
DESCRIPCIÓN 
•	 Las	coronas	y	tubos	de	cobre	propuestos	aquí	son	exclusivamente	

de	 calidad	 frigorífica	 y	 responden	 estrictamente	 a	 las	 normas	
y	 estándar	 europeos	 o	 USA.	 Según	 las	 obras	 especificas	 y	
/	 o	 el	 país	 donde	 la	 instalación	 está	 prevista	 (ver	 el	 titulo	 “	
especificaciones	“)

•	 Compatibles	 con	 todos	 CFC,	 HCFC,	 HFC	 y	 sus	 aceites	 y	
limpiados	deshidratados	presurizados	con	nitrógeno	y	obturados	
herméticamente.

•	 De	cobre	que	puede	ser	doblado	con	frío,	rígido	o	recocido.

Nota:		 Según	 la	norma	PED 97/23/EC todas	 las	barras	de	cobre	
y	racores	abiertos	suministrados	por	ITE	serán	clasificados	
en	 la	 categoría	 SEPT	 (Sound	 Engineering	 Practices)	
siguiendo	el	articulo	3,	parágrafo	3	de	PED.	Como	todas	las	
operaciones	de	fabricación	tal	la	encorvadura,	la	soldadura	
y	 el	 tratamiento	 térmico	 no	 están	 hechos	 y	 serán	 hechos	
durante	la	instalación,	El	logotipo	CE	no	puede	ser	aplicada	
a	estos	tubos	y	racores.

TUBOS DE COBRE Y CORONA DE COBRE 
FRIGORÍFICOS 
(“Pulgada” o Métrico) al estándar U.S Europeo

(***):	 	Indica las normas utilizadas en Francia (espesor del tubo no es inferior a 1mm)


