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mportantes l
 Horm
 Resis
 Consi
 Tama
 Clase
 Árido
 Comp

Este h
egún la UNE

Tamb
landa y tam
e cimentació
spesor de un
ste no esté e

.3 SANEA
 

       La reco
a red de pluv
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se realiza m
Está previst
ue ésta no es
da la excava
poyaremos 

n la zona de
canto rodad

ernos unido
izado para l
ra barras y 

nadas a cont
do: 
cterística:  2
anda 

o del árido: 2
exposición

do 
Vibrado 
stá hecho a 
. 
izará horm

mo del árido
o para limp
Este hormi
directo con

O 

guas pluviale
mboca a la r
 con sus co

Antes de la 
stras. 

TRUCT

RAS 

ontón se re
ánicos. Esta
ninguno se c
egetación ex
ducirá una 

del terreno n

mediante zap
to también 
s objeto de c
ación, se ve
una solera 

e juego y u
do de piedra

os a la placa 
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atas, calcula

resuelve en
os diversos

275 JR (σ = 
xtremos, es 
tienen dos 

mitad del p
ado por este
o asta y me
lución cons

ectadores: E

rales, es de
superior y e

antes IPE 16
mbién están 

abajo son 
rán apoyado
e este tipo p
de pared iz
a optado por

para el apo
ellas será 

ntos serán i
perfiles lam
files lamina
se han ata

les de arrios
rchas estén 

o. 
l frontón re
pilares de a
ado todo ell

n 8 pórticos
s elementos
500N/mm2
decir, el pri
mitades mu

pórtico cons
e tipo de pe
edio de fábr
structiva ado

Esta mitad d

ecir, del seg
el inferior s
60.  
formadas p
mayor can

os en las vi
por lo que s
zquierda, al 
r perfiles H
oyo de la p

de 3 metr

idénticos a
minados en L
ados en L de
ado las do
stramiento d

n mejor suje

eflejada con
acero irán an
lo con la ay

 compuesto
s que pued
2, E = 2,1·
imero y el ú

uy diferente

sta de pilare
erfiles por s
rica de ladr
optada.  

de pórtico es

gundo al sé
son perfiles 

por vigas y 
nto que las
igas de perf
erán perfile
igual que 

EB para las
pared izquie
ros ya que

a la fachad
L de 60x60x
e 30x30x4 p
s fachadas 

de manera q
etos por los

nsta de una 
nclados con
yuda del pro

os por perfil
an formar 

Kg/cm2).
último, están
s.  

es HE 400 
su gran supe
rillo. En la 

stá formada

ptimo, son 
IPE 220, m

pilares me
s de arriba.
files IPE 36
es de menos

en la parte
s vigas por s
erda serán p

se conside

a principal 
x6 para cub
para la fach

laterales c
que el cordó
s problemas

serie pórtic
n la ayuda d
ograma CYP

les de acero
parte de la
. 
n formados

B y vigas 
erficie en la
parte de alb

a por pilares

cerchas fo
mientras las

etálicos. En
. La razón 

60. Las dem
s canto. 
e de la can
su mayor su
perfiles  HE

dera suficien

 y en el d
bierta entre l
hada creand
con perfile
ón superior 
s que pueda

cos que se e
de las placas
PE.  

16

o laminado.
a estructura

 por vigas 

HE 200 B.
as caras, ya
bañilería se

s HE 400 B

rmadas por
diagonales

la fachada
es que las

más vigas no

ncha de los
uperficie en
E180 B. La
nte para la

de la pared
los pórticos

do cruces de
es IPE 160
y el cordón
a ocasionar

encargan de
s de anclaje

 

6 

. 
a 

. 
a 
e 

B 

r 
s 

a 
s 
o 

s 
n 
a 
a 

d 
s 
e 
0 
n 
r 

e 
e 



 

2.
 
 
N
do
m
da
Pa
ob
de
 
PV
di

2.
 

de
pa
pa
y 
qu
A
fa
na
la
   

.5 CUBIE

La cu
Nervado 900

os ventajas 
montaje más 

a al noroest
anel Nervad
btendrá un
eslumbrami

La re
VC de 1,0
imensiones 

.6 FACH

La fach
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DB-SE-M: M
DB-SI: Segu

B-SE afecta 
uenta en el 
50 años y e

nstructiva d
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chapa plega
era y grada t
ro 20x20x1

TO DE LA 

RIDAD EST
ne por objet
ente a las a
nstrucción y
establece lo
dad del edi
as bases y lo
todos los ti

uye la bas
on los sigui
Acciones en
imientos 

Acero 
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1 ACCIONES DE LA EDIFICACIÓN  

1.1 ACCIONES PERMANENTES 

1.1.1 PESO PROPIO 
El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los 

cerramientos y los elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, 
revestimientos (como pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como 
los de tierras) y equipo fijo. 

En nuestro caso, para la construcción del frontón, el peso propio que deberemos tener 
en cuenta será el de los siguientes elementos estructurales: 

 Los perfiles de la fachada (lo da CYPE). 
 Cerramiento de la cubierta y Panel Sandwich. 
 Cerramientos en fachadas 
 Los perfiles que componen los pórticos (lo da CYPE). 

1.1.2 ACCIONES DEL TERRENO 
Las acciones derivadas del empuje del terreno, tanto las procedentes de su peso 

como de otras acciones que actúan sobre él, o las acciones debidas a sus desplazamientos y 
deformaciones se evalúan y se tratan según establece DB-SE-C. En nuestro caso el empuje 
sobre los muros de hormigón armado será nulo ya que el edificio no se encuentra 
enterrado. 
 

1.2 ACCIONES VARIABLES 

1.2.1 SOBRECARGA DE USO 
La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre la cubierta del 

frontón por razón de uso. La sobrecarga de uso debida a equipos pesados, o a la 
acumulación de materiales en bibliotecas, almacenes o industrias, no está recogida en los 
valores contemplados en el Documento Básico, debiendo determinarse de acuerdo con los 
valores del suministrador o las exigencias de la propiedad. Por lo general, los efectos de la 
sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de una carga distribuida 
uniformemente. 
 

Valores de la sobrecarga: 
 Según la tabla de valores característica de las sobrecargas de uso (SE-AE) nuestro 
frontón corresponde a una categoría de uso “G”, ya que es una zona de cubiertas 
únicamente accesibles para conservación, más concretamente es de tipo “G1”, cubiertas 
con inclinación inferior a 20o, a las que según el código técnico de edificación aplicamos 
una carga de 0.4KN/m2. 

1.2.2 ACCIONES TÉRMICAS 
Las estructuras y sus elementos están sometidas a deformaciones y cambios 

geométricos debidos a las variaciones de la temperatura de ambiente exterior. La magnitud 
de las mismas depende de las condiciones climáticas del lugar, la orientación de la 
exposición de las estructuras, las características de los materiales constructivos y de los 
acabados o revestimientos y de la ventilación, así como del aislamiento térmico. 

Las variaciones de temperatura conducen a deformaciones de todos los elementos 
constructivos, en particular, los estructurales, que, en los casos en que estén impedidas, 
producen tensiones en los elementos afectados. 



 

 

Según el documento básico SE-AE acciones de la edificación pueden no 
considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan juntas de dilatación de forma que 
no existan elementos continuos de más de 40 metros de longitud. En nuestro caso la luz 
asciende a 28m. y la longitud a 37m. por tanto no habrá problema alguno.  

1.2.3 NIEVE 
La distribución y la intensidad de carga sobre un edificio, o en particular sobre un 

frontón, dependen del clima del lugar, del tipo de precipitaciones, del relieve del entorno, 
de la forma de la estructura, de los efectos del viento y de los intercambios térmicos en los 
paramentos exteriores. 

Los modelos de carga de este apartado sólo cubren los casos del depósito natural de 
la nieve, teniéndose en cuenta las posibles acumulaciones debida a redistribuciones 
artificiales de la nieve. 

En cubiertas planas de edificios de pisos situados en localidades de altitud inferior a 
1000 m., es suficiente considerar una carga de nieve de 0.6KN/m2. En otros casos o en 
estructuras ligeras, sensibles a carga vertical, los valores pueden obtenerse como se indica 
a continuación.  

Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, 
, puede tomarse: 

	μ  
Siendo: 
 µ, el coeficiente de forma de cubierta. 
 , el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. 
En nuestro caso particular del frontón, al realizar los cálculos con el CYPE este nos 

generará el valor de la cargas en relación de su situación geográfica, altitud, etc. 
 
Datos nieve: 
 Normativa: CTE DB-SE AE (España). 
 Zona de clima invernal: 1 
 Altitud topográfica: 300m 
 Cubiertas sin resaltos 
 Exposición al viento: Normal 
 Hipótesis aplicadas: 1 –Sobrecarga de nieve 1 

 
Luego a la hora de calcular los muros tendremos varias hipótesis que se estudiarán más 

adelante y veremos como la nieve puede influir o no, a las reacciones transmitidas por la 
estructura al muro lateral del frontón. 

1.2.4 VIENTO 
La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre el frontón y las 

fuerzas resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de la construcción, de las 
características y de la permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la 
intensidad y del racheo del viento. 
  

Acciones del viento 
La acción del viento, en general es una fuerza perpendicular a las superficies de 

cada punto expuesto, o presión estática, , que puede expresarse como: 
 

Siendo 
 , la presión dinámica del viento. 
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2 CÁLCULO DE CARGAS DE VIENTO 
LATERALES 

 
 Pared de Frontis  

 
 

 	 									  = 1/2· 1.25Kg/m3· 292 Kg/m2       = 525.625 Kg/m·s2 → 

52Kg/m2 
 
 Ce, coeficiente de exposición: 
 
																							Ce	 	F	 	 F	 	7	k 			→ 							 	 	 	 	 	 , 	/	  

 Zona III→  k=0,19 ; L(m)= 0,05 ; Z(m)=2,0 ; z(m)=15 

	 	 	 	
.

1,0837    →  		Ce	 	1,0837 	 1,0837	 	7 0,19 2,6157		 
 
 , coeficiente eólico o de presión: 
 Nuestro elemento está en la zona D, de la tabla D1 expuesta anteriormente en la 
explicación de dicho coeficiente. 
 Luego el valor del área será 14,5m·1m lineal =14,5m2≥ 10m2   por lo que vamos al 
área ≥10. 

Entonces h/d = altura/luz = 14,5/28 = 0,518; 
h/d = 1 --------------- 0,8 
h/d ≤ 0,25------------ 0,7 
 
, ,

,

,

, ,
   →						 = 0,736 

 
La carga tota a aplicar será: 
 

 									 52 2,6157 0,736 100,11	 /  
 

 Pared de Rebote 
 

 	 											  = 1/2· 1.25Kg/m3· 292 Kg/m2        = 525.625Kg/m·s2    

=>   52Kg/m2 
 
 Ce, coeficiente de exposición: 
 
																							Ce	 	F	 	 F	 	7	k 			→ 							 	 	 	 	 	 , 	/	  

 Zona III→  k=0,19 ; L(m)= 0,05 ; Z(m)=2,0 ; z(m)=15 

	 	 	 	
.

1,0837    →  		Ce	 	1,0837 	 1,0837	 	7 0,19 2,6157		 
 
 Coeficiente eólico o de presión : 
 Nuestro elemento está en la zona D, de la tabla D1 expuesta anteriormente en la 
explicación de dicho coeficiente. 
 Luego el valor del área será 14,5m·1m lineal =14,5m2≥ 10m2   por lo que vamos al 
área ≥10. 

 



 

 

Entonces h/d = altura/luz = 14,5/28 = 0,518; 
h/d = 1 --------------- 0,8 
h/d ≤ 0,25------------ 0,7 
 
, ,

,

,

, ,
   →						 = 0,736 

 
La carga tota a aplicar será: 

													  									 52 2,6157 0,736 100,11	 /  
 

 Pared Lateral 
 

 	 ; 																													  = 1/2· 1.25Kg/m3· 292 Kg/m2; 

  = 525.625 Kg/m·s2    =>    52Kg/m2 
 
 ce  el coeficiente de exposición: 
 
																							Ce	 	F	 	 F	 	7	k 			→ 							 	 	 	 	 	 , 	/	  

 Zona III→  k=0,19 ; L(m)= 0,05 ; Z(m)=2,0 ; z(m)=15 

	 	 	 	
.

1,0837    →  		Ce	 	1,0837 	 1,0837	 	7 0,19 2,6157		 
 
 Coeficiente eólico o de presión : 
 Nuestro elemento está en la zona D, de la tabla D1 expuesta anteriormente en la 
explicación de dicho coeficiente. 
 Luego el valor del área será 14,5m·1m lineal =14,5m2> 10m2   por lo que vamos al 
área ≥10. 

Entonces h/d = altura/luz = 14,5/37 = 0,392; 
h/d = 1 --------------- 0,8 
h/d ≤ 0,25------------ 0,7 
 
, ,

,

,

, ,
   →						 = 0,719 

 
La carga total a aplicar será: 

 
																																								 52 2,6157 0,719 97,79	 /  

  
 
                           

 

  



 

 

3 SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 

Para un correcto funcionamiento del frontón debemos asegurar que tiene un 
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las 
que pueda estar sometido durante su construcción y uso previo. 

Para satisfacer este objetivo, la estructura del frontón se proyectara, construirá y se 
mantendrá de forma que cumpla con la fiabilidad adecuada a las exigencias básicas del 
documento básico de seguridad estructural (DB-SE). 

 
Coeficientes parciales de seguridad para acero. 
Obtenemos los datos del cuadro de características según la instrucción EHE-08. En 

nuestro caso al hacer los cálculos con el CYPE este ya considera todas las cargas 
mayoradas. 

 
Coeficientes parciales de seguridad para hormigón. 
Obtenemos los datos del cuadro de características según la instrucción EHE-08.  
 

 
 

Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales para el 
estudio de los Estados últimos son los que se indican en la siguiente tabla, obtenida de la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

 
TIPO DE ACCIÓN EFECTO FABORABLE EFECTO DESFABORABLE 
Acciones constantes 1 1.35 

Sobrecargas 1 1.5 
Acciones variables 0 1.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ELEMENTO ESTRUCTURAL COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD Ys 
Toda la obra 1.5 
Cimentación 1.5 

Muros 1.5 
Pilares 1.5 

Vigas y forjados 1.5 

ELEMENTO ESTRUCTURAL COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD Yc 
Toda la obra 1.5 
Cimentación 1.5 

Muros 1.5 
Pilares 1.5 

Vigas y forjados 1.5 



 

 

4 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
UTILIZADOS 

 

4.1 HORMIGÓN 
 

 El hormigón utilizado para la construcción de la cimentación será un tipo HA-
25/B/20lla armado con acero corrugado B-500SD para barras y B-500T para mallazos, 
siendo sus características más importantes las mencionadas a continuación. 

Hormigón armado: 
 Resistencia característica:  25N/mm2 
 Consistencia: Blanda 
 Tamaño máximo del árido: 20 mm 
 Clase general de exposición: IIa 
 Árido: Machacado 
 Compactación: Vibrado 

 
 Este hormigón está hecho a base de cemento común, que se encuentra normalizado 

según la UNE 80301:96. 
 También se utilizará hormigón de limpieza tipo HM-15/F/40IIA con tamaño 

máximo del árido de 40mm. Elaborado en central, para pozos y franjas de cimentación 
fabricado para limpieza y nivelado, se verterá por medios manuales con un espesor de unos 
15cm. Este hormigón se utiliza, con el objeto de que al colocar el armado éste no esté en 
contacto directo con el terreno, se le da siempre en las construcciones una capa de un 
espesor muy pequeño. 

 El agua utilizada tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, 
no debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las general, 
podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

 La naturaleza de los áridos, utilizados para la preparación del hormigón será tal que 
permita garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las 
restantes características que se exijan a este en la instrucción de EHE-08. Como áridos para 
la fabricación de hormigones  pueden emplearse arenas propiedades del hormigón o a la 
protección de las armaduras frente a la corrosión. En y gravas existentes en yacimientos 
naturales, rocas machacadas o escorias, siderurgias apropiadas, así como otros productos 
cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como 
consecuencia de estudios realizados en laboratorios. 

 Para absorber los esfuerzos de tracción fundamentalmente y en algunos casos de 
compresión (aunque trabaje el hormigón muy bien a compresión) colocaremos armaduras 
de acero a las estructuras de hormigón armado. 

El acero utilizado será del tipo B-500SD. Según la norma UNE 36068, las barras 
corrugadas B-500SD tienen las siguientes características mecánicas: 

 Limite elástico: 500N/mm2 
 Carga unitaria de rotura: 500N/mm2 
 Alargamiento de rotura: 12% 
 Clases de acero: Soldable  
 Dureza Natural 

 

4.2 ESTRUCTURA METÁLICA 
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          Al igual que en la parte de la cancha de los pórticos extremos, es decir los que 
forman el frontis y el rebote, se ha optado por perfiles HEB para las vigas por su mayor 
superficie en las caras. En este caso, para el apoyo de la fábrica de ladrillo macizo y la 
posterior capa de mortero de cemento, serán perfiles  HE180 B. La distancia vertical entre 
ellas será de 3 metros ya que se considera suficiente para la sujeción de la pared.  
          Los arriostramientos serán idénticos a la fachada norte, se utilizarán perfiles 
laminados en L de 60x60x6 para cubierta entre los pórticos 1-2 y 7-8 y también perfiles 
laminados en L de 30x30x4 para la fachada creando cruces de San Andrés. También se han 
atado las dos fachadas laterales con perfiles IPE 160 formando unas diagonales de 
arriostramiento de manera que el cordón superior y el cordón inferior de todas las cerchas 
estén mejor sujetos por los problemas que pueda ocasionar principalmente el viento. 
 La estructura del frontón reflejada consta de una serie pórticos que se encargan de 
sujetar la cubierta. Los pilares de acero irán anclados con la ayuda de las placas de anclaje 
sobre las zapatas, calculado todo ello con la ayuda del programa CYPE.  
          En las partes vistas de la estructura se aplicará pintura intumescente para obtener una 
protección frente al fuego de R90, ya que lo exige el  Documento Básico SI Seguridad en 
caso de incendio para la estructura de este tipo de edificios. Los cálculos para obtener la 
protección adecuada en la estructura (R90) lo hace el programa Cype. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 CÁLCULO DE CARGAS PARA LAS VIGAS 
 
           Los siguientes cálculos son para saber las cargas de las vigas metálicas que 
posteriormente se introducirán en el  por el programa CYPE para el cálculo de la estructura 
metálica completa. 

5.1 CARGAS DE VIGAS DE CANCHA 
 
           Las vigas de perfiles HEB soportarán el peso de la pared de juego. Como la 
distancia vertical entre las vigas es de 3 metros, en cada viga tendrá apoyará 3 metros de 
altura del muro correspondiente. Las tres paredes son iguales excepto que en el frontis 
tendremos 15 cm de piedra. 
 
PESO DE ASTA Y MEDIO DE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO: 
1800	 ∙ 0,36 	 ∙ 3 1,944	  

 
CAPA DE MORTERO DE 4 cm 
2200	 ∙ 0,04 	 ∙ 3 0,264	  

 
PARED DE PIEDRA DE 15 cm 
2630	 ∙ 0,15 	 ∙ 3 1,186	  

 
 FRONTIS: 	1,944	 0,264 1,186 3,3	  
 REBOTE:		1,944	 0,264 2,208	  
 PARED IZQUIERDA:		1,944	 0,264 2,208	  

 

5.2 CARGA DE APOYO DE ESCALERAS 
 
           La carga que deberán soportar los perfiles IPE 360 será la suma de los pesos de la 
losa de hormigón armado, sobrecarga se uso y barandilla. 
 
 LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 

 
Para el cálculo de la carga de las losas se ha medido el volumen de hormigón armado que 
descansará en dicho perfil. Se ha separado en dos partes, el nº 1 (losa en rojo) y el nº 2 
(losa en verde). 
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5.4 CARGAS DE LOS ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA 
 
 
PHILIPS LIGHTING:  
- Tipo de lámpara: 1 * HPI-T1000W/230V  
- Tipo de luminaria: MVF024 WB 
- Cantidad: 22 
 
En el anexo de estudio de iluminación de la cancha se puede observar que nse necesitan 22 
luminarias para un alumbrado de 1000 Lux. Cada luminaria pesa 18 kg y el equipo 
necesario para cada una de ellas pesa 14 kg. Se reparten estas cargas en 36 metros que 
mide la cancha:  
 

18 14 ∙ 22	 704 /36 19,56 0,02	  

 
La carga lineal que soportará el perfil IPE será de 	0,02	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 PROCESO DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
MEDIANTE EL PROGRAMA INFORMATICO 
CYPE 

 Módulos del CYPE utilizados: 



 

 

 Metal    → Generador de pórticos y Nuevo Metal 3D. 
 

Los pasos han sido los siguientes: 

6.1 GENERADOR DE PÓRTICOS 
 

En metal, primero hemos introducido los datos del pórtico con los perfiles de la 
fachada en el generador de pórticos, el cual nos calcula las diferentes hipótesis con las 
cargas de viento existentes y nieve. 

Nos  pregunta si queremos introducir un pórtico, bien a un agua o a dos aguas y 
elegimos la opción de dos aguas, ya que nuestros pórticos serán de este estilo, aunque 
luego tengamos que generar 7 pórticos más. En datos de obra tendremos la información 
que hemos introducido al principio y que bien podremos cambiar si nos complace: 
separación entre pórticos (en nuestro caso son 5,25m), con cerramiento en cubierta, 
sobrecargas, etc. En el generador de pórticos he colocado ya los perfiles HEB en la fachada 
del frontón, aunque luego no los muestren en el METAL3D. El peso ya los trasmite 
directamente a las reacciones de las zapatas y los tiene en cuenta en el cálculo. 
 Una vez calculado y dimensionado las correas de la cubierta y fachada exportamos 
el pórtico a METAL3D 
 
Datos de la obra 

 Número de vanos: 7vanos 
 Separación entre pórticos: 5.25 m. 
 Con cerramiento en cubierta: Peso del cerramiento→11,62 kg/m² 
 Con cerramiento en laterales: Peso del cerramiento→11, kg/m² 
 Con sobrecarga de viento:  

o Normativa: CTE DB-SE AE (España) 
o Zona eólica: C. velocidad básica 29 m/s. 
o Grado de aspereza: Única. III 
o Periodo de servicio: 50 años 

 Con sobrecarga de nieve 
o Normativa: CTE DB-SE AE (España) 
o Datos del emplazamiento: Zona 1; Altura topográfica→30m. 
o Exposición al viento: Normal 

Todos estos datos y con más detalle se encuentran en el anexo con título generador 
de pórticos. 
 
 
 

6.2  NUEVO METAL3D 
 
 Exportamos el dibujo del generador de pórticos al  NUEVO METAL3D. Antes de 
ello nos aparece una ventana con varias opciones sobre la exportación: 
 Configuración de apoyos: Pórticos biempotrados (influye en las determinaciones 

de las longitudes de pandeo) 
 Opciones de pandeo: Pandeo en pórticos translacionales (el programa genera las 

longitudes de pandeo para todas las barras del pórtico). 
 Tipo de generación: Generación pórticos 3D. 
 Opciones de agrupación: no agrupar planos. 

 



 

 

En Metal 3D modificamos la estructura hasta el diseño final ya que en el generador de 
pórticos no se puede. Una vez terminada la estructura describimos todos los nudos con sus 
respectivas ligaduras o apoyos y detallamos los perfiles y material. 
 En cuanto al tema de pandeo, únicamente deberemos definir las barras nuevas que 
hemos introducido y no las exportadas del generador de pórticos que están definidas 
automáticamente por el programa. Seleccionamos nosotros los coeficientes que creamos 
convenientes en función del plano y colocación, de si existe o no apoyo, de su 
empotramiento o deslizamiento.  
 Una vez hecho todos los preliminares procederemos al cálculo de la estructura, y a 
su posterior comprobación.  
Calcula → Comprueba barra. Nos indicará si los perfiles que previamente hemos 
seleccionado aguantarán el peso de toda la estructura o no, y nos dirá cuales son  los que sí 
nos servirán. Si no nos valen seleccionamos otro y comprobamos de nuevo el cálculo hasta 
que cumpla toda la estructura. 

Observamos las flechas y momentos máximos así como las envolventes de toda la 
estructura y comprobamos que todo trabaja correctamente. Este proceso también nos lo 
calcula CYPE describiendo las limitaciones de flecha de la estructura y comprobando si 
cumple dichas restricciones. 
 En este apartado (METAL3D) también podemos hacer el cálculo y dimensionado 
tanto de las placas de anclaje (pilar y zapata) como de las propias zapatas situadas que 
sostienen los pilares de la estructura. Para ello lo primero le damos a generar zapatas y 
vigas y después al dimensionado rápido y completo. Cype  calcula las dimensiones óptimas 
para las vigas de atado y para cada zapata pero cada una tendrá diferentes características y 
medidas. Para facilitar su ejecución igualamos las zapatas que contengan armadura y 
medidas parecidas, y despúes, una vez igualadas,  hay que comprobar si cumple cada una 
de ellas. En los anexos correspondientes a metal 3D se reflejan los detalles de estos. 
 Extraeremos tanto planos como documentos que verifiquen todos los pasos hechos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 CÁLCULO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

7.1 CAUDAL MÍNIMO DE SUMINISTRO 
 
 La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico 
los caudales que figuran en la tabla 2.1. 
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   Total = 1,1 dm³/sg 
     Total frontón agua fría: 4,16 dm³/sg 
  
 En los puntos de consumo la presión mínima debe ser de 100 kPa y no debe superar 
los 500 kPa de presión. 
 

7.1.2 AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 
 

 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato: 
 
Estancia Aparatos dm³/sg  

Vestuario Árbitros 1 lavabo 0,065→0,065  
 1 duchas 0,1→0,1  
   Total = 0,265 dm³/sg 

Aseo minusválidos 1 lavabo 0,065→0,065  
   Total = 0,065 dm³/sg 

Aseo mujeres 2 lavabo 0,065→0,13  
   Total = 0,13 dm³/sg 

Aseo hombres 2 lavabo 0,065→0,13  
   Total = 0,13 dm³/sg 

Vestuario 1 2 lavabos 0,065→0,13  
 4 duchas 0,1→0,4  
   Total = 0,53 dm³/sg 

Vestuario 1 2 lavabos 0,065→0,13  
 4 duchas 0,1→0,4  
   Total = 0,53 dm³/sg 

      Total frontón ACS: 1,65 dm³/sg 
 
 La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 
50ºC y 65ºC. 

 

7.2 DIMENSIONADO DE LAS DERIVACIONES A CUARTOS HÚMEDOS Y 
RAMALES DE ENLACE 

 
 Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo 
que se establece en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de 
suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará en 
consecuencia. (CTE). 
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Estas instalaciones tienen que cumplir unas separaciones respecto otras 
instalaciones que son las siguientes: 

 El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no 
resulten afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre 
separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 
cm. como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua 
fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente. 

 Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que 
contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de 
telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 

 

7.2.2 DIMENSIONAMIENTO DE LA CALDERA 
 

Calculamos la energía necesaria para calentar los 1500 litros, suficiente para 
suministrar agua caliente sanitaría en caso de máximo consumo. 

Q = m·c ·ΔT 
Siendo: 
 Q = energía suministrada en forma de calor. 
 m = masa del agua en kg. 
 c = calor específico del agua = 1cal/g K=  4.180 kj/kg K. 
 ΔT= incremento de temperatura considerando un incremento de 5ºC a 

60ºC=55ºc55K. 
Q = m·c ·ΔT = 1500 • 4.180 • 55 = 345345 KJ. 

 
 Suponiendo  que después de cada periodo de consumo punta, tengo 1 hora de descanso, 
lo que necesito para poner de nuevo el acumulador en condiciones es una caldera de 
potencia útil: 

345345kj/1 hora = 96 kj/s =96kw 
 Colocamos una caldera de 100kw de potencia, suficiente para proporcionar la energía 
suficiente, necesaria para calentar el agua caliente sanitaria. 
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mismas en 
e ulteriores
ncluido en s
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resupuesto o

Si no 
o ordene e
onstructor s
e su transpo

Aparejador 
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ntar al Apar
va a utiliza

dades, proce

ESENTACIO

ición del In
la antelació

ATERIALES N

onstructor, a
decuado, lo
les en la obr
tirarán de és
o en el plieg
se hubiese 
l Aparejad
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rejador o A
ar en la obra
edencia e ido

ON DE MUE

ngeniero, el 
n prevista e

NO UTILIZA

a su costa, t
s materiales
ra. 
sta o se llev
go de condic
preceptuado

dor o Arqu
ación, tenien

cto técnico, 
caciones par
nta. 
o anteriorm
os o defec

os colocados
los trabajos
drá disponer
ntratado, y t
egase a la
iero de la o
especificad

ecto Técnico
nstrucción e
cepción def
trabajos qu

stos que se 
mente, en ca

DE LOS APA

d de provee
convenient

encia, marca
u oferta el m
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finitiva, los
ue suponga
ocasionen 

aso contrario

ARATOS. SU

erse de los m
e, excepto e
a o modelo 
modelo o m
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Obra. 

á, agrupánd
xcavaciones

ndo así estu
bra. 
ular, se retira

acordando
de dichos m

de que est
siempre se 

ndo el Ap
ejecutados, 
iones prece
yantes de ve
uosas sean d
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lida, podrá h

aciones o a
án pero con
iedad, a no

EBAS Y ENS

ruebas y en
serán de cu

se valoran e

atisfactorio 
del mismo.

er limpias l
ntes, hacer

mo adoptar 
ofrezca buen

n en la con
explícitamen
or se aten
iva de las 

COLINDAN

fecto en pro
stado en qu

encuentre 
materiales q

BRAS AJEN

AS 

s obras, su 
tivas que ap

nes o apar
ión en él ex
ociera o dem
Aparejador 
isfagan las c
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condiciones

ue retire los
Propiedad ca

eren defectu
del precio

el Construct

materiales o
contrata, e

ulo correspo

ofrezca las 

sus alreded
ecer las in
as y ejecuta
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objeto de qu
ncidencias d
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a las dime

e encuentra
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r reacción c
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e fábrica. L
mínima, exp
hasta alcan

ción de Obr
as armadur
capa de ho

necesario se
mente las a

o expresado
planos de P
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paredes de

n, todo ello
EHE-08, y
trucción se
Edificación
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lla hasta el m
hasta la rec

ado definiti
ón de las 
i se han pre
a que la pos
los medios 
os de apoyo
sobre cuñas

vos. 
disposición

e encuentren
zará cuando
ealización e
nsidera defe

ordenar, po
ste siempre
e ello no afe
ciones de la 
en el Montaj
para la luz

e en la sep

n un soport
y de H/1.00
en una vig

giro de una

gencias de t
nilladas 

s con tornill
superficies 
herrumbre,

omprobarse
ientes bajo 
e comience 

especifica
a vuelta. 
esaldrá de l
son de cara 

mal al eje de

Metálica 

previament
ar a la Direc

provisional
liar adecuad
momento de

cepción defi

vo de las un
piezas a q

evisto eleme
ible separac
de correcci

o sobre los m
s que se inm

n del conjun
n colocados

o la unión es
en Obra de c
ectuosos el m
or cuenta d
tendrá en e

ecte al plazo
Norma CT

aje 
z entre los s

paración lon

te de altura 
00 en uno se
ga de canto

a columna r

tolerancia p

los de alta r
de las pieza
, grasa, pint

su planitu
la cabeza y
por los tor

ado en los

la tuerca po
inclinada s

el tornillo. N

te al comi
cción de Ob

mente medi
do, debiend
e terminar l
initiva de la

niones de m
que afecta 
entos de co
ción de la fo
ón disponib
macizos de 
movilizarán

nto no se p
s cierto núm
sté en carga
cortes con s
montaje o la

del Contratis
ste caso la 
o de entrega
E DB-SE A

soportes ser

ngitudinal e

H, medido
ecundario. 
o C, medido

respecto de 

prevalecerá 

resistencia s
as que se va
tura, etc. As

ud antes de 
y bajo la tue
nillos del c
planos o C

or lo menos
e emplearán
No se perm

ienzo del 
bra, con cua

diante perno
do quedar g
las uniones 
a obra será 

montaje hast
cada unió

orrección, h
forma actual
bles. 
fábrica y h

n una vez c

procederá a
mero de ele
a. 
soplete. 
a calidad ge
sta, su repa
facultad de

a. 
A. 

rá de 1/2.00

entre sopor

o horizontalm

o en las se

su plano ax

la más exig

se realizará 
an a unir de
sí mismo de

e realizar la
erca. El apr
centro de la 
CTE DB-S

s un filete d
n arandelas

mitirá la rea

37

montaje la
atro (4) días

os, tornillos,
garantizadas

definitivas.
por cuenta

ta que no se
ón coincide
asta que su
l respecto a

hormigón se
conseguidas

a la fijación
ementos. La

eneral de la
aración o la
 reparar los

00 de dicha

rtes será de

mente, será

ecciones de

xial será de

gente. 

de acuerdo
eberán estar
eberán estar
a unión. Se
iete se hará
unión, con

SE A, para

después del
s de espesor
alización de
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A
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G
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m
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el
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El
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* 
m
* 
* 
* 
se
* 
fle
* 
pr
m

niones atorn
emperatura i


CTE 

ondiciones c
tc.). En todo
e suciedad, 


Entre 

epositados e
stos puntos 
rovisionales
tención al en
a forma pre
ecesario, la 
rescripcione

1.2  PLIE

RT.70. YES

Se de
esifratación 
rincipalmen

General de 
onstrucción,
gua, deberá

maneja, fragu
eso negro o
uarnecidos y

El ye
evestimiento
el RY-8, ser
odas las bue
erfecto y fin
lementos pr

Estos 
decuados pa
ntemperie, d
l yeso negro
El conteni

incuenta por
El fraguado

minutos. 
El residuo e
El residuo e
Las probe

eparación en
La resisten
exión, será 
La toma de

rocedente d
mínimo una m

nilladas en
inferior a 5º
 69.5.4. U
DB-SE A. 
climatológi
os los casos
herrumbre, 
 69.5.5. M
los medio

entre los bo
se limitará 

s, en todos 
nsamblaje d
evista en e
exacta col

es de la Nor

EGO DE CO

OS 

efine como y
 parcial, 

nte por sulfa
Condicione

, RY-85 (O
á formar un
uando rápid
 grueso, YG
y maestread
so blanco o
os interiores
rá de caract

enas cualida
nísimo. Las
efabricados

productos 
ara que no s
del sol y de l
o deberá cum
ido en sulfa
r ciento en p
o no comen

en tamiz 0.2
en tamiz 0.8
tas prismát
ntre apoyos 
cia a compr
como mínim

e muestras s
de los diver
muestra. Lo

n condicion
ºC, etc.). 
niones sold
No se per

cas desfavo
s las superf
grasa, pintu

Medios de un
os de fijaci
ordes de las
al mínimo 
los casos d

de las distin
el Proyecto
ocación rel

rma CTE DB

ONDICION

yeso, el con
por cocció

fato cálcico 
es para la
Orden 31.0
na pasta un
damente y 
G, se emple
dos y como 
o fino YF, 
s. La escay
terísticas y 

ades. Su col
escayolas E

s y en la pue
se recibir

sufran altera
la humedad
mplir las sig
ato cálcico 
peso. 

nzará antes d

2 UNE 7050
8 UNE 7050
ticas 4x4x1
de 10.67 cm

resión deter
mo 75 kg po
se efectuará 
rsos sacos h
os ensayos s

nes climatol

dadas 
rmitirá la re
orables (fue
ficies de las
ura, etc. 
nión provisi
ión provisio
s piezas que
compatible

deberán elim
ntas piezas c
o de Estruc
lativa a sus
B-SE A. 

NES TÉCNI

nglomerante
ón de la 

semihidrat
a recepción
5.85). El y

ntuosa al ta
adquiriendo

ea como pas
conglomera
se emplea 
ola a emple
clase análo
or será el b
E-30 y E-35
esta en obra
rán en obra
ación. Se alm
d. 
guientes co
hemihidrat

de los dos m

0 no será m
0 no será m

16 cm. de 
m. resistirán
rminada sob
or centímetr
como míni

hasta obten
se efectuará

lógicas des

ealización d
rte viento, l
s piezas deb

ional 
onal podrán
e se desea u
e con la inm
minarse. En
con el objet
ctura. Se c
s diversas p

CAS DE LA

e aéreo fina
piedra de 

tado. Cump
n de yesos
yeso en bu
acto, que se
o en poco t
sta de agarr
ante auxilia
en enlucido

ear, que tam
ogas al yeso
lanco más p
5 se emplea

a de estos el
a secos, ex
macenarán 

ndiciones:
tado (SO4C

minutos y n

mayor del 20
mayor del 50

pasta norm
n una carga 
bre medias p
ro cuadrado
mo en un 3

ner por cuar
án según las 

favorables 

de uniones 
lluvia, temp
berán estar 

n utilizarse
unir. El núm

movilización
n el montaje
to de que la
omprobará,

partes. En g

A EDIFICA

amente moli
aljez y 

lirá las pre
s y escayo
enas condic
e pegue a 
tiempo gran
e en la ejec

ar en obra. 
os, tendidos
mbién cump
o, pero reun
puro y el m
arán en trab
ementos. 

xentos de g
en sitio ven

Ca/2H20) se

o terminará

0%. 
0%. 
mal ensayad

central de 1
probetas pro
o. 
% de los sa
rteo una mu
normas UN

(fuerte vie

soldadas e
peratura infe
perfectame

e puntos de
mero e imp
n de las piez
e se prestar
a estructura 
, cuantas v
general se s

ACIÓN 

lido que se 
que está 

escripciones
olas en las
ciones, me
las manos 
n solidez y

cución de ta

s y blanque
plirá las pre
niendo en m

molido y el c
bajos de dec

grumos y 
ntilad, defen

erá como m

á después de

das a flexió
120 kg com
ocedentes d

acos mezcla
uestra de 1
NE 7064 y 7

38

ento, lluvia,

en Obra en
ferior a 5ºC,
ente limpias

e soldadura
portancia de
zas. Por ser
rá la debida
se adapte a

veces fuese
seguirán las

obtiene por
constituido

s del Pliego
s obras de
ezclado con

del que lo
 dureza. El

abicados, en

eados sobre
escripciones
mayor grado
cribado será
coración, en

en envases
ndidos de la

mínimo del

e los treinta

ón con una
mo mínimo.
del ensayo a

ando el yeso
0 kg como

7065. 
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In
pr
qu
qu
ye

Se cumplir
quí indicada

El yes
El conteni

6%. 
El fraguado

minutos. 
El residuo e
El residuo e
El residuo e
Las probe

eparación en
La resisten

exión será 
fectuará com
iversos saco
e realizarán 
Se cumplir

quí indicada
70.1. 
Para e

ervirán de g
ectos, espaci
mbos extrem
os renglon
proximadam
englones est
untos super
ez fijos los 
aramento, p
elladas de y
nrasado el g

Las m
nmediatame
reparación 
spesando se

Si el g
fin de facili

metálicos de 
plomado qu
e hará por 
ncluyéndose
ara su const
u colocación

70.2. 
Para l

nmediatame
reviamente,
uede compl
ue la mano 
eso esté "mu

rán las PRE
as. 
so blando d
ido en sulfa

o no comen

en tamiz 1.6
en tamiz 0.2
en tamiz 1.0
tas prismát
ntre apoyos 
ncia a comp
como míni
mo mínimo
os hasta obt
según las N

rán las PRE
as. 
Guarnecido
ejecutar los 

guía al resto 
iados a un m

mos. 
nes deben 
mente 1,5 a
tarán situad
riores e infe
renglones s

procurando 
yeso al para
guarnecido c
masas de y
nte y evitar
del yeso e

egún se vaya
guarnecido 
itar la adher
2 m. de alt

ue servirá, a
metro cuad

e en el preci
trucción. En
n. 
Enlucido de
los enlucido
ente despué
 extendiénd
etamente lis
de yeso se 
uerto". 

ESCRIPCIO

eberá cump
fato cálcico 

nzará antes d

6 UNE 7050
2 UNE 7050
08 UNE 705
ticas 4x4x1
de 10.67 cm

presión med
mo de 100

o en un 3%
tener por cu
Normas UNE
ESCRIPCIO

o y maestrea
guarnecido
del revestim

metro aprox

estar perfe
a 2 cm. d

das en un m
eriores de y
se regarán e

que quede
amento pasa
con las mae

yeso habrá 
r su aplicac
en grandes
a empleando
va a recibir
rencia del e
tura. Su col

al mismo tie
drado de g
io todos los 
n el precio s

e yeso blanc
os se usarán
és de amasa
dolo con la
sa y fina. El
aplique inm

ONES segú

plir las sigui
 hemihidra

de los dos m

0 no será m
0 no será m
50 no será m

16 cm. de 
m. resistirán
dida sobre 

0 kg por cen
% de los sa
uarteo una m
E 7064 y 70

ONES segú

ado de yeso
os se constru
miento. Par
ximadament

ectamente 
del paramen
mismo plano
yeso, debien
el parament
e bien relle
ando una re

estras. 
que hacerla

ción cuando
s artesas co
o. 
r un enlucid
enlucido. En
locación se
empo, para 
guarnecido 

medios aux
se incluirán

co. 
n únicament
ado se exte

a llana y ap
l espesor de
mediatamen

n RY-85 qu

ientes condi
atado (S04C

minutos y n

mayor del 1%
mayor del 10

mayor del 2
pasta norm
n una carga
medias pro
ntímetro cu
acos, mezcl
muestra de 1
065. 
n RY-85 qu

o negro 
uirán previa
ra ello se co
te que se suj

aplomados 
nto a reves
o, para lo cu
ndo quedar 
o y se echa
eno el huec
egla bien re

as en canti
o esté "muer
on gran ca

do posterior,
n todas las e
e hará por m
hacer la mu
realmente 

xiliares, and
así mismo 

e yesos blan
enderá sob

pretando fue
el enlucido 
nte después 

ue actualiza

iciones: 
Ca/2H20) se

o terminará

%. 
0%. 
20%. 
mal ensayad

central de 1
obetas proce
uadrado. La
lando el ye
10 kg como

ue actualiza

amente unas
locarán ren

ujetarán con 

y guardar
stir. Las ca
ual se tende
aplomados 
rá el yeso e
co. Para el
ecta sobre l

idades pequ
rto". Se pro
antidad de 

, quedará co
esquinas se 
medio de un
uestra de la
ejecutado, 

damios, ban
los guardav

ncos de prim
re el guarn
ertemente h
será de 2 a 3
de su amas

a automátic

erá como m

á después de

das a flexió
160 kg com
edentes de 
a toma de m
eso procede
o mínimo. L

a automátic

s maestras d
nglones de m
n dos puntos

rán una di
aras interio

erá una cuer
en sus extr

entre cada r
llo, seguirá
las maestra

ueñas para 
ohibirá tajan

agua para

on su superf
colocarán g

n renglón d
a esquina. L
deduciéndo

nquetas, etc.
vivos de las

mera calida
necido de y
hasta que la
3 mm. Es fu
sado para ev

39

camente las

mínimo del

e los treinta

ón con una
mo mínimo.

ensayos de
muestras se
ente de los

Los ensayos

camente las

de yeso que
madera bien
s de yeso en

istancia de
ores de los
rda para los
remos. Una
renglón y el
n lanzando
s quedando

ser usadas
ntemente la
a que vaya

ficie rugosa
guardavivos
ebidamente

La medición
ose huecos,
 empleados

s esquinas y

d. 
yeso hecho
a superficie
fundamental
vitar que el
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Su m
uadro de Pr
bono corres
ara dejar bie
equisitos pre

RT.71. MO

Se de
emento, aren
e ajustará a 
a plasticida

Abrams, deb
consistencia

71.1. 
Se fa

ndicándose c
e obra. 

71.2. 
La co

ara evitar q
roporción d
l amasado 
empo preci
ñadir el agu

Los m
gua en la 
onsistencia u
uando la te
onveniente 
cción direct
celeran las c
xteriores ex

mortero de c
ste tiempo 
omprimiénd
gua de amas
hacerlo uti
aguado. No
ara cada cla

momento en 
Los m

empre resul
resentar pal

mezcla, un ba
i es necesar
e él en el tip
apa interme
ien esperan
mpermeabili

medición y 
recios figur

spondiente c
en terminad
escritos en e

ORTEROS D

enominan m
na y agua. 
lo especific

ad de los m
biendo de 
a fluida) incl
Dosificació

abricarán lo
cuál ha de 

Fabricación
onfección de
ue el estado
e agua que 
de los mo
so para con
a. 

morteros se 
forma y ca
uniforme si
emperatura 
que los ing
ta del sol, p
condiciones
xcedan de 3
emento se u
podrá agre

dola fuertem
sado. Pasad
ilizable. Ta
o obstante l
ase de morte
que se agre

morteros de
lte una mez
omillas ni g
atido insufic
rio poner en
po de cemen
edia muy co
ndo que el 
izando sufic

abono será
ra el guarne
comprender
do y remata
este Pliego.

E CEMENT

morteros de
Si se añade
cado para ca

morteros se 
estar comp
lusive. 

ón de morter
os tipos d
emplearse e

n de mortero
e morteros d
o higrométr
deba entrar 

orteros de r
nseguir su u

fabricarán 
antidad fija
in palomilla

sea elevad
redientes qu

pues por en
s de fraguad
30º, el hum
utilizará den
egarse agua
mente con p
do dicho pla
ambién se d
lo anterior 
ero los plazo
egó el agua.
eberán estar
zcla homogé
grumos apel
ciente o un 

n contacto e
nto, se evita

ompacta de 
mortero u 

cientemente

á por m2 d
ecido y el e
rá todas las
ado tanto el

TO. 

e cemento 
e cal, recibe
ada uno de 
determinar

prendida e

ros. 
de morteros
en cada cas

os. 
deberá veri
rico del aire
r a formar pa
realizarán c
uniformidad

en seco, c
ada, hasta 
as ni grumos
da, para ev
ue se emple

ncima de 20
do. Así mism

medecer lige
ntro de las 
a a la mez
pisones, si e
aza, el mort
desecharán
y si lo juzg
os máximos

r perfectam
énea y su co
lotonados d
cribado def

el mortero c
ará la circul
mortero fab
hormigón

e el mortero

de superfici
enlucido en
s operacione

guarnecido

a las masa
en el nombr
los material
rá midiendo
ntre 15 cm

s especifica
so para la ej

ficarse, siem
e pueda alte
arte del mor
con amasad
d, con un m

ontinuándo
obtener un
s. 

vitar el frag
een, incluso

0 º C de tem
mo, es conv

eramente, an
dos horas in
zcla, somet
es necesario
tero sobrant

los morter
ga necesari
s y mínimos

mente batido
onsistencia s
de arena, que
fectuoso de 
on otros mo
lación de ag
bricado con
primerame

o más recien

ie realment
n la misma 
es y medios
o como el e

as plásticas 
e se morter
les que lo co
o su asenta
m (consiste

ados en la
jecución de

mpre que se
erar, por ex
rtero. 
dora y horm
mínimo de u

se el batido
na pasta ho

guado rápid
o el agua, n
mperatura en
veniente, cu
ntes de su 
nmediatas a
tiéndola a u
o o para com
te se desech
ros endurec
o, la Direcc
s de empleo

os y manip
sea de pasta
e indiquen u
la arena. 

orteros u ho
gua entre ell
n cualquiera
ente fabrica
nte. 

te ejecutada
unidad, la 
s auxiliares

enlucido, co

obtenidas 
ros bastardo
omponen. 

amiento en 
encia seca)

as unidade
e las distinta

ea posible, 
xceso o por

migonera, b
un minuto 

o después d
omogénea 

do de los m
no estén exp
en la masa s
uando las te
empleo las

a su amasad
un batido 
mpensar la 

hará sin inte
cidos por p
ción Facult

o, contando 

pulados, de 
a blanda y p
una imperfe

ormigones q
los, bien m
a de los dos
ado esté se

40

a. Si en el
medición y

s necesarios
on todos los

al mezclar
os o mixtos.

el cono de
 y 19 cm

s de obra,
as unidades

a  cubierto,
defecto, la

batiendo el
después de

de verter el
de color y

morteros es
puestos a la
se alteran y
emperaturas
s arenas. El
do. Durante
enérgico y
pérdida de

entar volver
principio de
tativa fijará
a partir del

forma que
pegajosa sin
ección de la

que difieran
ediante una
s cementos,
eco, o bien
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71.3. 
Cada 

onvenientem
mpurezas, co

Se re
ealizará dem
a arena deb

En ca
n los albara
orresponden
emuestre pa

Se re
onservarán e

Se di
onsistencia 
a Dirección

nstrucciones
a Recepción
ábrica de La

71.4. 
Los e

asta, en par
mpleándose

Antes de exte
n todos los 
úmeda la su
u interior pe
roceder al e

Prepa
aramento p
plicada. As
oloca para lo

Sobre
ontinuando 
omogeneida
nteriormente
llas las prim

La su
evoco que s
ará una segu
i las condi
acultativa, s
espués de te

71.5. 
El mo

nidades a la
xcepcional s
recios si lo h

RT.72. LAD

Recib
eneralmente

Recepción 
remesa de 

mente prep
omo polvo, 

ealizará una
muestre para

e llegar a ob
ada remesa 
anes del con
n a las esp
ara la compr
comienda c
en locales c
ispondrá en
de los mort

n Facultativ
s contenidas
n de Cemen
adrillo. 
Puesta en o
nfoscados d

ramentos ex
e arena de rí
ender el mo
casos se lim

uperficie de
erfectamente
nfoscado. 

arada así la 
or medio d
í se extend
o cual se re

e el revestim
así hasta 

ad. Al emp
e. Será nece

meras llanas 
uperficie de 
e aplique so
unda capa d
iciones de 
se humedec
erminada, p
Medición y

ortero suele 
as que sirve
se medirá y
hay u obten

DRILLOS CE
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inchamiento

n la madera 
iso que deb
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cución el la
el tabique 

nciadas 4 m 
anteo se lev
l premarco 
se suba el 
el forjado o
rellenará p

abiques me
a enjarjada.
tabiques co

ará plano y 
drillos rotos

mortero de ce
suficiente pa
cercos o pre
escuadrado
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aracterística
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n ser alisad
or suficient
cemento y 
material d

mínima de 1
amente a la 
e 15º C y l
be ser < 3%
calefacción

e las 48 ho
n deberá en

se con cuida
mperatura e

al dejando u
ción se de
sintéticas o
seguir las in

. 
s desde los 

entes. 
tendrán las 

rucciones d

NOLEO 

or pastas de
y pigmento
., debiéndos
n según su r

en la puesta
os especific

mezcla de ag
mento de col
al o sintética
doneidad Té
jos 
en de tener
deben perm

según las in
eum cumplir
ones especí
e secado de
res a los req
s por el fabr
para la bas
ngitud. 
de base al 
e grietas y 

dos con past
te (mínimo 
pobres en t

deberán ser
8ºC desde d
luz solar. D

la humedad
%. 

n subterrán
oras que pre
ncenderse gr
ado, evitand
el linóleum

una toleranc
ebe utilizar
o de dos c
nstrucciones

aleros, o ca

mismas ca

el fabricant

 aceite de li
s. 
se indicar po
reacción al f

a en obra de
cados en el 

gua con aren
lor grisáceo
a o de PVC
écnica. 

r la referen
manecer fác
ndicaciones
rán las con
íficas en cad
e las diversa
quisitos mín
ricante. 
se de nivel

linóleum d
protegidos 

ta nivelador
2mm.) Par

ensiones. 
r almacena
dos días an
Durante la 

d relativa de

neos deberán
ecedan a la
radualmente
do que caig

m se rompe
cia aproxima
r únicamen
componente
s de cantida

analones, m

aracterística

e. 

inaza, que a

or el fabrica
fuego y el ti

el linóleo so
apartado co

na de cuarzo
o. 
C flexible o 

cia solicitad
cilmente vis

de la Dire
diciones de
da caso. 
as soleras co
nimos de la

ación del l

eben estar 
frente a po

ra si se util
ra ello son a

ados en se
tes de inicia
colocación 

eberá estar e

n encenders
a instalación
e por un per

gan al suelo
fácilmente

ada de 2 o 3
nte adhesiv
es, especial
ad y tipo de 

manteniendo 

as y acabad

aglomerarán

ante los valo
ipo de adhe

on: 
orrespondie

o, carbonato

semirrígido

da y posee
sibles. El an
ección Facu
e la norma D

on espesore
a norma DIN

linóleum e

secos, limp
osibles filtr

lizan con ad
apropiadas 

entido verti
arse la insta
debe garan
entre el 40 

rse durante 
n. Cuando 
riodo de 48

o violentame
. Las tiras 

3 cm, en exc
vos de disp
les para es
espátula in

57

los solapes

dos que las

n harinas de

ores 
esivo que se

ente de este

os o mezcla

o, debiendo

r el mismo
ncho de los

ultativa. Las
DIN 18365

s normales,
N 18560 se

s de 1mm.

pios, sanos,
raciones de

dhesivos de
pastas para

ical a una
alación. No
ntizarse una

y 60%. La

48 horas y
ya se haya

8 horas. Los
ente ya que
se cortarán
ceso. 
persión, de
ste tipo de
dicadas por
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Tr
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co
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* 
* 
to
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A

W
su
se
La
D

l fabricante
entado B1 e

Deber
el revestimi

Se em
bres de diso
e recomiend
ues solo el 
eguirán las i
l corte se ha
,5 mm, apro
ue la abertu
orte de las u
evestimiento
ortar los ext

Las p
ranscurrido 

ollos se can 
otan o pre

emperatura a
a humedad d

En pa
egar, debe e
xtremos se d

Antes
as jutas se d

ecomendado
emperatura d

El cor
uchilla de m

83.3. 
Se rea

endo necesa
acultativa, d
e realizará u
omo uno po
Espesor de 
Bolsas o gr
Diferencias

odas las dire
Entregas a 

83.4. 
Se me

RT.84. REV

84.1. 
Las m

Woolmark. E
uperior a 17
erá con aspe
a altura de l
eberá respo

e del adhes
en una canti
rá controlar
iento (yute).
mplearán ad
olvente de e
da recortar 
corte limpi

indicacione
a de ejecuta
oximadame

ura quede su
uniones hay
o, por lo qu
tremos de és
iezas se dob
 el tiempo 
pegando u

esionan inm
ambiente y 
del suelo. 
asillos largo
evitarse que
doblan y se 
s de procede
deben bisela
o siempre p
de 350/400º
rte del cord

media luna y
Recepción 
alizará una i
ario para su
debiendo cu
una inspecc
or tramo de e

la capa de m
rietas en el p
s de planeid
ecciones. 
pavimentos
Medición 
edirá por me

VESTIMIENT

Materiales 
moquetas de
El peso de 
700 gr/m², s
ecto de pelo
la felpa no s
onder a una 

sivo. La ap
dad de 400-
rse constant
. 

dhesivos libr
levado punt
los dos bor
io de los b
s del fabrica
ar de maner
ente. El cort
uelta, es dec
que tener e

ue al extend
stos despué
blan hacia a

de ventila
uno tras otro
mediatament

de la humed

os los rollo
e quede aire
batanan con

er a soldado
ar en una pr
por el fabric
º C y las uni

dón de solda
y posteriorm
y ensayos 
inspección 

u aceptación
umplirse los
ión por cad
escalera, pa
mortero inf
pavimento.
dad del pav

s colindante

etros cuadra

TOS DE MO

e 100% pu
la felpa se
iendo su pe

o cortado. 
será inferior
exigencia M

plicación de
-450 g/m² a

ntemente qu

res de disol
to de ebulli

rdes aunque
bordes del r
ante y de la
ra que entre
te se realiz
cir, sin con
en cuenta la
der los roll

és de extend
atrás y despu
ación recom
o sobre el le
te con el r
dad del aire

os de deben
e encerrado,
n el adhesiv

o de juntas s
rofundidad 
cante. Se e
iones serán 
adura se rea

mente se rea

visual por s
n que sean d
s valores UP
da 50 m² de 
ara peldaños
ferior al esp

vimento sup

es con difere

ados de pav

OQUETA 

ura lana virg
erá el indic
eso total sup

r a 10 mm y
M2 en cuant

e los adhes
aproximadam
ue sea sufic

lventes y ba
ción. 

e posteriorm
revestimient
a Dirección 
e las unione
a vertical o

ntacto con lo
as posibles m
os largos u

derlos sobre 
ués de aplic

mendado po
echo de adh
rodillo. El 
e, así como 

n doblar tran
, que deberá
vo. 
se debe deja
de 2/3, util

empleará un
con cordón

alizará en do
lizará un se

suministro d
del tipo fijad
PEC, según 
pavimento 
s, siendo co
ecificado. 

perior a 1 m

encias de ni

vimento real

gen a coloc
ado por la 
perior a 250

y la total no
to a compor

sivos se re
mente. 
iente la hum

ajas emision

mente se vay
to garantiza
Facultativa.

es de rollos 
o ligeramen
os dos bord
modificacio
unos junto a

el lecho de
ca el pegam
or el fabric
hesivo aún 
tiempo má

de la capac

nsversalmen
á expulsarse

ar endurecer
izando un c
n soldador 
n termo fusib
os tiempos,
gundo corte

del material
do por la Di
las directric
y un mínim
ndiciones d

mm., medida

ivel superior

lmente ejecu

car deberán
Dirección 

00 g/m². El 

será inferio
rtamiento co

ealiza con e

umectación 

nes, que a l

ya a soldar 
a un ajunta
. 
quede una 

nte inclinado
des de los ro
ones de las m
a otros es c

el adhesivo. 
mento sobre e
cante del ad

abierto (hú
áximo depe

cidad de abs

nte hacia la
e por los lat

r el adhesiv
cuchillo en 
de aire cali

ible. 
, primero co
e de acabad

l a su llegad
irección 
ces de la UE

mo de uno po
de no acepta

a con regla 

ores a ±1 

utado. 

n poseer el 
Facultativa
aspecto de 

or a 11 mm
ontra el fue

58

espátula de

del reverso

la vez estén

el material,
limpia. Se

abertura de
o, de modo
ollos. En el
medidas del
conveniente

el suelo. 
dhesivo los

úmedo) y se
ende de la

sorción y de

a mitad. Al
terales. Los

vo 48 horas.
forma de U
iente a una

on la guía y
do. 

da a la obra,

EAtc. 
or local, así
ación: 

de 2 m, en

certificado
a y siempre

la moqueta

. 
go. 
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A
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im
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* 
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co
fo
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es
* 
bu
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flu
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El
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Lo
FV
El
en
de
a –
La
di

l revés de 
utrefacción,
stabilidad di

84.2. 
Los e

ólidos, lisos
umedad. 

Los su
ara emplaste
l sistema d
xclusivamen

La ins

RT. 85. VID

85.1. 
Material s

ompatible y
lasticidad ca
aracterística
plicación. 
Calzos y pe

0 grados, 
mputrescible
nferior a 10 
spesor del v
Herrajes de

e 5 MM y d
lástico e im
ontacto dire
orma o acab
Vidrios: Pr

omo elemen
omo elemen
stabilizante.
También s

uena resiste
85.2. 
El vid

onjuntamen
uorhídrico. 
omogéneo, 
l vidrio esta
ordes. El esp
os diferente
VP y FVT (
l acristalam
ntre sí por 
eshidratada 
–58º, según
as desviacio
imensiones 

la moquet
, antialérgi
imensional 
Puesta en o

elementos q
s, estables, 

uelos deben
ecer ligadas

de colocació
nte por espe
stalación se

DRIERIA 

Materiales 
sellante: M
y adherente
apaz de abs
as no variar

erfiles conti
inalterable

es, no debi
años desde

vidrio que ir
e fijación a 
dispondrán d
mputrescibl
ecto con el
bado. 
rocederán d
ntos vitrifica
nto fundent
. 
se añadirán 
encia a la ac
Condicione
drio deberá
te, del agua
No deber

sin presenta
ará cortado 
pesor será u

es tipos de v
(Vidrios esp

miento aislan
un espacia
o gases pes

n norma UN
ones dimens
de 3m, ni d

ta será de 
co, inodor
y adhesión.

obra 
que sirvan d

exentos de

n ser alisado
s con cemen
ón será tens
ecialistas. 
 realizará si

Material imp
e con el m
orber deform
rán esencia

inuos: Serán
es a tempe
endo variar
e su aplicac
rá apoyado s
obra u de u
de taladros 
e como co
vidrio, deb

de la fusión 
ables, óxido
tes, y óxido

a la mezc
ción de los 

es técnicas e
á resistir la
a fría o cali
rá cambiar 
ar manchas,
con limpiez

uniforme en
vidrio se aju
peciales, pla
nte térmico 
ador perim
sados, posee

NE 43752-85
sionales de 

de ± 3 mm p

látex y ten
ro, adecuad
. 

de base a la
e grietas y 

os con pasta
nto y pobres
sado con la

iguiendo las

mpermeable 
material de 
rmaciones d
almente en 

n de caucho
eraturas en
r esencialm
ción. La gar
sobre él. 

unión: Serán
para el torn

orcho, lami
biendo pre

de mezclas
o de sodio y
o de calcio 

cla otros óx
agentes atm

exigibles 
a acción de
iente y de l

de tonalid
, burbujas, n
za, sin pres

n toda su ext
ustarán a las
anos y temp
formado po

metral que e
erá un punt
5. 
anchura y a

para mayore

ndrá las cu
do para cu

a moqueta d
protegidos 

a niveladora
s en tension
a disposició

s indicacion

e inalterab
la carpint

de un 15 %, 
un periodo

o sintético o
ntre –10 

mente estas 
rganta del c

n de acero in
nillo de apri
ina bitumin
sentar supe

s de arena s
y óxido de 
en un 8 al 

xidos metál
mosféricos.

l aire, de l
los agentes 
dad bajo l
nubes u otro
entar aspere
tensión. 
s especifica
plados) 
or dos o má
encierra en 
o de rocío e

altura no po
es dimension

ualidades d
ualquier sis

deben estar 
frente a po

a. Para ello 
nes. 
ón de un fie

nes del fabri

ble a los 
tería, calzo
inalterables

o no inferio

o de PVC, d
ºC y +80
característi

calzo deberá

noxidable c
iete y de un
nosa o neo
erficies plan

ilícea en un
potasio en u
13 % que 

icos que co

la humedad
químicos, 

la acción d
os defectos.
ezas, corte n

ciones refle

ás vidrios p
su interior

en el interio

odrán ser sup
nes. 

de anti-hum
stema de 

secos, limp
osibles filtr

o son apropi

eltro previo

icante. 

agentes atm
os y vidrio
s a tempera

or a 10 año

de dureza Sh
0ºC; imper
icas en un 
rá ser 1 mm

con un espe
nas láminas 
opreno, par
nas sin def

n 70 a 73% 
un 13 a 15%
actúa com

onfieren al 

d y del cal
a excepció
de la luz 
 
ni ondulaci

ejadas en la 

planos paral
r una cáma

or de la cám

periores a ±

59

medad, anti-
instalación,

pios, sanos,
raciones de

iadas pastas

o, y se hará

mosféricos,
s, son una
turas. Estas

os desde su

hore igual a
rmeables e
periodo no

m inferior al

sor mínimo
de material

ra evitar el
fectos en la

que actúan
% actuando

mo elemento

vidrio una

lor, solos o
n del ácido
solar, será

iones en los

NTE-FVE,

elos unidos
ara de aire

mara inferior

±2mm hasta
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C
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m
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En
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A
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Se
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ac
ac
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gi
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qu
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po

di
su
de
de
te
ho
la
ho
ca
va
pl

on vidrios d
e ± 1 mm. S
spesor nom
eparador ser

mayores de 
olerancias de
n los vidrio

85.3. 


Los p
ufrir esfuerz
ue le enmar

A tal efecto, 
ueco, en don
olgura que s
e evitará sie
lomo y con 
os bastidore
eso de los v
/200 de l
cristalamien
cristalamien
squinas y e
asculantes o
iro. 
osteriormen
erímetro. 
e podrá sup
ontinuo de c
oja de vidri
ue se introd
erfecto ajus
rofundidad 
Hasta 10 m
De 10 a 20 
De 20 a 30 


Para l

or atacar ést


En lo
imensionará
us lados de 
e vidrio sup
e 10 mm de
endrán una 
ojas fijas d
aterales y de
olgura debe
ada metro cu
a sobre tala
lacas, sobre 

de espesor i
Si los espeso

minal, la su
rá de 12 m
3 y meno

e ±2 mm en
s cortafuego
Ejecución d
 85.3.1. V

productos v
zos debidos 
rcan o las de

los vidrios
nde deban i
se ampliará 
empre el co
cualquier ti
es, fijos o p
vidrios que 
a longitud

ntos. Se c
nto, calzos d
en un núme
o pivotantes

nte se exten

primir tanto
caucho sint
o antes del 

ducirá el vid
ste. Al mism
de la gargan

mm de espes
mm de esp
mm de esp
 85.3.2. V
la colocació
ta a la pelícu
 85.3.1. V
os acristala
á de manera
4mm para e

periores a 8 
e espesor, y
profundida

de 1 mm; e
e 3 mm co

erá ser de 7
uadrado de 
adros; una v
 las muesca

igual o infe
ores son sup

uma de esp
mm para sup

res de 5 m
n los primer
os RF60 se 
de los trabaj
idrios simp
ítreos deber
a contracci

eformacione
s y lunas se
ir colocados
a 9 mm par
ntacto del v
ipo de mate
practicables
reciben, no

d para el 
colocarán e
de caucho s
ero mínimo
s se dispond

nderá el sell

o el sellado
ético o de P
acristalami

drio será un
mo tiempo 
nta según la
or, de 15 a 
esor, de 20 
esor, de 25 
idrios lamin
ón del vidri
ula de butir
idrios temp
amientos s
a que entre 
espesores in
mm. En lo

y las zonas d
ad de empo
ntre hojas 

on las super
 mm. Se co
hoja, si va 

vez empotr
as y taladros

erior a 5 mm
periores, la 
pesor de vi
perficies m
m² y de 16
ros y de ±3 m
exigirá gar
jos. 
les y de dob
rán colocar
iones o dila
es previsible
e cortarán d
s, quede una
ra espesores
vidrio con o
erial de natu
s, deberán s
o debiendo 

acristalam
en el perí
sintético o d
o de dos p
drá a un cla

lado en el p

o como los
PVC, debie
iento. El an
n mm inferi
y en funció

a relación si
20 mm de p
a 25 mm de
a 40 mm de

nados. 
io laminar n
ral de polivi
plados. 
sobre perfi
ella y la ca

nferiores a 8
s acristalam
de vidrio qu

otramiento d
móviles y 
riores e inf
olocará com
sobre mues

rada la parr
s de la hoja,

m, la toleran
tolerancia s
idrios y cá
enores de 3
6 mm para
mm en el úl
antía de su 

ble hoja con
rse de tal fo
taciones de
es del asent
de manera 
a holgura d
s de vidrio d
otros vidrios
uraleza dura
ser capaces 
superar la f

miento simp
ímetro de 
de PVC situ
or cada un
vo supleme

perímetro de

s calzos cua
endo situars
ncho de la g
ior al espeso
ón del espe
iguiente: 
profundidad
e profundid
e profundid

no se emple
inilo. 

iles de car
arpintería qu
8 mm y de 

mientos con 
ue vayan em
de 33 mm, 
las fijas qu

feriores; ent
mo mínimo 
scas, y uno p
rilla a obra 
, fijándose m

ncia sobre e
será de ± 1,5
ámara. La p
3 m², de 13
a superficie
ltimo caso. 
resistencia. 

n cámara. 
orma que en
l propio vid
tamiento de 
que entre e
e 6 mm en 
de 8 mm o s
s, con partes
. 
de soportar

flecha admi
ple y 1/3
la hoja d

uados en la
na de ellas.
entario en ca

e la carpint

ando se acr
e este perfil

garganta del
or del vidri
esor del vid

d. 
dad. 
dad. 

earán masil

rpintería la
uede una ho
10 mm de h
herrajes las

mpotradas d
debiendo 

ue las bord
tre hoja mó
un herraje 
por cada do
se colocará

mediante lo

el espesor no
5 mm; deno
penetración
3 mm para 
es mayores

 

n ningún c
drio o de los
e la obra. 
ellos y la ca
cada uno d
superiores. 
s metálicas

r sin deform
isible en la 

300 para 
de vidrio, 
as proximid
. En el cas
ada extremo

tería enrasan

ristale sobr
il en el perím
l perfil cont
io a fin de a
drio, se dete

llas de aceit

a hoja de 
olgura en c
holgura par
s hojas de v
directament
ser las hol

dean de 2 m
óvil y el pa
de fijación

os metros cu
án las plac

os tornillos d

60

ominal será
ominándose
n del perfil

superficies
, con unas

aso puedan
s bastidores

arpintería o
e sus lados,

, excepto el

maciones el
carpintería

los dobles
antes del

dades de las
so de hojas
o del eje de

ndo todo el

re un perfil
metro de la
tinuo, en la
aseguran su
erminará la

te de linaza

vidrio se
cada uno de
ra espesores
vidrio serán
te a la obra,
guras entre

mm con las
avimento la
n a obra por
uadrados, si
as y contra
de apriete. 
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no
* 
* 
de
* 
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* 
Se
si
* 
* 
és
* 
el
* 
su

in
de

os herrajes 
nir, fijándol
e la hoja situ

85.4. 
Duran

eñalizarán lo
as hojas de
tilizadas en 
ener señaliza

Hasta
uxiliares. 
os fragment

ecipientes d
manipulación

e suspender
elocidad del
e cumplirán
eguridad e H

85.5. 
En c

aracterística
Dimension
Planicidad:
Deformació
Resistencia
Resistencia
Resistencia
Resistencia
Resistencia
Ensayo de 

3752-85 
De ca

o aceptación
El tipo y co
Las hojas 

efecto indic
Que sus c

sperezas, co
Que el grue
e realizará u
endo condic
Que falten 
Que no exi

ste. 
Si existen 

lementos de
Si la hoja n

uperiores a ±
85.6. 
Se me

nstalado incl
e fijación en

se unión en
las mediant
uadas en las
Manipulaci

nte la ejecuc
os vidrios c

e luna temp
mamparas 

aciones a la
a su recibido

tos de vidri
destinados a
n. 
rán los trab
l viento es s
n además t
Higiene en 
Recepción 

cada .lote 
as: 
es y cantos 
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PARA SOLA

losas de terr
Materiales 

como míni
piedra o má
ido más gru
ios y despro
starán a la N
nsiones será
es a 10 cm.

m. o menos t
distintos pu
or a los valo
ectos por la
lado mínim
de la huella
rtar tráfico o
admisible e

mm. 
na diagonal 

orción de ag

se efectuará
ena como ab
gunda capa
stinadas a so
nsayos se to

millar más, 
re que el nú

uesta en obra
en saturadas
e su coloca
con arena,
e el materia
e las baldos
n de las bald
lor del ter
ión a las 48
e terrazo 
rodapié esta

y sus dime
material de 

os 
do por tabla
u humedad n

barnizado 
mínimo) y a

con él la últi

ADOS Y ALI

razo. 

imo de una
ármol y, en
ueso. 
ovistos de a
Norma UNE
án: 
, cinco déci
tres décima

untos de su c
ores indicad

ado, el mayo
mo del cuadr
a será unifor
o en las losa
en los ángul

no sobrepa

gua determin

á según No
brasivo; el 
a tratándose
oportar tráfi
omarán por 

desechand
úmero de de
a 
s de agua, a

ación, se as
, vertido s
al de agarre
sas queden c
dosas se las
rrazo, hasta

8 horas. 

arán hechas 
ensiones se
 solado. 

as o tablilla
no podrá se

propiamen
a continuac
ima capa o a

CATADOS

a capa de h
n general, c

arcilla y ma
E 41060. 

imas de mm
as de mm. en
contorno no
dos a contin
or del rectán
rado circuns
rme y no m
as no meno
los medida 

asará el cuat

nado según

rma UNE 2
desgaste m
e de baldos
ico. 
azar, 20 un

do y sustitu
esechadas no

a cuyo efec
sentarán sob
obre otra 

e forme una
con sus lado
s enlechará 
a que se 

de los mism
erán de 40x

s de mader
er superior a

nte dicho, 
ión una cap
acabado. 

huella de ho
colorantes y

ateria orgán

m. en más o 
n más o en 

o variará en 
nuación. 
ngulo si la b
scrito. 

menor en nin
r de 8 mm. 
sobre un ar

tro por mil 

n la Norma U

22173-85, co
áximo adm
sas para int

nidades com
uyendo por 
o exceda de

to deberán 
bre una cap
capa de ar

a superficie 
os a tope. 
con lechada
llenen perf

mos materia
x10 mm. La

a frondosa 
al 10% siend

aplicando 
pa intermedi

ormigón o 
y de una ca

nica. Los co

en menos. 
menos. 
más de 

baldosa es r

ngún punto 

rco de 20 cm

de la longit

UNE 7008 

on un recor
misible será d
nteriores de 

mo mínimo d
otras las 

el 5%. 

tenerse sum
pa de mort
rena bien 

e continua d

a de cement
fectamente 

ales que los 
as exigenci

o resinosa 
do su tensió

65

un barniz
ia de barniz

mortero de
apa base de

olorantes no

rectangular,

de 7 mm. y

m. de radio

tud, en más

será menor

rrido de 250
de 4 mm. y
3 mm. en

del millar y
que tengan

mergidas en
ero de 400
igualada y

de asiento y

to Portland,
las juntas

del solado,
ias técnicas

de peso no
ón de rotura
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specificacio

RT.91. CAR

91.1. 
La ca

ecciones y 
acultativa, q
as carpinter
u proceso d
Desmontad

remarco sob
Colocación

mm en marc
e 95x18 mm
La carpint

onjunto. Lo
uperficie de 
Estará dota
La fijación

oliuretano y
Las carpint

91.2. 
Se re

dificio. 
Para 

aneo esmera
omo termin
acultativa. 

Se re
ustituirán po
sta reposici

91.3. 
Se rea

e bastidor m
ogal americ
as juntas se
cústico de 6

Se co
12.4. 
La car

RT.92. CAR

92.1 V
Las m

ormados los
Cerco metá

ada tipo de s

ntas de albu
ectos. Las t
estabilizada
de present

ones de la D

RPINTERÍA 

Carpintería
arpintería e
calidades 

quien la exa
rías deberán

de puesta en 
do de la ca
bre el que se
n de cabezal
o y 82x68 m

m, conforma
tería contar

os pernios s
las carpinte

ada de junta
n al marco s
y por person
terías contar
Contravent

ecuperarán 

ello se des
ado de lo de
nación se a

ecuperarán, 
or otros de l
ón se realiz
Carpintería
alizarán seg
metálico tub
ano de 20 m
erán de go

60 mm de es
locarán alfe
Medición y
rpintería de

RPINTERÍA 

Ventanas y 
medidas de
 siguientes 
álico de ang
soporte. 

uras, acebol
tablas y tabl
s sus tensio
ación serán
irección de 

DE TALLER

a exterior. 
exterior se 
indicadas e

aminará y ap
n estar homo

obra será e
arpintería e
e instalará l
l y largueros
mm y 135x
ando el arma
rá con escu
serán regula
erías actualm
s de estanqu
e realizará 

nal especiali
rán con prot
anas exterio
las contrav

montarán y
eteriorado, s
aplicará un 

dentro de 
las mismas c
zará siempre
a interior. 
gún las indi
bular galva

mm de espe
ma y tendr

spesor. Su p
eizares de m
y abono 
e taller se m

METÁLICA

puertas 
e las carpin
elementos:
gular especi

lladuras y a
lillas tendrá

ones. 
n las indic
 Obra. 

R 

realizará c
en planos. 
probará prev
ologadas y c
el siguiente:
existente ma
a carpinterí
s de 82x68 

x68 mm en 
azón de la c
uadra metá
ables en tre
mente exist
ueidad de n
por medios
izado. 
tecciones pa
ores 
ventanas e

y se proced
sustituyendo

tratamiento

lo posible
característic
e por especi

icaciones de
anizado de 
sor. 
rán un relle
puesta en ob
madera de pi

medirá por un

A 

nterías será

ial de 1,5 m

azulado. Ve
án un envej

adas en Pr

on madera 
Se present
viamente a 
contarán co
 
anteniendo 
ía de diseño
mm y zapat
bastidores 

carpintería y
licas no ox
es dimensio
tentes. 
neopreno con
s mecánicos

ara su mane

xteriores ti

derá a su lim
o las travies
o a poro ab

e, los herra
cas. 
ialistas. 

e la docum
60.40.3, y 

eno interior
bra se realiz
ino vasoliza

nidades des

án las indi

mm de espe

endrán trata
ecimiento n

royecto y s

de Merbau
tará una m
la ejecución
n la clasific

el marco a
 específico 
tas de 128x
practicables
y de sus hoj
xidables pa
ones. Se rec

n funda pro
s compleme

ejo. 

ipo mallorq

mpieza al á
sas rotas. 
bierto indic

ajes actuale

entación gr
doble table

r de lana d
ará por espe
ado para lac

critas en pre

icadas en l

esor. El cerc

adas contra 
natural de se

siempre sig

au según la
muestra a la

n. 
cación A, E4

actual en c
de esta obr

x68 mm y 15
s, con jamb
jas. 
ara la rigid
cuperará la

otección pel
entados con 

quín existe

ácido. Se r

cado por la

es y en tod

ráfica. Estar
ero contrach

de roca com
ecialistas. 

car en blanc

resupuesto. 

los planos,

co se adapta

66

ataques de
eis meses o

guiendo las

as medidas,
a dirección

4 y V4. 

oncepto de
a. 
52x68 
bas en línea

ización del
a falleba de

able. 
espuma de

entes en el

realizará un

a Dirección

do caso se

rán dotadas
hapado con

mo aislante

co. 

, y estarán

ará a según
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A
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A
co
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In

co
en
in
Se
de
pú
ot
co
es
ev

Las hojas 
erminación 
illaje celula
as puertas 
isagras de 
ntipánico; si
n el caso de
empre que 

esto del elem
92.2. 
Todos

revio exame
as medidas 
erfilería, an
anto en la p
royecto. 
odos los el
olpes y de c

93.3. 
Para l

gurosament
odas las pie

abricante o 
erfecto func

Todos
sentadas las
aya ninguna

92.4. 
La me

1.3 PLIEG

RT. 93. INS

94.1. 
Las in

ersonal deb
Autónoma e
omprobar q
utorizado se
nteriores de 

93.2. 
Se pro

onstitución 
n las instala
nstalaciones
e prohíbe e
e aguas uti
ública, se p
tro origen. E
onducciones
stablecimien
vitar toda c

serán de 
indicada en

ar encolado 
que se ind
cierre auto

iempre segú
e elementos
estén bien 

mento de ino
Cerrajería y
s los elemen
en y aceptac
se comprob
clajes y cua
partida corr

lementos es
cualquier otr
Puesta en o
la construcc
te las indica
ezas de carp
personal au

cionamiento
s los eleme
s piezas sob
a que sufra a
Medición y
edición se h

GO DE CO

STALACION

Instaladore
nstalaciones
bidamente a
n la que s

que la emp
e atendrá en
Agua (Orde
Instalacione
ohíbe la ins
o modalida

aciones inte
. 
l empalme 
ilizadas. En

prohíbe la c
El agua de l
s distintas 
nto industri
confusión la

40 mm de
n el presupu
por ambas c

diquen en p
omático, m
ún los criter
s de acero in

pulidas y 
oxidable. 
y estructura
ntos se real
ción de una 
barán previa
alquier otro
respondient

starán prote
ra acción qu

obra 
ción y mont
aciones de lo
pintería met
utorizado po
o de todas y 
entos se ha
re rastrales 
alabeo o tor

y abono 
hará por met

ONDICIONE

N DE FONTA

s 
s interiores 
autorizado 
se encuentr
presa instala
n todo mome
en 9 de Dic
es interiores
stalación de

ad de instala
riores o el r

directo de 
n una cana
circulación a
la distribuci

que no 
ial o comer
as conducci

e espesor d
uesto o por
caras. 

planos serán
manillería r
rios y espec
noxidable s
su aspecto 

as metálicas 
lizarán conf
muestra co

amente en o
o elemento a
te del presu

egidos frent
ue pueda de

taje de elem
os planos d
tálica deber
or la misma
 cada una d
arán en loc
de madera,

rcedura algu

tro unidade

ES TÉCNIC

ANERIA 

de suminis
por el De

ra el edific
adora se h
ento a lo es

ciembre de 1
s de sumini
e cualquier 
ación, hagan
retorno, vo

la instalació
alización un
alternativa 
ión pública 

tengan ni
rcial se uti
iones relati

de chapa ga
r la Direcci

n resistente
resistente a
ificaciones 
e admitirán
esté integr

complemen
forme a los

ompleta por 
obra. Los tra
auxiliar par
upuesto com

te a la acci
eteriorarla. 

mentos de c
el proyecto
án ser mont
a, siendo el

de las piezas
cales cerrad
, procurand
una. 

s completas

CAS DE IN

tro de agua
partamento

cio. Será re
halla debida
stipulado en
1.975 del M
stro de agua
clase de ap
n posible la
luntario o f

ón de agua 
nida directa
de agua de
y la de otra
ingún pun
ilicen aguas
vas al agua

alvanizada 
ión facultat

es al fuego 
al fuego y,
de la Direc

n las soldadu
rado en la c

ntarias. 
detalles de
la Direcció

atamientos e
a su coloca
mo en los 

ión del cem

carpintería m
. 
tadas, neces
suministra

s colocadas 
dos y desp
o que quede

s y colocada

NSTALACIO

a en edificio
de Indust

esponsabilid
amente auto
n Norma Bá

Ministerio de
a 
paratos o di
a introducci
fortuito, del

a una cond
amente a l
e dicha distr
as procedenc
nto de uni
s de distint
a potable d

a doble ca
tiva. Están 

y estarán 
, en su ca

cción Facult
uras en los 
calidad sup

e planos de 
ón Facultativ
especiales, 

ación queda
planos de 

mento, de r

metálica se 

sariamente, 
ador el resp
en obra. 

provistos de
den bien niv

as de carpin

ONES 

os serán ejec
tria de la C
dad de la C
orizada. El

ásica para In
e Industria).

ispositivos 
ión de cualq
l agua salid

ducción de 
la red de d
ribución y 
cias deben c
ión. Cuan
tas procede

de distribuci

67

ara, con la
dotadas de

dotadas de
aso, barras
tativa. 
encuentros,

perficial del

Proyecto y
va. 
soldaduras,

an definidos
detalle del

rozaduras o

observarán

por la casa
onsable del

e humedad,
veladas y no

ntería. 

cutadas por
Comunidad
Contrata el
l Instalador
nstalaciones
 

que, por su
quier fluido

da de dichas

evacuación
distribución
de agua de
circular por
do en un

encias, para
ión pública
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eberán ser 
proximadam

93.3. 
En la

ospitales, d
ecipientes y 
gua: 
El nivel in

menos, por en
Se prohíbe 

nferior del r
nferior a 10
utomáticam
a coronación
eberá llegar
o menos por
nstalación d
omunicación
ncima del n
liviadero. E
ara evacuar 
el rebosader
ue sea acce
ejar caer en
rígidas, em
as duchas d
rovistas de 

Ministerio de
Equipos de
os aparatos
onectarse a 
os siguientes

— Un grifo d
— Un purgad
— Un dispos

as cubetas d
más que por 

as válvulas 
el borde sup
estinadas a 
álvulas de 
empre libre
os urinario
quivalentes 
epósito de d

93.4. 
Los d

star conecta
n la conduc
irculación d
Un grifo de
Un purgado

pintadas de
mente. 
Disposicion
as bañeras,
e laboratori
aparatos qu

nferior de la
ncima del n
la denomin

recipiente. E
 litros, alim
ente, el agu
n del aliviad
r por un tub
r encima de 
de válvulas
n con la atm

nivel máxim
Este aliviade

un volumen
ro no queda
sible a la in

n un recipien
mpalmadas a
de mano, cu

un disposi
e Industria. 
e refrigeraci
s destinado
la red de d

s elementos
de cierre. 
dor de contr
sitivo de ret
de los inodo
intermedio 
de descarg

perior de la
impedir cua
aspiración, 

e. 
os cuyos or

a las cube
descarga. 
Agua calien

depósitos de
ados directam
cción de a

del agua, los
e cierre. 
or de contro

e color ver

nes relativas
, lavabos, 
io, acuarios
ue de forma

a llegada de
nivel máxim
nada alimen
En los depó
mentados di
ua verterá li
dero o del b
bo exterior a
la coronaci

s sumergida
mósfera, el

mo del agua
ero, obligato
n doble al m
ará directam
nspección y
nte cualquie
 la distribuc

uya extremi
tivo contra

ón: 
os a la re

distribución 
s: 

rol de la est
ención. 
oros no pue
de depósito

ga, que debe
as cubetas, 
alquier reto
no podrá 

rificios de 
etas de inod

nte sanitaria
e agua calie
mente a la r
gua fría, ju

s dispositivo

ol de la estan

rde con ani

s a los apara
bidés, pol

s, depósitos
a usual se a

el agua deb
mo del alivia
ntación por 
ósitos con n
irectamente
ibremente a
borde del d
al depósito,
ión del alivi
as. En los 
tubo de ali

a, o sea, por
orio en esto
máximo pre
mente conec
y permita c
era, la extre
ción pública
idad libre d
a retorno, a

efrigeración 
de agua, m

tanqueidad d

eden ser alim
o o válvulas
en situarse a
deben estar

orno del agu
en ningún 

desagüe p
doro. En es

a 
ente de una
red de distri
unto a la e
os siguiente

nqueidad de

llos blanco

atos sanitar
libanes, fre
s, fuentes d
alimentan d

be verter lib
adero. 
abajo, o se

nivel de air
 por medio
a 20 milíme
depósito. En
, debe verte
iadero o del

depósitos 
mentación 
r encima de
os depósito
evisto de en
ctado al alb
onstatar el 
emidad libr
a. 

de caer accid
ceptado y v

o acondic
más que inte

del disposit

mentadas co
 de descarg
a 200 milím
r provistas 
ua. La secci

punto ser

puedan que
ste caso, p

a capacidad
ibución más
entrada del 
s: 

el dispositiv

os de 10 ce

ios 
egaderos, la
e jardín, y,
irectamente

bremente a 

a, la entrada
e libre que 

o de un apa
etros por lo 
n los otros d
er librement
l borde del d

cerrados, 
desembocar
e la parte m
s, será de l
trada de agu

bañal, sino a
paso del ag
e de las pro

dentalmente
verificado p

cionamiento
rcalando en

ivo de reten

on agua de 
a (flexores)

metros, com
de válvulas
ón de paso 
inferior a 

edar cubiert
or tanto, de

d superior a
s que bajo la

depósito y

vo de retenc

entímetros d

avadoras, e
, en general
e de la distr

20 milímet

da del agua p
tengan una

arato que ab
menos por

depósitos, e
te a 40 milí
depósito. Se
aunque co
rá siempre 

más alta de 
la capacida
ua. El tubo 
a través de 
gua. Se pro
olongacione

e en la bañ
por la Dele

o de aire 
ntre la red y

nción. 

la distribuc
). 

mo mínimo, 
s de aspirac
de aire a tr

1 cm2 y d

rtos por el 
deben prove

a 10 litros, 
a condición
y en el sen

ción. 

68

de longitud

equipos de
l, todos los
ribución del

tros, por lo

por la parte
a capacidad
bre o cierra
r encima de
el agua, que
ímetros por
e prohíbe la
n nivel en
40 mm por
la boca del
d necesaria
de desagüe
un espacio
híbe tirar o

es, flexibles

era, estarán
egación del

no podrán
y el aparato

ción pública

por encima
ción de aire
ravés de las

deberá estar

agua, son
eerse de un

no pueden
n de instalar
ntido de la
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Un disposit
Una válvul

orde superio
a tubería de
un albañal. 
os grifos m
aso del agua

93.5. 
Las 

mpalmadas 
ertiendo libr

93.6. 
Las b

uministro. S
a red del di
ombeo alim
xcepcionalm
e autorizará 
os dispositiv
ebe incluir u
n caso de de

93.7. 
Todas

na válvula d
Todas

xclusivamen
etorno, así c

En to
a Delegació
ontador. 

93.8. 
Los m

transporten
os tubos de 
9041. 

Los a
obre respo
7107.37116
ncombustibl
mitarse al p
os elemento
tuados en o
entro de la s

tivo de reten
la de seguri
or del eleme
e evacuación

mezcladores 
a caliente ha
Calderas de
instalacione
directamen

remente al d
Bombas 

bombas no 
Si la instalac
istribuidor, 

mentada desd
mente, autor
la conexión

vos de prote
un dispositi
epresión en 
Dispositivo
s las acome
de retención
s las acom
nte a necesi
omo una pu
dos los caso

ón del Min

Tuberías, v
materiales em
n agua serán

acero tendr

accesorios se
onderán a 
6.37117.371
les y robus
período de m
os para sopo
obra, las car
superficie de

Diámet
tub

nción. 
idad, cuya t
ento que rec
n de la válv

de agua cal
acia el cond
e calefacció
es de cale
nte a una r
depósito de 

se conectar
ción interior
el abonado

de un depós
rizado expr
n de la bom

ección y aisl
ivo que prov
la tubería d

o para imped
etidas de dis
n. 
metidas de
idades dom
urga de cont
os, las válv
isterio de I

valvulería y 
mpleados e

n tubos de ac
rán como m

erán de fun
las cali

31.37141. L
stos (el uso
montaje). 
ortar tubería
rgas que se 
e apoyo que

tro nomina
bería en mm
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200 

tubería de e
coja el agua
vula de segu

liente y fría
ducto del ag
ón central 
efacción ce
red de dist
expansión.

rán directam
r requiere u
o deberá au
sito. 
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 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
  
01.01         m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  
  
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al            
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 AREA 1 44,00 36,00 1.584,00 
  _________________________________  

 1.584,00 0,54 855,36 
01.02         m2   RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                  
  
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 AREA 1 44,00 36,00 1.584,00 
  _________________________________  

 1.584,00 0,90 1.425,60 
01.03         m2   REPLANTEO GENERAL EXCAVACIÓN                                    
  
 AREA 1 44,00 36,00 1.584,00 
  _________________________________  

 1.584,00 0,72 1.140,48 
01.05         m3   EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP                                   
  
 Excavación a cielo abierto, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera 
de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 VOLUMEN 1 39,00 32,00 0,45 561,60 
  _________________________________  

 561,60 14,11 7.924,18 
01.06         m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
  
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a 
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 VIGAS RIOSTRAS  
 Z1-Z2 Y Z7-Z8 2 2,60 0,40 0,40 0,83 
 Z2-Z3, Z3-Z4, Z4-Z5, Z5-Z6 Y Z6-Z7 5 2,45 0,40 0,40 1,96 
 Z8-Z9, Z9-Z10, Z10-Z11, Z25-Z26 Y5 2,17 0,40 0,40 1,74 
 Z26-Z1  
 Z11-Z12 1 1,67 0,40 0,40 0,27 
 Z12-Z13 Y Z22-Z23 2 1,07 0,40 0,40 0,34 
 Z13-Z14 Y Z21-Z22 2 1,37 0,40 0,40 0,44 
 Z14-Z15 Y Z20-Z21 2 2,20 0,40 0,40 0,70 
 Z15-Z16, Z16-Z17, Z17-Z18, Z18-Z19 5 2,05 0,40 0,40 1,64 
 Y Z19-Z20, Z  
 Z23-Z24 1 1,47 0,40 0,50 0,29 
 Z24-Z25 1 1,97 0,40 0,40 0,32 
 ZANJA SANEAMIENTO PLUVIALES 1100,50 0,60 1,40 84,42 
 ZANJA SANEAMIENTO FECALES 1 1,00 
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 ZANJA 1 4 6,40 0,40 0,40 4,10 
 ZANJA 2 2 5,10 0,40 0,50 2,04 
 ZANJA3 1 20,20 0,40 0,60 4,85 
 ZANJA 4 1 4,00 0,40 0,70 1,12 
  _________________________________  

 106,06 15,25 1.617,42 
01.07         m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                  
  
 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 ZAPATAS  
 Z1, Z8 2 2,15 2,15 0,75 6,93 
 Z2, Z7, Z26 3 2,50 2,50 1,30 24,38 
 Z3, Z4, Z5, Z6 4 2,75 2,75 1,15 34,79 
 Z9 ,Z10, Z11, Z24, Z25 5 2,60 2,60 1,25 42,25 
 Z12, Z13, Z22, Z23 4 3,40 3,40 1,20 55,49 
 Z14, Z21 2 2,85 2,85 0,70 11,37 
 Z15, Z16, Z17, Z18, Z19, Z20 6 2,95 2,95 1,20 62,66 
  _________________________________  

 237,87 15,25 3.627,52 
01.08        m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  
  
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con 
camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, considerando 
también la carga.  
 Segun partida 01.05 1 561,60 561,60 
 Segun partida 01.06 1 8,53 8,53 
 Segun partida 01.07 1 151,41 151,41 
  _________________________________  

 721,54 7,10 5.122,93 
  _________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................  21.713,49 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

FRONTÓN EN AROZTEGIA                                              

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
21 de julio de 2011  
 Página 3  

 CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO                                              
  
 SUBCAPÍTULO 02.01 PLUVIALES                                                       
  
02.01.01      m.   BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm.                                   
  
 Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, 
funcionando.  Según CTE-HS-5.  
 BAJANTES 4 14,50 58,00 
  _________________________________  

 58,00 11,86 687,88 
02.01.02      m.   CANALÓN DE PVC DES. 20 cm.                                      
  
 Canalón de PVC, de 20 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente 
equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, 
completamente instalado.  
 CANALÓN 4 18,75 75,00 
  _________________________________  

 75,00 34,93 2.619,75 
02.01.03      m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                              
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Co- 
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta 
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, 
s/ CTE-HS-5.  
 1 45,40 45,40 
  _________________________________  

 45,40 15,46 701,88 
02.01.04      m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; 
con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Conp.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/CTE-HS-5.  
 1 51,80 51,80 
  _________________________________  

 51,80 25,87 1.340,07 
02.01.05      m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  200mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; 
con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir 
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/CTE-HS-5.  
 1 10,00 10,00 
  _________________________________  

 10,00 34,35 343,50 
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02.01.06      ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte 
superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de 
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de 
espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
  
 TUBO DE SALIDA DE 160 mm 2 2,00 
  _________________________________  

 2,00 107,01 214,02 
02.01.07      ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte 
superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de 
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de 
espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
  
 TUBE DE SALIDA DE 200 mm 1 1,00 
  _________________________________  

 1,00 134,37 134,37 
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  _________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 PLUVIALES 
 5.865,24 
 SUBCAPÍTULO 02.02 FECALES                                                         
  
02.02.01      m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                              
 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Co- 
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta 
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 1 108,00 108,00 
  _________________________________  

 108,00 14,19 1.532,52 
02.02.02      ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm                          
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte 
superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de 
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de 
espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral  
posterior, s/ CTE-HS-5.  
 5 5,00 
  _________________________________  

 5,00 107,01 535,05 
  _________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 FECALES ..  2.007,69 
  _________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 RED DE SANEAMIENTO ....................................  7.872,93 
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 CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES                                                     
03.01         m3   HORM. LIMP. HM-20/P/40/IIa  V. GRÚA                               
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, 
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y 
colocación.  Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.  
 ZAPATAS  
 Z1, Z8 2 2,15 2,15 0,10 0,92 
 Z2, Z7, Z26 3 2,50 2,50 0,10 1,88 
 Z3, Z4, Z5, Z6 4 2,75 2,75 0,10 3,03 
 Z9 ,Z10, Z11, Z24, Z25 5 2,60 2,60 0,10 3,38 
 Z12, Z13, Z22, Z23 4 3,40 3,40 0,10 4,62 
 Z14, Z21 2 2,85 2,85 0,10 1,62 
 Z15, Z16, Z17, Z18, Z19, Z20 6 2,95 2,95 0,10 5,22 
  _________________________________  

 20,67 798,12 16.497,14 
03.02         m3   H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL                                  
  
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, 
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por 
medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE-08 y  
 CTE-SE-C.  
 ZAPATAS  
 Z1, Z8 2 2,15 2,15 0,75 6,93 
 Z2, Z7, Z26 3 2,50 2,50 1,20 22,50 
 Z3, Z4, Z5, Z6 4 2,75 2,75 1,05 31,76 
 Z9 ,Z10, Z11, Z24, Z25 5 2,60 2,60 1,15 38,87 
 Z12, Z13, Z22, Z23 4 3,40 3,40 1,10 50,86 
 Z15, Z16, Z17, Z18, Z19, Z20 6 2,95 2,95 0,60 31,33 
 Z21,Z14 2 2,85 2,85 0,70 11,37 
 VIGAS RIOSTRAS  
 Z1-Z2 Y Z7-Z8 2 2,60 0,40 0,40 0,83 
 Z2-Z3, Z3-Z4, Z4-Z5, Z5-Z6 Y Z6-Z7 5 2,45 0,40 0,40 1,96 
 Z8-Z9, Z9-Z10, Z10-Z11, Z25-Z26 Y5 2,17 0,40 0,40 1,74 
 Z26-Z1  
 Z11-Z12 1 1,67 0,40 0,40 0,27 
 Z12-Z13 Y Z22-Z23 2 1,07 0,40 0,40 0,34 
 Z13-Z14 Y Z21-Z22 2 1,37 0,40 0,40 0,44 
 Z14-Z15 Y Z20-Z21 2 2,20 0,40 0,40 0,70 
 Z15-Z16, Z16-Z17, Z17-Z18, Z18-Z19 5 2,05 0,40 0,40 1,64 
 Y Z19-Z20, Z  
 Z23-Z24 1 1,47 0,40 0,50 0,29 
 Z24-Z25 1 1,97 0,40 0,40 0,32 
  _________________________________  

 202,15 164,12 33.176,86 
E04SE010      m2   ENCACHADO PIEDRA 
40/80 e=25cm                                     
 Encachado de piedra caliza 40/80 de 25 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y 
com-pactado con pisón.  
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 VOLUMEN 1 37,00 39,00 0,25 360,75 
  _________________________________  

 360,75 6,43 2.319,62 
E04SE090      m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  
SOLERA                                     
 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado 
según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.  
 VOLUMEN 1 37,00 29,00 0,15 160,95 
  _________________________________  

 160,95 108,79 17.509,75 
06.04.01      m2   PAV. DEP. ASFALTO FUNDIDO                                       
  
 Pavimento de asfalto fundido tipo A.F.P. de 4 cm. de espesor, extendido a mano, incluso pulido y 
pintado mediante pulverizado superior de 1 kg/m2. en dos capas de polímeros sintéticos pigmentados en color a 
elegir. Todo colocado.  
 SUPERFICIE 1 36,00 14,00 504,00 
  _________________________________  

 504,00 36,48 18.385,92 
  _________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES ................................................  87.889,29 
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 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA DE ACERO                                             
  
04.01         kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                
  
 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares y correas, mediante 
uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con 
pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.  
 PERFILES IPE  
 IPE 160 1 294,44 15,80 4.652,15 
 IPE 200 1 218,40 22,40 4.892,16 
 IPE 220 1 337,92 26,20 8.853,50 
 IPE 240 1 56,00 30,70 1.719,20 
 IPE 360 1 36,75 57,10 2.098,43 
 PERFILES HEB  
 HE180B 1 147,00 51,20 7.526,40 
 HE200B 1 112,00 61,30 6.865,60 
 HE400B 1 219,20155,0033.976,00 
 HE500B 1 174,00187,0032.538,00 
 CORREAS DE CUBIERTA  
 HE140B 1 518,00 33,7017.456,60 
 CORREAS DE FACHADA  
 HE120B 1 455,00 26,7012.148,50 
 TIRANTES  
 L30X30X3 1 136,80 2,00 273,60 
 L60X60X6 1 140,80 5,42 763,14 
 PERFILES L SUJECIÓN DE MURO  
 L70X70X7 1 259,00 7,38 1.911,42 
  _________________________________  

 135.674,70 1,72 233.360,48 
04.2          m2   PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 min.)                               
 Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-90 de pilares y vigas de 
acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 100 m-1 según UNE23-093-89, UNE 
23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 1501 micras secas tota-  
 les  
 PERFILES HEB  
 HE400B 1 88,60 1,93 171,00 
 HE500B 1 55,68 2,12 118,04 
 PERFILES IPE  
 IPE 160 1 294,40 0,62 182,53 
 IPE 200 1 218,40 0,77 168,17 
 IPE 220 1 337,92 0,85 287,23 
 IPE 240 1 28,00 0,92 25,76 
 IPE 270 1 159,28 1,04 165,65 
  _________________________________  

 1.118,38 73,41 82.100,28 
  _________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA DE ACERO .................................  315.460,76 
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 CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                          
05.01         m2   CUB.PANEL CHAPA PRE-50 I/REMATES                                
  
 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 láminas prelacadas de 0,6 
mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre correas 
metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, 
encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y 
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.  
 CUBIERTA 2 37,53 14,58 1.094,37 
  _________________________________  

 1.094,37 43,55 47.659,81 
05.02         m2  LUCERNARIO DE PANEL DE POLICARNONATO                            
  
 Cubierta con placas de poliéster reforzado traslúcida para aplicaciones agrícolas, perfil minionda, 
totalmente instalada en cualquier faldón, incluso solapes, piezas especiales de remate, tornillos o ganchos de 
fijación, juntas, etc., según NTE/QTS-5. Medido en verdadera magnitud.  
 PANEL TRASLÚCIDO 1 35,73 4,80 171,50 
  _________________________________  

 171,50 36,02 6.177,43 
  _________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTA .............................................................  53.837,24 
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 CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                       
 SUBCAPÍTULO 06.01 PAREDES DE JUEGO                                                
  
06.01.01      m2  FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P Y 1/2. INT.MORT.M-5                    
 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de 
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las 
piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según 
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 FRONTIS 1 37,00 13,00 481,00 
 REBOTE 1 14,00 13,00 182,00 
 PARED IZQUIERDA 1 14,00 13,00 182,00 
  _________________________________  

 845,00 51,45 43.475,25 
06.01.02      m2   ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VERT.                               
  
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, 
en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. 
y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.  
 MORTERO DE AGARRE 2 14,00 13,00 364,00 
 ENFOSCADO 2 CARAS DEL  
 BLOQUE  
 COLCHÓN BAJO CHAPA 2 14,00 0,85 23,80 
 COLCHÓN LATERAL 2 2,90 9,35 54,23 
 COLCHÓN SUPERIOR 2 14,00 1,90 53,20 
  _________________________________  

 495,23 13,96 6.913,41 
06.01.03      m3   APLACADO DE PIEDRA CALIZA                                       
  
 Aplacado de piedra caliza recibida con mortero de cemento Portland CEM II/A-P 32,5R (cemento 
de 32,5 N/mm2 de resistencia a 28 días) y arena de río 1/6 (dosificación 1 parte de cemento por 6 de arena), 
mortero tipo M-5 (resistencia a compresión de 5 N/mm2), rejuntado con lechada de cemento Portland blanco 
BL-V 22.5 (cemento de 22,5 N/mm2 de resistencia a compresión a 28 días) y limpieza. La piedra colocada a 
mata-junta, y fijada con anclajes de zarpas de acero inoxidable al muro portante. A cada piedra se le realizará 
en la tabla un taladro donde se insertará el anclaje, que a su vez se recibirá con mortero de cemento en una caja 
abierta al muro portante de fábrica. La piedra es de 60x40 cm y de15 cm. de espesor, sin desconches ni grietas, 
caliza compacta o similar de densi-dad mínima=2,5 Tn/m3, y resistencia mínima a compresión de 20 N/mm2.
  
 PARED DE JUEGO  
 ZONA JUEGO 1 11,00 0,15 9,00 14,85 
 BANDA CHAPA LATERAL1 0,10 0,15 9,35 0,14 
 BANDA CHAPA INFERIOR 1 11,00 0,15 0,15 0,25 
 BANDA CHAPA SUPERIOR 1 11,00 0,15 0,10 0,17 
  _________________________________  

 15,41 1.336,95 20.602,40 
06.01.04      m2   FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                
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 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con 
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. 
de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de 
encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, 
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 COLCHÓN BAJO CHAPA 1 14,00 0,85 11,90 
 COLCHÓN LATERAL 1 2,90 9,35 27,12 
 COLCHÓN SUPERIOR 1 14,00 1,90 26,60 
  _________________________________  

 65,62 30,50 2.001,41 
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06.01.05      m2  REVESTIMIENTO BICAPA PARA FRONTONES                             
  
 Recubrimiento de las paredes de juego del frontón con revestimiento de varias capas considerando: 
- SIEMPRE se debe partir de una superficie texturada de poro abierto para la aplicación de los morteros. Si la 
base soporte es de hormigón, chorrear la superficie con proyección de arena para favorecer la posterior 
adherencia del revestimiento.  
- Limpieza completa del soporte, y posterior humectación del mismo hasta saturación.  
- Enfoscado maestreado (maestras metálicas), a paños alternos, con mortero Sika MONOTOP 612 (mortero 
monocomponente a base de cemento, resinas sintéticas, humo de sílice y reforzado con fibras, de la casa Sika). 
Se retirarán las maestras de los paños ejecutados previamente a la realización de los tramos intermedios. Se 
puede aplicar por medios manuales o mecánicos. 
- Previo a la aplicación de la 2ª capa humectación del mismo hasta saturación.  
- Bruñido fino con mortero, p.e. Sika MONOTOP 620 (mortero monocomponente a base de cemento, áridos 
seleccionados, humo de sílice y resinas sintéticas, de la casa Sika), aplicado con llana y, estando el lucido sin 
terminar de fraguar, regularizado con llana de esponja humedecida. Revestimiento ejecutado considerando 
sacado de aristas, rincones, ángulos, remates y limpieza. Los productos comerciales prescritos podrán ser 
sustituidos por otros de similares características téc-nicas. La puesta en obra de los mismos se realizará 
s/indicaciones del fabricante. Medida la superficie de juego válido incrementada por las bandas perimetrales de 
colocación de las chapas de falta (lateral, superior e inferior).  
 PARED IZQUIERDA 2 36,00 10,10 727,20 
 REBOTE 2 10,00 10,10 202,00 
  _________________________________  

 929,20 22,57 20.972,04 
  _________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 PAREDES DE JUEGO 
 91.222,23 
 SUBCAPÍTULO 06.02 PARED PERIMETRAL EXTERIOR                                    
  
06.02.01      m2  FÁB.LADR.1/2P.CARA VISTA PERF.7cm.MORT.M-5                        
 Fábrica cara vista en todo el perímetro del edificio con una altura de 2,60 m, de 1/2 pie de espesor 
de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de 
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, a cara vista, i/replanteo, nivelación y aplomado, 
p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, 
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,  
 RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 FACHADA PRINCIPAL 1 37,30 2,60 96,98 
 FACHADA PARED IZQUIERDA 1 37,30 2,60 96,98 
 FACHADA FRONTIS 1 28,60 2,60 74,36 
 FACHADA REBOTE 1 28,60 2,60 74,36 
 VENTANAS -8 0,86 0,46 -3,16 
 VENTANA TAQUILLA -1 1,06 1,06 -1,12 
 PUERTAS -1 22,85 -22,85 
  _________________________________  

 315,55 33,96 10.716,08 
06.02.02      m2   RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FÁB.VIST.                              
 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica 
vista, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y 
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie 
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realmente ejecutada.  
 A LA ANCHURA SE SUMA 0.10  
 VENTANA TAQUILLA 1 1,16 1,06 1,23 
 VENTANAS 8 0,96 0,46 3,53 
 PUERTA PRINCIPAL 1 2,83 2,60 7,36 
 PUERTA TRASERA 1 3,15 3,20 10,08 
 PUERTA EXT. VESTUARIOS 1 1,96 2,60 5,10 
  _________________________________  

 27,30 17,12 467,38 
06.02.03      m2   RECIBIDO REJA EN FABRICA LADR. MORT.                              
 Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEMII/B-P 
32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, 
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie  
realmente ejecutada.  
 VENTANAS 8 0,86 0,46 3,16 
 VENATANA TAQUILLA 1 1,06 1,06 1,12 
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  _________________________________  

 4,28 22,15 94,80 
  _________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 PARED PERIMETRAL 
EXTERIOR  ............................................................ 10.949,43 
 SUBCAPÍTULO 06.03 TABIQUERÍA                                                      
  
06.03.01      m2  FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 7cm. MORT.M-7,5                         
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de 
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y CMmedios auxiliares. Según 
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 TABIQUERÍA 7 cm  
 TABIQUES ZONA DE VESTUARIOS 1 48,83 2,80 136,72 
 TABIQUE BAJO GRADA 1 38,64 2,20 85,01 
 TABIQUE BAÑOS 1 30,33 2,80 84,92 
 PUERTA MINUSVÁLIDOS-1 1,06 2,10 -2,23 
 PUERTAS -16 0,86 2,10 -28,90 
 PILARES -4 0,40 2,80 -4,48 
 TABIQUE GRADAS 1 36,20 1,50 54,30 
 TABIQUE FACHADA PRINCIPAL1 36,10 4,15 149,82 
 VENTANA -7 0,31 -2,17 
 PUERTA PRINCIPAL -1 9,70 -9,70 
 TABIQUE FACHADA FRONTIS 1 13,30 2,50 33,25 
 TABIQUE FACHADA REBOTE 1 14,00 2,50 35,00 
 TABIQUE ENTRADA 2 5,94 11,88 
 TABIQUE ENTRADA 2 1 6,00 6,00 
 MURETE CONTRACANCHA 1 36,00 0,60 21,60 
  _________________________________  

 571,02 21,22 12.117,04 
06.03.02      m2  FÁB.LADR.1/2P.LHD 9cm. MORT.BAST. M-7,5/BL-L                      
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero 
bastardo de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río M-7,5/BL-L, confeccionado con hormigonera, 
para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según 
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. Ladrillo hueco 80<e<110mm 
enfoscado por las dos caras cumple REI 90.  
 ALMACÉN 1 19,67 2,80 55,08 
 VENTANA TAQUILLA -1 1,06 1,06 -1,12 
 VENTANA -1 0,46 0,86 -0,40 
 PUERTA -1 0,86 2,10 -1,81 
  _________________________________  

 51,75 23,12 1.196,46 
06.03.03      m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                              
  
 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta 
deyeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
Medida la superficie realmente ejecutada.  
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 A LA ANCHURA SE LE SUMA 0.14  
 PUERTAS 15 1,00 2,10 31,50 
 PUERTA MINUSVÁLIDOS1 1,20 2,10 2,52 
 VENTANA TAQUILLA 1 1,20 1,06 1,27 
 VENTANAS 8 1,00 0,46 3,68 
 PUERTA PRINCIPAL 1 2,89 2,60 7,51 
 PUERTA TRASERA 1 3,19 3,20 10,21 
 PUERTA EXT. VESTUARIOS 1 2,00 2,60 5,20 
  _________________________________  

 61,89 11,81 730,92 
06.03.04      m.   RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.                              
  
 Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente colocada y 
aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según 
RC-08. Medida la longitud realmente ejecutada.  
 ESCALERAS 2 25,40 50,80 
 GRADAS 1 48,80 48,80 
  _________________________________  

 99,60 17,65 1.757,94 
  _________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 TABIQUERÍA 
 15.341,82 
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 SUBCAPÍTULO 06.04 PAVIMENTOS                                                      
  
06.04.01      m2   PAV. DEP. ASFALTO FUNDIDO                                       
  
 Pavimento de asfalto fundido tipo A.F.P. de 4 cm. de espesor, extendido a mano, incluso pulido y 
pintado mediante pulverizado superior de 1 kg/m2. en dos capas de polímeros sintéticos pigmentados en color a 
elegir. Todo colocado.  
 SUELO CANCHA 1 36,00 14,00 504,00 
  _________________________________  

 504,00 36,48 18.385,92 
06.04.02      m3   PAV. HORMIGON HM-25 C/CUARZO COLOR                              
  
 Pavimento de hormigón HA-25/P/20/II, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 10 mm, 
esparcido desde camión, tendido y vibrado mecánico, fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo de 
cuarzo de color.  
 VESTUARIO 1 Y 2 2 25,70 0,06 3,08 
 VESTUARIO JUECES 1 11,30 0,06 0,68 
 BAÑO HOMBRES 1 16,97 0,06 1,02 
 BAÑO MUJERES 1 19,94 0,06 1,20 
 BAÑO MINUSVÁLIDOS 1 6,06 0,06 0,36 
 ALMACÉN 1 21,30 0,06 1,28 
 PASILLOS Y ENTRADA 1 212,00 0,06 12,72 
  _________________________________  

 20,34 98,54 2.004,30 
  _________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 PAVIMENTOS 
 19.797,61 
 SUBCAPÍTULO 06.05 REVESTIMIENTOS Y ALICATADOS                                  
  
06.05.01      m2   GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                
  
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y 
horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de 
huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, 
s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 PASILLOS 1 64,23 64,23 
 ENTRADA 1 74,61 74,61 
 ALMACÉN 1 54,44 54,44 
 REBOTE 1 7,53 7,53 
 FRONTIS 1 15,00 15,00 
 GRABERÍO 1 139,20 139,20 
 MURETE CONTRACANCHA 1 25,20 25,20 
  _________________________________  

 380,21 10,57 4.018,82 
06.05.02      m2   TECHO YESO TIPO OMEGA                                       
  
 Techo continuo Hispalam tipo Omega,resistente a la humedad, formado por una estructura a base de
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 maestras de chapa galvanizada separadas 600 mm. entre ellas, ancladas directamente  al forjado, 
sobra las cuales se atornilla una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, con parte proporcional de cinta y 
tornillería. Incluido tratamiento y sellado de juntas. Totalmente terminado, listo para pintar o decorar. 
s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.  
 BAÑO HOMBRES 1 16,90 16,90 
 BAÑO MUJERES 1 19,94 19,94 
 BAÑO MINUSVÁLIDOS 1 5,05 5,05 
 VESTUARIO 1 Y 2 2 25,70 51,40 
 VESTUARIO JUECES 1 11,03 11,03 
  _________________________________  

 104,32 18,74 1.954,96 
06.05.03      m2   ENFOSCADO PARA BASE DE ALICATADO                                
  
 Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado 
superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con 
maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.  
   
   
 VESTUARIO 1 Y 2  
 TABIQUES 2 119,50 239,00 
 PUERTAS -4 0,86 2,10 -7,22 
 VENTANAS -4 0,86 0,46 -1,58 
 VESTUARIO JUECES  
 TABIQUES 1 14,48 2,80 40,54 
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 PUERTAS -1 0,86 2,10 -1,81 
 VENTANAS -1 0,86 0,46 -0,40 
 BAÑO MINUSVÁLIDOS  
 TABIQUES 1 9,08 2,80 25,42 
 PUERTAS -1 1,06 2,10 -2,23 
 BAÑO HOMBRES  
 TABIQUES 1 29,58 2,80 82,82 
 PUERTAS -5 0,86 2,10 -9,03 
 VENTANAS 1 0,86 0,46 0,40 
 BAÑO MUJERES  
 TABIQUES 1 51,04 2,80 142,91 
 PUERTAS -7 0,86 2,10 -12,64 
 VENTANAS 1 0,86 0,46 0,40 
  _________________________________  

 496,58 13,96 6.932,26 
06.05.04      m2  ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.MORT.                       
  
 Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411),colocado a línea, recibido con 
morte- ro de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas 
especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo 
huecos superiores a 1 m2.  
 VESTUARIO 1 Y 2  
 TABIQUES 2 119,50 239,00 
 PUERTAS -4 0,86 2,10 -7,22 
 VENTANAS -4 0,86 0,46 -1,58 
 VESTUARIO JUECES  
 TABIQUES 1 14,48 2,80 40,54 
 PUERTAS -1 0,86 2,10 -1,81 
 VENTANAS -1 0,86 0,46 -0,40 
 BAÑO MINUSVÁLIDOS  
 TABIQUES 1 9,08 2,80 25,42 
 PUERTAS -1 1,06 2,10 -2,23 
 BAÑO HOMBRES  
 TABIQUES 1 29,58 2,80 82,82 
 PUERTAS -5 0,86 2,10 -9,03 
 VENTANAS 1 0,86 0,46 0,40 
 BAÑO MUJERES  
 TABIQUES 1 51,04 2,80 142,91 
 PUERTAS -7 0,86 2,10 -12,64 
 VENTANAS 1 0,86 0,46 0,40 
  _________________________________  

 496,58 30,48 15.135,76 
06.05.05      m2   F.TECHO SIST.PLACO F-530 3xPPF 15                               
  
 Techo suspendido formado por tres placas de yeso laminado Placo PPF BA15 de 15 mm de espesor, 
atornilladas a una estructura portante F-530. Con una resistencia al fuego de 90  min. al plenum, un aislamiento 
acústico al ruido aéreo de 70,04 dBA y una absorción acústica de 0,10 aw.  Pasta de juntas y encintado de 
uniones. Totalmente terminado a falta de pintura.  
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 ALMACÉN 1 21,30 21,30 
  _________________________________  

 21,30 46,71 994,92 
  _________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 REVESTIMIENTOS Y 
 28.186,95 
  _________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA ......................................................  165.498,04 
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 CAPÍTULO 07 PREFABRICADAS HORMIGÓN ARMADO                                   
  
07.01         m.  GRADA PREF. HORMIGÓN 80/40 50 m. 10 FILAS                         
 Grada prefabricada de hormigón 1000 x 4000 mm, formado por 6 filas de grada + descansillo + 2 
filas de grada de hormigón prefabricado GN 80/40, con placa de arranque GA 70/40 y placa de remate PNR 80, 
incluso peldaños simples.  
 GRADAS 1 36,00 36,00 
  _________________________________  

 36,00 980,08 35.282,88 
07.02         ud  ESCALERA H.A. TIPO L. CON ANGULAR PELD. Y PLANA                 
  
 Escalera prefabricada tipo L compuesta por losa de hormigón armado HA-25 y acero B-500-S de 
ypeldaños de hormigón en masa (24 peldaños), con mesetas planas. Apoyo en forjado mediante angular 
metálico embebido en la losa de escalera, incluso transporte, con ayuda de grúa telescópica para montaje, 
totalmente terminada según EHE-08 y CTE. Medición por unidad de escalera necesaria para subir de planta a 
planta.  
 ESCALERAS 2 2,00 
  _________________________________  

 2,00 860,63 1.721,26 
07.03         m2  FORJ.PLACA ALVEOLAR c=20+0cm.L=5m.Q=700kg/m2                    
  
 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 20 cm. en piezas de 1,20 
m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y sin capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/I, para un 
luz de 5 m. y una carga total de forjado de 700 kg/m2, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, 
desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado 
según EFHE, EHE-08 y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye 
p.p de vigas ni de pilares.  
 GRADA 1 36,00 4,00 144,00 
  _________________________________  

 144,00 44,62 6.425,28 
  _________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 PREFABRICADAS HORMIGÓN ARMADO ....  43.429,42 
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 CAPÍTULO 08 PREFABRICADOS PARA FACHADAS                                     
  
05.01         m2   CUB.PANEL CHAPA PRE-50 I/REMATES                                
  
 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 láminas prelacadas de 
0,6mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre correas 
metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates aterales, 
encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instala i/medios auxiliares y 
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.  
 FACHADA NOROESTE 1 219,00 219,00 
 FACHADA SUROESTE 1 441,00 441,00 
 FACHADA SURESTE 1 363,00 363,00 
 FACHADA NORESTE 1 363,00 363,00 
  _________________________________  

 1.386,00 43,55 60.360,30 
05.02         m2  LUCERNARIO DE PANEL DE POLICARNONATO                            
  
 Cubierta con placas de poliéster reforzado traslúcida para aplicaciones agrícolas, perfil minionda, 
totalmente instalada en cualquier faldón, incluso solapes, piezas especiales de remate, tornillos o ganchos de 
fijación, juntas, etc., según NTE/QTS-5. Medido en verdadera magnitud.  
 PANEL TRASLÚCIDO 1 26,03 7,12 185,33 
  _________________________________  

 185,33 36,02 6.675,59 
  _________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 PREFABRICADOS PARA FACHADAS .............  67.035,89 
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 CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA MADERA                                              
  
09.01         ud   PUERTA PASO LISA MELAMINA  1025x2030                              
 Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de melamina, de dimensiones 1025x2030 mm., incluso 
precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de melamina de 70x30 mm., tapajuntas 
lisos de DM rechapado de melamina 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, 
montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
   
 BAÑO MINUSVÁLIDOS 1 1,00 
  _________________________________  

 1,00 202,79 202,79 
09.02         ud   PUERTA PASO LISA MELAMINA  825x2030                               
 Puerta de paso ciega normalizada, lisa, de melamina, de dimensiones 825x2030 mm., incluso 
precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de melamina de 70x30 mm., tapajuntas 
lisos de DM rechapado de melamina 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, 
montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 VESTUARIOS 1 Y 2 4 4,00 
 VESTUARIO JUECES 1 1,00 
 BAÑO HOMBRES 3 3,00 
 BAÑO MUJERES 7 7,00 
 ACCESO ZONA VESTUARIOS 1 1,00 
  _________________________________  

 16,00 202,79 3.244,64 
09.03         ud   P.PASO 1H EI2-60 LISA SAPELLY                                   
  
 Conjunto montado en block para puerta de paso lisa de una hoja, cortafuegos EI2-60 de medidas 
normalizadas, compuesto de hoja construida con materiales ignífugos y rechapada de sapelly, precerco de 
70x35 mm., cerco de 70x20 mm. intumescente y tapajuntas de 70x16 mm. en ambas caras, ignífugos y 
recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (4 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm.), 
y de seguridad, materiales fabricados con elementos ignífugos, montado el conjunto e incluso con p.p. de 
burlete y sellado de juntas con masilla intumescente, en las dos caras del block, y antes de colocar los 
tapajuntas, entre el precerco de obra y el cerco visto.  
 ALMACÉN 1 1,00 
  _________________________________  

 1,00 499,97 499,97 
  _________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA MADERA ...................................  3.947,40 
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 CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA METÁLICA                                            
  
10.01         ud   VENTANA PVC.BL 1 H OSCILOB. 40x80 cm                              
 Ventana de perfiles de PVC blanco , con refuerzos interiores de acero galvanizado, de una hoja 
oscilobatiente , de 40x80 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y 
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
S/NTE-FCP-2  
 VENTANA 8 8,00 
  _________________________________  

 8,00 165,30 1.322,40 
10.02         ud   VENTANA PVC.BL 2 H CORR. 100x100 cm                               
 Ventana de perfiles de PVC blanco , con refuerzos interiores de acero galvanizado, de dos hojas 
corredera , de 100x100 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de 
deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios 
auxiliares. S/NTE-FCP-5  
 VENTANA TAQUILLA 1 1,00 
  _________________________________  

 1,00 344,90 344,90 
10.03         m2  REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm.D.SENCILLO                           
 Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados 
verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máximo 
con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra.(sin incluir 
recibido de albañilería).  
 VENTANAS 8 0,86 0,46 3,16 
 VENATANA TAQUILLA 1 1,06 1,06 1,12 
  _________________________________  

 4,28 94,56 404,72 
10.04         ud   P.CHAPA LISA 2H.180x210 ANTIPAN.                                
  
 Puerta de chapa lisa de 2 hojas de180x210 cm. de medidas totales, y cierre antipánico, realizadacon 
doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero 
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado 
en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en 
taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).  
 PUERTA ZONA VESTUARIOS 1 1,00 
  _________________________________  

 1,00 546,29 546,29 
10.05         ud  P.CHAPA LISA CON VIDRIERAS 2H.160x210 ANTIPAN.                    
 Puerta de chapa lisa con vidrieras de 2 hojas de160x210 cm. de medidas totales con parte 
superiorde vidrio , y cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y 
panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con 
manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con 
capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido 
de albañilería).  
 PUERTA PRINCIPAL 2 2,00 
  _________________________________  

 2,00 546,29 1.092,58 
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10.06         m2   PUERTA ABATIBLE CHAPA PLEGADA 2 H.                              
  
 Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,80 mm., realizada con 
cerco y bastidor de perfiles de acero galvanizado, soldados entre sí, garras para recibido a obra, apertura 
manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para una de las hojas, 
cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, acabado con capa de pintura epoxi 
polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).  
 PUERTA TRASERA 2 3,10 2,55 15,81 
  _________________________________  

 15,81 130,38 2.061,31 
10.07         m2   VENTANA CORREDERA PVC BLANCO 2 H.                               
  
 Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en 
ventanascorrederas de 2 hojas, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de 
desli-zamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios 
auxiliares. S/NTE-FCP-5.  
 VENTANAL GRADERÍO 5 2,60 1,40 18,20 
  _________________________________  

 18,20 220,29 4.009,28 
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10.08         m2   VENTANAL FIJO PVC CERR.HASTA 4 m2.                              
  
 Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanales 
fijospara escaparates o cerramientos en general, para acristalar, menores o iguales a 4,00 m2. de superficie total, 
compuesta por, junquillos y accesorios, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
 S/NTE-FCP.  
 VENTANAL GRADERÍO 5 2,60 1,40 18,20 
  _________________________________  

 18,20 177,14 3.223,95 
10.09         m.   BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO                                  
  
 Barandilla escalera de 90 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con 
pasamanos de 50x40x1,50 mm., pilastras de 40x40x1,50 mm. cada 70 cm. con prolongación para anclaje a 
elementos de fábrica o losas, barandal superior a 12 cm. del pasamanos e inferior a 3 cm. En perfil de 
40x40x1,50 mm., y barrotes verticales de 30x15 mm. a 10 cm.  Elaborada en taller y montaje en obra (sin 
incluir recibido de albañilería).  
 ESCALERA 1 Y 2 2 18,20 36,40 
 GRADA 1 67,90 67,90 
  _________________________________  

 104,30 101,29 10.564,55 
  _________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA METÁLICA ...............................  23.569,98 
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 CAPÍTULO 11 FONTANERÍA Y ABASTECIMIENTO DE AGUA                             
  
11.01         ud   ACOMETIDA DN125 dn80 mm. FUNDICIÓN                              
  
 Acometida a la red general municipal de agua de DN125 mm., hasta una longitud máxima de 6 
metros, realizada con tubo de fundición de 80 mm. de diámetro nominal,  te de tres bridas, válvula de 
compuerta de fundición con bridas, i/ p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada, funcionando, 
s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.  
 1 1,00 
  _________________________________  

 1,00 672,30 672,30 
11.02         ud   CONTADOR DN80 mm. EN ARQUETA                                    
  
 Contador de agua de 80 mm. , colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal de 
acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de corte de esfera de 80 mm., 
grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso verificación, y 
sin incluir la acometida, ni la red interior. ( i/ timbrado contador por la Delegación de  
Industria ). s/CTE-HS-4.  
 1 1,00 
  _________________________________  

 1,00 817,26 817,26 
11.03         ud   ARQUETA 1 VALV 60x60x1.20                                       
  
 Arqueta de registro para válvula de seccionamiento, incluyendo:  
- Excavación necesaria cualquiera que sea la naturaleza del terreno incluso roca.  
- Base de 15 cm de gravillín.  
- Ejecución de arqueta de 0,60 x 0,60 x 1,20 m medidas interiores, con paredes y solera de hormigón HM-20 de 
15 cm de espesor y con doble mallazo 15x15 D=10.  
- Aporte y colocación de tapa de fundición nodular de 60 cm de diámetro articulada con marco tipo REXEL 40 
tn rotulada con "ABASTECIMIENTO". 
- Transporte de tierras sobrantes a vertedero o lugar de empleo, incluso canon.  
- Recibido final de marco, refino de paredes, limpieza de arqueta.  
- Medios auxiliares y mano de obra.  
 1 1,00 
  _________________________________  

 1,00 155,67 155,67 
11.04         ud   VÁLVULASDE COMPUERTA DN80 mm.                                   
  
 Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro, de 
latón,colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 1 1,00 
  _________________________________  

 1,00 209,99 209,99 
11.05         ud   VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1/2"                               
  
 Suministro y colocación de válvula de corte por esfera PVC de 1/2" colocada mediante unión 
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
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 14 14,00 
  _________________________________  

 14,00 13,71 191,94 
11.06         m.   TUBERÍA ACERO GALVAN. DN50 mm. 2"                               
  
 Tubería de acero galvanizado de 2" (50 mm.) de diámetro nominal, UNE-19047, en instalaciones 
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en 
ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticon-  
 densación.  
 A/F 1 16,80 16,80 
 A/C 1 5,00 5,00 
  _________________________________  

 21,80 36,50 795,70 
11.07         m.   TUBERÍA ACERO GALVAN. DN25 mm. 1"                               
  
 Tubería de acero galvanizado de 1" (25 mm.) de diámetro nominal, UNE-19047, en instalaciones 
interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, 
s/CTE-HS-4, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corruga-  
 do de PVC.  
 A/F 1 26,50 26,50 
 A/C 1 19,50 19,50 
  _________________________________  

 46,00 16,09 740,14 
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11.08         m.   TUBERÍA ACERO GALVAN. DN20 mm. 3/4"                               
 Tubería de acero galvanizado de 3/4" (20 mm.) de diámetro nominal, UNE-19047, en 
instalacionesinteriores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especiales galvanizadas, instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud inferior a 3 
metros,incluso con protección de tubo corrugado de PVC.  
 A/F 1 42,80 42,80 
 A/C 1 36,30 36,30 
  _________________________________  

 79,10 13,10 1.036,21 
11.09         m.   TUBERÍA ACERO GALVAN. DN15 mm. 1/2"                               
 Tubería de acero galvanizado de  1/2" (15 mm.) de diámetro nominal, UNE-19047, en 
instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especia-les galvanizadas, instalado y funcionando, s/CTE-HS-4, en ramales de longitud inferior a 3 
metros,incluso con protección de tubo corrugado de PVC.  
 A/F 1 50,10 50,10 
 A/C 1 10,50 10,50 
  _________________________________  

 60,60 11,02 667,81 
11.10         ud   LAV.56x47 S.NORM.BLA.G.MONOBL.                                  
  
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en encimera de 
mármol o equivalente (sin incluir), con grifo monobloc, con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, 
incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y 
de 1/2", instalado y funcionando.  
 8 8,00 
  _________________________________  

 8,00 141,54 1.132,32 
11.11         ud   LAVAMANOS 45x34 COL.G.REPISA                                    
  
 Lavamanos de porcelana vitrificada en color, mural, de 45x34 cm., colocado mediante anclajes de 
fijación a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de 
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 2 2,00 
  _________________________________  

 2,00 120,01 240,02 
11.12         ud   P.DUCHA.ACR.90x90 MMDO.                                       
  
 Plato de ducha acrílico, rectangular, de 90x90 cm., con grifería mezcladora exterior monomando 
con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. con soporte articulado para la ducha, cromada, 
incluso válvula de desagüe con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.  
 9 9,00 
  _________________________________  

 9,00 203,03 1.827,27 
11.13         ud   URITO MURAL G.TEMPORIZ.BLANCO                                   
  
 Urito mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, 
instalado con grifo temporizador, para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2", 
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funcionando.  (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).  
 4 4,00 
  _________________________________  

 4,00 118,01 472,04 
11.14         ud   INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA.                                     
  
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y 
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de 
acero y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga  
curvo de D=28 mm., instalado, incluso racor de unión y brida, instalado.  
 11 11,00 
  _________________________________  

 11,00 232,67 2.559,37 
11.15         ud   CONJ.GRIFERÍA MMDO. DUCHA                                       
  
 Suministro y colocación de conjunto de grifería monomando modelo Bahama Clever para los 
aparatos sanitarios de un baño completo (sin incluir los aparatos) formado por: mezclador con inversor 
automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 150 cm., y soporte pared articulado, mezclador para lavabo 
con aireador y enlaces de alimentación flexibles M-10 3/8" por 370 mm., y mezclador para bidé con aireador a 
rótula y enlaces de alimentación flexibles M-10 3/8" x 370 mm., instalados con válvulas de escuadra cromadas 
de1/2". Certificada AENOR.  
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 9 9,00 
  _________________________________  

 9,00 227,91 2.051,19 
11.16         ud  GRIFO MONOMANDO HORIZ.HABANA CLEVER                             
  
 Suministro y colocación de grifería monomando horizontal modelo Habana Clever para fregadero 
(sin incluir fregadero) formado por mezclador con aireador, caño giratorio y enlaces de alimentación flexibles 
M-10 3/8" x 370 mm.  
 10 10,00 
  _________________________________  

 10,00 97,39 973,90 
11.17         ud   CALDERA FERROLI ENERGY TOP B 100                                
   
 Caldera de condensación Fabricada en acero inoxidable con quemador de premezcla, encendido 
electrónico y control de llama por ionización.Potencia útil: 100 kW, Marca FERROLI, modelo ENERGY TOP 
B160. Presión máxima de servicio: 4 bar. Incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y 
pruebas.  
 1 1,00 
  _________________________________  

 1,00 6.312,05 6.312,05 
11.18         ud   ACUMULADOR A.C.S. 1.500 l.                                      
  
 Depósito acumulador de A.C.S. de 1500 l. de capacidad, en acero galvanizado para una presión 
detrabajo de hasta 10 bar y 50ºC, red de tuberías de acero negro soldado, válvula de retención, instalado.  
 1 1,00 
  _________________________________  

 1,00 2.514,62 2.514,62 
  _________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 FONTANERÍA Y ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 23.369,80 
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 CAPÍTULO 12 PINTURAS                                                          
12.01         m2   PINTURAS FRONTÓN                                       
  
 Pintura en paredes del frontón, en zonas de falta, con pintura antihumedad y antideslizante a base de 
resinas sintéticas, Ultrafix, en color a determinar por la D.F., con las siguientes características:  
- Coordenadas cromáticas: Verde (RAL 6005): L=41, a=-16, b=-2, o Azul (RAL 5015): L=45, a=-5,b=-16.
  
- Semi-Mate. Para retransmisiones de televisión se aconseja un brillo del 15% medido en un ángulo de 60%. 
Preferiblemente tonos oscuros.  
- Dureza superior a 3H o 250 PERSOZ.  
- Adherencia superior a la normativa GTO o 20 kg/cm.  
- Un espesor de 100 micras; tres manos. (nunca más de 800-1000 micras de espesor). Pintado de cancha 
i/preparación, remates, limpieza, andamiaje y medios auxiliares. Medida la superficie definida en proyecto 
completamente acabada.  
 FRONTIS 1 11,00 9,00 99,00 
 PARED IZQUIERDA 1 36,00 10,00 360,00 
 REBOTE 1 10,00 10,00 100,00 
 FALTA PARED IZQUIERDA 1 36,00 3,00 108,00 
 FALTA REBOTE 1 14,00 3,00 42,00 
 FALTA CONTRACANCHA REBOTE 1 4,00 13,00 52,00 
 PUERTA TRASERA -1 3,20 2,60 -8,32 
  _________________________________  

 752,68 7,84 5.901,01 
  _________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURAS ..............................................................  5.901,01 
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 CAPÍTULO 13 VARIOS                                                            
13.01         m.   CHAPA METÁLICA 10cm                                       
  
 ML. Suministro y colocación de líneas de falta horizontales y verticales, formada por pletina 
metálica de 100x8 mm. de espesor atornillada a la pared con tornillos de cabeza plana y tacos metálicos de 
expansión, imprimada con dos manos de minio de plomo, lista para esmaltar Elemento colocado i/replanteos 
previos, recibidos, remates y encuentros, taladros. Medida la longitud de chapa colocada y  
terminada.  
NOTA: La sujección de la chapa al soporte debe realizarse de forma que la misma quede segura y firme, pero 
que a la vez suene con el característico chasquido metálico cuando la pelota impacta en ella.  
 FRONTIS 1 20,10 20,10 
 FALTA PARED IZQUIERDA 1 36,00 36,00 
 REBOTE 1 20,10 20,10 
  _________________________________  

 76,20 22,33 1.701,55 
13.02         m.   CHAPA METALICA FRONTIS 15cm                                     
  
 Suministro y colocación de líneas de falta horizontal en frontis, formada por pletina metálica de 
150x8 mm. de espesor atornillada a la pared con tornillos de cabeza plana y tacos metálicos de expansión 
imprimada con dos manos de minio de plomo, lista para esmaltar. Elemento colocado i/replanteos previos, 
recibidos, remates y encuentros, taladros. Medida la longitud de chapa colocada y terminada.  
NOTA: La sujección de la chapa al soporte debe realizarse de forma que la misma quede segura y firme, pero 
que a la vez suene con el característico chasquido metálico cuando la pelota impacta en ella.  
   
 FRONTIS 1 11,10 11,10 
  _________________________________  

 11,10 22,33 247,86 
13.03         m2   COLCHÓN GOMA ESPUMA ZONA FALTA                                  
  
 Colchón de falta compuesto por:  
- Base de panel DM de 2 cm. de espesor mínimo, para soporte del relleno del colchón.  
- Relleno de goma espuma de 5 cm. de espesor mínimo, de goma espuma o similar.  
- Revestimiento del colchón con lona de plástico color verde (RAL 6005) o azul (RAL 5015) (Ultrafix,  
coordenadas cromáticas Verde: L=41, a=-16, b=-2, Azul: L=45, a=-5, b=-16). Revestimiento de zona de falta 
i/recibidos al soporte, remates y encuentros, piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares, con p.p. 
de solapes, cortes y limpieza. Medida la superficie de falta revestida.  
 FRONTIS  
 ARRIBA 1 14,00 3,00 42,00 
 BAJO CHAPA 1 14,00 0,85 11,90 
 CONTRACANCHA 1 4,00 9,15 36,60 
  _________________________________  

 90,50 15,45 1.398,23 
13.04         m2  COLCHÓN ESPUMA MURETE CONTRACANCHA                              
  
 Colchón de falta compuesto por:  
- Base de panel DM de 2 cm. de espesor mínimo, para soporte del relleno del colchón.  
- Relleno de goma espuma de 5 cm. de espesor mínimo, de goma espuma o similar.  
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- Revestimiento del colchón con lona de plástico color verde (RAL 6005) o azul (RAL 5015) (Ultrafix, 
coordenadas cromáticas Verde: L=41, a=-16, b=-2, Azul: L=45, a=-5, b=-16). Revestimiento de zona de falta 
i/recibidos al soporte, remates y encuentros, piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares, con p.p. 
de solapes, cortes y limpieza. Medida la superficie de falta revestida.  
 MURETE 1 36,00 0,60 21,60 
  _________________________________  
 21,60 15,45 333,72 
13.05         u    MARCAJE Y SEÑALIZACIÓN                                       
  
 Marcaje y señalización de líneas de falta y pasa en suelo, línea delimitadora de contracancha, 
líneasde cuadros, números y rótulos en paredes izquierdas, según normas de la Federación Internacional de 
Pelota Vasca, en color Rojoo RAL 3020 en frontones Descubiertos, tamaño de indicadores de falta, de pasa, 
indicadores de número de cuadro, con dos manos a brocha, i/replanteo previo y colocación de plantillas, 
limpieza de superficies y neutralización, plastecido de grietas, remates, mano de imprimación, remates y 
limpieza; con p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.  
 TODA LA CANCHA 1 1,00 
  _________________________________  

 1,00 605,66 605,66 
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13.06         u    ILUMINACIÓN CANCHA                                       
  
 PHILIPS LIGHTING: Tipo de lámpara: 1 * HPI-T1000W/230V   
                               Tipo de luminaria: MVF024 WB  
                               Cantidad: 22  
 La iluminación de la cancha de juego es función directa del nivel del uso previsto. En una cancha 
dejuego para entrenamiento de aficionados no se requiere el mismo nivel de iluminación que en una donde se 
juegan campeonatos de profesionales, o en una donde se van a realizar retransmisiones televisadas. Se deben 
establecer las prestaciones que se quieren alcanzar en función de cada caso  concreto, y de las posibilidades del 
recinto. Se pueden establecer niveles intermedios que permitan, mediante la instalación provisional de 
refuerzos, alcanzar las máximas cuotas de prestaciones para momentos puntuales como campeonatos o partidos 
concretos.  
 ILUMINACION REQUERIDA PARA UNA RETRANSMISION TV.  
 La iluminación debe ser de igual importancia en todas las paredes, rebote, frontis, así como en las 
zonas de falta superiores. Para un recinto normal, a modo orientativo, la iluminación de la cancha estará 
comprendida entre 1.000 y 1200 luxes medidos en plano VERTICAL. La temperatura de color de la luz es 
conveniente que sea de unos 5.000º a 6.500º Kelvin. La iluminación siempre se debe realizar desde la parte 
superior, y desde el lateral de contracancha, de forma que el brillo de los focos no deslumbre al jugador cuando 
sigue visualmente la trayectoria de la pelota. La orientación de los mismos debe evitar la proyección de 
sombras propias por parte de los jugadores.  
NOTA: Las características de brillo, dureza, coordenadas cromáticas etc. descritas para la pintura de paredes en 
los diferentes apartados del documento son las indicadas para la iluminación definida para la retransmisión de 
TV.  
    
 LÁMPARA+PROYECTOR+EQUIPO 22 22,00 
  _________________________________  

 22,00 1.328,70 29.231,40 
13.07         m2  RED CORREDERA PROTECCIÓN CONTRACANCHA                           
  
 Suministro y colocación de red vertical fija para protección de contracancha, en malla de poliamida 
o nylon color verde, de 35x35 mm. de luz máxima, con bandas de PVC con doble costura, guía superior e 
inferior en acero galvanizado, tensores o guías suelo-techo, con p.p. de medios auxiliares y de seguridad. 
Medida la superficie de red definida en proyecto.  
 RED CONTRACANCHA 1 36,00 13,00 468,00 
  _________________________________  

 468,00 17,66 8.264,88 
13.08         m2   RED PROTECCIÓN TECHO                                      
  
 Suministro y colocación de red superior horizontal para protección de cubierta en malla de 
poliamida o nylon, de 35x35 mm. de luz máxima, en color verde, con bandas de PVC con doble 
costura,puntos de peso con hueco para evacuación de pelotas, i/replanteo previo, cables de acero inox., 
sujecciones, tensores, anclajes, pequeño material y medios auxiliares. Medida la superficie de red totalmente 
instalada.  
 TECHO 1 36,00 14,00 504,00 
  _________________________________  

 504,00 14,33 7.222,32 
  _________  
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 TOTAL CAPÍTULO 13 VARIOS ...................................................................  49.005,62 
  _________  

 TOTAL ...............................................................................................................  868.530,87 
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CalcuLuX Interior 4.5c 

Los valores nominales mostrados en este informe son el resultado de cálculos exactos, basados en luminarias colocadas con precisión, con
una relación fija entre sí y con el área en cuestión. En la práctica, los valores pueden variar debido a tolerancias en luminarias, posición de 
las luminarias, propiedades reflectivas y suministro eléctrico.
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1. Descripción del proyecto

1.1 Vista 3-D del proyecto

36.00 m
Longitud

28.00 m
Ancho Alto

14.50 m
Altura del plano de trabajo

 0.80 m

A MVF024 WB

AA
AA
AA
AA
AA
AA
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

X
Y

Z
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2. Resumen

2.1 Sumario del local

Dimensiones del local
Ancho 28.00 m
Longitud 36.00 m
Alto 14.50 m
Altura del plano de trabajo  0.80 m

Superficie Reflectancia
Techo  0.70
Pared izquierda  0.20
Pared derecha  0.20
Pared frontal  0.20
Pared posterior  0.20
Suelo  0.10

Posición del local (Frontal inferior izquierda)
X  0.00 m
Y  0.00 m

Luminancia total de la superficie del local (cd/m2)
Techo

18.5
IzquierdaIzquierda

41.9
DerechaDerecha

3.4
FrontalFrontal

21.4
PosteriorPosterior

23.0
SueloSuelo
19.9

Indice Deslumbramiento Unificado (CIE):  Indefinido

El factor de mantenimiento general usado para este proyecto es 0.80.

2.2 Luminarias del proyecto

Código
A

Ctad.Ctad.
22 

Tipo de luminariaTipo de luminaria
MVF024 WB

Tipo de lámparaTipo de lámpara
1 * HPI-T1000W/230V

Pot. (W)Pot. (W)
1046.0

Flujo (lm)Flujo (lm)
1 * 85000

Potencia total instalada: 23.01 (kW)

Número de luminarias por disposición:

Disposición

Línea

Código
luminarias

A
22

Potencia (kW)Potencia (kW)

23.01

2.3 Resultados del cálculo

Cálculos de (I)luminancia:
Cálculo

SUELO

FRONTIS

PARED LATERAL

TipoTipo
Iluminancia en la 
superficie
Iluminancia en la 
superficie
Iluminancia en la 
superficie

UnidadUnidad

lux

lux

lux

MedMed

  1113

   565

   741

MínMín

   493

   111

   174

MáxMáx

  1466

  3070

  1264

Mín/MedMín/Med

0.44

0.20

0.24

Mín/MáxMín/Máx

0.34

0.04

0.14

Result.Result.

Total

Total

Total
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3. Resultados del cálculo

3.1 SUELO: Iso sombreado

Rejilla : CANCHA en Z =  0.80 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)
Tipo de resultado : Total

Media Mínima Máxima Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  1113    493   1466 0.44 0.34 0.80

A : MVF024 WB
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-8 -3 2 7 12 17 22
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A
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A

A

A
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A

A

A
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A

A

A

A

A

A

A

A

Escala
1:250
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3.2 SUELO: Trazado 3-D

Rejilla : CANCHA en Z =  0.80 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)
Tipo de resultado : Total

Media Mínima Máxima Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
  1113    493   1466 0.44 0.34 0.80
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X(m)
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35

40

Y(m
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3.3 FRONTIS: Iso sombreado

Rejilla : FRONTIS en Y = 36.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)
Tipo de resultado : Total

Media Mínima Máxima Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   565    111   3070 0.20 0.04 0.80

A : MVF024 WB
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1:100
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3.4 FRONTIS: Trazado 3-D

Rejilla : FRONTIS en Y = 36.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)
Tipo de resultado : Total

Media Mínima Máxima Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   565    111   3070 0.20 0.04 0.80

0

2

4

6

8

10

12

14

X(m)

0

2

4

6

8

10

12

Z(m)

CalcuLuX Interior 4.5c Philips Lighting B.V. Página: 8/12



Fecha: 18-03-2011

3.5 PARED LATERAL: Curvas iso

Rejilla : PARED LATERAL en X =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)
Tipo de resultado : Total

Media Mínima Máxima Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   741    174   1264 0.24 0.14 0.80

A : MVF024 WB

-4 1 6 11 16 21 26 31 36

Y(m)

-1
6

-1
1

-6
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4
9

14
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Z
(m
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3.6 PARED LATERAL: Iso sombreado

Rejilla : PARED LATERAL en X =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)
Tipo de resultado : Total

Media Mínima Máxima Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   741    174   1264 0.24 0.14 0.80

A : MVF024 WB

1200

1000

800

600

400

200
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3.7 PARED LATERAL: Trazado 3-D

Rejilla : PARED LATERAL en X =  0.00 m
Cálculo : Iluminancia en la superficie (lux)
Tipo de resultado : Total

Media Mínima Máxima Mín/Media Mín/Máx Factor mantenimiento proy.
   741    174   1264 0.24 0.14 0.80
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4. Detalles de las luminarias

4.1 Luminarias del proyecto

MVF024 WB   1 x HPI-T1000W/230V

Coeficientes de flujo luminoso
       DLOR : 0.75
       ULOR : 0.00
       TLOR : 0.75
Balasto : Standard
Flujo de lámpara : 85000 lm
Potencia de la luminaria : 1046.0 W
Código de medida : LVW0864700

500

0o 30o30o

60o 60o

90o 90o

120o 120o150o 150o180o

 C = 180o Imáx  C =   0o

 C = 270o  C =  90o

Diagrama de intensidad luminosa (cd/1000 lm)
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combinacion

es permanen

variable princ

es variables d

able principal

ecución: Nor
o: A. Zonas r
Altitud inferio

ecución: Nor
o: A. Zonas r
Altitud inferio

o: A. Zonas r
Altitud inferio

erísticas 

erísticas 

nes de accion

ntes 

cipal 

de acompaña

l 

mal 
residenciales
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mal 
residenciales
or o igual a 1

residenciales
or o igual a 1

nes se defini
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F

 

a,i Coefic
  (i  1)  
     
 

Para cad

E.L.
  
  

 

Carga perm

Sobrecarga

Viento (Q) 

Nieve (Q)  
     
 

E.L.
  
  

 

Carga perm

Sobrecarga

Viento (Q) 

Nieve (Q)  
     
 

E.L.
  
  

 

Carga perm

Sobrecarga

Viento (Q) 

Nieve (Q)  
    
  

 

Carga perm

Sobrecarga

Viento (Q) 

FRONTÓN E

ciente de com

da situación 

.U. de rotura

manente (G) 

a (Q) 

 

.U. de rotura

manente (G) 

a (Q) 

 

.U. de rotura

manente (G) 

a (Q) 

 

manente (G) 

a (Q) 

 

EN AROZTE

mbinación de

de proyecto 

a. Hormigón

Coefici

Favor

1.0

0.0

0.0

0.0

a. Hormigón

Coefici

Favor

1.0

0.0

0.0

0.0

a. Acero lam

Coefici

Favor

0.8

0.0

0.0

0.0

Coefici

Favor

1.0

0.0

0.0

EGIA 

e las acciones

y estado lím

n: EHE-98-C

Pers

ientes parcial

rable 

00 

00 

00 

00 

n en cimenta

Pers

ientes parcial

rable 

00 

00 

00 

00 

minado: CTE

Pers

ientes parcial

rable 

00 

00 

00 

00 

Acc

ientes parcial

rable 

00 

00 

00 

Listados 

s variables d

mite los coefic

CTE 

sistente o tra

les de seguri

Desfavora

1.500

1.600

1.600

1.600

aciones: EH

sistente o tra

les de seguri

Desfavora

1.600

1.600

1.600

1.600

E DB-SE A

sistente o tra

les de seguri

Desfavora

1.350

1.500

1.500

1.500

cidental de in

les de seguri

Desfavora

1.000

1.000

1.000

de acompañam

cientes a util

ansitoria 

idad () 
able P

0 

0 

0 

0 

HE-98-CTE

ansitoria 

idad () 
able P

0 

0 

0 

0 

ansitoria 

idad () 
able P

0 

0 

0 

0 

ncendio 

idad () 
able P

0 

0 

0 

miento 

izar serán: 

Coeficient

Principal (p)

- 

1.000 

1.000 

1.000 

Coeficient

Principal (p)

- 

1.000 

1.000 

1.000 

Coeficient

Principal (p)

- 

1.000 

1.000 

1.000 

Coeficient

Principal (p)

- 

0.500 

0.500 

tes de combi

) Acompañ

0

0

0

tes de combi

) Acompañ

0

0

0

tes de combi

) Acompañ

0

0

0

tes de combi

) Acompañ

0

0
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1.  

  
G

Q

V

V

V

V

V

V

N

N

N 
  

 
FRO

ieve (Q) 

Tension

 

C

V

N

Desplaz

 

C

V

N

2.2.- Combi

  Nomb

G 

Q 

V(0°) H1 

V(0°) H2 

V(90°) H1 

V(180°) H1 

V(180°) H2 

V(270°) H1 

Nieve: estado 

Nieve: redistri

Nieve: redistri

  E.L.U

ONTÓN EN 

nes sobre el 

Carga perma

Sobrecarga (

Viento (Q) 

Nieve (Q) 

zamientos 

Carga perma

Sobrecarga (

Viento (Q) 

Nieve (Q) 

inaciones 

bres de las h

Ca

So

Vi

Vi

Vi

Vi

Vi

Vi

inicial (H

ibución 1 (H

ibución 2 (H

U. de rotura.

AROZTEGI

Coeficient

Favorabl

0.000 

terreno 

anente (G) 

(Q) 

anente (G) 

(Q) 

hipótesis 

arga permane

obrecarga de 

iento a 0°, pr

iento a 0°, pr

iento a 90° si

iento a 180°, 

iento a 180°, 

iento a 270° 

H1-Libre H1-

H2-Libre H2-

H1-Libre H1-

. Hormigón 

Li

IA 

Accide

tes parciales 

le D

Acciones v

Acciones v

ente 

uso 

resion exterio

resion exterio

in acción en 

presion exte

presion exte

sin acción en

Libre) (H1-L

Libre) (H1-L

Libre) (H2-L

istados 

ental de ince

de seguridad

Desfavorable

1.000 

variables sin

Coeficiente

Favorable 

1.000 

0.000 

0.000 

0.000 

variables sin

Coeficiente

Favorable 

1.000 

0.000 

0.000 

0.000 

or tipo 1 sin 

or tipo 2 sin 

el interior 

erior tipo 1 s

erior tipo 2 s

n el interior

Libre H1-Lib

Libre H1-Lib

Libre H2-Lib

endio 

d () C

e Princ

0

n sismo 

es parciales d

n sismo 

es parciales d

acción en el 

acción en el 

in acción en 

in acción en 

bre) 

bre) 

bre) 

Coeficientes d

cipal (p)

0.200 

de seguridad 

Desfavorab

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

de seguridad 

Desfavorab

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

interior 

interior 

el interior 

el interior 
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0.00
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ción () 

miento (a) 

00 



 
F

 

  
Comb. G 

1 1.000  

2 1.500  

3 1.000 

4 1.500 

5 1.000  

6 1.500  

7 1.000 

8 1.500 

9 1.000 

10 1.500 

11 1.000  

12 1.500  

13 1.000 

14 1.500 

15 1.000 

16 1.500 

17 1.000  

18 1.500  

19 1.000 

20 1.500 

21 1.000 

22 1.500 

23 1.000  

24 1.500  

25 1.000 

26 1.500 

27 1.000 

28 1.500 

29 1.000  

30 1.500  

31 1.000 

32 1.500 

33 1.000 

34 1.500 

35 1.000  

36 1.500  

37 1.000 

38 1.500 

39 1.000 

40 1.500 

41 1.000  

42 1.500  

43 1.000 

44 1.500 

45 1.000  

46 1.500  

47 1.000 

48 1.500 

49 1.000  

50 1.500  

51 1.000 

52 1.500 

53 1.000  

54 1.500  

55 1.000 

56 1.500 

FRONTÓN E

Q V(0°) H1 V
   
   

1.600    

1.600    

1.600  

1.600  

1.120 1.600  

1.120 1.600  

1.600 0.960  

1.600 0.960  
 
 

1.120  

1.120  

1.600  

1.600  
   
   

1.120    

1.120    

1.600    

1.600    
   
   

1.120    

1.120    

1.600    

1.600    
   
   

1.120    

1.120    

1.600    

1.600    
   
   

1.120    

1.120    

1.600    

1.600    
   
   

1.120    

1.120    

0.960  

0.960  

1.120 0.960  

1.120 0.960  
 
 

1.120  

1.120  
   
   

1.120    

1.120    

EN AROZTE

V(0°) H2 V(90°) H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

0.960  

0.960  

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

0.960 

0.960 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.960  

0.960  

0.960  

0.960  

0.960 

0.960 

0.960 

0.960 

EGIA 

H1 V(180°) H1 V(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.600 
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1.600 
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0.960 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listados 

(180°) H2 V(270°

1.600 

1.600 

1.600 
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1.60
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1.60

1.60

0.96

0.96

°) H1 Nieve: estad

00 

00 

00 

00 

60 

60 

1.600

1.600

1.600

1.600
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1.600
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C

 
FRO

Comb. G Q 

57 1.000  

58 1.500  

59 1.000 1.120

60 1.500 1.120

61 1.000  

62 1.500  

63 1.000 1.120

64 1.500 1.120

65 1.000  

66 1.500  

67 1.000 1.120

68 1.500 1.120

69 1.000 1.600

70 1.500 1.600

71 1.000  

72 1.500  

73 1.000 1.120

74 1.500 1.120

75 1.000 1.600

76 1.500 1.600

77 1.000  

78 1.500  

79 1.000 1.120

80 1.500 1.120

81 1.000 1.600

82 1.500 1.600

83 1.000  

84 1.500  

85 1.000 1.120

86 1.500 1.120

87 1.000 1.600

88 1.500 1.600

89 1.000  

90 1.500  

91 1.000 1.120

92 1.500 1.120

93 1.000 1.600

94 1.500 1.600

95 1.000  

96 1.500  

97 1.000 1.120

98 1.500 1.120

99 1.000 1.600

100 1.500 1.600

101 1.000  

102 1.500  

103 1.000 1.120

104 1.500 1.120

105 1.000 1.600

106 1.500 1.600

107 1.000  

108 1.500  

109 1.000 1.120

110 1.500 1.120

111 1.000  

112 1.500  

113 1.000 1.120

ONTÓN EN 

V(0°) H1 V(0°) 
   
   

0    

0    
   
   

0    

0    
   
   

0    

0    

0    

0    

1.600  

1.600  

0 1.600  

0 1.600  

0 0.960  

0 0.960  
  1.60
  1.60

0   1.60

0   1.60

0   0.96

0   0.96
   
   

0    

0    

0    

0    
   
   

0    

0    

0    

0    
   
   

0    

0    

0    

0    
   
   

0    

0    

0    
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(180°) H1 V(180°

0.960 

0.960 

0.960 
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0.96

0.96

0.96

0.96
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1.600 

1.600 

1.600 

0.960 

0.960 

1.60

1.60

1.60

1.60

0.96

0.96

istados 

°) H2 V(270°) H1

60 

60 

60 

60 

0.960 

0.960 

0.960 

0.960 

00 

00 

00 

00 

60 

60 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

0.960 

0.960 

Nieve: estado ini

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

cial Nieve: redistr

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600
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F

 

Comb. G 

114 1.500 

115 1.000  

116 1.500  

117 1.000 

118 1.500 

119 1.000  

120 1.500  

121 1.000 

122 1.500 

123 1.000  

124 1.500  

125 1.000 

126 1.500 

127 1.000  

128 1.500  

129 1.000 

130 1.500 

131 1.000  

132 1.500  

133 1.000 

134 1.500 

135 1.000 

136 1.500 

137 1.000  

138 1.500  

139 1.000 

140 1.500 

141 1.000 

142 1.500 

143 1.000  

144 1.500  

145 1.000 

146 1.500 

147 1.000 

148 1.500 

149 1.000  

150 1.500  

151 1.000 

152 1.500 

153 1.000 

154 1.500 

155 1.000  

156 1.500  

157 1.000 

158 1.500 

159 1.000 

160 1.500 

161 1.000  

162 1.500  

163 1.000 

164 1.500 

165 1.000 

166 1.500 

167 1.000  

168 1.500  

169 1.000 

170 1.500 

FRONTÓN E

Q V(0°) H1 V

1.120 0.960  
 
 

1.120  

1.120  
   
   

1.120    

1.120    
   
   

1.120    

1.120    
   
   

1.120    

1.120    
   
   

1.120    

1.120    

1.600    

1.600    

1.600  

1.600  

1.120 1.600  

1.120 1.600  

1.600 0.960  

1.600 0.960  
 
 

1.120  

1.120  

1.600  

1.600  
   
   

1.120    

1.120    

1.600    

1.600    
   
   

1.120    

1.120    

1.600    

1.600    
   
   

1.120    

1.120    

1.600    

1.600    
   
   

1.120    

1.120    

EN AROZTE

V(0°) H2 V(90°) H
 

0.960  

0.960  

0.960  

0.960  

0.960 

0.960 

0.960 

0.960 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

0.960  

0.960  

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

0.960 

0.960 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGIA 

H1 V(180°) H1 V(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.960 

0.960 

0.960 

0.960 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

0.960 

0.960 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listados 

(180°) H2 V(270°

0.960 

0.960 

0.960 

0.960 

0.96

0.96

0.96

0.96

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

0.960 

0.960 

1.60

1.60

1.60

1.60

°) H1 Nieve: estad

60 

60 

60 

60 

00 

00 

00 

00 

do inicial Nieve: re

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

edistribución 1 Ni

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  
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C

 
FRO

Comb. G Q 

171 1.000 1.600

172 1.500 1.600

173 1.000  

174 1.500  

175 1.000 1.120

176 1.500 1.120

177 1.000  

178 1.500  

179 1.000 1.120

180 1.500 1.120

181 1.000  

182 1.500  

183 1.000 1.120

184 1.500 1.120

185 1.000  

186 1.500  

187 1.000 1.120

188 1.500 1.120

189 1.000  

190 1.500  

191 1.000 1.120

192 1.500 1.120

193 1.000  

194 1.500  

195 1.000 1.120

196 1.500 1.120

197 1.000  

198 1.500  

199 1.000 1.120

200 1.500 1.120

201 1.000 1.600

202 1.500 1.600

203 1.000  

204 1.500  

205 1.000 1.120

206 1.500 1.120

207 1.000 1.600

208 1.500 1.600

209 1.000  

210 1.500  

211 1.000 1.120

212 1.500 1.120

213 1.000 1.600

214 1.500 1.600

215 1.000  

216 1.500  

217 1.000 1.120

218 1.500 1.120

219 1.000 1.600

220 1.500 1.600

221 1.000  

222 1.500  

223 1.000 1.120

224 1.500 1.120

225 1.000 1.600

226 1.500 1.600

227 1.000  

ONTÓN EN 

V(0°) H1 V(0°) 

0    

0    
   
   

0    

0    

0.960  

0.960  

0 0.960  

0 0.960  
  0.96
  0.96

0   0.96

0   0.96
   
   

0    

0    
   
   

0    

0    
   
   

0    

0    
   
   

0    

0    

0    

0    

1.600  

1.600  

0 1.600  

0 1.600  

0 0.960  

0 0.960  
  1.60
  1.60

0   1.60

0   1.60

0   0.96

0   0.96
   
   

0    

0    

0    

0    
   
   

0    

0    

0    

0    
   

AROZTEGI

H2 V(90°) H1 V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60  

60  

60  

60  

0.960  

0.960  

0.960  

0.960  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00  

00  

00  

00  

60  

60  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

0.960  

0.960  

 

Li

IA 

(180°) H1 V(180°

0.960 

0.960 

0.960 

0.960 

0.96

0.96

0.96

0.96

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

0.960 

0.960 

1.60

istados 

°) H2 V(270°) H1

0.960 

0.960 

60 

60 

60 

60 

0.960 

0.960 

0.960 

0.960 

00 

Nieve: estado inicial Nieve: redistr

0.800

0.800

 

Fec

ribución 1 Nieve: 

0  

0  
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redistribución 2

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 



 
F

 

Comb. G 

228 1.500  

229 1.000 

230 1.500 

231 1.000 

232 1.500 

233 1.000  

234 1.500  

235 1.000 

236 1.500 

237 1.000 

238 1.500  
  

  E.L

  
Comb. G 

1 1.000  

2 1.600  

3 1.000 

4 1.600 

5 1.000  

6 1.600  

7 1.000 

8 1.600 

9 1.000 

10 1.600 

11 1.000  

12 1.600  

13 1.000 

14 1.600 

15 1.000 

16 1.600 

17 1.000  

18 1.600  

19 1.000 

20 1.600 

21 1.000 

22 1.600 

23 1.000  

24 1.600  

25 1.000 

26 1.600 

27 1.000 

28 1.600 

29 1.000  

30 1.600  

31 1.000 

32 1.600 

33 1.000 

34 1.600 

35 1.000  

36 1.600  

37 1.000 

38 1.600 

39 1.000 

40 1.600 

41 1.000  

FRONTÓN E

Q V(0°) H1 V
   

1.120    

1.120    

1.600    

1.600    
   
   

1.120    

1.120    

1.600    

1.600    

L.U. de rotu

Q V(0°) H1 V
   
   

1.600    

1.600    

1.600  

1.600  

1.120 1.600  

1.120 1.600  

1.600 0.960  

1.600 0.960  
 
 

1.120  

1.120  

1.600  

1.600  
   
   

1.120    

1.120    

1.600    

1.600    
   
   

1.120    

1.120    

1.600    

1.600    
   
   

1.120    

1.120    

1.600    

1.600    
   
   

1.120    

1.120    

1.600    

1.600    
   

EN AROZTE

V(0°) H2 V(90°) H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ura. Hormig

V(0°) H2 V(90°) H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

0.960  

0.960  

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

0.960 

0.960 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGIA 

H1 V(180°) H1 V(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gón en cimen

H1 V(180°) H1 V(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

0.960 

0.960 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listados 

(180°) H2 V(270°

1.600 

1.600 

1.600 

0.960 

0.960 

1.60

1.60

1.60

1.60

0.96

0.96

ntaciones 

(180°) H2 V(270°

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

0.960 

0.960 

1.60

1.60

1.60

1.60

0.96

0.96

°) H1 Nieve: estad

00 

00 

00 

00 

60 

60 

°) H1 Nieve: estad

00 

00 

00 

00 

60 

60 

1.600

do inicial Nieve: re

do inicial Nieve: re

0 

edistribución 1 Ni

edistribución 1 Ni
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a 9 

n 2

n 2



 

C

 
FRO

Comb. G Q 

42 1.600  

43 1.000 1.120

44 1.600 1.120

45 1.000  

46 1.600  

47 1.000 1.120

48 1.600 1.120

49 1.000  

50 1.600  

51 1.000 1.120

52 1.600 1.120

53 1.000  

54 1.600  

55 1.000 1.120

56 1.600 1.120

57 1.000  

58 1.600  

59 1.000 1.120

60 1.600 1.120

61 1.000  

62 1.600  

63 1.000 1.120

64 1.600 1.120

65 1.000  

66 1.600  

67 1.000 1.120

68 1.600 1.120

69 1.000 1.600

70 1.600 1.600

71 1.000  

72 1.600  

73 1.000 1.120

74 1.600 1.120

75 1.000 1.600

76 1.600 1.600

77 1.000  

78 1.600  

79 1.000 1.120

80 1.600 1.120

81 1.000 1.600

82 1.600 1.600

83 1.000  

84 1.600  

85 1.000 1.120

86 1.600 1.120

87 1.000 1.600

88 1.600 1.600

89 1.000  

90 1.600  

91 1.000 1.120

92 1.600 1.120

93 1.000 1.600

94 1.600 1.600

95 1.000  

96 1.600  

97 1.000 1.120

98 1.600 1.120

ONTÓN EN 

V(0°) H1 V(0°) 
   

0    

0    

0.960  

0.960  

0 0.960  

0 0.960  
  0.96
  0.96

0   0.96

0   0.96
   
   

0    

0    
   
   

0    

0    
   
   

0    

0    
   
   

0    

0    

0    

0    

1.600  

1.600  

0 1.600  

0 1.600  

0 0.960  

0 0.960  
  1.60
  1.60

0   1.60

0   1.60

0   0.96

0   0.96
   
   

0    

0    

0    

0    
   
   

0    

0    

0    

0    
   
   

0    

0    

AROZTEGI

H2 V(90°) H1 V
 
 
 
 
 
 
 

60  

60  

60  

60  

0.960  

0.960  

0.960  

0.960  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00  

00  

00  

00  

60  

60  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

0.960  

0.960  

 
 
 
 

Li

IA 

(180°) H1 V(180°

0.960 

0.960 

0.960 

0.960 

0.96

0.96

0.96

0.96

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

0.960 

0.960 

1.60

1.60

1.60

1.60

istados 

°) H2 V(270°) H1

60 

60 

60 

60 

0.960 

0.960 

0.960 

0.960 

00 

00 

00 

00 

Nieve: estado ini

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

cial Nieve: redistr

 

Fec

ribución 1 Nieve: 
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redistribución 2



 
F

 

Comb. G 

99 1.000 

100 1.600 

101 1.000  

102 1.600  

103 1.000 

104 1.600 

105 1.000 

106 1.600 

107 1.000  

108 1.600  

109 1.000 

110 1.600 

111 1.000  

112 1.600  

113 1.000 

114 1.600 

115 1.000  

116 1.600  

117 1.000 

118 1.600 

119 1.000  

120 1.600  

121 1.000 

122 1.600 

123 1.000  

124 1.600  

125 1.000 

126 1.600 

127 1.000  

128 1.600  

129 1.000 

130 1.600 

131 1.000  

132 1.600  

133 1.000 

134 1.600 

135 1.000 

136 1.600 

137 1.000  

138 1.600  

139 1.000 

140 1.600 

141 1.000 

142 1.600 

143 1.000  

144 1.600  

145 1.000 

146 1.600 

147 1.000 

148 1.600 

149 1.000  

150 1.600  

151 1.000 

152 1.600 

153 1.000 

154 1.600 

155 1.000  

FRONTÓN E

Q V(0°) H1 V

1.600    

1.600    
   
   

1.120    

1.120    

1.600    

1.600    
   
   

1.120    

1.120    

0.960  

0.960  

1.120 0.960  

1.120 0.960  
 
 

1.120  

1.120  
   
   

1.120    

1.120    
   
   

1.120    

1.120    
   
   

1.120    

1.120    
   
   

1.120    

1.120    

1.600    

1.600    

1.600  

1.600  

1.120 1.600  

1.120 1.600  

1.600 0.960  

1.600 0.960  
 
 

1.120  

1.120  

1.600  

1.600  
   
   

1.120    

1.120    

1.600    

1.600    
   

EN AROZTE

V(0°) H2 V(90°) H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.960  

0.960  

0.960  

0.960  

0.960 

0.960 

0.960 

0.960 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

0.960  

0.960  

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

0.960 

0.960 
 

EGIA 

H1 V(180°) H1 V(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.960 

0.960 

0.960 

0.960 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.600 

Listados 

(180°) H2 V(270°

0.960 

0.960 

1.60

1.60

1.60

1.60

0.96

0.96

0.960 

0.960 

0.960 

0.960 

0.96

0.96

0.96

0.96

°) H1 Nieve: estad

0.800

0.800

00 0.800

00 0.800

00 0.800

00 0.800

60 0.800

60 0.800

60 

60 

60 

60 

do inicial Nieve: re

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

edistribución 1 Ni
 
 
 
 
 
 
 
 

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

1.600  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  

0.800  
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11 

n 2



 

C

 
FRO

Comb. G Q 

156 1.600  

157 1.000 1.120

158 1.600 1.120

159 1.000 1.600

160 1.600 1.600

161 1.000  

162 1.600  

163 1.000 1.120

164 1.600 1.120

165 1.000 1.600

166 1.600 1.600

167 1.000  

168 1.600  

169 1.000 1.120

170 1.600 1.120

171 1.000 1.600

172 1.600 1.600

173 1.000  

174 1.600  

175 1.000 1.120

176 1.600 1.120

177 1.000  

178 1.600  

179 1.000 1.120

180 1.600 1.120

181 1.000  

182 1.600  

183 1.000 1.120

184 1.600 1.120

185 1.000  

186 1.600  

187 1.000 1.120

188 1.600 1.120

189 1.000  

190 1.600  

191 1.000 1.120

192 1.600 1.120

193 1.000  

194 1.600  

195 1.000 1.120

196 1.600 1.120

197 1.000  

198 1.600  

199 1.000 1.120

200 1.600 1.120

201 1.000 1.600

202 1.600 1.600

203 1.000  

204 1.600  

205 1.000 1.120

206 1.600 1.120

207 1.000 1.600

208 1.600 1.600

209 1.000  

210 1.600  

211 1.000 1.120

212 1.600 1.120

ONTÓN EN 

V(0°) H1 V(0°) 
   

0    

0    

0    

0    
   
   

0    

0    

0    

0    
   
   

0    

0    

0    

0    
   
   

0    

0    

0.960  

0.960  

0 0.960  

0 0.960  
  0.96
  0.96

0   0.96

0   0.96
   
   

0    

0    
   
   

0    

0    
   
   

0    

0    
   
   

0    

0    

0    

0    

1.600  

1.600  

0 1.600  

0 1.600  

0 0.960  

0 0.960  
  1.60
  1.60

0   1.60

0   1.60

AROZTEGI

H2 V(90°) H1 V

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60  

60  

60  

60  

0.960  

0.960  

0.960  

0.960  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00  

00  

00  

00  

Li

IA 

(180°) H1 V(180°

1.600 

1.600 

1.600 

0.960 

0.960 

1.60

1.60

1.60

1.60

0.96

0.96

0.960 

0.960 

0.960 

0.960 

0.96

0.96

0.96

0.96

istados 

°) H2 V(270°) H1

00 

00 

00 

00 

60 

60 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

0.960 

0.960 

60 

60 

60 

60 

0.960 

0.960 

0.960 

0.960 

Nieve: estado inicial Nieve: redistr

0.800

0.800

0.800

0.800

0.800

0.800

0.800

0.800

0.800

0.800

0.800

0.800

0.800

0.800

0.800

0.800

0.800

 

Fec

ribución 1 Nieve: 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  
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1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 



 
F

 

Comb. G 

213 1.000 

214 1.600 

215 1.000  

216 1.600  

217 1.000 

218 1.600 

219 1.000 

220 1.600 

221 1.000  

222 1.600  

223 1.000 

224 1.600 

225 1.000 

226 1.600 

227 1.000  

228 1.600  

229 1.000 

230 1.600 

231 1.000 

232 1.600 

233 1.000  

234 1.600  

235 1.000 

236 1.600 

237 1.000 

238 1.600  
  

  E.L

  
1

Comb. G 

1 0.800  

2 1.350  

3 0.800 

4 1.350 

5 0.800  

6 1.350  

7 0.800 

8 1.350 

9 0.800 

10 1.350 

11 0.800  

12 1.350  

13 0.800 

14 1.350 

15 0.800 

16 1.350 

17 0.800  

18 1.350  

19 0.800 

20 1.350 

21 0.800 

22 1.350 

23 0.800  

24 1.350  

FRONTÓN E

Q V(0°) H1 V

1.600  

1.600  
   
   

1.120    

1.120    

1.600    

1.600    
   
   

1.120    

1.120    

1.600    

1.600    
   
   

1.120    

1.120    

1.600    

1.600    
   
   

1.120    

1.120    

1.600    

1.600    

L.U. de rotu

. Coeficiente

Q V(0°) H1 V
   
   

1.500    

1.500    

1.500  

1.500  

1.050 1.500  

1.050 1.500  

1.500 0.900  

1.500 0.900  
 
 

1.050  

1.050  

1.500  

1.500  
   
   

1.050    

1.050    

1.500    

1.500    
   
   

EN AROZTE

V(0°) H2 V(90°) H

0.960  

0.960  

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

0.960 

0.960 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ura. Acero la

es para situa

V(0°) H2 V(90°) H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

0.900  

0.900  

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

0.900 

0.900 
 
 

EGIA 

H1 V(180°) H1 V(
 
 
 
 
 
 
 
 

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

0.960 

0.960 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aminado 

aciones pers

H1 V(180°) H1 V(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.500 

1.500 

Listados 

(180°) H2 V(270°

1.600 

1.600 

1.600 

1.600 

0.960 

0.960 

1.60

1.60

1.60

1.60

0.96

0.96

sistentes o tr

(180°) H2 V(270°

°) H1 Nieve: estad

00 

00 

00 

00 

60 

60 

ransitorias

°) H1 Nieve: estad

do inicial Nieve: re

do inicial Nieve: re

edistribución 1 Ni

edistribución 1 Ni
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0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 
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0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

0.800 

eve: redistribución

/11

 

 
13 

n 2
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C

 
FRO

Comb. G Q 

25 0.800 1.050

26 1.350 1.050

27 0.800 1.500

28 1.350 1.500

29 0.800  

30 1.350  

31 0.800 1.050

32 1.350 1.050

33 0.800 1.500

34 1.350 1.500

35 0.800  

36 1.350  

37 0.800 1.050

38 1.350 1.050

39 0.800 1.500

40 1.350 1.500

41 0.800  

42 1.350  

43 0.800 1.050

44 1.350 1.050

45 0.800  

46 1.350  

47 0.800 1.050

48 1.350 1.050

49 0.800  

50 1.350  

51 0.800 1.050

52 1.350 1.050

53 0.800  

54 1.350  

55 0.800 1.050

56 1.350 1.050

57 0.800  

58 1.350  

59 0.800 1.050

60 1.350 1.050

61 0.800  

62 1.350  

63 0.800 1.050

64 1.350 1.050

65 0.800  

66 1.350  

67 0.800 1.050

68 1.350 1.050

69 0.800 1.500

70 1.350 1.500

71 0.800  

72 1.350  

73 0.800 1.050

74 1.350 1.050

75 0.800 1.500

76 1.350 1.500

77 0.800  

78 1.350  

79 0.800 1.050

80 1.350 1.050

81 0.800 1.500

ONTÓN EN 

V(0°) H1 V(0°) 

0    

0    

0    

0    
   
   

0    

0    

0    

0    
   
   

0    

0    

0    

0    
   
   

0    

0    

0.900  

0.900  

0 0.900  

0 0.900  
  0.90
  0.90

0   0.90

0   0.90
   
   

0    

0    
   
   

0    

0    
   
   

0    

0    
   
   

0    

0    

0    

0    

1.500  

1.500  

0 1.500  

0 1.500  

0 0.900  

0 0.900  
  1.50
  1.50

0   1.50

0   1.50

0   0.90

AROZTEGI

H2 V(90°) H1 V

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00  

00  

00  

00  

0.900  

0.900  

0.900  

0.900  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00  

00  

00  

00  

00  

Li

IA 

(180°) H1 V(180°

1.500 

1.500 

0.900 

0.900 

1.50

1.50

1.50

1.50

0.90

0.90

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

0.90

0.90

0.90

0.90

istados 

°) H2 V(270°) H1

00 

00 

00 

00 

00 

00 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

0.900 

0.900 

00 

00 

00 

00 

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

Nieve: estado ini

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

cial Nieve: redistr

 

Fec

ribución 1 Nieve: 
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redistribución 2



 
F

 

Comb. G 

82 1.350 

83 0.800  

84 1.350  

85 0.800 

86 1.350 

87 0.800 

88 1.350 

89 0.800  

90 1.350  

91 0.800 

92 1.350 

93 0.800 

94 1.350 

95 0.800  

96 1.350  

97 0.800 

98 1.350 

99 0.800 

100 1.350 

101 0.800  

102 1.350  

103 0.800 

104 1.350 

105 0.800 

106 1.350 

107 0.800  

108 1.350  

109 0.800 

110 1.350 

111 0.800  

112 1.350  

113 0.800 

114 1.350 

115 0.800  

116 1.350  

117 0.800 

118 1.350 

119 0.800  

120 1.350  

121 0.800 

122 1.350 

123 0.800  

124 1.350  

125 0.800 

126 1.350 

127 0.800  

128 1.350  

129 0.800 

130 1.350 

131 0.800  

132 1.350  

133 0.800 

134 1.350 

135 0.800 

136 1.350 

137 0.800  

138 1.350  

FRONTÓN E

Q V(0°) H1 V

1.500  
   
   

1.050    

1.050    

1.500    

1.500    
   
   

1.050    

1.050    

1.500    

1.500    
   
   

1.050    

1.050    

1.500    

1.500    
   
   

1.050    

1.050    

1.500    

1.500    
   
   

1.050    

1.050    

0.900  

0.900  

1.050 0.900  

1.050 0.900  
 
 

1.050  

1.050  
   
   

1.050    

1.050    
   
   

1.050    

1.050    
   
   

1.050    

1.050    
   
   

1.050    

1.050    

1.500    

1.500    

1.500  

1.500  

EN AROZTE

V(0°) H2 V(90°) H

0.900  

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

0.900 

0.900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.900  

0.900  

0.900  

0.900  

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGIA 

H1 V(180°) H1 V(
 
 
 
 
 
 
 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

0.900 

0.900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listados 

(180°) H2 V(270°

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

0.900 

0.900 

1.50

1.50

1.50

1.50

0.90

0.90

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

0.90

0.90

0.90

0.90

°) H1 Nieve: estad

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

00 0.750

00 0.750

00 0.750

00 0.750

00 0.750

00 0.750

00 

00 

00 

00 

do inicial Nieve: re

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0

0

0

0

edistribución 1 Ni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

0.750  

0.750  

0.750  

0.750  
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n 2



 

C

 
FRO

Comb. G Q 

139 0.800 1.050

140 1.350 1.050

141 0.800 1.500

142 1.350 1.500

143 0.800  

144 1.350  

145 0.800 1.050

146 1.350 1.050

147 0.800 1.500

148 1.350 1.500

149 0.800  

150 1.350  

151 0.800 1.050

152 1.350 1.050

153 0.800 1.500

154 1.350 1.500

155 0.800  

156 1.350  

157 0.800 1.050

158 1.350 1.050

159 0.800 1.500

160 1.350 1.500

161 0.800  

162 1.350  

163 0.800 1.050

164 1.350 1.050

165 0.800 1.500

166 1.350 1.500

167 0.800  

168 1.350  

169 0.800 1.050

170 1.350 1.050

171 0.800 1.500

172 1.350 1.500

173 0.800  

174 1.350  

175 0.800 1.050

176 1.350 1.050

177 0.800  

178 1.350  

179 0.800 1.050

180 1.350 1.050

181 0.800  

182 1.350  

183 0.800 1.050

184 1.350 1.050

185 0.800  

186 1.350  

187 0.800 1.050

188 1.350 1.050

189 0.800  

190 1.350  

191 0.800 1.050

192 1.350 1.050

193 0.800  

194 1.350  

195 0.800 1.050

ONTÓN EN 

V(0°) H1 V(0°) 

0 1.500  

0 1.500  

0 0.900  

0 0.900  
  1.50
  1.50

0   1.50

0   1.50

0   0.90

0   0.90
   
   

0    

0    

0    

0    
   
   

0    

0    

0    

0    
   
   

0    

0    

0    

0    
   
   

0    

0    

0    

0    
   
   

0    

0    

0.900  

0.900  

0 0.900  

0 0.900  
  0.90
  0.90

0   0.90

0   0.90
   
   

0    

0    
   
   

0    

0    
   
   

0    

AROZTEGI

H2 V(90°) H1 V
 
 
 
 

00  

00  

00  

00  

00  

00  

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

0.900  

0.900  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00  

00  

00  

00  

0.900  

0.900  

0.900  

0.900  

 
 
 

Li

IA 

(180°) H1 V(180°

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

0.900 

0.900 

1.50

1.50

1.50

1.50

0.90

0.90

0.900 

0.900 

0.900 

0.900 

0.90

0.90

0.90

istados 

°) H2 V(270°) H1

00 

00 

00 

00 

00 

00 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

0.900 

0.900 

00 

00 

00 

Nieve: estado inicial Nieve: redistr

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

0.750

 

Fec

ribución 1 Nieve: 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

cha: 15/07/11
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1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 



 
F

 

Comb. G 

196 1.350 

197 0.800  

198 1.350  

199 0.800 

200 1.350 

201 0.800 

202 1.350 

203 0.800  

204 1.350  

205 0.800 

206 1.350 

207 0.800 

208 1.350 

209 0.800  

210 1.350  

211 0.800 

212 1.350 

213 0.800 

214 1.350 

215 0.800  

216 1.350  

217 0.800 

218 1.350 

219 0.800 

220 1.350 

221 0.800  

222 1.350  

223 0.800 

224 1.350 

225 0.800 

226 1.350 

227 0.800  

228 1.350  

229 0.800 

230 1.350 

231 0.800 

232 1.350 

233 0.800  

234 1.350  

235 0.800 

236 1.350 

237 0.800 

238 1.350  
2

Comb. G 

1 1.000  

2 1.000 0

3 1.000  

4 1.000 0

5 1.000  

6 1.000 0

7 1.000  

8 1.000 0

9 1.000  

10 1.000 0

11 1.000  

FRONTÓN E

Q V(0°) H1 V

1.050    
   
   

1.050    

1.050    

1.500    

1.500    

1.500  

1.500  

1.050 1.500  

1.050 1.500  

1.500 0.900  

1.500 0.900  
 
 

1.050  

1.050  

1.500  

1.500  
   
   

1.050    

1.050    

1.500    

1.500    
   
   

1.050    

1.050    

1.500    

1.500    
   
   

1.050    

1.050    

1.500    

1.500    
   
   

1.050    

1.050    

1.500    

1.500    

. Coeficiente

Q V(0°) H1 V
   

0.500    

0.500  

0.300 0.500  
 

0.300  
   

0.300    
   

0.300    
   

EN AROZTE

V(0°) H2 V(90°) H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.500  

1.500  

1.500  

1.500  

0.900  

0.900  

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

0.900 

0.900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

es para situa

V(0°) H2 V(90°) H
 
 
 
 

0.500  

0.500  

0.500 

0.500 
 
 
 

EGIA 

H1 V(180°) H1 V(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

0.900 

0.900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aciones acci

H1 V(180°) H1 V(
 
 
 
 
 
 
 
 

0.500 

0.500 
 

Listados 

(180°) H2 V(270°

0.900 

0.90

0.90

0.90

0.90

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

0.900 

0.900 

1.50

1.50

1.50

1.50

0.90

0.90

identales de 

(180°) H2 V(270°

0.500 

°) H1 Nieve: estad

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

incendio 

°) H1 Nieve: estad

do inicial Nieve: re

do inicial Nieve: re

edistribución 1 Ni

edistribución 1 Ni
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1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

0.750 

eve: redistribución
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17 

n 2

n 2



 

C

 
  

  
C

 
FRO

Comb. G Q 

12 1.000 0.300

13 1.000  

14 1.000 0.300

15 1.000  

16 1.000 0.300

17 1.000  

18 1.000 0.300

19 1.000  

20 1.000 0.300

  Tensi

  Despl

Comb. G Q 

1 1.000  

2 1.000 1.000

3 1.000  

4 1.000 1.000

5 1.000  

6 1.000 1.000

7 1.000  

8 1.000 1.000

9 1.000  

10 1.000 1.000

11 1.000  

12 1.000 1.000

13 1.000  

14 1.000 1.000

15 1.000  

16 1.000 1.000

17 1.000  

18 1.000 1.000

19 1.000  

20 1.000 1.000

21 1.000  

22 1.000 1.000

23 1.000  

24 1.000 1.000

25 1.000  

26 1.000 1.000

27 1.000  

28 1.000 1.000

29 1.000  

30 1.000 1.000

31 1.000  

32 1.000 1.000

33 1.000  

34 1.000 1.000

35 1.000  

36 1.000 1.000

37 1.000  

38 1.000 1.000

39 1.000  

40 1.000 1.000

41 1.000  

ONTÓN EN 

V(0°) H1 V(0°) 

0    
   

0    
   

0    
   

0    
   

0    

ones sobre e

lazamientos 

V(0°) H1 V(0°) 
   

0    

1.000  

0 1.000  
  1.00

0   1.00
   

0    
   

0    
   

0    
   

0    
   

0    

1.000  

0 1.000  
  1.00

0   1.00
   

0    
   

0    
   

0    
   

0    
   

0    

1.000  

0 1.000  
  1.00

0   1.00
   

0    
   

0    
   

0    
   

AROZTEGI

H2 V(90°) H1 V
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el terreno 

H2 V(90°) H1 V
 
 
 
 

00  

00  

1.000  

1.000  

 
 
 
 
 
 
 
 

00  

00  

1.000  

1.000  

 
 
 
 
 
 
 
 

00  

00  

1.000  

1.000  

 
 
 

Li

IA 

(180°) H1 V(180°

0.50

(180°) H1 V(180°

1.000 

1.000 

1.00

1.00

1.000 

1.000 

1.00

1.00

1.000 

1.000 

1.00

1.00

istados 

°) H2 V(270°) H1

00 

0.500 

0.500 

°) H2 V(270°) H1

00 

00 

1.000 

1.000 

00 

00 

1.000 

1.000 

00 

00 

1.000 

Nieve: estado ini

0.200 

0.200 

Nieve: estado ini

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

cial Nieve: redistr

0.200

0.200

cial Nieve: redistr

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

 

Fec

ribución 1 Nieve: 
 
 
 
 
 

0  

0  

ribución 1 Nieve: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

cha: 15/07/11
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0.200 

0.200 

redistribución 2



 
F

 

Comb. G 

42 1.000 

43 1.000  

44 1.000 

45 1.000  

46 1.000 

47 1.000  

48 1.000 

49 1.000  

50 1.000 

51 1.000  

52 1.000 

53 1.000  

54 1.000 

55 1.000  

56 1.000  
   
 

2.- EST
   
 
2.1.- Resu   
 
2.1.1.- Nud   
 

2.1.1.1.-  
Referen

Dx, D
Gx, G 

 
2.1.1.1.1  

Referencia 

N1 
 

N2 
 

N3 
 

N4 
 

N5 
 

N6 
 

N7 
 

N8 
 

N9 

FRONTÓN E

Q V(0°) H1 V

1.000    
   

1.000    

1.000  

1.000 1.000  
 

1.000  
   

1.000    
   

1.000    
   

1.000    
   

1.000    

RUCTU

ultados 

dos 

- Desplazam

ncias: 

Dy, Dz: Des
Gy, Gz: Giro

1.- Envolven

Tipo 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie

EN AROZTE

V(0°) H2 V(90°) H
 
 
 
 
 

1.000  

1.000  

1.000 

1.000 
 
 
 
 
 
 

RA 

mientos 

plazamiento
os de los nud

ntes 

Envo

Combin

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

EGIA 

H1 V(180°) H1 V(
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.000 

1.000 
 
 
 
 

s de los nudo
dos en ejes gl

olvente de lo

nación 

Descripció

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

Listados 

(180°) H2 V(270°

1.00

1.000 

1.000 

1.00

1.00

os en ejes glo
lobales. 

os desplazam

ón 

envolvente

envolvente

envolvente -

envolvente 1

envolvente

envolvente

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 3

envolvente

envolvente

envolvente -

envolvente 1

envolvente

envolvente

envolvente -

°) H1 Nieve: estad

00 

00 

00 

obales. 

mientos en nu

Despl

Dx 
(mm) 

Dy
(mm

0.000 0.00

0.000 0.00

16.507 -23.5

16.964 22.50

0.000 0.00

0.000 0.00

17.384 -22.4

18.046 23.52

24.769 -23.0

35.101 23.14

0.000 0.00

0.000 0.00

16.409 -24.0

16.773 25.18

0.000 0.00

0.000 0.00

17.305 -25.3

do inicial Nieve: re

udos 

lazamientos e

y 
m) 

Dz 
(mm) (m

0 0.000 

0 0.000 

55 -0.333

00 0.043 

0 0.000 

0 0.000 

28 -0.866

21 -0.511

47 -0.583

41 -0.224

0 0.000 

0 0.000 

30 -0.564

83 -0.103

0 0.000 

0 0.000 

65 -0.937

edistribución 1 Ni

1.000  

en ejes global

Gx 
mRad) 

Gy 
(mRad

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

 

Fecha: 15/07

Página 

eve: redistribución

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

les 

d)
Gz 

(mRad)

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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FRO

Referencia 

 

N10 De
 

N11 De
 

N12 De
 

N13 De
 

N14 De
 

N15 De
 

N16 De
 

N17 De
 

N18 De
 

N19 De
 

N20 De
 

N21 De
 

N22 De
 

N23 De
 

N24 De
 

N25 De
 

N26 De
 

N27 De
 

N28 De
 

N29 De
 

ONTÓN EN 

Tipo 

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

AROZTEGI

Envolve

Combinaci

D

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

Li

IA 

ente de los de

ión 

Descripción 

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

istados 

esplazamien

Dx
(mm

volvente 17.8

volvente -24.7

volvente 35.0

volvente -17.2

volvente 18.1

volvente -19.6

volvente 24.0

volvente -22.0

volvente 29.0

volvente -24.3

volvente 31.6

volvente -25.2

volvente 33.6

volvente -18.0

volvente 19.4

volvente -20.4

volvente 25.2

volvente -22.3

volvente 29.6

volvente -23.

volvente 31.5

volvente -23.9

volvente 33.3

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente -16.3

volvente 16.5

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente -17.2

volvente 17.6

volvente -28.7

volvente 29.5

volvente -17.8

volvente 18.5

volvente -21.0

volvente 21.8

volvente -24.6

volvente 25.4

volvente -27.5

volvente 28.2

tos en nudos

Desplaza

x 
m) 

Dy 
(mm) 

855 23.822

726 -23.844 -

010 23.721

231 -23.703

126 25.629

603 -23.577 -

001 25.748

093 -23.446 -

058 25.573

338 -23.509 -

603 25.056

211 -23.585 -

616 24.410

080 -25.847

486 23.564

452 -25.950 -

217 23.489

367 -25.760 -

601 23.366

176 -25.228 -

507 23.435

959 -24.568 -

372 23.513

00 0.000 

00 0.000 

397 -45.530

598 46.087

00 0.000 

00 0.000 

276 -45.492

661 46.171

711 -44.410 -

585 45.054

814 -45.046

573 46.755

006 -44.653 -

883 46.930

652 -44.433 -

442 46.743

569 -44.271 -

263 46.309

s 

amientos en ej

Dz 
(mm) 

Gx
(mRa

-0.483 - 

-24.329 - 

5.288 - 

-8.159 -3.06

2.106 0.83

-14.737 -2.30

3.791 0.54

-19.568 - 

4.810 - 

-22.678 -0.94

5.230 0.19

-24.241 -0.48

5.347 0.20

-8.494 -0.85

1.787 3.05

-15.033 -0.56

3.525 2.28

-19.815 - 

4.596 - 

-22.865 -0.2

5.063 0.91

-24.343 -0.22

5.187 0.45

0.000 -0.00

0.000 0.00

-0.552 -3.1

-0.125 1.56

0.000 -0.00

0.000 0.00

-0.952 -1.62

-0.527 3.10

-26.598 -0.58

4.665 0.58

-8.974 -3.34

2.439 0.82

-15.996 -2.53

3.962 0.47

-21.318 -1.77

4.733 0.36

-24.799 -1.16

4.956 0.28

 

Fec

jes globales 

x 
ad) 

Gy 
(mRad) (

- 

- 

- 

69 -2.206 -

33 1.829 

08 -3.876 -

40 2.939 

- 

- 

46 -5.752 -

90 2.322 

84 -7.043 -

09 2.651 

56 -2.228 -

53 1.851 

61 -3.718 -

88 3.014 

- 

- 

11 -3.806 -

19 2.455 

21 -5.277 -

57 2.317 

00 0.000 

00 0.000 

16 -0.046 -

60 0.041 

00 -0.000 

00 0.000 

25 -0.044 -

07 0.053 

83 -1.561 -

82 1.844 

43 -0.312 -

20 0.257 

31 -0.417 -

70 0.419 

79 -0.278 -

65 0.384 

69 -0.274 -

81 0.370 

cha: 15/07/11

Página 20

Gz 
mRad)

- 

- 

- 

-1.764

2.334 

-2.309

2.613 

- 

- 

-1.930

1.107 

-0.506

0.866 

-2.375

1.739 

-2.770

2.178 

- 

- 

-0.603

0.643 

-0.452

0.517 

0.000 

0.000 

-2.512

2.877 

0.000 

0.000 

-2.962

2.817 

-0.411

0.352 

-1.186

1.054 

-1.488

1.509 

-1.371

1.449 

-0.892

0.942 



 
F

 

Referencia 

N30 
 

N31 
 

N32 
 

N33 
 

N34 
 

N35 
 

N36 
 

N37 
 

N38 
 

N39 
 

N40 
 

N41 
 

N42 
 

N43 
 

N44 
 

N45 
 

N46 
 

N47 
 

N48 
 

N49 
 

N50 

FRONTÓN E

Tipo 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie

EN AROZTE

Envo

Combin

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

EGIA 

olvente de lo

nación 

Descripció

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

Listados 

os desplazam

ón 

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente

envolvente

envolvente -

envolvente 1

envolvente

envolvente

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

mientos en nu

Despl

Dx 
(mm) 

Dy
(mm

28.920 -44.2

29.643 45.71

17.927 -46.0

18.865 45.62

19.761 -46.2

20.925 45.24

22.227 -46.0

23.411 44.99

24.829 -45.6

25.945 44.87

27.135 -45.0

28.117 44.87

0.000 0.00

0.000 0.00

16.429 -51.0

16.501 51.31

0.000 0.00

0.000 0.00

17.309 -51.0

17.539 51.37

29.062 -49.8

29.723 50.16

18.069 -50.5

18.135 51.93

21.292 -50.1

21.458 52.09

24.882 -49.8

25.208 51.88

27.759 -49.7

28.259 51.43

29.156 -49.7

29.778 50.83

18.338 -51.6

18.408 50.86

20.359 -51.7

20.429 50.46

22.871 -51.5

23.043 50.19

25.424 -51.0

25.757 50.05

27.609 -50.4

udos 

lazamientos e

y 
m) 

Dz 
(mm) (m

70 -26.538 -

16 4.790 0

72 -9.312 -

25 2.175 3

42 -16.131 -

46 3.812 2

51 -21.356 -

97 4.682 1

17 -24.768 -

76 4.987 1

31 -26.499 -

73 4.881 0

0 0.000 -

0 0.000 0

66 -0.589 -

19 -0.175 1

0 0.000 -

0 0.000 0

25 -0.948 -

79 -0.533 3

37 -25.996 -

68 4.121 0

47 -9.143 -

39 2.482 0

40 -15.652 -

92 3.968 0

67 -20.830 -

85 4.658 0

25 -24.209 -

36 4.782 0

08 -25.908 -

34 4.531 0

22 -9.387 -

60 2.207 3

65 -15.835 -

61 3.774 2

51 -20.940 -

93 4.534 1

99 -24.257 -

53 4.718 1

99 -25.922 -

en ejes global

Gx 
mRad) 

Gy 
(mRad

-0.639 -1.38

0.303 1.619

-0.873 -0.37

3.286 0.423

-0.509 -0.47

2.486 0.609

-0.387 -0.80

1.744 1.013

-0.304 -1.28

1.145 1.534

-0.318 -1.64

0.632 1.926

-0.000 -0.00

0.000 -0.00

-3.292 -0.03

1.719 0.061

-0.000 -0.00

0.000 0.000

-1.744 -0.04

3.244 0.053

-0.613 -0.36

0.611 0.557

-3.261 -0.20

0.822 0.298

-2.465 -0.35

0.441 0.505

-1.729 -0.28

0.350 0.481

-1.180 -0.11

0.290 0.327

-0.668 -0.17

0.335 0.362

-0.856 -0.21

3.223 0.242

-0.472 -0.35

2.432 0.433

-0.381 -0.38

1.700 0.504

-0.312 -0.33

1.161 0.488

-0.344 -0.28

 

Fecha: 15/07

Página 

les 

d)
Gz 

(mRad)

3 -0.200

9 0.187 

0 -1.222

3 1.147 

2 -0.902

9 0.951 

9 -1.072

3 1.040 

1 -1.043

4 0.967 

7 -0.822

6 0.739 

0 0.000 

0 0.000 

8 -0.157

1 0.181 

0 0.000 

0 0.000 

8 -0.150

3 0.072 

7 -0.357

7 0.384 

6 -1.123

8 1.114 

1 -1.528

5 1.494 

2 -1.456

1 1.412 

6 -0.969

7 0.932 

3 -0.221

2 0.216 

4 -0.664

2 0.630 

3 -0.953

3 0.965 

2 -1.060

4 1.101 

7 -0.994

8 1.046 

5 -0.760
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FRO

Referencia 

 

N51 De
 

N52 De
 

N53 De
 

N54 De
 

N55 De
 

N56 De
 

N57 De
 

N58 De
 

N59 De
 

N60 De
 

N61 De
 

N62 De
 

N63 De
 

N64 De
 

N65 De
 

N66 De
 

N67 De
 

N68 De
 

N69 De
 

N70 De
 

ONTÓN EN 

Tipo 

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

AROZTEGI

Envolve

Combinaci

D

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

Li

IA 

ente de los de

ión 

Descripción 

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

istados 

esplazamien

Dx
(mm

volvente 28.1

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente -16.5

volvente 16.4

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente -17.3

volvente 17.4

volvente -29.6

volvente 29.1

volvente -18.

volvente 18.0

volvente -21.4

volvente 21.2

volvente -25.

volvente 24.9

volvente -28.2

volvente 27.7

volvente -29.7

volvente 29.2

volvente -18.2

volvente 18.4

volvente -20.2

volvente 20.4

volvente -22.9

volvente 22.9

volvente -25.6

volvente 25.5

volvente -28.0

volvente 27.6

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente -16.6

volvente 16.3

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente -17.5

volvente 17.4

volvente -29.5

volvente 28.7

tos en nudos

Desplaza

x 
m) 

Dy 
(mm) 

117 50.034

00 0.000 

00 0.000 

514 -51.063

417 51.322

00 0.000 

00 0.000 

385 -51.022

463 51.383

660 -49.833 -

125 50.171

141 -50.543

062 51.943

453 -50.136 -

297 52.095

189 -49.863 -

900 51.888

226 -49.721 -

792 51.439

732 -49.705 -

203 50.837

259 -51.618

487 50.864

293 -51.761 -

496 50.464

924 -51.548 -

989 50.196

658 -51.096 -

523 50.056

037 -50.496 -

688 50.037

00 0.000 

00 0.000 

610 -45.560

385 46.057

00 0.000 

00 0.000 

504 -45.522

432 46.141

527 -44.439 -

768 45.025

s 

amientos en ej

Dz 
(mm) 

Gx
(mRa

4.494 0.65

0.000 -0.00

0.000 0.00

-0.589 -3.29

-0.175 1.71

0.000 -0.00

0.000 0.00

-0.948 -1.74

-0.533 3.24

-25.996 -0.6

4.121 0.61

-9.143 -3.26

2.482 0.82

-15.652 -2.46

3.969 0.44

-20.830 -1.72

4.658 0.35

-24.208 -1.18

4.783 0.29

-25.907 -0.66

4.532 0.33

-9.387 -0.85

2.207 3.22

-15.835 -0.47

3.774 2.43

-20.939 -0.38

4.534 1.70

-24.256 -0.3

4.718 1.16

-25.921 -0.34

4.495 0.65

0.000 -0.00

0.000 0.00

-0.552 -3.1

-0.125 1.56

0.000 -0.00

0.000 0.00

-0.952 -1.62

-0.526 3.10

-26.602 -0.58

4.661 0.58

 

Fec

jes globales 

x 
ad) 

Gy 
(mRad) (

59 0.457 

00 0.000 

00 0.000 

92 -0.061 -

19 0.038 

00 -0.000 

00 -0.000 

44 -0.051 -

44 0.049 

13 -0.554 -

11 0.370 

61 -0.299 -

22 0.205 

65 -0.506 -

41 0.350 

29 -0.482 -

50 0.282 

80 -0.327 -

90 0.116 

68 -0.359 -

35 0.176 

57 -0.240 -

23 0.217 

72 -0.431 -

32 0.355 

81 -0.501 -

00 0.385 

12 -0.485 -

61 0.340 

44 -0.454 -

59 0.288 

00 -0.000 

00 -0.000 

15 -0.041 -

61 0.046 

00 -0.000 

00 0.000 

24 -0.051 -

08 0.045 

83 -1.847 -

82 1.558 

cha: 15/07/11
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Gz 
mRad)

0.807 

0.000 

0.000 

-0.182

0.156 

0.000 

0.000 

-0.073

0.149 

-0.391

0.350 

-1.118

1.119 

-1.500

1.523 

-1.418

1.450 

-0.938

0.963 

-0.222

0.215 

-0.634

0.659 

-0.972

0.945 

-1.110

1.052 

-1.055

0.986 

-0.815

0.752 

0.000 

0.000 

-2.891

2.498 

0.000 

0.000 

-2.832

2.948 

-0.358

0.405 



 
F

 

Referencia 

N71 
 

N72 
 

N73 
 

N74 
 

N75 
 

N76 
 

N77 
 

N78 
 

N79 
 

N80 
 

N81 
 

N82 
 

N83 
 

N84 
 

N85 
 

N86 
 

N87 
 

N88 
 

N89 
 

N90 
 

N91 

FRONTÓN E

Tipo 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie

EN AROZTE

Envo

Combin

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

EGIA 

olvente de lo

nación 

Descripció

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

Listados 

os desplazam

ón 

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente

envolvente

envolvente -

envolvente 1

envolvente

envolvente

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

mientos en nu

Despl

Dx 
(mm) 

Dy
(mm

18.563 -45.0

17.824 46.72

21.864 -44.6

21.025 46.90

25.420 -44.4

24.675 46.71

28.234 -44.3

27.599 46.28

29.600 -44.2

28.963 45.68

18.736 -46.1

18.055 45.59

20.815 -46.2

19.871 45.21

23.314 -46.0

22.324 44.96

25.860 -45.6

24.914 44.84

28.044 -45.0

27.207 44.84

0.000 0.00

0.000 0.00

16.786 -24.1

16.396 25.04

0.000 0.00

0.000 0.00

17.694 -25.4

17.467 23.68

34.932 -23.9

24.805 23.58

18.118 -23.8

17.239 25.49

23.983 -23.7

19.621 25.61

29.031 -23.5

22.119 25.43

31.569 -23.6

24.372 24.92

33.566 -23.7

25.261 24.27

19.357 -25.9

udos 

lazamientos e

y 
m) 

Dz 
(mm) (m

75 -8.975 -

26 2.439 0

83 -15.997 -

01 3.960 0

62 -21.320 -

14 4.731 0

00 -24.803 -

80 4.953 0

99 -26.542 -

87 4.786 0

02 -9.314 -

96 2.173 3

71 -16.134 -

16 3.810 2

81 -21.360 -

68 4.678 1

47 -24.772 -

46 4.983 1

60 -26.503 -

43 4.877 0

0 0.000 

0 0.000 

65 -0.565

47 -0.103

0 0.000 

0 0.000 

99 -0.939

87 -0.485

77 -24.326 

88 5.291 

39 -8.153 -

94 2.112 0

12 -14.729 -

12 3.799 0

81 -19.560 

38 4.818 

44 -22.670 -

21 5.237 0

18 -24.235 -

77 5.352 0

81 -8.501 -

en ejes global

Gx 
mRad) 

Gy 
(mRad

-3.343 -0.25

0.819 0.313

-2.531 -0.41

0.469 0.418

-1.779 -0.38

0.365 0.281

-1.170 -0.36

0.280 0.276

-0.639 -1.62

0.303 1.381

-0.872 -0.42

3.287 0.372

-0.508 -0.60

2.486 0.474

-0.387 -1.01

1.744 0.809

-0.304 -1.53

1.145 1.279

-0.318 -1.92

0.632 1.643

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

-3.068 -1.82

0.834 2.206

-2.308 -2.94

0.540 3.874

- - 

- - 

-0.946 -2.32

0.190 5.755

-0.485 -2.63

0.208 7.055

-0.855 -1.82

 

Fecha: 15/07

Página 

les 

d)
Gz 

(mRad)

6 -1.060

3 1.181 

8 -1.511

8 1.486 

2 -1.450

1 1.369 

8 -0.946

6 0.888 

2 -0.194

1 0.193 

0 -1.157

2 1.212 

7 -0.958

4 0.895 

3 -1.045

9 1.067 

5 -0.972

9 1.038 

9 -0.745

3 0.817 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9 -2.340

6 1.758 

2 -2.617

4 2.305 

- 

- 

0 -1.110

5 1.927 

9 -0.875

5 0.497 

7 -1.756
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FRO

Referencia 

 

N92 De
 

N93 De
 

N94 De
 

N95 De
 

N96 De
 

N97 De
 

N98 De
 

N99 De
 

N100 De
 

N101 De
 

N102 De
 

N103 De
 

N104 De
 

N105 De
 

N106 De
 

N107 De
 

N108 De
 

N109 De
 

N110 De
 

N111 De
 

ONTÓN EN 

Tipo 

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

AROZTEGI

Envolve

Combinaci

D

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

Li

IA 

ente de los de

ión 

Descripción 

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

istados 

esplazamien

Dx
(mm

volvente 18.2

volvente -25.

volvente 20.5

volvente -29.5

volvente 22.4

volvente -31.4

volvente 23.2

volvente -33.2

volvente 24.0

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente -16.9

volvente 16.4

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente -17.8

volvente 17.5

volvente -35.0

volvente 24.8

volvente -17.0

volvente 17.5

volvente -17.

volvente 17.4

volvente -17.

volvente 17.3

volvente -17.2

volvente 17.3

volvente -17.3

volvente 17.2

volvente -17.4

volvente 17.2

volvente -16.

volvente 16.4

volvente -16.2

volvente 16.4

volvente -16.2

volvente 16.3

volvente -16.3

volvente 16.2

volvente -16.4

volvente 16.1

tos en nudos

Desplaza

x 
m) 

Dy 
(mm) 

209 23.429

112 -26.084 -

558 23.355

505 -25.894 -

463 23.232

419 -25.361 -

264 23.302

290 -24.701 -

040 23.380

00 0.000 

00 0.000 

977 -23.722

495 22.333

00 0.000 

00 0.000 

881 -22.664

550 23.285

022 -23.207

848 22.981

080 -24.522

586 24.496

128 -43.573

493 46.162

164 -48.863

386 51.209

235 -48.859

315 51.212

342 -43.601

280 46.133

439 -24.652

227 24.366

158 -24.721

474 24.290

209 -45.596

437 44.070

285 -50.920

301 49.099

313 -50.917

273 49.103

449 -45.625

197 44.041

s 

amientos en ej

Dz 
(mm) 

Gx
(mRa

1.781 3.05

-15.039 -0.56

3.519 2.28

-19.820 - 

4.591 - 

-22.867 -0.2

5.061 0.91

-24.343 -0.22

5.188 0.45

0.000 - 

0.000 - 

-0.334 - 

0.042 - 

0.000 - 

0.000 - 

-1.026 - 

-0.670 - 

-0.741 - 

-0.382 - 

-0.917 - 

-0.488 - 

-0.932 -1.83

-0.533 3.13

-0.928 -1.99

-0.538 3.31

-0.928 -1.99

-0.538 3.31

-0.931 -1.83

-0.533 3.13

-0.920 - 

-0.490 - 

-0.545 - 

-0.108 - 

-0.531 -3.14

-0.131 1.76

-0.569 -3.36

-0.181 1.96

-0.569 -3.36

-0.181 1.96

-0.531 -3.13

-0.131 1.77

 

Fec

jes globales 

x 
ad) 

Gy 
(mRad) (

54 2.252 

62 -2.972 -

88 3.761 

- 

- 

12 -2.414 -

18 3.847 

22 -2.291 -

56 5.303 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

36 -0.362 -

35 0.402 

93 -0.353 -

12 0.371 

93 -0.362 -

12 0.361 

34 -0.392 -

36 0.372 

- 

- 

- 

- 

40 -0.503 -

69 0.416 

61 -0.382 -

69 0.524 

61 -0.524 -

69 0.382 

39 -0.416 -

70 0.503 

cha: 15/07/11
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Gz 
mRad)

2.358 

-2.192

2.756 

- 

- 

-0.652

0.594 

-0.523

0.446 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-2.770

2.588 

-0.171

0.085 

-0.085

0.170 

-2.603

2.755 

- 

- 

- 

- 

-2.212

2.563 

-0.234

0.263 

-0.264

0.233 

-2.577

2.198 



 
F

 

Referencia 

N112 
 

N113 
 

N114 
 

N115 
 

N116 
 

N117 
 

N118 
 

N119 
 

N120 
 

N121 
 

N122 
 

N123 
 

N124 
 

N125 
 

N126 
 

N127 
 

N128 
 

N129 
 

N130 
 

N131 
 

N132 

FRONTÓN E

Tipo 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie

EN AROZTE

Envo

Combin

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

EGIA 

olvente de lo

nación 

Descripció

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

Listados 

os desplazam

ón 

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 3

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 3

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 3

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

mientos en nu

Despl

Dx 
(mm) 

Dy
(mm

16.486 -24.8

16.146 24.15

29.190 -24.7

30.081 24.56

28.389 -45.5

28.665 46.18

28.576 -51.0

28.678 51.37

28.626 -51.0

28.628 51.37

28.598 -45.6

28.457 46.15

30.056 -24.9

29.215 24.43

28.087 -24.6

30.829 24.71

26.512 -45.2

27.111 46.57

26.943 -50.7

27.005 51.76

26.934 -50.7

27.014 51.76

27.031 -45.2

26.592 46.54

30.833 -24.7

28.083 24.57

26.069 -24.5

30.273 24.87

23.951 -44.8

24.895 46.91

24.601 -50.3

24.592 52.08

24.500 -50.3

24.694 52.09

24.807 -44.8

24.039 46.88

30.297 -24.7

26.045 24.73

23.348 -24.5

27.294 24.99

21.286 -44.5

udos 

lazamientos e

y 
m) 

Dz 
(mm) (m

52 -0.545

59 -0.109

76 -24.622 -

67 5.255 0

77 -26.906 -

81 4.740 0

82 -26.293 -

74 4.168 0

78 -26.292 -

78 4.168 0

06 -26.910 -

52 4.736 0

12 -24.619 -

31 5.258 0

56 -24.391 -

10 5.184 0

28 -26.529 -

78 4.957 0

36 -25.956 -

63 4.581 0

33 -25.956 -

66 4.581 0

58 -26.533 -

48 4.953 0

92 -24.390 -

75 5.185 0

87 -22.816 -

73 5.040 1

06 -24.702 -

14 5.042 1

11 -24.195 -

87 4.784 1

08 -24.195 -

91 4.784 1

35 -24.706 -

84 5.038 1

22 -22.818 -

38 5.038 1

89 -19.681 -

97 4.558 1

28 -21.210 -

en ejes global

Gx 
mRad) 

Gy 
(mRad

- - 

- - 

-0.372 -6.43

0.351 2.374

-0.484 -1.85

0.490 2.121

-0.516 -0.21

0.519 0.194

-0.516 -0.19

0.519 0.220

-0.484 -2.12

0.490 1.851

-0.373 -2.36

0.350 6.446

-0.210 -4.01

0.604 2.400

-0.330 -1.41

0.785 1.686

-0.356 -0.22

0.812 0.381

-0.356 -0.37

0.812 0.232

-0.330 -1.68

0.785 1.415

-0.211 -2.36

0.603 4.057

-0.264 -2.62

1.009 2.624

-0.327 -0.78

1.198 1.020

-0.334 -0.35

1.213 0.490

-0.334 -0.48

1.213 0.359

-0.327 -1.02

1.199 0.787

-0.265 -2.57

1.008 2.677

-0.388 -3.62

1.699 2.849

-0.414 -0.51

 

Fecha: 15/07

Página 

les 

d)
Gz 

(mRad)

- 

- 

5 -0.795

4 2.450 

4 -0.559

1 0.450 

7 -0.466

4 0.473 

0 -0.480

0 0.459 

4 -0.457

1 0.551 

3 -2.441

6 0.805 

9 -1.150

0 2.864 

8 -1.016

6 1.101 

8 -0.892

1 0.919 

8 -0.928

2 0.883 

8 -1.104

5 1.013 

1 -2.852

7 1.162 

8 -1.137

4 1.677 

7 -1.259

0 1.300 

7 -1.085

0 1.114 

8 -1.124

9 1.076 

0 -1.303

7 1.256 

5 -1.675

7 1.139 

2 -2.259

9 1.917 

4 -1.111
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FRO

Referencia 

 

N133 De
 

N134 De
 

N135 De
 

N136 De
 

N137 De
 

N138 De
 

N139 De
 

N140 De
 

N141 De
 

N142 De
 

N143 De
 

N144 De
 

N145 De
 

N146 De
 

N147 De
 

N148 De
 

N149 De
 

N150 De
 

N151 De
 

N152 De
 

ONTÓN EN 

Tipo 

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

AROZTEGI

Envolve

Combinaci

D

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

Li

IA 

ente de los de

ión 

Descripción 

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

istados 

esplazamien

Dx
(mm

volvente 22.4

volvente -22.0

volvente 21.9

volvente -21.8

volvente 22.1

volvente -22.3

volvente 21.3

volvente -27.3

volvente 23.3

volvente -20.

volvente 22.0

volvente -18.9

volvente 20.2

volvente -19.7

volvente 19.6

volvente -19.5

volvente 19.8

volvente -20.

volvente 19.0

volvente -22.0

volvente 20.2

volvente -17.6

volvente 17.7

volvente -17.4

volvente 18.4

volvente -18.0

volvente 18.0

volvente -17.9

volvente 18.1

volvente -18.3

volvente 17.6

volvente -17.6

volvente 17.7

volvente -29.0

volvente 29.1

volvente -29.0

volvente 29.1

volvente -29.0

volvente 29.1

volvente -29.0

volvente 29.0

tos en nudos

Desplaza

x 
m) 

Dy 
(mm) 

481 47.140

051 -49.915 -

991 52.297

876 -49.911 -

165 52.300

387 -44.557 -

381 47.111

303 -24.724 -

339 24.863

164 -24.562 -

057 25.059

989 -44.228 -

235 47.183

724 -49.596 -

668 52.316

535 -49.592 -

858 52.319

130 -44.257 -

095 47.155

015 -24.695 -

206 24.926

646 -24.528

752 24.951

494 -43.895

495 46.905

011 -49.231

047 52.002

901 -49.228

157 52.005

372 -43.924

617 46.876

650 -24.660

748 24.819

018 -24.945 -

160 24.466

036 -45.941 -

138 45.784

055 -51.471 -

117 51.015

075 -51.467 -

097 51.018

s 

amientos en ej

Dz 
(mm) 

Gx
(mRa

4.718 1.86

-20.797 -0.40

4.581 1.82

-20.797 -0.40

4.581 1.82

-21.213 -0.4

4.715 1.86

-19.686 -0.38

4.553 1.69

-14.831 -0.60

3.473 2.37

-15.917 -0.56

3.833 2.57

-15.625 -0.53

3.805 2.51

-15.625 -0.53

3.805 2.51

-15.919 -0.56

3.830 2.57

-14.838 -0.60

3.466 2.37

-8.254 -0.89

1.725 3.23

-9.143 -0.90

2.181 3.47

-9.228 -0.88

2.223 3.41

-9.228 -0.88

2.223 3.41

-9.145 -0.90

2.179 3.47

-8.261 -0.89

1.718 3.23

-24.274 -0.63

5.313 0.19

-26.604 -0.79

4.857 0.31

-25.958 -0.82

4.599 0.34

-25.958 -0.82

4.599 0.34

 

Fec

jes globales 

x 
ad) 

Gy 
(mRad) (

69 0.486 

03 -0.424 -

23 0.530 

03 -0.528 -

23 0.425 

14 -0.484 -

69 0.516 

89 -2.805 -

98 3.667 

06 -3.496 -

71 2.779 

69 -0.510 -

74 0.447 

35 -0.400 -

19 0.470 

35 -0.468 -

19 0.402 

68 -0.443 -

74 0.514 

06 -2.746 -

71 3.529 

98 -1.958 -

35 1.601 

07 -0.375 -

78 0.311 

88 -0.274 -

12 0.295 

88 -0.293 -

12 0.276 

07 -0.307 -

79 0.379 

98 -1.585 -

35 1.974 

31 -0.591 -

96 2.349 

94 -0.325 -

14 0.315 

22 -0.066 -

46 0.284 

22 -0.284 -

46 0.065 
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Gz 
mRad)

1.043 

-1.077

1.091 

-1.099

1.068 

-1.046

1.107 

-1.933

2.243 

-3.016

2.293 

-0.837

0.877 

-0.886

0.868 

-0.875

0.880 

-0.884

0.830 

-2.318

2.991 

-2.251

1.092 

-1.355

1.235 

-0.548

0.486 

-0.490

0.544 

-1.245

1.345 

-1.116

2.227 

-2.490

1.223 

-2.133

2.371 

-0.239

0.154 

-0.156

0.238 



 
F

 

Referencia 

N153 
 

N154 
 

N155 
 

N156 
 

N157 
 

N158 
 

N159 
 

N160 
 

N161 
 

N162 
 

N163 
 

N164 
 

N165 
 

N166 
 

N167 
 

N168 
 

N169 
 

N170 
 

N171 
 

N172 
 

N173 

FRONTÓN E

Tipo 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie

EN AROZTE

Envo

Combin

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

EGIA 

olvente de lo

nación 

Descripció

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

Listados 

os desplazam

ón 

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

mientos en nu

Despl

Dx 
(mm) 

Dy
(mm

29.096 -45.9

29.079 45.75

29.118 -25.0

29.061 24.33

27.025 -25.1

28.706 24.43

27.498 -46.2

27.782 45.36

27.530 -51.7

27.517 50.58

27.483 -51.7

27.563 50.58

27.761 -46.3

27.519 45.33

28.667 -25.2

27.063 24.30

23.645 -25.2

25.989 24.42

24.034 -46.5

24.706 44.99

24.278 -52.0

24.218 50.16

24.199 -52.0

24.297 50.17

24.688 -46.5

24.053 44.96

25.957 -25.3

23.677 24.28

19.928 -25.2

20.650 24.37

20.220 -46.5

21.196 44.70

20.644 -52.0

20.568 49.84

20.563 -52.0

20.649 49.84

21.178 -46.6

20.238 44.67

20.628 -25.4

19.950 24.24

17.021 -25.1

udos 

lazamientos e

y 
m) 

Dz 
(mm) (m

70 -26.608 -

55 4.853 0

80 -24.268 -

31 5.319 0

02 -22.630 -

36 5.209 0

92 -24.732 -

63 5.011 0

99 -24.147 -

81 4.850 0

96 -24.146 -

84 4.850 0

22 -24.735 -

33 5.008 0

36 -22.623 -

01 5.217 0

19 -19.436 -

21 4.774 0

34 -21.169 -

99 4.770 0

12 -20.686 -

66 4.707 0

08 -20.686 -

70 4.707 0

64 -21.171 -

69 4.768 0

53 -19.427 -

87 4.782 0

90 -14.537 -

75 3.740 0

93 -15.779 -

06 3.983 0

32 -15.441 -

40 4.001 0

29 -15.441 -

44 4.001 0

22 -15.780 -

76 3.981 0

24 -14.529 -

41 3.748 0

78 -7.920 -

en ejes global

Gx 
mRad) 

Gy 
(mRad

-0.794 -0.31

0.314 0.329

-0.632 -2.36

0.195 0.575

-1.036 -4.40

0.238 1.900

-1.229 -0.42

0.303 0.526

-1.237 -0.05

0.308 0.268

-1.237 -0.26

0.308 0.058

-1.230 -0.52

0.302 0.430

-1.036 -1.90

0.238 4.402

-1.723 -4.25

0.357 2.800

-1.904 -0.37

0.390 0.382

-1.852 -0.31

0.372 0.496

-1.852 -0.49

0.372 0.319

-1.904 -0.38

0.390 0.377

-1.723 -2.80

0.357 4.253

-2.391 -3.53

0.584 2.808

-2.620 -0.56

0.523 0.511

-2.552 -0.43

0.504 0.569

-2.552 -0.56

0.504 0.437

-2.621 -0.51

0.522 0.563

-2.390 -2.81

0.585 3.534

-3.250 -1.88

 

Fecha: 15/07

Página 

les 

d)
Gz 

(mRad)

2 -2.386

9 2.118 

5 -1.224

5 2.489 

5 -3.447

0 1.878 

5 -1.056

6 1.204 

9 -1.157

8 1.131 

9 -1.137

8 1.151 

1 -1.208

0 1.052 

4 -1.880

2 3.445 

6 -1.977

0 1.609 

5 -1.501

2 1.665 

9 -1.576

6 1.561 

6 -1.567

9 1.570 

0 -1.665

7 1.501 

3 -1.613

3 1.974 

6 -2.353

8 2.626 

3 -1.464

1 1.522 

6 -1.471

9 1.470 

8 -1.476

7 1.465 

2 -1.523

3 1.463 

0 -2.631

4 2.348 

1 -1.043
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R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FRO

Referencia 

 

N174 De
 

N175 De
 

N176 De
 

N177 De
 

N178 De
 

N179 De
 

N180 De
 

N181 De
 

N182 De
 

N183 De
 

N184 De
 

N185 De
 

N186 De
 

N187 De
 

N188 De
 

N189 De
 

N190 De
 

N191 De
 

N192 De
 

N193 De
 

ONTÓN EN 

Tipo 

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

AROZTEGI

Envolve

Combinaci

D

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

Li

IA 

ente de los de

ión 

Descripción 

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

istados 

esplazamien

Dx
(mm

volvente 16.3

volvente -17.3

volvente 18.2

volvente -17.7

volvente 17.6

volvente -17.6

volvente 17.7

volvente -18.

volvente 17.3

volvente -16.2

volvente 17.0

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente 0.0

volvente -25.0

volvente 35.4

volvente -35.2

volvente 25.1

volvente -27.3

volvente 40.5

volvente -40.4

volvente 27.4

volvente -27.5

volvente 37.8

tos en nudos

Desplaza

x 
m) 

Dy 
(mm) 

303 24.319

304 -46.328

208 44.381

724 -51.717

674 49.471

681 -51.714

717 49.474

198 -46.357

314 44.352

295 -25.310

029 24.187

00 0.000 

00 0.000 

00 0.000 

00 0.000 

00 0.000 

00 0.000 

00 0.000 

00 0.000 

00 0.000 

00 0.000 

00 0.000 

00 0.000 

00 0.000 

00 0.000 

00 0.000 

00 0.000 

00 0.000 

00 0.000 

00 0.000 

00 0.000 

063 -22.573

415 23.477

295 -22.801

183 23.249

347 -22.787

520 23.342

439 -22.991

428 23.137

596 -23.360

886 22.821

s 

amientos en ej

Dz 
(mm) 

Gx
(mRa

2.045 0.87

-8.803 -3.53

2.446 0.85

-8.983 -3.45

2.499 0.85

-8.983 -3.45

2.499 0.85

-8.803 -3.53

2.445 0.85

-7.914 -3.24

2.051 0.87

0.000 -0.00

0.000 0.00

0.000 -0.00

0.000 -0.00

0.000 -0.00

0.000 0.00

0.000 -0.00

0.000 0.00

0.000 -0.00

0.000 0.00

0.000 -0.00

0.000 0.00

0.000 -0.00

0.000 0.00

0.000 -0.00

0.000 0.00

0.000 -0.00

0.000 0.00

0.000 -0.00

0.000 0.00

-0.751 -0.48

-0.611 0.29

-1.072 -0.38

-0.932 0.39

-0.748 -0.30

-0.616 0.20

-1.068 -0.29

-0.937 0.21

-0.140 -0.16

-0.004 0.30

 

Fec

jes globales 

x 
ad) 

Gy 
(mRad) (

75 1.689 

36 -0.471 -

54 0.333 

51 -0.313 -

52 0.394 

51 -0.394 -

52 0.313 

36 -0.334 -

53 0.470 

49 -1.688 -

76 1.882 

00 -0.000 

00 0.000 

00 -0.000 

00 0.000 

00 -0.000 

00 0.000 

00 -0.000 

00 0.000 

00 -0.000 

00 0.000 

00 -0.000 

00 0.000 

00 -0.000 

00 0.000 

00 -0.000 

00 0.000 

00 -0.000 

00 0.000 

00 -0.000 

00 0.000 

80 -1.098 -

98 1.313 

87 -1.303 -

91 1.108 

04 -0.887 -

08 1.946 

95 -1.938 -

17 0.895 

64 -0.855 -

00 1.999 

cha: 15/07/11
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Gz 
mRad)

1.801 

-1.037

0.885 

-0.929

0.950 

-0.954

0.925 

-0.891

1.030 

-1.809

1.035 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

-2.069

3.172 

-3.184

2.057 

-4.936

3.679 

-3.684

4.931 

-3.214

3.085 



 
F

 

Referencia 

N194 
 

N195 
 

N196 
 

N197 
 

N198 
 

N199 
 

N200 
 

N201 
 

N202 
 

N203 
 

N204 
 

N205 
 

N206 
 

N207 
 

N208 
 

N209 
 

N210 
 

N211 
 

N212 
 

N213 
 

N214 

FRONTÓN E

Tipo 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie

EN AROZTE

Envo

Combin

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

EGIA 

olvente de lo

nación 

Descripció

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

Listados 

os desplazam

ón 

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 3

envolvente -

envolvente 3

envolvente -

envolvente

envolvente -

envolvente

envolvente -

envolvente

envolvente -

envolvente

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente

envolvente -

envolvente

envolvente -

envolvente

envolvente -

envolvente

envolvente -

envolvente

envolvente -

envolvente

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

mientos en nu

Despl

Dx 
(mm) 

Dy
(mm

37.841 -23.5

27.641 22.64

31.708 -23.5

36.797 22.62

36.788 -23.6

31.717 22.45

-2.729 -3.82

2.657 3.91

-2.647 -3.80

2.739 3.93

-7.492 -9.63

7.563 9.88

-7.525 -9.60

7.530 9.91

12.136 -15.4

12.374 15.72

12.293 -15.4

12.217 15.70

15.945 -20.2

16.390 20.43

16.264 -20.2

16.070 20.43

-6.516 -3.82

5.638 3.90

-5.629 -3.82

6.524 3.91

-6.839 -3.84

6.474 3.89

-6.470 -3.84

6.843 3.89

-5.817 -3.86

6.320 3.89

-6.318 -3.87

5.819 3.88

17.620 -9.61

16.263 9.87

16.233 -9.58

17.650 9.90

19.058 -9.59

18.845 9.86

18.830 -9.56

udos 

lazamientos e

y 
m) 

Dz 
(mm) (m

36 -0.138 -

45 -0.002 0

08 -0.134 -

21 0.007 0

79 -0.134 -

50 0.007 0

20 -0.354 -

8 -0.244 2

05 -0.417 -

3 -0.307 2

35 -0.620 -

7 -0.406 2

07 -0.729 -

5 -0.514 2

44 -0.782 -

27 -0.503 2

62 -0.918 -

08 -0.640 2

59 -0.851 -

35 -0.525 1

58 -0.997 -

36 -0.671 0

29 -0.305 -

5 -0.277 1

21 -0.435 -

2 -0.406 1

45 -0.302 -

7 -0.278 1

45 -0.431 -

7 -0.407 1

69 -0.198 -

4 -0.126 1

77 -0.261 -

6 -0.190 0

14 -0.529 -

4 -0.472 1

88 -0.750 -

0 -0.693 1

93 -0.523 -

2 -0.475 1

68 -0.744 -

en ejes global

Gx 
mRad) 

Gy 
(mRad

-0.168 -1.99

0.296 0.859

-0.230 -0.98

0.473 1.418

-0.204 -1.41

0.499 0.982

-1.127 -1.18

2.120 1.556

-0.878 -1.55

2.369 1.192

-1.352 -1.38

2.093 1.727

-1.176 -1.71

2.269 1.398

-1.077 -1.27

2.079 1.677

-0.735 -1.66

2.422 1.289

-0.942 -0.81

1.209 1.039

-1.321 -1.02

0.830 0.833

-1.412 -3.35

1.313 3.025

-1.430 -3.02

1.296 3.358

-1.352 -3.59

1.369 3.498

-1.342 -3.49

1.379 3.599

-2.192 -3.01

1.089 3.382

-2.446 -3.38

0.835 3.012

-1.526 -3.45

1.461 3.586

-1.524 -3.57

1.463 3.458

-1.488 -3.90

1.462 4.198

-1.492 -4.19

 

Fecha: 15/07

Página 

les 

d)
Gz 

(mRad)

5 -3.092

9 3.207 

1 -4.516

8 2.426 

6 -2.432

2 4.509 

5 -1.105

6 0.718 

0 -0.716

2 1.107 

6 -2.962

7 1.909 

5 -1.902

8 2.969 

4 -4.380

7 2.785 

2 -2.781

9 4.384 

8 -4.685

9 2.990 

4 -2.982

3 4.692 

2 -0.897

5 0.446 

0 -0.447

8 0.895 

7 -0.056

8 0.303 

6 -0.304

9 0.056 

1 -0.082

2 0.230 

1 -0.231

2 0.081 

0 -2.519

6 1.347 

8 -1.352

8 2.514 

2 -0.128

8 0.776 

3 -0.778
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FRO

Referencia 

 

N215 De
 

N216 De
 

N217 De
 

N218 De
 

N219 De
 

N220 De
 

N221 De
 

N222 De
 

N223 De
 

N224 De
 

N225 De
 

N226 De
 

N227 De
 

N228 De
 

N229 De
 

N230 De
 

N231 De
 

N232 De
 

N233 De
 

N234 De
 

ONTÓN EN 

Tipo 

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

AROZTEGI

Envolve

Combinaci

D

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

Li

IA 

ente de los de

ión 

Descripción 

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

istados 

esplazamien

Dx
(mm

volvente 19.0

volvente -15.8

volvente 18.1

volvente -18.0

volvente 15.8

volvente -25.8

volvente 26.0

volvente -26.0

volvente 25.9

volvente -28.7

volvente 30.3

volvente -30.3

volvente 28.7

volvente -22.9

volvente 28.4

volvente -28.4

volvente 22.9

volvente -23.5

volvente 28.8

volvente -28.8

volvente 23.5

volvente -31.4

volvente 27.4

volvente -27.4

volvente 31.4

volvente -10.

volvente 10.5

volvente -10.5

volvente 10.1

volvente -28.

volvente 32.3

volvente -32.2

volvente 28.2

volvente -31.9

volvente 37.5

volvente -37.4

volvente 32.0

volvente -24.6

volvente 34.2

volvente -34.2

volvente 24.6

tos en nudos

Desplaza

x 
m) 

Dy 
(mm) 

073 9.887 

811 -9.571

106 9.852 

099 -9.548

818 9.876 

878 -15.417

070 15.726

013 -15.414

936 15.729

739 -15.396

356 15.735

325 -15.374

770 15.758

931 -15.381

432 15.754

414 -15.338

949 15.798

546 -15.371

872 15.775

854 -15.329

564 15.818

442 -15.375

432 15.811

430 -15.333

445 15.853

132 -15.394

555 15.863

562 -15.353

124 15.904

160 -20.250

332 20.450

245 -20.259

248 20.441

975 -20.243

542 20.458

490 -20.265

027 20.436

639 -20.230

248 20.459

212 -20.265

674 20.424

s 

amientos en ej

Dz 
(mm) 

Gx
(mRa

-0.695 1.45

-0.352 -2.29

-0.212 1.44

-0.460 -2.48

-0.321 1.25

-0.672 -1.36

-0.587 1.33

-0.948 -1.38

-0.863 1.31

-0.665 -1.35

-0.591 1.40

-0.940 -1.32

-0.866 1.42

-0.460 -1.69

-0.257 0.83

-0.597 -1.99

-0.393 0.54

-0.093 -1.10

-0.017 1.18

-0.091 -1.08

-0.015 1.21

-0.094 -1.1

-0.009 1.14

-0.094 -1.1

-0.009 1.15

-0.285 -1.39

0.008 1.37

-0.286 -1.38

0.006 1.39

-0.733 -1.00

-0.621 0.95

-1.026 -0.97

-0.915 0.99

-0.725 -0.96

-0.627 0.96

-1.018 -0.97

-0.920 0.95

-0.527 -1.32

-0.259 1.01

-0.672 -0.92

-0.404 1.41

 

Fec

jes globales 

x 
ad) 

Gy 
(mRad) (

58 3.907 

95 -3.077 -

41 3.911 

81 -3.908 -

55 3.079 

65 -1.949 -

31 2.731 

81 -2.721 -

14 1.959 

50 -2.233 -

00 3.194 

25 -3.188 -

25 2.239 

98 -1.998 -

38 2.796 

91 -2.791 -

45 2.003 

08 -2.170 -

88 2.961 

81 -2.958 -

15 2.173 

19 -2.352 -

49 2.852 

10 -2.851 -

59 2.353 

98 -1.537 -

78 1.406 

86 -1.407 -

90 1.536 

06 -1.416 -

56 1.463 

71 -1.453 -

91 1.427 

64 -1.416 -

63 1.582 

77 -1.574 -

50 1.423 

20 -1.107 -

12 1.107 

21 -1.100 -

11 1.114 

cha: 15/07/11

Página 30

Gz 
mRad)

0.126 

-0.299

0.768 

-0.769

0.298 

-3.790

2.200 

-2.208

3.782 

-0.143

1.122 

-1.126

0.139 

-0.538

1.261 

-1.263

0.536 

-2.704

0.606 

-0.607

2.704 

-2.212

3.154 

-3.161

2.204 

-3.271

4.831 

-4.816

3.286 

-4.126

2.629 

-2.642

4.114 

-0.166

1.038 

-1.042

0.162 

-1.114

2.258 

-2.260

1.111 



 
F

 

Referencia 

N235 
 

N236 
 

N237 
 

N238 
 

N239 
 

N240 
 

N241 
 

N242 
 

N243 
 

N244 
 

N245 
 

N246 
 

N247 
 

N248 
 

N249 
 

N250 
 

N251 
 

N252 
 

N253 
 

N254 
 

N255 

FRONTÓN E

Tipo 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie

EN AROZTE

Envo

Combin

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

EGIA 

olvente de lo

nación 

Descripció

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

Listados 

os desplazam

ón 

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 3

envolvente -

envolvente 3

envolvente -

envolvente 3

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 3

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 3

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 3

envolvente -

envolvente 3

envolvente -

envolvente

envolvente -

envolvente

envolvente -

envolvente

envolvente -

envolvente

envolvente -

envolvente

envolvente -

envolvente

envolvente -

mientos en nu

Despl

Dx 
(mm) 

Dy
(mm

15.944 -22.2

16.322 21.86

16.970 -21.6

17.579 22.17

16.334 -22.3

15.932 21.75

17.433 -21.6

17.116 22.17

31.064 -21.6

39.327 21.94

27.189 -21.6

34.096 22.05

39.264 -21.7

31.127 21.87

33.993 -21.7

27.292 22.01

23.695 -21.7

35.301 21.90

35.253 -21.8

23.742 21.81

25.398 -21.9

36.942 21.85

36.907 -22.0

25.433 21.75

33.931 -22.0

35.598 21.85

35.592 -22.1

33.938 21.74

-2.721 -4.13

2.676 3.99

-2.711 -5.75

2.690 6.26

-2.701 -6.40

2.702 6.83

-2.691 -6.40

2.712 6.83

-2.680 -5.76

2.721 6.25

-2.666 -4.14

2.731 3.97

-7.512 -11.8

udos 

lazamientos e

y 
m) 

Dz 
(mm) (m

34 -0.328

67 0.038 

91 -0.862

79 -0.515

48 -0.330

54 0.037 

92 -1.022

77 -0.675

63 -0.735 -

45 -0.623 0

53 -0.742 -

59 -0.617 0

30 -1.056 -

78 -0.944 0

01 -1.064 -

12 -0.938 0

47 -0.547 -

01 -0.249 0

33 -0.705 -

16 -0.408 0

10 -0.127 -

57 -0.011 0

08 -0.125 -

59 -0.009 0

89 -0.125 -

51 0.000 0

96 -0.125 -

43 0.000 0

37 -0.336 -

1 -0.232 2

57 -0.339 -

1 -0.250 3

08 -0.338 -

2 -0.252 3

08 -0.338 -

2 -0.252 3

60 -0.339 -

7 -0.250 3

49 -0.337 -

8 -0.233 2

52 -0.596 -

en ejes global

Gx 
mRad) 

Gy 
(mRad

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

-0.733 -1.11

0.651 1.245

-0.880 -1.20

0.668 0.979

-0.672 -1.23

0.712 1.121

-0.833 -0.96

0.714 1.211

-0.568 -0.67

0.715 1.799

-0.966 -1.79

0.317 0.680

-0.669 -1.11

0.735 1.459

-0.621 -1.45

0.783 1.116

-0.629 -1.09

0.924 1.003

-0.596 -1.00

0.957 1.092

-2.181 -1.22

2.176 1.211

-3.518 -1.20

3.171 1.217

-3.848 -1.20

3.544 1.215

-3.848 -1.20

3.543 1.215

-3.516 -1.21

3.173 1.215

-2.173 -1.20

2.183 1.228

-2.783 -1.35

 

Fecha: 15/07

Página 

les 

d)
Gz 

(mRad)

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 -2.121

5 0.732 

1 -2.600

9 1.565 

7 -0.737

1 2.116 

9 -1.578

1 2.588 

1 -2.924

9 9.500 

1 -9.503

0 2.920 

1 -10.214

9 2.768 

5 -2.774

6 10.208

1 -1.744

3 3.641 

2 -3.647

2 1.738 

2 0.019 

1 0.475 

9 -0.366

7 0.311 

9 -0.011

5 0.039 

9 -0.039

5 0.011 

1 -0.314

5 0.364 

5 -0.473

8 -0.016

1 -0.221
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FRO

Referencia 

 

N256 De
 

N257 De
 

N258 De
 

N259 De
 

N260 De
 

N261 De
 

N262 De
 

N263 De
 

N264 De
 

N265 De
 

N266 De
 

N267 De
 

N268 De
 

N269 De
 

N270 De
 

N271 De
 

N272 De
 

N273 De
 

N274 De
 

N275 De
 

ONTÓN EN 

Tipo 

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

AROZTEGI

Envolve

Combinaci

D

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

Li

IA 

ente de los de

ión 

Descripción 

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

istados 

esplazamien

Dx
(mm

volvente 7.5

volvente -7.5

volvente 7.5

volvente -7.5

volvente 7.5

volvente -7.5

volvente 7.5

volvente -7.5

volvente 7.5

volvente -7.5

volvente 7.5

volvente -12.

volvente 12.3

volvente -12.

volvente 12.3

volvente -12.

volvente 12.2

volvente -12.2

volvente 12.2

volvente -12.2

volvente 12.2

volvente -12.2

volvente 12.2

volvente -16.0

volvente 16.3

volvente -16.0

volvente 16.3

volvente -16.

volvente 16.3

volvente -16.

volvente 16.2

volvente -16.2

volvente 16.2

volvente -16.2

volvente 16.1

volvente -17.5

volvente 17.2

volvente -17.4

volvente 17.3

volvente -17.3

volvente 17.3

tos en nudos

Desplaza

x 
m) 

Dy 
(mm) 

88 12.012

502 -17.596

62 19.596

500 -19.682

46 21.456

507 -19.681

38 21.457

524 -17.607

40 19.585

550 -11.894

50 11.970

141 -18.897

334 19.847

167 -30.190

315 33.856

191 -33.864

294 37.199

214 -33.862

272 37.202

235 -30.210

247 33.837

254 -18.977

221 19.766

017 -23.289

381 24.282

080 -40.140

354 43.905

134 -45.050

313 48.473

183 -45.047

264 48.476

226 -40.167

209 43.879

254 -23.406

144 24.166

587 -33.793

285 20.899

491 -38.511

348 38.194

358 -54.092

366 53.664

s 

amientos en ej

Dz 
(mm) 

Gx
(mRa

-0.387 2.57

-0.602 -4.8

-0.424 4.23

-0.600 -5.29

-0.427 4.76

-0.600 -5.29

-0.427 4.76

-0.602 -4.80

-0.424 4.23

-0.597 -2.77

-0.389 2.59

-0.779 -2.14

-0.479 1.93

-0.788 -4.24

-0.522 3.85

-0.785 -4.7

-0.526 4.33

-0.785 -4.7

-0.525 4.33

-0.788 -4.24

-0.522 3.85

-0.780 -2.13

-0.481 1.94

-0.885 -1.20

-0.499 1.62

-0.897 -2.75

-0.543 3.30

-0.894 -3.06

-0.548 3.60

-0.894 -3.06

-0.548 3.60

-0.897 -2.75

-0.542 3.30

-0.887 -1.19

-0.501 1.63

-1.032 -4.68

-0.504 7.13

-1.056 -1.48

-0.250 3.32

-1.017 -2.70

-0.305 4.16

 

Fec

jes globales 

x 
ad) 

Gy 
(mRad) (

78 1.411 

12 -1.387 -

37 1.413 

93 -1.391 -

62 1.407 

93 -1.397 -

62 1.401 

09 -1.403 -

39 1.397 

71 -1.399 -

90 1.363 

48 -1.308 -

36 1.322 

46 -1.252 -

50 1.280 

19 -1.267 -

36 1.285 

19 -1.272 -

36 1.280 

44 -1.267 -

53 1.265 

35 -1.307 -

49 1.324 

05 -0.849 -

27 0.926 

55 -0.863 -

05 0.917 

65 -0.858 -

05 0.885 

65 -0.870 -

05 0.872 

53 -0.902 -

06 0.878 

95 -0.912 -

37 0.863 

85 -0.070 -

35 0.185 

88 -0.131 -

22 0.139 

01 -0.096 -

65 0.094 
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Gz 
mRad)

1.581 

-1.124

0.993 

-0.044

0.090 

-0.089

0.044 

-1.001

1.116 

-1.575

0.227 

-0.578

2.816 

-2.054

1.823 

-0.051

0.096 

-0.095

0.051 

-1.835

2.042 

-2.813

0.581 

-1.012

3.434 

-2.886

2.619 

-0.028

0.057 

-0.056

0.029 

-2.637

2.868 

-3.429

1.018 

-1.502

0.777 

-4.942

4.566 

-0.800

0.842 



 
F

 

Referencia 

N276 
 

N277 
 

N278 
 

N279 
 

N280 
 

N281 
 

N282 
 

N283 
 

N284 
 

N285 
 

N286 
 

N287 
 

N288 
 

N289 
 

N290 
 

N291 
 

N292 
 

N293 
 

N294 
 

N295 
 

N296 

FRONTÓN E

Tipo 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie

EN AROZTE

Envo

Combin

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

EGIA 

olvente de lo

nación 

Descripció

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

Listados 

os desplazam

ón 

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente

envolvente -

envolvente

envolvente -

envolvente

envolvente -

envolvente

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente

envolvente -

mientos en nu

Despl

Dx 
(mm) 

Dy
(mm

17.264 -54.6

17.417 54.21

17.213 -54.0

17.511 53.66

17.195 -38.4

17.644 38.27

17.144 -33.7

17.728 20.97

-8.624 -11.1

8.773 11.23

-8.726 -11.1

8.672 11.23

-8.587 -13.7

8.715 14.13

-8.667 -13.8

8.634 14.08

22.403 -22.7

29.691 23.45

29.594 -22.9

22.500 23.23

22.132 -23.4

29.147 22.76

29.120 -23.6

22.159 22.58

16.589 -20.4

16.213 35.50

16.581 -38.4

16.274 38.24

16.458 -52.8

16.314 54.34

16.375 -54.0

16.363 54.84

16.326 -52.8

16.446 54.34

16.287 -38.3

16.569 38.33

16.226 -20.2

16.576 35.63

-6.426 -14.2

7.295 13.24

-7.300 -14.3

udos 

lazamientos e

y 
m) 

Dz 
(mm) (m

31 -1.015 -

19 -0.316 3

90 -1.019 -

66 -0.308 4

29 -1.062 -

75 -0.256 3

14 -0.956 -

79 -0.428 7

49 -0.665

34 -0.426

51 -0.781

32 -0.542

91 -0.642

31 -0.408

43 -0.644

80 -0.409

42 -1.400

56 -0.256

66 -1.769

33 -0.625

62 -0.788

65 0.352 

38 -0.770

89 0.371 

07 -0.509 -

04 0.062 5

66 -0.662 -

48 0.207 1

89 -0.602 -

40 0.184 2

98 -0.654 -

49 0.124 1

86 -0.602 -

43 0.184 2

84 -0.662 -

31 0.208 1

78 -0.508 -

33 0.063 5

81 -0.389

49 -0.151

34 -0.390

en ejes global

Gx 
mRad) 

Gy 
(mRad

-1.639 -0.09

3.954 0.090

-2.708 -0.09

4.158 0.093

-1.486 -0.14

3.323 0.127

-4.813 -0.14

7.008 0.106

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

-7.778 -0.20

5.888 0.149

-3.277 -0.14

1.276 0.165

-4.190 -0.12

2.606 0.105

-4.017 -0.11

1.584 0.112

-4.196 -0.10

2.601 0.125

-3.277 -0.16

1.275 0.148

-7.804 -0.14

5.861 0.200

- - 

- - 

- - 

 

Fecha: 15/07

Página 

les 

d)
Gz 

(mRad)

3 -0.028

0 0.030 

6 -0.848

3 0.794 

2 -4.588

7 4.919 

9 -0.760

6 1.519 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 -0.884

9 2.082 

8 -4.998

5 4.743 

5 -0.793

5 0.914 

2 -0.098

2 0.100 

5 -0.919

5 0.787 

5 -4.766

8 4.975 

9 -2.079

0 0.888 

- 

- 

- 
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FRO

Referencia 

 

N297 De
 

N298 De
 

N299 De
 

N300 De
 

N301 De
 

N302 De
 

N303 De
 

N304 De
 

N305 De
 

N306 De
 

N307 De
 

N308 De
 

N309 De
 

N310 De
 

N311 De
 

N312 De
 

N313 De
 

N314 De
 

N315 De
 

N316 De
 

ONTÓN EN 

Tipo 

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

splazamiento

AROZTEGI

Envolve

Combinaci

D

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

os Valor míni

Valor máxi

Li

IA 

ente de los de

ión 

Descripción 

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

mo de la env

imo de la env

istados 

esplazamien

Dx
(mm

volvente 6.4

volvente -6.4

volvente 7.3

volvente -7.3

volvente 6.4

volvente -1.5

volvente 1.0

volvente -1.0

volvente 1.5

volvente -1.2

volvente 1.3

volvente -1.3

volvente 1.2

volvente -3.3

volvente 3.3

volvente -3.3

volvente 3.3

volvente -3.3

volvente 3.4

volvente -3.4

volvente 3.5

volvente -3.4

volvente 3.5

volvente -3.5

volvente 3.4

volvente -3.4

volvente 3.3

volvente -3.5

volvente 3.4

volvente -10.4

volvente 10.1

volvente -10.4

volvente 10.2

volvente -10.3

volvente 10.2

volvente -10.2

volvente 10.3

volvente -10.2

volvente 10.3

volvente -10.

volvente 10.4

tos en nudos

Desplaza

x 
m) 

Dy 
(mm) 

21 13.196

457 -11.223

08 11.756

313 -11.167

52 11.811

565 -3.800

09 3.612 

010 -3.800

64 3.612 

206 -3.506

68 3.315 

369 -3.505

05 3.316 

387 -12.659

51 11.798

354 -12.659

85 11.797

372 -11.626

52 10.773

404 -7.380

29 7.067 

405 -6.178

73 6.559 

575 -6.131

03 6.605 

454 -11.632

70 10.766

531 -7.404

02 7.042 

480 -20.123

171 18.209

405 -33.674

256 30.643

388 -37.004

275 33.923

282 -37.006

380 33.921

263 -33.654

398 30.663

179 -20.041

472 18.291

s 

amientos en ej

Dz 
(mm) 

Gx
(mRa

-0.151 - 

-0.255 - 

-0.006 - 

-0.256 - 

-0.007 - 

-0.196 -2.8

-0.134 3.01

-0.196 -2.8

-0.134 3.01

-0.175 -2.56

-0.111 2.77

-0.175 -2.57

-0.111 2.76

-0.337 -4.32

-0.213 4.73

-0.337 -4.32

-0.213 4.73

-0.294 -3.92

-0.166 4.32

-0.327 -2.43

-0.174 2.64

-0.202 -1.7

-0.034 1.63

-0.203 -1.72

-0.035 1.63

-0.294 -3.92

-0.166 4.32

-0.327 -2.42

-0.174 2.65

-0.445 -1.93

-0.140 2.17

-0.422 -3.88

-0.156 4.18

-0.462 -4.36

-0.204 4.69

-0.462 -4.36

-0.204 4.69

-0.422 -3.88

-0.156 4.18

-0.445 -1.94

-0.140 2.16

 

Fec

jes globales 

x 
ad) 

Gy 
(mRad) (

- 

- 

- 

- 

- 

13 -2.171 -

12 -0.768 

14 0.767 -

12 2.171 

69 -2.071 -

70 -0.655 

71 0.654 -

68 2.071 

29 -3.059 -

34 -1.577 

29 1.576 -

34 3.058 

27 -2.369 -

24 -0.828 

30 0.020 -

47 1.116 

16 -0.745 -

39 1.524 

24 -1.524 -

31 0.744 

25 0.827 -

27 2.369 

20 -1.117 -

57 -0.021 

35 -1.055 -

75 1.231 

82 -1.465 -

85 0.796 

64 -0.672 

94 1.611 

63 -1.612 -

94 0.671 -

85 -0.797 -

83 1.464 

48 -1.232 -

62 1.054 
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Gz 
mRad)

- 

- 

- 

- 

- 

-0.025

0.007 

-0.007

0.025 

-0.151

0.130 

-0.131

0.150 

-0.013

0.064 

-0.064

0.013 

-0.699

0.838 

-0.799

0.162 

-1.320

1.289 

-1.276

1.333 

-0.844

0.692 

-0.156

0.805 

-0.400

2.696 

-2.179

1.747 

0.011 

0.121 

-0.121

-0.011

-1.761

2.165 

-2.688

0.408 



 
F

 

Referencia 

N317 
 

N318 
 

N319 
 

N320 
 

N321 
 

N322 
 

N323 
 

N324 
 
 
   
 

2.1.1.2.-  
Referen

Rx, R
Mx,  

 
2.1.1.2.1  

Referencia 

N1 H
   

  T
   

N3 H
   

  T
   

N6 H
   

  T
   

N8 H
   

  T

FRONTÓN E

Tipo 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

Desplazamie
 

- Reacciones

ncias: 

Ry, Rz: Reac
My, Mz: Re

1.- Envolven

Tip

Hormigón 

Tensiones sob

Hormigón 

Tensiones sob

Hormigón 

Tensiones sob

Hormigón 

Tensiones sob

EN AROZTE

Envo

Combin

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

entos Valor m

Valor m

s 

cciones en nu
eacciones en 

ntes 

Com

po 

bre el terreno 

bre el terreno 

bre el terreno 

bre el terreno 

EGIA 

olvente de lo

nación 

Descripció

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

mínimo de la e

máximo de la 

udos con des
nudos con g

Envolventes 

mbinación 

Des

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Listados 

os desplazam

ón 

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 1

envolvente -

envolvente 2

envolvente -

envolvente 2

splazamiento
giros coaccion

de las reaccio

scripción 

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

mientos en nu

Despl

Dx 
(mm) 

Dy
(mm

10.643 -6.11

13.502 6.56

13.502 -6.16

10.643 6.52

11.214 -6.10

10.401 6.54

11.314 -6.10

10.203 6.53

10.396 -6.15

11.219 6.49

10.199 -6.15

11.317 6.48

29.140 -21.9

29.046 21.78

29.004 -21.8

29.182 21.87

os coaccionad
nados (mom

ones en nudo

Rx 
(t) 

vente -4.554

vente 4.521 

vente -2.439

vente 2.899 

vente -6.104

vente 5.744 

vente -3.373

vente 3.665 

vente -0.972

vente 4.257 

vente -0.436

vente 2.691 

vente -1.581

vente 4.465 

vente -0.978

udos 

lazamientos e

y 
m) 

Dz 
(mm) (m

13 -0.050 -

7 -0.009 1

60 -0.050 -

0 -0.009 1

04 -0.048 -

4 -0.012 1

06 -0.347 -

3 -0.248 1

52 -0.049 -

6 -0.013 1

54 -0.264 -

4 -0.164 1

20 -0.524 -

87 -0.121 0

29 -0.704 -

79 -0.301 0

dos (fuerzas)
entos). 

s 

Reacciones 

Ry 
(t) 

Rz
(t) 

-2.486 -3.06

1.920 31.50

-1.556 2.83

1.197 20.79

-3.752 27.17

2.134 76.15

-2.397 32.97

1.046 50.57

-10.095 12.76

9.881 57.24

-6.132 19.97

6.594 38.61

-9.856 31.02

10.497 84.39

-6.564 38.15

en ejes global

Gx 
mRad) 

Gy 
(mRad

-1.311 -3.70

1.271 4.466

-1.307 -4.46

1.276 3.702

-1.343 -3.90

1.205 3.400

-1.592 -3.90

1.986 3.334

-1.324 -3.39

1.224 3.905

-1.659 -3.33

1.918 3.902

-0.426 -5.70

0.189 1.114

-0.453 -1.15

0.162 5.663

). 

en ejes globa

z 
 

Mx 
(t·m) (

68 -4.793 -9

01 5.409 12

31 -2.987 -5

95 3.389 7

72 -4.859 -1

50 6.672 16

75 -2.753 -8

70 4.226 10

66 -34.264 -2

40 39.516 4

72 -23.439 -1

18 23.848 2

28 -41.089 -4

96 33.921 4

50 -24.841 -2

 

Fecha: 15/07

Página 

les 

d)
Gz 

(mRad)

2 -1.656

6 0.985 

5 -0.990

2 1.652 

3 -0.190

0 1.078 

0 -0.423

4 0.133 

8 -1.077

5 0.191 

3 -0.133

2 0.423 

4 -0.447

4 0.511 

5 -0.509

3 0.449 

ales 

My 
(t·m) 

Mz
(t·m)

9.714 -0.014

2.624 0.013

5.548 -0.009

7.982 0.009

3.822 -0.010

6.060 0.017

8.242 -0.007

0.106 0.011

2.985 -0.003

4.540 0.012

1.624 -0.002

2.880 0.008

4.088 -0.010

4.147 -0.000

2.538 -0.007

/11

 

 
35 



 

R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FRO

eferencia 

 

N21 Hor
 

Ten
 

N23 Hor
 

Ten
 

N36 Hor
 

Ten
 

N38 Hor
 

Ten
 

N51 Hor
 

Ten
 

N53 Hor
 

Ten
 

N66 Hor
 

Ten
 

N68 Hor
 

Ten
 

N81 Hor
 

Ten
 

N83 Hor
 

Ten
 

N96 Hor
 

ONTÓN EN 

Tipo 

rmigón 

nsiones sobre e

rmigón 

nsiones sobre e

rmigón 

nsiones sobre e

rmigón 

nsiones sobre e

rmigón 

nsiones sobre e

rmigón 

nsiones sobre e

rmigón 

nsiones sobre e

rmigón 

nsiones sobre e

rmigón 

nsiones sobre e

rmigón 

nsiones sobre e

rmigón 

AROZTEGI

Env

Combin

Val

Val

Val

el terreno Val

Val

Val

Val

el terreno Val

Val

Val

Val

el terreno Val

Val

Val

Val

el terreno Val

Val

Val

Val

el terreno Val

Val

Val

Val

el terreno Val

Val

Val

Val

el terreno Val

Val

Val

Val

el terreno Val

Val

Val

Val

el terreno Val

Val

Val

Val

el terreno Val

Val

Val

Val

Li

IA 

volventes de l

ación 

Descrip

or máximo de

or mínimo de

or máximo de

or mínimo de

or máximo de

or mínimo de

or máximo de

or mínimo de

or máximo de

or mínimo de

or máximo de

or mínimo de

or máximo de

or mínimo de

or máximo de

or mínimo de

or máximo de

or mínimo de

or máximo de

or mínimo de

or máximo de

or mínimo de

or máximo de

or mínimo de

or máximo de

or mínimo de

or máximo de

or mínimo de

or máximo de

or mínimo de

or máximo de

or mínimo de

or máximo de

or mínimo de

or máximo de

or mínimo de

or máximo de

or mínimo de

or máximo de

or mínimo de

or máximo de

or mínimo de

or máximo de

istados 

las reaccione

pción 

e la envolvent

e la envolvente

e la envolvent

e la envolvente

e la envolvent

e la envolvente

e la envolvent

e la envolvente

e la envolvent

e la envolvente

e la envolvent

e la envolvente

e la envolvent

e la envolvente

e la envolvent

e la envolvente

e la envolvent

e la envolvente

e la envolvent

e la envolvente

e la envolvent

e la envolvente

e la envolvent

e la envolvente

e la envolvent

e la envolvente

e la envolvent

e la envolvente

e la envolvent

e la envolvente

e la envolvent

e la envolvente

e la envolvent

e la envolvente

e la envolvent

e la envolvente

e la envolvent

e la envolvente

e la envolvent

e la envolvente

e la envolvent

e la envolvente

e la envolvent

s en nudos 

R

Rx 
(t) 

R
(

te 2.797 6.3

e 2.122 -11

te 9.364 9.6

e 3.050 -7.

te 6.140 6.4

e -1.590 -9.

te 1.632 11.

e -0.985 -6.

te 1.021 7.0

e -8.310 -12

te -1.374 10.

e -5.435 -7.

te -2.306 6.8

e -1.605 -10

te 1.616 12.

e -1.001 -6.

te 1.010 7.5

e 1.375 -12

te 8.312 10.

e 2.307 -7.

te 5.436 6.8

e -1.620 -10

te 1.602 12.

e -1.013 -6.

te 0.998 7.5

e -9.362 -11

te -2.121 9.6

e -6.139 -7.

te -3.049 6.4

e -1.636 -9.

te 1.587 11.

e -1.024 -6.

te 0.982 7.0

e -4.254 -10

te 0.972 9.8

e -2.690 -6.

te 0.436 6.6

e -4.458 -9.

te 1.580 10.

e -2.792 -6.

te 0.978 6.3

e -4.520 -2.

te 4.556 1.9

eacciones en e

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

389 56.727 2

.733 21.484 -

635 60.541 5

144 26.021 -

487 40.863 3

551 37.753 -

.572 84.898 5

443 42.289 -

039 57.099 3

.262 27.055 -

.262 68.010 6

480 31.414 -

868 45.833 3

.314 38.111 -

.307 84.689 5

901 42.493 -

508 56.953 3

.263 27.055 -

.262 68.010 6

480 31.414 -

868 45.833 3

.314 38.109 -

.307 84.686 5

901 42.491 -

507 56.951 3

.730 21.486 -

639 60.544 5

141 26.023 -

490 40.865 3

546 37.737 -

.575 84.874 5

440 42.272 -

042 57.083 3

.087 12.778 -

893 57.257 3

124 19.984 -

602 38.629 2

846 31.154 -

.504 84.584 3

557 38.275 -

396 56.852 2

501 -3.017 -

910 31.578 

 

Fec

ejes globales 

Mx 
(t·m) 

My
(t·m)

23.164 2.596

-53.459 -0.77

55.825 8.995

-35.628 0.753

33.999 5.828

-54.886 -4.10

53.345 4.157

-33.365 -2.55

35.619 2.600

-58.249 -7.64

60.535 1.696

-38.585 -4.92

36.962 0.173

-60.646 -4.12

58.554 4.133

-37.008 -2.57

38.784 2.584

-58.246 -1.69

60.538 7.65

-38.583 -0.17

36.964 4.930

-60.643 -4.14

58.557 4.115

-37.005 -2.59

38.787 2.566

-53.487 -8.99

55.806 0.775

-35.646 -5.82

33.980 -0.75

-54.906 -4.17

53.316 4.095

-33.384 -2.60

35.599 2.543

-34.367 -4.53

39.447 2.986

-23.508 -2.87

23.779 1.626

-41.154 -4.15

33.823 4.08

-24.906 -2.60

23.099 2.53

-4.767 -12.61

5.447 9.718

cha: 15/07/11

Página 36

) 
Mz

(t·m)

6 -0.000

73 -0.005

5 0.004

3 -0.003

8 0.003

03 -0.007

7 0.008

52 -0.005

0 0.005

48 -0.000

6 0.001

28 -0.000

3 0.000

24 -0.001

3 0.000

74 -0.001

4 0.000

94 -0.001

1 0.000

71 -0.000

0 0.000

46 -0.000

5 0.001

92 -0.000

6 0.001

92 -0.004

5 0.005

26 -0.003

51 0.003

70 -0.008

5 0.007

09 -0.005

3 0.005

8 -0.012

6 0.003

78 -0.008

6 0.002

58 -0.000

1 0.010

03 0.000

1 0.007

18 -0.013

8 0.014



 
F

 

Referencia 

  T
   

N98 H
   

  T
   

N179 H
   

  T
   

N180 H
   

  T
   

N181 H
   

  T
   

N182 H
   

  T
   

N183 H
   

  T
   

N184 H
   

  T
   

N185 H
   

  T
   

N186 H
   

  T
   

N187 H
   

  T
   

N188 H

FRONTÓN E

Tip

Tensiones sob

Hormigón 

Tensiones sob

Hormigón 

Tensiones sob

Hormigón 

Tensiones sob

Hormigón 

Tensiones sob

Hormigón 

Tensiones sob

Hormigón 

Tensiones sob

Hormigón 

Tensiones sob

Hormigón 

Tensiones sob

Hormigón 

Tensiones sob

Hormigón 

Tensiones sob

Hormigón 

EN AROZTE

Com

po 

bre el terreno 

bre el terreno 

bre el terreno 

bre el terreno 

bre el terreno 

bre el terreno 

bre el terreno 

bre el terreno 

bre el terreno 

bre el terreno 

bre el terreno 

EGIA 

Envolventes 

mbinación 

Des

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Valor máximo

Valor mínimo

Listados 

de las reaccio

scripción 

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

o de la envolv

ones en nudo

Rx 
(t) 

vente -2.898

vente 2.441 

vente -5.746

vente 6.108 

vente -3.666

vente 3.377 

vente -8.524

vente 8.842 

vente -5.304

vente 5.575 

vente -8.841

vente 8.525 

vente -5.575

vente 5.305 

vente -7.594

vente 10.568

vente -4.768

vente 6.596 

vente -10.571

vente 7.590 

vente -6.599

vente 4.765 

vente -8.389

vente 9.837 

vente -5.242

vente 6.152 

vente -9.837

vente 8.388 

vente -6.152

vente 5.241 

vente -8.249

vente 9.145 

vente -5.154

vente 5.718 

vente -9.145

vente 8.249 

vente -5.718

vente 5.154 

vente -7.901

vente 11.712

vente -4.946

vente 7.316 

vente -11.712

s 

Reacciones 

Ry 
(t) 

Rz
(t) 

-1.566 2.88

1.187 20.84

-4.320 35.94

1.755 89.30

-2.775 41.74

0.668 59.34

-1.411 15.12

3.407 40.95

-0.591 17.73

2.181 27.58

-1.032 23.87

3.977 54.08

-0.211 26.48

2.561 36.34

-2.810 37.10

2.893 63.44

-1.744 38.53

1.814 42.52

-2.791 54.97

2.921 90.25

-1.726 56.40

1.833 60.39

-2.909 37.39

2.805 62.87

-1.824 38.67

1.748 42.00

-2.931 55.25

2.791 89.66

-1.838 56.53

1.734 59.86

-1.931 0.28

1.864 7.43

-1.210 1.58

1.167 5.04

-1.934 0.21

1.862 7.33

-1.212 1.51

1.164 4.97

-1.961 -0.21

1.824 7.42

-1.230 1.19

1.132 5.18

-1.980 -0.22

en ejes globa

z 
 

Mx 
(t·m) (

83 -2.962 -7

47 3.414 5

42 -4.479 -1

06 7.241 13

46 -2.374 -1

41 4.606 8

21 -6.467 -3

52 4.531 31

31 -4.097 -2

85 2.547 19

79 -7.032 -3

89 4.154 33

89 -4.474 -1

43 2.170 20

08 -5.931 -2

44 5.904 35

34 -3.716 -1

25 3.685 22

79 -5.953 -3

50 5.890 29

05 -3.731 -2

97 3.671 18

97 -5.856 -3

75 6.000 36

70 -3.659 -2

00 3.760 22

57 -5.841 -3

65 6.021 33

31 -3.645 -2

60 3.774 21

81 -5.065 -3

30 5.280 32

81 -3.164 -2

42 3.309 20

17 -5.050 -3

35 5.302 32

18 -3.149 -2

79 3.324 20

19 -5.010 -3

25 5.332 41

97 -3.117 -1

81 3.344 25

24 -4.981 -4

 

Fecha: 15/07

Página 

ales 

My 
(t·m) 

Mz
(t·m)

7.977 -0.009

5.552 0.008

6.103 -0.017

3.793 0.010

0.134 -0.011

8.213 0.007

3.527 -0.004

1.306 0.001

0.880 -0.002

9.717 0.001

1.312 -0.001

3.523 0.004

9.720 -0.001

0.877 0.002

9.626 -0.007

5.755 0.014

8.634 -0.004

2.289 0.009

5.780 -0.014

9.588 0.007

2.314 -0.009

8.609 0.004

3.895 -0.005

6.668 0.001

1.242 -0.003

2.888 0.001

6.679 -0.001

3.878 0.005

2.899 -0.001

1.231 0.003

2.806 -0.002

2.219 0.012

0.554 -0.001

0.114 0.007

2.226 -0.012

2.796 0.002

0.120 -0.007

0.547 0.001

1.177 -0.017

1.582 0.011

9.547 -0.011

5.958 0.007

1.582 -0.011
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FRO

eferencia 

 

Ten
 

Nota: Las c
límite de eq

1.2.- Barras

2.1.2.1.- Fl

Referencia

Pos.: Va
valor pé
L.: Dist
extremo

Grupo 

Fle
Fle

N1/N2 
1.6

N3/N4 
1.7

N2/N5 
4.0

N4/N5 
3.7

N6/N7 
5.1

N8/N9 
11.

N7/N10 
1.7

N9/N10 
1.5

N21/N22 
3.2

N23/N24 
11.

N22/N25 
3.3

N24/N25 

ONTÓN EN 

Tipo 

nsiones sobre e

combinacion
quilibrio en l

s 

lechas 

s: 

alor de la co
ésimo de la f
tancia entre 
os del grupo 

echa máxima a
echa máxima 

Pos. 
(m) 

10.969 

620 L/(>

10.500 

714 L/(>

4.011 

011 L/50

3.775 

775 L/67

5.130 

130 L/(>

11.357 

.357 L/(>

6.095 

770 L/(>

6.292 

573 L/(>

5.490 

240 L/(>

11.357 

.357 L/(>

3.343 

343 L/(>

4.522 

AROZTEGI

Env

Combin

Val

el terreno Val

Val

nes de hormi
la cimentació

oordenada so
flecha. 
dos puntos 
de flecha. 

absoluta xy 
relativa xy 

F
F

Flecha 
(mm) 

2.16 

1000) 3

2.07 

1000) 2

27.82 

08.9 1

20.84 

9.3 1

1.92 

1000) 10

1.82 

1000) 10

6.36 

1000) 6

6.27 

1000) 6

2.61 

1000) 10

1.89 

1000) 10

4.50 

1000) 6

5.57 

Li

IA 

volventes de l

ación 

Descrip

or máximo de

or mínimo de

or máximo de

igón indicad
ón. 

obre el eje 'X

de corte con

lecha máxima
Flecha máxima

Pos. 
(m) 

3.240

.240 L/(>

11.143

.143 L/(>

1.888

.888 L/(>

1.888

.416 L/(>

8.063

0.125 L/(>

8.063

0.286 L/(>

6.488

.488 L/(>

6.488

.488 L/(>

10.688

0.688 L/(>

10.929

0.929 L/(>

6.292

.292 L/(>

6.292

istados 

las reaccione

pción 

e la envolvent

e la envolvente

e la envolvent

das son las m

X' local del g

nsecutivos d

Flechas 

a absoluta xz
a relativa xz

F

Flecha 
(mm) 

1.69

>1000) 

1.69

>1000) 

0.76

>1000) 4

0.89

>1000) 3

7.17

>1000) 

7.12

>1000) 

7.29

>1000) 

7.35

>1000) 

6.77

>1000) 3

6.61

>1000) 

8.79

>1000) 3

8.73

s en nudos 

R

Rx 
(t) 

R
(

te 7.901 1.8

e -7.316 -1.

te 4.946 1.

mismas que s

grupo de flec

e la deforma

Flecha activa 
Flecha activa 

Pos. 
(m) 

10.969

1.620 L/(

10.929

1.714 L/(

3.775

4.011 L/5

3.775

3.775 L/6

4.928

12.656 L/(

11.357

11.357 L/(

6.488

1.573 L/(

6.488

1.573 L/(

4.905

3.240 L/(

11.357

11.357 L/(

3.343

3.343 L/(

4.522

eacciones en e

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

811 7.418 

242 1.192 -

120 5.177 

se utilizan pa

cha en el pun

ada con la r

absoluta xy 
relativa xy 

F
F

Flecha 
(mm) 

3.11 

>1000) 3

3.25 

>1000) 2

43.47 

513.0 1

34.22 

685.8 1

3.26 

>1000) 1

3.53 

>1000) 1

10.18 

>1000) 6

10.23 

>1000) 7

3.20 

>1000) 1

3.71 

>1000) 1

8.45 

>1000) 6

10.65 

 

Fec

ejes globales 

Mx 
(t·m) 

My
(t·m)

5.376 31.17

-3.087 -25.95

3.373 19.54

ara comprob

nto donde se

recta que un

Flecha activa a
Flecha activa r

Pos. 
(m) 

3.780 

.780 L/(>

11.143 

2.143 L/(>

1.652 

.888 L/(>

1.652 

.416 L/(>

8.813 

0.125 L/(>

8.813 

1.143 L/(>

6.488 

6.292 L/(>

6.488 

7.668 L/(>

10.688 

0.406 L/(>

10.714 

0.929 L/(>

6.292 

6.685 L/(>

6.292 

cha: 15/07/11
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) 
Mz

(t·m)

77 0.017

58 -0.007

47 0.011

ar el estado 

e produce el 

e los nudos 

absoluta xz
relativa xz

Flecha 
(mm) 

3.01

>1000) 

3.28

>1000) 

1.50

>1000) 

1.54

>1000) 

11.85

>1000) 

12.28

>1000) 

9.61

>1000) 

9.73

>1000) 

11.74

>1000) 

11.46

>1000) 

11.53

>1000) 

11.55



 
F

 

Grupo 

N36/N37 

N38/N39 

N37/N40 

N39/N40 

N51/N52 

N53/N54 

N52/N55 

N54/N55 

N66/N67 

N68/N69 

N67/N70 

N69/N70 

N81/N82 

N83/N84 

N82/N85 

N84/N85 

N96/N97 

N98/N99 

N97/N100 

N99/N100 

N112/N106

FRONTÓN E

Flecha máxim
Flecha máxi

Pos. 
(m) 

4.522 L

5.783 

3.240 L

11.357 

11.357 L

9.634 

9.634 L

3.539 

3.539 L

5.783 

3.240 L

11.357 

11.357 L

9.634 

9.634 L

3.539 

3.539 L

5.490 

3.240 L

11.357 

11.357 L

3.343 

3.343 L

4.522 

4.522 L

5.130 

5.130 L

11.357 

11.357 L

6.095 

1.770 L

6.292 

1.573 L

10.688 

1.350 L

10.500 

1.714 L

4.011 

4.011 L

3.775 

3.775 L

6 20.222 

EN AROZTE

ma absoluta x
ima relativa xy

Flecha 
(mm) 

L/(>1000) 

3.1

L/(>1000) 

1.9

L/(>1000) 

2.9

L/(>1000) 

1.2

L/(>1000) 

3.1

L/(>1000) 

1.9

L/(>1000) 

2.9

L/(>1000) 

1.3

L/(>1000) 

2.6

L/(>1000) 

1.8

L/(>1000) 

4.5

L/(>1000) 

5.5

L/(>1000) 

1.9

L/(>1000) 

1.8

L/(>1000) 

6.3

L/(>1000) 

6.2

L/(>1000) 

2.2

L/(>1000) 

2.1

L/(>1000) 

27.8

L/509.1 

20.8

L/679.8 

14.2

EGIA 

xy 
y 

Flecha máx
Flecha máx

Pos. 
(m) 

6.292 

8 10.969

10.969 

1 10.929

10.929 

5 6.292

6.292 

9 6.292

6.292 

8 10.969

10.969 

1 10.929

10.929 

6 6.292

6.292 

1 6.292

6.292 

61 10.688

10.688 

8 10.929

10.929 

1 6.292

6.292 

6 6.292

6.292 

2 8.063

10.125 

1 8.063

10.286 

6 6.488

6.488 

4 6.488

6.488 

8 3.240

3.240 

8 11.143

2.143 

1 1.416

1.888 

2 1.888

1.416 

23 14.583

Listados 

Flechas 

xima absoluta 
xima relativa x

Flecha
(mm) 

L/(>1000) 

6.

L/(>1000) 

6.

L/(>1000) 

8.

L/(>1000) 

8.

L/(>1000) 

6.

L/(>1000) 

6.

L/(>1000) 

8.

L/(>1000) 

8.

L/(>1000) 

6.

L/(>1000) 

6.

L/(>1000) 

8.

L/(>1000) 

8.

L/(>1000) 

7.

L/(>1000) 

7.

L/(>1000) 

7.

L/(>1000) 

7.

L/(>1000) 

1.

L/(>1000) 

1.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

23.

xz
xz

Flecha act
Flecha act

Pos. 
(m) 

4.522 

91 4.905

3.240 

92 11.357

11.357 

95 9.634

9.634 

86 3.343

3.539 

91 4.905

3.240 

92 11.357

11.357 

95 9.634

9.634 

86 3.343

3.539 

77 4.905

3.240 

60 11.357

11.357 

79 3.343

3.343 

73 4.522

4.522 

17 4.928

12.656 

12 11.357

11.357 

28 6.488

1.573 

35 6.488

1.573 

69 10.969

1.350 

68 10.929

1.714 

80 3.775

4.011 

99 3.775

3.775 

90 19.250

iva absoluta x
tiva relativa xy

Flecha 
(mm) 

L/(>1000) 

3.2

L/(>1000) 

3.8

L/(>1000) 

5.8

L/(>1000) 

2.3

L/(>1000) 

3.2

L/(>1000) 

3.8

L/(>1000) 

5.8

L/(>1000) 

2.3

L/(>1000) 

3.2

L/(>1000) 

3.7

L/(>1000) 

8.4

L/(>1000) 

10.6

L/(>1000) 

3.2

L/(>1000) 

3.5

L/(>1000) 

10.1

L/(>1000) 

10.2

L/(>1000) 

3.1

L/(>1000) 

3.2

L/(>1000) 

43.4

L/512.9 

34.2

L/685.8 

26.3

xy 
xy 

Flecha activ
Flecha acti

Pos. 
(m) 

7.668 L

28 10.688 

10.688 L

80 10.714 

10.500 L

86 6.095 

5.899 L

31 6.095 

6.095 L

28 10.688 

10.688 L

80 10.714 

10.500 L

86 6.095 

5.899 L

31 6.095 

6.095 L

20 10.688 

10.406 L

71 10.714 

10.929 L

45 6.292 

6.685 L

65 6.292 

7.668 L

26 8.813 

10.125 L

53 8.813 

11.143 L

18 6.488 

6.292 L

23 6.488 

7.668 L

11 3.780 

3.780 L

25 11.143 

2.143 L

47 1.652 

1.652 L

22 1.652 

1.416 L

36 13.417 

 

Fecha: 15/07

Página 

va absoluta xz
iva relativa xz

Flecha 
(mm) 

L/(>1000) 

11.96

L/(>1000) 

12.05

L/(>1000) 

11.81

L/(>1000) 

11.79

L/(>1000) 

11.96

L/(>1000) 

12.05

L/(>1000) 

11.81

L/(>1000) 

11.79

L/(>1000) 

11.74

L/(>1000) 

11.46

L/(>1000) 

11.53

L/(>1000) 

11.55

L/(>1000) 

11.85

L/(>1000) 

12.28

L/(>1000) 

9.61

L/(>1000) 

9.73

L/(>1000) 

3.01

L/(>1000) 

3.28

L/(>1000) 

1.50

L/(>1000) 

1.54

L/(>1000) 

29.50
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4
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N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N
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FRO

Grupo 

Fle
Fle

7.5

N107/N101 
7.5

N108/N102 
23.

N109/N103 
11.

N110/N104 
11.

N111/N105 
23.

N118/N85 
1.9

N113/N10 
1.9

N114/N25 
1.7

N115/N40 
1.7

N116/N55 
1.7

N117/N70 
1.7

N118/N95 
1.5

N113/N20 
1.5

N114/N35 
1.3

N115/N50 
0.9

N116/N65 
0.9

N117/N80 
1.3

N124/N95 
1.1

N119/N20 
1.1

N120/N35 
1.1

N121/N50 

ONTÓN EN 

echa máxima a
echa máxima 

Pos. 
(m) 

583 L/96

20.222 

583 L/96

11.667 

.333 L/(>

11.861 

.861 L/(>

11.861 

.861 L/(>

11.667 

.333 L/(>

1.938 

938 L/83

1.938 

938 L/83

1.744 

744 L/(>

1.744 

744 L/(>

1.744 

744 L/(>

1.744 

744 L/(>

1.578 

578 L/(>

1.578 

578 L/(>

1.352 

352 L/(>

1.578 

902 L/(>

1.578 

902 L/(>

1.352 

352 L/(>

1.179 

179 L/(>

1.179 

179 L/(>

1.179 

179 L/(>

1.571 

AROZTEGI

absoluta xy 
relativa xy 

F
F

Flecha 
(mm) 

64.2 14

14.35 

64.6 14

12.45 

1000) 13

12.41 

1000) 13

12.40 

1000) 13

12.43 

1000) 13

3.72 

2.8 2

3.73 

0.2 2

0.14 

1000) 2

0.14 

1000) 2

0.14 

1000) 2

0.14 

1000) 2

1.29 

1000) 1

1.29 

1000) 1

0.11 

1000) 1

0.01 

1000) 1

0.01 

1000) 1

0.11 

1000) 1

0.53 

1000) 1

0.53 

1000) 1

0.08 

1000) 1

0.03 

Li

IA 

lecha máxima
Flecha máxima

Pos. 
(m) 

4.583 L/(>

14.583

4.583 L/(>

13.222

3.222 L/(>

13.417

3.417 L/(>

13.417

3.417 L/(>

13.222

3.222 L/(>

2.325

.325 L/(>

2.325

.325 L/(>

2.325

.325 L/(>

2.325

.325 L/(>

2.325

.325 L/(>

2.325

.325 L/(>

1.578

.578 L/(>

1.578

.578 L/(>

1.352

.352 L/(>

1.352

.352 L/(>

1.352

.352 L/(>

1.352

.352 L/(>

1.964

.964 L/(>

1.964

.964 L/(>

1.964

.964 L/(>

1.964

istados 

Flechas 

a absoluta xz
a relativa xz

F

Flecha 
(mm) 

>1000) 7

23.90

>1000) 7

26.20

>1000) 2

25.56

>1000) 

25.56

>1000) 

26.20

>1000) 2

0.07

>1000) 

0.07

>1000) 

0.07

>1000) 

0.08

>1000) 

0.08

>1000) 

0.07

>1000) 

0.14

>1000) 

0.14

>1000) 

0.16

>1000) 

0.16

>1000) 0

0.16

>1000) 0

0.16

>1000) 

0.07

>1000) 

0.07

>1000) 

0.07

>1000) 

0.07

Flecha activa 
Flecha activa 

Pos. 
(m) 

7.583 L/9

19.250

7.583 L/9

11.667

23.333 L/(

11.861

11.861 L/(

11.861

11.861 L/(

11.667

23.333 L/(

1.938

1.938 L/8

1.938

1.938 L/8

1.744

1.744 L/(

1.744

1.744 L/(

1.744

1.744 L/(

1.744

1.744 L/(

1.578

1.578 L/(

1.578

1.578 L/(

1.352

1.578 L/(

1.578

0.902 L/(

1.578

0.902 L/(

1.352

1.578 L/(

1.179

1.179 L/(

1.179

1.179 L/(

1.179

1.375 L/(

1.571

absoluta xy 
relativa xy 

F
F

Flecha 
(mm) 

993.5 1

26.36 

993.7 1

24.71 

>1000) 1

24.79 

>1000) 1

24.79 

>1000) 1

24.71 

>1000) 1

4.85 

837.0 2

4.85 

837.0 2

0.27 

>1000) 2

0.28 

>1000) 2

0.28 

>1000) 2

0.27 

>1000) 2

1.66 

>1000) 1

1.66 

>1000) 1

0.20 

>1000) 1

0.02 

>1000) 1

0.02 

>1000) 1

0.20 

>1000) 1

0.67 

>1000) 1

0.67 

>1000) 1

0.16 

>1000) 2

0.05 

 

Fec

Flecha activa a
Flecha activa r

Pos. 
(m) 

3.222 L/(>

13.417 

3.222 L/(>

15.361 

3.611 L/(>

12.444 

3.028 L/(>

12.444 

3.028 L/(>

15.361 

3.611 L/(>

2.325 

2.325 L/(>

2.325 

2.325 L/(>

2.325 

2.325 L/(>

2.325 

2.325 L/(>

2.325 

2.325 L/(>

2.325 

2.325 L/(>

1.127 

.127 L/(>

1.127 

.127 L/(>

1.352 

.352 L/(>

1.352 

.352 L/(>

1.352 

.352 L/(>

1.352 

.352 L/(>

1.964 

.964 L/(>

1.964 

.964 L/(>

1.964 

2.161 L/(>

1.964 

cha: 15/07/11
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absoluta xz
relativa xz

Flecha 
(mm) 

>1000) 

29.50

>1000) 

31.31

>1000) 

30.33

>1000) 

30.33

>1000) 

31.31

>1000) 

0.14

>1000) 

0.14

>1000) 

0.15

>1000) 

0.15

>1000) 

0.15

>1000) 

0.15

>1000) 

0.17

>1000) 

0.17

>1000) 

0.18

>1000) 

0.17

>1000) 

0.17

>1000) 

0.18

>1000) 

0.10

>1000) 

0.10

>1000) 

0.11

>1000) 

0.11



 
F

 

Grupo 

N122/N65 

N123/N80 

N124/N94 

N119/N19 

N120/N34 

N121/N49 

N122/N64 

N123/N79 

N130/N94 

N125/N19 

N126/N34 

N127/N49 

N128/N64 

N129/N79 

N130/N93 

N125/N18 

N126/N33 

N127/N48 

N128/N63 

N129/N78 

N136/N93 

FRONTÓN E

Flecha máxim
Flecha máxi

Pos. 
(m) 

1.571 L

1.571 

1.571 L

1.179 

1.179 L

1.674 

1.674 L

1.674 

1.674 L

1.674 

1.674 L

1.674 

1.674 L

1.674 

1.674 L

1.674 

1.674 L

1.400 

1.400 L

1.400 

1.400 L

1.200 

1.200 L

1.000 

1.000 L

1.000 

1.000 L

1.200 

1.200 L

1.747 

1.747 L

1.747 

1.747 L

1.553 

1.553 L

1.553 

1.553 L

1.553 

1.553 L

1.553 

1.553 L

1.230 

EN AROZTE

ma absoluta x
ima relativa xy

Flecha 
(mm) 

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.9

L/(>1000) 

0.9

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

0.4

L/(>1000) 

0.4

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

1.2

L/(>1000) 

1.3

L/(>1000) 

0.2

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.2

L/(>1000) 

0.9

EGIA 

xy 
y 

Flecha máx
Flecha máx

Pos. 
(m) 

1.964 

03 1.964

1.964 

08 1.964

1.964 

6 1.674

1.674 

6 1.674

1.674 

3 1.674

1.674 

01 1.674

1.674 

01 1.674

1.674 

3 1.674

1.674 

45 0.600

0.600 

46 0.600

0.600 

5 1.600

0.600 

01 1.600

0.600 

01 1.600

0.600 

5 1.600

0.600 

9 1.553

1.553 

0 1.553

1.553 

1 1.553

1.553 

01 1.553

1.553 

01 1.553

1.553 

1 1.553

1.553 

6 0.615

Listados 

Flechas 

xima absoluta 
xima relativa x

Flecha
(mm) 

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

xz
xz

Flecha act
Flecha act

Pos. 
(m) 

1.571 

07 1.571

1.571 

07 1.179

1.375 

23 1.674

1.674 

23 1.674

1.674 

25 1.674

1.674 

25 1.883

1.674 

25 1.883

1.674 

25 1.674

1.674 

03 1.400

1.400 

03 1.400

1.400 

04 1.200

1.200 

04 1.000

1.000 

04 1.000

1.000 

04 1.200

1.200 

23 1.747

1.747 

23 1.747

1.747 

25 1.553

1.553 

26 1.553

1.553 

26 1.553

1.553 

25 1.553

1.553 

04 1.230

iva absoluta x
tiva relativa xy

Flecha 
(mm) 

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

1.2

L/(>1000) 

1.2

L/(>1000) 

0.2

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.2

L/(>1000) 

0.6

L/(>1000) 

0.6

L/(>1000) 

0.3

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.3

L/(>1000) 

1.6

L/(>1000) 

1.6

L/(>1000) 

0.4

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.4

L/(>1000) 

1.4

xy 
xy 

Flecha activ
Flecha acti

Pos. 
(m) 

2.161 L

05 1.964 

2.161 L

16 1.964 

2.161 L

22 1.674 

1.674 L

22 1.674 

1.674 L

26 1.464 

1.674 L

01 1.464 

1.674 L

01 1.464 

1.674 L

26 1.464 

1.674 L

64 0.600 

0.600 L

64 0.600 

0.600 L

30 1.800 

0.600 L

01 1.800 

0.600 L

01 1.800 

0.600 L

30 1.800 

0.600 L

68 1.747 

1.553 L

68 1.747 

1.553 L

41 1.553 

1.747 L

02 1.553 

1.359 L

02 1.553 

1.359 L

41 1.553 

1.747 L

49 0.615 

 

Fecha: 15/07

Página 

va absoluta xz
iva relativa xz

Flecha 
(mm) 

L/(>1000) 

0.11

L/(>1000) 

0.11

L/(>1000) 

0.26

L/(>1000) 

0.26

L/(>1000) 

0.28

L/(>1000) 

0.27

L/(>1000) 

0.27

L/(>1000) 

0.28

L/(>1000) 

0.06

L/(>1000) 

0.06

L/(>1000) 

0.07

L/(>1000) 

0.07

L/(>1000) 

0.07

L/(>1000) 

0.07

L/(>1000) 

0.28

L/(>1000) 

0.28

L/(>1000) 

0.30

L/(>1000) 

0.31

L/(>1000) 

0.31

L/(>1000) 

0.30

L/(>1000) 

0.06

/11
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8

0

1

1

0
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N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 
FRO

Grupo 

Fle
Fle

1.2

N131/N18 
1.2

N132/N33 
1.0

N133/N48 
1.0

N134/N63 
1.0

N135/N78 
1.0

N136/N92 
1.2

N131/N17 
1.2

N132/N32 
1.4

N133/N47 
1.4

N134/N62 
1.4

N135/N77 
1.4

N142/N92 
0.8

N137/N17 
0.8

N138/N32 
0.8

N139/N47 
0.8

N140/N62 
0.8

N141/N77 
0.8

N142/N91 
1.3

N137/N16 
1.3

N138/N31 
1.3

N139/N46 

ONTÓN EN 

echa máxima a
echa máxima 

Pos. 
(m) 

230 L/(>

1.230 

230 L/(>

1.025 

025 L/(>

1.025 

025 L/(>

1.025 

025 L/(>

1.025 

025 L/(>

1.237 

237 L/(>

1.237 

237 L/(>

1.443 

443 L/(>

1.443 

443 L/(>

1.443 

443 L/(>

1.443 

443 L/(>

0.850 

850 L/(>

0.850 

850 L/(>

0.850 

850 L/(>

0.850 

850 L/(>

0.850 

850 L/(>

0.850 

850 L/(>

1.348 

348 L/(>

1.348 

348 L/(>

1.348 

348 L/(>

1.348 

AROZTEGI

absoluta xy 
relativa xy 

F
F

Flecha 
(mm) 

1000) 0

0.96 

1000) 0

0.15 

1000) 0

0.01 

1000) 0

0.01 

1000) 0

0.15 

1000) 0

0.42 

1000) 1

0.42 

1000) 1

0.24 

1000) 1

0.02 

1000) 1

0.02 

1000) 1

0.24 

1000) 1

0.12 

1000) 0

0.12 

1000) 0

0.11 

1000) 0

0.01 

1000) 0

0.01 

1000) 0

0.11 

1000) 0

0.25 

1000) 1

0.26 

1000) 1

0.28 

1000) 1

0.04 

Li

IA 

lecha máxima
Flecha máxima

Pos. 
(m) 

.615 L/(>

0.615

.615 L/(>

0.410

.410 L/(>

0.410

.410 L/(>

0.410

.410 L/(>

0.410

.410 L/(>

1.650

.650 L/(>

1.650

.650 L/(>

1.443

.443 L/(>

1.443

.443 L/(>

1.443

.443 L/(>

1.443

.443 L/(>

0.425

.425 L/(>

0.425

.425 L/(>

0.425

.425 L/(>

0.425

.425 L/(>

0.425

.425 L/(>

0.425

.425 L/(>

1.540

.540 L/(>

1.540

.540 L/(>

1.348

.348 L/(>

1.348

istados 

Flechas 

a absoluta xz
a relativa xz

F

Flecha 
(mm) 

>1000) 

0.04

>1000) 

0.05

>1000) 

0.05

>1000) 

0.05

>1000) 

0.05

>1000) 

0.22

>1000) 

0.22

>1000) 

0.27

>1000) 

0.27

>1000) 

0.27

>1000) 

0.27

>1000) 

0.04

>1000) 0

0.04

>1000) 0

0.05

>1000) 0

0.05

>1000) 0

0.05

>1000) 0

0.05

>1000) 0

0.24

>1000) 

0.24

>1000) 

0.30

>1000) 

0.31

Flecha activa 
Flecha activa 

Pos. 
(m) 

1.230 L/(

1.230

1.230 L/(

1.025

1.025 L/(

1.025

1.025 L/(

1.025

1.025 L/(

1.025

1.025 L/(

1.443

1.443 L/(

1.443

1.443 L/(

1.443

1.443 L/(

1.443

1.443 L/(

1.443

1.443 L/(

1.443

1.443 L/(

0.850

0.850 L/(

0.850

0.850 L/(

0.850

0.850 L/(

0.850

0.850 L/(

0.850

0.850 L/(

0.850

0.850 L/(

1.348

1.348 L/(

1.348

1.348 L/(

1.348

1.348 L/(

1.348

absoluta xy 
relativa xy 

F
F

Flecha 
(mm) 

>1000) 0

1.49 

>1000) 0

0.29 

>1000) 0

0.02 

>1000) 0

0.02 

>1000) 0

0.29 

>1000) 0

0.58 

>1000) 1

0.58 

>1000) 1

0.47 

>1000) 1

0.04 

>1000) 1

0.04 

>1000) 1

0.47 

>1000) 1

0.22 

>1000) 0

0.22 

>1000) 0

0.22 

>1000) 0

0.02 

>1000) 0

0.02 

>1000) 0

0.22 

>1000) 0

0.48 

>1000) 1

0.48 

>1000) 1

0.56 

>1000) 1

0.07 

 

Fec

Flecha activa a
Flecha activa r

Pos. 
(m) 

0.410 L/(>

0.615 

0.410 L/(>

0.410 

0.410 L/(>

0.410 

0.410 L/(>

0.410 

0.410 L/(>

0.410 

0.410 L/(>

1.650 

.650 L/(>

1.650 

.650 L/(>

1.443 

.443 L/(>

1.443 

.443 L/(>

1.443 

.443 L/(>

1.443 

.443 L/(>

0.425 

0.425 L/(>

0.425 

0.425 L/(>

0.425 

0.425 L/(>

0.425 

0.425 L/(>

0.425 

0.425 L/(>

0.425 

0.425 L/(>

1.540 

.540 L/(>

1.540 

.540 L/(>

1.348 

.348 L/(>

1.348 

cha: 15/07/11

Página 42

absoluta xz
relativa xz

Flecha 
(mm) 

>1000) 

0.06

>1000) 

0.07

>1000) 

0.07

>1000) 

0.07

>1000) 

0.07

>1000) 

0.30

>1000) 

0.30

>1000) 

0.34

>1000) 

0.35

>1000) 

0.35

>1000) 

0.34

>1000) 

0.07

>1000) 

0.07

>1000) 

0.07

>1000) 

0.06

>1000) 

0.06

>1000) 

0.07

>1000) 

0.32

>1000) 

0.32

>1000) 

0.40

>1000) 

0.41



 
F

 

Grupo 

N140/N61 

N141/N76 

N148/N91 

N143/N16 

N144/N31 

N145/N46 

N146/N61 

N147/N76 

N148/N84 

N143/N9 

N144/N24 

N145/N39 

N146/N54 

N147/N69 

N118/N90 

N113/N15 

N114/N30 

N115/N45 

N116/N60 

N117/N75 

N154/N90 

FRONTÓN E

Flecha máxim
Flecha máxi

Pos. 
(m) 

1.348 L

1.348 

1.348 L

1.348 

1.348 L

0.675 

0.675 L

0.675 

0.675 L

0.675 

0.675 L

0.675 

0.675 L

0.675 

0.675 L

0.675 

0.675 L

1.481 

1.481 L

1.481 

1.481 L

1.269 

1.269 L

1.481 

1.481 L

1.481 

1.481 L

1.269 

1.269 L

2.254 

2.254 L

2.254 

2.254 L

2.029 

2.029 L

1.803 

1.803 L

1.803 

1.803 L

2.029 

2.029 L

0.982 

EN AROZTE

ma absoluta x
ima relativa xy

Flecha 
(mm) 

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.2

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.9

L/(>1000) 

0.9

L/(>1000) 

0.4

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

0.4

L/(>1000) 

0.9

L/(>1000) 

0.9

L/(>1000) 

0.2

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

0.2

L/(>1000) 

2.7

EGIA 

xy 
y 

Flecha máx
Flecha máx

Pos. 
(m) 

1.348 

04 1.348

1.348 

8 1.348

1.348 

08 0.225

0.225 

08 0.225

0.225 

07 0.225

0.225 

01 0.225

0.225 

01 0.225

0.225 

07 0.225

0.225 

0 1.481

1.481 

0 1.481

1.481 

46 1.481

1.481 

0 1.481

1.481 

0 1.481

1.481 

46 1.481

1.481 

7 1.352

1.352 

7 1.352

1.352 

0 1.352

1.352 

5 1.352

1.352 

5 1.352

1.352 

0 1.352

1.352 

2 1.964

Listados 

Flechas 

xima absoluta 
xima relativa x

Flecha
(mm) 

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

xz
xz

Flecha act
Flecha act

Pos. 
(m) 

1.348 

31 1.348

1.348 

30 1.348

1.348 

09 0.675

0.675 

09 0.675

0.675 

10 0.675

0.675 

10 0.675

0.675 

10 0.675

0.675 

10 0.675

0.675 

43 1.481

1.481 

44 1.481

1.481 

75 1.269

1.269 

79 1.269

1.481 

79 1.269

1.481 

75 1.269

1.269 

14 2.254

2.254 

14 2.254

2.254 

17 1.803

2.029 

17 1.803

1.803 

17 1.803

1.803 

17 1.803

2.029 

07 0.982

iva absoluta x
tiva relativa xy

Flecha 
(mm) 

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.5

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

1.3

L/(>1000) 

1.3

L/(>1000) 

0.9

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

0.9

L/(>1000) 

1.2

L/(>1000) 

1.2

L/(>1000) 

0.3

L/(>1000) 

0.2

L/(>1000) 

0.2

L/(>1000) 

0.3

L/(>1000) 

3.4

xy 
xy 

Flecha activ
Flecha acti

Pos. 
(m) 

1.540 L

07 1.348 

1.540 L

56 1.348 

1.348 L

14 0.225 

0.225 L

14 0.225 

0.225 L

14 0.225 

0.225 L

02 0.225 

0.225 L

02 0.225 

0.225 L

14 0.225 

0.225 L

39 1.481 

1.481 L

39 1.481 

1.481 L

92 1.481 

1.481 L

19 1.481 

1.481 L

19 1.481 

1.481 L

92 1.481 

1.481 L

27 1.127 

1.352 L

27 1.127 

1.127 L

37 1.352 

1.578 L

29 1.352 

1.352 L

29 1.352 

1.352 L

37 1.352 

1.578 L

43 1.964 

 

Fecha: 15/07

Página 

va absoluta xz
iva relativa xz

Flecha 
(mm) 

L/(>1000) 

0.41

L/(>1000) 

0.40

L/(>1000) 

0.13

L/(>1000) 

0.13

L/(>1000) 

0.14

L/(>1000) 

0.15

L/(>1000) 

0.15

L/(>1000) 

0.14

L/(>1000) 

0.73

L/(>1000) 

0.73

L/(>1000) 

1.10

L/(>1000) 

1.17

L/(>1000) 

1.17

L/(>1000) 

1.10

L/(>1000) 

0.16

L/(>1000) 

0.16

L/(>1000) 

0.18

L/(>1000) 

0.17

L/(>1000) 

0.17

L/(>1000) 

0.18

L/(>1000) 

0.10

/11
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z
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1

0

3

3
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5

4

3
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7

7
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6
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7
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N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 
FRO

Grupo 

Fle
Fle

0.9

N149/N15 
0.9

N150/N30 
1.3

N151/N45 
1.9

N152/N60 
1.7

N153/N75 
1.3

N154/N89 
1.2

N149/N14 
1.2

N150/N29 
1.4

N151/N44 
1.4

N152/N59 
1.4

N153/N74 
1.4

N160/N89 
1.6

N155/N14 
1.6

N156/N29 
1.2

N157/N44 
1.2

N158/N59 
1.2

N159/N74 
1.2

N160/N88 
1.9

N155/N13 
1.9

N156/N28 
1.3

N157/N43 

ONTÓN EN 

echa máxima a
echa máxima 

Pos. 
(m) 

982 L/(>

0.982 

982 L/(>

1.375 

375 L/(>

1.768 

964 L/(>

1.768 

768 L/(>

1.375 

375 L/(>

1.255 

255 L/(>

1.255 

255 L/(>

1.464 

464 L/(>

1.464 

464 L/(>

1.464 

464 L/(>

1.464 

464 L/(>

1.600 

600 L/(>

1.600 

600 L/(>

1.200 

200 L/(>

1.200 

200 L/(>

1.200 

200 L/(>

1.200 

200 L/(>

1.941 

941 L/(>

1.941 

941 L/(>

1.359 

359 L/(>

1.359 

AROZTEGI

absoluta xy 
relativa xy 

F
F

Flecha 
(mm) 

1000) 1

2.71 

1000) 1

0.51 

1000) 1

0.06 

1000) 1

0.06 

1000) 1

0.51 

1000) 1

2.93 

1000) 1

2.93 

1000) 1

0.84 

1000) 1

0.24 

1000) 1

0.24 

1000) 1

0.84 

1000) 1

0.65 

1000) 0

0.64 

1000) 0

0.17 

1000) 0

0.02 

1000) 0

0.02 

1000) 0

0.17 

1000) 0

2.50 

1000) 1

2.50 

1000) 1

0.10 

1000) 1

0.03 

Li

IA 

lecha máxima
Flecha máxima

Pos. 
(m) 

.964 L/(>

1.964

.964 L/(>

1.964

.964 L/(>

1.964

.964 L/(>

1.964

.964 L/(>

1.964

.964 L/(>

1.674

.674 L/(>

1.674

.674 L/(>

1.674

.674 L/(>

1.674

.674 L/(>

1.674

.674 L/(>

1.674

.674 L/(>

0.600

.600 L/(>

0.600

.600 L/(>

1.600

.600 L/(>

1.600

.600 L/(>

1.600

.600 L/(>

1.600

.600 L/(>

1.553

.553 L/(>

1.553

.553 L/(>

1.553

.553 L/(>

1.553

istados 

Flechas 

a absoluta xz
a relativa xz

F

Flecha 
(mm) 

>1000) 0

0.07

>1000) 0

0.08

>1000) 

0.07

>1000) 

0.07

>1000) 

0.08

>1000) 

0.23

>1000) 

0.23

>1000) 

0.26

>1000) 

0.25

>1000) 

0.25

>1000) 

0.26

>1000) 

0.03

>1000) 

0.03

>1000) 

0.04

>1000) 

0.05

>1000) 

0.05

>1000) 

0.04

>1000) 

0.23

>1000) 

0.23

>1000) 

0.25

>1000) 

0.26

Flecha activa 
Flecha activa 

Pos. 
(m) 

0.982 L/(

0.982

0.982 L/(

1.179

1.375 L/(

1.964

1.964 L/(

1.964

1.768 L/(

1.179

1.375 L/(

1.255

1.255 L/(

1.255

1.255 L/(

1.464

1.464 L/(

1.464

1.464 L/(

1.464

1.464 L/(

1.464

1.464 L/(

1.600

1.600 L/(

1.600

1.600 L/(

1.200

1.200 L/(

1.000

1.200 L/(

1.000

1.200 L/(

1.200

1.200 L/(

1.941

1.941 L/(

1.941

1.941 L/(

1.359

1.165 L/(

1.359

absoluta xy 
relativa xy 

F
F

Flecha 
(mm) 

>1000) 1

3.43 

>1000) 1

0.98 

>1000) 2

0.10 

>1000) 2

0.10 

>1000) 2

0.98 

>1000) 2

3.64 

>1000) 1

3.64 

>1000) 1

1.57 

>1000) 1

0.47 

>1000) 1

0.47 

>1000) 1

1.57 

>1000) 1

0.88 

>1000) 0

0.88 

>1000) 0

0.32 

>1000) 0

0.04 

>1000) 0

0.04 

>1000) 0

0.32 

>1000) 0

3.17 

>1000) 1

3.17 

>1000) 1

0.19 

>1000) 1

0.06 

 

Fec

Flecha activa a
Flecha activa r

Pos. 
(m) 

.768 L/(>

1.964 

.768 L/(>

1.964 

2.161 L/(>

1.964 

2.161 L/(>

1.964 

2.161 L/(>

1.964 

2.161 L/(>

1.674 

.674 L/(>

1.674 

.674 L/(>

1.464 

.674 L/(>

1.464 

.674 L/(>

1.464 

.674 L/(>

1.464 

.674 L/(>

0.600 

0.600 L/(>

0.600 

0.600 L/(>

1.800 

0.600 L/(>

1.800 

0.600 L/(>

1.800 

0.600 L/(>

1.800 

0.600 L/(>

1.747 

.747 L/(>

1.747 

.747 L/(>

1.553 

.553 L/(>

1.553 

cha: 15/07/11

Página 44

absoluta xz
relativa xz

Flecha 
(mm) 

>1000) 

0.10

>1000) 

0.11

>1000) 

0.11

>1000) 

0.11

>1000) 

0.11

>1000) 

0.25

>1000) 

0.25

>1000) 

0.28

>1000) 

0.27

>1000) 

0.27

>1000) 

0.28

>1000) 

0.06

>1000) 

0.06

>1000) 

0.07

>1000) 

0.07

>1000) 

0.07

>1000) 

0.07

>1000) 

0.28

>1000) 

0.28

>1000) 

0.30

>1000) 

0.31



 
F

 

Grupo 

N158/N58 

N159/N73 

N166/N88 

N161/N13 

N162/N28 

N163/N43 

N164/N58 

N165/N73 

N166/N87 

N161/N12 

N162/N27 

N163/N42 

N164/N57 

N165/N72 

N172/N87 

N167/N12 

N168/N27 

N169/N42 

N170/N57 

N171/N72 

N178/N82 

FRONTÓN E

Flecha máxim
Flecha máxi

Pos. 
(m) 

1.359 L

1.359 

1.359 L

1.359 

1.359 L

1.230 

1.230 L

1.230 

1.230 L

0.820 

0.820 L

0.820 

0.820 L

0.820 

0.820 L

0.820 

0.820 L

1.237 

1.237 L

1.237 

1.237 L

1.443 

1.443 L

1.443 

1.443 L

1.443 

1.443 L

1.443 

1.443 L

0.850 

0.850 L

0.850 

0.850 L

0.850 

0.850 L

0.850 

0.850 L

0.850 

0.850 L

0.850 

0.850 L

1.481 

EN AROZTE

ma absoluta x
ima relativa xy

Flecha 
(mm) 

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

1.3

L/(>1000) 

1.3

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.8

L/(>1000) 

0.8

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.9

EGIA 

xy 
y 

Flecha máx
Flecha máx

Pos. 
(m) 

1.553 

03 1.553

1.553 

0 1.553

1.553 

8 0.615

0.615 

9 0.615

0.615 

04 0.410

0.410 

01 0.410

0.410 

01 0.410

0.410 

04 0.410

0.410 

7 1.650

1.650 

7 1.650

1.650 

3 1.443

1.443 

03 1.443

1.443 

03 1.443

1.443 

3 1.443

1.443 

3 0.425

0.425 

3 0.425

0.425 

08 0.425

0.425 

02 0.425

0.425 

02 0.425

0.425 

08 0.425

0.425 

2 1.481

Listados 

Flechas 

xima absoluta 
xima relativa x

Flecha
(mm) 

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

xz
xz

Flecha act
Flecha act

Pos. 
(m) 

1.359 

26 1.359

1.359 

25 1.359

1.359 

04 1.230

1.230 

04 1.230

1.230 

05 0.820

0.820 

05 0.820

0.820 

05 0.820

0.820 

05 0.820

0.820 

22 1.237

1.237 

22 1.237

1.237 

27 1.443

1.443 

28 1.443

1.443 

28 1.443

1.443 

27 1.443

1.443 

04 0.850

0.850 

04 0.850

0.850 

05 0.850

0.850 

05 0.850

0.850 

05 0.850

0.850 

05 0.850

0.850 

44 1.481

iva absoluta x
tiva relativa xy

Flecha 
(mm) 

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

1.9

L/(>1000) 

1.9

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

1.1

L/(>1000) 

1.1

L/(>1000) 

0.2

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.2

L/(>1000) 

0.2

L/(>1000) 

0.2

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

1.4

xy 
xy 

Flecha activ
Flecha acti

Pos. 
(m) 

1.359 L

06 1.553 

1.359 L

19 1.553 

1.553 L

99 0.615 

0.410 L

99 0.615 

0.410 L

08 0.410 

0.410 L

01 0.410 

0.410 L

01 0.410 

0.410 L

08 0.410 

0.410 L

11 1.650 

1.650 L

11 1.650 

1.650 L

24 1.443 

1.443 L

04 1.443 

1.443 L

04 1.443 

1.443 L

24 1.443 

1.443 L

22 0.425 

0.425 L

22 0.425 

0.425 L

15 0.425 

0.425 L

03 0.425 

0.425 L

03 0.425 

0.425 L

15 0.425 

0.425 L

43 1.481 

 

Fecha: 15/07

Página 

va absoluta xz
iva relativa xz

Flecha 
(mm) 

L/(>1000) 

0.31

L/(>1000) 

0.30

L/(>1000) 

0.06

L/(>1000) 

0.06

L/(>1000) 

0.07

L/(>1000) 

0.07

L/(>1000) 

0.07

L/(>1000) 

0.07

L/(>1000) 

0.29

L/(>1000) 

0.29

L/(>1000) 

0.34

L/(>1000) 

0.35

L/(>1000) 

0.35

L/(>1000) 

0.34

L/(>1000) 

0.07

L/(>1000) 

0.07

L/(>1000) 

0.07

L/(>1000) 

0.06

L/(>1000) 

0.06

L/(>1000) 

0.07

L/(>1000) 

0.72

/11

 

 
45 

z
z

1

0

6

6

7

7

7

7

9

9

4

5

5

4

7

7

7

6

6

7

2



 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 
FRO

Grupo 

Fle
Fle

1.4

N173/N7 
1.4

N174/N22 
1.4

N175/N37 
1.4

N176/N52 
1.4

N177/N67 
1.4

N178/N86 
0.6

N173/N11 
0.6

N174/N26 
0.6

N175/N41 
0.6

N176/N56 
0.6

N177/N71 
0.6

N172/N86 
1.3

N167/N11 
1.3

N168/N26 
1.3

N169/N41 
1.3

N170/N56 
1.3

N171/N71 
1.3

N180/N100 
1.5

N179/N5 
11.

N182/N190 
11.

N181/N189 

ONTÓN EN 

echa máxima a
echa máxima 

Pos. 
(m) 

481 L/(>

1.481 

481 L/(>

1.481 

481 L/(>

1.481 

481 L/(>

1.481 

481 L/(>

1.481 

481 L/(>

0.675 

675 L/(>

0.675 

675 L/(>

0.675 

675 L/(>

0.675 

675 L/(>

0.675 

675 L/(>

0.675 

675 L/(>

1.348 

348 L/(>

1.348 

348 L/(>

1.348 

348 L/(>

1.348 

348 L/(>

1.348 

348 L/(>

1.348 

348 L/(>

10.929 

500 L/(>

11.571 

.786 L/(>

11.357 

.357 L/(>

11.357 

AROZTEGI

absoluta xy 
relativa xy 

F
F

Flecha 
(mm) 

1000) 1

0.92 

1000) 1

0.62 

1000) 1

0.19 

1000) 1

0.19 

1000) 1

0.62 

1000) 1

0.09 

1000) 0

0.09 

1000) 0

0.06 

1000) 0

0.02 

1000) 0

0.02 

1000) 0

0.06 

1000) 0

0.36 

1000) 1

0.36 

1000) 1

0.25 

1000) 1

0.07 

1000) 1

0.07 

1000) 1

0.26 

1000) 1

4.04 

1000) 9

3.75 

1000) 9

2.43 

1000) 9

2.60 

Li

IA 

lecha máxima
Flecha máxima

Pos. 
(m) 

.481 L/(>

1.481

.481 L/(>

1.481

.481 L/(>

1.481

.481 L/(>

1.481

.481 L/(>

1.481

.481 L/(>

0.225

.225 L/(>

0.225

.225 L/(>

0.225

.225 L/(>

0.225

.225 L/(>

0.225

.225 L/(>

0.225

.225 L/(>

1.540

.540 L/(>

1.540

.540 L/(>

1.348

.348 L/(>

1.348

.348 L/(>

1.348

.348 L/(>

1.348

.348 L/(>

9.857

.857 L/(>

9.857

.857 L/(>

9.214

.214 L/(>

9.214

istados 

Flechas 

a absoluta xz
a relativa xz

F

Flecha 
(mm) 

>1000) 

0.44

>1000) 

0.74

>1000) 

0.79

>1000) 

0.79

>1000) 

0.74

>1000) 

0.09

>1000) 0

0.09

>1000) 0

0.10

>1000) 0

0.10

>1000) 0

0.10

>1000) 0

0.10

>1000) 0

0.24

>1000) 

0.24

>1000) 

0.30

>1000) 

0.31

>1000) 

0.31

>1000) 

0.30

>1000) 

15.60

>1000) 

15.62

>1000) 

11.05

>1000) 

11.06

Flecha activa 
Flecha activa 

Pos. 
(m) 

1.481 L/(

1.481

1.481 L/(

1.481

1.481 L/(

1.481

1.481 L/(

1.481

1.481 L/(

1.481

1.481 L/(

0.675

0.675 L/(

0.675

0.675 L/(

0.675

0.675 L/(

0.675

0.675 L/(

0.675

0.675 L/(

0.675

0.675 L/(

1.348

1.348 L/(

1.348

1.348 L/(

1.348

1.348 L/(

1.348

1.348 L/(

1.348

1.348 L/(

1.348

1.348 L/(

11.786

12.375 L/(

11.786

11.786 L/(

11.357

11.357 L/(

11.357

absoluta xy 
relativa xy 

F
F

Flecha 
(mm) 

>1000) 1

1.43 

>1000) 1

1.15 

>1000) 1

0.39 

>1000) 1

0.39 

>1000) 1

1.15 

>1000) 1

0.14 

>1000) 0

0.14 

>1000) 0

0.12 

>1000) 0

0.03 

>1000) 0

0.03 

>1000) 0

0.12 

>1000) 0

0.55 

>1000) 1

0.55 

>1000) 1

0.48 

>1000) 1

0.12 

>1000) 1

0.12 

>1000) 1

0.48 

>1000) 1

7.39 

>1000) 9

7.39 

>1000) 9

4.72 

>1000) 9

4.72 

 

Fec

Flecha activa a
Flecha activa r

Pos. 
(m) 

.481 L/(>

1.481 

.481 L/(>

1.481 

.481 L/(>

1.481 

.692 L/(>

1.481 

.692 L/(>

1.481 

.481 L/(>

0.225 

0.225 L/(>

0.225 

0.225 L/(>

0.225 

0.225 L/(>

0.225 

0.225 L/(>

0.225 

0.225 L/(>

0.225 

0.225 L/(>

1.540 

.540 L/(>

1.540 

.540 L/(>

1.348 

.540 L/(>

1.348 

.540 L/(>

1.348 

.540 L/(>

1.348 

.540 L/(>

10.071 

9.643 L/(>

10.071 

9.643 L/(>

9.429 

9.214 L/(>

9.429 

cha: 15/07/11
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absoluta xz
relativa xz

Flecha 
(mm) 

>1000) 

0.72

>1000) 

1.09

>1000) 

1.17

>1000) 

1.17

>1000) 

1.09

>1000) 

0.13

>1000) 

0.13

>1000) 

0.14

>1000) 

0.15

>1000) 

0.15

>1000) 

0.14

>1000) 

0.32

>1000) 

0.32

>1000) 

0.40

>1000) 

0.41

>1000) 

0.41

>1000) 

0.40

>1000) 

27.20

>1000) 

27.20

>1000) 

16.29

>1000) 

16.29



 
F

 

Grupo 

N184/N192

N183/N191

N186/N194

N185/N193

N188/N196

N187/N195

N206/N198

N205/N197

N208/N206

N207/N205

N210/N208

N209/N207

N212/N200

N211/N199

N214/N212

N213/N211

N216/N214

N215/N213

N218/N202

N217/N201

N220/N218

FRONTÓN E

Flecha máxim
Flecha máxi

Pos. 
(m) 

11.357 L

2 
11.357 

11.357 L

 
11.357 

11.357 L

4 
11.813 

1.350 L

 
12.094 

1.350 L

6 
8.707 

1.350 L

5 
8.707 

1.350 L

8 
1.167 

1.167 L

7 
1.167 

1.167 L

6 
2.625 

2.625 L

5 
2.625 

2.625 L

8 
2.625 

2.625 L

7 
2.625 

2.625 L

0 
1.167 

1.167 L

9 
1.167 

1.167 L

2 
2.625 

2.625 L

 
2.625 

2.625 L

4 
2.625 

2.625 L

 
2.625 

2.625 L

2 
1.167 

1.167 L

 
1.167 

1.167 L

8 2.625 

EN AROZTE

ma absoluta x
ima relativa xy

Flecha 
(mm) 

L/(>1000) 

3.1

L/(>1000) 

3.1

L/(>1000) 

3.0

L/(>1000) 

2.9

L/(>1000) 

2.6

L/(>1000) 

2.5

L/(>1000) 

0.2

L/(>1000) 

0.2

L/(>1000) 

0.7

L/(>1000) 

0.7

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.6

L/(>1000) 

0.6

L/(>1000) 

1.9

L/(>1000) 

1.9

L/(>1000) 

0.3

L/(>1000) 

0.3

L/(>1000) 

0.9

L/(>1000) 

0.9

L/(>1000) 

2.9

EGIA 

xy 
y 

Flecha máx
Flecha máx

Pos. 
(m) 

9.214 

3 9.643

9.643 

8 9.643

9.643 

08 9.281

9.281 

8 9.281

9.281 

66 9.281

9.281 

2 9.281

9.281 

6 2.625

2.625 

6 2.625

2.625 

1 2.042

2.042 

1 2.042

2.042 

09 2.042

2.042 

09 2.042

2.042 

66 2.625

2.625 

65 2.625

2.625 

5 2.625

2.625 

5 2.625

2.042 

3 2.042

2.042 

3 2.042

2.042 

0 2.625

2.625 

0 2.625

2.625 

1 2.042

Listados 

Flechas 

xima absoluta 
xima relativa x

Flecha
(mm) 

L/(>1000) 

13.

L/(>1000) 

13.

L/(>1000) 

12.

L/(>1000) 

12.

L/(>1000) 

12.

L/(>1000) 

12.

L/(>1000) 

5.

L/926.8 

3.

L/(>1000) 

4.

L/(>1000) 

2.

L/(>1000) 

5.

L/922.6 

3.

L/(>1000) 

4.

L/955.4 

3.

L/(>1000) 

4.

L/(>1000) 

3.

L/(>1000) 

5.

L/933.2 

3.

L/(>1000) 

5.

L/922.9 

3.

L/(>1000) 

4.

xz
xz

Flecha act
Flecha act

Pos. 
(m) 

11.357 

94 11.357

11.357 

95 11.357

11.357 

97 12.094

1.350 

98 12.094

1.350 

77 8.707

1.350 

78 8.707

1.350 

04 1.458

1.167 

52 1.458

1.167 

31 2.625

2.625 

97 2.625

2.625 

06 2.625

2.625 

54 2.625

2.625 

88 1.167

1.167 

42 1.167

1.167 

37 2.625

2.625 

02 2.625

2.625 

00 2.625

2.625 

53 2.625

2.625 

06 1.167

1.167 

48 1.167

1.167 

32 2.625

iva absoluta x
tiva relativa xy

Flecha 
(mm) 

L/(>1000) 

6.1

L/(>1000) 

6.1

L/(>1000) 

5.4

L/(>1000) 

5.4

L/(>1000) 

4.0

L/(>1000) 

4.0

L/(>1000) 

0.4

L/(>1000) 

0.4

L/(>1000) 

0.9

L/(>1000) 

0.9

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

1.0

L/(>1000) 

1.0

L/(>1000) 

2.7

L/(>1000) 

2.7

L/(>1000) 

0.5

L/(>1000) 

0.5

L/(>1000) 

1.3

L/(>1000) 

1.3

L/(>1000) 

4.2

xy 
xy 

Flecha activ
Flecha acti

Pos. 
(m) 

9.214 L

19 9.857 

9.643 L

19 9.857 

9.643 L

48 9.563 

9.281 L

48 9.563 

9.281 L

07 9.563 

9.281 L

07 9.563 

9.281 L

41 3.500 

3.500 L

41 3.500 

3.500 L

97 3.792 

3.792 L

97 3.792 

0.875 L

15 1.167 

1.167 L

15 1.167 

1.167 L

01 3.500 

3.500 L

01 3.500 

3.500 L

73 3.792 

3.792 L

73 3.792 

3.792 L

52 1.167 

1.167 L

52 1.167 

1.167 L

35 3.500 

3.500 L

35 3.500 

3.500 L

22 0.875 

 

Fecha: 15/07

Página 

va absoluta xz
iva relativa xz

Flecha 
(mm) 

L/(>1000) 

22.08

L/(>1000) 

22.08

L/(>1000) 

21.00

L/(>1000) 

21.00

L/(>1000) 

18.63

L/(>1000) 

18.63

L/(>1000) 

1.46

L/(>1000) 

1.46

L/(>1000) 

1.14

L/(>1000) 

1.14

L/(>1000) 

1.48

L/(>1000) 

1.48

L/(>1000) 

1.52

L/(>1000) 

1.52

L/(>1000) 

1.26

L/(>1000) 

1.26

L/(>1000) 

1.72

L/(>1000) 

1.72

L/(>1000) 

1.39

L/(>1000) 

1.39

L/(>1000) 

1.16

/11
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N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 
FRO

Grupo 

Fle
Fle

2.6

N219/N217 
2.6

N222/N220 
2.6

N221/N219 
2.6

N224/N222 
2.0

N223/N221 
2.0

N226/N224 
1.7

N225/N223 
1.7

N228/N226 
3.5

N227/N225 
3.5

N230/N204 
1.1

N229/N203 
1.1

N232/N230 
2.6

N231/N229 
2.6

N234/N232 
2.6

N233/N231 
2.6

N237/N238 
6.4

N235/N236 
6.4

N254/N198 
3.2

N253/N254 
3.2

N252/N253 
2.9

N251/N252 

ONTÓN EN 

echa máxima a
echa máxima 

Pos. 
(m) 

625 L/(>

2.625 

625 L/(>

2.625 

625 L/(>

2.625 

625 L/(>

2.042 

042 L/(>

2.042 

042 L/(>

1.750 

750 L/(>

1.750 

750 L/(>

3.500 

500 L/(>

3.500 

500 L/(>

1.167 

167 L/(>

1.167 

167 L/(>

2.625 

625 L/(>

2.625 

625 L/(>

2.625 

625 L/(>

2.625 

625 L/(>

6.417 

417 L/31

6.417 

417 L/31

3.281 

281 L/(>

3.281 

281 L/(>

2.953 

953 L/(>

2.953 

AROZTEGI

absoluta xy 
relativa xy 

F
F

Flecha 
(mm) 

1000) 2

2.91 

1000) 2

0.69 

1000) 2

0.69 

1000) 2

2.33 

1000) 3

2.32 

1000) 3

3.72 

1000) 3

3.71 

1000) 3

1.92 

1000) 1

1.92 

1000) 1

0.94 

1000) 3

0.93 

1000) 2

3.05 

1000) 3

3.05 

1000) 2

1.39 

1000) 1

1.40 

1000) 1

35.94 

8.2 16

35.94 

8.2 1

0.84 

1000) 2

0.38 

1000) 2

0.24 

1000) 2

0.03 

Li

IA 

lecha máxima
Flecha máxima

Pos. 
(m) 

.042 L/(>

2.042

.042 L/(>

2.625

.625 L/9

2.625

.042 L/(>

3.500

.500 L/(>

3.500

.500 L/(>

3.500

.500 L/(>

3.500

.500 L/(>

1.167

.167 L/(>

1.167

.167 L/(>

3.500

.500 L/(>

2.917

.917 L/(>

3.500

.500 L/(>

2.625

.625 L/(>

1.167

.167 L/(>

1.750

.750 L/(>

16.333

6.333 L/(>

5.833

.167 L/(>

2.953

.953 L/7

2.953

.953 L/8

2.953

.953 L/8

2.297

istados 

Flechas 

a absoluta xz
a relativa xz

F

Flecha 
(mm) 

>1000) 2

3.00

>1000) 2

4.82

67.8 2

3.30

>1000) 2

0.97

>1000) 2

0.79

>1000) 2

0.54

>1000) 

0.53

>1000) 

0.67

>1000) 3

0.68

>1000) 3

0.58

>1000) 

1.75

>1000) 

0.47

>1000) 2

1.58

>1000) 2

0.67

>1000) 2

1.81

>1000) 2

3.58

>1000) 6

0.67

>1000) 6

6.64

90.3 3

6.39

21.6 3

6.39

21.0 2

6.39

Flecha activa 
Flecha activa 

Pos. 
(m) 

2.625 L/(

2.625

2.625 L/(

2.625

2.625 L/(

2.625

2.625 L/(

2.042

2.042 L/(

2.042

2.042 L/(

1.750

1.750 L/(

1.750

1.750 L/(

3.500

3.500 L/(

3.500

3.500 L/(

1.167

1.167 L/(

1.167

1.167 L/(

2.625

2.625 L/(

2.625

2.625 L/(

2.625

2.625 L/(

2.625

2.625 L/(

6.708

6.417 L/3

6.708

6.417 L/3

2.953

3.281 L/(

3.609

3.281 L/(

2.953

2.953 L/(

2.297

absoluta xy 
relativa xy 

F
F

Flecha 
(mm) 

>1000) 0

4.22 

>1000) 0

0.99 

>1000) 3

0.99 

>1000) 1

2.97 

>1000) 3

2.97 

>1000) 3

5.39 

>1000) 3

5.39 

>1000) 3

2.77 

>1000) 1

2.77 

>1000) 1

1.36 

>1000) 3

1.36 

>1000) 3

4.62 

>1000) 3

4.62 

>1000) 3

2.02 

>1000) 1

2.02 

>1000) 1

57.90 

322.7 1

57.90 

322.7 1

1.21 

>1000) 3

0.39 

>1000) 4

0.44 

>1000) 4

0.05 

 

Fec

Flecha activa a
Flecha activa r

Pos. 
(m) 

0.875 L/(>

0.875 

0.875 L/(>

3.500 

.500 L/(>

3.500 

.167 L/(>

3.500 

.500 L/(>

3.500 

.500 L/(>

3.792 

.792 L/(>

3.792 

.792 L/(>

1.167 

.167 L/(>

1.167 

.167 L/(>

3.500 

.500 L/(>

3.500 

.500 L/(>

3.792 

.500 L/(>

3.792 

.792 L/(>

1.167 

.167 L/(>

1.167 

.167 L/(>

26.833 

.167 L/(>

26.833 

.167 L/(>

3.938 

.938 L/(>

4.266 

4.266 L/(>

4.266 

4.266 L/(>

0.984 
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absoluta xz
relativa xz

Flecha 
(mm) 

>1000) 

1.16

>1000) 

1.18

>1000) 

1.18

>1000) 

1.11

>1000) 

1.11

>1000) 

0.97

>1000) 

0.97

>1000) 

1.26

>1000) 

1.26

>1000) 

0.92

>1000) 

0.92

>1000) 

0.83

>1000) 

0.83

>1000) 

1.05

>1000) 

1.05

>1000) 

0.95

>1000) 

0.95

>1000) 

1.37

>1000) 

1.18

>1000) 

1.17

>1000) 

1.17



 
F

 

Grupo 

N250/N251

N249/N250

N197/N249

N199/N255

N255/N256

N256/N257

N257/N258

N258/N259

N259/N260

N260/N200

N266/N202

N265/N266

N264/N265

N263/N264

N262/N263

N261/N262

N201/N261

N203/N267

N267/N268

N268/N269

N269/N270

FRONTÓN E

Flecha máxim
Flecha máxi

Pos. 
(m) 

2.953 L

 
2.297 

2.297 L

0 
1.969 

1.969 L

9 
1.969 

1.969 L

5 
2.297 

2.297 L

6 
1.969 

1.969 L

7 
2.297 

2.297 L

8 
2.953 

2.953 L

9 
2.953 

2.953 L

0 
3.281 

3.281 L

0 
2.953 

2.953 L

2 
2.953 

2.953 L

6 
3.609 

3.609 L

5 
2.953 

2.953 L

4 
2.625 

2.625 L

 
2.297 

2.297 L

2 
1.641 

1.641 L

 
2.297 

2.297 L

7 
2.297 

2.297 L

8 
1.641 

1.641 L

9 
2.297 

2.297 L

0 2.625 

EN AROZTE

ma absoluta x
ima relativa xy

Flecha 
(mm) 

L/(>1000) 

0.2

L/(>1000) 

0.3

L/(>1000) 

0.8

L/(>1000) 

2.3

L/(>1000) 

0.9

L/(>1000) 

0.7

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.7

L/(>1000) 

0.9

L/(>1000) 

2.3

L/(>1000) 

3.7

L/(>1000) 

1.4

L/(>1000) 

1.3

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

1.3

L/(>1000) 

1.4

L/(>1000) 

3.7

L/(>1000) 

4.3

L/(>1000) 

1.8

L/(>1000) 

1.9

L/(>1000) 

0.0

EGIA 

xy 
y 

Flecha máx
Flecha máx

Pos. 
(m) 

2.297 

4 2.297

2.297 

9 2.297

2.297 

4 2.297

2.297 

0 2.297

2.297 

5 2.953

2.953 

3 2.297

2.297 

07 2.297

2.297 

2 2.953

2.953 

4 2.297

2.297 

0 2.953

2.953 

3 2.953

2.953 

48 2.953

2.953 

4 2.297

2.297 

09 2.297

2.297 

5 2.953

2.953 

49 2.297

2.297 

3 2.297

2.297 

7 2.297

2.297 

2 2.297

2.297 

4 2.297

2.297 

07 2.297

Listados 

Flechas 

xima absoluta 
xima relativa x

Flecha
(mm) 

L/821.1 

6.

L/820.9 

6.

L/821.4 

6.

L/790.4 

6.

L/789.3 

6.

L/814.8 

6.

L/816.7 

6.

L/816.9 

6.

L/816.9 

6.

L/814.7 

6.

L/789.3 

6.

L/787.6 

6.

L/816.0 

6.

L/818.6 

6.

L/819.3 

6.

L/818.9 

6.

L/815.6 

6.

L/787.7 

3.

L/(>1000) 

3.

L/(>1000) 

3.

L/(>1000) 

3.

xz
xz

Flecha act
Flecha act

Pos. 
(m) 

2.953 

40 2.297

2.297 

39 1.641

1.969 

64 2.297

1.969 

65 2.297

2.297 

44 1.641

1.641 

43 2.297

2.297 

43 2.625

2.953 

43 2.953

2.953 

44 3.609

3.281 

65 2.953

2.953 

67 2.953

2.953 

43 3.609

3.609 

41 2.953

2.953 

41 2.625

2.625 

41 2.297

2.297 

44 1.641

1.641 

66 2.297

2.297 

41 2.297

2.625 

34 1.641

1.641 

35 2.297

2.297 

33 2.625

iva absoluta x
tiva relativa xy

Flecha 
(mm) 

L/(>1000) 

0.4

L/(>1000) 

0.3

L/(>1000) 

1.2

L/(>1000) 

3.3

L/(>1000) 

0.9

L/(>1000) 

1.3

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

1.3

L/(>1000) 

0.9

L/(>1000) 

3.3

L/(>1000) 

5.4

L/(>1000) 

1.4

L/(>1000) 

2.5

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

2.5

L/(>1000) 

1.4

L/(>1000) 

5.4

L/(>1000) 

6.5

L/(>1000) 

2.1

L/(>1000) 

3.6

L/(>1000) 

0.1

xy 
xy 

Flecha activ
Flecha acti

Pos. 
(m) 

0.984 L

44 0.984 

0.984 L

39 0.984 

0.984 L

21 1.313 

1.313 L

35 1.313 

1.313 L

95 4.266 

4.266 L

36 0.984 

0.984 L

13 0.984 

0.984 L

36 4.266 

4.266 L

95 0.984 

0.984 L

35 3.938 

3.938 L

47 3.938 

3.938 L

46 4.266 

4.266 L

53 0.984 

0.984 L

16 4.266 

4.266 L

53 4.266 

4.266 L

46 0.984 

0.984 L

47 1.313 

1.313 L

56 0.984 

0.984 L

16 4.266 

4.266 L

68 0.984 

0.984 L

10 0.984 
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va absoluta xz
iva relativa xz

Flecha 
(mm) 

L/(>1000) 

1.17

L/(>1000) 

1.18

L/(>1000) 

1.37

L/(>1000) 

1.54

L/(>1000) 

1.37

L/(>1000) 

1.35

L/(>1000) 

1.35

L/(>1000) 

1.35

L/(>1000) 

1.37

L/(>1000) 

1.54

L/(>1000) 

1.46

L/(>1000) 

1.30

L/(>1000) 

1.23

L/(>1000) 

1.23

L/(>1000) 

1.23

L/(>1000) 

1.30

L/(>1000) 

1.46

L/(>1000) 

0.88

L/(>1000) 

0.87

L/(>1000) 

0.86

L/(>1000) 

0.84
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z
z

7

8

7

4

7

5

5

5

7

4

6

0

3

3

3

0

6

8

7

6

4



 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 
FRO

Grupo 

Fle
Fle

2.6

N270/N271 
2.9

N271/N272 
3.6

N272/N204 
2.9

N106/N238 
2.8

N105/N106 
2.6

N104/N105 
2.6

N103/N104 
2.6

N102/N103 
2.6

N101/N102 
2.6

N236/N101 
2.4

N4/N9 
1.6

N9/N24 
1.6

N24/N39 
2.2

N39/N54 
1.6

N54/N69 
2.9

N69/N84 
3.6

N84/N99 
3.6

N279/N4 
1.4

N279/N9 
2.4

N278/N9 
2.2

N278/N24 

ONTÓN EN 

echa máxima a
echa máxima 

Pos. 
(m) 

625 L/(>

2.953 

953 L/(>

3.609 

609 L/(>

2.953 

953 L/(>

2.813 

813 L/36

2.625 

625 L/92

2.625 

625 L/66

2.625 

625 L/85

2.625 

625 L/66

2.625 

625 L/92

2.438 

438 L/36

1.641 

641 L/88

1.641 

641 L/(>

2.297 

297 L/(>

1.641 

641 L/(>

2.953 

953 L/(>

3.609 

609 L/(>

3.609 

609 L/88

1.405 

405 L/80

1.003 

408 L/(>

2.207 

207 L/(>

1.204 

AROZTEGI

absoluta xy 
relativa xy 

F
F

Flecha 
(mm) 

1000) 2

1.92 

1000) 2

1.80 

1000) 2

4.37 

1000) 2

14.29 

67.5 3

5.34 

5.0 3

7.88 

66.1 3

6.17 

0.8 1

7.89 

65.2 1

5.34 

5.5 1

14.30 

67.1 1

5.92 

7.5 1

1.91 

1000) 1

1.96 

1000) 1

0.11 

1000) 1

1.95 

1000) 1

1.91 

1000) 3

5.92 

6.9 3

3.49 

05.7 1

1.21 

1000) 1

1.08 

1000) 1

1.23 

Li

IA 

lecha máxima
Flecha máxima

Pos. 
(m) 

.297 L/(>

2.953

.953 L/(>

2.953

.953 L/(>

2.953

.953 L/(>

3.750

.750 L/(>

3.750

.750 L/(>

3.750

.750 L/(>

1.313

.313 L/(>

1.500

.500 L/(>

1.500

.500 L/(>

1.500

.500 L/(>

1.641

.641 L/(>

1.969

.969 L/(>

3.281

.969 L/(>

1.969

.969 L/(>

1.969

.969 L/(>

3.281

.281 L/(>

3.609

.609 L/(>

1.405

.405 L/(>

1.405

.405 L/(>

1.204

.204 L/(>

1.204

istados 

Flechas 

a absoluta xz
a relativa xz

F

Flecha 
(mm) 

>1000) 2

3.34

>1000) 2

3.34

>1000) 3

3.41

>1000) 2

0.41

>1000) 2

0.36

>1000) 2

0.27

>1000) 2

0.23

>1000) 2

0.27

>1000) 2

0.36

>1000) 2

0.40

>1000) 2

0.37

>1000) 

0.14

>1000) 

0.08

>1000) 2

0.08

>1000) 

0.08

>1000) 2

0.13

>1000) 3

0.37

>1000) 3

0.25

>1000) 

0.10

>1000) 2

0.13

>1000) 2

0.09

Flecha activa 
Flecha activa 

Pos. 
(m) 

2.625 L/(

2.953

2.953 L/(

3.609

3.609 L/(

2.953

2.953 L/(

2.813

2.813 L/3

2.438

2.625 L/9

2.625

2.625 L/6

2.625

2.625 L/8

2.625

2.625 L/6

2.813

2.625 L/9

2.438

2.438 L/3

1.969

1.641 L/8

1.641

1.641 L/(

2.297

2.297 L/(

1.969

1.641 L/(

2.953

2.953 L/(

3.609

3.609 L/(

3.281

3.609 L/8

1.204

1.405 L/8

2.207

2.408 L/(

2.207

2.207 L/(

1.204

absoluta xy 
relativa xy 

F
F

Flecha 
(mm) 

>1000) 0

3.68 

>1000) 4

2.16 

>1000) 0

6.56 

>1000) 4

25.55 

368.6 3

9.79 

925.2 3

14.35 

666.7 0

11.99 

853.6 4

14.35 

665.7 4

9.79 

925.9 1

25.55 

368.8 1

10.77 

893.8 1

2.76 

>1000) 1

3.82 

>1000) 4

0.19 

>1000) 0

3.82 

>1000) 0

2.76 

>1000) 3

10.77 

892.6 3

6.26 

820.7 1

1.75 

>1000) 1

1.77 

>1000) 1

2.18 

 

Fec

Flecha activa a
Flecha activa r

Pos. 
(m) 

0.984 L/(>

4.266 

4.266 L/(>

0.984 

0.984 L/(>

4.266 

4.266 L/(>

3.938 

.750 L/(>

3.375 

.750 L/(>

3.188 

0.563 L/(>

2.063 

4.500 L/(>

2.063 

4.688 L/(>

1.875 

.500 L/(>

1.313 

.500 L/(>

1.641 

.641 L/(>

1.313 

.969 L/(>

4.266 

4.266 L/(>

0.984 

0.984 L/(>

0.984 

0.984 L/(>

3.938 

.281 L/(>

3.609 

.609 L/(>

1.405 

.405 L/(>

1.405 

.405 L/(>

1.204 

.204 L/(>

1.405 
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absoluta xz
relativa xz

Flecha 
(mm) 

>1000) 

0.86

>1000) 

0.87

>1000) 

0.88

>1000) 

0.63

>1000) 

0.61

>1000) 

0.45

>1000) 

0.39

>1000) 

0.45

>1000) 

0.61

>1000) 

0.63

>1000) 

0.58

>1000) 

0.17

>1000) 

0.05

>1000) 

0.05

>1000) 

0.05

>1000) 

0.17

>1000) 

0.58

>1000) 

0.40

>1000) 

0.16

>1000) 

0.19

>1000) 

0.13



 
F

 

Grupo 

N277/N24 

N277/N39 

N276/N39 

N276/N54 

N275/N54 

N275/N69 

N274/N69 

N274/N84 

N273/N84 

N273/N99 

N83/N281 

N283/N281

N283/N238

N281/N106

N98/N283 

N280/N101

N280/N282

N282/N236

N3/N282 

N93/N100 

N93/N285 

FRONTÓN E

Flecha máxim
Flecha máxi

Pos. 
(m) 

1.204 L

1.003 

1.003 L

1.003 

1.003 L

1.003 

2.408 L

1.003 

2.408 L

1.003 

1.003 L

1.003 

1.003 L

1.204 

1.204 L

2.207 

2.207 L

1.003 

2.408 L

1.405 

1.405 L

6.413 

- L

 
2.953 

2.953 L

8 
8.017 

- L

6 
5.345 

- L

7.482 

- L

 
5.345 

- L

2 
2.297 

2.297 L

6 
5.345 

- L

6.413 

- L

2.203 

- L

3.609 

EN AROZTE

ma absoluta x
ima relativa xy

Flecha 
(mm) 

L/(>1000) 

1.2

L/(>1000) 

0.8

L/(>1000) 

0.8

L/(>1000) 

0.8

L/(>1000) 

0.8

L/(>1000) 

1.2

L/(>1000) 

1.2

L/(>1000) 

1.0

L/(>1000) 

1.1

L/(>1000) 

3.4

L/808.3 

0.0

L/(>1000) 

1.6

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

1.6

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

1.2

EGIA 

xy 
y 

Flecha máx
Flecha máx

Pos. 
(m) 

1.204 

3 1.003

1.003 

6 1.204

1.204 

5 1.204

1.204 

5 1.204

1.204 

6 1.204

1.204 

3 1.003

1.003 

2 1.204

1.204 

07 1.204

1.204 

8 1.204

1.204 

48 1.405

1.405 

00 8.017

- 

63 3.938

3.938 

00 5.345

- 

00 4.276

- 

00 6.413

- 

00 7.482

- 

63 1.313

1.313 

00 4.276

- 

00 7.482

- 

00 2.203

- 

4 2.625

Listados 

Flechas 

xima absoluta 
xima relativa x

Flecha
(mm) 

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

xz
xz

Flecha act
Flecha act

Pos. 
(m) 

1.204 

09 1.003

1.003 

08 1.003

1.003 

09 1.003

2.408 

09 1.003

2.408 

09 1.003

1.003 

09 1.003

1.003 

09 1.204

1.204 

13 2.207

2.207 

09 2.207

2.408 

26 1.204

1.405 

00 6.413

- 

81 2.625

2.625 

00 5.879

- 

00 8.017

- 

00 5.879

- 

00 5.879

- 

81 2.625

2.625 

00 5.345

- 

00 7.482

- 

00 1.652

- 

43 3.609

iva absoluta x
tiva relativa xy

Flecha 
(mm) 

L/(>1000) 

2.1

L/(>1000) 

1.7

L/(>1000) 

1.6

L/(>1000) 

1.6

L/(>1000) 

1.7

L/(>1000) 

2.1

L/(>1000) 

2.1

L/(>1000) 

1.7

L/(>1000) 

1.7

L/(>1000) 

6.2

L/820.7 

0.0

L/(>1000) 

2.4

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

2.4

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

1.7

xy 
xy 

Flecha activ
Flecha acti

Pos. 
(m) 

1.003 L

14 1.003 

1.003 L

72 1.204 

0.803 L

63 1.204 

0.803 L

63 1.204 

0.803 L

72 1.204 

1.204 L

14 1.003 

1.003 L

18 1.405 

1.003 L

77 1.204 

1.405 L

75 1.405 

1.405 L

26 1.405 

1.405 L

00 8.017 

- L

41 4.266 

3.938 L

00 4.276 

- L

00 7.482 

- L

00 6.413 

- L

00 7.482 

- L

41 0.984 

1.313 L

00 4.276 

- L

00 6.948 

- L

00 7.160 

- L

72 1.969 

 

Fecha: 15/07

Página 

va absoluta xz
iva relativa xz

Flecha 
(mm) 

L/(>1000) 

0.11

L/(>1000) 

0.10

L/(>1000) 

0.10

L/(>1000) 

0.10

L/(>1000) 

0.10

L/(>1000) 

0.11

L/(>1000) 

0.13

L/(>1000) 

0.19

L/(>1000) 

0.16

L/(>1000) 

0.40

L/(>1000) 

0.00

L/(>1000) 

1.46

L/(>1000) 

0.00

L/(>1000) 

0.00

L/(>1000) 

0.00

L/(>1000) 

0.00

L/(>1000) 

1.46

L/(>1000) 

0.00

L/(>1000) 

0.00

L/(>1000) 

0.00

L/(>1000) 

0.18
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z
z

1

0

0

0

0

1

3

9

6

0

0

6

0

0

0

0

6

0

0

0

8



 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 
FRO

Grupo 

Fle
Fle

3.6

N285/N85 

N85/N100 
3.6

N84/N285 

N99/N93 

N5/N10 
1.6

N18/N5 

N284/N18 
1.6

N284/N10 

N4/N18 

N9/N284 

N88/N100 

N88/N287 
3.2

N82/N287 

N97/N88 

N287/N85 

N286/N10 

N286/N13 
1.9

N13/N5 

N2/N13 

N7/N286 

N2/N7 

ONTÓN EN 

echa máxima a
echa máxima 

Pos. 
(m) 

609 L/(>

6.610 

- L/(>

3.609 

609 L/(>

7.160 

- L/(>

7.711 

- L/(>

1.641 

641 L/(>

8.262 

- L/(>

1.641 

641 L/(>

6.059 

- L/(>

6.059 

- L/(>

8.262 

- L/(>

2.203 

- L/(>

3.281 

281 L/(>

7.160 

- L/(>

7.711 

- L/(>

7.711 

- L/(>

6.059 

- L/(>

1.969 

969 L/(>

7.711 

- L/(>

3.856 

- L/(>

8.262 

- L/(>

1.641 

AROZTEGI

absoluta xy 
relativa xy 

F
F

Flecha 
(mm) 

1000) 2

0.00 

1000) 

1.23 

1000) 2

0.00 

1000) 

0.00 

1000) 

1.23 

1000) 2

0.00 

1000) 

1.25 

1000) 2

0.00 

1000) 

0.00 

1000) 

0.00 

1000) 

0.00 

1000) 

2.90 

1000) 2

0.00 

1000) 

0.00 

1000) 

0.00 

1000) 

0.00 

1000) 

2.91 

1000) 2

0.00 

1000) 

0.00 

1000) 

0.00 

1000) 

7.81 

Li

IA 

lecha máxima
Flecha máxima

Pos. 
(m) 

.625 L/(>

5.508

- L/(>

2.953

.953 L/(>

6.610

- L/(>

6.610

- L/(>

2.297

.297 L/(>

5.508

- L/(>

2.625

.625 L/(>

4.406

- L/(>

6.059

- L/(>

4.957

- L/(>

0.551

- L/(>

2.625

.625 L/(>

7.160

- L/(>

7.711

- L/(>

6.059

- L/(>

6.059

- L/(>

2.625

.625 L/(>

7.160

- L/(>

7.711

- L/(>

5.508

- L/(>

1.969

istados 

Flechas 

a absoluta xz
a relativa xz

F

Flecha 
(mm) 

>1000) 3

0.00

>1000) 

3.06

>1000) 3

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

3.08

>1000) 

0.00

>1000) 

0.43

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

0.63

>1000) 3

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

0.63

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

0.49

Flecha activa 
Flecha activa 

Pos. 
(m) 

3.609 L/(

6.610

- L/(

3.609

3.609 L/(

7.711

- L/(

7.711

- L/(

1.641

1.641 L/(

6.059

- L/(

1.641

1.641 L/(

5.508

- L/(

6.059

- L/(

8.262

- L/(

0.551

- L/(

3.281

3.609 L/(

7.160

- L/(

7.711

- L/(

7.711

- L/(

6.059

- L/(

1.969

1.641 L/(

4.406

- L/(

8.262

- L/(

7.160

- L/(

1.969

absoluta xy 
relativa xy 

F
F

Flecha 
(mm) 

>1000) 1

0.00 

>1000) 

1.67 

>1000) 2

0.00 

>1000) 

0.00 

>1000) 

1.67 

>1000) 2

0.00 

>1000) 

1.72 

>1000) 3

0.00 

>1000) 

0.00 

>1000) 

0.00 

>1000) 

0.00 

>1000) 

3.54 

>1000) 2

0.00 

>1000) 

0.00 

>1000) 

0.00 

>1000) 

0.00 

>1000) 

3.54 

>1000) 2

0.00 

>1000) 

0.00 

>1000) 

0.00 

>1000) 

13.43 

 

Fec

Flecha activa a
Flecha activa r

Pos. 
(m) 

.969 L/(>

5.508 

- L/(>

2.953 

2.953 L/(>

6.610 

- L/(>

4.957 

- L/(>

2.297 

2.297 L/(>

5.508 

- L/(>

3.281 

.281 L/(>

4.406 

- L/(>

6.059 

- L/(>

4.957 

- L/(>

0.551 

- L/(>

2.297 

2.297 L/(>

7.160 

- L/(>

7.711 

- L/(>

7.160 

- L/(>

7.711 

- L/(>

2.953 

2.953 L/(>

3.305 

- L/(>

7.711 

- L/(>

6.059 

- L/(>

1.641 
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absoluta xz
relativa xz

Flecha 
(mm) 

>1000) 

0.00

>1000) 

5.93

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

5.93

>1000) 

0.00

>1000) 

0.18

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

0.42

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

0.42

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

0.84



 
F

 

Grupo 

N82/N97 

N67/N82 

N52/N67 

N37/N52 

N22/N37 

N7/N22 

N235/N107

N107/N108

N108/N109

N109/N110

N110/N111

N111/N112

N112/N237

N288/N97 

N288/N82 

N289/N82 

N289/N67 

N290/N67 

N290/N52 

N291/N52 

N291/N37 

FRONTÓN E

Flecha máxim
Flecha máxi

Pos. 
(m) 

1.641 L

3.609 

3.609 L

3.609 

3.609 L

2.953 

2.953 L

2.625 

2.625 L

2.297 

2.297 L

1.641 

1.641 L

7 
2.438 

2.438 L

8 
2.625 

2.625 L

9 
2.625 

2.625 L

0 
2.625 

2.625 L

 
2.625 

2.625 L

2 
2.625 

2.625 L

7 
2.813 

2.813 L

1.405 

1.405 L

2.207 

2.408 L

2.207 

2.207 L

1.204 

1.204 L

1.204 

1.204 L

1.003 

1.003 L

1.003 

1.003 L

1.003 

EN AROZTE

ma absoluta x
ima relativa xy

Flecha 
(mm) 

L/672.5 

7.8

L/672.9 

2.2

L/(>1000) 

1.9

L/(>1000) 

0.2

L/(>1000) 

1.9

L/(>1000) 

2.2

L/(>1000) 

15.2

L/343.5 

5.0

L/923.8 

7.7

L/673.6 

6.2

L/846.9 

7.8

L/672.8 

5.0

L/923.5 

15.2

L/343.3 

4.2

L/654.6 

1.3

L/(>1000) 

1.2

L/(>1000) 

1.3

L/(>1000) 

1.2

L/(>1000) 

0.9

L/(>1000) 

0.8

L/(>1000) 

0.9

EGIA 

xy 
y 

Flecha máx
Flecha máx

Pos. 
(m) 

1.969 

0 3.281

3.281 

5 3.281

3.281 

3 1.969

1.969 

1 3.281

3.281 

2 3.281

3.281 

4 1.969

1.969 

28 1.313

1.313 

02 1.500

1.500 

9 2.625

4.500 

0 2.625

3.938 

0 2.625

0.750 

02 3.750

3.750 

29 3.938

3.938 

9 1.405

1.405 

7 1.204

1.204 

6 1.204

1.204 

9 1.204

1.204 

4 1.003

1.003 

0 1.204

1.204 

9 1.003

1.003 

0 1.003

Listados 

Flechas 

xima absoluta 
xima relativa x

Flecha
(mm) 

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

xz
xz

Flecha act
Flecha act

Pos. 
(m) 

1.641 

49 3.281

3.609 

16 3.609

3.609 

07 2.953

2.953 

09 3.281

2.953 

07 2.297

2.297 

16 1.641

1.641 

47 2.438

2.438 

38 2.813

2.625 

34 2.625

2.625 

30 2.625

2.625 

34 2.625

2.625 

38 2.438

2.625 

47 2.813

2.813 

31 1.405

1.405 

13 2.207

2.408 

14 2.207

2.207 

10 1.204

1.204 

09 1.003

1.003 

09 1.003

1.003 

10 1.003

1.003 

10 1.003

iva absoluta x
tiva relativa xy

Flecha 
(mm) 

L/676.9 

13.4

L/677.6 

3.3

L/(>1000) 

3.5

L/(>1000) 

0.2

L/(>1000) 

3.5

L/(>1000) 

3.3

L/(>1000) 

28.5

L/345.6 

9.3

L/927.3 

14.2

L/674.8 

11.9

L/847.7 

14.2

L/674.6 

9.3

L/926.5 

28.5

L/345.6 

7.2

L/666.3 

1.9

L/(>1000) 

1.8

L/(>1000) 

2.3

L/(>1000) 

2.1

L/(>1000) 

1.7

L/(>1000) 

1.6

L/(>1000) 

1.6

xy 
xy 

Flecha activ
Flecha acti

Pos. 
(m) 

1.641 L

43 3.609 

3.609 L

30 3.938 

3.281 L

50 1.313 

1.313 L

27 0.984 

4.266 L

50 3.938 

3.938 L

30 1.313 

1.969 L

53 1.313 

1.313 L

31 2.063 

1.313 L

23 2.063 

4.313 L

97 3.188 

4.125 L

23 3.188 

0.938 L

31 3.188 

3.938 L

53 3.938 

3.938 L

27 1.605 

1.405 L

99 1.204 

1.204 L

88 1.204 

1.204 L

38 1.405 

0.803 L

18 1.003 

1.003 L

76 1.204 

1.003 L

67 1.003 

1.003 L

67 1.003 

 

Fecha: 15/07

Página 

va absoluta xz
iva relativa xz

Flecha 
(mm) 

L/(>1000) 

0.84

L/(>1000) 

0.17

L/(>1000) 

0.05

L/(>1000) 

0.05

L/(>1000) 

0.05

L/(>1000) 

0.17

L/(>1000) 

0.83

L/(>1000) 

0.65

L/(>1000) 

0.52

L/(>1000) 

0.48

L/(>1000) 

0.52

L/(>1000) 

0.65

L/(>1000) 

0.83

L/(>1000) 

0.56

L/(>1000) 

0.19

L/(>1000) 

0.20

L/(>1000) 

0.14

L/(>1000) 

0.12

L/(>1000) 

0.12

L/(>1000) 

0.12

L/(>1000) 

0.12
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53 

z
z

4

7

5

5

5

7

3

5

2

8

2

5

3

6

9

0

4

2

2

2

2



 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 
FRO

Grupo 

Fle
Fle

1.0

N292/N37 
1.0

N292/N22 
1.2

N293/N22 
1.2

N293/N7 
2.2

N294/N7 
2.4

N294/N2 
1.4

N96/N296 

N296/N237 

N298/N112 

N296/N298 
2.6

N81/N298 

N295/N235 

N297/N107 

N1/N295 

N6/N297 

N300/N301 
2.9

N302/N299 
2.2

N304/N303 
2.6

N305/N304 
1.9

N306/N305 
1.9

N307/N306 

ONTÓN EN 

echa máxima a
echa máxima 

Pos. 
(m) 

003 L/(>

1.003 

003 L/(>

1.204 

204 L/(>

1.204 

204 L/(>

2.207 

207 L/(>

2.207 

408 L/(>

1.405 

405 L/65

7.482 

- L/(>

7.482 

- L/(>

7.482 

- L/(>

2.625 

625 L/(>

3.741 

- L/(>

5.879 

- L/(>

6.413 

- L/(>

5.879 

- L/(>

8.017 

- L/(>

2.953 

953 L/(>

2.297 

297 L/(>

2.625 

625 L/(>

1.969 

969 L/(>

1.969 

969 L/(>

2.297 

AROZTEGI

absoluta xy 
relativa xy 

F
F

Flecha 
(mm) 

1000) 1

0.90 

1000) 1

1.24 

1000) 1

1.39 

1000) 1

1.26 

1000) 1

1.36 

1000) 1

4.29 

5.3 1

0.00 

1000) 

0.00 

1000) 

0.00 

1000) 

1.09 

1000) 1

0.00 

1000) 

0.00 

1000) 

0.00 

1000) 

0.00 

1000) 

0.00 

1000) 

0.10 

1000) 2

0.10 

1000) 2

0.06 

1000) 2

0.60 

1000) 3

0.64 

1000) 2

1.04 

Li

IA 

lecha máxima
Flecha máxima

Pos. 
(m) 

.003 L/(>

1.204

.204 L/(>

1.003

.003 L/(>

1.204

.204 L/(>

1.204

.204 L/(>

1.204

.204 L/(>

1.405

.405 L/(>

7.482

- L/(>

6.948

- L/(>

6.948

- L/(>

1.313

.313 L/(>

6.413

- L/(>

5.345

- L/(>

6.948

- L/(>

7.482

- L/(>

6.948

- L/(>

2.625

.625 L/9

2.625

.625 L/9

2.625

.625 L/6

3.281

.281 L/(>

2.953

.953 L/9

2.297

istados 

Flechas 

a absoluta xz
a relativa xz

F

Flecha 
(mm) 

>1000) 

0.09

>1000) 

0.09

>1000) 

0.10

>1000) 

0.14

>1000) 2

0.13

>1000) 2

0.31

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

0.86

>1000) 2

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

5.38

75.1 2

5.38

75.1 2

8.23

38.1 2

2.66

>1000) 

5.51

52.1 

3.00

Flecha activa 
Flecha activa 

Pos. 
(m) 

1.003 L/(

1.003

1.003 L/(

1.003

1.003 L/(

1.204

1.204 L/(

2.207

2.207 L/(

2.207

2.408 L/(

1.405

1.405 L/6

7.482

- L/(

7.482

- L/(

7.482

- L/(

2.625

2.625 L/(

3.741

- L/(

6.948

- L/(

6.413

- L/(

5.345

- L/(

6.948

- L/(

2.953

2.953 L/(

2.297

2.297 L/(

2.625

2.625 L/(

2.297

1.969 L/(

1.969

1.969 L/(

2.625

absoluta xy 
relativa xy 

F
F

Flecha 
(mm) 

>1000) 1

1.76 

>1000) 1

2.18 

>1000) 1

2.38 

>1000) 0

1.88 

>1000) 1

1.99 

>1000) 1

7.27 

666.3 1

0.00 

>1000) 

0.00 

>1000) 

0.00 

>1000) 

1.77 

>1000) 1

0.00 

>1000) 

0.00 

>1000) 

0.00 

>1000) 

0.00 

>1000) 

0.00 

>1000) 

0.17 

>1000) 4

0.17 

>1000) 0

0.08 

>1000) 4

1.09 

>1000) 0

0.74 

>1000) 3

1.73 

 

Fec

Flecha activa a
Flecha activa r

Pos. 
(m) 

.003 L/(>

1.204 

.003 L/(>

1.003 

.003 L/(>

1.405 

0.803 L/(>

1.204 

.204 L/(>

1.204 

.204 L/(>

1.605 

.405 L/(>

7.482 

- L/(>

5.345 

- L/(>

6.948 

- L/(>

0.984 

.313 L/(>

4.810 

- L/(>

3.741 

- L/(>

7.482 

- L/(>

7.482 

- L/(>

5.879 

- L/(>

4.266 

4.266 L/(>

0.984 

0.984 L/(>

4.266 

4.266 L/(>

0.984 

0.984 L/(>

3.938 

.938 L/(>

1.313 
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absoluta xz
relativa xz

Flecha 
(mm) 

>1000) 

0.12

>1000) 

0.12

>1000) 

0.14

>1000) 

0.20

>1000) 

0.19

>1000) 

0.56

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

1.48

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

0.00

>1000) 

0.66

>1000) 

0.66

>1000) 

0.69

>1000) 

0.75

>1000) 

0.83

>1000) 

1.33



 
F

 

Grupo 

N303/N309

N309/N310

N310/N308

N311/N228

N312/N311

N313/N312

N314/N313

N315/N314

N316/N315

N227/N316

N297/N295

N8/N280 

N308/N317

N307/N318

N317/N319

N319/N320

N318/N321

N321/N322

N324/N323
 
   
 
2.1.2.2.- Co  

Barras 

FRONTÓN E

Flecha máxim
Flecha máxi

Pos. 
(m) 

2.297 L

9 
3.281 

3.281 L

0 
3.281 

3.281 L

8 
2.953 

2.953 L

8 
2.953 

2.953 L

 
3.609 

3.609 L

2 
2.953 

2.953 L

 
2.625 

2.625 L

4 
2.297 

2.297 L

5 
1.641 

1.641 L

6 
2.297 

2.297 L

5 
2.625 

2.625 L

7.482 

- L

7 
1.167 

1.167 L

8 
1.167 

1.167 L

9 
1.750 

1.750 L

0 
2.042 

2.042 L

 
1.750 

1.750 L

2 
2.042 

2.042 L

 
18.375 

18.375 L

omprobacion

EN AROZTE

ma absoluta x
ima relativa xy

Flecha 
(mm) 

L/(>1000) 

0.6

L/(>1000) 

0.6

L/(>1000) 

1.0

L/(>1000) 

3.7

L/(>1000) 

1.7

L/(>1000) 

1.5

L/(>1000) 

0.1

L/(>1000) 

1.5

L/(>1000) 

1.7

L/(>1000) 

3.7

L/(>1000) 

1.0

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

1.0

L/(>1000) 

1.0

L/(>1000) 

1.7

L/(>1000) 

0.8

L/(>1000) 

1.7

L/(>1000) 

0.8

L/(>1000) 

29.9

L/(>1000) 

nes E.L.U. (R
C

EGIA 

xy 
y 

Flecha máx
Flecha máx

Pos. 
(m) 

2.297 

61 1.969

1.969 

65 2.297

2.297 

03 2.953

2.953 

2 3.938

3.938 

4 1.313

1.313 

3 1.313

1.313 

1 1.313

1.313 

2 3.938

3.938 

2 3.938

3.938 

3 1.313

1.313 

09 3.938

3.938 

00 6.413

- 

03 1.167

1.167 

02 1.167

1.167 

4 0.875

3.792 

9 3.500

3.500 

4 0.875

3.792 

8 3.500

3.500 

91 28.547

28.547 

(Resumido)
OMPROBACIONES

Listados 

Flechas 

xima absoluta 
xima relativa x

Flecha
(mm) 

L/(>1000) 

2.

L/(>1000) 

5.

L/952.2 

3.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

1.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

1.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

1.

L/(>1000) 

0.

L/(>1000) 

1.

L/(>1000) 

26.

L/(>1000) 

S (CTE DB SE-A) - T

xz
xz

Flecha act
Flecha act

Pos. 
(m) 

2.297 

66 2.953

3.281 

51 3.281

3.281 

00 2.625

2.953 

77 2.953

2.953 

77 3.609

3.609 

01 2.953

2.953 

96 2.625

2.625 

01 2.297

2.297 

77 1.641

1.641 

77 2.297

2.297 

86 2.625

2.625 

00 7.482

- 

84 1.167

1.167 

84 1.167

1.167 

57 1.750

1.750 

06 2.042

2.042 

57 1.750

1.750 

00 2.042

2.042 

78 18.375

18.047 

TEMPERATURA AM

iva absoluta x
tiva relativa xy

Flecha 
(mm) 

L/(>1000) 

1.0

L/(>1000) 

0.7

L/(>1000) 

1.7

L/(>1000) 

5.8

L/(>1000) 

1.8

L/(>1000) 

2.6

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

2.6

L/(>1000) 

1.8

L/(>1000) 

5.8

L/(>1000) 

1.7

L/(>1000) 

0.0

L/(>1000) 

1.1

L/(>1000) 

1.1

L/(>1000) 

2.4

L/(>1000) 

1.0

L/(>1000) 

2.4

L/(>1000) 

1.0

L/(>1000) 

59.2

L/(>1000) 

MBIENTE 

xy 
xy 

Flecha activ
Flecha acti

Pos. 
(m) 

1.641 L

09 4.266 

4.266 L

74 1.313 

1.313 L

73 3.938 

3.609 L

86 3.938 

3.938 L

81 4.266 

1.313 L

66 0.984 

1.641 L

09 4.266 

1.641 L

66 4.266 

3.609 L

81 0.984 

3.938 L

86 1.313 

1.313 L

77 4.266 

3.938 L

00 6.413 

- L

18 1.167 

1.167 L

18 1.167 

1.167 L

45 0.875 

3.792 L

06 3.500 

3.500 L

45 0.875 

3.792 L

06 3.500 

3.500 L

29 28.875 

29.203 L
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Página 

va absoluta xz
iva relativa xz

Flecha 
(mm) 

L/(>1000) 

0.75

L/(>1000) 

0.83

L/(>1000) 

1.33

L/(>1000) 

1.53

L/(>1000) 

1.11

L/(>1000) 

1.10

L/(>1000) 

1.09

L/(>1000) 

1.10

L/(>1000) 

1.11

L/(>1000) 

1.53

L/(>1000) 

1.48

L/(>1000) 

0.00

L/(>1000) 

1.56

L/(>1000) 

1.56

L/(>1000) 

1.09

L/(>1000) 

1.72

L/(>1000) 

1.09

L/(>1000) 

1.72

L/(>1000) 

32.43

L/(>1000) 

Esta

/11
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z
z

5

3

3

3

1

0

9

0

1

3

8

0

6

6

9

2

9

2

3

ado 



 

N

N3

N2

N2

N

N

N1

N1

N2

N2

N2

N

N

N1

N2

N

N

N1

N2

N

N

N3

N2

N3

N

N

N2

N2

N2

N2

N2

N

N

N

N

N

 
FRO

Nt 

N1/N307 
x: 4.32 m 
 = 0.5 

307/N297 
x: 2.43 m 
 = 1.5 

297/N227 
x: 2.25 m 
 = 0.7 

227/N235 
x: 4.5 m 
 = 0.7 

N235/N2 
x: 1 m 
 = 0.7 

N3/N197 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

197/N199 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

199/N280 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

280/N201 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

201/N203 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

203/N236 
x: 1.5 m 
 = 0.6 

N236/N4 
x: 1 m 
 = 0.6 

N2/N195 
x: 4.72 m 
 = 0.5 

195/N286 
x: 2.36 m 
 = 0.4 

286/N193 
x: 2.36 m 
 = 6.4 

N193/N5 
x: 4.72 m 
 = 6.4 

N4/N189 
x: 4.72 m 
 = 0.7 

189/N284 
x: 2.36 m 
 = 0.7 

284/N191 
x: 2.36 m 
 = 6.8 

N191/N5 
x: 4.72 m 
 = 6.9 

N6/N306 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

306/N295 
x: 2.43 m 
 = 1.6 

295/N316 
x: 2.25 m 
 = 1.3 

316/N107 
x: 4.5 m 
 = 1.5 

N107/N7 
x: 1 m 
 = 1.4 

N8/N249 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

249/N255 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

255/N282 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

282/N261 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

261/N267 
x: 3 m 
 = 0.7 

267/N101 
x: 1.5 m 
 = 1.5 

N101/N9 
x: 1 m 
 = 1.4 

N7/N11 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

N11/N12 
x: 2.36 m 
 = 7.2 

N12/N13 
x: 2.36 m 
 = 9.8 

N13/N14 
x: 2.36 m 
 = 22.9 

ONTÓN EN 

Nc MY 

x: 0 m 
 = 20.6 

x: 0 m
 = 13

x: 0 m 
 = 10.3 

x: 0 m
 = 10

x: 0 m 
 = 7.0 

x: 0 m
 = 4

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 4.5 
 = 6

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m
 = 6

0 x: 0 m 
 = 49.4 

x: 0 m
 = 17

0 x: 0 m 
 = 37.6 

x: 0 m
 = 9

0 x: 0 m 
 = 25.8 

x: 0 m
 = 4

0 x: 0 m 
 = 22.3 

x: 2.25
 = 7

0 x: 0 m 
 = 10.7 

x: 3 m
 = 9

x: 0 m 
 = 4.3 

x: 0 m
 = 6

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m
 = 4

x: 0 m 
 = 9.5 

x: 0 m
 = 12

x: 0 m 
 = 5.1 

x: 0 m
 = 7

x: 0 m 
 = 7.3 

x: 2.36
 = 7

x: 0 m 
 = 11.6 

x: 0 m
 = 6

x: 0 m 
 = 9.2 

x: 0 m
 = 13

x: 0 m 
 = 5.1 

x: 0 m
 = 7

x: 0 m 
 = 7.3 

x: 2.36
 = 8

x: 0 m 
 = 11.6 

x: 0 m
 = 6

0 x: 0 m 
 = 21.0 

x: 0 m
 = 29

x: 0 m 
 = 7.2 

x: 2.43
 = 8

x: 0 m 
 = 6.9 

x: 2.25
 = 10

x: 0 m 
 = 4.2 

x: 4.5 
 = 17

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m
 = 13

0 x: 0 m 
 = 31.0 

x: 0 m
 = 31

0 x: 0 m 
 = 24.0 

x: 0 m
 = 11

0 x: 0 m 
 = 16.9 

x: 0.75
 = 8

0 x: 0 m 
 = 16.8 

x: 2.25
 = 11

x: 0 m 
 = 9.9 

x: 3 m
 = 14

x: 0 m 
 = 6.0 

x: 1.5 
 = 15

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 0 m
 = 13

0 x: 0 m 
 = 50.7 

x: 0 m
 = 34

x: 0 m 
 = 61.9 

x: 1.38
 = 8

x: 0 m 
 = 69.2 

x: 1.38
 = 7

x: 0 m 
 = 70.0 

x: 1.18
 = 7

AROZTEGI

MZ VZ 

m 
3.6 

x: 0 m 
 = 17.2 

x
 

m 
0.5 

x: 0 m 
 = 8.2 

x
 

m 
4.9 

x: 2.25 m 
 = 6.0 

x
 

m 
6.6 

x: 0 m 
 = 5.2 

x
 

m 
6.3 

x: 1 m 
 = 7.7 

x
 

m 
7.4 

x: 0 m 
 = 21.1 

x
 

m 
9.8 

x: 0 m 
 = 17.1 

x
 

m 
4.4 

x: 0 m 
 = 14.9 

x
 

5 m 
7.1 

x: 2.25 m 
 = 15.8 

x
 

m 
9.2 

x: 3 m 
 = 11.9 

x
 

m 
6.6 

x: 0 m 
 = 4.8 

x
 

m 
4.9 

x: 1 m 
 = 7.8 

x
 

m 
2.9 

x: 4.72 m 
 = 59.1 

x
 

m 
7.9 

x: 2.36 m 
 = 70.6 

x
 

6 m 
7.5 

x: 0 m 
 = 66.3 

x: 2
 

m 
6.6 

x: 0 m 
 = 29.1 

x
 

m 
3.1 

x: 4.72 m 
 = 44.7 

x
 

m 
7.6 

x: 2.36 m 
 = 70.7 

x
 

6 m 
.0 

x: 0 m 
 = 70.8 

x: 2
 

m 
6.8 

x: 0 m 
 = 42.5 

x
 

m 
9.1 

x: 0 m 
 = 12.2 

x
 

3 m 
.9 

x: 0 m 
 = 19.1 

x
 

5 m 
0.7 

x: 2.25 m 
 = 8.8 

x
 

m 
7.1 

x: 4.5 m 
 = 9.2 

x: 
 

m 
3.9 

x: 0 m 
 = 8.1 

x
 =

m 
1.9 

x: 0 m 
 = 11.3 

x
 

m 
1.3 

x: 0 m 
 = 8.0 

x
 

5 m 
.8 

x: 0 m 
 = 4.7 

x
 

5 m 
1.5 

x: 2.25 m 
 = 7.0 

x
 

m 
4.0 

x: 3 m 
 = 6.6 

x
 

m 
5.2 

x: 1.5 m 
 = 7.5 

x: 
 

m 
3.9 

x: 0 m 
 = 6.5 

x
 =

m 
4.3 

x: 0 m 
 = 12.6 

x
 =

8 m 
.3 

x: 0 m 
 = 5.4 

x
 

8 m 
7.7 

x: 2.36 m 
 = 7.9 

x
 

8 m 
7.4 

x: 0 m 
 = 6.3 

x
 

Li

IA 

VY M

: 0 m 
= 5.0 

x: 0 m 
 = 1.0 

: 0 m 
= 4.2 

x: 0 m 
 = 0.8 

: 0 m 
= 4.0 

x: 2.25 m 
 = 0.7 

: 0 m 
= 2.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

: 1 m 
= 5.5 

x: 0 m 
 = 1.5 

: 0 m 
= 6.4 

x: 0 m 
 = 1.5 

: 0 m 
= 6.0 

x: 0 m 
 = 1.5 

: 0 m 
= 4.3 

x: 0 m 
 = 1.5 

: 0 m 
= 5.3 

x: 0 m 
 = 1.4 

: 0 m 
= 4.5 

x: 0 m 
 = 1.1 

: 0 m 
= 2.9 

x: 0 m 
 = 0.6 

: 1 m 
= 4.6 

x: 0 m 
 = 1.7 

: 0 m 
= 6.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

: 0 m 
= 5.5 

x: 2.36 m 
 = 4.8 

2.36 m 
= 5.1 

x: 0 m 
 = 3.4 

: 0 m 
= 4.8 

x: 4.72 m 
 = 1.0 

: 0 m 
= 6.3 

x: 0 m 
 = 1.1 

: 0 m 
= 5.4 

x: 2.36 m 
 = 4.2 

2.36 m 
= 5.2 

x: 0 m 
 = 4.1 

: 0 m 
= 4.9 

x: 4.72 m 
 = 1.2 

: 0 m 
= 8.5 

 = 0.7 

: 0 m 
= 5.2 

 = 1.2 

: 0 m 
= 3.3 

 = 0.8 

4.5 m 
= 6.8 

 = 0.5 

: 1 m 
= 13.8 

 = 0.8 

: 0 m 
= 8.9 

 = 0.6 

: 0 m 
= 6.5 

 = 0.6 

: 0 m 
= 4.0 

 = 1.4 

: 0 m 
= 3.5 

 = 0.7 

: 3 m 
= 5.2 

 = 0.4 

1.5 m 
= 6.9 

 = 0.7 

: 1 m 
= 13.8 

 = 0.6 

: 0 m 
= 12.1 

 = 0.1 

: 0 m 
= 7.3 

 = 0.1 

: 0 m 
= 5.7 

 = 0.1 

: 0 m 
= 5.4 

 = 0.2 

istados 

MYVZ MZVY 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

NMYMZ NMYMZ

x: 0 m 
 = 37.6 

 < 0

x: 0 m 
 = 22.6 

 < 0

x: 0 m 
 = 12.7 

 < 0

x: 4.5 m 
 = 9.9 

 < 0

x: 0 m 
 = 8.6 

 < 0

x: 0 m 
 = 76.6 

 < 0

x: 0 m 
 = 56.7 

 < 0

x: 0 m 
 = 36.0 

 < 0

x: 2.25 m 
 = 35.1 

 < 0

x: 3 m 
 = 22.9 

 < 0

x: 0 m 
 = 10.7 

 < 0

x: 1 m 
 = 8.7 

 < 0

x: 4.72 m 
 = 68.2 

 < 0

x: 2.36 m 
 = 73.5 

 < 0

x: 0 m 
 = 74.9 

 < 0

x: 0 m 
 = 50.9 

 < 0

x: 4.72 m 
 = 54.4 

 < 0

x: 2.36 m 
 = 73.2 

 < 0

x: 0 m 
 = 79.2 

 < 0

x: 0 m 
 = 56.5 

 < 0

x: 0 m 
 = 49.4 

 < 0

x: 0 m 
 = 22.2 

 < 0

x: 2.25 m 
 = 17.1 

 < 0

x: 4.5 m 
 = 21.2 

 < 0

x: 0 m 
 = 19.5 

 < 0

x: 0 m 
 = 63.6 

 < 0

x: 3 m 
 = 35.5 

 < 0

x: 0.75 m 
 = 27.1 

 < 0

x: 2.25 m 
 = 27.2 

 < 0

x: 3 m 
 = 22.9 

 < 0

x: 1.5 m 
 = 20.4 

 < 0

x: 0 m 
 = 18.1 

 < 0

x: 0 m 
 = 76.9 

 < 0

x: 1.38 m 
 = 70.7 

 < 0

x: 1.18 m 
 = 80.4 

 < 0

x: 0 m 
 = 81.2 

 < 0

ZVYVZ Mt M

0.1  = 0.6 

0.1  = 0.3 

0.1  = 3.0 

0.1  = 2.0 

0.1  = 3.3 

0.1  = 0.7 

0.1  = 1.2 

0.1  = 2.8 

0.1  = 2.0 

0.1  = 0.2 

0.1  = 3.4 

0.1  = 2.5 

0.1  = 0.3 
x

0.1  = 1.7 

0.1  = 1.9 
x

0.1  = 0.2 

0.1  = 0.3 

0.1  = 1.6 

0.1  = 1.8 
x

0.1  = 0.3 
x

0.1  = 0.4 

0.1  = 0.4 

0.1  = 1.4 

0.1  = 0.6 
x

0.1  = 0.7 

0.1  = 0.3 

0.1  = 0.7 

0.1  = 0.7 

0.1  = 1.2 

0.1  = 0.5 

0.1  = 1.1 
x

0.1  = 0.3 

0.1  = 0.6 

0.1  = 0.6 

0.1  = 1.0 

0.1  = 1.9 
x

 

Fec

MtVZ MtVY 

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 3.0 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 2.25 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 1 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 4.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 4.7 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 4.3 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 3.6 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 1 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 4.72 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 2.4 

x: 2.36 m 
 = 0.8 

x: 2.36 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 2.3 

x: 4.48 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 2.36 m 
 = 0.7 

x: 2.36 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 4.72 m 
 = 1.7 

x: 4.48 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 3.2 

 = 0.5 

x: 0 m 
 = 1.9 

 = 0.8 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.5 

x: 4.5 m 
 = 1.0 

 = 0.2 

x: 1 m 
 = 3.4 

 = 0.5 

x: 0 m 
 = 3.1 

 = 0.3 

x: 0 m 
 = 2.2 

 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.4 

x: 3 m 
 = 0.5 

 = 0.2 

x: 1.5 m 
 = 0.9 

 = 0.3 

x: 1 m 
 = 3.4 

 = 0.3 

x: 0 m 
 = 4.2 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.4 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.3 

 < 0.1 

x: 2.36 m 
 = 2.1 

 < 0.1 
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  2.0
CUMPLE
 = 37.6

  2.0
CUMPLE
 = 22.6

  2.0
CUMPLE
 = 12.7

  2.0
CUMPLE
 = 9.9

  2.0
CUMPLE
 = 8.6

  2.0
CUMPLE
 = 76.6

  2.0
CUMPLE
 = 56.7

  2.0
CUMPLE
 = 36.0

  2.0
CUMPLE
 = 35.1

  2.0
CUMPLE
 = 22.9

  2.0
CUMPLE
 = 10.7

  2.0
CUMPLE
 = 8.7

  2.0
CUMPLE
 = 68.2

  2.0
CUMPLE
 = 73.5

  2.0
CUMPLE
 = 74.9

  2.0
CUMPLE
 = 50.9

  2.0
CUMPLE
 = 54.4

  2.0
CUMPLE
 = 73.2

  2.0
CUMPLE
 = 79.2

  2.0
CUMPLE
 = 56.5

  2.0
CUMPLE
 = 49.4

  2.0
CUMPLE
 = 22.2

  2.0
CUMPLE
 = 17.1

  2.0
CUMPLE
 = 21.2

  2.0
CUMPLE
 = 19.5

  2.0
CUMPLE
 = 63.6

  2.0
CUMPLE
 = 35.5

  2.0
CUMPLE
 = 27.1

  2.0
CUMPLE
 = 27.2

  2.0
CUMPLE
 = 22.9

  2.0
CUMPLE
 = 20.4

  2.0
CUMPLE
 = 18.1

  2.0
CUMPLE
 = 76.9

  2.0
CUMPLE
 = 70.7

  2.0
CUMPLE
 = 80.4

  2.0
CUMPLE
 = 81.2



 
F

 

Barras 
Nt 

N14/N15 
x: 2.
 = 

N15/N10 
x: 2.
 = 

N9/N16 
NEd =

N.P

N16/N17 
x: 2.
 =

N17/N18 
x: 2.
 = 

N18/N19 
x: 2.
 = 

N19/N20 
x: 2.
 = 

N20/N10 
x: 2.
 = 

N21/N302 
NEd =

N.P

N302/N305 
NEd =

N.P

N305/N315 
x: 4.
 =

N315/N108 
x: 4
 =

N108/N22 
x: 
 =

N23/N250 
NEd =

N.P

N250/N256 
NEd =

N.P

N256/N262 
NEd =

N.P

N262/N268 
x: 
 =

N268/N102 
x: 1
 =

N102/N24 
x: 
 =

N22/N26 
x: 2.
 = 

N26/N27 
x: 2.
 = 

N27/N28 
x: 2.
 = 

N28/N29 
x: 2.
 = 

N29/N30 
x: 2.
 = 

N30/N25 
x: 2.
 = 

N24/N31 
x: 2.
 = 

N31/N32 
x: 2.
 = 

N32/N33 
x: 2.
 = 

N33/N34 
x: 2.
 = 

N34/N35 
x: 2.
 = 

N35/N25 
x: 2.
 = 

N36/N299 
NEd =

N.P

N299/N304 
NEd =

N.P

N304/N314 
x: 4.
 =

N314/N109 
x: 4
 =

FRONTÓN E

Nc M

.36 m 
21.6 

x: 0 m 
 = 65.1 

x

.36 m 
19.8 

x: 0 m 
 = 58.9 

x

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 50.1 

.36 m 
= 7.4 

x: 0 m 
 = 62.0 

x

.36 m 
10.2 

x: 0 m 
 = 69.6 

x

.36 m 
23.3 

x: 0 m 
 = 70.4 

x

.36 m 
22.1 

x: 0 m 
 = 65.6 

x

.36 m 
19.9 

x: 0 m 
 = 59.0 

x

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 22.3 

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 15.2 

.68 m 
= 1.0 

x: 0 m 
 = 7.8 

4.5 m 
= 1.3 

x: 0 m 
 = 4.5 

x


1 m 
= 1.1 

x: 0 m 
 = 2.3 

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 31.2 

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 24.2 

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 17.2 

3 m 
= 0.4 

x: 0 m 
 = 10.2 

.5 m 
= 1.3 

x: 0 m 
 = 6.3 

x


1 m 
= 1.1 

x: 0 m 
 = 2.3 

.36 m 
17.8 

x: 0 m 
 = 44.7 

.36 m 
17.1 

x: 0 m 
 = 59.4 

x

.36 m 
16.5 

x: 0 m 
 = 67.1 

x

.36 m 
17.0 

x: 0 m 
 = 68.7 

x

.36 m 
16.8 

x: 0 m 
 = 67.6 

x

.36 m 
15.9 

x: 0 m 
 = 61.8 

x


.36 m 
18.0 

x: 0 m 
 = 44.7 

.36 m 
17.2 

x: 0 m 
 = 58.8 

x

.36 m 
16.5 

x: 0 m 
 = 66.3 

x

.36 m 
17.1 

x: 0 m 
 = 67.5 

x

.36 m 
17.0 

x: 0 m 
 = 66.3 

x

.36 m 
15.9 

x: 0 m 
 = 61.8 

x

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 25.0 

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 18.0 

.68 m 
= 1.0 

x: 0 m 
 = 7.6 

4.5 m 
= 1.2 

x: 0 m 
 = 4.4 

x


EN AROZTE

C

MY MZ 

x: 1.18 m 
 = 7.4 

x: 0 m 
 = 5.1 

x: 2.36 m 
 = 9.9 

x: 2.36 m
 = 7.4 

x: 0 m 
 = 34.5 

x: 0 m 
 = 11.9 

x: 1.38 m 
 = 8.2 

x: 0 m 
 = 5.3 

x: 1.38 m 
 = 7.7 

x: 2.36 m
 = 8.1 

x: 1.18 m 
 = 7.4 

x: 0 m 
 = 2.4 

x: 1.18 m 
 = 7.4 

x: 2.36 m
 = 1.6 

x: 2.36 m 
 = 9.9 

x: 2.36 m
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 41.0 

x: 2.16 m
 = 29.4 

x: 0 m 
 = 24.6 

x: 2.16 m
 = 25.9 

x: 0 m 
 = 11.9 

x: 0 m 
 = 21.2 

x: 4.5 m 
 = 24.6 

x: 4.5 m 
 = 10.8 

x: 0 m 
 = 22.8 

x: 0 m 
 = 9.7 

x: 0 m 
 = 42.5 

x: 0 m 
 = 11.3 

x: 0 m 
 = 20.3 

x: 0 m 
 = 7.6 

x: 3 m 
 = 11.5 

x: 3 m 
 = 5.8 

x: 3 m 
 = 21.6 

x: 3 m 
 = 7.1 

x: 1.5 m 
 = 24.8 

x: 1.5 m 
 = 8.0 

x: 0 m 
 = 23.0 

x: 0 m 
 = 7.2 

x: 0 m 
 = 39.0 

x: 0 m 
 = 5.1 

x: 1.38 m 
 = 9.2 

x: 0 m 
 = 3.1 

x: 1.18 m 
 = 8.4 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 1.18 m 
 = 8.0 

x: 2.36 m
 = 1.4 

x: 1.18 m 
 = 7.9 

x: 2.36 m
 = 1.3 

x: 2.36 m 
 = 10.0 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 39.0 

x: 0 m 
 = 3.0 

x: 1.38 m 
 = 9.2 

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 1.18 m 
 = 8.4 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 1.18 m 
 = 7.9 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 1.18 m 
 = 7.8 

x: 2.36 m
 = 0.6 

x: 2.36 m 
 = 9.9 

x: 2.36 m
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 44.4 

x: 2.16 m
 = 27.0 

x: 0 m 
 = 27.1 

x: 2.16 m
 = 33.0 

x: 0 m 
 = 13.4 

x: 0 m 
 = 27.1 

x: 4.5 m 
 = 26.8 

x: 4.5 m 
 = 11.1 

EGIA 

OMPROBACIONES

VZ VY 

x: 2.36 m 
 = 5.6 

 < 0

m x: 2.36 m 
 = 6.3 

 = 0

x: 0 m 
 = 12.1 

 = 0

x: 0 m 
 = 7.3 

 = 0

m x: 0 m 
 = 5.7 

 = 0

x: 0 m 
 = 5.4 

 = 0

m x: 2.36 m 
 = 5.6 

 < 0

m x: 2.36 m 
 = 6.3 

 < 0

m x: 0 m 
 = 9.9 

 = 3

m x: 0 m 
 = 8.3 

 = 1

x: 0 m 
 = 6.7 

 = 0

x: 4.5 m 
 = 5.5 

 = 0

x: 1 m 
 = 23.7 

 = 1

x: 0 m 
 = 9.8 

 = 0

x: 0 m 
 = 7.5 

 = 0

x: 0 m 
 = 5.7 

 = 0

x: 0 m 
 = 4.6 

 = 0

x: 1.5 m 
 = 5.5 

 = 0

x: 1 m 
 = 23.9 

 = 0

x: 0 m 
 = 10.9 

 < 0

x: 0 m 
 = 6.1 

 < 0

x: 0 m 
 = 5.7 

 < 0

m x: 2.36 m 
 = 5.4 

 < 0

m x: 2.36 m 
 = 5.6 

 < 0

x: 2.36 m 
 = 6.3 

 < 0

x: 0 m 
 = 10.9 

 < 0

x: 0 m 
 = 6.1 

 < 0

x: 0 m 
 = 5.7 

 < 0

x: 2.36 m 
 = 5.4 

 < 0

m x: 2.36 m 
 = 5.6 

 < 0

m x: 2.36 m 
 = 6.3 

 < 0

m x: 0 m 
 = 10.3 

 = 2

m x: 0 m 
 = 8.7 

 = 1

x: 0 m 
 = 7.1 

 = 1

x: 4.5 m 
 = 5.3 

 = 0

Listados 

S (CTE DB SE-A) - T

MYVZ MZVY

0.1  < 0.1  < 

0.2  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

3.2  < 0.1  < 

1.4  < 0.1  < 

0.9  < 0.1  < 

0.6  < 0.1  < 

1.2  < 0.1  < 

0.6  < 0.1  < 

0.6  < 0.1  < 

0.5  < 0.1  < 

0.5  < 0.1  < 

0.7  < 0.1  < 

0.8  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  <

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

2.8  < 0.1  < 

1.8  < 0.1  < 

1.1  < 0.1  < 

0.6  < 0.1  < 

TEMPERATURA AM

Y NMYMZ NM

0.1 
x: 1.18 m 
 = 77.6 

0.1 
x: 2.36 m 
 = 75.9 

0.1 
x: 0 m 
 = 74.2 

0.1 
x: 1.38 m 
 = 70.3 

0.1 
x: 1.18 m 
 = 79.8 

0.1 
x: 0.983 m
 = 76.8 

0.1 
x: 1.18 m 
 = 72.8 

0.1 
x: 2.36 m 
 = 69.0 

0.1 
x: 0 m 
 = 72.5 

0.1 
x: 0 m 
 = 45.5 

0.1 
x: 0 m 
 = 27.5 

0.1 
x: 4.5 m 
 = 28.3 

0.1 
x: 0 m 
 = 25.5 

0.1 
x: 0 m 
 = 76.6 

0.1 
x: 0 m 
 = 44.6 

0.1 
x: 3 m 
 = 26.7 

0.1 
x: 3 m 
 = 30.2 

0.1 
x: 1.5 m 
 = 29.8 

0.1 
x: 0 m 
 = 25.3 

0.1 
x: 0 m 
 = 66.7 

0.1 
x: 1.18 m 
 = 69.8 

0.1 
x: 1.18 m 
 = 74.8 

0.1 
x: 1.18 m 
 = 75.4 

0.1 
x: 1.18 m 
 = 74.6 

0.1 
x: 2.36 m 
 = 70.4 

0.1 
x: 0 m 
 = 64.2 

0.1 
x: 1.18 m 
 = 69.0 

0.1 
x: 1.18 m 
 = 74.9 

0.1 
x: 1.18 m 
 = 74.1 

0.1 
x: 1.18 m 
 = 73.1 

0.1 
x: 2.36 m 
 = 70.3 

0.1 
x: 0 m 
 = 78.2 

0.1 
x: 0 m 
 = 52.5 

0.1 
x: 0 m 
 = 34.7 

0.1 
x: 4.5 m 
 = 30.4 

MBIENTE 

MYMZVYVZ Mt 

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 2.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 1.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 1.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 0.

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  < 0.

 < 0.1  < 0.

 < 0.1  < 0.

 < 0.1  = 0.

MtVZ MtVY

.6 
x: 0 m 
 = 3.0 

 < 

.3 
x: 2.36 m 
 = 2.7 

 < 

.5 
x: 0 m 
 = 3.3 

 < 

.5 
x: 0 m 
 = 1.7 

 < 

.9 
x: 0 m 
 = 1.7 

 < 

.0 
x: 0 m 
 = 1.5 

 < 

.5 
x: 0 m 
 = 1.5 

 < 

.6 
x: 2.36 m 
 = 2.1 

 < 

.1 
x: 0 m 
 = 4.4 

 = 

.7 
x: 0 m 
 = 3.4 

 < 

.6 
x: 0 m 
 = 2.4 

 = 

.3 
x: 4.5 m 
 = 1.7 

 = 

.7 
x: 1 m 
 = 3.4 

 = 

.3 
x: 0 m 
 = 4.4 

 = 

.5 
x: 0 m 
 = 3.0 

 = 

.7 
x: 0 m 
 = 1.7 

 = 

.6 
x: 3 m 
 = 1.0 

 = 

.4 
x: 1.5 m 
 = 1.7 

 = 

.5 
x: 1 m 
 = 3.4 

 = 

.2 
x: 0 m 
 = 7.9 

 < 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.4 
x: 0 m 
 = 3.1 

 < 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.2 
x: 0 m 
 = 7.0 

 < 

.1 
x: 0 m 
 = 2.9 

 < 

.2 
x: 0 m 
 = 4.3 

 < 

.2 
x: 2.36 m 
 = 4.1 

 < 

.1 
x: 0 m 
 = 2.6 

 < 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.1 
x: 0 m 
 = 4.7 

 = 

.1 
x: 0 m 
 = 5.3 

 = 

.1 
x: 0 m 
 = 4.8 

 = 

.1 
x: 4.5 m 
 = 1.9 

 = 

 

Fecha: 15/07

Página 

Esta
Y 

0.1   2.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 6

2.8   2.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 4

0.2   2.0
CUM
 = 2

0.4   2.0
CUM
 = 2

0.7   2.0
CUM
 = 2

0.3   2.0
CUM
 = 7

0.3   2.0
CUM
 = 4

0.3   2.0
CUM
 = 2

0.3   2.0
CUM
 = 3

0.4   2.0
CUM
 = 2

0.4   2.0
CUM
 = 2

0.1   2.0
CUM
 = 6

P.(3)   2.0
CUM
 = 6

P.(3)   2.0
CUM
 = 7

P.(3)   2.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 7

P.(3)   2.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 6

0.1   2.0
CUM
 = 6

0.1   2.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 7

P.(3)   2.0
CUM
 = 7

1.4   2.0
CUM
 = 7

0.9   2.0
CUM
 = 5

0.7   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 3
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ado 

MPLE
77.6

MPLE
75.9

MPLE
74.2

MPLE
70.3

MPLE
79.8

MPLE
76.8

MPLE
72.8

MPLE
69.0

MPLE
72.5

MPLE
45.5

MPLE
27.5

MPLE
28.3

MPLE
25.5

MPLE
76.6

MPLE
44.6

MPLE
26.7

MPLE
30.2

MPLE
29.8

MPLE
25.3

MPLE
66.7

MPLE
69.8

MPLE
74.8

MPLE
75.4

MPLE
74.6

MPLE
70.4

MPLE
64.2

MPLE
69.0

MPLE
74.9

MPLE
74.1

MPLE
73.1

MPLE
70.3

MPLE
78.2

MPLE
52.5

MPLE
34.7

MPLE
30.4



 

N

N3

N2

N2

N2

N2

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N5

N3

N3

N3

N

N5

N2

N2

N2

N2

N

N

N

N

N

N

 
FRO

Barras 
Nt 

109/N37 
x: 1 m 
 = 1.1 

38/N251 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

251/N257 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

257/N263 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

263/N269 
x: 3 m 
 = 0.4 

269/N103 
x: 1.5 m 
 = 1.2 

103/N39 
x: 1 m 
 = 1.1 

N37/N41 
x: 2.36 m 
 = 19.9 

N41/N42 
x: 2.36 m 
 = 17.8 

N42/N43 
x: 2.36 m 
 = 16.5 

N43/N44 
x: 2.36 m 
 = 14.6 

N44/N45 
x: 2.36 m 
 = 14.2 

N45/N40 
x: 2.36 m 
 = 13.4 

N39/N46 
x: 2.36 m 
 = 19.9 

N46/N47 
x: 2.36 m 
 = 17.9 

N47/N48 
x: 2.36 m 
 = 16.7 

N48/N49 
x: 2.36 m 
 = 14.8 

N49/N50 
x: 2.36 m 
 = 14.3 

N50/N40 
x: 2.36 m 
 = 13.4 

51/N300 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

300/N303 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

303/N313 
x: 4.68 m 
 = 1.0 

313/N110 
x: 4.5 m 
 = 1.2 

110/N52 
x: 1 m 
 = 1.1 

53/N252 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

252/N258 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

258/N264 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

264/N270 
x: 3 m 
 = 0.4 

270/N104 
x: 1.5 m 
 = 1.2 

104/N54 
x: 1 m 
 = 1.1 

N52/N56 
x: 2.36 m 
 = 19.9 

N56/N57 
x: 2.36 m 
 = 17.8 

N57/N58 
x: 2.36 m 
 = 16.5 

N58/N59 
x: 2.36 m 
 = 14.6 

N59/N60 
x: 2.36 m 
 = 14.2 

ONTÓN EN 

Nc MY 

x: 0 m 
 = 2.3 

x: 0 m
 = 24

0 x: 0 m 
 = 31.1 

x: 0 m
 = 47

0 x: 0 m 
 = 24.1 

x: 0 m
 = 22

0 x: 0 m 
 = 17.1 

x: 3 m
 = 12

x: 0 m 
 = 10.1 

x: 3 m
 = 23

x: 0 m 
 = 6.2 

x: 1.5 
 = 26

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 0 m
 = 24

x: 0 m 
 = 48.9 

x: 0 m
 = 40

x: 0 m 
 = 60.2 

x: 1.38
 = 9

x: 0 m 
 = 67.1 

x: 1.18
 = 8

x: 0 m 
 = 66.7 

x: 1.18
 = 7

x: 0 m 
 = 65.4 

x: 1.18
 = 7

x: 0 m 
 = 60.2 

x: 2.36
 = 9

x: 0 m 
 = 48.6 

x: 0 m
 = 39

x: 0 m 
 = 59.8 

x: 1.38
 = 9

x: 0 m 
 = 66.6 

x: 1.18
 = 8

x: 0 m 
 = 66.2 

x: 1.18
 = 7

x: 0 m 
 = 64.8 

x: 1.18
 = 7

x: 0 m 
 = 60.2 

x: 2.36
 = 9

0 x: 0 m 
 = 25.0 

x: 0 m
 = 44

0 x: 0 m 
 = 18.0 

x: 0 m
 = 27

x: 0 m 
 = 7.6 

x: 0 m
 = 13

x: 0 m 
 = 4.4 

x: 4.5 
 = 26

x: 0 m 
 = 2.3 

x: 0 m
 = 24

0 x: 0 m 
 = 31.1 

x: 0 m
 = 47

0 x: 0 m 
 = 24.1 

x: 0 m
 = 22

0 x: 0 m 
 = 17.1 

x: 3 m
 = 12

x: 0 m 
 = 10.1 

x: 3 m
 = 23

x: 0 m 
 = 6.2 

x: 1.5 
 = 26

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 0 m
 = 24

x: 0 m 
 = 48.9 

x: 0 m
 = 40

x: 0 m 
 = 60.2 

x: 1.38
 = 9

x: 0 m 
 = 67.1 

x: 1.18
 = 8

x: 0 m 
 = 66.7 

x: 1.18
 = 7

x: 0 m 
 = 65.4 

x: 1.18
 = 7

AROZTEGI

COMPR

MZ VZ 

m 
4.9 

x: 0 m 
 = 10.0 

x
 =

m 
7.0 

x: 0 m 
 = 11.2 

x
 =

m 
2.5 

x: 0 m 
 = 7.5 

x
 

m 
2.3 

x: 3 m 
 = 5.7 

x
 

m 
3.5 

x: 3 m 
 = 7.2 

x
 

m 
6.7 

x: 1.5 m 
 = 7.5 

x: 
 

m 
4.8 

x: 0 m 
 = 6.7 

x
 =

m 
0.0 

x: 0 m 
 = 2.2 

x
 =

8 m 
9.3 

x: 0 m 
 = 1.2 

x
 

8 m 
.5 

x: 2.36 m 
 = 0.6 

x
 

8 m 
7.9 

x: 2.36 m 
 = 1.3 

x: 2
 

8 m 
7.7 

x: 2.36 m 
 = 1.3 

x: 2
 

6 m 
9.8 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 2
 

m 
9.9 

x: 0 m 
 = 1.3 

x
 =

8 m 
9.3 

x: 0 m 
 = 0.8 

x
 

8 m 
.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

x
 

8 m 
7.9 

x: 2.36 m 
 = 0.3 

x: 2
 

8 m 
7.7 

x: 2.36 m 
 = 0.6 

x: 2
 

6 m 
9.8 

x: 2.36 m 
 = 0.9 

x: 2
 

m 
4.4 

x: 2.16 m 
 = 27.0 

x
 =

m 
7.1 

x: 2.16 m 
 = 33.0 

x
 

m 
3.4 

x: 0 m 
 = 27.1 

x
 

m 
6.8 

x: 4.5 m 
 = 11.1 

x: 
 

m 
4.9 

x: 0 m 
 = 10.0 

x
 =

m 
7.0 

x: 0 m 
 = 11.3 

x
 =

m 
2.5 

x: 0 m 
 = 7.5 

x
 

m 
2.3 

x: 3 m 
 = 5.7 

x
 

m 
3.5 

x: 3 m 
 = 7.2 

x
 

m 
6.7 

x: 1.5 m 
 = 7.4 

x: 
 

m 
4.8 

x: 0 m 
 = 6.6 

x
 =

m 
0.0 

x: 0 m 
 = 2.2 

x
 =

8 m 
9.3 

x: 0 m 
 = 1.2 

x
 

8 m 
.5 

x: 2.36 m 
 = 0.6 

x
 

8 m 
7.9 

x: 2.36 m 
 = 1.3 

x: 2
 

8 m 
7.7 

x: 2.36 m 
 = 1.3 

x: 2
 

Li

IA 

ROBACIONES (CTE

VY M

: 1 m 
= 25.9 

 = 1.2 

: 0 m 
= 10.4 

 = 0.6 

: 0 m 
= 8.1 

 = 0.6 

: 0 m 
= 6.2 

 = 0.5 

: 0 m 
= 5.0 

 = 0.5 

1.5 m 
= 5.3 

 = 0.6 

: 1 m 
= 25.8 

 = 0.8 

: 0 m 
= 10.6 

 < 0.1 

: 0 m 
= 5.9 

 < 0.1 

: 0 m 
= 5.7 

 < 0.1 

2.36 m 
= 5.5 

 < 0.1 

2.36 m 
= 5.6 

 < 0.1 

2.36 m 
= 6.3 

 < 0.1 

: 0 m 
= 10.6 

 < 0.1 

: 0 m 
= 5.9 

 < 0.1 

: 0 m 
= 5.7 

 < 0.1 

2.36 m 
= 5.5 

 < 0.1 

2.36 m 
= 5.6 

 < 0.1 

2.36 m 
= 6.3 

 < 0.1 

: 0 m 
= 10.3 

 = 2.8 

: 0 m 
= 8.7 

 = 1.8 

: 0 m 
= 7.1 

 = 1.1 

4.5 m 
= 5.3 

 = 0.6 

: 1 m 
= 25.9 

 = 1.2 

: 0 m 
= 10.4 

 = 0.6 

: 0 m 
= 8.1 

 = 0.6 

: 0 m 
= 6.2 

 = 0.5 

: 0 m 
= 5.0 

 = 0.5 

1.5 m 
= 5.3 

 = 0.6 

: 1 m 
= 25.8 

 = 0.8 

: 0 m 
= 10.6 

 < 0.1 

: 0 m 
= 5.9 

 < 0.1 

: 0 m 
= 5.7 

 < 0.1 

2.36 m 
= 5.5 

 < 0.1 

2.36 m 
= 5.6 

 < 0.1 

istados 

E DB SE-A) - TEMP

MYVZ MZVY 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

PERATURA AMBIE

NMYMZ NMYMZ

x: 0 m 
 = 27.2 

 < 0

x: 0 m 
 = 81.9 

 < 0

x: 0 m 
 = 47.2 

 < 0

x: 3 m 
 = 27.2 

 < 0

x: 3 m 
 = 32.2 

 < 0

x: 1.5 m 
 = 31.4 

 < 0

x: 0 m 
 = 26.4 

 < 0

x: 0 m 
 = 62.8 

 < 0

x: 1.18 m 
 = 68.4 

 < 0

x: 1.18 m 
 = 74.5 

 < 0

x: 1.18 m 
 = 73.6 

 < 0

x: 1.18 m 
 = 72.1 

 < 0

x: 2.36 m 
 = 68.5 

 < 0

x: 0 m 
 = 62.5 

 < 0

x: 1.18 m 
 = 68.0 

 < 0

x: 1.18 m 
 = 74.0 

 < 0

x: 1.18 m 
 = 73.0 

 < 0

x: 1.18 m 
 = 71.5 

 < 0

x: 2.36 m 
 = 68.5 

 < 0

x: 0 m 
 = 78.2 

 < 0

x: 0 m 
 = 52.5 

 < 0

x: 0 m 
 = 34.7 

 < 0

x: 4.5 m 
 = 30.4 

 < 0

x: 0 m 
 = 27.2 

 < 0

x: 0 m 
 = 81.9 

 < 0

x: 0 m 
 = 47.2 

 < 0

x: 3 m 
 = 27.2 

 < 0

x: 3 m 
 = 32.2 

 < 0

x: 1.5 m 
 = 31.5 

 < 0

x: 0 m 
 = 26.5 

 < 0

x: 0 m 
 = 62.8 

 < 0

x: 1.18 m 
 = 68.4 

 < 0

x: 1.18 m 
 = 74.5 

 < 0

x: 1.18 m 
 = 73.6 

 < 0

x: 1.18 m 
 = 72.1 

 < 0

ENTE 

ZVYVZ Mt M

0.1  = 0.2 

0.1  < 0.1 

0.1  < 0.1 

0.1  < 0.1 

0.1  < 0.1 

0.1  = 0.2 
x

0.1  = 0.1 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  < 0.1 

0.1  < 0.1 

0.1  < 0.1 

0.1  = 0.1 
x

0.1  = 0.2 

0.1  < 0.1 

0.1  < 0.1 

0.1  < 0.1 

0.1  < 0.1 

0.1  = 0.2 
x

0.1  = 0.1 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

 

Fec

MtVZ MtVY 

x: 1 m 
 = 3.1 

 = 0.5 

x: 0 m 
 = 4.7 

 = 0.3 

x: 0 m 
 = 3.2 

 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.7 

 = 0.3 

x: 3 m 
 = 1.2 

 = 0.3 

x: 1.5 m 
 = 1.9 

 = 0.3 

x: 1 m 
 = 3.1 

 = 0.5 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 4.6 

 = 2.5 

x: 0 m 
 = 3.6 

 = 0.4 

x: 0 m 
 = 2.5 

 = 0.4 

x: 4.5 m 
 = 1.9 

 = 0.4 

x: 1 m 
 = 2.9 

 = 0.8 

x: 0 m 
 = 4.6 

 = 0.3 

x: 0 m 
 = 3.2 

 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.7 

 = 0.3 

x: 3 m 
 = 1.2 

 = 0.3 

x: 1.5 m 
 = 1.9 

 = 0.4 

x: 1 m 
 = 2.9 

 = 0.5 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

cha: 15/07/11

Página 58

Estado 
 

  2.0
CUMPLE
 = 27.2

  2.0
CUMPLE
 = 81.9

  2.0
CUMPLE
 = 47.2

  2.0
CUMPLE
 = 27.2

  2.0
CUMPLE
 = 32.2

  2.0
CUMPLE
 = 31.4

  2.0
CUMPLE
 = 26.4

  2.0
CUMPLE
 = 62.8

  2.0
CUMPLE
 = 68.4

  2.0
CUMPLE
 = 74.5

  2.0
CUMPLE
 = 73.6

  2.0
CUMPLE
 = 72.1

  2.0
CUMPLE
 = 68.5

  2.0
CUMPLE
 = 62.5

  2.0
CUMPLE
 = 68.0

  2.0
CUMPLE
 = 74.0

  2.0
CUMPLE
 = 73.0

  2.0
CUMPLE
 = 71.5

  2.0
CUMPLE
 = 68.5

  2.0
CUMPLE
 = 78.2

  2.0
CUMPLE
 = 52.5

  2.0
CUMPLE
 = 34.7

  2.0
CUMPLE
 = 30.4

  2.0
CUMPLE
 = 27.2

  2.0
CUMPLE
 = 81.9

  2.0
CUMPLE
 = 47.2

  2.0
CUMPLE
 = 27.2

  2.0
CUMPLE
 = 32.2

  2.0
CUMPLE
 = 31.5

  2.0
CUMPLE
 = 26.5

  2.0
CUMPLE
 = 62.8

  2.0
CUMPLE
 = 68.4

  2.0
CUMPLE
 = 74.5

  2.0
CUMPLE
 = 73.6

  2.0
CUMPLE
 = 72.1



 
F

 

Barras 
Nt 

N60/N55 
x: 2.
 = 

N54/N61 
x: 2.
 = 

N61/N62 
x: 2.
 = 

N62/N63 
x: 2.
 = 

N63/N64 
x: 2.
 = 

N64/N65 
x: 2.
 = 

N65/N55 
x: 2.
 = 

N66/N301 
NEd =

N.P

N301/N309 
NEd =

N.P

N309/N312 
x: 4.
 =

N312/N111 
x: 4
 =

N111/N67 
x: 
 =

N68/N253 
NEd =

N.P

N253/N259 
NEd =

N.P

N259/N265 
NEd =

N.P

N265/N271 
x: 
 =

N271/N105 
x: 1
 =

N105/N69 
x: 
 =

N67/N71 
x: 2.
 = 

N71/N72 
x: 2.
 = 

N72/N73 
x: 2.
 = 

N73/N74 
x: 2.
 = 

N74/N75 
x: 2.
 = 

N75/N70 
x: 2.
 = 

N69/N76 
x: 2.
 = 

N76/N77 
x: 2.
 = 

N77/N78 
x: 2.
 = 

N78/N79 
x: 2.
 = 

N79/N80 
x: 2.
 = 

N80/N70 
x: 2.
 = 

N81/N310 
NEd =

N.P

N310/N296 
x: 2.
 =

N296/N311 
x: 2.
 =

N311/N112 
x: 4
 =

N112/N82 
x: 
 =

FRONTÓN E

Nc M

.36 m 
13.4 

x: 0 m 
 = 60.2 

x

.36 m 
19.9 

x: 0 m 
 = 48.6 

.36 m 
17.9 

x: 0 m 
 = 59.8 

x

.36 m 
16.7 

x: 0 m 
 = 66.6 

x

.36 m 
14.8 

x: 0 m 
 = 66.2 

x

.36 m 
14.3 

x: 0 m 
 = 64.8 

x

.36 m 
13.4 

x: 0 m 
 = 60.2 

x

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 22.3 

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 15.2 

.68 m 
= 1.0 

x: 0 m 
 = 7.8 

4.5 m 
= 1.3 

x: 0 m 
 = 4.5 

x


1 m 
= 1.1 

x: 0 m 
 = 2.3 

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 31.2 

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 24.2 

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 17.2 

3 m 
= 0.5 

x: 0 m 
 = 10.2 

.5 m 
= 1.3 

x: 0 m 
 = 6.3 

x


1 m 
= 1.1 

x: 0 m 
 = 2.3 

.36 m 
17.9 

x: 0 m 
 = 44.7 

.36 m 
17.1 

x: 0 m 
 = 59.4 

x

.36 m 
16.5 

x: 0 m 
 = 67.1 

x

.36 m 
16.9 

x: 0 m 
 = 68.7 

x

.36 m 
16.8 

x: 0 m 
 = 67.6 

x

.36 m 
15.9 

x: 0 m 
 = 61.8 

x


.36 m 
18.0 

x: 0 m 
 = 44.8 

.36 m 
17.2 

x: 0 m 
 = 58.8 

x

.36 m 
16.5 

x: 0 m 
 = 66.3 

x

.36 m 
17.1 

x: 0 m 
 = 67.5 

x

.36 m 
17.0 

x: 0 m 
 = 66.3 

x

.36 m 
15.9 

x: 0 m 
 = 61.8 

x

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 21.0 

.43 m 
= 1.6 

x: 0 m 
 = 7.2 

x

.25 m 
= 1.3 

x: 0 m 
 = 6.9 

x


4.5 m 
= 1.5 

x: 0 m 
 = 4.2 

x


1 m 
= 1.4 

x: 0 m 
 = 2.1 

EN AROZTE

C

MY MZ 

x: 2.36 m 
 = 9.8 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 39.9 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 1.38 m 
 = 9.3 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 1.18 m 
 = 8.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 1.18 m 
 = 7.9 

x: 2.36 m
 = 0.3 

x: 1.18 m 
 = 7.7 

x: 2.36 m
 = 0.6 

x: 2.36 m 
 = 9.8 

x: 2.36 m
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 41.0 

x: 2.16 m
 = 29.4 

x: 0 m 
 = 24.6 

x: 2.16 m
 = 25.9 

x: 0 m 
 = 11.9 

x: 0 m 
 = 21.2 

x: 4.5 m 
 = 24.6 

x: 4.5 m 
 = 10.8 

x: 0 m 
 = 22.8 

x: 0 m 
 = 9.7 

x: 0 m 
 = 42.6 

x: 0 m 
 = 11.3 

x: 0 m 
 = 20.2 

x: 0 m 
 = 7.6 

x: 3 m 
 = 11.5 

x: 3 m 
 = 5.8 

x: 3 m 
 = 21.6 

x: 3 m 
 = 7.1 

x: 1.5 m 
 = 24.8 

x: 1.5 m 
 = 7.9 

x: 0 m 
 = 23.0 

x: 0 m 
 = 7.1 

x: 0 m 
 = 39.0 

x: 0 m 
 = 5.1 

x: 1.38 m 
 = 9.2 

x: 0 m 
 = 3.1 

x: 1.18 m 
 = 8.4 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 1.18 m 
 = 8.0 

x: 2.36 m
 = 1.4 

x: 1.18 m 
 = 7.9 

x: 2.36 m
 = 1.3 

x: 2.36 m 
 = 10.0 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 39.0 

x: 0 m 
 = 3.0 

x: 1.38 m 
 = 9.2 

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 1.18 m 
 = 8.4 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 1.18 m 
 = 7.9 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 1.18 m 
 = 7.8 

x: 2.36 m
 = 0.6 

x: 2.36 m 
 = 9.9 

x: 2.36 m
 = 0.9 

x: 0 m 
 = 29.0 

x: 0 m 
 = 12.2 

x: 2.43 m 
 = 8.9 

x: 0 m 
 = 19.1 

x: 2.25 m 
 = 10.7 

x: 2.25 m
 = 8.8 

x: 4.5 m 
 = 17.1 

x: 4.5 m 
 = 9.2 

x: 0 m 
 = 14.0 

x: 0 m 
 = 8.1 

EGIA 

OMPROBACIONES

VZ VY 

x: 2.36 m 
 = 6.3 

 < 0

x: 0 m 
 = 10.6 

 < 0

x: 0 m 
 = 5.9 

 < 0

x: 0 m 
 = 5.7 

 < 0

m x: 2.36 m 
 = 5.5 

 < 0

m x: 2.36 m 
 = 5.6 

 < 0

m x: 2.36 m 
 = 6.3 

 < 0

m x: 0 m 
 = 9.9 

 = 3

m x: 0 m 
 = 8.3 

 = 1

x: 0 m 
 = 6.7 

 = 0

x: 4.5 m 
 = 5.5 

 = 0

x: 1 m 
 = 23.7 

 = 1

x: 0 m 
 = 9.8 

 = 0

x: 0 m 
 = 7.5 

 = 0

x: 0 m 
 = 5.7 

 = 0

x: 0 m 
 = 4.6 

 = 0

x: 1.5 m 
 = 5.5 

 = 0

x: 1 m 
 = 23.8 

 = 0

x: 0 m 
 = 10.9 

 < 0

x: 0 m 
 = 6.1 

 < 0

x: 0 m 
 = 5.7 

 < 0

m x: 2.36 m 
 = 5.4 

 < 0

m x: 2.36 m 
 = 5.6 

 < 0

x: 2.36 m 
 = 6.3 

 < 0

x: 0 m 
 = 10.9 

 < 0

x: 0 m 
 = 6.1 

 < 0

x: 0 m 
 = 5.7 

 < 0

x: 2.36 m 
 = 5.4 

 < 0

m x: 2.36 m 
 = 5.6 

 < 0

m x: 2.36 m 
 = 6.3 

 < 0

x: 0 m 
 = 8.5 

 = 0

x: 0 m 
 = 5.2 

 = 1

m x: 0 m 
 = 3.3 

 = 0

x: 4.5 m 
 = 6.7 

 = 0

x: 1 m 
 = 13.9 

 = 0

Listados 

S (CTE DB SE-A) - T

MYVZ MZVY

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

3.2  < 0.1  < 

1.4  < 0.1  < 

0.9  < 0.1  < 

0.6  < 0.1  < 

1.2  < 0.1  < 

0.6  < 0.1  < 

0.6  < 0.1  < 

0.5  < 0.1  < 

0.5  < 0.1  < 

0.7  < 0.1  < 

0.8  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.7  < 0.1  < 

1.2  < 0.1  <

0.8  < 0.1  < 

0.5  < 0.1  < 

0.8  < 0.1  < 

TEMPERATURA AM

Y NMYMZ NM

0.1 
x: 2.36 m 
 = 68.5 

0.1 
x: 0 m 
 = 62.5 

0.1 
x: 1.18 m 
 = 68.0 

0.1 
x: 1.18 m 
 = 74.0 

0.1 
x: 1.18 m 
 = 73.0 

0.1 
x: 1.18 m 
 = 71.5 

0.1 
x: 2.36 m 
 = 68.5 

0.1 
x: 0 m 
 = 72.5 

0.1 
x: 0 m 
 = 45.5 

0.1 
x: 0 m 
 = 27.5 

0.1 
x: 4.5 m 
 = 28.3 

0.1 
x: 0 m 
 = 25.5 

0.1 
x: 0 m 
 = 76.7 

0.1 
x: 0 m 
 = 44.5 

0.1 
x: 3 m 
 = 26.6 

0.1 
x: 3 m 
 = 30.2 

0.1 
x: 1.5 m 
 = 29.8 

0.1 
x: 0 m 
 = 25.4 

0.1 
x: 0 m 
 = 66.7 

0.1 
x: 1.18 m 
 = 69.8 

0.1 
x: 1.18 m 
 = 74.8 

0.1 
x: 1.18 m 
 = 75.4 

0.1 
x: 1.18 m 
 = 74.6 

0.1 
x: 2.36 m 
 = 70.4 

0.1 
x: 0 m 
 = 64.2 

0.1 
x: 1.18 m 
 = 69.0 

0.1 
x: 1.18 m 
 = 74.9 

0.1 
x: 1.18 m 
 = 74.1 

0.1 
x: 1.18 m 
 = 73.1 

0.1 
x: 2.36 m 
 = 70.3 

0.1 
x: 0 m 
 = 49.3 

0.1 
x: 0 m 
 = 22.2 

0.1 
x: 2.25 m 
 = 17.2 

0.1 
x: 4.5 m 
 = 21.2 

0.1 
x: 0 m 
 = 19.5 

MBIENTE 

MYMZVYVZ Mt 

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 0.

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 1.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

MtVZ MtVY

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.1 
x: 0 m 
 = 4.6 

 = 

.7 
x: 0 m 
 = 3.5 

 = 

.6 
x: 0 m 
 = 2.5 

 = 

.3 
x: 4.5 m 
 = 2.0 

 = 

.7 
x: 1 m 
 = 2.5 

 = 

.3 
x: 0 m 
 = 4.6 

 = 

.5 
x: 0 m 
 = 3.2 

 = 

.7 
x: 0 m 
 = 1.7 

 = 

.6 
x: 3 m 
 = 1.3 

 = 

.3 
x: 1.5 m 
 = 2.0 

 = 

.5 
x: 1 m 
 = 2.5 

 = 

.2 
x: 0 m 
 = 7.9 

 < 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.4 
x: 0 m 
 = 3.1 

 < 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.2 
x: 0 m 
 = 7.0 

 < 

.1 
x: 0 m 
 = 2.9 

 < 

.2 
x: 0 m 
 = 4.3 

 < 

.2 
x: 2.36 m 
 = 4.1 

 < 

.1 
x: 0 m 
 = 2.6 

 < 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.4 
x: 0 m 
 = 5.6 

 = 

.4 
x: 0 m 
 = 2.9 

 = 

.4 
x: 0 m 
 = 1.4 

 = 

.6 
x: 4.5 m 
 = 2.8 

 = 

.7 
x: 1 m 
 = 1.4 

 = 
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P.(3)   2.0
CUM
 = 6

P.(3)   2.0
CUM
 = 6

P.(3)   2.0
CUM
 = 6

P.(3)   2.0
CUM
 = 7

P.(3)   2.0
CUM
 = 7

P.(3)   2.0
CUM
 = 7

P.(3)   2.0
CUM
 = 6

1.8   2.0
CUM
 = 7

1.1   2.0
CUM
 = 4

0.7   2.0
CUM
 = 2

0.2   2.0
CUM
 = 2

0.5   2.0
CUM
 = 2

0.3   2.0
CUM
 = 7

0.4   2.0
CUM
 = 4

0.3   2.0
CUM
 = 2

0.3   2.0
CUM
 = 3

0.4   2.0
CUM
 = 2

0.5   2.0
CUM
 = 2

0.1   2.0
CUM
 = 6

P.(3)   2.0
CUM
 = 6

P.(3)   2.0
CUM
 = 7

P.(3)   2.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 7

P.(3)   2.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 6

0.1   2.0
CUM
 = 6

0.1   2.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 7

P.(3)   2.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 4

0.4   2.0
CUM
 = 2

0.3   2.0
CUM
 = 1

0.3   2.0
CUM
 = 2

0.5   2.0
CUM
 = 1
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ado 

MPLE
68.5

MPLE
62.5

MPLE
68.0

MPLE
74.0

MPLE
73.0

MPLE
71.5

MPLE
68.5

MPLE
72.5

MPLE
45.5

MPLE
27.5

MPLE
28.3

MPLE
25.5

MPLE
76.7

MPLE
44.5

MPLE
26.6

MPLE
30.2

MPLE
29.8

MPLE
25.4

MPLE
66.7

MPLE
69.8

MPLE
74.8

MPLE
75.4

MPLE
74.6

MPLE
70.4

MPLE
64.2

MPLE
69.0

MPLE
74.9

MPLE
74.1

MPLE
73.1

MPLE
70.3

MPLE
49.3

MPLE
22.2

MPLE
17.2

MPLE
21.2

MPLE
19.5



 

N

N2

N2

N2

N2

N2

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N9

N3

N2

N2

N2

N9

N1

N2

N2

N2

N2

N2

N9

N1

N2

N1

 
FRO

Barras 
Nt 

83/N254 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

254/N260 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

260/N283 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

283/N266 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

266/N272 
x: 3 m 
 = 0.7 

272/N106 
x: 1.5 m 
 = 1.5 

106/N84 
x: 1 m 
 = 1.4 

N82/N86 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

N86/N87 
x: 2.36 m 
 = 7.2 

N87/N88 
x: 2.36 m 
 = 9.8 

N88/N89 
x: 2.36 m 
 = 22.9 

N89/N90 
x: 2.36 m 
 = 21.6 

N90/N85 
x: 2.36 m 
 = 19.8 

N84/N91 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

N91/N92 
x: 2.36 m 
 = 7.4 

N92/N93 
x: 2.36 m 
 = 10.2 

N93/N94 
x: 2.36 m 
 = 23.3 

N94/N95 
x: 2.36 m 
 = 22.1 

N95/N85 
x: 2.36 m 
 = 19.9 

96/N308 
x: 4.32 m 
 = 0.5 

308/N298 
x: 2.43 m 
 = 1.5 

298/N228 
x: 2.25 m 
 = 0.7 

228/N237 
x: 4.5 m 
 = 0.7 

237/N97 
x: 1 m 
 = 0.7 

98/N198 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

198/N200 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

200/N281 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

281/N202 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

202/N204 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

204/N238 
x: 1.5 m 
 < 0.1 

238/N99 
x: 1 m 
 = 0.6 

97/N196 
x: 4.72 m 
 = 0.5 

196/N287 
x: 2.36 m 
 = 0.3 

287/N194 
x: 2.36 m 
 = 6.3 

194/N100 
x: 4.72 m 
 = 6.3 

ONTÓN EN 

Nc MY 

0 x: 0 m 
 = 31.1 

x: 0 m
 = 31

0 x: 0 m 
 = 24.0 

x: 0 m
 = 11

0 x: 0 m 
 = 17.0 

x: 0.75
 = 8

0 x: 0 m 
 = 16.8 

x: 2.25
 = 11

x: 0 m 
 = 9.9 

x: 3 m
 = 13

x: 0 m 
 = 6.1 

x: 1.5 
 = 15

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 0 m
 = 13

0 x: 0 m 
 = 50.6 

x: 0 m
 = 34

x: 0 m 
 = 61.8 

x: 1.38
 = 8

x: 0 m 
 = 69.1 

x: 1.38
 = 7

x: 0 m 
 = 70.0 

x: 1.18
 = 7

x: 0 m 
 = 65.1 

x: 1.18
 = 7

x: 0 m 
 = 58.9 

x: 2.36
 = 9

0 x: 0 m 
 = 50.3 

x: 0 m
 = 34

x: 0 m 
 = 62.1 

x: 1.38
 = 8

x: 0 m 
 = 69.6 

x: 1.38
 = 7

x: 0 m 
 = 70.4 

x: 1.18
 = 7

x: 0 m 
 = 65.6 

x: 1.18
 = 7

x: 0 m 
 = 59.0 

x: 2.36
 = 9

x: 0 m 
 = 20.7 

x: 0 m
 = 13

x: 0 m 
 = 10.4 

x: 0 m
 = 10

x: 0 m 
 = 7.1 

x: 0 m
 = 4

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 4.5 
 = 6

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m
 = 6

0 x: 0 m 
 = 57.9 

x: 0 m
 = 17

0 x: 0 m 
 = 43.7 

x: 0 m
 = 9

0 x: 0 m 
 = 29.4 

x: 0 m
 = 4

0 x: 0 m 
 = 26.0 

x: 2.25
 = 7

0 x: 0 m 
 = 12.0 

x: 3 m
 = 9

x: 0 m 
 = 8.0 

x: 0 m
 = 6

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m
 = 4

x: 0 m 
 = 9.6 

x: 0 m
 = 13

x: 0 m 
 = 5.2 

x: 0 m
 = 7

x: 0 m 
 = 7.4 

x: 2.36
 = 7

x: 0 m 
 = 11.9 

x: 0 m
 = 7

AROZTEGI

COMPR

MZ VZ 

m 
1.9 

x: 0 m 
 = 11.3 

x
 

m 
1.3 

x: 0 m 
 = 8.0 

x
 

5 m 
.8 

x: 0 m 
 = 4.7 

x
 

5 m 
1.5 

x: 2.25 m 
 = 7.0 

x
 

m 
3.9 

x: 3 m 
 = 6.6 

x
 

m 
5.1 

x: 1.5 m 
 = 7.5 

x: 
 

m 
3.8 

x: 0 m 
 = 6.5 

x
 =

m 
4.4 

x: 0 m 
 = 12.6 

x
 =

8 m 
.3 

x: 0 m 
 = 5.4 

x
 

8 m 
7.7 

x: 2.36 m 
 = 7.9 

x
 

8 m 
7.4 

x: 0 m 
 = 6.3 

x
 

8 m 
7.4 

x: 0 m 
 = 5.1 

x: 2
 

6 m 
9.9 

x: 2.36 m 
 = 7.4 

x: 2
 

m 
4.4 

x: 0 m 
 = 11.9 

x
 =

8 m 
.2 

x: 0 m 
 = 5.3 

x
 

8 m 
7.7 

x: 2.36 m 
 = 8.1 

x
 

8 m 
7.4 

x: 0 m 
 = 2.4 

x
 

8 m 
7.4 

x: 2.36 m 
 = 1.6 

x: 2
 

6 m 
9.9 

x: 2.36 m 
 = 1.8 

x: 2
 

m 
3.6 

x: 0 m 
 = 17.3 

x
 

m 
0.5 

x: 0 m 
 = 8.1 

x
 

m 
4.9 

x: 2.25 m 
 = 6.0 

x
 

m 
6.6 

x: 0 m 
 = 5.1 

x
 

m 
6.3 

x: 1 m 
 = 8.0 

x
 

m 
7.4 

x: 0 m 
 = 22.8 

x
 

m 
9.8 

x: 0 m 
 = 21.7 

x
 

m 
4.4 

x: 0 m 
 = 19.3 

x
 

5 m 
7.1 

x: 2.25 m 
 = 21.3 

x
 

m 
9.2 

x: 0 m 
 = 14.0 

x
 

m 
6.6 

x: 1.5 m 
 = 8.3 

x
 

m 
4.9 

x: 0 m 
 = 11.6 

x
 

m 
3.3 

x: 4.72 m 
 = 59.1 

x
 

m 
7.8 

x: 2.36 m 
 = 70.6 

x
 

6 m 
7.5 

x: 0 m 
 = 66.3 

x: 2
 

m 
7.3 

x: 0 m 
 = 29.1 

x: 4
 

Li

IA 

ROBACIONES (CTE

VY M

: 0 m 
= 8.9 

 = 0.6 

: 0 m 
= 6.5 

 = 0.6 

: 0 m 
= 4.0 

 = 1.4 

: 0 m 
= 3.5 

 = 0.7 

: 3 m 
= 5.2 

 = 0.4 

1.5 m 
= 6.9 

 = 0.7 

: 1 m 
= 13.7 

 = 0.6 

: 0 m 
= 12.1 

 = 0.1 

: 0 m 
= 7.3 

 = 0.1 

: 0 m 
= 5.7 

 = 0.1 

: 0 m 
= 5.4 

 = 0.2 

2.36 m 
= 5.6 

 < 0.1 

2.36 m 
= 6.3 

 = 0.2 

: 0 m 
= 12.1 

 = 0.1 

: 0 m 
= 7.3 

 = 0.1 

: 0 m 
= 5.7 

 = 0.1 

: 0 m 
= 5.4 

 = 0.1 

2.36 m 
= 5.6 

 < 0.1 

2.36 m 
= 6.3 

 < 0.1 

: 0 m 
= 5.0 

x: 0 m 
 = 1.0 

: 0 m 
= 4.2 

x: 0 m 
 = 0.8 

: 0 m 
= 4.0 

x: 2.25 m 
 = 0.7 

: 0 m 
= 2.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

: 1 m 
= 5.5 

x: 0 m 
 = 1.6 

: 0 m 
= 6.4 

x: 0 m 
 = 1.7 

: 0 m 
= 6.0 

x: 0 m 
 = 1.8 

: 0 m 
= 4.3 

x: 0 m 
 = 1.9 

: 0 m 
= 5.3 

x: 0 m 
 = 1.8 

: 0 m 
= 4.5 

x: 0 m 
 = 1.1 

: 0 m 
= 2.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

: 1 m 
= 4.7 

x: 0 m 
 = 2.4 

: 0 m 
= 6.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

: 0 m 
= 5.5 

x: 2.36 m 
 = 4.8 

2.36 m 
= 5.1 

x: 0 m 
 = 3.4 

4.72 m 
= 4.8 

x: 4.72 m 
 = 1.0 

istados 

E DB SE-A) - TEMP

MYVZ MZVY 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

PERATURA AMBIE

NMYMZ NMYMZ

x: 0 m 
 = 63.8 

 < 0

x: 3 m 
 = 35.6 

 < 0

x: 0.75 m 
 = 27.2 

 < 0

x: 2.25 m 
 = 27.3 

 < 0

x: 3 m 
 = 22.9 

 < 0

x: 1.5 m 
 = 20.3 

 < 0

x: 0 m 
 = 18.1 

 < 0

x: 0 m 
 = 76.8 

 < 0

x: 1.38 m 
 = 70.7 

 < 0

x: 1.18 m 
 = 80.4 

 < 0

x: 0 m 
 = 81.2 

 < 0

x: 1.18 m 
 = 77.6 

 < 0

x: 2.36 m 
 = 75.9 

 < 0

x: 0 m 
 = 74.3 

 < 0

x: 1.38 m 
 = 70.3 

 < 0

x: 1.18 m 
 = 79.8 

 < 0

x: 0.983 m
 = 76.9 

 < 0

x: 1.18 m 
 = 72.8 

 < 0

x: 2.36 m 
 = 69.0 

 < 0

x: 0 m 
 = 37.5 

 < 0

x: 0 m 
 = 22.7 

 < 0

x: 0 m 
 = 12.7 

 < 0

x: 4.5 m 
 = 9.9 

 < 0

x: 0 m 
 = 8.9 

 < 0

x: 0 m 
 = 87.4 

 < 0

x: 0 m 
 = 66.2 

 < 0

x: 0 m 
 = 42.5 

 < 0

x: 2.25 m 
 = 42.3 

 < 0

x: 0 m 
 = 24.5 

 < 0

x: 1.5 m 
 = 15.8 

 < 0

x: 0 m 
 = 12.5 

 < 0

x: 4.72 m 
 = 67.7 

 < 0

x: 2.36 m 
 = 73.3 

 < 0

x: 0 m 
 = 74.7 

 < 0

x: 0 m 
 = 50.8 

 < 0

ENTE 

ZVYVZ Mt M

0.1  = 0.3 

0.1  = 0.7 

0.1  = 0.7 

0.1  = 1.2 

0.1  = 0.5 

0.1  = 1.1 
x

0.1  = 0.3 

0.1  = 0.6 

0.1  = 0.6 

0.1  = 1.0 

0.1  = 1.9 
x

0.1  = 0.6 
x

0.1  = 2.3 
x

0.1  = 0.5 

0.1  = 0.5 

0.1  = 0.9 

0.1  = 1.0 
x

0.1  = 0.5 

0.1  = 1.6 
x

0.1  = 0.6 
x

0.1  = 0.3 

0.1  = 3.0 
x

0.1  = 2.0 

0.1  = 3.3 

0.1  = 0.7 

0.1  = 1.2 

0.1  = 2.8 
x

0.1  = 2.0 
x

0.1  = 0.2 

0.1  = 3.4 
x

0.1  = 2.5 

0.1  = 0.3 

0.1  = 1.7 
x

0.1  = 1.9 
x

0.1  = 0.2 

 

Fec

MtVZ MtVY 

x: 0 m 
 = 5.5 

 = 0.3 

x: 0 m 
 = 3.6 

 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.8 

 = 0.9 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.4 

x: 3 m 
 = 1.9 

 = 0.3 

x: 1.5 m 
 = 2.9 

 = 0.4 

x: 1 m 
 = 1.1 

 = 0.4 

x: 0 m 
 = 2.9 

 = 0.1 

x: 0 m 
 = 3.3 

 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.1 

x: 2.36 m 
 = 1.4 

 < 0.1 

x: 2.36 m 
 = 1.4 

 < 0.1 

x: 2.36 m 
 = 1.7 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.0 

 = 0.1 

x: 0 m 
 = 4.5 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.1 

x: 2.36 m 
 = 0.8 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.8 

 < 0.1 

x: 2.36 m 
 = 1.2 

 < 0.1 

x: 4.32 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 2.25 m 
 = 0.3 

x: 2.25 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 1 m 
 = 3.1 

x: 1 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 3 m 
 = 1.4 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 0.75 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 2.25 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 3 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 1.5 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 1 m 
 = 2.9 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 2.36 m 
 = 0.2 

x: 2.36 m 
 = 1.8 

x: 2.36 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 4.72 m 
 = 0.5 
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Estado 
 

  2.0
CUMPLE
 = 63.8

  2.0
CUMPLE
 = 35.6

  2.0
CUMPLE
 = 27.2

  2.0
CUMPLE
 = 27.3

  2.0
CUMPLE
 = 22.9

  2.0
CUMPLE
 = 20.3

  2.0
CUMPLE
 = 18.1

  2.0
CUMPLE
 = 76.8

  2.0
CUMPLE
 = 70.7

  2.0
CUMPLE
 = 80.4

  2.0
CUMPLE
 = 81.2

  2.0
CUMPLE
 = 77.6

  2.0
CUMPLE
 = 75.9

  2.0
CUMPLE
 = 74.3

  2.0
CUMPLE
 = 70.3

  2.0
CUMPLE
 = 79.8

  2.0
CUMPLE
 = 76.9

  2.0
CUMPLE
 = 72.8

  2.0
CUMPLE
 = 69.0

  2.0
CUMPLE
 = 37.5

  2.0
CUMPLE
 = 22.7

  2.0
CUMPLE
 = 12.7

  2.0
CUMPLE
 = 9.9

  2.0
CUMPLE
 = 8.9

  2.0
CUMPLE
 = 87.4

  2.0
CUMPLE
 = 66.2

  2.0
CUMPLE
 = 42.5

  2.0
CUMPLE
 = 42.3

  2.0
CUMPLE
 = 24.5

  2.0
CUMPLE
 = 15.8

  2.0
CUMPLE
 = 12.5

  2.0
CUMPLE
 = 67.7

  2.0
CUMPLE
 = 73.3

  2.0
CUMPLE
 = 74.7

  2.0
CUMPLE
 = 50.8



 
F

 

Barras 
Nt 

N99/N190 
x: 4.
 =

N190/N285 
x: 2.
 =

N285/N192 
x: 2.
 =

N192/N100 
x: 4.
 =

N112/N178  = 

N178/N172  = 

N172/N166  = 

N166/N160  = 

N160/N154  = 

N154/N118  = 

N118/N124  = 

N124/N130  = 

N130/N136  = 

N136/N142  = 

N142/N148  = 

N148/N106  = 

N107/N173  = 

N173/N167  = 

N167/N161  = 

N161/N155  = 

N155/N149  = 

N149/N113  = 

N113/N119  = 

N119/N125  = 

N125/N131  = 

N131/N137  = 

N137/N143  = 

N143/N101  = 

N108/N174  = 

N174/N168  = 

N168/N162  = 

N162/N156  = 

N156/N150  = 

N150/N114  = 

N114/N120  = 

FRONTÓN E

Nc M

.72 m 
= 0.2 

x: 0 m 
 = 10.7 

.36 m 
= 0.4 

x: 0 m 
 = 5.8 

.36 m 
= 6.5 

x: 0 m 
 = 7.9 

x

.72 m 
= 6.6 

x: 0 m 
 = 12.5 

x

22.1  = 34.7 

14.6  = 24.0 
x

21.3  = 32.0 
x

27.1  = 36.6 
x:

28.7  = 38.2 

27.7  = 37.3 

27.9  = 38.7 
x

28.9  = 38.4 
x

27.3  = 36.7 
x

21.4  = 31.9 

14.8  = 23.5 
x:

22.5  = 34.4 
x


22.1  = 34.6 

14.7  = 24.0 
x

21.3  = 31.9 
x

27.1  = 36.6 
x:

28.7  = 38.1 

27.7  = 37.3 

27.9  = 38.7 
x

28.9  = 38.4 
x

27.3  = 36.7 
x

21.4  = 32.0 

14.7  = 23.6 
x:

22.4  = 34.6 
x


20.0  = 60.5 

19.9  = 34.9 
x:

26.6  = 30.6 
x

30.2  = 29.0 

31.5  = 25.8 

30.9  = 21.9 

30.2  = 22.2 
x

EN AROZTE

C

MY MZ 

x: 0 m 
 = 12.1 

x: 4.72 m
 = 44.7 

x: 0 m 
 = 7.8 

x: 2.36 m
 = 70.7 

x: 2.36 m 
 = 8.4 

x: 0 m 
 = 70.8 

x: 4.72 m 
 = 7.7 

x: 0 m 
 = 42.4 

x: 0 m 
 = 23.0 

x: 2.33 m
 = 5.9 

x: 1.75 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 5.9 

x: 2.33 m 
 = 3.7 

x: 2.33 m
 = 5.0 

: 0.778 m 
 = 3.1 

x: 0 m 
 = 8.4 

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 2.33 m
 = 14.8 

x: 0 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 13.3 

x: 2.33 m 
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 2.33 m 
 = 3.2 

x: 2.33 m
 = 3.9 

x: 1.56 m 
 = 3.1 

x: 2.33 m
 = 5.2 

x: 0 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 3.7 

: 0.583 m 
 = 3.9 

x: 2.33 m
 = 6.1 

x: 2.33 m 
 = 23.0 

x: 2.33 m
 = 6.2 

x: 0 m 
 = 23.0 

x: 2.33 m
 = 5.9 

x: 1.75 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 5.9 

x: 2.33 m 
 = 3.6 

x: 2.33 m
 = 5.0 

: 0.778 m 
 = 3.1 

x: 0 m 
 = 8.4 

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 2.33 m
 = 14.8 

x: 0 m 
 = 3.4 

x: 0 m 
 = 13.3 

x: 2.33 m 
 = 3.5 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 2.33 m 
 = 3.2 

x: 2.33 m
 = 3.9 

x: 1.56 m 
 = 3.1 

x: 2.33 m
 = 5.3 

x: 0 m 
 = 3.7 

x: 0 m 
 = 3.7 

: 0.583 m 
 = 3.9 

x: 2.33 m
 = 6.1 

x: 2.33 m 
 = 23.1 

x: 2.33 m
 = 6.2 

x: 0 m 
 = 30.9 

x: 0 m 
 = 3.5 

: 0.972 m 
 = 4.5 

x: 0 m 
 = 4.0 

x: 2.33 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 2.33 m
 = 3.0 

x: 0 m 
 = 3.5 

x: 2.33 m
 = 6.7 

x: 0 m 
 = 4.3 

x: 0 m 
 = 5.3 

x: 2.33 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 2.6 

EGIA 

OMPROBACIONES

VZ VY 

m x: 0 m 
 = 6.5 

x: 0 m
 = 1

m x: 0 m 
 = 5.5 

x: 2.36
 = 4

x: 2.36 m 
 = 5.3 

x: 0 m
 = 4

x: 0 m 
 = 5.1 

x: 4.72
 = 1

m x: 0 m 
 = 5.4 

 < 0

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0

m x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0

m x: 2.33 m 
 = 0.5 

 = 0

x: 2.33 m 
 = 0.9 

 = 0

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0

m x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0

m x: 2.33 m 
 = 0.5 

 < 0

x: 2.33 m 
 = 0.6 

 = 0

m x: 2.33 m 
 = 0.5 

 = 0

m x: 2.33 m 
 = 5.4 

 < 0

m x: 0 m 
 = 5.4 

 < 0

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0

m x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0

m x: 2.33 m 
 = 0.5 

 = 0

x: 2.33 m 
 = 0.9 

 = 0

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0

m x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0

m x: 2.33 m 
 = 0.5 

 < 0

x: 2.33 m 
 = 0.6 

 = 0

m x: 2.33 m 
 = 0.5 

 = 0

m x: 2.33 m 
 = 5.4 

 < 0

x: 0 m 
 = 6.7 

 < 0

x: 0 m 
 = 0.6 

 < 0

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0

m x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0

m x: 2.33 m 
 = 0.6 

 = 0

x: 2.33 m 
 = 1.1 

 < 0

x: 0 m 
 = 1.0 

 < 0

Listados 

S (CTE DB SE-A) - T

MYVZ MZVY

m 
1.1 

 < 0.1  < 

6 m
4.2 

 < 0.1  < 

m 
4.1 

 < 0.1  < 

2 m
1.2 

 < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.3  < 0.1  < 

0.2  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  <

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.3  < 0.1  < 

0.2  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

TEMPERATURA AM

Y NMYMZ NM

0.1 
x: 4.72 m 
 = 56.2 

0.1 
x: 2.36 m 
 = 72.9 

0.1 
x: 0 m 
 = 78.8 

0.1 
x: 0 m 
 = 58.2 

0.1 
x: 0 m 
 = 62.0 

0.1 
x: 0 m 
 = 33.2 

0.1 
x: 2.33 m 
 = 39.3 

0.1 
x: 0 m 
 = 47.2 

0.1 
x: 2.33 m 
 = 53.6 

0.1 
x: 0 m 
 = 52.2 

0.1 
x: 0 m 
 = 43.9 

0.1 
x: 2.33 m 
 = 44.1 

0.1 
x: 2.33 m 
 = 44.4 

0.1 
x: 0 m 
 = 37.9 

0.1 
x: 2.33 m 
 = 32.7 

0.1 
x: 2.33 m 
 = 62.2 

0.1 
x: 0 m 
 = 61.8 

0.1 
x: 0 m 
 = 33.1 

0.1 
x: 2.33 m 
 = 39.3 

0.1 
x: 0 m 
 = 47.2 

0.1 
x: 2.33 m 
 = 53.5 

0.1 
x: 0 m 
 = 52.3 

0.1 
x: 0 m 
 = 44.0 

0.1 
x: 2.33 m 
 = 44.1 

0.1 
x: 2.33 m 
 = 44.4 

0.1 
x: 0 m 
 = 38.0 

0.1 
x: 2.33 m 
 = 32.8 

0.1 
x: 2.33 m 
 = 62.6 

0.1 
x: 0 m 
 = 93.3 

0.1 
x: 0 m 
 = 42.7 

0.1 
x: 0 m 
 = 35.6 

0.1 
x: 1.36 m 
 = 34.5 

0.1 
x: 1.36 m 
 = 36.3 

0.1 
x: 0 m 
 = 35.6 

0.1 
x: 2.33 m 
 = 33.9 

MBIENTE 

MYMZVYVZ Mt 

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 1.

 < 0.1  = 1.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 1.

 < 0.1  = 2.

 < 0.1  = 1.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 1.

 < 0.1  = 2.

 < 0.1  = 1.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

MtVZ MtVY

.3 
x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0
 = 

.6 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 2.3
 = 

.9 
x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0
 = 

.3 
x: 0 m 
 = 0.6 

x: 4.7
 = 

.6 
x: 0 m 
 = 1.7 

 < 

.6 
x: 0 m 
 = 0.2 

 < 

.5 
x: 0 m 
 = 0.3 

 < 

.4 
x: 2.33 m 
 = 0.3 

 < 

.2 
x: 2.33 m 
 = 0.3 

 < 

.1 
x: 2.33 m 
 = 0.6 

 < 

.0 
x: 0 m 
 = 0.5 

 < 

.5 
x: 0 m 
 = 0.4 

 = 

.4 
x: 0 m 
 = 0.3 

 < 

.2 
x: 2.33 m 
 = 0.3 

 < 

.6 
x: 2.33 m 
 = 0.2 

 < 

.6 
x: 2.33 m 
 = 1.4 

 < 

.6 
x: 0 m 
 = 4.2 

 < 

.6 
x: 2.33 m 
 = 0.2 

 < 

.5 
x: 0 m 
 = 0.3 

 < 

.4 
x: 2.33 m 
 = 0.3 

 < 

.2 
x: 2.33 m 
 = 0.3 

 < 

.0 
x: 2.33 m 
 = 0.6 

 < 

.1 
x: 0 m 
 = 0.5 

 < 

.5 
x: 0 m 
 = 0.3 

 < 

.4 
x: 0 m 
 = 0.2 

 < 

.2 
x: 2.33 m 
 = 0.3 

 < 

.6 
x: 2.33 m 
 = 0.2 

 < 

.6 
x: 2.33 m 
 = 2.0 

 < 

.1 
x: 0 m 
 = 2.8 

 < 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.1 
x: 0 m 
 = 0.8 

 < 

.2 
x: 2.33 m 
 = 0.3 

 < 

.2 
x: 0 m 
 = 0.3 

 < 

.6 
x: 2.33 m 
 = 0.5 

 < 

.1 
x: 0 m 
 = 0.8 

 < 
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 m 
0.4 

  2.0
CUM
 = 5

36 m
1.7 

  2.0
CUM
 = 7

 m 
1.8 

  2.0
CUM
 = 7

72 m
0.6 

  2.0
CUM
 = 5

0.1   2.0
CUM
 = 6

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 4

0.1   2.0
CUM
 = 5

0.1   2.0
CUM
 = 5

0.1   2.0
CUM
 = 4

0.1   2.0
CUM
 = 4

0.1   2.0
CUM
 = 4

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 6

0.1   2.0
CUM
 = 6

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 4

0.1   2.0
CUM
 = 5

0.1   2.0
CUM
 = 5

0.1   2.0
CUM
 = 4

0.1   2.0
CUM
 = 4

0.1   2.0
CUM
 = 4

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 6

0.1   2.0
CUM
 = 9

P.(3)   2.0
CUM
 = 4

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 3
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ado 

MPLE
56.2

MPLE
72.9

MPLE
78.8

MPLE
58.2

MPLE
62.0

MPLE
33.2

MPLE
39.3

MPLE
47.2

MPLE
53.6

MPLE
52.2

MPLE
43.9

MPLE
44.1

MPLE
44.4

MPLE
37.9

MPLE
32.7

MPLE
62.2

MPLE
61.8

MPLE
33.1

MPLE
39.3

MPLE
47.2

MPLE
53.5

MPLE
52.3

MPLE
44.0

MPLE
44.1

MPLE
44.4

MPLE
38.0

MPLE
32.8

MPLE
62.6

MPLE
93.3

MPLE
42.7

MPLE
35.6

MPLE
34.5

MPLE
36.3

MPLE
35.6

MPLE
33.9



 

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

 
FRO

Barras 
Nt 

120/N126  = 30.9 

126/N132  = 30.1 

132/N138  = 26.5 

138/N144  = 20.3 

144/N102  = 20.5 

109/N175  = 22.4 

175/N169  = 22.1 

169/N163  = 27.2 

163/N157  = 30.4 

157/N151  = 30.5 

151/N115  = 29.8 

115/N121  = 29.5 

121/N127  = 30.3 

127/N133  = 30.1 

133/N139  = 26.9 

139/N145  = 21.9 

145/N103  = 22.3 

110/N176  = 22.4 

176/N170  = 22.1 

170/N164  = 27.2 

164/N158  = 30.4 

158/N152  = 30.5 

152/N116  = 29.8 

116/N122  = 29.5 

122/N128  = 30.3 

128/N134  = 30.1 

134/N140  = 26.9 

140/N146  = 21.9 

146/N104  = 22.3 

111/N177  = 20.0 

177/N171  = 19.9 

171/N165  = 26.6 

165/N159  = 30.2 

159/N153  = 31.5 

153/N117  = 30.9 

ONTÓN EN 

Nc MY 

 = 26.3 
x: 2.33
 = 3

 = 29.5 
x: 2.33
 = 3

 = 31.2 
x: 0 m
 = 3

 = 35.9 
x: 1.36
 = 4

 = 61.5 
x: 2.33
 = 31

 = 66.6 
x: 0 m
 = 32

 = 39.3 
x: 0.77
 = 4

 = 32.5 
x: 2.33
 = 3

 = 29.7 
x: 0 m
 = 3

 = 25.7 
x: 0 m
 = 3

 = 21.0 
x: 0 m
 = 4

 = 21.3 
x: 2.33
 = 3

 = 25.9 
x: 2.33
 = 3

 = 29.9 
x: 2.33
 = 3

 = 32.5 
x: 0 m
 = 3

 = 39.1 
x: 1.56
 = 4

 = 66.3 
x: 2.33
 = 31

 = 66.6 
x: 0 m
 = 32

 = 39.3 
x: 0.77
 = 4

 = 32.5 
x: 2.33
 = 3

 = 29.7 
x: 0 m
 = 3

 = 25.7 
x: 0 m
 = 3

 = 21.0 
x: 0 m
 = 4

 = 21.3 
x: 2.33
 = 3

 = 25.9 
x: 2.33
 = 3

 = 29.9 
x: 2.33
 = 3

 = 32.5 
x: 0 m
 = 3

 = 39.1 
x: 1.56
 = 4

 = 66.3 
x: 2.33
 = 31

 = 60.5 
x: 0 m
 = 30

 = 35.0 
x: 0.972
 = 4

 = 30.6 
x: 2.33
 = 4

 = 29.0 
x: 0 m
 = 3

 = 25.8 
x: 0 m
 = 3

 = 21.9 
x: 0 m
 = 4

AROZTEGI

COMPR

MZ VZ 

3 m 
.6 

x: 0 m 
 = 1.2 

x
 

3 m 
.7 

x: 2.33 m 
 = 1.5 

x: 2
 

m 
.9 

x: 2.33 m 
 = 2.4 

x: 2
 

6 m 
4.5 

x: 2.33 m 
 = 3.1 

x: 2
 

3 m 
1.0 

x: 2.33 m 
 = 2.7 

x: 2
 

m 
2.1 

x: 0 m 
 = 1.3 

x
 

8 m 
4.5 

x: 0 m 
 = 1.4 

x
 

3 m 
.9 

x: 0 m 
 = 0.7 

x
 

m 
.8 

x: 2.33 m 
 = 1.3 

x
 

m 
.6 

x: 2.33 m 
 = 2.4 

x: 2
 

m 
4.2 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 2
 

3 m 
.9 

x: 0 m 
 = 1.0 

x
 

3 m 
.6 

x: 0 m 
 = 0.5 

x
 

3 m 
.8 

x: 2.33 m 
 = 0.2 

x: 2
 

m 
.8 

x: 2.33 m 
 = 0.6 

x: 2
 

6 m 
4.5 

x: 2.33 m 
 = 0.9 

x: 2
 

3 m 
1.9 

x: 2.33 m 
 = 0.7 

x: 2
 

m 
2.1 

x: 0 m 
 = 1.3 

x
 

8 m 
4.5 

x: 0 m 
 = 1.4 

x
 

3 m 
.9 

x: 0 m 
 = 0.7 

x
 

m 
.8 

x: 2.33 m 
 = 1.3 

x
 

m 
.6 

x: 2.33 m 
 = 2.4 

x: 2
 

m 
4.2 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 2
 

3 m 
.9 

x: 0 m 
 = 1.0 

x
 

3 m 
.6 

x: 0 m 
 = 0.5 

x
 

3 m 
.8 

x: 2.33 m 
 = 0.2 

x: 2
 

m 
.8 

x: 2.33 m 
 = 0.6 

x: 2
 

6 m 
4.5 

x: 2.33 m 
 = 0.9 

x: 2
 

3 m 
1.9 

x: 2.33 m 
 = 0.7 

x: 2
 

m 
0.9 

x: 0 m 
 = 3.5 

x
 

2 m 
4.5 

x: 0 m 
 = 4.0 

x
 

3 m 
4.0 

x: 0 m 
 = 2.2 

x
 

m 
.8 

x: 2.33 m 
 = 3.0 

x
 

m 
.5 

x: 2.33 m 
 = 6.7 

x: 2
 

m 
4.3 

x: 0 m 
 = 5.3 

x: 2
 

Li

IA 

ROBACIONES (CTE

VY M

: 0 m 
= 0.6 

 < 0.1 

2.33 m 
= 0.6 

 < 0.1 

2.33 m 
= 0.9 

 < 0.1 

2.33 m 
= 0.6 

 < 0.1 

2.33 m 
= 6.7 

 < 0.1 

: 0 m 
= 6.9 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.7 

 < 0.1 

: 0 m 
= 1.0 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.6 

 < 0.1 

2.33 m 
= 0.6 

 < 0.1 

2.33 m 
= 1.0 

 < 0.1 

: 0 m 
= 1.0 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.6 

 < 0.1 

2.33 m 
= 0.6 

 < 0.1 

2.33 m 
= 1.0 

 < 0.1 

2.33 m 
= 0.7 

 < 0.1 

2.33 m 
= 6.9 

 < 0.1 

: 0 m 
= 6.9 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.7 

 < 0.1 

: 0 m 
= 1.0 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.6 

 < 0.1 

2.33 m 
= 0.6 

 < 0.1 

2.33 m 
= 1.0 

 < 0.1 

: 0 m 
= 1.0 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.6 

 < 0.1 

2.33 m 
= 0.6 

 < 0.1 

2.33 m 
= 1.0 

 < 0.1 

2.33 m 
= 0.7 

 < 0.1 

2.33 m 
= 6.9 

 < 0.1 

: 0 m 
= 6.7 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.6 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.9 

 = 0.1 

: 0 m 
= 0.6 

 = 0.1 

2.33 m 
= 0.6 

 = 0.1 

2.33 m 
= 1.1 

 < 0.1 

istados 

E DB SE-A) - TEMP

MYVZ MZVY 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

PERATURA AMBIE

NMYMZ NMYMZ

x: 2.14 m 
 = 34.1 

 < 0

x: 2.33 m 
 = 34.7 

 < 0

x: 2.33 m 
 = 36.8 

 < 0

x: 2.33 m 
 = 43.1 

 < 0

x: 2.33 m 
 = 93.9 

 < 0

x: 0 m 
 = 96.1 

 < 0

x: 0 m 
 = 42.5 

 < 0

x: 0 m 
 = 35.7 

 < 0

x: 0 m 
 = 34.3 

 < 0

x: 0 m 
 = 33.8 

 < 0

x: 0 m 
 = 33.7 

 < 0

x: 2.33 m 
 = 33.1 

 < 0

x: 2.33 m 
 = 33.4 

 < 0

x: 2.33 m 
 = 33.9 

 < 0

x: 2.33 m 
 = 35.7 

 < 0

x: 2.33 m 
 = 42.2 

 < 0

x: 2.33 m 
 = 95.4 

 < 0

x: 0 m 
 = 96.1 

 < 0

x: 0 m 
 = 42.5 

 < 0

x: 0 m 
 = 35.7 

 < 0

x: 0 m 
 = 34.3 

 < 0

x: 0 m 
 = 33.8 

 < 0

x: 0 m 
 = 33.7 

 < 0

x: 2.33 m 
 = 33.1 

 < 0

x: 2.33 m 
 = 33.4 

 < 0

x: 2.33 m 
 = 33.9 

 < 0

x: 2.33 m 
 = 35.7 

 < 0

x: 2.33 m 
 = 42.2 

 < 0

x: 2.33 m 
 = 95.4 

 < 0

x: 0 m 
 = 93.4 

 < 0

x: 0 m 
 = 42.7 

 < 0

x: 0 m 
 = 35.6 

 < 0

x: 1.36 m 
 = 34.6 

 < 0

x: 1.36 m 
 = 36.4 

 < 0

x: 0 m 
 = 35.6 

 < 0

ENTE 

ZVYVZ Mt M

0.1  = 0.2 

0.1  = 0.2 

0.1  = 0.1 
x

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.1 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.1 

0.1  = 0.2 

0.1  = 0.2 

0.1  = 0.6 
x

 

Fec

MtVZ MtVY 

x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1 

x: 2.33 m 
 = 0.8 

 < 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 2.8 

 < 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 0.8 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1 

x: 2.33 m 
 = 0.5 

 < 0.1 
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Estado 
 

  2.0
CUMPLE
 = 34.1

  2.0
CUMPLE
 = 34.7

  2.0
CUMPLE
 = 36.8

  2.0
CUMPLE
 = 43.1

  2.0
CUMPLE
 = 93.9

  2.0
CUMPLE
 = 96.1

  2.0
CUMPLE
 = 42.5

  2.0
CUMPLE
 = 35.7

  2.0
CUMPLE
 = 34.3

  2.0
CUMPLE
 = 33.8

  2.0
CUMPLE
 = 33.7

  2.0
CUMPLE
 = 33.1

  2.0
CUMPLE
 = 33.4

  2.0
CUMPLE
 = 33.9

  2.0
CUMPLE
 = 35.7

  2.0
CUMPLE
 = 42.2

  2.0
CUMPLE
 = 95.4

  2.0
CUMPLE
 = 96.1

  2.0
CUMPLE
 = 42.5

  2.0
CUMPLE
 = 35.7

  2.0
CUMPLE
 = 34.3

  2.0
CUMPLE
 = 33.8

  2.0
CUMPLE
 = 33.7

  2.0
CUMPLE
 = 33.1

  2.0
CUMPLE
 = 33.4

  2.0
CUMPLE
 = 33.9

  2.0
CUMPLE
 = 35.7

  2.0
CUMPLE
 = 42.2

  2.0
CUMPLE
 = 95.4

  2.0
CUMPLE
 = 93.4

  2.0
CUMPLE
 = 42.7

  2.0
CUMPLE
 = 35.6

  2.0
CUMPLE
 = 34.6

  2.0
CUMPLE
 = 36.4

  2.0
CUMPLE
 = 35.6



 
F

 

Barras 
Nt 

N117/N123  = 

N123/N129  = 

N129/N135  = 

N135/N141  = 

N141/N147  = 

N147/N105  = 

N118/N85 
x: 3
 = 

N113/N10 
x: 3
 = 

N114/N25 
x: 3
 = 

N115/N40 
x: 3
 = 

N116/N55 
x: 3
 = 

N117/N70 
x: 3
 = 

N118/N95 
x: 3.
 =

N113/N20 
x: 3.
 =

N114/N35 
x: 3.
 =

N115/N50 
x: 3.
 =

N116/N65 
x: 3.
 =

N117/N80 
x: 3.
 =

N124/N95 
x: 2.
 =

N119/N20 
x: 2.
 =

N120/N35 
x: 2.
 =

N121/N50 
x: 2.
 =

N122/N65 
x: 2.
 =

N123/N80 
x: 2.
 =

N124/N94 
x: 3.
 =

N119/N19 
x: 3.
 =

N120/N34 
x: 3.
 =

N121/N49 
x: 3.
 =

N122/N64 
x: 3.
 =

N123/N79 
x: 3.
 =

N130/N94 
x: 2
 =

N125/N19 
x: 2
 =

N126/N34 
x: 2
 =

N127/N49 
x: 2
 =

N128/N64 
x: 2
 =

FRONTÓN E

Nc M

30.2  = 22.2 
x

30.9  = 26.3 
x

30.1  = 29.5 
x

26.5  = 31.2 

20.3  = 35.9 
x

20.5  = 61.5 
x


3.1 m 
10.6 

x: 0 m 
 = 38.7 

x

3.1 m 
10.6 

x: 0 m 
 = 38.7 

x

3.1 m 
10.4 

x: 0 m 
 = 21.9 

x

3.1 m 
10.0 

x: 0 m 
 = 18.4 

x

3.1 m 
10.0 

x: 0 m 
 = 18.4 

x

3.1 m 
10.4 

x: 0 m 
 = 21.9 

x

.61 m 
= 4.4 

x: 0 m 
 = 31.4 

.61 m 
= 4.4 

x: 0 m 
 = 31.3 

.61 m 
= 5.4 

x: 0 m 
 = 32.6 

.61 m 
= 5.8 

x: 0 m 
 = 34.1 

.61 m 
= 5.8 

x: 0 m 
 = 34.1 

.61 m 
= 5.4 

x: 0 m 
 = 32.6 

.75 m 
= 5.7 

x: 0 m 
 = 9.2 

x

.75 m 
= 5.7 

x: 0 m 
 = 9.3 

x

.75 m 
= 6.1 

x: 0 m 
 = 19.2 

x

.75 m 
= 6.5 

x: 0 m 
 = 20.8 

x

.75 m 
= 6.5 

x: 0 m 
 = 20.8 

x

.75 m 
= 6.1 

x: 0 m 
 = 19.2 

x

.35 m 
= 2.7 

x: 0 m 
 = 20.2 

.35 m 
= 2.7 

x: 0 m 
 = 20.1 

.35 m 
= 5.4 

x: 0 m 
 = 21.5 

x:

.35 m 
= 5.8 

x: 0 m 
 = 23.0 

.35 m 
= 5.8 

x: 0 m 
 = 23.0 

.35 m 
= 5.4 

x: 0 m 
 = 21.5 

x:

2.4 m 
= 3.9 

x: 0 m 
 = 6.8 

2.4 m 
= 3.9 

x: 0 m 
 = 6.9 

2.4 m 
= 4.7 

x: 0 m 
 = 19.0 

2.4 m 
= 5.1 

x: 0 m 
 = 20.3 

2.4 m 
= 5.1 

x: 0 m 
 = 20.3 

EN AROZTE

C

MY MZ 

x: 2.33 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 2.33 m 
 = 3.6 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 2.33 m 
 = 3.7 

x: 2.33 m
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 2.33 m
 = 2.4 

x: 1.36 m 
 = 4.5 

x: 2.33 m
 = 3.1 

x: 2.33 m 
 = 31.0 

x: 2.33 m
 = 2.7 

x: 3.1 m 
 = 2.0 

x: 3.1 m 
 = 22.6 

x: 3.1 m 
 = 2.0 

x: 3.1 m 
 = 22.6 

x: 3.1 m 
 = 2.5 

x: 3.1 m 
 = 0.5 

x: 3.1 m 
 = 2.6 

x: 3.1 m 
 = 0.6 

x: 3.1 m 
 = 2.6 

x: 3.1 m 
 = 0.6 

x: 3.1 m 
 = 2.5 

x: 3.1 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 4.5 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 0 m 
 = 4.5 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.5 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 2.75 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 2.8 

x: 2.75 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 2.75 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 2.75 m 
 = 2.6 

x: 2.75 m
 = 0.2 

x: 2.75 m 
 = 2.6 

x: 2.75 m
 = 0.2 

x: 2.75 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 2.5 

: 0.209 m 
 = 2.0 

x: 3.35 m
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 3.35 m
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 3.35 m
 < 0.1 

: 0.209 m 
 = 2.0 

x: 3.35 m
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 2.4 m 
 = 3.1 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 2.4 m 
 = 3.1 

x: 0 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 2.6 

x: 0 m 
 = 0.1 

EGIA 

OMPROBACIONES

VZ VY 

x: 0 m 
 = 1.0 

 < 0

x: 0 m 
 = 0.6 

 < 0

m x: 2.33 m 
 = 0.6 

 < 0

m x: 2.33 m 
 = 0.9 

 < 0

m x: 2.33 m 
 = 0.6 

 < 0

m x: 2.33 m 
 = 6.7 

 < 0

 = 0.3  = 0

 = 0.3  = 0

 = 0.4  < 0

 = 0.4  < 0

 = 0.4  < 0

 = 0.4  < 0

x: 3.61 m 
 = 0.5 

 < 0

x: 3.61 m 
 = 0.5 

 < 0

x: 3.61 m 
 = 0.4 

 < 0

x: 3.61 m 
 = 0.4 

 < 0

x: 3.61 m 
 = 0.4 

 < 0

x: 3.61 m 
 = 0.4 

 < 0

 = 0.4  < 0

 = 0.4  < 0

 = 0.5  < 0

m 
 = 0.5  < 0

m 
 = 0.5  < 0

 = 0.5  < 0

x: 3.35 m 
 = 0.5 

 < 0

x: 3.35 m 
 = 0.5 

 < 0

m x: 3.35 m 
 = 0.5 

 < 0

m x: 3.35 m 
 = 0.5 

VEd = 0
N.P.(

m x: 3.35 m 
 = 0.5 

VEd = 0
N.P.(

m x: 3.35 m 
 = 0.5 

 < 0

 = 0.4  < 0

 = 0.4  < 0

 = 0.5  < 0

 = 0.6  < 0

 = 0.6  < 0

Listados 

S (CTE DB SE-A) - T

MYVZ MZVY

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.3  < 0.1  < 

0.3  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  <

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  <

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1 
x: 0.1
 < 

0.1  < 0.1 
x: 0.1
 < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.00
(4)  < 0.1 N.P

0.00
(4)  < 0.1 N.P

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1 
x: 0
 < 

0.1  < 0.1 
x: 0
 < 

TEMPERATURA AM

Y NMYMZ NM

0.1 
x: 2.33 m 
 = 33.9 

0.1 
x: 2.14 m 
 = 34.1 

0.1 
x: 2.33 m 
 = 34.7 

0.1 
x: 2.33 m 
 = 36.8 

0.1 
x: 2.33 m 
 = 43.1 

0.1 
x: 2.33 m 
 = 93.9 

0.1 
x: 3.1 m 
 = 49.3 

0.1 
x: 3.1 m 
 = 49.2 

0.1 
x: 3.1 m 
 = 22.3 

0.1 
x: 3.1 m 
 = 18.8 

0.1 
x: 3.1 m 
 = 18.8 

0.1 
x: 3.1 m 
 = 22.3 

0.1 
x: 0 m 
 = 39.2 

0.1 
x: 0 m 
 = 39.2 

0.1 
x: 0 m 
 = 34.7 

0.1 
x: 0 m 
 = 35.5 

0.1 
x: 0 m 
 = 35.5 

0.1 
x: 0 m 
 = 34.7 

0.1 
x: 0 m 
 = 10.2 

0.1 
x: 0 m 
 = 10.2 

0.1 
x: 0 m 
 = 21.3 

96 m
0.1 

x: 0 m 
 = 22.5 

96 m
0.1 

x: 0 m 
 = 22.5 

0.1 
x: 0 m 
 = 21.3 

0.1 
x: 0 m 
 = 25.1 

0.1 
x: 0 m 
 = 25.0 

0.1 
x: 0 m 
 = 23.8 

P.(5) 
x: 0 m 
 = 25.0 

P.(5) 
x: 0 m 
 = 25.0 

0.1 
x: 0 m 
 = 23.8 

0.1 
x: 2.4 m 
 = 9.3 

0.1 
x: 2.4 m 
 = 9.4 

0.1 
x: 0 m 
 = 22.4 

0 m 
0.1 

x: 0 m 
 = 22.9 

0 m 
0.1 

x: 0 m 
 = 22.9 

MBIENTE 

MYMZVYVZ Mt 

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

MtVZ MtVY

.1 
x: 0 m 
 = 0.8 

 < 

.2 
x: 0 m 
 = 0.5 

 < 

.2 
x: 0 m 
 = 0.4 

 < 

.1 
x: 2.33 m 
 = 0.8 

 < 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.3  = 0.1  = 

.3  = 0.1  = 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.2 
x: 3.61 m 
 = 0.4 

 < 

.2 
x: 3.61 m 
 = 0.4 

 < 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.4  = 0.3  < 

.4  = 0.3  < 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.3 
x: 0 m 
 = 0.3 

 < 

.3 
x: 3.35 m 
 = 0.4 

 < 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.4  < 0.1  < 

.4  < 0.1  < 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P
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Página 

Esta
Y 

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 3

P.(3)   2.0
CUM
 = 4

P.(3)   2.0
CUM
 = 9

0.3   2.0
CUM
 = 4

0.3   2.0
CUM
 = 4

P.(3)   2.0
CUM
 = 2

P.(3)   2.0
CUM
 = 1

P.(3)   2.0
CUM
 = 1

P.(3)   2.0
CUM
 = 2

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 3

P.(3)   2.0
CUM
 = 3

P.(3)   2.0
CUM
 = 3

P.(3)   2.0
CUM
 = 3

P.(3)   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 1

0.1   2.0
CUM
 = 1

P.(3)   2.0
CUM
 = 2

P.(3)   2.0
CUM
 = 2

P.(3)   2.0
CUM
 = 2

P.(3)   2.0
CUM
 = 2

0.1   2.0
CUM
 = 2

0.1   2.0
CUM
 = 2

P.(3)   2.0
CUM
 = 2

P.(3)   2.0
CUM
 = 2

P.(3)   2.0
CUM
 = 2

P.(3)   2.0
CUM
 = 2

0.1   2.0
CUM
 = 

0.1   2.0
CUM
 = 

P.(3)   2.0
CUM
 = 2

P.(3)   2.0
CUM
 = 2

P.(3)   2.0
CUM
 = 2
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ado 

MPLE
33.9

MPLE
34.1

MPLE
34.7

MPLE
36.8

MPLE
43.1

MPLE
93.9

MPLE
49.3

MPLE
49.2

MPLE
22.3

MPLE
18.8

MPLE
18.8

MPLE
22.3

MPLE
39.2

MPLE
39.2

MPLE
34.7

MPLE
35.5

MPLE
35.5

MPLE
34.7

MPLE
10.2

MPLE
10.2

MPLE
21.3

MPLE
22.5

MPLE
22.5

MPLE
21.3

MPLE
25.1

MPLE
25.0

MPLE
23.8

MPLE
25.0

MPLE
25.0

MPLE
23.8

MPLE
9.3

MPLE
9.4

MPLE
22.4

MPLE
22.9

MPLE
22.9
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N
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N

N

N

N

N

N

N

N
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FRO

Barras 
Nt 

129/N79 
x: 2.4 m 
 = 4.7 

130/N93 
x: 3.11 m 
 = 2.8 

125/N18 
x: 3.11 m 
 = 2.8 

126/N33 
x: 3.11 m 
 = 7.3 

127/N48 
x: 3.11 m 
 = 7.7 

128/N63 
x: 3.11 m 
 = 7.7 

129/N78 
x: 3.11 m 
 = 7.3 

136/N93 
x: 2.05 m 
 = 4.3 

131/N18 
x: 2.05 m 
 = 4.3 

132/N33 
x: 2.05 m 
 = 5.0 

133/N48 
x: 2.05 m 
 = 5.4 

134/N63 
x: 2.05 m 
 = 5.4 

135/N78 
x: 2.05 m 
 = 5.0 

136/N92 
x: 2.89 m 
 = 8.4 

131/N17 
x: 2.89 m 
 = 8.4 

132/N32 
x: 2.89 m 
 = 11.4 

133/N47 
x: 2.89 m 
 = 11.6 

134/N62 
x: 2.89 m 
 = 11.6 

135/N77 
x: 2.89 m 
 = 11.4 

142/N92 
x: 1.7 m 
 = 7.1 

137/N17 
x: 1.7 m 
 = 7.0 

138/N32 
x: 1.7 m 
 = 7.9 

139/N47 
x: 1.7 m 
 = 8.2 

140/N62 
x: 1.7 m 
 = 8.2 

141/N77 
x: 1.7 m 
 = 7.9 

142/N91 
x: 2.7 m 
 = 18.0 

137/N16 
x: 2.7 m 
 = 18.1 

138/N31 
x: 2.7 m 
 = 20.6 

139/N46 
x: 2.7 m 
 = 21.0 

140/N61 
x: 2.7 m 
 = 21.0 

141/N76 
x: 2.7 m 
 = 20.6 

148/N91 
x: 1.35 m 
 = 13.0 

143/N16 
x: 1.35 m 
 = 13.0 

144/N31 
x: 1.35 m 
 = 13.2 

145/N46 
x: 1.35 m 
 = 13.4 

ONTÓN EN 

Nc MY 

x: 0 m 
 = 19.0 

x: 0 m
 = 2

x: 0 m 
 = 13.3 

x: 2.33
 = 2

x: 0 m 
 = 13.2 

x: 2.33
 = 2

x: 0 m 
 = 15.7 

x: 2.52
 = 2

x: 0 m 
 = 17.0 

x: 2.52
 = 2

x: 0 m 
 = 17.0 

x: 2.52
 = 2

x: 0 m 
 = 15.7 

x: 2.52
 = 2

x: 0 m 
 = 15.7 

x: 0 m
 = 2

x: 0 m 
 = 15.7 

x: 0 m
 = 2

x: 0 m 
 = 21.3 

x: 0 m
 = 3

x: 0 m 
 = 21.7 

x: 0 m
 = 4

x: 0 m 
 = 21.7 

x: 0 m
 = 4

x: 0 m 
 = 21.3 

x: 0 m
 = 3

x: 0 m 
 = 14.0 

x: 2.89
 = 2

x: 0 m 
 = 13.9 

x: 2.89
 = 2

x: 0 m 
 = 16.6 

x: 2.89
 = 2

x: 0 m 
 = 17.8 

x: 2.89
 = 2

x: 0 m 
 = 17.8 

x: 2.89
 = 2

x: 0 m 
 = 16.7 

x: 2.89
 = 2

x: 0 m 
 = 22.1 

x: 0 m
 = 5

x: 0 m 
 = 22.2 

x: 0 m
 = 5

x: 0 m 
 = 25.4 

x: 0 m
 = 6

x: 0 m 
 = 25.8 

x: 0 m
 = 6

x: 0 m 
 = 25.8 

x: 0 m
 = 6

x: 0 m 
 = 25.4 

x: 0 m
 = 6

x: 0 m 
 = 25.5 

x: 2.7 
 = 3

x: 0 m 
 = 25.5 

x: 2.7 
 = 3

x: 0 m 
 = 28.8 

x: 2.7 
 = 4

x: 0 m 
 = 30.2 

x: 2.7 
 = 4

x: 0 m 
 = 30.2 

x: 2.7 
 = 4

x: 0 m 
 = 28.8 

x: 2.7 
 = 4

x: 0 m 
 = 26.5 

x: 0 m
 = 19

x: 0 m 
 = 26.5 

x: 0 m
 = 19

x: 0 m 
 = 27.9 

x: 0 m
 = 22

x: 0 m 
 = 28.3 

x: 0 m
 = 22

AROZTEGI

COMPR

MZ VZ 

m 
2.5 

x: 0 m 
 = 0.8 

 

3 m 
2.0 

x: 3.11 m 
 = 6.7 

x: 3
 

3 m 
2.0 

x: 3.11 m 
 = 6.7 

x: 3
 

2 m 
2.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

x
 

2 m 
2.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x
 

2 m 
2.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x
 

2 m 
2.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

x
 

m 
2.6 

x: 2.05 m 
 = 11.0 

 

m 
2.6 

x: 2.05 m 
 = 11.0 

 

m 
.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

 

m 
4.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

 

m 
4.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

 

m 
.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

 

9 m 
2.6 

x: 0 m 
 = 2.5 

x
 

9 m 
2.6 

x: 0 m 
 = 2.5 

x
 

9 m 
2.8 

x: 0 m 
 = 1.0 

x
 

9 m 
2.8 

x: 0 m 
 = 0.1 

x
 

9 m 
2.8 

x: 0 m 
 = 0.1 

x
 

9 m 
2.8 

x: 0 m 
 = 1.0 

x
 

m 
.4 

x: 1.7 m 
 = 1.1 

 

m 
.4 

x: 1.7 m 
 = 1.1 

 

m 
6.7 

x: 0 m 
 = 1.0 

 

m 
6.8 

x: 0 m 
 = 0.1 

 

m 
6.8 

x: 0 m 
 = 0.1 

 

m 
6.7 

x: 0 m 
 = 1.0 

 

m 
.9 

x: 2.7 m 
 = 1.1 

x
 

m 
.9 

x: 2.7 m 
 = 1.1 

x
 

m 
4.0 

x: 0 m 
 = 1.2 

x
 

m 
4.0 

x: 0 m 
 = 0.2 

x
 

m 
4.0 

x: 0 m 
 = 0.2 

x
 

m 
4.0 

x: 0 m 
 = 1.2 

x
 

m 
9.4 

x: 1.35 m 
 = 1.2 

 

m 
9.4 

x: 1.35 m 
 = 1.2 

 

m 
2.1 

x: 1.35 m 
 = 1.2 

 

m 
2.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

 

Li

IA 

ROBACIONES (CTE

VY M

= 0.5  < 0.1 

3.11 m 
= 0.4 

 = 0.1 

3.11 m 
= 0.4 

 = 0.1 

: 0 m 
= 0.4 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.5 

VEd = 0.00
N.P.(4) 

: 0 m 
= 0.5 

VEd = 0.00
N.P.(4) 

: 0 m 
= 0.4 

 < 0.1 

= 0.6  = 0.2 

= 0.6  = 0.2 

= 1.0  < 0.1 

= 1.1  < 0.1 

= 1.1  < 0.1 

= 1.0  < 0.1 

: 0 m 
= 0.5 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.5 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.5 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.5 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.5 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.5 

 < 0.1 

= 1.6  < 0.1 

= 1.6  < 0.1 

= 2.1  < 0.1 

= 2.1  < 0.1 

= 2.1  < 0.1 

= 2.1  < 0.1 

: 0 m 
= 0.7 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.7 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.7 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.7 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.7 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.7 

 < 0.1 

= 7.3  < 0.1 

= 7.3  < 0.1 

= 8.4  < 0.1 

= 8.6  < 0.1 

istados 

E DB SE-A) - TEMP

MYVZ MZVY 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1 N.P.(5) 

 < 0.1 N.P.(5) 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

PERATURA AMBIE

NMYMZ NMYMZ

x: 0 m 
 = 22.4 

 < 0

x: 3.11 m 
 = 20.9 

 < 0

x: 3.11 m 
 = 20.9 

 < 0

x: 0 m 
 = 17.5 

 < 0

x: 0 m 
 = 18.1 

 < 0

x: 0 m 
 = 18.1 

 < 0

x: 0 m 
 = 17.5 

 < 0

x: 2.05 m 
 = 24.4 

 < 0

x: 2.05 m 
 = 24.6 

 < 0

x: 0 m 
 = 25.8 

 < 0

x: 0 m 
 = 25.6 

 < 0

x: 0 m 
 = 25.6 

 < 0

x: 0 m 
 = 25.8 

 < 0

x: 0 m 
 = 16.2 

 < 0

x: 0 m 
 = 16.2 

 < 0

x: 2.89 m 
 = 18.3 

 < 0

x: 2.89 m 
 = 18.8 

 < 0

x: 2.89 m 
 = 18.8 

 < 0

x: 2.89 m 
 = 18.3 

 < 0

x: 0 m 
 = 28.3 

 < 0

x: 0 m 
 = 28.4 

 < 0

x: 0 m 
 = 32.7 

 < 0

x: 0 m 
 = 32.4 

 < 0

x: 0 m 
 = 32.4 

 < 0

x: 0 m 
 = 32.7 

 < 0

x: 2.7 m 
 = 28.2 

 < 0

x: 2.7 m 
 = 28.2 

 < 0

x: 2.7 m 
 = 31.6 

 < 0

x: 2.7 m 
 = 31.8 

 < 0

x: 2.7 m 
 = 31.8 

 < 0

x: 2.7 m 
 = 31.6 

 < 0

x: 0 m 
 = 46.2 

 < 0

x: 0 m 
 = 46.3 

 < 0

x: 0 m 
 = 50.0 

 < 0

x: 0 m 
 = 50.1 

 < 0

ENTE 

ZVYVZ Mt M

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.2 

0.1  = 0.2 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.4 

0.1  = 0.4 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.2 

0.1  = 0.2 

0.1  = 0.2 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.2 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.3 

0.1  = 0.3 

0.1  = 0.2 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.2 

0.1  = 0.6 

0.1  = 0.6 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

 

Fec

MtVZ MtVY 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 0.3 

 < 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1 

 = 1.7  < 0.1 

 = 2.5  < 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

cha: 15/07/11

Página 64

Estado 
 

  2.0
CUMPLE
 = 22.4

  2.0
CUMPLE
 = 20.9

  2.0
CUMPLE
 = 20.9

  2.0
CUMPLE
 = 17.5

  2.0
CUMPLE
 = 18.1

  2.0
CUMPLE
 = 18.1

  2.0
CUMPLE
 = 17.5

  2.0
CUMPLE
 = 24.4

  2.0
CUMPLE
 = 24.6

  2.0
CUMPLE
 = 25.8

  2.0
CUMPLE
 = 25.6

  2.0
CUMPLE
 = 25.6

  2.0
CUMPLE
 = 25.8

  2.0
CUMPLE
 = 16.2

  2.0
CUMPLE
 = 16.2

  2.0
CUMPLE
 = 18.3

  2.0
CUMPLE
 = 18.8

  2.0
CUMPLE
 = 18.8

  2.0
CUMPLE
 = 18.3

  2.0
CUMPLE
 = 28.3

  2.0
CUMPLE
 = 28.4

  2.0
CUMPLE
 = 32.7

  2.0
CUMPLE
 = 32.4

  2.0
CUMPLE
 = 32.4

  2.0
CUMPLE
 = 32.7

  2.0
CUMPLE
 = 28.2

  2.0
CUMPLE
 = 28.2

  2.0
CUMPLE
 = 31.6

  2.0
CUMPLE
 = 31.8

  2.0
CUMPLE
 = 31.8

  2.0
CUMPLE
 = 31.6

  2.0
CUMPLE
 = 46.2

  2.0
CUMPLE
 = 46.3

  2.0
CUMPLE
 = 50.0

  2.0
CUMPLE
 = 50.1



 
F

 

Barras 
Nt 

N146/N61 
x: 1.
 = 

N147/N76 
x: 1.
 = 

N148/N84 
x: 2.
 = 

N143/N9 
x: 2.
 = 

N144/N24 
x: 2.
 = 

N145/N39 
x: 2.
 = 

N146/N54 
x: 2.
 = 

N147/N69 
x: 2.
 = 

N118/N90 
x: 3.
 =

N113/N15 
x: 3.
 =

N114/N30 
x: 3.
 =

N115/N45 
x: 3.
 =

N116/N60 
x: 3.
 =

N117/N75 
x: 3.
 =

N154/N90 
x: 2.
 =

N149/N15 
x: 2.
 =

N150/N30 
x: 2.
 =

N151/N45 
x: 2.
 =

N152/N60 
x: 2.
 =

N153/N75 
x: 2.
 =

N154/N89 
x: 3.
 =

N149/N14 
x: 3.
 =

N150/N29 
x: 3.
 =

N151/N44 
x: 3.
 =

N152/N59 
x: 3.
 =

N153/N74 
x: 3.
 =

N160/N89 
x: 2
 =

N155/N14 
x: 2
 =

N156/N29 
x: 2
 =

N157/N44 
x: 2
 =

N158/N59 
x: 2
 =

N159/N74 
x: 2
 =

N160/N88 
x: 3.
 =

N155/N13 
x: 3.
 =

N156/N28 
x: 3.
 =

FRONTÓN E

Nc M

.35 m 
13.4 

x: 0 m 
 = 28.3 

.35 m 
13.2 

x: 0 m 
 = 27.9 

.54 m 
28.9 

x: 0 m 
 = 47.3 

x


.54 m 
28.9 

x: 0 m 
 = 47.2 

x


.54 m 
30.3 

x: 0 m 
 = 45.9 

x


.54 m 
30.1 

x: 0 m 
 = 46.5 

x


.54 m 
30.1 

x: 0 m 
 = 46.5 

x


.54 m 
30.3 

x: 0 m 
 = 45.9 

x


.61 m 
= 3.8 

x: 0 m 
 = 32.6 

.61 m 
= 3.8 

x: 0 m 
 = 32.7 

.61 m 
= 5.3 

x: 0 m 
 = 35.2 

.61 m 
= 5.4 

x: 0 m 
 = 36.5 

.61 m 
= 5.4 

x: 0 m 
 = 36.5 

.61 m 
= 5.3 

x: 0 m 
 = 35.2 

.75 m 
= 6.1 

x: 0 m 
 = 7.2 

x

.75 m 
= 6.1 

x: 0 m 
 = 7.2 

x

.75 m 
= 6.8 

x: 0 m 
 = 18.4 

x

.75 m 
= 7.2 

x: 0 m 
 = 19.1 

x

.75 m 
= 7.2 

x: 0 m 
 = 19.1 

x

.75 m 
= 6.8 

x: 0 m 
 = 18.3 

x

.35 m 
= 2.8 

x: 0 m 
 = 20.4 

.35 m 
= 2.8 

x: 0 m 
 = 20.4 

.35 m 
= 5.4 

x: 0 m 
 = 21.2 

.35 m 
= 5.9 

x: 0 m 
 = 22.8 

.35 m 
= 5.9 

x: 0 m 
 = 22.8 

.35 m 
= 5.4 

x: 0 m 
 = 21.2 

2.4 m 
= 3.9 

x: 0 m 
 = 6.9 

2.4 m 
= 3.9 

x: 0 m 
 = 6.8 

2.4 m 
= 4.7 

x: 0 m 
 = 19.1 

2.4 m 
= 5.0 

x: 0 m 
 = 20.5 

2.4 m 
= 5.0 

x: 0 m 
 = 20.5 

2.4 m 
= 4.6 

x: 0 m 
 = 19.1 

.11 m 
= 2.8 

x: 0 m 
 = 13.4 

x

.11 m 
= 2.8 

x: 0 m 
 = 13.4 

x

.11 m 
= 7.3 

x: 0 m 
 = 15.6 

x

EN AROZTE

C

MY MZ 

x: 0 m 
 = 22.5 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 22.1 

x: 1.35 m
 = 1.2 

x: 2.54 m 
 = 13.4 

x: 2.54 m
 = 7.2 

x: 2.54 m 
 = 13.4 

x: 2.54 m
 = 7.2 

x: 2.54 m 
 = 17.4 

x: 2.54 m
 = 3.2 

x: 2.54 m 
 = 17.9 

x: 2.54 m
 = 0.7 

x: 2.54 m 
 = 17.9 

x: 2.54 m
 = 0.7 

x: 2.54 m 
 = 17.4 

x: 2.54 m
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 3.61 m
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 1.8 

x: 3.61 m
 = 5.1 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 3.61 m
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 3.61 m
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 3.61 m
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.7 

x: 3.61 m
 = 0.7 

x: 2.75 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 22.6 

x: 2.75 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 22.6 

x: 2.75 m 
 = 2.7 

x: 0 m 
 = 2.4 

x: 2.75 m 
 = 2.7 

x: 2.75 m
 = 0.6 

x: 2.75 m 
 = 2.7 

x: 2.75 m
 = 0.6 

x: 2.75 m 
 = 2.7 

x: 0 m 
 = 2.4 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 19.9 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 19.9 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 3.9 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 2.4 m 
 = 7.8 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 2.4 m 
 = 7.8 

x: 0 m 
 = 2.5 

x: 2.4 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 2.5 

x: 2.4 m 
 = 0.8 

x: 2.33 m 
 = 2.0 

x: 3.11 m
 = 17.3 

x: 2.33 m 
 = 2.0 

x: 3.11 m
 = 17.3 

x: 2.52 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 0.6 

EGIA 

OMPROBACIONES

VZ VY 

 = 8.6  < 0

m 
 = 8.4  < 0

m x: 2.54 m 
 = 2.5 

 = 0

m x: 2.54 m 
 = 2.5 

 = 0

m x: 2.54 m 
 = 2.9 

 < 0

m x: 2.54 m 
 = 2.9 

 < 0

m x: 2.54 m 
 = 2.9 

 < 0

m x: 2.54 m 
 = 2.9 

 < 0

m x: 3.61 m 
 = 0.5 

 = 0

m x: 3.61 m 
 = 0.5 

 = 0

m x: 3.61 m 
 = 0.5 

 < 0

m x: 3.61 m 
 = 0.5 

 < 0

m x: 3.61 m 
 = 0.5 

 < 0

m x: 3.61 m 
 = 0.5 

 < 0

 = 0.3  = 0

 = 0.3  = 0

 = 0.5  < 0

m 
 = 0.5  < 0

m 
 = 0.5  < 0

 = 0.5  < 0

x: 3.35 m 
 = 0.5 

 = 0

x: 3.35 m 
 = 0.5 

 = 0

x: 3.35 m 
 = 0.5 

 < 0

x: 3.35 m 
 = 0.5 

 < 0

x: 3.35 m 
 = 0.5 

 < 0

x: 3.35 m 
 = 0.5 

 < 0

 = 0.4  = 0

 = 0.4  = 0

 = 0.5  < 0

 = 0.6  < 0

 = 0.6  < 0

 = 0.5  < 0

m x: 3.11 m 
 = 0.4 

 = 0

m x: 3.11 m 
 = 0.4 

 = 0

x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0

Listados 

S (CTE DB SE-A) - T

MYVZ MZVY

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  <

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.4  < 0.1  < 

0.4  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.3  < 0.1  < 

0.3  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.2  < 0.1  < 

0.2  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1 
x: 0
 < 

0.1  < 0.1 
x: 0
 < 

0.1  < 0.1  < 

0.3  < 0.1  < 

0.3  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

TEMPERATURA AM

Y NMYMZ NM

0.1 
x: 0 m 
 = 50.1 

0.1 
x: 0 m 
 = 50.0 

0.1 
x: 2.54 m 
 = 57.8 

0.1 
x: 2.54 m 
 = 57.7 

0.1 
x: 2.54 m 
 = 61.2 

0.1 
x: 2.54 m 
 = 58.0 

0.1 
x: 2.54 m 
 = 58.1 

0.1 
x: 2.54 m 
 = 61.2 

0.1 
x: 3.61 m 
 = 41.0 

0.1 
x: 3.61 m 
 = 41.1 

0.1 
x: 0 m 
 = 37.0 

0.1 
x: 0 m 
 = 38.0 

0.1 
x: 0 m 
 = 38.0 

0.1 
x: 0 m 
 = 37.0 

0.1 
x: 0 m 
 = 29.7 

0.1 
x: 0 m 
 = 29.6 

0.1 
x: 0 m 
 = 22.9 

0.1 
x: 0 m 
 = 21.0 

0.1 
x: 0 m 
 = 21.0 

0.1 
x: 0 m 
 = 22.9 

0.1 
x: 0 m 
 = 47.6 

0.1 
x: 0 m 
 = 47.6 

0.1 
x: 0 m 
 = 28.2 

0.1 
x: 0 m 
 = 25.2 

0.1 
x: 0 m 
 = 25.2 

0.1 
x: 0 m 
 = 28.2 

0.1 
x: 2.4 m 
 = 14.3 

0.1 
x: 2.4 m 
 = 14.2 

0.1 
x: 2.4 m 
 = 22.1 

0 m 
0.1 

x: 0 m 
 = 23.2 

0 m 
0.1 

x: 0 m 
 = 23.2 

0.1 
x: 2.4 m 
 = 22.1 

0.1 
x: 3.11 m 
 = 32.0 

0.1 
x: 3.11 m 
 = 32.0 

0.1 
x: 0 m 
 = 17.3 

MBIENTE 

MYMZVYVZ Mt 

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

MtVZ MtVY

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.8 
x: 2.54 m 
 = 0.7 

 < 

.8 
x: 2.54 m 
 = 1.0 

 < 

.2 
x: 2.54 m 
 = 1.0 

 < 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.2 
x: 2.54 m 
 = 1.4 

 < 

.2 
x: 3.61 m 
 = 0.3 

 < 

.2 
x: 3.61 m 
 = 0.3 

 < 

.1 
x: 3.61 m 
 = 0.3 

N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.1 
x: 3.61 m 
 = 0.3 

N.P

.6  = 0.1  = 

.6  = 0.1  = 

.5  = 0.1  < 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.5  = 0.1  < 

.8 
x: 0 m 
 = 0.2 

 < 

.8 
x: 3.35 m 
 = 0.2 

 = 

.4 
x: 3.35 m 
 = 0.3 

 < 

.1 
x: 3.35 m 
 = 0.2 

 < 

.1 
x: 3.35 m 
 = 0.2 

 < 

.4 
x: 3.35 m 
 = 0.3 

 < 

.3  = 0.2  = 

.3  < 0.1  < 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.2 
x: 0 m 
 = 0.3 

 < 

.2 
x: 0 m 
 = 0.3 

 < 

.2 
x: 0 m 
 = 0.4 

 < 
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P.(3)   2.0
CUM
 = 5

P.(3)   2.0
CUM
 = 5

0.1   2.0
CUM
 = 5

0.1   2.0
CUM
 = 5

0.1   2.0
CUM
 = 6

P.(3)   2.0
CUM
 = 5

P.(3)   2.0
CUM
 = 5

0.1   2.0
CUM
 = 6

0.1   2.0
CUM
 = 4

0.1   2.0
CUM
 = 4

P.(3)   2.0
CUM
 = 3

P.(3)   2.0
CUM
 = 3

P.(3)   2.0
CUM
 = 3

P.(3)   2.0
CUM
 = 3

0.2   2.0
CUM
 = 2

0.2   2.0
CUM
 = 2

0.1   2.0
CUM
 = 2

P.(3)   2.0
CUM
 = 2

P.(3)   2.0
CUM
 = 2

0.1   2.0
CUM
 = 2

0.1   2.0
CUM
 = 4

0.1   2.0
CUM
 = 4

0.1   2.0
CUM
 = 2

0.1   2.0
CUM
 = 2

0.1   2.0
CUM
 = 2

0.1   2.0
CUM
 = 2

0.1   2.0
CUM
 = 1

0.1   2.0
CUM
 = 1

P.(3)   2.0
CUM
 = 2

P.(3)   2.0
CUM
 = 2

P.(3)   2.0
CUM
 = 2

P.(3)   2.0
CUM
 = 2

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 1
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MPLE
50.1

MPLE
50.0

MPLE
57.8

MPLE
57.7

MPLE
61.2

MPLE
58.0

MPLE
58.1

MPLE
61.2

MPLE
41.0

MPLE
41.1

MPLE
37.0

MPLE
38.0

MPLE
38.0

MPLE
37.0

MPLE
29.7

MPLE
29.6

MPLE
22.9

MPLE
21.0

MPLE
21.0

MPLE
22.9

MPLE
47.6

MPLE
47.6

MPLE
28.2

MPLE
25.2

MPLE
25.2

MPLE
28.2

MPLE
14.3

MPLE
14.2

MPLE
22.1

MPLE
23.2

MPLE
23.2

MPLE
22.1

MPLE
32.0

MPLE
32.0

MPLE
17.3



 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N
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FRO

Barras 
Nt 

157/N43 
x: 3.11 m 
 = 7.8 

158/N58 
x: 3.11 m 
 = 7.8 

159/N73 
x: 3.11 m 
 = 7.3 

166/N88 
x: 2.05 m 
 = 4.2 

161/N13 
x: 2.05 m 
 = 4.2 

162/N28 
x: 2.05 m 
 = 5.0 

163/N43 
x: 2.05 m 
 = 5.3 

164/N58 
x: 2.05 m 
 = 5.3 

165/N73 
x: 2.05 m 
 = 5.0 

166/N87 
x: 2.89 m 
 = 8.3 

161/N12 
x: 2.89 m 
 = 8.3 

162/N27 
x: 2.89 m 
 = 11.4 

163/N42 
x: 2.89 m 
 = 11.7 

164/N57 
x: 2.89 m 
 = 11.7 

165/N72 
x: 2.89 m 
 = 11.5 

172/N87 
x: 1.7 m 
 = 7.0 

167/N12 
x: 1.7 m 
 = 7.0 

168/N27 
x: 1.7 m 
 = 7.8 

169/N42 
x: 1.7 m 
 = 8.2 

170/N57 
x: 1.7 m 
 = 8.2 

171/N72 
x: 1.7 m 
 = 7.8 

178/N82 
x: 2.54 m 
 = 28.8 

N173/N7 
x: 2.54 m 
 = 28.8 

174/N22 
x: 2.54 m 
 = 30.6 

175/N37 
x: 2.54 m 
 = 30.3 

176/N52 
x: 2.54 m 
 = 30.2 

177/N67 
x: 2.54 m 
 = 30.6 

178/N86 
x: 1.35 m 
 = 13.0 

173/N11 
x: 1.35 m 
 = 13.0 

174/N26 
x: 1.35 m 
 = 13.2 

175/N41 
x: 1.35 m 
 = 13.4 

176/N56 
x: 1.35 m 
 = 13.4 

177/N71 
x: 1.35 m 
 = 13.2 

172/N86 
x: 2.7 m 
 = 17.9 

167/N11 
x: 2.7 m 
 = 17.9 

ONTÓN EN 

Nc MY 

x: 0 m 
 = 16.9 

x: 2.52
 = 2

x: 0 m 
 = 16.9 

x: 2.52
 = 2

x: 0 m 
 = 15.6 

x: 2.52
 = 2

x: 0 m 
 = 15.6 

x: 0 m
 = 2

x: 0 m 
 = 15.5 

x: 0 m
 = 2

x: 0 m 
 = 21.5 

x: 0 m
 = 3

x: 0 m 
 = 21.9 

x: 0 m
 = 4

x: 0 m 
 = 21.9 

x: 0 m
 = 4

x: 0 m 
 = 21.5 

x: 0 m
 = 3

x: 0 m 
 = 13.7 

x: 2.89
 = 2

x: 0 m 
 = 13.7 

x: 2.89
 = 2

x: 0 m 
 = 16.6 

x: 2.89
 = 2

x: 0 m 
 = 17.7 

x: 2.89
 = 2

x: 0 m 
 = 17.7 

x: 2.89
 = 2

x: 0 m 
 = 16.6 

x: 2.89
 = 2

x: 0 m 
 = 22.0 

x: 0 m
 = 5

x: 0 m 
 = 22.0 

x: 0 m
 = 5

x: 0 m 
 = 25.6 

x: 0 m
 = 6

x: 0 m 
 = 26.0 

x: 0 m
 = 6

x: 0 m 
 = 25.9 

x: 0 m
 = 6

x: 0 m 
 = 25.6 

x: 0 m
 = 6

x: 0 m 
 = 47.1 

x: 2.54
 = 13

x: 0 m 
 = 47.2 

x: 2.54
 = 13

x: 0 m 
 = 45.9 

x: 2.54
 = 17

x: 0 m 
 = 46.2 

x: 2.54
 = 17

x: 0 m 
 = 46.2 

x: 2.54
 = 17

x: 0 m 
 = 45.9 

x: 2.54
 = 17

x: 0 m 
 = 26.4 

x: 0 m
 = 19

x: 0 m 
 = 26.4 

x: 0 m
 = 19

x: 0 m 
 = 28.1 

x: 0 m
 = 22

x: 0 m 
 = 28.5 

x: 0 m
 = 22

x: 0 m 
 = 28.5 

x: 0 m
 = 22

x: 0 m 
 = 28.1 

x: 0 m
 = 22

x: 0 m 
 = 25.2 

x: 2.7 
 = 3

x: 0 m 
 = 25.2 

x: 2.7 
 = 3

AROZTEGI

COMPR

MZ VZ 

2 m 
2.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x
 

2 m 
2.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

x
 

2 m 
2.2 

x: 0 m 
 = 0.6 

x
 

m 
2.6 

x: 2.05 m 
 = 19.3 

 

m 
2.6 

x: 2.05 m 
 = 19.3 

 

m 
.9 

x: 0 m 
 = 0.4 

 

m 
4.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

 

m 
4.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

 

m 
.9 

x: 0 m 
 = 0.4 

 

9 m 
2.6 

x: 0 m 
 = 5.8 

x
 

9 m 
2.6 

x: 0 m 
 = 5.8 

x
 

9 m 
2.9 

x: 0 m 
 = 0.4 

x
 

9 m 
2.8 

x: 0 m 
 = 0.1 

x
 

9 m 
2.8 

x: 0 m 
 = 0.1 

x
 

9 m 
2.9 

x: 0 m 
 = 0.4 

x
 

m 
.4 

x: 0 m 
 = 1.5 

 

m 
.4 

x: 0 m 
 = 1.5 

 

m 
6.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

 

m 
6.9 

x: 0 m 
 = 0.2 

 

m 
6.9 

x: 0 m 
 = 0.2 

 

m 
6.8 

x: 0 m 
 = 0.8 

 

4 m 
3.4 

x: 2.54 m 
 = 7.9 

x: 2
 

4 m 
3.3 

x: 2.54 m 
 = 7.9 

x: 2
 

4 m 
7.4 

x: 2.54 m 
 = 4.7 

x: 2
 

4 m 
7.9 

x: 2.54 m 
 = 1.4 

x: 2
 

4 m 
7.9 

x: 2.54 m 
 = 1.4 

x: 2
 

4 m 
7.4 

x: 2.54 m 
 = 4.7 

x: 2
 

m 
9.3 

x: 1.35 m 
 = 1.6 

 

m 
9.3 

x: 1.35 m 
 = 1.6 

 

m 
2.2 

x: 1.35 m 
 = 1.0 

 

m 
2.6 

x: 0 m 
 = 0.3 

 

m 
2.6 

x: 0 m 
 = 0.3 

 

m 
2.2 

x: 1.35 m 
 = 1.0 

 

m 
.8 

x: 0 m 
 = 1.7 

x
 

m 
.8 

x: 0 m 
 = 1.7 

x
 

Li

IA 

ROBACIONES (CTE

VY M

: 0 m 
= 0.5 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.5 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.5 

 < 0.1 

= 0.6  = 0.4 

= 0.6  = 0.4 

= 1.0  < 0.1 

= 1.1  < 0.1 

= 1.1  < 0.1 

= 1.0  < 0.1 

: 0 m 
= 0.5 

 = 0.1 

: 0 m 
= 0.5 

 = 0.1 

: 0 m 
= 0.5 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.5 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.5 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.5 

 < 0.1 

= 1.6  < 0.1 

= 1.6  < 0.1 

= 2.1  < 0.1 

= 2.1  < 0.1 

= 2.1  < 0.1 

= 2.1  < 0.1 

2.54 m 
= 2.5 

 = 0.1 

2.54 m 
= 2.5 

 = 0.1 

2.54 m 
= 2.9 

 = 0.1 

2.54 m 
= 2.9 

 < 0.1 

2.54 m 
= 2.9 

 < 0.1 

2.54 m 
= 2.9 

 = 0.1 

= 7.3  < 0.1 

= 7.3  < 0.1 

= 8.5  < 0.1 

= 8.6 
VEd = 0.00

N.P.(4) 

= 8.6 
VEd = 0.00

N.P.(4) 

= 8.5  < 0.1 

: 0 m 
= 0.7 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.7 

 < 0.1 

istados 

E DB SE-A) - TEMP

MYVZ MZVY 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1 N.P.(5) 

 < 0.1 N.P.(5) 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

PERATURA AMBIE

NMYMZ NMYMZ

x: 0 m 
 = 18.1 

 < 0

x: 0 m 
 = 18.1 

 < 0

x: 0 m 
 = 17.3 

 < 0

x: 2.05 m 
 = 29.3 

 < 0

x: 2.05 m 
 = 29.3 

 < 0

x: 0 m 
 = 25.6 

 < 0

x: 0 m 
 = 25.8 

 < 0

x: 0 m 
 = 25.8 

 < 0

x: 0 m 
 = 25.6 

 < 0

x: 0 m 
 = 18.9 

 < 0

x: 0 m 
 = 19.0 

 < 0

x: 2.89 m 
 = 18.0 

 < 0

x: 2.89 m 
 = 18.6 

 < 0

x: 2.89 m 
 = 18.6 

 < 0

x: 2.89 m 
 = 18.0 

 < 0

x: 0 m 
 = 27.8 

 < 0

x: 0 m 
 = 27.8 

 < 0

x: 0 m 
 = 32.7 

 < 0

x: 0 m 
 = 32.6 

 < 0

x: 0 m 
 = 32.6 

 < 0

x: 0 m 
 = 32.7 

 < 0

x: 2.54 m 
 = 58.0 

 < 0

x: 2.54 m 
 = 58.1 

 < 0

x: 2.54 m 
 = 63.1 

 < 0

x: 2.54 m 
 = 57.8 

 < 0

x: 2.54 m 
 = 57.8 

 < 0

x: 2.54 m 
 = 63.1 

 < 0

x: 0 m 
 = 45.8 

 < 0

x: 0 m 
 = 45.8 

 < 0

x: 0 m 
 = 50.1 

 < 0

x: 0 m 
 = 50.4 

 < 0

x: 0 m 
 = 50.4 

 < 0

x: 0 m 
 = 50.1 

 < 0

x: 2.7 m 
 = 28.7 

 < 0

x: 2.7 m 
 = 28.7 

 < 0

ENTE 

ZVYVZ Mt M

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.2 

0.1  = 0.3 

0.1  = 0.3 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.2 

0.1  = 0.2 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.3 

0.1  = 0.3 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.8 
x

0.1  = 0.8 
x

0.1  = 0.3 
x

0.1  = 0.2 
x

0.1  = 0.2 
x

0.1  = 0.3 
x

0.1  = 0.7 

0.1  = 0.7 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.3 

0.1  = 0.3 

 

Fec

MtVZ MtVY 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

 = 0.9  < 0.1 

 = 0.9  < 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 2.54 m 
 = 0.8 

 < 0.1 

x: 2.54 m 
 = 1.1 

 < 0.1 

x: 2.54 m 
 = 1.1 

 < 0.1 

x: 2.54 m 
 = 1.1 

 < 0.1 

x: 2.54 m 
 = 1.1 

 < 0.1 

x: 2.54 m 
 = 1.0 

 < 0.1 

 = 2.0  < 0.1 

 = 5.2  < 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

 < 0.1 
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Estado 
 

  2.0
CUMPLE
 = 18.1

  2.0
CUMPLE
 = 18.1

  2.0
CUMPLE
 = 17.3

  2.0
CUMPLE
 = 29.3

  2.0
CUMPLE
 = 29.3

  2.0
CUMPLE
 = 25.6

  2.0
CUMPLE
 = 25.8

  2.0
CUMPLE
 = 25.8

  2.0
CUMPLE
 = 25.6

  2.0
CUMPLE
 = 18.9

  2.0
CUMPLE
 = 19.0

  2.0
CUMPLE
 = 18.0

  2.0
CUMPLE
 = 18.6

  2.0
CUMPLE
 = 18.6

  2.0
CUMPLE
 = 18.0

  2.0
CUMPLE
 = 27.8

  2.0
CUMPLE
 = 27.8

  2.0
CUMPLE
 = 32.7

  2.0
CUMPLE
 = 32.6

  2.0
CUMPLE
 = 32.6

  2.0
CUMPLE
 = 32.7

  2.0
CUMPLE
 = 58.0

  2.0
CUMPLE
 = 58.1

  2.0
CUMPLE
 = 63.1

  2.0
CUMPLE
 = 57.8

  2.0
CUMPLE
 = 57.8

  2.0
CUMPLE
 = 63.1

  2.0
CUMPLE
 = 45.8

  2.0
CUMPLE
 = 45.8

  2.0
CUMPLE
 = 50.1

  2.0
CUMPLE
 = 50.4

  2.0
CUMPLE
 = 50.4

  2.0
CUMPLE
 = 50.1

  2.0
CUMPLE
 = 28.7

  2.0
CUMPLE
 = 28.7



 
F

 

Barras 
Nt 

N168/N26 
x: 2
 = 

N169/N41 
x: 2
 = 

N170/N56 
x: 2
 = 

N171/N71 
x: 2
 = 

N180/N210 
NEd =

N.P

N210/N320 
NEd =

N.P

N320/N216 
NEd =

N.P

N216/N222 
NEd =

N.P

N222/N234 
x: 
 =

N234/N244 
x: 1
 =

N244/N100 
x: 3
 =

N179/N209 
NEd =

N.P

N209/N322 
NEd =

N.P

N322/N215 
NEd =

N.P

N215/N221 
NEd =

N.P

N221/N233 
x: 
 =

N233/N243 
x: 1
 =

N243/N5 
x: 3
 =

N182/N206 
NEd =

N.P

N206/N212 
NEd =

N.P

N212/N218 
NEd =

N.P

N218/N230 
NEd =

N.P

N230/N242 
NEd =

N.P

N242/N190 
x: 1
 =

N181/N205 
NEd =

N.P

N205/N211 
NEd =

N.P

N211/N217 
NEd =

N.P

N217/N229 
NEd =

N.P

N229/N240 
x: 1
 =

N240/N189 
x: 1
 =

N184/N208 
NEd =

N.P

N208/N214 
NEd =

N.P

N214/N220 
NEd =

N.P

N220/N232 
NEd =

N.P

N232/N241 
NEd =

N.P

FRONTÓN E

Nc M

2.7 m 
20.8 

x: 0 m 
 = 28.7 

x

2.7 m 
21.1 

x: 0 m 
 = 30.0 

x

2.7 m 
21.1 

x: 0 m 
 = 30.0 

x

2.7 m 
20.8 

x: 0 m 
 = 28.7 

x

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 10.3 

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 7.0 

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 7.3 

x

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 5.4 

3 m 
= 0.4 

x: 0 m 
 = 3.0 

x


.5 m 
= 0.4 

x: 0 m 
 = 2.3 

3.1 m 
= 1.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 7.8 

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 5.3 

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 5.7 

x

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 4.3 

3 m 
= 0.6 

x: 0 m 
 = 2.6 

x


.5 m 
= 1.0 

x: 0 m 
 = 1.4 

3.1 m 
= 1.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 17.1 

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 12.5 

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 7.8 

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 3.1 

x


= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 2.7 

.7 m 
= 0.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 12.1 

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 8.8 

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 5.6 

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 2.4 

x


.5 m 
= 0.5 

x: 0 m 
 = 0.7 

.7 m 
= 0.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 17.0 

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 12.4 

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 7.8 

= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 3.1 

x


= 0.00 
P.(1) 

x: 0 m 
 = 2.7 

EN AROZTE

C

MY MZ 

x: 2.7 m 
 = 4.1 

x: 2.7 m 
 = 1.0 

x: 2.7 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 2.7 m 
 = 4.0 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 2.7 m 
 = 4.1 

x: 2.7 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 36.5 

x: 0 m 
 = 22.1 

x: 0 m 
 = 12.5 

x: 0 m 
 = 20.9 

x: 1.68 m 
 = 6.8 

x: 1.68 m
 = 19.5 

x: 3 m 
 = 14.6 

x: 3 m 
 = 24.2 

x: 1.29 m 
 = 15.4 

x: 0 m 
 = 17.2 

x: 0 m 
 = 14.0 

x: 1.5 m 
 = 15.1 

x: 0 m 
 = 11.2 

x: 0 m 
 = 6.0 

x: 0 m 
 = 36.5 

x: 0 m 
 = 20.4 

x: 0 m 
 = 12.5 

x: 0 m 
 = 16.3 

x: 1.68 m 
 = 6.8 

x: 1.68 m
 = 15.5 

x: 3 m 
 = 14.6 

x: 3 m 
 = 19.2 

x: 1.29 m 
 = 15.4 

x: 0 m 
 = 15.3 

x: 0 m 
 = 14.0 

x: 1.5 m 
 = 8.3 

x: 0 m 
 = 11.2 

x: 3.1 m 
 = 4.1 

x: 0 m 
 = 38.9 

x: 0 m 
 = 18.9 

x: 0 m 
 = 11.2 

x: 0 m 
 = 12.7 

x: 3 m 
 = 14.2 

x: 3 m 
 = 12.8 

x: 1.07 m 
 = 14.8 

x: 3 m 
 = 11.6 

x: 0 m 
 = 12.1 

x: 1.5 m 
 = 6.9 

x: 0 m 
 = 8.0 

x: 1.7 m 
 = 7.7 

x: 0 m 
 = 38.9 

x: 0 m 
 = 18.9 

x: 0 m 
 = 11.2 

x: 0 m 
 = 12.6 

x: 3 m 
 = 14.2 

x: 3 m 
 = 12.5 

x: 1.07 m 
 = 14.8 

x: 3 m 
 = 11.9 

x: 0 m 
 = 12.1 

x: 1.5 m 
 = 7.3 

x: 0 m 
 = 8.0 

x: 1.7 m 
 = 8.4 

x: 0 m 
 = 39.9 

x: 0 m 
 = 19.1 

x: 0 m 
 = 13.3 

x: 0 m 
 = 13.4 

x: 3 m 
 = 15.8 

x: 3 m 
 = 12.8 

x: 1.29 m 
 = 16.7 

x: 3 m 
 = 11.7 

x: 0 m 
 = 15.4 

x: 1.5 m 
 = 7.8 

EGIA 

OMPROBACIONES

VZ VY 

x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0

x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0

x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0

x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0

x: 0 m 
 = 10.0 

 = 1

x: 0 m 
 = 7.0 

 = 2

m x: 0 m 
 = 5.8 

 = 2

x: 0 m 
 = 4.3 

 = 1

x: 3 m 
 = 2.0 

 = 1

x: 1.5 m 
 = 3.5 

 = 1

x: 3.1 m 
 = 4.8 

 = 0

x: 0 m 
 = 10.0 

 = 1

x: 0 m 
 = 7.0 

 = 1

m x: 0 m 
 = 5.8 

 = 1

x: 0 m 
 = 4.3 

 = 1

x: 3 m 
 = 2.0 

 = 1

x: 1.5 m 
 = 3.5 

 = 1

x: 3.1 m 
 = 4.8 

 = 0

x: 0 m 
 = 11.9 

 = 1

x: 0 m 
 = 8.0 

 = 1

x: 0 m 
 = 4.6 

 = 1

x: 3 m 
 = 2.8 

 = 0

x: 1.5 m 
 = 3.9 

 = 1

x: 1.7 m 
 = 5.8 

 = 0

x: 0 m 
 = 11.9 

 = 1

x: 0 m 
 = 8.0 

 = 1

x: 0 m 
 = 4.6 

 = 1

x: 3 m 
 = 2.8 

 = 0

x: 1.5 m 
 = 3.9 

 = 0

x: 1.7 m 
 = 5.8 

 = 0

x: 0 m 
 = 11.1 

 = 1

x: 0 m 
 = 7.9 

 = 1

x: 0 m 
 = 4.7 

 = 1

x: 3 m 
 = 1.7 

 = 0

x: 1.5 m 
 = 3.5 

 = 1

Listados 

S (CTE DB SE-A) - T

MYVZ MZVY

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

1.6  < 0.1  < 

2.3  < 0.1  < 

2.3  < 0.1  < 

1.8  < 0.1  < 

1.2  < 0.1  < 

1.2  < 0.1  < 

0.4  < 0.1  < 

1.4  < 0.1  < 

1.9  < 0.1  < 

1.9  < 0.1  < 

1.4  < 0.1  < 

1.3  < 0.1  < 

1.0  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

1.2  < 0.1  < 

1.0  < 0.1  <

1.0  < 0.1  < 

0.9  < 0.1  < 

1.0  < 0.1  < 

0.7  < 0.1  < 

1.2  < 0.1  < 

1.0  < 0.1  < 

1.0  < 0.1  < 

0.9  < 0.1  < 

0.9  < 0.1  <

0.8  < 0.1  < 

1.2  < 0.1  < 

1.1  < 0.1  < 

1.0  < 0.1  < 

0.8  < 0.1  < 

1.0  < 0.1  < 

TEMPERATURA AM

Y NMYMZ NM

0.1 
x: 2.7 m 
 = 31.5 

0.1 
x: 2.7 m 
 = 31.5 

0.1 
x: 2.7 m 
 = 31.5 

0.1 
x: 2.7 m 
 = 31.5 

0.1 
x: 0 m 
 = 66.8 

0.1 
x: 0 m 
 = 37.2 

0.1 
x: 1.68 m 
 = 33.4 

0.1 
x: 3 m 
 = 44.3 

0.1 
x: 0 m 
 = 34.8 

0.1 
x: 1.5 m 
 = 27.6 

0.1 
x: 0 m 
 = 17.1 

0.1 
x: 0 m 
 = 62.4 

0.1 
x: 0 m 
 = 31.0 

0.1 
x: 1.68 m 
 = 27.7 

0.1 
x: 3 m 
 = 38.0 

0.1 
x: 0 m 
 = 32.5 

0.1 
x: 0 m 
 = 20.0 

0.1 
x: 0 m 
 = 12.9 

0.1 
x: 0 m 
 = 75.0 

0.1 
x: 0 m 
 = 35.7 

0.1 
x: 3 m 
 = 34.7 

0.1 
x: 3 m 
 = 26.5 

0.1 
x: 1.5 m 
 = 17.1 

0.1 
x: 0 m 
 = 9.4 

0.1 
x: 0 m 
 = 69.6 

0.1 
x: 0 m 
 = 31.8 

0.1 
x: 3 m 
 = 32.1 

0.1 
x: 3 m 
 = 26.1 

0.1 
x: 1.5 m 
 = 15.7 

0.1 
x: 0 m 
 = 10.1 

0.1 
x: 0 m 
 = 75.7 

0.1 
x: 0 m 
 = 36.9 

0.1 
x: 3 m 
 = 34.8 

0.1 
x: 3 m 
 = 30.0 

0.1 
x: 0 m 
 = 21.8 

MBIENTE 

MYMZVYVZ Mt 

 < 0.1  = 0.

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 9.

 < 0.1  = 4.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 9.

 < 0.1  = 4.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 1.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 2.

 < 0.1  = 5.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 1.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 2.

 < 0.1  = 5.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 2.

MtVZ MtVY

.3 
x: 0 m 
 = 0.6 

N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.3 
x: 0 m 
 = 0.6 

N.P

.2 
x: 0 m 
 = 5.6 

 = 

.4 
x: 0 m 
 = 4.0 

 = 

.6 
x: 0 m 
 = 3.3 

 = 

.4 
x: 0 m 
 = 2.4 

 = 

.7 
x: 3 m 
 = 0.8 

 = 

.2 
x: 1.5 m 
 = 1.6 

 = 

.9 
x: 3.1 m 
 = 2.9 

 = 

.2 
x: 0 m 
 = 3.1 

 = 

.4 
x: 0 m 
 = 2.3 

 = 

.6 
x: 0 m 
 = 2.0 

 = 

.4 
x: 0 m 
 = 1.6 

 = 

.7 
x: 0 m 
 = 0.8 

 = 

.2 
x: 1.5 m 
 = 0.4 

 = 

.9 
x: 3.1 m 
 = 1.3 

 < 

.6 
x: 0 m 
 = 5.2 

 < 

.0 
x: 0 m 
 = 3.6 

 < 

.8 
x: 0 m 
 = 2.1 

 = 

.3 
x: 3 m 
 = 0.9 

 < 

.4 
x: 1.5 m 
 = 1.5 

 < 

.9 
x: 1.7 m 
 = 2.3 

 = 

.6 
x: 0 m 
 = 2.5 

 < 

.0 
x: 0 m 
 = 1.8 

 < 

.8 
x: 0 m 
 = 1.1 

 = 

.3 
x: 0 m 
 = 0.4 

 < 

.4 
x: 1.5 m 
 = 0.6 

 < 

.9 
x: 1.7 m 
 = 1.0 

 = 

.2 
x: 0 m 
 = 5.7 

 < 

.3 
x: 0 m 
 = 4.1 

 = 

.2 
x: 0 m 
 = 2.5 

 < 

.1 
x: 0 m 
 = 0.9 

 < 

.8 
x: 1.5 m 
 = 1.5 

 = 

 

Fecha: 15/07

Página 

Esta
Y 

P.(3)   2.0
CUM
 = 3

P.(3)   2.0
CUM
 = 3

P.(3)   2.0
CUM
 = 3

P.(3)   2.0
CUM
 = 3

0.6   2.0
CUM
 = 6

1.6   2.0
CUM
 = 3

0.8   2.0
CUM
 = 3

1.2   2.0
CUM
 = 4

0.4   2.0
CUM
 = 3

0.7   2.0
CUM
 = 2

0.2   2.0
CUM
 = 1

0.4   2.0
CUM
 = 6

1.0   2.0
CUM
 = 3

0.7   2.0
CUM
 = 2

0.8   2.0
CUM
 = 3

0.5   2.0
CUM
 = 3

0.4   2.0
CUM
 = 2

0.1   2.0
CUM
 = 1

0.1   2.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 2

0.1   2.0
CUM
 = 1

0.2   2.0
CUM
 = 

0.1   2.0
CUM
 = 6

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 2

0.1   2.0
CUM
 = 1

0.1   2.0
CUM
 = 1

0.1   2.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 2
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ado 

MPLE
31.5

MPLE
31.5

MPLE
31.5

MPLE
31.5

MPLE
66.8

MPLE
37.2

MPLE
33.4

MPLE
44.3

MPLE
34.8

MPLE
27.6

MPLE
17.1

MPLE
62.4

MPLE
31.0

MPLE
27.7

MPLE
38.0

MPLE
32.5

MPLE
20.0

MPLE
12.9

MPLE
75.0

MPLE
35.7

MPLE
34.7

MPLE
26.5

MPLE
17.1

MPLE
9.4

MPLE
69.6

MPLE
31.8

MPLE
32.1

MPLE
26.1

MPLE
15.7

MPLE
10.1

MPLE
75.7

MPLE
36.9

MPLE
34.8

MPLE
30.0

MPLE
21.8



 

N2

N1

N2

N2

N2

N2

N2

N1

N3

N2

N2

N1

N3

N2

N2

N1

N3

N2

N2

N1

N3

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

 
FRO

Barras 
Nt 

241/N192 
x: 2.4 m 
 = 0.5 

183/N207 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

207/N213 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

213/N219 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

219/N231 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

231/N239 
x: 1.5 m 
 = 0.4 

239/N191 
x: 2.4 m 
 = 0.5 

186/N319 
x: 4.32 m 
 = 0.2 

319/N224 
x: 4.68 m 
 = 0.3 

224/N246 
x: 4.5 m 
 = 0.4 

246/N194 
x: 2.4 m 
 = 0.5 

185/N321 
x: 4.32 m 
 = 0.1 

321/N223 
x: 4.68 m 
 = 0.3 

223/N245 
x: 4.5 m 
 = 0.4 

245/N193 
x: 2.4 m 
 = 0.5 

188/N317 
x: 4.32 m 
 = 0.2 

317/N226 
x: 4.68 m 
 = 0.4 

226/N248 
x: 4.5 m 
 = 0.5 

248/N196 
x: 1.7 m 
 = 0.6 

187/N318 
x: 4.32 m 
 = 0.2 

318/N225 
x: 4.68 m 
 = 0.4 

225/N247 
x: 4.5 m 
 = 0.5 

247/N195 
x: 1.7 m 
 = 0.6 

206/N198  = 1.4 

205/N197  = 1.3 

208/N206  = 1.4 

207/N205  = 1.2 

210/N208  = 1.5 

209/N207  = 1.3 

212/N200  = 0.9 

211/N199  = 0.9 

214/N212  = 0.8 

213/N211  = 0.8 

216/N214  = 0.7 

215/N213  = 0.7 

ONTÓN EN 

Nc MY 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m
 = 11

0 x: 0 m 
 = 11.9 

x: 0 m
 = 39

0 x: 0 m 
 = 8.8 

x: 0 m
 = 13

0 x: 0 m 
 = 5.6 

x: 3 m
 = 15

0 x: 0 m 
 = 2.4 

x: 1.29
 = 16

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m
 = 15

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m
 = 11

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m
 = 35

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 4.68
 = 14

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0.844
 = 15

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m
 = 8

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m
 = 35

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 4.68
 = 14

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0.844
 = 15

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m
 = 8

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m
 = 45

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 4.68
 = 16

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 1.13
 = 17

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m
 = 9

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 0 m
 = 45

x: 0 m 
 = 1.4 

x: 4.68
 = 16

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 1.13
 = 17

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m
 = 9

NEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m
 = 68

NEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m
 = 52

NEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 4.67
 = 65

NEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 4.67
 = 50

 < 0.1 
x: 4.67
 = 68

 = 0.3 
x: 4.67
 = 52

 = 1.0 
x: 0 m
 = 69

 = 1.1 
x: 0 m
 = 53

 = 1.0 
x: 4.67
 = 67

 = 1.1 
x: 4.67
 = 51

 = 1.0 
x: 4.67
 = 69

 = 1.1 
x: 4.67
 = 53

AROZTEGI

COMPR

MZ VZ 

m 
1.4 

x: 2.4 m 
 = 3.9 

x: 
 

m 
9.9 

x: 0 m 
 = 19.1 

x
 =

m 
3.3 

x: 0 m 
 = 13.1 

x
 

m 
5.8 

x: 3 m 
 = 12.5 

x
 

9 m 
6.7 

x: 3 m 
 = 11.4 

x
 

m 
5.4 

x: 1.5 m 
 = 8.0 

x: 
 

m 
1.4 

x: 2.4 m 
 = 4.0 

x: 
 

m 
5.6 

x: 0 m 
 = 16.9 

x
 =

8 m 
4.7 

x: 4.68 m 
 = 11.9 

x
 

4 m 
5.0 

x: 4.5 m 
 = 8.4 

x: 
 

m 
.5 

x: 2.4 m 
 = 5.0 

x: 
 

m 
5.6 

x: 0 m 
 = 16.8 

x
 =

8 m 
4.7 

x: 4.68 m 
 = 11.7 

x
 

4 m 
5.0 

x: 4.5 m 
 = 8.6 

x: 
 

m 
.5 

x: 2.4 m 
 = 4.5 

x: 
 

m 
5.2 

x: 0 m 
 = 17.1 

x
 =

8 m 
6.7 

x: 4.68 m 
 = 11.8 

x
 

3 m 
7.5 

x: 4.5 m 
 = 8.3 

x: 
 

m 
9.6 

x: 1.7 m 
 = 8.6 

x: 
 

m 
5.2 

x: 0 m 
 = 17.0 

x
 =

8 m 
6.7 

x: 4.68 m 
 = 11.7 

x
 

3 m 
7.5 

x: 4.5 m 
 = 8.4 

x: 
 

m 
9.7 

x: 1.7 m 
 = 8.2 

x: 
 

m 
8.4 

x: 0 m 
 = 4.1 

x
 =

m 
2.2 

x: 0 m 
 = 4.1 

x
 =

7 m 
5.7 

x: 4.67 m 
 = 4.2 

x: 4
 =

7 m 
0.1 

x: 4.67 m 
 = 4.2 

x: 4
 =

7 m 
8.8 

x: 4.67 m 
 = 0.5 

x: 4
 =

7 m 
2.5 

x: 4.67 m 
 = 0.5 

x: 4
 =

m 
9.3 

x: 0 m 
 = 11.0 

x
 =

m 
3.3 

x: 0 m 
 = 11.0 

x
 =

7 m 
7.2 

x: 4.67 m 
 = 11.0 

x: 4
 =

7 m 
1.6 

x: 4.67 m 
 = 11.0 

x: 4
 =

7 m 
9.9 

x: 4.67 m 
 = 1.9 

x: 4
 =

7 m 
3.9 

x: 4.67 m 
 = 1.9 

x: 4
 =

Li

IA 

ROBACIONES (CTE

VY M

2.4 m 
= 5.9 

 = 0.2 

: 0 m 
= 11.1 

 = 1.2 

: 0 m 
= 7.9 

 = 1.1 

: 0 m 
= 4.7 

 = 1.0 

: 3 m 
= 1.7 

 = 0.8 

1.5 m 
= 3.5 

 = 1.0 

2.4 m 
= 5.9 

 = 0.2 

: 0 m 
= 10.3 

 = 0.8 

: 0 m 
= 5.8 

 = 0.6 

4.5 m 
= 3.7 

 = 0.4 

2.4 m 
= 4.7 

 = 0.3 

: 0 m 
= 10.3 

 = 0.8 

: 0 m 
= 5.8 

 = 0.6 

4.5 m 
= 3.7 

 = 0.4 

2.4 m 
= 4.7 

 = 0.3 

: 0 m 
= 13.2 

 = 0.8 

: 0 m 
= 7.5 

 = 0.6 

4.5 m 
= 4.7 

 = 0.4 

1.7 m 
= 6.8 

 = 0.8 

: 0 m 
= 13.2 

 = 0.8 

: 0 m 
= 7.5 

 = 0.6 

4.5 m 
= 4.7 

 = 0.4 

1.7 m 
= 6.8 

 = 0.8 

: 0 m 
= 44.1 

 = 0.1 

: 0 m 
= 31.5 

 = 0.1 

4.67 m 
= 42.8 

 = 0.1 

4.67 m 
= 30.4 

 = 0.1 

4.67 m 
= 44.3 

 < 0.1 

4.67 m 
= 31.6 

 < 0.1 

: 0 m 
= 44.2 

 = 0.4 

: 0 m 
= 31.7 

 = 0.4 

4.67 m 
= 43.2 

 = 0.2 

4.67 m 
= 30.8 

 = 0.2 

4.67 m 
= 44.5 

 < 0.1 

4.67 m 
= 31.9 

 < 0.1 

istados 

E DB SE-A) - TEMP

MYVZ MZVY 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

PERATURA AMBIE

NMYMZ NMYMZ

x: 0 m 
 = 12.8 

 < 0

x: 0 m 
 = 70.5 

 < 0

x: 0 m 
 = 32.8 

 < 0

x: 3 m 
 = 32.9 

 < 0

x: 3 m 
 = 29.0 

 < 0

x: 1.5 m 
 = 19.9 

 < 0

x: 0 m 
 = 13.0 

 < 0

x: 0 m 
 = 53.2 

 < 0

x: 4.68 m 
 = 27.6 

 < 0

x: 0 m 
 = 21.6 

 < 0

x: 0 m 
 = 11.8 

 < 0

x: 0 m 
 = 53.2 

 < 0

x: 4.68 m 
 = 27.5 

 < 0

x: 0 m 
 = 21.5 

 < 0

x: 0 m 
 = 11.7 

 < 0

x: 0 m 
 = 63.7 

 < 0

x: 4.68 m 
 = 29.6 

 < 0

x: 0 m 
 = 23.2 

 < 0

x: 0 m 
 = 13.2 

 < 0

x: 0 m 
 = 63.5 

 < 0

x: 4.68 m 
 = 29.5 

 < 0

x: 0 m 
 = 23.5 

 < 0

x: 0 m 
 = 13.0 

 < 0

x: 0 m 
 = 72.8 

 < 0

x: 0 m 
 = 56.4 

 < 0

x: 4.67 m 
 = 68.3 

 < 0

x: 4.67 m 
 = 52.4 

 < 0

x: 4.67 m 
 = 69.4 

 < 0

x: 4.67 m 
 = 53.0 

 < 0

x: 0 m 
 = 81.3 

 < 0

x: 0 m 
 = 65.5 

 < 0

x: 4.67 m 
 = 73.5 

 < 0

x: 4.67 m 
 = 57.9 

 < 0

x: 4.67 m 
 = 71.8 

 < 0

x: 4.67 m 
 = 55.8 

 < 0

ENTE 

ZVYVZ Mt M

0.1  = 3.0 
x

0.1  = 0.2 

0.1  = 0.3 

0.1  = 0.2 

0.1  = 0.1 

0.1  = 2.8 
x

0.1  = 3.0 
x

0.1  = 0.5 

0.1  = 0.7 

0.1  = 3.4 
x

0.1  = 10.6 
x

0.1  = 0.5 

0.1  = 0.7 

0.1  = 3.4 
x

0.1  = 10.6 
x

0.1  = 0.7 

0.1  = 0.7 

0.1  = 0.3 
x

0.1  = 7.9 
x

0.1  = 0.7 

0.1  = 0.7 

0.1  = 0.3 
x

0.1  = 7.9 
x

0.1  = 0.9 

0.1  = 0.9 

0.1  = 0.2 
x


0.1  = 0.2 
x


0.1  = 0.2 

0.1  = 0.2 

0.1  = 0.9 

0.1  = 0.9 

0.1  = 0.3 
x


0.1  = 0.3 
x


0.1  = 0.2 
x


0.1  = 0.2 

 

Fec

MtVZ MtVY 

x: 2.4 m 
 = 2.7 

 = 0.1 

x: 0 m 
 = 2.8 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.1 

 = 0.1 

x: 0 m 
 = 2.8 

 = 0.6 

x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1 

x: 1.5 m 
 = 0.7 

 < 0.1 

x: 2.4 m 
 = 1.2 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.6 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 3.3 

 < 0.1 

x: 4.5 m 
 = 1.6 

 < 0.1 

x: 2.4 m 
 = 2.5 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.9 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.7 

 < 0.1 

x: 4.5 m 
 = 0.6 

 < 0.1 

x: 2.4 m 
 = 1.4 

 = 0.1 

x: 0 m 
 = 5.4 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 3.1 

 < 0.1 

x: 4.5 m 
 = 1.7 

 < 0.1 

x: 1.7 m 
 = 2.5 

 = 0.1 

x: 0 m 
 = 2.6 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.6 

 < 0.1 

x: 4.5 m 
 = 0.8 

 < 0.1 

x: 1.7 m 
 = 1.1 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 39.1 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 26.5 

 < 0.1 

x: 4.67 m 
 = 38.3 

 < 0.1 

x: 4.67 m 
 = 25.9 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 40.1 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 28.1 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 38.9 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 26.4 

 < 0.1 

x: 4.67 m 
 = 38.2 

 < 0.1 

x: 4.67 m 
 = 25.8 

 < 0.1 

x: 4.67 m 
 = 39.0 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 28.6 

 < 0.1 
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Estado 
 

  2.0
CUMPLE
 = 12.8

  2.0
CUMPLE
 = 70.5

  2.0
CUMPLE
 = 32.8

  2.0
CUMPLE
 = 32.9

  2.0
CUMPLE
 = 29.0

  2.0
CUMPLE
 = 19.9

  2.0
CUMPLE
 = 13.0

  2.0
CUMPLE
 = 53.2

  2.0
CUMPLE
 = 27.6

  2.0
CUMPLE
 = 21.6

  2.0
CUMPLE
 = 11.8

  2.0
CUMPLE
 = 53.2

  2.0
CUMPLE
 = 27.5

  2.0
CUMPLE
 = 21.5

  2.0
CUMPLE
 = 11.7

  2.0
CUMPLE
 = 63.7

  2.0
CUMPLE
 = 29.6

  2.0
CUMPLE
 = 23.2

  2.0
CUMPLE
 = 13.2

  2.0
CUMPLE
 = 63.5

  2.0
CUMPLE
 = 29.5

  2.0
CUMPLE
 = 23.5

  2.0
CUMPLE
 = 13.0

  3.0
CUMPLE
 = 72.8

  3.0
CUMPLE
 = 56.4

  3.0
CUMPLE
 = 68.3

  3.0
CUMPLE
 = 52.4

  2.0
CUMPLE
 = 69.4

  2.0
CUMPLE
 = 53.0

  2.0
CUMPLE
 = 81.3

  2.0
CUMPLE
 = 65.5

  2.0
CUMPLE
 = 73.5

  2.0
CUMPLE
 = 57.9

  2.0
CUMPLE
 = 71.8

  2.0
CUMPLE
 = 55.8



 
F

 

Barras 
Nt 

N218/N202  =

N217/N201  =

N220/N218  =

N219/N217  =

N222/N220  =

N221/N219  =

N224/N222  =

N223/N221  =

N226/N224  =

N225/N223  =

N228/N226  =

N227/N225  =

N230/N204  =

N229/N203  =

N232/N230  =

N231/N229  =

N234/N232  =

N233/N231  =

N237/N248  =

N248/N246  =

N246/N323  =

N323/N244  =

N244/N241  =

N241/N242  =

N242/N238  =

N235/N247  =

N247/N245  =

N245/N324  =

N324/N243  =

N243/N239  =

N239/N240  =

N240/N236  =

N254/N198  =

N253/N254  =

N252/N253  =

FRONTÓN E

Nc M

= 0.7  = 2.3 

= 1.0  = 1.3 

= 0.9  = 1.9 

= 1.1  = 1.0 

= 0.9  = 2.0 
x


= 1.2  = 1.1 
x


= 2.8  = 2.7 
x


= 2.8  = 2.8 
x


= 2.8  = 4.2 

= 2.8  = 4.2 

= 2.8  = 5.5 

= 2.8  = 5.5 

= 0.7  = 0.4 
x


= 0.5  = 0.8 

= 0.5  = 0.2 
x


= 0.3  = 0.7 
x


= 0.3  = 0.2 

= 0.1  = 0.6 

= 3.7  = 5.4 

= 4.6  = 2.0 

= 4.3  = 0.8 

= 4.3  = 0.8 
x


= 2.5  = 5.9 
x


= 3.4  = 5.9 
x


= 4.2  = 4.5 
x


= 3.6  = 5.8 

= 4.4  = 2.6 

= 4.0  = 1.1 

= 4.0  = 1.1 
x


= 2.3  = 7.8 

= 3.1  = 7.9 
x


= 3.3  = 8.5 
x


= 1.3  = 0.1 

= 1.2 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
x


= 1.1 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
x


EN AROZTE

C

MY MZ 

x: 0 m 
 = 68.4 

x: 0 m 
 = 15.6 

x: 0 m 
 = 52.1 

x: 0 m 
 = 15.6 

x: 0 m 
 = 65.6 

x: 4.67 m
 = 15.4 

x: 0 m 
 = 49.9 

x: 4.67 m
 = 15.4 

x: 4.67 m 
 = 66.3 

x: 4.67 m
 = 3.9 

x: 4.67 m 
 = 50.2 

x: 4.67 m
 = 3.9 

x: 4.67 m 
 = 27.5 

x: 0 m 
 = 8.8 

x: 4.67 m 
 = 25.0 

x: 0 m 
 = 8.8 

x: 0 m 
 = 20.8 

x: 0 m 
 = 19.3 

x: 0 m 
 = 20.6 

x: 0 m 
 = 19.3 

x: 0 m 
 = 22.6 

x: 4.67 m
 = 20.1 

x: 0 m 
 = 22.4 

x: 4.67 m
 = 20.0 

x: 4.67 m 
 = 15.9 

x: 0 m 
 = 16.9 

x: 0 m 
 = 29.6 

x: 0 m 
 = 16.9 

x: 4.67 m 
 = 13.2 

x: 4.67 m
 = 16.1 

x: 4.67 m 
 = 29.3 

x: 4.67 m
 = 16.2 

x: 0 m 
 = 17.5 

x: 4.67 m
 = 5.6 

x: 0 m 
 = 29.9 

x: 4.67 m
 = 5.6 

x: 0 m 
 = 18.7 

x: 4.67 m
 = 13.1 

x: 0 m 
 = 14.6 

x: 4.67 m
 = 28.4 

x: 0 m 
 = 14.2 

x: 2.33 m
 = 81.1 

x: 2.33 m 
 = 13.9 

x: 0 m 
 = 78.4 

x: 4.67 m 
 = 52.6 

x: 0 m 
 = 25.2 

x: 4.67 m 
 = 54.2 

x: 4.67 m
 = 6.3 

x: 4.67 m 
 = 55.1 

x: 0 m 
 = 10.5 

x: 0 m 
 = 18.1 

x: 4.67 m
 = 13.1 

x: 0 m 
 = 14.1 

x: 4.67 m
 = 28.4 

x: 0 m 
 = 15.1 

x: 2.33 m
 = 81.1 

x: 2.33 m 
 = 10.9 

x: 0 m 
 = 78.4 

x: 0 m 
 = 11.8 

x: 0 m 
 = 25.2 

x: 4.67 m 
 = 13.6 

x: 4.67 m
 = 6.3 

x: 4.67 m 
 = 17.6 

x: 0 m 
 = 10.5 

x: 0 m 
 = 68.2 

x: 5.25 m
 = 5.1 

x: 5.25 m 
 = 67.3 

x: 5.25 m
 = 2.0 

x: 5.25 m 
 = 67.1 

x: 5.25 m
 = 0.9 

EGIA 

OMPROBACIONES

VZ VY 

x: 0 m 
 = 44.2 

 = 0

x: 0 m 
 = 31.4 

 = 0

m x: 0 m 
 = 42.8 

 = 0

m x: 0 m 
 = 30.4 

 = 0

m x: 4.67 m 
 = 43.4 

 = 0

m x: 4.67 m 
 = 30.7 

 = 0

x: 4.67 m 
 = 5.3 

 = 0

x: 4.67 m 
 = 5.0 

 = 0

x: 0 m 
 = 4.5 

 = 0

x: 0 m 
 = 4.4 

 = 0

m x: 4.67 m 
 = 4.8 

 = 0

m x: 4.67 m 
 = 4.8 

 = 0

x: 4.67 m 
 = 4.5 

 = 0

x: 0 m 
 = 16.9 

 = 0

m x: 4.67 m 
 = 4.0 

 = 0

m x: 4.67 m 
 = 16.6 

 = 0

m x: 0 m 
 = 4.8 

 = 0

m x: 4.67 m 
 = 16.9 

 = 0

m x: 0 m 
 = 3.5 

 = 0

m x: 0 m 
 = 2.9 

 = 0

m x: 0 m 
 = 3.0 

 = 2

x: 2.33 m 
 = 3.1 

 = 2

x: 4.67 m 
 = 25.1 

 = 0

m x: 4.67 m 
 = 25.2 

 = 0

x: 0 m 
 = 25.5 

 = 0

m x: 0 m 
 = 3.4 

 = 0

m x: 0 m 
 = 2.8 

 = 0

m x: 0 m 
 = 3.4 

 = 2

x: 2.33 m 
 = 2.7 

 = 2

x: 0 m 
 = 2.4 

 = 0

m x: 4.67 m 
 = 2.7 

 = 0

x: 4.67 m 
 = 3.3 

 = 0

m x: 0 m 
 = 36.9 

 = 0

m x: 5.25 m 
 = 36.6 

 < 0

m x: 5.25 m 
 = 36.6 

 < 0

Listados 

S (CTE DB SE-A) - T

MYVZ MZVY

0.6  < 0.1  < 

0.6  < 0.1  < 

0.3  < 0.1  < 

0.3  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.3  < 0.1  < 

0.3  < 0.1  < 

0.5  < 0.1  < 

0.5  < 0.1  < 

0.6  < 0.1  < 

0.6  < 0.1  <

0.3  < 0.1  < 

0.3  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.3  < 0.1  < 

2.7  < 0.1  < 

2.6  < 0.1  < 

0.3  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.3  < 0.1  < 

2.7  < 0.1  < 

2.6  < 0.1  < 

0.3  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

TEMPERATURA AM

Y NMYMZ NM

0.1 
x: 0 m 
 = 86.5 

0.1 
x: 0 m 
 = 69.1 

0.1 
x: 4.67 m 
 = 74.7 

0.1 
x: 4.67 m 
 = 58.2 

0.1 
x: 4.67 m 
 = 71.6 

0.1 
x: 4.67 m 
 = 54.6 

0.1 
x: 0 m 
 = 31.9 

0.1 
x: 0 m 
 = 31.3 

0.1 
x: 0 m 
 = 42.2 

0.1 
x: 0 m 
 = 42.4 

0.1 
x: 4.67 m 
 = 47.8 

0.1 
x: 4.67 m 
 = 48.0 

0.1 
x: 0 m 
 = 29.1 

0.1 
x: 0 m 
 = 47.0 

0.1 
x: 4.67 m 
 = 28.0 

0.1 
x: 4.67 m 
 = 37.2 

0.1 
x: 0 m 
 = 19.8 

0.1 
x: 4.67 m 
 = 35.0 

0.1 
x: 4.67 m 
 = 26.3 

0.1 
x: 4.67 m 
 = 44.1 

0.1 
x: 2.33 m 
 = 85.8 

0.1 
x: 0 m 
 = 83.0 

0.1 
x: 0 m 
 = 76.3 

0.1 
x: 4.67 m 
 = 60.3 

0.1 
x: 0 m 
 = 65.3 

0.1 
x: 4.67 m 
 = 27.2 

0.1 
x: 4.67 m 
 = 43.6 

0.1 
x: 2.33 m 
 = 85.0 

0.1 
x: 0 m 
 = 82.2 

0.1 
x: 0 m 
 = 37.6 

0.1 
x: 4.67 m 
 = 19.3 

0.1 
x: 0 m 
 = 27.8 

0.1 
x: 0 m 
 = 69.5 

0.1 
x: 5.25 m 
 = 67.9 

0.1 
x: 0 m 
 = 67.4 

MBIENTE 

MYMZVYVZ Mt 

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 1.

 < 0.1  = 1.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 1.

 < 0.1  = 1.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

MtVZ MtVY

.5 
x: 0 m 
 = 39.2 

 = 

.5 
x: 0 m 
 = 26.6 

 = 

.2 
x: 4.67 m 
 = 38.2 

 < 

.2 
x: 4.67 m 
 = 25.8 

 < 

.2 
x: 4.67 m 
 = 38.9 

 < 

.2 
x: 4.67 m 
 = 26.2 

 < 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.1 
x: 4.67 m 
 = 2.6 

 = 

.1 
x: 4.67 m 
 = 2.7 

 = 

.4 
x: 4.67 m 
 = 0.4 

 = 

.4 
x: 4.67 m 
 = 0.5 

 = 

.1 
x: 4.67 m 
 = 1.0 

 = 

.1 
x: 0 m 
 = 13.6 

 = 

.1 
x: 0 m 
 = 2.6 

 = 

.1 
x: 0 m 
 = 15.2 

 = 

.2 
x: 0 m 
 = 1.3 

 < 

.2 
x: 4.67 m 
 = 13.4 

 < 

.2 
x: 0 m 
 = 2.3 

 = 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.6 
x: 0 m 
 = 0.9 

 = 

.4 
x: 2.33 m 
 = 1.4 

 = 

.2 
x: 4.67 m 
 = 23.2 

 < 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.2 
x: 0 m 
 = 24.7 

 = 

.2 
x: 0 m 
 = 2.2 

 = 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.6 
x: 0 m 
 = 1.3 

 = 

.4 
x: 2.33 m 
 = 0.9 

 = 

.2 
x: 0 m 
 = 0.7 

 < 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.2 
x: 4.67 m 
 = 0.5 

 < 

.4 
x: 0 m 
 = 35.9 

 < 

.3 
x: 0 m 
 = 35.5 

 < 

.1 
x: 5.25 m 
 = 34.0 

 < 
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Esta
Y 

0.1   2.0
CUM
 = 8

0.1   2.0
CUM
 = 6

0.1   2.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 5

0.1   2.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 5

P.(3)   2.0
CUM
 = 3

P.(3)   2.0
CUM
 = 3

0.2   2.0
CUM
 = 4

0.2   2.0
CUM
 = 4

0.1   2.0
CUM
 = 4

0.1   2.0
CUM
 = 4

0.1   2.0
CUM
 = 2

0.1   2.0
CUM
 = 4

0.2   2.0
CUM
 = 2

0.2   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 1

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 2

P.(3)   2.0
CUM
 = 4

0.5   2.0
CUM
 = 8

0.4   2.0
CUM
 = 8

0.1   2.0
CUM
 = 7

P.(3)   2.0
CUM
 = 6

0.1   2.0
CUM
 = 6

0.1   2.0
CUM
 = 2

P.(3)   2.0
CUM
 = 4

0.4   2.0
CUM
 = 8

0.5   2.0
CUM
 = 8

0.1   2.0
CUM
 = 3

P.(3)   2.0
CUM
 = 1

0.1   2.0
CUM
 = 2

0.1   2.0
CUM
 = 6

0.1   3.0
CUM
 = 6

0.1   3.0
CUM
 = 6
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ado 

MPLE
86.5

MPLE
69.1

MPLE
74.7

MPLE
58.2

MPLE
71.6

MPLE
54.6

MPLE
31.9

MPLE
31.3

MPLE
42.2

MPLE
42.4

MPLE
47.8

MPLE
48.0

MPLE
29.1

MPLE
47.0

MPLE
28.0

MPLE
37.2

MPLE
19.8

MPLE
35.0

MPLE
26.3

MPLE
44.1

MPLE
85.8

MPLE
83.0

MPLE
76.3

MPLE
60.3

MPLE
65.3

MPLE
27.2

MPLE
43.6

MPLE
85.0

MPLE
82.2

MPLE
37.6

MPLE
19.3

MPLE
27.8

MPLE
69.5

MPLE
67.9

MPLE
67.4



 

N2

N2

N2

N1

N1

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N1

N2

N1

N2

N1

N2

N1

N2

N1

N2

 
FRO

Barras 
Nt 

251/N252  = 1.1 

250/N251  = 1.1 

249/N250  = 1.2 

197/N249  = 1.3 

199/N255  = 1.1 

255/N256  = 1.3 

256/N257  = 1.3 

257/N258  = 1.3 

258/N259  = 1.3 

259/N260  = 1.3 

260/N200  = 1.1 

266/N202  = 1.0 

265/N266  = 1.1 

264/N265  = 1.1 

263/N264  = 1.1 

262/N263  = 1.1 

261/N262  = 1.1 

201/N261  = 1.0 

203/N267  = 1.5 

267/N268  = 1.9 

268/N269  = 2.2 

269/N270  = 2.3 

270/N271  = 2.2 

271/N272  = 1.9 

272/N204  = 1.5 

106/N273  = 4.2 

273/N238  = 4.7 

105/N274  = 6.0 

274/N106  = 2.8 

104/N275  = 5.3 

275/N105  = 4.2 

103/N276  = 4.7 

276/N104  = 4.7 

102/N277  = 4.3 

277/N103  = 5.3 

ONTÓN EN 

Nc MY 

NEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 5.25
 = 67

NEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 5.25
 = 67

NEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m
 = 67

 = 0.1 
x: 5.25
 = 68

 = 1.5 
x: 5.25
 = 70

 = 1.5 
x: 5.25
 = 69

 = 1.0 
x: 5.25
 = 69

 = 0.5 
x: 5.25
 = 69

 = 1.0 
x: 5.25
 = 69

 = 1.6 
x: 0 m
 = 69

 = 1.5 
x: 0 m
 = 70

 = 2.3 
x: 0 m
 = 69

 = 1.5 
x: 5.25
 = 68

 = 1.4 
x: 5.25
 = 67

 = 1.3 
x: 5.25
 = 67

 = 1.4 
x: 5.25
 = 67

 = 1.5 
x: 5.25
 = 68

 = 2.2 
x: 5.25
 = 69

 = 4.2 
x: 5.25
 = 37

 = 3.7 
x: 5.25
 = 37

 = 3.2 
x: 5.25
 = 37

 = 2.8 
x: 5.25
 = 37

 = 3.2 
x: 0 m
 = 37

 = 3.8 
x: 0 m
 = 37

 = 4.3 
x: 0 m
 = 37

 = 31.6 
x: 0 m
 = 6

 = 33.4 
x: 2.63
 = 4

 = 22.4 
x: 0 m
 = 6

 = 18.1 
x: 2.63
 = 5

 = 18.3 
x: 0 m
 = 5

 = 12.9 
x: 2.63
 = 4

 = 15.2 
x: 0 m
 = 4

 = 15.4 
x: 2.63
 = 5

 = 12.7 
x: 0 m
 = 4

 = 18.6 
x: 2.63
 = 5

AROZTEGI

COMPR

MZ VZ 

5 m 
7.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 5
 =

5 m 
7.1 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 5
 =

m 
7.2 

x: 0 m 
 = 2.0 

x
 =

5 m 
8.1 

x: 0 m 
 = 5.1 

x: 5
 =

5 m 
0.0 

x: 0 m 
 = 12.5 

x: 5
 =

5 m 
9.3 

x: 0 m 
 = 5.6 

x: 5
 =

5 m 
9.1 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 5
 =

5 m 
9.1 

x: 5.25 m 
 = 0.2 

x: 5
 =

5 m 
9.0 

x: 5.25 m 
 = 2.7 

x: 5
 =

m 
9.2 

x: 5.25 m 
 = 5.5 

x
 =

m 
0.0 

x: 5.25 m 
 = 12.4 

x
 =

m 
9.2 

x: 5.25 m 
 = 19.1 

x
 =

5 m 
8.2 

x: 5.25 m 
 = 9.5 

x: 5
 =

5 m 
7.7 

x: 5.25 m 
 = 5.1 

x: 5
 =

5 m 
7.8 

x: 5.25 m 
 = 0.2 

x: 5
 =

5 m 
7.8 

x: 0 m 
 = 5.1 

x: 5
 =

5 m 
8.1 

x: 0 m 
 = 9.6 

x: 5
 =

5 m 
9.1 

x: 0 m 
 = 19.2 

x: 5
 =

5 m 
7.7 

x: 0 m 
 = 22.4 

x: 5
 =

5 m 
7.7 

x: 0 m 
 = 13.2 

x: 5
 =

5 m 
7.2 

x: 0 m 
 = 7.6 

x: 5
 =

5 m 
7.1 

x: 5.25 m 
 = 0.2 

x: 5
 =

m 
7.1 

x: 5.25 m 
 = 7.5 

x
 =

m 
7.5 

x: 5.25 m 
 = 13.1 

x
 =

m 
7.8 

x: 5.25 m 
 = 22.3 

x
 =

m 
6.8 

x: 2.63 m 
 = 30.5 

x
 

3 m 
4.7 

x: 0 m 
 = 31.1 

x: 2
 

m 
6.3 

x: 0 m 
 = 16.4 

x
 

3 m 
.0 

x: 2.63 m 
 = 22.1 

x: 2
 

m 
.3 

x: 2.63 m 
 = 17.8 

x
 

3 m 
4.8 

x: 0 m 
 = 17.9 

x: 2
 

m 
4.9 

x: 0 m 
 = 17.1 

x
 

3 m 
.0 

x: 2.63 m 
 = 17.1 

x: 2
 

m 
4.7 

x: 2.63 m 
 = 17.9 

x
 

3 m 
.4 

x: 0 m 
 = 17.8 

x: 2
 

Li

IA 

ROBACIONES (CTE

VY M

5.25 m 
= 36.6 

 < 0.1 

5.25 m 
= 36.6 

 < 0.1 

: 0 m 
= 36.6 

 < 0.1 

5.25 m 
= 36.9 

 = 0.1 

5.25 m 
= 37.3 

 = 0.3 

5.25 m 
= 37.0 

 = 0.1 

5.25 m 
= 37.0 

 < 0.1 

5.25 m 
= 37.0 

 < 0.1 

5.25 m 
= 37.0 

 < 0.1 

: 0 m 
= 37.0 

 = 0.1 

: 0 m 
= 37.3 

 = 0.3 

: 0 m 
= 37.2 

 = 0.4 

5.25 m 
= 36.8 

 = 0.2 

5.25 m 
= 36.7 

 = 0.1 

5.25 m 
= 36.7 

 < 0.1 

5.25 m 
= 36.7 

 = 0.1 

5.25 m 
= 36.8 

 = 0.2 

5.25 m 
= 37.1 

 = 0.4 

5.25 m 
= 19.5 

 = 0.5 

5.25 m 
= 19.5 

 = 0.3 

5.25 m 
= 19.4 

 = 0.1 

5.25 m 
= 19.3 

 < 0.1 

: 0 m 
= 19.3 

 = 0.1 

: 0 m 
= 19.4 

 = 0.3 

: 0 m 
= 19.5 

 = 0.5 

: 0 m 
= 1.1 

 = 0.8 

2.63 m 
= 0.7 

 = 0.6 

: 0 m 
= 1.1 

 = 0.4 

2.63 m 
= 0.8 

 = 0.5 

: 0 m 
= 0.9 

 = 0.5 

2.63 m 
= 0.8 

 = 0.4 

: 0 m 
= 0.9 

 = 0.5 

2.63 m 
= 0.9 

 = 0.5 

: 0 m 
= 0.8 

 = 0.4 

2.63 m 
= 0.9 

 = 0.5 

istados 

E DB SE-A) - TEMP

MYVZ MZVY 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

PERATURA AMBIE

NMYMZ NMYMZ

x: 5.25 m 
 = 67.3 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 67.4 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 67.9 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 69.5 

 < 0

x: 0 m 
 = 72.5 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 71.7 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 70.3 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 69.6 

 < 0

x: 0 m 
 = 70.2 

 < 0

x: 0 m 
 = 71.6 

 < 0

x: 0 m 
 = 72.5 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 73.5 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 71.1 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 69.2 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 69.1 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 69.1 

 < 0

x: 0 m 
 = 71.0 

 < 0

x: 0 m 
 = 73.6 

 < 0

x: 0 m 
 = 52.6 

 < 0

x: 0 m 
 = 43.9 

 < 0

x: 0 m 
 = 40.1 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 39.8 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 40.3 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 43.9 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 52.3 

 < 0

x: 0 m 
 = 81.3 

 < 0

x: 2.63 m 
 = 54.6 

 < 0

x: 0 m 
 = 49.8 

 < 0

x: 2.63 m 
 = 37.3 

 < 0

x: 0 m 
 = 45.1 

 < 0

x: 2.63 m 
 = 37.1 

 < 0

x: 0 m 
 = 40.6 

 < 0

x: 2.63 m 
 = 41.0 

 < 0

x: 0 m 
 = 36.8 

 < 0

x: 2.63 m 
 = 45.5 

 < 0

ENTE 

ZVYVZ Mt M

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.1 

0.1  = 0.3 

0.1  = 0.3 

0.1  = 0.3 

0.1  = 0.4 
x


0.1  = 0.1 
x


0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.1 
x


0.1  = 0.4 

0.1  = 0.3 

0.1  = 0.3 

0.1  = 0.4 
x


0.1  = 0.1 
x


0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.1 
x


0.1  = 0.4 
x


0.1  = 0.2 

0.1  = 0.2 

0.1  = 0.3 

0.1  = 0.1 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.1 
x


0.1  = 0.3 

0.1  = 0.3 

0.1  = 1.3 

0.1  = 1.3 

0.1  = 0.5 

0.1  = 0.3 

0.1  = 0.9 

0.1  = 0.8 

0.1  = 0.6 

0.1  = 0.6 

0.1  = 0.8 

0.1  = 0.9 

 

Fec

MtVZ MtVY 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 34.0 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 35.6 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 35.5 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 35.7 

 < 0.1 

x: 5.25 m 
 = 34.0 

 = 0.1 

x: 5.25 m 
 = 34.0 

 < 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 5.25 m 
 = 34.0 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 35.8 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 36.1 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 36.0 

 < 0.1 

x: 5.25 m 
 = 34.0 

 = 0.1 

x: 5.25 m 
 = 34.0 

 < 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 5.25 m 
 = 34.0 

 < 0.1 

x: 5.25 m 
 = 34.0 

 = 0.1 

x: 0 m 
 = 35.5 

 = 0.1 

x: 0 m 
 = 18.5 

 = 0.1 

x: 0 m 
 = 18.6 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 17.5 

 = 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 5.25 m 
 = 17.5 

 = 0.1 

x: 0 m 
 = 18.6 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 18.7 

 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.5 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.3 
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Estado 
 

  3.0
CUMPLE
 = 67.3

  3.0
CUMPLE
 = 67.4

  3.0
CUMPLE
 = 67.9

  2.0
CUMPLE
 = 69.5

  2.0
CUMPLE
 = 72.5

  2.0
CUMPLE
 = 71.7

  2.0
CUMPLE
 = 70.3

  2.0
CUMPLE
 = 69.6

  2.0
CUMPLE
 = 70.2

  2.0
CUMPLE
 = 71.6

  2.0
CUMPLE
 = 72.5

  2.0
CUMPLE
 = 73.5

  2.0
CUMPLE
 = 71.1

  2.0
CUMPLE
 = 69.2

  2.0
CUMPLE
 = 69.1

  2.0
CUMPLE
 = 69.1

  2.0
CUMPLE
 = 71.0

  2.0
CUMPLE
 = 73.6

  2.0
CUMPLE
 = 52.6

  2.0
CUMPLE
 = 43.9

  2.0
CUMPLE
 = 40.1

  2.0
CUMPLE
 = 39.8

  2.0
CUMPLE
 = 40.3

  2.0
CUMPLE
 = 43.9

  2.0
CUMPLE
 = 52.3

  2.0
CUMPLE
 = 81.3

  2.0
CUMPLE
 = 54.6

  2.0
CUMPLE
 = 49.8

  2.0
CUMPLE
 = 37.3

  2.0
CUMPLE
 = 45.1

  2.0
CUMPLE
 = 37.1

  2.0
CUMPLE
 = 40.6

  2.0
CUMPLE
 = 41.0

  2.0
CUMPLE
 = 36.8

  2.0
CUMPLE
 = 45.5



 
F

 

Barras 
Nt 

N101/N278  =

N278/N102  =

N236/N279  =

N279/N101  =

N4/N9  =

N9/N24  =

N24/N39  =

N39/N54  =

N54/N69  =

N69/N84  =

N84/N99  =

N279/N4 
x: 2.
 =

N279/N9 
x: 2.
 =

N278/N9 
x: 2.
 =

N278/N24 
x: 2.
 =

N277/N24 
x: 2.
 =

N277/N39 
x: 2.
 =

N276/N39 
x: 2.
 =

N276/N54 
x: 2.
 =

N275/N54 
x: 2.
 =

N275/N69 
x: 2.
 =

N274/N69 
x: 2.
 =

N274/N84 
x: 2.
 =

N273/N84 
x: 2.
 =

N273/N99 
x: 2.
 =

N83/N281  = 

N283/N281  =

N283/N238  = 

N281/N106  = 

N98/N283  = 

N280/N101  = 

N280/N282  =

N282/N236  = 

N3/N282  = 

N93/N100  = 

FRONTÓN E

Nc M

= 2.9  = 17.3 

= 6.0  = 22.7 
x

= 4.6  = 34.2 

= 4.3  = 30.6 
x

= 0.5  = 37.3 

= 6.1  = 20.1 

= 5.3  = 12.4 
x

= 5.2  = 7.9 
x

= 5.4  = 12.3 

= 6.2  = 19.6 
x

= 0.5  = 37.0 
x

.81 m 
= 6.0 

x: 0 m 
 = 26.9 

x

.81 m 
= 7.4 

x: 0 m 
 = 20.5 

x

.81 m 
= 4.8 

x: 0 m 
 = 19.0 

.81 m 
= 5.1 

x: 0 m 
 = 15.8 

x

.81 m 
= 3.6 

x: 0 m 
 = 12.7 

.81 m 
= 3.6 

x: 0 m 
 = 11.5 

.81 m 
= 3.5 

x: 0 m 
 = 11.8 

.81 m 
= 3.5 

x: 0 m 
 = 11.6 

.81 m 
= 3.5 

x: 0 m 
 = 11.7 

.81 m 
= 3.6 

x: 0 m 
 = 12.5 

.81 m 
= 4.9 

x: 0 m 
 = 16.1 

x

.81 m 
= 5.0 

x: 0 m 
 = 18.6 

.81 m 
= 7.7 

x: 0 m 
 = 20.0 

x

.81 m 
= 5.8 

x: 0 m 
 = 27.5 

x

71.9 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
M

= 0.3  = 17.4 

68.9 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
M

74.1 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
M

73.7 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
M

73.5 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
M

= 0.3  = 17.3 
x


69.3 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
M

73.5 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
M

38.9 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
M

EN AROZTE

C

MY MZ 

x: 0 m 
 = 4.9 

x: 0 m 
 = 22.1 

x: 2.63 m 
 = 6.4 

x: 2.63 m
 = 16.4 

x: 0 m 
 = 4.8 

x: 2.63 m
 = 31.2 

x: 2.63 m 
 = 6.7 

x: 0 m 
 = 30.5 

x: 0 m 
 = 4.9 

x: 0 m 
 = 30.1 

x: 0 m 
 = 2.5 

x: 0 m 
 = 12.8 

x: 5.25 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 5.5 

x: 5.25 m 
 = 1.6 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 5.25 m
 = 5.5 

x: 5.25 m 
 = 2.6 

x: 5.25 m
 = 12.8 

x: 5.25 m 
 = 4.8 

x: 5.25 m
 = 30.1 

x: 2.81 m 
 = 3.3 

x: 2.81 m
 = 26.4 

x: 2.81 m 
 = 2.2 

x: 2.81 m
 = 39.5 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 2.81 m
 = 30.0 

x: 2.81 m 
 = 2.2 

x: 2.81 m
 = 24.9 

x: 0 m 
 = 2.5 

x: 2.81 m
 = 24.9 

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 2.81 m
 = 25.2 

x: 0 m 
 = 2.3 

x: 2.81 m
 = 25.2 

x: 0 m 
 = 2.3 

x: 2.81 m
 = 25.2 

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 2.81 m
 = 25.2 

x: 0 m 
 = 2.5 

x: 2.81 m
 = 24.9 

x: 2.81 m 
 = 2.2 

x: 2.81 m
 = 24.9 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 2.81 m
 = 30.0 

x: 2.81 m 
 = 2.3 

x: 2.81 m
 = 39.5 

x: 2.81 m 
 = 3.2 

x: 2.81 m
 = 26.4 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 23.8 

x: 5.25 m
 = 4.3 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00
N.P.(7) 

x: 5.25 m 
 = 23.7 

x: 0 m 
 = 4.3 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00
N.P.(7) 

EGIA 

OMPROBACIONES

VZ VY 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0

m x: 2.63 m 
 = 1.1 

 = 0

m x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0

x: 2.63 m 
 = 1.1 

 = 0

x: 5.25 m 
 = 1.2 

 = 0

x: 5.25 m 
 = 0.8 

 = 0

x: 5.25 m 
 = 0.6 

 = 0

x: 5.25 m 
 = 0.6 

 < 0

m x: 5.25 m 
 = 0.6 

 = 0

m x: 5.25 m 
 = 0.7 

 = 0

m x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0

m x: 2.81 m 
 = 0.7 

x: 2.81
 = 1

m x: 2.81 m 
 = 0.6 

x: 2.81
 = 1

m x: 2.81 m 
 = 0.8 

x: 2.81
 = 1

m x: 0 m 
 = 0.7 

x: 2.81
 = 1

m x: 2.81 m 
 = 0.8 

x: 2.81
 = 1

m x: 0 m 
 = 0.7 

x: 2.81
 = 1

m x: 2.81 m 
 = 0.7 

x: 2.81
 = 1

m x: 2.81 m 
 = 0.7 

x: 2.81
 = 1

m x: 0 m 
 = 0.7 

x: 2.81
 = 1

m x: 2.81 m 
 = 0.8 

x: 2.81
 = 1

m x: 0 m 
 = 0.7 

x: 2.81
 = 1

m x: 2.81 m 
 = 0.8 

x: 2.81
 = 1

m x: 2.81 m 
 = 0.6 

x: 2.81
 = 1

m x: 2.81 m 
 = 0.7 

x: 2.81
 = 1

0 VEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0
N.P.(

m x: 0 m 
 = 4.6 

 = 0

0 VEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0
N.P.(

0 VEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0
N.P.(

0 VEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0
N.P.(

0 VEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0
N.P.(

x: 5.25 m 
 = 4.6 

 = 0

0 VEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0
N.P.(

0 VEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0
N.P.(

0 VEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0
N.P.(

Listados 

S (CTE DB SE-A) - T

MYVZ MZVY

0.5  < 0.1  < 

0.4  < 0.1  < 

0.6  < 0.1  < 

0.8  < 0.1  < 

0.5  < 0.1  < 

0.2  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.2  < 0.1  < 

0.5  < 0.1  < 

1 m
1.8 

 < 0.1  < 

1 m
1.9 

 < 0.1  < 

1 m
1.3 

 < 0.1  < 

1 m
1.3 

 < 0.1  < 

1 m
1.3 

 < 0.1  < 

1 m
1.3 

 < 0.1  < 

1 m
1.3 

 < 0.1  < 

1 m
1.3 

 < 0.1  < 

1 m
1.3 

 < 0.1  < 

1 m
1.3 

 < 0.1  < 

1 m
1.3 

 < 0.1  < 

1 m
1.3 

 < 0.1  < 

1 m
1.9 

 < 0.1  < 

1 m
1.8 

 < 0.1  < 

0.00
(4) 

N.P.(5) N.P

0.1  < 0.1  < 

0.00
(4) 

N.P.(5) N.P

0.00
(4) 

N.P.(5) N.P

0.00
(4) 

N.P.(5) N.P

0.00
(4) 

N.P.(5) N.P

0.1  < 0.1  < 

0.00
(4) 

N.P.(5) N.P

0.00
(4) 

N.P.(5) N.P

0.00
(4) 

N.P.(5) N.P

TEMPERATURA AM

Y NMYMZ NM

0.1 
x: 0 m 
 = 36.2 

0.1 
x: 2.63 m 
 = 50.3 

0.1 
x: 0 m 
 = 55.8 

0.1 
x: 2.63 m 
 = 79.6 

0.1 
x: 0 m 
 = 78.5 

0.1 
x: 0 m 
 = 26.4 

0.1 
x: 5.25 m 
 = 15.5 

0.1 
x: 5.25 m 
 = 10.6 

0.1 
x: 0 m 
 = 15.3 

0.1 
x: 5.25 m 
 = 25.8 

0.1 
x: 5.25 m 
 = 78.2 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 64.3 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 49.0 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 54.2 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 39.9 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 42.6 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 40.7 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 41.6 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 41.3 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 40.9 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 42.3 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 40.3 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 53.7 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 49.4 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 65.2 

P.(5) N.P.(8) 

0.1 
x: 0 m 
 = 42.0 

P.(5) N.P.(8) 

P.(5) N.P.(8) 

P.(5) N.P.(8) 

P.(5) N.P.(8) 

0.1 
x: 5.25 m 
 = 41.8 

P.(5) N.P.(8) 

P.(5) N.P.(8) 

P.(5) N.P.(8) 

MBIENTE 

MYMZVYVZ Mt 

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 1.

 < 0.1  = 1.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 1.

 < 0.1  = 1.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 1.

 < 0.1  = 1.

N.P.(9) 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 0.

N.P.(9) 
MEd = 0

N.P.(2

N.P.(9) 
MEd = 0

N.P.(2

N.P.(9) 
MEd = 0

N.P.(2

N.P.(9) 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 0.

N.P.(9) 
MEd = 0

N.P.(2

N.P.(9) 
MEd = 0

N.P.(2

N.P.(9) 
MEd = 0

N.P.(2

MtVZ MtVY

.3 
x: 0 m 
 = 0.6 

 = 

.5 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 

.3 
x: 0 m 
 = 0.3 

 = 

.3 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 

.2 
x: 0 m 
 = 0.8 

 = 

.1 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.1 
x: 5.25 m 
 = 0.5 

 = 

.2 
x: 0 m 
 = 0.9 

 = 

.7 
x: 2.81 m 
 = 0.5 

x: 2.8
 = 

.2 
x: 2.81 m 
 = 0.6 

x: 2.8
 = 

.4 
x: 2.81 m 
 = 0.5 

x: 2.8
 = 

.5 
x: 2.81 m 
 = 0.6 

x: 2.8
 = 

.8 
x: 2.81 m 
 = 0.5 

x: 2.8
 = 

.7 
x: 2.81 m 
 = 0.6 

x: 2.8
 = 

.4 
x: 2.81 m 
 = 0.5 

x: 2.8
 = 

.4 
x: 2.81 m 
 = 0.6 

x: 2.8
 = 

.7 
x: 2.81 m 
 = 0.6 

x: 2.8
 = 

.8 
x: 2.81 m 
 = 0.7 

x: 2.8
 = 

.5 
x: 2.81 m 
 = 0.6 

x: 2.8
 = 

.4 
x: 2.81 m 
 = 0.7 

x: 2.8
 = 

.2 
x: 2.81 m 
 = 0.6 

x: 2.8
 = 

.7 
x: 2.81 m 
 = 0.5 

x: 2.8
 = 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.1 
x: 0 m 
 = 0.5 

 < 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.1 
x: 5.25 m 
 = 0.5 

 < 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P
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0.2   2.0
CUM
 = 3

0.2   2.0
CUM
 = 5

0.2   2.0
CUM
 = 5

0.1   2.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 2

P.(3)   2.0
CUM
 = 1

P.(3)   2.0
CUM
 = 1

P.(3)   2.0
CUM
 = 1

0.1   2.0
CUM
 = 2

0.2   2.0
CUM
 = 7

81 m
0.6 

  2.0
CUM
 = 6

81 m
0.5 

  2.0
CUM
 = 4

81 m
0.5 

  2.0
CUM
 = 5

81 m
0.6 

  2.0
CUM
 = 3

81 m
0.8 

  2.0
CUM
 = 4

81 m
0.8 

  2.0
CUM
 = 4

81 m
0.8 

  2.0
CUM
 = 4

81 m
0.8 

  2.0
CUM
 = 4

81 m
0.8 

  2.0
CUM
 = 4

81 m
0.8 

  2.0
CUM
 = 4

81 m
0.8 

  2.0
CUM
 = 4

81 m
0.8 

  2.0
CUM
 = 5

81 m
1.2 

  2.0
CUM
 = 4

81 m
1.1 

  2.0
CUM
 = 6

P.(3)   4.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 4

P.(3)   4.0
CUM
 = 6

P.(3)   4.0
CUM
 = 7

P.(3)   4.0
CUM
 = 7

P.(3)   4.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 4

P.(3)   4.0
CUM
 = 6

P.(3)   4.0
CUM
 = 7

P.(3)   4.0
CUM
 = 3
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MPLE
36.2

MPLE
50.3

MPLE
55.8

MPLE
79.6

MPLE
78.5

MPLE
26.4

MPLE
15.5

MPLE
10.6

MPLE
15.3

MPLE
25.8

MPLE
78.2

MPLE
64.3

MPLE
49.0

MPLE
54.2

MPLE
39.9

MPLE
42.6

MPLE
40.7

MPLE
41.6

MPLE
41.3

MPLE
40.9

MPLE
42.3

MPLE
40.3

MPLE
53.7

MPLE
49.4

MPLE
65.2

MPLE
71.9

MPLE
42.0

MPLE
68.9

MPLE
74.1

MPLE
73.7

MPLE
73.5

MPLE
41.8

MPLE
69.3

MPLE
73.5

MPLE
38.9



 

N9

N2

N

N

N

N

N

N2

N2

N

N

N

N

N

N

N2

N2

N2

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N2

N2

N1

N2

N1

N2

N1

 
FRO

Barras 
Nt 

93/N285 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

285/N85  = 25.8 

85/N100  = 0.4 

84/N285  = 98.4 

N99/N93  = 77.1 

N5/N10  = 0.4 

N18/N5  = 38.8 

284/N18 
NEd = 0.00

N.P.(1) 

284/N10  = 25.9 

N4/N18  = 77.1 

N9/N284  = 98.4 

88/N100  = 41.9 

88/N287  < 0.1 

82/N287  = 97.0 

N97/N88  = 77.6 

287/N85  = 26.3 

286/N10  = 26.2 

286/N13  < 0.1 

N13/N5  = 42.0 

N2/N13  = 77.6 

N7/N286  = 97.1 

N2/N7  = 0.7 

N82/N97  = 0.7 

N67/N82  = 7.3 

N52/N67  = 7.0 

N37/N52  = 6.7 

N22/N37  = 7.0 

N7/N22  = 7.3 

235/N294  = 9.0 

294/N107  = 5.7 

107/N293  = 5.6 

293/N108  = 7.2 

108/N292  = 6.1 

292/N109  = 6.5 

109/N291  = 7.5 

ONTÓN EN 

Nc MY 

0  = 33.2 
x: 1.97
 = 1

NEd = 0.00 
N.P.(6) 

MEd = 0
N.P.(

 = 22.3 
x: 5.25
 = 24

NEd = 0.00 
N.P.(6) 

MEd = 0
N.P.(

NEd = 0.00 
N.P.(6) 

MEd = 0
N.P.(

 = 22.3 
x: 0 m
 = 24

NEd = 0.00 
N.P.(6) 

MEd = 0
N.P.(

0  = 33.2 
x: 3.28
 = 1

NEd = 0.00 
N.P.(6) 

MEd = 0
N.P.(

NEd = 0.00 
N.P.(6) 

MEd = 0
N.P.(

NEd = 0.00 
N.P.(6) 

MEd = 0
N.P.(

NEd = 0.00 
N.P.(6) 

MEd = 0
N.P.(

 = 33.5 
x: 1.64
 = 2

NEd = 0.00 
N.P.(6) 

MEd = 0
N.P.(

NEd = 0.00 
N.P.(6) 

MEd = 0
N.P.(

NEd = 0.00 
N.P.(6) 

MEd = 0
N.P.(

NEd = 0.00 
N.P.(6) 

MEd = 0
N.P.(

 = 33.4 
x: 3.61
 = 2

NEd = 0.00 
N.P.(6) 

MEd = 0
N.P.(

NEd = 0.00 
N.P.(6) 

MEd = 0
N.P.(

NEd = 0.00 
N.P.(6) 

MEd = 0
N.P.(

 = 37.6 
x: 0 m
 = 7

 = 37.6 
x: 5.25
 = 7

 = 18.3 
x: 5.25
 = 2

 = 10.1 
x: 5.25
 = 1

 = 8.9 
x: 0 m
 = 1

 = 10.1 
x: 0 m
 = 1

 = 18.3 
x: 0 m
 = 2

 = 51.9 
x: 0 m
 = 7

 = 25.1 
x: 2.63
 = 7

 = 20.6 
x: 0 m
 = 6

 = 20.4 
x: 2.63
 = 6

 = 17.5 
x: 0 m
 = 6

 = 21.6 
x: 2.63
 = 6

 = 14.9 
x: 0 m
 = 5

AROZTEGI

COMPR

MZ VZ 

7 m 
.8 

x: 5.25 m 
 = 7.4 

x: 5
 

0.00 
(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

VEd

N

5 m 
4.5 

x: 5.25 m 
 = 6.7 

x: 5
 

0.00 
(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

VEd

N

0.00 
(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

VEd

N

m 
4.5 

x: 0 m 
 = 6.7 

x
 

0.00 
(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

VEd

N

8 m 
.8 

x: 0 m 
 = 7.4 

x
 

0.00 
(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

VEd

N

0.00 
(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

VEd

N

0.00 
(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

VEd

N

0.00 
(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

VEd

N

4 m 
2.7 

x: 5.25 m 
 = 14.0 

x: 5
 

0.00 
(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

VEd

N

0.00 
(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

VEd

N

0.00 
(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

VEd

N

0.00 
(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

VEd

N

1 m 
2.7 

x: 0 m 
 = 14.0 

x
 

0.00 
(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

VEd

N

0.00 
(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

VEd

N

0.00 
(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

VEd

N

m 
7.0 

x: 0 m 
 = 38.2 

x: 5
 

5 m 
7.0 

x: 5.25 m 
 = 38.2 

x
 

5 m 
2.4 

x: 5.25 m 
 = 15.3 

x
 

5 m 
.7 

x: 5.25 m 
 = 5.4 

x: 5
 

m 
.5 

x: 5.25 m 
 = 1.0 

x
 

m 
.7 

x: 0 m 
 = 5.4 

x
 

m 
2.4 

x: 0 m 
 = 15.3 

x: 5
 

m 
7.3 

x: 2.63 m 
 = 32.0 

x
 

3 m 
7.1 

x: 0 m 
 = 31.6 

x: 2
 

m 
6.0 

x: 0 m 
 = 24.0 

x
 

3 m 
6.5 

x: 2.63 m 
 = 16.6 

x: 2
 

m 
6.3 

x: 2.63 m 
 = 17.9 

x
 

3 m 
6.8 

x: 0 m 
 = 17.7 

x: 2
 

m 
.3 

x: 0 m 
 = 17.6 

x
 

Li

IA 

ROBACIONES (CTE

VY M

5.25 m 
= 0.6 

 = 0.1 

d = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(4) 

5.25 m 
= 2.7 

 = 0.1 

d = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(4) 

d = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(4) 

: 0 m 
= 2.7 

 = 0.1 

d = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(4) 

: 0 m 
= 0.6 

 = 0.1 

d = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(4) 

d = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(4) 

d = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(4) 

d = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(4) 

5.25 m 
= 0.6 

 = 0.2 

d = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(4) 

d = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(4) 

d = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(4) 

d = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(4) 

: 0 m 
= 0.6 

 = 0.2 

d = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(4) 

d = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(4) 

d = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(4) 

5.25 m 
= 1.4 

 = 0.6 

: 0 m 
= 1.4 

 = 0.6 

: 0 m 
= 0.8 

 = 0.3 

5.25 m 
= 0.6 

 = 0.1 

: 0 m 
= 0.6 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.6 

 = 0.1 

5.25 m 
= 0.8 

 = 0.3 

: 0 m 
= 1.0 

 = 0.6 

2.63 m 
= 1.1 

 = 0.8 

: 0 m 
= 1.0 

 = 0.5 

2.63 m 
= 1.1 

 = 0.4 

: 0 m 
= 1.0 

 = 0.5 

2.63 m 
= 1.1 

 = 0.5 

: 0 m 
= 0.9 

 = 0.5 

istados 

E DB SE-A) - TEMP

MYVZ MZVY 

 < 0.1  < 0.1 

N.P.(5) N.P.(5) 

 < 0.1  < 0.1 

N.P.(5) N.P.(5) 

N.P.(5) N.P.(5) 

 < 0.1  < 0.1 

N.P.(5) N.P.(5) 

 < 0.1  < 0.1 

N.P.(5) N.P.(5) 

N.P.(5) N.P.(5) 

N.P.(5) N.P.(5) 

N.P.(5) N.P.(5) 

 < 0.1  < 0.1 

N.P.(5) N.P.(5) 

N.P.(5) N.P.(5) 

N.P.(5) N.P.(5) 

N.P.(5) N.P.(5) 

 < 0.1  < 0.1 

N.P.(5) N.P.(5) 

N.P.(5) N.P.(5) 

N.P.(5) N.P.(5) 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

PERATURA AMBIE

NMYMZ NMYMZ

x: 5.25 m 
 = 40.6 

 < 0

N.P.(8) N.P

x: 5.25 m 
 = 36.1 

 < 0

N.P.(8) N.P

N.P.(8) N.P

x: 0 m 
 = 36.2 

 < 0

N.P.(8) N.P

x: 0 m 
 = 40.6 

 < 0

N.P.(8) N.P

N.P.(8) N.P

N.P.(8) N.P

N.P.(8) N.P

x: 0 m 
 = 38.0 

 < 0

N.P.(8) N.P

N.P.(8) N.P

N.P.(8) N.P

N.P.(8) N.P

x: 5.25 m 
 = 38.0 

 < 0

N.P.(8) N.P

N.P.(8) N.P

N.P.(8) N.P

x: 0 m 
 = 84.9 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 85.0 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 25.0 

 < 0

x: 0 m 
 = 13.6 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 12.2 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 13.6 

 < 0

x: 0 m 
 = 25.0 

 < 0

x: 0 m 
 = 79.5 

 < 0

x: 2.63 m 
 = 73.6 

 < 0

x: 0 m 
 = 41.2 

 < 0

x: 2.63 m 
 = 47.9 

 < 0

x: 0 m 
 = 44.9 

 < 0

x: 2.63 m 
 = 51.2 

 < 0

x: 0 m 
 = 41.4 

 < 0

ENTE 

ZVYVZ Mt M

0.1  = 0.2 

.(9) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.1 
x

.(9) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

.(9) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.1 

.(9) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.2 

.(9) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

.(9) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

.(9) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

.(9) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.2 

.(9) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

.(9) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

.(9) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

.(9) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.2 

.(9) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

.(9) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

.(9) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.2 

0.1  = 0.2 

0.1  = 0.1 
x

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.1 

0.1  = 1.5 
x

0.1  = 1.5 

0.1  = 0.4 

0.1  = 0.5 

0.1  = 0.8 

0.1  = 0.9 

0.1  = 0.6 

 

Fec

MtVZ MtVY 

x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 5.25 m 
 = 1.2 

 = 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 1.3 

 = 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 0.5 

 < 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.1 

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.2 

x: 5.25 m 
 = 0.5 

 = 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 0.5 

 = 0.1 

x: 2.63 m 
 = 0.3 

 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.4 

 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.6 

 = 0.3 
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Estado 
 

  2.0
CUMPLE
 = 40.6

  4.0
CUMPLE
 = 25.8

  2.0
CUMPLE
 = 36.1

  4.0
CUMPLE
 = 98.4

  4.0
CUMPLE
 = 77.1

  2.0
CUMPLE
 = 36.2

  4.0
CUMPLE
 = 38.8

  2.0
CUMPLE
 = 40.6

  4.0
CUMPLE
 = 25.9

  4.0
CUMPLE
 = 77.1

  4.0
CUMPLE
 = 98.4

  4.0
CUMPLE
 = 41.9

  2.0
CUMPLE
 = 38.0

  4.0
CUMPLE
 = 97.0

  4.0
CUMPLE
 = 77.6

  4.0
CUMPLE
 = 26.3

  4.0
CUMPLE
 = 26.2

  2.0
CUMPLE
 = 38.0

  4.0
CUMPLE
 = 42.0

  4.0
CUMPLE
 = 77.6

  4.0
CUMPLE
 = 97.1

  2.0
CUMPLE
 = 84.9

  2.0
CUMPLE
 = 85.0

  2.0
CUMPLE
 = 25.0

  2.0
CUMPLE
 = 13.6

  2.0
CUMPLE
 = 12.2

  2.0
CUMPLE
 = 13.6

  2.0
CUMPLE
 = 25.0

  2.0
CUMPLE
 = 79.5

  2.0
CUMPLE
 = 73.6

  2.0
CUMPLE
 = 41.2

  2.0
CUMPLE
 = 47.9

  2.0
CUMPLE
 = 44.9

  2.0
CUMPLE
 = 51.2

  2.0
CUMPLE
 = 41.4



 
F

 

Barras 
Nt 

N291/N110  =

N110/N290  =

N290/N111  =

N111/N289  =

N289/N112  =

N112/N288  =

N288/N237  =

N288/N97 
x: 2.
 =

N288/N82 
x: 2.
 =

N289/N82 
x: 2.
 =

N289/N67 
x: 2.
 =

N290/N67 
x: 2.
 =

N290/N52 
x: 2.
 =

N291/N52 
x: 2.
 =

N291/N37 
x: 2.
 =

N292/N37 
x: 2.
 =

N292/N22 
x: 2.
 =

N293/N22 
x: 2.
 =

N293/N7 
x: 2.
 =

N294/N7 
x: 2.
 =

N294/N2 
x: 2.
 =

N96/N296  = 

N296/N237  = 

N298/N112  = 

N296/N298  =

N81/N298  = 

N295/N235  = 

N297/N107  = 

N1/N295  = 

N6/N297  = 

N300/N301 
NEd =

N.P

N302/N299 
NEd =

N.P

N304/N303  =

N305/N304  =

N306/N305  =

FRONTÓN E

Nc M

= 7.5  = 14.9 
x

= 6.5  = 21.6 

= 6.1  = 17.5 
x

= 7.2  = 20.4 

= 5.6  = 20.5 
x

= 5.7  = 25.2 

= 9.0  = 51.8 
x

.81 m 
= 8.5 

x: 0 m 
 = 32.6 

x

.81 m 
= 9.1 

x: 0 m 
 = 30.4 

.81 m 
= 5.4 

x: 0 m 
 = 20.5 

.81 m 
= 5.7 

x: 0 m 
 = 18.4 

.81 m 
= 4.1 

x: 0 m 
 = 14.1 

.81 m 
= 3.9 

x: 0 m 
 = 13.9 

.81 m 
= 4.0 

x: 0 m 
 = 13.5 

.81 m 
= 4.0 

x: 0 m 
 = 13.5 

.81 m 
= 3.9 

x: 0 m 
 = 13.9 

.81 m 
= 4.1 

x: 0 m 
 = 14.1 

.81 m 
= 5.7 

x: 0 m 
 = 18.4 

.81 m 
= 5.4 

x: 0 m 
 = 20.5 

.81 m 
= 9.1 

x: 0 m 
 = 30.4 

.81 m 
= 8.5 

x: 0 m 
 = 32.6 

x

60.2 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
M

80.0 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
M

76.2 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
M

= 0.5  = 11.8 
x


55.4 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
M

80.1 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
M

76.1 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
M

60.1 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
M

55.4 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 
M

= 0.00 
P.(1)  = 13.0 

x


= 0.00 
P.(1)  = 13.0 

= 0.9  = 2.3 

= 1.7  = 7.0 
x


= 1.1  = 5.5 

EN AROZTE

C

MY MZ 

x: 2.63 m 
 = 5.3 

x: 2.63 m
 = 17.6 

x: 0 m 
 = 6.8 

x: 2.63 m
 = 17.7 

x: 2.63 m 
 = 6.3 

x: 0 m 
 = 17.9 

x: 0 m 
 = 6.5 

x: 0 m 
 = 16.6 

x: 2.63 m 
 = 6.0 

x: 2.63 m
 = 24.0 

x: 0 m 
 = 7.1 

x: 2.63 m
 = 31.6 

x: 2.63 m 
 = 7.3 

x: 0 m 
 = 32.0 

x: 2.81 m 
 = 4.8 

x: 2.81 m
 = 26.9 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 2.81 m
 = 39.8 

x: 0 m 
 = 3.1 

x: 2.81 m
 = 31.3 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 2.81 m
 = 25.1 

x: 0 m 
 = 3.0 

x: 2.81 m
 = 25.3 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 2.81 m
 = 25.3 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 2.81 m
 = 25.3 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 2.81 m
 = 25.3 

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 2.81 m
 = 25.3 

x: 0 m 
 = 3.0 

x: 2.81 m
 = 25.3 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 2.81 m
 = 25.1 

x: 0 m 
 = 3.1 

x: 2.81 m
 = 31.3 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 2.81 m
 = 39.8 

x: 2.81 m 
 = 4.8 

x: 2.81 m
 = 26.9 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00
N.P.(7) 

x: 5.25 m 
 = 24.0 

x: 5.25 m
 = 2.7 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00
N.P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0.00
N.P.(7) 

x: 5.25 m 
 = 59.1 

x: 5.25 m
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 59.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 78.0 

x: 5.25 m
 = 0.2 

x: 5.25 m 
 = 26.8 

x: 0 m 
 = 1.9 

x: 0 m 
 = 73.5 

x: 0 m 
 = 3.0 

EGIA 

OMPROBACIONES

VZ VY 

m x: 2.63 m 
 = 0.9 

 = 0

m x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0

x: 2.63 m 
 = 1.0 

 = 0

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0

m x: 2.63 m 
 = 1.0 

 = 0

m x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0

x: 2.63 m 
 = 1.0 

 = 0

m x: 2.81 m 
 = 0.8 

x: 2.81
 = 1

m x: 0 m 
 = 0.7 

x: 2.81
 = 1

m x: 0 m 
 = 0.8 

x: 2.81
 = 1

m x: 0 m 
 = 0.8 

x: 2.81
 = 1

m x: 0 m 
 = 0.8 

x: 2.81
 = 1

m x: 0 m 
 = 0.8 

x: 2.81
 = 1

m x: 0 m 
 = 0.8 

x: 2.81
 = 1

m x: 0 m 
 = 0.8 

x: 2.81
 = 1

m x: 0 m 
 = 0.8 

x: 2.81
 = 1

m x: 0 m 
 = 0.8 

x: 2.81
 = 1

m x: 0 m 
 = 0.8 

x: 2.81
 = 1

m x: 0 m 
 = 0.8 

x: 2.81
 = 1

m x: 0 m 
 = 0.7 

x: 2.81
 = 1

m x: 2.81 m 
 = 0.8 

x: 2.81
 = 1

0 VEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0
N.P.(

0 VEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0
N.P.(

0 VEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0
N.P.(

m x: 5.25 m 
 = 4.7 

 < 0

0 VEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0
N.P.(

0 VEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0
N.P.(

0 VEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0
N.P.(

0 VEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0
N.P.(

0 VEd = 0.00
N.P.(4) 

VEd = 0
N.P.(

m x: 5.25 m 
 = 40.7 

 < 0

x: 0 m 
 = 40.7 

 < 0

m x: 0 m 
 = 58.2 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 3.4 

 < 0

x: 0 m 
 = 46.4 

 = 0

Listados 

S (CTE DB SE-A) - T

MYVZ MZVY

0.5  < 0.1  < 

0.5  < 0.1  < 

0.5  < 0.1  < 

0.4  < 0.1  < 

0.5  < 0.1  < 

0.8  < 0.1  < 

0.6  < 0.1  < 

1 m
1.8 

 < 0.1  < 

1 m
1.9 

 < 0.1  < 

1 m
1.3 

 < 0.1  < 

1 m
1.3 

 < 0.1  < 

1 m
1.3 

 < 0.1  < 

1 m
1.3 

 < 0.1  < 

1 m
1.3 

 < 0.1  < 

1 m
1.3 

 < 0.1  < 

1 m
1.3 

 < 0.1  < 

1 m
1.3 

 < 0.1  < 

1 m
1.3 

 < 0.1  < 

1 m
1.3 

 < 0.1  < 

1 m
1.9 

 < 0.1  < 

1 m
1.8 

 < 0.1  < 

0.00
(4) 

N.P.(5) N.P

0.00
(4) 

N.P.(5) N.P

0.00
(4) 

N.P.(5) N.P

0.1  < 0.1  < 

0.00
(4) 

N.P.(5) N.P

0.00
(4) 

N.P.(5) N.P

0.00
(4) 

N.P.(5) N.P

0.00
(4) 

N.P.(5) N.P

0.00
(4) 

N.P.(5) N.P

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

0.1 
x: 0 m 
 = 78.5

 < 

0.1  < 0.1  < 

0.1  < 0.1  < 

TEMPERATURA AM

Y NMYMZ NM

0.1 
x: 2.63 m 
 = 41.4 

0.1 
x: 0 m 
 = 51.2 

0.1 
x: 2.63 m 
 = 44.9 

0.1 
x: 0 m 
 = 48.0 

0.1 
x: 2.63 m 
 = 41.2 

0.1 
x: 0 m 
 = 73.6 

0.1 
x: 2.63 m 
 = 79.5 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 71.5 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 51.6 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 56.3 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 43.3 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 44.4 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 43.9 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 43.8 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 43.8 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 43.9 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 44.4 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 43.3 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 56.3 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 51.7 

0.1 
x: 2.81 m 
 = 71.5 

P.(5) N.P.(8) 

P.(5) N.P.(8) 

P.(5) N.P.(8) 

0.1 
x: 0 m 
 = 35.1 

P.(5) N.P.(8) 

P.(5) N.P.(8) 

P.(5) N.P.(8) 

P.(5) N.P.(8) 

P.(5) N.P.(8) 

0.1 
x: 5.25 m 
 = 70.9 

0.1 
x: 0 m 
 = 70.9 

0.1 
x: 0 m 
 = 80.1 

x

0.1 
x: 5.25 m 
 = 33.9 

0.1 
x: 0 m 
 = 74.9 

MBIENTE 

MYMZVYVZ Mt 

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 1.

 < 0.1  = 1.

 < 0.1  = 2.

 < 0.1  = 1.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 1.

 < 0.1  = 2.

N.P.(9) 
MEd = 0

N.P.(2

N.P.(9) 
MEd = 0

N.P.(2

N.P.(9) 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  = 0.

N.P.(9) 
MEd = 0

N.P.(2

N.P.(9) 
MEd = 0

N.P.(2

N.P.(9) 
MEd = 0

N.P.(2

N.P.(9) 
MEd = 0

N.P.(2

N.P.(9) 
MEd = 0

N.P.(2

 < 0.1  < 0.

 < 0.1  < 0.

x: 5.25 m 
 = 79.3 

MEd = 0
N.P.(2

 < 0.1  = 0.

 < 0.1  = 0.

MtVZ MtVY

.6 
x: 0 m 
 = 0.6 

 = 

.9 
x: 0 m 
 = 0.8 

 = 

.8 
x: 0 m 
 = 0.4 

 = 

.5 
x: 0 m 
 = 0.8 

 = 

.4 
x: 0 m 
 = 0.5 

 = 

.5 
x: 0 m 
 = 0.8 

 = 

.5 
x: 0 m 
 = 0.6 

 = 

.1 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 2.8
 = 

.4 
x: 2.81 m 
 = 0.5 

x: 2.8
 = 

.4 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 2.8
 = 

.5 
x: 2.81 m 
 = 0.6 

x: 2.8
 = 

.8 
x: 2.81 m 
 = 0.7 

x: 2.8
 = 

.7 
x: 2.81 m 
 = 0.5 

x: 2.8
 = 

.5 
x: 2.81 m 
 = 0.7 

x: 2.8
 = 

.5 
x: 2.81 m 
 = 0.5 

x: 2.8
 = 

.7 
x: 2.81 m 
 = 0.6 

x: 2.8
 = 

.8 
x: 2.81 m 
 = 0.5 

x: 2.8
 = 

.5 
x: 2.81 m 
 = 0.6 

x: 2.8
 = 

.4 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 2.8
 = 

.4 
x: 2.81 m 
 = 0.6 

x: 2.8
 = 

.1 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 2.8
 = 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.1 
x: 5.25 m 
 = 0.8 

 < 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.1 
x: 5.25 m 
 = 37.5 

 < 

.1 
x: 0 m 
 = 37.5 

 < 

0.00 
2) 

N.P.(3) N.P

.1 
x: 5.25 m 
 = 1.3 

 < 

.3 
x: 0 m 
 = 45.2 

 < 
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Página 

Esta
Y 

0.3   2.0
CUM
 = 4

0.3   2.0
CUM
 = 5

0.3   2.0
CUM
 = 4

0.3   2.0
CUM
 = 4

0.3   2.0
CUM
 = 4

0.5   2.0
CUM
 = 7

0.4   2.0
CUM
 = 7

81 m
1.1 

  2.0
CUM
 = 7

81 m
1.2 

  2.0
CUM
 = 5

81 m
0.5 

  2.0
CUM
 = 5

81 m
0.8 

  2.0
CUM
 = 4

81 m
0.8 

  2.0
CUM
 = 4

81 m
0.8 

  2.0
CUM
 = 4

81 m
0.8 

  2.0
CUM
 = 4

81 m
0.8 

  2.0
CUM
 = 4

81 m
0.8 

  2.0
CUM
 = 4

81 m
0.8 

  2.0
CUM
 = 4

81 m
0.6 

  2.0
CUM
 = 4

81 m
0.5 

  2.0
CUM
 = 5

81 m
0.5 

  2.0
CUM
 = 5

81 m
0.5 

  2.0
CUM
 = 7

P.(3)   4.0
CUM
 = 6

P.(3)   4.0
CUM
 = 8

P.(3)   4.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 3

P.(3)   4.0
CUM
 = 5

P.(3)   4.0
CUM
 = 8

P.(3)   4.0
CUM
 = 7

P.(3)   4.0
CUM
 = 6

P.(3)   4.0
CUM
 = 5

0.1   2.0
CUM
 = 7

0.1   2.0
CUM
 = 7

P.(3)   2.0
CUM
 = 8

0.1   2.0
CUM
 = 3

0.1   2.0
CUM
 = 7
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73 

ado 

MPLE
41.4

MPLE
51.2

MPLE
44.9

MPLE
48.0

MPLE
41.2

MPLE
73.6

MPLE
79.5

MPLE
71.5

MPLE
51.6

MPLE
56.3

MPLE
43.3

MPLE
44.4

MPLE
43.9

MPLE
43.8

MPLE
43.8

MPLE
43.9

MPLE
44.4

MPLE
43.3

MPLE
56.3

MPLE
51.7

MPLE
71.5

MPLE
60.2

MPLE
80.0

MPLE
76.2

MPLE
35.1

MPLE
55.4

MPLE
80.1

MPLE
76.1

MPLE
60.1

MPLE
55.4

MPLE
70.9

MPLE
70.9

MPLE
80.1

MPLE
33.9

MPLE
74.9



 

N3

N3

N3

N3

N3

N3

N3

N3

N3

N3

N2

N2

N

N3

N3

N3

N3

N3

N3

N3

N1

N1

N1

N1

N1

N1

No

 
FRO

Barras 
Nt 

307/N306  = 1.0 

303/N309  = 1.7 

309/N310  = 1.1 

310/N308  = 1.0 

311/N228  = 2.0 

312/N311  = 2.1 

313/N312  = 3.0 

314/N313  = 1.9 

315/N314  = 3.0 

316/N315  = 2.1 

227/N316  = 2.0 

297/N295  = 0.5 

N8/N280  = 72.0 

308/N317  = 2.4 

307/N318  = 2.4 

317/N319  = 2.3 

319/N320  = 2.3 

318/N321  = 2.3 

321/N322  = 2.2 

324/N149  = 1.7 

149/N150  = 1.8 

150/N151  = 1.8 

151/N152  = 1.8 

152/N153  = 1.8 

153/N154  = 1.8 

154/N323  = 1.7 

Notación: 
Nt: Resistencia a tra
Nc: Resistencia a co
MY: Resistencia a fle
MZ: Resistencia a fle
VZ: Resistencia a co
VY: Resistencia a co
MYVZ: Resistencia a
MZVY: Resistencia a
NMYMZ: Resistencia
NMYMZVYVZ: Resist
Mt: Resistencia a tor
MtVZ: Resistencia a 
MtVY: Resistencia a 
: Limitación de es
x: Distancia al orige
: Coeficiente de ap
N.P.: No procede 

ONTÓN EN 

Nc MY 

 = 3.2 
x: 5.25
 = 62

 = 7.0 
x: 0 m
 = 26

 = 5.6 
x: 5.25
 = 73

 = 3.2 
x: 0 m
 = 62

 = 8.3 
x: 5.25
 = 22

 = 8.6 
x: 0 m
 = 21

 = 2.4 
x: 0 m
 = 19

 = 10.5 
x: 0 m
 = 20

 = 2.4 
x: 5.25
 = 19

 = 8.6 
x: 5.25
 = 21

 = 8.3 
x: 0 m
 = 22

 = 11.8 
x: 0 m
 = 24

NEd = 0.00 
N.P.(6) 

MEd = 0
N.P.(

 = 3.9 
x: 0 m
 = 26

 = 3.9 
x: 0 m
 = 26

 = 2.6 
x: 4.67
 = 23

 = 1.4 
x: 4.67
 = 29

 = 2.7 
x: 4.67
 = 23

 = 1.4 
x: 4.67
 = 28

 = 2.2 
x: 5.25
 = 13

 = 2.3 
x: 0 m
 = 12

 = 2.2 
x: 0 m
 = 3

 = 2.1 
x: 0 m
 = 1

 = 2.2 
x: 5.25
 = 3

 = 2.3 
x: 5.25
 = 12

 = 2.2 
x: 0 m
 = 13

acción 
ompresión 
exión eje Y 
exión eje Z 

orte Z 
orte Y 
a momento flector Y y fue
a momento flector Z y fue
a a flexión y axil combina
tencia a flexión, axil y co
rsión 
cortante Z y momento to
cortante Y y momento to

sbeltez 
en de la barra 
provechamiento (%) 

AROZTEGI

COMPR

MZ VZ 

5 m 
2.5 

x: 0 m 
 = 5.2 

x: 5
 =

m 
6.8 

x: 5.25 m 
 = 2.0 

x
 

5 m 
3.4 

x: 5.25 m 
 = 3.0 

x: 5
 =

m 
2.5 

x: 5.25 m 
 = 5.2 

x
 =

5 m 
2.7 

x: 5.25 m 
 = 16.6 

x: 5
 

m 
1.5 

x: 5.25 m 
 = 8.8 

x
 

m 
9.7 

x: 5.25 m 
 = 4.5 

x: 5
 

m 
0.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

x
 

5 m 
9.7 

x: 0 m 
 = 4.5 

x
 

5 m 
1.4 

x: 0 m 
 = 8.7 

x: 5
 

m 
2.7 

x: 0 m 
 = 16.5 

x
 

m 
4.0 

x: 0 m 
 = 2.7 

x
 

0.00 
(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

VEd

N

m 
6.8 

x: 0 m 
 = 10.8 

x: 4
 

m 
6.7 

x: 0 m 
 = 10.7 

x: 4
 

7 m 
3.5 

x: 0 m 
 = 9.2 

x: 4
 

7 m 
9.8 

x: 0 m 
 = 3.5 

x
 

7 m 
3.3 

x: 0 m 
 = 9.2 

x: 4
 

7 m 
8.9 

x: 0 m 
 = 3.5 

x
 

5 m 
3.1 

x: 5.25 m 
 = 6.5 

x
 

m 
2.7 

x: 0 m 
 = 14.3 

x: 5
 

m 
.3 

x: 0 m 
 = 3.6 

x
 

m 
.7 

x: 0 m 
 = 0.7 

x
 

5 m 
.3 

x: 5.25 m 
 = 3.7 

x: 5
 

5 m 
2.9 

x: 5.25 m 
 = 14.4 

x
 

m 
3.2 

x: 0 m 
 = 6.4 

x: 5
 

erza cortante Z combinad
erza cortante Y combinad
ados 
rtante combinados 

orsor combinados 
orsor combinados 

Li

IA 

ROBACIONES (CTE

VY M

5.25 m 
= 33.3 

 = 0.1 

: 0 m 
= 3.4 

 < 0.1 

5.25 m 
= 46.4 

 = 0.1 

: 0 m 
= 33.3 

 = 0.1 

5.25 m 
= 4.2 

 = 0.3 

: 0 m 
= 4.0 

 = 0.1 

5.25 m 
= 3.8 

 = 0.1 

: 0 m 
= 3.6 

 < 0.1 

: 0 m 
= 3.8 

 = 0.1 

5.25 m 
= 4.0 

 = 0.1 

: 0 m 
= 4.2 

 = 0.3 

: 0 m 
= 4.7 

 < 0.1 

d = 0.00 
N.P.(4) 

VEd = 0.00
N.P.(4) 

4.67 m 
= 5.7 

 = 0.2 

4.67 m 
= 5.7 

 = 0.2 

4.67 m 
= 5.0 

 = 0.2 

: 0 m 
= 6.1 

 < 0.1 

4.67 m 
= 5.0 

 = 0.2 

: 0 m 
= 6.0 

 < 0.1 

: 0 m 
= 1.9 

 = 0.1 

5.25 m 
= 2.1 

 = 0.3 

: 0 m 
= 1.0 

 < 0.1 

: 0 m 
= 0.8 

 < 0.1 

5.25 m 
= 1.0 

 < 0.1 

: 0 m 
= 2.1 

 = 0.3 

5.25 m 
= 1.9 

 = 0.1 

dos 
dos 

istados 

E DB SE-A) - TEMP

MYVZ MZVY 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

N.P.(5) N.P.(5) 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

PERATURA AMBIE

NMYMZ NMYMZ

x: 5.25 m 
 = 66.7 

 < 0

x: 0 m 
 = 34.0 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 74.9 

 < 0

x: 0 m 
 = 66.8 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 33.3 

 < 0

x: 0 m 
 = 29.5 

 < 0

x: 0 m 
 = 22.1 

 < 0

x: 0 m 
 = 31.0 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 22.2 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 29.5 

 < 0

x: 0 m 
 = 33.3 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 35.1 

 < 0

N.P.(8) N.P

x: 0 m 
 = 41.6 

 < 0

x: 0 m 
 = 41.5 

 < 0

x: 0 m 
 = 34.0 

 < 0

x: 4.67 m 
 = 30.3 

 < 0

x: 0 m 
 = 33.9 

 < 0

x: 4.67 m 
 = 29.5 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 15.8 

 < 0

x: 0 m 
 = 23.5 

 < 0

x: 0 m 
 = 6.2 

 < 0

x: 0 m 
 = 3.9 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 6.2 

 < 0

x: 5.25 m 
 = 23.5 

 < 0

x: 0 m 
 = 15.7 

 < 0

ENTE 

ZVYVZ Mt M

0.1  = 0.2 

0.1  = 0.1 

0.1  = 0.3 
x


0.1  = 0.2 

0.1  = 0.1 

0.1  = 0.3 

0.1  = 0.1 
x

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.1 

0.1  = 0.3 
x

0.1  = 0.1 

0.1  = 0.1 

.(9) 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.8 
x

0.1  = 0.8 
x

0.1  = 0.2 
x

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.2 
x

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.1 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(2) 

0.1  = 0.1 
x

 

Fec

MtVZ MtVY 

x: 0 m 
 = 28.0 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.3 

 < 0.1 

x: 5.25 m 
 = 41.4 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 31.8 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 2.3 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0.1 

x: 5.25 m 
 = 0.7 

 < 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 0.7 

 < 0.1 

x: 5.25 m 
 = 0.7 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.8 

 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.8 

 < 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 4.67 m 
 = 0.4 

 < 0.1 

x: 4.67 m 
 = 0.5 

 < 0.1 

x: 4.67 m 
 = 3.2 

 = 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 4.67 m 
 = 3.2 

 = 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.1 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

N.P.(3) N.P.(3) 

x: 5.25 m 
 = 1.1 

 = 0.1 
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  2.0
CUMPLE
 = 66.7

  2.0
CUMPLE
 = 34.0

  2.0
CUMPLE
 = 74.9

  2.0
CUMPLE
 = 66.8

  2.0
CUMPLE
 = 33.3

  2.0
CUMPLE
 = 29.5

  2.0
CUMPLE
 = 22.1

  2.0
CUMPLE
 = 31.0

  2.0
CUMPLE
 = 22.2

  2.0
CUMPLE
 = 29.5

  2.0
CUMPLE
 = 33.3

  2.0
CUMPLE
 = 35.1

  4.0
CUMPLE
 = 72.0

  2.0
CUMPLE
 = 41.6

  2.0
CUMPLE
 = 41.5

  2.0
CUMPLE
 = 34.0

  2.0
CUMPLE
 = 30.3

  2.0
CUMPLE
 = 33.9

  2.0
CUMPLE
 = 29.5

  2.0
CUMPLE
 = 15.8

  2.0
CUMPLE
 = 23.5

  2.0
CUMPLE
 = 6.2

  2.0
CUMPLE
 = 3.9

  2.0
CUMPLE
 = 6.2

  2.0
CUMPLE
 = 23.5

  2.0
CUMPLE
 = 15.7



 
F

 

Barras 
Nt 

Comprobaciones qu
(1) La comprob
(2) La comprob
(3) No hay inte
(4) La comprob
(5) No hay inte
(6) La comprob
(7) La comprob
(8) No hay inte
(9) No hay inte 

  

Barras 
Nt 

N1/N307 
NEd 

N

N307/N297 
x: 2
 

N297/N227 
NEd 

N

N227/N235 
x: 4
 

N235/N2 
x:
 

N3/N197 
NEd 

N

N197/N199 
NEd 

N

N199/N280 
NEd 

N

N280/N201 
NEd 

N

N201/N203 
NEd 

N

N203/N236 
x: 
 

N236/N4 
x:
 

N2/N195 
x: 4
 

N195/N286 
x: 2
 

N286/N193 
x: 2
 

N193/N5 
x: 4
 

N4/N189 
x: 4
 

N189/N284 
x: 2
 

N284/N191 
x: 2
 

N191/N5 
x: 4
 

N6/N306 
NEd 

N

N306/N295 
NEd 

N

N295/N316 
NEd 

N

N316/N107 
x: 4
 

N107/N7 
x:
 

N8/N249 
NEd 

N

N249/N255 
NEd 

N

N255/N282 
NEd 

N

FRONTÓN E

Nc M

ue no proceden (N.P.): 
bación no procede, ya qu
bación no procede, ya qu
eracción entre momento 
bación no procede, ya qu
eracción entre momento f
bación no procede, ya qu
bación no procede, ya qu
eracción entre axil y mom
eracción entre momento f

Nc 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 48.5 

2.43 m 
= 0.3 

x: 0 m 
 = 19.0 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 13.5 

4.5 m 
= 0.3 

x: 0 m 
 = 2.7 

: 1 m 
= 0.4 

x: 0 m 
 = 0.5 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 63.5 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 64.9 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 66.2 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 61.0 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 26.4 

1.5 m 
= 0.2 

x: 0 m 
 = 7.3 

: 1 m 
= 0.3 

x: 0 m 
 = 0.6 

4.72 m 
= 0.4 

x: 0 m 
 = 13.1 

2.36 m 
= 0.2 

x: 0 m 
 = 5.7 

2.36 m 
= 6.1 

x: 0 m 
 = 8.0 

4.72 m 
= 6.0 

x: 0 m 
 = 16.2 

4.72 m 
= 0.5 

x: 0 m 
 = 12.9 

2.36 m 
= 0.4 

x: 0 m 
 = 5.9 

2.36 m 
= 6.3 

x: 0 m 
 = 8.2 

4.72 m 
= 6.5 

x: 0 m 
 = 16.1 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 44.6 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 20.0 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 18.4 

4.5 m 
= 0.1 

x: 0 m 
 = 10.4 

: 1 m 
= 0.2 

x: 0 m 
 = 3.0 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 68.6 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 51.6 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 62.5 

EN AROZTE

C

MY MZ 

ue no hay axil de tracció
ue no hay momento torso
torsor y esfuerzo cortant
ue no hay esfuerzo cortan
flector y esfuerzo cortan
ue no hay axil de compre
ue no hay momento flecto
mento flector ni entre mo
flector, axil y cortante pa

CO

MY MZ 

x: 0 m 
 = 13.0 

x: 0 m
 = 13

x: 0 m 
 = 12.8 

x: 0 m
 = 6

x: 0 m 
 = 5.9 

x: 2.25
 = 4

x: 4.5 m 
 = 5.6 

x: 0 m
 = 4

x: 0 m 
 = 5.3 

x: 1 m
 = 6

x: 0 m 
 = 8.4 

x: 0 m
 = 1

x: 0 m 
 = 8.2 

x: 0 m
 = 16

x: 0 m 
 = 7.5 

x: 0 m
 = 20

x: 2.25 m 
 = 9.7 

x: 2.25
 = 2

x: 3 m 
 = 9.7 

x: 0 m
 = 16

x: 0 m 
 = 7.0 

x: 0 m
 = 7

x: 0 m 
 = 4.2 

x: 1 m
 = 6

x: 0 m 
 = 12.9 

x: 4.72
 = 57

x: 0 m 
 = 8.9 

x: 2.36
 = 68

x: 2.36 m 
 = 8.5 

x: 0 m
 = 64

x: 0 m 
 = 7.3 

x: 0 m
 = 27

x: 0 m 
 = 13.8 

x: 4.72
 = 43

x: 0 m 
 = 8.9 

x: 2.36
 = 68

x: 2.36 m 
 = 8.9 

x: 0 m
 = 68

x: 4.72 m 
 = 6.8 

x: 0 m
 = 4

x: 0 m 
 = 17.2 

x: 4.32
 = 12

x: 2.43 m 
 = 10.1 

x: 0 m
 = 27

x: 1.5 m 
 = 12.7 

x: 2.25
 = 10

x: 4.5 m 
 = 25.8 

x: 4.5
 = 10

x: 0 m 
 = 16.2 

x: 0 m
 = 8

x: 0 m 
 = 20.9 

x: 0 m
 = 7

x: 0 m 
 = 8.5 

x: 0 m
 = 5

x: 0.75 m 
 = 10.0 

x: 0 m
 = 5

EGIA 

OMPROBACIONES

VZ VY 

n. 
or. 
te para ninguna combina
nte. 
te para ninguna combina

esión. 
or. 

omentos flectores en amba
ara ninguna combinación

OMPROBACIONE

VZ VY

m 
3.9 

x: 0 m 
 = 5.8 

x


m 
6.3 

x: 0 m 
 = 4.5 

x


5 m 
4.9 

x: 0 m 
 = 4.5 

x:


m 
4.1 

x: 0 m 
 = 2.3 

x


m 
6.4 

x: 1 m 
 = 4.5 

x


m 
1.0 

x: 0 m 
 = 3.8 

x


m 
6.1 

x: 0 m 
 = 5.2 

x


m 
0.2 

x: 0 m 
 = 6.5 

x


5 m 
1.6 

x: 0 m 
 = 6.9 

x


m 
6.8 

x: 0 m 
 = 5.7 

x


m 
7.3 

x: 0 m 
 = 3.3 

x


m 
6.8 

x: 1 m 
 = 4.1 

x


2 m 
7.4 

x: 4.72 m
 = 5.6 

x


6 m 
8.4 

x: 0 m 
 = 5.2 

x:


m 
4.2 

x: 2.36 m
 = 5.4 

x


m 
7.4 

x: 0 m 
 = 4.9 

x:


2 m 
3.2 

x: 4.72 m
 = 5.7 

x


6 m 
8.1 

x: 0 m 
 = 5.2 

x:


m 
8.2 

x: 2.36 m
 = 5.5 

x


m 
1.4 

x: 4.72 m
 = 4.8 

x:


2 m 
2.2 

x: 0 m 
 = 5.7 



m 
7.3 

x: 0 m 
 = 4.9 



5 m 
0.6 

x: 0 m 
 = 3.9 



 m 
0.0 

x: 4.5 m 
 = 6.3 



m 
8.8 

x: 1 m 
 = 16.7 



m 
7.6 

x: 0 m 
 = 5.6 



m 
5.5 

x: 0 m 
 = 3.7 



m 
5.5 

x: 0 m 
 = 4.2 



Listados 

S (CTE DB SE-A) - T

MYVZ MZVY

ación. Por lo tanto, la com

ación. Por lo tanto, la co

as direcciones para ning
n. Por lo tanto, la compr

S (CTE DB SE-A) 

Y MYVZ 

x: 0 m 
 = 0.8 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

 < 0.1 

 2.25 m
 = 0.6 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.3 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.9 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.9 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.8 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.5 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.8 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.4 

 < 0.1 

 2.36 m
 = 4.6 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 3.3 

 < 0.1 

 4.72 m
 = 0.9 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.1 

 2.36 m
 = 4.1 

 < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.0 

 < 0.1 

 4.72 m
 = 1.2 

 < 0.1 

 = 0.7  < 0.1 

 = 1.6  < 0.1 

 = 1.0  < 0.1 

 = 0.5  < 0.1 

 = 0.8  < 0.1 

 = 0.4  < 0.1 

 = 0.4  < 0.1 

 = 1.6  < 0.1 

TEMPERATURA AM

Y NMYMZ NM

mprobación no procede.

mprobación no procede.

guna combinación. Por lo
robación no procede. 

- SITUACIÓN DE 

MZVY NMYM

 < 0.1 
x: 0 m
 = 67

 < 0.1 
x: 0 m
 = 34

 < 0.1 
x: 0 m
 = 20

 < 0.1 
x: 4.5
 = 8

 < 0.1 
x: 0 m
 = 7

 < 0.1 
x: 0 m
 = 78

 < 0.1 
x: 0 m
 = 85

 < 0.1 
x: 0 m
 = 85

 < 0.1 
x: 2.25
 = 83

 < 0.1 
x: 0 m
 = 44

 < 0.1 
x: 0 m
 = 14

 < 0.1 
x: 1 m
 = 7

 < 0.1 
x: 4.72
 = 67

 < 0.1 
x: 2.36
 = 72

 < 0.1 
x: 0 m
 = 73

 < 0.1 
x: 0 m
 = 51

 < 0.1 
x: 4.72
 = 53

 < 0.1 
x: 2.36
 = 71

 < 0.1 
x: 0 m
 = 77

 < 0.1 
x: 0 m
 = 59

 < 0.1 
x: 0 m
 = 66

 < 0.1 
x: 2.43
 = 31

 < 0.1 
x: 2.25
 = 27

 < 0.1 
x: 4.5
 = 33

 < 0.1 
x: 0 m
 = 17

 < 0.1 
x: 0 m
 = 97

 < 0.1 
x: 3 m
 = 60

 < 0.1 
x: 0.75
 = 76

MBIENTE 

MYMZVYVZ Mt 

o tanto, la comprobación

INCENDIO 

MZ NMYMZVYVZ 

m 
7.3 

 < 0.1 

m 
4.6 

 < 0.1 

m 
0.5 

 < 0.1 

m 
8.8 

 < 0.1 

m 
7.3 

 < 0.1 

m 
8.7 

 < 0.1 

m 
5.2 

 < 0.1 

m 
5.7 

 < 0.1 

5 m
3.5 

 < 0.1 

m 
4.4 

 < 0.1 

m 
4.7 

 < 0.1 

m 
7.7 

 < 0.1 

2 m
7.4 

 < 0.1 

6 m
2.2 

 < 0.1 

m 
3.6 

 < 0.1 

m 
1.7 

 < 0.1 

2 m
3.4 

 < 0.1 

6 m
1.7 

 < 0.1 

m 
7.5 

 < 0.1 

m 
9.3 

 < 0.1 

m 
6.1 

 < 0.1 

3 m
1.4 

 < 0.1 

5 m
7.8 

 < 0.1 

m 
3.0 

 < 0.1 

m 
7.7 

 < 0.1 

m 
7.0 

 < 0.1 

m 
0.6 

 < 0.1 

5 m
6.5 

 < 0.1 

MtVZ MtVY

n no procede. 

Mt MtVZ 

 = 0.4  = 3

 = 0.2  = 2

 = 2.4  = 2

 = 1.6  = 0

 = 2.7  = 0

 = 0.3  = 1

 = 0.6  = 3

 = 2.3  = 5

 = 1.6  = 4

 = 0.2  = 3

 = 2.7  = 1

 = 2.0  = 0

 = 0.3 
x: 4.72
 = 1

 = 1.9 
x: 0 m
 = 5

 = 1.9 
x: 2.36
 = 5

 = 0.3 
x: 0 m
 = 4

 = 0.3 
x: 0 m
 = 1

 = 1.8 
x: 0 m
 = 4

 = 1.8 
x: 2.36
 = 4

 = 0.3 
x: 4.72
 = 4

 = 0.3  = 1

 = 0.4  = 2

 = 1.5  = 2

 = 0.7  = 2

 = 0.7  = 12

 = 0.2  = 1

 = 0.5  = 1

 = 0.9  = 1
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Esta
Y 

Es
MtVY 

3.3  < 0.1 
CUM
 =

2.1  < 0.1 
CUM
 =

2.4  < 0.1 
CUM
 =

0.1  < 0.1 
CUM
 =

0.2  = 0.2 
CUM
 =

1.9  = 0.4 
CUM
 =

3.4  = 1.0 
CUM
 =

5.6  = 1.3 
CUM
 =

4.9  = 1.3 
CUM
 =

3.8  = 1.0 
CUM
 =

1.9  = 0.6 
CUM
 =

0.8  = 0.3 
CUM
 =

2 m
1.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUM
 =

m 
5.2 

 < 0.1 
CUM
 =

6 m
5.2 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
4.9 

 = 0.1 
CUM
 =

m 
1.5 

x: 0 m 
 = 0.3 

CUM
 =

m 
4.9 

 < 0.1 
CUM
 =

6 m
4.7 

 < 0.1 
CUM
 =

2 m
4.4 

 = 0.1 
CUM
 =

1.2  = 0.3 
CUM
 =

2.0  = 0.6 
CUM
 =

2.0  = 0.2 
CUM
 =

2.0  < 0.1 
CUM
 =

2.7  < 0.1 
CUM
 =

1.1  < 0.1 
CUM
 =

1.2  < 0.1 
CUM
 =

1.9  = 0.3 
CUM
 =

/11

 

 
75 

ado 

stado 

MPLE
= 67.3

MPLE
= 34.6

MPLE
= 20.5

MPLE
= 8.8

MPLE
= 7.3

MPLE
= 78.7

MPLE
= 85.2

MPLE
= 85.7

MPLE
= 83.5

MPLE
= 44.4

MPLE
= 14.7

MPLE
= 7.7

MPLE
= 67.4

MPLE
= 72.2

MPLE
= 73.6

MPLE
= 51.7

MPLE
= 53.4

MPLE
= 71.7

MPLE
= 77.5

MPLE
= 59.3

MPLE
= 66.1

MPLE
= 31.4

MPLE
= 27.8

MPLE
= 33.0

MPLE
= 17.7

MPLE
= 97.0

MPLE
= 60.6

MPLE
= 76.5



 

N2

N2

N2

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N2

N3

N3

N3

N

N2

N2

N2

N2

N2

N

N

N

N

N

N

N

 
FRO

Barras 
Nt 

282/N261 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

261/N267 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

267/N101 
x: 1.5 m
 = 0.1

N101/N9 
x: 1 m 
 = 0.3

N7/N11 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

N11/N12 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

N12/N13 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

N13/N14 
x: 2.36 m
 = 3.7

N14/N15 
x: 2.36 m
 = 3.1

N15/N10 
x: 2.36 m
 = 3.3

N9/N16 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

N16/N17 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

N17/N18 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

N18/N19 
x: 2.36 m
 = 4.8

N19/N20 
x: 2.36 m
 = 4.1

N20/N10 
x: 2.36 m
 = 3.4

21/N302 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

302/N305 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

305/N315 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

315/N108 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

108/N22 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

23/N250 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

250/N256 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

256/N262 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

262/N268 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

268/N102 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

102/N24 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

N22/N26 
x: 2.36 m
 = 10.5

N26/N27 
x: 2.36 m
 = 3.0

N27/N28 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

N28/N29 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

N29/N30 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

N30/N25 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

ONTÓN EN 

Nc MY 

00 x: 0 m 
 = 61.7 

x: 1
 =

00 x: 0 m 
 = 31.4 

x: 
 =

m 
 

x: 0 m 
 = 14.6 

x: 1
 =

 
x: 0 m 
 = 3.0 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 56.0 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 86.6 

x: 1
 =

00 x: 0 m 
 = 76.8 

x: 1
 =

m 
7 

x: 0 m 
 = 78.4 

x: 1
 =

m 
 

x: 0 m 
 = 72.5 

x: 1
 =

m 
 

x: 0 m 
 = 79.5 

x: 2
 =

00 x: 0 m 
 = 66.0 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 86.1 

x: 1
 =

00 x: 0 m 
 = 76.5 

x: 1
 =

m 
 

x: 0 m 
 = 92.5 

x: 1
 =

m 
 

x: 0 m 
 = 86.3 

x: 1
 =

m 
4 

x: 0 m 
 = 79.5 

x: 2
 =

00 x: 0 m 
 = 47.0 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 29.7 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 21.6 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 11.0 

x: 4
 =

00 x: 0 m 
 = 3.2 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 45.3 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 51.6 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 62.6 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 31.9 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 15.0 

x: 1
 =

00 x: 0 m 
 = 3.1 

x: 
 =

m 
5 

x: 0 m 
 = 59.3 

x: 
 =

m 
0 

x: 0 m 
 = 77.2 

x: 1
 =

00 x: 0 m 
 = 89.2 

x: 1
 =

00 x: 0 m 
 = 80.5 

x: 1
 =

00 x: 0 m 
 = 79.6 

x: 1
 =

00 x: 0 m 
 = 86.5 

x: 2
 =

AROZTEGI

COMPR

MZ 

1.5 m 
 12.5 

x: 2.25 m 
 = 7.7 

3 m 
 19.2 

x: 3 m 
 = 7.3 

1.5 m 
 18.2 

x: 1.5 m 
 = 8.2 

0 m 
 16.1 

x: 0 m 
 = 7.1 

0 m 
 39.5 

x: 0 m 
 = 8.8 

.38 m 
 10.9 

x: 0 m 
 = 4.2 

.38 m 
= 8.7 

x: 2.36 m 
 = 5.6 

.18 m 
= 8.3 

x: 0 m 
 = 4.4 

.18 m 
= 8.4 

x: 0 m 
 = 3.6 

.36 m 
 12.8 

x: 2.36 m 
 = 6.2 

0 m 
 46.9 

x: 0 m 
 = 9.6 

.38 m 
 10.9 

x: 0 m 
 = 4.1 

.38 m 
= 8.7 

x: 2.36 m 
 = 5.6 

.18 m 
= 9.9 

x: 0 m 
 = 2.0 

.18 m 
 10.0 

x: 2.36 m 
 = 1.4 

.36 m 
 12.7 

x: 2.36 m 
 = 1.5 

0 m 
 26.5 

x: 2.16 m 
 = 40.5 

0 m 
 16.6 

x: 2.16 m 
 = 32.4 

0 m 
 12.9 

x: 0 m 
 = 39.7 

4.5 m 
 28.9 

x: 0 m 
 = 13.5 

0 m 
 26.7 

x: 0 m 
 = 11.8 

0 m 
 21.3 

x: 0 m 
 = 5.4 

0 m 
 15.1 

x: 0 m 
 = 5.2 

3 m 
 11.9 

x: 3 m 
 = 6.3 

3 m 
 29.4 

x: 3 m 
 = 7.6 

1.5 m 
 30.4 

x: 1.5 m 
 = 8.8 

0 m 
 26.9 

x: 0 m 
 = 7.8 

0 m 
 48.9 

x: 0 m 
 = 4.1 

.38 m 
 11.3 

x: 0 m 
 = 2.5 

.38 m 
 10.7 

x: 0 m 
 = 0.9 

.18 m 
= 8.7 

x: 2.36 m 
 = 0.9 

.18 m 
= 9.0 

x: 2.36 m 
 = 0.9 

.36 m 
 12.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

Li

IA 

ROBACIONES (CT

VZ VY 

x: 0 m 
 = 3.9 

 = 0.

x: 3 m 
 = 4.6 

 = 0.

x: 1.5 m 
 = 6.4 

 = 0.

x: 1 m 
 = 16.6 

 = 0.

x: 0 m 
 = 7.6 

 = 0.

x: 0 m 
 = 4.6 

 = 0.

x: 0 m 
 = 3.9 

 = 0.

x: 0 m 
 = 3.5 

 = 0.

x: 0 m 
 = 3.5 

 < 0.

x: 2.36 m 
 = 5.1 

 = 0.

x: 0 m 
 = 8.8 

 = 0.

x: 0 m 
 = 4.6 

 = 0.

x: 0 m 
 = 3.9 

 = 0.

x: 0 m 
 = 4.1 

 = 0.

x: 0 m 
 = 4.1 

 < 0.

x: 2.36 m 
 = 5.1 

 < 0.

x: 0 m 
 = 5.9 

 = 4.

x: 0 m 
 = 5.0 

 = 1.

x: 0 m 
 = 7.2 

 = 1.

x: 0 m 
 = 5.2 

 = 0.

x: 1 m 
 = 27.6 

 = 1.

x: 0 m 
 = 4.1 

 = 0.

x: 0 m 
 = 4.7 

 = 0.

x: 0 m 
 = 6.4 

 = 0.

x: 0 m 
 = 5.3 

 = 0.

x: 1.5 m 
 = 4.9 

 = 0.

x: 1 m 
 = 27.7 

 = 0.

x: 0 m 
 = 9.1 

 < 0.

x: 0 m 
 = 4.7 

 < 0.

x: 0 m 
 = 4.5 

 < 0.

x: 0 m 
 = 3.6 

 < 0.

x: 0 m 
 = 3.5 

 < 0.

x: 2.36 m 
 = 5.1 

 < 0.

istados 

TE DB SE-A) - SIT

MYVZ MZV

.8  < 0.1  <

.5  < 0.1  <

.8  < 0.1  <

.7  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.2  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.0  < 0.1  <

.4  < 0.1  <

.6  < 0.1  <

.8  < 0.1  <

.4  < 0.1  <

.3  < 0.1  <

.4  < 0.1  <

.5  < 0.1  <

.5  < 0.1  <

.8  < 0.1  <

.9  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

TUACIÓN DE INCE

VY NMYMZ N

< 0.1 
x: 2.25 m
 = 76.0 

< 0.1 
x: 3 m 
 = 48.8 

< 0.1 
x: 1.5 m 
 = 30.8 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 18.4 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 84.8 

< 0.1 
x: 1.57 m
 = 96.4 

< 0.1 
x: 1.38 m
 = 87.9 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 89.9 

< 0.1 
x: 0.983 m
 = 84.4 

< 0.1 
x: 2.36 m
 = 93.8 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 98.3 

< 0.1 
x: 1.38 m
 = 95.2 

< 0.1 
x: 1.38 m
 = 86.9 

< 0.1 
x: 1.18 m
 = 99.5 

< 0.1 
x: 1.18 m
 = 95.7 

< 0.1 
x: 2.36 m
 = 91.3 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 91.7 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 56.1 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 52.2 

< 0.1 
x: 4.5 m 
 = 38.2 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 31.4 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 72.5 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 70.2 

< 0.1 
x: 3 m 
 = 73.0 

< 0.1 
x: 3 m 
 = 60.8 

< 0.1 
x: 1.5 m 
 = 41.3 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 29.8 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 84.9 

< 0.1 
x: 1.18 m
 = 90.5 

< 0.1 
x: 1.38 m
 = 98.1 

< 0.1 
x: 1.18 m
 = 87.9 

< 0.1 
x: 1.18 m
 = 87.4 

< 0.1 
x: 2.36 m
 = 97.2 

ENDIO 

NMYMZVYVZ Mt 

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1  =

 < 0.1 
MEd 

N

 

Fec

MtVZ M

= 1.3  = 1.9 

= 0.5  = 2.0 

= 1.3  = 2.1 

= 0.3  = 12.5 

= 0.4 
x: 0 m 
 = 0.8 

= 0.5 
x: 0 m 
 = 4.6 

= 0.8 
x: 0 m 
 = 3.9 

= 1.4 
x: 0 m 
 = 3.5 

= 0.5 
x: 0 m 
 = 1.1 

= 2.0 
x: 2.36 m 
 = 5.0 

= 0.4 
x: 0 m 
 = 8.8 

= 0.4 
x: 0 m 
 = 4.6 

= 0.7 
x: 0 m 
 = 3.5 

= 0.7 
x: 0 m 
 = 4.1 

= 0.4 
x: 2.36 m 
 = 0.1 

= 1.4 
x: 2.36 m 
 = 4.7 

= 0.1 
x: 0 m 
 = 4.3 

= 0.5  = 1.3 

= 0.7  = 2.1 

= 0.3  = 2.1 

= 0.7  = 13.4 

= 0.1  = 0.9 

= 0.4  = 1.3 

= 0.7  = 2.1 

= 0.7  = 2.1 

= 0.4  = 2.1 

= 0.5  = 13.4 

= 0.1 
x: 0 m 
 = 5.7 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.3 
x: 0 m 
 = 1.2 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 
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Estado
MtVY 

 < 0.1 
CUMPLE
 = 76.0

 < 0.1 
CUMPLE
 = 48.8

 < 0.1 
CUMPLE
 = 30.8

 < 0.1 
CUMPLE
 = 18.4

 < 0.1 
CUMPLE
 = 84.8

 < 0.1 
CUMPLE
 = 96.4

 < 0.1 
CUMPLE
 = 87.9

 < 0.1 
CUMPLE
 = 89.9

 < 0.1 
CUMPLE
 = 84.4

 < 0.1 
CUMPLE
 = 93.8

 < 0.1 
CUMPLE
 = 98.3

 < 0.1 
CUMPLE
 = 95.2

 < 0.1 
CUMPLE
 = 86.9

 < 0.1 
CUMPLE
 = 99.5

 < 0.1 
CUMPLE
 = 95.7

 < 0.1 
CUMPLE
 = 91.3

 = 4.0 
CUMPLE
 = 91.7

 = 0.8 
CUMPLE
 = 56.1

 = 1.1 
CUMPLE
 = 52.2

 = 0.3 
CUMPLE
 = 38.2

 = 0.3 
CUMPLE
 = 31.4

 < 0.1 
CUMPLE
 = 72.5

 < 0.1 
CUMPLE
 = 70.2

 < 0.1 
CUMPLE
 = 73.0

 < 0.1 
CUMPLE
 = 60.8

 < 0.1 
CUMPLE
 = 41.3

 < 0.1 
CUMPLE
 = 29.8

 < 0.1 
CUMPLE
 = 84.9

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 90.5

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 98.1

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 87.9

 < 0.1 
CUMPLE
 = 87.4

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 97.2

E
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E
0
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E
3
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F

 

Barras 
Nt 

N24/N31 
x: 2
 =

N31/N32 
x: 2
 

N32/N33 
NEd 

N

N33/N34 
NEd 

N

N34/N35 
NEd 

N

N35/N25 
NEd 

N

N36/N299 
NEd 

N

N299/N304 
NEd 

N

N304/N314 
NEd 

N

N314/N109 
NEd 

N

N109/N37 
NEd 

N

N38/N251 
NEd 

N

N251/N257 
NEd 

N

N257/N263 
NEd 

N

N263/N269 
NEd 

N

N269/N103 
NEd 

N

N103/N39 
NEd 

N

N37/N41 
x: 2
 =

N41/N42 
x: 2
 

N42/N43 
NEd 

N

N43/N44 
NEd 

N

N44/N45 
NEd 

N

N45/N40 
NEd 

N

N39/N46 
x: 2
 =

N46/N47 
x: 2
 

N47/N48 
x: 2
 

N48/N49 
NEd 

N

N49/N50 
NEd 

N

N50/N40 
NEd 

N

N51/N300 
NEd 

N

N300/N303 
NEd 

N

N303/N313 
NEd 

N

N313/N110 
NEd 

N

FRONTÓN E

Nc 

2.36 m 
= 10.8 

x: 0 m 
 = 59.0 

2.36 m 
= 3.4 

x: 0 m 
 = 76.2 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 87.1 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 78.4 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 77.4 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 86.5 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 35.5 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 36.7 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 20.9 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 10.8 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 3.1 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 45.3 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 51.5 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 62.4 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 31.7 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 14.8 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 3.1 

2.36 m 
= 14.7 

x: 0 m 
 = 80.0 

2.36 m 
= 3.8 

x: 0 m 
 = 80.0 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 86.7 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 78.1 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 76.9 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 84.0 

2.36 m 
= 14.9 

x: 0 m 
 = 79.3 

2.36 m 
= 4.2 

x: 0 m 
 = 78.9 

2.36 m 
= 0.2 

x: 0 m 
 = 85.5 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 76.8 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 90.1 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 84.0 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 35.5 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 36.7 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 20.9 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 10.8 

EN AROZTE

CO

MY MZ 

x: 0 m 
 = 48.4 

x: 0 m
 = 2

x: 1.38 m 
 = 11.2 

x: 0 m
 = 1

x: 1.38 m 
 = 10.5 

x: 0 m
 = 1

x: 1.18 m 
 = 8.5 

x: 0 m
 = 0

x: 1.18 m 
 = 8.7 

x: 2.36
 = 0

x: 2.36 m 
 = 12.7 

x: 2.36
 = 0

x: 0 m 
 = 23.1 

x: 2.16
 = 26

x: 0 m 
 = 18.3 

x: 2.16
 = 42

x: 0 m 
 = 14.5 

x: 0 m
 = 53

x: 4.5 m 
 = 31.2 

x: 0 m
 = 15

x: 0 m 
 = 28.9 

x: 0 m
 = 12

x: 0 m 
 = 23.3 

x: 0 m
 = 5

x: 0 m 
 = 16.7 

x: 0 m
 = 5

x: 3 m 
 = 12.7 

x: 3 m
 = 6

x: 3 m 
 = 31.7 

x: 3 m
 = 7

x: 1.5 m 
 = 32.5 

x: 1.5
 = 8

x: 0 m 
 = 28.8 

x: 0 m
 = 7

x: 0 m 
 = 60.6 

x: 0 m
 = 2

x: 1.18 m 
 = 11.2 

x: 0 m
 = 1

x: 1.38 m 
 = 10.5 

x: 2.36
 = 0

x: 1.18 m 
 = 8.5 

x: 2.36
 = 0

x: 1.18 m 
 = 8.8 

x: 2.36
 = 0

x: 2.36 m 
 = 12.7 

x: 0 m
 = 0

x: 0 m 
 = 60.0 

x: 0 m
 = 1

x: 1.18 m 
 = 11.1 

x: 0 m
 = 0

x: 1.38 m 
 = 10.4 

x: 0 m
 = 0

x: 1.18 m 
 = 8.4 

x: 2.36
 = 0

x: 1.18 m 
 = 10.2 

x: 2.36
 = 0

x: 2.36 m 
 = 12.5 

x: 2.36
 = 0

x: 0 m 
 = 23.1 

x: 2.16
 = 26

x: 0 m 
 = 18.3 

x: 2.16
 = 42

x: 0 m 
 = 14.5 

x: 0 m
 = 53

x: 4.5 m 
 = 31.2 

x: 0 m
 = 15

EGIA 

OMPROBACIONE

VZ VY

m 
2.4 

x: 0 m 
 = 9.0 



m 
1.8 

x: 0 m 
 = 4.7 



m 
1.1 

x: 0 m 
 = 4.5 



m 
0.3 

x: 0 m 
 = 3.6 



6 m 
0.4 

x: 0 m 
 = 3.6 



6 m 
0.7 

x: 2.36 m
 = 5.1 



6 m 
6.2 

x: 0 m 
 = 4.4 



6 m 
2.8 

x: 0 m 
 = 5.3 



m 
3.3 

x: 0 m 
 = 7.7 



m 
5.9 

x: 0 m 
 = 5.7 



m 
2.4 

x: 1 m 
 = 29.9 



m 
5.3 

x: 0 m 
 = 4.4 



m 
5.0 

x: 0 m 
 = 5.1 



m 
6.2 

x: 0 m 
 = 7.0 



m 
7.9 

x: 0 m 
 = 5.7 



 m 
8.2 

x: 1.5 m 
 = 4.7 



m 
7.3 

x: 1 m 
 = 29.8 



m 
2.2 

x: 0 m 
 = 10.8 



m 
1.0 

x: 0 m 
 = 4.7 



6 m 
0.5 

x: 0 m 
 = 4.5 



6 m 
0.9 

x: 0 m 
 = 3.6 



6 m 
0.9 

x: 0 m 
 = 3.5 



m 
0.9 

x: 2.36 m
 = 5.1 



m 
1.2 

x: 0 m 
 = 10.7 



m 
0.7 

x: 0 m 
 = 4.6 



m 
0.4 

x: 0 m 
 = 4.5 



6 m 
0.2 

x: 0 m 
 = 3.5 



6 m 
0.5 

x: 0 m 
 = 4.1 



6 m 
0.7 

x: 2.36 m
 = 5.1 



6 m 
6.2 

x: 0 m 
 = 4.4 



6 m 
2.8 

x: 0 m 
 = 5.3 



m 
3.3 

x: 0 m 
 = 7.7 



m 
5.9 

x: 0 m 
 = 5.7 



Listados 

S (CTE DB SE-A) 

Y MYVZ 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 = 2.5  < 0.1 

 = 1.9  < 0.1 

 = 2.1  < 0.1 

 = 0.8  < 0.1 

 = 1.5  < 0.1 

 = 0.3  < 0.1 

 = 0.4  < 0.1 

 = 0.5  < 0.1 

 = 0.5  < 0.1 

 = 0.7  < 0.1 

 = 0.9  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 = 2.5  < 0.1 

 = 1.9  < 0.1 

 = 2.1  < 0.1 

 = 0.8  < 0.1 

- SITUACIÓN DE 

MZVY NMYM

 < 0.1 
x: 0 m
 = 80

 < 0.1 
x: 1.18
 = 89

 < 0.1 
x: 1.38
 = 95

 < 0.1 
x: 1.18
 = 85

 < 0.1 
x: 1.18
 = 84

 < 0.1 
x: 2.36
 = 97

 < 0.1 
x: 0 m
 = 69

 < 0.1 
x: 2.16
 = 68

 < 0.1 
x: 0 m
 = 68

 < 0.1 
x: 4.5
 = 40

 < 0.1 
x: 0 m
 = 33

 < 0.1 
x: 0 m
 = 75

 < 0.1 
x: 0 m
 = 72

 < 0.1 
x: 3 m
 = 74

 < 0.1 
x: 3 m
 = 63

 < 0.1 
x: 1.5
 = 43

 < 0.1 
x: 0 m
 = 30

 < 0.1 
x: 0 m
 = 98

 < 0.1 
x: 1.18
 = 89

 < 0.1 
x: 1.38
 = 95

 < 0.1 
x: 1.18
 = 85

 < 0.1 
x: 1.18
 = 84

 < 0.1 
x: 2.36
 = 94

 < 0.1 
x: 0 m
 = 97

 < 0.1 
x: 1.18
 = 88

 < 0.1 
x: 1.38
 = 94

 < 0.1 
x: 1.18
 = 84

 < 0.1 
x: 1.18
 = 98

 < 0.1 
x: 2.36
 = 94

 < 0.1 
x: 0 m
 = 69

 < 0.1 
x: 2.16
 = 68

 < 0.1 
x: 0 m
 = 68

 < 0.1 
x: 4.5
 = 40

INCENDIO 

MZ NMYMZVYVZ 

m 
0.8 

 < 0.1 

8 m
9.0 

 < 0.1 

8 m
5.9 

 < 0.1 

8 m
5.7 

 < 0.1 

8 m
4.9 

 < 0.1 

6 m
7.0 

 < 0.1 

m 
9.2 

 < 0.1 

6 m
8.2 

 < 0.1 

m 
8.2 

 < 0.1 

m 
0.7 

 < 0.1 

m 
3.4 

 < 0.1 

m 
5.2 

 < 0.1 

m 
2.5 

 < 0.1 

m 
4.6 

 < 0.1 

m 
3.6 

 < 0.1 

m 
3.3 

 < 0.1 

m 
0.8 

 < 0.1 

m 
8.7 

 < 0.1 

8 m
9.7 

 < 0.1 

8 m
5.6 

 < 0.1 

8 m
5.4 

 < 0.1 

8 m
4.4 

 < 0.1 

6 m
4.4 

 < 0.1 

m 
7.6 

 < 0.1 

8 m
8.6 

 < 0.1 

8 m
4.3 

 < 0.1 

8 m
4.0 

 < 0.1 

8 m
8.7 

 < 0.1 

6 m
4.3 

 < 0.1 

m 
9.2 

 < 0.1 

6 m
8.2 

 < 0.1 

m 
8.2 

 < 0.1 

m 
0.7 

 < 0.1 

Mt MtVZ 

 = 0.2 
x: 0 m
 = 5

 = 0.1 
x: 0 m
 = 1

 = 0.1 
x: 0 m
 = 3

 = 0.1 
x: 2.36
 = 3

 = 0.1 
x: 0 m
 = 1

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

 < 0.1 
x: 0 m
 = 3

 < 0.1 
x: 0 m
 = 5

 < 0.1 
x: 0 m
 = 7

 = 0.2 
x: 4.5
 = 4

 = 0.2 
x: 1 m
 = 0

 < 0.1 
x: 0 m
 = 3

 < 0.1 
x: 0 m
 = 3

 < 0.1 
x: 0 m
 = 2

 < 0.1 
x: 3 m
 = 3

 = 0.2 
x: 1.5
 = 4

 = 0.1 
x: 1 m
 = 0

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

 < 0.1 
x: 0 m
 = 3

 < 0.1 
x: 0 m
 = 3

 < 0.1 
x: 0 m
 = 3

 = 0.2 
x: 4.5
 = 4
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m 
5.7 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
1.7 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
3.6 

 < 0.1 
CUM
 =

6 m
3.2 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
1.3 

 < 0.1 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

m 
3.3 

 = 1.6 
CUM
 =

m 
5.3 

 = 1.4 
CUM
 =

m 
7.7 

 = 1.6 
CUM
 =

 m 
4.3 

 = 0.1 
CUM
 =

m 
0.4 

 = 0.8 
CUM
 =

m 
3.3 

 = 0.3 
CUM
 =

m 
3.0 

 = 0.4 
CUM
 =

m 
2.2 

 = 0.5 
CUM
 =

m 
3.0 

 = 0.5 
CUM
 =

 m 
4.3 

 = 0.6 
CUM
 =

m 
0.3 

 = 0.8 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

m 
3.3 

 = 2.5 
CUM
 =

m 
3.4 

 = 0.8 
CUM
 =

m 
3.7 

 = 1.1 
CUM
 =

 m 
4.3 

 = 0.8 
CUM
 =

/11
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stado 

MPLE
= 80.8

MPLE
= 89.0

MPLE
= 95.9

MPLE
= 85.7

MPLE
= 84.9

MPLE
= 97.0

MPLE
= 69.2

MPLE
= 68.2

MPLE
= 68.2

MPLE
= 40.7

MPLE
= 33.4

MPLE
= 75.2

MPLE
= 72.5

MPLE
= 74.6

MPLE
= 63.6

MPLE
= 43.3

MPLE
= 30.8

MPLE
= 98.7

MPLE
= 89.7

MPLE
= 95.6

MPLE
= 85.4

MPLE
= 84.4

MPLE
= 94.4

MPLE
= 97.6

MPLE
= 88.6

MPLE
= 94.3

MPLE
= 84.0

MPLE
= 98.7

MPLE
= 94.3

MPLE
= 69.2

MPLE
= 68.2

MPLE
= 68.2

MPLE
= 40.7



 

N

N

N2

N2

N2

N2

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N3

N3

N3

N

N

N2

N2

N2

N2

N

N

N

N

 
FRO

Barras 
Nt 

110/N52 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

53/N252 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

252/N258 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

258/N264 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

264/N270 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

270/N104 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

104/N54 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

N52/N56 
x: 2.36 m
 = 14.7

N56/N57 
x: 2.36 m
 = 3.8

N57/N58 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

N58/N59 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

N59/N60 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

N60/N55 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

N54/N61 
x: 2.36 m
 = 14.9

N61/N62 
x: 2.36 m
 = 4.2

N62/N63 
x: 2.36 m
 = 0.2

N63/N64 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

N64/N65 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

N65/N55 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

66/N301 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

301/N309 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

309/N312 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

312/N111 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

111/N67 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

68/N253 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

253/N259 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

259/N265 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

265/N271 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

271/N105 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

105/N69 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

N67/N71 
x: 2.36 m
 = 10.5

N71/N72 
x: 2.36 m
 = 3.0

N72/N73 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

ONTÓN EN 

Nc MY 

00 x: 0 m 
 = 3.1 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 45.2 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 51.5 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 62.4 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 31.7 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 14.8 

x: 1
 =

00 x: 0 m 
 = 3.1 

x: 
 =

m 
7 

x: 0 m 
 = 80.0 

x: 
 =

m 
 

x: 0 m 
 = 80.0 

x: 1
 =

00 x: 0 m 
 = 86.7 

x: 1
 =

00 x: 0 m 
 = 78.0 

x: 1
 =

00 x: 0 m 
 = 76.9 

x: 1
 =

00 x: 0 m 
 = 84.0 

x: 2
 =

m 
9 

x: 0 m 
 = 79.3 

x: 
 =

m 
2 

x: 0 m 
 = 78.9 

x: 1
 =

m 
2 

x: 0 m 
 = 85.5 

x: 1
 =

00 x: 0 m 
 = 76.8 

x: 1
 =

00 x: 0 m 
 = 90.1 

x: 1
 =

00 x: 0 m 
 = 84.0 

x: 2
 =

00 x: 0 m 
 = 47.0 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 29.8 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 21.6 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 11.0 

x: 4
 =

00 x: 0 m 
 = 3.2 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 45.3 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 51.6 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 62.5 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 31.8 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 15.0 

x: 1
 =

00 x: 0 m 
 = 3.1 

x: 
 =

m 
5 

x: 0 m 
 = 59.2 

x: 
 =

m 
0 

x: 0 m 
 = 77.2 

x: 1
 =

00 x: 0 m 
 = 89.2 

x: 1
 =

AROZTEGI

COMPR

MZ 

0 m 
 28.9 

x: 0 m 
 = 12.4 

0 m 
 23.3 

x: 0 m 
 = 5.4 

0 m 
 16.7 

x: 0 m 
 = 4.9 

3 m 
 12.7 

x: 3 m 
 = 6.2 

3 m 
 31.7 

x: 3 m 
 = 7.8 

1.5 m 
 32.5 

x: 1.5 m 
 = 8.0 

0 m 
 28.8 

x: 0 m 
 = 7.2 

0 m 
 60.6 

x: 0 m 
 = 2.2 

.18 m 
 11.2 

x: 0 m 
 = 1.0 

.38 m 
 10.5 

x: 2.36 m 
 = 0.5 

.18 m 
= 8.5 

x: 2.36 m 
 = 0.9 

.18 m 
= 8.8 

x: 2.36 m 
 = 0.9 

.36 m 
 12.7 

x: 0 m 
 = 0.9 

0 m 
 60.0 

x: 0 m 
 = 1.3 

.18 m 
 11.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

.38 m 
 10.4 

x: 0 m 
 = 0.4 

.18 m 
= 8.4 

x: 2.36 m 
 = 0.2 

.18 m 
 10.2 

x: 2.36 m 
 = 0.5 

.36 m 
 12.5 

x: 2.36 m 
 = 0.7 

0 m 
 30.2 

x: 2.16 m 
 = 40.5 

0 m 
 16.7 

x: 2.16 m 
 = 32.4 

0 m 
 12.9 

x: 0 m 
 = 39.7 

4.5 m 
 28.9 

x: 0 m 
 = 13.5 

0 m 
 26.8 

x: 0 m 
 = 11.8 

0 m 
 21.3 

x: 0 m 
 = 5.4 

0 m 
 15.1 

x: 0 m 
 = 5.1 

3 m 
 11.8 

x: 3 m 
 = 6.3 

3 m 
 29.4 

x: 3 m 
 = 7.6 

1.5 m 
 30.4 

x: 1.5 m 
 = 8.4 

0 m 
 26.8 

x: 0 m 
 = 7.5 

0 m 
 49.0 

x: 0 m 
 = 4.1 

.38 m 
 11.3 

x: 0 m 
 = 2.5 

.38 m 
 10.7 

x: 0 m 
 = 0.9 

Li

IA 

ROBACIONES (CT

VZ VY 

x: 1 m 
 = 29.9 

 = 1.

x: 0 m 
 = 4.4 

 = 0.

x: 0 m 
 = 5.1 

 = 0.

x: 0 m 
 = 7.0 

 = 0.

x: 0 m 
 = 5.7 

 = 0.

x: 1.5 m 
 = 4.7 

 = 0.

x: 1 m 
 = 29.8 

 = 0.

x: 0 m 
 = 10.8 

 < 0.

x: 0 m 
 = 4.7 

 < 0.

x: 0 m 
 = 4.5 

 < 0.

x: 0 m 
 = 3.6 

 < 0.

x: 0 m 
 = 3.5 

 < 0.

x: 2.36 m 
 = 5.1 

 < 0.

x: 0 m 
 = 10.7 

 < 0.

x: 0 m 
 = 4.6 

 < 0.

x: 0 m 
 = 4.5 

 < 0.

x: 0 m 
 = 3.5 

 < 0.

x: 0 m 
 = 4.1 

 < 0.

x: 2.36 m 
 = 5.1 

 < 0.

x: 0 m 
 = 5.9 

 = 4.

x: 0 m 
 = 5.0 

 = 1.

x: 0 m 
 = 7.2 

 = 1.

x: 0 m 
 = 5.2 

 = 0.

x: 1 m 
 = 27.6 

 = 1.

x: 0 m 
 = 4.1 

 = 0.

x: 0 m 
 = 4.7 

 = 0.

x: 0 m 
 = 6.4 

 = 0.

x: 0 m 
 = 5.3 

 = 0.

x: 1.5 m 
 = 4.9 

 = 0.

x: 1 m 
 = 27.7 

 = 0.

x: 0 m 
 = 9.1 

 < 0.

x: 0 m 
 = 4.7 

 < 0.

x: 0 m 
 = 4.5 

 < 0.

istados 

TE DB SE-A) - SIT

MYVZ MZV

.5  < 0.1  <

.3  < 0.1  <

.4  < 0.1  <

.5  < 0.1  <

.5  < 0.1  <

.6  < 0.1  <

.8  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.0  < 0.1  <

.4  < 0.1  <

.6  < 0.1  <

.8  < 0.1  <

.4  < 0.1  <

.3  < 0.1  <

.4  < 0.1  <

.5  < 0.1  <

.5  < 0.1  <

.7  < 0.1  <

.9  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

TUACIÓN DE INCE

VY NMYMZ N

< 0.1 
x: 0 m 
 = 33.5 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 75.2 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 72.5 

< 0.1 
x: 3 m 
 = 74.5 

< 0.1 
x: 3 m 
 = 63.6 

< 0.1 
x: 1.5 m 
 = 43.5 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 31.1 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 98.7 

< 0.1 
x: 1.18 m
 = 89.7 

< 0.1 
x: 1.38 m
 = 95.6 

< 0.1 
x: 1.18 m
 = 85.4 

< 0.1 
x: 1.18 m
 = 84.4 

< 0.1 
x: 2.36 m
 = 94.4 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 97.6 

< 0.1 
x: 1.18 m
 = 88.6 

< 0.1 
x: 1.38 m
 = 94.3 

< 0.1 
x: 1.18 m
 = 84.0 

< 0.1 
x: 1.18 m
 = 98.7 

< 0.1 
x: 2.36 m
 = 94.3 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 96.8 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 56.2 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 52.2 

< 0.1 
x: 4.5 m 
 = 38.2 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 31.4 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 72.5 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 70.1 

< 0.1 
x: 3 m 
 = 72.9 

< 0.1 
x: 3 m 
 = 60.7 

< 0.1 
x: 1.5 m 
 = 41.5 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 30.0 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 85.0 

< 0.1 
x: 1.18 m
 = 90.5 

< 0.1 
x: 1.38 m
 = 98.1 

ENDIO 

NMYMZVYVZ Mt 

 < 0.1  =

 < 0.1  <

 < 0.1  <

 < 0.1  <

 < 0.1  <

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 

Fec

MtVZ M

= 0.2 
x: 0 m 
 = 0.2 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 3.3 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 3.0 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 2.2 

< 0.1 
x: 3 m 
 = 3.0 

= 0.2 
x: 1.5 m 
 = 4.3 

= 0.1 
x: 0 m 
 = 0.3 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.1  = 1.3 

= 0.5  = 1.3 

= 0.7  = 2.1 

= 0.3  = 2.1 

= 0.7  = 13.4 

= 0.1  = 0.9 

= 0.4  = 1.3 

= 0.7  = 2.1 

= 0.6  = 2.1 

= 0.4  = 2.1 

= 0.5  = 13.3 

= 0.1 
x: 0 m 
 = 5.8 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 
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 = 1.5 
CUMPLE
 = 33.5

 = 0.3 
CUMPLE
 = 75.2

 = 0.4 
CUMPLE
 = 72.5

 = 0.5 
CUMPLE
 = 74.5

 = 0.5 
CUMPLE
 = 63.6

 = 0.6 
CUMPLE
 = 43.5

 = 0.8 
CUMPLE
 = 31.1

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 98.7

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 89.7

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 95.6

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 85.4

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 84.4

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 94.4

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 97.6

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 88.6

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 94.3

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 84.0

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 98.7

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 94.3

 = 3.4 
CUMPLE
 = 96.8

 = 0.8 
CUMPLE
 = 56.2

 = 1.1 
CUMPLE
 = 52.2

 = 0.3 
CUMPLE
 = 38.2

 = 0.3 
CUMPLE
 = 31.4

 < 0.1 
CUMPLE
 = 72.5

 < 0.1 
CUMPLE
 = 70.1

 < 0.1 
CUMPLE
 = 72.9

 < 0.1 
CUMPLE
 = 60.7

 < 0.1 
CUMPLE
 = 41.5

 < 0.1 
CUMPLE
 = 30.0

 < 0.1 
CUMPLE
 = 85.0

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 90.5

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 98.1

E
5

E
2

E
5

E
5

E
6

E
5

E
1

E
7

E
7

E
6

E
4

E
4

E
4

E
6

E
6

E
3

E
0

E
7

E
3

E
8

E
2

E
2

E
2

E
4

E
5

E
1

E
9

E
7

E
5

E
0

E
0

E
5

E
1



 
F

 

Barras 
Nt 

N73/N74 
NEd 

N

N74/N75 
NEd 

N

N75/N70 
NEd 

N

N69/N76 
x: 2
 =

N76/N77 
x: 2
 

N77/N78 
NEd 

N

N78/N79 
NEd 

N

N79/N80 
NEd 

N

N80/N70 
NEd 

N

N81/N310 
NEd 

N

N310/N296 
NEd 

N

N296/N311 
NEd 

N

N311/N112 
x: 4
 

N112/N82 
x:
 

N83/N254 
NEd 

N

N254/N260 
NEd 

N

N260/N283 
NEd 

N

N283/N266 
NEd 

N

N266/N272 
NEd 

N

N272/N106 
x: 
 

N106/N84 
x:
 

N82/N86 
NEd 

N

N86/N87 
NEd 

N

N87/N88 
NEd 

N

N88/N89 
x: 2
 

N89/N90 
x: 2
 

N90/N85 
x: 2
 

N84/N91 
NEd 

N

N91/N92 
NEd 

N

N92/N93 
NEd 

N

N93/N94 
x: 2
 

N94/N95 
x: 2
 

N95/N85 
x: 2
 

FRONTÓN E

Nc 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 80.5 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 79.7 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 86.5 

2.36 m 
= 10.8 

x: 0 m 
 = 59.0 

2.36 m 
= 3.4 

x: 0 m 
 = 76.3 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 87.1 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 78.5 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 77.4 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 86.5 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 44.6 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 20.0 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 18.4 

4.5 m 
= 0.1 

x: 0 m 
 = 10.5 

: 1 m 
= 0.2 

x: 0 m 
 = 3.0 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 68.8 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 51.8 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 62.8 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 61.9 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 31.6 

1.5 m 
= 0.1 

x: 0 m 
 = 14.7 

: 1 m 
= 0.2 

x: 0 m 
 = 3.0 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 55.7 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 86.4 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 76.7 

2.36 m 
= 3.7 

x: 0 m 
 = 78.3 

2.36 m 
= 3.1 

x: 0 m 
 = 72.4 

2.36 m 
= 3.3 

x: 0 m 
 = 79.5 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 66.3 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 86.2 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 76.6 

2.36 m 
= 4.8 

x: 0 m 
 = 92.5 

2.36 m 
= 4.2 

x: 0 m 
 = 86.3 

2.36 m 
= 3.4 

x: 0 m 
 = 79.5 

EN AROZTE

CO

MY MZ 

x: 1.18 m 
 = 8.7 

x: 2.36
 = 1

x: 1.18 m 
 = 9.0 

x: 2.36
 = 0

x: 2.36 m 
 = 12.9 

x: 0 m
 = 0

x: 0 m 
 = 48.4 

x: 0 m
 = 2

x: 1.38 m 
 = 11.2 

x: 0 m
 = 1

x: 1.38 m 
 = 10.6 

x: 0 m
 = 1

x: 1.18 m 
 = 8.5 

x: 0 m
 = 0

x: 1.18 m 
 = 8.7 

x: 2.36
 = 0

x: 2.36 m 
 = 12.7 

x: 2.36
 = 0

x: 0 m 
 = 17.3 

x: 4.32
 = 12

x: 2.43 m 
 = 10.1 

x: 0 m
 = 27

x: 1.5 m 
 = 12.7 

x: 2.25
 = 10

x: 4.5 m 
 = 26.0 

x: 4.5
 = 10

x: 0 m 
 = 16.4 

x: 0 m
 = 8

x: 0 m 
 = 21.0 

x: 0 m
 = 7

x: 0 m 
 = 8.4 

x: 0 m
 = 5

x: 0.75 m 
 = 10.0 

x: 0 m
 = 5

x: 1.5 m 
 = 12.5 

x: 2.25
 = 7

x: 3 m 
 = 19.1 

x: 3 m
 = 7

x: 1.5 m 
 = 18.1 

x: 1.5
 = 8

x: 0 m 
 = 16.0 

x: 0 m
 = 7

x: 0 m 
 = 39.7 

x: 0 m
 = 8

x: 1.38 m 
 = 10.9 

x: 0 m
 = 4

x: 1.38 m 
 = 8.7 

x: 2.36
 = 5

x: 1.18 m 
 = 8.3 

x: 0 m
 = 4

x: 1.18 m 
 = 8.4 

x: 0 m
 = 3

x: 2.36 m 
 = 12.8 

x: 2.36
 = 6

x: 0 m 
 = 46.7 

x: 0 m
 = 9

x: 1.38 m 
 = 10.9 

x: 0 m
 = 4

x: 1.38 m 
 = 8.7 

x: 2.36
 = 5

x: 1.18 m 
 = 9.9 

x: 0 m
 = 2

x: 1.18 m 
 = 10.0 

x: 2.36
 = 1

x: 2.36 m 
 = 12.7 

x: 2.36
 = 1

EGIA 

OMPROBACIONE

VZ VY

6 m 
1.0 

x: 0 m 
 = 3.6 



6 m 
0.9 

x: 0 m 
 = 3.5 



m 
0.9 

x: 2.36 m
 = 5.1 



m 
2.4 

x: 0 m 
 = 9.0 



m 
1.7 

x: 0 m 
 = 4.7 



m 
1.0 

x: 0 m 
 = 4.5 



m 
0.3 

x: 0 m 
 = 3.6 



6 m 
0.4 

x: 0 m 
 = 3.6 



6 m 
0.7 

x: 2.36 m
 = 5.1 



2 m 
2.2 

x: 0 m 
 = 5.7 



m 
7.2 

x: 0 m 
 = 5.0 



5 m 
0.6 

x: 0 m 
 = 3.9 



 m 
0.0 

x: 4.5 m 
 = 6.2 



m 
8.8 

x: 1 m 
 = 16.8 



m 
7.6 

x: 0 m 
 = 5.6 



m 
5.5 

x: 0 m 
 = 3.7 



m 
5.4 

x: 0 m 
 = 4.2 



5 m 
7.8 

x: 0 m 
 = 3.9 



m 
7.2 

x: 3 m 
 = 4.6 



 m 
8.2 

x: 1.5 m 
 = 6.4 



m 
7.1 

x: 1 m 
 = 16.4 



m 
8.8 

x: 0 m 
 = 7.6 



m 
4.2 

x: 0 m 
 = 4.6 



6 m 
5.5 

x: 0 m 
 = 3.9 



m 
4.5 

x: 0 m 
 = 3.5 



m 
3.6 

x: 0 m 
 = 3.5 



6 m 
6.2 

x: 2.36 m
 = 5.1 



m 
9.6 

x: 0 m 
 = 8.8 



m 
4.1 

x: 0 m 
 = 4.6 



6 m 
5.6 

x: 0 m 
 = 3.9 



m 
2.0 

x: 0 m 
 = 4.1 



6 m 
1.4 

x: 0 m 
 = 4.1 



6 m 
1.5 

x: 2.36 m
 = 5.1 



Listados 

S (CTE DB SE-A) 

Y MYVZ 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 = 0.7  < 0.1 

 = 1.6  < 0.1 

 = 1.0  < 0.1 

 = 0.5  < 0.1 

 = 0.8  < 0.1 

 = 0.4  < 0.1 

 = 0.4  < 0.1 

 = 1.6  < 0.1 

 = 0.8  < 0.1 

 = 0.5  < 0.1 

 = 0.8  < 0.1 

 = 0.7  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 = 0.2  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

- SITUACIÓN DE 

MZVY NMYM

 < 0.1 
x: 1.18
 = 87

 < 0.1 
x: 1.18
 = 87

 < 0.1 
x: 2.36
 = 97

 < 0.1 
x: 0 m
 = 80

 < 0.1 
x: 1.18
 = 89

 < 0.1 
x: 1.38
 = 96

 < 0.1 
x: 1.18
 = 85

 < 0.1 
x: 1.18
 = 84

 < 0.1 
x: 2.36
 = 97

 < 0.1 
x: 0 m
 = 66

 < 0.1 
x: 2.43
 = 31

 < 0.1 
x: 2.25
 = 27

 < 0.1 
x: 4.5
 = 33

 < 0.1 
x: 0 m
 = 17

 < 0.1 
x: 0 m
 = 97

 < 0.1 
x: 3 m
 = 60

 < 0.1 
x: 0.75
 = 77

 < 0.1 
x: 2.25
 = 76

 < 0.1 
x: 3 m
 = 48

 < 0.1 
x: 1.5
 = 30

 < 0.1 
x: 0 m
 = 18

 < 0.1 
x: 0 m
 = 84

 < 0.1 
x: 1.57
 = 96

 < 0.1 
x: 1.38
 = 87

 < 0.1 
x: 0 m
 = 89

 < 0.1 
x: 0.98
 = 84

 < 0.1 
x: 2.36
 = 93

 < 0.1 
x: 0 m
 = 98

 < 0.1 
x: 1.38
 = 95

 < 0.1 
x: 1.38
 = 86

 < 0.1 
x: 1.18
 = 99

 < 0.1 
x: 1.18
 = 95

 < 0.1 
x: 2.36
 = 91

INCENDIO 

MZ NMYMZVYVZ 

8 m
7.9 

 < 0.1 

8 m
7.4 

 < 0.1 

6 m
7.2 

 < 0.1 

m 
0.8 

 < 0.1 

8 m
9.0 

 < 0.1 

8 m
6.0 

 < 0.1 

8 m
5.8 

 < 0.1 

8 m
4.9 

 < 0.1 

6 m
7.0 

 < 0.1 

m 
6.3 

 < 0.1 

3 m
1.4 

 < 0.1 

5 m
7.9 

 < 0.1 

m 
3.2 

 < 0.1 

m 
7.8 

 < 0.1 

m 
7.4 

 < 0.1 

m 
0.8 

 < 0.1 

5 m
7.0 

 < 0.1 

5 m
6.3 

 < 0.1 

m 
8.8 

 < 0.1 

m 
0.9 

 < 0.1 

m 
8.2 

 < 0.1 

m 
4.6 

 < 0.1 

7 m
6.2 

 < 0.1 

8 m
7.8 

 < 0.1 

m 
9.8 

 < 0.1 

3 m
4.3 

 < 0.1 

6 m
3.8 

 < 0.1 

m 
8.5 

 < 0.1 

8 m
5.4 

 < 0.1 

8 m
6.9 

 < 0.1 

8 m
9.5 

 < 0.1 

8 m
5.6 

 < 0.1 

6 m
1.2 

 < 0.1 

Mt MtVZ 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

 = 0.3 
x: 0 m
 = 1

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

 = 0.2 
x: 0 m
 = 5

 = 0.1 
x: 0 m
 = 1

 = 0.1 
x: 0 m
 = 3

 = 0.1 
x: 2.36
 = 3

 = 0.1 
x: 0 m
 = 1

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

 = 0.3  = 1

 = 0.5  = 2

 = 1.5  = 2

 = 0.7  = 2

 = 0.7  = 12

 = 0.2  = 1

 = 0.5  = 1

 = 0.9  = 1

 = 1.3  = 1

 = 0.5  = 2

 = 1.2  = 2

 = 0.3  = 12

 = 0.4 
x: 2.36
 = 1

 = 0.5 
x: 0 m
 = 4

 = 0.8 
x: 0 m
 = 3

 = 1.4 
x: 0 m
 = 3

 = 0.5 
x: 0 m
 = 0

 = 2.0 
x: 2.36
 = 5

 = 0.4 
x: 0 m
 = 8

 = 0.4 
x: 0 m
 = 4

 = 0.7 
x: 0 m
 = 3

 = 0.7 
x: 0 m
 = 4

 = 0.4 
x: 0 m
 = 0

 = 1.4 
x: 2.36
 = 4
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Página 

Es
MtVY 

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

m 
1.2 

 < 0.1 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

m 
5.7 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
1.7 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
3.6 

 < 0.1 
CUM
 =

6 m
3.2 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
1.3 

 < 0.1 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

1.2  = 0.3 
CUM
 =

2.0  = 0.6 
CUM
 =

2.0  = 0.2 
CUM
 =

2.0  < 0.1 
CUM
 =

2.8  < 0.1 
CUM
 =

1.1  < 0.1 
CUM
 =

1.1  < 0.1 
CUM
 =

1.9  = 0.3 
CUM
 =

1.9  < 0.1 
CUM
 =

2.0  < 0.1 
CUM
 =

2.1  < 0.1 
CUM
 =

2.5  < 0.1 
CUM
 =

6 m
1.2 

 = 0.1 
CUM
 =

m 
4.6 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
3.9 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
3.5 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
0.8 

 < 0.1 
CUM
 =

6 m
5.0 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
8.8 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
4.6 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
3.5 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
4.1 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
0.9 

 < 0.1 
CUM
 =

6 m
4.7 

 < 0.1 
CUM
 =

/11

 

 
79 

stado 

MPLE
= 87.9

MPLE
= 87.4

MPLE
= 97.2

MPLE
= 80.8

MPLE
= 89.0

MPLE
= 96.0

MPLE
= 85.8

MPLE
= 84.9

MPLE
= 97.0

MPLE
= 66.3

MPLE
= 31.4

MPLE
= 27.9

MPLE
= 33.2

MPLE
= 17.8

MPLE
= 97.4

MPLE
= 60.8

MPLE
= 77.0

MPLE
= 76.3

MPLE
= 48.8

MPLE
= 30.9

MPLE
= 18.2

MPLE
= 84.6

MPLE
= 96.2

MPLE
= 87.8

MPLE
= 89.8

MPLE
= 84.3

MPLE
= 93.8

MPLE
= 98.5

MPLE
= 95.4

MPLE
= 86.9

MPLE
= 99.5

MPLE
= 95.6

MPLE
= 91.2



 

N

N3

N2

N2

N2

N

N1

N2

N2

N2

N2

N2

N

N1

N2

N1

N

N1

N2

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

 
FRO

Barras 
Nt 

96/N308 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

308/N298 
x: 2.43 m
 = 0.3

298/N228 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

228/N237 
x: 4.5 m
 = 0.3

237/N97 
x: 1 m 
 = 0.4

98/N198 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

198/N200 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

200/N281 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

281/N202 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

202/N204 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

204/N238 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

238/N99 
x: 1 m 
 = 0.3

97/N196 
x: 4.72 m
 = 0.3

196/N287 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

287/N194 
x: 2.36 m
 = 5.8

194/N100 
x: 4.72 m
 = 5.7

99/N190 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

190/N285 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

285/N192 
x: 2.36 m
 = 5.2

192/N100 
x: 4.72 m
 = 5.5

112/N178  = 12.9

178/N172  = 19.6

172/N166  = 29.9

166/N160  = 38.5

160/N154  = 40.9

154/N118  = 39.7

118/N124  = 39.6

124/N130  = 40.9

130/N136  = 38.5

136/N142  = 30.1

142/N148  = 19.9

148/N106  = 13.6

107/N173  = 13.1

ONTÓN EN 

Nc MY 

00 x: 0 m 
 = 48.6 

x: 
 =

m 
 

x: 0 m 
 = 19.1 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 13.7 

x: 
 =

m 
 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 4
 =

4 
x: 0 m 
 = 0.5 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 75.6 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 55.8 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 49.5 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 46.2 

x: 2
 =

00 x: 0 m 
 = 30.4 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 18.6 

x: 
 =

 
x: 0 m 
 = 0.6 

x: 
 =

m 
 

x: 0 m 
 = 13.6 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 6.0 

x: 
 =

m 
 

x: 0 m 
 = 8.4 

x: 2
 =

m 
7 

x: 0 m 
 = 17.2 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 17.3 

x: 4
 =

00 x: 0 m 
 = 7.4 

x: 
 =

m 
2 

x: 0 m 
 = 9.7 

x: 2
 =

m 
 

x: 0 m 
 = 18.9 

x: 4
 =

9  = 57.7 
x: 
 =

6  = 33.4 
x: 1
 =

9  = 21.0 
x: 2
 =

5  = 17.4 
x: 0.9
 =

9  = 16.6 
x: 0.7
 =

7  = 16.3 
x: 
 =

6  = 19.8 
x: 2
 =

9  = 17.6 
x: 1
 =

5  = 17.7 
x: 1
 =

1  = 20.8 
x: 0.
 =

9  = 32.0 
x: 0.7
 =

6  = 56.1 
x: 2
 =

1  = 57.2 
x: 
 =

AROZTEGI

COMPR

MZ 

0 m 
 13.0 

x: 0 m 
 = 14.1 

0 m 
 12.8 

x: 0 m 
 = 6.3 

0 m 
= 5.9 

x: 2.25 m 
 = 4.8 

4.5 m 
= 5.6 

x: 0 m 
 = 4.0 

0 m 
= 5.3 

x: 1 m 
 = 6.8 

0 m 
= 8.5 

x: 0 m 
 = 12.7 

0 m 
= 6.4 

x: 0 m 
 = 17.0 

0 m 
= 5.2 

x: 0 m 
 = 19.4 

.25 m 
= 6.8 

x: 2.25 m 
 = 21.8 

3 m 
= 9.7 

x: 0 m 
 = 20.8 

0 m 
= 7.0 

x: 1.5 m 
 = 13.7 

0 m 
= 4.3 

x: 0 m 
 = 14.7 

0 m 
 13.8 

x: 4.72 m 
 = 57.3 

0 m 
= 9.3 

x: 2.36 m 
 = 68.4 

.36 m 
= 8.4 

x: 0 m 
 = 64.2 

0 m 
= 9.0 

x: 0 m 
 = 27.4 

.72 m 
 12.0 

x: 4.72 m 
 = 43.2 

0 m 
= 7.3 

x: 2.36 m 
 = 68.1 

.36 m 
= 9.9 

x: 0 m 
 = 68.3 

.72 m 
= 9.7 

x: 0 m 
 = 41.3 

0 m 
 25.7 

x: 0 m 
 = 5.9 

.56 m 
= 5.6 

x: 0 m 
 = 7.4 

.14 m 
= 5.1 

x: 2.33 m 
 = 6.5 

972 m
= 4.5 

x: 0 m 
 = 10.8 

778 m
= 4.2 

x: 2.33 m 
 = 18.9 

0 m 
= 4.6 

x: 0 m 
 = 17.1 

.33 m 
= 4.5 

x: 0 m 
 = 4.7 

.56 m 
= 4.2 

x: 2.33 m 
 = 4.9 

.36 m 
= 4.5 

x: 2.33 m 
 = 6.6 

194 m
= 5.1 

x: 0 m 
 = 4.6 

778 m
= 5.6 

x: 2.33 m 
 = 7.7 

.33 m 
 25.5 

x: 2.33 m 
 = 6.2 

0 m 
 25.6 

x: 0 m 
 = 5.9 

Li

IA 

ROBACIONES (CT

VZ VY 

x: 0 m 
 = 5.8 

x: 0 m
 = 0.

x: 0 m 
 = 4.5 

x: 0 m
 = 0.

x: 0 m 
 = 4.5 

x: 2.25
 = 0.

x: 0 m 
 = 2.3 

x: 0 m
 = 0.

x: 1 m 
 = 4.4 

x: 0 m
 = 1.

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 0 m
 = 1.

x: 0 m 
 = 4.1 

x: 0 m
 = 1.

x: 0 m 
 = 4.5 

x: 0 m
 = 1.

x: 0 m 
 = 4.8 

x: 0 m
 = 1.

x: 0 m 
 = 5.7 

x: 0 m
 = 1.

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 0 m
 = 1.

x: 1 m 
 = 4.2 

x: 0 m
 = 2.

x: 4.72 m 
 = 5.4 

x: 0 m
 = 1.

x: 0 m 
 = 5.2 

x: 2.36
 = 4.

x: 2.36 m 
 = 5.3 

x: 0 m
 = 3.

x: 0 m 
 = 5.5 

x: 4.72
 = 0.

x: 4.72 m 
 = 6.2 

x: 0 m
 = 1.

x: 0 m 
 = 4.8 

x: 2.36
 = 4.

x: 2.36 m 
 = 5.8 

x: 0 m
 = 4.

x: 4.72 m 
 = 5.4 

x: 4.72
 = 1.

x: 0 m 
 = 6.2 

 < 0.

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.

x: 2.33 m 
 = 0.9 

 = 0.

x: 2.33 m 
 = 1.5 

 = 0.

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.

x: 2.33 m 
 = 0.9 

 < 0.

x: 2.33 m 
 = 1.1 

 = 0.

x: 2.33 m 
 = 1.0 

 = 0.

x: 2.33 m 
 = 6.2 

 < 0.

x: 0 m 
 = 6.2 

 < 0.

istados 

TE DB SE-A) - SIT

MYVZ MZV

m 
.8 

 < 0.1  <

m 
.6 

 < 0.1  <

 m
.6 

 < 0.1  <

m 
.6 

 < 0.1  <

m 
.4 

 < 0.1  <

m 
.1 

 < 0.1  <

m 
.4 

 < 0.1  <

m 
.8 

 < 0.1  <

m 
.8 

 < 0.1  <

m 
.4 

 < 0.1  <

m 
.2 

 < 0.1  <

m 
.6 

 < 0.1  <

m 
.4 

 < 0.1  <

6 m
.6 

 < 0.1  <

m 
.3 

 < 0.1  <

2 m
.9 

 < 0.1  <

m 
.1 

 < 0.1  <

6 m
.1 

 < 0.1  <

m 
.0 

 < 0.1  <

2 m
.2 

 < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.2  < 0.1  <

.4  < 0.1  <

.3  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

TUACIÓN DE INCE

VY NMYMZ N

< 0.1 
x: 0 m 
 = 67.3 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 34.8 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 20.6 

< 0.1 
x: 4.5 m 
 = 8.9 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 7.8 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 92.8 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 74.0 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 65.7 

< 0.1 
x: 2.25 m
 = 65.2 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 51.1 

< 0.1 
x: 1.5 m 
 = 28.2 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 16.0 

< 0.1 
x: 4.72 m
 = 67.0 

< 0.1 
x: 2.36 m
 = 72.4 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 73.2 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 51.4 

< 0.1 
x: 4.72 m
 = 61.0 

< 0.1 
x: 2.36 m
 = 73.3 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 76.8 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 65.2 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 87.0 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 44.7 

< 0.1 
x: 2.33 m
 = 36.8 

< 0.1 
x: 0.389 m
 = 45.0 

< 0.1 
x: 2.14 m
 = 47.2 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 48.9 

< 0.1 
x: 2.33 m
 = 45.1 

< 0.1 
x: 1.75 m
 = 46.1 

< 0.1 
x: 1.17 m
 = 44.2 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 36.2 

< 0.1 
x: 2.33 m
 = 43.3 

< 0.1 
x: 2.33 m
 = 85.4 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 86.3 

ENDIO 

NMYMZVYVZ Mt 

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 

Fec

MtVZ M

= 0.5  = 3.3 

= 0.2  = 2.1 

= 2.4  = 2.4 

= 1.6  = 0.1 

= 2.7  = 0.2 

= 0.3  = 1.9 

= 0.5  = 2.7 

= 1.6  = 3.9 

= 1.1  = 3.4 

= 0.2  = 3.8 

= 2.7  = 1.7 

= 2.0  = 0.9 

= 0.3 
x: 0 m 
 = 2.8 

= 1.9 
x: 0 m 
 = 5.3 

= 1.9 
x: 2.36 m 
 = 5.1 

= 0.3 
x: 0 m 
 = 5.5 

= 0.3 
x: 0 m 
 = 3.0 

= 1.8 
x: 0 m 
 = 4.5 

= 1.7 
x: 2.36 m 
 = 5.1 

= 0.3 
x: 4.72 m 
 = 5.1 

= 0.6 
x: 0 m 
 = 0.5 

= 0.7 
x: 0 m 
 = 0.6 

= 0.6 
x: 0 m 
 = 0.6 

= 0.5 
x: 2.33 m 
 = 0.7 

= 1.5 
x: 0 m 
 = 0.7 

= 2.7 
x: 2.33 m 
 = 1.5 

= 1.1 
x: 0 m 
 = 1.4 

= 0.6 
x: 0 m 
 = 0.9 

= 0.5 
x: 0 m 
 = 0.7 

= 0.3 
x: 2.33 m 
 = 0.6 

= 0.7 
x: 2.33 m 
 = 0.8 

= 0.6 
x: 0 m 
 = 0.5 

= 0.6 
x: 0 m 
 = 4.6 
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Estado
MtVY 

 < 0.1 
CUMPLE
 = 67.3

 < 0.1 
CUMPLE
 = 34.8

 < 0.1 
CUMPLE
 = 20.6

 < 0.1 
CUMPLE
 = 8.9

 = 0.3 
CUMPLE
 = 7.8

 = 0.6 
CUMPLE
 = 92.8

 = 1.1 
CUMPLE
 = 74.0

 = 1.4 
CUMPLE
 = 65.7

 = 1.4 
CUMPLE
 = 65.2

 = 1.0 
CUMPLE
 = 51.1

 = 0.9 
CUMPLE
 = 28.2

 = 1.4 
CUMPLE
 = 16.0

x: 0 m 
 = 0.7 

CUMPLE
 = 67.0

 < 0.1 
CUMPLE
 = 72.4

 < 0.1 
CUMPLE
 = 73.2

 = 0.1 
CUMPLE
 = 51.4

x: 0 m 
 = 0.7 

CUMPLE
 = 61.0

 < 0.1 
CUMPLE
 = 73.3

 < 0.1 
CUMPLE
 = 76.8

 = 0.1 
CUMPLE
 = 65.2

 < 0.1 
CUMPLE
 = 87.0

 = 0.1 
CUMPLE
 = 44.7

 = 0.1 
CUMPLE
 = 36.8

 < 0.1 
CUMPLE
 = 45.0

 < 0.1 
CUMPLE
 = 47.2

 = 0.1 
CUMPLE
 = 48.9

 < 0.1 
CUMPLE
 = 45.1

 = 0.1 
CUMPLE
 = 46.1

 < 0.1 
CUMPLE
 = 44.2

 = 0.1 
CUMPLE
 = 36.2

 < 0.1 
CUMPLE
 = 43.3

 < 0.1 
CUMPLE
 = 85.4

 < 0.1 
CUMPLE
 = 86.3
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0

E
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9
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F

 

Barras 
Nt 

N173/N167  =

N167/N161  =

N161/N155  =

N155/N149  =

N149/N113  =

N113/N119  =

N119/N125  =

N125/N131  =

N131/N137  =

N137/N143  =

N143/N101  =

N108/N174  

N174/N168  =

N168/N162  =

N162/N156  =

N156/N150  =

N150/N114  =

N114/N120  =

N120/N126  =

N126/N132  =

N132/N138  =

N138/N144  =

N144/N102  

N109/N175  

N175/N169  =

N169/N163  =

N163/N157  =

N157/N151  =

N151/N115  =

N115/N121  =

N121/N127  =

N127/N133  =

N133/N139  =

FRONTÓN E

Nc 

= 19.8  = 33.0 

= 30.0  = 20.6 

= 38.5  = 17.2 

= 41.0  = 16.5 

= 39.7  = 16.2 

= 39.6  = 19.9 

= 40.9  = 17.8 

= 38.4  = 18.0 

= 29.9  = 21.1 

= 19.7  = 32.5 

= 13.4  = 56.7 

= 7.6  = 67.5 

= 26.2  = 54.9 

= 34.7  = 16.3 

= 40.9 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 

= 44.2 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 

= 43.6 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 

= 42.3 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 

= 43.0 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 

= 39.8  = 2.4 

= 34.6  = 19.1 

= 26.6  = 57.6 

= 8.0  = 68.4 

= 9.5  = 73.7 

= 29.0  = 64.1 

= 36.3  = 21.4 

= 39.7  = 2.6 

= 42.8 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 

= 42.0 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 

= 41.2 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 

= 42.0 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 

= 39.1  = 4.2 

= 35.6  = 22.5 

EN AROZTE

CO

MY MZ 

x: 1.56 m 
 = 5.6 

x: 0 m
 = 7

x: 2.14 m 
 = 5.1 

x: 2.33
 = 6

x: 0.972 m 
 = 4.5 

x: 0 m
 = 10

x: 0.778 m 
 = 4.2 

x: 2.33
 = 18

x: 0 m 
 = 4.6 

x: 0 m
 = 17

x: 2.33 m 
 = 4.5 

x: 0 m
 = 4

x: 1.56 m 
 = 4.2 

x: 2.33
 = 5

x: 1.36 m 
 = 4.5 

x: 2.33
 = 6

x: 0.194 m 
 = 5.1 

x: 0 m
 = 4

x: 0.778 m 
 = 5.6 

x: 2.33
 = 7

x: 2.33 m 
 = 25.6 

x: 2.33
 = 6

x: 0 m 
 = 23.8 

x: 0 m
 = 2

x: 1.56 m 
 = 5.9 

x: 0 m
 = 5

x: 2.33 m 
 = 5.4 

x: 0 m
 = 2

x: 1.17 m 
 = 4.8 

x: 2.33
 = 3

x: 0.972 m 
 = 4.6 

x: 2.33
 = 8

x: 0 m 
 = 5.8 

x: 0 m
 = 6

x: 2.33 m 
 = 4.7 

x: 0 m
 = 3

x: 1.56 m 
 = 4.4 

x: 0 m
 = 1

x: 1.17 m 
 = 4.7 

x: 2.33
 = 1

x: 0 m 
 = 5.3 

x: 2.33
 = 3

x: 0.778 m 
 = 5.8 

x: 2.33
 = 3

x: 2.33 m 
 = 23.8 

x: 2.33
 = 1

x: 0 m 
 = 25.4 

x: 0 m
 = 0

x: 0.778 m 
 = 6.0 

x: 0 m
 = 1

x: 2.14 m 
 = 5.2 

x: 0 m
 = 0

x: 0.194 m 
 = 4.7 

x: 2.33
 = 1

x: 0.972 m 
 = 4.4 

x: 2.33
 = 3

x: 0 m 
 = 5.3 

x: 0 m
 = 1

x: 2.33 m 
 = 4.6 

x: 0 m
 = 1

x: 1.56 m 
 = 4.3 

x: 0 m
 = 0

x: 2.14 m 
 = 4.6 

x: 2.33
 = 0

x: 0.194 m 
 = 5.2 

x: 2.33
 = 0

EGIA 

OMPROBACIONE

VZ VY

m 
7.4 

x: 0 m 
 = 1.0 



3 m 
6.5 

x: 0 m 
 = 1.1 



m 
0.8 

x: 0 m 
 = 1.0 



3 m 
8.9 

x: 2.33 m
 = 0.9 



m 
7.2 

x: 2.33 m
 = 1.5 



m 
4.8 

x: 0 m 
 = 1.4 



3 m 
5.0 

x: 0 m 
 = 0.9 



3 m 
6.6 

x: 2.33 m
 = 1.0 



m 
4.7 

x: 2.33 m
 = 1.1 



3 m 
7.8 

x: 2.33 m
 = 1.0 



3 m 
6.3 

x: 2.33 m
 = 6.2 



m 
2.4 

x: 0 m 
 = 5.1 



m 
5.0 

x: 0 m 
 = 1.2 



m 
2.7 

x: 0 m 
 = 1.6 



3 m 
3.8 

x: 0 m 
 = 1.1 



3 m 
8.4 

x: 0 m 
 = 1.0 



m 
6.6 

x: 2.33 m
 = 1.8 



m 
3.3 

x: 0 m 
 = 1.6 



m 
1.5 

x: 0 m 
 = 1.0 



3 m 
1.8 

x: 2.33 m
 = 1.1 



3 m 
3.0 

x: 2.33 m
 = 1.6 



3 m 
3.9 

x: 2.33 m
 = 1.2 



3 m 
1.9 

x: 2.33 m
 = 5.1 



m 
0.9 

x: 0 m 
 = 5.4 



m 
1.8 

x: 0 m 
 = 1.2 



m 
0.9 

x: 0 m 
 = 1.7 



3 m 
1.6 

x: 0 m 
 = 1.1 



3 m 
3.0 

x: 0 m 
 = 1.0 



m 
1.6 

x: 2.33 m
 = 1.8 



m 
1.3 

x: 0 m 
 = 1.6 



m 
0.7 

x: 0 m 
 = 1.1 



3 m 
0.3 

x: 2.33 m
 = 1.1 



3 m 
0.7 

x: 2.33 m
 = 1.7 



Listados 

S (CTE DB SE-A) 

Y MYVZ 

 = 0.1  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 = 0.2  < 0.1 

 = 0.4  < 0.1 

 = 0.3  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

- SITUACIÓN DE 

MZVY NMYM

 < 0.1 
x: 0 m
 = 44

 < 0.1 
x: 2.33
 = 36

 < 0.1 
x: 0.38
 = 45

 < 0.1 
x: 2.14
 = 47

 < 0.1 
x: 0 m
 = 49

 < 0.1 
x: 2.33
 = 45

 < 0.1 
x: 1.75
 = 46

 < 0.1 
x: 1.17
 = 44

 < 0.1 
x: 0 m
 = 36

 < 0.1 
x: 2.33
 = 44

 < 0.1 
x: 2.33
 = 86

 < 0.1 
x: 0 m
 = 93

 < 0.1 
x: 0 m
 = 63

 < 0.1 
x: 0 m
 = 41

 < 0.1 
x: 1.17
 = 45

 < 0.1 
x: 0.97
 = 48

 < 0.1 
x: 0 m
 = 49

 < 0.1 
x: 2.33
 = 47

 < 0.1 
x: 1.56
 = 47

 < 0.1 
x: 1.17
 = 44

 < 0.1 
x: 2.14
 = 41

 < 0.1 
x: 2.33
 = 66

 < 0.1 
x: 2.33
 = 93

 < 0.1 
x: 0 m
 = 96

 < 0.1 
x: 0 m
 = 66

 < 0.1 
x: 0.77
 = 41

 < 0.1 
x: 1.17
 = 44

 < 0.1 
x: 0.97
 = 47

 < 0.1 
x: 0 m
 = 47

 < 0.1 
x: 2.33
 = 45

 < 0.1 
x: 1.56
 = 46

 < 0.1 
x: 1.17
 = 43

 < 0.1 
x: 1.75
 = 40

INCENDIO 

MZ NMYMZVYVZ 

m 
4.2 

 < 0.1 

3 m
6.9 

 < 0.1 

9 m
5.1 

 < 0.1 

4 m
7.3 

 < 0.1 

m 
9.1 

 < 0.1 

3 m
5.1 

 < 0.1 

5 m
6.1 

 < 0.1 

7 m
4.2 

 < 0.1 

m 
6.1 

 < 0.1 

3 m
4.0 

 < 0.1 

3 m
6.4 

 < 0.1 

m 
3.2 

 < 0.1 

m 
3.9 

 < 0.1 

m 
1.7 

 < 0.1 

7 m
5.6 

 < 0.1 

2 m
8.8 

 < 0.1 

m 
9.4 

 < 0.1 

3 m
7.0 

 < 0.1 

6 m
7.4 

 < 0.1 

7 m
4.5 

 < 0.1 

4 m
1.9 

 < 0.1 

3 m
6.1 

 < 0.1 

3 m
3.7 

 < 0.1 

m 
6.7 

 < 0.1 

m 
6.5 

 < 0.1 

8 m
1.3 

 < 0.1 

7 m
4.3 

 < 0.1 

2 m
7.3 

 < 0.1 

m 
7.3 

 < 0.1 

3 m
5.8 

 < 0.1 

6 m
6.4 

 < 0.1 

7 m
3.7 

 < 0.1 

5 m
0.6 

 < 0.1 

Mt MtVZ 

 = 0.7 
x: 2.33
 = 0

 = 0.6 
x: 0 m
 = 0

 = 0.5 
x: 0 m
 = 0

 = 1.5 
x: 2.33
 = 0

 = 2.4 
x: 2.33
 = 1

 = 1.4 
x: 0 m
 = 1

 = 0.6 
x: 0 m
 = 0

 = 0.5 
x: 2.33
 = 0

 = 0.3 
x: 2.33
 = 0

 = 0.7 
x: 2.33
 = 0

 = 0.6 
x: 2.33
 = 1

 = 0.1 
x: 0 m
 = 1

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

 = 0.1 
x: 0 m
 = 1

 = 0.2 
x: 2.33
 = 0

 = 0.2 
x: 0 m
 = 1

 = 0.7 
x: 2.33
 = 0

 = 0.2 
x: 0 m
 = 1

 = 0.3 
x: 0 m
 = 1

 = 0.2 
x: 0 m
 = 1

 = 0.1 
x: 2.33
 = 1

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(
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Es
MtVY 

3 m
0.6 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
0.6 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
0.6 

 < 0.1 
CUM
 =

3 m
0.6 

 = 0.1 
CUM
 =

3 m
1.5 

 = 0.1 
CUM
 =

m 
1.4 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
0.6 

 < 0.1 
CUM
 =

3 m
0.6 

 < 0.1 
CUM
 =

3 m
0.7 

 = 0.1 
CUM
 =

3 m
0.8 

 < 0.1 
CUM
 =

3 m
1.3 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
1.6 

 < 0.1 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

m 
1.6 

 = 0.1 
CUM
 =

3 m
0.6 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
1.0 

 = 0.1 
CUM
 =

3 m
0.8 

 = 0.1 
CUM
 =

m 
1.6 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
1.0 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
1.0 

 < 0.1 
CUM
 =

3 m
1.6 

 < 0.1 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

/11

 

 
81 

stado 

MPLE
= 44.2

MPLE
= 36.9

MPLE
= 45.1

MPLE
= 47.3

MPLE
= 49.1

MPLE
= 45.1

MPLE
= 46.1

MPLE
= 44.2

MPLE
= 36.1

MPLE
= 44.0

MPLE
= 86.4

MPLE
= 93.2

MPLE
= 63.9

MPLE
= 41.7

MPLE
= 45.6

MPLE
= 48.8

MPLE
= 49.4

MPLE
= 47.0

MPLE
= 47.4

MPLE
= 44.5

MPLE
= 41.9

MPLE
= 66.1

MPLE
= 93.7

MPLE
= 96.7

MPLE
= 66.5

MPLE
= 41.3

MPLE
= 44.3

MPLE
= 47.3

MPLE
= 47.3

MPLE
= 45.8

MPLE
= 46.4

MPLE
= 43.7

MPLE
= 40.6



 

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N1

N

N

N

N

N

N

N

 
FRO

Barras 
Nt 

139/N145  = 28.5

145/N103  = 9.4

110/N176  = 9.5

176/N170  = 29.0

170/N164  = 36.3

164/N158  = 39.7

158/N152  = 42.8

152/N116  = 42.0

116/N122  = 41.2

122/N128  = 42.0

128/N134  = 39.1

134/N140  = 35.6

140/N146  = 28.5

146/N104  = 9.4

111/N177  = 7.6

177/N171  = 26.2

171/N165  = 34.6

165/N159  = 40.9

159/N153  = 44.2

153/N117  = 43.6

117/N123  = 42.3

123/N129  = 43.0

129/N135  = 39.8

135/N141  = 34.7

141/N147  = 26.6

147/N105  = 8.0

118/N85 
x: 3.1 m
 = 12.8

113/N10 
x: 3.1 m
 = 12.8

114/N25 
x: 3.1 m
 = 13.4

115/N40 
x: 3.1 m
 = 12.9

116/N55 
x: 3.1 m
 = 12.9

117/N70 
x: 3.1 m
 = 13.4

118/N95 
x: 3.61 m
 = 2.7

ONTÓN EN 

Nc MY 

5  = 64.3 
x: 1
 =

4  = 73.2 
x: 2
 =

  = 73.7 
x: 
 =

0  = 64.1 
x: 0.7
 =

3  = 21.4 
x: 2
 =

7  = 2.6 
x: 0.
 =

8 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 0.9
 =

0 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 
 =

2 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 2
 =

0 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 1
 =

1  = 4.2 
x: 2
 =

6  = 22.5 
x: 0.
 =

5  = 64.3 
x: 1
 =

4  = 73.2 
x: 2
 =

6  = 67.6 
x: 
 =

2  = 55.0 
x: 1
 =

6  = 16.4 
x: 2
 =

9 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 1
 =

2 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 0.9
 =

6 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 
 =

3 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 2
 =

0 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 1
 =

8  = 2.3 
x: 1
 =

7  = 19.0 
x: 
 =

6  = 57.6 
x: 0.7
 =

0  = 68.4 
x: 2
 =

m 
8 

x: 0 m 
 = 23.3 

x: 3
 =

m 
8 

x: 0 m 
 = 23.1 

x: 3
 =

m 
4 

NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 3
 =

m 
9 

NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 3
 =

m 
9 

NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 3
 =

m 
4 

NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 3
 =

m 
7 

x: 0 m 
 = 66.4 

x: 3
 =

AROZTEGI

COMPR

MZ 

.56 m 
= 5.9 

x: 2.33 m 
 = 1.1 

.33 m 
 25.1 

x: 2.33 m 
 = 0.5 

0 m 
 25.4 

x: 0 m 
 = 0.9 

778 m
= 6.0 

x: 0 m 
 = 1.8 

.14 m 
= 5.2 

x: 0 m 
 = 0.9 

194 m
= 4.7 

x: 2.33 m 
 = 1.6 

972 m
= 4.4 

x: 2.33 m 
 = 3.0 

0 m 
= 5.3 

x: 0 m 
 = 1.6 

.33 m 
= 4.6 

x: 0 m 
 = 1.3 

.56 m 
= 4.3 

x: 0 m 
 = 0.7 

.14 m 
= 4.6 

x: 2.33 m 
 = 0.3 

194 m
= 5.2 

x: 2.33 m 
 = 0.7 

.56 m 
= 5.9 

x: 2.33 m 
 = 1.1 

.33 m 
 25.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

0 m 
 23.8 

x: 0 m 
 = 2.5 

.56 m 
= 5.9 

x: 0 m 
 = 5.0 

.33 m 
= 5.4 

x: 0 m 
 = 2.8 

.17 m 
= 4.8 

x: 2.33 m 
 = 3.8 

972 m
= 4.6 

x: 2.33 m 
 = 8.4 

0 m 
= 5.8 

x: 0 m 
 = 6.6 

.33 m 
= 4.7 

x: 0 m 
 = 3.3 

.56 m 
= 4.4 

x: 0 m 
 = 1.5 

.17 m 
= 4.7 

x: 2.33 m 
 = 1.8 

0 m 
= 5.3 

x: 2.33 m 
 = 3.0 

778 m
= 5.8 

x: 2.33 m 
 = 3.8 

.33 m 
 23.8 

x: 2.33 m 
 = 1.9 

3.1 m 
= 1.9 

x: 3.1 m 
 = 26.7 

3.1 m 
= 2.0 

x: 3.1 m 
 = 26.8 

3.1 m 
= 2.6 

x: 3.1 m 
 = 0.6 

3.1 m 
= 2.6 

x: 3.1 m 
 = 0.6 

3.1 m 
= 2.6 

x: 3.1 m 
 = 0.6 

3.1 m 
= 2.6 

x: 3.1 m 
 = 0.6 

.61 m 
= 2.2 

x: 0 m 
 = 5.6 

Li

IA 

ROBACIONES (CT

VZ VY 

x: 2.33 m 
 = 1.2 

 < 0.

x: 2.33 m 
 = 5.3 

 < 0.

x: 0 m 
 = 5.4 

 < 0.

x: 0 m 
 = 1.2 

 < 0.

x: 0 m 
 = 1.7 

 < 0.

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.

x: 0 m 
 = 1.0 

 < 0.

x: 2.33 m 
 = 1.8 

 < 0.

x: 0 m 
 = 1.6 

 < 0.

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.

x: 2.33 m 
 = 1.1 

 < 0.

x: 2.33 m 
 = 1.7 

 < 0.

x: 2.33 m 
 = 1.2 

 < 0.

x: 2.33 m 
 = 5.3 

 < 0.

x: 0 m 
 = 5.1 

 < 0.

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.

x: 0 m 
 = 1.6 

 = 0.

x: 0 m 
 = 1.1 

 = 0.

x: 0 m 
 = 1.0 

 = 0.

x: 2.33 m 
 = 1.8 

 = 0.

x: 0 m 
 = 1.6 

 < 0.

x: 0 m 
 = 1.0 

 < 0.

x: 2.33 m 
 = 1.1 

 < 0.

x: 2.33 m 
 = 1.6 

 < 0.

x: 2.33 m 
 = 1.2 

 < 0.

x: 2.33 m 
 = 5.1 

 < 0.

 = 0.3  = 0.

 = 0.3  = 0.

 = 0.4  < 0.

 = 0.4  < 0.

 = 0.4  < 0.

 = 0.4  < 0.

x: 3.61 m 
 = 0.9 

 = 0.

istados 

TE DB SE-A) - SIT

MYVZ MZV

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.4  < 0.1  <

.4  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

TUACIÓN DE INCE

VY NMYMZ N

< 0.1 
x: 2.33 m
 = 66.4 

< 0.1 
x: 2.33 m
 = 95.9 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 96.7 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 66.5 

< 0.1 
x: 0.778 m
 = 41.3 

< 0.1 
x: 1.17 m
 = 44.3 

< 0.1 
x: 0.972 m
 = 47.3 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 47.3 

< 0.1 
x: 2.33 m
 = 45.8 

< 0.1 
x: 1.56 m
 = 46.4 

< 0.1 
x: 1.17 m
 = 43.7 

< 0.1 
x: 1.75 m
 = 40.5 

< 0.1 
x: 2.33 m
 = 66.4 

< 0.1 
x: 2.33 m
 = 95.9 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 93.2 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 64.0 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 41.7 

< 0.1 
x: 1.17 m
 = 45.6 

< 0.1 
x: 0.972 m
 = 48.9 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 49.5 

< 0.1 
x: 2.33 m
 = 47.0 

< 0.1 
x: 1.56 m
 = 47.4 

< 0.1 
x: 1.17 m
 = 44.5 

< 0.1 
x: 2.14 m
 = 42.0 

< 0.1 
x: 2.33 m
 = 66.0 

< 0.1 
x: 2.33 m
 = 93.7 

< 0.1 
x: 3.1 m 
 = 40.7 

< 0.1 
x: 3.1 m 
 = 40.9 

< 0.1 
x: 3.1 m 
 = 13.7 

< 0.1 
x: 3.1 m 
 = 13.1 

< 0.1 
x: 3.1 m 
 = 13.1 

< 0.1 
x: 3.1 m 
 = 13.7 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 78.7 

ENDIO 

NMYMZVYVZ Mt 

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1  =

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1  =

 

Fec

MtVZ M

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.1 
x: 0 m 
 = 1.6 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.1 
x: 0 m 
 = 1.6 

= 0.2 
x: 0 m 
 = 1.1 

= 0.2 
x: 0 m 
 = 1.0 

= 0.7 
x: 2.33 m 
 = 0.8 

= 0.2 
x: 0 m 
 = 1.6 

= 0.3 
x: 0 m 
 = 1.0 

= 0.2 
x: 0 m 
 = 1.0 

= 0.1 
x: 2.33 m 
 = 1.6 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.3  = 0.2 

= 0.3  = 0.2 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.2 
x: 3.61 m 
 = 0.7 

cha: 15/07/11
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Estado
MtVY 

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 66.4

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 95.9

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 96.7

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 66.5

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 41.3

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 44.3

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 47.3

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 47.3

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 45.8

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 46.4

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 43.7

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 40.5

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 66.4

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 95.9

 < 0.1 
CUMPLE
 = 93.2

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 64.0

 = 0.1 
CUMPLE
 = 41.7

 = 0.1 
CUMPLE
 = 45.6

 = 0.1 
CUMPLE
 = 48.9

 = 0.1 
CUMPLE
 = 49.5

 < 0.1 
CUMPLE
 = 47.0

 < 0.1 
CUMPLE
 = 47.4

 < 0.1 
CUMPLE
 = 44.5

 < 0.1 
CUMPLE
 = 42.0

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 66.0

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 93.7

 = 0.4 
CUMPLE
 = 40.7

 = 0.4 
CUMPLE
 = 40.9

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 13.7

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 13.1

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 13.1

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 13.7

 = 0.1 
CUMPLE
 = 78.7
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7

E
9

E
7

E
1

E
1

E
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F

 

Barras 
Nt 

N113/N20 
x: 3
 

N114/N35 
x: 3
 

N115/N50 
x: 3
 

N116/N65 
x: 3
 

N117/N80 
x: 3
 

N124/N95 
x: 2
 

N119/N20 
x: 2
 

N120/N35 
x: 2
 

N121/N50 
x: 2
 

N122/N65 
x: 2
 

N123/N80 
x: 2
 

N124/N94 
x: 3
 

N119/N19 
x: 3
 

N120/N34 
x: 3
 

N121/N49 
x: 3
 

N122/N64 
x: 3
 

N123/N79 
x: 3
 

N130/N94 
x: 2
 

N125/N19 
x: 2
 

N126/N34 
x: 2
 

N127/N49 
x: 2
 

N128/N64 
x: 2
 

N129/N79 
x: 2
 

N130/N93 
x: 3
 

N125/N18 
x: 3
 

N126/N33 
x: 3
 

N127/N48 
x: 3
 

N128/N63 
x: 3
 

N129/N78 
x: 3
 

N136/N93 
x: 2
 

N131/N18 
x: 2
 

N132/N33 
x: 2
 

N133/N48 
x: 2
 

FRONTÓN E

Nc 

3.61 m 
= 2.8 

x: 0 m 
 = 66.2 

3.61 m 
= 4.3 

x: 0 m 
 = 67.5 

3.61 m 
= 4.7 

x: 0 m 
 = 70.8 

3.61 m 
= 4.7 

x: 0 m 
 = 70.8 

3.61 m 
= 4.3 

x: 0 m 
 = 67.5 

2.75 m 
= 6.5 

x: 0 m 
 = 9.5 

2.75 m 
= 6.5 

x: 0 m 
 = 9.8 

2.75 m 
= 6.6 

x: 0 m 
 = 30.2 

2.75 m 
= 7.1 

x: 0 m 
 = 32.6 

2.75 m 
= 7.1 

x: 0 m 
 = 32.6 

2.75 m 
= 6.6 

x: 0 m 
 = 30.1 

3.35 m 
= 2.3 

x: 0 m 
 = 40.1 

3.35 m 
= 2.4 

x: 0 m 
 = 39.8 

3.35 m 
= 5.9 

x: 0 m 
 = 41.2 

3.35 m 
= 6.3 

x: 0 m 
 = 44.6 

3.35 m 
= 6.3 

x: 0 m 
 = 44.6 

3.35 m 
= 5.9 

x: 0 m 
 = 41.2 

2.4 m 
= 3.3 

x: 0 m 
 = 12.4 

2.4 m 
= 3.3 

x: 0 m 
 = 12.6 

2.4 m 
= 3.7 

x: 0 m 
 = 36.8 

2.4 m 
= 4.2 

x: 0 m 
 = 38.9 

2.4 m 
= 4.2 

x: 0 m 
 = 38.9 

2.4 m 
= 3.7 

x: 0 m 
 = 36.8 

3.11 m 
= 3.7 

x: 0 m 
 = 17.4 

3.11 m 
= 3.7 

x: 0 m 
 = 17.2 

3.11 m 
= 9.4 

x: 0 m 
 = 19.2 

3.11 m 
= 9.9 

x: 0 m 
 = 22.6 

3.11 m 
= 9.9 

x: 0 m 
 = 22.6 

3.11 m 
= 9.4 

x: 0 m 
 = 19.2 

2.05 m 
= 0.7 

x: 0 m 
 = 31.6 

2.05 m 
= 0.7 

x: 0 m 
 = 31.8 

2.05 m 
= 1.4 

x: 0 m 
 = 40.8 

2.05 m 
= 1.9 

x: 0 m 
 = 42.6 

EN AROZTE

CO

MY MZ 

x: 3.61 m 
 = 2.2 

x: 0 m
 = 5

x: 0.902 m 
 = 1.7 

x: 0 m
 = 0

x: 0.902 m 
 = 1.7 

x: 0 m
 = 0

x: 0.902 m 
 = 1.7 

x: 0 m
 = 0

x: 0.902 m 
 = 1.7 

x: 0 m
 = 0

x: 2.75 m 
 = 2.6 

x: 0 m
 = 3

x: 2.75 m 
 = 2.6 

x: 0 m
 = 3

x: 2.75 m 
 = 3.1 

x: 0 m
 = 0

x: 2.75 m 
 = 3.2 

x: 2.75
 = 0

x: 2.75 m 
 = 3.2 

x: 2.75
 = 0

x: 2.75 m 
 = 3.1 

x: 0 m
 = 0

x: 1.46 m 
 = 2.4 

x: 0 m
 = 2

x: 1.46 m 
 = 2.4 

x: 0 m
 = 3

x: 1.46 m 
 = 2.5 

x: 3.35
 = 0

x: 0.628 m 
 = 2.5 

x: 3.35
 < 0

x: 0.628 m 
 = 2.5 

x: 3.35
 < 0

x: 1.46 m 
 = 2.5 

x: 3.35
 = 0

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 2.4
 = 3

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 2.4
 = 3

x: 0 m 
 = 2.8 

x: 0 m
 = 0

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0 m
 = 0

x: 0 m 
 = 2.9 

x: 0 m
 = 0

x: 0 m 
 = 2.8 

x: 0 m
 = 0

x: 1.94 m 
 = 2.8 

x: 3.11
 = 8

x: 1.94 m 
 = 2.8 

x: 3.11
 = 8

x: 1.94 m 
 = 2.9 

x: 0 m
 = 0

x: 1.94 m 
 = 2.9 

x: 0 m
 = 0

x: 1.94 m 
 = 2.9 

x: 0 m
 = 0

x: 1.94 m 
 = 2.9 

x: 0 m
 = 0

x: 0 m 
 = 3.0 

x: 2.05
 = 12

x: 0 m 
 = 3.1 

x: 2.05
 = 12

x: 0 m 
 = 4.8 

x: 0 m
 = 1

x: 0 m 
 = 5.0 

x: 0 m
 = 0

EGIA 

OMPROBACIONE

VZ VY

m 
5.7 

x: 3.61 m
 = 0.9 



m 
0.7 

x: 3.61 m
 = 0.8 



m 
0.1 

x: 3.61 m
 = 0.8 



m 
0.1 

x: 3.61 m
 = 0.8 



m 
0.7 

x: 3.61 m
 = 0.8 



m 
3.1 

 = 0.4 

m 
3.2 

 = 0.4 

m 
0.5 

 = 0.6 

5 m 
0.2 

 = 0.6 

5 m 
0.2 

 = 0.6 

m 
0.5 

 = 0.6 

m 
2.9 

x: 3.35 m
 = 0.8 



m 
3.0 

x: 3.35 m
 = 0.8 



5 m 
0.5 

x: 3.35 m
 = 0.8 



5 m 
0.1 

x: 3.35 m
 = 0.8 

VE

N

5 m 
0.1 

x: 3.35 m
 = 0.8 

VE

N

5 m 
0.5 

x: 3.35 m
 = 0.8 



4 m 
3.4 

 = 0.4 

4 m 
3.4 

 = 0.5 

m 
0.9 

 = 0.6 

m 
0.1 

 = 0.6 

m 
0.1 

 = 0.6 

m 
0.9 

 = 0.6 

1 m 
8.0 

x: 0 m 
 = 0.7 



1 m 
8.1 

x: 0 m 
 = 0.7 



m 
0.8 

x: 0 m 
 = 0.9 



m 
0.1 

x: 0 m 
 = 0.9 

VE

N

m 
0.1 

x: 0 m 
 = 0.9 

VE

N

m 
0.8 

x: 0 m 
 = 0.9 



5 m 
2.2 

 = 0.7 

5 m 
2.4 

 = 0.7 

m 
1.0 

 = 1.2 

m 
0.1 

 = 1.3 

Listados 

S (CTE DB SE-A) 

Y MYVZ 

 = 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

Ed = 0.00
N.P.(5)  < 0.1 

Ed = 0.00
N.P.(5)  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

Ed = 0.00
N.P.(5)  < 0.1 

Ed = 0.00
N.P.(5)  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 = 0.2  < 0.1 

 = 0.2  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

- SITUACIÓN DE 

MZVY NMYM

 < 0.1 
x: 0 m
 = 78

 < 0.1 
x: 0 m
 = 69

 < 0.1 
x: 0 m
 = 72

 < 0.1 
x: 0 m
 = 72

 < 0.1 
x: 0 m
 = 69

 < 0.1 
x: 0 m
 = 11

 < 0.1 
x: 0 m
 = 11

 < 0.1 
x: 0 m
 = 31

x: 0.196 m
 < 0.1 

x: 0 m
 = 33

x: 0.196 m
 < 0.1 

x: 0 m
 = 33

 < 0.1 
x: 0 m
 = 31

 < 0.1 
x: 0 m
 = 46

 < 0.1 
x: 0 m
 = 46

 < 0.1 
x: 0.20
 = 43

N.P.(6) 
x: 0.20
 = 46

N.P.(6) 
x: 0.20
 = 46

 < 0.1 
x: 0.20
 = 43

 < 0.1 
x: 0 m
 = 13

 < 0.1 
x: 0 m
 = 13

 < 0.1 
x: 0 m
 = 40

N.P.(6) 
x: 0 m
 = 41

N.P.(6) 
x: 0 m
 = 41

 < 0.1 
x: 0 m
 = 40

 < 0.1 
x: 3.11
 = 25

 < 0.1 
x: 3.11
 = 25

 < 0.1 
x: 0.77
 = 21

N.P.(6) 
x: 0.77
 = 24

N.P.(6) 
x: 0.77
 = 24

 < 0.1 
x: 0.77
 = 21

 < 0.1 
x: 2.05
 = 37

 < 0.1 
x: 2.05
 = 37

 < 0.1 
x: 0 m
 = 47

N.P.(6) 
x: 0 m
 = 47

INCENDIO 

MZ NMYMZVYVZ 

m 
8.7 

 < 0.1 

m 
9.8 

 < 0.1 

m 
2.3 

 < 0.1 

m 
2.3 

 < 0.1 

m 
9.8 

 < 0.1 

m 
1.2 

 < 0.1 

m 
1.3 

 < 0.1 

m 
1.9 

 < 0.1 

m 
3.9 

 < 0.1 

m 
3.9 

 < 0.1 

m 
1.9 

 < 0.1 

m 
6.6 

 < 0.1 

m 
6.4 

x: 0.837 m 
 < 0.1 

9 m
3.9 

x: 0.837 m 
 < 0.1 

9 m
6.7 

x: 0.837 m 
 < 0.1 

9 m
6.7 

x: 0.837 m 
 < 0.1 

9 m
3.9 

 < 0.1 

m 
3.3 

 < 0.1 

m 
3.5 

 < 0.1 

m 
0.7 

 < 0.1 

m 
1.6 

 < 0.1 

m 
1.6 

 < 0.1 

m 
0.7 

 < 0.1 

1 m
5.8 

 < 0.1 

1 m
5.7 

 < 0.1 

6 m
1.9 

x: 1.36 m 
 < 0.1 

6 m
4.4 

x: 1.16 m 
 < 0.1 

6 m
4.4 

x: 1.16 m 
 < 0.1 

6 m
1.9 

 < 0.1 

5 m
7.4 

 < 0.1 

5 m
7.9 

 < 0.1 

m 
7.0 

 < 0.1 

m 
7.4 

 < 0.1 

Mt MtVZ 

 = 0.2 
x: 3.61
 = 0

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

 = 0.5  = 0

 = 0.5  = 0

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

 = 0.3 
x: 0 m
 = 0

 = 0.3 
x: 3.35
 = 0

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

 = 0.4  < 0

 = 0.4  < 0

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

 = 0.2 
x: 0 m
 = 0

 = 0.2 
x: 0 m
 = 0

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

 = 0.5  = 0

 = 0.5  = 0

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

 

Fecha: 15/07

Página 

Es
MtVY 

1 m
0.7 

 = 0.1 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

0.3  < 0.1 
CUM
 =

0.3  < 0.1 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

m 
0.6 

 < 0.1 
CUM
 =

5 m
0.8 

 < 0.1 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

0.1  < 0.1 
CUM
 =

0.1  < 0.1 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

m 
0.7 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
0.7 

 < 0.1 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

0.2  = 0.1 
CUM
 =

0.2  = 0.1 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

/11
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stado 

MPLE
= 78.7

MPLE
= 69.8

MPLE
= 72.3

MPLE
= 72.3

MPLE
= 69.8

MPLE
= 11.2

MPLE
= 11.3

MPLE
= 31.9

MPLE
= 33.9

MPLE
= 33.9

MPLE
= 31.9

MPLE
= 46.6

MPLE
= 46.4

MPLE
= 43.9

MPLE
= 46.7

MPLE
= 46.7

MPLE
= 43.9

MPLE
= 13.3

MPLE
= 13.5

MPLE
= 40.7

MPLE
= 41.6

MPLE
= 41.6

MPLE
= 40.7

MPLE
= 25.8

MPLE
= 25.7

MPLE
= 21.9

MPLE
= 24.4

MPLE
= 24.4

MPLE
= 21.9

MPLE
= 37.4

MPLE
= 37.9

MPLE
= 47.0

MPLE
= 47.4



 

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 
FRO

Barras 
Nt 

134/N63 
x: 2.05 m
 = 1.9

135/N78 
x: 2.05 m
 = 1.4

136/N92 
x: 2.89 m
 = 11.5

131/N17 
x: 2.89 m
 = 11.6

132/N32 
x: 2.89 m
 = 14.7

133/N47 
x: 2.89 m
 = 15.3

134/N62 
x: 2.89 m
 = 15.3

135/N77 
x: 2.89 m
 = 14.7

142/N92 
x: 1.7 m
 = 0.6

137/N17 
x: 1.7 m
 = 0.5

138/N32 
x: 1.7 m
 = 1.2

139/N47 
x: 1.7 m
 = 1.8

140/N62 
x: 1.7 m
 = 1.8

141/N77 
x: 1.7 m
 = 1.2

142/N91 
x: 2.7 m
 = 24.1

137/N16 
x: 2.7 m
 = 24.2

138/N31 
x: 2.7 m
 = 25.2

139/N46 
x: 2.7 m
 = 25.1

140/N61 
x: 2.7 m
 = 25.1

141/N76 
x: 2.7 m
 = 25.2

148/N91 
x: 1.35 m
 = 3.6

143/N16 
x: 1.35 m
 = 3.5

144/N31 
x: 1.35 m
 = 3.5

145/N46 
x: 1.35 m
 = 4.0

146/N61 
x: 1.35 m
 = 4.0

147/N76 
x: 1.35 m
 = 3.5

148/N84 
x: 2.54 m
 = 38.2

N143/N9 
x: 2.54 m
 = 38.3

144/N24 
x: 2.54 m
 = 39.6

145/N39 
x: 2.54 m
 = 39.0

146/N54 
x: 2.54 m
 = 39.0

147/N69 
x: 2.54 m
 = 39.6

118/N90 
x: 3.61 m
 = 1.6

ONTÓN EN 

Nc MY 

m 
9 

x: 0 m 
 = 42.6 

x: 
 =

m 
4 

x: 0 m 
 = 40.8 

x: 
 =

m 
5 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 2
 =

m 
6 

NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 2
 =

m 
7 

x: 0 m 
 = 4.3 

x: 2
 =

m 
3 

x: 0 m 
 = 7.6 

x: 2
 =

m 
3 

x: 0 m 
 = 7.6 

x: 2
 =

m 
7 

x: 0 m 
 = 4.3 

x: 2
 =

m 
6 

x: 0 m 
 = 42.3 

x: 
 =

m 
 

x: 0 m 
 = 42.5 

x: 
 =

m 
2 

x: 0 m 
 = 44.4 

x: 1
 =

m 
 

x: 0 m 
 = 44.1 

x: 1
 =

m 
 

x: 0 m 
 = 44.1 

x: 1
 =

m 
2 

x: 0 m 
 = 44.4 

x: 1
 =

m 
1 

NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 2
 =

m 
2 

NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 2
 =

m 
2 

x: 0 m 
 = 4.2 

x: 2
 =

m 
1 

x: 0 m 
 = 8.2 

x: 2
 =

m 
1 

x: 0 m 
 = 8.2 

x: 2
 =

m 
2 

x: 0 m 
 = 4.2 

x: 2
 =

m 
6 

x: 0 m 
 = 46.2 

x: 
 =

m 
 

x: 0 m 
 = 46.3 

x: 
 =

m 
 

x: 0 m 
 = 48.0 

x: 
 =

m 
0 

x: 0 m 
 = 47.2 

x: 
 =

m 
0 

x: 0 m 
 = 47.2 

x: 
 =

m 
 

x: 0 m 
 = 48.0 

x: 
 =

m 
2 

x: 0 m 
 = 20.0 

x: 2
 =

m 
3 

x: 0 m 
 = 19.6 

x: 2
 =

m 
6 

x: 0 m 
 = 15.4 

x: 2
 =

m 
0 

x: 0 m 
 = 17.9 

x: 2
 =

m 
0 

x: 0 m 
 = 17.9 

x: 2
 =

m 
6 

x: 0 m 
 = 15.4 

x: 2
 =

m 
6 

x: 0 m 
 = 72.7 

x: 3
 =

AROZTEGI

COMPR

MZ 

0 m 
= 5.0 

x: 0 m 
 = 0.1 

0 m 
= 4.8 

x: 0 m 
 = 1.0 

.27 m 
= 3.3 

x: 0 m 
 = 2.9 

.27 m 
= 3.3 

x: 0 m 
 = 2.9 

.47 m 
= 3.5 

x: 0 m 
 = 1.1 

.27 m 
= 3.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

.27 m 
= 3.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

.47 m 
= 3.5 

x: 0 m 
 = 1.1 

0 m 
= 6.7 

x: 1.7 m 
 = 1.3 

0 m 
= 6.7 

x: 1.7 m 
 = 1.3 

1.7 m 
= 7.7 

x: 0 m 
 = 1.1 

1.7 m 
= 8.0 

x: 0 m 
 = 0.1 

1.7 m 
= 8.0 

x: 0 m 
 = 0.1 

1.7 m 
= 7.7 

x: 0 m 
 = 1.1 

2.7 m 
= 4.7 

x: 2.7 m 
 = 1.2 

2.7 m 
= 4.7 

x: 2.7 m 
 = 1.3 

2.7 m 
= 4.9 

x: 0 m 
 = 1.4 

2.7 m 
= 4.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

2.7 m 
= 4.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

2.7 m 
= 4.9 

x: 0 m 
 = 1.4 

0 m 
 23.7 

x: 1.35 m 
 = 1.3 

0 m 
 23.8 

x: 1.35 m 
 = 1.3 

0 m 
 24.9 

x: 1.35 m 
 = 1.3 

0 m 
 24.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

0 m 
 24.6 

x: 0 m 
 = 0.2 

0 m 
 24.9 

x: 1.35 m 
 = 1.3 

.54 m 
 18.1 

x: 2.54 m 
 = 8.6 

.54 m 
 18.2 

x: 2.54 m 
 = 8.6 

.54 m 
 22.4 

x: 2.54 m 
 = 3.8 

.54 m 
 23.5 

x: 2.54 m 
 = 0.9 

.54 m 
 23.5 

x: 2.54 m 
 = 0.9 

.54 m 
 22.4 

x: 2.54 m 
 = 3.8 

.61 m 
= 2.3 

x: 3.61 m 
 = 6.3 

Li

IA 

ROBACIONES (CT

VZ VY 

 = 1.3  < 0.

 = 1.2  < 0.

x: 0 m 
 = 0.9 

 < 0.

x: 0 m 
 = 0.9 

 < 0.

x: 0 m 
 = 0.9 

 < 0.

x: 0 m 
 = 0.9 

 < 0.

x: 0 m 
 = 0.9 

 < 0.

x: 0 m 
 = 0.9 

 < 0.

 = 2.0  < 0.

 = 2.0  < 0.

 = 2.4  < 0.

 = 2.5  < 0.

 = 2.5  < 0.

 = 2.4  < 0.

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.

x: 0 m 
 = 1.2 

 < 0.

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.

x: 0 m 
 = 1.2 

 < 0.

 = 9.0  < 0.

 = 9.0  < 0.

 = 9.4  < 0.

 = 9.5  < 0.

 = 9.5  < 0.

 = 9.4  < 0.

x: 2.54 m 
 = 3.6 

 = 0.

x: 2.54 m 
 = 3.6 

 = 0.

x: 2.54 m 
 = 3.7 

 < 0.

x: 2.54 m 
 = 3.8 

 < 0.

x: 2.54 m 
 = 3.8 

 < 0.

x: 2.54 m 
 = 3.7 

 < 0.

x: 3.61 m 
 = 0.9 

 = 0.

istados 

TE DB SE-A) - SIT

MYVZ MZV

.1  < 0.1 N.

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1 N.

.1  < 0.1 N.

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1 
x: 
 <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1 N.

.1  < 0.1 N.

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1 N.

.1  < 0.1 N.

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

TUACIÓN DE INCE

VY NMYMZ N

.P.(6) 
x: 0 m 
 = 47.4 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 46.9 

< 0.1 
x: 2.68 m
 = 15.8 

< 0.1 
x: 2.68 m
 = 15.9 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 17.3 

.P.(6) 
x: 0 m 
 = 17.0 

.P.(6) 
x: 0 m 
 = 17.0 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 17.3 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 50.0 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 50.2 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 51.3 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 51.5 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 51.5 

0 m 
< 0.1 

x: 0 m 
 = 51.3 

< 0.1 
x: 2.7 m 
 = 30.1 

< 0.1 
x: 2.7 m 
 = 30.2 

< 0.1 
x: 2.7 m 
 = 30.2 

.P.(6) 
x: 2.7 m 
 = 29.6 

.P.(6) 
x: 2.7 m 
 = 29.6 

< 0.1 
x: 2.7 m 
 = 30.2 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 69.8 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 70.1 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 71.3 

.P.(6) 
x: 0 m 
 = 70.1 

.P.(6) 
x: 0 m 
 = 70.1 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 71.3 

< 0.1 
x: 2.54 m
 = 57.3 

< 0.1 
x: 2.54 m
 = 57.5 

< 0.1 
x: 2.54 m
 = 58.6 

< 0.1 
x: 2.54 m
 = 57.6 

< 0.1 
x: 2.54 m
 = 57.6 

< 0.1 
x: 2.54 m
 = 58.6 

< 0.1 
x: 3.61 m
 = 85.2 

ENDIO 

NMYMZVYVZ Mt 

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

x: 1.44 m 
 < 0.1 

MEd 
N

x: 1.44 m 
 < 0.1 

MEd 
N

 < 0.1  =

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

x: 1.35 m 
 < 0.1 

MEd 
N

x: 1.35 m 
 < 0.1 

MEd 
N

x: 1.35 m 
 < 0.1 

 =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 

Fec

MtVZ M

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.2 
x: 0 m 
 = 0.6 

= 0.2 
x: 0 m 
 = 0.6 

= 0.2 
x: 0 m 
 = 0.6 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.2 
x: 0 m 
 = 0.6 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.4 
x: 0 m 
 = 0.7 

= 0.4 
x: 0 m 
 = 0.7 

= 0.3 
x: 0 m 
 = 0.8 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.3 
x: 0 m 
 = 0.8 

= 0.7  = 0.1 

= 0.7  = 1.5 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.9 
x: 0 m 
 = 0.6 

= 0.9 
x: 2.54 m 
 = 1.0 

= 0.2 
x: 2.54 m 
 = 1.0 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.2 
x: 2.54 m 
 = 1.8 

= 0.2 
x: 3.61 m 
 = 0.7 
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Estado
MtVY 

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 47.4

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 46.9

 < 0.1 
CUMPLE
 = 15.8

 < 0.1 
CUMPLE
 = 15.9

 < 0.1 
CUMPLE
 = 17.3

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 17.0

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 17.0

 < 0.1 
CUMPLE
 = 17.3

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 50.0

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 50.2

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 51.3

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 51.5

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 51.5

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 51.3

 < 0.1 
CUMPLE
 = 30.1

 < 0.1 
CUMPLE
 = 30.2

 < 0.1 
CUMPLE
 = 30.2

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 29.6

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 29.6

 < 0.1 
CUMPLE
 = 30.2

 < 0.1 
CUMPLE
 = 69.8

 < 0.1 
CUMPLE
 = 70.1

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 71.3

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 70.1

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 70.1

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 71.3

 = 0.1 
CUMPLE
 = 57.3

 < 0.1 
CUMPLE
 = 57.5

 < 0.1 
CUMPLE
 = 58.6

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 57.6

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 57.6

 < 0.1 
CUMPLE
 = 58.6

 < 0.1 
CUMPLE
 = 85.2

E
4

E
9

E
8

E
9

E
3

E
0

E
0

E
3

E
0

E
2

E
3

E
5

E
5

E
3

E
1

E
2

E
2

E
6

E
6

E
2

E
8

E
1

E
3

E
1

E
1

E
3

E
3

E
5

E
6

E
6

E
6

E
6

E
2



 
F

 

Barras 
Nt 

N113/N15 
x: 3
 

N114/N30 
x: 3
 

N115/N45 
x: 3
 

N116/N60 
x: 3
 

N117/N75 
x: 3
 

N154/N90 
x: 2
 

N149/N15 
x: 2
 

N150/N30 
x: 2
 

N151/N45 
x: 2
 

N152/N60 
x: 2
 

N153/N75 
x: 2
 

N154/N89 
x: 3
 

N149/N14 
x: 3
 

N150/N29 
x: 3
 

N151/N44 
x: 3
 

N152/N59 
x: 3
 

N153/N74 
x: 3
 

N160/N89 
x: 2
 

N155/N14 
x: 2
 

N156/N29 
x: 2
 

N157/N44 
x: 2
 

N158/N59 
x: 2
 

N159/N74 
x: 2
 

N160/N88 
x: 3
 

N155/N13 
x: 3
 

N156/N28 
x: 3
 

N157/N43 
x: 3
 =

N158/N58 
x: 3
 =

N159/N73 
x: 3
 

N166/N88 
x: 2
 

N161/N13 
x: 2
 

N162/N28 
x: 2
 

N163/N43 
x: 2
 

FRONTÓN E

Nc 

3.61 m 
= 1.6 

x: 0 m 
 = 73.0 

3.61 m 
= 2.8 

x: 0 m 
 = 79.8 

3.61 m 
= 3.3 

x: 0 m 
 = 81.2 

3.61 m 
= 3.3 

x: 0 m 
 = 81.2 

3.61 m 
= 2.8 

x: 0 m 
 = 79.8 

2.75 m 
= 7.5 

x: 0 m 
 = 1.8 

2.75 m 
= 7.5 

x: 0 m 
 = 1.4 

2.75 m 
= 8.5 

x: 0 m 
 = 19.1 

2.75 m 
= 8.7 

x: 0 m 
 = 22.5 

2.75 m 
= 8.7 

x: 0 m 
 = 22.5 

2.75 m 
= 8.6 

x: 0 m 
 = 19.1 

3.35 m 
= 2.6 

x: 0 m 
 = 39.8 

3.35 m 
= 2.5 

x: 0 m 
 = 40.0 

3.35 m 
= 6.0 

x: 0 m 
 = 40.2 

3.35 m 
= 6.5 

x: 0 m 
 = 43.8 

3.35 m 
= 6.5 

x: 0 m 
 = 43.8 

3.35 m 
= 6.0 

x: 0 m 
 = 40.1 

2.4 m 
= 3.3 

x: 0 m 
 = 12.9 

2.4 m 
= 3.3 

x: 0 m 
 = 12.7 

2.4 m 
= 3.5 

x: 0 m 
 = 37.2 

2.4 m 
= 4.1 

x: 0 m 
 = 39.5 

2.4 m 
= 4.1 

x: 0 m 
 = 39.5 

2.4 m 
= 3.5 

x: 0 m 
 = 37.3 

3.11 m 
= 3.8 

x: 0 m 
 = 17.0 

3.11 m 
= 3.8 

x: 0 m 
 = 17.2 

3.11 m 
= 9.6 

x: 0 m 
 = 18.0 

3.11 m 
= 10.1 

x: 0 m 
 = 21.7 

3.11 m 
= 10.1 

x: 0 m 
 = 21.8 

3.11 m 
= 9.6 

x: 0 m 
 = 17.9 

2.05 m 
= 0.5 

x: 0 m 
 = 31.9 

2.05 m 
= 0.6 

x: 0 m 
 = 31.8 

2.05 m 
= 1.2 

x: 0 m 
 = 41.3 

2.05 m 
= 1.7 

x: 0 m 
 = 43.3 

EN AROZTE

CO

MY MZ 

x: 3.61 m 
 = 2.3 

x: 3.61
 = 6

x: 0.676 m 
 = 1.9 

x: 3.61
 = 0

x: 0.676 m 
 = 2.0 

x: 3.61
 = 0

x: 0.676 m 
 = 2.0 

x: 3.61
 = 0

x: 0.676 m 
 = 1.9 

x: 3.61
 = 0

x: 2.75 m 
 = 2.6 

x: 0 m
 = 25

x: 2.75 m 
 = 2.6 

x: 0 m
 = 25

x: 2.75 m 
 = 3.3 

x: 0 m
 = 2

x: 2.75 m 
 = 3.4 

x: 2.75
 = 0

x: 2.75 m 
 = 3.4 

x: 2.75
 = 0

x: 2.75 m 
 = 3.3 

x: 0 m
 = 2

x: 1.46 m 
 = 2.4 

x: 0 m
 = 23

x: 1.46 m 
 = 2.4 

x: 0 m
 = 23

x: 1.46 m 
 = 2.7 

x: 0 m
 = 4

x: 0.628 m 
 = 2.7 

x: 0 m
 = 1

x: 0.628 m 
 = 2.7 

x: 0 m
 = 1

x: 1.46 m 
 = 2.7 

x: 0 m
 = 4

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 2.4
 = 8

x: 0 m 
 = 2.2 

x: 2.4
 = 8

x: 0 m 
 = 2.8 

x: 2.4
 = 0

x: 0 m 
 = 3.0 

x: 0 m
 = 0

x: 0 m 
 = 3.0 

x: 0 m
 = 0

x: 0 m 
 = 2.8 

x: 2.4
 = 0

x: 1.94 m 
 = 2.8 

x: 3.11
 = 2

x: 1.94 m 
 = 2.8 

x: 3.11
 = 2

x: 2.14 m 
 = 3.0 

x: 0 m
 = 0

x: 2.14 m 
 = 2.9 

x: 0 m
 = 0

x: 2.14 m 
 = 2.9 

x: 0 m
 = 0

x: 2.14 m 
 = 3.0 

x: 0 m
 = 0

x: 0 m 
 = 3.1 

x: 2.05
 = 2

x: 0 m 
 = 3.0 

x: 2.05
 = 2

x: 0 m 
 = 4.8 

x: 0 m
 = 0

x: 0 m 
 = 5.1 

x: 0 m
 = 0

EGIA 

OMPROBACIONE

VZ VY

1 m 
6.3 

x: 3.61 m
 = 0.9 



1 m 
0.8 

x: 3.61 m
 = 0.9 



1 m 
0.5 

x: 3.61 m
 = 0.9 



1 m 
0.5 

x: 3.61 m
 = 0.9 



1 m 
0.8 

x: 3.61 m
 = 0.9 



m 
5.2 

 = 0.4 

m 
5.1 

 = 0.4 

m 
2.6 

 = 0.6 

5 m 
0.7 

 = 0.6 

5 m 
0.7 

 = 0.6 

m 
2.6 

 = 0.6 

m 
3.9 

x: 3.35 m
 = 0.9 



m 
3.8 

x: 3.35 m
 = 0.9 



m 
4.5 

x: 3.35 m
 = 0.9 



m 
1.5 

x: 3.35 m
 = 0.9 



m 
1.5 

x: 3.35 m
 = 0.9 



m 
4.6 

x: 3.35 m
 = 0.9 



4 m 
8.7 

 = 0.5 

4 m 
8.7 

 = 0.5 

4 m 
0.9 

 = 0.6 

m 
0.2 

 = 0.6 

m 
0.2 

 = 0.6 

4 m 
0.9 

 = 0.6 

1 m 
1.1 

x: 0 m 
 = 0.8 



1 m 
1.1 

x: 0 m 
 = 0.8 



m 
0.7 

x: 0 m 
 = 0.9 



m 
0.2 

x: 0 m 
 = 0.9 



m 
0.2 

x: 0 m 
 = 0.9 



m 
0.7 

x: 0 m 
 = 0.9 



5 m 
1.9 

 = 0.7 

5 m 
1.9 

 = 0.7 

m 
0.5 

 = 1.2 

m 
0.1 

 = 1.3 

Listados 

S (CTE DB SE-A) 

Y MYVZ 

 = 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 = 0.4  < 0.1 

 = 0.4  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 = 0.4  < 0.1 

 = 0.4  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 = 0.2  < 0.1 

 = 0.2  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 = 0.3  < 0.1 

 = 0.3  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 = 0.5  < 0.1 

 = 0.5  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

- SITUACIÓN DE 

MZVY NMYM

 < 0.1 
x: 3.61
 = 85

 < 0.1 
x: 0.45
 = 81

 < 0.1 
x: 0 m
 = 82

 < 0.1 
x: 0 m
 = 82

 < 0.1 
x: 0.45
 = 82

 < 0.1 
x: 0 m
 = 34

 < 0.1 
x: 0 m
 = 34

 < 0.1 
x: 0 m
 = 23

 < 0.1 
x: 0 m
 = 23

 < 0.1 
x: 0 m
 = 23

 < 0.1 
x: 0 m
 = 23

 < 0.1 
x: 0 m
 = 79

 < 0.1 
x: 0 m
 = 79

 < 0.1 
x: 0 m
 = 49

 < 0.1 
x: 0 m
 = 46

 < 0.1 
x: 0 m
 = 46

 < 0.1 
x: 0 m
 = 49

 < 0.1 
x: 2.4
 = 20

 < 0.1 
x: 2.4
 = 20

 < 0.1 
x: 0 m
 = 40

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m
 = 42

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m
 = 42

 < 0.1 
x: 0 m
 = 40

 < 0.1 
x: 3.11
 = 40

 < 0.1 
x: 3.11
 = 40

 < 0.1 
x: 0.58
 = 20

 < 0.1 
x: 0.77
 = 23

 < 0.1 
x: 0.77
 = 23

 < 0.1 
x: 0.58
 = 20

 < 0.1 
x: 2.05
 = 43

 < 0.1 
x: 2.05
 = 43

 < 0.1 
x: 0 m
 = 46

 < 0.1 
x: 0 m
 = 48

INCENDIO 

MZ NMYMZVYVZ 

1 m
5.5 

 < 0.1 

1 m
1.9 

 < 0.1 

m 
2.8 

 < 0.1 

m 
2.8 

 < 0.1 

1 m
2.0 

 < 0.1 

m 
4.1 

 < 0.1 

m 
4.0 

 < 0.1 

m 
3.1 

 < 0.1 

m 
3.7 

 < 0.1 

m 
3.8 

 < 0.1 

m 
3.1 

 < 0.1 

m 
9.2 

 < 0.1 

m 
9.3 

 < 0.1 

m 
9.5 

 < 0.1 

m 
6.5 

 < 0.1 

m 
6.5 

 < 0.1 

m 
9.5 

 < 0.1 

m 
0.4 

 < 0.1 

m 
0.1 

 < 0.1 

m 
0.7 

 < 0.1 

m 
2.5 

 < 0.1 

m 
2.5 

 < 0.1 

m 
0.8 

 < 0.1 

1 m
0.7 

 < 0.1 

1 m
0.9 

 < 0.1 

2 m
0.3 

 < 0.1 

6 m
3.6 

 < 0.1 

6 m
3.6 

 < 0.1 

2 m
0.3 

 < 0.1 

5 m
3.4 

 < 0.1 

5 m
3.2 

 < 0.1 

m 
6.6 

 < 0.1 

m 
8.2 

 < 0.1 

Mt MtVZ 

 = 0.2 
x: 3.61
 = 0

 = 0.1 
x: 3.61
 = 0

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

 = 0.1 
x: 3.61
 = 0

 = 0.7  < 0

 = 0.7  < 0

 = 0.6  < 0

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

 = 0.6  < 0

 = 1.0 
x: 0 m
 = 0

 = 1.0 
x: 3.35
 = 0

 = 0.5 
x: 3.35
 = 0

 = 0.2 
x: 3.35
 = 0

 = 0.2 
x: 3.35
 = 0

 = 0.5 
x: 3.35
 = 0

 = 0.3  = 0

 = 0.3  < 0

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

 = 0.2 
x: 0 m
 = 0

 = 0.2 
x: 0 m
 = 0

 = 0.2 
x: 0 m
 = 0

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

 = 0.2 
x: 0 m
 = 0

 = 0.4  = 0

 = 0.4  < 0

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

 

Fecha: 15/07
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Es
MtVY 

1 m
0.7 

 < 0.1 
CUM
 =

1 m
0.6 

N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

1 m
0.6 

N.P.(3) 
CUM
 =

0.1  = 0.4 
CUM
 =

0.1  = 0.4 
CUM
 =

0.1  < 0.1 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

0.1  < 0.1 
CUM
 =

m 
0.6 

 < 0.1 
CUM
 =

5 m
0.6 

 = 0.2 
CUM
 =

5 m
0.6 

 < 0.1 
CUM
 =

5 m
0.6 

 < 0.1 
CUM
 =

5 m
0.6 

 < 0.1 
CUM
 =

5 m
0.6 

 < 0.1 
CUM
 =

0.5  = 0.2 
CUM
 =

0.1  < 0.1 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

m 
0.8 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
0.8 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
0.9 

 < 0.1 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

m 
0.9 

 < 0.1 
CUM
 =

0.2  = 0.1 
CUM
 =

0.1  < 0.1 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

/11

 

 
85 

stado 

MPLE
= 85.5

MPLE
= 81.9

MPLE
= 82.8

MPLE
= 82.8

MPLE
= 82.0

MPLE
= 34.1

MPLE
= 34.0

MPLE
= 23.1

MPLE
= 23.7

MPLE
= 23.8

MPLE
= 23.1

MPLE
= 79.2

MPLE
= 79.3

MPLE
= 49.5

MPLE
= 46.5

MPLE
= 46.5

MPLE
= 49.5

MPLE
= 20.4

MPLE
= 20.1

MPLE
= 40.7

MPLE
= 42.5

MPLE
= 42.5

MPLE
= 40.8

MPLE
= 40.7

MPLE
= 40.9

MPLE
= 20.3

MPLE
= 23.6

MPLE
= 23.6

MPLE
= 20.3

MPLE
= 43.4

MPLE
= 43.2

MPLE
= 46.6

MPLE
= 48.2
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FRO

Barras 
Nt 

164/N58 
x: 2.05 m
 = 1.7

165/N73 
x: 2.05 m
 = 1.2

166/N87 
x: 2.89 m
 = 11.6

161/N12 
x: 2.89 m
 = 11.6

162/N27 
x: 2.89 m
 = 14.9

163/N42 
x: 2.89 m
 = 15.6

164/N57 
x: 2.89 m
 = 15.6

165/N72 
x: 2.89 m
 = 14.9

172/N87 
x: 1.7 m
 = 0.3

167/N12 
x: 1.7 m
 = 0.4

168/N27 
x: 1.7 m
 = 1.0

169/N42 
x: 1.7 m
 = 1.6

170/N57 
x: 1.7 m
 = 1.6

171/N72 
x: 1.7 m
 = 1.0

178/N82 
x: 2.54 m
 = 38.4

N173/N7 
x: 2.54 m
 = 38.3

174/N22 
x: 2.54 m
 = 40.2

175/N37 
x: 2.54 m
 = 39.4

176/N52 
x: 2.54 m
 = 39.4

177/N67 
x: 2.54 m
 = 40.3

178/N86 
x: 1.35 m
 = 3.4

173/N11 
x: 1.35 m
 = 3.5

174/N26 
x: 1.35 m
 = 3.3

175/N41 
x: 1.35 m
 = 3.7

176/N56 
x: 1.35 m
 = 3.7

177/N71 
x: 1.35 m
 = 3.3

172/N86 
x: 2.7 m
 = 24.3

167/N11 
x: 2.7 m
 = 24.2

168/N26 
x: 2.7 m
 = 25.7

169/N41 
x: 2.7 m
 = 25.4

170/N56 
x: 2.7 m
 = 25.4

171/N71 
x: 2.7 m
 = 25.7

180/N210 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

ONTÓN EN 

Nc MY 

m 
7 

x: 0 m 
 = 43.3 

x: 
 =

m 
2 

x: 0 m 
 = 41.4 

x: 
 =

m 
6 

NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 2
 =

m 
6 

NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 2
 =

m 
9 

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 2
 =

m 
6 

x: 0 m 
 = 6.5 

x: 2
 =

m 
6 

x: 0 m 
 = 6.5 

x: 2
 =

m 
9 

x: 0 m 
 = 3.1 

x: 2
 =

m 
 

x: 0 m 
 = 42.6 

x: 
 =

m 
4 

x: 0 m 
 = 42.5 

x: 
 =

m 
0 

x: 0 m 
 = 45.2 

x: 1
 =

m 
6 

x: 0 m 
 = 44.7 

x: 1
 =

m 
6 

x: 0 m 
 = 44.7 

x: 1
 =

m 
0 

x: 0 m 
 = 45.3 

x: 1
 =

m 
4 

x: 0 m 
 = 18.7 

x: 2
 =

m 
3 

x: 0 m 
 = 19.0 

x: 2
 =

m 
2 

x: 0 m 
 = 13.8 

x: 2
 =

m 
4 

x: 0 m 
 = 16.3 

x: 2
 =

m 
4 

x: 0 m 
 = 16.3 

x: 2
 =

m 
3 

x: 0 m 
 = 13.7 

x: 2
 =

m 
4 

x: 0 m 
 = 46.4 

x: 
 =

m 
 

x: 0 m 
 = 46.3 

x: 
 =

m 
 

x: 0 m 
 = 48.7 

x: 
 =

m 
7 

x: 0 m 
 = 47.6 

x: 
 =

m 
7 

x: 0 m 
 = 47.6 

x: 
 =

m 
 

x: 0 m 
 = 48.8 

x: 
 =

m 
3 

NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 2
 =

m 
2 

NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 2
 =

m 
7 

x: 0 m 
 = 2.7 

x: 2
 =

m 
4 

x: 0 m 
 = 6.9 

x: 2
 =

m 
4 

x: 0 m 
 = 6.9 

x: 2
 =

m 
7 

x: 0 m 
 = 2.6 

x: 2
 =

00 x: 0 m 
 = 19.0 

x: 
 =

AROZTEGI

COMPR

MZ 

0 m 
= 5.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

0 m 
= 4.8 

x: 0 m 
 = 0.5 

.27 m 
= 3.3 

x: 0 m 
 = 7.0 

.27 m 
= 3.3 

x: 0 m 
 = 7.0 

.47 m 
= 3.5 

x: 0 m 
 = 0.5 

.27 m 
= 3.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

.27 m 
= 3.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

.47 m 
= 3.5 

x: 0 m 
 = 0.6 

0 m 
= 6.7 

x: 0 m 
 = 1.3 

0 m 
= 6.7 

x: 0 m 
 = 1.3 

1.7 m 
= 7.7 

x: 0 m 
 = 0.9 

1.7 m 
= 8.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

1.7 m 
= 8.2 

x: 0 m 
 = 0.2 

1.7 m 
= 7.7 

x: 0 m 
 = 0.9 

.54 m 
 18.3 

x: 2.54 m 
 = 9.4 

.54 m 
 18.2 

x: 2.54 m 
 = 9.4 

.54 m 
 22.3 

x: 2.54 m 
 = 5.6 

.54 m 
 23.7 

x: 2.54 m 
 = 1.7 

.54 m 
 23.7 

x: 2.54 m 
 = 1.7 

.54 m 
 22.4 

x: 2.54 m 
 = 5.6 

0 m 
 23.9 

x: 1.35 m 
 = 1.3 

0 m 
 23.8 

x: 1.35 m 
 = 1.3 

0 m 
 25.3 

x: 1.35 m 
 = 1.2 

0 m 
 24.9 

x: 0 m 
 = 0.3 

0 m 
 24.9 

x: 0 m 
 = 0.3 

0 m 
 25.3 

x: 1.35 m 
 = 1.2 

2.7 m 
= 4.7 

x: 0 m 
 = 1.7 

2.7 m 
= 4.7 

x: 0 m 
 = 1.7 

2.7 m 
= 5.0 

x: 2.7 m 
 = 1.3 

2.7 m 
= 4.9 

x: 0 m 
 = 0.3 

2.7 m 
= 4.9 

x: 0 m 
 = 0.3 

2.7 m 
= 5.0 

x: 2.7 m 
 = 1.3 

0 m 
 28.8 

x: 0 m 
 = 22.9 

Li

IA 

ROBACIONES (CT

VZ VY 

 = 1.3  < 0.

 = 1.2  < 0.

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.

x: 0 m 
 = 0.9 

 = 0.

x: 0 m 
 = 0.9 

 < 0.

x: 0 m 
 = 0.9 

 < 0.

x: 0 m 
 = 0.9 

 < 0.

x: 0 m 
 = 0.9 

 < 0.

 = 2.0  < 0.

 = 2.0  < 0.

 = 2.4  < 0.

 = 2.5  < 0.

 = 2.5  < 0.

 = 2.4  < 0.

x: 2.54 m 
 = 3.6 

 = 0.

x: 2.54 m 
 = 3.6 

 = 0.

x: 2.54 m 
 = 3.7 

 = 0.

x: 2.54 m 
 = 3.9 

 < 0.

x: 2.54 m 
 = 3.9 

 < 0.

x: 2.54 m 
 = 3.7 

 = 0.

 = 9.0  < 0.

 = 9.0  < 0.

 = 9.6  < 0.

 = 9.6 
VEd = 0

N.P.(5

 = 9.6 
VEd = 0

N.P.(5

 = 9.6  < 0.

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.

x: 0 m 
 = 1.2 

 < 0.

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.

x: 0 m 
 = 1.1 

 < 0.

x: 0 m 
 = 1.2 

 < 0.

x: 0 m 
 = 8.0 

 = 1.

istados 

TE DB SE-A) - SIT

MYVZ MZV

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1 N.

.1  < 0.1 N.

.1  < 0.1 N.

.1  < 0.1 N.

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.2  < 0.1  <

.2  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

0.00
5)  < 0.1 N.

0.00
5)  < 0.1 N.

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1 N.

.1  < 0.1 N.

.1  < 0.1  <

.9  < 0.1  <

TUACIÓN DE INCE

VY NMYMZ N

< 0.1 
x: 0 m 
 = 48.2 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 46.6 

< 0.1 
x: 2.89 m
 = 15.8 

< 0.1 
x: 2.89 m
 = 15.7 

.P.(6) 
x: 2.47 m
 = 17.1 

.P.(6) 
x: 2.68 m
 = 17.2 

.P.(6) 
x: 2.68 m
 = 17.2 

.P.(6) 
x: 2.47 m
 = 17.1 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 49.8 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 49.7 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 52.2 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 52.2 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 52.2 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 52.2 

< 0.1 
x: 2.54 m
 = 57.6 

< 0.1 
x: 2.54 m
 = 57.4 

< 0.1 
x: 2.54 m
 = 59.6 

< 0.1 
x: 2.54 m
 = 58.2 

< 0.1 
x: 2.54 m
 = 58.2 

< 0.1 
x: 2.54 m
 = 59.6 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 69.9 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 69.7 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 72.3 

.P.(6) 
x: 0 m 
 = 70.8 

.P.(6) 
x: 0 m 
 = 70.8 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 72.4 

< 0.1 
x: 2.7 m 
 = 29.9 

< 0.1 
x: 2.7 m 
 = 29.9 

< 0.1 
x: 2.7 m 
 = 30.8 

.P.(6) 
x: 2.7 m 
 = 29.9 

.P.(6) 
x: 2.7 m 
 = 29.9 

< 0.1 
x: 2.7 m 
 = 30.9 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 71.1 

ENDIO 

NMYMZVYVZ Mt 

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1  =

 < 0.1  =

x: 1.65 m 
 < 0.1 

MEd 
N

x: 1.44 m 
 < 0.1 

MEd 
N

x: 1.44 m 
 < 0.1 

MEd 
N

x: 1.65 m 
 < 0.1 

MEd 
N

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1  =

 < 0.1  =

x: 1.35 m 
 < 0.1 

 =

x: 1.35 m 
 < 0.1 

MEd 
N

x: 1.35 m 
 < 0.1 

MEd 
N

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 

Fec

MtVZ M

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.2 
x: 0 m 
 = 0.7 

= 0.2 
x: 0 m 
 = 0.7 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.3  = 0.9 

= 0.3  = 0.8 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.9 
x: 0 m 
 = 0.6 

= 0.9 
x: 2.54 m 
 = 1.0 

= 0.4 
x: 2.54 m 
 = 1.0 

= 0.2 
x: 2.54 m 
 = 1.0 

= 0.2 
x: 2.54 m 
 = 0.9 

= 0.4 
x: 2.54 m 
 = 0.7 

= 0.7  = 0.1 

= 0.7  = 5.9 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.4 
x: 0 m 
 = 0.7 

= 0.4 
x: 0 m 
 = 0.7 

= 0.3 
x: 0 m 
 = 1.1 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.3 
x: 0 m 
 = 1.1 

= 0.1  = 0.2 
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Estado
MtVY 

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 48.2

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 46.6

 = 0.1 
CUMPLE
 = 15.8

 = 0.1 
CUMPLE
 = 15.7

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 17.1

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 17.2

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 17.2

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 17.1

 < 0.1 
CUMPLE
 = 49.8

 < 0.1 
CUMPLE
 = 49.7

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 52.2

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 52.2

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 52.2

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 52.2

 = 0.1 
CUMPLE
 = 57.6

 < 0.1 
CUMPLE
 = 57.4

 < 0.1 
CUMPLE
 = 59.6

 < 0.1 
CUMPLE
 = 58.2

 < 0.1 
CUMPLE
 = 58.2

 < 0.1 
CUMPLE
 = 59.6

 < 0.1 
CUMPLE
 = 69.9

 < 0.1 
CUMPLE
 = 69.7

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 72.3

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 70.8

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 70.8

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 72.4

 < 0.1 
CUMPLE
 = 29.9

 < 0.1 
CUMPLE
 = 29.9

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 30.8

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 29.9

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 29.9

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 30.9

 = 1.2 
CUMPLE
 = 71.1

E
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E
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E
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E
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E
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E
2
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6
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E
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E
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E
9

E
7

E
3

E
8

E
8

E
4

E
9

E
9

E
8

E
9

E
9

E
9

E
1



 
F

 

Barras 
Nt 

N210/N320 
NEd 

N

N320/N216 
NEd 

N

N216/N222 
NEd 

N

N222/N234 
NEd 

N

N234/N244 
NEd 

N

N244/N100 
x: 3
 

N179/N209 
NEd 

N

N209/N322 
NEd 

N

N322/N215 
NEd 

N

N215/N221 
NEd 

N

N221/N233 
NEd 

N

N233/N243 
x: 
 

N243/N5 
x: 3
 

N182/N206 
NEd 

N

N206/N212 
NEd 

N

N212/N218 
NEd 

N

N218/N230 
NEd 

N

N230/N242 
NEd 

N

N242/N190 
x: 
 

N181/N205 
NEd 

N

N205/N211 
NEd 

N

N211/N217 
NEd 

N

N217/N229 
NEd 

N

N229/N240 
x: 
 

N240/N189 
x: 
 

N184/N208 
NEd 

N

N208/N214 
NEd 

N

N214/N220 
NEd 

N

N220/N232 
NEd 

N

N232/N241 
NEd 

N

N241/N192 
x: 2
 

N183/N207 
NEd 

N

N207/N213 
NEd 

N

FRONTÓN E

Nc 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 11.5 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 12.0 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 9.3 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 4.5 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 3.3 

3.1 m 
= 0.7 

x: 0 m 
 = 1.5 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 13.9 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 8.5 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 9.0 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 7.2 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 3.8 

1.5 m 
= 0.3 

x: 0 m 
 = 1.5 

3.1 m 
= 0.6 

x: 0 m 
 = 1.6 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 33.9 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 24.5 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 15.1 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 5.7 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 4.5 

1.7 m 
= 0.2 

x: 0 m 
 = 0.6 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 23.7 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 17.2 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 10.8 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 4.4 

1.5 m 
< 0.1 

x: 0 m 
 = 0.8 

1.7 m 
= 0.2 

x: 0 m 
 = 0.6 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 33.8 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 24.4 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 15.1 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 5.7 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 4.5 

2.4 m 
= 0.2 

x: 0 m 
 = 0.7 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 23.6 

= 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 17.1 

EN AROZTE

CO

MY MZ 

x: 0 m 
 = 9.9 

x: 0 m
 = 30

x: 1.68 m 
 = 5.6 

x: 1.68
 = 28

x: 3 m 
 = 11.9 

x: 3 m
 = 32

x: 1.29 m 
 = 12.6 

x: 0 m
 = 22

x: 0 m 
 = 11.6 

x: 1.5
 = 19

x: 0 m 
 = 8.8 

x: 0 m
 = 9

x: 0 m 
 = 28.8 

x: 0 m
 = 19

x: 0 m 
 = 9.9 

x: 0 m
 = 22

x: 1.68 m 
 = 5.6 

x: 1.68
 = 2

x: 3 m 
 = 12.0 

x: 3 m
 = 23

x: 1.29 m 
 = 12.6 

x: 0 m
 = 19

x: 0 m 
 = 11.6 

x: 0 m
 = 7

x: 0 m 
 = 8.9 

x: 3.1
 = 3

x: 0 m 
 = 30.8 

x: 0 m
 = 15

x: 0 m 
 = 9.0 

x: 0 m
 = 10

x: 3 m 
 = 11.3 

x: 3 m
 = 1

x: 1.07 m 
 = 11.8 

x: 3 m
 = 9

x: 0 m 
 = 9.6 

x: 1.5
 = 6

x: 0 m 
 = 6.4 

x: 1.7
 = 5

x: 0 m 
 = 30.8 

x: 0 m
 = 15

x: 0 m 
 = 9.1 

x: 0 m
 = 10

x: 3 m 
 = 11.3 

x: 3 m
 = 10

x: 1.07 m 
 = 11.8 

x: 3 m
 = 9

x: 0 m 
 = 9.6 

x: 1.5
 = 5

x: 0 m 
 = 6.4 

x: 1.7
 = 7

x: 0 m 
 = 31.7 

x: 0 m
 = 15

x: 0 m 
 = 10.7 

x: 0 m
 = 1

x: 3 m 
 = 12.7 

x: 3 m
 = 10

x: 1.29 m 
 = 13.4 

x: 3 m
 = 9

x: 0 m 
 = 12.3 

x: 1.5
 = 6

x: 0 m 
 = 9.1 

x: 2.4
 = 4

x: 0 m 
 = 31.7 

x: 0 m
 = 15

x: 0 m 
 = 10.7 

x: 0 m
 = 1

EGIA 

OMPROBACIONE

VZ VY

m 
0.5 

x: 0 m 
 = 5.7 



8 m 
8.2 

x: 0 m 
 = 4.7 



m 
2.6 

x: 0 m 
 = 3.4 



m 
2.5 

x: 3 m 
 = 1.4 



 m 
9.1 

x: 1.5 m 
 = 2.6 



m 
9.3 

x: 3.1 m 
 = 3.8 



m 
9.8 

x: 0 m 
 = 8.0 



m 
2.4 

x: 0 m 
 = 5.7 



8 m 
1.0 

x: 0 m 
 = 4.7 



m 
3.6 

x: 0 m 
 = 3.4 



m 
9.2 

x: 3 m 
 = 1.4 



m 
7.4 

x: 1.5 m 
 = 2.6 



 m 
3.4 

x: 3.1 m 
 = 3.8 



m 
5.3 

x: 0 m 
 = 9.5 



m 
0.6 

x: 0 m 
 = 6.4 



m 
1.0 

x: 0 m 
 = 3.6 



m 
9.2 

x: 3 m 
 = 2.2 



 m 
6.0 

x: 1.5 m 
 = 3.1 



7 m 
5.3 

x: 1.7 m 
 = 4.6 



m 
5.2 

x: 0 m 
 = 9.5 



m 
0.4 

x: 0 m 
 = 6.4 



m 
0.4 

x: 0 m 
 = 3.6 



m 
9.7 

x: 3 m 
 = 2.2 



 m 
5.9 

x: 1.5 m 
 = 3.1 



7 m 
7.0 

x: 1.7 m 
 = 4.6 



m 
5.4 

x: 0 m 
 = 8.9 



m 
1.6 

x: 0 m 
 = 6.4 



m 
0.8 

x: 0 m 
 = 3.7 



m 
9.7 

x: 3 m 
 = 1.3 



 m 
6.6 

x: 1.5 m 
 = 2.8 



4 m 
4.2 

x: 2.4 m 
 = 4.8 



m 
5.3 

x: 0 m 
 = 8.9 



m 
1.1 

x: 0 m 
 = 6.4 



Listados 

S (CTE DB SE-A) 

Y MYVZ 

 = 3.0  < 0.1 

 = 3.0  < 0.1 

 = 2.6  < 0.1 

 = 1.4  < 0.1 

 = 1.5  < 0.1 

 = 0.6  < 0.1 

 = 1.5  < 0.1 

 = 2.3  < 0.1 

 = 2.3  < 0.1 

 = 1.8  < 0.1 

 = 1.5  < 0.1 

 = 1.1  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 = 1.0  < 0.1 

 = 0.8  < 0.1 

 = 0.9  < 0.1 

 = 0.7  < 0.1 

 = 0.9  < 0.1 

 = 0.5  < 0.1 

 = 1.0  < 0.1 

 = 0.8  < 0.1 

 = 0.8  < 0.1 

 = 0.7  < 0.1 

 = 0.7  < 0.1 

 = 0.7  < 0.1 

 = 1.0  < 0.1 

 = 0.9  < 0.1 

 = 0.9  < 0.1 

 = 0.7  < 0.1 

 = 0.8  < 0.1 

 = 0.2  < 0.1 

 = 1.0  < 0.1 

 = 0.9  < 0.1 

- SITUACIÓN DE 

MZVY NMYM

 < 0.1 
x: 0 m
 = 49

 < 0.1 
x: 1.68
 = 45

 < 0.1 
x: 3 m
 = 55

 < 0.1 
x: 0 m
 = 39

 < 0.1 
x: 1.5
 = 30

 < 0.1 
x: 0 m
 = 19

 < 0.1 
x: 0 m
 = 62

 < 0.1 
x: 0 m
 = 38

 < 0.1 
x: 1.68
 = 35

 < 0.1 
x: 3 m
 = 43

 < 0.1 
x: 0 m
 = 35

 < 0.1 
x: 0 m
 = 20

 < 0.1 
x: 0 m
 = 11

 < 0.1 
x: 0 m
 = 82

 < 0.1 
x: 0 m
 = 44

 < 0.1 
x: 3 m
 = 37

 < 0.1 
x: 0 m
 = 24

 < 0.1 
x: 0 m
 = 15

 < 0.1 
x: 0 m
 = 8

 < 0.1 
x: 0 m
 = 70

 < 0.1 
x: 0 m
 = 36

 < 0.1 
x: 3 m
 = 32

 < 0.1 
x: 3 m
 = 23

 < 0.1 
x: 1.5
 = 12

 < 0.1 
x: 0 m
 = 8

 < 0.1 
x: 0 m
 = 82

 < 0.1 
x: 0 m
 = 46

 < 0.1 
x: 3 m
 = 37

 < 0.1 
x: 3 m
 = 27

 < 0.1 
x: 0 m
 = 20

 < 0.1 
x: 0 m
 = 9

 < 0.1 
x: 0 m
 = 71

 < 0.1 
x: 0 m
 = 37

INCENDIO 

MZ NMYMZVYVZ 

m 
9.1 

 < 0.1 

8 m
5.4 

 < 0.1 

m 
5.1 

 < 0.1 

m 
9.4 

 < 0.1 

m 
0.9 

 < 0.1 

m 
9.2 

 < 0.1 

m 
2.2 

 < 0.1 

m 
8.1 

 < 0.1 

8 m
5.1 

 < 0.1 

m 
3.2 

 < 0.1 

m 
5.2 

 < 0.1 

m 
0.4 

 < 0.1 

m 
1.5 

 < 0.1 

m 
2.0 

 < 0.1 

m 
4.5 

 < 0.1 

m 
7.9 

 < 0.1 

m 
4.7 

 < 0.1 

m 
5.6 

 < 0.1 

m 
8.9 

 < 0.1 

m 
0.9 

 < 0.1 

m 
6.6 

 < 0.1 

m 
2.6 

 < 0.1 

m 
3.5 

 < 0.1 

m 
2.8 

 < 0.1 

m 
8.3 

 < 0.1 

m 
2.0 

 < 0.1 

m 
6.0 

 < 0.1 

m 
7.2 

 < 0.1 

m 
7.7 

 < 0.1 

m 
0.2 

 < 0.1 

m 
9.8 

 < 0.1 

m 
1.3 

 < 0.1 

m 
7.7 

 < 0.1 

Mt MtVZ 

 = 0.3  = 0

 = 0.4  = 0

 = 0.3 
x: 0 m
 = 3

 = 0.5  = 0

 = 7.2  = 0

 = 3.8  = 0

 = 0.1  = 0

 = 0.3  = 0

 = 0.4  = 0

 = 0.3 
x: 0 m
 = 2

 = 0.5  = 0

 = 7.2  = 0

 = 3.8  = 0

 = 0.4 
x: 0 m
 = 6

 = 0.8 
x: 0 m
 = 4

 = 0.7  = 0

 = 0.2  < 0

 = 1.9  < 0

 = 4.7  = 0

 = 0.4 
x: 0 m
 = 3

 = 0.8 
x: 0 m
 = 2

 = 0.7  = 0

 = 0.2  < 0

 = 1.9  = 0

 = 4.8  = 0

 = 0.1  < 0

 = 0.2  < 0

 = 0.2 
x: 0 m
 = 3

 = 0.1  < 0

 = 2.1  = 0

 = 2.3  = 0

 = 0.1  < 0

 = 0.2  < 0
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Es
MtVY 

0.2  = 2.1 
CUM
 =

0.2  = 2.1 
CUM
 =

m 
3.3 

 = 2.1 
CUM
 =

0.3  = 0.9 
CUM
 =

0.3  = 1.0 
CUM
 =

0.2  = 0.5 
CUM
 =

0.2  = 0.8 
CUM
 =

0.2  = 1.5 
CUM
 =

0.3  = 1.4 
CUM
 =

m 
2.0 

 = 1.3 
CUM
 =

0.3  = 0.9 
CUM
 =

0.3  = 0.6 
CUM
 =

0.2  < 0.1 
CUM
 =

m 
6.9 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
4.8 

 < 0.1 
CUM
 =

0.1  = 0.1 
CUM
 =

0.1  < 0.1 
CUM
 =

0.1  = 0.2 
CUM
 =

0.1  = 0.3 
CUM
 =

m 
3.4 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
2.4 

 < 0.1 
CUM
 =

0.1  = 0.1 
CUM
 =

0.1  < 0.1 
CUM
 =

0.1  < 0.1 
CUM
 =

0.1  < 0.1 
CUM
 =

0.1  < 0.1 
CUM
 =

0.1  = 0.1 
CUM
 =

m 
3.3 

 < 0.1 
CUM
 =

0.1  < 0.1 
CUM
 =

0.1  < 0.1 
CUM
 =

0.1  = 0.2 
CUM
 =

0.1  < 0.1 
CUM
 =

0.1  = 0.1 
CUM
 =

/11
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stado 

MPLE
= 49.1

MPLE
= 45.4

MPLE
= 55.1

MPLE
= 39.4

MPLE
= 30.9

MPLE
= 19.2

MPLE
= 62.2

MPLE
= 38.1

MPLE
= 35.1

MPLE
= 43.2

MPLE
= 35.2

MPLE
= 20.4

MPLE
= 11.5

MPLE
= 82.0

MPLE
= 44.5

MPLE
= 37.9

MPLE
= 24.7

MPLE
= 15.6

MPLE
= 8.9

MPLE
= 70.9

MPLE
= 36.6

MPLE
= 32.6

MPLE
= 23.5

MPLE
= 12.8

MPLE
= 8.3

MPLE
= 82.0

MPLE
= 46.0

MPLE
= 37.2

MPLE
= 27.7

MPLE
= 20.2

MPLE
= 9.8

MPLE
= 71.3

MPLE
= 37.7



 

N2

N2

N2

N2

N1

N3

N2

N2

N1

N3

N2

N2

N1

N3

N2

N2

N1

N3

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

 
FRO

Barras 
Nt 

213/N219 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

219/N231 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

231/N239 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

239/N191 
x: 2.4 m
 = 0.2

186/N319 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

319/N224 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

224/N246 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

246/N194 
x: 2.4 m
 = 0.1

185/N321 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

321/N223 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

223/N245 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

245/N193 
x: 2.4 m
 = 0.2

188/N317 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

317/N226 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

226/N248 
x: 4.5 m
 < 0.1

248/N196 
x: 1.7 m
 = 0.2

187/N318 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

318/N225 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

225/N247 
x: 4.5 m
 < 0.1

247/N195 
x: 1.7 m
 = 0.2

206/N198  = 1.5

205/N197  = 1.7

208/N206  = 1.5

207/N205  = 1.6

210/N208  = 1.6

209/N207  = 1.7

212/N200  = 0.5

211/N199  = 0.6

214/N212  = 0.6

213/N211  = 0.7

216/N214  = 0.5

215/N213  = 0.6

218/N202 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

ONTÓN EN 

Nc MY 

00 x: 0 m 
 = 10.7 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 4.3 

x: 1
 =

00 x: 0 m 
 = 0.8 

x: 
 =

m 
2 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 2.9 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 2.4 

x: 4
 =

00 x: 0 m 
 = 1.7 

x: 0.8
 =

m 
 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 2.9 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 2.4 

x: 4
 =

00 x: 0 m 
 = 1.8 

x: 0.8
 =

m 
2 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 2.8 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 2.3 

x: 4
 =

m 
 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 1
 =

m 
2 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 2.8 

x: 
 =

00 x: 0 m 
 = 2.3 

x: 4
 =

m 
 

x: 0 m 
 = 1.6 

x: 1
 =

m 
2 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 
 =

 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 
 =

7 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 
 =

 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 4
 =

6 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 4
 =

6 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 4
 =

7 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 4
 =

  = 0.7 
x: 
 =

6  = 1.1 
x: 
 =

6  = 1.0 
x: 4
 =

7  = 1.6 
x: 4
 =

  = 1.1 
x: 4
 =

6  = 1.7 
x: 4
 =

00  = 2.9 
x: 
 =

AROZTEGI

COMPR

MZ 

3 m 
 12.7 

x: 3 m 
 = 10.3 

.29 m 
 13.4 

x: 3 m 
 = 9.1 

0 m 
 12.3 

x: 1.5 m 
 = 6.3 

0 m 
= 9.1 

x: 2.4 m 
 = 2.9 

0 m 
 28.5 

x: 0 m 
 = 13.6 

.68 m 
 11.8 

x: 4.68 m 
 = 9.7 

844 m
 12.1 

x: 4.5 m 
 = 6.7 

0 m 
= 6.9 

x: 2.4 m 
 = 4.6 

0 m 
 28.6 

x: 0 m 
 = 13.5 

.68 m 
 11.8 

x: 4.68 m 
 = 9.4 

844 m
 12.1 

x: 4.5 m 
 = 6.9 

0 m 
= 6.9 

x: 2.4 m 
 = 3.7 

0 m 
 36.0 

x: 0 m 
 = 14.0 

.68 m 
 13.4 

x: 4.68 m 
 = 9.5 

.13 m 
 14.0 

x: 4.5 m 
 = 6.6 

0 m 
= 7.7 

x: 1.7 m 
 = 7.2 

0 m 
 36.0 

x: 0 m 
 = 13.8 

.68 m 
 13.4 

x: 4.68 m 
 = 9.4 

.13 m 
 14.0 

x: 4.5 m 
 = 6.8 

0 m 
= 7.7 

x: 1.7 m 
 = 6.6 

0 m 
 94.2 

x: 0 m 
 = 2.9 

0 m 
 91.0 

x: 0 m 
 = 3.9 

.67 m 
 90.6 

x: 4.67 m 
 = 3.0 

.67 m 
 87.3 

x: 4.67 m 
 = 4.0 

.67 m 
 94.4 

x: 4.67 m 
 = 0.3 

.67 m 
 91.1 

x: 4.67 m 
 = 0.4 

0 m 
 74.6 

x: 0 m 
 = 6.3 

0 m 
 68.6 

x: 0 m 
 = 8.0 

.67 m 
 91.5 

x: 4.67 m 
 = 8.0 

.67 m 
 88.7 

x: 4.67 m 
 = 10.6 

.67 m 
 94.7 

x: 4.67 m 
 = 1.2 

.67 m 
 92.0 

x: 4.67 m 
 = 1.6 

0 m 
 74.6 

x: 0 m 
 = 9.0 

Li

IA 

ROBACIONES (CT

VZ VY 

x: 0 m 
 = 3.7 

 = 0.

x: 3 m 
 = 1.3 

 = 0.

x: 1.5 m 
 = 2.8 

 = 0.

x: 2.4 m 
 = 4.8 

 = 0.

x: 0 m 
 = 8.2 

 = 0.

x: 0 m 
 = 4.7 

 = 0.

x: 4.5 m 
 = 3.0 

 = 0.

x: 2.4 m 
 = 3.8 

 = 0.

x: 0 m 
 = 8.2 

 = 0.

x: 0 m 
 = 4.7 

 = 0.

x: 4.5 m 
 = 3.0 

 = 0.

x: 2.4 m 
 = 3.8 

 = 0.

x: 0 m 
 = 10.5 

 = 0.

x: 0 m 
 = 6.0 

 = 0.

x: 4.5 m 
 = 3.8 

 = 0.

x: 1.7 m 
 = 5.4 

 = 0.

x: 0 m 
 = 10.5 

 = 0.

x: 0 m 
 = 6.0 

 = 0.

x: 4.5 m 
 = 3.8 

 = 0.

x: 1.7 m 
 = 5.4 

 = 0.

x: 0 m 
 = 66.8 

 = 0.

x: 0 m 
 = 62.0 

 = 0.

x: 4.67 m 
 = 65.0 

 = 0.

x: 4.67 m 
 = 60.1 

 = 0.

x: 4.67 m 
 = 66.9 

 < 0.

x: 4.67 m 
 = 62.0 

 < 0.

x: 0 m 
 = 52.7 

 = 0.

x: 0 m 
 = 46.4 

 = 0.

x: 4.67 m 
 = 65.3 

 = 0.

x: 4.67 m 
 = 60.6 

 = 0.

x: 4.67 m 
 = 66.8 

 < 0.

x: 4.67 m 
 = 62.2 

 < 0.

x: 0 m 
 = 52.9 

 = 0.

istados 

TE DB SE-A) - SIT

MYVZ MZV

.8  < 0.1  <

.7  < 0.1  <

.8  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.6  < 0.1  <

.5  < 0.1  <

.3  < 0.1  <

.3  < 0.1  <

.6  < 0.1  <

.5  < 0.1  <

.3  < 0.1  <

.2  < 0.1  <

.7  < 0.1  <

.5  < 0.1  <

.3  < 0.1  <

.7  < 0.1  <

.6  < 0.1  <

.5  < 0.1  <

.3  < 0.1  <

.6  < 0.1  <

.1 
x: 0 m 
 = 95.7

 <

.1 
x: 0 m 
 = 91.7

 <

.1 
x: 4.67 m
 = 91.7

 <

.1 
x: 4.67 m
 = 87.8

 <

.1 
x: 4.67 m
 = 96.0

 <

.1 
x: 4.67 m
 = 91.9

 <

.2  < 0.1  <

.3  < 0.1  <

.1 
x: 4.67 m
 = 92.7

 <

.2 
x: 4.67 m
 = 89.3

 <

.1 
x: 4.67 m
 = 96.2

 <

.1 
x: 4.67 m
 = 92.8

 <

.3 
x: 0 m 
 = 74.7

 <

TUACIÓN DE INCE

VY NMYMZ N

< 0.1 
x: 3 m 
 = 32.5 

< 0.1 
x: 3 m 
 = 25.7 

< 0.1 
x: 1.5 m 
 = 16.0 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 10.3 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 44.5 

< 0.1 
x: 4.68 m
 = 23.4 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 18.5 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 10.3 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 44.4 

< 0.1 
x: 4.68 m
 = 23.2 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 18.4 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 10.2 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 53.0 

< 0.1 
x: 4.68 m
 = 24.8 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 19.3 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 10.7 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 52.8 

< 0.1 
x: 4.68 m
 = 24.7 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 19.7 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 10.3 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 97.8 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 95.5 

< 0.1 
x: 4.67 m
 = 92.9 

< 0.1 
x: 4.67 m
 = 90.0 

< 0.1 
x: 4.67 m
 = 95.4 

< 0.1 
x: 4.67 m
 = 92.0 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 81.6 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 77.7 

< 0.1 
x: 4.67 m
 = 96.1 

< 0.1 
x: 4.67 m
 = 94.8 

< 0.1 
x: 4.67 m
 = 95.9 

< 0.1 
x: 4.67 m
 = 93.7 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 86.5 

ENDIO 

NMYMZVYVZ Mt 

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

x: 0 m 
 = 99.4 

 =

x: 4.67 m 
 = 83.7 

 =

x: 4.67 m 
 = 94.0 

 =

x: 4.67 m 
 = 90.5 

 =

x: 4.67 m 
 = 96.9 

 =

x: 4.67 m 
 = 92.8 

 =

x: 0 m 
 = 81.2 

 =

 < 0.1  =

x: 4.67 m 
 = 97.3 

 =

x: 4.67 m 
 = 95.4 

 =

x: 4.67 m 
 = 97.5 

 =

x: 4.67 m 
 = 94.4 

 =

x: 0 m 
 = 84.8 

 =

 

Fec

MtVZ M

= 0.2 
x: 0 m 
 = 3.7 

= 0.1  < 0.1 

= 2.1  = 0.1 

= 2.3  = 0.1 

= 0.4 
x: 0 m 
 = 7.4 

= 0.5  < 0.1 

= 2.6  < 0.1 

= 8.1  = 0.1 

= 0.4 
x: 0 m 
 = 3.8 

= 0.5  < 0.1 

= 2.6  < 0.1 

= 8.1  = 0.1 

= 0.6  < 0.1 

= 0.5  < 0.1 

= 0.2  < 0.1 

= 6.3  < 0.1 

= 0.6  < 0.1 

= 0.5  < 0.1 

= 0.2  < 0.1 

= 6.3  < 0.1 

= 0.7 
x: 0 m 
 = 63.2 

= 0.9 
x: 0 m 
 = 57.2 

= 0.1 
x: 4.67 m 
 = 61.8 

= 0.2 
x: 4.67 m 
 = 55.7 

= 0.1 
x: 0 m 
 = 63.6 

= 0.2 
x: 0 m 
 = 59.0 

= 0.5 
x: 0 m 
 = 49.6 

= 0.7 
x: 0 m 
 = 42.5 

= 0.2 
x: 4.67 m 
 = 61.6 

= 0.2 
x: 4.67 m 
 = 55.7 

= 0.2 
x: 4.67 m 
 = 62.8 

= 0.2 
x: 0 m 
 = 60.0 

= 0.3 
x: 0 m 
 = 50.1 
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 = 0.7 
CUMPLE
 = 32.5

 < 0.1 
CUMPLE
 = 25.7

 < 0.1 
CUMPLE
 = 16.0

 = 0.1 
CUMPLE
 = 10.3

 < 0.1 
CUMPLE
 = 44.5

 < 0.1 
CUMPLE
 = 23.4

 < 0.1 
CUMPLE
 = 18.5

 = 0.1 
CUMPLE
 = 10.3

 < 0.1 
CUMPLE
 = 44.4

 < 0.1 
CUMPLE
 = 23.2

 < 0.1 
CUMPLE
 = 18.4

 = 0.1 
CUMPLE
 = 10.2

 < 0.1 
CUMPLE
 = 53.0

 < 0.1 
CUMPLE
 = 24.8

 < 0.1 
CUMPLE
 = 19.3

 = 0.1 
CUMPLE
 = 10.7

 < 0.1 
CUMPLE
 = 52.8

 < 0.1 
CUMPLE
 = 24.7

 < 0.1 
CUMPLE
 = 19.7

 < 0.1 
CUMPLE
 = 10.3

 < 0.1 
CUMPLE
 = 99.4

 < 0.1 
CUMPLE
 = 95.5

 < 0.1 
CUMPLE
 = 94.0

 < 0.1 
CUMPLE
 = 90.5

 < 0.1 
CUMPLE
 = 96.9

 < 0.1 
CUMPLE
 = 92.8

 < 0.1 
CUMPLE
 = 81.6

 < 0.1 
CUMPLE
 = 77.7

 < 0.1 
CUMPLE
 = 97.3

 < 0.1 
CUMPLE
 = 95.4

 < 0.1 
CUMPLE
 = 97.5

 < 0.1 
CUMPLE
 = 94.4

 < 0.1 
CUMPLE
 = 86.5

E
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E
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7
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3

E
4

E
5

E
0

E
5

E
9

E
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E
6

E
7

E
3

E
4

E
5

E
4

E
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F

 

Barras 
Nt 

N217/N201  

N220/N218 
NEd 

N

N219/N217  

N222/N220 
NEd 

N

N221/N219  

N224/N222  

N223/N221  

N226/N224  

N225/N223  

N228/N226  

N227/N225  

N230/N204  

N229/N203  

N232/N230  

N231/N229 
NEd 

N

N234/N232  

N233/N231 
NEd 

N

N237/N248  

N248/N246  

N246/N323  

N323/N244  

N244/N241  

N241/N242  

N242/N238  

N235/N247  

N247/N245  

N245/N324  

N324/N243  

N243/N239  

N239/N240  

N240/N236  

N254/N198  

N253/N254  

FRONTÓN E

Nc 

= 0.5  = 1.7 

= 0.00 
N.P.(1)  = 3.3 

= 0.8  = 2.0 

= 0.00 
N.P.(1)  = 3.5 

= 0.9  = 2.1 

= 3.3  = 5.5 

= 3.3  = 5.9 

= 3.4  = 8.3 

= 3.3  = 8.8 

= 3.3  = 11.3 

= 3.3  = 11.4 

= 0.6  = 0.5 

= 0.1  = 1.8 

= 0.6 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 

= 0.00 
N.P.(1)  = 1.6 

= 0.4 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 

= 0.00 
N.P.(1)  = 1.5 

= 4.2  = 5.2 

= 5.3 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 

= 5.1 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 

= 5.1 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 

= 1.6  = 7.5 

= 2.9  = 7.7 

= 3.4  = 0.3 

= 3.9  = 7.8 

= 4.8  = 2.2 

= 4.5  = 0.6 

= 4.4  = 0.6 

= 1.4  = 19.5 

= 2.5  = 18.6 

= 2.5  = 20.4 

= 1.2 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 

= 1.0 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 

EN AROZTE

CO

MY MZ 

x: 0 m 
 = 68.0 

x: 0 m
 = 1

x: 0 m 
 = 90.3 

x: 4.67
 = 1

x: 0 m 
 = 86.9 

x: 4.67
 = 15

x: 4.67 m 
 = 91.9 

x: 4.67
 = 2

x: 4.67 m 
 = 88.1 

x: 4.67
 = 3

x: 4.67 m 
 = 42.6 

x: 0 m
 = 10

x: 4.67 m 
 = 36.0 

x: 0 m
 = 10

x: 0 m 
 = 26.5 

x: 0 m
 = 23

x: 0 m 
 = 25.9 

x: 0 m
 = 23

x: 0 m 
 = 27.8 

x: 4.67
 = 24

x: 4.67 m 
 = 27.5 

x: 4.67
 = 24

x: 4.67 m 
 = 18.6 

x: 0 m
 = 16

x: 0 m 
 = 49.3 

x: 0 m
 = 16

x: 4.67 m 
 = 13.6 

x: 4.67
 = 15

x: 4.67 m 
 = 48.3 

x: 4.67
 = 15

x: 0 m 
 = 21.0 

x: 4.67
 = 5

x: 4.67 m 
 = 48.7 

x: 4.67
 = 5

x: 0 m 
 = 20.9 

x: 4.67
 = 13

x: 0 m 
 = 16.9 

x: 4.67
 = 28

x: 0 m 
 = 17.6 

x: 2.33
 = 82

x: 2.33 m 
 = 19.9 

x: 0 m
 = 79

x: 4.67 m 
 = 75.2 

x: 0 m
 = 17

x: 0 m 
 = 89.6 

x: 4.67
 = 5

x: 0 m 
 = 78.0 

x: 0 m
 = 7

x: 0 m 
 = 19.5 

x: 4.67
 = 13

x: 0 m 
 = 15.7 

x: 4.67
 = 28

x: 0 m 
 = 19.6 

x: 2.33
 = 82

x: 2.33 m 
 = 12.8 

x: 0 m
 = 79

x: 0 m 
 = 14.8 

x: 0 m
 = 25

x: 4.67 m 
 = 15.4 

x: 4.67
 = 6

x: 4.67 m 
 = 20.1 

x: 0 m
 = 1

x: 0 m 
 = 89.3 

x: 5.25
 = 3

x: 5.25 m 
 = 88.4 

x: 5.25
 = 1

EGIA 

OMPROBACIONE

VZ VY

m 
1.4 

x: 0 m 
 = 46.3 



7 m 
1.3 

x: 0 m 
 = 64.9 



7 m 
5.1 

x: 4.67 m
 = 60.0 



7 m 
2.6 

x: 4.67 m
 = 66.0 



7 m 
3.4 

x: 4.67 m
 = 60.9 



m 
0.8 

x: 4.67 m
 = 8.1 



m 
0.8 

x: 4.67 m
 = 7.2 



m 
3.5 

x: 0 m 
 = 6.2 



m 
3.4 

x: 0 m 
 = 6.0 



7 m 
4.4 

x: 4.67 m
 = 6.4 



7 m 
4.4 

x: 4.67 m
 = 6.5 



m 
6.4 

x: 4.67 m
 = 5.6 



m 
6.5 

x: 0 m 
 = 32.4 



7 m 
5.7 

x: 0 m 
 = 4.7 



7 m 
5.8 

x: 4.67 m
 = 31.9 



7 m 
5.1 

x: 0 m 
 = 6.2 



7 m 
5.1 

x: 4.67 m
 = 32.3 



7 m 
3.9 

x: 0 m 
 = 4.3 



7 m 
8.7 

x: 0 m 
 = 3.6 



3 m 
2.4 

x: 0 m 
 = 4.1 



m 
9.9 

x: 2.33 m
 = 4.6 



m 
7.5 

x: 4.67 m
 = 38.8 



7 m 
5.4 

x: 0 m 
 = 45.6 



m 
7.6 

x: 0 m 
 = 39.3 



7 m 
3.9 

x: 0 m 
 = 4.1 



7 m 
8.7 

x: 0 m 
 = 3.4 



3 m 
2.5 

x: 0 m 
 = 4.9 



m 
9.9 

x: 2.33 m
 = 3.8 



m 
5.5 

x: 0 m 
 = 3.3 



7 m 
6.7 

x: 4.67 m
 = 3.4 



m 
1.1 

x: 4.67 m
 = 4.1 



5 m 
3.3 

x: 0 m 
 = 51.8 



5 m 
1.4 

x: 5.25 m
 = 51.5 



Listados 

S (CTE DB SE-A) 

Y MYVZ 

 = 0.4  < 0.1 

 = 0.2 
x: 0 m 
 = 91.5

 = 0.3 
x: 0 m 
 = 87.4

 < 0.1 
x: 4.67 m
 = 93.2

 = 0.1 
x: 4.67 m
 = 88.6

 = 0.1  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 = 0.4  < 0.1 

 = 0.4  < 0.1 

 = 0.6  < 0.1 

 = 0.6  < 0.1 

 = 0.6  < 0.1 

 = 0.6  < 0.1 

 = 0.3  < 0.1 

 = 0.3  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 = 0.2  < 0.1 

 = 0.3  < 0.1 

 = 2.7  < 0.1 

 = 2.6  < 0.1 

 = 0.2  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 = 0.2  < 0.1 

 = 0.3  < 0.1 

 = 2.7  < 0.1 

 = 2.6  < 0.1 

 = 0.3  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 = 0.1 
x: 0 m 
 = 89.3

 < 0.1  < 0.1 

- SITUACIÓN DE 

MZVY NMYM

 < 0.1 
x: 0 m
 = 81

 < 0.1 
x: 4.67
 = 98

 < 0.1 
x: 4.67
 = 95

 < 0.1 
x: 4.67
 = 97

 < 0.1 
x: 4.67
 = 93

 < 0.1 
x: 4.67
 = 47

 < 0.1 
x: 4.67
 = 41

 < 0.1 
x: 0 m
 = 53

 < 0.1 
x: 0 m
 = 54

 < 0.1 
x: 4.67
 = 65

 < 0.1 
x: 4.67
 = 65

 < 0.1 
x: 4.67
 = 28

 < 0.1 
x: 0 m
 = 67

 < 0.1 
x: 4.67
 = 26

 < 0.1 
x: 4.67
 = 57

 < 0.1 
x: 0 m
 = 23

 < 0.1 
x: 4.67
 = 54

 < 0.1 
x: 0 m
 = 27

 < 0.1 
x: 4.67
 = 45

 < 0.1 
x: 2.33
 = 87

 < 0.1 
x: 0 m
 = 85

 < 0.1 
x: 0 m
 = 90

 < 0.1 
x: 4.67
 = 94

 < 0.1 
x: 0 m
 = 86

 < 0.1 
x: 4.67
 = 31

 < 0.1 
x: 4.67
 = 43

 < 0.1 
x: 2.33
 = 89

 < 0.1 
x: 0 m
 = 87

 < 0.1 
x: 0 m
 = 40

 < 0.1 
x: 0 m
 = 22

 < 0.1 
x: 0 m
 = 40

 < 0.1 
x: 0 m
 = 90

 < 0.1 
x: 5.25
 = 89

INCENDIO 

MZ NMYMZVYVZ 

m 
1.2 

 < 0.1 

7 m
8.7 

x: 4.67 m 
 = 98.2 

7 m
5.9 

x: 4.67 m 
 = 95.7 

7 m
7.4 

x: 4.67 m 
 = 96.9 

7 m
3.1 

x: 4.67 m 
 = 92.5 

7 m
7.7 

 < 0.1 

7 m
1.5 

 < 0.1 

m 
3.0 

 < 0.1 

m 
4.2 

 < 0.1 

7 m
5.1 

 < 0.1 

7 m
5.7 

 < 0.1 

7 m
8.5 

 < 0.1 

m 
7.3 

 < 0.1 

7 m
6.2 

 < 0.1 

7 m
7.0 

 < 0.1 

m 
3.2 

 < 0.1 

7 m
4.2 

 < 0.1 

m 
7.9 

 < 0.1 

7 m
5.1 

 < 0.1 

3 m
7.9 

 < 0.1 

m 
5.3 

 < 0.1 

m 
0.3 

 < 0.1 

7 m
4.8 

 < 0.1 

m 
6.1 

 < 0.1 

7 m
1.1 

 < 0.1 

7 m
3.2 

 < 0.1 

3 m
9.8 

 < 0.1 

m 
7.1 

 < 0.1 

m 
0.7 

 < 0.1 

m 
2.1 

 < 0.1 

m 
0.8 

 < 0.1 

m 
0.6 

x: 5.25 m 
 = 88.1 

5 m
9.1 

x: 5.25 m 
 = 89.1 

Mt MtVZ 

 = 0.4 
x: 0 m
 = 42

 = 0.2 
x: 4.67
 = 6

 = 0.2 
x: 4.67
 = 55

 = 0.1 
x: 4.67
 = 62

 = 0.2 
x: 4.67
 = 56

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

 = 0.2 
x: 4.67
 = 5

 = 0.2 
x: 4.67
 = 5

 = 0.5 
x: 4.67
 = 1

 = 0.5 
x: 4.67
 = 1

 = 0.1 
x: 4.67
 = 2

 = 0.1 
x: 0 m
 = 29

 = 0.1 
x: 0 m
 = 4

 = 0.1 
x: 0 m
 = 3

 = 0.2 
x: 0 m
 = 2

 = 0.2 
x: 4.67
 = 28

 = 0.2 
x: 0 m
 = 4

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

 = 2.0 
x: 0 m
 = 2

 = 1.8 
x: 2.33
 = 3

 = 0.1 
x: 4.67
 = 37

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

 = 0.1 
x: 0 m
 = 39

 = 0.2 
x: 0 m
 = 4

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

 = 2.0 
x: 0 m
 = 3

 = 1.8 
x: 2.33
 = 2

 = 0.2 
x: 0 m
 = 1

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

 = 0.2 
x: 4.67
 = 1

 = 0.4 
x: 0 m
 = 50

 = 0.2 
x: 0 m
 = 5
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Es
MtVY 

m 
2.7

 < 0.1 
CUM
 =

7 m
1.6

 < 0.1 
CUM
 =

7 m
5.6

 < 0.1 
CUM
 =

7 m
2.8

 < 0.1 
CUM
 =

7 m
6.6

 < 0.1 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

7 m
5.5 

 = 0.4 
CUM
 =

7 m
5.7 

 = 0.4 
CUM
 =

7 m
1.2 

 = 0.2 
CUM
 =

7 m
1.4 

 = 0.1 
CUM
 =

7 m
2.2 

 = 0.2 
CUM
 =

m 
9.3

 = 0.1 
CUM
 =

m 
4.7 

 = 0.3 
CUM
 =

m 
1.8

 = 0.3 
CUM
 =

m 
2.7 

 < 0.1 
CUM
 =

7 m
8.9

 < 0.1 
CUM
 =

m 
4.3 

 = 0.1 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

m 
2.3 

 = 0.2 
CUM
 =

3 m
3.2 

 = 0.2 
CUM
 =

7 m
7.3

 < 0.1 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

m 
9.4

 = 0.1 
CUM
 =

m 
4.1 

 = 0.1 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

m 
3.2 

 = 0.2 
CUM
 =

3 m
2.4 

 = 0.2 
CUM
 =

m 
1.6 

 < 0.1 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

7 m
1.2 

 = 0.1 
CUM
 =

m 
0.1

 < 0.1 
CUM
 =

m 
1.5

 < 0.1 
CUM
 =

/11

 

 
89 

stado 

MPLE
= 81.2

MPLE
= 98.7

MPLE
= 95.9

MPLE
= 97.4

MPLE
= 93.1

MPLE
= 47.7

MPLE
= 41.5

MPLE
= 53.0

MPLE
= 54.2

MPLE
= 65.1

MPLE
= 65.7

MPLE
= 28.5

MPLE
= 67.3

MPLE
= 26.2

MPLE
= 57.0

MPLE
= 23.2

MPLE
= 54.2

MPLE
= 27.9

MPLE
= 45.1

MPLE
= 87.9

MPLE
= 85.3

MPLE
= 90.3

MPLE
= 94.8

MPLE
= 86.1

MPLE
= 31.1

MPLE
= 43.2

MPLE
= 89.8

MPLE
= 87.1

MPLE
= 40.7

MPLE
= 22.1

MPLE
= 40.8

MPLE
= 90.6

MPLE
= 89.1



 

N2

N2

N2

N2

N1

N1

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N2

N1

N2

N1

N2

N1

N2

N1

 
FRO

Barras 
Nt 

252/N253  = 1.0

251/N252  = 1.0

250/N251  = 1.0

249/N250  = 1.0

197/N249  = 1.2

199/N255  = 0.9

255/N256  = 0.8

256/N257  = 0.8

257/N258  = 0.8

258/N259  = 0.8

259/N260  = 0.8

260/N200  = 0.9

266/N202  = 0.4

265/N266  = 0.4

264/N265  = 0.4

263/N264  = 0.4

262/N263  = 0.4

261/N262  = 0.4

201/N261  = 0.4

203/N267  = 0.6

267/N268  = 1.3

268/N269  = 1.6

269/N270  = 1.7

270/N271  = 1.6

271/N272  = 1.2

272/N204  = 0.7

106/N273  = 2.2

273/N238  = 3.9

105/N274  = 5.7

274/N106  = 1.7

104/N275  = 4.9

275/N105  = 3.6

103/N276  = 4.3

ONTÓN EN 

Nc MY 

0 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 5
 =

0 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 5
 =

0 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 5
 =

0 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 
 =

2 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
x: 5
 =

9  = 0.6 
x: 5
 =

  = 1.4 
x: 5
 =

  = 0.9 
x: 5
 =

  = 0.4 
x: 5
 =

  = 0.9 
x: 5
 =

  = 1.4 
x: 
 =

9  = 0.6 
x: 
 =

4  = 2.9 
x: 
 =

4  = 2.2 
x: 5
 =

4  = 2.2 
x: 5
 =

4  = 2.0 
x: 5
 =

4  = 2.1 
x: 5
 =

4  = 2.2 
x: 5
 =

4  = 2.9 
x: 5
 =

6  = 7.0 
x: 5
 =

  = 9.5 
x: 5
 =

6  = 8.5 
x: 5
 =

7  = 7.9 
x: 5
 =

6  = 8.7 
x: 5
 =

2  = 9.9 
x: 
 =

7  = 10.8 
x: 
 =

2  = 44.9 
x: 
 =

9  = 66.0 
x: 2
 =

7  = 45.7 
x: 
 =

7  = 39.4 
x: 2
 =

9  = 37.8 
x: 
 =

6  = 28.5 
x: 2
 =

  = 32.0 
x: 
 =

AROZTEGI

COMPR

MZ 

.25 m 
 88.2 

x: 5.25 m 
 = 0.6 

.25 m 
 88.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

.25 m 
 88.2 

x: 0 m 
 = 0.6 

0 m 
 88.3 

x: 0 m 
 = 1.4 

.25 m 
 89.2 

x: 0 m 
 = 3.4 

.25 m 
 90.6 

x: 0 m 
 = 8.4 

.25 m 
 89.7 

x: 0 m 
 = 3.8 

.25 m 
 89.6 

x: 0 m 
 = 1.8 

.25 m 
 89.5 

x: 5.25 m 
 = 0.1 

.25 m 
 89.4 

x: 5.25 m 
 = 1.8 

0 m 
 89.6 

x: 5.25 m 
 = 3.7 

0 m 
 90.7 

x: 5.25 m 
 = 8.3 

0 m 
 90.2 

x: 5.25 m 
 = 12.8 

.25 m 
 88.9 

x: 5.25 m 
 = 6.4 

.25 m 
 88.6 

x: 5.25 m 
 = 3.3 

.25 m 
 88.7 

x: 5.25 m 
 = 0.1 

.25 m 
 88.7 

x: 0 m 
 = 3.4 

.25 m 
 88.9 

x: 0 m 
 = 6.5 

.25 m 
 90.0 

x: 0 m 
 = 12.9 

.25 m 
 60.1 

x: 0 m 
 = 19.0 

.25 m 
 84.0 

x: 0 m 
 = 15.8 

.25 m 
 83.4 

x: 0 m 
 = 8.8 

.25 m 
 83.2 

x: 5.25 m 
 = 0.2 

.25 m 
 83.2 

x: 5.25 m 
 = 8.7 

0 m 
 83.6 

x: 5.25 m 
 = 15.5 

0 m 
 84.6 

x: 5.25 m 
 = 26.3 

0 m 
= 6.2 

x: 2.63 m 
 = 24.2 

.63 m 
= 5.9 

x: 0 m 
 = 34.1 

0 m 
= 7.8 

x: 0 m 
 = 17.8 

.63 m 
= 6.5 

x: 2.63 m 
 = 24.2 

0 m 
= 6.8 

x: 2.63 m 
 = 19.6 

.63 m 
= 6.3 

x: 0 m 
 = 19.7 

0 m 
= 6.3 

x: 0 m 
 = 18.8 

Li

IA 

ROBACIONES (CT

VZ VY 

x: 5.25 m 
 = 51.5 

 < 0.

x: 5.25 m 
 = 51.5 

 < 0.

x: 5.25 m 
 = 51.5 

 < 0.

x: 0 m 
 = 51.5 

 < 0.

x: 5.25 m 
 = 51.8 

 = 0.

x: 5.25 m 
 = 52.1 

 = 0.

x: 5.25 m 
 = 51.8 

 = 0.

x: 5.25 m 
 = 51.8 

 < 0.

x: 5.25 m 
 = 51.8 

 < 0.

x: 5.25 m 
 = 51.7 

 < 0.

x: 0 m 
 = 51.8 

 = 0.

x: 0 m 
 = 52.1 

 = 0.

x: 0 m 
 = 52.0 

 = 0.

x: 5.25 m 
 = 51.6 

 = 0.

x: 5.25 m 
 = 51.6 

 < 0.

x: 5.25 m 
 = 51.6 

 < 0.

x: 5.25 m 
 = 51.6 

 < 0.

x: 5.25 m 
 = 51.6 

 = 0.

x: 5.25 m 
 = 52.0 

 = 0.

x: 5.25 m 
 = 34.0 

 = 0.

x: 5.25 m 
 = 47.6 

 = 0.

x: 5.25 m 
 = 47.5 

 = 0.

x: 5.25 m 
 = 47.4 

 < 0.

x: 5.25 m 
 = 47.4 

 = 0.

x: 0 m 
 = 47.5 

 = 0.

x: 0 m 
 = 47.8 

 = 0.

x: 0 m 
 = 1.2 

 = 0.

x: 2.63 m 
 = 1.2 

 = 0.

x: 0 m 
 = 1.6 

 = 0.

x: 2.63 m 
 = 1.3 

 = 0.

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.

x: 2.63 m 
 = 1.3 

 = 0.

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.

istados 

TE DB SE-A) - SIT

MYVZ MZV

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1 
x: 5.25 m
 = 89.3

 <

.2 
x: 5.25 m
 = 90.6

 <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.2 
x: 0 m 
 = 90.8

 <

.3 
x: 0 m 
 = 90.2

 <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.3 
x: 5.25 m
 = 90.1

 <

.4  < 0.1  <

.4  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1 N.

.1  < 0.1  <

.4  < 0.1  <

.6  < 0.1  <

.6  < 0.1  <

.7  < 0.1  <

.5  < 0.1  <

.5  < 0.1  <

.5  < 0.1  <

.5  < 0.1  <

.5  < 0.1  <

TUACIÓN DE INCE

VY NMYMZ N

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 88.6 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 88.6 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 88.7 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 89.0 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 90.5 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 92.6 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 91.7 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 90.5 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 89.9 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 90.4 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 91.5 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 92.6 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 93.9 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 92.1 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 90.6 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 90.5 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 90.5 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 92.0 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 93.9 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 71.4 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 93.4 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 90.5 

.P.(6) 
x: 5.25 m
 = 90.3 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 91.2 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 93.8 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 99.4 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 89.3 

< 0.1 
x: 2.63 m
 = 95.4 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 82.0 

< 0.1 
x: 2.63 m
 = 65.2 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 73.0 

< 0.1 
x: 2.63 m
 = 59.9 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 65.2 

ENDIO 

NMYMZVYVZ Mt 

x: 5.25 m 
 = 88.6 

 <

x: 5.25 m 
 = 88.6 

MEd 
N

x: 5.25 m 
 = 88.7 

 <

x: 5.25 m 
 = 89.0 

 =

x: 5.25 m 
 = 90.5 

 =

x: 5.25 m 
 = 92.6 

 =

x: 5.25 m 
 = 90.9 

 =

x: 5.25 m 
 = 90.0 

 =

x: 5.25 m 
 = 89.7 

MEd 
N

x: 5.25 m 
 = 89.6 

 =

x: 0 m 
 = 90.7 

 =

x: 0 m 
 = 92.5 

 =

x: 0 m 
 = 92.2 

 =

x: 5.25 m 
 = 90.7 

 =

x: 5.25 m 
 = 89.3 

 =

x: 5.25 m 
 = 89.3 

MEd 
N

x: 5.25 m 
 = 89.4 

 =

x: 5.25 m 
 = 90.1 

 =

x: 5.25 m 
 = 92.1 

 =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

x: 2.63 m 
 < 0.1 

MEd 
N

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 

Fec

MtVZ M

< 0.1 
x: 5.25 m 
 = 49.8 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 49.8 

= 0.2 
x: 0 m 
 = 51.5 

= 0.3 
x: 5.25 m 
 = 50.1 

= 0.2 
x: 5.25 m 
 = 50.1 

= 0.3 
x: 5.25 m 
 = 49.8 

= 0.1 
x: 5.25 m 
 = 49.8 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.1 
x: 5.25 m 
 = 49.8 

= 0.3 
x: 0 m 
 = 51.8 

= 0.3 
x: 0 m 
 = 50.1 

= 0.3 
x: 0 m 
 = 50.1 

= 0.3 
x: 5.25 m 
 = 49.8 

= 0.1 
x: 5.25 m 
 = 49.8 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.1 
x: 5.25 m 
 = 49.8 

= 0.3 
x: 5.25 m 
 = 49.8 

= 0.2 
x: 5.25 m 
 = 50.1 

= 0.1 
x: 5.25 m 
 = 32.4 

= 0.4 
x: 0 m 
 = 47.4 

= 0.1 
x: 0 m 
 = 45.3 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.1 
x: 5.25 m 
 = 45.4 

= 0.4 
x: 0 m 
 = 47.5 

= 0.4 
x: 0 m 
 = 45.5 

= 1.1 
x: 0 m 
 = 1.2 

= 1.4 
x: 0 m 
 = 0.9 

= 0.6 
x: 0 m 
 = 1.6 

= 0.4 
x: 0 m 
 = 0.8 

= 1.0 
x: 0 m 
 = 1.4 

= 0.9 
x: 0 m 
 = 0.8 

= 0.7 
x: 0 m 
 = 1.4 
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Estado
MtVY 

 < 0.1 
CUMPLE
 = 88.6

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 88.6

 < 0.1 
CUMPLE
 = 88.7

 < 0.1 
CUMPLE
 = 89.0

 < 0.1 
CUMPLE
 = 90.5

 < 0.1 
CUMPLE
 = 92.6

 = 0.1 
CUMPLE
 = 91.7

 < 0.1 
CUMPLE
 = 90.5

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 89.9

 < 0.1 
CUMPLE
 = 90.4

 < 0.1 
CUMPLE
 = 91.5

 < 0.1 
CUMPLE
 = 92.6

 < 0.1 
CUMPLE
 = 93.9

 = 0.1 
CUMPLE
 = 92.1

 < 0.1 
CUMPLE
 = 90.6

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 90.5

 < 0.1 
CUMPLE
 = 90.5

 = 0.1 
CUMPLE
 = 92.0

 < 0.1 
CUMPLE
 = 93.9

 < 0.1 
CUMPLE
 = 71.4

 < 0.1 
CUMPLE
 = 93.4

 = 0.1 
CUMPLE
 = 90.5

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 90.3

 = 0.1 
CUMPLE
 = 91.2

 < 0.1 
CUMPLE
 = 93.8

 = 0.1 
CUMPLE
 = 99.4

 = 0.6 
CUMPLE
 = 89.3

 = 0.7 
CUMPLE
 = 95.4

 = 0.5 
CUMPLE
 = 82.0

 = 0.5 
CUMPLE
 = 65.2

 = 0.5 
CUMPLE
 = 73.0

 = 0.5 
CUMPLE
 = 59.9

 = 0.5 
CUMPLE
 = 65.2

E
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E
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5
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0
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4
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E
3

E
2

E
8

E
4

E
3

E
4

E
0

E
2

E
0

E
9

E
2



 
F

 

Barras 
Nt 

N276/N104  

N102/N277  

N277/N103  

N101/N278  

N278/N102  

N236/N279  

N279/N101  

N4/N9 
NEd 

N

N9/N24  

N24/N39  

N39/N54  

N54/N69  

N69/N84  

N84/N99 
NEd 

N

N279/N4 
x: 2
 

N279/N9 
x: 2
 

N278/N9 
x: 2
 

N278/N24 
x: 2
 

N277/N24 
x: 2
 

N277/N39 
x: 2
 

N276/N39 
x: 2
 

N276/N54 
x: 2
 

N275/N54 
x: 2
 

N275/N69 
x: 2
 

N274/N69 
x: 2
 

N274/N84 
x: 2
 

N273/N84 
x: 2
 

N273/N99 
x: 2
 

N83/N281  =

N283/N281 
NEd 

N

N283/N238  =

N281/N106  =

N98/N283  =

FRONTÓN E

Nc 

= 4.1  = 32.9 

= 3.8  = 27.6 

= 4.7  = 39.0 

= 2.3  = 36.0 

= 5.5  = 46.7 

= 2.9  = 56.0 

= 2.7  = 42.2 

= 0.00 
N.P.(1)  = 49.2 

= 6.2  = 48.5 

= 5.3  = 32.4 

= 5.2  = 22.8 

= 5.4  = 31.7 

= 6.5  = 46.0 

= 0.00 
N.P.(1)  = 48.2 

2.81 m 
= 7.2 

x: 0 m 
 = 45.2 

2.81 m 
= 8.5 

x: 0 m 
 = 35.3 

2.81 m 
= 5.7 

x: 0 m 
 = 32.3 

2.81 m 
= 6.2 

x: 0 m 
 = 25.2 

2.81 m 
= 4.4 

x: 0 m 
 = 20.6 

2.81 m 
= 4.5 

x: 0 m 
 = 17.4 

2.81 m 
= 4.3 

x: 0 m 
 = 18.9 

2.81 m 
= 4.4 

x: 0 m 
 = 17.7 

2.81 m 
= 4.3 

x: 0 m 
 = 18.7 

2.81 m 
= 4.6 

x: 0 m 
 = 19.2 

2.81 m 
= 5.8 

x: 0 m 
 = 27.9 

2.81 m 
= 6.1 

x: 0 m 
 = 29.5 

2.81 m 
= 9.1 

x: 0 m 
 = 31.2 

2.81 m 
= 6.6 

x: 0 m 
 = 49.1 

= 99.3 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 

= 0.00 
N.P.(1)  = 39.9 

= 96.9 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 

= 92.5 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 

= 90.8 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 

EN AROZTE

CO

MY MZ 

x: 2.63 m 
 = 6.5 

x: 2.63
 = 18

x: 0 m 
 = 6.1 

x: 2.63
 = 19

x: 2.63 m 
 = 7.0 

x: 0 m
 = 19

x: 0 m 
 = 6.3 

x: 0 m
 = 24

x: 2.63 m 
 = 8.1 

x: 2.63
 = 17

x: 0 m 
 = 5.2 

x: 2.63
 = 28

x: 2.63 m 
 = 6.0 

x: 0 m
 = 24

x: 0 m 
 = 4.6 

x: 0 m
 = 22

x: 0 m 
 = 4.2 

x: 0 m
 = 15

x: 5.25 m 
 = 3.3 

x: 0 m
 = 6

x: 5.25 m 
 = 3.2 

x: 0 m
 = 0

x: 5.25 m 
 = 3.2 

x: 5.25
 = 6

x: 5.25 m 
 = 4.6 

x: 5.25
 = 15

x: 5.25 m 
 = 4.3 

x: 5.25
 = 22

x: 2.81 m 
 = 5.1 

x: 2.81
 = 29

x: 2.81 m 
 = 3.9 

x: 2.81
 = 43

x: 2.81 m 
 = 3.5 

x: 2.81
 = 32

x: 2.81 m 
 = 4.0 

x: 2.81
 = 27

x: 2.81 m 
 = 3.7 

x: 2.81
 = 27

x: 2.81 m 
 = 3.4 

x: 2.81
 = 27

x: 2.81 m 
 = 3.3 

x: 2.81
 = 27

x: 2.81 m 
 = 3.3 

x: 2.81
 = 27

x: 2.81 m 
 = 3.4 

x: 2.81
 = 27

x: 2.81 m 
 = 3.7 

x: 2.81
 = 27

x: 2.81 m 
 = 3.9 

x: 2.81
 = 27

x: 2.81 m 
 = 3.7 

x: 2.81
 = 32

x: 2.81 m 
 = 4.1 

x: 2.81
 = 43

x: 2.81 m 
 = 4.9 

x: 2.81
 = 29

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0
N.P.

x: 0 m 
 = 30.7 

x: 5.25
 = 5

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0
N.P.

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0
N.P.

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0
N.P.

EGIA 

OMPROBACIONE

VZ VY

3 m 
8.8 

x: 2.63 m
 = 1.4 



3 m 
9.7 

x: 0 m 
 = 1.3 



m 
9.6 

x: 2.63 m
 = 1.5 



m 
4.2 

x: 0 m 
 = 1.3 



3 m 
7.8 

x: 2.63 m
 = 1.6 



3 m 
8.8 

x: 0 m 
 = 1.0 



m 
4.0 

x: 2.63 m
 = 1.2 



m 
2.9 

x: 5.25 m
 = 1.4 



m 
5.3 

x: 5.25 m
 = 1.6 



m 
6.5 

x: 5.25 m
 = 1.4 



m 
0.7 

x: 5.25 m
 = 1.4 



5 m 
6.5 

x: 5.25 m
 = 1.4 



5 m 
5.3 

x: 5.25 m
 = 1.6 



5 m 
2.9 

x: 0 m 
 = 1.4 



1 m 
9.0 

x: 2.81 m
 = 1.5 

x:


1 m 
3.1 

x: 2.81 m
 = 1.4 

x:


1 m 
2.8 

x: 2.81 m
 = 1.6 

x:


1 m 
7.4 

x: 2.81 m
 = 1.4 

x:


1 m 
7.4 

x: 2.81 m
 = 1.6 

x:


1 m 
7.7 

x: 2.81 m
 = 1.4 

x:


1 m 
7.7 

x: 2.81 m
 = 1.5 

x:


1 m 
7.7 

x: 2.81 m
 = 1.5 

x:


1 m 
7.7 

x: 2.81 m
 = 1.4 

x:


1 m 
7.4 

x: 2.81 m
 = 1.6 

x:


1 m 
7.3 

x: 2.81 m
 = 1.4 

x:


1 m 
2.8 

x: 2.81 m
 = 1.6 

x:


1 m 
3.2 

x: 2.81 m
 = 1.4 

x:


1 m 
9.1 

x: 2.81 m
 = 1.4 

x:


0.00 
(7) 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

VE

N

5 m 
5.3 

x: 0 m 
 = 6.4 



0.00 
(7) 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

VE

N

0.00 
(7) 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

VE

N

0.00 
(7) 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

VE

N

Listados 

S (CTE DB SE-A) 

Y MYVZ 

 = 0.5  < 0.1 

 = 0.5  < 0.1 

 = 0.5  < 0.1 

 = 0.5  < 0.1 

 = 0.5  < 0.1 

 = 0.6  < 0.1 

 = 0.6  < 0.1 

 = 0.4  < 0.1 

 = 0.3  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

 = 0.3  < 0.1 

 = 0.4  < 0.1 

 2.81 m
 = 1.9 

 < 0.1 

 2.81 m
 = 2.1 

 < 0.1 

 2.81 m
 = 1.4 

 < 0.1 

 2.81 m
 = 1.4 

 < 0.1 

 2.81 m
 = 1.4 

 < 0.1 

 2.81 m
 = 1.4 

 < 0.1 

 2.81 m
 = 1.4 

 < 0.1 

 2.81 m
 = 1.4 

 < 0.1 

 2.81 m
 = 1.4 

 < 0.1 

 2.81 m
 = 1.4 

 < 0.1 

 2.81 m
 = 1.4 

 < 0.1 

 2.81 m
 = 1.4 

 < 0.1 

 2.81 m
 = 2.1 

 < 0.1 

 2.81 m
 = 1.9 

 < 0.1 

Ed = 0.00
N.P.(5) 

N.P.(6) 

 = 0.1  < 0.1 

Ed = 0.00
N.P.(5) 

N.P.(6) 

Ed = 0.00
N.P.(5) 

N.P.(6) 

Ed = 0.00
N.P.(5) 

N.P.(6) 

- SITUACIÓN DE 

MZVY NMYM

 < 0.1 
x: 2.63
 = 66

 < 0.1 
x: 0 m
 = 58

 < 0.1 
x: 2.63
 = 74

 < 0.1 
x: 0 m
 = 60

 < 0.1 
x: 2.63
 = 83

 < 0.1 
x: 0 m
 = 80

 < 0.1 
x: 2.63
 = 85

 < 0.1 
x: 0 m
 = 81

 < 0.1 
x: 0 m
 = 56

 < 0.1 
x: 5.25
 = 37

 < 0.1 
x: 5.25
 = 26

 < 0.1 
x: 0 m
 = 36

 < 0.1 
x: 5.25
 = 53

 < 0.1 
x: 5.25
 = 80

 < 0.1 
x: 2.81
 = 90

 < 0.1 
x: 2.81
 = 59

 < 0.1 
x: 2.81
 = 77

 < 0.1 
x: 2.81
 = 55

 < 0.1 
x: 2.81
 = 56

 < 0.1 
x: 2.81
 = 52

 < 0.1 
x: 2.81
 = 54

 < 0.1 
x: 2.81
 = 53

 < 0.1 
x: 2.81
 = 54

 < 0.1 
x: 2.81
 = 55

 < 0.1 
x: 2.81
 = 58

 < 0.1 
x: 2.81
 = 73

 < 0.1 
x: 2.81
 = 56

 < 0.1 
x: 2.81
 = 96

N.P.(6) N.P.(

 < 0.1 
x: 0 m
 = 71

N.P.(6) N.P.(

N.P.(6) N.P.(

N.P.(6) N.P.(

INCENDIO 

MZ NMYMZVYVZ 

3 m
6.6 

 < 0.1 

m 
8.6 

 < 0.1 

3 m
4.8 

 < 0.1 

m 
0.9 

 < 0.1 

3 m
3.7 

 < 0.1 

m 
0.0 

 < 0.1 

3 m
5.1 

 < 0.1 

m 
1.7 

 < 0.1 

m 
6.0 

 < 0.1 

5 m
7.7 

 < 0.1 

5 m
6.8 

 < 0.1 

m 
6.9 

 < 0.1 

5 m
3.9 

 < 0.1 

5 m
0.8 

 < 0.1 

1 m
0.8 

 < 0.1 

1 m
9.8 

 < 0.1 

1 m
7.0 

 < 0.1 

1 m
5.2 

 < 0.1 

1 m
6.9 

 < 0.1 

1 m
2.4 

 < 0.1 

1 m
4.8 

 < 0.1 

1 m
3.3 

 < 0.1 

1 m
4.1 

 < 0.1 

1 m
5.0 

 < 0.1 

1 m
8.5 

 < 0.1 

1 m
3.3 

 < 0.1 

1 m
6.5 

 < 0.1 

1 m
6.5 

 < 0.1 

(8) N.P.(9) 

m 
1.5 

 < 0.1 

(8) N.P.(9) 

(8) N.P.(9) 

(8) N.P.(9) 

Mt MtVZ 

 = 0.7 
x: 0 m
 = 0

 = 0.9 
x: 0 m
 = 1

 = 1.0 
x: 0 m
 = 0

 = 0.4 
x: 0 m
 = 1

 = 0.6 
x: 0 m
 = 1

 = 1.2 
x: 0 m
 = 0

 = 1.1 
x: 0 m
 = 0

 = 0.2 
x: 0 m
 = 0

 = 0.2 
x: 0 m
 = 1

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

 = 0.2 
x: 5.25
 = 1

 = 0.2 
x: 0 m
 = 0

 = 1.9 
x: 2.81
 = 1

 = 1.3 
x: 2.81
 = 1

 = 0.4 
x: 2.81
 = 1

 = 0.6 
x: 2.81
 = 1

 = 0.9 
x: 2.81
 = 1

 = 0.8 
x: 2.81
 = 1

 = 0.5 
x: 2.81
 = 1

 = 0.5 
x: 2.81
 = 1

 = 0.8 
x: 2.81
 = 1

 = 0.9 
x: 2.81
 = 1

 = 0.6 
x: 2.81
 = 1

 = 0.4 
x: 2.81
 = 1

 = 1.3 
x: 2.81
 = 1

 = 1.9 
x: 2.81
 = 1

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

 = 0.2 
x: 0 m
 = 1

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(
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Es
MtVY 

m 
0.8 

 = 0.5 
CUM
 =

m 
1.3 

 = 0.5 
CUM
 =

m 
0.9 

 = 0.5 
CUM
 =

m 
1.3 

 = 0.3 
CUM
 =

m 
1.0 

 = 0.4 
CUM
 =

m 
0.5 

 = 0.3 
CUM
 =

m 
0.7 

 = 0.2 
CUM
 =

m 
0.8 

 < 0.1 
CUM
 =

m 
1.3 

 = 0.3 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

5 m
1.4 

 = 0.3 
CUM
 =

m 
0.8 

 < 0.1 
CUM
 =

1 m
1.2 

x: 2.81 m
 = 1.1 

CUM
 =

1 m
1.4 

x: 2.81 m
 = 0.9 

CUM
 =

1 m
1.2 

x: 2.81 m
 = 0.9 

CUM
 =

1 m
1.4 

x: 2.81 m
 = 1.1 

CUM
 =

1 m
1.2 

x: 2.81 m
 = 1.4 

CUM
 =

1 m
1.5 

x: 2.81 m
 = 1.4 

CUM
 =

1 m
1.3 

x: 2.81 m
 = 1.4 

CUM
 =

1 m
1.5 

x: 2.81 m
 = 1.4 

CUM
 =

1 m
1.4 

x: 2.81 m
 = 1.4 

CUM
 =

1 m
1.6 

x: 2.81 m
 = 1.4 

CUM
 =

1 m
1.4 

x: 2.81 m
 = 1.4 

CUM
 =

1 m
1.6 

x: 2.81 m
 = 1.4 

CUM
 =

1 m
1.4 

x: 2.81 m
 = 2.1 

CUM
 =

1 m
1.2 

x: 2.81 m
 = 2.0 

CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

m 
1.5 

 = 0.1 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

/11

 

 
91 

stado 

MPLE
= 66.6

MPLE
= 58.6

MPLE
= 74.8

MPLE
= 60.9

MPLE
= 83.7

MPLE
= 80.0

MPLE
= 85.1

MPLE
= 81.7

MPLE
= 56.0

MPLE
= 37.7

MPLE
= 26.8

MPLE
= 36.9

MPLE
= 53.9

MPLE
= 80.8

MPLE
= 90.8

MPLE
= 59.8

MPLE
= 77.0

MPLE
= 55.2

MPLE
= 56.9

MPLE
= 52.4

MPLE
= 54.8

MPLE
= 53.3

MPLE
= 54.1

MPLE
= 55.0

MPLE
= 58.5

MPLE
= 73.3

MPLE
= 56.5

MPLE
= 96.5

MPLE
= 99.3

MPLE
= 71.5

MPLE
= 96.9

MPLE
= 92.5

MPLE
= 90.8



 

N2
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N2

N

N

N

N2

N

N

N

N

N

N2

N2

N

N

N

N

N

N

N2

N2

N2

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

 
FRO

Barras 
Nt 

280/N101  = 91.0

280/N282 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

282/N236  = 98.7

N3/N282  = 90.3

93/N100  = 96.6

93/N285 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

285/N85  = 64.8

85/N100  = 0.1

84/N285  = 90.0

N99/N93  = 83.8

N5/N10  = 0.1

N18/N5  = 96.2

284/N18 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

284/N10  = 65.1

N4/N18  = 83.9

N9/N284  = 89.9

88/N100  = 74.7

88/N287  < 0.1

82/N287  = 88.8

N97/N88  = 84.4

287/N85  = 66.3

286/N10  = 66.0

286/N13  < 0.1

N13/N5  = 74.9

N2/N13  = 84.3

N7/N286  = 88.9

N2/N7  = 0.2

N82/N97  = 0.2

N67/N82  = 8.1

N52/N67  = 8.3

N37/N52  = 7.2

N22/N37  = 8.3

N7/N22  = 8.1

ONTÓN EN 

Nc MY 

0 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd =

N.

00  = 39.5 
x: 5
 =

7 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd =

N.

3 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd =

N.

6 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd =

N.

00  = 69.4 
x: 2
 =

8 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd =

N.

  = 46.8 
x: 5
 =

0 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd =

N.

8 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd =

N.

  = 46.8 
x: 
 =

2 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd =

N.

00  = 69.5 
x: 2
 =

1 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd =

N.

9 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd =

N.

9 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd =

N.

7 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd =

N.

  = 70.0 
x: 2
 =

8 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd =

N.

4 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd =

N.

3 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd =

N.

0 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd =

N.

  = 69.8 
x: 2
 =

9 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd =

N.

3 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd =

N.

9 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd =

N.

2  = 47.4 
x: 
 =

2  = 47.5 
x: 5
 =

  = 42.1 
x: 
 =

  = 21.5 
x: 5
 =

2  = 23.8 
x: 
 =

  = 21.5 
x: 
 =

  = 42.1 
x: 5
 =

AROZTEGI

COMPR

MZ 

= 0.00
P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

.25 m 
 30.4 

x: 0 m 
 = 5.3 

= 0.00
P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

= 0.00
P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

= 0.00
P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

2.3 m 
= 4.1 

x: 5.25 m 
 = 9.0 

= 0.00
P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

.25 m 
 34.3 

x: 5.25 m 
 = 8.0 

= 0.00
P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

= 0.00
P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

0 m 
 34.7 

x: 0 m 
 = 8.1 

= 0.00
P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

.95 m 
= 4.1 

x: 0 m 
 = 9.0 

= 0.00
P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

= 0.00
P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

= 0.00
P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

= 0.00
P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

2.3 m 
= 5.1 

x: 5.25 m 
 = 16.8 

= 0.00
P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

= 0.00
P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

= 0.00
P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

= 0.00
P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

.95 m 
= 5.1 

x: 0 m 
 = 16.7 

= 0.00
P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

= 0.00
P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

= 0.00
P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

0 m 
= 6.3 

x: 0 m 
 = 29.2 

.25 m 
= 6.3 

x: 5.25 m 
 = 29.2 

0 m 
= 4.2 

x: 5.25 m 
 = 18.5 

.25 m 
= 3.4 

x: 5.25 m 
 = 6.6 

0 m 
= 3.0 

x: 5.25 m 
 = 1.2 

0 m 
= 3.4 

x: 0 m 
 = 6.5 

.25 m 
= 4.2 

x: 0 m 
 = 18.4 

Li

IA 

ROBACIONES (CT

VZ VY 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0
N.P.(5

x: 5.25 m 
 = 6.4 

 = 0.

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0
N.P.(5

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0
N.P.(5

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0
N.P.(5

x: 5.25 m 
 = 1.4 

 = 0.

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0
N.P.(5

x: 5.25 m 
 = 4.4 

 = 0.

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0
N.P.(5

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0
N.P.(5

x: 0 m 
 = 4.4 

 = 0.

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0
N.P.(5

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0
N.P.(5

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0
N.P.(5

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0
N.P.(5

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0
N.P.(5

x: 5.25 m 
 = 1.4 

 = 0.

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0
N.P.(5

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0
N.P.(5

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0
N.P.(5

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0
N.P.(5

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0
N.P.(5

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0
N.P.(5

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0
N.P.(5

x: 0 m 
 = 1.5 

 = 0.

x: 5.25 m 
 = 1.5 

 = 0.

x: 0 m 
 = 1.6 

 = 0.

x: 5.25 m 
 = 1.4 

 = 0.

x: 0 m 
 = 1.4 

 < 0.

x: 0 m 
 = 1.4 

 = 0.

x: 5.25 m 
 = 1.6 

 = 0.

istados 

TE DB SE-A) - SIT

MYVZ MZV

0.00
5) 

N.P.(6) N.

.1  < 0.1  <

0.00
5) 

N.P.(6) N.

0.00
5) 

N.P.(6) N.

0.00
5) 

N.P.(6) N.

.2  < 0.1  <

0.00
5) 

N.P.(6) N.

.1  < 0.1  <

0.00
5) 

N.P.(6) N.

0.00
5) 

N.P.(6) N.

.1  < 0.1  <

0.00
5) 

N.P.(6) N.

.2  < 0.1  <

0.00
5) 

N.P.(6) N.

0.00
5) 

N.P.(6) N.

0.00
5) 

N.P.(6) N.

0.00
5) 

N.P.(6) N.

.3  < 0.1  <

0.00
5) 

N.P.(6) N.

0.00
5) 

N.P.(6) N.

0.00
5) 

N.P.(6) N.

0.00
5) 

N.P.(6) N.

.3  < 0.1  <

0.00
5) 

N.P.(6) N.

0.00
5) 

N.P.(6) N.

0.00
5) 

N.P.(6) N.

.5  < 0.1  <

.5  < 0.1  <

.3  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.3  < 0.1  <

TUACIÓN DE INCE

VY NMYMZ N

.P.(6) N.P.(8) 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 70.9 

.P.(6) N.P.(8) 

.P.(6) N.P.(8) 

.P.(6) N.P.(8) 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 79.6 

.P.(6) N.P.(8) 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 69.5 

.P.(6) N.P.(8) 

.P.(6) N.P.(8) 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 69.8 

.P.(6) N.P.(8) 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 79.7 

.P.(6) N.P.(8) 

.P.(6) N.P.(8) 

.P.(6) N.P.(8) 

.P.(6) N.P.(8) 

< 0.1 
x: 1.64 m
 = 76.9 

.P.(6) N.P.(8) 

.P.(6) N.P.(8) 

.P.(6) N.P.(8) 

.P.(6) N.P.(8) 

< 0.1 
x: 3.61 m
 = 76.7 

.P.(6) N.P.(8) 

.P.(6) N.P.(8) 

.P.(6) N.P.(8) 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 84.4 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 84.5 

< 0.1 
x: 4.59 m
 = 49.8 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 26.5 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 29.3 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 26.6 

< 0.1 
x: 0.656 m
 = 50.0 

ENDIO 

NMYMZVYVZ Mt 

N.P.(9) 
MEd 

N

 < 0.1  =

N.P.(9) 
MEd 

N

N.P.(9) 
MEd 

N

N.P.(9) 
MEd 

N

 < 0.1  =

N.P.(9) 
MEd 

N

 < 0.1  =

N.P.(9) 
MEd 

N

N.P.(9) 
MEd 

N

 < 0.1  =

N.P.(9) 
MEd 

N

 < 0.1  =

N.P.(9) 
MEd 

N

N.P.(9) 
MEd 

N

N.P.(9) 
MEd 

N

N.P.(9) 
MEd 

N

 < 0.1  =

N.P.(9) 
MEd 

N

N.P.(9) 
MEd 

N

N.P.(9) 
MEd 

N

N.P.(9) 
MEd 

N

 < 0.1  =

N.P.(9) 
MEd 

N

N.P.(9) 
MEd 

N

N.P.(9) 
MEd 

N

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1  =

 

Fec

MtVZ M

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.2 
x: 5.25 m 
 = 1.4 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.3 
x: 5.25 m 
 = 1.3 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.1 
x: 5.25 m 
 = 1.8 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.1 
x: 0 m 
 = 1.8 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.3 
x: 0 m 
 = 1.3 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.3 
x: 5.25 m 
 = 1.3 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.3 
x: 0 m 
 = 1.3 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.2 
x: 0 m 
 = 0.9 

= 0.2 
x: 5.25 m 
 = 0.9 

= 0.2 
x: 5.25 m 
 = 1.3 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.2 
x: 0 m 
 = 1.3 
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Estado
MtVY 

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 91.0

 = 0.1 
CUMPLE
 = 70.9

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 98.7

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 90.3

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 96.6

 < 0.1 
CUMPLE
 = 79.6

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 64.8

 = 0.1 
CUMPLE
 = 69.5

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 90.0

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 83.8

 = 0.1 
CUMPLE
 = 69.8

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 96.2

 < 0.1 
CUMPLE
 = 79.7

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 65.1

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 83.9

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 89.9

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 74.7

 < 0.1 
CUMPLE
 = 76.9

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 88.8

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 84.4

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 66.3

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 66.0

 < 0.1 
CUMPLE
 = 76.7

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 74.9

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 84.3

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 88.9

 < 0.1 
CUMPLE
 = 84.4

 < 0.1 
CUMPLE
 = 84.5

 = 0.2 
CUMPLE
 = 49.8

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 26.5

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 29.3

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 26.6

 = 0.2 
CUMPLE
 = 50.0

E
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E
8
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5

E
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E
6

E
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F

 

Barras 
Nt 

N235/N294  

N294/N107  

N107/N293  

N293/N108  

N108/N292  

N292/N109  

N109/N291  

N291/N110  

N110/N290  

N290/N111  

N111/N289  

N289/N112  

N112/N288  

N288/N237  

N288/N97 
x: 2
 

N288/N82 
x: 2
 =

N289/N82 
x: 2
 

N289/N67 
x: 2
 

N290/N67 
x: 2
 

N290/N52 
x: 2
 

N291/N52 
x: 2
 

N291/N37 
x: 2
 

N292/N37 
x: 2
 

N292/N22 
x: 2
 

N293/N22 
x: 2
 

N293/N7 
x: 2
 

N294/N7 
x: 2
 =

N294/N2 
x: 2
 

N96/N296  =

N296/N237  =

N298/N112  =

N296/N298  

N81/N298  =

FRONTÓN E

Nc 

= 7.0  = 67.5 

= 5.4  = 33.4 

= 6.5  = 34.6 

= 8.2  = 36.1 

= 4.9  = 40.1 

= 5.5  = 46.9 

= 9.1  = 21.2 

= 9.1  = 21.2 

= 5.5  = 47.0 

= 4.9  = 40.1 

= 8.2  = 36.1 

= 6.5  = 34.6 

= 5.4  = 33.5 

= 7.0  = 67.4 

2.81 m 
= 8.6 

x: 0 m 
 = 42.9 

2.81 m 
= 10.1 

x: 0 m 
 = 55.8 

2.81 m 
= 6.4 

x: 0 m 
 = 34.9 

2.81 m 
= 6.9 

x: 0 m 
 = 29.1 

2.81 m 
= 5.1 

x: 0 m 
 = 22.3 

2.81 m 
= 4.7 

x: 0 m 
 = 23.2 

2.81 m 
= 5.1 

x: 0 m 
 = 20.8 

2.81 m 
= 5.1 

x: 0 m 
 = 20.7 

2.81 m 
= 4.7 

x: 0 m 
 = 23.2 

2.81 m 
= 5.1 

x: 0 m 
 = 22.2 

2.81 m 
= 6.9 

x: 0 m 
 = 29.1 

2.81 m 
= 6.4 

x: 0 m 
 = 34.9 

2.81 m 
= 10.1 

x: 0 m 
 = 55.9 

2.81 m 
= 8.6 

x: 0 m 
 = 42.7 

= 91.8 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 

= 91.2 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 

= 96.7 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 

= 0.8  = 20.9 

= 88.8 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 

EN AROZTE

CO

MY MZ 

x: 0 m 
 = 6.5 

x: 2.63
 = 25

x: 2.63 m 
 = 7.0 

x: 0 m
 = 28

x: 0 m 
 = 7.3 

x: 0 m
 = 26

x: 2.63 m 
 = 7.5 

x: 2.63
 = 18

x: 0 m 
 = 8.5 

x: 2.63
 = 19

x: 2.63 m 
 = 9.1 

x: 0 m
 = 19

x: 0 m 
 = 5.8 

x: 0 m
 = 19

x: 2.63 m 
 = 5.8 

x: 2.63
 = 19

x: 0 m 
 = 9.1 

x: 2.63
 = 19

x: 2.63 m 
 = 8.5 

x: 0 m
 = 19

x: 0 m 
 = 7.5 

x: 0 m
 = 18

x: 2.63 m 
 = 7.3 

x: 2.63
 = 26

x: 0 m 
 = 7.1 

x: 2.63
 = 28

x: 2.63 m 
 = 6.5 

x: 0 m
 = 25

x: 2.81 m 
 = 5.5 

x: 2.81
 = 24

x: 2.81 m 
 = 3.0 

x: 2.81
 = 43

x: 0 m 
 = 4.2 

x: 2.81
 = 34

x: 2.81 m 
 = 3.7 

x: 2.81
 = 27

x: 0 m 
 = 4.1 

x: 2.81
 = 27

x: 0 m 
 = 4.0 

x: 2.81
 = 27

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 2.81
 = 27

x: 0 m 
 = 3.8 

x: 2.81
 = 27

x: 0 m 
 = 4.0 

x: 2.81
 = 27

x: 0 m 
 = 4.1 

x: 2.81
 = 27

x: 2.81 m 
 = 3.7 

x: 2.81
 = 27

x: 0 m 
 = 4.2 

x: 2.81
 = 34

x: 2.81 m 
 = 3.0 

x: 2.81
 = 43

x: 2.81 m 
 = 5.5 

x: 2.81
 = 24

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0
N.P.

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0
N.P.

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0
N.P.

x: 5.25 m 
 = 31.5 

x: 5.25
 = 3

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

MEd = 0
N.P.

EGIA 

OMPROBACIONE

VZ VY

3 m 
5.6 

x: 0 m 
 = 1.1 



m 
8.8 

x: 2.63 m
 = 1.3 



m 
6.4 

x: 0 m 
 = 1.4 



3 m 
8.2 

x: 2.63 m
 = 1.5 



3 m 
9.7 

x: 0 m 
 = 1.6 



m 
9.4 

x: 2.63 m
 = 1.7 



m 
9.3 

x: 0 m 
 = 1.3 



3 m 
9.3 

x: 2.63 m
 = 1.3 



3 m 
9.5 

x: 0 m 
 = 1.7 



m 
9.8 

x: 2.63 m
 = 1.6 



m 
8.3 

x: 0 m 
 = 1.5 



3 m 
6.4 

x: 2.63 m
 = 1.4 



3 m 
8.8 

x: 0 m 
 = 1.3 



m 
5.6 

x: 2.63 m
 = 1.1 



1 m 
4.8 

x: 2.81 m
 = 1.3 

x:


1 m 
3.3 

x: 2.81 m
 = 1.4 

x:


1 m 
4.4 

x: 2.81 m
 = 1.6 

x:


1 m 
7.6 

x: 2.81 m
 = 1.5 

x:


1 m 
7.8 

x: 2.81 m
 = 1.6 

x:


1 m 
7.8 

x: 2.81 m
 = 1.5 

x:


1 m 
7.9 

x: 2.81 m
 = 1.5 

x:


1 m 
7.8 

x: 2.81 m
 = 1.5 

x:


1 m 
7.8 

x: 2.81 m
 = 1.5 

x:


1 m 
7.8 

x: 2.81 m
 = 1.6 

x:


1 m 
7.6 

x: 2.81 m
 = 1.5 

x:


1 m 
4.3 

x: 2.81 m
 = 1.6 

x:


1 m 
3.4 

x: 2.81 m
 = 1.4 

x:


1 m 
4.8 

x: 2.81 m
 = 1.3 

x:


0.00 
(7) 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

VE

N

0.00 
(7) 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

VE

N

0.00 
(7) 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

VE

N

5 m 
3.4 

x: 5.25 m
 = 6.6 



0.00 
(7) 

VEd = 0.00
N.P.(5) 

VE

N

Listados 

S (CTE DB SE-A) 

Y MYVZ 

 = 0.5  < 0.1 

 = 0.8  < 0.1 

 = 0.6  < 0.1 

 = 0.5  < 0.1 

 = 0.5  < 0.1 

 = 0.5  < 0.1 

 = 0.5  < 0.1 

 = 0.5  < 0.1 

 = 0.5  < 0.1 

 = 0.5  < 0.1 

 = 0.5  < 0.1 

 = 0.6  < 0.1 

 = 0.8  < 0.1 

 = 0.5  < 0.1 

 2.81 m
 = 1.6 

 < 0.1 

 2.81 m
 = 2.1 

 < 0.1 

 2.81 m
 = 1.4 

 < 0.1 

 2.81 m
 = 1.4 

 < 0.1 

 2.81 m
 = 1.4 

 < 0.1 

 2.81 m
 = 1.4 

 < 0.1 

 2.81 m
 = 1.4 

 < 0.1 

 2.81 m
 = 1.4 

 < 0.1 

 2.81 m
 = 1.4 

 < 0.1 

 2.81 m
 = 1.4 

 < 0.1 

 2.81 m
 = 1.4 

 < 0.1 

 2.81 m
 = 1.4 

 < 0.1 

 2.81 m
 = 2.1 

 < 0.1 

 2.81 m
 = 1.6 

 < 0.1 

Ed = 0.00
N.P.(5) 

N.P.(6) 

Ed = 0.00
N.P.(5) 

N.P.(6) 

Ed = 0.00
N.P.(5) 

N.P.(6) 

 < 0.1  < 0.1 

Ed = 0.00
N.P.(5) 

N.P.(6) 

- SITUACIÓN DE 

MZVY NMYM

 < 0.1 
x: 0 m
 = 92

 < 0.1 
x: 2.63
 = 80

 < 0.1 
x: 0 m
 = 60

 < 0.1 
x: 2.63
 = 70

 < 0.1 
x: 0 m
 = 77

 < 0.1 
x: 2.63
 = 87

 < 0.1 
x: 0 m
 = 51

 < 0.1 
x: 2.63
 = 51

 < 0.1 
x: 0 m
 = 87

 < 0.1 
x: 2.63
 = 77

 < 0.1 
x: 0 m
 = 70

 < 0.1 
x: 2.63
 = 60

 < 0.1 
x: 0 m
 = 80

 < 0.1 
x: 2.63
 = 92

 < 0.1 
x: 2.81
 = 79

 < 0.1 
x: 2.81
 = 84

 < 0.1 
x: 2.81
 = 80

 < 0.1 
x: 2.81
 = 60

 < 0.1 
x: 2.81
 = 59

 < 0.1 
x: 2.81
 = 60

 < 0.1 
x: 2.81
 = 57

 < 0.1 
x: 2.81
 = 57

 < 0.1 
x: 2.81
 = 60

 < 0.1 
x: 2.81
 = 59

 < 0.1 
x: 2.81
 = 60

 < 0.1 
x: 2.81
 = 80

 < 0.1 
x: 2.81
 = 84

 < 0.1 
x: 2.81
 = 79

N.P.(6) N.P.(

N.P.(6) N.P.(

N.P.(6) N.P.(

 < 0.1 
x: 0 m
 = 48

N.P.(6) N.P.(

INCENDIO 

MZ NMYMZVYVZ 

m 
2.5 

 < 0.1 

3 m
0.6 

 < 0.1 

m 
0.5 

 < 0.1 

3 m
0.5 

 < 0.1 

m 
7.5 

 < 0.1 

3 m
7.5 

 < 0.1 

m 
1.8 

 < 0.1 

3 m
1.8 

 < 0.1 

m 
7.6 

 < 0.1 

3 m
7.4 

 < 0.1 

m 
0.7 

 < 0.1 

3 m
0.4 

 < 0.1 

m 
0.7 

 < 0.1 

3 m
2.4 

 < 0.1 

1 m
9.7 

 < 0.1 

1 m
4.5 

 < 0.1 

1 m
0.2 

 < 0.1 

1 m
0.3 

 < 0.1 

1 m
9.1 

 < 0.1 

1 m
0.0 

 < 0.1 

1 m
7.1 

 < 0.1 

1 m
7.0 

 < 0.1 

1 m
0.0 

 < 0.1 

1 m
9.0 

 < 0.1 

1 m
0.3 

 < 0.1 

1 m
0.3 

 < 0.1 

1 m
4.8 

 < 0.1 

1 m
9.5 

 < 0.1 

(8) N.P.(9) 

(8) N.P.(9) 

(8) N.P.(9) 

m 
8.2 

 < 0.1 

(8) N.P.(9) 

Mt MtVZ 

 = 1.2 
x: 2.63
 = 0

 = 1.4 
x: 0 m
 = 1

 = 0.4 
x: 0 m
 = 1

 = 0.5 
x: 0 m
 = 1

 = 0.9 
x: 0 m
 = 1

 = 0.9 
x: 0 m
 = 0

 = 0.7 
x: 0 m
 = 1

 = 0.7 
x: 0 m
 = 1

 = 0.9 
x: 0 m
 = 1

 = 0.9 
x: 0 m
 = 0

 = 0.5 
x: 0 m
 = 1

 = 0.4 
x: 0 m
 = 1

 = 1.4 
x: 0 m
 = 1

 = 1.2 
x: 0 m
 = 0

 = 1.9 
x: 0 m
 = 1

 = 1.5 
x: 2.81
 = 1

 = 0.4 
x: 2.81
 = 1

 = 0.6 
x: 2.81
 = 1

 = 0.9 
x: 2.81
 = 1

 = 0.8 
x: 2.81
 = 1

 = 0.5 
x: 2.81
 = 1

 = 0.5 
x: 2.81
 = 1

 = 0.8 
x: 2.81
 = 1

 = 0.9 
x: 2.81
 = 1

 = 0.6 
x: 2.81
 = 1

 = 0.4 
x: 2.81
 = 1

 = 1.5 
x: 2.81
 = 1

 = 1.9 
x: 0 m
 = 1

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

 = 0.1 
x: 5.25
 = 1

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(
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Página 

Es
MtVY 

3 m
0.4 

 = 0.2 
CUM
 =

m 
1.0 

 = 0.2 
CUM
 =

m 
1.4 

 = 0.3 
CUM
 =

m 
1.3 

 = 0.4 
CUM
 =

m 
1.6 

 = 0.5 
CUM
 =

m 
0.8 

 = 0.5 
CUM
 =

m 
1.3 

 = 0.5 
CUM
 =

m 
1.2 

 = 0.5 
CUM
 =

m 
1.7 

 = 0.5 
CUM
 =

m 
0.8 

 = 0.5 
CUM
 =

m 
1.5 

 = 0.5 
CUM
 =

m 
1.1 

 = 0.5 
CUM
 =

m 
1.3 

 = 0.8 
CUM
 =

m 
0.8 

 = 0.5 
CUM
 =

m 
1.0 

x: 2.81 m
 = 1.6 

CUM
 =

1 m
1.2 

x: 2.81 m
 = 2.1 

CUM
 =

1 m
1.1 

x: 2.81 m
 = 0.9 

CUM
 =

1 m
1.4 

x: 2.81 m
 = 1.4 

CUM
 =

1 m
1.6 

x: 2.81 m
 = 1.4 

CUM
 =

1 m
1.2 

x: 2.81 m
 = 1.4 

CUM
 =

1 m
1.5 

x: 2.81 m
 = 1.4 

CUM
 =

1 m
1.2 

x: 2.81 m
 = 1.4 

CUM
 =

1 m
1.5 

x: 2.81 m
 = 1.4 

CUM
 =

1 m
1.2 

x: 2.81 m
 = 1.4 

CUM
 =

1 m
1.5 

x: 2.81 m
 = 1.1 

CUM
 =

1 m
1.1 

x: 2.81 m
 = 0.9 

CUM
 =

1 m
1.4 

x: 2.81 m
 = 0.9 

CUM
 =

m 
1.0 

x: 2.81 m
 = 0.7 

CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

5 m
1.9 

 < 0.1 
CUM
 =

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

/11
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stado 

MPLE
= 92.5

MPLE
= 80.6

MPLE
= 60.5

MPLE
= 70.5

MPLE
= 77.5

MPLE
= 87.5

MPLE
= 51.8

MPLE
= 51.8

MPLE
= 87.6

MPLE
= 77.4

MPLE
= 70.7

MPLE
= 60.4

MPLE
= 80.7

MPLE
= 92.4

MPLE
= 79.7

MPLE
= 84.5

MPLE
= 80.2

MPLE
= 60.3

MPLE
= 59.1

MPLE
= 60.0

MPLE
= 57.1

MPLE
= 57.0

MPLE
= 60.0

MPLE
= 59.0

MPLE
= 60.3

MPLE
= 80.3

MPLE
= 84.8

MPLE
= 79.5

MPLE
= 91.8

MPLE
= 91.2

MPLE
= 96.7

MPLE
= 48.2

MPLE
= 88.8



 

N2

N2

N

N

N3

N3

N3

N3

N3

N3

N3

N3

N3

N3

N3

N3

N3

N3

N3

N2

N2

N

N3

N3

N3

N3

N3

N3

N3

N1

N1

N1

N1

 
FRO

Barras 
Nt 

295/N235  = 91.3

297/N107  = 96.5

N1/N295  = 91.7

N6/N297  = 89.0

300/N301 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

302/N299 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

304/N303  < 0.1

305/N304  = 1.6

306/N305  = 0.4

307/N306  = 0.4

303/N309  = 1.6

309/N310  = 0.4

310/N308  = 0.4

311/N228  = 0.6

312/N311  = 0.2

313/N312  = 3.6

314/N313 
NEd = 0.0

N.P.(1) 

315/N314  = 3.6

316/N315  = 0.2

227/N316  = 0.6

297/N295  = 0.7

N8/N280  = 99.9

308/N317  = 2.9

307/N318  = 2.9

317/N319  = 2.9

319/N320  = 2.9

318/N321  = 2.9

321/N322  = 2.8

324/N149  = 2.0

149/N150  = 2.2

150/N151  = 2.2

151/N152  = 2.2

152/N153  = 2.2

ONTÓN EN 

Nc MY 

3 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd =

N.

5 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd =

N.

7 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd =

N.

0 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd =

N.

00  = 12.4 
x: 5
 =

00  = 12.4 
x: 
 =

  = 3.3 
x: 
 =

6  = 17.6 
x: 5
 =

4  = 6.1 
x: 
 =

4  = 4.9 
x: 5
 =

6  = 17.6 
x: 
 =

4  = 6.1 
x: 5
 =

4  = 4.9 
x: 
 =

6  = 28.7 
x: 5
 =

2  = 32.4 
x: 
 =

6  = 3.9 
x: 
 =

00  = 42.7 
x: 
 =

6  = 3.9 
x: 5
 =

2  = 32.4 
x: 5
 =

6  = 28.7 
x: 
 =

7  = 20.8 
x: 
 =

9 
NEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd =

N.

9  = 7.6 
x: 4
 =

9  = 7.8 
x: 4
 =

9  = 4.4 
x: 4
 =

9  = 1.7 
x: 4
 =

9  = 4.8 
x: 4
 =

  = 2.1 
x: 4
 =

0  = 4.7 
x: 4
 =

2  = 4.9 
x: 
 =

2  = 4.7 
x: 
 =

2  = 4.6 
x: 
 =

2  = 4.7 
x: 5
 =

AROZTEGI

COMPR

MZ 

= 0.00
P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

= 0.00
P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

= 0.00
P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

= 0.00
P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

.25 m 
 36.2 

x: 5.25 m 
 = 0.1 

0 m 
 36.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

0 m 
 80.5 

x: 5.25 m 
 = 0.1 

.25 m 
 54.6 

x: 0 m 
 = 2.4 

0 m 
 90.3 

x: 0 m 
 = 1.9 

.25 m 
 89.4 

x: 0 m 
 = 3.9 

0 m 
 54.7 

x: 5.25 m 
 = 2.4 

.25 m 
 90.3 

x: 5.25 m 
 = 2.0 

0 m 
 89.4 

x: 5.25 m 
 = 4.0 

.25 m 
 30.8 

x: 5.25 m 
 = 20.5 

0 m 
 31.1 

x: 5.25 m 
 = 11.0 

0 m 
 27.0 

x: 5.25 m 
 = 5.6 

0 m 
 29.6 

x: 0 m 
 = 0.3 

.25 m 
 27.0 

x: 0 m 
 = 5.5 

.25 m 
 31.1 

x: 0 m 
 = 10.9 

0 m 
 30.9 

x: 0 m 
 = 20.3 

0 m 
 31.5 

x: 0 m 
 = 3.3 

= 0.00
P.(7) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

.67 m 
 32.6 

x: 0 m 
 = 13.3 

.67 m 
 32.3 

x: 0 m 
 = 13.2 

.67 m 
 30.1 

x: 0 m 
 = 11.2 

.67 m 
 39.0 

x: 0 m 
 = 4.2 

.67 m 
 29.5 

x: 0 m 
 = 11.2 

.67 m 
 36.6 

x: 0 m 
 = 4.2 

.59 m 
 16.5 

x: 5.25 m 
 = 7.6 

0 m 
 15.7 

x: 0 m 
 = 17.3 

0 m 
= 6.6 

x: 0 m 
 = 4.4 

0 m 
= 3.9 

x: 0 m 
 = 0.8 

.25 m 
= 6.7 

x: 5.25 m 
 = 4.5 

Li

IA 

ROBACIONES (CT

VZ VY 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0
N.P.(5

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0
N.P.(5

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0
N.P.(5

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0
N.P.(5

x: 5.25 m 
 = 27.4 

 < 0.

x: 0 m 
 = 27.4 

 < 0.

x: 0 m 
 = 64.8 

 < 0.

x: 5.25 m 
 = 6.1 

 < 0.

x: 0 m 
 = 60.6 

 < 0.

x: 5.25 m 
 = 51.2 

 = 0.

x: 0 m 
 = 6.1 

 < 0.

x: 5.25 m 
 = 60.6 

 < 0.

x: 0 m 
 = 51.2 

 = 0.

x: 5.25 m 
 = 6.2 

 = 0.

x: 0 m 
 = 5.9 

 = 0.

x: 5.25 m 
 = 5.6 

 = 0.

x: 0 m 
 = 5.0 

 < 0.

x: 0 m 
 = 5.6 

 = 0.

x: 5.25 m 
 = 5.9 

 = 0.

x: 0 m 
 = 6.2 

 = 0.

x: 0 m 
 = 6.6 

 < 0.

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

VEd = 0
N.P.(5

x: 4.67 m 
 = 7.6 

 = 0.

x: 4.67 m 
 = 7.6 

 = 0.

x: 4.67 m 
 = 6.7 

 = 0.

x: 0 m 
 = 8.6 

 = 0.

x: 4.67 m 
 = 6.6 

 = 0.

x: 0 m 
 = 8.2 

 = 0.

x: 0 m 
 = 3.4 

 = 0.

x: 5.25 m 
 = 3.9 

 = 0.

x: 0 m 
 = 2.3 

 < 0.

x: 0 m 
 = 2.0 

 < 0.

x: 5.25 m 
 = 2.3 

 < 0.

istados 

TE DB SE-A) - SIT

MYVZ MZV

0.00
5) 

N.P.(6) N.

0.00
5) 

N.P.(6) N.

0.00
5) 

N.P.(6) N.

0.00
5) 

N.P.(6) N.

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1 
x: 0 m 
 = 82.3

 <

.1  < 0.1  <

.1 
x: 0 m 
 = 91.3

 <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1 
x: 5.25 m
 = 91.3

 <

.1  < 0.1  <

.3  < 0.1  <

.2  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.2  < 0.1  <

.3  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

0.00
5) 

N.P.(6) N.

.3  < 0.1  <

.3  < 0.1  <

.2  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.2  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.3  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

.1  < 0.1  <

TUACIÓN DE INCE

VY NMYMZ N

.P.(6) N.P.(8) 

.P.(6) N.P.(8) 

.P.(6) N.P.(8) 

.P.(6) N.P.(8) 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 47.9 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 47.9 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 83.4 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 71.5 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 91.1 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 94.9 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 71.5 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 91.1 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 95.0 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 57.7 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 61.4 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 31.0 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 70.7 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 31.1 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 61.2 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 57.5 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 48.0 

.P.(6) N.P.(8) 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 53.8 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 53.6 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 41.7 

< 0.1 
x: 4.67 m
 = 39.3 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 41.7 

< 0.1 
x: 4.67 m
 = 36.9 

< 0.1 
x: 4.59 m
 = 18.0 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 24.8 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 11.5 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 8.4 

< 0.1 
x: 5.25 m
 = 11.5 

ENDIO 

NMYMZVYVZ Mt 

N.P.(9) 
MEd 

N

N.P.(9) 
MEd 

N

N.P.(9) 
MEd 

N

N.P.(9) 
MEd 

N

 < 0.1  <

 < 0.1  <

x: 5.25 m 
 = 83.0 

MEd 
N

 < 0.1  =

x: 0 m 
 = 92.1 

 =

x: 5.25 m 
 = 91.5 

 =

 < 0.1  =

x: 5.25 m 
 = 92.2 

 =

x: 0 m 
 = 91.6 

 =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

N.P.(9) 
MEd 

N

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1  =

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1  =

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1  =

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 < 0.1 
MEd 

N

 

Fec

MtVZ M

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

< 0.1 
x: 5.25 m 
 = 26.4 

< 0.1 
x: 0 m 
 = 26.4 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.1 
x: 5.25 m 
 = 3.6 

= 0.2 
x: 0 m 
 = 60.6 

= 0.2 
x: 5.25 m 
 = 48.3 

= 0.1 
x: 0 m 
 = 3.6 

= 0.2 
x: 5.25 m 
 = 56.8 

= 0.2 
x: 0 m 
 = 48.3 

= 0.1 
x: 0 m 
 = 4.7 

= 0.4 
x: 0 m 
 = 2.0 

= 0.1 
x: 5.25 m 
 = 1.9 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.1 
x: 0 m 
 = 1.9 

= 0.4 
x: 5.25 m 
 = 1.9 

= 0.1 
x: 0 m 
 = 2.2 

= 0.1 
x: 0 m 
 = 1.9 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 1.1 
x: 4.67 m 
 = 1.4 

= 0.9 
x: 4.67 m 
 = 1.3 

= 0.2 
x: 4.67 m 
 = 6.7 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.2 
x: 4.67 m 
 = 6.6 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.1 
x: 0 m 
 = 2.0 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 

= 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(3) 
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Estado
MtVY 

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 91.3

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 96.5

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 91.7

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 89.0

 < 0.1 
CUMPLE
 = 47.9

 < 0.1 
CUMPLE
 = 47.9

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 83.4

 < 0.1 
CUMPLE
 = 71.5

 < 0.1 
CUMPLE
 = 92.1

 < 0.1 
CUMPLE
 = 94.9

 < 0.1 
CUMPLE
 = 71.5

 < 0.1 
CUMPLE
 = 92.2

 < 0.1 
CUMPLE
 = 95.0

 < 0.1 
CUMPLE
 = 57.7

 = 0.1 
CUMPLE
 = 61.4

 < 0.1 
CUMPLE
 = 31.0

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 70.7

 < 0.1 
CUMPLE
 = 31.1

 = 0.1 
CUMPLE
 = 61.2

 = 0.1 
CUMPLE
 = 57.5

 < 0.1 
CUMPLE
 = 48.0

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 99.9

 < 0.1 
CUMPLE
 = 53.8

 = 0.1 
CUMPLE
 = 53.6

 = 0.2 
CUMPLE
 = 41.7

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 39.3

 = 0.2 
CUMPLE
 = 41.7

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 36.9

 = 0.1 
CUMPLE
 = 18.0

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 24.8

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 11.5

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 8.4

N.P.(3) 
CUMPLE
 = 11.5

E
3

E
5

E
7

E
0

E
9

E
9

E
4

E
5

E
1

E
9

E
5

E
2

E
0

E
7

E
4

E
0

E
7

E
1

E
2

E
5

E
0

E
9

E
8

E
6

E
7

E
3

E
7

E
9

E
0

E
8

E
5

E

E
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F

 

Barras 
Nt 

N153/N154  

N154/N323  

Notación: 
Nt: Resistenci
Nc: Resistenci
MY: Resistenc
MZ: Resistenc
VZ: Resistenci
VY: Resistenci
MYVZ: Resiste
MZVY: Resiste
NMYMZ: Resis
NMYMZVYVZ: 
Mt: Resistenc
MtVZ: Resiste
MtVY: Resiste
x: Distancia a
: Coeficiente
N.P.: No proc

Comprobaciones qu
(1) La comprob
(2) La comprob
(3) No hay inte
(4) La comprob
(5) La comprob
(6) No hay inte
(7) La comprob
(8) No hay inte
(9) No hay inte  

 
2.2.- Plac   
 
2.2.1.- Des  

Referencia

N1,N96  
(Z14, Z21)

N3(Z1) 

N6,N81 
(Z15, Z20)

N8,N83 
(Z2, Z7) 

N21,N66 
(Z16, Z19)

N23,N68 
(Z3, Z6) 

N36,N51 
(Z17, Z18)

N38,N53 
(Z4, Z5) 

FRONTÓN E

Nc 

= 2.2  = 4.9 

= 2.0  = 4.7 

ia a tracción 
ia a compresión 
cia a flexión eje Y 
cia a flexión eje Z 
ia a corte Z 
ia a corte Y 
encia a momento flector 
encia a momento flector Z
stencia a flexión y axil co
Resistencia a flexión, ax
ia a torsión 

encia a cortante Z y mom
encia a cortante Y y mom
al origen de la barra 
e de aprovechamiento (%
cede 

ue no proceden (N.P.): 
bación no procede, ya qu
bación no procede, ya qu
eracción entre momento 
bación no procede, ya qu
bación no procede, ya qu
eracción entre momento f
bación no procede, ya qu
eracción entre axil y mom
eracción entre momento f

cas de anc

cripción 

a Placa b

) 

Ancho X: 
Ancho Y: 
Espesor: 2

Ancho X: 
Ancho Y: 
Espesor: 2

) 

Ancho X: 
Ancho Y: 
Espesor: 3

Ancho X: 
Ancho Y: 
Espesor: 2

) 

Ancho X: 
Ancho Y: 
Espesor: 3

Ancho X: 
Ancho Y: 
Espesor: 3

) 

Ancho X: 
Ancho Y: 
Espesor: 3

Ancho X: 
Ancho Y: 
Espesor: 3

EN AROZTE

CO

MY MZ 

x: 5.25 m 
 = 16.0 

x: 5.25
 = 17

x: 0.656 m 
 = 16.8 

x: 0 m
 = 7

Y y fuerza cortante Z com
Z y fuerza cortante Y com
ombinados 
xil y cortante combinados

ento torsor combinados 
ento torsor combinados 

%) 

ue no hay axil de tracció
ue no hay momento torso
torsor y esfuerzo cortant
ue no hay axil de compre
ue no hay esfuerzo cortan
flector y esfuerzo cortan
ue no hay momento flecto
mento flector ni entre mo
flector, axil y cortante pa

laje 

base 

450 mm 
550 mm 
0 mm 

Pos
Pos

500 mm 
600 mm 
2 mm 

Pos
Pos

600 mm 
800 mm 
0 mm 

Pos
Pos

550 mm 
750 mm 
5 mm 

Pos
Pos

650 mm 
850 mm 
0 mm 

Pos
Pos

650 mm 
850 mm 
0 mm 

Pos
Pos

650 mm 
850 mm 
0 mm 

Pos
Pos

650 mm 
850 mm 
0 mm 

Pos
Pos

EGIA 

OMPROBACIONE

VZ VY

5 m 
7.5 

x: 0 m 
 = 3.9 



m 
7.5 

x: 5.25 m
 = 3.4 



mbinados 
mbinados 

s 

n. 
or. 
te para ninguna combina
esión. 
nte. 
te para ninguna combina
or. 

omentos flectores en amba
ara ninguna combinación

D

Disposición

sición X: Cen
sición Y: Cen

sición X: Cen
sición Y: Cen

sición X: Cen
sición Y: Cen

sición X: Cen
sición Y: Cen

sición X: Cen
sición Y: Cen

sición X: Cen
sición Y: Cen

sición X: Cen
sición Y: Cen

sición X: Cen
sición Y: Cen

Listados 

S (CTE DB SE-A) 

Y MYVZ 

 = 0.4  < 0.1 

 = 0.1  < 0.1 

ación. Por lo tanto, la com

ación. Por lo tanto, la co

as direcciones para ning
n. Por lo tanto, la compr

Descripción

n 

ntrada
ntrada

Parale
Parale

ntrada
ntrada

Parale
Parale

ntrada
ntrada

Parale
Parale

ntrada
ntrada

Parale
Parale

ntrada
ntrada

Parale
Parale

ntrada
ntrada

Parale
Parale

ntrada
ntrada

Parale
Parale

ntrada
ntrada

Parale
Parale

- SITUACIÓN DE 

MZVY NMYM

 < 0.1 
x: 5.25
 = 25

 < 0.1 
x: 0.65
 = 18

mprobación no procede.

mprobación no procede.

guna combinación. Por lo
robación no procede. 

Rigidizado

elos X: - 
elos Y: - 

elos X: - 
elos Y: 2(150

elos X: - 
elos Y: 2(200

elos X: - 
elos Y: 2(200

elos X: - 
elos Y: 2(200

elos X: - 
elos Y: 2(200

elos X: - 
elos Y: 2(250

elos X: - 
elos Y: 2(200

INCENDIO 

MZ NMYMZVYVZ 

5 m
5.3 

 < 0.1 

6 m
8.3 

 < 0.1 

o tanto, la comprobación

ores 

8
P

0x55x7.0) 
4
P

0x55x9.0) 
4
P

0x80x9.0) 
4
P

0x30x10.0) 
6
P

0x30x10.0) 
6
P

0x80x11.0) 
6
P

0x30x10.0) 
6
P

Mt MtVZ 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

N.P.(

 = 0.1 
x: 5.25
 = 2

n no procede. 

Perno

8Ø20 mm L=
Prolongación

4Ø25 mm L=
Prolongación

4Ø40 mm L=
Prolongación

4Ø32 mm L=
Prolongación

6Ø32 mm L=
Prolongación

6Ø32 mm L=
Prolongación

6Ø32 mm L=
Prolongación

6Ø32 mm L=
Prolongación
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Es
MtVY 

(3) N.P.(3) 
CUM
 =

5 m
2.0 

 = 0.1 
CUM
 =

os 

=50 cm 
n recta 

=55 cm 
n recta 

=90 cm 
n recta 

=110 cm
n recta 

=100 cm
n recta 

=85 cm 
n recta 

=100 cm
n recta 

=95 cm 
n recta 
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95 

stado 

MPLE
= 25.3

MPLE
= 18.3



 

R

N

N

N
(Z

N
 

N

N

N
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N
(Z
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FRO

Referencia 

N98(Z8) 
A
A
E

N179(Z2) 
A
A
E

N180,N184 
Z10, Z11) 

A
A
E

N181(Z26) 
A
A
E

N182(Z9) 
A
A
E

N183(Z25) 
A
A
E

N185,N186 
Z12, Z23) 

A
A
E

N187,N188 
Z13, Z22) 

A
A
E

2.2.- Medici

ONTÓN EN 

Placa base

Ancho X: 450
Ancho Y: 550
Espesor: 20 m

Ancho X: 600
Ancho Y: 700
Espesor: 25 m

Ancho X: 600
Ancho Y: 700
Espesor: 25 m

Ancho X: 600
Ancho Y: 700
Espesor: 25 m

Ancho X: 600
Ancho Y: 700
Espesor: 25 m

Ancho X: 650
Ancho Y: 750
Espesor: 25 m

Ancho X: 600
Ancho Y: 700
Espesor: 25 m

Ancho X: 600
Ancho Y: 700
Espesor: 30 m

ión placas d

AROZTEGI

e D

0 mm
0 mm
mm 

Posició
Posició

0 mm
0 mm
mm 

Posició
Posició

0 mm
0 mm
mm 

Posició
Posició

0 mm
0 mm
mm 

Posició
Posició

0 mm
0 mm
mm 

Posició
Posició

0 mm
0 mm
mm 

Posició
Posició

0 mm
0 mm
mm 

Posició
Posició

0 mm
0 mm
mm 

Posició
Posició

de anclaje 

Pilares  → 

N1, N96 → 

N3 → 

N6, N81 → 

N8, N83 → 

N21, N66 →

N23, N68 →

N36, N51 →

N38, N53 →

N98 → 

N179 → 

N180, N184

N181 → 

N182 → 

N183 → 

N185, N186

N187, N188
 

Totales

Li

IA 

Desc

isposición 

ón X: Centra
ón Y: Centra

ón X: Centra
ón Y: Centra

ón X: Centra
ón Y: Centra

ón X: Centra
ón Y: Centra

ón X: Centra
ón Y: Centra

ón X: Centra
ón Y: Centra

ón X: Centra
ón Y: Centra

ón X: Centra
ón Y: Centra

Zapatas

Z14, Z2

Z1 

Z15, Z2

Z2, Z7
→ Z16, Z1
→ Z3, Z6
→ Z17, Z1
→ Z4, Z5

Z8 

Z2 
4  → Z10, Z1

Z26 

Z9 

Z25 
6 → Z12, Z2
8 → Z13, Z2

 

s  

istados 

cripción 

R

ada
ada

Paralelos
Paralelos

ada
ada

Paralelos
Paralelos

ada
ada

Paralelos
Paralelos

ada
ada

Paralelos
Paralelos

ada
ada

Paralelos
Paralelos

ada
ada

Paralelos
Paralelos

ada
ada

Paralelos
Paralelos

ada
ada

Paralelos
Paralelos

s Acero P

21  S275 

 S275 

20  S275 2

 S275 2

19  S275 2

 S275 2

18  S275 2

 S275 2

 S275 

 S275 

11  S275 

 S275 

 S275 

 S275 1

23  S275 

22  S275 2

Rigidizadores

s X: - 
s Y: 2(100x3

s X: - 
s Y: 2(200x5

s X: - 
s Y: 2(200x5

s X: - 
s Y: 2(200x5

s X: - 
s Y: 2(200x5

s X: - 
s Y: 2(200x3

s X: - 
s Y: 2(200x5

s X: - 
s Y: 2(200x5

Peso kp T

2 x 38.86

1 x 60.66

2 x 132.57

2 x 100.03

2 x 152.27

2 x 152.27

2 x 161.82

2 x 152.27

1 x 42.76

1 x 99.13

2 x 99.13

1 x 99.13

1 x 99.13

1 x 114.55

2 x 99.13

2 x 115.62

s 

0x5.0) 
4Ø2
Prol

5x9.0) 
4Ø3
Prol

5x9.0) 
4Ø3
Prol

5x9.0) 
4Ø3
Prol

5x9.0) 
4Ø3
Prol

0x10.0)
4Ø4
Prol

5x9.0) 
6Ø3
Prol

5x9.0) 
8Ø3
Prol

otales kp

2923.31

2923.31

 

Fec

Pernos 

20 mm L=65
longación re

32 mm L=10
longación re

32 mm L=10
longación re

32 mm L=11
longación re

32 mm L=95
longación re

40 mm L=85
longación re

32 mm L=90
longación re

32 mm L=10
longación re

cha: 15/07/11
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 cm 
cta 

05 cm
cta 

00 cm
cta 

0 cm
cta 

 cm 
cta 

 cm 
cta 

0 cm 
cta 

00 cm
cta 



 
F

 
 
 
2.2.3.- Med  
Pilares 

N1, N96 

N3 

N6, N81 

N8, N83 

N21, N66 

N23, N68 

N36, N51 

N38, N53 

N98 

N179 

N180, N184

N181 

N182 

N183 

N185, N186

N187, N188
 

Totales   
 
2.2.4.- Com  
Referencia
 -Placa bas
 -Pernos:  8
 -Disposici

Comprobac

Separación
 

  3 diámetr
 

 

 

Separación
 

  1.5 diáme
 

 

 

Longitud m
 

  Se calcul
 

 

 

Anclaje pe
 

 - Tracción
 

 

 - Cortante
 

 

 - Tracción
 

 

Tracción e
 

FRONTÓN E

dición perno

Zapatas 

Z14, Z21 

Z1 

Z15, Z20 

Z2, Z7 

Z16, Z19 

Z3, Z6 

Z17, Z18 

Z4, Z5 

Z8 

Z2 
4 Z10, Z11 

Z26 

Z9 

Z25 
6 Z12, Z23 
8 Z13, Z22 

 
 

mprobación 

a: N1 
e:  Ancho X
8Ø20 mm L=
ión:  Posición

ción 

n mínima en

ros 

n mínima pe

etros 

mínima del p

la la longitud

erno en horm

n: 

: 

n + Cortante: 

en vástago de

EN AROZTE

os placas de

Pernos 

16Ø20 mm 

4Ø25 mm L

8Ø40 mm L

8Ø32 mm L

12Ø32 mm 

12Ø32 mm 

12Ø32 mm 

12Ø32 mm 

4Ø20 mm L

4Ø32 mm L

8Ø32 mm L

4Ø32 mm L

4Ø32 mm L

4Ø40 mm L

12Ø32 mm 

16Ø32 mm 
 

 

de las placa

: 450 mm An
=50 cm Prolo
n X: Centrad

ntre pernos: 

ernos-borde: 

perno: 

d de anclaje 

migón: 

e pernos: 

EGIA 

anclaje 

A

L=56 cm B

L=62 cm B

L=99 cm B

L=118 cm B

L=108 cm B

L=93 cm B

L=108 cm B

L=103 cm B

L=71 cm B

L=113 cm B

L=108 cm B

L=118 cm B

L=103 cm B

L=94 cm B

L=98 cm B

L=108 cm B

as de anclaje

ncho Y: 550 
ongación rec
da Posición Y

necesaria po

Listados 

Acero 

B 400 S, Ys =

B 400 S, Ys =

B 400 S, Ys =

B 400 S, Ys =

B 400 S, Ys =

B 400 S, Ys =

B 400 S, Ys =

B 400 S, Ys =

B 400 S, Ys =

B 400 S, Ys =

B 400 S, Ys =

B 400 S, Ys =

B 400 S, Ys =

B 400 S, Ys =

B 400 S, Ys =

B 400 S, Ys =

e 

 mm Espeso
cta 
Y: Centrada

or adherenci

= 1.15 (corrug

= 1.15 (corrug

= 1.15 (corrug

= 1.15 (corrug

= 1.15 (corrug

= 1.15 (corrug

= 1.15 (corrug

= 1.15 (corrug

= 1.15 (corrug

= 1.15 (corrug

= 1.15 (corrug

= 1.15 (corrug

= 1.15 (corrug

= 1.15 (corrug

= 1.15 (corrug

= 1.15 (corrug

r: 20 mm 

a.

Longitud
m 

g) 16 x 0.56

g) 4 x 0.62

g) 8 x 0.99

g) 8 x 1.18

g) 12 x 1.08

g) 12 x 0.93

g) 12 x 1.08

g) 12 x 1.03

g) 4 x 0.71

g) 4 x 1.13

g) 8 x 1.08

g) 4 x 1.18

g) 4 x 1.03

g) 4 x 0.94

g) 12 x 0.98

g) 16 x 1.08

  

Valores 

Mínimo: 
Calculad

Mínimo: 
Calculad

Mínimo: 
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

d Peso kp T
m

6 16 x 1.38  

2 4 x 2.38  

9 8 x 9.77  

8 8 x 7.43  

8 12 x 6.83  

3 12 x 5.88  

8 12 x 6.83  

3 12 x 6.52  

1 4 x 1.75  

3 4 x 7.12  

8 8 x 6.80  

8 4 x 7.43  

3 4 x 6.48  

4 4 x 9.22  

8 12 x 6.17  

8 16 x 6.83  

  
 

 60 mm 
do: 185 mm 

 30 mm 
do: 40 mm 

 24 cm 
do: 50 cm 

: 8.713 t 
do: 7.582 t 

: 6.099 t 
do: 0.611 t 

: 8.713 t 
do: 8.456 t 

: 10.243 t 
do: 7.46 t 
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Totales 
m 

Total
kp 

135.86 847.

135.86 847.

Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump
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.65

.65

do 
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ple

ple

ple

ple
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FRO

eferencia: N
Placa base:  A
Pernos:  8Ø2
Disposición:

omprobación

Tensión de Vo

Aplastamient

Límite del co

Tensión de Vo

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

Abajo: 

Flecha global

Limitación de

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

Abajo: 

Tensión de V

Tensión por 

eferencia: N
Placa base:  A
Pernos:  4Ø2
Disposición:
Rigidizadore

omprobación

Separación m

3 diámetros 

Separación m

1.5 diámetro

Esbeltez de ri

- Paralelos a 
 

Longitud mín

Se calcula la

Anclaje perno

ONTÓN EN 

1 
Ancho X: 45
20 mm L=50
  Posición X

n 

on Mises en 

to perno en p

ortante en un

on Mises en 

l equivalente

e la deforma

Von Mises loc

tracción de p

3 
Ancho X: 50
25 mm L=55
  Posición X

es:  Paralelos

n 

mínima entre 

mínima perno

os 

igidizadores:

Y: 

nima del pern

a longitud de

o en hormigó

AROZTEGI

50 mm Anch
0 cm Prolong
X: Centrada P

vástago de p

placa:

n perno actua

secciones gl

e: 

bilidad de lo

cal:

pernos sobre

Se

00 mm Anch
5 cm Prolong
X: Centrada P
s X: - Paralel

pernos: 

os-borde: 

: 

no: 

e anclaje nec

ón: 

Li

IA 

ho Y: 550 mm
gación recta
Posición Y: C

pernos: 

ando contra 

lobales:

os vuelos

e placas en v

e cumplen to

ho Y: 600 mm
gación recta
Posición Y: C
los Y: 2(150x

cesaria por a

istados 

m Espesor: 2

Centrada 

la placa

voladizo

odas las comp

m Espesor: 2

Centrada 
x55x7.0) 

adherencia.

20 mm 

V

probaciones

22 mm 

V

Valores 

Máximo: 40
Calculado: 2

Máximo: 22
Calculado: 0

Máximo: 28

Calculado: 1

Calculado: 1

Calculado: 2

Calculado: 1

Mínimo: 250

Calculado: 1

Calculado: 1

Calculado: 4

Calculado: 6

Máximo: 28
Calculado: 0

Valores 

Mínimo: 75 
Calculado: 4

Mínimo: 37 
Calculado: 4

Máximo: 50
Calculado: 4

Mínimo: 30 
Calculado: 5

 

Fec

077.47 kp/cm
2402.99 kp/c

2.426 t 
0.591 t 

803.26 kp/cm

1511.17 kp/c

1439.96 kp/c

2759.41 kp/c

1892.2 kp/cm

0 

1518.22 

1455.94 

423.443 

697.839 

803.26 kp/cm
0 kp/cm² 

mm 
420 mm 

mm 
40 mm 

0  
44.6 

cm 
55 cm 

cha: 15/07/11
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Estado 

m² 
cm² Cumple

Cumple

m² 

cm² Cumple

cm² Cumple

cm² Cumple

m² Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

m² 

Cumple

Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia
 -Placa bas
 -Pernos:  4
 -Disposici
 -Rigidizad

Comprobac

 - Tracción
 

 

 - Cortante
 

 

 - Tracción
 

 

Tracción e
 

Tensión de
 

Aplastami
 

  Límite de
 

 

 

Tensión de
 

 - Derecha:
 

 

 - Izquierda
 

 

 - Arriba: 
 

 

 - Abajo: 
 

 

Flecha glo
 

Limitación
 

 

 - Derecha:
 

 

 - Izquierda
 

 

 - Arriba: 
 

 

 - Abajo: 
 

 

Tensión d
 

  Tensión p
 

 

 

 
Referencia
 -Placa bas
 -Pernos:  4
 -Disposici
 -Rigidizad

Comprobac

Separación
 

  3 diámetr
 

 

 

FRONTÓN E

a: N3 
e:  Ancho X
4Ø25 mm L=
ión:  Posición
dores:  Parale

ción 

n: 

: 

n + Cortante: 

en vástago de

e Von Mises 

iento perno e

el cortante en

e Von Mises 

: 

a: 

obal equivale

n de la defor

: 

a: 

e Von Mises

por tracción 

a: N6 
e:  Ancho X
4Ø40 mm L=
ión:  Posición
dores:  Parale

ción 

n mínima en

ros 

EN AROZTE

: 500 mm An
=55 cm Prolo
n X: Centrad
elos X: - Para

e pernos: 

 en vástago d

en placa: 

n un perno a

 en seccione

ente:

rmabilidad de

s local: 

de pernos so

: 600 mm An
=90 cm Prolo
n X: Centrad
elos X: - Para

ntre pernos: 

EGIA 

ncho Y: 600 
ongación rec
da Posición Y
alelos Y: 2(1

de pernos:

ctuando con

s globales:

e los vuelos

obre placas e

Se cumplen

ncho Y: 800 
ongación rec
da Posición Y
alelos Y: 2(2

Listados 

 mm Espeso
cta 
Y: Centrada
150x55x7.0)

tra la placa

en voladizo

n todas las co

 mm Espeso
cta 
Y: Centrada
200x55x9.0)

r: 22 mm 

omprobacion

r: 30 mm 

Valores 

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:

Calculad

Calculad

Calculad

Calculad

Mínimo: 

Calculad

Calculad

Calculad

Calculad

Máximo:
Calculad

nes 

Valores 

Mínimo: 
Calculad

: 11.981 t 
do: 9.133 t 

: 8.386 t 
do: 1.613 t 

: 11.981 t 
do: 11.438 t 

: 16.016 t 
do: 9.762 t 

: 4077.47 kp
do: 2077.82 k

: 30.836 t 
do: 1.543 t 

: 2803.26 kp

do: 2694.75 k

do: 2022.06 k

do: 1558.23 k

do: 1279.19 k

 250 

do: 447.117 

do: 627.793 

do: 12234.4 

do: 14883.1 

: 2803.26 kp
do: 0 kp/cm² 

 120 mm 
do: 461 mm 
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Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

/cm² 
kp/cm² Cump

Cump

/cm²

kp/cm² Cump

kp/cm² Cump

kp/cm² Cump

kp/cm² Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

/cm²

Cump

Estad

Cump
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FRO

eferencia: N
Placa base:  A
Pernos:  4Ø4
Disposición:
Rigidizadore

omprobación

Separación m

1.5 diámetro

Esbeltez de ri

- Paralelos a 
 

Longitud mín

Se calcula la

Anclaje perno

Tracción: 

Cortante: 

Tracción + C

Tracción en v

Tensión de Vo

Aplastamient

Límite del co

Tensión de Vo

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

Abajo: 

Flecha global

Limitación de

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

Abajo: 

Tensión de V

Tensión por 

ONTÓN EN 

6 
Ancho X: 60
40 mm L=90
  Posición X

es:  Paralelos

n 

mínima perno

os 

igidizadores:

Y: 

nima del pern

a longitud de

o en hormigó

Cortante: 

vástago de pe

on Mises en 

to perno en p

ortante en un

on Mises en 

l equivalente

e la deforma

Von Mises loc

tracción de p

AROZTEGI

00 mm Anch
0 cm Prolong
X: Centrada P
s X: - Paralel

os-borde: 

: 

no: 

e anclaje nec

ón: 

ernos: 

vástago de p

placa:

n perno actua

secciones gl

e: 

bilidad de lo

cal:

pernos sobre

Se

Li

IA 

ho Y: 800 mm
gación recta
Posición Y: C
los Y: 2(200x

cesaria por a

pernos: 

ando contra 

lobales:

os vuelos

e placas en v

e cumplen to

istados 

m Espesor: 3

Centrada 
x55x9.0) 

adherencia.

la placa

voladizo

odas las comp

0 mm 

V

probaciones

Valores 

Mínimo: 60 
Calculado: 7

Máximo: 50
Calculado: 4

Mínimo: 49 
Calculado: 9

Máximo: 31
Calculado: 2

Máximo: 21
Calculado: 2

Máximo: 31
Calculado: 3

Máximo: 41
Calculado: 2

Máximo: 40
Calculado: 2

Máximo: 67
Calculado: 2

Máximo: 28

Calculado: 1

Calculado: 9

Calculado: 1

Calculado: 1

Mínimo: 250

Calculado: 3

Calculado: 1

Calculado: 8

Calculado: 8

Máximo: 28
Calculado: 0

 

Fec

mm 
70 mm 

0  
48.1 

cm 
90 cm 

1.368 t 
27.409 t 

1.957 t 
2.529 t 

1.368 t 
31.022 t 

1.101 t 
26.765 t 

077.47 kp/cm
2155.24 kp/c

7.278 t 
2.386 t 

803.26 kp/cm

1091.91 kp/c

962.004 kp/c

1662.47 kp/c

1614.42 kp/c

0 

3121.32 

1979 

8522.99 

8359.9 

803.26 kp/cm
0 kp/cm² 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

m² 
cm² Cumple

Cumple

m² 

cm² Cumple

cm² Cumple

cm² Cumple

cm² Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

m² 

Cumple



 
F

 

Referencia
 -Placa bas
 -Pernos:  4
 -Disposici
 -Rigidizad

Comprobac

Separación
 

  3 diámetr
 

 

 

Separación
 

  1.5 diáme
 

 

 

Esbeltez d
 

 - Paralelos
 

 

 

Longitud m
 

  Se calcul
 

 

 

Anclaje pe
 

 - Tracción
 

 

 - Cortante
 

 

 - Tracción
 

 

Tracción e
 

Tensión de
 

Aplastami
 

  Límite de
 

 

 

Tensión de
 

 - Derecha:
 

 

 - Izquierda
 

 

 - Arriba: 
 

 

 - Abajo: 
 

 

Flecha glo
 

Limitación
 

 

 - Derecha:
 

 

 - Izquierda
 

 

 - Arriba: 
 

 

 - Abajo: 
 

 

FRONTÓN E

a: N8 
e:  Ancho X
4Ø32 mm L=
ión:  Posición
dores:  Parale

ción 

n mínima en

ros 

n mínima pe

etros 

de rigidizado

s a Y: 

mínima del p

la la longitud

erno en horm

n: 

: 

n + Cortante: 

en vástago de

e Von Mises 

iento perno e

el cortante en

e Von Mises 

: 

a: 

obal equivale

n de la defor

: 

a: 

EN AROZTE

: 550 mm An
=110 cm Pro
n X: Centrad
elos X: - Para

ntre pernos: 

ernos-borde: 

res:

perno: 

d de anclaje 

migón: 

e pernos: 

 en vástago d

en placa: 

n un perno a

 en seccione

ente:

rmabilidad de

EGIA 

ncho Y: 750 
olongación re
da Posición Y
alelos Y: 2(2

necesaria po

de pernos:

ctuando con

s globales:

e los vuelos

Listados 

 mm Espeso
ecta 
Y: Centrada
200x80x9.0)

or adherenci

tra la placa

r: 25 mm 

a.

Valores 

Mínimo: 
Calculad

Mínimo: 
Calculad

Máximo:
Calculad

Mínimo: 
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:

Calculad

Calculad

Calculad

Calculad

Mínimo: 

Calculad

Calculad

Calculad

Calculad

 96 mm 
do: 451 mm 

 48 mm 
do: 50 mm 

: 50  
do: 45.4 

 39 cm 
do: 110 cm 

: 30.671 t 
do: 25.703 t 

: 21.469 t 
do: 2.624 t 

: 30.671 t 
do: 29.452 t 

: 26.226 t 
do: 25.632 t 

: 4077.47 kp
do: 3242.64 k

: 44.852 t 
do: 2.476 t 

: 2803.26 kp

do: 1665.75 k

do: 1635.62 k

do: 1567.8 kp

do: 1606.62 k

 250 

do: 911.828 

do: 882.206 

do: 9431.8 

do: 12525.7 

 

Fecha: 15/07
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Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

/cm² 
kp/cm² Cump

Cump

/cm²

kp/cm² Cump

kp/cm² Cump

p/cm² Cump

kp/cm² Cump

Cump

Cump

Cump

Cump
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FRO

eferencia: N
Placa base:  A
Pernos:  4Ø3
Disposición:
Rigidizadore

omprobación

Tensión de V

Tensión por 

eferencia: N
Placa base:  A
Pernos:  6Ø3
Disposición:
Rigidizadore

omprobación

Separación m

3 diámetros 

Separación m

1.5 diámetro

Esbeltez de ri

- Paralelos a 
 

Longitud mín

Se calcula la

Anclaje perno

Tracción: 

Cortante: 

Tracción + C

Tracción en v

Tensión de Vo

Aplastamient

Límite del co

Tensión de Vo

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

ONTÓN EN 

8 
Ancho X: 55
32 mm L=11
  Posición X

es:  Paralelos

n 

Von Mises loc

tracción de p

21 
Ancho X: 65
32 mm L=10
  Posición X

es:  Paralelos

n 

mínima entre 

mínima perno

os 

igidizadores:

Y: 

nima del pern

a longitud de

o en hormigó

Cortante: 

vástago de pe

on Mises en 

to perno en p

ortante en un

on Mises en 

AROZTEGI

50 mm Anch
0 cm Prolon

X: Centrada P
s X: - Paralel

cal:

pernos sobre

Se

50 mm Anch
00 cm Prolon
X: Centrada P
s X: - Paralel

pernos: 

os-borde: 

: 

no: 

e anclaje nec

ón: 

ernos: 

vástago de p

placa:

n perno actua

secciones gl

Li

IA 

ho Y: 750 mm
ngación recta
Posición Y: C
los Y: 2(200x

e placas en v

e cumplen to

ho Y: 850 mm
ngación recta
Posición Y: C
los Y: 2(200x

cesaria por a

pernos: 

ando contra 

lobales:

istados 

m Espesor: 2
a 
Centrada 
x80x9.0) 

voladizo

odas las comp

m Espesor: 3
a 
Centrada 
x30x10.0) 

adherencia.

la placa

25 mm 

V

probaciones

0 mm 

V

Valores 

Máximo: 28
Calculado: 0

Valores 

Mínimo: 96 
Calculado: 2

Mínimo: 48 
Calculado: 5

Máximo: 50
Calculado: 4

Mínimo: 39 
Calculado: 1

Máximo: 27
Calculado: 2

Máximo: 19
Calculado: 2

Máximo: 27
Calculado: 2

Máximo: 26
Calculado: 2

Máximo: 40
Calculado: 2

Máximo: 53
Calculado: 2

Máximo: 28

Calculado: 1

Calculado: 1

Calculado: 2

 

Fec

803.26 kp/cm
0 kp/cm² 

mm 
275 mm 

mm 
50 mm 

0  
46 

cm 
100 cm 

7.882 t 
23.667 t 

9.518 t 
2.235 t 

7.882 t 
26.86 t 

6.226 t 
22.734 t 

077.47 kp/cm
2865.69 kp/c

3.823 t 
2.077 t 

803.26 kp/cm

1194.24 kp/c

1984.8 kp/cm

2460.97 kp/c

cha: 15/07/11
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Estado 

m² 

Cumple

Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

m² 
cm² Cumple

Cumple

m² 

cm² Cumple

m² Cumple

cm² Cumple



 
F

 

Referencia
 -Placa bas
 -Pernos:  6
 -Disposici
 -Rigidizad

Comprobac

 - Abajo: 
 

 

Flecha glo
 

Limitación
 

 

 - Derecha:
 

 

 - Izquierda
 

 

 - Arriba: 
 

 

 - Abajo: 
 

 

Tensión d
 

  Tensión p
 

 

 

 
Referencia
 -Placa bas
 -Pernos:  6
 -Disposici
 -Rigidizad

Comprobac

Separación
 

  3 diámetr
 

 

 

Separación
 

  1.5 diáme
 

 

 

Esbeltez d
 

 - Paralelos
 

 

 

Longitud m
 

  Se calcul
 

 

 

Anclaje pe
 

 - Tracción
 

 

 - Cortante
 

 

 - Tracción
 

 

Tracción e
 

FRONTÓN E

a: N21 
e:  Ancho X
6Ø32 mm L=
ión:  Posición
dores:  Parale

ción 

obal equivale

n de la defor

: 

a: 

e Von Mises

por tracción 

a: N23 
e:  Ancho X
6Ø32 mm L=
ión:  Posición
dores:  Parale

ción 

n mínima en

ros 

n mínima pe

etros 

de rigidizado

s a Y: 

mínima del p

la la longitud

erno en horm

n: 

: 

n + Cortante: 

en vástago de

EN AROZTE

: 650 mm An
=100 cm Pro
n X: Centrad
elos X: - Para

ente:

rmabilidad de

s local: 

de pernos so

: 650 mm An
=85 cm Prolo
n X: Centrad
elos X: - Para

ntre pernos: 

ernos-borde: 

res:

perno: 

d de anclaje 

migón: 

e pernos: 

EGIA 

ncho Y: 850 
olongación re
da Posición Y
alelos Y: 2(2

e los vuelos

obre placas e

Se cumplen

ncho Y: 850 
ongación rec
da Posición Y
alelos Y: 2(2

necesaria po

Listados 

 mm Espeso
ecta 
Y: Centrada
200x30x10.0

en voladizo

n todas las co

 mm Espeso
cta 
Y: Centrada
200x30x10.0

or adherenci

r: 30 mm 

0) 

omprobacion

r: 30 mm 

0) 

a.

Valores 

Calculad

Mínimo: 

Calculad

Calculad

Calculad

Calculad

Máximo:
Calculad

nes 

Valores 

Mínimo: 
Calculad

Mínimo: 
Calculad

Máximo:
Calculad

Mínimo: 
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

do: 2729.11 k

 250 

do: 2422.98 

do: 737.091 

do: 3756.37 

do: 3283.53 

: 2803.26 kp
do: 2508.18 k

 96 mm 
do: 275 mm 

 48 mm 
do: 50 mm 

: 50  
do: 46 

 39 cm 
do: 85 cm 

: 23.7 t 
do: 19.702 t 

: 16.59 t 
do: 1.93 t 

: 23.7 t 
do: 22.46 t 

: 26.226 t 
do: 19.488 t 

 

Fecha: 15/07
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Estad

kp/cm² Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

/cm² 
kp/cm² Cump

Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump
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FRO

eferencia: N
Placa base:  A
Pernos:  6Ø3
Disposición:
Rigidizadore

omprobación

Tensión de Vo

Aplastamient

Límite del co

Tensión de Vo

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

Abajo: 

Flecha global

Limitación de

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

Abajo: 

Tensión de V

Tensión por 

eferencia: N
Placa base:  A
Pernos:  6Ø3
Disposición:
Rigidizadore

omprobación

Separación m

3 diámetros 

Separación m

1.5 diámetro

Esbeltez de ri

- Paralelos a 
 

Longitud mín

Se calcula la

Anclaje perno

ONTÓN EN 

23 
Ancho X: 65
32 mm L=85
  Posición X

es:  Paralelos

n 

on Mises en 

to perno en p

ortante en un

on Mises en 

l equivalente

e la deforma

Von Mises loc

tracción de p

36 
Ancho X: 65
32 mm L=10
  Posición X

es:  Paralelos

n 

mínima entre 

mínima perno

os 

igidizadores:

Y: 

nima del pern

a longitud de

o en hormigó

AROZTEGI

50 mm Anch
5 cm Prolong
X: Centrada P
s X: - Paralel

vástago de p

placa:

n perno actua

secciones gl

e: 

bilidad de lo

cal:

pernos sobre

Se

50 mm Anch
00 cm Prolon
X: Centrada P
s X: - Paralel

pernos: 

os-borde: 

: 

no: 

e anclaje nec

ón: 

Li

IA 

ho Y: 850 mm
gación recta
Posición Y: C
los Y: 2(200x

pernos: 

ando contra 

lobales:

os vuelos

e placas en v

e cumplen to

ho Y: 850 mm
ngación recta
Posición Y: C
los Y: 2(250x

cesaria por a

istados 

m Espesor: 3

Centrada 
x30x10.0) 

la placa

voladizo

odas las comp

m Espesor: 3
a 
Centrada 
x80x11.0) 

adherencia.

0 mm 

V

probaciones

0 mm 

V

Valores 

Máximo: 40
Calculado: 2

Máximo: 53
Calculado: 1

Máximo: 28

Calculado: 1

Calculado: 1

Calculado: 2

Calculado: 2

Mínimo: 250

Calculado: 9

Calculado: 9

Calculado: 3

Calculado: 4

Máximo: 28
Calculado: 2

Valores 

Mínimo: 96 
Calculado: 2

Mínimo: 48 
Calculado: 5

Máximo: 50
Calculado: 4

Mínimo: 39 
Calculado: 1

 

Fec

077.47 kp/cm
2462.74 kp/c

3.823 t 
1.821 t 

803.26 kp/cm

1676.7 kp/cm

1711.36 kp/c

2542.25 kp/c

2535.37 kp/c

0 

934.471 

922.717 

3640.93 

4154.49 

803.26 kp/cm
2266.76 kp/c

mm 
275 mm 

mm 
50 mm 

0  
48.1 

cm 
100 cm 

cha: 15/07/11
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Estado 

m² 
cm² Cumple

Cumple

m² 

m² Cumple

cm² Cumple

cm² Cumple

cm² Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

m² 
cm² Cumple

Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia
 -Placa bas
 -Pernos:  6
 -Disposici
 -Rigidizad

Comprobac

 - Tracción
 

 

 - Cortante
 

 

 - Tracción
 

 

Tracción e
 

Tensión de
 

Aplastami
 

  Límite de
 

 

 

Tensión de
 

 - Derecha:
 

 

 - Izquierda
 

 

 - Arriba: 
 

 

 - Abajo: 
 

 

Flecha glo
 

Limitación
 

 

 - Derecha:
 

 

 - Izquierda
 

 

 - Arriba: 
 

 

 - Abajo: 
 

 

Tensión d
 

  Tensión p
 

 

 

 
Referencia
 -Placa bas
 -Pernos:  6
 -Disposici
 -Rigidizad

Comprobac

Separación
 

  3 diámetr
 

 

 

FRONTÓN E

a: N36 
e:  Ancho X
6Ø32 mm L=
ión:  Posición
dores:  Parale

ción 

n: 

: 

n + Cortante: 

en vástago de

e Von Mises 

iento perno e

el cortante en

e Von Mises 

: 

a: 

obal equivale

n de la defor

: 

a: 

e Von Mises

por tracción 

a: N38 
e:  Ancho X
6Ø32 mm L=
ión:  Posición
dores:  Parale

ción 

n mínima en

ros 

EN AROZTE

: 650 mm An
=100 cm Pro
n X: Centrad
elos X: - Para

e pernos: 

 en vástago d

en placa: 

n un perno a

 en seccione

ente:

rmabilidad de

s local: 

de pernos so

: 650 mm An
=95 cm Prolo
n X: Centrad
elos X: - Para

ntre pernos: 

EGIA 

ncho Y: 850 
olongación re
da Posición Y
alelos Y: 2(2

de pernos:

ctuando con

s globales:

e los vuelos

obre placas e

Se cumplen

ncho Y: 850 
ongación rec
da Posición Y
alelos Y: 2(2

Listados 

 mm Espeso
ecta 
Y: Centrada
250x80x11.0

tra la placa

en voladizo

n todas las co

 mm Espeso
cta 
Y: Centrada
200x30x10.0

r: 30 mm 

0) 

omprobacion

r: 30 mm 

0) 

Valores 

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:

Calculad

Calculad

Calculad

Calculad

Mínimo: 

Calculad

Calculad

Calculad

Calculad

Máximo:
Calculad

nes 

Valores 

Mínimo: 
Calculad

: 27.882 t 
do: 24.596 t 

: 19.518 t 
do: 2.216 t 

: 27.882 t 
do: 27.761 t 

: 26.226 t 
do: 23.72 t 

: 4077.47 kp
do: 2988.48 k

: 53.823 t 
do: 2.066 t 

: 2803.26 kp

do: 1896.31 k

do: 1069.33 k

do: 1715.4 kp

do: 1830.14 k

 250 

do: 771.687 

do: 2817.54 

do: 6835.45 

do: 6067.98 

: 2803.26 kp
do: 2674.02 k

 96 mm 
do: 275 mm 

 

Fecha: 15/07

Página 1

Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

/cm² 
kp/cm² Cump

Cump

/cm²

kp/cm² Cump

kp/cm² Cump

p/cm² Cump

kp/cm² Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

/cm² 
kp/cm² Cump

Estad

Cump
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FRO

eferencia: N
Placa base:  A
Pernos:  6Ø3
Disposición:
Rigidizadore

omprobación

Separación m

1.5 diámetro

Esbeltez de ri

- Paralelos a 
 

Longitud mín

Se calcula la

Anclaje perno

Tracción: 

Cortante: 

Tracción + C

Tracción en v

Tensión de Vo

Aplastamient

Límite del co

Tensión de Vo

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

Abajo: 

Flecha global

Limitación de

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

Abajo: 

Tensión de V

Tensión por 

ONTÓN EN 

38 
Ancho X: 65
32 mm L=95
  Posición X

es:  Paralelos

n 

mínima perno

os 

igidizadores:

Y: 

nima del pern

a longitud de

o en hormigó

Cortante: 

vástago de pe

on Mises en 

to perno en p

ortante en un

on Mises en 

l equivalente

e la deforma

Von Mises loc

tracción de p

AROZTEGI

50 mm Anch
5 cm Prolong
X: Centrada P
s X: - Paralel

os-borde: 

: 

no: 

e anclaje nec

ón: 

ernos: 

vástago de p

placa:

n perno actua

secciones gl

e: 

bilidad de lo

cal:

pernos sobre

Se

Li

IA 

ho Y: 850 mm
gación recta
Posición Y: C
los Y: 2(200x

cesaria por a

pernos: 

ando contra 

lobales:

os vuelos

e placas en v

e cumplen to

istados 

m Espesor: 3

Centrada 
x30x10.0) 

adherencia.

la placa

voladizo

odas las comp

0 mm 

V

probaciones

Valores 

Mínimo: 48 
Calculado: 5

Máximo: 50
Calculado: 4

Mínimo: 39 
Calculado: 9

Máximo: 26
Calculado: 2

Máximo: 18
Calculado: 2

Máximo: 26
Calculado: 2

Máximo: 26
Calculado: 2

Máximo: 40
Calculado: 2

Máximo: 53
Calculado: 1

Máximo: 28

Calculado: 1

Calculado: 1

Calculado: 2

Calculado: 2

Mínimo: 250

Calculado: 9

Calculado: 9

Calculado: 3

Calculado: 3

Máximo: 28
Calculado: 2

 

Fec

mm 
50 mm 

0  
46 

cm 
95 cm 

6.488 t 
22.25 t 

8.542 t 
2.051 t 

6.488 t 
25.18 t 

6.226 t 
21.839 t 

077.47 kp/cm
2755.5 kp/cm

3.823 t 
1.934 t 

803.26 kp/cm

1693.07 kp/c

1698.52 kp/c

2762.45 kp/c

2752.28 kp/c

0 

923.981 

921.312 

3238.38 

3658.78 

803.26 kp/cm
2545.1 kp/cm

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

m² 
m² Cumple

Cumple

m² 

cm² Cumple

cm² Cumple

cm² Cumple

cm² Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

m² 
m² Cumple



 
F

 

Referencia
 -Placa bas
 -Pernos:  6
 -Disposici
 -Rigidizad

Comprobac

Separación
 

  3 diámetr
 

 

 

Separación
 

  1.5 diáme
 

 

 

Esbeltez d
 

 - Paralelos
 

 

 

Longitud m
 

  Se calcul
 

 

 

Anclaje pe
 

 - Tracción
 

 

 - Cortante
 

 

 - Tracción
 

 

Tracción e
 

Tensión de
 

Aplastami
 

  Límite de
 

 

 

Tensión de
 

 - Derecha:
 

 

 - Izquierda
 

 

 - Arriba: 
 

 

 - Abajo: 
 

 

Flecha glo
 

Limitación
 

 

 - Derecha:
 

 

 - Izquierda
 

 

 - Arriba: 
 

 

 - Abajo: 
 

 

FRONTÓN E

a: N51 
e:  Ancho X
6Ø32 mm L=
ión:  Posición
dores:  Parale

ción 

n mínima en

ros 

n mínima pe

etros 

de rigidizado

s a Y: 

mínima del p

la la longitud

erno en horm

n: 

: 

n + Cortante: 

en vástago de

e Von Mises 

iento perno e

el cortante en

e Von Mises 

: 

a: 

obal equivale

n de la defor

: 

a: 

EN AROZTE

: 650 mm An
=100 cm Pro
n X: Centrad
elos X: - Para

ntre pernos: 

ernos-borde: 

res:

perno: 

d de anclaje 

migón: 

e pernos: 

 en vástago d

en placa: 

n un perno a

 en seccione

ente:

rmabilidad de

EGIA 

ncho Y: 850 
olongación re
da Posición Y
alelos Y: 2(2

necesaria po

de pernos:

ctuando con

s globales:

e los vuelos

Listados 

 mm Espeso
ecta 
Y: Centrada
250x80x11.0

or adherenci

tra la placa

r: 30 mm 

0) 

a.

Valores 

Mínimo: 
Calculad

Mínimo: 
Calculad

Máximo:
Calculad

Mínimo: 
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:

Calculad

Calculad

Calculad

Calculad

Mínimo: 

Calculad

Calculad

Calculad

Calculad

 96 mm 
do: 275 mm 

 48 mm 
do: 50 mm 

: 50  
do: 48.1 

 39 cm 
do: 100 cm 

: 27.882 t 
do: 24.598 t 

: 19.518 t 
do: 2.216 t 

: 27.882 t 
do: 27.763 t 

: 26.226 t 
do: 23.722 t 

: 4077.47 kp
do: 2988.66 k

: 53.823 t 
do: 2.066 t 

: 2803.26 kp

do: 1069.51 k

do: 1896.75 k

do: 1715.49 k

do: 1830.22 k

 250 

do: 2819.1 

do: 771.372 

do: 6835.74 

do: 6067.75 

 

Fecha: 15/07
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Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

/cm² 
kp/cm² Cump

Cump

/cm²

kp/cm² Cump

kp/cm² Cump

kp/cm² Cump

kp/cm² Cump

Cump

Cump

Cump

Cump
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FRO

eferencia: N
Placa base:  A
Pernos:  6Ø3
Disposición:
Rigidizadore

omprobación

Tensión de V

Tensión por 

eferencia: N
Placa base:  A
Pernos:  6Ø3
Disposición:
Rigidizadore

omprobación

Separación m

3 diámetros 

Separación m

1.5 diámetro

Esbeltez de ri

- Paralelos a 
 

Longitud mín

Se calcula la

Anclaje perno

Tracción: 

Cortante: 

Tracción + C

Tracción en v

Tensión de Vo

Aplastamient

Límite del co

Tensión de Vo

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

ONTÓN EN 

51 
Ancho X: 65
32 mm L=10
  Posición X

es:  Paralelos

n 

Von Mises loc

tracción de p

53 
Ancho X: 65
32 mm L=95
  Posición X

es:  Paralelos

n 

mínima entre 

mínima perno

os 

igidizadores:

Y: 

nima del pern

a longitud de

o en hormigó

Cortante: 

vástago de pe

on Mises en 

to perno en p

ortante en un

on Mises en 

AROZTEGI

50 mm Anch
00 cm Prolon
X: Centrada P
s X: - Paralel

cal:

pernos sobre

Se

50 mm Anch
5 cm Prolong
X: Centrada P
s X: - Paralel

pernos: 

os-borde: 

: 

no: 

e anclaje nec

ón: 

ernos: 

vástago de p

placa:

n perno actua

secciones gl

Li

IA 

ho Y: 850 mm
ngación recta
Posición Y: C
los Y: 2(250x

e placas en v

e cumplen to

ho Y: 850 mm
gación recta
Posición Y: C
los Y: 2(200x

cesaria por a

pernos: 

ando contra 

lobales:

istados 

m Espesor: 3
a 
Centrada 
x80x11.0) 

voladizo

odas las comp

m Espesor: 3

Centrada 
x30x10.0) 

adherencia.

la placa

0 mm 

V

probaciones

0 mm 

V

Valores 

Máximo: 28
Calculado: 2

Valores 

Mínimo: 96 
Calculado: 2

Mínimo: 48 
Calculado: 5

Máximo: 50
Calculado: 4

Mínimo: 39 
Calculado: 9

Máximo: 26
Calculado: 2

Máximo: 18
Calculado: 2

Máximo: 26
Calculado: 2

Máximo: 26
Calculado: 2

Máximo: 40
Calculado: 2

Máximo: 53
Calculado: 1

Máximo: 28

Calculado: 1

Calculado: 1

Calculado: 2

 

Fec

803.26 kp/cm
2674.13 kp/c

mm 
275 mm 

mm 
50 mm 

0  
46 

cm 
95 cm 

6.488 t 
22.253 t 

8.542 t 
2.051 t 

6.488 t 
25.183 t 

6.226 t 
21.841 t 

077.47 kp/cm
2755.77 kp/c

3.823 t 
1.934 t 

803.26 kp/cm

1700.16 kp/c

1691.17 kp/c

2762.37 kp/c

cha: 15/07/11
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Estado 

m² 
cm² Cumple

Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

m² 
cm² Cumple

Cumple

m² 

cm² Cumple

cm² Cumple

cm² Cumple



 
F

 

Referencia
 -Placa bas
 -Pernos:  6
 -Disposici
 -Rigidizad

Comprobac

 - Abajo: 
 

 

Flecha glo
 

Limitación
 

 

 - Derecha:
 

 

 - Izquierda
 

 

 - Arriba: 
 

 

 - Abajo: 
 

 

Tensión d
 

  Tensión p
 

 

 

 
Referencia
 -Placa bas
 -Pernos:  6
 -Disposici
 -Rigidizad

Comprobac

Separación
 

  3 diámetr
 

 

 

Separación
 

  1.5 diáme
 

 

 

Esbeltez d
 

 - Paralelos
 

 

 

Longitud m
 

  Se calcul
 

 

 

Anclaje pe
 

 - Tracción
 

 

 - Cortante
 

 

 - Tracción
 

 

Tracción e
 

FRONTÓN E

a: N53 
e:  Ancho X
6Ø32 mm L=
ión:  Posición
dores:  Parale

ción 

obal equivale

n de la defor

: 

a: 

e Von Mises

por tracción 

a: N66 
e:  Ancho X
6Ø32 mm L=
ión:  Posición
dores:  Parale

ción 

n mínima en

ros 

n mínima pe

etros 

de rigidizado

s a Y: 

mínima del p

la la longitud

erno en horm

n: 

: 

n + Cortante: 

en vástago de

EN AROZTE

: 650 mm An
=95 cm Prolo
n X: Centrad
elos X: - Para

ente:

rmabilidad de

s local: 

de pernos so

: 650 mm An
=100 cm Pro
n X: Centrad
elos X: - Para

ntre pernos: 

ernos-borde: 

res:

perno: 

d de anclaje 

migón: 

e pernos: 

EGIA 

ncho Y: 850 
ongación rec
da Posición Y
alelos Y: 2(2

e los vuelos

obre placas e

Se cumplen

ncho Y: 850 
olongación re
da Posición Y
alelos Y: 2(2

necesaria po

Listados 

 mm Espeso
cta 
Y: Centrada
200x30x10.0

en voladizo

n todas las co

 mm Espeso
ecta 
Y: Centrada
200x30x10.0

or adherenci

r: 30 mm 

0) 

omprobacion

r: 30 mm 

0) 

a.

Valores 

Calculad

Mínimo: 

Calculad

Calculad

Calculad

Calculad

Máximo:
Calculad

nes 

Valores 

Mínimo: 
Calculad

Mínimo: 
Calculad

Máximo:
Calculad

Mínimo: 
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

do: 2752.18 k

 250 

do: 919.981 

do: 925.719 

do: 3238.49 

do: 3658.56 

: 2803.26 kp
do: 2545.01 k

 96 mm 
do: 275 mm 

 48 mm 
do: 50 mm 

: 50  
do: 46 

 39 cm 
do: 100 cm 

: 27.882 t 
do: 23.657 t 

: 19.518 t 
do: 2.234 t 

: 27.882 t 
do: 26.849 t 

: 26.226 t 
do: 22.726 t 

 

Fecha: 15/07
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Estad

kp/cm² Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

/cm² 
kp/cm² Cump

Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump
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FRO

eferencia: N
Placa base:  A
Pernos:  6Ø3
Disposición:
Rigidizadore

omprobación

Tensión de Vo

Aplastamient

Límite del co

Tensión de Vo

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

Abajo: 

Flecha global

Limitación de

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

Abajo: 

Tensión de V

Tensión por 

eferencia: N
Placa base:  A
Pernos:  6Ø3
Disposición:
Rigidizadore

omprobación

Separación m

3 diámetros 

Separación m

1.5 diámetro

Esbeltez de ri

- Paralelos a 
 

Longitud mín

Se calcula la

Anclaje perno

ONTÓN EN 

66 
Ancho X: 65
32 mm L=10
  Posición X

es:  Paralelos

n 

on Mises en 

to perno en p

ortante en un

on Mises en 

l equivalente

e la deforma

Von Mises loc

tracción de p

68 
Ancho X: 65
32 mm L=85
  Posición X

es:  Paralelos

n 

mínima entre 

mínima perno

os 

igidizadores:

Y: 

nima del pern

a longitud de

o en hormigó

AROZTEGI

50 mm Anch
00 cm Prolon
X: Centrada P
s X: - Paralel

vástago de p

placa:

n perno actua

secciones gl

e: 

bilidad de lo

cal:

pernos sobre

Se

50 mm Anch
5 cm Prolong
X: Centrada P
s X: - Paralel

pernos: 

os-borde: 

: 

no: 

e anclaje nec

ón: 

Li

IA 

ho Y: 850 mm
ngación recta
Posición Y: C
los Y: 2(200x

pernos: 

ando contra 

lobales:

os vuelos

e placas en v

e cumplen to

ho Y: 850 mm
gación recta
Posición Y: C
los Y: 2(200x

cesaria por a

istados 

m Espesor: 3
a 
Centrada 
x30x10.0) 

la placa

voladizo

odas las comp

m Espesor: 3

Centrada 
x30x10.0) 

adherencia.

0 mm 

V

probaciones

0 mm 

V

Valores 

Máximo: 40
Calculado: 2

Máximo: 53
Calculado: 2

Máximo: 28

Calculado: 1

Calculado: 1

Calculado: 2

Calculado: 2

Mínimo: 250

Calculado: 7

Calculado: 2

Calculado: 3

Calculado: 3

Máximo: 28
Calculado: 2

Valores 

Mínimo: 96 
Calculado: 2

Mínimo: 48 
Calculado: 5

Máximo: 50
Calculado: 4

Mínimo: 39 
Calculado: 8

 

Fec

077.47 kp/cm
2864.69 kp/c

3.823 t 
2.076 t 

803.26 kp/cm

1984.02 kp/c

1193.67 kp/c

2459.99 kp/c

2728.17 kp/c

0 

738.059 

2424.18 

3754.99 

3284.66 

803.26 kp/cm
2507.32 kp/c

mm 
275 mm 

mm 
50 mm 

0  
46 

cm 
85 cm 

cha: 15/07/11
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Estado 

m² 
cm² Cumple

Cumple

m² 

cm² Cumple

cm² Cumple

cm² Cumple

cm² Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

m² 
cm² Cumple

Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia
 -Placa bas
 -Pernos:  6
 -Disposici
 -Rigidizad

Comprobac

 - Tracción
 

 

 - Cortante
 

 

 - Tracción
 

 

Tracción e
 

Tensión de
 

Aplastami
 

  Límite de
 

 

 

Tensión de
 

 - Derecha:
 

 

 - Izquierda
 

 

 - Arriba: 
 

 

 - Abajo: 
 

 

Flecha glo
 

Limitación
 

 

 - Derecha:
 

 

 - Izquierda
 

 

 - Arriba: 
 

 

 - Abajo: 
 

 

Tensión d
 

  Tensión p
 

 

 

 
Referencia
 -Placa bas
 -Pernos:  4
 -Disposici
 -Rigidizad

Comprobac

Separación
 

  3 diámetr
 

 

 

FRONTÓN E

a: N68 
e:  Ancho X
6Ø32 mm L=
ión:  Posición
dores:  Parale

ción 

n: 

: 

n + Cortante: 

en vástago de

e Von Mises 

iento perno e

el cortante en

e Von Mises 

: 

a: 

obal equivale

n de la defor

: 

a: 

e Von Mises

por tracción 

a: N81 
e:  Ancho X
4Ø40 mm L=
ión:  Posición
dores:  Parale

ción 

n mínima en

ros 

EN AROZTE

: 650 mm An
=85 cm Prolo
n X: Centrad
elos X: - Para

e pernos: 

 en vástago d

en placa: 

n un perno a

 en seccione

ente:

rmabilidad de

s local: 

de pernos so

: 600 mm An
=90 cm Prolo
n X: Centrad
elos X: - Para

ntre pernos: 

EGIA 

ncho Y: 850 
ongación rec
da Posición Y
alelos Y: 2(2

de pernos:

ctuando con

s globales:

e los vuelos

obre placas e

Se cumplen

ncho Y: 800 
ongación rec
da Posición Y
alelos Y: 2(2

Listados 

 mm Espeso
cta 
Y: Centrada
200x30x10.0

tra la placa

en voladizo

n todas las co

 mm Espeso
cta 
Y: Centrada
200x55x9.0)

r: 30 mm 

0) 

omprobacion

r: 30 mm 

Valores 

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:

Calculad

Calculad

Calculad

Calculad

Mínimo: 

Calculad

Calculad

Calculad

Calculad

Máximo:
Calculad

nes 

Valores 

Mínimo: 
Calculad

: 23.7 t 
do: 19.717 t 

: 16.59 t 
do: 1.931 t 

: 23.7 t 
do: 22.475 t 

: 26.226 t 
do: 19.5 t 

: 4077.47 kp
do: 2464.25 k

: 53.823 t 
do: 1.822 t 

: 2803.26 kp

do: 1712.95 k

do: 1674.79 k

do: 2541.1 kp

do: 2536.39 k

 250 

do: 920.356 

do: 935.172 

do: 3639.19 

do: 4155.92 

: 2803.26 kp
do: 2267.83 k

 120 mm 
do: 461 mm 

 

Fecha: 15/07

Página 1

Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

/cm² 
kp/cm² Cump

Cump

/cm²

kp/cm² Cump

kp/cm² Cump

p/cm² Cump

kp/cm² Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

/cm² 
kp/cm² Cump

Estad

Cump
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FRO

eferencia: N
Placa base:  A
Pernos:  4Ø4
Disposición:
Rigidizadore

omprobación

Separación m

1.5 diámetro

Esbeltez de ri

- Paralelos a 
 

Longitud mín

Se calcula la

Anclaje perno

Tracción: 

Cortante: 

Tracción + C

Tracción en v

Tensión de Vo

Aplastamient

Límite del co

Tensión de Vo

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

Abajo: 

Flecha global

Limitación de

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

Abajo: 

Tensión de V

Tensión por 

ONTÓN EN 

81 
Ancho X: 60
40 mm L=90
  Posición X

es:  Paralelos

n 

mínima perno

os 

igidizadores:

Y: 

nima del pern

a longitud de

o en hormigó

Cortante: 

vástago de pe

on Mises en 

to perno en p

ortante en un

on Mises en 

l equivalente

e la deforma

Von Mises loc

tracción de p

AROZTEGI

00 mm Anch
0 cm Prolong
X: Centrada P
s X: - Paralel

os-borde: 

: 

no: 

e anclaje nec

ón: 

ernos: 

vástago de p

placa:

n perno actua

secciones gl

e: 

bilidad de lo

cal:

pernos sobre

Se

Li

IA 

ho Y: 800 mm
gación recta
Posición Y: C
los Y: 2(200x

cesaria por a

pernos: 

ando contra 

lobales:

os vuelos

e placas en v

e cumplen to

istados 

m Espesor: 3

Centrada 
x55x9.0) 

adherencia.

la placa

voladizo

odas las comp

0 mm 

V

probaciones

Valores 

Mínimo: 60 
Calculado: 7

Máximo: 50
Calculado: 4

Mínimo: 49 
Calculado: 9

Máximo: 31
Calculado: 2

Máximo: 21
Calculado: 2

Máximo: 31
Calculado: 3

Máximo: 41
Calculado: 2

Máximo: 40
Calculado: 2

Máximo: 67
Calculado: 2

Máximo: 28

Calculado: 9

Calculado: 1

Calculado: 1

Calculado: 1

Mínimo: 250

Calculado: 1

Calculado: 3

Calculado: 8

Calculado: 8

Máximo: 28
Calculado: 0

 

Fec

mm 
70 mm 

0  
48.1 

cm 
90 cm 

1.368 t 
27.351 t 

1.957 t 
2.527 t 

1.368 t 
30.961 t 

1.101 t 
26.719 t 

077.47 kp/cm
2151.57 kp/c

7.278 t 
2.385 t 

803.26 kp/cm

960.313 kp/c

1089.68 kp/c

1658.92 kp/c

1611.62 kp/c

0 

1991.65 

3142.34 

8541.73 

8374.71 

803.26 kp/cm
0 kp/cm² 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

m² 
cm² Cumple

Cumple

m² 

cm² Cumple

cm² Cumple

cm² Cumple

cm² Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

m² 

Cumple



 
F

 

Referencia
 -Placa bas
 -Pernos:  4
 -Disposici
 -Rigidizad

Comprobac

Separación
 

  3 diámetr
 

 

 

Separación
 

  1.5 diáme
 

 

 

Esbeltez d
 

 - Paralelos
 

 

 

Longitud m
 

  Se calcul
 

 

 

Anclaje pe
 

 - Tracción
 

 

 - Cortante
 

 

 - Tracción
 

 

Tracción e
 

Tensión de
 

Aplastami
 

  Límite de
 

 

 

Tensión de
 

 - Derecha:
 

 

 - Izquierda
 

 

 - Arriba: 
 

 

 - Abajo: 
 

 

Flecha glo
 

Limitación
 

 

 - Derecha:
 

 

 - Izquierda
 

 

 - Arriba: 
 

 

 - Abajo: 
 

 

FRONTÓN E

a: N83 
e:  Ancho X
4Ø32 mm L=
ión:  Posición
dores:  Parale

ción 

n mínima en

ros 

n mínima pe

etros 

de rigidizado

s a Y: 

mínima del p

la la longitud

erno en horm

n: 

: 

n + Cortante: 

en vástago de

e Von Mises 

iento perno e

el cortante en

e Von Mises 

: 

a: 

obal equivale

n de la defor

: 

a: 

EN AROZTE

: 550 mm An
=110 cm Pro
n X: Centrad
elos X: - Para

ntre pernos: 

ernos-borde: 

res:

perno: 

d de anclaje 

migón: 

e pernos: 

 en vástago d

en placa: 

n un perno a

 en seccione

ente:

rmabilidad de

EGIA 

ncho Y: 750 
olongación re
da Posición Y
alelos Y: 2(2

necesaria po

de pernos:

ctuando con

s globales:

e los vuelos

Listados 

 mm Espeso
ecta 
Y: Centrada
200x80x9.0)

or adherenci

tra la placa

r: 25 mm 

a.

Valores 

Mínimo: 
Calculad

Mínimo: 
Calculad

Máximo:
Calculad

Mínimo: 
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:

Calculad

Calculad

Calculad

Calculad

Mínimo: 

Calculad

Calculad

Calculad

Calculad

 96 mm 
do: 451 mm 

 48 mm 
do: 50 mm 

: 50  
do: 45.4 

 39 cm 
do: 110 cm 

: 30.671 t 
do: 25.737 t 

: 21.469 t 
do: 2.626 t 

: 30.671 t 
do: 29.489 t 

: 26.226 t 
do: 25.658 t 

: 4077.47 kp
do: 3245.92 k

: 44.852 t 
do: 2.477 t 

: 2803.26 kp

do: 1642.96 k

do: 1671.57 k

do: 1569.25 k

do: 1610.19 k

 250 

do: 873.695 

do: 906.338 

do: 9423.23 

do: 12499.2 

 

Fecha: 15/07

Página 1

Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

/cm² 
kp/cm² Cump

Cump

/cm²

kp/cm² Cump

kp/cm² Cump

kp/cm² Cump

kp/cm² Cump

Cump

Cump

Cump

Cump
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FRO

eferencia: N
Placa base:  A
Pernos:  4Ø3
Disposición:
Rigidizadore

omprobación

Tensión de V

Tensión por 

eferencia: N
Placa base:  A
Pernos:  8Ø2
Disposición:

omprobación

Separación m

3 diámetros 

Separación m

1.5 diámetro

Longitud mín

Se calcula la

Anclaje perno

Tracción: 

Cortante: 

Tracción + C

Tracción en v

Tensión de Vo

Aplastamient

Límite del co

Tensión de Vo

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

Abajo: 

Flecha global

Limitación de

ONTÓN EN 

83 
Ancho X: 55
32 mm L=11
  Posición X

es:  Paralelos

n 

Von Mises loc

tracción de p

96 
Ancho X: 45
20 mm L=50
  Posición X

n 

mínima entre 

mínima perno

os 

nima del pern

a longitud de

o en hormigó

Cortante: 

vástago de pe

on Mises en 

to perno en p

ortante en un

on Mises en 

l equivalente

e la deforma

AROZTEGI

50 mm Anch
0 cm Prolon

X: Centrada P
s X: - Paralel

cal:

pernos sobre

Se

50 mm Anch
0 cm Prolong
X: Centrada P

pernos: 

os-borde: 

no: 

e anclaje nec

ón: 

ernos: 

vástago de p

placa:

n perno actua

secciones gl

e: 

bilidad de lo

Li

IA 

ho Y: 750 mm
ngación recta
Posición Y: C
los Y: 2(200x

e placas en v

e cumplen to

ho Y: 550 mm
gación recta
Posición Y: C

cesaria por a

pernos: 

ando contra 

lobales:

os vuelos

istados 

m Espesor: 2
a 
Centrada 
x80x9.0) 

voladizo

odas las comp

m Espesor: 2

Centrada 

adherencia.

la placa

25 mm 

V

probaciones

20 mm 

V

Valores 

Máximo: 28
Calculado: 0

Valores 

Mínimo: 60 
Calculado: 1

Mínimo: 30 
Calculado: 4

Mínimo: 24 
Calculado: 5

Máximo: 8.7
Calculado: 7

Máximo: 6.0
Calculado: 0

Máximo: 8.7
Calculado: 8

Máximo: 10
Calculado: 7

Máximo: 40
Calculado: 2

Máximo: 22
Calculado: 0

Máximo: 28

Calculado: 1

Calculado: 1

Calculado: 1

Calculado: 2

Mínimo: 250

 

Fec

803.26 kp/cm
0 kp/cm² 

mm 
185 mm 

mm 
40 mm 

cm 
50 cm 

713 t 
7.565 t 

099 t 
0.611 t 

713 t 
8.438 t 

0.243 t 
7.446 t 

077.47 kp/cm
2398.44 kp/c

2.426 t 
0.591 t 

803.26 kp/cm

1521.58 kp/c

1431.51 kp/c

1894.24 kp/c

2758.7 kp/cm

0 

cha: 15/07/11
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Estado 

m² 

Cumple

Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

m² 
cm² Cumple

Cumple

m² 

cm² Cumple

cm² Cumple

cm² Cumple

m² Cumple



 
F

 

Referencia
 -Placa bas
 -Pernos:  8
 -Disposici

Comprobac

 - Derecha:
 

 

 - Izquierda
 

 

 - Arriba: 
 

 

 - Abajo: 
 

 

Tensión d
 

  Tensión p
 

 

 

 
Referencia
 -Placa bas
 -Pernos:  4
 -Disposici
 -Rigidizad

Comprobac

Separación
 

  3 diámetr
 

 

 

Separación
 

  1.5 diáme
 

 

 

Esbeltez d
 

 - Paralelos
 

 

 

Longitud m
 

  Se calcul
 

 

 

Anclaje pe
 

 - Tracción
 

 

 - Cortante
 

 

 - Tracción
 

 

Tracción e
 

Tensión de
 

Aplastami
 

  Límite de
 

 

 

Tensión de
 

FRONTÓN E

a: N96 
e:  Ancho X
8Ø20 mm L=
ión:  Posición

ción 

: 

a: 

e Von Mises

por tracción 

a: N98 
e:  Ancho X
4Ø20 mm L=
ión:  Posición
dores:  Parale

ción 

n mínima en

ros 

n mínima pe

etros 

de rigidizado

s a Y: 

mínima del p

la la longitud

erno en horm

n: 

: 

n + Cortante: 

en vástago de

e Von Mises 

iento perno e

el cortante en

e Von Mises 

EN AROZTE

: 450 mm An
=50 cm Prolo
n X: Centrad

s local: 

de pernos so

: 450 mm An
=65 cm Prolo
n X: Centrad
elos X: - Para

ntre pernos: 

ernos-borde: 

res:

perno: 

d de anclaje 

migón: 

e pernos: 

 en vástago d

en placa: 

n un perno a

 en seccione

EGIA 

ncho Y: 550 
ongación rec
da Posición Y

obre placas e

Se cumplen

ncho Y: 550 
ongación rec
da Posición Y
alelos Y: 2(1

necesaria po

de pernos:

ctuando con

s globales:

Listados 

 mm Espeso
cta 
Y: Centrada

en voladizo

n todas las co

 mm Espeso
cta 
Y: Centrada
100x30x5.0)

or adherenci

tra la placa

r: 20 mm 

omprobacion

r: 20 mm 

a.

Valores 

Calculad

Calculad

Calculad

Calculad

Máximo:
Calculad

nes 

Valores 

Mínimo: 
Calculad

Mínimo: 
Calculad

Máximo:
Calculad

Mínimo: 
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:

do: 1502.62 

do: 1461.98 

do: 695.401 

do: 422.777 

: 2803.26 kp
do: 0 kp/cm² 

 60 mm 
do: 370 mm 

 30 mm 
do: 40 mm 

: 50  
do: 43.3 

 24 cm 
do: 65 cm 

: 11.327 t 
do: 8.774 t 

: 7.929 t 
do: 1.647 t 

: 11.327 t 
do: 11.127 t 

: 10.243 t 
do: 9.595 t 

: 4077.47 kp
do: 3202.59 k

: 22.426 t 
do: 1.568 t 

: 2803.26 kp

 

Fecha: 15/07

Página 1

Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

/cm²

Cump

Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

/cm² 
kp/cm² Cump

Cump

/cm²
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FRO

eferencia: N
Placa base:  A
Pernos:  4Ø2
Disposición:
Rigidizadore

omprobación

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

Abajo: 

Flecha global

Limitación de

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

Abajo: 

Tensión de V

Tensión por 

eferencia: N
Placa base:  A
Pernos:  4Ø3
Disposición:
Rigidizadore

omprobación

Separación m

3 diámetros 

Separación m

1.5 diámetro

Esbeltez de ri

- Paralelos a 
 

Longitud mín

Se calcula la

Anclaje perno

Tracción: 

Cortante: 

Tracción + C

ONTÓN EN 

98 
Ancho X: 45
20 mm L=65
  Posición X

es:  Paralelos

n 

l equivalente

e la deforma

Von Mises loc

tracción de p

179 
Ancho X: 60
32 mm L=10
  Posición X

es:  Paralelos

n 

mínima entre 

mínima perno

os 

igidizadores:

Y: 

nima del pern

a longitud de

o en hormigó

Cortante: 

AROZTEGI

50 mm Anch
5 cm Prolong
X: Centrada P
s X: - Paralel

e: 

bilidad de lo

cal:

pernos sobre

Se

00 mm Anch
05 cm Prolon
X: Centrada P
s X: - Paralel

pernos: 

os-borde: 

: 

no: 

e anclaje nec

ón: 

Li

IA 

ho Y: 550 mm
gación recta
Posición Y: C
los Y: 2(100x

os vuelos

e placas en v

e cumplen to

ho Y: 700 mm
ngación recta
Posición Y: C
los Y: 2(200x

cesaria por a

istados 

m Espesor: 2

Centrada 
x30x5.0) 

voladizo

odas las comp

m Espesor: 2
a 
Centrada 
x55x9.0) 

adherencia.

20 mm 

V

probaciones

25 mm 

V

Valores 

Calculado: 2

Calculado: 1

Calculado: 2

Calculado: 2

Mínimo: 250

Calculado: 6

Calculado: 1

Calculado: 5

Calculado: 4

Máximo: 28
Calculado: 0

Valores 

Mínimo: 96 
Calculado: 5

Mínimo: 48 
Calculado: 5

Máximo: 50
Calculado: 4

Mínimo: 39 
Calculado: 1

Máximo: 29
Calculado: 2

Máximo: 20
Calculado: 2

Máximo: 29
Calculado: 2

 

Fec

2606.98 kp/c

1822.89 kp/c

2307.52 kp/c

2752.32 kp/c

0 

673.516 

1025.54 

5283.11 

4391.79 

803.26 kp/cm
0 kp/cm² 

mm 
501 mm 

mm 
50 mm 

0  
48.1 

cm 
105 cm 

9.276 t 
25.895 t 

0.494 t 
2.36 t 

9.276 t 
29.267 t 

cha: 15/07/11
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Estado 

cm² Cumple

cm² Cumple

cm² Cumple

cm² Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

m² 

Cumple

Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia
 -Placa bas
 -Pernos:  4
 -Disposici
 -Rigidizad

Comprobac

Tracción e
 

Tensión de
 

Aplastami
 

  Límite de
 

 

 

Tensión de
 

 - Derecha:
 

 

 - Izquierda
 

 

 - Arriba: 
 

 

 - Abajo: 
 

 

Flecha glo
 

Limitación
 

 

 - Derecha:
 

 

 - Izquierda
 

 

 - Arriba: 
 

 

 - Abajo: 
 

 

Tensión d
 

  Tensión p
 

 

 

 
Referencia
 -Placa bas
 -Pernos:  4
 -Disposici
 -Rigidizad

Comprobac

Separación
 

  3 diámetr
 

 

 

Separación
 

  1.5 diáme
 

 

 

Esbeltez d
 

 - Paralelos
 

 

 

FRONTÓN E

a: N179 
e:  Ancho X
4Ø32 mm L=
ión:  Posición
dores:  Parale

ción 

en vástago de

e Von Mises 

iento perno e

el cortante en

e Von Mises 

: 

a: 

obal equivale

n de la defor

: 

a: 

e Von Mises

por tracción 

a: N180 
e:  Ancho X
4Ø32 mm L=
ión:  Posición
dores:  Parale

ción 

n mínima en

ros 

n mínima pe

etros 

de rigidizado

s a Y: 

EN AROZTE

: 600 mm An
=105 cm Pro
n X: Centrad
elos X: - Para

e pernos: 

 en vástago d

en placa: 

n un perno a

 en seccione

ente:

rmabilidad de

s local: 

de pernos so

: 600 mm An
=100 cm Pro
n X: Centrad
elos X: - Para

ntre pernos: 

ernos-borde: 

res:

EGIA 

ncho Y: 700 
olongación re
da Posición Y
alelos Y: 2(2

de pernos:

ctuando con

s globales:

e los vuelos

obre placas e

Se cumplen

ncho Y: 700 
olongación re
da Posición Y
alelos Y: 2(2

Listados 

 mm Espeso
ecta 
Y: Centrada
200x55x9.0)

tra la placa

en voladizo

n todas las co

 mm Espeso
ecta 
Y: Centrada
200x55x9.0)

r: 25 mm 

omprobacion

r: 25 mm 

Valores 

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:

Calculad

Calculad

Calculad

Calculad

Mínimo: 

Calculad

Calculad

Calculad

Calculad

Máximo:
Calculad

nes 

Valores 

Mínimo: 
Calculad

Mínimo: 
Calculad

Máximo:
Calculad

: 26.226 t 
do: 24.838 t 

: 4077.47 kp
do: 3126.22 k

: 44.852 t 
do: 2.208 t 

: 2803.26 kp

do: 2549.7 kp

do: 2528.74 k

do: 1955.59 k

do: 1914.66 k

 250 

do: 927.717 

do: 966.579 

do: 5585.15 

do: 6457.54 

: 2803.26 kp
do: 0 kp/cm² 

 96 mm 
do: 501 mm 

 48 mm 
do: 50 mm 

: 50  
do: 48.1 

 

Fecha: 15/07

Página 1

Estad

Cump

/cm² 
kp/cm² Cump

Cump

/cm²

p/cm² Cump

kp/cm² Cump

kp/cm² Cump

kp/cm² Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

/cm²

Cump

Estad

Cump

Cump

Cump
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FRO

eferencia: N
Placa base:  A
Pernos:  4Ø3
Disposición:
Rigidizadore

omprobación

Longitud mín

Se calcula la

Anclaje perno

Tracción: 

Cortante: 

Tracción + C

Tracción en v

Tensión de Vo

Aplastamient

Límite del co

Tensión de Vo

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

Abajo: 

Flecha global

Limitación de

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

Abajo: 

Tensión de V

Tensión por 

eferencia: N
Placa base:  A
Pernos:  4Ø3
Disposición:
Rigidizadore

ONTÓN EN 

180 
Ancho X: 60
32 mm L=10
  Posición X

es:  Paralelos

n 

nima del pern

a longitud de

o en hormigó

Cortante: 

vástago de pe

on Mises en 

to perno en p

ortante en un

on Mises en 

l equivalente

e la deforma

Von Mises loc

tracción de p

181 
Ancho X: 60
32 mm L=11
  Posición X

es:  Paralelos

AROZTEGI

00 mm Anch
00 cm Prolon
X: Centrada P
s X: - Paralel

no: 

e anclaje nec

ón: 

ernos: 

vástago de p

placa:

n perno actua

secciones gl

e: 

bilidad de lo

cal:

pernos sobre

Se

00 mm Anch
0 cm Prolon

X: Centrada P
s X: - Paralel

Li

IA 

ho Y: 700 mm
ngación recta
Posición Y: C
los Y: 2(200x

cesaria por a

pernos: 

ando contra 

lobales:

os vuelos

e placas en v

e cumplen to

ho Y: 700 mm
ngación recta
Posición Y: C
los Y: 2(200x

istados 

m Espesor: 2
a 
Centrada 
x55x9.0) 

adherencia.

la placa

voladizo

odas las comp

m Espesor: 2
a 
Centrada 
x55x9.0) 

25 mm 

V

probaciones

25 mm 

Valores 

Mínimo: 39 
Calculado: 1

Máximo: 27
Calculado: 2

Máximo: 19
Calculado: 2

Máximo: 27
Calculado: 2

Máximo: 26
Calculado: 2

Máximo: 40
Calculado: 2

Máximo: 44
Calculado: 2

Máximo: 28

Calculado: 2

Calculado: 2

Calculado: 1

Calculado: 1

Mínimo: 250

Calculado: 1

Calculado: 7

Calculado: 6

Calculado: 5

Máximo: 28
Calculado: 0

 

Fec

cm 
100 cm 

7.882 t 
24.325 t 

9.518 t 
2.415 t 

7.882 t 
27.775 t 

6.226 t 
23.563 t 

077.47 kp/cm
2969.8 kp/cm

4.852 t 
2.257 t 

803.26 kp/cm

2324.89 kp/c

2150.84 kp/c

1993.21 kp/c

1963.23 kp/c

0 

1074.89 

740.543 

6252.71 

5946.04 

803.26 kp/cm
0 kp/cm² 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

m² 
m² Cumple

Cumple

m² 

cm² Cumple

cm² Cumple

cm² Cumple

cm² Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

m² 

Cumple



 
F

 

Comprobac

Separación
 

  3 diámetr
 

 

 

Separación
 

  1.5 diáme
 

 

 

Esbeltez d
 

 - Paralelos
 

 

 

Longitud m
 

  Se calcul
 

 

 

Anclaje pe
 

 - Tracción
 

 

 - Cortante
 

 

 - Tracción
 

 

Tracción e
 

Tensión de
 

Aplastami
 

  Límite de
 

 

 

Tensión de
 

 - Derecha:
 

 

 - Izquierda
 

 

 - Arriba: 
 

 

 - Abajo: 
 

 

Flecha glo
 

Limitación
 

 

 - Derecha:
 

 

 - Izquierda
 

 

 - Arriba: 
 

 

 - Abajo: 
 

 

Tensión d
 

  Tensión p
 

 

 

 

FRONTÓN E

ción 

n mínima en

ros 

n mínima pe

etros 

de rigidizado

s a Y: 

mínima del p

la la longitud

erno en horm

n: 

: 

n + Cortante: 

en vástago de

e Von Mises 

iento perno e

el cortante en

e Von Mises 

: 

a: 

obal equivale

n de la defor

: 

a: 

e Von Mises

por tracción 

EN AROZTE

ntre pernos: 

ernos-borde: 

res:

perno: 

d de anclaje 

migón: 

e pernos: 

 en vástago d

en placa: 

n un perno a

 en seccione

ente:

rmabilidad de

s local: 

de pernos so

EGIA 

necesaria po

de pernos:

ctuando con

s globales:

e los vuelos

obre placas e

Se cumplen

Listados 

or adherenci

tra la placa

en voladizo

n todas las co

a.

omprobacion

Valores 

Mínimo: 
Calculad

Mínimo: 
Calculad

Máximo:
Calculad

Mínimo: 
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:

Calculad

Calculad

Calculad

Calculad

Mínimo: 

Calculad

Calculad

Calculad

Calculad

Máximo:
Calculad

nes 

 96 mm 
do: 501 mm 

 48 mm 
do: 50 mm 

: 50  
do: 48.1 

 39 cm 
do: 110 cm 

: 30.671 t 
do: 25.948 t 

: 21.469 t 
do: 2.733 t 

: 30.671 t 
do: 29.852 t 

: 26.226 t 
do: 25.412 t 

: 4077.47 kp
do: 3218.72 k

: 44.852 t 
do: 2.563 t 

: 2803.26 kp

do: 2513.18 k

do: 1914.83 k

do: 2213.75 k

do: 1886.63 k

 250 

do: 759.021 

do: 741.233 

do: 5755.94 

do: 6160.12 

: 2803.26 kp
do: 0 kp/cm² 

 

Fecha: 15/07
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Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

/cm² 
kp/cm² Cump

Cump

/cm²

kp/cm² Cump

kp/cm² Cump

kp/cm² Cump

kp/cm² Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

/cm²

Cump
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FRO

eferencia: N
Placa base:  A
Pernos:  4Ø3
Disposición:
Rigidizadore

omprobación

Separación m

3 diámetros 

Separación m

1.5 diámetro

Esbeltez de ri

- Paralelos a 
 

Longitud mín

Se calcula la

Anclaje perno

Tracción: 

Cortante: 

Tracción + C

Tracción en v

Tensión de Vo

Aplastamient

Límite del co

Tensión de Vo

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

Abajo: 

Flecha global

Limitación de

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

Abajo: 

ONTÓN EN 

182 
Ancho X: 60
32 mm L=95
  Posición X

es:  Paralelos

n 

mínima entre 

mínima perno

os 

igidizadores:

Y: 

nima del pern

a longitud de

o en hormigó

Cortante: 

vástago de pe

on Mises en 

to perno en p

ortante en un

on Mises en 

l equivalente

e la deforma

AROZTEGI

00 mm Anch
5 cm Prolong
X: Centrada P
s X: - Paralel

pernos: 

os-borde: 

: 

no: 

e anclaje nec

ón: 

ernos: 

vástago de p

placa:

n perno actua

secciones gl

e: 

bilidad de lo

Li

IA 

ho Y: 700 mm
gación recta
Posición Y: C
los Y: 2(200x

cesaria por a

pernos: 

ando contra 

lobales:

os vuelos

istados 

m Espesor: 2

Centrada 
x55x9.0) 

adherencia.

la placa

25 mm 

VValores 

Mínimo: 96 
Calculado: 5

Mínimo: 48 
Calculado: 5

Máximo: 50
Calculado: 4

Mínimo: 39 
Calculado: 9

Máximo: 26
Calculado: 2

Máximo: 18
Calculado: 2

Máximo: 26
Calculado: 2

Máximo: 26
Calculado: 2

Máximo: 40
Calculado: 2

Máximo: 44
Calculado: 2

Máximo: 28

Calculado: 2

Calculado: 2

Calculado: 1

Calculado: 2

Mínimo: 250

Calculado: 5

Calculado: 5

Calculado: 6

Calculado: 5

 

Fec

mm 
501 mm 

mm 
50 mm 

0  
48.1 

cm 
95 cm 

6.488 t 
22.497 t 

8.542 t 
2.735 t 

6.488 t 
26.405 t 

6.226 t 
22.555 t 

077.47 kp/cm
2870.61 kp/c

4.852 t 
2.564 t 

803.26 kp/cm

2701.49 kp/c

2554.66 kp/c

1978.78 kp/c

2321.59 kp/c

0 

524.661 

513.623 

6384.75 

5516.74 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

m² 
cm² Cumple

Cumple

m² 

cm² Cumple

cm² Cumple

cm² Cumple

cm² Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia
 -Placa bas
 -Pernos:  4
 -Disposici
 -Rigidizad

Comprobac

Tensión d
 

  Tensión p
 

 

 

 
Referencia
 -Placa bas
 -Pernos:  4
 -Disposici
 -Rigidizad

Comprobac

Separación
 

  3 diámetr
 

 

 

Separación
 

  1.5 diáme
 

 

 

Esbeltez d
 

 - Paralelos
 

 

 

Longitud m
 

  Se calcul
 

 

 

Anclaje pe
 

 - Tracción
 

 

 - Cortante
 

 

 - Tracción
 

 

Tracción e
 

Tensión de
 

Aplastami
 

  Límite de
 

 

 

Tensión de
 

 - Derecha:
 

 

 - Izquierda
 

 

 - Arriba: 
 

 

FRONTÓN E

a: N182 
e:  Ancho X
4Ø32 mm L=
ión:  Posición
dores:  Parale

ción 

e Von Mises

por tracción 

a: N183 
e:  Ancho X
4Ø40 mm L=
ión:  Posición
dores:  Parale

ción 

n mínima en

ros 

n mínima pe

etros 

de rigidizado

s a Y: 

mínima del p

la la longitud

erno en horm

n: 

: 

n + Cortante: 

en vástago de

e Von Mises 

iento perno e

el cortante en

e Von Mises 

: 

a: 

EN AROZTE

: 600 mm An
=95 cm Prolo
n X: Centrad
elos X: - Para

s local: 

de pernos so

: 650 mm An
=85 cm Prolo
n X: Centrad
elos X: - Para

ntre pernos: 

ernos-borde: 

res:

perno: 

d de anclaje 

migón: 

e pernos: 

 en vástago d

en placa: 

n un perno a

 en seccione

EGIA 

ncho Y: 700 
ongación rec
da Posición Y
alelos Y: 2(2

obre placas e

Se cumplen

ncho Y: 750 
ongación rec
da Posición Y
alelos Y: 2(2

necesaria po

de pernos:

ctuando con

s globales:

Listados 

 mm Espeso
cta 
Y: Centrada
200x55x9.0)

en voladizo

n todas las co

 mm Espeso
cta 
Y: Centrada
200x30x10.0

or adherenci

tra la placa

r: 25 mm 

omprobacion

r: 25 mm 

0) 

a.

Valores 

Máximo:
Calculad

nes 

Valores 

Mínimo: 
Calculad

Mínimo: 
Calculad

Máximo:
Calculad

Mínimo: 
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:

Calculad

Calculad

Calculad

: 2803.26 kp
do: 0 kp/cm² 

 120 mm 
do: 510 mm 

 60 mm 
do: 70 mm 

: 50  
do: 46 

 49 cm 
do: 85 cm 

: 29.625 t 
do: 25.794 t 

: 20.738 t 
do: 2.559 t 

: 29.625 t 
do: 29.449 t 

: 41.101 t 
do: 25.283 t 

: 4077.47 kp
do: 2039.7 kp

: 56.065 t 
do: 2.399 t 

: 2803.26 kp

do: 2149.23 k

do: 2071.3 kp

do: 2306.09 k

 

Fecha: 15/07

Página 1

Estad

/cm²

Cump

Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

/cm²
p/cm² Cump

Cump

/cm²

kp/cm² Cump

p/cm² Cump

kp/cm² Cump
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FRO

eferencia: N
Placa base:  A
Pernos:  4Ø4
Disposición:
Rigidizadore

omprobación

Abajo: 

Flecha global

Limitación de

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

Abajo: 

Tensión de V

Tensión por 

eferencia: N
Placa base:  A
Pernos:  4Ø3
Disposición:
Rigidizadore

omprobación

Separación m

3 diámetros 

Separación m

1.5 diámetro

Esbeltez de ri

- Paralelos a 
 

Longitud mín

Se calcula la

Anclaje perno

Tracción: 

Cortante: 

Tracción + C

Tracción en v

ONTÓN EN 

183 
Ancho X: 65
40 mm L=85
  Posición X

es:  Paralelos

n 

l equivalente

e la deforma

Von Mises loc

tracción de p

184 
Ancho X: 60
32 mm L=10
  Posición X

es:  Paralelos

n 

mínima entre 

mínima perno

os 

igidizadores:

Y: 

nima del pern

a longitud de

o en hormigó

Cortante: 

vástago de pe

AROZTEGI

50 mm Anch
5 cm Prolong
X: Centrada P
s X: - Paralel

e: 

bilidad de lo

cal:

pernos sobre

Se

00 mm Anch
00 cm Prolon
X: Centrada P
s X: - Paralel

pernos: 

os-borde: 

: 

no: 

e anclaje nec

ón: 

ernos: 

Li

IA 

ho Y: 750 mm
gación recta
Posición Y: C
los Y: 2(200x

os vuelos

e placas en v

e cumplen to

ho Y: 700 mm
ngación recta
Posición Y: C
los Y: 2(200x

cesaria por a

istados 

m Espesor: 2

Centrada 
x30x10.0) 

voladizo

odas las comp

m Espesor: 2
a 
Centrada 
x55x9.0) 

adherencia.

25 mm 

V

probaciones

25 mm 

V

Valores 

Calculado: 2

Mínimo: 250

Calculado: 4

Calculado: 4

Calculado: 4

Calculado: 4

Máximo: 28
Calculado: 0

Valores 

Mínimo: 96 
Calculado: 5

Mínimo: 48 
Calculado: 5

Máximo: 50
Calculado: 4

Mínimo: 39 
Calculado: 1

Máximo: 27
Calculado: 2

Máximo: 19
Calculado: 2

Máximo: 27
Calculado: 2

Máximo: 26
Calculado: 2

 

Fec

2145.92 kp/c

0 

488.577 

488.577 

4412.86 

4684.9 

803.26 kp/cm
0 kp/cm² 

mm 
501 mm 

mm 
50 mm 

0  
48.1 

cm 
100 cm 

7.882 t 
23.41 t 

9.518 t 
2.558 t 

7.882 t 
27.064 t 

6.226 t 
23.4 t 

cha: 15/07/11
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Estado 

cm² Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

m² 

Cumple

Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia
 -Placa bas
 -Pernos:  4
 -Disposici
 -Rigidizad

Comprobac

Tensión de
 

Aplastami
 

  Límite de
 

 

 

Tensión de
 

 - Derecha:
 

 

 - Izquierda
 

 

 - Arriba: 
 

 

 - Abajo: 
 

 

Flecha glo
 

Limitación
 

 

 - Derecha:
 

 

 - Izquierda
 

 

 - Arriba: 
 

 

 - Abajo: 
 

 

Tensión d
 

  Tensión p
 

 

 

 
Referencia
 -Placa bas
 -Pernos:  6
 -Disposici
 -Rigidizad

Comprobac

Separación
 

  3 diámetr
 

 

 

Separación
 

  1.5 diáme
 

 

 

Esbeltez d
 

 - Paralelos
 

 

 

Longitud m
 

  Se calcul
 

 

 

Anclaje pe
 

FRONTÓN E

a: N184 
e:  Ancho X
4Ø32 mm L=
ión:  Posición
dores:  Parale

ción 

e Von Mises 

iento perno e

el cortante en

e Von Mises 

: 

a: 

obal equivale

n de la defor

: 

a: 

e Von Mises

por tracción 

a: N185 
e:  Ancho X
6Ø32 mm L=
ión:  Posición
dores:  Parale

ción 

n mínima en

ros 

n mínima pe

etros 

de rigidizado

s a Y: 

mínima del p

la la longitud

erno en horm

EN AROZTE

: 600 mm An
=100 cm Pro
n X: Centrad
elos X: - Para

 en vástago d

en placa: 

n un perno a

 en seccione

ente:

rmabilidad de

s local: 

de pernos so

: 600 mm An
=90 cm Prolo
n X: Centrad
elos X: - Para

ntre pernos: 

ernos-borde: 

res:

perno: 

d de anclaje 

migón: 

EGIA 

ncho Y: 700 
olongación re
da Posición Y
alelos Y: 2(2

de pernos:

ctuando con

s globales:

e los vuelos

obre placas e

Se cumplen

ncho Y: 700 
ongación rec
da Posición Y
alelos Y: 2(2

necesaria po

Listados 

 mm Espeso
ecta 
Y: Centrada
200x55x9.0)

tra la placa

en voladizo

n todas las co

 mm Espeso
cta 
Y: Centrada
200x55x9.0)

or adherenci

r: 25 mm 

omprobacion

r: 25 mm 

a.

Valores 

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:

Calculad

Calculad

Calculad

Calculad

Mínimo: 

Calculad

Calculad

Calculad

Calculad

Máximo:
Calculad

nes 

Valores 

Mínimo: 
Calculad

Mínimo: 
Calculad

Máximo:
Calculad

Mínimo: 
Calculad

: 4077.47 kp
do: 2966.36 k

: 44.852 t 
do: 2.398 t 

: 2803.26 kp

do: 2558.23 k

do: 2481.38 k

do: 2207.19 k

do: 2373.31 k

 250 

do: 520.589 

do: 520.589 

do: 5713.32 

do: 5389.4 

: 2803.26 kp
do: 0 kp/cm² 

 96 mm 
do: 251 mm 

 48 mm 
do: 50 mm 

: 50  
do: 48.1 

 39 cm 
do: 90 cm 

 

Fecha: 15/07

Página 1

Estad

/cm² 
kp/cm² Cump

Cump

/cm²

kp/cm² Cump

kp/cm² Cump

kp/cm² Cump

kp/cm² Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

/cm²

Cump

Estad

Cump

Cump

Cump

Cump
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FRO

eferencia: N
Placa base:  A
Pernos:  6Ø3
Disposición:
Rigidizadore

omprobación

Tracción: 

Cortante: 

Tracción + C

Tracción en v

Tensión de Vo

Aplastamient

Límite del co

Tensión de Vo

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

Abajo: 

Flecha global

Limitación de

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

Abajo: 

Tensión de V

Tensión por 

eferencia: N
Placa base:  A
Pernos:  6Ø3
Disposición:
Rigidizadore

omprobación

Separación m

3 diámetros 

ONTÓN EN 

185 
Ancho X: 60
32 mm L=90
  Posición X

es:  Paralelos

n 

Cortante: 

vástago de pe

on Mises en 

to perno en p

ortante en un

on Mises en 

l equivalente

e la deforma

Von Mises loc

tracción de p

186 
Ancho X: 60
32 mm L=90
  Posición X

es:  Paralelos

n 

mínima entre 

AROZTEGI

00 mm Anch
0 cm Prolong
X: Centrada P
s X: - Paralel

ernos: 

vástago de p

placa:

n perno actua

secciones gl

e: 

bilidad de lo

cal:

pernos sobre

Se

00 mm Anch
0 cm Prolong
X: Centrada P
s X: - Paralel

pernos: 

Li

IA 

ho Y: 700 mm
gación recta
Posición Y: C
los Y: 2(200x

pernos: 

ando contra 

lobales:

os vuelos

e placas en v

e cumplen to

ho Y: 700 mm
gación recta
Posición Y: C
los Y: 2(200x

istados 

m Espesor: 2

Centrada 
x55x9.0) 

la placa

voladizo

odas las comp

m Espesor: 2

Centrada 
x55x9.0) 

25 mm 

V

probaciones

25 mm 

V

Valores 

Máximo: 25
Calculado: 2

Máximo: 17
Calculado: 1

Máximo: 25
Calculado: 2

Máximo: 26
Calculado: 2

Máximo: 40
Calculado: 2

Máximo: 44
Calculado: 1

Máximo: 28

Calculado: 2

Calculado: 2

Calculado: 2

Calculado: 2

Mínimo: 250

Calculado: 1

Calculado: 1

Calculado: 5

Calculado: 5

Máximo: 28
Calculado: 2

Valores 

Mínimo: 96 
Calculado: 2

 

Fec

5.094 t 
21.521 t 

7.566 t 
1.562 t 

5.094 t 
23.752 t 

6.226 t 
20.222 t 

077.47 kp/cm
2539.37 kp/c

4.852 t 
1.464 t 

803.26 kp/cm

2143.64 kp/c

2222.49 kp/c

2131.57 kp/c

2111.35 kp/c

0 

1072.62 

1049.97 

5107.98 

5225.66 

803.26 kp/cm
2785.57 kp/c

mm 
251 mm 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

m² 
cm² Cumple

Cumple

m² 

cm² Cumple

cm² Cumple

cm² Cumple

cm² Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

m² 
cm² Cumple

Estado 

Cumple



 
F

 

Referencia
 -Placa bas
 -Pernos:  6
 -Disposici
 -Rigidizad

Comprobac

Separación
 

  1.5 diáme
 

 

 

Esbeltez d
 

 - Paralelos
 

 

 

Longitud m
 

  Se calcul
 

 

 

Anclaje pe
 

 - Tracción
 

 

 - Cortante
 

 

 - Tracción
 

 

Tracción e
 

Tensión de
 

Aplastami
 

  Límite de
 

 

 

Tensión de
 

 - Derecha:
 

 

 - Izquierda
 

 

 - Arriba: 
 

 

 - Abajo: 
 

 

Flecha glo
 

Limitación
 

 

 - Derecha:
 

 

 - Izquierda
 

 

 - Arriba: 
 

 

 - Abajo: 
 

 

Tensión d
 

  Tensión p
 

 

 

 

FRONTÓN E

a: N186 
e:  Ancho X
6Ø32 mm L=
ión:  Posición
dores:  Parale

ción 

n mínima pe

etros 

de rigidizado

s a Y: 

mínima del p

la la longitud

erno en horm

n: 

: 

n + Cortante: 

en vástago de

e Von Mises 

iento perno e

el cortante en

e Von Mises 

: 

a: 

obal equivale

n de la defor

: 

a: 

e Von Mises

por tracción 

EN AROZTE

: 600 mm An
=90 cm Prolo
n X: Centrad
elos X: - Para

ernos-borde: 

res:

perno: 

d de anclaje 

migón: 

e pernos: 

 en vástago d

en placa: 

n un perno a

 en seccione

ente:

rmabilidad de

s local: 

de pernos so

EGIA 

ncho Y: 700 
ongación rec
da Posición Y
alelos Y: 2(2

necesaria po

de pernos:

ctuando con

s globales:

e los vuelos

obre placas e

Se cumplen

Listados 

 mm Espeso
cta 
Y: Centrada
200x55x9.0)

or adherenci

tra la placa

en voladizo

n todas las co

r: 25 mm 

a.

omprobacion

Valores 

Mínimo: 
Calculad

Máximo:
Calculad

Mínimo: 
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:

Calculad

Calculad

Calculad

Calculad

Mínimo: 

Calculad

Calculad

Calculad

Calculad

Máximo:
Calculad

nes 

 48 mm 
do: 50 mm 

: 50  
do: 48.1 

 39 cm 
do: 90 cm 

: 25.094 t 
do: 21.545 t 

: 17.566 t 
do: 1.562 t 

: 25.094 t 
do: 23.776 t 

: 26.226 t 
do: 20.241 t 

: 4077.47 kp
do: 2541.69 k

: 44.852 t 
do: 1.465 t 

: 2803.26 kp

do: 2143.21 k

do: 2226.81 k

do: 2112.72 k

do: 2131.97 k

 250 

do: 1073.36 

do: 1046.41 

do: 5222.35 

do: 5106.84 

: 2803.26 kp
do: 2786.17 k
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Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

/cm² 
kp/cm² Cump

Cump

/cm²

kp/cm² Cump

kp/cm² Cump

kp/cm² Cump

kp/cm² Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

/cm² 
kp/cm² Cump
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 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

F
 

L
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 
FRO

eferencia: N
Placa base:  A
Pernos:  8Ø3
Disposición:
Rigidizadore

omprobación

Separación m

3 diámetros 

Separación m

1.5 diámetro

Esbeltez de ri

- Paralelos a 
 

Longitud mín

Se calcula la

Anclaje perno

Tracción: 

Cortante: 

Tracción + C

Tracción en v

Tensión de Vo

Aplastamient

Límite del co

Tensión de Vo

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

Abajo: 

Flecha global

Limitación de

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

Abajo: 

ONTÓN EN 

187 
Ancho X: 60
32 mm L=10
  Posición X

es:  Paralelos

n 

mínima entre 

mínima perno

os 

igidizadores:

Y: 

nima del pern

a longitud de

o en hormigó

Cortante: 

vástago de pe

on Mises en 

to perno en p

ortante en un

on Mises en 

l equivalente

e la deforma

AROZTEGI

00 mm Anch
00 cm Prolon
X: Centrada P
s X: - Paralel

pernos: 

os-borde: 

: 

no: 

e anclaje nec

ón: 

ernos: 

vástago de p

placa:

n perno actua

secciones gl

e: 

bilidad de lo

Li

IA 

ho Y: 700 mm
ngación recta
Posición Y: C
los Y: 2(200x

cesaria por a

pernos: 

ando contra 

lobales:

os vuelos

istados 

m Espesor: 3
a 
Centrada 
x55x9.0) 

adherencia.

la placa

0 mm 

VValores 

Mínimo: 96 
Calculado: 2

Mínimo: 48 
Calculado: 5

Máximo: 50
Calculado: 4

Mínimo: 39 
Calculado: 1

Máximo: 27
Calculado: 2

Máximo: 19
Calculado: 1

Máximo: 27
Calculado: 2

Máximo: 26
Calculado: 2

Máximo: 40
Calculado: 2

Máximo: 53
Calculado: 1

Máximo: 28

Calculado: 1

Calculado: 2

Calculado: 1

Calculado: 2

Mínimo: 250

Calculado: 1

Calculado: 1

Calculado: 6

Calculado: 4

 

Fec

mm 
251 mm 

mm 
50 mm 

0  
48.1 

cm 
100 cm 

7.882 t 
24.793 t 

9.518 t 
1.488 t 

7.882 t 
26.918 t 

6.226 t 
23.244 t 

077.47 kp/cm
2910.05 kp/c

3.823 t 
1.395 t 

803.26 kp/cm

1734.48 kp/c

2121.27 kp/c

1971.82 kp/c

2431.89 kp/c

0 

1420.19 

1310.94 

6103.37 

4571.7 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

m² 
cm² Cumple

Cumple

m² 

cm² Cumple

cm² Cumple

cm² Cumple

cm² Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia
 -Placa bas
 -Pernos:  8
 -Disposici
 -Rigidizad

Comprobac

Tensión d
 

  Tensión p
 

 

 

 
Referencia
 -Placa bas
 -Pernos:  8
 -Disposici
 -Rigidizad

Comprobac

Separación
 

  3 diámetr
 

 

 

Separación
 

  1.5 diáme
 

 

 

Esbeltez d
 

 - Paralelos
 

 

 

Longitud m
 

  Se calcul
 

 

 

Anclaje pe
 

 - Tracción
 

 

 - Cortante
 

 

 - Tracción
 

 

Tracción e
 

Tensión de
 

Aplastami
 

  Límite de
 

 

 

Tensión de
 

 - Derecha:
 

 

 - Izquierda
 

 

 - Arriba: 
 

 

FRONTÓN E

a: N187 
e:  Ancho X
8Ø32 mm L=
ión:  Posición
dores:  Parale

ción 

e Von Mises

por tracción 

a: N188 
e:  Ancho X
8Ø32 mm L=
ión:  Posición
dores:  Parale

ción 

n mínima en

ros 

n mínima pe

etros 

de rigidizado

s a Y: 

mínima del p

la la longitud

erno en horm

n: 

: 

n + Cortante: 

en vástago de

e Von Mises 

iento perno e

el cortante en

e Von Mises 

: 

a: 

EN AROZTE

: 600 mm An
=100 cm Pro
n X: Centrad
elos X: - Para

s local: 

de pernos so

: 600 mm An
=100 cm Pro
n X: Centrad
elos X: - Para

ntre pernos: 

ernos-borde: 

res:

perno: 

d de anclaje 

migón: 

e pernos: 

 en vástago d

en placa: 

n un perno a

 en seccione

EGIA 

ncho Y: 700 
olongación re
da Posición Y
alelos Y: 2(2

obre placas e

Se cumplen

ncho Y: 700 
olongación re
da Posición Y
alelos Y: 2(2

necesaria po

de pernos:

ctuando con

s globales:

Listados 

 mm Espeso
ecta 
Y: Centrada
200x55x9.0)

en voladizo

n todas las co

 mm Espeso
ecta 
Y: Centrada
200x55x9.0)

or adherenci

tra la placa

r: 30 mm 

omprobacion

r: 30 mm 

a.

Valores 

Máximo:
Calculad

nes 

Valores 

Mínimo: 
Calculad

Mínimo: 
Calculad

Máximo:
Calculad

Mínimo: 
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:
Calculad

Máximo:

Calculad

Calculad

Calculad

: 2803.26 kp
do: 2300.73 k

 96 mm 
do: 251 mm 

 48 mm 
do: 50 mm 

: 50  
do: 48.1 

 39 cm 
do: 100 cm 

: 27.882 t 
do: 24.808 t 

: 19.518 t 
do: 1.488 t 

: 27.882 t 
do: 26.933 t 

: 26.226 t 
do: 23.256 t 

: 4077.47 kp
do: 2911.48 k

: 53.823 t 
do: 1.395 t 

: 2803.26 kp

do: 1730.77 k

do: 2125.02 k

do: 2432.07 k
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Estad

/cm² 
kp/cm² Cump

Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

/cm² 
kp/cm² Cump

Cump

/cm²

kp/cm² Cump

kp/cm² Cump

kp/cm² Cump
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FRO

eferencia: N
Placa base:  A
Pernos:  8Ø3
Disposición:
Rigidizadore

omprobación

Abajo: 

Flecha global

Limitación de

Derecha: 

Izquierda: 

Arriba: 

Abajo: 

Tensión de V

Tensión por 

.- CIMEN

.1.- Elemen

1.1.- Descrip

ONTÓN EN 

188 
Ancho X: 60
32 mm L=10
  Posición X

es:  Paralelos

n 

l equivalente

e la deforma

Von Mises loc

tracción de p

NTACIÓ

ntos de cim

pción 

AROZTEGI

00 mm Anch
00 cm Prolon
X: Centrada P
s X: - Paralel

e: 

bilidad de lo

cal:

pernos sobre

Se

ÓN 

mentación

Li

IA 

ho Y: 700 mm
ngación recta
Posición Y: C
los Y: 2(200x

os vuelos

e placas en v

e cumplen to

n aislados

Pilares

N1, N9

N3 

N6, N8

N8, N8

N21, N

N23, N

N36, N

N38, N

N98 

N179 

N180, N

N181 

N182 

N183 

N185, N

N187, N
 

istados 

m Espesor: 3
a 
Centrada 
x55x9.0) 

voladizo

odas las comp

Zapata
96 Z14, Z

Z1 
81 Z15, Z
83 Z2, Z7
N66 Z16, Z
N68 Z3, Z6
N51 Z17, Z
N53 Z4, Z5

Z8 

Z2 
N184 Z10, Z

Z26 

Z9 

Z25 
N186 Z12, Z
N188 Z13, Z

0 mm 

V

probaciones

as 

Z21 

Z20 

7 

Z19 

6 

Z18 

5 

Z11 

Z23 

Z22 

Valores 

Calculado: 1

Mínimo: 250

Calculado: 1

Calculado: 1

Calculado: 4

Calculado: 6

Máximo: 28
Calculado: 2

 

Fec

1971.77 kp/c

0 

1425.92 

1306.49 

4571.49 

6103.21 

803.26 kp/cm
2300.83 kp/c

cha: 15/07/11
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Estado 

cm² Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

m² 
cm² Cumple



 
F

 
  

N1 y N96  

N3 y N98 

N6, N21, N

N8, N83 y 

N23, N38, 

N179, N18

FRONTÓN E

Refere

N36, N51, N6

N181 

N53 y N68 

80, N182, N1

EN AROZTE

encias 

66 y N81 

183 y N184 

EGIA 

Z
A
A
A
A
A
A
C

Z
A
A
A
A
A
A
C

Z
A
A
A
A
A
A
C

Z
A
A
A
A
A
A
C

Z
A
A
A
A
A
A
C

Z
A
A
A
A
A
A
C

Listados 

Zapata rectang
Ancho inicial 
Ancho inicial 
Ancho final X
Ancho final Y
Ancho zapata
Ancho zapata
Canto: 60.0 cm

Zapata rectang
Ancho inicial 
Ancho inicial 
Ancho final X
Ancho final Y
Ancho zapata
Ancho zapata
Canto: 75.0 cm

Zapata rectang
Ancho inicial 
Ancho inicial 
Ancho final X
Ancho final Y
Ancho zapata
Ancho zapata
Canto: 110.0 

Zapata rectang
Ancho inicial 
Ancho inicial 
Ancho final X
Ancho final Y
Ancho zapata
Ancho zapata
Canto: 120.0 

Zapata rectang
Ancho inicial 
Ancho inicial 
Ancho final X
Ancho final Y
Ancho zapata
Ancho zapata
Canto: 105.0 

Zapata rectang
Ancho inicial 
Ancho inicial 
Ancho final X
Ancho final Y
Ancho zapata
Ancho zapata
Canto: 115.0 

Geometría

gular excéntr
X: 142.5 cm
Y: 142.5 cm

X: 142.5 cm
Y: 142.5 cm
a X: 285.0 cm
a Y: 285.0 cm
m 

gular excéntr
X: 107.5 cm
Y: 107.5 cm

X: 107.5 cm
Y: 107.5 cm
a X: 215.0 cm
a Y: 215.0 cm
m 

gular excéntr
X: 147.5 cm
Y: 147.5 cm

X: 147.5 cm
Y: 147.5 cm
a X: 295.0 cm
a Y: 295.0 cm
cm 

gular excéntr
X: 125.0 cm
Y: 125.0 cm

X: 125.0 cm
Y: 125.0 cm
a X: 250.0 cm
a Y: 250.0 cm
cm 

gular excéntr
X: 137.5 cm
Y: 137.5 cm

X: 137.5 cm
Y: 137.5 cm
a X: 275.0 cm
a Y: 275.0 cm
cm 

gular excéntr
X: 130.0 cm
Y: 130.0 cm

X: 130.0 cm
Y: 130.0 cm
a X: 260.0 cm
a Y: 260.0 cm
cm 

rica 
m 
m 

m 
m 

rica 
m 
m 

m 
m 

rica 
m 
m 

m 
m 

rica 
m 
m 

m 
m 

rica 
m 
m 

m 
m 

rica 
m 
m 

m 
m 

A

Sup X: 16
Sup Y: 16
Inf X: 16Ø
Inf Y: 16Ø

Sup X: 14
Sup Y: 14
Inf X: 14Ø
Inf Y: 14Ø

Sup X: 16
Sup Y: 16
Inf X: 16Ø
Inf Y: 16Ø

Sup X: 10
Sup Y: 10
Inf X: 10Ø
Inf Y: 10Ø

Sup X: 14
Sup Y: 14
Inf X: 14Ø
Inf Y: 14Ø

Sup X: 10
Sup Y: 10
Inf X: 10Ø
Inf Y: 10Ø
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Armado 

Ø12c/18 
Ø12c/18 

Ø12c/18 
Ø12c/18 

Ø12c/15 
Ø12c/15 

Ø12c/15 
Ø12c/15 

Ø16c/18 
Ø16c/18 

Ø16c/18 
Ø16c/18 

Ø20c/26 
Ø20c/26 

Ø20c/26 
Ø20c/26 

Ø16c/19 
Ø16c/19 

Ø16c/19 
Ø16c/19 

Ø20c/27 
Ø20c/27 

Ø20c/27 
Ø20c/27 
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R
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FRO

185, N186, N

1.2.- Medici

Referencias: N

Nombre de arm

arrilla inferio

arrilla inferio

arrilla superi

arrilla superi

otales 

otal con mer
10.00%) 

Referencias: N

Nombre de arm

arrilla inferio

arrilla inferio

arrilla superi

arrilla superi

otales 

otal con mer
10.00%) 

Referencias: N

Nombre de arm

arrilla inferio

arrilla inferio

arrilla superi

ONTÓN EN 

Referenci

N187 y N188

ión 

N1 y N96 

mado 

or - Armado 

or - Armado 

ior - Armado

ior - Armado

rmas 

N3 y N98 

mado 

or - Armado 

or - Armado 

ior - Armado

ior - Armado

rmas 

N6, N21, N3

mado 

or - Armado 

or - Armado 

ior - Armado

AROZTEGI

ias 

8 

X Longitud
Peso (kg

Y Longitud
Peso (kg

o X Longitud
Peso (kg

o Y Longitud
Peso (kg

Longitud
Peso (kg

Longitud
Peso (kg

X Longitud
Peso (kg

Y Longitud
Peso (kg

o X Longitud
Peso (kg

o Y Longitud
Peso (kg

Longitud
Peso (kg

Longitud
Peso (kg

6, N51, N66

X 

Y 

o X 

Li

IA 

Zapa
Anch
Anch
Anch
Anch
Anch
Anch
Cant

B 400 S

Ø1

d (m) 
) 

16
16

d (m) 
) 

16
16

d (m) 
) 

16
16

d (m) 
) 

16
16

d (m) 
) 

1
1

d (m) 
) 

1
1

B 400 S

Ø1

d (m) 
) 

14
14

d (m) 
) 

14
14

d (m) 
) 

14
14

d (m) 
) 

14
14

d (m) 
) 

1
1

d (m) 
) 

1
1

6 y N81 

Long
Peso

Long
Peso

Long
Peso

istados 

Ge

ata rectangula
ho inicial X: 
ho inicial Y: 
ho final X: 1
ho final Y: 1
ho zapata X: 
ho zapata Y: 
to: 110.0 cm

S, CN Total

12 

6x2.75
6x2.44

44.0
39.0

6x2.75
6x2.44

44.0
39.0

6x2.75
6x2.44

44.0
39.0

6x2.75
6x2.44

44.0
39.0

176.00
156.24

  
156.2

193.60
171.86

  
171.8

S, CN Total

12 

4x2.05
4x1.82

28.7
25.4

4x2.05
4x1.82

28.7
25.4

4x2.05
4x1.82

28.7
25.4

4x2.05
4x1.82

28.7
25.4

114.80
101.92

  
101.9

126.28
112.11

  
112.1

B 4

gitud (m)
o (kg) 

gitud (m)
o (kg) 

gitud (m)
o (kg) 

eometría 

ar excéntrica
170.0 cm 
170.0 cm 
70.0 cm 
70.0 cm 
340.0 cm 
340.0 cm 

l

0
6

0
6

0
6

0
6

4

6

l

0
8

0
8

0
8

0
8

2

1

400 S, CN T

Ø16 

16x2.85
16x4.50

4
7

16x2.85
16x4.50

4
7

16x2.85
16x4.50

4
7

a 

S
S
In
In

Total

45.60
71.97

45.60
71.97

45.60
71.97

 

Fec

Arma

Sup X: 19Ø1
Sup Y: 19Ø1
nf X: 19Ø16
nf Y: 19Ø16

cha: 15/07/11
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ado 

6c/18 
6c/18 

6c/18 
6c/18 



 
F

 

Referencia

Nombre de

Parrilla sup

Totales 

Total con m
(10.00%)  
Referencia

Nombre de

Parrilla inf

Parrilla inf

Parrilla sup

Parrilla sup

Totales 

Total con m
(10.00%)  
Referencia

Nombre de

Parrilla inf

Parrilla inf

Parrilla sup

Parrilla sup

Totales 

Total con m
(10.00%)  
Referencia

Nombre de

Parrilla inf

Parrilla inf

Parrilla sup

Parrilla sup

FRONTÓN E

as: N6, N21, 

e armado 

perior - Arm

mermas 

as: N8, N83 y

e armado 

ferior - Arma

ferior - Arma

perior - Arm

perior - Arm

mermas 

as: N23, N38

e armado 

ferior - Arma

ferior - Arma

perior - Arm

perior - Arm

mermas 

as: N179, N1

e armado 

ferior - Arma

ferior - Arma

perior - Arm

perior - Arm

EN AROZTE

N36, N51, N

mado Y 

y N181  

 

ado X Long
Peso

ado Y Long
Peso

mado X Long
Peso

mado Y Long
Peso

Long
Peso

Long
Peso

8, N53 y N68

ado X 

ado Y 

mado X 

mado Y 

80, N182, N

ado X 

ado Y 

mado X 

mado Y 

EGIA 

N66 y N81

L
P

L
P

L
P

B 4

gitud (m)
 (kg) 

gitud (m)
 (kg) 

gitud (m)
 (kg) 

gitud (m)
 (kg) 

gitud (m)
 (kg) 

gitud (m)
 (kg) 

8  

 

Longitud (m
Peso (kg) 

Longitud (m
Peso (kg) 

Longitud (m
Peso (kg) 

Longitud (m
Peso (kg) 

Longitud (m
Peso (kg) 

Longitud (m
Peso (kg) 

N183 y N184

Listados 

Longitud (m)
eso (kg) 

Longitud (m)
eso (kg) 

Longitud (m)
eso (kg) 

400 S, CN T

Ø20 

10x2.78
10x6.86

2
6

10x2.78
10x6.86

2
6

10x2.82
10x6.95

2
6

10x2.82
10x6.95

2
6

112.00
276.22

 
27

123.20
303.84

 
30

B 400 S, 

Ø16

m) 14x2
14x4

m) 14x2
14x4

m) 14x2
14x4

m) 14x2
14x4

m) 156
247

m) 172
272

Longitud (m
Peso (kg) 

Longitud (m
Peso (kg) 

Longitud (m
Peso (kg) 

Longitud (m
Peso (kg) 

B 400 S, CN

Ø16 

16x2.85
16x4.50

182.40
287.88

200.64
316.67

Total

27.80
68.56

27.80
68.56

28.20
69.55

28.20
69.55

76.22

03.84

CN Total

2.65
4.18

37.10
58.56

2.95
4.66

41.30
65.18

2.65
4.18

37.10
58.56

2.95
4.66

41.30
65.18

6.80
7.48

  
247.48

2.48
2.23

  
272.23

B 400 S, C

Ø20 

m) 10x2
10x7

m) 10x2
10x7

m) 10x2
10x7

m) 10x2
10x7

N Total

5
0

45.60
71.97

0
8

  
287.88

4
7

  
316.67

CN Total

.88

.10
28.80 
71.03 

.88

.10
28.80 
71.03 

.92

.20
29.20 
72.01 

.92

.20
29.20 
72.01 
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FRO

Referencias: N

Nombre de arm

otales 

otal con mer
10.00%) 

Referencias: N

Nombre de arm

arrilla inferio

arrilla inferio

arrilla superi

arrilla superi

otales 

otal con mer
10.00%) 
esumen de m

lemento 

Referencias: N1

Referencias: N3

Referencias: N6

Referencias: N8

Referencias: N2

Referencias: N1

Referencias: N1

otales 

1.3.- Compr

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Tensiones sob

Criterio de C

Tensión med

Tensión máx

Tensión máx

ONTÓN EN 

N179, N180,

mado 

rmas 

N185, N186,

mado 

or - Armado 

or - Armado 

ior - Armado

ior - Armado

rmas 

medición (se 

1 y N96 

3 y N98 

6, N21, N36, N

8, N83 y N181 

23, N38, N53 y

179, N180, N1

185, N186, N1

robación 

1 

285 x 285 x

Ø12c/18 Yi:

n 

bre el terreno

CYPE Ingenie

dia en situac

xima en situa

xima en situa

AROZTEGI

 N182, N183

 N187 y N18

X 

Y 

o X 

o Y 

incluyen me

N51, N66 y N8

y N68 

82, N183 y N1

87 y N188 

x 60 

Ø12c/18 Xs:

o: 

eros

ciones persist

aciones persi

aciones persi

Li

IA 

3 y N184

Lo
Pes

Lo
Pes

88  

 

Longitud 
Peso (kg)

Longitud 
Peso (kg)

Longitud 
Peso (kg)

Longitud 
Peso (kg)

Longitud 
Peso (kg)

Longitud 
Peso (kg)

rmas de acer

Ø12 

2x171.86

2x112.11

1   6
 

  4

184  
  4

567.94

:Ø12c/18 Ys

tentes: 

istentes sin v

istentes con 

istados 

B

ongitud (m)
so (kg) 

ongitud (m)
so (kg) 

B 400 S

Ø16

(m)
 

19x
19x

(m)
 

19x
19x

(m)
 

19x
19x

(m)
 

19x
19x

(m)
 

25
39

(m)
 

27
43

ro) 

B 400 S, CN (

Ø16 Ø

6x316.67

3x30

4x272.23

5x31

4x435.42

4730.62 248

s:Ø12c/18 

viento:

viento:

B 400 S, CN

Ø20 

116.00
286.08

127.60
314.69

S, CN Total

6 

x3.30
x5.21

62.70
98.96

x3.30
x5.21

62.70
98.96

x3.30
x5.21

62.70
98.96

x3.30
x5.21

62.70
98.96

50.80
95.84

  
395.84

75.88
35.42

  
435.42

(kg) 

Ø20 Total

343.72

224.22

1900.02

03.84 911.52

1088.92

14.69 1573.45

1741.68

84.97 7783.53

V

M
C

M
C

M
C

Total

  
286.08

  
314.69

0
6

0
6

0
6

0
6

4

2

Hormig

HA-25, Contr

Valores 

Máximo: 2 kp
Calculado: 0.

Máximo: 2.5 
Calculado: 0.

Máximo: 2.5 
Calculado: 0.

 

Fec

gón (m³) 

rol Estadístico 

2x4.87 

2x3.47 

6x9.57 

3x7.50 

4x7.94 

5x7.77 

4x12.72 

218.11 

kp/cm² 
.406 kp/cm² 

 kp/cm² 
.37 kp/cm² 

 kp/cm² 
.672 kp/cm² 

cha: 15/07/11
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Limpieza

2x0.81

2x0.46

6x0.87

3x0.63

4x0.76

5x0.68

4x1.16

20.67

Estado 

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

Vuelco de
 

Si el % de
coeficiente
estrictos e

 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Deslizami
 

 - Situacion
 

 

  CTE DB-
 

 

 

Flexión en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Cortante en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Compresió
 

 - Situacion
 

 

  Criterio d
 

 

 

Canto mín
 

  Artículo 5
 

 

 

Espacio pa
 

 - N1: 
 

 

 

Cuantía ge
 

Criterio d
 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Cuantía m
 

Artículo 4
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

FRONTÓN E

a: N1 

nes: 285 x 28

Xi:Ø12c/18 Y

ción 

e la zapata: 

e reserva de s
es de segurid

exigidos para

ción X: 

ción Y: 

iento de la za

nes persisten

-SE C (Cimie

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

ón oblicua en

nes persisten

de CYPE Ing

nimo: 

59.8.1 (norm

ara anclar arr

eométrica mí

de CYPE Inge

ción X: 

ción Y: 

mínima neces

42.3.2 (norma

inferior dire

inferior dire

superior dire

superior dire

EN AROZTE

85 x 60 

Yi:Ø12c/18 

seguridad es
dad al vuelco
a todas las co

apata: 

ntes:

entos): Tabla

n la zapata: 

ntes:

genieros 

ma EHE-98) 

ranques en c

ínima: 

enieros 

aria por flex

a EHE-98) 

cción X: 

cción Y: 

ección X: 

ección Y: 

EGIA 

Xs:Ø12c/18 

 mayor que c
o son mayore
ombinacione

a 2.1 

cimentación:

ión: 

Listados 

 Ys:Ø12c/18

cero, quiere 
es que los va
es de equilibr

8 

decir que los
alores 
rio. 

Valores 

s 

Reserva se

Reserva se

Mínimo: 1
Calculado

Momento

Momento

Cortante: 

Cortante: 

Máximo: 
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 4
Calculado

Mínimo: 0

Calculado

Calculado

Calculado

Mínimo: 0

Mínimo: 0

Mínimo: 0

Mínimo: 0

eguridad: 4.4

eguridad: 35

1.5  
o: 2.64 

o: 13.95 t·m 

o: 9.30 t·m 

13.23 t 

8.64 t 

509.68 t/m² 
o: 35.02 t/m² 

25 cm 
o: 60 cm 

49 cm 
o: 53 cm 

0.002 

o: 0.0021 

o: 0.0021 

o: 0.0011 

0.0007 

0.0005 

0.0002 

0.0001 
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Estad

4 % Cump

59.3 % Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump
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C

 
FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Diámetro mín

Recomendaci

Parrilla infer

Parrilla supe

Separación m

Artículo 59.8

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Separación m

Recomendaci
Calavera. ed.

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Longitud de a

Criterio del li
ed. INTEMAC

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado sup

Armado sup

Armado sup

Armado sup

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

ONTÓN EN 

1 

285 x 285 x

Ø12c/18 Yi:

n 

nimo de las b

ión del Artícu

rior: 

erior: 

máxima entre 

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

mínima entre 

ión del libro 
. INTEMAC,

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

anclaje: 

ibro "Cálcul
C, 1991 

. dirección X

. dirección X

. dirección Y

. dirección Y

p. dirección X

p. dirección X

p. dirección Y

p. dirección Y

3 

215 x 215 x

Ø12c/15 Yi:

n 

AROZTEGI

x 60 

Ø12c/18 Xs:

barras: 

ulo 59.8.2 (n

barras: 

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

barras: 

"Cálculo de
 1991 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

lo de estructu

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arriba

Y hacia abajo

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arrib

Y hacia abajo

Se

x 75 

Ø12c/15 Xs:

Li

IA 

:Ø12c/18 Ys

norma EHE-9

 estructuras 

uras de cime

a: 

o: 

ba: 

o: 

e cumplen to

:Ø12c/15 Ys

istados 

s:Ø12c/18 

98)

de cimentac

entación", J. 

odas las comp

s:Ø12c/15 

V

M

C

C

M

C

C

C

C

ción", J. 
M

C

C

C

C

Calavera. 
M

C

C

C

C

C

C

C

C

probaciones

V

Valores 

Mínimo: 12 m

Calculado: 12

Calculado: 12

Máximo: 30 

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Mínimo: 10 c

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Mínimo: 15 c

Calculado: 65

Calculado: 65

Calculado: 70

Calculado: 70

Calculado: 65

Calculado: 65

Calculado: 70

Calculado: 70

Valores 

 

Fec

mm 

2 mm 

2 mm 

cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

cm 

5 cm 

5 cm 

0 cm 

0 cm 

5 cm 

5 cm 

0 cm 

0 cm 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Estado 



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

Tensiones
 

Criterio d
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

Vuelco de
 

Si el % de
coeficiente
estrictos e

 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Deslizami
 

 - Situacion
 

 

  CTE DB-
 

 

 

Flexión en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Cortante en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Compresió
 

 - Situacion
 

 

  Criterio d
 

 

 

Canto mín
 

  Artículo 5
 

 

 

Espacio pa
 

 - N3: 
 

 

 

Cuantía ge
 

Criterio d
 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

FRONTÓN E

a: N3 

nes: 215 x 21

Xi:Ø12c/15 Y

ción 

s sobre el terr

de CYPE Inge

media en situ

máxima en s

máxima en s

e la zapata: 

e reserva de s
es de segurid

exigidos para

ción X: 

ción Y: 

iento de la za

nes persisten

-SE C (Cimie

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

ón oblicua en

nes persisten

de CYPE Ing

nimo: 

59.8.1 (norm

ara anclar arr

eométrica mí

de CYPE Inge

ción X: 

ción Y: 

EN AROZTE

5 x 75 

Yi:Ø12c/15 

reno:

enieros 

uaciones per

situaciones p

situaciones p

seguridad es
dad al vuelco
a todas las co

apata: 

ntes:

entos): Tabla

n la zapata: 

ntes:

genieros 

ma EHE-98) 

ranques en c

ínima: 

enieros 

EGIA 

Xs:Ø12c/15 

rsistentes:

persistentes s

persistentes c

 mayor que c
o son mayore
ombinacione

a 2.1 

cimentación:

Listados 

 Ys:Ø12c/15

in viento:

con viento:

cero, quiere 
es que los va
es de equilibr

5 

decir que los
alores 
rio. 

Valores 

Máximo: 
Calculado

Máximo: 
Calculado

Máximo: 
Calculado

s 

Reserva se

Reserva se

Mínimo: 1
Calculado

Momento

Momento

Cortante: 

Cortante: 

Máximo: 
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 5
Calculado

Mínimo: 0

Calculado

Calculado

2 kp/cm² 
o: 1.281 kp/c

2.5 kp/cm² 
o: 1.326 kp/c

2.5 kp/cm² 
o: 2.167 kp/c

eguridad: 10

eguridad: 62

1.5  
o: 5.23 

o: 19.49 t·m 

o: 17.13 t·m 

8.55 t 

8.80 t 

509.68 t/m² 
o: 61.09 t/m² 

25 cm 
o: 75 cm 

54 cm 
o: 68 cm 

0.002 

o: 0.0021 

o: 0.0021 
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Estad

cm² Cump

cm² Cump

cm² Cump

09.4 % Cump

21.9 % Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump
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FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Cuantía mínim

Artículo 42.3

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Diámetro mín

Recomendaci

Parrilla infer

Parrilla supe

Separación m

Artículo 59.8

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Separación m

Recomendaci
Calavera. ed.

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Longitud de a

Criterio del li
ed. INTEMAC

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado sup

Armado sup

Armado sup

Armado sup

ONTÓN EN 

3 

215 x 215 x

Ø12c/15 Yi:

n 

ma necesaria

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

nimo de las b

ión del Artícu

rior: 

erior: 

máxima entre 

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

mínima entre 

ión del libro 
. INTEMAC,

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

anclaje: 

ibro "Cálcul
C, 1991 

. dirección X

. dirección X

. dirección Y

. dirección Y

p. dirección X

p. dirección X

p. dirección Y

p. dirección Y

AROZTEGI

x 75 

Ø12c/15 Xs:

a por flexión

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

barras: 

ulo 59.8.2 (n

barras: 

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

barras: 

"Cálculo de
 1991 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

lo de estructu

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arriba

Y hacia abajo

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arrib

Y hacia abajo

Li

IA 

:Ø12c/15 Ys

: 

norma EHE-9

 estructuras 

uras de cime

a: 

o: 

ba: 

o: 

istados 

s:Ø12c/15 

98)

de cimentac

entación", J. 

V

C

M

M

M

M

C

C

M

C

C

C

C

ción", J. 
M

C

C

C

C

Calavera. 
M

C

C

C

C

C

C

C

C

Valores 

Calculado: 0.

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 12 m

Calculado: 12

Calculado: 12

Máximo: 30 

Calculado: 15

Calculado: 15

Calculado: 15

Calculado: 15

Mínimo: 10 c

Calculado: 15

Calculado: 15

Calculado: 15

Calculado: 15

Mínimo: 15 c

Calculado: 16

Calculado: 16

Calculado: 2

Calculado: 2

Calculado: 16

Calculado: 16

Calculado: 2

Calculado: 2

 

Fec

.0011 

008 

008 

001 

mm 

2 mm 

2 mm 

cm 

5 cm 

5 cm 

5 cm 

5 cm 

cm 

5 cm 

5 cm 

5 cm 

5 cm 

cm 

6 cm 

6 cm 

1 cm 

1 cm 

6 cm 

6 cm 

1 cm 

1 cm 
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

 
Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

Tensiones
 

Criterio d
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

Vuelco de
 

Si el % de
coeficiente
estrictos e

 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Deslizami
 

 - Situacion
 

 

  CTE DB-
 

 

 

Flexión en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Cortante en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Compresió
 

 - Situacion
 

 

  Criterio d
 

 

 

Canto mín
 

  Artículo 5
 

 

 

Espacio pa
 

 - N6: 
 

 

 

FRONTÓN E

a: N3 

nes: 215 x 21

Xi:Ø12c/15 Y

ción 

a: N6 

nes: 295 x 29

Xi:Ø16c/18 Y

ción 

s sobre el terr

de CYPE Inge

media en situ

máxima en s

máxima en s

e la zapata: 

e reserva de s
es de segurid

exigidos para

ción X: 

ción Y: 

iento de la za

nes persisten

-SE C (Cimie

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

ón oblicua en

nes persisten

de CYPE Ing

nimo: 

59.8.1 (norm

ara anclar arr

EN AROZTE

5 x 75 

Yi:Ø12c/15 

95 x 110 

Yi:Ø16c/18 

reno:

enieros 

uaciones per

situaciones p

situaciones p

seguridad es
dad al vuelco
a todas las co

apata: 

ntes:

entos): Tabla

n la zapata: 

ntes:

genieros 

ma EHE-98) 

ranques en c

EGIA 

Xs:Ø12c/15 

Se cumplen

Xs:Ø16c/18 

rsistentes:

persistentes s

persistentes c

 mayor que c
o son mayore
ombinacione

a 2.1 

cimentación:

Listados 

 Ys:Ø12c/15

n todas las co

 Ys:Ø16c/18

in viento:

con viento:

cero, quiere 
es que los va
es de equilibr

5 

omprobacion

8 

decir que los
alores 
rio. 

Valores 

nes 

Valores 

Máximo: 
Calculado

Máximo: 
Calculado

Máximo: 
Calculado

s 

Reserva se

Reserva se

Mínimo: 1
Calculado

Momento

Momento

Cortante: 

Cortante: 

Máximo: 
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 9
Calculado

2 kp/cm² 
o: 0.718 kp/c

2.5 kp/cm² 
o: 0.94 kp/cm

2.5 kp/cm² 
o: 1.369 kp/c

eguridad: 52

eguridad: 23

1.5  
o: 3.6 

o: 16.70 t·m 

o: 31.49 t·m 

4.68 t 

9.97 t 

509.68 t/m² 
o: 24 t/m² 

25 cm 
o: 110 cm 

90 cm 
o: 102 cm 
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Estad

Estad

cm² Cump

m² Cump

cm² Cump

24.9 % Cump

3.4 % Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump
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FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Cuantía geom

Criterio de C

En dirección

En dirección

Cuantía mínim

Artículo 42.3

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Diámetro mín

Recomendaci

Parrilla infer

Parrilla supe

Separación m

Artículo 59.8

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Separación m

Recomendaci
Calavera. ed.

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Longitud de a

Criterio del li
ed. INTEMAC

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

ONTÓN EN 

6 

295 x 295 x

Ø16c/18 Yi:

n 

métrica mínim

CYPE Ingenie

n X: 

n Y: 

ma necesaria

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

nimo de las b

ión del Artícu

rior: 

erior: 

máxima entre 

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

mínima entre 

ión del libro 
. INTEMAC,

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

anclaje: 

ibro "Cálcul
C, 1991 

. dirección X

. dirección X

. dirección Y

. dirección Y

AROZTEGI

x 110 

Ø16c/18 Xs:

ma: 

eros

a por flexión

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión Y: 

barras: 

ulo 59.8.2 (n

barras: 

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

barras: 

"Cálculo de
 1991 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

lo de estructu

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arriba

Y hacia abajo

Li

IA 

:Ø16c/18 Ys

: 

norma EHE-9

 estructuras 

uras de cime

a: 

o: 

istados 

s:Ø16c/18 

98)

de cimentac

entación", J.

V

M

C

C

C

M

M

M

M

C

C

M

C

C

C

C

ción", J. 
M

C

C

C

C

Calavera. 
M

C

C

C

C

Valores 

Mínimo: 0.00

Calculado: 0.

Calculado: 0.

Calculado: 0.

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 12 m

Calculado: 16

Calculado: 16

Máximo: 30 

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Mínimo: 10 c

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Mínimo: 16 c

Calculado: 30

Calculado: 30

Calculado: 20

Calculado: 20

 

Fec

02 

.0021 

.0021 

.0011 

003 

005 

002 

mm 

6 mm 

6 mm 

cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

cm 

0 cm 

0 cm 

0 cm 

0 cm 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 
Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

Tensiones
 

Criterio d
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

Vuelco de
 

Si el % de
coeficiente
estrictos e

 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Deslizami
 

 - Situacion
 

 

  CTE DB-
 

 

 

Flexión en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Cortante en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Compresió
 

 - Situacion
 

 

  Criterio d
 

 

 

FRONTÓN E

a: N6 

nes: 295 x 29

Xi:Ø16c/18 Y

ción 

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

a: N8 

nes: 250 x 25

Xi:Ø20c/26 Y

ción 

s sobre el terr

de CYPE Inge

media en situ

máxima en s

máxima en s

e la zapata: 

e reserva de s
es de segurid

exigidos para

ción X: 

ción Y: 

iento de la za

nes persisten

-SE C (Cimie

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

ón oblicua en

nes persisten

de CYPE Ing

EN AROZTE

95 x 110 

Yi:Ø16c/18 

ón X hacia d

ón X hacia iz

ón Y hacia ar

ón Y hacia ab

0 x 120 

Yi:Ø20c/26 

reno:

enieros 

uaciones per

situaciones p

situaciones p

seguridad es
dad al vuelco
a todas las co

apata: 

ntes:

entos): Tabla

n la zapata: 

ntes:

genieros 

EGIA 

Xs:Ø16c/18 

er: 

zq: 

rriba: 

bajo: 

Se cumplen

Xs:Ø20c/26 

rsistentes:

persistentes s

persistentes c

 mayor que c
o son mayore
ombinacione

a 2.1 

Listados 

 Ys:Ø16c/18

n todas las co

 Ys:Ø20c/26

in viento:

con viento:

cero, quiere 
es que los va
es de equilibr

8 

omprobacion

6 

decir que los
alores 
rio. 

Valores 

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

nes 

Valores 

Máximo: 
Calculado

Máximo: 
Calculado

Máximo: 
Calculado

s 

Reserva se

Reserva se

Mínimo: 1
Calculado

Momento

Momento

Cortante: 

Cortante: 

Máximo: 
Calculado

o: 30 cm 

o: 30 cm 

o: 20 cm 

o: 20 cm 

2 kp/cm² 
o: 1.207 kp/c

2.5 kp/cm² 
o: 1.528 kp/c

2.5 kp/cm² 
o: 2.349 kp/c

eguridad: 55

eguridad: 28

1.5  
o: 4.39 

o: 20.59 t·m 

o: 33.17 t·m 

0.00 t 

0.00 t 

509.68 t/m² 
o: 34.99 t/m² 

 

Fecha: 15/07
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Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Estad

cm² Cump

cm² Cump

cm² Cump

58.0 % Cump

8.3 % Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump
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FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Canto mínimo

Artículo 59.8

Espacio para 

- N8: 
 

Cuantía geom

Criterio de C

En dirección

En dirección

Cuantía mínim

Artículo 42.3

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Diámetro mín

Recomendaci

Parrilla infer

Parrilla supe

Separación m

Artículo 59.8

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Separación m

Recomendaci
Calavera. ed.

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Longitud de a

Criterio del li
ed. INTEMAC

ONTÓN EN 

8 

250 x 250 x

Ø20c/26 Yi:

n 

o: 

8.1 (norma E

anclar arranq

métrica mínim

CYPE Ingenie

n X: 

n Y: 

ma necesaria

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

nimo de las b

ión del Artícu

rior: 

erior: 

máxima entre 

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

mínima entre 

ión del libro 
. INTEMAC,

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

anclaje: 

ibro "Cálcul
C, 1991 

AROZTEGI

x 120 

Ø20c/26 Xs:

EHE-98) 

ques en cime

ma: 

eros

a por flexión

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión Y: 

barras: 

ulo 59.8.2 (n

barras: 

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

barras: 

"Cálculo de
 1991 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

lo de estructu

Li

IA 

:Ø20c/26 Ys

entación:

: 

norma EHE-9

 estructuras 

uras de cime

istados 

s:Ø20c/26 

98)

de cimentac

entación", J. 

V

M
C

M
C

M

C

C

C

M

M

M

M

C

C

M

C

C

C

C

ción", J. 
M

C

C

C

C

Calavera. 

Valores 

Mínimo: 25 c
Calculado: 12

Mínimo: 110
Calculado: 1

Mínimo: 0.00

Calculado: 0.

Calculado: 0.

Calculado: 0.

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 12 m

Calculado: 20

Calculado: 20

Máximo: 30 

Calculado: 26

Calculado: 26

Calculado: 26

Calculado: 26

Mínimo: 10 c

Calculado: 26

Calculado: 26

Calculado: 26

Calculado: 26

 

Fec

cm 
20 cm 

0 cm 
11 cm 

02 

.0021 

.0021 

.0011 

003 

005 

001 

mm 

0 mm 

0 mm 

cm 

6 cm 

6 cm 

6 cm 

6 cm 

cm 

6 cm 

6 cm 

6 cm 

6 cm 

cha: 15/07/11

Página 140

Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Longitud m
 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 
Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

Tensiones
 

Criterio d
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

FRONTÓN E

a: N8 

nes: 250 x 25

Xi:Ø20c/26 Y

ción 

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

mínima de la

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

a: N21 

nes: 295 x 29

Xi:Ø16c/18 Y

ción 

s sobre el terr

de CYPE Inge

media en situ

máxima en s

EN AROZTE

0 x 120 

Yi:Ø20c/26 

n X hacia de

n X hacia izq

n Y hacia arr

n Y hacia ab

ón X hacia d

ón X hacia iz

ón Y hacia ar

ón Y hacia ab

as patillas: 

n X hacia de

n X hacia izq

n Y hacia arr

n Y hacia ab

ón X hacia d

ón X hacia iz

ón Y hacia ar

ón Y hacia ab

95 x 110 

Yi:Ø16c/18 

reno:

enieros 

uaciones per

situaciones p

EGIA 

Xs:Ø20c/26 

er: 

q: 

riba: 

bajo: 

er: 

zq: 

rriba: 

bajo: 

er: 

q: 

riba: 

bajo: 

er: 

zq: 

rriba: 

bajo: 

Se cumplen

Xs:Ø16c/18 

rsistentes:

persistentes s

Listados 

 Ys:Ø20c/26

n todas las co

 Ys:Ø16c/18

in viento:

6 

omprobacion

8 

Valores 

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

nes 

Valores 

Máximo: 
Calculado

Máximo: 
Calculado

20 cm 
o: 20 cm 

20 cm 
o: 20 cm 

20 cm 
o: 20 cm 

20 cm 
o: 20 cm 

22 cm 
o: 22 cm 

22 cm 
o: 22 cm 

22 cm 
o: 22 cm 

22 cm 
o: 22 cm 

20 cm 

o: 20 cm 

o: 20 cm 

o: 20 cm 

o: 20 cm 

o: 22 cm 

o: 22 cm 

o: 22 cm 

o: 22 cm 

2 kp/cm² 
o: 0.904 kp/c

2.5 kp/cm² 
o: 1.151 kp/c

 

Fecha: 15/07

Página 1

Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Estad

cm² Cump

cm² Cump
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FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Tensión máx

Vuelco de la 

Si el % de res
coeficientes d
estrictos exig

En dirección

En dirección

Deslizamient

- Situaciones 
 

CTE DB-SE 

lexión en la 

En dirección

En dirección

Cortante en la

En dirección

En dirección

Compresión o

- Situaciones 
 

Criterio de C

Canto mínimo

Artículo 59.8

Espacio para 

- N21: 
 

Cuantía geom

Criterio de C

En dirección

En dirección

Cuantía mínim

Artículo 42.3

Armado infe

Armado infe

Armado sup

ONTÓN EN 

21 

295 x 295 x

Ø16c/18 Yi:

n 

xima en situa

zapata: 

serva de segu
de seguridad
gidos para tod

n X: 

n Y: 

to de la zapat

 persistentes

C (Cimiento

zapata: 

n X: 

n Y: 

a zapata: 

n X: 

n Y: 

oblicua en la

 persistentes

CYPE Ingeni

o: 

8.1 (norma E

anclar arranq

métrica mínim

CYPE Ingenie

n X: 

n Y: 

ma necesaria

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

AROZTEGI

x 110 

Ø16c/18 Xs:

aciones persi

uridad es ma
d al vuelco so
das las comb

ta: 

s: 

os): Tabla 2.

a zapata: 

s: 

ieros

EHE-98) 

ques en cime

ma: 

eros

a por flexión

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión Y: 

Li

IA 

:Ø16c/18 Ys

istentes con 

ayor que cero
on mayores q
binaciones d

1 

entación:

: 

istados 

s:Ø16c/18 

viento:

o, quiere dec
que los valor
de equilibrio.

V

M
C

cir que los 
es 
 

R

R

M
C

M

M

C

C

M
C

M
C

M
C

M

C

C

C

M

M

M

Valores 

Máximo: 2.5 
Calculado: 2.

Reserva segu

Reserva segu

Mínimo: 1.5 
Calculado: 2.

Momento: 21

Momento: 45

Cortante: 6.3

Cortante: 44.

Máximo: 509
Calculado: 23

Mínimo: 25 c
Calculado: 1

Mínimo: 100
Calculado: 10

Mínimo: 0.00

Calculado: 0.

Calculado: 0.

Calculado: 0.

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

 

Fec

 kp/cm² 
.043 kp/cm² 

uridad: 369.6

uridad: 1.0 %

 
.74 

1.75 t·m 

5.77 t·m 

30 t 

.58 t 

9.68 t/m² 
3.68 t/m² 

cm 
10 cm 

0 cm 
02 cm 

02 

.0021 

.0021 

.0011 

004 

007 

002 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

6 % Cumple

% Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

Diámetro 
 

Recomend
 

 

 - Parrilla in
 

 

 - Parrilla s
 

 

Separación
 

Artículo 5
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Separación
 

Recomend
Calavera. 

 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Longitud d
 

Criterio d
ed. INTEM

 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 
Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

FRONTÓN E

a: N21 

nes: 295 x 29

Xi:Ø16c/18 Y

ción 

mínimo de l

dación del Ar

nferior: 

superior: 

n máxima en

59.8.2 (norma

inferior dire

inferior dire

superior dire

superior dire

n mínima en

dación del lib
ed. INTEMA

inferior dire

inferior dire

superior dire

superior dire

de anclaje: 

del libro "Cál
MAC, 1991 

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

a: N23 

nes: 275 x 27

Xi:Ø16c/19 Y

ción 

EN AROZTE

95 x 110 

Yi:Ø16c/18 

as barras: 

rtículo 59.8.2

ntre barras: 

a EHE-98) 

cción X: 

cción Y: 

ección X: 

ección Y: 

ntre barras: 

bro "Cálculo
AC, 1991 

cción X: 

cción Y: 

ección X: 

ección Y: 

lculo de estru

n X hacia de

n X hacia izq

n Y hacia arr

n Y hacia ab

ón X hacia d

ón X hacia iz

ón Y hacia ar

ón Y hacia ab

75 x 105 

Yi:Ø16c/19 

EGIA 

Xs:Ø16c/18 

2 (norma EH

o de estructur

ucturas de ci

er: 

q: 

riba: 

bajo: 

er: 

zq: 

rriba: 

bajo: 

Se cumplen

Xs:Ø16c/19 

Listados 

 Ys:Ø16c/18

HE-98)

ras de cimen

imentación",

n todas las co

 Ys:Ø16c/19

8 

ntación", J. 

, J. Calavera

omprobacion

9 

Valores 

Mínimo: 1

Calculado

Calculado

Máximo: 

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Mínimo: 1

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

a. 
Mínimo: 1

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

nes 

Valores 

12 mm 

o: 16 mm 

o: 16 mm 

30 cm 

o: 18 cm 

o: 18 cm 

o: 18 cm 

o: 18 cm 

10 cm 

o: 18 cm 

o: 18 cm 

o: 18 cm 

o: 18 cm 

16 cm 

o: 29 cm 

o: 29 cm 

o: 19 cm 

o: 19 cm 

o: 29 cm 

o: 29 cm 

o: 19 cm 

o: 19 cm 

 

Fecha: 15/07
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Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Estad
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FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Tensiones sob

Criterio de C

Tensión med

Tensión máx

Tensión máx

Vuelco de la 

Si el % de res
os coeficient

estrictos exig

En dirección

En dirección

Deslizamient

- Situaciones 
 

CTE DB-SE 

lexión en la 

En dirección

En dirección

Cortante en la

En dirección

En dirección

Compresión o

- Situaciones 
 

Criterio de C

Canto mínimo

Artículo 59.8

Espacio para 

- N23: 
 

Cuantía geom

Criterio de C

En dirección

En dirección

ONTÓN EN 

23 

275 x 275 x

Ø16c/19 Yi:

n 

bre el terreno

CYPE Ingenie

dia en situac

xima en situa

xima en situa

zapata: 

serva de segu
tes de segurid
gidos para tod

n X: 

n Y: 

to de la zapat

 persistentes

C (Cimiento

zapata: 

n X: 

n Y: 

a zapata: 

n X: 

n Y: 

oblicua en la

 persistentes

CYPE Ingeni

o: 

8.1 (norma E

anclar arranq

métrica mínim

CYPE Ingenie

n X: 

n Y: 

AROZTEGI

x 105 

Ø16c/19 Xs:

o: 

eros

ciones persist

aciones persi

aciones persi

uridad es ma
dad al vuelco
das las comb

ta: 

s: 

os): Tabla 2.

a zapata: 

s: 

ieros

EHE-98) 

ques en cime

ma: 

eros

Li

IA 

:Ø16c/19 Ys

tentes: 

istentes sin v

istentes con 

ayor que cero
o son mayore
binaciones d

1 

entación:

istados 

s:Ø16c/19 

viento:

viento:

o, quiere dec
res que los va
de equilibrio.

Va

M
Ca

M
Ca

M
Ca

cir que 
alores 
 

Re

Re

M
Ca

M

M

Co

Co

M
Ca

M
Ca

M
Ca

M

Ca

Ca

alores 

Máximo: 2 kp/
alculado: 1.1

Máximo: 2.5 k
alculado: 1.2

Máximo: 2.5 k
alculado: 2.2

eserva seguri

eserva seguri

Mínimo: 1.5  
alculado: 4.1

Momento: 21.

Momento: 41.

ortante: 5.10

ortante: 7.58

Máximo: 509.
alculado: 35.

Mínimo: 25 cm
alculado: 105

Mínimo: 85 cm
alculado: 97 

Mínimo: 0.002

alculado: 0.0

alculado: 0.0

 

Fec

p/cm² 
121 kp/cm² 

kp/cm² 
286 kp/cm² 

kp/cm² 
246 kp/cm² 

ridad: 1303.2

ridad: 22.1 %

12 

18 t·m 

55 t·m 

0 t 

8 t 

68 t/m² 
.01 t/m² 

m 
5 cm 

m 
cm 

2 

0021 

0021 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

2 % Cumple

% Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

Cuantía m
 

Artículo 4
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Diámetro 
 

Recomend
 

 

 - Parrilla in
 

 

 - Parrilla s
 

 

Separación
 

Artículo 5
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Separación
 

Recomend
Calavera. 

 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Longitud d
 

Criterio d
Calavera. 

 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

FRONTÓN E

a: N23 

nes: 275 x 27

Xi:Ø16c/19 Y

ción 

mínima neces

42.3.2 (norma

inferior dire

inferior dire

superior dire

mínimo de l

dación del Ar

nferior: 

superior: 

n máxima en

59.8.2 (norma

inferior dire

inferior dire

superior dire

superior dire

n mínima en

dación del lib
ed. INTEMA

inferior dire

inferior dire

superior dire

superior dire

de anclaje: 

del libro "Cál
ed. INTEMA

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

EN AROZTE

75 x 105 

Yi:Ø16c/19 

aria por flex

a EHE-98) 

cción X: 

cción Y: 

ección Y: 

as barras: 

rtículo 59.8.2

ntre barras: 

a EHE-98) 

cción X: 

cción Y: 

ección X: 

ección Y: 

ntre barras: 

bro "Cálculo
AC, 1991 

cción X: 

cción Y: 

ección X: 

ección Y: 

lculo de estru
AC, 1991 

n X hacia de

n X hacia izq

n Y hacia arr

n Y hacia ab

ón X hacia d

ón X hacia iz

ón Y hacia ar

ón Y hacia ab

EGIA 

Xs:Ø16c/19 

ión: 

2 (norma EH

o de estructur

ucturas de ci

er: 

q: 

riba: 

bajo: 

er: 

zq: 

rriba: 

bajo: 

Listados 

 Ys:Ø16c/19

HE-98)

ras de cimen

imentación",

9 

ntación", J. 

, J. 

Valores 

Calculado: 

Mínimo: 0.

Mínimo: 0.

Mínimo: 0.

Mínimo: 12

Calculado: 

Calculado: 

Máximo: 3

Calculado: 

Calculado: 

Calculado: 

Calculado: 

Mínimo: 10

Calculado: 

Calculado: 

Calculado: 

Calculado: 

Mínimo: 16

Calculado: 

Calculado: 

Calculado: 

Calculado: 

Calculado: 

Calculado: 

Calculado: 

Calculado: 

 0.0011 

.0004 

.0007 

.0001 

2 mm 

 16 mm 

 16 mm 

30 cm 

 19 cm 

 19 cm 

 19 cm 

 19 cm 

0 cm 

 19 cm 

 19 cm 

 19 cm 

 19 cm 

6 cm 

 23 cm 

 23 cm 

 16 cm 

 16 cm 

 23 cm 

 23 cm 

 16 cm 

 16 cm 

 

Fecha: 15/07
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Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump
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Cump
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Cump
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Cump

Cump

Cump

Cump

Cump
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FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Longitud mín

Armado inf.

Armado inf.

Armado sup

Armado sup

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Tensiones sob

Criterio de C

Tensión med

Tensión máx

Tensión máx

Vuelco de la 

Si el % de res
coeficientes d
estrictos exig

En dirección

En dirección

Deslizamient

- Situaciones 
 

CTE DB-SE 

lexión en la 

En dirección

En dirección

Cortante en la

En dirección

En dirección

ONTÓN EN 

23 

275 x 275 x

Ø16c/19 Yi:

n 

nima de las pa

. dirección Y

. dirección Y

p. dirección Y

p. dirección Y

36 

295 x 295 x

Ø16c/18 Yi:

n 

bre el terreno

CYPE Ingenie

dia en situac

xima en situa

xima en situa

zapata: 

serva de segu
de seguridad
gidos para tod

n X: 

n Y: 

to de la zapat

 persistentes

C (Cimiento

zapata: 

n X: 

n Y: 

a zapata: 

n X: 

n Y: 

AROZTEGI

x 105 

Ø16c/19 Xs:

atillas: 

Y hacia arriba

Y hacia abajo

Y hacia arrib

Y hacia abajo

Se

x 110 

Ø16c/18 Xs:

o: 

eros

ciones persist

aciones persi

aciones persi

uridad es ma
d al vuelco so
das las comb

ta: 

s: 

os): Tabla 2.

Li

IA 

:Ø16c/19 Ys

a: 

o: 

ba: 

o: 

e cumplen to

:Ø16c/18 Ys

tentes: 

istentes sin v

istentes con 

ayor que cero
on mayores q
binaciones d

1 

istados 

s:Ø16c/19 

odas las comp

s:Ø16c/18 

viento:

viento:

o, quiere dec
que los valor
de equilibrio.

Va

M

Ca

Ca

Ca

Ca

probaciones

V

M
C

M
C

M
C

cir que los 
es 
 

R

R

M
C

M

M

C

C

alores 

Mínimo: 16 cm

alculado: 16 

alculado: 16 

alculado: 16 

alculado: 16 

Valores 

Máximo: 2 kp
Calculado: 0.

Máximo: 2.5 
Calculado: 1.

Máximo: 2.5 
Calculado: 2.

Reserva segu

Reserva segu

Mínimo: 1.5 
Calculado: 3.

Momento: 22

Momento: 48

Cortante: 6.4

Cortante: 32.

 

Fec

m 

cm 

cm 

cm 

cm 

kp/cm² 
.97 kp/cm² 

 kp/cm² 
.163 kp/cm² 

 kp/cm² 
.124 kp/cm² 

uridad: 482.0

uridad: 6.2 %

 
.08 

2.78 t·m 

8.55 t·m 

49 t 

.02 t 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

0 % Cumple

% Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

Compresió
 

 - Situacion
 

 

  Criterio d
 

 

 

Canto mín
 

  Artículo 5
 

 

 

Espacio pa
 

 - N36: 
 

 

 

Cuantía ge
 

Criterio d
 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Cuantía m
 

Artículo 4
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Diámetro 
 

Recomend
 

 

 - Parrilla in
 

 

 - Parrilla s
 

 

Separación
 

Artículo 5
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Separación
 

Recomend
Calavera. 

 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

FRONTÓN E

a: N36 

nes: 295 x 29

Xi:Ø16c/18 Y

ción 

ón oblicua en

nes persisten

de CYPE Ing

nimo: 

59.8.1 (norm

ara anclar arr

eométrica mí

de CYPE Inge

ción X: 

ción Y: 

mínima neces

42.3.2 (norma

inferior dire

inferior dire

superior dire

mínimo de l

dación del Ar

nferior: 

superior: 

n máxima en

59.8.2 (norma

inferior dire

inferior dire

superior dire

superior dire

n mínima en

dación del lib
ed. INTEMA

inferior dire

inferior dire

superior dire

EN AROZTE

95 x 110 

Yi:Ø16c/18 

n la zapata: 

ntes:

genieros 

ma EHE-98) 

ranques en c

ínima: 

enieros 

aria por flex

a EHE-98) 

cción X: 

cción Y: 

ección Y: 

as barras: 

rtículo 59.8.2

ntre barras: 

a EHE-98) 

cción X: 

cción Y: 

ección X: 

ección Y: 

ntre barras: 

bro "Cálculo
AC, 1991 

cción X: 

cción Y: 

ección X: 

EGIA 

Xs:Ø16c/18 

cimentación:

ión: 

2 (norma EH

o de estructur

Listados 

 Ys:Ø16c/18

HE-98)

ras de cimen

8 

ntación", J. 

Valores 

Máximo: 
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 1
Calculado

Mínimo: 0

Calculado

Calculado

Calculado

Mínimo: 0

Mínimo: 0

Mínimo: 0

Mínimo: 1

Calculado

Calculado

Máximo: 

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Mínimo: 1

Calculado

Calculado

Calculado

509.68 t/m² 
o: 26.64 t/m² 

25 cm 
o: 110 cm 

100 cm 
o: 102 cm 

0.002 

o: 0.0021 

o: 0.0021 

o: 0.0011 

0.0004 

0.0007 

0.0002 

12 mm 

o: 16 mm 

o: 16 mm 

30 cm 

o: 18 cm 

o: 18 cm 

o: 18 cm 

o: 18 cm 

10 cm 

o: 18 cm 

o: 18 cm 

o: 18 cm 

 

Fecha: 15/07
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FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Armado sup

Longitud de a

Criterio del li
ed. INTEMAC

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado sup

Armado sup

Armado sup

Armado sup

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Tensiones sob

Criterio de C

Tensión med

Tensión máx

Tensión máx

Vuelco de la 

Si el % de res
os coeficient

estrictos exig

En dirección

En dirección

Deslizamient

- Situaciones 
 

CTE DB-SE 

lexión en la 

ONTÓN EN 

36 

295 x 295 x

Ø16c/18 Yi:

n 

perior direcci

anclaje: 

ibro "Cálcul
C, 1991 

. dirección X

. dirección X

. dirección Y

. dirección Y

p. dirección X

p. dirección X

p. dirección Y

p. dirección Y

38 

275 x 275 x

Ø16c/19 Yi:

n 

bre el terreno

CYPE Ingenie

dia en situac

xima en situa

xima en situa

zapata: 

serva de segu
tes de segurid
gidos para tod

n X: 

n Y: 

to de la zapat

 persistentes

C (Cimiento

zapata: 

AROZTEGI

x 110 

Ø16c/18 Xs:

ión Y: 

lo de estructu

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arriba

Y hacia abajo

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arrib

Y hacia abajo

Se

x 105 

Ø16c/19 Xs:

o: 

eros

ciones persist

aciones persi

aciones persi

uridad es ma
dad al vuelco
das las comb

ta: 

s: 

os): Tabla 2.

Li

IA 

:Ø16c/18 Ys

uras de cime

a: 

o: 

ba: 

o: 

e cumplen to

:Ø16c/19 Ys

tentes: 

istentes sin v

istentes con 

ayor que cero
o son mayore
binaciones d

1 

istados 

s:Ø16c/18 

entación", J. 

odas las comp

s:Ø16c/19 

viento:

viento:

o, quiere dec
res que los va
de equilibrio.

V

C

Calavera. 
M

C

C

C

C

C

C

C

C

probaciones

Va

M
Ca

M
Ca

M
Ca

cir que 
alores 
 

Re

Re

M
Ca

Valores 

Calculado: 18

Mínimo: 16 c

Calculado: 29

Calculado: 29

Calculado: 19

Calculado: 19

Calculado: 29

Calculado: 29

Calculado: 19

Calculado: 19

alores 

Máximo: 2 kp/
alculado: 1.1

Máximo: 2.5 k
alculado: 1.2

Máximo: 2.5 k
alculado: 2.3

eserva seguri

eserva seguri

Mínimo: 1.5  
alculado: 3.8

 

Fec

8 cm 

cm 

9 cm 

9 cm 

9 cm 

9 cm 

9 cm 

9 cm 

9 cm 

9 cm 

p/cm² 
194 kp/cm² 

kp/cm² 
272 kp/cm² 

kp/cm² 
389 kp/cm² 

ridad: 1313.9

ridad: 13.3 %

88 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

9 % Cumple

% Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Cortante en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Compresió
 

 - Situacion
 

 

  Criterio d
 

 

 

Canto mín
 

  Artículo 5
 

 

 

Espacio pa
 

 - N38: 
 

 

 

Cuantía ge
 

Criterio d
 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Cuantía m
 

Artículo 4
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Diámetro 
 

Recomend
 

 

 - Parrilla in
 

 

 - Parrilla s
 

 

Separación
 

Artículo 5
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

FRONTÓN E

a: N38 

nes: 275 x 27

Xi:Ø16c/19 Y

ción 

ción X: 

ción Y: 

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

ón oblicua en

nes persisten

de CYPE Ing

nimo: 

59.8.1 (norm

ara anclar arr

eométrica mí

de CYPE Inge

ción X: 

ción Y: 

mínima neces

42.3.2 (norma

inferior dire

inferior dire

superior dire

mínimo de l

dación del Ar

nferior: 

superior: 

n máxima en

59.8.2 (norma

inferior dire

inferior dire

superior dire

superior dire

EN AROZTE

75 x 105 

Yi:Ø16c/19 

n la zapata: 

ntes:

genieros 

ma EHE-98) 

ranques en c

ínima: 

enieros 

aria por flex

a EHE-98) 

cción X: 

cción Y: 

ección Y: 

as barras: 

rtículo 59.8.2

ntre barras: 

a EHE-98) 

cción X: 

cción Y: 

ección X: 

ección Y: 

EGIA 

Xs:Ø16c/19 

cimentación:

ión: 

2 (norma EH

Listados 

 Ys:Ø16c/19

HE-98)

9 

Valores 

Momento: 

Momento: 

Cortante: 5

Cortante: 1

Máximo: 5
Calculado: 

Mínimo: 25
Calculado: 

Mínimo: 95
Calculado: 

Mínimo: 0.

Calculado: 

Calculado: 

Calculado: 

Mínimo: 0.

Mínimo: 0.

Mínimo: 0.

Mínimo: 12

Calculado: 

Calculado: 

Máximo: 3

Calculado: 

Calculado: 

Calculado: 

Calculado: 

21.10 t·m 

47.10 t·m 

5.09 t 

11.72 t 

509.68 t/m² 
 34.93 t/m² 

5 cm 
 105 cm 

5 cm 
 97 cm 

.002 

 0.0021 

 0.0021 

 0.0011 

.0004 

.0008 

.0002 

2 mm 

 16 mm 

 16 mm 

30 cm 

 19 cm 

 19 cm 

 19 cm 

 19 cm 

 

Fecha: 15/07
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Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump
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Cump
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FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Separación m

Recomendaci
Calavera. ed.

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Longitud de a

Criterio del li
Calavera. ed.

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado sup

Armado sup

Armado sup

Armado sup

Longitud mín

Armado inf.

Armado inf.

Armado sup

Armado sup

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Tensiones sob

Criterio de C

Tensión med

Tensión máx

ONTÓN EN 

38 

275 x 275 x

Ø16c/19 Yi:

n 

mínima entre 

ión del libro 
. INTEMAC,

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

anclaje: 

ibro "Cálcul
. INTEMAC,

. dirección X

. dirección X

. dirección Y

. dirección Y

p. dirección X

p. dirección X

p. dirección Y

p. dirección Y

nima de las pa

. dirección Y

. dirección Y

p. dirección Y

p. dirección Y

51 

295 x 295 x

Ø16c/18 Yi:

n 

bre el terreno

CYPE Ingenie

dia en situac

xima en situa

AROZTEGI

x 105 

Ø16c/19 Xs:

barras: 

"Cálculo de
 1991 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

lo de estructu
 1991 

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arriba

Y hacia abajo

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arrib

Y hacia abajo

atillas: 

Y hacia arriba

Y hacia abajo

Y hacia arrib

Y hacia abajo

Se

x 110 

Ø16c/18 Xs:

o: 

eros

ciones persist

aciones persi

Li

IA 

:Ø16c/19 Ys

 estructuras 

uras de cime

a: 

o: 

ba: 

o: 

a: 

o: 

ba: 

o: 

e cumplen to

:Ø16c/18 Ys

tentes: 

istentes sin v

istados 

s:Ø16c/19 

de cimentac

entación", J. 

odas las comp

s:Ø16c/18 

viento:

Va

ción", J. 
M

Ca

Ca

Ca

Ca

M

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

M

Ca

Ca

Ca

Ca

probaciones

V

M
C

M
C

alores 

Mínimo: 10 cm

alculado: 19 

alculado: 19 

alculado: 19 

alculado: 19 

Mínimo: 16 cm

alculado: 23 

alculado: 23 

alculado: 16 

alculado: 16 

alculado: 23 

alculado: 23 

alculado: 16 

alculado: 16 

Mínimo: 16 cm

alculado: 16 

alculado: 16 

alculado: 16 

alculado: 16 

Valores 

Máximo: 2 kp
Calculado: 0.

Máximo: 2.5 
Calculado: 1.

 

Fec

m 

cm 

cm 

cm 

cm 

m 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

m 

cm 

cm 

cm 

cm 

kp/cm² 
.97 kp/cm² 

 kp/cm² 
.163 kp/cm² 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Estado 

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

 - Tensión 
 

 

Vuelco de
 

Si el % de
coeficiente
estrictos e

 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Deslizami
 

 - Situacion
 

 

  CTE DB-
 

 

 

Flexión en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Cortante en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Compresió
 

 - Situacion
 

 

  Criterio d
 

 

 

Canto mín
 

  Artículo 5
 

 

 

Espacio pa
 

 - N51: 
 

 

 

Cuantía ge
 

Criterio d
 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Cuantía m
 

Artículo 4
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

FRONTÓN E

a: N51 

nes: 295 x 29

Xi:Ø16c/18 Y

ción 

máxima en s

e la zapata: 

e reserva de s
es de segurid

exigidos para

ción X: 

ción Y: 

iento de la za

nes persisten

-SE C (Cimie

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

ón oblicua en

nes persisten

de CYPE Ing

nimo: 

59.8.1 (norm

ara anclar arr

eométrica mí

de CYPE Inge

ción X: 

ción Y: 

mínima neces

42.3.2 (norma

inferior dire

inferior dire

superior dire

EN AROZTE

95 x 110 

Yi:Ø16c/18 

situaciones p

seguridad es
dad al vuelco
a todas las co

apata: 

ntes:

entos): Tabla

n la zapata: 

ntes:

genieros 

ma EHE-98) 

ranques en c

ínima: 

enieros 

aria por flex

a EHE-98) 

cción X: 

cción Y: 

ección Y: 

EGIA 

Xs:Ø16c/18 

persistentes c

 mayor que c
o son mayore
ombinacione

a 2.1 

cimentación:

ión: 

Listados 

 Ys:Ø16c/18

con viento:

cero, quiere
es que los va
es de equilibr

8 

decir que los
alores 
rio. 

Valores 

Máximo: 
Calculado

s 

Reserva se

Reserva se

Mínimo: 1
Calculado

Momento

Momento

Cortante: 

Cortante: 

Máximo: 
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 1
Calculado

Mínimo: 0

Calculado

Calculado

Calculado

Mínimo: 0

Mínimo: 0

Mínimo: 0

2.5 kp/cm² 
o: 2.124 kp/c

eguridad: 48

eguridad: 6.2

1.5  
o: 3.08 

o: 22.78 t·m 

o: 48.55 t·m 

6.49 t 

32.03 t 

509.68 t/m² 
o: 26.64 t/m² 

25 cm 
o: 110 cm 

100 cm 
o: 102 cm 

0.002 

o: 0.0021 

o: 0.0021 

o: 0.0011 

0.0004 

0.0007 

0.0002 

 

Fecha: 15/07

Página 1

Estad

cm² Cump

81.8 % Cump

2 % Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

/11
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R
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 - 
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L
 

C
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 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 
R

D

A

C

 
FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Diámetro mín

Recomendaci

Parrilla infer

Parrilla supe

Separación m

Artículo 59.8

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Separación m

Recomendaci
Calavera. ed.

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Longitud de a

Criterio del li
ed. INTEMAC

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado sup

Armado sup

Armado sup

Armado sup

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

ONTÓN EN 

51 

295 x 295 x

Ø16c/18 Yi:

n 

nimo de las b

ión del Artícu

rior: 

erior: 

máxima entre 

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

mínima entre 

ión del libro 
. INTEMAC,

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

anclaje: 

ibro "Cálcul
C, 1991 

. dirección X

. dirección X

. dirección Y

. dirección Y

p. dirección X

p. dirección X

p. dirección Y

p. dirección Y

53 

275 x 275 x

Ø16c/19 Yi:

n 

AROZTEGI

x 110 

Ø16c/18 Xs:

barras: 

ulo 59.8.2 (n

barras: 

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

barras: 

"Cálculo de
 1991 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

lo de estructu

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arriba

Y hacia abajo

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arrib

Y hacia abajo

Se

x 105 

Ø16c/19 Xs:

Li

IA 

:Ø16c/18 Ys

norma EHE-9

 estructuras 

uras de cime

a: 

o: 

ba: 

o: 

e cumplen to

:Ø16c/19 Ys

istados 

s:Ø16c/18 

98)

de cimentac

entación", J. 

odas las comp

s:Ø16c/19 

V

M

C

C

M

C

C

C

C

ción", J. 
M

C

C

C

C

Calavera. 
M

C

C

C

C

C

C

C

C

probaciones

Va

Valores 

Mínimo: 12 m

Calculado: 16

Calculado: 16

Máximo: 30 

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Mínimo: 10 c

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Mínimo: 16 c

Calculado: 29

Calculado: 29

Calculado: 19

Calculado: 19

Calculado: 29

Calculado: 29

Calculado: 19

Calculado: 19

alores 

 

Fec

mm 

6 mm 

6 mm 

cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

cm 

9 cm 

9 cm 

9 cm 

9 cm 

9 cm 

9 cm 

9 cm 

9 cm 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Estado 



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

Tensiones
 

Criterio d
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

Vuelco de
 

Si el % de
los coefici
estrictos e

 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Deslizami
 

 - Situacion
 

 

  CTE DB-
 

 

 

Flexión en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Cortante en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Compresió
 

 - Situacion
 

 

  Criterio d
 

 

 

Canto mín
 

  Artículo 5
 

 

 

Espacio pa
 

 - N53: 
 

 

 

Cuantía ge
 

Criterio d
 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

FRONTÓN E

a: N53 

nes: 275 x 27

Xi:Ø16c/19 Y

ción 

s sobre el terr

de CYPE Inge

media en situ

máxima en s

máxima en s

e la zapata: 

e reserva de s
ientes de seg
exigidos para

ción X: 

ción Y: 

iento de la za

nes persisten

-SE C (Cimie

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

ón oblicua en

nes persisten

de CYPE Ing

nimo: 

59.8.1 (norm

ara anclar arr

eométrica mí

de CYPE Inge

ción X: 

ción Y: 

EN AROZTE

75 x 105 

Yi:Ø16c/19 

reno:

enieros 

uaciones per

situaciones p

situaciones p

seguridad es
guridad al vu
a todas las co

apata: 

ntes:

entos): Tabla

n la zapata: 

ntes:

genieros 

ma EHE-98) 

ranques en c

ínima: 

enieros 

EGIA 

Xs:Ø16c/19 

rsistentes:

persistentes s

persistentes c

 mayor que c
elco son may
ombinacione

a 2.1 

cimentación:

Listados 

 Ys:Ø16c/19

in viento:

con viento:

cero, quiere 
yores que los
es de equilibr

9 

decir que 
s valores 
rio. 

Valores 

Máximo: 2
Calculado: 

Máximo: 2
Calculado: 

Máximo: 2
Calculado: 

Reserva seg

Reserva seg

Mínimo: 1.
Calculado: 

Momento: 

Momento: 

Cortante: 5

Cortante: 1

Máximo: 5
Calculado: 

Mínimo: 25
Calculado: 

Mínimo: 95
Calculado: 

Mínimo: 0.

Calculado: 

Calculado: 

2 kp/cm² 
 1.194 kp/cm

2.5 kp/cm² 
 1.272 kp/cm

2.5 kp/cm² 
 2.39 kp/cm²

guridad: 131

guridad: 13.3

.5  
 3.88 

21.11 t·m 

47.09 t·m 

5.10 t 

11.71 t 

509.68 t/m² 
 34.93 t/m² 

5 cm 
 105 cm 

5 cm 
 97 cm 

.002 

 0.0021 

 0.0021 

 

Fecha: 15/07

Página 1

Estad

m² Cump

m² Cump

² Cump

16.7 % Cump

3 % Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

/11

 

 
153 

do 

ple

ple

ple

ple

ple

ple

ple

ple

ple

ple

ple

ple

ple

ple

ple



 

R

D

A

C

C
 

A
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

D
 

R
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 - 
 

 

 - 
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 - 
 

 

L
 

C
C

 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 
FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Cuantía mínim

Artículo 42.3

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Diámetro mín

Recomendaci

Parrilla infer

Parrilla supe

Separación m

Artículo 59.8

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Separación m

Recomendaci
Calavera. ed.

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Longitud de a

Criterio del li
Calavera. ed.

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado sup

Armado sup

Armado sup

Armado sup

ONTÓN EN 

53 

275 x 275 x

Ø16c/19 Yi:

n 

ma necesaria

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

nimo de las b

ión del Artícu

rior: 

erior: 

máxima entre 

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

mínima entre 

ión del libro 
. INTEMAC,

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

anclaje: 

ibro "Cálcul
. INTEMAC,

. dirección X

. dirección X

. dirección Y

. dirección Y

p. dirección X

p. dirección X

p. dirección Y

p. dirección Y

AROZTEGI

x 105 

Ø16c/19 Xs:

a por flexión

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión Y: 

barras: 

ulo 59.8.2 (n

barras: 

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

barras: 

"Cálculo de
 1991 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

lo de estructu
 1991 

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arriba

Y hacia abajo

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arrib

Y hacia abajo

Li

IA 

:Ø16c/19 Ys

: 

norma EHE-9

 estructuras 

uras de cime

a: 

o: 

ba: 

o: 

istados 

s:Ø16c/19 

98)

de cimentac

entación", J. 

Va

Ca

M

M

M

M

Ca

Ca

M

Ca

Ca

Ca

Ca

ción", J. 
M

Ca

Ca

Ca

Ca

M

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

Ca

alores 

alculado: 0.0

Mínimo: 0.000

Mínimo: 0.000

Mínimo: 0.000

Mínimo: 12 m

alculado: 16 

alculado: 16 

Máximo: 30 cm

alculado: 19 

alculado: 19 

alculado: 19 

alculado: 19 

Mínimo: 10 cm

alculado: 19 

alculado: 19 

alculado: 19 

alculado: 19 

Mínimo: 16 cm

alculado: 23 

alculado: 23 

alculado: 16 

alculado: 16 

alculado: 23 

alculado: 23 

alculado: 16 

alculado: 16 

 

Fec

0011 

04 

08 

02 

mm 

mm 

mm 

m 

cm 

cm 

cm 

cm 

m 

cm 

cm 

cm 

cm 

m 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

Longitud m
 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 
Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

Tensiones
 

Criterio d
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

Vuelco de
 

Si el % de
coeficiente
estrictos e

 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Deslizami
 

 - Situacion
 

 

  CTE DB-
 

 

 

Flexión en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Cortante en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

FRONTÓN E

a: N53 

nes: 275 x 27

Xi:Ø16c/19 Y

ción 

mínima de la

inf. direcció

inf. direcció

sup. direcció

sup. direcció

a: N66 

nes: 295 x 29

Xi:Ø16c/18 Y

ción 

s sobre el terr

de CYPE Inge

media en situ

máxima en s

máxima en s

e la zapata: 

e reserva de s
es de segurid

exigidos para

ción X: 

ción Y: 

iento de la za

nes persisten

-SE C (Cimie

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

EN AROZTE

75 x 105 

Yi:Ø16c/19 

as patillas: 

n Y hacia arr

n Y hacia ab

ón Y hacia ar

ón Y hacia ab

95 x 110 

Yi:Ø16c/18 

reno:

enieros 

uaciones per

situaciones p

situaciones p

seguridad es
dad al vuelco
a todas las co

apata: 

ntes:

entos): Tabla

EGIA 

Xs:Ø16c/19 

riba: 

bajo: 

rriba: 

bajo: 

Se cumplen

Xs:Ø16c/18 

rsistentes:

persistentes s

persistentes c

 mayor que c
o son mayore
ombinacione

a 2.1 

Listados 

 Ys:Ø16c/19

n todas las co

 Ys:Ø16c/18

in viento:

con viento:

cero, quiere
es que los va
es de equilibr

9 

omprobacion

8 

decir que los
alores 
rio. 

Valores 

Mínimo: 16

Calculado: 

Calculado: 

Calculado: 

Calculado: 

nes 

Valores 

Máximo: 
Calculado

Máximo: 
Calculado

Máximo: 
Calculado

s 

Reserva se

Reserva se

Mínimo: 1
Calculado

Momento

Momento

Cortante: 

Cortante: 

6 cm 

 16 cm 

 16 cm 

 16 cm 

 16 cm 

2 kp/cm² 
o: 0.904 kp/c

2.5 kp/cm² 
o: 1.151 kp/c

2.5 kp/cm² 
o: 2.044 kp/c

eguridad: 36

eguridad: 1.0

1.5  
o: 2.74 

o: 21.75 t·m 

o: 45.75 t·m 

6.30 t 

44.59 t 

 

Fecha: 15/07

Página 1

Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Estad

cm² Cump

cm² Cump

cm² Cump

69.7 % Cump

0 % Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump
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FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Compresión o

- Situaciones 
 

Criterio de C

Canto mínimo

Artículo 59.8

Espacio para 

- N66: 
 

Cuantía geom

Criterio de C

En dirección

En dirección

Cuantía mínim

Artículo 42.3

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Diámetro mín

Recomendaci

Parrilla infer

Parrilla supe

Separación m

Artículo 59.8

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Separación m

Recomendaci
Calavera. ed.

Armado infe

Armado infe

Armado sup

ONTÓN EN 

66 

295 x 295 x

Ø16c/18 Yi:

n 

oblicua en la

 persistentes

CYPE Ingeni

o: 

8.1 (norma E

anclar arranq

métrica mínim

CYPE Ingenie

n X: 

n Y: 

ma necesaria

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

nimo de las b

ión del Artícu

rior: 

erior: 

máxima entre 

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

mínima entre 

ión del libro 
. INTEMAC,

erior direcció

erior direcció

perior direcci

AROZTEGI

x 110 

Ø16c/18 Xs:

a zapata: 

s: 

ieros

EHE-98) 

ques en cime

ma: 

eros

a por flexión

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión Y: 

barras: 

ulo 59.8.2 (n

barras: 

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

barras: 

"Cálculo de
 1991 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

Li

IA 

:Ø16c/18 Ys

entación:

: 

norma EHE-9

 estructuras 

istados 

s:Ø16c/18 

98)

de cimentac

V

M
C

M
C

M
C

M

C

C

C

M

M

M

M

C

C

M

C

C

C

C

ción", J. 
M

C

C

C

Valores 

Máximo: 509
Calculado: 23

Mínimo: 25 c
Calculado: 1

Mínimo: 100
Calculado: 10

Mínimo: 0.00

Calculado: 0.

Calculado: 0.

Calculado: 0.

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 12 m

Calculado: 16

Calculado: 16

Máximo: 30 

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Mínimo: 10 c

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

 

Fec

9.68 t/m² 
3.69 t/m² 

cm 
10 cm 

0 cm 
02 cm 

02 

.0021 

.0021 

.0011 

004 

007 

002 

mm 

6 mm 

6 mm 

cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

 - Armado 
 

 

Longitud d
 

Criterio d
ed. INTEM

 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 
Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

Tensiones
 

Criterio d
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

Vuelco de
 

Si el % de
los coefici
estrictos e

 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Deslizami
 

 - Situacion
 

 

  CTE DB-
 

 

 

Flexión en
 

FRONTÓN E

a: N66 

nes: 295 x 29

Xi:Ø16c/18 Y

ción 

superior dire

de anclaje: 

del libro "Cál
MAC, 1991 

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

a: N68 

nes: 275 x 27

Xi:Ø16c/19 Y

ción 

s sobre el terr

de CYPE Inge

media en situ

máxima en s

máxima en s

e la zapata: 

e reserva de s
ientes de seg
exigidos para

ción X: 

ción Y: 

iento de la za

nes persisten

-SE C (Cimie

n la zapata: 

EN AROZTE

95 x 110 

Yi:Ø16c/18 

ección Y: 

lculo de estru

n X hacia de

n X hacia izq

n Y hacia arr

n Y hacia ab

ón X hacia d

ón X hacia iz

ón Y hacia ar

ón Y hacia ab

75 x 105 

Yi:Ø16c/19 

reno:

enieros 

uaciones per

situaciones p

situaciones p

seguridad es
guridad al vu
a todas las co

apata: 

ntes:

entos): Tabla

EGIA 

Xs:Ø16c/18 

ucturas de ci

er: 

q: 

riba: 

bajo: 

er: 

zq: 

rriba: 

bajo: 

Se cumplen

Xs:Ø16c/19 

rsistentes:

persistentes s

persistentes c

 mayor que c
elco son may
ombinacione

a 2.1 

Listados 

 Ys:Ø16c/18

imentación",

n todas las co

 Ys:Ø16c/19

in viento:

con viento:

cero, quiere 
yores que los
es de equilibr

8 

, J. Calavera

omprobacion

9 

decir que 
s valores 
rio. 

Valores 

Calculado

a. 
Mínimo: 1

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

nes 

Valores 

Máximo: 2
Calculado: 

Máximo: 2
Calculado: 

Máximo: 2
Calculado: 

Reserva seg

Reserva seg

Mínimo: 1.
Calculado: 

o: 18 cm 

16 cm 

o: 29 cm 

o: 29 cm 

o: 19 cm 

o: 19 cm 

o: 29 cm 

o: 29 cm 

o: 19 cm 

o: 19 cm 

2 kp/cm² 
 1.12 kp/cm²

2.5 kp/cm² 
 1.286 kp/cm

2.5 kp/cm² 
 2.246 kp/cm

guridad: 130

guridad: 22.0

.5  
 4.11 

 

Fecha: 15/07
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Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Estad

² Cump

m² Cump

m² Cump

02.2 % Cump

0 % Cump

Cump
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FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

En dirección

En dirección

Cortante en la

En dirección

En dirección

Compresión o

- Situaciones 
 

Criterio de C

Canto mínimo

Artículo 59.8

Espacio para 

- N68: 
 

Cuantía geom

Criterio de C

En dirección

En dirección

Cuantía mínim

Artículo 42.3

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Diámetro mín

Recomendaci

Parrilla infer

Parrilla supe

Separación m

Artículo 59.8

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

ONTÓN EN 

68 

275 x 275 x

Ø16c/19 Yi:

n 

n X: 

n Y: 

a zapata: 

n X: 

n Y: 

oblicua en la

 persistentes

CYPE Ingeni

o: 

8.1 (norma E

anclar arranq

métrica mínim

CYPE Ingenie

n X: 

n Y: 

ma necesaria

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

nimo de las b

ión del Artícu

rior: 

erior: 

máxima entre 

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

AROZTEGI

x 105 

Ø16c/19 Xs:

a zapata: 

s: 

ieros

EHE-98) 

ques en cime

ma: 

eros

a por flexión

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión Y: 

barras: 

ulo 59.8.2 (n

barras: 

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

Li

IA 

:Ø16c/19 Ys

entación:

: 

norma EHE-9

istados 

s:Ø16c/19 

98)

Va

M

M

Co

Co

M
Ca

M
Ca

M
Ca

M

Ca

Ca

Ca

M

M

M

M

Ca

Ca

M

Ca

Ca

Ca

Ca

alores 

Momento: 21.

Momento: 41.

ortante: 5.10

ortante: 7.60

Máximo: 509.
alculado: 35 

Mínimo: 25 cm
alculado: 105

Mínimo: 85 cm
alculado: 97 

Mínimo: 0.002

alculado: 0.0

alculado: 0.0

alculado: 0.0

Mínimo: 0.000

Mínimo: 0.000

Mínimo: 0.000

Mínimo: 12 m

alculado: 16 

alculado: 16 

Máximo: 30 cm

alculado: 19 

alculado: 19 

alculado: 19 

alculado: 19 

 

Fec

18 t·m 

58 t·m 

0 t 

0 t 

68 t/m² 
t/m² 

m 
5 cm 

m 
cm 

2 

0021 

0021 

0011 

04 

07 

01 

mm 

mm 

mm 

m 

cm 

cm 

cm 

cm 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

Separación
 

Recomend
Calavera. 

 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Longitud d
 

Criterio d
Calavera. 

 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Longitud m
 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 
Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

Tensiones
 

Criterio d
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

FRONTÓN E

a: N68 

nes: 275 x 27

Xi:Ø16c/19 Y

ción 

n mínima en

dación del lib
ed. INTEMA

inferior dire

inferior dire

superior dire

superior dire

de anclaje: 

del libro "Cál
ed. INTEMA

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

mínima de la

inf. direcció

inf. direcció

sup. direcció

sup. direcció

a: N81 

nes: 295 x 29

Xi:Ø16c/18 Y

ción 

s sobre el terr

de CYPE Inge

media en situ

máxima en s

EN AROZTE

75 x 105 

Yi:Ø16c/19 

ntre barras: 

bro "Cálculo
AC, 1991 

cción X: 

cción Y: 

ección X: 

ección Y: 

lculo de estru
AC, 1991 

n X hacia de

n X hacia izq

n Y hacia arr

n Y hacia ab

ón X hacia d

ón X hacia iz

ón Y hacia ar

ón Y hacia ab

as patillas: 

n Y hacia arr

n Y hacia ab

ón Y hacia ar

ón Y hacia ab

95 x 110 

Yi:Ø16c/18 

reno:

enieros 

uaciones per

situaciones p

EGIA 

Xs:Ø16c/19 

o de estructur

ucturas de ci

er: 

q: 

riba: 

bajo: 

er: 

zq: 

rriba: 

bajo: 

riba: 

bajo: 

rriba: 

bajo: 

Se cumplen

Xs:Ø16c/18 

rsistentes:

persistentes s

Listados 

 Ys:Ø16c/19

ras de cimen

imentación",

n todas las co

 Ys:Ø16c/18

in viento:

9 

ntación", J. 

, J. 

omprobacion

8 

Valores 

Mínimo: 10

Calculado: 

Calculado: 

Calculado: 

Calculado: 

Mínimo: 16

Calculado: 

Calculado: 

Calculado: 

Calculado: 

Calculado: 

Calculado: 

Calculado: 

Calculado: 

Mínimo: 16

Calculado: 

Calculado: 

Calculado: 

Calculado: 

nes 

Valores 

Máximo: 
Calculado

Máximo: 
Calculado

0 cm 

 19 cm 

 19 cm 

 19 cm 

 19 cm 

6 cm 

 23 cm 

 23 cm 

 16 cm 

 16 cm 

 23 cm 

 23 cm 

 16 cm 

 16 cm 

6 cm 

 16 cm 

 16 cm 

 16 cm 

 16 cm 

2 kp/cm² 
o: 0.718 kp/c

2.5 kp/cm² 
o: 0.942 kp/c

 

Fecha: 15/07
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Estad

cm² Cump

cm² Cump
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FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Tensión máx

Vuelco de la 

Si el % de res
coeficientes d
estrictos exig

En dirección

En dirección

Deslizamient

- Situaciones 
 

CTE DB-SE 

lexión en la 

En dirección

En dirección

Cortante en la

En dirección

En dirección

Compresión o

- Situaciones 
 

Criterio de C

Canto mínimo

Artículo 59.8

Espacio para 

- N81: 
 

Cuantía geom

Criterio de C

En dirección

En dirección

Cuantía mínim

Artículo 42.3

Armado infe

Armado infe

Armado sup

ONTÓN EN 

81 

295 x 295 x

Ø16c/18 Yi:

n 

xima en situa

zapata: 

serva de segu
de seguridad
gidos para tod

n X: 

n Y: 

to de la zapat

 persistentes

C (Cimiento

zapata: 

n X: 

n Y: 

a zapata: 

n X: 

n Y: 

oblicua en la

 persistentes

CYPE Ingeni

o: 

8.1 (norma E

anclar arranq

métrica mínim

CYPE Ingenie

n X: 

n Y: 

ma necesaria

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

AROZTEGI

x 110 

Ø16c/18 Xs:

aciones persi

uridad es ma
d al vuelco so
das las comb

ta: 

s: 

os): Tabla 2.

a zapata: 

s: 

ieros

EHE-98) 

ques en cime

ma: 

eros

a por flexión

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión Y: 

Li

IA 

:Ø16c/18 Ys

istentes con 

ayor que cero
on mayores q
binaciones d

1 

entación:

: 

istados 

s:Ø16c/18 

viento:

o, quiere dec
que los valor
de equilibrio.

V

M
C

cir que los 
es 
 

R

R

M
C

M

M

C

C

M
C

M
C

M
C

M

C

C

C

M

M

M

Valores 

Máximo: 2.5 
Calculado: 1.

Reserva segu

Reserva segu

Mínimo: 1.5 
Calculado: 3.

Momento: 16

Momento: 31

Cortante: 4.6

Cortante: 9.8

Máximo: 509
Calculado: 24

Mínimo: 25 c
Calculado: 1

Mínimo: 90 c
Calculado: 10

Mínimo: 0.00

Calculado: 0.

Calculado: 0.

Calculado: 0.

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

 

Fec

 kp/cm² 
.371 kp/cm² 

uridad: 525.4

uridad: 23.6 %

 
.6 

6.71 t·m 

1.41 t·m 

68 t 

89 t 

9.68 t/m² 
4.01 t/m² 

cm 
10 cm 

cm 
02 cm 

02 

.0021 

.0021 

.0011 

003 

005 

002 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

4 % Cumple

% Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

Diámetro 
 

Recomend
 

 

 - Parrilla in
 

 

 - Parrilla s
 

 

Separación
 

Artículo 5
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Separación
 

Recomend
Calavera. 

 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Longitud d
 

Criterio d
ed. INTEM

 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 
Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

FRONTÓN E

a: N81 

nes: 295 x 29

Xi:Ø16c/18 Y

ción 

mínimo de l

dación del Ar

nferior: 

superior: 

n máxima en

59.8.2 (norma

inferior dire

inferior dire

superior dire

superior dire

n mínima en

dación del lib
ed. INTEMA

inferior dire

inferior dire

superior dire

superior dire

de anclaje: 

del libro "Cál
MAC, 1991 

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

a: N83 

nes: 250 x 25

Xi:Ø20c/26 Y

ción 

EN AROZTE

95 x 110 

Yi:Ø16c/18 

as barras: 

rtículo 59.8.2

ntre barras: 

a EHE-98) 

cción X: 

cción Y: 

ección X: 

ección Y: 

ntre barras: 

bro "Cálculo
AC, 1991 

cción X: 

cción Y: 

ección X: 

ección Y: 

lculo de estru

n X hacia de

n X hacia izq

n Y hacia arr

n Y hacia ab

ón X hacia d

ón X hacia iz

ón Y hacia ar

ón Y hacia ab

0 x 120 

Yi:Ø20c/26 

EGIA 

Xs:Ø16c/18 

2 (norma EH

o de estructur

ucturas de ci

er: 

q: 

riba: 

bajo: 

er: 

zq: 

rriba: 

bajo: 

Se cumplen

Xs:Ø20c/26 

Listados 

 Ys:Ø16c/18

HE-98)

ras de cimen

imentación",

n todas las co

 Ys:Ø20c/26

8 

ntación", J. 

, J. Calavera

omprobacion

6 

Valores 

Mínimo: 1

Calculado

Calculado

Máximo: 

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Mínimo: 1

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

a. 
Mínimo: 1

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

nes 

Valores 

12 mm 

o: 16 mm 

o: 16 mm 

30 cm 

o: 18 cm 

o: 18 cm 

o: 18 cm 

o: 18 cm 

10 cm 

o: 18 cm 

o: 18 cm 

o: 18 cm 

o: 18 cm 

16 cm 

o: 30 cm 

o: 30 cm 

o: 20 cm 

o: 20 cm 

o: 30 cm 

o: 30 cm 

o: 20 cm 

o: 20 cm 

 

Fecha: 15/07
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Cump

Cump
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Cump
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FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Tensiones sob

Criterio de C

Tensión med

Tensión máx

Tensión máx

Vuelco de la 

Si el % de res
coeficientes d
estrictos exig

En dirección

En dirección

Deslizamient

- Situaciones 
 

CTE DB-SE 

lexión en la 

En dirección

En dirección

Cortante en la

En dirección

En dirección

Compresión o

- Situaciones 
 

Criterio de C

Canto mínimo

Artículo 59.8

Espacio para 

- N83: 
 

Cuantía geom

Criterio de C

En dirección

En dirección

ONTÓN EN 

83 

250 x 250 x

Ø20c/26 Yi:

n 

bre el terreno

CYPE Ingenie

dia en situac

xima en situa

xima en situa

zapata: 

serva de segu
de seguridad
gidos para tod

n X: 

n Y: 

to de la zapat

 persistentes

C (Cimiento

zapata: 

n X: 

n Y: 

a zapata: 

n X: 

n Y: 

oblicua en la

 persistentes

CYPE Ingeni

o: 

8.1 (norma E

anclar arranq

métrica mínim

CYPE Ingenie

n X: 

n Y: 

AROZTEGI

x 120 

Ø20c/26 Xs:

o: 

eros

ciones persist

aciones persi

aciones persi

uridad es ma
d al vuelco so
das las comb

ta: 

s: 

os): Tabla 2.

a zapata: 

s: 

ieros

EHE-98) 

ques en cime

ma: 

eros

Li

IA 

:Ø20c/26 Ys

tentes: 

istentes sin v

istentes con 

ayor que cero
on mayores q
binaciones d

1 

entación:

istados 

s:Ø20c/26 

viento:

viento:

o, quiere dec
que los valor
de equilibrio.

V

M
C

M
C

M
C

cir que los 
es 
 

R

R

M
C

M

M

C

C

M
C

M
C

M
C

M

C

C

Valores 

Máximo: 2 kp
Calculado: 1.

Máximo: 2.5 
Calculado: 1.

Máximo: 2.5 
Calculado: 2.

Reserva segu

Reserva segu

Mínimo: 1.5 
Calculado: 4.

Momento: 20

Momento: 33

Cortante: 0.0

Cortante: 0.0

Máximo: 509
Calculado: 35

Mínimo: 25 c
Calculado: 12

Mínimo: 110
Calculado: 1

Mínimo: 0.00

Calculado: 0.

Calculado: 0.

 

Fec

kp/cm² 
.209 kp/cm² 

 kp/cm² 
.527 kp/cm² 

 kp/cm² 
.348 kp/cm² 

uridad: 559.6

uridad: 28.4 %

 
.4 

0.63 t·m 

3.21 t·m 

00 t 

00 t 

9.68 t/m² 
5.07 t/m² 

cm 
20 cm 

0 cm 
11 cm 

02 

.0021 

.0021 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

6 % Cumple

% Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

Cuantía m
 

Artículo 4
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Diámetro 
 

Recomend
 

 

 - Parrilla in
 

 

 - Parrilla s
 

 

Separación
 

Artículo 5
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Separación
 

Recomend
Calavera. 

 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Longitud d
 

Criterio d
ed. INTEM

 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

FRONTÓN E

a: N83 

nes: 250 x 25

Xi:Ø20c/26 Y

ción 

mínima neces

42.3.2 (norma

inferior dire

inferior dire

superior dire

mínimo de l

dación del Ar

nferior: 

superior: 

n máxima en

59.8.2 (norma

inferior dire

inferior dire

superior dire

superior dire

n mínima en

dación del lib
ed. INTEMA

inferior dire

inferior dire

superior dire

superior dire

de anclaje: 

del libro "Cál
MAC, 1991 

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

EN AROZTE

0 x 120 

Yi:Ø20c/26 

aria por flex

a EHE-98) 

cción X: 

cción Y: 

ección Y: 

as barras: 

rtículo 59.8.2

ntre barras: 

a EHE-98) 

cción X: 

cción Y: 

ección X: 

ección Y: 

ntre barras: 

bro "Cálculo
AC, 1991 

cción X: 

cción Y: 

ección X: 

ección Y: 

lculo de estru

n X hacia de

n X hacia izq

n Y hacia arr

n Y hacia ab

EGIA 

Xs:Ø20c/26 

ión: 

2 (norma EH

o de estructur

ucturas de ci

er: 

q: 

riba: 

bajo: 

Listados 

 Ys:Ø20c/26

HE-98)

ras de cimen

imentación",

6 

ntación", J. 

, J. Calavera

Valores 

Calculado

Mínimo: 0

Mínimo: 0

Mínimo: 0

Mínimo: 1

Calculado

Calculado

Máximo: 

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Mínimo: 1

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

a. 

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

o: 0.0011 

0.0003 

0.0005 

0.0001 

12 mm 

o: 20 mm 

o: 20 mm 

30 cm 

o: 26 cm 

o: 26 cm 

o: 26 cm 

o: 26 cm 

10 cm 

o: 26 cm 

o: 26 cm 

o: 26 cm 

o: 26 cm 

20 cm 
o: 20 cm 

20 cm 
o: 20 cm 

20 cm 
o: 20 cm 

20 cm 
o: 20 cm 

 

Fecha: 15/07
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Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

/11

 

 
163 

do 

ple

ple

ple

ple

ple

ple

ple

ple

ple

ple

ple

ple

ple

ple

ple

ple

ple



 

R

D

A

C

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

L
 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 
R

D

A

C

T
 

C
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

V
 

S
c
e

 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 
FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Armado sup

Armado sup

Armado sup

Armado sup

Longitud mín

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado sup

Armado sup

Armado sup

Armado sup

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Tensiones sob

Criterio de C

Tensión med

Tensión máx

Tensión máx

Vuelco de la 

Si el % de res
coeficientes d
estrictos exig

En dirección

En dirección

ONTÓN EN 

83 

250 x 250 x

Ø20c/26 Yi:

n 

p. dirección X

p. dirección X

p. dirección Y

p. dirección Y

nima de las pa

. dirección X

. dirección X

. dirección Y

. dirección Y

p. dirección X

p. dirección X

p. dirección Y

p. dirección Y

96 

285 x 285 x

Ø12c/18 Yi:

n 

bre el terreno

CYPE Ingenie

dia en situac

xima en situa

xima en situa

zapata: 

serva de segu
de seguridad
gidos para tod

n X: 

n Y: 

AROZTEGI

x 120 

Ø20c/26 Xs:

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arrib

Y hacia abajo

atillas: 

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arriba

Y hacia abajo

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arrib

Y hacia abajo

Se

x 60 

Ø12c/18 Xs:

o: 

eros

ciones persist

aciones persi

aciones persi

uridad es ma
d al vuelco so
das las comb

Li

IA 

:Ø20c/26 Ys

ba: 

o: 

a: 

o: 

ba: 

o: 

e cumplen to

:Ø12c/18 Ys

tentes: 

istentes sin v

istentes con 

ayor que cero
on mayores q
binaciones d

istados 

s:Ø20c/26 

odas las comp

s:Ø12c/18 

viento:

viento:

o, quiere dec
que los valor
de equilibrio.

V

M
C

M
C

M
C

M
C

M

C

C

C

C

C

C

C

C

probaciones

V

M
C

M
C

M
C

cir que los 
es 
 

R

R

Valores 

Mínimo: 22 c
Calculado: 22

Mínimo: 22 c
Calculado: 22

Mínimo: 22 c
Calculado: 22

Mínimo: 22 c
Calculado: 22

Mínimo: 20 c

Calculado: 20

Calculado: 20

Calculado: 20

Calculado: 20

Calculado: 22

Calculado: 22

Calculado: 22

Calculado: 22

Valores 

Máximo: 2 kp
Calculado: 0.

Máximo: 2.5 
Calculado: 0.

Máximo: 2.5 
Calculado: 0.

Reserva segu

Reserva segu

 

Fec

cm 
2 cm 

cm 
2 cm 

cm 
2 cm 

cm 
2 cm 

cm 

0 cm 

0 cm 

0 cm 

0 cm 

2 cm 

2 cm 

2 cm 

2 cm 

kp/cm² 
.406 kp/cm² 

 kp/cm² 
.371 kp/cm² 

 kp/cm² 
.672 kp/cm² 

uridad: 4.9 %

uridad: 358.2

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

% Cumple

2 % Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

Deslizami
 

 - Situacion
 

 

  CTE DB-
 

 

 

Flexión en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Cortante en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Compresió
 

 - Situacion
 

 

  Criterio d
 

 

 

Canto mín
 

  Artículo 5
 

 

 

Espacio pa
 

 - N96: 
 

 

 

Cuantía ge
 

Criterio d
 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Cuantía m
 

Artículo 4
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Diámetro 
 

Recomend
 

 

 - Parrilla in
 

 

 - Parrilla s
 

 

Separación
 

Artículo 5
 

 

FRONTÓN E

a: N96 

nes: 285 x 28

Xi:Ø12c/18 Y

ción 

iento de la za

nes persisten

-SE C (Cimie

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

ón oblicua en

nes persisten

de CYPE Ing

nimo: 

59.8.1 (norm

ara anclar arr

eométrica mí

de CYPE Inge

ción X: 

ción Y: 

mínima neces

42.3.2 (norma

inferior dire

inferior dire

superior dire

superior dire

mínimo de l

dación del Ar

nferior: 

superior: 

n máxima en

59.8.2 (norma

EN AROZTE

85 x 60 

Yi:Ø12c/18 

apata: 

ntes:

entos): Tabla

n la zapata: 

ntes:

genieros 

ma EHE-98) 

ranques en c

ínima: 

enieros 

aria por flex

a EHE-98) 

cción X: 

cción Y: 

ección X: 

ección Y: 

as barras: 

rtículo 59.8.2

ntre barras: 

a EHE-98) 

EGIA 

Xs:Ø12c/18 

a 2.1 

cimentación:

ión: 

2 (norma EH

Listados 

 Ys:Ø12c/18

HE-98)

8 

Valores 

Mínimo: 1
Calculado

Momento

Momento

Cortante: 

Cortante: 

Máximo: 
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 4
Calculado

Mínimo: 0

Calculado

Calculado

Calculado

Mínimo: 0

Mínimo: 0

Mínimo: 0

Mínimo: 0

Mínimo: 1

Calculado

Calculado

Máximo: 

1.5  
o: 2.65 

o: 13.97 t·m 

o: 9.30 t·m 

13.25 t 

8.64 t 

509.68 t/m² 
o: 35.1 t/m² 

25 cm 
o: 60 cm 

49 cm 
o: 53 cm 

0.002 

o: 0.0021 

o: 0.0021 

o: 0.0011 

0.0007 

0.0005 

0.0002 

0.0001 

12 mm 

o: 12 mm 

o: 12 mm 

30 cm 

 

Fecha: 15/07

Página 1

Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

/11
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do 

ple

ple
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 - 
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 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 
R
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C

T
 

C
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 
FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Separación m

Recomendaci
Calavera. ed.

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Longitud de a

Criterio del li
ed. INTEMAC

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado sup

Armado sup

Armado sup

Armado sup

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Tensiones sob

Criterio de C

Tensión med

Tensión máx

ONTÓN EN 

96 

285 x 285 x

Ø12c/18 Yi:

n 

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

mínima entre 

ión del libro 
. INTEMAC,

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

anclaje: 

ibro "Cálcul
C, 1991 

. dirección X

. dirección X

. dirección Y

. dirección Y

p. dirección X

p. dirección X

p. dirección Y

p. dirección Y

98 

215 x 215 x

Ø12c/15 Yi:

n 

bre el terreno

CYPE Ingenie

dia en situac

xima en situa

AROZTEGI

x 60 

Ø12c/18 Xs:

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

barras: 

"Cálculo de
 1991 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

lo de estructu

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arriba

Y hacia abajo

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arrib

Y hacia abajo

Se

x 75 

Ø12c/15 Xs:

o: 

eros

ciones persist

aciones persi

Li

IA 

:Ø12c/18 Ys

 estructuras 

uras de cime

a: 

o: 

ba: 

o: 

e cumplen to

:Ø12c/15 Ys

tentes: 

istentes sin v

istados 

s:Ø12c/18 

de cimentac

entación", J. 

odas las comp

s:Ø12c/15 

viento:

V

C

C

C

C

ción", J. 
M

C

C

C

C

Calavera. 
M

C

C

C

C

C

C

C

C

probaciones

V

M
C

M
C

Valores 

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Mínimo: 10 c

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Mínimo: 15 c

Calculado: 65

Calculado: 65

Calculado: 70

Calculado: 70

Calculado: 65

Calculado: 65

Calculado: 70

Calculado: 70

Valores 

Máximo: 2 kp
Calculado: 1.

Máximo: 2.5 
Calculado: 1.

 

Fec

8 cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

cm 

5 cm 

5 cm 

0 cm 

0 cm 

5 cm 

5 cm 

0 cm 

0 cm 

kp/cm² 
.471 kp/cm² 

 kp/cm² 
.557 kp/cm² 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Estado 

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

 - Tensión 
 

 

Vuelco de
 

Si el % de
coeficiente
estrictos e

 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Deslizami
 

 - Situacion
 

 

  CTE DB-
 

 

 

Flexión en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Cortante en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Compresió
 

 - Situacion
 

 

  Criterio d
 

 

 

Canto mín
 

  Artículo 5
 

 

 

Espacio pa
 

 - N98: 
 

 

 

Cuantía ge
 

Criterio d
 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Cuantía m
 

Artículo 4
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

FRONTÓN E

a: N98 

nes: 215 x 21

Xi:Ø12c/15 Y

ción 

máxima en s

e la zapata: 

e reserva de s
es de segurid

exigidos para

ción X: 

ción Y: 

iento de la za

nes persisten

-SE C (Cimie

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

ón oblicua en

nes persisten

de CYPE Ing

nimo: 

59.8.1 (norm

ara anclar arr

eométrica mí

de CYPE Inge

ción X: 

ción Y: 

mínima neces

42.3.2 (norma

inferior dire

inferior dire

superior dire

EN AROZTE

5 x 75 

Yi:Ø12c/15 

situaciones p

seguridad es
dad al vuelco
a todas las co

apata: 

ntes:

entos): Tabla

n la zapata: 

ntes:

genieros 

ma EHE-98) 

ranques en c

ínima: 

enieros 

aria por flex

a EHE-98) 

cción X: 

cción Y: 

ección X: 

EGIA 

Xs:Ø12c/15 

persistentes c

 mayor que c
o son mayore
ombinacione

a 2.1 

cimentación:

ión: 

Listados 

 Ys:Ø12c/15

con viento:

cero, quiere 
es que los va
es de equilibr

5 

decir que los
alores 
rio. 

Valores 

Máximo: 
Calculado

s 

Reserva se

Reserva se

Mínimo: 1
Calculado

Momento

Momento

Cortante: 

Cortante: 

Máximo: 
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 6
Calculado

Mínimo: 0

Calculado

Calculado

Calculado

Mínimo: 0

Mínimo: 0

Mínimo: 0

2.5 kp/cm² 
o: 2.398 kp/c

eguridad: 16

eguridad: 67

1.5  
o: 6.04 

o: 22.35 t·m 

o: 20.57 t·m 

10.29 t 

10.93 t 

509.68 t/m² 
o: 78.93 t/m² 

25 cm 
o: 75 cm 

65 cm 
o: 68 cm 

0.002 

o: 0.0021 

o: 0.0021 

o: 0.0011 

0.0009 

0.0009 

0.0001 

 

Fecha: 15/07
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Estad

cm² Cump

61.0 % Cump

71.0 % Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

/11
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 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
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FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Diámetro mín

Recomendaci

Parrilla infer

Parrilla supe

Separación m

Artículo 59.8

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Separación m

Recomendaci
Calavera. ed.

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Longitud de a

Criterio del li
ed. INTEMAC

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado sup

Armado sup

Armado sup

ONTÓN EN 

98 

215 x 215 x

Ø12c/15 Yi:

n 

nimo de las b

ión del Artícu

rior: 

erior: 

máxima entre 

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

mínima entre 

ión del libro 
. INTEMAC,

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

anclaje: 

ibro "Cálcul
C, 1991 

. dirección X

. dirección X

. dirección Y

. dirección Y

p. dirección X

p. dirección X

p. dirección Y

AROZTEGI

x 75 

Ø12c/15 Xs:

barras: 

ulo 59.8.2 (n

barras: 

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

barras: 

"Cálculo de
 1991 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

lo de estructu

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arriba

Y hacia abajo

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arrib

Li

IA 

:Ø12c/15 Ys

norma EHE-9

 estructuras 

uras de cime

a: 

o: 

ba: 

istados 

s:Ø12c/15 

98)

de cimentac

entación", J. 

V

M

C

C

M

C

C

C

C

ción", J. 
M

C

C

C

C

Calavera. 

M
C

M
C

M
C

M
C

M
C

M
C

M
C

Valores 

Mínimo: 12 m

Calculado: 12

Calculado: 12

Máximo: 30 

Calculado: 15

Calculado: 15

Calculado: 15

Calculado: 15

Mínimo: 10 c

Calculado: 15

Calculado: 15

Calculado: 15

Calculado: 15

Mínimo: 16 c
Calculado: 18

Mínimo: 15 c
Calculado: 18

Mínimo: 15 c
Calculado: 23

Mínimo: 15 c
Calculado: 23

Mínimo: 15 c
Calculado: 18

Mínimo: 15 c
Calculado: 18

Mínimo: 15 c
Calculado: 23

 

Fec

mm 

2 mm 

2 mm 

cm 

5 cm 

5 cm 

5 cm 

5 cm 

cm 

5 cm 

5 cm 

5 cm 

5 cm 

cm 
8 cm 

cm 
8 cm 

cm 
3 cm 

cm 
3 cm 

cm 
8 cm 

cm 
8 cm 

cm 
3 cm 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

 - Armado 
 

 

 
Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

Tensiones
 

Criterio d
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

Vuelco de
 

Si el % de
coeficiente
estrictos e

 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Deslizami
 

 - Situacion
 

 

  CTE DB-
 

 

 

Flexión en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Cortante en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Compresió
 

 - Situacion
 

 

  Criterio d
 

 

 

Canto mín
 

  Artículo 5
 

 

 

FRONTÓN E

a: N98 

nes: 215 x 21

Xi:Ø12c/15 Y

ción 

sup. direcció

a: N179 

nes: 260 x 26

Xi:Ø20c/27 Y

ción 

s sobre el terr

de CYPE Inge

media en situ

máxima en s

máxima en s

e la zapata: 

e reserva de s
es de segurid

exigidos para

ción X: 

ción Y: 

iento de la za

nes persisten

-SE C (Cimie

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

ón oblicua en

nes persisten

de CYPE Ing

nimo: 

59.8.1 (norm

EN AROZTE

5 x 75 

Yi:Ø12c/15 

ón Y hacia ab

60 x 115 

Yi:Ø20c/27 

reno:

enieros 

uaciones per

situaciones p

situaciones p

seguridad es
dad al vuelco
a todas las co

apata: 

ntes:

entos): Tabla

n la zapata: 

ntes:

genieros 

ma EHE-98) 

EGIA 

Xs:Ø12c/15 

bajo: 

Se cumplen

Xs:Ø20c/27 

rsistentes:

persistentes s

persistentes c

 mayor que c
o son mayore
ombinacione

a 2.1 

Listados 

 Ys:Ø12c/15

n todas las co

 Ys:Ø20c/27

in viento:

con viento:

cero, quiere 
es que los va
es de equilibr

5 

omprobacion

7 

decir que los
alores 
rio. 

Valores 

Mínimo: 1
Calculado

nes 

Valores 

Máximo: 
Calculado

Máximo: 
Calculado

Máximo: 
Calculado

s 

Reserva se

Reserva se

Mínimo: 1
Calculado

Momento

Momento

Cortante: 

Cortante: 

Máximo: 
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

15 cm 
o: 23 cm 

2 kp/cm² 
o: 0.83 kp/cm

2.5 kp/cm² 
o: 0.718 kp/c

2.5 kp/cm² 
o: 1.892 kp/c

eguridad: 3.7

eguridad: 55

1.5  
o: 3.25 

o: 29.90 t·m 

o: 13.61 t·m 

0.00 t 

0.00 t 

509.68 t/m² 
o: 17.67 t/m² 

25 cm 
o: 115 cm 

 

Fecha: 15/07

Página 1

Estad

Cump

Estad

m² Cump

cm² Cump

cm² Cump

7 % Cump

54.6 % Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump
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R
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 - 
 

 

L
 

C
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 - 
 

 

 
FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Espacio para 

- N179: 
 

Cuantía geom

Criterio de C

En dirección

En dirección

Cuantía mínim

Artículo 42.3

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Diámetro mín

Recomendaci

Parrilla infer

Parrilla supe

Separación m

Artículo 59.8

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Separación m

Recomendaci
Calavera. ed.

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Longitud de a

Criterio del li
ed. INTEMAC

Armado inf.

ONTÓN EN 

179 

260 x 260 x

Ø20c/27 Yi:

n 

anclar arranq

métrica mínim

CYPE Ingenie

n X: 

n Y: 

ma necesaria

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

nimo de las b

ión del Artícu

rior: 

erior: 

máxima entre 

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

mínima entre 

ión del libro 
. INTEMAC,

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

anclaje: 

ibro "Cálcul
C, 1991 

. dirección X

AROZTEGI

x 115 

Ø20c/27 Xs:

ques en cime

ma: 

eros

a por flexión

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

barras: 

ulo 59.8.2 (n

barras: 

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

barras: 

"Cálculo de
 1991 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

lo de estructu

X hacia der: 

Li

IA 

:Ø20c/27 Ys

entación:

: 

norma EHE-9

 estructuras 

uras de cime

istados 

s:Ø20c/27 

98)

de cimentac

entación", J. 

V

M
C

M

C

C

C

M

M

M

M

C

C

M

C

C

C

C

ción", J. 
M

C

C

C

C

Calavera. 

M
C

Valores 

Mínimo: 105
Calculado: 10

Mínimo: 0.00

Calculado: 0.

Calculado: 0.

Calculado: 0.

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 12 m

Calculado: 20

Calculado: 20

Máximo: 30 

Calculado: 27

Calculado: 27

Calculado: 27

Calculado: 27

Mínimo: 10 c

Calculado: 27

Calculado: 27

Calculado: 27

Calculado: 27

Mínimo: 20 c
Calculado: 20

 

Fec

5 cm 
06 cm 

02 

.0021 

.0021 

.0011 

005 

003 

001 

mm 

0 mm 

0 mm 

cm 

7 cm 

7 cm 

7 cm 

7 cm 

cm 

7 cm 

7 cm 

7 cm 

7 cm 

cm 
0 cm 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Longitud m
 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 
Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

Tensiones
 

Criterio d
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

FRONTÓN E

a: N179 

nes: 260 x 26

Xi:Ø20c/27 Y

ción 

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

mínima de la

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

a: N180 

nes: 260 x 26

Xi:Ø20c/27 Y

ción 

s sobre el terr

de CYPE Inge

media en situ

máxima en s

máxima en s

EN AROZTE

60 x 115 

Yi:Ø20c/27 

n X hacia izq

n Y hacia arr

n Y hacia ab

ón X hacia d

ón X hacia iz

ón Y hacia ar

ón Y hacia ab

as patillas: 

n X hacia de

n X hacia izq

n Y hacia arr

n Y hacia ab

ón X hacia d

ón X hacia iz

ón Y hacia ar

ón Y hacia ab

60 x 115 

Yi:Ø20c/27 

reno:

enieros 

uaciones per

situaciones p

situaciones p

EGIA 

Xs:Ø20c/27 

q: 

riba: 

bajo: 

er: 

zq: 

rriba: 

bajo: 

er: 

q: 

riba: 

bajo: 

er: 

zq: 

rriba: 

bajo: 

Se cumplen

Xs:Ø20c/27 

rsistentes:

persistentes s

persistentes c

Listados 

 Ys:Ø20c/27

n todas las co

 Ys:Ø20c/27

in viento:

con viento:

7 

omprobacion

7 

Valores 

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

nes 

Valores 

Máximo: 
Calculado

Máximo: 
Calculado

Máximo: 
Calculado

20 cm 
o: 20 cm 

20 cm 
o: 20 cm 

20 cm 
o: 20 cm 

22 cm 
o: 22 cm 

22 cm 
o: 22 cm 

22 cm 
o: 22 cm 

22 cm 
o: 22 cm 

20 cm 

o: 20 cm 

o: 20 cm 

o: 20 cm 

o: 20 cm 

o: 22 cm 

o: 22 cm 

o: 22 cm 

o: 22 cm 

2 kp/cm² 
o: 0.883 kp/c

2.5 kp/cm² 
o: 0.875 kp/c

2.5 kp/cm² 
o: 1.994 kp/c

 

Fecha: 15/07

Página 1

Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Estad

cm² Cump

cm² Cump

cm² Cump
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  A
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D
 

R
 

 

 
FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Vuelco de la 

Si el % de res
coeficientes d
estrictos exig

En dirección

En dirección

Deslizamient

- Situaciones 
 

CTE DB-SE 

lexión en la 

En dirección

En dirección

Cortante en la

En dirección

En dirección

Compresión o

- Situaciones 
 

Criterio de C

Canto mínimo

Artículo 59.8

Espacio para 

- N180: 
 

Cuantía geom

Criterio de C

En dirección

En dirección

Cuantía mínim

Artículo 42.3

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Diámetro mín

Recomendaci

ONTÓN EN 

180 

260 x 260 x

Ø20c/27 Yi:

n 

zapata: 

serva de segu
de seguridad
gidos para tod

n X: 

n Y: 

to de la zapat

 persistentes

C (Cimiento

zapata: 

n X: 

n Y: 

a zapata: 

n X: 

n Y: 

oblicua en la

 persistentes

CYPE Ingeni

o: 

8.1 (norma E

anclar arranq

métrica mínim

CYPE Ingenie

n X: 

n Y: 

ma necesaria

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

nimo de las b

ión del Artícu

AROZTEGI

x 115 

Ø20c/27 Xs:

uridad es ma
d al vuelco so
das las comb

ta: 

s: 

os): Tabla 2.

a zapata: 

s: 

ieros

EHE-98) 

ques en cime

ma: 

eros

a por flexión

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

barras: 

ulo 59.8.2 (n

Li

IA 

:Ø20c/27 Ys

ayor que cero
on mayores q
binaciones d

1 

entación:

: 

norma EHE-9

istados 

s:Ø20c/27 

o, quiere dec
que los valor
de equilibrio.

98)

V

cir que los 
es 
 

R

R

M
C

M

M

C

C

M
C

M
C

M
C

M

C

C

C

M

M

M

M

Valores 

Reserva segu

Reserva segu

Mínimo: 1.5 
Calculado: 3.

Momento: 27

Momento: 17

Cortante: 0.0

Cortante: 0.0

Máximo: 509
Calculado: 23

Mínimo: 25 c
Calculado: 1

Mínimo: 100
Calculado: 10

Mínimo: 0.00

Calculado: 0.

Calculado: 0.

Calculado: 0.

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 12 m

 

Fec

uridad: 30.0 %

uridad: 613.2

 
.97 

7.49 t·m 

7.19 t·m 

00 t 

00 t 

9.68 t/m² 
3.41 t/m² 

cm 
15 cm 

0 cm 
06 cm 

02 

.0021 

.0021 

.0011 

004 

003 

001 

mm 

cha: 15/07/11
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Estado 

% Cumple

2 % Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

 - Parrilla in
 

 

 - Parrilla s
 

 

Separación
 

Artículo 5
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Separación
 

Recomend
Calavera. 

 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Longitud d
 

Criterio d
ed. INTEM

 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Longitud m
 

FRONTÓN E

a: N180 

nes: 260 x 26

Xi:Ø20c/27 Y

ción 

nferior: 

superior: 

n máxima en

59.8.2 (norma

inferior dire

inferior dire

superior dire

superior dire

n mínima en

dación del lib
ed. INTEMA

inferior dire

inferior dire

superior dire

superior dire

de anclaje: 

del libro "Cál
MAC, 1991 

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

mínima de la

EN AROZTE

60 x 115 

Yi:Ø20c/27 

ntre barras: 

a EHE-98) 

cción X: 

cción Y: 

ección X: 

ección Y: 

ntre barras: 

bro "Cálculo
AC, 1991 

cción X: 

cción Y: 

ección X: 

ección Y: 

lculo de estru

n X hacia de

n X hacia izq

n Y hacia arr

n Y hacia ab

ón X hacia d

ón X hacia iz

ón Y hacia ar

ón Y hacia ab

as patillas: 

EGIA 

Xs:Ø20c/27 

o de estructur

ucturas de ci

er: 

q: 

riba: 

bajo: 

er: 

zq: 

rriba: 

bajo: 

Listados 

 Ys:Ø20c/27

ras de cimen

imentación",

7 

ntación", J. 

, J. Calavera

Valores 

Calculado

Calculado

Máximo: 

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Mínimo: 1

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

a. 

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2

o: 20 mm 

o: 20 mm 

30 cm 

o: 27 cm 

o: 27 cm 

o: 27 cm 

o: 27 cm 

10 cm 

o: 27 cm 

o: 27 cm 

o: 27 cm 

o: 27 cm 

20 cm 
o: 20 cm 

20 cm 
o: 20 cm 

20 cm 
o: 20 cm 

20 cm 
o: 20 cm 

22 cm 
o: 22 cm 

22 cm 
o: 22 cm 

22 cm 
o: 22 cm 

22 cm 
o: 22 cm 

20 cm 

 

Fecha: 15/07

Página 1

Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump
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FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado sup

Armado sup

Armado sup

Armado sup

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Tensiones sob

Criterio de C

Tensión med

Tensión máx

Tensión máx

Vuelco de la 

Si el % de res
coeficientes d
estrictos exig

En dirección

En dirección

Deslizamient

- Situaciones 
 

CTE DB-SE 

lexión en la 

En dirección

En dirección

Cortante en la

En dirección

ONTÓN EN 

180 

260 x 260 x

Ø20c/27 Yi:

n 

. dirección X

. dirección X

. dirección Y

. dirección Y

p. dirección X

p. dirección X

p. dirección Y

p. dirección Y

181 

250 x 250 x

Ø20c/26 Yi:

n 

bre el terreno

CYPE Ingenie

dia en situac

xima en situa

xima en situa

zapata: 

serva de segu
de seguridad
gidos para tod

n X: 

n Y: 

to de la zapat

 persistentes

C (Cimiento

zapata: 

n X: 

n Y: 

a zapata: 

n X: 

AROZTEGI

x 115 

Ø20c/27 Xs:

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arriba

Y hacia abajo

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arrib

Y hacia abajo

Se

x 120 

Ø20c/26 Xs:

o: 

eros

ciones persist

aciones persi

aciones persi

uridad es ma
d al vuelco so
das las comb

ta: 

s: 

os): Tabla 2.

Li

IA 

:Ø20c/27 Ys

a: 

o: 

ba: 

o: 

e cumplen to

:Ø20c/26 Ys

tentes: 

istentes sin v

istentes con 

ayor que cero
on mayores q
binaciones d

1 

istados 

s:Ø20c/27 

odas las comp

s:Ø20c/26 

viento:

viento:

o, quiere dec
que los valor
de equilibrio.

V

C

C

C

C

C

C

C

C

probaciones

V

M
C

M
C

M
C

cir que los 
es 
 

R

R

M
C

M

M

C

Valores 

Calculado: 20

Calculado: 20

Calculado: 20

Calculado: 20

Calculado: 22

Calculado: 22

Calculado: 22

Calculado: 22

Valores 

Máximo: 2 kp
Calculado: 1.

Máximo: 2.5 
Calculado: 0.

Máximo: 2.5 
Calculado: 2.

Reserva segu

Reserva segu

Mínimo: 1.5 
Calculado: 4.

Momento: 29

Momento: 17

Cortante: 0.0

 

Fec

0 cm 

0 cm 

0 cm 

0 cm 

2 cm 

2 cm 

2 cm 

2 cm 

kp/cm² 
.078 kp/cm² 

 kp/cm² 
.996 kp/cm² 

 kp/cm² 
.397 kp/cm² 

uridad: 49.5 %

uridad: 682.9

 
.03 

9.26 t·m 

7.64 t·m 

00 t 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

% Cumple

9 % Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

 - En direcc
 

 

Compresió
 

 - Situacion
 

 

  Criterio d
 

 

 

Canto mín
 

  Artículo 5
 

 

 

Espacio pa
 

 - N181: 
 

 

 

Cuantía ge
 

Criterio d
 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Cuantía m
 

Artículo 4
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Diámetro 
 

Recomend
 

 

 - Parrilla in
 

 

 - Parrilla s
 

 

Separación
 

Artículo 5
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Separación
 

Recomend
Calavera. 

 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

FRONTÓN E

a: N181 

nes: 250 x 25

Xi:Ø20c/26 Y

ción 

ción Y: 

ón oblicua en

nes persisten

de CYPE Ing

nimo: 

59.8.1 (norm

ara anclar arr

eométrica mí

de CYPE Inge

ción X: 

ción Y: 

mínima neces

42.3.2 (norma

inferior dire

inferior dire

superior dire

mínimo de l

dación del Ar

nferior: 

superior: 

n máxima en

59.8.2 (norma

inferior dire

inferior dire

superior dire

superior dire

n mínima en

dación del lib
ed. INTEMA

inferior dire

inferior dire

EN AROZTE

0 x 120 

Yi:Ø20c/26 

n la zapata: 

ntes:

genieros 

ma EHE-98) 

ranques en c

ínima: 

enieros 

aria por flex

a EHE-98) 

cción X: 

cción Y: 

ección X: 

as barras: 

rtículo 59.8.2

ntre barras: 

a EHE-98) 

cción X: 

cción Y: 

ección X: 

ección Y: 

ntre barras: 

bro "Cálculo
AC, 1991 

cción X: 

cción Y: 

EGIA 

Xs:Ø20c/26 

cimentación:

ión: 

2 (norma EH

o de estructur

Listados 

 Ys:Ø20c/26

HE-98)

ras de cimen

6 

ntación", J. 

Valores 

Cortante: 

Máximo: 
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 1
Calculado

Mínimo: 0

Calculado

Calculado

Calculado

Mínimo: 0

Mínimo: 0

Mínimo: 0

Mínimo: 1

Calculado

Calculado

Máximo: 

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Mínimo: 1

Calculado

Calculado

0.00 t 

509.68 t/m² 
o: 26.43 t/m² 

25 cm 
o: 120 cm 

110 cm 
o: 111 cm 

0.002 

o: 0.0021 

o: 0.0021 

o: 0.0011 

0.0005 

0.0003 

0.0001 

12 mm 

o: 20 mm 

o: 20 mm 

30 cm 

o: 26 cm 

o: 26 cm 

o: 26 cm 

o: 26 cm 

10 cm 

o: 26 cm 

o: 26 cm 

 

Fecha: 15/07

Página 1

Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump
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ple

ple

ple
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L
 

C
e

 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

L
 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 
R

D

A

C

 
FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Armado sup

Armado sup

Longitud de a

Criterio del li
ed. INTEMAC

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado sup

Armado sup

Armado sup

Armado sup

Longitud mín

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado sup

Armado sup

Armado sup

Armado sup

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

ONTÓN EN 

181 

250 x 250 x

Ø20c/26 Yi:

n 

perior direcci

perior direcci

anclaje: 

ibro "Cálcul
C, 1991 

. dirección X

. dirección X

. dirección Y

. dirección Y

p. dirección X

p. dirección X

p. dirección Y

p. dirección Y

nima de las pa

. dirección X

. dirección X

. dirección Y

. dirección Y

p. dirección X

p. dirección X

p. dirección Y

p. dirección Y

182 

260 x 260 x

Ø20c/27 Yi:

n 

AROZTEGI

x 120 

Ø20c/26 Xs:

ión X: 

ión Y: 

lo de estructu

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arriba

Y hacia abajo

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arrib

Y hacia abajo

atillas: 

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arriba

Y hacia abajo

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arrib

Y hacia abajo

Se

x 115 

Ø20c/27 Xs:

Li

IA 

:Ø20c/26 Ys

uras de cime

a: 

o: 

ba: 

o: 

a: 

o: 

ba: 

o: 

e cumplen to

:Ø20c/27 Ys

istados 

s:Ø20c/26 

entación", J. 

odas las comp

s:Ø20c/27 

V

C

C

Calavera. 

M
C

M
C

M
C

M
C

M
C

M
C

M
C

M
C

M

C

C

C

C

C

C

C

C

probaciones

V

Valores 

Calculado: 26

Calculado: 26

Mínimo: 20 c
Calculado: 20

Mínimo: 20 c
Calculado: 20

Mínimo: 20 c
Calculado: 20

Mínimo: 20 c
Calculado: 20

Mínimo: 22 c
Calculado: 22

Mínimo: 22 c
Calculado: 22

Mínimo: 22 c
Calculado: 22

Mínimo: 22 c
Calculado: 22

Mínimo: 20 c

Calculado: 20

Calculado: 20

Calculado: 20

Calculado: 20

Calculado: 22

Calculado: 22

Calculado: 22

Calculado: 22

Valores 

 

Fec

6 cm 

6 cm 

cm 
0 cm 

cm 
0 cm 

cm 
0 cm 

cm 
0 cm 

cm 
2 cm 

cm 
2 cm 

cm 
2 cm 

cm 
2 cm 

cm 

0 cm 

0 cm 

0 cm 

0 cm 

2 cm 

2 cm 

2 cm 

2 cm 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Estado 



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

Tensiones
 

Criterio d
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

Vuelco de
 

Si el % de
coeficiente
estrictos e

 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Deslizami
 

 - Situacion
 

 

  CTE DB-
 

 

 

Flexión en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Cortante en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Compresió
 

 - Situacion
 

 

  Criterio d
 

 

 

Canto mín
 

  Artículo 5
 

 

 

Espacio pa
 

 - N182: 
 

 

 

Cuantía ge
 

Criterio d
 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

FRONTÓN E

a: N182 

nes: 260 x 26

Xi:Ø20c/27 Y

ción 

s sobre el terr

de CYPE Inge

media en situ

máxima en s

máxima en s

e la zapata: 

e reserva de s
es de segurid

exigidos para

ción X: 

ción Y: 

iento de la za

nes persisten

-SE C (Cimie

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

ón oblicua en

nes persisten

de CYPE Ing

nimo: 

59.8.1 (norm

ara anclar arr

eométrica mí

de CYPE Inge

ción X: 

ción Y: 

EN AROZTE

60 x 115 

Yi:Ø20c/27 

reno:

enieros 

uaciones per

situaciones p

situaciones p

seguridad es
dad al vuelco
a todas las co

apata: 

ntes:

entos): Tabla

n la zapata: 

ntes:

genieros 

ma EHE-98) 

ranques en c

ínima: 

enieros 

EGIA 

Xs:Ø20c/27 

rsistentes:

persistentes s

persistentes c

 mayor que c
o son mayore
ombinacione

a 2.1 

cimentación:

Listados 

 Ys:Ø20c/27

in viento:

con viento:

cero, quiere 
es que los va
es de equilibr

7 

decir que los
alores 
rio. 

Valores 

Máximo: 
Calculado

Máximo: 
Calculado

Máximo: 
Calculado

s 

Reserva se

Reserva se

Mínimo: 1
Calculado

Momento

Momento

Cortante: 

Cortante: 

Máximo: 
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 9
Calculado

Mínimo: 0

Calculado

Calculado

2 kp/cm² 
o: 1.181 kp/c

2.5 kp/cm² 
o: 1.194 kp/c

2.5 kp/cm² 
o: 2.385 kp/c

eguridad: 10

eguridad: 99

1.5  
o: 5.3 

o: 35.62 t·m 

o: 24.76 t·m 

0.00 t 

0.00 t 

509.68 t/m² 
o: 39.36 t/m² 

25 cm 
o: 115 cm 

95 cm 
o: 106 cm 

0.002 

o: 0.0021 

o: 0.0021 

 

Fecha: 15/07

Página 1

Estad

cm² Cump

cm² Cump

cm² Cump

07.5 % Cump

95.8 % Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump
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R
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 - 
 

 

 - 
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L
 

C
e

 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 
FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Cuantía mínim

Artículo 42.3

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Diámetro mín

Recomendaci

Parrilla infer

Parrilla supe

Separación m

Artículo 59.8

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Separación m

Recomendaci
Calavera. ed.

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Longitud de a

Criterio del li
ed. INTEMAC

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

ONTÓN EN 

182 

260 x 260 x

Ø20c/27 Yi:

n 

ma necesaria

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

nimo de las b

ión del Artícu

rior: 

erior: 

máxima entre 

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

mínima entre 

ión del libro 
. INTEMAC,

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

anclaje: 

ibro "Cálcul
C, 1991 

. dirección X

. dirección X

. dirección Y

. dirección Y

AROZTEGI

x 115 

Ø20c/27 Xs:

a por flexión

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

barras: 

ulo 59.8.2 (n

barras: 

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

barras: 

"Cálculo de
 1991 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

lo de estructu

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arriba

Y hacia abajo

Li

IA 

:Ø20c/27 Ys

: 

norma EHE-9

 estructuras 

uras de cime

a: 

o: 

istados 

s:Ø20c/27 

98)

de cimentac

entación", J. 

V

C

M

M

M

M

C

C

M

C

C

C

C

ción", J. 
M

C

C

C

C

Calavera. 

M
C

M
C

M
C

M
C

Valores 

Calculado: 0.

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 12 m

Calculado: 20

Calculado: 20

Máximo: 30 

Calculado: 27

Calculado: 27

Calculado: 27

Calculado: 27

Mínimo: 10 c

Calculado: 27

Calculado: 27

Calculado: 27

Calculado: 27

Mínimo: 20 c
Calculado: 20

Mínimo: 20 c
Calculado: 20

Mínimo: 20 c
Calculado: 20

Mínimo: 20 c
Calculado: 20

 

Fec

.0011 

006 

004 

001 

mm 

0 mm 

0 mm 

cm 

7 cm 

7 cm 

7 cm 

7 cm 

cm 

7 cm 

7 cm 

7 cm 

7 cm 

cm 
0 cm 

cm 
0 cm 

cm 
0 cm 

cm 
0 cm 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Longitud m
 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 
Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

Tensiones
 

Criterio d
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

Vuelco de
 

Si el % de
coeficiente
estrictos e

 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

FRONTÓN E

a: N182 

nes: 260 x 26

Xi:Ø20c/27 Y

ción 

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

mínima de la

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

a: N183 

nes: 260 x 26

Xi:Ø20c/27 Y

ción 

s sobre el terr

de CYPE Inge

media en situ

máxima en s

máxima en s

e la zapata: 

e reserva de s
es de segurid

exigidos para

ción X: 

ción Y: 

EN AROZTE

60 x 115 

Yi:Ø20c/27 

ón X hacia d

ón X hacia iz

ón Y hacia ar

ón Y hacia ab

as patillas: 

n X hacia de

n X hacia izq

n Y hacia arr

n Y hacia ab

ón X hacia d

ón X hacia iz

ón Y hacia ar

ón Y hacia ab

60 x 115 

Yi:Ø20c/27 

reno:

enieros 

uaciones per

situaciones p

situaciones p

seguridad es
dad al vuelco
a todas las co

EGIA 

Xs:Ø20c/27 

er: 

zq: 

rriba: 

bajo: 

er: 

q: 

riba: 

bajo: 

er: 

zq: 

rriba: 

bajo: 

Se cumplen

Xs:Ø20c/27 

rsistentes:

persistentes s

persistentes c

 mayor que c
o son mayore
ombinacione

Listados 

 Ys:Ø20c/27

n todas las co

 Ys:Ø20c/27

in viento:

con viento:

cero, quiere 
es que los va
es de equilibr

7 

omprobacion

7 

decir que los
alores 
rio. 

Valores 

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

nes 

Valores 

Máximo: 
Calculado

Máximo: 
Calculado

Máximo: 
Calculado

s 

Reserva se

Reserva se

22 cm 
o: 22 cm 

22 cm 
o: 22 cm 

22 cm 
o: 22 cm 

22 cm 
o: 22 cm 

20 cm 

o: 20 cm 

o: 20 cm 

o: 20 cm 

o: 20 cm 

o: 22 cm 

o: 22 cm 

o: 22 cm 

o: 22 cm 

2 kp/cm² 
o: 0.976 kp/c

2.5 kp/cm² 
o: 0.917 kp/c

2.5 kp/cm² 
o: 2.147 kp/c

eguridad: 58

eguridad: 72

 

Fecha: 15/07

Página 1

Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Estad

cm² Cump

cm² Cump

cm² Cump

8.9 % Cump

29.2 % Cump

/11
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FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Deslizamient

- Situaciones 
 

CTE DB-SE 

lexión en la 

En dirección

En dirección

Cortante en la

En dirección

En dirección

Compresión o

- Situaciones 
 

Criterio de C

Canto mínimo

Artículo 59.8

Espacio para 

- N183: 
 

Cuantía geom

Criterio de C

En dirección

En dirección

Cuantía mínim

Artículo 42.3

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Diámetro mín

Recomendaci

Parrilla infer

Parrilla supe

Separación m

Artículo 59.8

Armado infe

ONTÓN EN 

183 

260 x 260 x

Ø20c/27 Yi:

n 

to de la zapat

 persistentes

C (Cimiento

zapata: 

n X: 

n Y: 

a zapata: 

n X: 

n Y: 

oblicua en la

 persistentes

CYPE Ingeni

o: 

8.1 (norma E

anclar arranq

métrica mínim

CYPE Ingenie

n X: 

n Y: 

ma necesaria

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

nimo de las b

ión del Artícu

rior: 

erior: 

máxima entre 

.2 (norma EH

erior direcció

AROZTEGI

x 115 

Ø20c/27 Xs:

ta: 

s: 

os): Tabla 2.

a zapata: 

s: 

ieros

EHE-98) 

ques en cime

ma: 

eros

a por flexión

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

barras: 

ulo 59.8.2 (n

barras: 

HE-98) 

ón X: 

Li

IA 

:Ø20c/27 Ys

1 

entación:

: 

norma EHE-9

istados 

s:Ø20c/27 

98)

V

M
C

M

M

C

C

M
C

M
C

M
C

M

C

C

C

M

M

M

M

C

C

M

C

Valores 

Mínimo: 1.5 
Calculado: 4.

Momento: 29

Momento: 17

Cortante: 0.0

Cortante: 0.0

Máximo: 509
Calculado: 25

Mínimo: 25 c
Calculado: 1

Mínimo: 85 c
Calculado: 10

Mínimo: 0.00

Calculado: 0.

Calculado: 0.

Calculado: 0.

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 12 m

Calculado: 20

Calculado: 20

Máximo: 30 

Calculado: 27

 

Fec

 
.37 

9.37 t·m 

7.77 t·m 

00 t 

00 t 

9.68 t/m² 
5.46 t/m² 

cm 
15 cm 

cm 
06 cm 

02 

.0021 

.0021 

.0011 

005 

003 

001 

mm 

0 mm 

0 mm 

cm 

7 cm 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Separación
 

Recomend
Calavera. 

 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Longitud d
 

Criterio d
ed. INTEM

 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Longitud m
 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

FRONTÓN E

a: N183 

nes: 260 x 26

Xi:Ø20c/27 Y

ción 

inferior dire

superior dire

superior dire

n mínima en

dación del lib
ed. INTEMA

inferior dire

inferior dire

superior dire

superior dire

de anclaje: 

del libro "Cál
MAC, 1991 

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

mínima de la

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

sup. direcció

EN AROZTE

60 x 115 

Yi:Ø20c/27 

cción Y: 

ección X: 

ección Y: 

ntre barras: 

bro "Cálculo
AC, 1991 

cción X: 

cción Y: 

ección X: 

ección Y: 

lculo de estru

n X hacia de

n X hacia izq

n Y hacia arr

n Y hacia ab

ón X hacia d

ón X hacia iz

ón Y hacia ar

ón Y hacia ab

as patillas: 

n X hacia de

n X hacia izq

n Y hacia arr

n Y hacia ab

ón X hacia d

EGIA 

Xs:Ø20c/27 

o de estructur

ucturas de ci

er: 

q: 

riba: 

bajo: 

er: 

zq: 

rriba: 

bajo: 

er: 

q: 

riba: 

bajo: 

er: 

Listados 

 Ys:Ø20c/27

ras de cimen

imentación",

7 

ntación", J. 

, J. Calavera

Valores 

Calculado

Calculado

Calculado

Mínimo: 1

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

a. 

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 2

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

o: 27 cm 

o: 27 cm 

o: 27 cm 

10 cm 

o: 27 cm 

o: 27 cm 

o: 27 cm 

o: 27 cm 

20 cm 
o: 20 cm 

20 cm 
o: 20 cm 

20 cm 
o: 20 cm 

20 cm 
o: 20 cm 

22 cm 
o: 22 cm 

22 cm 
o: 22 cm 

22 cm 
o: 22 cm 

22 cm 
o: 22 cm 

20 cm 

o: 20 cm 

o: 20 cm 

o: 20 cm 

o: 20 cm 

o: 22 cm 

 

Fecha: 15/07
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Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump
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ple
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ple

ple

ple
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ple



 

R

D

A

C

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 
R

D

A

C

T
 

C
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

V
 

S
c
e

 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

D
 

 -
 

  
 

 

 

F
 

 - 
 

 

 - 
 

 

C
 

 - 
 

 

 - 
 

 

C
 

 -
 

  
 

 

 

 
FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Armado sup

Armado sup

Armado sup

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Tensiones sob

Criterio de C

Tensión med

Tensión máx

Tensión máx

Vuelco de la 

Si el % de res
coeficientes d
estrictos exig

En dirección

En dirección

Deslizamient

- Situaciones 
 

CTE DB-SE 

lexión en la 

En dirección

En dirección

Cortante en la

En dirección

En dirección

Compresión o

- Situaciones 
 

Criterio de C

ONTÓN EN 

183 

260 x 260 x

Ø20c/27 Yi:

n 

p. dirección X

p. dirección Y

p. dirección Y

184 

260 x 260 x

Ø20c/27 Yi:

n 

bre el terreno

CYPE Ingenie

dia en situac

xima en situa

xima en situa

zapata: 

serva de segu
de seguridad
gidos para tod

n X: 

n Y: 

to de la zapat

 persistentes

C (Cimiento

zapata: 

n X: 

n Y: 

a zapata: 

n X: 

n Y: 

oblicua en la

 persistentes

CYPE Ingeni

AROZTEGI

x 115 

Ø20c/27 Xs:

X hacia izq: 

Y hacia arrib

Y hacia abajo

Se

x 115 

Ø20c/27 Xs:

o: 

eros

ciones persist

aciones persi

aciones persi

uridad es ma
d al vuelco so
das las comb

ta: 

s: 

os): Tabla 2.

a zapata: 

s: 

ieros

Li

IA 

:Ø20c/27 Ys

ba: 

o: 

e cumplen to

:Ø20c/27 Ys

tentes: 

istentes sin v

istentes con 

ayor que cero
on mayores q
binaciones d

1 

istados 

s:Ø20c/27 

odas las comp

s:Ø20c/27 

viento:

viento:

o, quiere dec
que los valor
de equilibrio.

V

C

C

C

probaciones

V

M
C

M
C

M
C

cir que los 
es 
 

R

R

M
C

M

M

C

C

M
C

Valores 

Calculado: 22

Calculado: 22

Calculado: 22

Valores 

Máximo: 2 kp
Calculado: 1.

Máximo: 2.5 
Calculado: 1.

Máximo: 2.5 
Calculado: 2.

Reserva segu

Reserva segu

Mínimo: 1.5 
Calculado: 5.

Momento: 35

Momento: 24

Cortante: 0.0

Cortante: 0.0

Máximo: 509
Calculado: 39

 

Fec

2 cm 

2 cm 

2 cm 

kp/cm² 
.174 kp/cm² 

 kp/cm² 
.181 kp/cm² 

 kp/cm² 
.383 kp/cm² 

uridad: 107.2

uridad: 975.4

 
.69 

5.61 t·m 

4.45 t·m 

00 t 

00 t 

9.68 t/m² 
9.12 t/m² 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

2 % Cumple

4 % Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

Canto mín
 

  Artículo 5
 

 

 

Espacio pa
 

 - N184: 
 

 

 

Cuantía ge
 

Criterio d
 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Cuantía m
 

Artículo 4
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Diámetro 
 

Recomend
 

 

 - Parrilla in
 

 

 - Parrilla s
 

 

Separación
 

Artículo 5
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Separación
 

Recomend
Calavera. 

 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

Longitud d
 

Criterio d
ed. INTEM

 

 

FRONTÓN E

a: N184 

nes: 260 x 26

Xi:Ø20c/27 Y

ción 

nimo: 

59.8.1 (norm

ara anclar arr

eométrica mí

de CYPE Inge

ción X: 

ción Y: 

mínima neces

42.3.2 (norma

inferior dire

inferior dire

superior dire

mínimo de l

dación del Ar

nferior: 

superior: 

n máxima en

59.8.2 (norma

inferior dire

inferior dire

superior dire

superior dire

n mínima en

dación del lib
ed. INTEMA

inferior dire

inferior dire

superior dire

superior dire

de anclaje: 

del libro "Cál
MAC, 1991 

EN AROZTE

60 x 115 

Yi:Ø20c/27 

ma EHE-98) 

ranques en c

ínima: 

enieros 

aria por flex

a EHE-98) 

cción X: 

cción Y: 

ección X: 

as barras: 

rtículo 59.8.2

ntre barras: 

a EHE-98) 

cción X: 

cción Y: 

ección X: 

ección Y: 

ntre barras: 

bro "Cálculo
AC, 1991 

cción X: 

cción Y: 

ección X: 

ección Y: 

lculo de estru

EGIA 

Xs:Ø20c/27 

cimentación:

ión: 

2 (norma EH

o de estructur

ucturas de ci

Listados 

 Ys:Ø20c/27

HE-98)

ras de cimen

imentación",

7 

ntación", J. 

, J. Calavera

Valores 

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 1
Calculado

Mínimo: 0

Calculado

Calculado

Calculado

Mínimo: 0

Mínimo: 0

Mínimo: 0

Mínimo: 1

Calculado

Calculado

Máximo: 

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Mínimo: 1

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

a. 

25 cm 
o: 115 cm 

100 cm 
o: 106 cm 

0.002 

o: 0.0021 

o: 0.0021 

o: 0.0011 

0.0006 

0.0004 

0.0001 

12 mm 

o: 20 mm 

o: 20 mm 

30 cm 

o: 27 cm 

o: 27 cm 

o: 27 cm 

o: 27 cm 

10 cm 

o: 27 cm 

o: 27 cm 

o: 27 cm 

o: 27 cm 
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Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump
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do 
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ple
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R
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 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

L
 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 
R

D

A

C

T
 

C
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 
FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado sup

Armado sup

Armado sup

Armado sup

Longitud mín

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado sup

Armado sup

Armado sup

Armado sup

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Tensiones sob

Criterio de C

Tensión med

Tensión máx

ONTÓN EN 

184 

260 x 260 x

Ø20c/27 Yi:

n 

. dirección X

. dirección X

. dirección Y

. dirección Y

p. dirección X

p. dirección X

p. dirección Y

p. dirección Y

nima de las pa

. dirección X

. dirección X

. dirección Y

. dirección Y

p. dirección X

p. dirección X

p. dirección Y

p. dirección Y

185 

340 x 340 x

Ø16c/18 Yi:

n 

bre el terreno

CYPE Ingenie

dia en situac

xima en situa

AROZTEGI

x 115 

Ø20c/27 Xs:

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arriba

Y hacia abajo

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arrib

Y hacia abajo

atillas: 

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arriba

Y hacia abajo

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arrib

Y hacia abajo

Se

x 110 

Ø16c/18 Xs:

o: 

eros

ciones persist

aciones persi

Li

IA 

:Ø20c/27 Ys

a: 

o: 

ba: 

o: 

a: 

o: 

ba: 

o: 

e cumplen to

:Ø16c/18 Ys

tentes: 

istentes sin v

istados 

s:Ø20c/27 

odas las comp

s:Ø16c/18 

viento:

V

M
C

M
C

M
C

M
C

M
C

M
C

M
C

M
C

M

C

C

C

C

C

C

C

C

probaciones

V

M
C

M
C

Valores 

Mínimo: 20 c
Calculado: 20

Mínimo: 20 c
Calculado: 20

Mínimo: 20 c
Calculado: 20

Mínimo: 20 c
Calculado: 20

Mínimo: 22 c
Calculado: 22

Mínimo: 22 c
Calculado: 22

Mínimo: 22 c
Calculado: 22

Mínimo: 22 c
Calculado: 22

Mínimo: 20 c

Calculado: 20

Calculado: 20

Calculado: 20

Calculado: 20

Calculado: 22

Calculado: 22

Calculado: 22

Calculado: 22

Valores 

Máximo: 2 kp
Calculado: 0.

Máximo: 2.5 
Calculado: 0.

 

Fec

cm 
0 cm 

cm 
0 cm 

cm 
0 cm 

cm 
0 cm 

cm 
2 cm 

cm 
2 cm 

cm 
2 cm 

cm 
2 cm 

cm 

0 cm 

0 cm 

0 cm 

0 cm 

2 cm 

2 cm 

2 cm 

2 cm 

kp/cm² 
.368 kp/cm² 

 kp/cm² 
.321 kp/cm² 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Estado 

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

 - Tensión 
 

 

Vuelco de
 

Si el % de
coeficiente
estrictos e

 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Deslizami
 

 - Situacion
 

 

  CTE DB-
 

 

 

Flexión en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Cortante en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Compresió
 

 - Situacion
 

 

  Criterio d
 

 

 

Canto mín
 

  Artículo 5
 

 

 

Espacio pa
 

 - N185: 
 

 

 

Cuantía ge
 

Criterio d
 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Cuantía m
 

Artículo 4
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

FRONTÓN E

a: N185 

nes: 340 x 34

Xi:Ø16c/18 Y

ción 

máxima en s

e la zapata: 

e reserva de s
es de segurid

exigidos para

ción X: 

ción Y: 

iento de la za

nes persisten

-SE C (Cimie

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

ón oblicua en

nes persisten

de CYPE Ing

nimo: 

59.8.1 (norm

ara anclar arr

eométrica mí

de CYPE Inge

ción X: 

ción Y: 

mínima neces

42.3.2 (norma

inferior dire

inferior dire

superior dire

EN AROZTE

40 x 110 

Yi:Ø16c/18 

situaciones p

seguridad es
dad al vuelco
a todas las co

apata: 

ntes:

entos): Tabla

n la zapata: 

ntes:

genieros 

ma EHE-98) 

ranques en c

ínima: 

enieros 

aria por flex

a EHE-98) 

cción X: 

cción Y: 

ección X: 

EGIA 

Xs:Ø16c/18 

persistentes c

 mayor que c
o son mayore
ombinacione

a 2.1 

cimentación:

ión: 

Listados 

 Ys:Ø16c/18

con viento:

cero, quiere 
es que los va
es de equilibr

8 

decir que los
alores 
rio. 

Valores 

Máximo: 
Calculado

s 

Reserva se

Reserva se

Mínimo: 1
Calculado

Momento

Momento

Cortante: 

Cortante: 

Máximo: 
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 9
Calculado

Mínimo: 0

Calculado

Calculado

Calculado

Mínimo: 0

Mínimo: 0

Mínimo: 0

2.5 kp/cm² 
o: 0.816 kp/c

eguridad: 30

eguridad: 71

1.5  
o: 2.77 

o: 23.48 t·m 

o: 5.31 t·m 

13.90 t 

2.45 t 

509.68 t/m² 
o: 3.33 t/m² 

25 cm 
o: 110 cm 

90 cm 
o: 102 cm 

0.002 

o: 0.0021 

o: 0.0021 

o: 0.0011 

0.0003 

0.0001 

0.0002 

 

Fecha: 15/07
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Estad

cm² Cump

0.6 % Cump

18.3 % Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump
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185 

do 
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ple

ple
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ple

ple
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ple
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ple

ple
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R
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

S
 

A
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 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

S
 

R
C

 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

L
 

C
e

 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 
R

D

A

 
FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Armado sup

Diámetro mín

Recomendaci

Parrilla infer

Parrilla supe

Separación m

Artículo 59.8

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Separación m

Recomendaci
Calavera. ed.

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Longitud de a

Criterio del li
ed. INTEMAC

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado sup

Armado sup

Armado sup

Armado sup

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

ONTÓN EN 

185 

340 x 340 x

Ø16c/18 Yi:

n 

perior direcci

nimo de las b

ión del Artícu

rior: 

erior: 

máxima entre 

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

mínima entre 

ión del libro 
. INTEMAC,

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

anclaje: 

ibro "Cálcul
C, 1991 

. dirección X

. dirección X

. dirección Y

. dirección Y

p. dirección X

p. dirección X

p. dirección Y

p. dirección Y

186 

340 x 340 x

Ø16c/18 Yi:

AROZTEGI

x 110 

Ø16c/18 Xs:

ión Y: 

barras: 

ulo 59.8.2 (n

barras: 

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

barras: 

"Cálculo de
 1991 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

lo de estructu

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arriba

Y hacia abajo

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arrib

Y hacia abajo

Se

x 110 

Ø16c/18 Xs:

Li

IA 

:Ø16c/18 Ys

norma EHE-9

 estructuras 

uras de cime

a: 

o: 

ba: 

o: 

e cumplen to

:Ø16c/18 Ys

istados 

s:Ø16c/18 

98)

de cimentac

entación", J. 

odas las comp

s:Ø16c/18 

V

M

M

C

C

M

C

C

C

C

ción", J. 
M

C

C

C

C

Calavera. 
M

C

C

C

C

C

C

C

C

probaciones

Valores 

Mínimo: 0.00

Mínimo: 12 m

Calculado: 16

Calculado: 16

Máximo: 30 

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Mínimo: 10 c

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Mínimo: 16 c

Calculado: 48

Calculado: 48

Calculado: 53

Calculado: 53

Calculado: 48

Calculado: 48

Calculado: 53

Calculado: 53

 

Fec

001 

mm 

6 mm 

6 mm 

cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

cm 

8 cm 

8 cm 

3 cm 

3 cm 

8 cm 

8 cm 

3 cm 

3 cm 

cha: 15/07/11
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Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Comprobac

Tensiones
 

Criterio d
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

Vuelco de
 

Si el % de
coeficiente
estrictos e

 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Deslizami
 

 - Situacion
 

 

  CTE DB-
 

 

 

Flexión en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Cortante en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Compresió
 

 - Situacion
 

 

  Criterio d
 

 

 

Canto mín
 

  Artículo 5
 

 

 

Espacio pa
 

 - N186: 
 

 

 

Cuantía ge
 

Criterio d
 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Cuantía m
 

Artículo 4
 

 

FRONTÓN E

ción 

s sobre el terr

de CYPE Inge

media en situ

máxima en s

máxima en s

e la zapata: 

e reserva de s
es de segurid

exigidos para

ción X: 

ción Y: 

iento de la za

nes persisten

-SE C (Cimie

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

ón oblicua en

nes persisten

de CYPE Ing

nimo: 

59.8.1 (norm

ara anclar arr

eométrica mí

de CYPE Inge

ción X: 

ción Y: 

mínima neces

42.3.2 (norma

EN AROZTE

reno:

enieros 

uaciones per

situaciones p

situaciones p

seguridad es
dad al vuelco
a todas las co

apata: 

ntes:

entos): Tabla

n la zapata: 

ntes:

genieros 

ma EHE-98) 

ranques en c

ínima: 

enieros 

aria por flex

a EHE-98) 

EGIA 

rsistentes:

persistentes s

persistentes c

 mayor que c
o son mayore
ombinacione

a 2.1 

cimentación:

ión: 

Listados 

in viento:

con viento:

cero, quiere 
es que los va
es de equilibr

decir que los
alores 
rio. 

Valores 

Máximo: 
Calculado

Máximo: 
Calculado

Máximo: 
Calculado

s 

Reserva se

Reserva se

Mínimo: 1
Calculado

Momento

Momento

Cortante: 

Cortante: 

Máximo: 
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 9
Calculado

Mínimo: 0

Calculado

Calculado

Calculado

2 kp/cm² 
o: 0.368 kp/c

2.5 kp/cm² 
o: 0.321 kp/c

2.5 kp/cm² 
o: 0.817 kp/c

eguridad: 30

eguridad: 71

1.5  
o: 2.76 

o: 23.50 t·m 

o: 5.29 t·m 

13.95 t 

2.44 t 

509.68 t/m² 
o: 3.29 t/m² 

25 cm 
o: 110 cm 

90 cm 
o: 102 cm 

0.002 

o: 0.0021 

o: 0.0021 

o: 0.0011 

 

Fecha: 15/07

Página 1

Estad

cm² Cump

cm² Cump

cm² Cump

0.4 % Cump

14.9 % Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump
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 - 
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R
 

 

 - 
 

 

 - 
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A
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
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 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
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C
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 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 - 
 

 

 

 
FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Diámetro mín

Recomendaci

Parrilla infer

Parrilla supe

Separación m

Artículo 59.8

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Separación m

Recomendaci
Calavera. ed.

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Longitud de a

Criterio del li
ed. INTEMAC

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado sup

Armado sup

Armado sup

Armado sup

ONTÓN EN 

186 

340 x 340 x

Ø16c/18 Yi:

n 

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

nimo de las b

ión del Artícu

rior: 

erior: 

máxima entre 

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

mínima entre 

ión del libro 
. INTEMAC,

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

anclaje: 

ibro "Cálcul
C, 1991 

. dirección X

. dirección X

. dirección Y

. dirección Y

p. dirección X

p. dirección X

p. dirección Y

p. dirección Y

AROZTEGI

x 110 

Ø16c/18 Xs:

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

barras: 

ulo 59.8.2 (n

barras: 

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

barras: 

"Cálculo de
 1991 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

lo de estructu

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arriba

Y hacia abajo

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arrib

Y hacia abajo

Se

Li

IA 

:Ø16c/18 Ys

norma EHE-9

 estructuras 

uras de cime

a: 

o: 

ba: 

o: 

e cumplen to

istados 

s:Ø16c/18 

98)

de cimentac

entación", J. 

odas las comp

V

M

M

M

M

M

C

C

M

C

C

C

C

ción", J. 
M

C

C

C

C

Calavera. 
M

C

C

C

C

C

C

C

C

probaciones

Valores 

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 12 m

Calculado: 16

Calculado: 16

Máximo: 30 

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Mínimo: 10 c

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Mínimo: 16 c

Calculado: 48

Calculado: 48

Calculado: 53

Calculado: 53

Calculado: 48

Calculado: 48

Calculado: 53

Calculado: 53

 

Fec

003 

001 

002 

001 

mm 

6 mm 

6 mm 

cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

cm 

8 cm 

8 cm 

3 cm 

3 cm 

8 cm 

8 cm 

3 cm 

3 cm 

cha: 15/07/11

Página 188

Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

Tensiones
 

Criterio d
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

Vuelco de
 

Si el % de
coeficiente
estrictos e

 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Deslizami
 

 - Situacion
 

 

  CTE DB-
 

 

 

Flexión en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Cortante en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Compresió
 

 - Situacion
 

 

  Criterio d
 

 

 

Canto mín
 

  Artículo 5
 

 

 

Espacio pa
 

 - N187: 
 

 

 

Cuantía ge
 

Criterio d
 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

FRONTÓN E

a: N187 

nes: 340 x 34

Xi:Ø16c/18 Y

ción 

s sobre el terr

de CYPE Inge

media en situ

máxima en s

máxima en s

e la zapata: 

e reserva de s
es de segurid

exigidos para

ción X: 

ción Y: 

iento de la za

nes persisten

-SE C (Cimie

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

ón oblicua en

nes persisten

de CYPE Ing

nimo: 

59.8.1 (norm

ara anclar arr

eométrica mí

de CYPE Inge

ción X: 

ción Y: 

EN AROZTE

40 x 110 

Yi:Ø16c/18 

reno:

enieros 

uaciones per

situaciones p

situaciones p

seguridad es
dad al vuelco
a todas las co

apata: 

ntes:

entos): Tabla

n la zapata: 

ntes:

genieros 

ma EHE-98) 

ranques en c

ínima: 

enieros 

EGIA 

Xs:Ø16c/18 

rsistentes:

persistentes s

persistentes c

 mayor que c
o son mayore
ombinacione

a 2.1 

cimentación:

Listados 

 Ys:Ø16c/18

in viento:

con viento:

cero, quiere 
es que los va
es de equilibr

8 

decir que los
alores 
rio. 

Valores 

Máximo: 
Calculado

Máximo: 
Calculado

Máximo: 
Calculado

s 

Reserva se

Reserva se

Mínimo: 1
Calculado

Momento

Momento

Cortante: 

Cortante: 

Máximo: 
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

Mínimo: 1
Calculado

Mínimo: 0

Calculado

Calculado

2 kp/cm² 
o: 0.478 kp/c

2.5 kp/cm² 
o: 0.321 kp/c

2.5 kp/cm² 
o: 1.052 kp/c

eguridad: 4.9

eguridad: 71

1.5  
o: 2.16 

o: 35.73 t·m 

o: 5.46 t·m 

30.85 t 

2.51 t 

509.68 t/m² 
o: 3.32 t/m² 

25 cm 
o: 110 cm 

100 cm 
o: 102 cm 

0.002 

o: 0.0021 

o: 0.0021 

 

Fecha: 15/07

Página 1

Estad

cm² Cump

cm² Cump

cm² Cump

9 % Cump

16.7 % Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump
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R
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 - 
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FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Cuantía mínim

Artículo 42.3

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Diámetro mín

Recomendaci

Parrilla infer

Parrilla supe

Separación m

Artículo 59.8

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Separación m

Recomendaci
Calavera. ed.

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Longitud de a

Criterio del li
ed. INTEMAC

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado inf.

Armado sup

Armado sup

Armado sup

ONTÓN EN 

187 

340 x 340 x

Ø16c/18 Yi:

n 

ma necesaria

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

nimo de las b

ión del Artícu

rior: 

erior: 

máxima entre 

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

mínima entre 

ión del libro 
. INTEMAC,

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

anclaje: 

ibro "Cálcul
C, 1991 

. dirección X

. dirección X

. dirección Y

. dirección Y

p. dirección X

p. dirección X

p. dirección Y

AROZTEGI

x 110 

Ø16c/18 Xs:

a por flexión

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

barras: 

ulo 59.8.2 (n

barras: 

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

barras: 

"Cálculo de
 1991 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

lo de estructu

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arriba

Y hacia abajo

X hacia der: 

X hacia izq: 

Y hacia arrib

Li

IA 

:Ø16c/18 Ys

: 

norma EHE-9

 estructuras 

uras de cime

a: 

o: 

ba: 

istados 

s:Ø16c/18 

98)

de cimentac

entación", J. 

V

C

M

M

M

M

M

C

C

M

C

C

C

C

ción", J. 
M

C

C

C

C

Calavera. 
M

C

C

C

C

C

C

C

Valores 

Calculado: 0.

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 12 m

Calculado: 16

Calculado: 16

Máximo: 30 

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Mínimo: 10 c

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Mínimo: 16 c

Calculado: 48

Calculado: 48

Calculado: 53

Calculado: 53

Calculado: 48

Calculado: 48

Calculado: 53

 

Fec

.0011 

005 

001 

002 

001 

mm 

6 mm 

6 mm 

cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

cm 

8 cm 

8 cm 

3 cm 

3 cm 

8 cm 

8 cm 

3 cm 

cha: 15/07/11

Página 190

Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

 - Armado 
 

 

 
Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

Tensiones
 

Criterio d
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

 - Tensión 
 

 

Vuelco de
 

Si el % de
coeficiente
estrictos e

 

 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Deslizami
 

 - Situacion
 

 

  CTE DB-
 

 

 

Flexión en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Cortante en
 

 - En direcc
 

 

 - En direcc
 

 

Compresió
 

 - Situacion
 

 

  Criterio d
 

 

 

Canto mín
 

  Artículo 5
 

 

 

FRONTÓN E

a: N187 

nes: 340 x 34

Xi:Ø16c/18 Y

ción 

sup. direcció

a: N188 

nes: 340 x 34

Xi:Ø16c/18 Y

ción 

s sobre el terr

de CYPE Inge

media en situ

máxima en s

máxima en s

e la zapata: 

e reserva de s
es de segurid

exigidos para

ción X: 

ción Y: 

iento de la za

nes persisten

-SE C (Cimie

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

n la zapata: 

ción X: 

ción Y: 

ón oblicua en

nes persisten

de CYPE Ing

nimo: 

59.8.1 (norm

EN AROZTE

40 x 110 

Yi:Ø16c/18 

ón Y hacia ab

40 x 110 

Yi:Ø16c/18 

reno:

enieros 

uaciones per

situaciones p

situaciones p

seguridad es
dad al vuelco
a todas las co

apata: 

ntes:

entos): Tabla

n la zapata: 

ntes:

genieros 

ma EHE-98) 

EGIA 

Xs:Ø16c/18 

bajo: 

Se cumplen

Xs:Ø16c/18 

rsistentes:

persistentes s

persistentes c

 mayor que c
o son mayore
ombinacione

a 2.1 

Listados 

 Ys:Ø16c/18

n todas las co

 Ys:Ø16c/18

in viento:

con viento:

cero, quiere 
es que los va
es de equilibr

8 

omprobacion

8 

decir que los
alores 
rio. 

Valores 

Calculado

nes 

Valores 

Máximo: 
Calculado

Máximo: 
Calculado

Máximo: 
Calculado

s 

Reserva se

Reserva se

Mínimo: 1
Calculado

Momento

Momento

Cortante: 

Cortante: 

Máximo: 
Calculado

Mínimo: 2
Calculado

o: 53 cm 

2 kp/cm² 
o: 0.478 kp/c

2.5 kp/cm² 
o: 0.322 kp/c

2.5 kp/cm² 
o: 1.053 kp/c

eguridad: 4.9

eguridad: 71

1.5  
o: 2.16 

o: 35.73 t·m 

o: 5.48 t·m 

30.85 t 

2.52 t 

509.68 t/m² 
o: 3.32 t/m² 

25 cm 
o: 110 cm 

 

Fecha: 15/07

Página 1

Estad

Cump

Estad

cm² Cump

cm² Cump

cm² Cump

9 % Cump

19.0 % Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump
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 - 
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FRO

eferencia: N

imensiones: 

Armados: Xi:Ø

omprobación

Espacio para 

- N188: 
 

Cuantía geom

Criterio de C

En dirección

En dirección

Cuantía mínim

Artículo 42.3

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Diámetro mín

Recomendaci

Parrilla infer

Parrilla supe

Separación m

Artículo 59.8

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Separación m

Recomendaci
Calavera. ed.

Armado infe

Armado infe

Armado sup

Armado sup

Longitud de a

Criterio del li
ed. INTEMAC

Armado inf.

ONTÓN EN 

188 

340 x 340 x

Ø16c/18 Yi:

n 

anclar arranq

métrica mínim

CYPE Ingenie

n X: 

n Y: 

ma necesaria

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

nimo de las b

ión del Artícu

rior: 

erior: 

máxima entre 

.2 (norma EH

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

mínima entre 

ión del libro 
. INTEMAC,

erior direcció

erior direcció

perior direcci

perior direcci

anclaje: 

ibro "Cálcul
C, 1991 

. dirección X

AROZTEGI

x 110 

Ø16c/18 Xs:

ques en cime

ma: 

eros

a por flexión

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

barras: 

ulo 59.8.2 (n

barras: 

HE-98) 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

barras: 

"Cálculo de
 1991 

ón X: 

ón Y: 

ión X: 

ión Y: 

lo de estructu

X hacia der: 

Li

IA 

:Ø16c/18 Ys

entación:

: 

norma EHE-9

 estructuras 

uras de cime

istados 

s:Ø16c/18 

98)

de cimentac

entación", J. 

V

M
C

M

C

C

C

M

M

M

M

M

C

C

M

C

C

C

C

ción", J. 
M

C

C

C

C

Calavera. 
M

C

Valores 

Mínimo: 100
Calculado: 10

Mínimo: 0.00

Calculado: 0.

Calculado: 0.

Calculado: 0.

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 0.00

Mínimo: 12 m

Calculado: 16

Calculado: 16

Máximo: 30 

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Mínimo: 10 c

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Calculado: 18

Mínimo: 16 c

Calculado: 48

 

Fec

0 cm 
02 cm 

02 

.0021 

.0021 

.0011 

005 

001 

002 

001 

mm 

6 mm 

6 mm 

cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

8 cm 

cm 

8 cm 

cha: 15/07/11

Página 192

Estado 

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple



 
F

 

Referencia

Dimension

Armados: X

Comprobac

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

 - Armado 
 

 

  
 
3.2.- Viga   
 
3.2.1.- Des  

C.1 [N188-
N181], C.1
N96], C.1 [
N180] 

C.1 [N68-N
N1], C.1 [N
C.1 [N53-N
[N23-N8]   
 
3.2.2.- Med  
Referencia
 C.1 [N183
 C.1 [N188
 C.1 [N186

Nombre de

Armado vi

Armado vi

Armado vi

Totales 

Total con m
(10.00%)  
Referencias
 C.1 [N6-N
 C.1 [N51-N
 C.1 [N96-N

FRONTÓN E

a: N188 

nes: 340 x 34

Xi:Ø16c/18 Y

ción 

inf. direcció

inf. direcció

inf. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

sup. direcció

as 

cripción 

-N186], C.1 
 [N187-N1],
[N181-N3], C

N53], C.1 [N
N81-N66], C
N38], C.1 [N

dición 

as: C.1 [N188
3-N181], C.1
8-N96], C.1 [
6-N180] y C.

e armado 

iga - Armado

iga - Armado

iga - Estribo 

mermas 

s: C.1 [N68-N
N1], C.1 [N81
N36], C.1 [N
N81] y C.1 [N

EN AROZTE

40 x 110 

Yi:Ø16c/18 

n X hacia izq

n Y hacia arr

n Y hacia ab

ón X hacia d

ón X hacia iz

ón Y hacia ar

ón Y hacia ab

Refe

[N187-N185
, C.1 [N183-
C.1 [N185-N

N8-N3], C.1 [
C.1 [N98-N83
N83-N68], C.

8-N186], C.1
1 [N187-N1]
[N181-N3], C
.1 [N184-N1

o inferior 

o superior 

N53], C.1 [N8
-N66], C.1 [N

N53-N38], C.1
N23-N8] 

EGIA 

Xs:Ø16c/18 

q: 

riba: 

bajo: 

er: 

zq: 

rriba: 

bajo: 

Se cumplen

erencias 

5], C.1 [N184
-N179], C.1 [
N179], C.1 [N

[N66-N51], C
3], C.1 [N36-
1 [N38-N23]

1 [N187-N18
, C.1 [N183-
C.1 [N185-N
80] 

8-N3], C.1 [N
N98-N83], C
1 [N83-N68],

Listados 

 Ys:Ø16c/18

n todas las co

4-N182], C.1
[N182-N98]
N186-N180] 

C.1 [N21-N6
-N21], C.1 [N
], C.1 [N96-N

85], C.1 [N18
-N179], C.1 
N179], 

N66-N51], C.
.1 [N36-N21
, C.1 [N38-N2

8 

omprobacion

1 [N183-
, C.1 [N188-
y C.1 [N184

6], C.1 [N6-
N51-N36], 
N81] y C.1 

84-N182], 
[N182-N98]

.1 [N21-N6],
], 
23], 

Valores 

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

Calculado

nes 

Geom

-
4-

Ancho: 4
Canto: 40

Ancho: 4
Canto: 40

,  

Longitud (m
Peso (kg) 

Longitud (m
Peso (kg) 

Longitud (m
Peso (kg) 

Longitud (m
Peso (kg) 

Longitud (m
Peso (kg) 

 

o: 48 cm 

o: 53 cm 

o: 53 cm 

o: 48 cm 

o: 48 cm 

o: 53 cm 

o: 53 cm 

metría 

40.0 cm 
0.0 cm 

Supe
Infer
Estri

40.0 cm 
0.0 cm 

Supe
Infer
Estri

B 400 S

Ø8 Ø

m)   2x
2x

m)   2x
2x

m) 6x1.33 
6x0.52 

 

m) 7.98 
3.15 

m) 8.78 
3.47 

2

B 400 S, C

 

Fecha: 15/07
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Estad

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Cump

Armado 

erior: 2 Ø12
rior: 2 Ø12 
ibos: 1xØ8c/

erior: 2 Ø12
rior: 2 Ø12 
ibos: 1xØ8c/

, CN Total

Ø12 

x4.97
x4.41

9.94
8.83

x4.97
x4.41

9.94
8.83

7.98
3.15

19.88
17.66

  
20.81

21.87
19.42

  
22.89

CN Total
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FRO

Nombre de arm

Armado viga -

Armado viga -

Armado viga -

otales 

otal con merm
10.00%) 
esumen de m

lemento 

eferencias: C.1 [
C.1 [N183-N181
C.1 [N188-N96],
C.1 [N186-N180

eferencias: C.1 [
C.1 [N6-N1], C.1
C.1 [N51-N36], C
C.1 [N96-N81] y

otales 

2.3.- Compr

eferencia: C
Dimensiones
Armadura su
Armadura in
Estribos: 1xØ

omprobación

Recomendaci

J. Calavera, 
Apartado 3.1

Recomendaci

J. Calavera, 
Apartado 3.1

Diámetro mín

Separación m

Artículo 66.4

Separación m

Artículo 66.4

Armadura su

Armadura in

ONTÓN EN 

mado 

- Armado infe

- Armado sup

- Estribo 

mas 

medición (se 

[N188-N186], C
], C.1 [N187-N1
, C.1 [N181-N3]
] y C.1 [N184-N

[N68-N53], C.1 
1 [N81-N66], C.
C.1 [N53-N38], 
y C.1 [N23-N8] 

robación 

.1 [N188-N1
s: 40.0 cm x 
uperior: 2 Ø1
nferior: 2 Ø12
Ø8c/30 

n 

ión para el an

 'Cálculo de 
15 (pag.126)

ión para el ca

 'Cálculo de 
15 (pag.126)

nimo estribos

mínima entre 

4.1  (norma E

mínima armad

.1  (norma E

uperior: 

nferior: 

AROZTEGI

erior 

perior 

incluyen me

C.1 [N187-N185
1], C.1 [N183-N
], C.1 [N185-N1
N180] 

[N8-N3], C.1 [N
1 [N98-N83], C
C.1 [N83-N68],

186] (Viga de
40.0 cm  

12  
2  

ncho mínimo

Estructuras 
). 

anto mínimo

Estructuras 
). 

s: 

estribos: 

EHE-98) 

dura longitud

EHE-98) 

Li

IA 

rmas de acer

], C.1 [N184-N1
N179], C.1 [N182

79], 

N66-N51], C.1 [
C.1 [N36-N21], 
, C.1 [N38-N23]

e atado)  

o de la viga d

de Cimentac

o de la viga d

de Cimentac

dinal: 

istados 

ro) 

B

Ø8

182], 
2-N98], 

12x3

[N21-N6],

], 

14x5

122

de atado:

ción' 4ª edici

de atado:

ción' 4ª edici

Lon
Pes

Lon
Pes

Lon
Pes

Lon
Pes

Lon
Pes

B 400 S, CN (kg

8 Ø12 T

.46 12x19.43 27

.78 14x21.67 38

.44 536.54 65

ión, INTEMA

ión, INTEMA

ngitud (m)
so (kg) 

 

ngitud (m)
so (kg) 

 

ngitud (m)
so (kg) 

10
10

ngitud (m)
so (kg) 

ngitud (m)
so (kg) 

) Hor

Total HA-25, Co

74.68

84.30

58.98

Valo

AC. Míni
Calc

AC. Míni
Calc

Míni
Calc

Míni
Calc

Míni

Calc

Calc

 

Fec

Ø8 Ø12

2x5.5
2x4.9

2x5.5
2x4.9

0x1.33 
0x0.52 

 

13.30 
5.25 

22.2
19.7

14.63 
5.78 

24.4
21.6

rmigón (m³) 

Control Estadístic

12x0.2

14x0.4

8.0

ores 

imo: 6.3 cm 
culado: 40 cm

imo: 6.3 cm 
culado: 40 cm

imo: 6 mm 
culado: 8 mm

imo: 3.7 cm 
culado: 29.2 

imo: 3.7 cm 

culado: 26 cm

culado: 26 cm

cha: 15/07/11
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5 
3 

11.10
9.85

5 
3 

11.10
9.85

13.30
5.25

0 
0 

  
24.95

2 
7 

  
27.45

co Limpieza

20 12x0.05

40 14x0.10

03 2.01

Estado 

m Cumple

m Cumple

m Cumple

cm Cumple

m Cumple

m Cumple



 
F

 

Referencia
 -Dimensio
 -Armadura
 -Armadura
 -Estribos: 

Comprobac

Separación
 

 - Sin corta
 

 

  Artículo 4
 

 

 

Separación
 

Artículo 4
 

 

 - Armadur
 

 

 - Armadur
 

 

 
Referencia
 -Dimensio
 -Armadura
 -Armadura
 -Estribos: 

Comprobac

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

Diámetro m
 

Separación
 

  Artículo 6
 

 

 

Separación
 

Artículo 6
 

 

 - Armadur
 

 

 - Armadur
 

 

Separación
 

 - Sin corta
 

 

  Artículo 4
 

 

 

Separación
 

Artículo 4
 

 

 - Armadur
 

 

FRONTÓN E

a: C.1 [N188-
ones: 40.0 cm
a superior: 2
a inferior: 2 
1xØ8c/30 

ción 

n máxima es

antes: 

44.2.3.4.1 (n

n máxima ar

42.3.1  (norm

ra superior: 

ra inferior: 

a: C.1 [N187-
ones: 40.0 cm
a superior: 2
a inferior: 2 
1xØ8c/30 

ción 

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

mínimo estri

n mínima en

66.4.1  (norm

n mínima arm

66.4.1  (norm

ra superior: 

ra inferior: 

n máxima es

antes: 

44.2.3.4.1 (n

n máxima ar

42.3.1  (norm

ra superior: 

EN AROZTE

-N186] (Vig
m x 40.0 cm  
 Ø12  
Ø12  

stribos: 

norma EHE-9

rmadura long

ma EHE-98) 

-N185] (Vig
m x 40.0 cm  
 Ø12  
Ø12  

el ancho mín

 de Estructur
126). 

el canto míni

 de Estructur
126). 

ibos:

ntre estribos: 

ma EHE-98) 

madura long

ma EHE-98) 

stribos: 

norma EHE-9

rmadura long

ma EHE-98) 

EGIA 

a de atado) 

98) 

gitudinal:

Se cumplen

a de atado) 

nimo de la vig

ras de Cimen

imo de la vig

ras de Cimen

gitudinal:

98) 

gitudinal:

Listados 

n todas las co

ga de atado:

ntación' 4ª e

ga de atado:

ntación' 4ª e

omprobacion

dición, INTE

dición, INTE

V

M
C

 

M
 

C
 

C
 

nes 

V

EMAC. M
C

 

EMAC. M
C

 

M
C

 

M
C

 

M
 

C
 

C
 

M
C

 

M
 

C
 

Valores 

Máximo: 30 c
Calculado: 30

Máximo: 30 c

Calculado: 26

Calculado: 26

Valores 

Mínimo: 6.3 c
Calculado: 40

Mínimo: 6.3 c
Calculado: 40

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 

Mínimo: 3.7 c
Calculado: 29

Mínimo: 3.7 c

Calculado: 26

Calculado: 26

Máximo: 30 c
Calculado: 30

Máximo: 30 c

Calculado: 26

 

Fecha: 15/07

Página 1

Estad

cm 
0 cm Cump

cm

6 cm Cump

6 cm Cump

Estad

cm 
0 cm Cump

cm 
0 cm Cump

m 
mm Cump

cm 
9.2 cm Cump

cm

6 cm Cump

6 cm Cump

cm 
0 cm Cump

cm

6 cm Cump
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FRO

eferencia: C
Dimensiones
Armadura su
Armadura in
Estribos: 1xØ

omprobación

Armadura in

eferencia: C
Dimensiones
Armadura su
Armadura in
Estribos: 1xØ

omprobación

Recomendaci

J. Calavera, 
Apartado 3.1

Recomendaci

J. Calavera, 
Apartado 3.1

Diámetro mín

Separación m

Artículo 66.4

Separación m

Artículo 66.4

Armadura su

Armadura in

Separación m

- Sin cortante
 

Artículo 44.2

Separación m

Artículo 42.3

Armadura su

Armadura in

eferencia: C
Dimensiones
Armadura su
Armadura in
Estribos: 1xØ

omprobación

ONTÓN EN 

.1 [N187-N1
s: 40.0 cm x 
uperior: 2 Ø1
nferior: 2 Ø12
Ø8c/30 

n 

nferior: 

.1 [N184-N1
s: 40.0 cm x 
uperior: 2 Ø1
nferior: 2 Ø12
Ø8c/30 

n 

ión para el an

 'Cálculo de 
15 (pag.126)

ión para el ca

 'Cálculo de 
15 (pag.126)

nimo estribos

mínima entre 

4.1  (norma E

mínima armad

.1  (norma E

uperior: 

nferior: 

máxima estrib

es: 

2.3.4.1 (norm

máxima arma

.1  (norma E

uperior: 

nferior: 

.1 [N183-N1
s: 40.0 cm x 
uperior: 2 Ø1
nferior: 2 Ø12
Ø8c/30 

n 

AROZTEGI

185] (Viga de
40.0 cm  

12  
2  

Se

182] (Viga de
40.0 cm  

12  
2  

ncho mínimo

Estructuras 
). 

anto mínimo

Estructuras 
). 

s: 

estribos: 

EHE-98) 

dura longitud

EHE-98) 

bos:

ma EHE-98) 

dura longitu

EHE-98) 

Se

181] (Viga de
40.0 cm  

12  
2  

Li

IA 

e atado)  

e cumplen to

e atado)  

o de la viga d

de Cimentac

o de la viga d

de Cimentac

dinal: 

dinal: 

e cumplen to

e atado)  

istados 

odas las comp

de atado:

ción' 4ª edici

de atado:

ción' 4ª edici

odas las comp

probaciones

ión, INTEMA

ión, INTEMA

probaciones

Valo

Calc

Valo

AC. Míni
Calc

AC. Míni
Calc

Míni
Calc

Míni
Calc

Míni

Calc

Calc

Máx
Calc

Máx

Calc

Calc

Valo

 

Fec

ores 

culado: 26 cm

ores 

imo: 10.3 cm
culado: 40 cm

imo: 10.3 cm
culado: 40 cm

imo: 6 mm 
culado: 8 mm

imo: 3.7 cm 
culado: 29.2 

imo: 3.7 cm 

culado: 26 cm

culado: 26 cm

ximo: 30 cm 
culado: 30 cm

ximo: 30 cm 

culado: 26 cm

culado: 26 cm

ores 

cha: 15/07/11
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Estado 

m Cumple

Estado 

m 
m Cumple

m 
m Cumple

m Cumple

cm Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple

Estado 



 
F

 

Referencia
 -Dimensio
 -Armadura
 -Armadura
 -Estribos: 

Comprobac

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

Diámetro m
 

Separación
 

  Artículo 6
 

 

 

Separación
 

Artículo 6
 

 

 - Armadur
 

 

 - Armadur
 

 

Separación
 

 - Sin corta
 

 

  Artículo 4
 

 

 

Separación
 

Artículo 4
 

 

 - Armadur
 

 

 - Armadur
 

 

 
Referencia
 -Dimensio
 -Armadura
 -Armadura
 -Estribos: 

Comprobac

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

FRONTÓN E

a: C.1 [N183-
ones: 40.0 cm
a superior: 2
a inferior: 2 
1xØ8c/30 

ción 

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

mínimo estri

n mínima en

66.4.1  (norm

n mínima arm

66.4.1  (norm

ra superior: 

ra inferior: 

n máxima es

antes: 

44.2.3.4.1 (n

n máxima ar

42.3.1  (norm

ra superior: 

ra inferior: 

a: C.1 [N187-
ones: 40.0 cm
a superior: 2
a inferior: 2 
1xØ8c/30 

ción 

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

EN AROZTE

-N181] (Vig
m x 40.0 cm  
 Ø12  
Ø12  

el ancho mín

 de Estructur
126). 

el canto míni

 de Estructur
126). 

ibos:

ntre estribos: 

ma EHE-98) 

madura long

ma EHE-98) 

stribos: 

norma EHE-9

rmadura long

ma EHE-98) 

-N1] (Viga d
m x 40.0 cm  
 Ø12  
Ø12  

el ancho mín

 de Estructur
126). 

el canto míni

 de Estructur
126). 

EGIA 

a de atado) 

nimo de la vig

ras de Cimen

imo de la vig

ras de Cimen

gitudinal:

98) 

gitudinal:

Se cumplen

de atado)  

nimo de la vig

ras de Cimen

imo de la vig

ras de Cimen

Listados 

ga de atado:

ntación' 4ª e

ga de atado:

ntación' 4ª e

n todas las co

ga de atado:

ntación' 4ª e

ga de atado:

ntación' 4ª e

dición, INTE

dición, INTE

omprobacion

dición, INTE

dición, INTE

V

EMAC. M
C

 

EMAC. M
C

 

M
C

 

M
C

 

M
 

C
 

C
 

M
C

 

M
 

C
 

C
 

nes 

V

EMAC. M
C

 

EMAC. M
C

 

Valores 

Mínimo: 10.5
Calculado: 40

Mínimo: 10.5
Calculado: 40

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 

Mínimo: 3.7 c
Calculado: 29

Mínimo: 3.7 c

Calculado: 26

Calculado: 26

Máximo: 30 c
Calculado: 30

Máximo: 30 c

Calculado: 26

Calculado: 26

Valores 

Mínimo: 7.7 c
Calculado: 40

Mínimo: 7.7 c
Calculado: 40

 

Fecha: 15/07

Página 1

Estad

5 cm
0 cm Cump

5 cm
0 cm Cump

m 
mm Cump

cm 
9.2 cm Cump

cm

6 cm Cump

6 cm Cump

cm 
0 cm Cump

cm

6 cm Cump

6 cm Cump

Estad

cm 
0 cm Cump

cm 
0 cm Cump
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FRO

eferencia: C
Dimensiones
Armadura su
Armadura in
Estribos: 1xØ

omprobación

Diámetro mín

Separación m

Artículo 66.4

Separación m

Artículo 66.4

Armadura su

Armadura in

Separación m

- Sin cortante
 

Artículo 44.2

Separación m

Artículo 42.3

Armadura su

Armadura in

eferencia: C
Dimensiones
Armadura su
Armadura in
Estribos: 1xØ

omprobación

Recomendaci

J. Calavera, 
Apartado 3.1

Recomendaci

J. Calavera, 
Apartado 3.1

Diámetro mín

Separación m

Artículo 66.4

Separación m

Artículo 66.4

ONTÓN EN 

.1 [N187-N1
s: 40.0 cm x 
uperior: 2 Ø1
nferior: 2 Ø12
Ø8c/30 

n 

nimo estribos

mínima entre 

4.1  (norma E

mínima armad

.1  (norma E

uperior: 

nferior: 

máxima estrib

es: 

2.3.4.1 (norm

máxima arma

.1  (norma E

uperior: 

nferior: 

.1 [N183-N1
s: 40.0 cm x 
uperior: 2 Ø1
nferior: 2 Ø12
Ø8c/30 

n 

ión para el an

 'Cálculo de 
15 (pag.126)

ión para el ca

 'Cálculo de 
15 (pag.126)

nimo estribos

mínima entre 

4.1  (norma E

mínima armad

.1  (norma E

AROZTEGI

1] (Viga de a
40.0 cm  

12  
2  

s: 

estribos: 

EHE-98) 

dura longitud

EHE-98) 

bos:

ma EHE-98) 

dura longitu

EHE-98) 

Se

179] (Viga de
40.0 cm  

12  
2  

ncho mínimo

Estructuras 
). 

anto mínimo

Estructuras 
). 

s: 

estribos: 

EHE-98) 

dura longitud

EHE-98) 

Li

IA 

atado)  

dinal: 

dinal: 

e cumplen to

e atado)  

o de la viga d

de Cimentac

o de la viga d

de Cimentac

dinal: 

istados 

odas las comp

de atado:

ción' 4ª edici

de atado:

ción' 4ª edici

probaciones

ión, INTEMA

ión, INTEMA

Valo

Míni
Calc

Míni
Calc

Míni

Calc

Calc

Máx
Calc

Máx

Calc

Calc

Valo

AC. Míni
Calc

AC. Míni
Calc

Míni
Calc

Míni
Calc

Míni

 

Fec

ores 

imo: 6 mm 
culado: 8 mm

imo: 3.7 cm 
culado: 29.2 

imo: 3.7 cm 

culado: 26 cm

culado: 26 cm

ximo: 30 cm 
culado: 30 cm

ximo: 30 cm 

culado: 26 cm

culado: 26 cm

ores 

imo: 10.3 cm
culado: 40 cm

imo: 10.3 cm
culado: 40 cm

imo: 6 mm 
culado: 8 mm

imo: 3.7 cm 
culado: 29.2 

imo: 3.7 cm 

cha: 15/07/11
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Estado 

m Cumple

cm Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple

Estado 

m 
m Cumple

m 
m Cumple

m Cumple

cm Cumple



 
F

 

Referencia
 -Dimensio
 -Armadura
 -Armadura
 -Estribos: 

Comprobac

 - Armadur
 

 

 - Armadur
 

 

Separación
 

 - Sin corta
 

 

  Artículo 4
 

 

 

Separación
 

Artículo 4
 

 

 - Armadur
 

 

 - Armadur
 

 

 
Referencia
 -Dimensio
 -Armadura
 -Armadura
 -Estribos: 

Comprobac

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

Diámetro m
 

Separación
 

  Artículo 6
 

 

 

Separación
 

Artículo 6
 

 

 - Armadur
 

 

 - Armadur
 

 

Separación
 

 - Sin corta
 

 

  Artículo 4
 

 

 

FRONTÓN E

a: C.1 [N183-
ones: 40.0 cm
a superior: 2
a inferior: 2 
1xØ8c/30 

ción 

ra superior: 

ra inferior: 

n máxima es

antes: 

44.2.3.4.1 (n

n máxima ar

42.3.1  (norm

ra superior: 

ra inferior: 

a: C.1 [N182-
ones: 40.0 cm
a superior: 2
a inferior: 2 
1xØ8c/30 

ción 

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

mínimo estri

n mínima en

66.4.1  (norm

n mínima arm

66.4.1  (norm

ra superior: 

ra inferior: 

n máxima es

antes: 

44.2.3.4.1 (n

EN AROZTE

-N179] (Vig
m x 40.0 cm  
 Ø12  
Ø12  

stribos: 

norma EHE-9

rmadura long

ma EHE-98) 

-N98] (Viga 
m x 40.0 cm  
 Ø12  
Ø12  

el ancho mín

 de Estructur
126). 

el canto míni

 de Estructur
126). 

ibos:

ntre estribos: 

ma EHE-98) 

madura long

ma EHE-98) 

stribos: 

norma EHE-9

EGIA 

a de atado) 

98) 

gitudinal:

Se cumplen

de atado) 

nimo de la vig

ras de Cimen

imo de la vig

ras de Cimen

gitudinal:

98) 

Listados 

n todas las co

ga de atado:

ntación' 4ª e

ga de atado:

ntación' 4ª e

omprobacion

dición, INTE

dición, INTE

V

C
 

C
 

M
C

 

M
 

C
 

C
 

nes 

V

EMAC. M
C

 

EMAC. M
C

 

M
C

 

M
C

 

M
 

C
 

C
 

M
C

 

Valores 

Calculado: 26

Calculado: 26

Máximo: 30 c
Calculado: 30

Máximo: 30 c

Calculado: 26

Calculado: 26

Valores 

Mínimo: 11.4
Calculado: 40

Mínimo: 11.4
Calculado: 40

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 

Mínimo: 3.7 c
Calculado: 29

Mínimo: 3.7 c

Calculado: 26

Calculado: 26

Máximo: 30 c
Calculado: 30

 

Fecha: 15/07

Página 1

Estad

6 cm Cump

6 cm Cump

cm 
0 cm Cump

cm

6 cm Cump

6 cm Cump

Estad

4 cm
0 cm Cump

4 cm
0 cm Cump

m 
mm Cump

cm 
9.2 cm Cump

cm

6 cm Cump

6 cm Cump

cm 
0 cm Cump
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FRO

eferencia: C
Dimensiones
Armadura su
Armadura in
Estribos: 1xØ

omprobación

Separación m

Artículo 42.3

Armadura su

Armadura in

eferencia: C
Dimensiones
Armadura su
Armadura in
Estribos: 1xØ

omprobación

Recomendaci

J. Calavera, 
Apartado 3.1

Recomendaci

J. Calavera, 
Apartado 3.1

Diámetro mín

Separación m

Artículo 66.4

Separación m

Artículo 66.4

Armadura su

Armadura in

Separación m

- Sin cortante
 

Artículo 44.2

Separación m

Artículo 42.3

Armadura su

Armadura in

ONTÓN EN 

.1 [N182-N9
s: 40.0 cm x 
uperior: 2 Ø1
nferior: 2 Ø12
Ø8c/30 

n 

máxima arma

.1  (norma E

uperior: 

nferior: 

.1 [N188-N9
s: 40.0 cm x 
uperior: 2 Ø1
nferior: 2 Ø12
Ø8c/30 

n 

ión para el an

 'Cálculo de 
15 (pag.126)

ión para el ca

 'Cálculo de 
15 (pag.126)

nimo estribos

mínima entre 

4.1  (norma E

mínima armad

.1  (norma E

uperior: 

nferior: 

máxima estrib

es: 

2.3.4.1 (norm

máxima arma

.1  (norma E

uperior: 

nferior: 

AROZTEGI

98] (Viga de 
40.0 cm  

12  
2  

dura longitu

EHE-98) 

Se

96] (Viga de 
40.0 cm  

12  
2  

ncho mínimo

Estructuras 
). 

anto mínimo

Estructuras 
). 

s: 

estribos: 

EHE-98) 

dura longitud

EHE-98) 

bos:

ma EHE-98) 

dura longitu

EHE-98) 

Se

Li

IA 

atado)  

dinal: 

e cumplen to

atado)  

o de la viga d

de Cimentac

o de la viga d

de Cimentac

dinal: 

dinal: 

e cumplen to

istados 

odas las comp

de atado:

ción' 4ª edici

de atado:

ción' 4ª edici

odas las comp

probaciones

ión, INTEMA

ión, INTEMA

probaciones

Valo

Máx

Calc

Calc

Valo

AC. Míni
Calc

AC. Míni
Calc

Míni
Calc

Míni
Calc

Míni

Calc

Calc

Máx
Calc

Máx

Calc

Calc

 

Fec

ores 

ximo: 30 cm 

culado: 26 cm

culado: 26 cm

ores 

imo: 7.7 cm 
culado: 40 cm

imo: 7.7 cm 
culado: 40 cm

imo: 6 mm 
culado: 8 mm

imo: 3.7 cm 
culado: 29.2 

imo: 3.7 cm 

culado: 26 cm

culado: 26 cm

ximo: 30 cm 
culado: 30 cm

ximo: 30 cm 

culado: 26 cm

culado: 26 cm

cha: 15/07/11

Página 200

Estado 

m Cumple

m Cumple

Estado 

m Cumple

m Cumple

m Cumple

cm Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple



 
F

 

Referencia
 -Dimensio
 -Armadura
 -Armadura
 -Estribos: 

Comprobac

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

Diámetro m
 

Separación
 

  Artículo 6
 

 

 

Separación
 

Artículo 6
 

 

 - Armadur
 

 

 - Armadur
 

 

Separación
 

 - Sin corta
 

 

  Artículo 4
 

 

 

Separación
 

Artículo 4
 

 

 - Armadur
 

 

 - Armadur
 

 

 
Referencia
 -Dimensio
 -Armadura
 -Armadura
 -Estribos: 

Comprobac

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

FRONTÓN E

a: C.1 [N181-
ones: 40.0 cm
a superior: 2
a inferior: 2 
1xØ8c/30 

ción 

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

mínimo estri

n mínima en

66.4.1  (norm

n mínima arm

66.4.1  (norm

ra superior: 

ra inferior: 

n máxima es

antes: 

44.2.3.4.1 (n

n máxima ar

42.3.1  (norm

ra superior: 

ra inferior: 

a: C.1 [N185-
ones: 40.0 cm
a superior: 2
a inferior: 2 
1xØ8c/30 

ción 

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

EN AROZTE

-N3] (Viga d
m x 40.0 cm  
 Ø12  
Ø12  

el ancho mín

 de Estructur
126). 

el canto míni

 de Estructur
126). 

ibos:

ntre estribos: 

ma EHE-98) 

madura long

ma EHE-98) 

stribos: 

norma EHE-9

rmadura long

ma EHE-98) 

-N179] (Vig
m x 40.0 cm  
 Ø12  
Ø12  

el ancho mín

 de Estructur
126). 

el canto míni

 de Estructur
126). 

EGIA 

de atado)  

nimo de la vig

ras de Cimen

imo de la vig

ras de Cimen

gitudinal:

98) 

gitudinal:

Se cumplen

a de atado) 

nimo de la vig

ras de Cimen

imo de la vig

ras de Cimen

Listados 

ga de atado:

ntación' 4ª e

ga de atado:

ntación' 4ª e

n todas las co

ga de atado:

ntación' 4ª e

ga de atado:

ntación' 4ª e

dición, INTE

dición, INTE

omprobacion

dición, INTE

dición, INTE

V

EMAC. M
C

 

EMAC. M
C

 

M
C

 

M
C

 

M
 

C
 

C
 

M
C

 

M
 

C
 

C
 

nes 

V

EMAC. M
C

 

EMAC. M
C

 

Valores 

Mínimo: 11.7
Calculado: 40

Mínimo: 11.7
Calculado: 40

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 

Mínimo: 3.7 c
Calculado: 29

Mínimo: 3.7 c

Calculado: 26

Calculado: 26

Máximo: 30 c
Calculado: 30

Máximo: 30 c

Calculado: 26

Calculado: 26

Valores 

Mínimo: 8.3 c
Calculado: 40

Mínimo: 8.3 c
Calculado: 40

 

Fecha: 15/07

Página 2

Estad

7 cm
0 cm Cump

7 cm
0 cm Cump

m 
mm Cump

cm 
9.2 cm Cump

cm

6 cm Cump

6 cm Cump

cm 
0 cm Cump

cm

6 cm Cump

6 cm Cump

Estad

cm 
0 cm Cump

cm 
0 cm Cump
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FRO

eferencia: C
Dimensiones
Armadura su
Armadura in
Estribos: 1xØ

omprobación

Diámetro mín

Separación m

Artículo 66.4

Separación m

Artículo 66.4

Armadura su

Armadura in

Separación m

- Sin cortante
 

Artículo 44.2

Separación m

Artículo 42.3

Armadura su

Armadura in

eferencia: C
Dimensiones
Armadura su
Armadura in
Estribos: 1xØ

omprobación

Recomendaci

J. Calavera, 
Apartado 3.1

Recomendaci

J. Calavera, 
Apartado 3.1

Diámetro mín

Separación m

Artículo 66.4

Separación m

Artículo 66.4

ONTÓN EN 

.1 [N185-N1
s: 40.0 cm x 
uperior: 2 Ø1
nferior: 2 Ø12
Ø8c/30 

n 

nimo estribos

mínima entre 

4.1  (norma E

mínima armad

.1  (norma E

uperior: 

nferior: 

máxima estrib

es: 

2.3.4.1 (norm

máxima arma

.1  (norma E

uperior: 

nferior: 

.1 [N186-N1
s: 40.0 cm x 
uperior: 2 Ø1
nferior: 2 Ø12
Ø8c/30 

n 

ión para el an

 'Cálculo de 
15 (pag.126)

ión para el ca

 'Cálculo de 
15 (pag.126)

nimo estribos

mínima entre 

4.1  (norma E

mínima armad

.1  (norma E

AROZTEGI

179] (Viga de
40.0 cm  

12  
2  

s: 

estribos: 

EHE-98) 

dura longitud

EHE-98) 

bos:

ma EHE-98) 

dura longitu

EHE-98) 

Se

180] (Viga de
40.0 cm  

12  
2  

ncho mínimo

Estructuras 
). 

anto mínimo

Estructuras 
). 

s: 

estribos: 

EHE-98) 

dura longitud

EHE-98) 

Li

IA 

e atado)  

dinal: 

dinal: 

e cumplen to

e atado)  

o de la viga d

de Cimentac

o de la viga d

de Cimentac

dinal: 

istados 

odas las comp

de atado:

ción' 4ª edici

de atado:

ción' 4ª edici

probaciones

ión, INTEMA

ión, INTEMA

Valo

Míni
Calc

Míni
Calc

Míni

Calc

Calc

Máx
Calc

Máx

Calc

Calc

Valo

AC. Míni
Calc

AC. Míni
Calc

Míni
Calc

Míni
Calc

Míni

 

Fec

ores 

imo: 6 mm 
culado: 8 mm

imo: 3.7 cm 
culado: 29.2 

imo: 3.7 cm 

culado: 26 cm

culado: 26 cm

ximo: 30 cm 
culado: 30 cm

ximo: 30 cm 

culado: 26 cm

culado: 26 cm

ores 

imo: 8.3 cm 
culado: 40 cm

imo: 8.3 cm 
culado: 40 cm

imo: 6 mm 
culado: 8 mm

imo: 3.7 cm 
culado: 29.2 

imo: 3.7 cm 

cha: 15/07/11

Página 202

Estado 

m Cumple

cm Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple

Estado 

m Cumple

m Cumple

m Cumple

cm Cumple



 
F

 

Referencia
 -Dimensio
 -Armadura
 -Armadura
 -Estribos: 

Comprobac

 - Armadur
 

 

 - Armadur
 

 

Separación
 

 - Sin corta
 

 

  Artículo 4
 

 

 

Separación
 

Artículo 4
 

 

 - Armadur
 

 

 - Armadur
 

 

 
Referencia
 -Dimensio
 -Armadura
 -Armadura
 -Estribos: 

Comprobac

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

Diámetro m
 

Separación
 

  Artículo 6
 

 

 

Separación
 

Artículo 6
 

 

 - Armadur
 

 

 - Armadur
 

 

Separación
 

 - Sin corta
 

 

  Artículo 4
 

 

 

FRONTÓN E

a: C.1 [N186-
ones: 40.0 cm
a superior: 2
a inferior: 2 
1xØ8c/30 

ción 

ra superior: 

ra inferior: 

n máxima es

antes: 

44.2.3.4.1 (n

n máxima ar

42.3.1  (norm

ra superior: 

ra inferior: 

a: C.1 [N184-
ones: 40.0 cm
a superior: 2
a inferior: 2 
1xØ8c/30 

ción 

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

mínimo estri

n mínima en

66.4.1  (norm

n mínima arm

66.4.1  (norm

ra superior: 

ra inferior: 

n máxima es

antes: 

44.2.3.4.1 (n

EN AROZTE

-N180] (Vig
m x 40.0 cm  
 Ø12  
Ø12  

stribos: 

norma EHE-9

rmadura long

ma EHE-98) 

-N180] (Vig
m x 40.0 cm  
 Ø12  
Ø12  

el ancho mín

 de Estructur
126). 

el canto míni

 de Estructur
126). 

ibos:

ntre estribos: 

ma EHE-98) 

madura long

ma EHE-98) 

stribos: 

norma EHE-9

EGIA 

a de atado) 

98) 

gitudinal:

Se cumplen

a de atado) 

nimo de la vig

ras de Cimen

imo de la vig

ras de Cimen

gitudinal:

98) 

Listados 

n todas las co

ga de atado:

ntación' 4ª e

ga de atado:

ntación' 4ª e

omprobacion

dición, INTE

dición, INTE

V

C
 

C
 

M
C

 

M
 

C
 

C
 

nes 

V

EMAC. M
C

 

EMAC. M
C

 

M
C

 

M
C

 

M
 

C
 

C
 

M
C

 

Valores 

Calculado: 26

Calculado: 26

Máximo: 30 c
Calculado: 30

Máximo: 30 c

Calculado: 26

Calculado: 26

Valores 

Mínimo: 10.3
Calculado: 40

Mínimo: 10.3
Calculado: 40

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 

Mínimo: 3.7 c
Calculado: 29

Mínimo: 3.7 c

Calculado: 26

Calculado: 26

Máximo: 30 c
Calculado: 30

 

Fecha: 15/07

Página 2

Estad

6 cm Cump

6 cm Cump

cm 
0 cm Cump

cm

6 cm Cump

6 cm Cump

Estad

3 cm
0 cm Cump

3 cm
0 cm Cump

m 
mm Cump

cm 
9.2 cm Cump

cm

6 cm Cump

6 cm Cump

cm 
0 cm Cump
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FRO

eferencia: C
Dimensiones
Armadura su
Armadura in
Estribos: 1xØ

omprobación

Separación m

Artículo 42.3

Armadura su

Armadura in

eferencia: C
Dimensiones
Armadura su
Armadura in
Estribos: 1xØ

omprobación

Recomendaci

J. Calavera, 
Apartado 3.1

Recomendaci

J. Calavera, 
Apartado 3.1

Diámetro mín

Separación m

Artículo 66.4

Separación m

Artículo 66.4

Armadura su

Armadura in

Separación m

- Sin cortante
 

Artículo 44.2

Separación m

Artículo 42.3

Armadura su

Armadura in

ONTÓN EN 

.1 [N184-N1
s: 40.0 cm x 
uperior: 2 Ø1
nferior: 2 Ø12
Ø8c/30 

n 

máxima arma

.1  (norma E

uperior: 

nferior: 

.1 [N68-N53
s: 40.0 cm x 
uperior: 2 Ø1
nferior: 2 Ø12
Ø8c/30 

n 

ión para el an

 'Cálculo de 
15 (pag.126)

ión para el ca

 'Cálculo de 
15 (pag.126)

nimo estribos

mínima entre 

4.1  (norma E

mínima armad

.1  (norma E

uperior: 

nferior: 

máxima estrib

es: 

2.3.4.1 (norm

máxima arma

.1  (norma E

uperior: 

nferior: 

AROZTEGI

180] (Viga de
40.0 cm  

12  
2  

dura longitu

EHE-98) 

Se

3] (Viga de a
40.0 cm  

12  
2  

ncho mínimo

Estructuras 
). 

anto mínimo

Estructuras 
). 

s: 

estribos: 

EHE-98) 

dura longitud

EHE-98) 

bos:

ma EHE-98) 

dura longitu

EHE-98) 

Se

Li

IA 

e atado)  

dinal: 

e cumplen to

atado)  

o de la viga d

de Cimentac

o de la viga d

de Cimentac

dinal: 

dinal: 

e cumplen to

istados 

odas las comp

de atado:

ción' 4ª edici

de atado:

ción' 4ª edici

odas las comp

probaciones

ión, INTEMA

ión, INTEMA

probaciones

Valo

Máx

Calc

Calc

Valo

AC. Míni
Calc

AC. Míni
Calc

Míni
Calc

Míni
Calc

Míni

Calc

Calc

Máx
Calc

Máx

Calc

Calc

 

Fec

ores 

ximo: 30 cm 

culado: 26 cm

culado: 26 cm

ores 

imo: 12.5 cm
culado: 40 cm

imo: 12.5 cm
culado: 40 cm

imo: 6 mm 
culado: 8 mm

imo: 3.7 cm 
culado: 29.2 

imo: 3.7 cm 

culado: 26 cm

culado: 26 cm

ximo: 30 cm 
culado: 30 cm

ximo: 30 cm 

culado: 26 cm

culado: 26 cm

cha: 15/07/11

Página 204

Estado 

m Cumple

m Cumple

Estado 

m 
m Cumple

m 
m Cumple

m Cumple

cm Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple



 
F

 

Referencia
 -Dimensio
 -Armadura
 -Armadura
 -Estribos: 

Comprobac

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

Diámetro m
 

Separación
 

  Artículo 6
 

 

 

Separación
 

Artículo 6
 

 

 - Armadur
 

 

 - Armadur
 

 

Separación
 

 - Sin corta
 

 

  Artículo 4
 

 

 

Separación
 

Artículo 4
 

 

 - Armadur
 

 

 - Armadur
 

 

 
Referencia
 -Dimensio
 -Armadura
 -Armadura
 -Estribos: 

Comprobac

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

FRONTÓN E

a: C.1 [N8-N3
ones: 40.0 cm
a superior: 2
a inferior: 2 
1xØ8c/30 

ción 

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

mínimo estri

n mínima en

66.4.1  (norm

n mínima arm

66.4.1  (norm

ra superior: 

ra inferior: 

n máxima es

antes: 

44.2.3.4.1 (n

n máxima ar

42.3.1  (norm

ra superior: 

ra inferior: 

a: C.1 [N66-N
ones: 40.0 cm
a superior: 2
a inferior: 2 
1xØ8c/30 

ción 

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

EN AROZTE

3] (Viga de a
m x 40.0 cm  
 Ø12  
Ø12  

el ancho mín

 de Estructur
126). 

el canto míni

 de Estructur
126). 

ibos:

ntre estribos: 

ma EHE-98) 

madura long

ma EHE-98) 

stribos: 

norma EHE-9

rmadura long

ma EHE-98) 

N51] (Viga d
m x 40.0 cm  
 Ø12  
Ø12  

el ancho mín

 de Estructur
126). 

el canto míni

 de Estructur
126). 

EGIA 

atado)  

nimo de la vig

ras de Cimen

imo de la vig

ras de Cimen

gitudinal:

98) 

gitudinal:

Se cumplen

de atado)  

nimo de la vig

ras de Cimen

imo de la vig

ras de Cimen

Listados 

ga de atado:

ntación' 4ª e

ga de atado:

ntación' 4ª e

n todas las co

ga de atado:

ntación' 4ª e

ga de atado:

ntación' 4ª e

dición, INTE

dición, INTE

omprobacion

dición, INTE

dición, INTE

V

EMAC. M
C

 

EMAC. M
C

 

M
C

 

M
C

 

M
 

C
 

C
 

M
C

 

M
 

C
 

C
 

nes 

V

EMAC. M
C

 

EMAC. M
C

 

Valores 

Mínimo: 14.6
Calculado: 40

Mínimo: 14.6
Calculado: 40

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 

Mínimo: 3.7 c
Calculado: 29

Mínimo: 3.7 c

Calculado: 26

Calculado: 26

Máximo: 30 c
Calculado: 30

Máximo: 30 c

Calculado: 26

Calculado: 26

Valores 

Mínimo: 11.5
Calculado: 40

Mínimo: 11.5
Calculado: 40

 

Fecha: 15/07

Página 2

Estad

6 cm
0 cm Cump

6 cm
0 cm Cump

m 
mm Cump

cm 
9.2 cm Cump

cm

6 cm Cump

6 cm Cump

cm 
0 cm Cump

cm

6 cm Cump

6 cm Cump

Estad

5 cm
0 cm Cump

5 cm
0 cm Cump
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FRO

eferencia: C
Dimensiones
Armadura su
Armadura in
Estribos: 1xØ

omprobación

Diámetro mín

Separación m

Artículo 66.4

Separación m

Artículo 66.4

Armadura su

Armadura in

Separación m

- Sin cortante
 

Artículo 44.2

Separación m

Artículo 42.3

Armadura su

Armadura in

eferencia: C
Dimensiones
Armadura su
Armadura in
Estribos: 1xØ

omprobación

Recomendaci

J. Calavera, 
Apartado 3.1

Recomendaci

J. Calavera, 
Apartado 3.1

Diámetro mín

Separación m

Artículo 66.4

Separación m

Artículo 66.4

ONTÓN EN 

.1 [N66-N51
s: 40.0 cm x 
uperior: 2 Ø1
nferior: 2 Ø12
Ø8c/30 

n 

nimo estribos

mínima entre 

4.1  (norma E

mínima armad

.1  (norma E

uperior: 

nferior: 

máxima estrib

es: 

2.3.4.1 (norm

máxima arma

.1  (norma E

uperior: 

nferior: 

.1 [N21-N6] 
s: 40.0 cm x 
uperior: 2 Ø1
nferior: 2 Ø12
Ø8c/30 

n 

ión para el an

 'Cálculo de 
15 (pag.126)

ión para el ca

 'Cálculo de 
15 (pag.126)

nimo estribos

mínima entre 

4.1  (norma E

mínima armad

.1  (norma E

AROZTEGI

1] (Viga de a
40.0 cm  

12  
2  

s: 

estribos: 

EHE-98) 

dura longitud

EHE-98) 

bos:

ma EHE-98) 

dura longitu

EHE-98) 

Se

(Viga de ata
40.0 cm  

12  
2  

ncho mínimo

Estructuras 
). 

anto mínimo

Estructuras 
). 

s: 

estribos: 

EHE-98) 

dura longitud

EHE-98) 

Li

IA 

atado)  

dinal: 

dinal: 

e cumplen to

ado)  

o de la viga d

de Cimentac

o de la viga d

de Cimentac

dinal: 

istados 

odas las comp

de atado:

ción' 4ª edici

de atado:

ción' 4ª edici

probaciones

ión, INTEMA

ión, INTEMA

Valo

Míni
Calc

Míni
Calc

Míni

Calc

Calc

Máx
Calc

Máx

Calc

Calc

Valo

AC. Míni
Calc

AC. Míni
Calc

Míni
Calc

Míni
Calc

Míni

 

Fec

ores 

imo: 6 mm 
culado: 8 mm

imo: 3.7 cm 
culado: 29.2 

imo: 3.7 cm 

culado: 26 cm

culado: 26 cm

ximo: 30 cm 
culado: 30 cm

ximo: 30 cm 

culado: 26 cm

culado: 26 cm

ores 

imo: 11.5 cm
culado: 40 cm

imo: 11.5 cm
culado: 40 cm

imo: 6 mm 
culado: 8 mm

imo: 3.7 cm 
culado: 29.2 

imo: 3.7 cm 

cha: 15/07/11

Página 206

Estado 

m Cumple

cm Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple

Estado 

m 
m Cumple

m 
m Cumple

m Cumple

cm Cumple



 
F

 

Referencia
 -Dimensio
 -Armadura
 -Armadura
 -Estribos: 

Comprobac

 - Armadur
 

 

 - Armadur
 

 

Separación
 

 - Sin corta
 

 

  Artículo 4
 

 

 

Separación
 

Artículo 4
 

 

 - Armadur
 

 

 - Armadur
 

 

 
Referencia
 -Dimensio
 -Armadura
 -Armadura
 -Estribos: 

Comprobac

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

Diámetro m
 

Separación
 

  Artículo 6
 

 

 

Separación
 

Artículo 6
 

 

 - Armadur
 

 

 - Armadur
 

 

Separación
 

 - Sin corta
 

 

  Artículo 4
 

 

 

FRONTÓN E

a: C.1 [N21-N
ones: 40.0 cm
a superior: 2
a inferior: 2 
1xØ8c/30 

ción 

ra superior: 

ra inferior: 

n máxima es

antes: 

44.2.3.4.1 (n

n máxima ar

42.3.1  (norm

ra superior: 

ra inferior: 

a: C.1 [N6-N
ones: 40.0 cm
a superior: 2
a inferior: 2 
1xØ8c/30 

ción 

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

mínimo estri

n mínima en

66.4.1  (norm

n mínima arm

66.4.1  (norm

ra superior: 

ra inferior: 

n máxima es

antes: 

44.2.3.4.1 (n

EN AROZTE

N6] (Viga de
m x 40.0 cm  
 Ø12  
Ø12  

stribos: 

norma EHE-9

rmadura long

ma EHE-98) 

1] (Viga de a
m x 40.0 cm  
 Ø12  
Ø12  

el ancho mín

 de Estructur
126). 

el canto míni

 de Estructur
126). 

ibos:

ntre estribos: 

ma EHE-98) 

madura long

ma EHE-98) 

stribos: 

norma EHE-9

EGIA 

e atado)  

98) 

gitudinal:

Se cumplen

atado)  

nimo de la vig

ras de Cimen

imo de la vig

ras de Cimen

gitudinal:

98) 

Listados 

n todas las co

ga de atado:

ntación' 4ª e

ga de atado:

ntación' 4ª e

omprobacion

dición, INTE

dición, INTE

V

C
 

C
 

M
C

 

M
 

C
 

C
 

nes 

V

EMAC. M
C

 

EMAC. M
C

 

M
C

 

M
C

 

M
 

C
 

C
 

M
C

 

Valores 

Calculado: 26

Calculado: 26

Máximo: 30 c
Calculado: 30

Máximo: 30 c

Calculado: 26

Calculado: 26

Valores 

Mínimo: 11.7
Calculado: 40

Mínimo: 11.7
Calculado: 40

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 

Mínimo: 3.7 c
Calculado: 29

Mínimo: 3.7 c

Calculado: 26

Calculado: 26

Máximo: 30 c
Calculado: 30

 

Fecha: 15/07

Página 2

Estad

6 cm Cump

6 cm Cump

cm 
0 cm Cump

cm

6 cm Cump

6 cm Cump

Estad

7 cm
0 cm Cump

7 cm
0 cm Cump

m 
mm Cump

cm 
9.2 cm Cump

cm

6 cm Cump

6 cm Cump

cm 
0 cm Cump
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FRO

eferencia: C
Dimensiones
Armadura su
Armadura in
Estribos: 1xØ

omprobación

Separación m

Artículo 42.3

Armadura su

Armadura in

eferencia: C
Dimensiones
Armadura su
Armadura in
Estribos: 1xØ

omprobación

Recomendaci

J. Calavera, 
Apartado 3.1

Recomendaci

J. Calavera, 
Apartado 3.1

Diámetro mín

Separación m

Artículo 66.4

Separación m

Artículo 66.4

Armadura su

Armadura in

Separación m

- Sin cortante
 

Artículo 44.2

Separación m

Artículo 42.3

Armadura su

Armadura in

ONTÓN EN 

.1 [N6-N1] (
s: 40.0 cm x 
uperior: 2 Ø1
nferior: 2 Ø12
Ø8c/30 

n 

máxima arma

.1  (norma E

uperior: 

nferior: 

.1 [N81-N66
s: 40.0 cm x 
uperior: 2 Ø1
nferior: 2 Ø12
Ø8c/30 

n 

ión para el an

 'Cálculo de 
15 (pag.126)

ión para el ca

 'Cálculo de 
15 (pag.126)

nimo estribos

mínima entre 

4.1  (norma E

mínima armad

.1  (norma E

uperior: 

nferior: 

máxima estrib

es: 

2.3.4.1 (norm

máxima arma

.1  (norma E

uperior: 

nferior: 

AROZTEGI

(Viga de atad
40.0 cm  

12  
2  

dura longitu

EHE-98) 

Se

6] (Viga de a
40.0 cm  

12  
2  

ncho mínimo

Estructuras 
). 

anto mínimo

Estructuras 
). 

s: 

estribos: 

EHE-98) 

dura longitud

EHE-98) 

bos:

ma EHE-98) 

dura longitu

EHE-98) 

Se

Li

IA 

do)  

dinal: 

e cumplen to

atado)  

o de la viga d

de Cimentac

o de la viga d

de Cimentac

dinal: 

dinal: 

e cumplen to

istados 

odas las comp

de atado:

ción' 4ª edici

de atado:

ción' 4ª edici

odas las comp

probaciones

ión, INTEMA

ión, INTEMA

probaciones

Valo

Máx

Calc

Calc

Valo

AC. Míni
Calc

AC. Míni
Calc

Míni
Calc

Míni
Calc

Míni

Calc

Calc

Máx
Calc

Máx

Calc

Calc

 

Fec

ores 

ximo: 30 cm 

culado: 26 cm

culado: 26 cm

ores 

imo: 11.5 cm
culado: 40 cm

imo: 11.5 cm
culado: 40 cm

imo: 6 mm 
culado: 8 mm

imo: 3.7 cm 
culado: 29.2 

imo: 3.7 cm 

culado: 26 cm

culado: 26 cm

ximo: 30 cm 
culado: 30 cm

ximo: 30 cm 

culado: 26 cm

culado: 26 cm

cha: 15/07/11

Página 208

Estado 

m Cumple

m Cumple

Estado 

m 
m Cumple

m 
m Cumple

m Cumple

cm Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple



 
F

 

Referencia
 -Dimensio
 -Armadura
 -Armadura
 -Estribos: 

Comprobac

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

Diámetro m
 

Separación
 

  Artículo 6
 

 

 

Separación
 

Artículo 6
 

 

 - Armadur
 

 

 - Armadur
 

 

Separación
 

 - Sin corta
 

 

  Artículo 4
 

 

 

Separación
 

Artículo 4
 

 

 - Armadur
 

 

 - Armadur
 

 

 
Referencia
 -Dimensio
 -Armadura
 -Armadura
 -Estribos: 

Comprobac

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

FRONTÓN E

a: C.1 [N98-N
ones: 40.0 cm
a superior: 2
a inferior: 2 
1xØ8c/30 

ción 

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

mínimo estri

n mínima en

66.4.1  (norm

n mínima arm

66.4.1  (norm

ra superior: 

ra inferior: 

n máxima es

antes: 

44.2.3.4.1 (n

n máxima ar

42.3.1  (norm

ra superior: 

ra inferior: 

a: C.1 [N36-N
ones: 40.0 cm
a superior: 2
a inferior: 2 
1xØ8c/30 

ción 

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

EN AROZTE

N83] (Viga d
m x 40.0 cm  
 Ø12  
Ø12  

el ancho mín

 de Estructur
126). 

el canto míni

 de Estructur
126). 

ibos:

ntre estribos: 

ma EHE-98) 

madura long

ma EHE-98) 

stribos: 

norma EHE-9

rmadura long

ma EHE-98) 

N21] (Viga d
m x 40.0 cm  
 Ø12  
Ø12  

el ancho mín

 de Estructur
126). 

el canto míni

 de Estructur
126). 

EGIA 

de atado)  

nimo de la vig

ras de Cimen

imo de la vig

ras de Cimen

gitudinal:

98) 

gitudinal:

Se cumplen

de atado)  

nimo de la vig

ras de Cimen

imo de la vig

ras de Cimen

Listados 

ga de atado:

ntación' 4ª e

ga de atado:

ntación' 4ª e

n todas las co

ga de atado:

ntación' 4ª e

ga de atado:

ntación' 4ª e

dición, INTE

dición, INTE

omprobacion

dición, INTE

dición, INTE

V

EMAC. M
C

 

EMAC. M
C

 

M
C

 

M
C

 

M
 

C
 

C
 

M
C

 

M
 

C
 

C
 

nes 

V

EMAC. M
C

 

EMAC. M
C

 

Valores 

Mínimo: 14.6
Calculado: 40

Mínimo: 14.6
Calculado: 40

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 

Mínimo: 3.7 c
Calculado: 29

Mínimo: 3.7 c

Calculado: 26

Calculado: 26

Máximo: 30 c
Calculado: 30

Máximo: 30 c

Calculado: 26

Calculado: 26

Valores 

Mínimo: 11.5
Calculado: 40

Mínimo: 11.5
Calculado: 40

 

Fecha: 15/07

Página 2

Estad

6 cm
0 cm Cump

6 cm
0 cm Cump

m 
mm Cump

cm 
9.2 cm Cump

cm

6 cm Cump

6 cm Cump

cm 
0 cm Cump

cm

6 cm Cump

6 cm Cump

Estad

5 cm
0 cm Cump

5 cm
0 cm Cump
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FRO

eferencia: C
Dimensiones
Armadura su
Armadura in
Estribos: 1xØ

omprobación

Diámetro mín

Separación m

Artículo 66.4

Separación m

Artículo 66.4

Armadura su

Armadura in

Separación m

- Sin cortante
 

Artículo 44.2

Separación m

Artículo 42.3

Armadura su

Armadura in

eferencia: C
Dimensiones
Armadura su
Armadura in
Estribos: 1xØ

omprobación

Recomendaci

J. Calavera, 
Apartado 3.1

Recomendaci

J. Calavera, 
Apartado 3.1

Diámetro mín

Separación m

Artículo 66.4

Separación m

Artículo 66.4

ONTÓN EN 

.1 [N36-N21
s: 40.0 cm x 
uperior: 2 Ø1
nferior: 2 Ø12
Ø8c/30 

n 

nimo estribos

mínima entre 

4.1  (norma E

mínima armad

.1  (norma E

uperior: 

nferior: 

máxima estrib

es: 

2.3.4.1 (norm

máxima arma

.1  (norma E

uperior: 

nferior: 

.1 [N51-N36
s: 40.0 cm x 
uperior: 2 Ø1
nferior: 2 Ø12
Ø8c/30 

n 

ión para el an

 'Cálculo de 
15 (pag.126)

ión para el ca

 'Cálculo de 
15 (pag.126)

nimo estribos

mínima entre 

4.1  (norma E

mínima armad

.1  (norma E

AROZTEGI

1] (Viga de a
40.0 cm  

12  
2  

s: 

estribos: 

EHE-98) 

dura longitud

EHE-98) 

bos:

ma EHE-98) 

dura longitu

EHE-98) 

Se

6] (Viga de a
40.0 cm  

12  
2  

ncho mínimo

Estructuras 
). 

anto mínimo

Estructuras 
). 

s: 

estribos: 

EHE-98) 

dura longitud

EHE-98) 

Li

IA 

atado)  

dinal: 

dinal: 

e cumplen to

atado)  

o de la viga d

de Cimentac

o de la viga d

de Cimentac

dinal: 

istados 

odas las comp

de atado:

ción' 4ª edici

de atado:

ción' 4ª edici

probaciones

ión, INTEMA

ión, INTEMA

Valo

Míni
Calc

Míni
Calc

Míni

Calc

Calc

Máx
Calc

Máx

Calc

Calc

Valo

AC. Míni
Calc

AC. Míni
Calc

Míni
Calc

Míni
Calc

Míni

 

Fec

ores 

imo: 6 mm 
culado: 8 mm

imo: 3.7 cm 
culado: 29.2 

imo: 3.7 cm 

culado: 26 cm

culado: 26 cm

ximo: 30 cm 
culado: 30 cm

ximo: 30 cm 

culado: 26 cm

culado: 26 cm

ores 

imo: 11.5 cm
culado: 40 cm

imo: 11.5 cm
culado: 40 cm

imo: 6 mm 
culado: 8 mm

imo: 3.7 cm 
culado: 29.2 

imo: 3.7 cm 

cha: 15/07/11

Página 210

Estado 

m Cumple

cm Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple

Estado 

m 
m Cumple

m 
m Cumple

m Cumple

cm Cumple



 
F

 

Referencia
 -Dimensio
 -Armadura
 -Armadura
 -Estribos: 

Comprobac

 - Armadur
 

 

 - Armadur
 

 

Separación
 

 - Sin corta
 

 

  Artículo 4
 

 

 

Separación
 

Artículo 4
 

 

 - Armadur
 

 

 - Armadur
 

 

 
Referencia
 -Dimensio
 -Armadura
 -Armadura
 -Estribos: 

Comprobac

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

Diámetro m
 

Separación
 

  Artículo 6
 

 

 

Separación
 

Artículo 6
 

 

 - Armadur
 

 

 - Armadur
 

 

Separación
 

 - Sin corta
 

 

  Artículo 4
 

 

 

FRONTÓN E

a: C.1 [N51-N
ones: 40.0 cm
a superior: 2
a inferior: 2 
1xØ8c/30 

ción 

ra superior: 

ra inferior: 

n máxima es

antes: 

44.2.3.4.1 (n

n máxima ar

42.3.1  (norm

ra superior: 

ra inferior: 

a: C.1 [N53-N
ones: 40.0 cm
a superior: 2
a inferior: 2 
1xØ8c/30 

ción 

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

mínimo estri

n mínima en

66.4.1  (norm

n mínima arm

66.4.1  (norm

ra superior: 

ra inferior: 

n máxima es

antes: 

44.2.3.4.1 (n

EN AROZTE

N36] (Viga d
m x 40.0 cm  
 Ø12  
Ø12  

stribos: 

norma EHE-9

rmadura long

ma EHE-98) 

N38] (Viga d
m x 40.0 cm  
 Ø12  
Ø12  

el ancho mín

 de Estructur
126). 

el canto míni

 de Estructur
126). 

ibos:

ntre estribos: 

ma EHE-98) 

madura long

ma EHE-98) 

stribos: 

norma EHE-9

EGIA 

de atado)  

98) 

gitudinal:

Se cumplen

de atado)  

nimo de la vig

ras de Cimen

imo de la vig

ras de Cimen

gitudinal:

98) 

Listados 

n todas las co

ga de atado:

ntación' 4ª e

ga de atado:

ntación' 4ª e

omprobacion

dición, INTE

dición, INTE

V

C
 

C
 

M
C

 

M
 

C
 

C
 

nes 

V

EMAC. M
C

 

EMAC. M
C

 

M
C

 

M
C

 

M
 

C
 

C
 

M
C

 

Valores 

Calculado: 26

Calculado: 26

Máximo: 30 c
Calculado: 30

Máximo: 30 c

Calculado: 26

Calculado: 26

Valores 

Mínimo: 12.5
Calculado: 40

Mínimo: 12.5
Calculado: 40

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 

Mínimo: 3.7 c
Calculado: 29

Mínimo: 3.7 c

Calculado: 26

Calculado: 26

Máximo: 30 c
Calculado: 30

 

Fecha: 15/07
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Estad

6 cm Cump

6 cm Cump

cm 
0 cm Cump

cm

6 cm Cump

6 cm Cump

Estad

5 cm
0 cm Cump

5 cm
0 cm Cump

m 
mm Cump

cm 
9.2 cm Cump

cm

6 cm Cump

6 cm Cump

cm 
0 cm Cump
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FRO

eferencia: C
Dimensiones
Armadura su
Armadura in
Estribos: 1xØ

omprobación

Separación m

Artículo 42.3

Armadura su

Armadura in

eferencia: C
Dimensiones
Armadura su
Armadura in
Estribos: 1xØ

omprobación

Recomendaci

J. Calavera, 
Apartado 3.1

Recomendaci

J. Calavera, 
Apartado 3.1

Diámetro mín

Separación m

Artículo 66.4

Separación m

Artículo 66.4

Armadura su

Armadura in

Separación m

- Sin cortante
 

Artículo 44.2

Separación m

Artículo 42.3

Armadura su

Armadura in

ONTÓN EN 

.1 [N53-N38
s: 40.0 cm x 
uperior: 2 Ø1
nferior: 2 Ø12
Ø8c/30 

n 

máxima arma

.1  (norma E

uperior: 

nferior: 

.1 [N83-N68
s: 40.0 cm x 
uperior: 2 Ø1
nferior: 2 Ø12
Ø8c/30 

n 

ión para el an

 'Cálculo de 
15 (pag.126)

ión para el ca

 'Cálculo de 
15 (pag.126)

nimo estribos

mínima entre 

4.1  (norma E

mínima armad

.1  (norma E

uperior: 

nferior: 

máxima estrib

es: 

2.3.4.1 (norm

máxima arma

.1  (norma E

uperior: 

nferior: 

AROZTEGI

8] (Viga de a
40.0 cm  

12  
2  

dura longitu

EHE-98) 

Se

8] (Viga de a
40.0 cm  

12  
2  

ncho mínimo

Estructuras 
). 

anto mínimo

Estructuras 
). 

s: 

estribos: 

EHE-98) 

dura longitud

EHE-98) 

bos:

ma EHE-98) 

dura longitu

EHE-98) 

Se

Li

IA 

atado)  

dinal: 

e cumplen to

atado)  

o de la viga d

de Cimentac

o de la viga d

de Cimentac

dinal: 

dinal: 

e cumplen to

istados 

odas las comp

de atado:

ción' 4ª edici

de atado:

ción' 4ª edici

odas las comp

probaciones

ión, INTEMA

ión, INTEMA

probaciones

Valo

Máx

Calc

Calc

Valo

AC. Míni
Calc

AC. Míni
Calc

Míni
Calc

Míni
Calc

Míni

Calc

Calc

Máx
Calc

Máx

Calc

Calc

 

Fec

ores 

ximo: 30 cm 

culado: 26 cm

culado: 26 cm

ores 

imo: 13.1 cm
culado: 40 cm

imo: 13.1 cm
culado: 40 cm

imo: 6 mm 
culado: 8 mm

imo: 3.7 cm 
culado: 29.2 

imo: 3.7 cm 

culado: 26 cm

culado: 26 cm

ximo: 30 cm 
culado: 30 cm

ximo: 30 cm 

culado: 26 cm

culado: 26 cm

cha: 15/07/11
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Estado 

m Cumple

m Cumple

Estado 

m 
m Cumple

m 
m Cumple

m Cumple

cm Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple



 
F

 

Referencia
 -Dimensio
 -Armadura
 -Armadura
 -Estribos: 

Comprobac

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

Diámetro m
 

Separación
 

  Artículo 6
 

 

 

Separación
 

Artículo 6
 

 

 - Armadur
 

 

 - Armadur
 

 

Separación
 

 - Sin corta
 

 

  Artículo 4
 

 

 

Separación
 

Artículo 4
 

 

 - Armadur
 

 

 - Armadur
 

 

 
Referencia
 -Dimensio
 -Armadura
 -Armadura
 -Estribos: 

Comprobac

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

Recomend
 

  J. Calave
Apartado

 

 

 

FRONTÓN E

a: C.1 [N38-N
ones: 40.0 cm
a superior: 2
a inferior: 2 
1xØ8c/30 

ción 

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

mínimo estri

n mínima en

66.4.1  (norm

n mínima arm

66.4.1  (norm

ra superior: 

ra inferior: 

n máxima es

antes: 

44.2.3.4.1 (n

n máxima ar

42.3.1  (norm

ra superior: 

ra inferior: 

a: C.1 [N96-N
ones: 40.0 cm
a superior: 2
a inferior: 2 
1xØ8c/30 

ción 

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

dación para e

era, 'Cálculo
o 3.15 (pag.1

EN AROZTE

N23] (Viga d
m x 40.0 cm  
 Ø12  
Ø12  

el ancho mín

 de Estructur
126). 

el canto míni

 de Estructur
126). 

ibos:

ntre estribos: 

ma EHE-98) 

madura long

ma EHE-98) 

stribos: 

norma EHE-9

rmadura long

ma EHE-98) 

N81] (Viga d
m x 40.0 cm  
 Ø12  
Ø12  

el ancho mín

 de Estructur
126). 

el canto míni

 de Estructur
126). 

EGIA 

de atado)  

nimo de la vig

ras de Cimen

imo de la vig

ras de Cimen

gitudinal:

98) 

gitudinal:

Se cumplen

de atado)  

nimo de la vig

ras de Cimen

imo de la vig

ras de Cimen

Listados 

ga de atado:

ntación' 4ª e

ga de atado:

ntación' 4ª e

n todas las co

ga de atado:

ntación' 4ª e

ga de atado:

ntación' 4ª e

dición, INTE

dición, INTE

omprobacion

dición, INTE

dición, INTE

V

EMAC. M
C

 

EMAC. M
C

 

M
C

 

M
C

 

M
 

C
 

C
 

M
C

 

M
 

C
 

C
 

nes 

V

EMAC. M
C

 

EMAC. M
C

 

Valores 

Mínimo: 12.5
Calculado: 40

Mínimo: 12.5
Calculado: 40

Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 

Mínimo: 3.7 c
Calculado: 29

Mínimo: 3.7 c

Calculado: 26

Calculado: 26

Máximo: 30 c
Calculado: 30

Máximo: 30 c

Calculado: 26

Calculado: 26

Valores 

Mínimo: 11.7
Calculado: 40

Mínimo: 11.7
Calculado: 40

 

Fecha: 15/07

Página 2

Estad

5 cm
0 cm Cump

5 cm
0 cm Cump

m 
mm Cump

cm 
9.2 cm Cump

cm

6 cm Cump

6 cm Cump

cm 
0 cm Cump

cm

6 cm Cump

6 cm Cump

Estad

7 cm
0 cm Cump

7 cm
0 cm Cump
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FRO

eferencia: C
Dimensiones
Armadura su
Armadura in
Estribos: 1xØ

omprobación

Diámetro mín

Separación m

Artículo 66.4

Separación m

Artículo 66.4

Armadura su

Armadura in

Separación m

- Sin cortante
 

Artículo 44.2

Separación m

Artículo 42.3

Armadura su

Armadura in

eferencia: C
Dimensiones
Armadura su
Armadura in
Estribos: 1xØ

omprobación

Recomendaci

J. Calavera, 
Apartado 3.1

Recomendaci

J. Calavera, 
Apartado 3.1

Diámetro mín

Separación m

Artículo 66.4

Separación m

Artículo 66.4

ONTÓN EN 

.1 [N96-N81
s: 40.0 cm x 
uperior: 2 Ø1
nferior: 2 Ø12
Ø8c/30 

n 

nimo estribos

mínima entre 

4.1  (norma E

mínima armad

.1  (norma E

uperior: 

nferior: 

máxima estrib

es: 

2.3.4.1 (norm

máxima arma

.1  (norma E

uperior: 

nferior: 

.1 [N23-N8] 
s: 40.0 cm x 
uperior: 2 Ø1
nferior: 2 Ø12
Ø8c/30 

n 

ión para el an

 'Cálculo de 
15 (pag.126)

ión para el ca

 'Cálculo de 
15 (pag.126)

nimo estribos

mínima entre 

4.1  (norma E

mínima armad

.1  (norma E

AROZTEGI

1] (Viga de a
40.0 cm  

12  
2  

s: 

estribos: 

EHE-98) 

dura longitud

EHE-98) 

bos:

ma EHE-98) 

dura longitu

EHE-98) 

Se

(Viga de ata
40.0 cm  

12  
2  

ncho mínimo

Estructuras 
). 

anto mínimo

Estructuras 
). 

s: 

estribos: 

EHE-98) 

dura longitud

EHE-98) 

Li

IA 

atado)  

dinal: 

dinal: 

e cumplen to

ado)  

o de la viga d

de Cimentac

o de la viga d

de Cimentac

dinal: 

istados 

odas las comp

de atado:

ción' 4ª edici

de atado:

ción' 4ª edici

probaciones

ión, INTEMA

ión, INTEMA

Valo

Míni
Calc

Míni
Calc

Míni

Calc

Calc

Máx
Calc

Máx

Calc

Calc

Valo

AC. Míni
Calc

AC. Míni
Calc

Míni
Calc

Míni
Calc

Míni

 

Fec

ores 

imo: 6 mm 
culado: 8 mm

imo: 3.7 cm 
culado: 29.2 

imo: 3.7 cm 

culado: 26 cm

culado: 26 cm

ximo: 30 cm 
culado: 30 cm

ximo: 30 cm 

culado: 26 cm

culado: 26 cm

ores 

imo: 13.1 cm
culado: 40 cm

imo: 13.1 cm
culado: 40 cm

imo: 6 mm 
culado: 8 mm

imo: 3.7 cm 
culado: 29.2 

imo: 3.7 cm 

cha: 15/07/11
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Estado 

m Cumple

cm Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple

m Cumple

Estado 

m 
m Cumple

m 
m Cumple

m Cumple

cm Cumple



 
F

 

Referencia
 -Dimensio
 -Armadura
 -Armadura
 -Estribos: 

Comprobac

 - Armadur
 

 

 - Armadur
 

 

Separación
 

 - Sin corta
 

 

  Artículo 4
 

 

 

Separación
 

Artículo 4
 

 

 - Armadur
 

 

 - Armadur
 

 

 

FRONTÓN E

a: C.1 [N23-N
ones: 40.0 cm
a superior: 2
a inferior: 2 
1xØ8c/30 

ción 

ra superior: 

ra inferior: 

n máxima es

antes: 

44.2.3.4.1 (n

n máxima ar

42.3.1  (norm

ra superior: 

ra inferior: 

EN AROZTE

N8] (Viga de
m x 40.0 cm  
 Ø12  
Ø12  

stribos: 

norma EHE-9

rmadura long

ma EHE-98) 

EGIA 

e atado)  

98) 

gitudinal:

Se cumplen

Listados 

n todas las coomprobacion

V

C
 

C
 

M
C

 

M
 

C
 

C
 

nes 

Valores 

Calculado: 26

Calculado: 26

Máximo: 30 c
Calculado: 30

Máximo: 30 c

Calculado: 26

Calculado: 26

 

Fecha: 15/07
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Estad

6 cm Cump

6 cm Cump

cm 
0 cm Cump

cm

6 cm Cump

6 cm Cump
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