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KUBOTA U10-3
Peso 1.120 Kg.
Anchura máxima 75 cm.
Profundidad de excavación 180 cm.
Giro 0
Ancho variable
Arco de seguridad (ROPS) plegable
Control mediante palancas
2 velocidades
Óptima ubicación del cilindro del brazo

KUBOTA KX016-4
 Peso 1.490 Kg.
 Anchura máxima 99 cm.
 Altura 235 cm.
 Profundidad de excavación 225 cm.
 Giro ultracorto
 Cabina espaciosa
 Ancho variable

KUBOTA U17-3
 Peso 1.650 Kg.
 Anchura máxima 99 cm.
 Profundidad de excavación 246 cm.
 Giro 0
 Ancho variable
 2 velocidades
 Óptima ubicación del cilindro del brazo

KUBOTA U27-4
Peso 2.590 Kg.
Anchura máxima 150 cm.
Altura 243 cm.
Profundidad de excavación 282 cm.
Giro 0
Cabina espaciosa

KUBOTA U35-3
Peso 3.590 Kg.
Anchura 170 cm.
Altura 244 cm.
Profundidad de excavación 335 cm.
Giro 0
Cabina espaciosa

MINI RETROEXCAVADORAS
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KUBOTA U55-4      
Peso 5.400 Kg.
Anchura 196 cm.
Profundidad de excavación 363 cm.
Giro 0
Cabina espaciosa

KUBOTA KX080-4   
Peso 8.195 Kg.
Anchura 220 cm.
Altura 254 cm.
Profundidad de excavación 460 cm.
Giro ultracorto
Cabina espaciosa

IMPLEMENTOS PARA
MINI RETROEXCAVADORAS      
Desbrozadora.

Martillos Hidraulicos.

Ahoyador.

Pinza Bibalva.

TB 1140      
Peso 14.700 Kg.                                 
Anchura 249 cm.
Altura 275 cm.

MINI RETROEXCAVADORAS
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DITCH WITCH SK 350
 Peso 753 Kg.
 Motor gasolina. 
 Potencia 20 cv
 Ancho de trabajo 100 cm
 Carga máxima 467 Kg.

GEHL SL-R165
 Peso 2.796 Kg.
 Carga 817 Kg.
 Motor diesel 
 Anchura 160 cm.
 Altura 195 cm.

GEHLSL-R220
  Peso 3.620 Kg.
Carga 998 Kg.
Motor diesel 
Anchura 178 cm.
Altura 206 cm.

GEHL AL-540
  Articulada
  Peso 3.279 Kg.
Motor diesel 
Anchura 150 cm.
Altura 231 cm.

IMPLEMENTOS PARA MINICARGADORAS
 Barredora
 Uñas
 Cazo

MINICARGADORAS

www.alquigal.com

05



DUMPER ELEVABLE
Capacidad de carga 1.000 Kg.
Descarga hidráulica, frontal y elevable
Altura de descarga 1,57 m.
Ancho 1,12 m.
Tracción 4x4

DUMPER 1.500 GIRATORIO
Capacidad de carga 1.500 Kg.
Descarga hidráulica trilateral
Tracción 4x4
Chasis articulado

MICRO DUMPER
Capacidad de carga 300 Kg.
Capacidad 145 litros
Descarga frontal
Motor gasolina
Ancho 70 cm.

MICRO DUMPER ELÉCTRICO
Capacidad de carga 500 Kg.
Descarga frontal
Ancho 77 cm.

DUMPERS

www.alquigal.com
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DUMPER 2.500 AUTOCARGABLE
Capacidad de carga 2.500 Kg.
Descarga hidráulica trilateral
Autocargable
Tracción 4x4

DUMPER 6.000 KG.
  Capacidad de carga 6.000 Kg.
Descarga hidráulica trilateral 
Tracción 4x4

DUMPER 9.000 KG.
Capacidad de carga 9.000 Kg. 
Descarga hidráulica trilateral
Tracción 4x4

DUMPER HORMIGONERA 
Capacidad bombo 750 l.
Carga útil 2000 Kg.
Tracción 4x4

DUMPER 8.000 KG. 
Capacidad de carga 8.000 Kg.
Descarga hidráulica trilateral
Tracción 4x4

DUMPER 2.000 AUTOCARGABLE
Capacidad de carga 2.000 Kg.
Descarga hidráulica frontal o trilateral 
Autocargable
Tracción 4x4

DUMPER 3.500 KG.
Capacidad de carga 3.500 Kg.
Descarga hidráulica trilateral
Tracción 4x4

DUMPERS
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WACKER WP 1550 AW
Motor gasolina
Peso 85 Kg.
Fuerza centrífuga 15 KN.
Ancho de compactación 50 cm.

PISÓN COMPACTADOR
  Peso 63 Kg.
  Velocidad de trabajo 7,6 m./min.

WACKER BPU 2540
Motor gasolina
Peso 145 Kg.
Fuerza centrífuga 25 KN
Ancho de compactación 40 cm

WACKER DPU 5545
Motor diesel
Peso 399 Kg.
Fuerza centrífuga 55 KN
Ancho de compactación 45 cm.

WACKER DPU 3750
Motor diesel
Peso 240 Kg.
Fuerza centrífuga 37 KN.
Ancho de compactación 50 cm. 

BANDEJAS COMPACTADORAS

COMPACTACIÓN

www.alquigal.com
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RODILLO 2.700 KG.
 Ancho de compactación 120 cm.

RODILLO 7.000 KG.
 Ancho de compactación 170 cm.

RODILLO 12.000 KG.
 Ancho de compactación 213 cm.

RODILLO PATA DE CABRA
Con mando a distancia 
Peso 1.497 Kg.
Ancho de compactación 82 cm. 
Fuerza centrífuga 68 KN. 

RODILLO ASFALTO
 Peso 2.385 Kg.
 Ancho de compactación 100 cm.

RODILLO 1.500 KG.
 Ancho de compactación 80 ó 110 cm.

RODILLO DE LANZA
Peso 712 Kg.
Ancho de compactación 65 cm.
Operario a pie. 

RODILLOS COMPACTADORES

COMPACTACIÓN

www.alquigal.com
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MANITOU MH20-4T
  Capacidad de carga 2.000 Kg.
Tracción 4x4
Anchura 144 cm.
Altura 199 cm.

APILADORES
Capacidad de carga
1.000-2.000 Kg.

CARRETILLA ELEVADORA DIESEL
Capacidad de carga  2.500 / 3.000 / 3.500 /  4.500 / 5.000 Kg.

CARRETILLA
ELEVADORA
ELÉCTRICA
Capacidad de carga 
   1.500 Kg. - 2.500 Kg.

MANITOU MH25-4T
 Capacidad de carga 2.500 Kg.
 Tracción 4x4
 Anchura 144 cm.
 Altura 199 cm.

CARRETILLAS ELEVADORAS

DE PARQUE

TODO TERRENO

www.alquigal.com
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GENIE GS-1532
 Eléctrica. 
 Altura de trabajo 6,40 m.
 Ancho máquina 0,813 m.
 Longitud 1,83 m.

GENIE GS-1330
 Eléctrica. 
 Altura de trabajo 5,90 m.
 Ancho máquina 0,78 m.
 Longitud 1,41 m.

GENIE GS-2032
Eléctrica. 
Altura de trabajo 7,90 m.
Ancho máquina 0,81 m.
Longitud 2,44 m.

GENIE GS-2632
Eléctrica. 
Altura de trabajo 9,80 m.
Ancho máquina 0,81 m.
Longitud 2,44 m.

GENIE GS-2646
Eléctrica. 
Altura de trabajo 10,20 m.
Ancho máquina 1,17 m.
Longitud 2,41 m.

GENIE GS-1932
 Eléctrica. 
 Altura de trabajo 7,60 m.
 Ancho máquina 0,813 m.
 Longitud 1,83 m.

GENIE GS-3246
Eléctrica. 
Altura de trabajo 11,50 m.
Ancho máquina 1,17 m.
Longitud 2,41 m.

GENIE GS-4047
Eléctrica. 
Altura de trabajo 13,70 m.
Ancho máquina 1,19 m.
Longitud 2,48 m.

GENIE AWP-30S AC
A corriente
Altura de trabajo 11 m.
Ancho máquina 0,74 m.
Longitud 1,35 m.
Peso 352 Kg. 

PLATAFORMAS DE TIJERA

PLATAFORMAS ELEVADORAS

www.alquigal.com
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GENIE GS-3268 RT
Diesel 4x4
Altura de trabajo 11,60 m.
Ancho máquina 1,73 m.
Longitud 2,67 m.

GENIE GS-4069 RT
Diesel 4x4
Altura de trabajo 14,12 m.
Ancho máquina 1,75 m.
Longitud 3,12 m.

GENIE GS-5390 RT
Diesel 4x4
Altura de trabajo 18,15 m.
Ancho máquina 2,29 m.
Longitud 4,88 m.

GENIE Z-30/20N RJ 
Eléctrico
Altura de trabajo 10,89 m.
Alcance horizontal 6,25 m.
Ancho máquina 1,19 m.

GENIE Z-33/18 
Eléctrico
Altura de trabajo 12 m.
Alcance horizontal 5,57 m.
Ancho máquina 1,50 m.

GENIE Z-34/22N
Eléctrico
Altura de trabajo 12,52 m.
Alcance horizontal 6,78 m.
Ancho máquina 1,47 m.

GENIE Z-40/23N RJ
Eléctrico
Altura de trabajo 14,32 m.
Alcance horizontal 6,91 m.
Ancho máquina 1,50 m.

PLATAFORMAS DE TIJERA

PLATAFORMAS DE BRAZO ARTICULADO

PLATAFORMAS ELEVADORAS
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GENIE Z-45/25
Diesel 4x4
Altura de trabajo 16,05 m.
Alcance horizontal 7,52 m.
Ancho máquina 2,29 m.

GENIE Z-60/34
Diesel 4x4
Altura de trabajo 20,39 m.
Alcance horizontal 11,05 m.
Ancho máquina 2,46 m. 

HINOWA LIGHTLIFT 14.72
Motor diesel y motor eléctrico
Con orugas de goma blancas
Altura de trabajo 13,90 m.
Alcance horizontal 7 m.
Ancho máquina 1,48 m.

GENIE Z-34/22 IC
Diesel 4x4
Altura de trabajo 12,62 m.
Alcance horizontal 6,78 m.
Ancho máquina 1,85 m.

PLATAFORMAS ELEVADORAS

PLATAFORMAS DE BRAZO ARTICULADO
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GENIE Z-62/40 
Diesel 4x4
Altura de trabajo 20,87 m.
Alcance horizontal 12,47 m.
Ancho máquina 2,49 m.

GENIE Z-135/70 
Diesel 4x4
Altura de trabajo 43,15 m.
Alcance horizontal 21,26 m.
Ancho máquina 2,46 m.

TELESCÓPICO
Altura de trabajo 17 m.

Alcance horizontal 9 m.

ARTICULADO
Altura de trabajo 21 m.

Alcance horizontal 9 m.

GENIE Z-80/60
Diesel 4x4
Altura de trabajo 25,77 m. 
Alcance horizontal 18,29 m.
Ancho máquina 2,49 m.

PLATAFORMA SOBRE CAMIÓN

PLATAFORMAS ELEVADORAS

PLATAFORMAS DE BRAZO ARTICULADO
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GENIE GTH-2506
Carga útil máxima 2.500 Kg.
Carga útil a máxima altura 2.000 Kg.
Carga útil a máximo alcance 900 Kg.
Altura de elevación máxima 5,75 m. 
Alcance a máxima altura 0,60 m.
Alcance horizontal máximo 3,35 m.
Ancho 1,81 m.

MANITOU MT 625
Carga útil máxima 2.500 Kg.
Carga útil a máxima altura 2.000 Kg.
Carga útil a máximo alcance 800 Kg.
Altura de elevación máxima 5,81 m. 
Alcance a máxima altura 0,66 m.
Alcance horizontal máximo 3,40 m.
Ancho 1,81 m.

GENIE GTH-3713
Carga útil máxima 3.700 Kg.
Carga útil a máxima altura 2.500 Kg.
Carga útil a máximo alcance 700 Kg.
Altura de elevación máxima 12,64 m.
Alcance a máxima altura 1,84 m.
Alcance horizontal máximo 8,74 m.
Ancho 2,33 m.

GENIE GTH-3518 R
Giratorio
Carga útil máxima 3.500 Kg.
Carga útil a máxima altura 2.200 Kg. 
Carga útil a máximo alcance 300 Kg.
Altura de elevación máxima 17,55 m.
Alcance a máxima altura 3,80 m.
Alcance horizontal máximo 15,18 m.
Ancho 2,48 m.
Disponible cablestante hidráulico y plumín hidraúlico

MANITOU MT 1840 - EC
Capacidad máxima 4.000 Kg.
Altura de elevación máxima 17,55 m.
Autonivelación de chasis
Ancho 2,42 m.
Altura 2,50 m.
Disponible tablero portahorquillas, cazo de 1.000 litros
y plumón con gancho para 4.000 Kg.

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

www.alquigal.com
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GRUPO 20 Kva.
Insonorizado 
Motor diesel
Depósito de combustible de 100 litros
Dimensiones (largo x alto x ancho): 2,15 m. x 1,33 m. x 1,03 m.
Peso 808 Kg.

GRUPO 35 Kva.
Insonorizado 
Motor diesel
Depósito de combustible de 100 litros
Dimensiones (largo x alto x ancho): 2,15 m. x 1,33 m. x 1,03 m.
Peso 917 Kg.

GRUPO 40 Kva.
Insonorizado 
Motor diesel
Depósito de combustible de 100 litros
Dimensiones (largo x alto x ancho): 2,15 m. x 1,33 m. x 1,03 m.
Peso 952 Kg.

GRUPO 60 Kva.
Insonorizado 
Motor diesel
Depósito de combustible de 240 litros
Dimensiones (largo x alto x ancho): 2,81 m. x 1,78 m. x 1,15 m.
Peso 1.624 Kg.

GRUPO 160 Kva.
Insonorizado 
Motor diesel
Depósito de combustible de 450 litros
Dimensiones (largo x alto x ancho): 3,36 m. x 1,99 m. x 1,25 m.
Peso 2.262 Kg.

GRUPOS ELECTRÓGENOS
Monofásico o trifásico
Motor gasolina
Entre 3 y 10 Kvas.

GRUPO 100 Kva.
Insonorizado 
Motor diesel
Depósito de combustible de 240 litros
Dimensiones (largo x alto x ancho): 2,81 m. x 1,78 m. x 1,15 m.
Peso 1.775 Kg.

GRUPOS ELECTRÓGENOS

www.alquigal.com
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TORRES DE ILUMINACION
4 focos LED de alta eficiencia de 320 w.                           
Autonomía 149 horas
Capacidad de depósito de 100 litros
Sistema de elevación hidráulico

CASETAS AISLADAS
De 4 x 2.36 m.
De 5 x 2.36 m.
De 6 x 2.36 m.
De 6.80 x 2.36 m. equipada con 2 despachos y un servicio.
Taquillas.

CASETAS SANITARIAS
De 1.10 x 1 m. Incluye lavabo y placa turca.
De 2 x 2 m. Incluye lavabo, 1 placa turca, 1 ducha y un calentador.
De 4 x 2.12 m. Incluye lavabo, 2 grifos, 2 placas turcas, 2 duchas y un calentador.
De 6 x 2.36 m. Incluye lavabo, 5 grifos, 2 placas turcas, 3 duchas y un calentador.

SANITARIOS PORTATILES

De 2.40 x 2.20 m.
De 3.00 x 2.44 m.
De 3.60 x 2.20 m.
De 4.50 x 2.20 m.
De 6.00 x 2.44 m.

De 2.40 x 2.20 m.
De 3.00 x 2.44 m.
De 3.60 x 2.20 m.
De 4.50 x 2.20 m.
De 6.00 x 2.44 m.

GRUPO 300 Kva.
Insonorizado 
Motor diesel
Depósito de combustible de 537 litros
Dimensiones (largo x alto x ancho): 4,58 m. x 1,50 m. x 2,25 m.
Peso 4.380 Kg.

GRUPO 250 Kva.
Insonorizado 
Motor diesel
Depósito de combustible de 405 litros
Dimensiones (largo x alto x ancho): 3,67 m. x 1,40 m. x 2,10 m.
Peso 3.550 Kg.

GRUPOS ELECTRÓGENOS

CONTENEDORES DE SEGURIDAD

CASETAS DE OBRA

www.alquigal.com
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AMOLADORA
Con diámetro de disco de 125 mm. 
Potencia entre 1.000 w. y 1.400 w.

Con diámetro de disco de 230 mm. 
Potencia entre 2.000 w. y 2.200 w.

ATORNILLADOR
De batería de litio
14 o 18 V.

CALADORA 
  HITACHI CJ110MV
  Potencia 720 w. 
Radio mínimo de corte 25 mm.

MARTILLO PERFORADOR 
  HILTI TE 3-C
  Peso 3 Kg.
  Energía de impacto 2,5 J. 
Frecuencia de impacto plena 5.160 golpes/minuto

BATIDORA ELÉCTRICA
Potencia 1.600 w. 
6 velocidades. 
Peso 5.7 Kg.

LIJADORA
De pared o techo

HERRAMIENTA ELÉCTRICA

www.alquigal.com
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MARTILLO ROMPEDOR
  HILTI TE 800-AVR
  Peso 10 Kg.
  Energía de impacto 21 J. 
Frecuencia de impacto plena 1.890 golpes/minuto

MARTILLO ROMPEDOR
  HILTI  TE 500-AVR
  Peso 6,3 Kg.
  Energía de impacto 8,5 J. 
Frecuencia de impacto plena 3.510 golpes/minuto

MARTILLO ROMPEDOR
  HILTI TE 2000-AVR
  Peso 14,5 Kg.
  Energía de impacto 35 J. 
Frecuencia de impacto plena 1.800 golpes/minuto

SIERRA CIRCULAR
  VIRUTEX SR74K:
Potencia 1.200 w.
Diámetro de disco 153 mm.
Peso 3,4 Kg.

ROZADORA
Potencia 1.800 w.
Ancho de corte 1-45 mm.
Diámetro de disco 150-180 mm.
Peso 6 Kg.

PERFORADORA
Disponible coronas de diámetros
desde 52 hasta 302 mm.

HERRAMIENTA ELÉCTRICA
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CORTADORA DE DISCO
 HILTI DSH 700-X 35
 Motor gasolina
 Cilindrada 68.7 cm3

 Diámetro de disco 350 mm.

CORTADORAS DE AZULEJO
RUBI TS-60: 
Longitud de corte 60 cm.

RUBI TX-90: 
Longitud de corte 90 cm.

RUBI TX-120: 
Longitud de corte 120 cm.

CORTADORA DE MARMOL
 SUPREME 120 
 Longitud de corte 120 cm. 
 Monofásica.

CORTADORA DE JUNTAS
 WACKER BFS 1345
 Máximo de disco 400 mm. 
 Profundidad máxima de corte 120 mm

CORTADORA DE MADERA
 Diámetro máximo de disco 315 mm.
 Altura de corte máxima 800 mm.

FRATASADORAS 
Diámetro del círculo descrito por
palas desde 60 hasta 120 FRESADORAS

Ancho de fresado 189 mm. 
Rendimiento fresado 30 m / hora

HORMIGONERAS
Eléctrica o gasolina desde 
50 litros hasta 300 Litros.

PULIDORA DE HORMIGÓN
SCANCOMBIFLEX 450 NS:
 Diámetro de trabajo 450 mm.
 Potencia 2200 W
 Peso 100 Kg
 Monofásica

CORTADORAS

HORMIGÓN Y ENCOFRADOS 

www.alquigal.com
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TABLERO DE MADERA
TRICAPA PARA MUROS
1,970 x 500 x 27 mm.

CHAPAS METÁLICAS DE ENCOFRADO
PARA PILAR

 De 0,50 x 0,50 m. 
 De 2,60 x 0,50 m. 
 De 3,00 x 0,50 m. 
 De 3,00 x 0,80 m.

PANEL FENÓLICO PARA MUROS
Sobre el plano de la obra se
calculan los materiales y accesorios
necesarios para el correcto montaje de encofrado.

ENCOFRADO DE PLACA
(sistema de soportes)

Sobre el plano de la obra se calculan
los materiales y accesorios necesarios
para el correctomontaje de encofrado.

VIBRADORES
 Eléctricos o gasolina.

PUNTALES METALICOS
Puntal 1 m. (0,88 - 1,50 m.)
Puntal 3 m. (1,72 - 3,00 m.)
Puntal 4 m. (2,27 - 4,00 m.)
Puntal 5 m. (3,40 - 5,20 m.)
Puntal 6 m.

REGLA VIBRANTE
Oscilante 2 metros

HORMIGÓN Y ENCOFRADOS 

www.alquigal.com
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ASPIRADOR INDUSTRIAL 
 VIRUTEX AS182K
 Un motor.
 Potencia 1.200 w.
 Capacidad depósito 27 litros. 
 Peso 8 Kg.

CINTAS
TRANSPORTADORAS
  Monofásica de 6 metros.
Trifásica de 8 metros.

COMPRESORES
Monofásico B 5011 X. Caudal 50 l.
P–110. Caudal 3.200 l.
P–130. Caudal 3.600 l.
P–180. Caudal 5.000 l.

ACCESORIOS
PARA COMPRESORES
Bomba neumática.
Vibrador neumático, aguja 55-65.
Martillo rompedor MK-20.
Martillo rompedor PB-50.
Martillo picador IR-9 y SK-9.
Manguera de 25 metros.

DESHUMIDIFICADOR
 EBAC BD 12: 
 Monofásico. 
 Capacidad 82 litros/día. 

ASPIRADOR INDUSTRIAL 
 KARCHER NT70/3
 Tres motores.
 Potencia 3.600 w.
 Capacidad depósito 70 litros.
 Peso 27 Kg.

BOMBA
1 cv. Sumergible monofásica de aguas limpias.   

Disponibles mangueras hasta 100 metros.

MAQUINARIA AUXILIAR

www.alquigal.com
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HIDROLIMPIADORA
Gasolina de 200 bares de presión.
Caudal 900 litros/hora. 

 

HIDROLIMPIADORA
Eléctrica de 150 bares de presión.
Caudal 600 litros/hora 

GENERADOR DE
AIRE CALIENTE
VAL6
Potencia eléctrica 1.400 w.

ELEVADOR
DE MATERIALES
Eléctrico PREME EURO 300
Carga de trabajo 300 Kg. 
Velocidad de elevación 25 m. / minuto
Peso 50 Kg.
Longitud de cable 30 m.

ELEVADOR
DE MATERIALES
SUMNER 2020
Carga de trabajo 360 Kg. 
Altura de elevación 6,10 m.

ELEVADOR
DE MATERIALES
Eléctrico PREME PRM-170
Carga de trabajo 170 Kg. 
Velocidad de elevación 20 m. / minuto
Peso 30 Kg.
Longitud de cable 30 m.

MAQUINARIA AUXILIAR

www.alquigal.com
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MOTOSOLDADURA
Potencia Máxima (Kva): 5 Kva
Potencia Máxima (W): 5.000 W
Amperio de soldadura: 220
Tensión (V): 230 V
Electrodo todos 
Peso Aproximado (Kg): 105 Kg.

NIVEL LASER
Emisor láser con
nivelación horizontal
y plomada.

TRANSPALETA
Hidráulica o manual
de 2.500 Kg. de carga.

DESESCOMBRO
Tubos de desescombro.
Bocas de desescombro.

VENTILADOR
INDUSTRIAL
SODECA HTM-45-M

MAQUINARIA AUXILIAR

www.alquigal.com
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ENTIBACIONES
Panel 3.00 x 2.00 Mt
Panel supletorio 3.00 X 1.00 Mt
Codal Tipo A 0.58 a 0.73 Mt
Codal Tipo B 0.72 a 1.07 Mt
Codal Tipo C 1.06 a 1.66 Mt
Codal Tipo D 1.50 a 2.10 Mt

GUARDACUERPOS
 Guardacuerpo de mordaza.
 Guardacuerpo de mordaza vertical
   (para hincar en muro)
 Guardacuerpo de empotrar.
 Barandillas.
 Rodapies.

PERCHAS
Accesorios en venta:
Bichero, eslinga, nivelador cilíndrico
y  tubos alojamiento.

PASARELA
PEATONAL
Longitud 2,24 m.
Anchura máxima zanja 1,64 m.
Capacidad máxima 400 Kg.

JUEGO DE SEMÁFOROS
Pareja de semáforos especiales para obras.

Funcionamiento programable,
regulable en altura y móvil.

SEGURIDAD

www.alquigal.com
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VALLA NISSEN
  Valla de plástico 2 x 1 m. con una cara reflectante

  rojo/blanco, con bases de goma reciclada de 28Kg.

VALLA CICLISTA
Galvanizada 2 x 1 m.

BALIZA NISSEN 
Tipo flecha en cascada,

con foco bakolight

BARRERA NEW JERSEY
De 1 X 0,60 m. 

VALLADO CON
BASE DE CAUCHO
Valla de cierre reforzada de 3 x 1,90 m.

VALLADO

www.alquigal.com
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ANDAMIO DE ALUMINIO
 Disponible cuerpos de andamio
 de 0,80 y 1,40 m. de ancho.

CUBO GRÚA
 Desde 250 hasta 1000 litros.

PINZA GRÚA
Desde 1.000 hasta 2.500 Kg.

PINZA PARA PIEDRA 

TORRE
Grúas Torre hasta 52 mts de alcance.

AUTOMONTANTES
Desde 18 hasta 32 metros de alcance.

ANDAMIOS

GRÚAS

www.alquigal.com
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  CORTACESPED
  HUSQVARNA LC 356V
  Motor Honda.
Cilindrada 160 cm3.
Capacidad del recogedor 68 l.
Ancho de corte 56 cm.

CORTACESPED
  HUSQVARNA LB 533S
Motor Honda.
Cilindrada 160 cm3.
Ancho de corte 53 cm.

CORTASETOS
   HUSQVARNA 226HD75S
 Cilindrada 23,6 cm3. 
 Potencia 0,85 kw.
 Longitud de cuchilla 75 cm.
 Peso 6 Kg.

AHOYADOR MANUAL
    MARUYAMA MAQ500RS
  Motor gasolina

  Brocas disponibles: 

 · Broca de 100 mm.
 · Broca de 150 mm. 
 · Broca de 200 mm.

ASTILLADORA DE TRONCOS
   BENZA BSP25000H
 Altura de corte 55 cm.
 Eléctrico.

BIOTRITURADORA
 BENZA BIO413
 Máximo de ramas 6,5 cm de diámetro
 Motor gasolina.

CORTACESPED      
 HUSQVARNA TC 139T
 Cilindrada 656 cm3.

 Hidrostático
 Capacidad del recogedor 320 l.
 Ancho de corte 97 cm.

GRÚAS

JARDINERÍA

www.alquigal.com
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DESBROZADORA
    HUSQVARNA 545RX
    Cilindrada 45,7 cm3.
    Potencia 2,1 kw.
    Angulo de corte 35º.
    Peso (sin equipo de corte) 8,7 Kg.

MOTOAZADA
    HUSQVARNA TF434
    Motor subaru.
    Velocidades 2+1.
    Anchura de trabajo 80 cm.
    Peso 58 Kg.

MOTOSIERRA
     HUSQVARNA 540XP AUTOTUNE
 Cilindrada 37,7 cm3

 Potencia 1,8 kw.
 Longitud de espada min-max: 30-40 cm.
 Peso 3,9 Kg.

RECORTADORA MULTIFUNCIÓN
    HUSQVARNA 327 LDx
    Cilindrada 24,5 cm3.
    Potencia 0,9 kw.
    Peso 5,1 Kg.

SOPLADOR
     HUSQVARNA 570BTS
     Cilindrada 65,6 cm3.
 Potencia 2,9 kw.
 Peso 11,2 Kg.

ACCESORIOS
RECORTADORA

     HUSQVARNA 327 LDx
     Cortasetos 90º
 Desbrozadora
 Podadora 

ESCARIFICADOR       
 BENZA ER73
 Motor gasolina.
 Ancho de corte 73 cm.

RODILLO MANUAL        
 Ancho 50 cm.

JARDINERÍA
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Central de Arteixo

Avda. Arsenio Iglesias s/n
Polígono de Sabón
15142 · Arteixo · A Coruña

Teléfono 981 633 009
info@alquigal.com 

Polígono de Sabón

Arteixo

Poligono de Boisaca

Santiago de Compostela

Delegación Santiago de Compostela

Rúa de José Villar Granjel, 27
Poligono de Boisaca, 15898
Santiago de Compostela, A Coruña

Teléfono 981 113 359
alquilersantiago@alquigal.com

www.alquigal.com
Infórmate sobre todos

nuestros productos, servicios,
ofertas y descuentos

VISITA NUESTRA
PÁGINA WEB

www.alquigal.com


