
Como detectar metanol no 

combustível em minutos

O Kit Metan-OHL é um teste colorimétrico para a detecção de 

metanol em Gasolinas A, C, Etanol Anidro e Hidratado.
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A Legislação

É fácil garantir combustível livre de metanol

Kit MetanOHL x Cromatografia gasosa

Passo a Passo

Na imprensa

Fale conosco
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A Resolução ANP nº 696/2017 altera a regulamentação vigente para

incluir o metanol na definição de solvente e tornar mais efetivo o controle

da Agência sobre esse produto. Também a Resolução ANP nº 740/2018

para fornecedores de etanol (usinas) estabelece o limite máximo de 0,5%

de metanol nos combustíveis e autoriza tecnologias baseadas na ISO

1338-8 para a sua detecção. (Baixe aqui as resoluções).

Como ocorre com todas as mudanças regulatórias da ANP, as minutas das

resoluções passaram por consultas e audiências públicas, durante as quais

receberam contribuições do mercado e da sociedade em geral.

A ANP multou postos e lacrou

bombas de abastecimento por

comercialização de combustível

adulterado.

Com o flagrante de reincidência,

alguns postos também foram

interditados pela ANP e autuados

novamente pelas irregularidades.

A legislação entende que o metanol é insumo, e não combustível. Já

existem registros de casos de postos que venderam gasolina com 23%

de metanol e há relatos sobre a adição de até 90% de metanol em

etanol combustível.

https://macofren.com/resolucoes-anp-696-2017-e-740-2018
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É fácil garantir um combustível 

livre de metanol

Para poder ser comercializado em suas

mais diversas formas, o combustível passa

por uma série de testes que verificam sua

qualidade, permitindo que ele seja utilizado

de forma legal e segura. Esses pré-

requisitos são chamados de

especificações, que variam de acordo com

cada tipo de combustível.

Uma dessas especificações é o teor de

metanol, um composto orgânico da família

dos álcoois, altamente tóxico. A presença

dele no etanol e gasolina pode ser de no

máximo 0,5% do volume total.

A ANP reconhece como métodos de

detecção de metanol a cromatografia

gasosa (NBR 16041) ou métodos que

identifiquem a presença de metanol com

base na norma ISO 1388-8, como o Kit

MetanOHL. Nesta metodologia, qualquer

mudança de coloração de incolor para azul

na amostra, é indicativo da presença de

metanol.

O Kit MetanOHL é um 

produto exclusivo da 

Macofren Tecnologias 

Químicas e protegido por 

patente.

Atende as resoluções ANP 

696/2017 e 740/2018 que 

tornam obrigatória a 

análise do metanol pelos 

distribuidores e 

fornecedores de 

combustíveis.

Única metodologia 

alternativa à cromatografia 

avaliada e aceita pela ANP. 
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Um Cromatógrafo Gasoso (GC) é um

instrumento analítico que permite analisar diversos

compostos em uma amostra.

O princípio da técnica de cromatografia gasosa:

uma solução de amostra é inserida no injetor do

equipamento e transportada por um gás através de

um tubo de separação chamado de “coluna” (Hélio ou

nitrogênio podem ser utilizados para este transporte e

são chamados de gases de arraste). Os diversos

componentes presentes na amostra são separados

dentro desta coluna, saem dissolvidas no gás de

arraste e passam por um detector, um dispositivo que

gera um sinal elétrico proporcional à quantidade de

material eluído.

O registro deste sinal em função do tempo é o

cromatograma, sendo que as substâncias aparecem

nele como picos com área proporcional à sua massa,

o que possibilita a análise quantitativa. Para

quantificação de uma amostra de concentração

desconhecida, um padrão conhecido e validado

deverá ser injetado no equipamento. O tempo de

retenção do padrão e sua área serão comparados

com os da amostra e utilizados para o cálculo da

concentração exata da molécula-alvo.

O Kit Metan-OHL está 
dentro das normas 

estabelecidas na ISO 
1388-8:1981.

A norma contém o 
procedimento técnico 
para a determinação 
qualitativa do teor de 
metanol, um método 
colorimétrico visual.

O resultado é 
apresentado em 15 
minutos, evitando 

assim gastos 
excessivos com a 

cromatografia gasosa.
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Pipete 1 mL do Padrão Referência em um 

tubo de ensaio e 1 mL da amostra de 

combustível em outro tubo.

Pipete 1 mL do Reagente 1 em cada tubo e 

agite-os. Aguarde 5 minutos. A tonalidade 

mudará de púrpura para marrom.

Pipete 1 mL do Reagente 2 em cada tubo 

e agite-os. Aguarde 5 minutos. As 

amostras ficarão transparentes.

Pipete 1 mL do Reagente 3 em cada tubo e 

agite-os. Aguarde 5 minutos. Qualquer 

alteração de cor para uma tonalidade 

azulada demonstra presença de metanol.
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ANP utiliza o Kit Metan-OHL 

para detectar metanol em 

combustíveis.

Confira aqui

A Universidade do Posto 

testou e aprovou o Kit 

MetanOHL

Confira aqui

https://www.youtube.com/watch?v=_5Kl7pDx_-k
https://www.youtube.com/watch?v=AEQmhO2XvS0
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Os nossos canais de comunicação

+55 (61) 3043-9965

SAAN Quadra 3, 730 - Zona Industrial  
Brasília – DF

www.macofren.com

combustiveis@macofren.com
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