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DISEÑOS Y ESTUDIOS

   ESTRUCTURALES

DISEÑO ESTRUCTURAL

         MAURICIO JAIR DRADA S.

               ING. ESTRUCTURAL

            M.P.7620265457 VALLE

CONTIENE:

OBSERVACIONES:

ESCALA:

FECHA:

VARIAS

PLANO No.                DE

ORDEN:

AGOSTO 28 DEL 2020

2 No. 530 L
NOMINACIÓN DEL ACERO

CANTIDAD DE ELEMENTOS

DIÁMETRO EXPRESADO EN CANTIDAD DE OCTAVOS
LONGITUD DEL ELEMENTO EXPRESADO EN DECÍMETROS
FIGURADO DEL ELEMENTOBA

RR
AS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONCRETO: DE F'C 4000 P.S.I. A LOS 28 DÍAS relación a/c menor o igual a 0.45
PARA PILOTES USE 3000 PSI.

ACERO DE REFUERZO: P.D.R 60 TORNILLERIA GALVANIZADA A325

TRASLAPOS No 4 USE 86cm No 5 USE 96cm; No 6 use 115cm; No7 use 132cm USE SOLDADURA 70XX

ACERO ESTRUCTURAL ASTM A572 GRADO 50 (O SIMILAR GRADO50).

BARRAS DE ANCLAJE A193 B7

LIMPIEZA SAND BLASTING

COEFICIENTE DE ACELERACIÓN Aa = 0,25, Aa =0,2, Fa= 1,3 ;Fv=2,0

VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO

USAR SOLADO 5CM

ANTICORROSIVO INDUSTRIAL A BASE DE ZINC,PINTURA PINTUCOAT O
ESMALTE POLIURETANO O SIMILAR..

ACERO DE PERFILES ARMADOS GRADO 50. R=5,25 ; Ro= 7,0; øa= 1,0;øp=1,0 ør = 0,75; Sa= 1,02

USE SOLDADURA 70XX,Todas las soldaduras de penetración.

NUDOS:
Para el sector donde las columnas se cruzan con las vigas
metálicas en el ultimo nivel se debe seguir las siguientes
recomendaciones:
-La columna debe terminar 20cm antes del nivel inferior de
las vigas metálicas del ultimo nivel.
-queda sobresaliendo el elemento metálico central de la
columna perfil hea 140 y el refuerzo de la columna.
-Se debe alzaprimar y/o formaletear los elementos metálicos
 soldadarlos a la columna hea 140 y dar nivel.
-previamente o en sitio se deben soldar los estribos al alma de
los perfiles como se muestra en planos.
-Por tratarse de acero corrugado se debe precalentar,para evitar
cristalización (formación de martensita).
-Para la fundicion del resto de la columna incluyendo el nudo,se
debe usar concrelisto re 5000 ,que es un concreto de alta resistencia
que no tiene retracción de fraguado.
-Se debe usar sikadurt 32 primer como puente de adherencia entre
concretos de diferentes edades.

CORTE GENERAL

TRANVERSAL

LONGITUDINAL

DETALLE PANTALLA

ESCALERA
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Para el sector donde las columnas se cruzan con las vigas
metálicas en el ultimo nivel se debe seguir las siguientes
recomendaciones:
-La columna debe terminar 20cm antes del nivel inferior de
las vigas metálicas del ultimo nivel.
-queda sobresaliendo el elemento metálico central de la
columna perfil hea 140 y el refuerzo de la columna.
-Se debe alzaprimar y/o formaletear los elementos metálicos
 soldadarlos a la columna hea 140 y dar nivel.
-previamente o en sitio se deben soldar los estribos al alma de
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-Por tratarse de acero corrugado se debe precalentar,para evitar
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DIMENSIONES PARA GANCHO ESTÁNDAR

PARA REFUERZO PRINCIPAL (mm)

BARRA No D

GANCHO 180

L C

GANCHO 90

L

CM

No 3

No 4

No 5

No 6

57

76.2

95.4

114.6 153

127

102

76

286

238

190

142

334

278

222

166

153

127

102

76

306

254

203

152

L
L

C

DD

C

M

D D

C

L
L

113

131

151

64

94

126

58

86

11450.8

38

25.6

No 4

No 3

No 2

M

GANCHO 135

CL

GANCHO 90

DBARRA No

PARA ESTRIBOS

DIMENSIONES PARA GANCHO ESTÁNDAR

C

N
O

M
B

R
E

 
D

E
L
 
A

R
C

H
I
V

O

P
L
A

N
O

S
 
P

R
O

P
U

E
S

T
A

 
D

.
W

.
G

.

PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 2019-2021

CARRERA 32 No.12-00 - CHAPINERO

PALMIRA - VALLE DEL CAUCA

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO

DE APOYO Y SERVICIOS PARA

BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE

COLOMBIA  - SEDE PALMIRA"

PROYECTO

BPUN 365

DIRECTOR:

UNIVERSIDAD

NACIONAL
DE COLOMBIA

VICTOR MANUEL DIAZ CARRERO

COORDINADORA:

RUTH AMPARO ALEY GELPUD

D
I
R

E
C

C
I
O

N
 
D

E
 
O

R
D

E
N

A
M

I
E

N
T

O
 
Y

 
D

E
S

A
R

R
O

L
L
O

 
F

I
S

I
C

O
 
-
 
U

N
I
V

E
R

S
I
D

A
D

 
N

A
C

I
O

N
A

L
 
D

E
 
C

O
L
O

M
B

I
A

S
E

D
E

 
P

A
L
M

I
R

A
 
-
 
V

A
L
L
E

 
D

E
L
 
C

A
U

C
A

 
-
 
T

E
L
:
 
2
8
6
 
8
8
 
0
0
 
-
 
E

X
T

:
3
5
0
3
3
 
-
 
3
5
4
3
3
 
-
 
3
5
3
3
3

COORDINADOR DE DISEÑO

DISEÑOS Y ESTUDIOS

   ESTRUCTURALES

DISEÑO ESTRUCTURAL

         MAURICIO JAIR DRADA S.

               ING. ESTRUCTURAL

            M.P.7620265457 VALLE

CONTIENE:

OBSERVACIONES:

ESCALA:

FECHA:

VARIAS

PLANO No.                DE

ORDEN:

AGOSTO 28 DEL 2020

2 No. 530 L
NOMINACIÓN DEL ACERO

CANTIDAD DE ELEMENTOS

DIÁMETRO EXPRESADO EN CANTIDAD DE OCTAVOS
LONGITUD DEL ELEMENTO EXPRESADO EN DECÍMETROS
FIGURADO DEL ELEMENTOBA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONCRETO: DE F'C 4000 P.S.I. A LOS 28 DÍAS relación a/c menor o igual a 0.45
PARA PILOTES USE 3000 PSI.

ACERO DE REFUERZO: P.D.R 60 TORNILLERIA GALVANIZADA A325

TRASLAPOS No 4 USE 86cm No 5 USE 96cm; No 6 use 115cm; No7 use 132cm USE SOLDADURA 70XX

ACERO ESTRUCTURAL ASTM A572 GRADO 50 (O SIMILAR GRADO50).

BARRAS DE ANCLAJE A193 B7

LIMPIEZA SAND BLASTING

COEFICIENTE DE ACELERACIÓN Aa = 0,25, Aa =0,2, Fa= 1,3 ;Fv=2,0

VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO

USAR SOLADO 5CM

ANTICORROSIVO INDUSTRIAL A BASE DE ZINC,PINTURA PINTUCOAT O
ESMALTE POLIURETANO O SIMILAR..

ACERO DE PERFILES ARMADOS GRADO 50. R=5,25 ; Ro= 7,0; øa= 1,0;øp=1,0 ør = 0,75; Sa= 1,02

USE SOLDADURA 70XX,Todas las soldaduras de penetración.
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CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO

DE APOYO Y SERVICIOS PARA

BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE

COLOMBIA  - SEDE PALMIRA"

PROYECTO

BPUN 365

DIRECTOR:

UNIVERSIDAD

NACIONAL
DE COLOMBIA

VICTOR MANUEL DIAZ CARRERO

COORDINADORA:

RUTH AMPARO ALEY GELPUD
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COORDINADOR DE DISEÑO

DISEÑOS Y ESTUDIOS

   ESTRUCTURALES

DISEÑO ESTRUCTURAL

         MAURICIO JAIR DRADA S.

               ING. ESTRUCTURAL

            M.P.7620265457 VALLE

CONTIENE:

OBSERVACIONES:

ESCALA:

FECHA:

VARIAS

PLANO No.                DE

ORDEN:

AGOSTO 28 DEL 2020

2 No. 530 L
NOMINACIÓN DEL ACERO

CANTIDAD DE ELEMENTOS

DIÁMETRO EXPRESADO EN CANTIDAD DE OCTAVOS
LONGITUD DEL ELEMENTO EXPRESADO EN DECÍMETROS
FIGURADO DEL ELEMENTOBA

RR
AS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONCRETO: DE F'C 4000 P.S.I. A LOS 28 DÍAS relación a/c menor o igual a 0.45
PARA PILOTES USE 3000 PSI.

ACERO DE REFUERZO: P.D.R 60 TORNILLERIA GALVANIZADA A325

TRASLAPOS No 4 USE 86cm No 5 USE 96cm; No 6 use 115cm; No7 use 132cm USE SOLDADURA 70XX

ACERO ESTRUCTURAL ASTM A572 GRADO 50 (O SIMILAR GRADO50).

BARRAS DE ANCLAJE A193 B7

LIMPIEZA SAND BLASTING

COEFICIENTE DE ACELERACIÓN Aa = 0,25, Aa =0,2, Fa= 1,3 ;Fv=2,0

VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO

USAR SOLADO 5CM

ANTICORROSIVO INDUSTRIAL A BASE DE ZINC,PINTURA PINTUCOAT O
ESMALTE POLIURETANO O SIMILAR..

ACERO DE PERFILES ARMADOS GRADO 50. R=5,25 ; Ro= 7,0; øa= 1,0;øp=1,0 ør = 0,75; Sa= 1,02

USE SOLDADURA 70XX,Todas las soldaduras de penetración.

NUDOS:
Para el sector donde las columnas se cruzan con las vigas
metálicas en el ultimo nivel se debe seguir las siguientes
recomendaciones:
-La columna debe terminar 20cm antes del nivel inferior de
las vigas metálicas del ultimo nivel.
-queda sobresaliendo el elemento metálico central de la
columna perfil hea 140 y el refuerzo de la columna.
-Se debe alzaprimar y/o formaletear los elementos metálicos
 soldadarlos a la columna hea 140 y dar nivel.
-previamente o en sitio se deben soldar los estribos al alma de
los perfiles como se muestra en planos.
-Por tratarse de acero corrugado se debe precalentar,para evitar
cristalización (formación de martensita).
-Para la fundicion del resto de la columna incluyendo el nudo,se
debe usar concrelisto re 5000 ,que es un concreto de alta resistencia
que no tiene retracción de fraguado.
-Se debe usar sikadurt 32 primer como puente de adherencia entre
concretos de diferentes edades.

PLANTA CUBIERTA

CERCHA

DETALLES

AUX. DE DISEÑO

                GERMAN DRADA

                     DIBUJANTE

EST-006  DE 8
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DIMENSIONES PARA GANCHO ESTÁNDAR
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PALMIRA - VALLE DEL CAUCA

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO

DE APOYO Y SERVICIOS PARA

BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE

COLOMBIA  - SEDE PALMIRA"

PROYECTO

BPUN 365

DIRECTOR:

UNIVERSIDAD

NACIONAL
DE COLOMBIA

VICTOR MANUEL DIAZ CARRERO

COORDINADORA:

RUTH AMPARO ALEY GELPUD
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COORDINADOR DE DISEÑO

AUX. DE DISEÑO

                GERMAN DRADA

                     DIBUJANTE

DISEÑOS Y ESTUDIOS

   ESTRUCTURALES

DISEÑO ESTRUCTURAL

         MAURICIO JAIR DRADA S.

               ING. ESTRUCTURAL

            M.P.7620265457 VALLE

CONTIENE:

OBSERVACIONES:

ESCALA:

FECHA:

VARIAS

EST-001  DE 8

PLANO No.                DE

ORDEN:

AGOSTO 28 DEL 2020

PLANTA CIMENTACION

DESPIECE COLUMNAS

DETALLE PILOTE Ø 1.40

NUDOS:
Para el sector donde las columnas se cruzan con las vigas
metálicas en el ultimo nivel se debe seguir las siguientes
recomendaciones:
-La columna debe terminar 20cm antes del nivel inferior de
las vigas metálicas del ultimo nivel.
-queda sobresaliendo el elemento metálico central de la
columna perfil hea 140 y el refuerzo de la columna.
-Se debe alzaprimar y/o formaletear los elementos metálicos
 soldadarlos a la columna hea 140 y dar nivel.
-previamente o en sitio se deben soldar los estribos al alma de
los perfiles como se muestra en planos.
-Por tratarse de acero corrugado se debe precalentar,para evitar
cristalización (formación de martensita).
-Para la fundicion del resto de la columna incluyendo el nudo,se
debe usar concrelisto re 5000 ,que es un concreto de alta resistencia
que no tiene retracción de fraguado.
-Se debe usar sikadurt 32 primer como puente de adherencia entre
concretos de diferentes edades.

2 No. 530 L
NOMINACIÓN DEL ACERO

CANTIDAD DE ELEMENTOS

DIÁMETRO EXPRESADO EN CANTIDAD DE OCTAVOS
LONGITUD DEL ELEMENTO EXPRESADO EN DECÍMETROS
FIGURADO DEL ELEMENTOBA

RR
AS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONCRETO: DE F'C 4000 P.S.I. A LOS 28 DÍAS relación a/c menor o igual a 0.45
PARA PILOTES USE 3000 PSI.

ACERO DE REFUERZO: P.D.R 60 TORNILLERIA GALVANIZADA A325

TRASLAPOS No 4 USE 86cm No 5 USE 96cm; No 6 use 115cm; No7 use 132cm USE SOLDADURA 70XX

ACERO ESTRUCTURAL ASTM A572 GRADO 50 (O SIMILAR GRADO50).

BARRAS DE ANCLAJE A193 B7

LIMPIEZA SAND BLASTING

COEFICIENTE DE ACELERACIÓN Aa = 0,25, Aa =0,2, Fa= 1,3 ;Fv=2,0

VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO

USAR SOLADO 5CM

ANTICORROSIVO INDUSTRIAL A BASE DE ZINC,PINTURA PINTUCOAT O
ESMALTE POLIURETANO O SIMILAR..

ACERO DE PERFILES ARMADOS GRADO 50. R=5,25 ; Ro= 7,0; øa= 1,0;øp=1,0 ør = 0,75; Sa= 1,02

USE SOLDADURA 70XX,Todas las soldaduras de penetración.
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VIGA

SECUNDARIA

VS3 - .20x.50

CANT. 5

LOSA

3er PISO

A
B C D

.75

2 #462L

2 #490L

1 #535

1 #535

2 #426L

2 #490

2 #444L

1 #330
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2 3 4 5 6 7

8E

@

11cm

8E

@

11cm

10E

@

11cm

8E

@

11cm

8E

@

11cm

8E

@

11cm

8E

@

11cm

8E

@

11cm

8E

@

11cm

8E

@

11cm

8E

@

11cm

10E

@
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@
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7E

@
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5E

@
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5E

@
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5E

@

22cm

5E

@

22cm

5E

@

22cm

5E

@

22cm

5E

@

22cm

3E

@

22cm

2 #490L

1# 530L

2 #490L

1 #530L

1 #535

2 #468

2 #490L

.75

.75

.75

2 #490L

2 #490

2 #450

2 #490
2 #417L

.75

.75
.75

VIGA

SECUNDARIA

VS5 - .20x.50

CANT. 4

LOSA

3er PISO

1 #535

1 #535

1 #535

1 #3301 #3301 #3301 #3301 #330

VIGA V7

.45x.50

.45x1.0

CANT. 1

LOSA

3erPISO

A
B C D

3 #690L

3 #678L

1.15

4 #635

4 #645

4

 

#

6

4

6

U

9E

@

11cm

39E #317 @11cm39E #317 @11cm

2 #633L

VIGA V8

.45x.50

.45x1.0

CANT. 4
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A
B C D

3 #690L
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1.15

4 #635
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4

6

U

39E #317 @11cm39E #317 @11cm

SECTOR .45x1.00

SECTOR .45x.50

SECTOR .45x.90

SECTOR .45x.50

termina secciòn en 45x50

estribos de 

1

2

" a cada 10cm

VIGA V9

.45x.50

.45x1.20

CANT. 1

LOSA 3er

PISO

A
B C D

3 #690L

4 #687L

1.15
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3 #745
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1.76
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estribos de 

1

2

" a cada 10cm

4 #645 colocados en cara
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3 #650
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0
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.
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.
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.
3

8
.
1

2

.20

.40

.10

.10

VIGA VS4-VS5  - .20x.50
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@
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8E
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@
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22cm
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@
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@
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@
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@
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3E

@

22cm

3 #690L

2 #630L+1# 530L

3 #690L

2 #630L

2 #640 2 #640 2 #640 2 #640

3 #681,2

3 #690L

1.15

1.15

1.15

3 #690L

3 #690

3 #660

3 #690

3 #633L

1.15
1.15 1.15

1.15
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8E
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5E

@

22cm

5E

@

22cm

5E

@

22cm

5E@

22cm

3 #690L

2#630L+1 #530L

3 #690L
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.45x.50

CANT. 2
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CANT. 1
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.50x.70

C1
.50x.70
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.20x.30

4.15

IPE 200

IPE 200

IP
E

 2
00

1.72

2
.
1

5
.
7

0

3
.
0

0

PANTALLA

DIMENSIONES PARA GANCHO ESTÁNDAR

PARA REFUERZO PRINCIPAL (mm)

BARRA No D

GANCHO 180

L C

GANCHO 90

L

CM

No 3

No 4

No 5

No 6

57

76.2

95.4

114.6 153

127

102

76

286

238

190

142

334

278

222

166

153

127

102

76

306

254

203
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L
L

C
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C

M

D D

C

L
L
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151
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94
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86

11450.8

38
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No 4

No 3

No 2

M
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CL
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DBARRA No
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COORDINADOR DE DISEÑO

DISEÑOS Y ESTUDIOS

   ESTRUCTURALES

DISEÑO ESTRUCTURAL

         MAURICIO JAIR DRADA S.

               ING. ESTRUCTURAL

            M.P.7620265457 VALLE

CONTIENE:

OBSERVACIONES:

ESCALA:

FECHA:

VARIAS

PLANO No.                DE

ORDEN:

AGOSTO 28 DEL 2020

2 No. 530 L
NOMINACIÓN DEL ACERO

CANTIDAD DE ELEMENTOS

DIÁMETRO EXPRESADO EN CANTIDAD DE OCTAVOS
LONGITUD DEL ELEMENTO EXPRESADO EN DECÍMETROS
FIGURADO DEL ELEMENTOBA

RR
AS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONCRETO: DE F'C 4000 P.S.I. A LOS 28 DÍAS relación a/c menor o igual a 0.45
PARA PILOTES USE 3000 PSI.

ACERO DE REFUERZO: P.D.R 60 TORNILLERIA GALVANIZADA A325

TRASLAPOS No 4 USE 86cm No 5 USE 96cm; No 6 use 115cm; No7 use 132cm USE SOLDADURA 70XX

ACERO ESTRUCTURAL ASTM A572 GRADO 50 (O SIMILAR GRADO50).

BARRAS DE ANCLAJE A193 B7

LIMPIEZA SAND BLASTING

COEFICIENTE DE ACELERACIÓN Aa = 0,25, Aa =0,2, Fa= 1,3 ;Fv=2,0

VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO

USAR SOLADO 5CM

ANTICORROSIVO INDUSTRIAL A BASE DE ZINC,PINTURA PINTUCOAT O
ESMALTE POLIURETANO O SIMILAR..

ACERO DE PERFILES ARMADOS GRADO 50. R=5,25 ; Ro= 7,0; øa= 1,0;øp=1,0 ør = 0,75; Sa= 1,02

USE SOLDADURA 70XX,Todas las soldaduras de penetración.

PLANTA LOSA 3er PISO

DESPIECE VIGAS

AUX. DE DISEÑO

                GERMAN DRADA

                     DIBUJANTE

EST-005  DE 8
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VC3

SECCION A-A

ASCENSOR

ESC. 1:75

2

.
3
0

1
.
5
0

3
.
6
1

.
3
0

3
.
2
5

.
3
0

3
.
2
1

.
2
4

1
.
9
0

N±0.00

N+.46

N+4.37

N+7.92

N-1.34

N+14.07

IPE 270

VIGA

.20x.30

VIGA

.20x.30

FOSO

ASCENSOR

LOSA MACIZA

e=20cm

2 PARRILLAS

#4@15cm

METALDECK 2"

CAL. 2

ESP.=10cm

METALDECK 2"

CAL. 2

ESP.=10cm

.
2
0

N+11.47

IPE 200

2
.
0
0

IPE 270

2

N+11.47

PANTALLA

ASCENSOR

LOSA MACIZA

e=20cm

2 PARRILLAS

#4@15cm

.
2

0

DETALLE LOSA NIVEL+11.47

ASCENSOR

ESC. 1:40

.20

4 #5

.11

.11

.12

.22

 #309 @15cm

SECCION VIGA .20x.30

ASCENSOR

ESC. 1:20

.
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12E # 3
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.
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0
.
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.
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VIGA MATERA(VM2)

ESC. 1:20

SECCION

VIGA VA(.25x.25)

ESC. 1:10

ESC. 1:100
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5 #590L

5 #590

5 #590

5 #583L

5 #570L

5 #590

5 #590

5 #590

5 #524L

36E #320 @15cm 31E #320 @15cm 31E #320 @15cm 31E #320 @15cm 31E #320 @15cm

2 3 4 5 6 7

4 #790L

5 #590L
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4 #783U
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5 #590

24E #326 @22cm 31E #320 @15cm 31E #320 @15cm 31E #320 @15cm 21E #326 @22cm

4 #740L
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4 #75U
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SECTOR .60x.90 SECTOR .60x.90SECTOR .50x.70

VIGA

VC2
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CANT. 1
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CANT. 2
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CANT. 6
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traslapos

ajustar para garantizar

traslapos
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2 No. 530 L
NOMINACIÓN DEL ACERO

CANTIDAD DE ELEMENTOS

DIÁMETRO EXPRESADO EN CANTIDAD DE OCTAVOS
LONGITUD DEL ELEMENTO EXPRESADO EN DECÍMETROS
FIGURADO DEL ELEMENTOBA

RR
AS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONCRETO: DE F'C 4000 P.S.I. A LOS 28 DÍAS relación a/c menor o igual a 0.45
PARA PILOTES USE 3000 PSI.

ACERO DE REFUERZO: P.D.R 60 TORNILLERIA GALVANIZADA A325

TRASLAPOS No 4 USE 86cm No 5 USE 96cm; No 6 use 115cm; No7 use 132cm USE SOLDADURA 70XX

ACERO ESTRUCTURAL ASTM A572 GRADO 50 (O SIMILAR GRADO50).

BARRAS DE ANCLAJE A193 B7

LIMPIEZA SAND BLASTING

COEFICIENTE DE ACELERACIÓN Aa = 0,25, Aa =0,2, Fa= 1,3 ;Fv=2,0

VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO

USAR SOLADO 5CM

ANTICORROSIVO INDUSTRIAL A BASE DE ZINC,PINTURA PINTUCOAT O
ESMALTE POLIURETANO O SIMILAR..

ACERO DE PERFILES ARMADOS GRADO 50. R=5,25 ; Ro= 7,0; øa= 1,0;øp=1,0 ør = 0,75; Sa= 1,02

USE SOLDADURA 70XX,Todas las soldaduras de penetración.

NUDOS:
Para el sector donde las columnas se cruzan con las vigas
metálicas en el ultimo nivel se debe seguir las siguientes
recomendaciones:
-La columna debe terminar 20cm antes del nivel inferior de
las vigas metálicas del ultimo nivel.
-queda sobresaliendo el elemento metálico central de la
columna perfil hea 140 y el refuerzo de la columna.
-Se debe alzaprimar y/o formaletear los elementos metálicos
 soldadarlos a la columna hea 140 y dar nivel.
-previamente o en sitio se deben soldar los estribos al alma de
los perfiles como se muestra en planos.
-Por tratarse de acero corrugado se debe precalentar,para evitar
cristalización (formación de martensita).
-Para la fundicion del resto de la columna incluyendo el nudo,se
debe usar concrelisto re 5000 ,que es un concreto de alta resistencia
que no tiene retracción de fraguado.
-Se debe usar sikadurt 32 primer como puente de adherencia entre
concretos de diferentes edades.

DESPIECE VIGAS

CIMIENTO

SECCIONES TIPICAS MATERAS

PLANTA ASCENSOR

Y DETALLES GENERALES
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NOMINACIÓN DEL ACERO

CANTIDAD DE ELEMENTOS

DIÁMETRO EXPRESADO EN CANTIDAD DE OCTAVOS
LONGITUD DEL ELEMENTO EXPRESADO EN DECÍMETROS
FIGURADO DEL ELEMENTOBA

RR
AS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONCRETO: DE F'C 4000 P.S.I. A LOS 28 DÍAS relación a/c menor o igual a 0.45
PARA PILOTES USE 3000 PSI.

ACERO DE REFUERZO: P.D.R 60 TORNILLERIA GALVANIZADA A325

TRASLAPOS No 4 USE 86cm No 5 USE 96cm; No 6 use 115cm; No7 use 132cm USE SOLDADURA 70XX

ACERO ESTRUCTURAL ASTM A572 GRADO 50 (O SIMILAR GRADO50).

BARRAS DE ANCLAJE A193 B7

LIMPIEZA SAND BLASTING

COEFICIENTE DE ACELERACIÓN Aa = 0,25, Aa =0,2, Fa= 1,3 ;Fv=2,0

VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO

USAR SOLADO 5CM

ANTICORROSIVO INDUSTRIAL A BASE DE ZINC,PINTURA PINTUCOAT O
ESMALTE POLIURETANO O SIMILAR..

ACERO DE PERFILES ARMADOS GRADO 50. R=5,25 ; Ro= 7,0; øa= 1,0;øp=1,0 ør = 0,75; Sa= 1,02

USE SOLDADURA 70XX,Todas las soldaduras de penetración.
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COLOMBIA  - SEDE PALMIRA"
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COORDINADOR DE DISEÑO

DISEÑOS Y ESTUDIOS

   ESTRUCTURALES

DISEÑO ESTRUCTURAL

         MAURICIO JAIR DRADA S.

               ING. ESTRUCTURAL

            M.P.7620265457 VALLE

CONTIENE:

OBSERVACIONES:

ESCALA:

FECHA:

VARIAS

PLANO No.                DE

ORDEN:

AGOSTO 28 DEL 2020

2 No. 530 L
NOMINACIÓN DEL ACERO

CANTIDAD DE ELEMENTOS

DIÁMETRO EXPRESADO EN CANTIDAD DE OCTAVOS
LONGITUD DEL ELEMENTO EXPRESADO EN DECÍMETROS
FIGURADO DEL ELEMENTOBA

RR
AS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONCRETO: DE F'C 4000 P.S.I. A LOS 28 DÍAS relación a/c menor o igual a 0.45
PARA PILOTES USE 3000 PSI.

ACERO DE REFUERZO: P.D.R 60 TORNILLERIA GALVANIZADA A325

TRASLAPOS No 4 USE 86cm No 5 USE 96cm; No 6 use 115cm; No7 use 132cm USE SOLDADURA 70XX

ACERO ESTRUCTURAL ASTM A572 GRADO 50 (O SIMILAR GRADO50).

BARRAS DE ANCLAJE A193 B7

LIMPIEZA SAND BLASTING

COEFICIENTE DE ACELERACIÓN Aa = 0,25, Aa =0,2, Fa= 1,3 ;Fv=2,0

VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO

USAR SOLADO 5CM

ANTICORROSIVO INDUSTRIAL A BASE DE ZINC,PINTURA PINTUCOAT O
ESMALTE POLIURETANO O SIMILAR..

ACERO DE PERFILES ARMADOS GRADO 50. R=5,25 ; Ro= 7,0; øa= 1,0;øp=1,0 ør = 0,75; Sa= 1,02

USE SOLDADURA 70XX,Todas las soldaduras de penetración.

PLANTA LOSA 2do PISO

DESPIECE VIGAS

AUX. DE DISEÑO

                GERMAN DRADA

                     DIBUJANTE

EST-004  DE 8
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COORDINADOR DE DISEÑO

DISEÑOS Y ESTUDIOS

   ESTRUCTURALES

DISEÑO ESTRUCTURAL

         MAURICIO JAIR DRADA S.

               ING. ESTRUCTURAL

            M.P.7620265457 VALLE

CONTIENE:

OBSERVACIONES:

ESCALA:

FECHA:

VARIAS

PLANO No.                DE

ORDEN:

AGOSTO 28 DEL 2020

2 No. 530 L
NOMINACIÓN DEL ACERO

CANTIDAD DE ELEMENTOS

DIÁMETRO EXPRESADO EN CANTIDAD DE OCTAVOS
LONGITUD DEL ELEMENTO EXPRESADO EN DECÍMETROS
FIGURADO DEL ELEMENTOBA

RR
AS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONCRETO: DE F'C 4000 P.S.I. A LOS 28 DÍAS relación a/c menor o igual a 0.45
PARA PILOTES USE 3000 PSI.

ACERO DE REFUERZO: P.D.R 60 TORNILLERIA GALVANIZADA A325

TRASLAPOS No 4 USE 86cm No 5 USE 96cm; No 6 use 115cm; No7 use 132cm USE SOLDADURA 70XX

ACERO ESTRUCTURAL ASTM A572 GRADO 50 (O SIMILAR GRADO50).

BARRAS DE ANCLAJE A193 B7

LIMPIEZA SAND BLASTING

COEFICIENTE DE ACELERACIÓN Aa = 0,25, Aa =0,2, Fa= 1,3 ;Fv=2,0

VERIFICAR MEDIDAS EN SITIO

USAR SOLADO 5CM

ANTICORROSIVO INDUSTRIAL A BASE DE ZINC,PINTURA PINTUCOAT O
ESMALTE POLIURETANO O SIMILAR..

ACERO DE PERFILES ARMADOS GRADO 50. R=5,25 ; Ro= 7,0; øa= 1,0;øp=1,0 ør = 0,75; Sa= 1,02

USE SOLDADURA 70XX,Todas las soldaduras de penetración.

PLANTA LOSA 3er PISO

DESPIECE VIGAS

AUX. DE DISEÑO

                GERMAN DRADA

                     DIBUJANTE
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