
VOCABULAHIO DE CAMINOS.

•

ABANDONO DE E~lI'L Ea. Elll'udtnitido la dimísion y relevado en él,
. Ingeniero que abandone su cometido incurre en la pella señalada en el ar
como jefe Ó como subalterno es casti- tlcnlo 387 del mismo Código , que
gado eOII la suspensiou de funciones dice así: u El «mpleado que sí11 ha
y expulsi ón del Cuerpo. (Hl'g. de 28 •hérsele admitido la renuncia de Sil

de Octubre de 1865, art. 85 ) -destino, lo abandonase con daño de
El Ayudante ó Sobrestante que ola causa pública, será castigado con

abandona su destino aunque hubiese ola pena de suspeusion en sus grados
presentado la dirnision queda impo- "medio á máximo . Si el abandono de
sibilitado para volver a obtener des- »destino se hiciera para no impedir,
tinos en Obras públicas (üeg . de 12 II no perseguir o no castigar cualquie
de Abril de 1854art 34 ) »ra de los delitos comprendidos en

Aden.ás, esta prohibiqo á los cm, . 103 lltulns I y 11 del libro 2 o de
pleados de caminos, como á todo em- »esle Cód igo, se impodra la pena de
pleado público, abandona!' Sil destino .pdsion correccíoual en su grado
por peligro de rebeli ón. Los que lal »m ínimo al melio y la de arresto
haceu , incurren en la pena marcada omayor si tuviere por motivo el no
en ~ I art 261 del Código penal que »impedir , no perseguir ó no castigar
dice ssi: «Los empleados que conli- »cualquiera otra clase de delito.'
-nuascn desempeñando sus cargos A13.\ HDILLA. Es una defensa he
»bajo el mando de los alzados, Ó que cha de tierra sembrada de ciertas
»sin habérselas admitido la.renullcia plantas que cuando están crecidas
llde su empleo lo abandonen cuando fo rman una valla.
-haya peligro de rebelión ó sedicion, ABASTECIMIENTO IJE AGUAS (lARA

»iucurrir án en la pena de inhabillta- LOS FE IlItO C,\ ItItl L!!S . Se consídera co
»cion especial tempnral.» . mo el 1ll;'IS preferente después del de

,Del mismo modo, el empleadodeea- poh'a ;iOI1 I'S y pueden por lo tanto las
!lItUUS que lo abandona sin h ~bé r ~el e l l'mpr esas aprovechar las aguas pú-
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blicas, abrir galerías, pOlOS6 noriasl generales de to de Julio de 1861 y
Y perforar pozos artesianos en terre- á las particulares dt\ cada contrata.
nos públicos ó comunes y de particu- - DE PERJUICIOS CAUS4DOS POR FrEH
lares y hasta precede la exproniacion ZA MAYOIL El Reglamento de 17 de
del agna de dominio particular que Julio de 1868 expresa cuáles son y
no esté destinada á usos domé sticos cómo se acreditan.
(Ley de 3 de Agosto de 1866, ar- - OE TR ¡\BAJOS E~PECIHES.- Por
tlculos 207 y 220 al 224.) real órden de 22 de Enero <l e 1852,

ABERTURA . Es el espacio que se fij an las cantidades quedehen abo
se deja entre dos cosas unidas ó en- narse en lo suces ivo alos Ingenieros
tre parles de una misma cosa , COID0 de caminos, canales y puertos, clPn
una puerta, una ventana, etc. do desempeñen alguna comision l'X-

ABETO. Arbol resinoso que no traordinaria en servicio del Estallo.
se cria en España. Se emplea en las La de 23 de Octubre de 1854 p~

eonstrucciones lo mismo que el pino. tablece reglas para el abono. qUE) de
Acuya especie pertenece, y se le co- berá hacerse á los Ingenieros y Au xi
noce tambien con el nombre de pi- liares del ramo do Obras públicas, en
nabete. comisiones extraordinarias

Su peso especiflco es de 600 á 700 ABOVEDADO Todo lo que tiene
kilógramos el metro cúbico. fi gura ó forma de b óveda.

ABITAQUE. Término poco usa- ABOVEDAR . Hacer ó constrnir
do, derivado del árabe.i--Pieea de bóvedas , ó cualquiera otra cosa en
madera, larga y gruesa, que se ero- forma de bóveda.
plea en la conslruccion de edificios, ABRAZADERA . Especie de ani-
puentes, etc. IIn de metal, de forma circular Ó po-

V. CHARTON. ligonal que ciñe una pieza de made-
ABOCINADA. Se llama así á ra; piedra ú otra materia , para re-

una bóvedacuyo arco no es de circu- forzarla y dar más adherencia y
lo pleno, sino de ellpse, bajando en consistencia a sus partes; ó bien dos
el centru; asl como cuando una de Ó má s de aquellas para unirlas ppr
sus bocas es de más luz (1 de mayor sus extremidades ó por el centro, se
arco que la otra, ó lo que es lo mis- gun sea necesari o obtener piezas de
mo, cuando éstas tienen frentes se- gran longitud ó de mayor grueso y
mejanles y diámetro desigual. resistenci a.

ABOCINAR. Conslruir ó dar á ABREV ADERO. r ozo, pila, char-
una bóveda la forma de abocl- ca, etc , donde acostumbran, ó se da
nada. de beber á los ganados.-Está prohi

ABONO DE INDEMNIZACIONES.- bido á los particulares construirlos en
V. INDEMNIZACIONES. la inmediacion de las vías férreas,

- DE OBRAS. En Obras públicas carreteras y caminos vecinales
se abonan las que realmente se eje- V. CONSTIIUCCIO :-<ES CONTIGUAS A LA

cuten C('D arreglo á las condiciones VI,\ .
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Sin embargo, se respelau general- I es lo mejor y lo más económico plan

mente losque ya existen, al construír lar los renuevos que brotan de
IIn camino, y aun se suelen estable- otras.
cer á los costados de éstos, bien en ,\CÉmLA. Caballeria de carga
los apartaderos, bien en otros puntos ú que conduce carga sobre el lomo.
donde sea, no solo couven íente, sino ACEMILERO. El que conduce,
posible, para ornato y utilidad pú- cuida Ó es dueño de las acémilas y á'
blica; pues que además de proporcio- nombre del cual se ahonan general
Dar de este medo el medio de satisfa- mente, en listas, roles ú otros docu
cer una necesidad, tanto ó más apre- mentes, en los trabajos por admlnls
miante que el hambre en las grandes tracion, los jornales que aquellas de
jornadas, se evi ta el que loscoudue- vengan.
tares de caballertas ú otra clase de ACEQUIA.. Zanja Ó canal por
ganados, con el objeto de darles de donde se conducen las aguas destina
beber, hagan represas ó establezcan das al riego Ú otros usos.
pasos y salidas, siempre perjudiciales A.CICHE. Hachuela, especie de
á los paseos, cunetas y arbolados. azuela, martillo ó piqueta trinchante

Como es consiguiente, una vez es- de un lado, que usan generalmente
tabl ecidos Ó construidos , está terrni- losalbañiles en las obras de ladrillo,
nautemente prohibido, destrozarlos ó para perfeccionar las juntas de éstos,
deteriorarlos de ella 'quier modo, ó dar otra formaá sus lados, cortarlos
ensuciar sus aguas. óarrancarlos.

V. Omu s mI CAMINOS. ACIDO MURIÁTICO. Nombre del
ACA CI.\. Arbol, uno de los que que se emplea generalmente en la

se usan en las plantaciones de urbe- explotacion de canteras y desmontes
lados de los camino. y paseos, de grandes volúmenes de piedra,para

Este árbol es originario de Améri- obtener cavidades (\ cámaras en el
ca 1 prueba generalmente muy bien interior de losbarrenos.
en tod as parles y puede plantarse en ACIRATE. Vallado con que se
toda clase de terrenos, aun en los de dividen las heredades, más bajoque
mediana calidad , con lal que SOla eu la abardilla y sin la defensa de las
parajes ó sirios ventilados. Crece muy plantas.
pionto y es muy vistoso por 1;) ele- ACÍTAHA Ó ciTAIIA. Especie de
W\nl!' de su forma y llores de dive r- tabique grueso, (á media asta) del
sos matices: su made:a es araarillen- espesor de medio ladri110 -En algu
ta, manchada de un color pardo, Se nos puntos de Castilla , se llaman así
puede emplear en las construcc iones á las paredes que forman los costados
por su gran dureza y por lo mucho de una cas.a.- Asimismo, los mure
que resiste la humedad. tes que se construyen en los puentes

.La acacia, Ó aromo, pues tambien ú obras de la misma clase , á manera
aSI se llama, no se cría de rama ó es- Je pretiles ó antepechos
taca, puede criarse de simiente, pero ACODALADO , En obras de al-
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baüllería , lo que se halla sostenido, Ilde 1ro,50, Y f ni en los desmontes y
apuntalado Ó apoyado con codales, obras de fábríca.

Se da también 1'/ nombre de aco- ACOTAR. Poner las cotas en IIn
dalado á la operaoion de acodalar. croquis Ó plano .- Poner cotos Ó se -

ACODALAR La accion (¡ opera- ñales.-Fijar límites ó señalar la di-
don de sostener ó apoyar con co- recelen de una linea por medio de
dates. cotos.

ACODAR. Entre los albañiles lo ACOTILLO . Martillo grueso 1'1' -

mismo que acodalar, cuando esta [donde ó cuadrado que usan los her
operacion tiene por objeto sostener lrerus y batidores de metales.
las paredes de las zanjas qus se abren I ACUlWlJCTO. Encañado , con-
para las fundaciones. duelo ele agua , especie de canal for-

ACOPIO DE MA TEH!Al. ES En 135 rn ado de piedra, ladrillos ó de tubos
certificaciones de ohras se abonan las Ide hierro, plomo, cobre, zinc ó bar
tres cuartas partes eI ,,1 valo r dt' loo ro. por donde se hace pasar un cau
materiales acopiados al pió de obra dul de agna, I'ara conducirla á un
En caso de resoision SI' abonan por punto con una inclinacion uniforme il
todo su valor. (Condici ones genera- fin de salvar las inflexiones dei ter
les de 10 de Julio de 1861 , arts. 37 reno.
y 55.) ACHAFLANA DA. Arista que se

La instrucoion, respecto al modo corta en chaflano
y forma como se han dehacer en las AClllCA DOR, Lo mismo que
carreteras los acopios de materiales achiehinque, y además el instrurneu
por administracion, es de 22 0e Junio to flan que se achica, que es una pilla
de f857. en forma de cuchara.

ACOPLAD.\S. Se dice que dos ACHICAR. I~xlraer el agua de
piezas están acopladas cuando están una excavacion , de los pozos y gale
ensambladas , unidas ó ajustadas una das subterráneas , con el achicador,
á otra en el sentido de su longitud. V. AGOTAII .

ACOPLAn. Enlazar, disponer. ACIHClIlNQm:. Ofici al tÍ obrero
ajustar, reunir Jos piezas una con que se emplea en desecar los pozos y
otra, longiludin;dml'nle. gulertas de las minas, túneles y otras

ACOTACION. El eoujuntodc co- obras subterráneas análogas.
las de nn plano ó croquis ADA\l \ JAS Se llama así á los

ACOTAMmNTü. La accion y dientes ó partes salientes que se dejan
efecto de poner cotos (1 señales para len las paredes Ó muros para couti
fijar limites, ó la direccion de una 11· IUllarios despues y con el ol,jeto de
nea cualqu iera -b:n f..rr ll-Q<l1'I il es la que hayu enlace ó trabazou de una
parte comprendida entre P.l borde l'X' lobra con otra.
terior de los oarriles y el del ca mino. ADEMA Puntal, viga, tentemo
Cuando éste se halla en terr npleu, zn, pieza dl1 madera que se usa para
dicha distancia rff'hpser p"" 11) ménos, ';t¡lll Dtalal' ú sostener HI go, a(,oyálldo ·
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lo, en los trabajosde desmontes sub- drillos, dándoles de este modo una
tsrráneos. figura regular ydel tamaño y eondi-

ADEMADOR.. El operario que ciones que se desea: se van colocando
hace las además yapuntala con ellas. sobre una esplanada ó era bien lim-

ADIi:MAR.. Apuntalar. sostener, pía y en cuanto se endurecen lo has
apoyar- en los trabajos subterráneos tante para poderlos mover sin desha
por medio de ademas.-Meter punta- cerlos, se ponen de canto, sostenidos
les ó adamas para evitar ruinas ó unos en otros, para que de este modo
desprendimientos . sesequen y endurezcan completamen-

ADEME. Lo mismo que adema . te. Cuando la tierra es muy gredosa
-Además se llama así tamblen la cu- hay que mezclarles paja ú otro ma
bierta ó forro de madera con que se ter ial semejante para que al secarse
revisten y resguardan los tiros, pila no se abran
res y otras obras en los trabajos sub- ADOBERA. Molde de madera
terraneos usado en la fabricacion de adobes para

ADINTELADO. Anca ADINTE- Idilr ¡'¡ estos una forma regular y las
LADO. dimensiones convenientes. Coruiste en

ADMINISTRACION,oBRASYGASTOS un cajoncito sin fondos, cuyo hueco
POR. Son aquellas que directamente tiene las dimensiones que quieren
ejecutan por medio de sus represen- darse al adohe.
tantes , agentes ó empleados, el go- AllOBEllÍA. Esplanada, era, pa
bierno, provineia , municipio ú otra raje ó sitio donde se construyen y
oorporaolon 6 empresa á quien exclu- donde se guardan los adobes.
sivamente pertenezcan, aun cuando AnOQUlN. Piedra cuadrilanga
cierta clase de trabajos se hagan en de silleria que se emplea, bien para
ellos por medio de tareas, destajos ó forma l' un solado, bien para enlazar
pequeños ajustes, convenientes mu- ó encajonar los empedrados de las
chas veces para evitar cornulicacion calzadas ó firmes y calles. Se llama
en la contabilidad . tambien sillarejo.

V. Jnstruccion de 10 de octubrell Los empedrados hechos ó forma-
de 1845. . dos enteramente de adoquines se lla-

AOOIlE. Especie de ladrillogrue- man tambi én de escantillon , porque
so y sin cocer secado al Q310r del sol todos los trozos ó partes de que se
ó al aire, que se emplea en la cons- componen sonsemejantes en la forma
truceion de muros ó tapias de escasa y sujetos ó conformes á una plantilla
importancia - ó escantillan adoptado.

Ordinariamente se hacen de If"rr a La forma que suele darse á los
gredosa ó arelllosa, la que ~e hume- adoquines -es la de prismas de base
dece bien hasta formar una pasta ho- rectangular, pues aunque antes se
~ogen ea y consistente, y después de empleaba la forma cúbica, se ha ex
bien amasada se echa eu 1113 adoberas perimentado ser preferible la prime
ó moldes como se practica cun lo ~ la- I ra de éstas. La parle que presentan
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al exlerior se llama cabeza , y lo res- lrenes, cuando deben ejecutar lo que
laoto que queda oculto, cola Ó tizon, indica el epígrafe de este articulo,

Se ba ensayadu en algunospuntos, para lo cual se usa el silbato de va
entre ellos Madrid. un empedrado de por, colocado en la locomotora y que
adoquines, fo rmado por trozos Ó ro- manejael maquinista.
queles de mad era dura de la misma Un silbido breve manda aflojar los
forma é igualmente colocados, poco frenos.
más Ó menos que los de piedra, enla- Dos silbidoscortos yseguidos rnan-
lados unos con otros por medio de dan apretarlos.
lengüetas que tenian en üno de sus Todo maquinista debe hacer la se
coslados y que encajaban en una caja ñal de allojar frenos , antes de po
ó ranura, practicada en el costado de nerse en marcha , si el lren que su
su inmediato; pero este sistema ha má quina remolca los 116'"a; asimismo
sido desechado. especialmente para durante aquella, har á las señales de
los puntee de mucho transito, por sus aflojar y apretar, siempre que lo iuz-
malos resultados . ' gue necesario para aumentar ó dis-

ADOQUINADO . ~:J empedrado minnir la velocidad.
construido Ó formado con adoquines. En las estaciones desde el disco , y
-Este sistema de empedrar. len todas ocasionas en los puntos don-

E! adoquinado pertenece a les em- de haya de parar Ó perciba una señal
pedrados regulares, se halla en la de vista que no sea la de via libre,
primera categorta de lo, de esta ola- deberá con la mayor oportunidad y
se, y se llama tambien empedrado ledo lo más á tiempo posible, hacer
careado, por la regularidad de sus la señal da apretar , que renetira las
caras , especialmente en la qua pre- ¡veces qua fuese nece.ario hasta do-
sentan al exterior . minar la velocidad del tren, y con la

AIlOQUlNADOR. El operario celeridad precisa que requiera elcaso,
que se ocupa Ó Iiene por olicio traba- para ser obedecido coa la misma por
jar en los adoquinados. todos los guarda-fr snos , vallendose

ADOQUINAR. E,tabl ecer , for- inmediatamente en lodo caso del que
mar Ó construir un empedrado de está colocado en el tender s de su 10
adoquines sobre una ví a cualquiera . comotora. y cuyo eneargatlo de ma

ADRAJA .=AoARAlA . No se usa. [uejar es el fogon ero .
AFlRMADO .=FII..E. En ferro- Asimismo deberá hacer las señales

carril es 83 el sistema que se emplea cuando marche por una pendiente en
con objeto de consolidar el suelo para que sea necesario aum entar Ó coute-
que no ceda al l'eSt) de los trenes. uer la vel ocidad.

AFLOJAR v APnEnll ""E'O~. ~: n ¡ Coando lus agentes y empleados de
la explotacion de lo, ferrocarriles, eu un treu quieren llamar la atencion
el servicio llamado movimiento , sel del maquinista , si éste no ce las se
usan de algunas señales par t ie u l a r ~" 1 1'1 a l es que le hacen , se sirven de los
para advertir a los empleados de los trenos que aflojan y aprietan viva-
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menle y repetidas veces, produciendo con este nombre la humedadquepre
de este modo en el tren reacciones y senta naluralmente al exterior una
sacudidas perceptibles que el maqui- piedra recientemente eximida de la
nista está encargado de observar, cantera. Esta humedad se presta fa-

AFOGONAI\SEeN a.I•• ENO - Yéa- vorablernente para labrarla con ma-
se MECII.1l0. yor facilidad .

AFOHO. Cálculo del líqu ido con- AG UA S. V. ABA ST ECIMIE NTO. Las
tenido en una vasija ó depósito -La aguas que se encuentranal ejecutarse
operacion de reconocer y calcular la una obra pública pertenecen al Es-
cantidadde agua que da unma nantial lado. .
ó conduce una corriente. Los dueños de heredades lindantes

,IGOTAMIENTO. La operaei on co n los caminos no pueden impedir el
de desecar ó extraer completamen te lib ro curso de las aguas que preven
el agua de un punto , bien con el ob- gan de ellos haciendo zanjas ó calza
jetode dejar aquel paraje limpio del das ó eleva ndo el terreno de Sil pro
llquido que con tenia, ó bien para ve- piedad (Heg. de19de Enerode 1867,
rificar despees en él alguna ope ra- articulo 3.")
cion, que no podía hacerse sin aque- Al hacerse excavaciones para ter-
lIa preparacíon raplenes de carreteras debe cuidarse

Los agotamientos que ocu rren en no prod ucir encha rcamientos sino
obras que se hacen por contrala se dar salida Alas aguas.
abonan al con tratista medianle lista -An.uo. Todo lo que se halla
que lleva el encargado de la ínspec- más lejano al nacimiento da una coro
cion con má s el I por 100 de su im- rienle de agua, siguiendo el curso de
porte como Interésdel dinero adelan- ésta y con relaeion Aun punto dado.
lado y remuneracion del trahajo En las obras de fAbrica de losca
(Cond iciones generales de 10 deJulio minos, como puentes, elc. , se desig
de 1861, art. 38.) na con este nombre la parte de obra

AGIlIMENSOII. El que liene el que está más distante del origen de
Ululo de tal está autorizado para me- la corriente, con relaci ón al eje de
dir y tasar terrenos y hacer apeos y las mismas.
deslindes. Por esta y otras razones no debe

Segun el Reglamento de 12 de omitirse nunca en el dibujo de los
Abril de 1854, podía n Icoer ingreso planos una señal adoptada como con.
en la clase de Sobrestantes los que venciona!. (Una especie de Ilecha "u
tuviesen tllulode agrimensor. ya dlreccion indica la de la coro

Los Directores de caminos veoiaa- riente.)
les .pueden ejercer la profesion de -A" "IRA. Lo contrario Úopuesto
agrimensores donde les con venga . Ide aguas abajo, con relacion al mis
(R. D. de 7 de Setiembre de 1848, mo eje.
articulo 5") I AGUJAS. En la mediciondecual-

AGUA DE C"~ TER .\. Se designa, qui era de las líneas que determinaQ
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el trazado de los caminosú alguna de Iun mismo tiempo y ~ guardar entre
sus partes, leva ntamiento de planos. 51 la anchura ó separaolon conve
y engeneral siempre fine se mids eOll jnienle .
la cadena , se usan unas ag ujas, que -nJA ~TAD A. R:~ una pieza de las
tamhien algunos llaman punzones, y que componeo el instrumento lIama
son unas piezas de alambre gJ'ue~o Idobrú jula I que se usa en el trazado
como de Qm, ;) ti 0ID,4 dA lengitud, de los eaminos , levantumieuto de
terminadas por un extremo en punta, planos, etc.
y por el otro en una especie de uutllo l Est: formada ~ construida tle una
UlI juego rle agujas consta :{pneral- I I:lmina delgada tle acero fundido. PlI
menta de once, diez que se u-an y limentudu .crm uu agujero en su ccntr u
una de reserva. en el cual se coloca, cuando se trata

- GARItI LES Ó IIE CAMBlCI DE \' IA . de UD instrumento bueno, una piedra
Son unos carriles terminados en pun- agala que á su vez tiene también un"
ta, establecidos en la hifurcaciou lit' cnncn vi.ladc ónica , ~ ,ulimen tada, den
las líneas fé rreas , y euro objeto es lro de la enal gira el estilete ú punta
dar la direccion conveniente á un de acero sobre que se apoya y sostíe
tren, para que pase desde la via sobre ne en equilibrio la aguja, Una de las
que marcha á otra diferente. Estos puntas de ésta se halla frotada en una
carriles sou la lerminacion de una via piedra iman, con lo qua adquiere la
que empalma con otra, segun el sen- propiedad de dirigirse al Norte: esta
tido en que se recorran, Son mov í- punta, con el ohjelo de distinguirla
bies y están unidos a los I estantes de de la otra está ernpabonada de IIn co
la vía de que forman parle, por "1 ex lor cualquiera (generalmente azul) ó
tremo en que conservanlodo Sil grue- señalada de otro mudo.
so , por cuya union puede decirse que La aguja imantada, una vez puesta
giran al moverse, reshalanduen sen- sobre el estilete Ó punta, debe girar
tido trasversal, sobre cogineles dis- con desahogo en todas direcciones,
pu';~l ns apropósi to. Este movimiento, lo cual se consigue pulimentando y
que uene por objeto colocar las agn- afinando con esmero , la concavidad
jas en la convenienle posici ón para dundo sntra muy holgadamente el es·
efectuar el camhio, se ejr'cuta por tilo , asl como la puata de éste que
medio de una palanca, con manivela debe ser delgada como la de una agu
y contrapeso, situada en el exterior ja fina d~ coser , pern redondeada Ó,
de la via é impulsada por IIn guarda- roma, As,mlsmo debeguardar un per
aguja, la cual comunica el movitnien- fee to equilibrio, para lo que es me
10 :\ las agllja s por medio ,le la barra Inester lene. pr.esenle, queIa punta
borizontal que pasa por deba]" de lo, I 'm~nl atl a , al n~lsmo I l em l~n q,üe ad
carrll-s, y está unida ~ ,!" a dl' las qmere la propiedad de dlrlglr.so ~l
agujas, la que á. Sil vez e21:l pnla zada l

l
Xnrte, adquiere tan bien la tI,e iuclt

con la otra por medio de lilant« ill' nar-e en senll,lo,de a!lo á bajo , pOI'
ticuiados que 105 obliga ~ moverse a1110que es necesano CUIdar eq 'u coos-
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lruceion de dar un peso proporciona- Itr.•haja las obras rle metal ya con
tia á la punta opuesta cuanto sea ne- cluidas , amoldá udoas al sitio donde
cesario Aneutralirar dicho t feclo. han de ser ool.ioa.las.

- OE LI C.'''G.' Ó N ; • .'''"ENE''') . ALA ll.\STRO. Piedra caliza,
En la operacion lle carg:H 105 bar- compacta ) sumamente blanca. auo
rE:U03 en las canteras y desmontes de que algunas veces surcada de lineas
rocas, se usuhi n, antes Ji) emplearse ó fajas rnjizas, ama ri llentas 6 pardas,
las mechas de s-gur.da-í , unas a¡':U j,l!" 1,1 1IJCprovienen de la ft ltracion del agua
q U;1 con.cj" lia n 1"11 11 11 ~ Inrrit I de hiero ,ll u H. habiendo atravesado la cal car
JU de .'¡. ;', 5 millruetrus, -pocn más Ú ~ll n a!<:I l l a y disuelto algunas partes,
n. énos de di me.l ro, tenui nuda '101 1.;0 d ( ' pH~ila en cavidades 6 holsas. Es
un extremo en 1:llnlJ y (J(lr el otro en .If' un ~r a n ') muy linu y admite un
una..ill« ú uua especie de T. ). ¡Jd tll iIlaute pulimento, semi-trasparen
una Illuilitud v a ri a b le, p -r o ;.:elll r a l I h'. li lan.l a en lo gener a l , y sin em
mente lo suficiente ¡Jara que eate (J I hJrgo cuando contiene alguna parte
limo extremo quedase fuera del !J ~I'- Id ~ stlice, aunque muy peque!) ,), pro
reno cuando el otro llegase alocar ó -íuca chispas golpa)wlola con el es
clavarse en la pólvora de la carga labon.

III objeto de estas agujas coloca- I Se presta muy bien para trabajar
das dentro del barreno er.• servir de Ila , y se emp.aa corno piedra de eons
molde , digámoslo asi , para (urmar truceion I gendl'almenle en obras de
á través del taco, un hueco ó cavidar' adorno y olra' de cleganria ó lujo.
donde se colocaha la mecha ó pó:vora Se halla en gra nde, magas en los
que co.nunícaba el fuego Ala carga. terrenos primitivos, auuque lambien

lluygeneralmente se usa poco pUl se encuentra en los calcáreos de se
ser IU ~ S ventaj oso I en lodos ccncep- guuda y tercera furmaciun.
tos, el IBO de las mechas de seguri- La extracción de esta piedrade /;1
dad. cantera , e, mucho más útil cuando

AG Ull·:RO. Palo redouJ o de 1m,u se hace en primavera Ó verano , pues
de lonzitud. ( En Extrernadura) . con esta condicion adquiere más r~-

AGUJUIlL ,\S. Clavos de 1, cenu- slstencia para después.
metros de longitud y que enlran 5·i3 Sil peso especlfloo es de 1874 ki-
en ki!ógramo lógrarnos el decímetro cúbico en el

AGUZA()URA . La reou mpusicion alabastro europeo, y de 2.730 kil ú
que se hace en los cortes y puntas á gramos r- l orien ta l.
las herramientas, útiles ó instrumen- ALABgIRSR. Combarss Ó re
los que los tienen deteriora .Ios por el torcerse viciosamente una pieza cual
trahajo ú otrascausas, y consiste úni quiera de madera,
oamenle en l. reposición de aquello; I ALIB KÜ . El defecto de alabear
Asu primitivn estado y forma para St' Ó estar alabeada, encorvada Ó tor
que vuelvan A', el vil'. 't,iJa uua p¡ (u.-Se diceque una p;e-

AJUSTADOR. El operario Ilue,tJra liene alabeo cuando en su cara ó
3
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caras presenta el mIsmo defecto ó en [osamente es plantándolos de mugrorl
la misma forma que una pieza de ó barbado, de renuevos que se sacan
madera que se ha torcido ó encorva- de los árboles vIejos, y lo mejor de
do viciosamente, quees loque en car- rama ó estaca, las cuales al poco
pinteria se llama alabearse, tiempo de plantadas crian ralees y

ALA DE MOSCA. Clavo de 58 adquieren robustez El blanco es uno
milímetros de longitud, Entran 245 de los árboles mas baratos para esta
por kilógramo. clase de plantaciones. El nrgro suele

AUMO. Arbol de bastante al- costal'doble.
tura, de corteza blanquecina, muy ALA.RIFAZGO. Término anti
poblado de ramas y hojas de un ver- guo derivado del árabe. La profesión
de claro, ere ie en muy poco tiempo, ú oficio de alanfe .
y su madera resiste al agua. ALAHIFE. Término derivadodel

Se divide en dos especies, que se árabe. NOIT¡bre que en España se da
distinguen con las denominaciones de ba antiguamente al maestro en obras
blanco y negro de albañilerta. Era una especie de

-BLANCO Llamado tambien CIIO- aparejador do obras, En Extremada-
PO, es uno de los árboles más altos y ra se lisa todavía por algunos.
rectos que se conocen, sobre todo ALUAÑIL , Término derivadodel
cuando se sabe guiar, Es muy bueno árabe Oficial ú operario que se em
para las plantaciones de arbolados en plea en hacer obras de albañilerla,
los caminos. como son paredes ó muros de piedra,

Puede plantarse en terrenos hume- ladrillo, etc., siempre que en su cons
dos y expuestosa lnundaciones. Cre- truccion entre cal, yeso, tierra ó bar
ce muy pronto, ocupa poco sitio y no ro, es decir que sus partes estén ligl1
exige gran cuidado, teniendo ademá: das con una argamasa.
la circunstancia de que da poca som- Debe llevar para el trabajo en que
bra. Su peso especifico es de 0,329 se emplee-como todos los 4uC ejer
kilógramos el decimetro cúbico. cen UIl arte ú oficio especial-las her-

-NEGRO Llamado tambien NE- ramieotas y útiles propios de Sil pro-
GlULLO, no es tan alto como el blau- fesion, comoson: perpendículo ó plo
ca, crece con igual rapidez y sirve marla , reglas, nivel, pico 6 piqueta,
tambien para las plantaciones de ar- liana. palera, cuerdas, etc.
botados; su madera ilunqlle parecida ALUANILERIA. Elarte de fabri
á la del blanco, es mucho más fuerte car, edificaró hacer obras, en la parte
y puede emplearse en tal.lus para la que oonstituye la profesion del alhuñil.
construcoiou de edillci s, en ¡,jt,za:, - onuvs DE. Son var ias las espe
para carretería, herramientas ó útiles cíes de obra que se comprenden bajo
de madera, ete., etc, Su peso esp-ci- este nombre; en general tanlas cuan
fico es de 0,383 kilógra mas el decl- ras sean Ia forma. calidad, tamaño,
metro cúbico I etcétera, de los materiales de que se

~I modo de obtenerlos más venta- [dispone
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Para llamarse verdaJeramente/ día entre la madera perfecta (pues á

obras de albañilerta se debe tener en- esto se le llama madera imperfecta) y
tendido, como en otra parte decimos. el liher , y está formada por un tejido
que los materiales que en ella se em blando. fofo y de un color mucho
pleeu han de ser ligadoscon mortero, más claro que la madera perfecta.
barro ó cualquiera otra argamasa Cada ano pasa esta capa á unirse, y
que los una entre sI, pues si carecen formar madera perfecta, produoién
de esta circunstancia. ni se les da este dose en cl mismo espacio de tiempo
nombre, ni los que las ejecutan se otra capa de albura que la sustituye.
llaman albañiles. Ha y años que por lo rigoroso del in-

Aun cuando á las ohras dc piedras vierno , no puede pasar esta capa de
labradas ó de talla si «stan unidas su estado de albura al de madera per
como queda dicho, correspondo tam fecta, y cuando otras capas de ella en
bien este nombre, para distinguirlas años sucesivos lo veriflcan , queda
de las demás en que no entra la talla ésta envuelta entre aquellas y las an
ó labra, se les da el nombre de can- teriores, constituyendo un defecto en
teriu. la madera para la eonstrucoíon , por

ALUA HOILLA. Especie do ca- el cual toma el nombre de doble al-
hallete Ó 10100 de varias formas, que hura
se hace robre un muro y que sirvede La albura debe quitarse en todas
cubierta para evitar ó impedir que las maderas destinadas á la construc
las aguas resbalen por el pararnento cion y especialmente en las que sean
y 0auSC lI su destruccio n , al propio de alguua importancia.
tiempo que sirve de adorno, segun el ALCALDES. En muchas ocasío
gusto, furma y materiales con que je nes Intervienen losalcaldes, en lo re·
construye, iatívo á obras de caminos, y espe-

l'uerlen ser 1C piedra labrada ó cialrneute en los veolnales: en dar po·
vasta. de ladrillo , tejas, argamasa, sesion ó tomarjuramento á los peonos:
etcétera, etc en exigir las denuncias por infracoio-

En cuanto a la forma, es diferente nes de las ordenanzas de policla : en
segun la importancia y exigencias de la distribucion de prestacion perso
la obra, y á veces segun el gusto ó nal, etc. ' etc.
capricho del qlH' lo proyecta, pues la ALCANTAllA. Término antiguo
forma no inllll ye llIu y directamente derivado del árabe. Es sinónimo de
en el objeto de su construccion. puente, de donde se deriva el nombre

ALB \ I\RAD.\ Término antiguo de alcantarilla ó puentecilla. Ya no
derivauo.íel árabe. Pared, muro, ta- está en uso mas que eu su acepcion
pía le piedra, en seco. diminutiva.

ALBUlL\ Ó A1.D UltNO La capa de ALCA NTAlULLA. T érrnldo de-
madera que en los árboles se encuen- rivado del árabe \' diminutivo de 0.1
thl , quitadas l a~ primeras que fOI' - cántara. En IlIS caminos se constru
man la cortez« . Es la patte iuterure- yen unas obras de Iábrica , ea forma
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de pequeños puentes que tienen este Iconduclo, etc, ,
nombre, y se hacen de piedra labrada Ido alcantarllla.
ó vasta, ó ladrillo, ó de una cosa y ALCATJFA. Término antiguo
otra, para dar paso A las aguas A tra- derivado del árabe Especie de capa
vés de los terraplenes, bien sean de de mortero, tierra ó broza que ex
canales de riego , arroyos, cte ., así tienden los albañiles, pan, allanar el
COIllO A las que se recogen ó reunen suelo antes de ern baldosarlo ó enla
de las grandes lIu vías y tempestades drillarlo y lo mismo sobre !a cubier
enalgunos barrancos ó profundidades, la de un edificio , para formar el te-
cañadas, etc., que son cortados ó in- jadu. .
terrurnpidos trasversalmente por ALCOTAN:\. Especie de marli-
aquellos, 110 de albañil , de dos cortes , uno á

Segun el formulario vigente para cada lado del ojodonde entra el man
la redaccion de proyectos, se da el go, puestos en sentido perpendicular
nombre de alcantarilla ,,1 arco cuyo uno de otro, esto es, uno en forma
olaro entre estribos es de t m,50 á 3m de azuela y otro en el de hacha. En
ó lo que es lo mismo, que ésta sea la ferro-carriles se llama rasqueta.
suma de las luces de lodos los arcos, Usan los albañiles esta herramien
si tiene más de lino, pues se constru- ta para cortar los ladrillos, caldosas,
yen UC lino Ó de muchos etcétera, y para arreglar con ella sus

Cuandotienen un solo arco ó claro, juntas y cortes: es .bastanle conocida
está formado por dos estribos ó apo- de todos.
yos y una bóveda, y cuando varios , ALERCE . Arhol, especie de ce
el número de estribos es siempre de dro oloroso, lino de los que se em
dos, el de las bóvedas igual al de los plean en las plantaciones de los ca
arcos, y el de los apoyos del centro, minos, viveros y paseos.
que se llaman pilas, igual al de los Esle árbol es uno de los que se co-
arcos menos uno. nacen bajo la denorninaoion de pinos

Aun cuando hasta ahora parece de los cuales se diferencia entre otras
que hemos supuesto que todas la, al- cosas porque es el único que pi erde
cantarillas tienen arcos Ó bóvedas, la hoja durante el invierno. Hay dos
algunas veces donde hay proporcion, clases de alerces , pero en España no
se construven alcantarillas llamadas se conoce más qne la llamada larix u
de lapa, como las tajeas, en las que alerce europeo.
se sustituye la bóveda por unas losas. Como tod os los árboles de la clase
que apoyan sobre losestribos forman- I del pino, se reproduce únicamente
do una platabanda , y aun por made po r la simiente y pncdH plantarse en
ros cubiertos de un entariurado de terrenos rn ediunus; se Ji il C'~ muy~l' i\[J.

tablones. (j,- y cO "pulenlu en cuanto ai tronco.
ALCANTARILl.ADO. SIJ da este y Sil madera , qUIJ es ruja cuando el

nombre a una r érie (¡ ~ r l) fJ ll de al- árbo) esu verde, y de color de nogal
cantariilas, ó á una obra. corno canal, [despues de seco, es muy útil y buena.
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para las obras de carpinterla y re- Estos muros se hallan coronados
siste muy bien Ala humedad, porsor por su correspondiente albardilla,
(Jamo el pino muy resinosa , y aun como todos losdemás, cuya parte so
dentro del agua adquiere una dureza perior queda al descubierto.
extremada, pues llega atan allo gra- Unas veces tienen en sus caras in
do que supera con mucho á la encina, teriores una inclinacion más ó m énos
pudiendo conservarse en este estado grande, en forma de talud, con el
muohos centenares de años. objeto de que puedan ofrecer más rlr-

ALERO. La narte inferior ~a· sistencia al empuje que naturalmente
liente de un tejado; que sirve para ar - hace el terreno que sostienen: otras
rojal' fuera de la pared y sus címien - son construidas enteramente vertica
los las aguas llovedizas que, reunidas le:" pues uno y otro sistema se adop
en él, caen por sus canales ó lejas. la segun las nirounstancias y condi-

-CaBRilla . Se llama .asl al que cienes de la obra de queforman parle.
pasa la línea del muro, cuando éste Si las aletas abren háeia afuera de
no tiene cornisa y aquel sigue la in un modo oblicuo se llaman abocina-
clinacion del tejado das; y toman el nombre de muros en

-OR ~IESJLLA . El que pasa la 11- vuelta cuando están replegadas há
nea del muro; pero que vuela hori- cía la obra en direccion curva.
zontalrnente y formando cornisa. ALFEIZAR. El corte ó forma

ALETAS. Se da este nombre á oblicua que se da á los muros en las
unos murosque se construyen en for- puertas y venlanas y que ensancha
ma de alas en las embocaduras de las hacia adentro con objeto de abrir bien
tajeas, alcantarillas, etc. , y que sir- las mismas.
ven para contener las tierras de los ALGEZ.=Al,JEZ
terraplenes adyacentes é impedir que ALlDA DA. Especie de regla de
puedan caer y obstruir da este modo madera ó metal, como de bronce ó
el paso de las aguas; así como para cobre, con pínulas en sus extremos,
evitar que éstas perjudiquen , al ter- y de una longitud proporcionada al
r~plen ó á la misma obra, introdu' li~st/'umen~o á que se halla agregad~.
ciéndos« entre uno y otra . Son, por El plano de las pínulas es perpendi
decirlo asi. una continuacion de los cular al de la alidada.
estrihos, que desde el punto en que El principal objetode la alidada es
termina el cañon de la bóveda en su el de servil' para medir ángulos é in
longitud, se extienden por los costa- dicar la direecion de los lados deés
dos de sus bocas disminuyendo pro- tos, para lo que se dirigen visuales
gresivamenle en su altura , ~eg !J n la por sus pínulas, haciéndola variar de
inclinacion de los taludes de dichos posícíon segun es necesario, por me
terraplenes, unas veces hasta cero y dio de un eje que tiene en su centro,
otras hasta terminar en una pequeña que la permite girar.
pilastra. Pueden ser p-rpendiculares Es una de las piezas de que se ha-
al eje del camino, ú oblicuos. lIan provistos algunos de los inslru-



AL! -22- AL!
~ento9 lile se usan para las opera- de ellas; rumbosen grados yminutos
clones topográficas; que ya en mu- y longitud en metros de las reotas , y
ches se hallan sustituidas ventajosí- radio y longitud de las curvas. con
simamente por anteojos, con los cuales una columna destinada ~ observa
se dirigen visuales á más largas dis- clones.
tanelas y con más exactitud , ALINEAR. La acclon deestable-

ALlNEACION. Es una série de cer variospuntos en una misma linea,
objetos ú cosaspuestas en linea. 6 que determinen una alineacion

En caminos se llama alineacion á Para ejecutar esta operacion en el
una serie de piquetes l jalones, han- trazado de los cammos se colocan pi
derolas, estacas, etc, que están co- quetesó banderolas en los puntosque
locados en una misma línea, v se se quieren determinar.
aplica con Ireouenoia para designar, En la medicion de distancias con la
especialmente. la linea imaginaria cadena Ó cinta, se dice tambien ali
que indioa el eje 6 directriz de un ca- near á la operacion que ejecuta el
mino. hombre que lleva el extremo posterior

Las alineaciones son reotas y cur- de aquella. haciendo que el que va
vas, segun que los objetos 6 puntos delante. se coloque en línea con la
que se hayan fijado determinen una última aguja. (suponiendo que está
ü otra: linea. bien colocada) y el punto adonde

Establecer una alíneacion es colo- se dirigen si es conocido y visible;
oar lospiquetes, estacas6 señales que tambien el peon de delante se alInea

. la determinen. con dos de los puntos de atrás. pu-
-DE EOIFICIOS CONTlGUúS Á LAS VIAS diendo tomar como tal la última agn

La alineacion de los edificios que se ja que colocó, operacion que no debe
permita construir á ménos de 25"' fiarse sino á peones inteligentes y
del borde exterior de lasobras deca- cuidadosos ó escrupulosos, pues de
minos la señala el Ingeniero o Díree- no ejecutarse bien ocasiona rnuchísi
tor de caminos aunque la licencia la moserrores, especialmente cuando la
dé el Alcalde. (Reglamentos de 8 de med icion es larga .
Abril de 1848. art. 197; 7 de Se- -EN LAS OBIIAS DE FÁBRICA. La
tiembre de 1848, art. 120; Ley de acci ón ú operación de colocar en 11
14 de Novienbre de 1855, art 1.°; nea 6 á nivel las piedras ú otros ma
Reglamento de 19 de Enero ele 1867 teriales semejantes. unos con res
y ctroular de :5 de Febrero de 1871 ) pecio de otros, 6 de la posicion que

-ESTADOS DE. Segun los forrnu deben guardar .
larios vigentes para la redaocion de ALl STADÜfl..=LISTERO.

los proyectos de carreteras y ferro- ALJ EZ . Término derivado del
carriles debe acompañarse á la me- árabe) que se usa en Aragon y Mur
moría descriptiva, un estado de ali- cía espeoial mente , para designar 6
neaoíones rectas y curvas que .uaui- nombrar pi yeso en piedra.
flest éel númerode orden de cada una , ALJOl\ . Término derivado del
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árabe. La piedra de que se hace el llINA , ALMAGANETA, ALXATNA. Lo
yeso, de color ceniciento y general- mismo que almadana.
mente no muy dura. Tambi én se llama marra y marro .

ALMA. Se nombran de esta ma- ALMIi:NARA. Zanja Ó cauce que
nera unos maderos clavados vertical sirve de desagüe en los canales ó
mente en tierra, y sobre los euales acequias.
se apoyan los puentes de los anda- ALMENDRILLA. Se llama así
mios .-Una de las piezas de que se generalmente por los operarios, alcas
componen los entramados de madera. caja menudo y del tamaño de almea-

ALMADANA . Término arábigo dra , y tarnbien por algunos 1\ la pie
Especie de martillo de hierro, de dra machacada y reducida 1\ este ta
grandes dimensiones , que sirve para maño.
partir piedras, introducir cuñas en ALMOHA DILLA. Sedaestenom
las hendiduras de las mismas á fuer- nre en una obra de cantería á una
za de golpes y otros usos análogos piedra de sillería cuadrilonga , que

Este útil, como queda dicho, es de resalta de lo demás de la obra para
hierro y sus bocas ó cabezas están darle buena vista ó adorno . Las al
aceradas. Las superñcies de éstas sue mobadillas pueden tambien figurarse
len variar siendo unasesféricas y otras con otros rnateriales, además de la
cuadrada~. piedra.

Se le da de peso de 4 á 6 kilógra- ADIOHADlLLADO. En obras
mas, y de 15 á 20 centímetros de de canterla, el conj unto de ciertos
longitud. En el centro tiene un ojo adornos que se hacen al exterior, con
en donde entra el ástil Ó mango de las piedras talladasllamadasalmoha
madera de 0"\80 próximamente, se- dillas y que pasan la linea del muro,
gun el operarioque lo ha.demanejar, quedando sus juntas rehundidas ó Ior
el cual en unos puntos lo usan grue- mando canales.
so y fuerte y en otros delgado y fle- El almohadillado se hace ó imita
xible. también con otros materiales que la

Para servirse de este Instrumento. piedra labrada, y siendo de ésta, ge
eloperario debe estar de pié, en cuya neralmenlese lesda otra labraqueá lo
actitud descarga el golpe con una de restante del muro, con lo cual resal
sus bocas sobre el punto que se pro- tan más y forman un vistoso conjunto.
pone. -ConHlllO. El almohadillado que

Se usan asimismo unas almadanas está rehundido ó forma canales solo
mucho más pequeñas' para machacar en las juntas horizontales.
las piedras menudas destinadas para -DE MAYOH y MENOR . El que se
el firme, hormigones, etc.• las cua forma ordinariamente en los esquina
lesordinariamente y para dístingulr- zas ó arlstones de los edilicios, puen
las de las airas llevan el nombre de tes, etc, y que presenta alternativa
martillos de machacar. Imente una almohadilla.grande y otr~

ALMADENA , AUIAD EN ETA , AUlA- pequeña.
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ALMotIADON. Se llama asl á la lodo en ella. En lo general, conslde

primera piedra asentada sobre un rada esta figura como un casqueteel
machen para formar un arco, cuyo lindrico, se acostumbra á darle una
lecho es horizontal y el sobrelecho sagita de 16 á 18 centímetros , y en
oblicuo Ó inclinado; no forma parte los caminos de poca anchura y única
del machea como el salmer y si del mente por raz ón de' economla , ó por
arco. carecer de materiales en aquel punto,

ALMOJAYA. Término muy ac- se podrá bajar hasta Ü Íl 8, aunque
tiguo, Se daba este nombre al mad-re creemos es todo lo méuos que puede
ó pieza de mader a , que introducldo ser. y nunca de aquí abajo.
por uno de sus extremos en la pared, ALP E~ D E. Cobertizo que en ¡¡l
quedando el otro fuera, servia para gnnos puntos se hace para recoger la
soslener andamios ú otros objetos herr amienta .
Hoy en albañilerta llaman á estas ALTA, ESTADOS DE. En el ramo
piezas nudillos, apesar de que los al- de caminos es necesario continua
bañiles dan en general este nombre á mente llevar Ó formar estados del
lodo madero que tieneempotrado uno alta y baja de empleados , operarios,
de sus exlremosen la ft biica y el otro carros, .caballerias, materiales, her-
libre. rarnientas, etc.
ALO~dAnO Con este nombre se -I'ETODA CLASE DE E~ I·LEA DOS. Se

designa la forma ó figura cilíndrica consideran dados do alla, desde el
que tienen los buenos firmes de las momento en que obtienen su corres
carreteras, la de algunas albardillas, pondiente titulo de tales; y en el ser
y en general se aplica á todo lo que vicio del ramo, en losdestinos enque
presenta una figura semejanteallomo fuesen empleados, desde la fecha en
de los animales, por cuyo parecido que toman posesi ón y se les expide
se le ha dado este nombre. certiflcacion de haberla tomado con

Todos los'buenos firmes de los ca- todas las formalidades mandadas ob
minos se construyen en general en servar y que se citan en el mismo ti
esta forma, es decir, mas alto en el lulo. Esta certificacion la expide el
centro ó eje y descendiendo en decli mismo Jefe que da la posesion, ad
ve muy suavehácia los costados, fur viniéndose que sin esta formalidad,
mando una combadura ó montea á lo y otras que como hemos dicho en el
que se llama tambien enlomado, bom- mismo titulo se previenen, éstequeda
hado y bombeo. nulo y no puede acreditarse sueldo

La lnclluaeion que se da á dicho alguno al interesado.
declive, para formar l'I alomado, -DE OPERAIlJOS DE TODAS CLASES,

suele variar algo, siendo su principal CARIIOS y CADALLERi AS, E1C. ,ElC. El
objeto el de que las aguas p'uviales Sobrestante en su srccion, y el Capa
al caer., corran libremente hacia los taz de cada trozo en el mismo están
bordes 6 costados de la vi a, y ésta 3f obligados á llevar un estado ó lista
seque más pronto y DO se produzca de alta y baja de jornales de lodos
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tera ha de haber enlre la cara su
períor de los carriles y él intradós
de la clave de la bóveda ó tramo. Los
túneles han de tener' tambien 51l1.5

medidos en cada eje de vía y sobre el
plano.que pasa por la cara superior
de los carriles. (H. O de 10 dé Mar
zo de 1854 y Condiciones generales
para ferro-carri les de 15 de Febrero
de 1856, arts. 12 y 1:3 .)

ALVEO. El sitio ó cauce por don
de corren las aguas de un rio mien
tras se desliza ó camina entre riberas
conocidas.

Alveo ó cauce natural de un rio ó
arroyo es el terreno que cubren las
aguas en las mayores crecidas ordi
narias; alveo ó cauce natural de las
eorrientes de aguas plu viales, el ter
reno que éstas cubren durante sus
avenidas ordinarias en barrancos,
ramblas ú otras vías naturales; y al
veo ó fondo natural de los lagos, la
gunas ó charcas, el terreno que en
ellos ocu pan las aguas en su mayor
altura ordinaria. (Ley de 3 de Agos
to de 1866, arts, 66,70 Y74.)

Corresponden al dominio público
los alveas ó CU1Jces naturales de los
rios y los de las demás corrientes
constantes Ó accidentales cuando no
atraviesen propiedades privadas.(Ley
de:3 de Agosto de 1866, arts, 67,72
Y75.)

ALZA.=CuÑA.
ALZADO. Dibujo, modelo que

representa la elevacion de una obra,
como un edificio cualquiera, un puen
te, fuente, etc.-Tambien se dice lo
mismo con respecto, no al dibujo ó
modelo, SiBO á la misma obra, para
designar su altura,
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losoperarios, así como de hacer que
los camineros lleven el de sus respec
tivas demarcaciones. Estos estados
los pasael Capataz al Sobrestante en
la época y {orina que se le ordena, y
éste á su vez forma otro con la re
union de todos ellos; unos y otros
deben llevarse diariamente y sin re
trasos.

Loscitadosestados ó relaciones de
ben pasarse formalizados y firmados
de lino á otro jefe inmediato respec
tivamente, hasta llegar al superior,
para formarcada 1I110 los correspon
dientes documentos de contabilidad,
etcétera, en la forma que se les orde
nare Ó que se halle establecido; ge
neralmente, en fin de cada quincena,
en las obras de construcoion y repa
racion extraordinariay en fin decada
mes en la conservacíon.

-IlE MATERIALES PARA EL FIMIE Y

OTROS. De los materiales se lleva
tambien un estado de alta y baja, que
suele ser el de más importancia por
su movimiento ó variacion. En lo ge
neral , para los acopios del firme es
de un modo, y para los de obras de
fábrica, reparaciones de casillas, por
tazgos, etc., de otro, aun cuando va
rían poco en su parle esencial; los
cuales deben formarse por meses y
aun á veces por quincenas, especial
mente los últimos, segun las circuns
tancias y exigeucías del servicio. .

ALTIMgnW. Instrumento que
sirve para medir alluras.

ALTURA.. La que ha de dejarse
libre entre ei firme y la clave Ócara
inferior de los puentes de ferro-car
riles ha de ser de 5m• Cuando la vía
férrea pasa por debajo de laoarre-
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ALZA.PRIMA. Palanca, pértiga cida entre cualquiera otras , que de-

de hierro ó de madera, para levantar berá tener por, lo ménos f JlI, 70 de
gradualmente grandes pASOS. ponien- altura, segun y confo rme se previene
do debajo de ellos uno de sus extre- encircular de5 de Diciembre de f 842.
mas. apoyándola despues en un pun Unicamente en estos casos, esto es,
to que ofrezca resistencia y se encuen- estando amojonadas dichas pendien
tre lo más cerca posible del objeto ó tes, puede cxijirse de los transeuntes
peso, y cargando ó apretando con el cumplimiento del Reglamento.
fuerza en el otro extremo de aquella, En los ferro-carriles se amojonan
para formal' de este mod o una balan- tambien las pendientes, para que 'los
za. Es un útil muy conocido, y gene- maquinistas puedan moderar, segun
ralrnente se la designa con los nom- sea necesario I la velocidad del tren.
bres de palanca, barran, Larra, etc.. Estos mojones ó señales son una es
segun sus formas, material de que se pecie de niveleta, colocada en el borde
compone y dimensiones. exterior del mis mo , en forma de T, á

ALZAPRIMA R. Levantar algun cuyos brazos se tia la inclinacio n del
peso ó pieza cualquiera, con el útil camino, segun la rasante á que cada
llamado alzaprima. uno de ello sirve de indicador. yen

ALZAR. La accion de dar el pean los cuales se marca tarnbien en nú
una pellada de yeso amasado al alba- meros claros é inteligibles, si es ho
üil , para usarlo en la obra que está rizontal, ó si es pendiente y el tanto
haciendo. por ciento á que sube ó baja, pues es-

AMACHAMBRADO Conjunto de tos indicadores sirven al mismo tiern-
medios que se emplean para unir ó po para mostrar á los encargados de
empalmar entre si las piezas de ma- la via, las rasantes que deben manta-
dera, hierro ó piedra. ner siempre constantes en aquellos

AMOJONAMIENTO . En cami- puntos. Asimismo, y por medio de
nos, una serie de mojones ó cotos que señales parecidas, se amojonan las
determinan una linea cualqu iera ó curvas, sus longitudes y radios.
marcan y designan pasos provislona- En varios parajes á los costados de
les, salidas ó apartaderos , zonas de los caminos , existen unas zonas de
terreno de pertenencias del mismo, terreno que pertenecen al Estado,
variaciones de rasantes, etc. provincia ó corporacion á qu e aque-

En las cuestas ó puu tos de las car llos corresponden , bien porque pro
reteras en que por la excesiva pen- ceden de expropiaciones- hechas al
dienle pueden y deben usursera str as. construir los , bien de otras nosterio
planchas, turnos y ou us frenos en los res, para utilizarlos con el objeto de
earruajas , es necesario señalar su extraer materiales, ó por otras cau
principio y fin, amojonánd ol as con sas, los cuales deberán estar amojo
una señal, como un monton de tierra nades, de modo que fácilmente pueda
6 piedra, una piedra sola Ú otra se- reconocerse su perímetro: impidiendo
pal convencional y Iáoil de ser cono- al mismo tiempo que los labradores
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Estas latitudes se reducen en los Tambien Sil llama andamIada en

puentes Ala anchura del firme. la construccion de edificios á la altura
El Ingeniero ó Director pueden dis- de paredes que se puede construir en

tribuir la anchurade los paseos como cada piso del andamio.
crean eonveníente, reducirlos, supri- ANDAMIO. Especie de tablado,
mirlos, distribuir el firme segun los para colocarse los albañiles y traba
casos como indica la exposíoion que jar, ouande están construyendo, re
precede á los formularios de 25 de parando ó revocando , etc. , un muro
Febrero de 1863. En ferro-carriles, Ú otra obra de elevacion , y que les
la R. O. de 20 de Febrero de 1854 sirve al mismo tlempo para colocar
fija las siguientes latitudes: en él las herramientas y materiales

Distancia entre las aristas superio- que están empleando ó usando.
res de los terraplenes: 9m,05 para Se componen ó forman los anda
dos vias y 6m para una. Distancia en- mios de unos maderos más ó ménos
tre las arislas de las cunetas en des- gruesos, clavados verticalmente en
monte: 8m,05 pura dos vías y 51ll, 15 el suelo, llamados almas, y otrosco
para una. locados horizontalmente, llamados

Distancia entre las arístac superlo- puentes, y que por uno de sus extre
res.del. balasto: 6m ,90 para dos vías mos apoyan y se aseguran en los pri
y 3m

,30 para una. meros por medio de clavos. cuerdas
Para túneles y obrasde fábrica, la ytornillos, sobrecojinetes y virotillos

R. O. de 1.0 de Marzo de 1854 dice que tienen clavados de antemano,
que 61 ancho de un túnel medido en mientras que por el otro extremo en
el plano que.pasa por las caras supe- tran ó están introducidos en los me
rieres de los carriles ha de ser 7m ,80 chinales que se forman en el muro al
y la anchura entre los pretiles de los construirlo, ó tambien sobre otros
puentes, viaductos, etc., 7m ,80. maderos verticales ó almas y de las

El ensanche de la via Ó distancia mismas condiciones queestas, cuando
entre los bordes interiores de las bar- la pared ó muro, por ser obra muy
ras-carriles será de 1m ,67. El ancho delicada en su construccíon, no per
de la entrevía será de 1m,80 (Ley mire que se hagan mechlnales: en
de :5 de Junio de 1855, art. 30.) cuyo caso, deber án sujetarse yenla-

Los tramvias ó caminos de hierro zarse unos con otros, con riostrasó
servidos con fuerza animal no tienen soleras y tornapuntas . Hecho esto,
determinada Id. anchura desde un puente á otro se corren ma-

ANDAMIADA. Se da este nom- deros ó tablones que forman el table
bre al conjunto de muchos andamios ro é labiado horizontal sobre el que
reunidos, ó á uno solo cuando es de se colocan, como hemos dicho, los
grandesdimensiones y de mucha con- operarios.
sideracion, es decir, que tiene que Tambien hay otra especie de anda
sostener grandes pesos de materiales. mios que llaman colgados, y oonsis
máquinas, etc, ten únicamente en un tablon suspea-
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plano con una capa de areoilla.-Se
llama tambien anden al paseo ó ace
ra más elevado que el ñrmeque se
haceen algunos puentes.

En lospuentes de hierro de 10&fer
ro-carriles se denomina linden el AS·

paclo entarimado que hay entre loa
carriles y el bastidor de hierro que
forma el tramo.

ANFRACTUOSIDAD. Se da este
nombre á una curva, recodo , rodeo, .
etcétera. de un camino.

ANFRACTUOSO. Se llama as.
á un camino ó línea Que está lleno de
anfractuosidades, esto es sinuosida
des, desigualdades, vueltas, curvas
rodeos ó recodos . Este término y el
anterior se usan ordinariamente poco.

ANGARILLAS. Especie de tabla
dillo pequeño ó cajon, colocado entre
ó sobre dos palos largos, fuertes Ó de
resistencia, de cuyas extremidades
agarran ó cojen los operarios para
servirse de ellas. Se usan para tras
portar materiales 1\ pequeñas distan
cías, para obras de albañllería y can
teria y olras análogas especialmente,
aunque en general puedenservir para
trasportar cualquiera objeto de peso
de unpunto á otro, cuandoestán poco
distantes, para cuya operaci ón son
necesarias por lo ménos dos personas,
aumentando el número segun lo exija
la carga .

ANGULAR, PIEDRA. Se designa
con este nombre en un edificio ú obra
de fábrica de piedra, la piedra funda
mental que forma su base y que cons
tituye el ángulo prinoipal de su ci
miento. Auuque también suelen lla
marse as! las piedras que constituyen
el vértice del ángulo exterior que Ior-

AND
dido de sus extremos por cuerdas ala
das A un punto fuerle, como balc ón,
ganchos gruesos de hierro. ó de otro
modo cualquiera aferrados y sujetos.
Asimismo se hacen colocando el la
blon sobre unos maderillos, que sus
títuyen el liro de las cuerdas, situa
dos en posicion horizontal como los
puentes de los andamios comunes,
pero sujetos solo por uno de sus ex
tremos que enlra en los mechinales
Estos maderillos eran llamados anti
guamente almojayas, y hoy entre los
albañiles nudillos.

ANDANADA . Se aplica esta pa
labra á caJa veínticinco ó treinta gol
pes seguidos quedan los trabajadores
con la maza ó martinete.

ANDEN. Senda ó camino estre
cho. Se da este nombre á una especie
de paseo. como diríamos hablando
de carreleras, que se construyo á uno
ú otro lado'de las vías generales ó
principales en las estaciones, apeade
ros y en los apartaderos de conside
racion, elevados sobre lo restante de
la explanación, lo necesario para que
los viajeros puedan cómodamente su
bir ó bajar de los carruajes . En las
estaciones generalmente se sitúan,
por lo menos uno, llenando el hueco
que queda entre éstas y la vía, ycons
truyendo el piso ó pavimento de las
habitaciones, á la misma altura de
aquel: en las principales suelen estar
cubierlos por un techado formando
una especie de soportales. En cuan
lo al mayor Ó menor lujo en su cons
lruccion, depende de la importancia
de la estacion , y así en unas están
cubierlos y en otras no, en unas se
asfaltan y en otras se forma un piso
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man los muros adyacentes. mas se ca y de este modo comprueba ó pne
las conoce con el de ángulos Óangu- de comprobar á la vista de aquellos,
Hilos simplemente . cierta cantidad, para regular el ma-

ANGULILLO.=ANGULAn . chaqueo ó partído y su clasiflcacion.
ANGULa. . La abertura que for- ANTg-ESPOLONES DE ESCO-

man dos lineas que se unen en un LLERA.=V. ESCOLLERA.
punto. A la arista de interseccion de ANTIU)ECHO . Especie de para
dos planos se llama en general tam- peto ya macizo, ya hueco ó calado, de
bien ángulo. piedra. ladrí1I0s, hierro ó rnauera, (á

En las obras de fábrica se llama la altura próximamente del pecho de
ángulo la linea comun de dos paredes un hombre) que se construye en los
que se encuentran: al que forman por costados de los oaminss, paralelos á
la parte exterior esquina, y al de la m eje ó directriz, sobre las obras de
interior, rincon. fabrica y que, además de adornar-

-DE CORTE . En las obras de fá- las, sirve para evitar caidas ti los vía
brica de loscaminos, se llama ángu- jeros , ganados y carruajes. V. PnE
lo de corte, el que forma el intrados TILES.
de una bóveda, con su lecho ó sobre- ANTE-PROYECTO . Consiste en
lecho. un estudio á. la ligera. digámoslo asl,

ANILLO ÓCALIBRE DE MIlDII\ PIEDHA. con el objeto de adquirir datos gene
Es un útil de hierro, circular y su rales para apreciar la posibilidad y
hueco de las dimensiones que ha de mayor ú menor racilidad, conveníen
tener la piedra que se trata de medir cia, etc. l de establecer lo que se pro o

con él. Unos consisten en un anillo yecta en tal ó cual paraje , en una Ú

oon su mango, y otros en una barrí- otra direceion , reconociendo para
ta de hierro de om,iO á Om,15 pro- Hilo el terreno en una extension sufí
ximamente, en cuyos extremos tiene ciente para adquirir conocimiento de
dos de aquellos, uno de estos anillos todos los accidentes topográficos y
tiene el hueco de las dimensiones d« comparando los distintos proyectos
la piedra que se emplea en los firmes que pueden adoptarse.
para la primera Capa, yel otro de APAINEL~DA, BÓVEDA . Se da
las de segunda. este nombre á una bóveda que tiene

Este útil se ha adoptado para me- ,por directriz una elipse Íl óvalo. Se
dir la piedra que, segun indicamos lllaman tambien elípticas y de tres ó
antes, se emplea en los firmes de los más centros () carpaneles.
caminos, con el objeto de que haya la APALt\ NCAR. La i1C (~ i U Il de que-
mayor igualdad posible en las dirnen- rer levantar, aliar . sostener, ernpu- :
siones de ella y. para clasi fica rla de ja1', con el útiI llamado palanca , un
este modo en primera, segunda CiI- ¡i peso cualquie ra ú otro objeto que
pa, etc. opo nga resistencia V P AL ANCA.

Para servirse de él el operado, ha- I APAHEJADOR. Se da e~ l.~ nom-
ce pasar algunas piedras por su fi ue- bre en genera l al que prepara los
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aprestos y aparejos en una obra y
aun la dirige en la parte material de
su ljecucion, pero lodo bajo la inme
diala inspeecion de un jefe superior,

El aparejador hace la distribucion
de los trabajos, recibe los materiales,
da las plantillas , etc., es un cargo al
que pudiéramos llamar auxiliar ó
ayudante del j efe á cuyas órdenes se
halle, para lo que debe saber perfec
tamente la Geornet rla , tener grandes
conocimientos de la naturaleza, clases
diversas de todos 'Ios materiales que
se emplea n en las construcciones, y
su modo de usar los; debe saber tarn
bien dibujo lineal para poder trazar
en grande los modelos que le fueren
dados por aquel.

Antiguamente había en el servicio
de caminos unos empleados que lle
vaban este nombr e , pero al regla
mentar el personal subalterno tle
Obrasl,úblícas en 12 deAbril de t85!!,
se refundió esla clase en la de Auxi
liares (hoyAyudantes terceros y cual"
los).

APAREJAR. Aprestar , disponer,
prevenir todo lo concerniente á una
obra, como máquinas, aparejos, etc.,
labrando y preparando los materiales
Ó piezas que han de emplearse, y los
muros, paredes, etc., sobre que se ha
de operar.

APAREJO. Se da este nombre
en general a los instrumentos y ma
quinas sencillas, que- se usan en las

.construcciones, como poleas , cuer
das, cadenas, etc.- Tarn bien se lla
ma así el sistema de división adopta
do en una obra de sillería para com
ponerla de piezas que reunan la faei
Iidad de su manejo á la seguridad y

solidez una vez colocadas. De aquí
que se denomine fábrica de aparejo a.
la de sillería

APARTADERO. Sitio ó paraje
designado en un camino, ó en la con
flu encia de dos ó más, para que los
trnnseuntes Ó SIlS caballerías y car
m ajes en las caneleras ó caminos 01'

dinarios puedan aparta rse Ó retirarse,
descansar y aun comer, sin servir de
impedimento ú obstáculo a los demás
qne vaya n de paso , como sucedería
parándose en la via, locual está pro
hibido (Heg . de t 9de En6ro de 1867,
:II'I J8 y el de 8 de Abril de 1848,
art 183.)

En los ferro-carri les son unas par
tes de vla enlazadas con la general
por ambos extremos ó por uno solo,
en cuvo caso se llama vía muerta Ó
perdid«.

En las estaciones hay por lo ménos
dos apartaderos, uno para dejar ex
pedita la vía general y otro para con
ducir los vehículos al muelle de mer
canelas. En los depósitos y estaciones
de importancia hay muchos, unos
con el objeto de facilitar las manio
bras, y otros que corresponden á los
depósitos ele máquinas y carruajes,
talleres, muelles,almacenes, etc., etc.

APEADERO. La eslacion en que
solo se admiten viajeros y encargos á
gran velocidad. Generalmente tienen
solo una vía que es la general.

APEAR. Apuntalar, sostener,
apoyar , con maderos ó pilares de
madera. hierro ú otras materias aná
logas, un edificio ó parle de él ó cual
quiera obra semejante, por amenazar
ruina Ocon objeto de demoler, refor
mar, etc, I la misma ó lascontiguas a
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ella.-Medir, deslindar terrenos se- APLmlA.R. Poner, colocar, ha-
ñalando sus lindes. cer un muro ú otra cosa, de modo

APEO. La accion 6 efec to de que sus piezas, caras ó frentesqued en
apear y la obra hechacon este objeto á plomo 6 verticalmente que es la di-

APILA OOR. Se da este nombre reccion que marca la plomada ó per
al operarlo que se ocupa en apilar ó pendlculo -La accion de examinar
amontonar conórden y en pilas regu si aquellas están á plomo, valiéndose
lares, en lo que sea posible, los rna- ¡L1 el útil mencionado.
teriales, para la conservacion perrna- APLOMO. Se usa este término,
nente de una via , cuyas pi las deben pa ra deno tar que unobjeto cualquiera
establecerse con uniformid ad sobre ~u(l.rda la direcciun de la linea que
los paseos Ó puntos que se le hayau marca la plomada, ó lo que es lo
designado. atendiendo á la mayor mismo. la línea vertical.
ó menor necesidad en cada uno de APOYAIl. Lo mismo que APEA R .

ellos. APOYO . Se da este nomb re en
APILAMIENTO . Accion Ú ope- general á todo lo que sirve de sosten,

raclon de apilar los materiales, y que ó que sustenta ó resisteel peso, fu er
constituye el trabajo del operario 11:1- za, eto., de alguna cosa.-Asimismo
mado apilador, al punto sobre que se fija la palanca

APISONAR. Apretar, compri- para hacer fuerza .-Llaman así tam-
mil'. etc. t con el pison. bien á los estribos de lus puentes, al-

Cuando se hace en un camino aflr- cantaríllas y obras de esta clase Ú
mado la operacion de bachear, una otras, que tengan claros ó arcos en
vez relleno Al bache, de piedra, debe la misma forma.
oprimirse yapisonarse bien ésta an- APRESTES. Listones gruesos ó
tes y despuésde recebaría y especial tabloooillos de poca anchura que se
mente antes de exponerla al transito colocan sobra las formas ó cuchillos
público . de una cimbra y en sentido horizon-

Al hacer los recargos ocurre en tal, con los que se forma la figura
algunos puntos no tener el número que ha de tener la bóveda, sirviendo
suficiente de rodillos ó cilindros com- para esto de guia y norma el arco de
presores, y entonces por esta circuns- los cuchillus sobre que se colocan. Su
tanela se emplea el pisen, lo que da objeto es el de enlazar unos cuchillos
buen resultado. con otros y sostener las dovelas, por

APLANARSE. Aplastarse, hun- lo que debe tenerse cuidado que sean
dirse, caerse Aplomo un edificio ú otra fuertes y de buena madera; procu
obra semejante. rando además colocar inmediatas las

APLANTILLA.R. Cortar. labrar, formas , para evitar que aquellos ce
ajustar una pieza cualquiera de pie- dan baju el peso de las dovelas, ha
dra, madera, hierro ú otras materias, ciendo la distancia menor , propor
conforme ¡) con sujecion á una plan - cronalrnente que aquellos sean más
tilla dada. delgados.
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APROVECHAMIENTO DE MATE- la manutencion de los ganados de

RULES. Para Obras püblíoas pueden trasporte empleados en las obras.
aprovecharse los materiales de cous- Por R. O. de f t de Julio def845,
truooion .que no estén destinados Ó se mandan cumplir las disposiolones
reservados pata uso particular me- vigentes sobre franquicias á los em
diante previo pago si es posible. (Re- pleados y operarios de Obras pübli
glament!) .de ~7, de Julio de , t 855, u~s. Entre sus varias disposlolones,
seccíon 2") está la 2 a de f8 de Setiembre de

El arlo f8 de las condiolones ge- t 789, para que las justicias no mo
oerales de lO de Julio de t86t da á testen á los empleados eo las obras
los contratistas la facultad deextraer de caminos y les permitan los aprc
materiales de los terrenos ,del Estado vecharnientes de habitaolon , leña,y
ó del común de los pueblos, y si las pastos: la 5 ,a de6 de Agosto de t 790,
can leras están eo terreno particular para que los empleados de caminos
índemnizara losdaños yperjuicios, y puedan cortar leña para su uso, se
únicament~ cuando lacanlera esté en gun y con arreglo á las ordenanzas
explotacion abonará el materia¡' al de montes, y deban ser tratados corno
precio que tenga en el mercado. los veci nos; y la 4,· de j 2 de Agosto

Las empresas de ferro-oarriles tie- de t 702 sobre el mismo objeto.'-:
nen derecho á abrir canteras, recoger Por R. O. de 5f de Diciembre de
piedra suelta. construir horóos de t848, se reitera el cumplimiento y
cal, ye'lO y ladrillo dando aviso al observancia de las anteriores dísposi
aloalde si el terreno, es 'público y al clones.
dueño si fuese departloular, obligan- -DE AGUAS PARA LOS FERRO-CARRI-
dose antes t indemnizarle de los da- LES. V. ABASTECIMIENTO. '

DOS Yperjuiolos qUIl,,8e irroguen. (Ley APUNTALAR Apoyar poniendo
de,3 de Junio de f~55, arto 20y 1.\ puntales.
de 5 de Junio de 1859, arto t8 ) ARANCEL Especie de regla-

Por R O. de 6 de Marzo de t8)4 mento, tabla, tarifa ó cuadro que
se ordena que para la adquislcion de marcaba ó señalaba los derechos que
materiales de Obras públicas se apli- debian pagar los dueños de carruajes
que la leJ de minas. (lloy rigen los y caballerías en 10d pontazgos, por
artículos 2.° Y: 8.° dalas Blf.se~ ge tazgos y barcajes establecidos en los
nerales de ~9 de Diciembre de caminos.
t868). . Los aranceles que señalan claslñ-

- DE LlflAS y PASTOS. Las leyes cadamente tambien los precios de
de 3 de Junio de f855, art. 20. la trasportes de viajeros, meroanclas y
de 5 d~Juoio de t859, arlo 18, con- ganados en los ferro-carriles. se lla
ceden el' derecho de veoindad para el man más ordinariamente tarifas y
aprovechamlento de leña. pastos y por tanto véase esta palabra.
demás en favor de los dependientes y ARBOLADO. Como útil por va
tr~baiadores do las empresas I f para ríos conceptos se plantan en las ll~

5
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netas de los caminos Illas de árboles, tro cúbico eri Igeneral, 77p kil.ÓJl'ra-
cuya conservacion sea fácil y para mos. 1 •

ello as! como para la renovaclon ó ARCILLA. La arcilla es tina es
sustitucion de los que se pierden. la peoíe detierra silícica, urítbsa al tacto,
Real órden de '7 de Febrero y la Clr- fácil de pulimentar 'por el 'frótamíentq
oular de 7 de Abril de 185~ previe- de la' ijli~; e~ta.o~~ ~Uiqe~a"es ,SUSC~Il
ne y ordena se planjen viveros de ár- tible de tomar 'diversas fQrmas con
boles en las carreleras generales, cOÍl solo la impreslon de las 9OOos; esian
el objeto de emplearlos en sus már- do secase adhiere á la léngua fuerte
genes y paseos. mente', como si estuviera bañada en

Además, el que cause daño á los goma. '
árboles de los caminos tiene que pa- Laarcilla se presenta bajo diferen
gar el perjuicio y una multa de 5 A tes colores producidos por 'los Óxidos
~5 pesetas; y sin licencia de la auto- ferrulinoso~. tales c,oulo el ~0J.0' mu
ridad local, previo conocimiento del rado, amarillo, aztilado y pardo.
Ingeniero ó Director no se pueden En algunos puntos 'llaman á la ar
osrtar los árboles de propiedad par- cilla tierra de batan, y en otros tierra
tlcular situados á menos de 25m de las de sacar manchas .
carreteras y de 20" en los ferro-car- En las obras de caminos se emplea
riles, y en manera alguna es permí- para la confecoion de ladr!l1os ytejas,
tído arrancar las raices que Impiden y para construir hornos de ,toda es
la caída de las tierras en los desmon- peoie;para los recebos de lo~ firmes,
tes. (Beg. de 19 de Enero de i 867, afirmado de andenes, pas,eos y otras
artículos 4,° y Lí , el de 8 de JIlIí,O muchas cosas, .'
de 1859, art. 7.°. y el de 8 de Abrlt El peso absoluto de esta sustancia
de 1848, arts, 170 Y177 ) , terrosa es de i .6~ á :1 756 kilógra-

ARCADA. Conjunto de arcos en mos, cada metro ~cpbi.co ; sin emaar
los puentes ó edificios donde algunas go de que puede' rtégllr basta ,t.9.30.
reees se hace figurada. Hay además una lletr,a arcillosa que

ARCE. Arbol, muy úlil y bueno no puede llamarse enteramente arci
para la plantación de los caminos; Ila, y su peso es él ~e i,400á 1:500
empleándose en España cuatro clases kilógramos' el metro ot1~iéo.
de él, qU9 son: el arce sicómoro, el ' ARCILLOSA, PIEDR,\. EstA com
arce plano, el arce con hojas de Ires- puesta de sllice y alú'mina; no efer
no y ,,1 arce campestre: el primero vesce con los aeidos y es de un aspeo
debe plantarse en terrenos profundos to térreo. Entre:susva¡'¡éd~des'estan
.Y de buena' calidad ;el segundo :Yo ter: las'IIi~gas y ' l b S \6$q.iJ i ~toSA' ~iz.ar~~~.
cero en terrenos 'rn énos profundos, Su peso' ~s tle ~:,660, ~.i!,6~ra'm<:,s eJ
de buena calidad tamhien , yúltima- metro cúbIco. ' " ,
menle el cuarto puede plantarse aun A~\CO. ' Ep rñalemálicá~, :~e llama
en terrenos medianos. , ¡ arco A"toda'poteron' de tfnea cürta; ,

Su peso éspectñco es para un me- generáhlfente. iSe!lIitmáafco' decircu-
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lo á toda poraioll ó parte de UDa eir- trarrsstar los puntos' de apoyo aisla
cunferencia. dos y repartir los esfuerzos sobrll la

En Arquitectura se llama arco á la mayor superficie posible.
CQn8tr~ioo que salva un-hueco de ARENA. Sustancia pedregosa
una ,pared y 'que consta de varias dividida en granos pequeños y sin ad
piezas llamadas dovelas, presentando herenola.
por su parte inferior una curvatura. Se emplea la arena en losmorte
-En caminos se llaman arcos á las ros y en los recebos de los firmes de
bóvedas de lospuente", pontones, etc los caminos, para lo que debe bus-

- ADlNTEuro, IlEGENERANTE Ó Á carse con mucha miga ó mezclada
REGLA. Es aquel arco cuya superñ- con arcilla. Cuando es gruesa se em-
ele inferior el! plaua. plea como balasto.

-BOTARIlL. Ks aquel que secons- Siendo fina y muy suelta ósin nada
troye al exterior de un edificio para de miga, como la que se baila en al
resistir ó contrarrestar el empuje de gunas orillas de ríos y otros parajes,
011'0 interior, lo oual seusa mucho en sirve para ataoar con ella los barre
las grandes oonslruociones .de arqui- nos V. ATACAR.
teetura gótica, como catedrales, ha- En las fundaciones de algunas
silicas, etc. construcoíones se emplea. con muy

-GARPANEL DI TIISS Ó MÁs CENTROS buen éxito, para sustituir á los pilo
Es aquel cuya sagita es menor que tes de madera. Una capa de arena de
la mitad de su diámetro horizontal, cierto espesor, colocada dentro de las
formando la mitad de una elipse, y zanjas ó cajadel cimiento de unaobra,
consta de tres ó más arcos de circulo. surte el mismo efecto al edificar sobre

-DE MEDIO PUNTO . Es aquel cuya ella, que si se hiciese sobre terreno
directriz es UDa semi-circunferenoia. firme: es Inútil deoir que se emplea

-OBLicuo. Se llamaarco oblicuo únicamente cuando no existe éste.
aquel cuyo eje horizontal forma un El peso absoluto de la arena segun
ángulo obllouo con sus planos de sus diversas clases es para cada me-
frentes . tro cúbico.

-PERALTADO Es aquel ouya al- Arena de ria húmeda de 1.700 á
tura vertical ó sagila es mayor que 1900 kilógramos. - -Arena fina seca
el radio. 1.400 á I 430.-id fina húmeda

-RAMPANTE. Es aquel cuyos ar- t .900 á 1.950.-Arena de mina ar-
ranques están á diferentes alturas. clllosa de 1.7 tOA t .800.

-REBAJADO. I\quel cuya saeita ARENISCA, PIEDRA. Es laforma-
es menor que Ira mitad del diámetro: da de granos de silbe ó (marzo, de
se llama tamblen esrarsane. tacto áspero y que se adhiere bien á

-REVERSOS . Finalmente, 86 dla- las medas . Su peso es de ~ 500 kl
milDasl103queg0ner~lme~te secons-, logramos 111 metro cúbico .
truyen en lOS cimiento~ .1J sirven 01'- ARGAMASA. Ml'zQla deeal.are
dmitr,iamoote ó Ull'MU pt'r Q~;elo t:QD- na 7 otras su,~lao'c¡as 1 para JQr¡nar
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ARR
en un palo largo provisto 'de Un gar
Iio de hierro para limpiar lo~ sifones,
caños, tajeas, etc

ARRANQUE DE UN ARCO ÓBÓVEDA.
La parte donde empieza ó nace la bó
veda y que carga sobre la 1mpostilla
Ó ecrnisa de un estribo ó pila, en los'
que la lIenen.-La linea qus divide
la parte recta del apoye, de la parte
curva de la béreda ó arco.

ARRASTRE=TsASPORTI . Está
prohibido todo arrastre directo sobre
los caminos, de maderas, ramajes ó
arados. (Reg.de t9 deEnerode t 867,
arto t3, y el de 8 de Abril de 1848, '
arlo t79 )

ARRECIFE. Camino empedrado
con piedras irregulares, enlosado; lo'
que comunmente se llama calzada.

ARREGLADOR, PEON. En las
obras de caminos, el operario que en
los terraplenes de cualquierclaseque
sean, en una explauada.ete., asíoomo
en los reoargos de los firmes de las
carreteras , arreglo de paseos, ete.,
en las construooiones y reparaetones
de aquellos, se ocupa en arreglar la
tierra ó piedra que van echando los
demás operarios, de forma que pre
sente el todo, la superficie que se
desea. .

ARROYADAS. Se da este nom
bre A una especie de canalitos ó ar
royuelos que se forman en los oaml
nos, por las corrientesde agua, des
pues de una gran lluvia yque se pro
dueen en los costados de aquel, más
especialmente.

ARROYO. Caudal corto de agua
que corre casl siempre, y el paraje
por donde corre.

ARRUMBAMIENTO.
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adherenoia entre los materiales que
se emplean en las construooiones de
obras de fAbrica en los caminos. Véa
se MORTEROS.

ARGÜE.=CABRESTANTE . :

ARIMEZ. La parle se CAbrlca
que sale fuera de la linea de la pared
maestra, en algunos edificios.

ARISTA. Se llama arista borde
6 perfil de un camino, á la lI~ea que
separa la superficie de éste, de las
cunetas y taludes ó escarpes.

En carplnterta, canterla '1 otras
II rtes semejantes, al ángulo ó esquina
viva que forman dos superñcies Ó ca
ras de una pieza, contiguas ó que se
reunen en un punto.

ARISTONES. Se da este nombre
é los ángulos que forman los muros
de losestribos ó pilas de los puentes.
alcantarillas ú obras semejantes; y
tamblen A las arcos de distinto mate
rial que el resto de la' bóveda ', que
forman lascabezas Óembocaduras de
ésta. Las esquinas de los edificios se
llaman lambien aristones.

Generalmente, si la obraes de pie
dra, los aristones son de sillerla y se
les suele dar una labra diferente que
á lodemás.

. ARMAMENTO. Tsdoslospeones
camineros , celadores, vigilantes .y
guardas de las lineas férreas deben
usar el armamento que les corres
ponde por sus respectivos regtamen
t08.

AR~IAZON. Conjunto de madera
ó hierro que sirvede base á. una obra
ó 'que forma, por decirlo así, su osa
menta.

AROMO.=AcAcu..
ARPON. Instrumento oonsistente
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de una' ··"lsual Ó linea respecto ' á 111 • ,ASIENTO Se llamaas! alaope"
metidiana 'magnética , medida por el raeion ó aoeion de asentar; asl se
ánguloque'forma diohawlaual con la ,lieeenoargadó del 'asiento; etc. ¡

aguja-imantada 'de la'brílju\¡L " .' S6 dic6" que una obra" ha:lhech()
ASENTADOR . '"Se da-este nom- asíentueuandodespuea de suveons

bre-á -un operariotntellgente que en trucelon, se conoce sensiblemente que
una obratdefábricadirlge' la coloea- ha tenido algun movimiento, !le'a por
oíendelas piedras, espeoialmente las la causa que quiera, 'con el oual ha.
labradas eS talladas, ó las asienta v quedado completamente 'segura'y SÓ~
coloca él mismo ' . lld á; ó por el contrario, (como suce-

En ferrc-earrllee los que oolocan de 'algunas veces) ha :!ufrido dema-
la,vla. · siadaalteraeion y sepresentanen IIUS

Se llama tambi én asentador la her muros Ú otras partes de que se <:001
ramieota de hierro, especie de marti pone, grietas Ó aberturas, efecto de'
110 con boca deaeero cuadrada que haber hecho el asiento con desí gual
sirve para sUlAvizar las'asperesas que dad. por haberse hundídc .é-rebajadu
en las molduras dejan los otrosúliles mAs en unos puntos que en otf09~ Ó
con'que se haeen. por varias causas tamblen de mala

ASENTAR. Colocar en su' ver- eonstrucoien.
dadera posieion '1 oonforme a arte, -DI VI". La operaclon de colo
las piezas de piedra que van forman- car los carriles, traviesas, etc, ,.de
douna obra'defábrica -Colocar las un ferro-carril.
travil'sas, 'largueros; carrilesydem ás ASNILLA. Madero sostenido por
piezas que forman la'via de un ferro- dos ó mCls pies derecms , 'que se em
earril , sujetándola oon el balasto, plea, como éstos, para apuntalar una '
cojinetes, planchas, 'bridas, eto. ' obra· que amenaza ruina ó que esne-

ASFALTO.. Es una sustancia bl- oesario apoyarla ¡ para reparao'ones
tuminosa, blanda, fáoil de liquidar ú otro objeto.
por medio del calor, combustible yde ASPA. ' Cruz en forma de X, Que '
un oolor negro brillante, ouyo peso en obrasde caminos se conoce gene
espectñco 'es de f356 kilogramos el ralmente coa el nombre de aspa ó
métro cúbico. ' cruz de San Andrés.

-No estácompletamente aclarado de Se emplea para dar mas fuerza y
dónde prov iene el asfalto , pues los trabazon ó enlace en las armaduras,
geólogos opinan dé varios modos, al cimnras. antepechos y otras partes
trátar' de' éste (seguri algunos) mi- de los puentes de hierro y maderá, ú
neral. ' ' otras obras análogas:

En lasobrasde caminos ordinarios ASPERON .=PIIDRA ARltlmeA.
le emplea en acerasy firmes de poco ASTA. La tarÍl de UII baoderln
tránsito; y en los Cerrooarriles en ó banderola.-Lo mlsmoquanzos.
andenes. paseos ,' pavimentos y 00- -La pared de ladrillo cuyo 'grueso
biertasdehabitaolones,almaocne5,~to. es igual allar'lo del 'mismo, Se de-
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Domina de media asta ouand&..ti&ne quepa, la.,mee y: no tnoae 6
.la lIlita4de espesor. corte al g. Ipear"de:foflmalq , et ¡ata~

ASTIL. .Se da este ombre en CQdof ,debe ,U r ellb odql barr~
gen ralr*los.rnangos de~Urills her- no holgadame e, deduei Io"\o~pa-

ramienus ,cOIDo ieos, laudas., ha- dopor la:mecba-que edtl! 1 &a"bíl al.
chu"eto. Suelen hacerse ordinarla- Si I barreno que' ha de ala r,se
mente de eneina.; fresno, haya, 00- fuese en piedras de las qtlel,produoen,
gal y.olmo; pues aun cuando se haeen ohispas"el.ataoador: el'! de cobre¡para
\ambien de otras maderas, la8 cita¡ tlvUar de.este modo el inminente ' pe
das son de las mas apropésito.y las IIgro de que atacando aun oon pre
más fáciles ,de encontrar en casi to~ cauoion, se.ínñame lit carga, causan
das partes. Unos tienen que ser mfls do su extempor ánea exploslon alguna
corto. que.otros, segun-para las her... desgr cia, de que tantos bjempliH'es
ramlelltas á,que se destinen, oomo se hay.
erplíea-en I .parterelativaá cadauna A.TACAR UN DA R NO. Asl llaman
de las últimas, donde .puede verse lauperaoion quesehaceenun barreno
. ASTILWN. El trozo Ó pedaso 1ado¡eo piedra , .despues-ue introdu-

de una piedra de sillt>rla, qU8 salta al oída la carga correspondiente, ,que
colocarésta en obra. consiste en c6loo~r las materias que

ATACAUEIU Ó ATACADOR. Ins- slrren de laoo/,para/que'se produzca
trumento que usan los barreneros la explosíon que se desea.
para atacar ó comprimir la pólvora y ATAGUIA Especie de maleeon,
taco 80 los barrenos. mnro ó ·parapeto para contener las

,Consiste en una barra-de metal un aguas, ó desvlal'la~ de/un,pllnto que
poco ménos.gruesa que el 'calibre del se desea permanezoa en seoo .
barreno,161to es, un poco másdelga- En las fundaeiones de puentes J '
da que las barrenasque se usen, con otras obras aoAlogu de los oam(oos,
el objeto tole que se pueda mover den- hay muchas veoes necesidad de cons
tro del barreno con facilidad : su lon- truir etaguias, con el .ebjeto lle for
gitud varia segun la profundidad de mar eoel punto donde se ,trata de
los barrenos, siendo siempre un poco operar una especie de cajon ó.reoín
mas 'larga que dloha profundidad, to , digámoslo así , que llonleniel)do ·
para-poder golpear sobre la parte que en el exterlor ó.-desviando IdS aguas,
queda saliente, al empezar la opera- las impida llegarAdicho punto.
cion: esté acanalada en forma de ¡U· Las ataguias se forman de pilotas,
ma ae.oar,pintero en easí toda su lon- cepos y tahlestacas, detela,'~ de gran
gitud, cuya canal empieza.precisa- des cajones beohos apropósito .
mente.,en .elextreUlO que se introdlJce , AT A.S~ A OERO .Sedaesterncm-
en el!barreno: no tiene corte UOIDO' la bre ordinariamente' un silio.en qUII4

herJ'6mleDta ..... que.la bemos.compe-] por~s ~aches,dodazallls, elc., .88
rade, ~ di¿b.. canal .~ Qoicamoole!lo al\)~lao ó falaso~n los carrUljje. ~Y liQ 
suñcíeate ónM8sario( r,B;fNtl'ttD ella fI~~



-DE QBRAll POBLICAS. Nombre con
que se designaron desde t ~ de Abril
de 1854 basta27de Agosto de 1858,
los AYUlJantes terceros f cuartos.

Habia Auxiliares permanentes que
son hoy Ayudantes terceros y AuIl
liares supernumerarios que son los
"-1udantes cuartos.

AVALANCHA. Masa grande de
nieve que se desprende de las monta
ñas y quealguna vea obstruye losca
minos

AVELLANAR. Praclicar en la
madera UD hueco donde se embute la
cabeza de los clavos ó tornillos pára
que no resalten de la cara de la ma
dera

AYUDANTES DE OBRAS PÚBLICAS.
Dsnomínacíon de una de las dos cia
ses que componen el personal facul
tativo auxiliarde Obras públicas. Se
subdividen en cuatro clases. Los prl
meros y segundos SOD los que desde
la organisacion de este"personal en
1854, se llamaron Ayudantes de tér
mino y de entrada respeetlramente, y
los terceros y cuartos, los que en la
misma época tenían el nombre de Au~

xiliares permanentes y supernume..
rarios.

Los AyudaDtesprimeros y se¡un..
dossoníguales en categorla y fotman
la clase Intermedfa entre los Ingeoie
ros y los terceros y cuartos. .Son 8U,S

obligaciones renerales: auxiliar al
Ingeniero en los reconocimíentos, 18
vantamlento de planos y demAlI tra
bajos de campo, llevando el diario de
operaciones y las libretas y cuader
nos donde se anoten 'los datos q~e se
tomen y practicando porsi mismos las
operaoleaes que se les desiil1Ou; Yisi~
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ArJ'RCA. Antlguame~te espuerta.
ÁTICO. El cuerPo último que se

coloca para adorno sobre la cornisa
de losedíñoíosocupando ecmunmén
te toda la'facbada Ó la mitad de ella.
Se dice ánco contlauo euando éorona
sin interr'upolon el edificio .

ATR10. El espacio oubierto, en
losado y más alto que el piso de la
calle Ó del camino. V ANDEN.

AUMENTO OKVOLÚ)lEN Los pro-
ductos de las esoavaclones destinados
á terraplenes dan un volumen mayor
que el que cubrían eneldesmonte yeste
aumento de volúmenvaría entre t 16
J f 110 del primitivo. Losterraplenes
hechos con terrenoarcilloso seha ob
servado por algunos que hacen asíen
tooen lostres ó cuatro primeros años;
mas despues aumentan ,le volúmen
cuando sobrevienen las lluvias.

El ye~o aumenta de volúmen al
fraguar ep UnO ó dos por eiento.

Los metales -todos se dilatan ó au
mentan de volümen oon el calor.
. AUXILIAR DE CAMINOS VECINALES

~ombre de una cla~e de empleados,
que se ha creado en muchas provin
cias, para.el servicio de los caminos
veeinales y provi,ooiales y ~Ias inme
diatas órdenesde los Directores Es
tl18 empleados son faCl}ltlltivos y des 
empeñan un servicio Igual al de los
an~es Au~i1iares yhoy Ayudantes del
personal subalterno de Obras públi
cas. Como oreados estos de-itinos' por
l.a.9 Diputacíoaee ,provinciales, lásmis~
mas lprm~n su reglamento partícu
lar , determinan SI}: húmero, requlst
tos parasu provísion, sueldo é indem
Dliaciones. que no son l~uales en
'odas las provinoias,

..
AYO
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ía ~ ,las o,~rll3 de nuev~ coastrucclon y obras. par admlníatrecion les corres
de reparaoion y desempeñar lasoblí ponde, mienlras no baya o'tro sUpe
~aciones de los, teroero¡s y cuartos riqrI Asu frente: recibir y despedir
cuando no bublere de éS~ ls : ylgilar á lo. oper.arlos, sellalarles tareas , fijar
sus subordinados ,Informando ~l lgge- las horas de trabajo y cuidar de la
niero~Jefe sobre los asunlns del ser- berramienta: concertu "destajo. y la
vicio que estimen coaveníenie: extea- compra de los, materiales y efectos
der y firmar lo. documentos faculta- cuando para ellose 181 autorlee , y~ar

tivos y de contabilidad en que su Jefa las díspcsíclones convenienles para la
debo. poner el V.' B.', y'a,i.tir á la regular marcha de los trabajos .
oficioa ó despaoho del Ingeniero des- ,El s~eldo anual que hoy ,disfrutan
empeñando lo. trabajos que éste les es de 3,000, ! .500, :!.OOOy 1.500,
ordenare; y fi nalmente, sustituir al peseta' segunSMn, primeros, segun-
lngenlero. dos, terceros ó cuartos,

Los Ayudantes terceros y cuartos, Tieneo ademA' dllrecho,á percibir,
se consideran iguales yconstituyen la conforme a reglameutoe é íastruceio
clan intermedia entre los segundos nes. Ios abonos é indemnizaciones que
y los Sobrestantes. Prestan sus ser- le. correspondan, por la movilidad y
r lelos a las inmediatas érdenes del otros ¡¡asto. eo, que 19s constiluyan
Ingeniero, cuidando de las obra. d. susdestinos ócomisiones.
nueva construeoíon y de las j epara- Los primeros, !egundoH terceros
etones de import~ncia : suplená los gour~n adem ás, de la. conslderaelo
A.yudante. ,primeros y segundos en nes que disfruten, 00\110 empleados
atenoionpa eitraordlnaria3 del servi- consueldo clasi6cado, los de las de
CiD yayuda!l e,n.los trabajos gi&llCjl~ más oarieral oiviles 'que se enouen~
y de ofioinaque ocurran en la casa tran en este ease, paraqueles s,ean
del Iogeniero. Sus obligaciones son: aplicables los dereolio. pasivos, así
residir ocnstantemeate en las ' obras como los de viudedad y borfandad,
dondesonel.Jete local, asistiendo día- para,sus mujeres ó hijos.,
rlameats , euldando del buen Orden Los nomhramienllls se hseea rae
de los trabajos,.r vigiland~ ásussu- d\ante a.-o,, y para el ascensc .de
bordlnados: conser~ar en: su.,poder unas clases á ,01 ras, se observa rie u~
losplan~s. condleioues y,me,moria da rosa antigüedad. segun esealafon,
la obra llevando la contabllidad; llJar Para ingresar en la claSe.de Ayu
a! tr~zado . replantear las obras de dante ouarlo es neeesarlo hacer los
fib rioa dirigiendosuejecucion y seo- estudios en la escuela eslablecida en
piar 1QS materiales para ellas: despa- Madrid(hoy suprimida), f b!Üler sido
char 1A'~rrespondeDoia dando parle luego Ayud&llte ,el:l práctica duranl e
<le cuapto ocurriese al logenier••, el - un aiio, coa el sueldo de t '! ,50 pe
teodiendo y 6rmando 101 documento' setas,
facultativos y de contabilidad rslati- Los Ayudantes gonn de la conai:
vos ,á 111 obras de su cargo.- Ka ideraclcn de peritos, para los euo~
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en que, por encargo de la adrniuis- probiblclon á los del ramo de Obras
tracion, procedeo al apeo, deslinde públicas.
y tasacíon de toda clase de predios AYUNQUE. Se da este nombre,
r üstleos y artefactos , así como la en la construccion da los firmes de
ñjacíon de sus derechos y servidum- los carainos , á un ~I il de hierro ó
bres, medioion de aguas y demás piedra. que sirve para machacar,
cuestioues en que se interese el ser- golpeando sobreél con unaalmaden a
vicio público. . 'pequeña, la piedradestinada Ala cons-

EstAn obligados ~ presentarse con Itroccion o reparaeion de aquellos.
el uniforme y distintivos ilue corr,'s- AZAIlA y AZA OO:'/, Es una de
pendan á su clase , en los actos del las herramien tas que más se usan en
servicio que se les previniere por sus obras decami nus y especialmente en
jefes. (lteg. de 12 de Abril de las de tierra: es muy conocida de to
1854.) '10', lo mismo que so uso.

LosAyudantes que prestan su ser , Se compone ti furma de una boja
vicio en las inspecciones íacuítauvas de hierro con IIn ojo reforzado, don
de ferro-carriles, tienen el deber de de entra el Asti l ti mango do madera.
recorrer á pie su seeeion las veces Lachapade hierrn está siempre guar
que se determine visllando las obras necida , en su horde opuesto alojo ,
cuyo estado lo exija . de acero, y es cortante, en unos ca-

Se presentarán inmediatamente sos recto ó curvo y en otros puutia
donde ocurra un acoidente para cero gudo óen fi gu"a de horqu illa,
eíorarse si se toman las medidas del Lt de borde rccto , que se llama
caso cooperando en lo que puedan á cuadrada, sirve para la. excavaciones
remediar el mal: vigilarán á los de- en tierra blanda y f cil de trabajar,
más empleados de la tnspecoiou y á asi como para la limpia de paseos,
los de la empresa viajando frecuente- cunetas, lalud es , perfl tes , rebajado
men le: darán ouenta al Ingeniero de de, paseos, etc.
cuanto observen, sea por escrito ó por La re.londa 6 curva sirve para los
telégrafo , segunel caso. Examinarán mismos usos que l. anterior y espe
con frecuencia el material fij o y móvil cialrnente para la cavade los vi veros
advirliendo los defecles que noten, y y paseos de recreo, pues nose cortan
llevarAn un diario de operaciones en con ella tan tá cilmente las raioecillas
que anoten sus observaeiones (Ins- de los arbustos y árboles jóvenes,
truecíon de 10 de Abril de 1862, ar- como sucede con la anterior.
lIcu ~os 39 á 52.) L. puntiaguda se usa en las exca-

Véase la R O. de 15de Setiembre vaciones de un suelo ó terreno com
de 1842 , prohibiendo á los emplea- pacto y persistente, mientras no lIe
dos públicos entrar en contestaciones ~oe á ser de una resistencia extrema
por medIo de l. prensa, sobreasuntos da, en cuyo caso se osa el zapapicc:
del servioio y la de 17 de Noviem es sobre todo muy útil para las pri
bre de-1862. manifestando la d la,l. meras operaciones. al hacer y reno-

O
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.var las cunetas y zanjas de desagüe,
La ahorquillada de dos ó tres pun
tas, es muy útilpara las excavaciones
en terrenos pedregosos, como grave
ras ó cascajerás y para llenar ó car
gar de este material las espuertas y
canastas para el trasporte

Es una de las herramientas qUA
constantemente debe lenel' un peon
caminero en su demarcacion, pues ['O

estando exclusivamente dedicado á
una sola operacion , como machacar,
podar, eto., habrá muy pocos dias en
que no tenga que hacer uso de la
azada ó azadon.

AZU
AZUCHE. Lapuntade hierrocon

que se refuerza el extremo de los pi
loles para que se introduzcan bien en
ellerreno.

AZUO.=PRESA.
AZURLA. Es un instrumento de

carpinlero formado de una hoja de
hierro con boca de acero recta v
cortante y un ojo reforzado donde
entra el mango. Se emplea en igualar
ó rebaja r las caras de la madera
para luego pasarles el cepillo ó gar
lopa.

AZULEJO. Baldosa esmaltada o
barnizada•
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