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Muy ligera

FONMAR ha desarrollado esta prensa teniendo en
cuenta las principales recomendaciones de nuestro
clientes:  una máquina rápida y fácil de transportar.

- Komp 1000x500 (Komp 4220) 169Kg 
(372Lb) 

Colchón Fonmar

Agrupable

Proceso muy rápido y 
automático

Proporciona una presión homogénea y minimiza la 
tensión en los chasis, gracias a su nueva estructura.

Komp 800x500 (Komp 3220) (380V III) tarda 
menos de 24 minutos en alcanzar 150ºC (302ºF) 
from 20ºC (68ºF).

Se pueden agrupar 2 o más prensas para 
realizar empalmes más largos.

Material • Aluminio

Caja de control • Proceso automático
• ATRS (Sistema
automático de 
regulación de 
temperatura)
• Regulador de presión
• Voltimetro

Presión • Elemento inferior
2 • Max. p.o. 7kg/cm (K7)

Calentamiento • Resistencias blindadas
• T.  Max.185ºC (365ºF)

Refrigeración • Agua

Ancho de banda • Hasta 1600mm (60")

Largo de parrilla • 364mm-520mm-
624mm-728mm 
14,8"-21,2"-25,5"-29,7"

Angulo de la 
parrilla

• 16º, 22º o 90º 

La prensa se entrega con: caja de control, bomba de agua, maletín con conexiones eléctricas y de refrigeración.

España

Maquinaria para vulcanización de bandas transportadoras de Caucho

Prensas portátiles


