
EJEMPLO DE DETALLE CONSTRUTIVO DE CUBIERTA
Cenefa perimetral de terminación de 
chapa de acero galvanizado prepintado 
(blanco tiza) / Ver detalle de plegado

Mojinete de Mampostería de ladrillos 
cerámicos estructurales (18x19x33), 
con azotado hidrófugo y jaharro

SATE (Sistema de Aislamiento Térmico 
Exterior – EIFS) con  50 mm de 
Neopor y “Base Coat”, malla de vidrio 
de refuerzo y material de terminación 
Senergy

Canto rodado 20-40 sobre manta de 
geotextil ≥ 120 g/m2

Aislación Térmica Superior (Techo 
Invertido) de Poliuretano Proyectado 
Elastopor de 75 mm y 60 kg/m3

Impermeabilización con membrana 
elastomérica de PU HLM 5000

Hormigón Alivianado con Perlas de 
Styropor pre-expandidas y aditivadas

Sistema de ventilación de contrapiso  para el 
secado y nivelación de Presiones de vapor de 
agua (Ver detalle)

Losa de viguetas pretensadas y bloques de 
forjado de Styropor (Ver detalle)

Jaharro y enlucido de yeso, con imprimación 
y pintura al látex Casablanca

Junta de dilatación con placa de 
Styropor liviano (10 kg/m3) de 20 mm


