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Invasión de sólidos de perforación: las partículas materiales
contenidas en los fluidos de perforación son potencialmente
peligrosas desde el punto de vista del daño de formación.
Arcillas, cutting, agentes densificantes y viscosificantes, agentes
minimizadores de pérdidas de circulación, cuando estos son
forzados hacia la formación productiva pueden agresivamente
disminuir la porosidad y permeabilidad de la roca reservorio.

Invasión de los fluidos de perforación: es el principal motivo de
daño de formación, tiene que ver con la infiltración del lodo de
perforación, de sólidos del cutting y el revoque en la formación.



Daño de cementación: para la cementación es necesaria le
remoción del revoque, para lo cual se utiliza algún dispositivo
como los caños lavadores o colchones, todos estos deben
trabajar con flujo a regímenes turbulentos.

La duración del trabajo de cementación es bastante corto
comparado con el de la perforación. La invasión de los fluidos del
lavado es insignificante respecto a la invasión de los fluidos de
perforación, pero esto no quiere decir que pueda despreciarse,
una falta en el control de los fluidos puede ocasionar un mal
cálculo en el volumen de cemento.
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Definición de Cañoneo de Pozos

Es el proceso mediante el cual se crean
orificios en el revestidor mediante
disparos que pasan a través de la capa
de cemento y se extienden dentro de la
formación para establecer una
comunicación efectiva entre la zona
productora y el pozo.

Estas perforaciones deben ser limpias,
de tamaño y profundidad uniformes y
no deben dañar el revestidor y la
adherencia de cemento.
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Áreas de alcance del Cañoneo



• Lograr una comunicación efectiva desde el interior del pozo hacia la zona
virgen

• Obtener la máxima tasa de flujo con el menor número de perforaciones.

• Evitar la excesiva producción de arena, que obligue más tarde a trabajos de
reacondicionamiento.

•Lograr una profundidad uniforme en las perforaciones

•Minimizar el daño producido por las cargas sobre el revestimiento, el cemento
y la formación.

Factores a considerar
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Tipos de Cañoneos de Pozos

Los mas usados son:

• Tipo Balas

•Tipo Chorro

•Tipo Hidráulico
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Cañoneo con Balas
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Cañoneo con Chorros de Agua a 
Alta Presión (Hidráulico)
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Cañoneo Cargas moldeadas Tipo Chorro
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Los Explosivos
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Cargas
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Proceso del Cañoneo
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Geometría de la perforación
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Penetración 
Es la longitud de la perforación 

realizada por una carga explosiva dada 

Diámetro de 
entrada de la 
perforación

Representa el 
diámetro del agujero 

que se crea en el 
revestidor durante el 
proceso de cañoneo

Densidad de cañoneo
Es el numero de cargas 
por unidad de longitud

Fase de cañoneo
Esta indica el Angulo entre las cargas, 
estas pueden ser disparadas en una o 

varias direcciones

Separación 
entre cargas 
Espacio que 
existe entre 
cargas para 

evitar 
interferencia 

entre ellas 
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Factores que Afectan Efectividad 
de cañoneo

•Sistema de cañoneo utilizado en el proceso.
•Cantidad y tipo de cargas.
• Densidad y fase de disparo.
•Separación entre las cargas y el revestidor
•Técnicas utilizadas en la completación del pozo.
•Características del revestidor y la tubería.
•Estado del cemento.
•Resistencia de la formación.
•Efectividad del cañoneo

Para lograr un trabajo efectivo de cañoneo, se debe garantizar que el
trayecto de la perforación penetre el revestidor, el cemento, la formación
(hasta alcanzar la zona virgen), para así establecer un canal de fluidos del
yacimiento hacia el pozo



Métodos de Cañoneo
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Condiciones de Cañoneo
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Debe evitarse hablar a los jóvenes del éxito

como si se tratase del principal objetivo en la vida.

La razón más importante para trabajar en la

escuela y en la vida es el placer de trabajar,

el placer de su resultado y el conocimiento del

valor del resultado para la comunidad.

Albert Einstein


