


l. 

El area de e tudio en ntra ubicada. al ure t d la ciudad d Lim en el di trit 
de illa Maria del Triunfo. 

n . 

Para redu ir 1 ri o 
geot cni ta , al m ment 

2. OD 

ecretario 
Paraíso", 

ctalúrgico (IN 
o upan. 

En ba 
jecutiva y la ireccion de 

G ológico al área en mención. 

e 

. .H.H. no cuenta con 

lng ci ile. 

Humano del 

irecti o coordinó con la Direcci · n 
nvto de un e iali ta en eligro 

a in pe ción d campo realizo el d1a marte 27 de fi br ro d 1 2006, ntándo e con 
el ap de la directiva d dicho .1-0-l 

el cual p r m ti de u 
F1 r '. pero teniendo n 

público p rtineme 

3. p o 

La n muchas familia d ba· recur: econ · mico por tener una i ienda 
propia, conduce a ocupar zonas que mu ha .vece no reún n la condicione de 
eguridad fi ica adecuada ura ni J comodidad . 



1 area d e tudio u i a al ure e de la ciudad de ima en el tor Jo 
ariát gui Di rito de illa aria del Triunf4 , en la Pro in ia Re i · n de tg 

n la igui nf rd nada l 6 6643 rt 2 440 . e 

1 clima de la zona e templado, húmedo con intensa nubo idad en in a 
ternp ratura en lo me s d inv iern ntre 11 e a 1 

0° . Tiene una humedad relati a qu na entr 6~~ 

in emale on sea , con pr n ia de garúa llovizn 
local e 

La p blación de la manzana B. 
principal n lo trabaj eventual 
triplay-mad ra 7 d m t rial nohl 

agua a travé de ci. tem , la electricidad 
tran porte publi lo rea izan i hn 

1 · 2. En la foto d J· u.qUJerda se o 
ludio. en la foto d 1 ha la lll.1llZ3Ila A" 

4. PE O 

carr t ra Panam ricana • ur lu o la. 
r1 ariát gui Jo é Olaya, para luego 
d 1 Inca, ha a IJe ar a dicho asentami nto. 

o 

gionaJm n el área ic n e ribaci n aja de lo nde ccidentaJe 
dentr de la cadena d cerr Arbolito~ localmente en una qu br da con una colina baja 
(cerro) a la marg n d rech y una lomada alargada a la margen izqui rd con 
p ndtent m derad ntr 1 O a 1 " en el cauce d la quebrada ctma de la lomada 
· fuert n la lader en r 25° a 35°). 



tucho. una qu mela n 

ión d camp , ob rvo en 1 cort de talud, ro a intrusi ·a del tip 
di rita, rnedianam nte a mu fracturada y ligera a mod radament m t rizada, con 
pr n ia d dia 1 . una falla lo 1 qu no pr . .nta m v1mi nto falla ina ti a 
roca de e 1 r pardo plomizo por ector rojiz , re ella dep · it re iduale de 
e p ore entre O 10 a O 20m. luviale entr O O a 4.0 m antr · pico relleno) entre 
1 O a 1 O O m, a \a margen der cha de la quebrada \a r a on m dianamente 
fr tur d d color pi m curo, bre la uale en u entran depó ito re iduale ' 

luviaJe . 

n la 
e incluso la 



1 rn. n.;~ 

F o observa d p6 ito 
ele rcll n , umulado en la 
ladera d la man:tana .. A·· 

Ob érY e lo 
colmiales ( man h. 

la lad ra ). la 
ha d la quebrc~da. 

on producto d la 
cumulados en 

ion d la ladera 



5. 

a me odología plicada en 1 pr ente in p cc·ón implicó lo i iente pa o · 

. - Reuní · n con 1 repre entant d la comunidad 
b.- R coleccJon re 1 1 n de tn rrnacton dt pombl 
c.- Preparación de la ficha y material d campo. 
d - In p cción de campo· Jenad de ficha. t l!f 1 

e.- reparación del Informe 
f- ntrega y difusion del nforme 

licitante de la in pección 
p ano , tnform s ant nore , etc). 

, t ma d infl rmación adicional 

Para tipificar 1 peligr g logico ncontrados u o la cla ificacion de mo imiento 
en a a de am 1978). 

6. 

e han id ntificad tpo d p r gr geol gico gura 0 

manzana obs r.·an 

l'luj o : e ob rva una quebrada de pendient ntr 10° a 15°, n material tu ·ial en 
u cabecera, la cual con llu ia fu rt ·e pcionale p dría de encad nar un fluj 

afectar la. i i nda q ncu ntTan n cru cauc ( viviendru al hord d la 
Paraí í mi m en la ladera, a la marg n derecha de la qu brad apr cia do 
cono de talu o can h le , 1 cuate tambi · n por llu ia e cep ional o i mo fuerte, 
podna d ncad nar un flujo d d trit re p ivamente afl tar a la 
manzana y oto 0 9 1 O 

Foto 10. O rv 
canchal en la cabecera 
d la quebrada 



errumbe : r ucto d mal corte br todo en zona d d po íto d 
relleno fuert pendient com La 
derrumb · a! í mí mo en lo. t rrapl n 
sin ningún tipo de amalgamaci · n, lo cu 

D, pued n ori inar 
t rminan n muro . 

Foto 
d 2 II)CDffi 

1 nii1os 

obscnan p1 altas in nmgún Upo de dh 1ón.. con altura hasta 
del lote mfi n . rep tan WJ alto n g principabn 11tc par. 

7. 

T niendo como referencia el libro d ... ivir con 1 ri o' , d 
analiza lo actor fi i ciale económico ambiental 

Fí ic a a de mat rial pt ·ario, te 
nin run tipo de adhe ión pir , en t rr n 

t re de ósito de reJI no , e in talacion 

ni da 

·o de ro ·a ·in 
rada y alta, por 

ocia! n 1 
a que 

ridad tradicional tumbre e re ular, d bido 
n una dírecti a, qu tr: baja por el bien comun, per 

al no ontar n d n m · vuln 1 a nferm dade. 
inti ciosa 



Económico. Pobla ión pobre d e aso recurso , ma orment con trabaj ntuale • 
p r lo qu n tien n acce a crédit pr · stam guro. 

Ambiental : Malo olor de lo ilo p r falta de mant nimiento no cuenta con un 
i t ma de aguas ervid 

8. D 

la 
de La pirca, como 

o 

in nin :ún ti d adh i · n, mucha de 
ntando un ríe go alto 

14. 

• La i iendas ma orment ncu ntran br t rrenos con p ndiente alta la 
que e ubican al rd d la . Paraí ( auce uebr da), y parte alta de la lomada; n 
p caria., a ntadru b terrapl n . mal mpactad a part frontal termina en 
muro ec pirca), in ningún tipo de amalgama i · n, por lo que son u ceptible al 
colap o de la pirca y con ecuentem nte d rrumb del terraplén en caso de i mo, a í 
como por el · ntinuo arrojo d agua al t rraplén. 

• n la parte alta d la ladera a la altura d la manzan . F, , lL 1, J, L , e 
ob ervan bloque uelto , de variado tamaño, algun de lo cuaJe podrían ca r p r 
gra dad mo 'miento ísmi o afectar a lo p blador y vi i nda , con mayor 
in id ncia . ohr la man7an . F 

• e ob rvan tre canchale , do a la altura d la manzan , y uno en la cabec ra 
de la qu brada, lo ·uaJe · po la o ·urren ia de un i mo de fu rt magnitud o llu i · 
, cep i nal p dría origin r un fluj , a í com d rrumbe por la intervenci · n 

ínad uada d 1 h m r . 

• Tener e pecial cuidad al momento de realizar corte , principalment n lo terr no 
con depó ito d r lleno , br tod n las manzana 

• rec mienda fore ar La parte alta de la lad r e n truir mur ga 10ne en la 
parte baja d lo can hal . pircas d b n t ner una altura m n r a 1.0 m, cont ner 

tmt nto. algún tipo d amalgama ión a! i mi mo la Paraí. una e. p i d 
canal ía para mitigar el p lígr d un fluj , a í redu ir el ríe g ante lo peligro 
identificado 

* o deb con truir con material n bl obre terrapl ne mal compactados y que 
terminan en muro o in ningun tip d amalgam i · n d bid a u baja re i t ncía 

qu una . ohr rga podría r el 1 p~ del mi mo· el mat · 1 má. d uado para 
n truir ivienda en e l tipo d t rr no pu d r la mad ra por que e logra una 

edificac·ón liviana y pre nt gún lo e p iali tas un bu n com rtamíento frent a 
la o ·u r n ·ia de i mo, 1· · e,· a acion n mínima · 

• tener la xpan i · n urbana, limpiar el perímetro de r cas uelt , elaborar n apoyo 
técnic un istem de drenaje d la agua servid solicitar a la aut ridade d 1 

\1ini t rio de i nda o al l que le orient de cómo d b n realizar la 
e n. tru ión d vivienda 



• oli itar al In titut actonal de D fensa 1 il 1 capacite en la orma que de en 
afr ntar lo p ligro g lógico qu e ituy n una a m naza a u guridad fi ica. 

9. 

• (200 : ' ivir con l Riesgo . 

• movem nt t and pro in R. chu ter and 
nal is nd control p cial rep rt 176. 
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DIRECCIÓN DE GEOLÓGIA AMBIENTAL 
Figura N• 

1 
MAPA DEUBICAQÓN Y PENDIEmES 1:2.500 



PeLIGROS GEOLóGICOS 
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~ 11 1 G E J ~\ H\!:·r AMBLENTAL 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

DATOS GENERALES 
NOMBRE DEL A.A.HH.: Señor de los Milagros del Paralso 
Numero de Ficha: Realizado Por: C.G.B. Fotos: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1 1,1 2,13 y 14 

UBICACION POLITICA 
Sector José Carlos Marlitegui ¡oistrit~ Villa Maria del Triunfo 1 Provincia 1 Lima 1 Opto. Lima 

UBICACION GEOGRAFICA Norte 18656643 1 Este ! 0289440 ¡ cota 
Acceso: A través de Panamericana sur, luego Avs. Salvador Allende, José Carlos Mariátegui y José 
Olaya, para finalmente continuar por la calle Ollantay hasta el A.A.H.H. 

CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS 
N° Vivien. 1 N° Manz. 1 N° de Hab 1 Tipo de construcción de Viviendas 
74 104 1250 1 Estera tTriplay- madera 174 ladrillo [07 ~uincha Ptro 1 

ASPECTOS GEOLOGICOS • GEOTECNICOS. 
Tipo de roca Especifico Aspecto geomoñológico: 

lntrusiva X Dioritas Area ubicada a la margen izquierda de una quebrada en una 

Volcánico lomada alargada de moderada a fuerte pendiente. 

Sedimentaria 
Metamórfica Pendiente del 25° a 35° 

Sedimentaria terreno 

Depósitos superficiales Composición del Terrenos de Fundación (%) 

Aluv. Prol. Colu. Deluv Resi. Antr. Otros Bloq. 1 Bolon. 1 Grava Arena Jlimo 1 Arcilla Otros 
X X 1 X 1 1 20 20 J 30 1 30 

Tipos de depósitos (aledaños al A.A.H.H.) Comentario: En la lomada gran parte de los depósitos 

Aluv. Pral. Col u. Eóh. Resi. Antr. Otros coluviales-deluviales están tapados por rellenos 
(depósitos antrópicos), y en la ladera a la margen 
derecha de la quebrada se observa depósitos coluviales~ 
deluviales v residuales 

En caso de tener presencia de roca 
Fracturamiento de la roca Grado de alteración 

F1 F2 F3 1 F4 F5 A1 1 A2 1 A3 1 A4 1 A5 A6 
X 1 X 1 1 X 1 X 1 1 

En caso de tener presencia de suelo 
Compacidad Cohesivos 

Muy 
Suelto 

Mediana. 
Denso 

Muy Muy 
Blando 

Mediana. 
Compacto 

Muy 
Duro 

suelto Denso denso blando Compac. compacto 
X 

Observaciones de la roca ó suelo: Rocas intrusivas medíanamente fracturada a muy fracturada por 
sectores. y ligeramente a moderadamente meteorizada, con presencia de diaclasas y falla local inactiva 

Tipos de cimentación (%) 
Concreto No tiene Terraplén (Pirca) Otro 

95 5 
Comentario: Terraplenes mal compactados. en el cual el 95% terminan en pircas sin ningún tipo de 
amalgamación y en muchos casos altas, y el 5% restante sin cimentación y pircas con adhesión. 

TIPOS DE PELIGROS GEOLOGICOS- ANTROPOGENICOS 
Caida de rocas X Comentarios: 
Derrumbe X Se observan rocas sueltas esparcidas de variado tamano preponderantemente 
Deslizamiento de 0.15 m de diámetro las cuales podrlan caer por gravedad o movimiento 
Flujo X slsmico. 
Movtm. Complejo 

Material suelto en las laderas, que podrian derrumbarse hacia la manzana "B" y 



1 
Otros el local comunal; asl mismo los terraplenes podrian derrumbarse por el colapso 

de las pircas. 

• in ningún tipo d adhe ión, muchos de lo cuaJe e 
repre eot odo un Riesgo alto ante el colap o d la pirca, 

• vi i nda mayormente encuentran obre terreno on pendientes alta • al o la que e ubican al 
borde de la A . Para! o cau e qu rada y pane alt d la 1 ruada; n precaria , asentad obre 
terraplene mal e mpa tad , cuya parte frontal termina en mur e o (pirca y sin ningún tipo de 
amalgamación. Por lo que on us ptibl al colapso de la pir a y on ucnt d rrumbe del terraplén. 

• n la part alta de la ladera a la hura d las manzana E F,G 1 1 I,K y L, 
ari d tamaño, alguno de lo cual p drian caer por gravedad o mo 

poblad re y viviend , con m yor in idcn ia bre la manzanas y . 

observan rocas uelta • de 
afectar a lo 

• e ob ervan tre canch le , do 
ual con la ocurren ia de llu i 

• 1 rcali7ar corte a l lad ra tener e pccial cuidad en lo terrenos con d pó it · d rcllen d 
manzana , B y C, e onsejable orar e de e peciali ta . 

• e r comienda fore tar l parte Ita d la ladera, con truir a ione en la parte bajad lo canehale , que 

• 

1 pircas tengan una altur menor d 1m, lgún tip de amalgamación y cim nt ión; a i como la 
Paral o a un !a canal; t do lo cual contribuirá a mitig r 1 Rie go nte Jo peligro geológi o . 

e re omicnda no construir con materi l n ble 
o in ningún tipo de amalgama ión, d bido 

el colap o del mismo. 

bre tcrraplen mal comp t do y que terminan en muro 
u baja re istencia y a que una bre arg drf au r 

• r mi nda detener 1 e pansión urban , limpiar 1 p rfm tro del AAIUI de ro a 
apoyo técnico un i tema d drenaj de las aguas ervidas y solicitar las autorid d 
1 ·s oriente de cómo deben realizar 1 e n tru ión d us vi ienda 



1 
1 
1 
1 
1 

Tabla de Rangos de Fracturamiento Rocoso 

Simbo lo Espaciamiento Calificativo Identificación Calidad Geotécnica 
entre fracturas 

F1 >3m. Maciza Fracturas espaciadas Excelente para 
entre si (mas de 3m.) fundación de Obras 

F2 3-1m. Poco Fracturas espaciadas a Buena 
Fracturada veces no distinguibles 

F3 1.0-0.30 Medianamente Espaciamiento regular Buena 
fracturadas entre fracturas 

F4 0.30-0.05 Muy fracturada Fracturas muy próximas Regular a mala, 
entre si. Se separan en requiere limpiar el 
bloques tabulares. material fraQmentado 

FS < 0.05 Fragmentada La roca se muestra Mala a pésima 
astillosa y se separan descartar uso o 
lajas con facil idad limpiar y estabilizar. 

Tabla de los Rangos de Alteración 

Slmbolo Calificativo Identificación Calidad Geotécnica 
A1 Roca Fresca No hay signos visibles de Muy buena para cimientos. 

meteorización ligera decoración 
A2 Ligeramente Decoloración en la roca y en Buena para cimientos. 

meteorizada superficie de discontinuidades 
(fracturas) 

A3 Moderadamente Menos de la mitad del material Buena para cimientos. 
meteorizada rocoso esta descompuesto o 

desintegrado a suelo. 
A4 Altamente Mas del SO% esta descompuesta Requiere de limpieza del 

meteorizada y/o desintegrada a suelo, roca terreno suelto. 
fresca o descolorida está 
presente como testigos 
discontinuos. 

AS Completamente Todo el material rocoso esta Malos para cimientos, se 
meteorizada descompuesto y7o meteorizado. requiere tomar ciertas 

La estructura original del macizo medidas correctivas. 
rocoso esta aun en parte intacta. 

A6 Suelo residual Todo el material rocoso está Muy malos para cimientos. 
convertido en suelo. La 
estructura y textura están 
destruidos. 


