
 

 

         

REFERENCIA NOMBRE FABRICADO ACORDE  

32033 

 

ESPALDERA DOBLE  

 

UNE 12346(AENOR) 

 

 

Cuerpo de 2'60 m de altura por 2'00 metro de ancho. 

 

 Espaldera de 16 barrotes de madera de haya de 1ª calidad de 

sección ovalada de 42,5 x 33,5 mm La parte superior del primer barrote 

se sitúa a una altura de 140 mm desde el suelo, los restantes barrotes 140 

mm desde parte superior del barrote que le precede a parte superior 

del barrote siguiente, con la excepción de la separación entre el 

barrote 14 y el barrote 15 que habrá 400 mm desde parte superior del 

barrote que le precede a parte superior del barrote siguiente.  La 

totalidad de los barrotes estarán fabricados de una sola pieza con una 

longitud de 2000 mm 

 

 Largueros fabricados en madera de pino alistonado de 1ª 

calidad, en dimensiones de 2600 mm de longitud, 130 mm de ancho y 

40 mm de espesor. 

 

 Ensamble de los barrotes con los largueros verticales, se efectúa 

por medio de escopladura. La sujeción de los largueros a los travesaños 

se realiza por medio de tirafondos, introducidos por la parte frontal de 

los travesaños, facilitando su desmontaje. 

 

 La espaldera está provista de 6 puntos de anclaje por medio de 

herrajes cincados para su correcta sujeción a cualquier tipo de pared, 

según las normas de instalación vigentes. 

 

La espaldera está acabada en su color natural, los largueros se 

aplica una primera mano de barniz tapaporos con su posterior lijado y 

para finalizar una segunda mano de barniz de alta resistencia, por el 

contrario, los travesaños serán aplicados una mano de barniz tapaporos 

para proporcionarlos de la suficiente adherencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Detalle plano espaldera doble Fig. A1  

 

 

 

 

 

 Detalle plano anclaje espaldera doble Fig. A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

Imagen espaldera doble  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen anclajes 

 

 

 



 

 

 

 

 

Foto instalación: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL VILLAFRANDA DEL PENEDÉS. 

BARCELONA (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


