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Proyectos  Antecedentes para SEMARNAT.

Gestión Integral de Residuos con un enfoque Regional e Industrializado.
Desarrollo de Capacidades Nacionales y Transferencia Tecnológica

Bio-Cancún 
2009

Bio-Colima 
2011

Bio-México 
2013
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Asociación Mexicana de Biomasa y Biogás, A.C. (AMBB ®).
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Especificaciones Conjunta SEMARNAT-SAGARPA-FIRCO
Para Diseño y Construcción de Biodigestores en México.

.
 Los proyectos de biodigestores y motogeneradores que

apoyan SEMARNAT. SAGARPA /FIRCO, basan el diseño y

construcción de los mismos, en el Documento :

 “ Especificaciones Técnicas para el Diseño y

Construcción de Biodigestores en México”

Editado en Enero 2010, conjuntamente por SEMARNAT-

SAGARPA-FIRCO.

 Por lo que se debe considerar toda la normativa aplicable

que esté relacionada y vigente, la cual se indica tanto en esas

mismas especificaciones, como las vinculadas al manejo de

GAS NATURAL (CH4) y/o BIOGAS, al momento de su

implementación física.

 Como consecuencia directa, el proceso de certificación de

proveedores del FIRCO, también se centra en el

cumplimiento normativo señalado y que tiene como

propósito garantizarle al productor o usuario final, que

los proveedores y sus tecnologías son confiables y

seguras.



Fuente:: Secretaría del Medio Ambiente del 

Gobierno del Estado de México.

Localización Geográfica “Planta de Biodigestión Atlacomulco” y 
Sustratos Orgánicos Estimados para la Generación de Biogás.

Resumen de sustrato para la alimentación del biodigestor

Nº Biomasa BM ( T/D) MS ( Kg/D) MV (Kg/D)

1 COMIDA, RESTAURANTES, COCINA 3.00 660.00 561.00

2

FRUTAS - RESTOS DE FRUTAS CON 

AGUA

3.00 90.00 85.50

3

GRASAS DE SEPARADORES -

GASTRONOMIA

3.00 1,650.00 1,485.00

4

MERCADDOS - RESTOS DE 

MERCADOS, VERDURAS, FRUTAS

18.00 2,880.00 2,592.00

5 VERDURAS, RESTOS 3.00 450.00 378.00

Totales: 30.00 5,730.00 5,101.50

.         Nota: Cantidad diaria de agua para agregar al biodigestor: 58 m3/día



Fuente:  ESISA ®

Impacto Social y Ambiental, al incorporar una planta de Biogás al Centro 
Integral de Manejo de Residuos.

Municipio de Atlacomulco de Fabela, Estado de México.

Manejo Actual Inadecuado, con afectación a la

comunidad circundante y al medio ambiente,

siendo un problema por la vocación agrícola del

Municipio.

Manejo adecuado, al incorporar una planta de

biogás sin afectación a la comunidad circundante

y aprovechando la vocación agrícola del Municipio

y generando fuentes de empleo.

Al incorporar una planta de biodigestión anaerobia en

su actual relleno sanitario, el Municipio de

Atlacomulco permitirá potenciar en su comunidad, el

uso industrializado de los diferentes subproductos

que ésta genera, en una forma ambientalmente

adecuada, reduciendo sustantivamente la

problemática asociada al manejo de RSU como la

fauna nociva, los malos olores, enfermedades,

lixiviación, emisión de gases GEI. Al realizar la

disposición final del orgánico con un esquema

ecológica y energéticamente responsable mediante

esta planta, se generarán, adicionalmente, fuentes

de trabajo directas e indirectas, más dignas y mejor

remuneradas.
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Localización General. 
Plano topográfico y vista satelital.
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Diagrama General de Bloques.



Potencial Teórico para uso de  30 T/D de Biomasa (RSU Orgánicos) en 
Municipio de Atlacomulco de Fabela, Estado de México

Fuente: ESISA ®

Producción de biogás y energía.

Producción: Nm3 (día) Nm3 (año)

Biogás: 2,447.71 893,414

Metano: 1,623.32 592,512

Equivalencias CO2.

Toneladas equivalentes CO2: 8,883.00 (t.CO2/año)

Potencia a instalar: 200 (kWel)

Potencia calorífica: 371 (kW)

Producción de electricidad: 1,752,091 (kWh/año)

Equivalencias energéticas biogás.

Producción: (Por día) (Por año)

Biogás (Nm3) 2,448 893,414

BTU 57,327,546 20,924,554,217

Mega Joule 60,484 22,076,573

Producción de biol y fertilizante orgánico.

(kg/día) (T/año)

Producción de lodo seco 3,916.40 1,429

Producción  de Biol. 50,096 18,285

Volumen total de fertilizante 

orgánico

54,012 19,714

Cantidad de agua diaria a agregar al biodigestor: 58 m3/d



Reseña Gráfica de Planta de Biogás, en Relleno Sanitario del Municipio 
de Atlacomulco de Fabela, Estado de México.

Fuente:  ESISA ® 



Reseña Gráfica de Planta de Biogás, en Relleno Sanitario del Municipio 
de Atlacomulco de Fabela, Estado de México.

Fuente:  ESISA ® 



Reseña Gráfica de Planta de Biogás, en Relleno Sanitario del Municipio 
de Atlacomulco de Fabela, Estado de México.

Fuente:  ESISA ® 



Reseña Gráfica de Planta de Biogás, en Relleno Sanitario del Municipio 
de Atlacomulco de Fabela, Estado de México.

Fuente:  ESISA ® 



Reseña Gráfica de Planta de Biogás, en Relleno Sanitario del Municipio 
de Atlacomulco de Fabela, Estado de México.

Fuente:  ESISA ® 
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Miembros de AMBB  en visita a Plantas de Biogás en Alemania Personal de Operación, en Atlacomulco, capacitados por AMBB,



Reseña Gráfica de Planta de Biogás, en Relleno Sanitario del Municipio 
de Atlacomulco de Fabela, Estado de México.

Fuente:  ESISA ® 

Personal Estatal y Municipal  al recibir la 

Planta de Biodigestión Atlacomulco.

Personal de Académico , en  visita a Atlacomulco,



¡Gracias por su  atención!
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