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Evaluación amarillamiento fenólico




 

        
          


            



        



          
 
              





              

 
       









Prueba para evaluar el potencial del 
a m a r i l l a m i e n t o f e n ó l i c o d e l o s 
materiales textiles. Realizar esta prueba 
ayuda a los fabricantes de tejidos a 
comprender, predecir y garantizar a los 
confeccionistas que una prenda no se 
pondrá amarilla mientras está en su 
embalaje en el almacén o durante el 
transporte. 
A los comsumibles se les realizan 
pruebas exhaustivas, lote a lote, antes de 
crear el certificado de conformidad. 
P a r a c o m p l e t a r e l e n s a y o d e 
a m a r i l l a m i e n to , r e c o m e n d a m o s 
a d e m á s c o m o e q u i p o s 
c o m p l e m e n t a r i o s u t i l i z a r u n 
perspirómetro, escala de grises, estufa y 
cabina de colores.

Normas 
EN ISO 105 X18 • M&S C20B • Next TM43 
• adidas 5.10 • Tesco TM/137/01 • Arcadia 
AG16

Productos 
• Tejido de control del 

amartelamiento fenólico 100 x 30 
mm (25 ud) 

• Film de 63 micras sin BHT 400 x 200 
mm (100 hojas) 

• Papel impregnado para ensayos de 
amartelamiento fenólico 100 x 75 
mm (50 ud) 

• Placas de vidrio 100 x 40 x 3 mm (10 
ud)


