
 

 

Fecha de Clasificación  

Área  

Confidencial Contrato Ordinario   
 
Por contener firmas del representante legal 
del proveedor que corresponde a datos 
personales de un particular, así como datos 
bancarios del proveedor, que se consideran 
confidenciales por hacer referencia al 
patrimonio. 
 
Indicado en negro 

Fundamento Legal Artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.  
 
Artículo 113 de Ia Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
 
Artículos trigésimo octavo, trigésimo noveno 
y cuadragésimo de los Lineamientos 
Generales de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como para la 
Elaboración de Versiones Públicas. 
 
Resoluciones del Comité de Transparencia 
correspondientes a los expedientes CT-
CUM/A-21-2018-IV; CT-VT/A-30-2019, CT-
VT/A-37-2019, CT-CUM/A-22-2019, CT-
CUM/A-25-2019 y CT-VT/A-46-2019.  
 

Rúbrica del titular del área  

Fecha de desclasificación N/A 

Rúbrica y cargo del servidor público N/A 

 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SVl'ltEMA CORU DE JUSTICIA OE lA NACIOH 

CONTRATO SCJN/DGRM/DABl-071/11/2017 , ............ J 

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE DIVERSOS EQUIPOS, 
ACCESORIOS Y REFACCIONES DE AUDIO Y VIDEO, QUE 
CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN, EN LO SUCESIVO LA "SUPREMA CORTE", 
REPRESENTADA POR EL LICENCIADO RODOLFO HÉCTOR LARA 
PONTE, EN SU CARÁCTER DE OFICIAL MAYOR Y, POR LA OTRA, 
VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO EL 
"PROVEEDOR", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR 
BENITO SÁMANO MORALES, EN SU CARÁCTER DE APODERADO 
ESPECIAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES 
IDENTIFICARÁ COMO "LAS PARTES" DE CONFORMIDAD CON 
LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

l. LA "SUPREMA CORTE" DECLARA POR CONDUCTO DE SU 
REPRESENTANTE QUE: 

1.1. Es uno de los órganos depositarios del Poder Judicial de la 
Federación, en términos de lo dispuesto en los artículos 94 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º, fracción 1, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

1.2. Requiere comprar diversos equipos, accesorios y refacciones de 
audio y video como se indica en la cláusula primera del presente 
contrato. 

1.3. El Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y 
Desincorporaciones, en su novena sesión extraordinaria, celebrada el 
treinta de octubre de dos mil diecisiete, autorizó el fallo de la licitación 
pública nacional LPN/SCJN/DGRM-DABl/013/2017, adjudicando al 
"Proveedor" las partidas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, ·11, 18, 
20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, con fundamento en 
el artículo 73, fracción 11, del Acuerdo General de Administración 
Vl/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de 
Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, 
administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, 
usos y servicios requeridos por este Tribunal, en lo sucesivo "Acuerdo 
General de Administración Vl/2008". 

Asimismo, en dicha sesión, se autorizó el sorteo manual por 
insaculación, de cuya celebración resultó adjudicada la partida 4 al 
"Proveedor". 

La suficiencia presupuesta! se encuentra contemplada en el Programa 
Anual de Necesidades 2017, para cubrir las erogaciones provenientes 
del presente contrato y se encuentra disponible en las partidas 
presupuestarias 29401, 52101, 52301, 56501 y 56701 denominadas 
"Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo y 
Telecomunicaciones", "Equipos y Aparatos Audiovisuales", "Cámaras 
Fotográficas y de Video", "Equipos y Aparatos de Comunicaciones y 
Telecomunicaciones" y "Herramientas y Máquinas", respectivamente, 
unidad responsable 1130200 denominada "Dirección General del Canal 
Judicial del presupuesto autorizado para el ejercicio 2017. 
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1.4. El licenciado Rodolfo Héctor Lara Ponte, en su carácter de Oficial 
Mayor de la "Suprema Corte", está facultado para suscribir el presente 
contrato, según lo dispuesto en el artículo 20, fracción XIX del 
Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

su.-11EMA coRu oE 1usnc1A oe lA NAclOH 1.5. Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes SCJ9502046P5 
expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

1.6. Para todo lo relacionado con el presente contrato señala como su 
domicilio el ubicado en calle José María Pino Suárez, número 2, colonia 
Centro de la Ciudad de México, delegación Cuauhtémoc, código postal 
06060. 

11. EL "PROVEEDOR", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, 
DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE: 

11.1. Es una sociedad mercantil, legalmente constituida y registrada 
conforme las leyes mexicanas, en términos del instrumento notarial 
14,869 del veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y uno, 
otorgado ante la fe del licenciado Higinio Guerra y Guerra, Notario 
Público 94 del Distrito Federal; y está debidamente inscrita en el 
Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, en el folio 
mercantil 85282 del diez de marzo de mil novecientos ochenta y seis. 

En términos del instrumento notarial 409 del veintiséis de junio de mil 
novecientos noventa y cinco, pasado ante la fe del licenciado Ponciano 
López Juárez, Notario Público 222 de la Ciudad de México, en el que de 
los antecedentes se desprende que por diverso testimonio notarial 
1 ,314, del dos de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, otorgado 
ante la fe del licenciado Benjamín Cervantes Cardiel, Notario Público 
167 de la Ciudad de México, se protocolizó el acta de Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas del treinta de marzo de mil 
novecientos ochenta y cinco, en la que se acordó ampliar el objeto 
social, prorrogar la duración de la sociedad, su transformación de 
sociedad anónima a sociedad anónima de capital variable y la reforma 
total a los estatutos sociales. 

11.2. El señor Benito Sámano Morales, en su carácter de apoderado 
especial, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente 
contrato, en términos del poder, otorgado mediante instrumento notarial 
15, 155 del veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, pasado ante la fe 
del licenciado Ponciano López Juárez, Notario Público 222 de la Ciudad 
de México; las cuales, a la fecha, no le han sido revocadas ni limitadas 
en forma alguna. 

11.3. A la fecha de la adjudicación de la presente contratación, el 
"Proveedor" no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en 
los articulos 48 y 58, fracción XVI del "Acuerdo General de 
Administración Vl/2008". 

11.4. Conoce perfectamente las especificaciones técnicas y de 
operación de los equipos, accesorios y refacciones, objeto del presente 
contrato, y cuenta con los elementos humanos, técnicos y capacidad 
económica necesarios para entregarlos a entera satisfacción de la 
"Suprema Corte". 
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11.5. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes VID850330QL2, 
expedido por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, según cédula de identificación fiscal que 
exhibe. 

11.6. Tiene como domicilio para todo lo relacionado con el presente 
contrato el ubicado en calle Agustín Delgado, 16, colonia Tránsito, 
delegación Cuauhtémoc, código postal 06820, Ciudad de México. 

Asimismo, manifiesta que comunicará a este Alto Tribunal, por medio 
de escrito original firmado por el apoderado especial del "Proveedor", 
cualquier cambio de domicilio que realice. 

11.7. Para recibir los pagos en moneda nacional, derivados del presente 
contrato, señala la cuenta , de la institución bancaria 
Bancomer, sucursal • · con clave bancaria estandarizada 

La cuenta bancaria señalada en la presente declaración podrá 
sustituirse mediante escrito original firmado por el apoderado especial 
del "Proveedor". 

111. "LAS PARTES" DECLARAN RESPECTIVAMENTE POR 
CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

111.1. Se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad jurídica 
con la que comparecen por conducto de sus representantes 
respectivamente para la celebración del presente instrumento 
contractual, sin mediar vicio del consentimiento y manifiestan que todas 
las comunicaciones que se realicen entre ellas se dirigirán a los 
domicilios indicados en las declaraciones 1.6 y 11.6 de este instrumento 
contractual. 

111.2. Conocen el alcance y contenido de este contrato, por lo que están 
de acuerdo en someterse a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. 
El objeto del presente contrato es la compraventa de diversos equipos, 
accesorios y refacciones de audio y video, conforme lo siguiente: 

Descripción general de los equipos 

CoUnna CoUnna CoUnna Coll.mna eoum. 

1 'A" 'B" -e· -o· ·e· 
Unidad l\JSOI fUSO) l\JSOI (IJSDI 

Delalpadn Oo lol ....mao. do - Prooo Pteao TOUll ... _Oj)licalll• Totat N.to -e· • ·tr 
~ - fA'poo '81 ("C'poo1&•l 

LOADER 1100! ASSY IRPl CON 
1 NUMERO DE PARTE SONY A· PIEZA ~ l!.20.63 U.6031~ 1416.50 l:l.Ot95S 

12511·~-F 

MOUNlED CIRCUIT BOARD 
2 AT1n CON NúMERO DE 

PARTE SONY A-ts.38-880-A 
PIEZA 2 S91166 11,1137.32 129:1.87 ~13129 

3 lCO ASSY CON NUMERO 0E PIEZA • S687.!l0 12,74920 143917 1:1 119 07 PARtE SONY A·t5.STl62A 
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4 

5 

6 

7 

e 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

11 

20 

21 

22 

25 

26 

27 

FIXE TM!LE (;YSI VF SHOE 
CON NÚMERO OE PARTE 
SONY •55805601 
MOVNTEO CIACUIT BOARD 
AXM·J8 CON NÚMERO DE 
PARTE SONY A·15"4S.1196·8 
MOUNTED CIACUIT BOARD 
KV~ CON NÚMERO OE 
PARTE SONY A-1S40·109-A 

COI/EA KEY Sii CON 
NÚMERO 0E PARTE SONY 3· 
797-D24~ 

oevice OPTICAI. KES 330.\ 
J/RP CON NÚMERO DE PAATE 
SONVA·1938468A 

ENCOOEA AOTARY CON 
NUMERO DE PARTE SONY 1 
46&·730·21 

fNllTCH POWER CON 
NUMERO DE PARTE SONY 1 
n1 \2-4-11 

eunoN PS CON NUMERO DE 
PARTE SONY387010103 
MOUNTED CIACUIT BOARD 
AU·3l1 CON NUMERO OE 
PARTE SONY A 1874 521·A 

POWER ASSY CON NUMERO 
OE PARTE SONY A1~~v. 

MOUNTED CIACUIT ASSY 
AJCM.38 CON NÚl.IERO DE 
PARTE SONY A1S45896B 
MICAOFONO INALAMBAICO 
DIGITAL MARCA SONY 
MODELO OWM~N/42 
INClUYE CÁPSULA C-31 
MICAOFONO DE MANO 
MARCA SONY MODELO f , 7!IO 
GAMAHA PORTATIL 
COMPlETA MARCA SONY 
MODELO PDW·850, INCLUYE 
lOS SIGUIENTES EQUIPOS 
• V~ flndtr OLEO HD en 

CGlor do o .r ....... SONY 
modllo HOllF-El.20. 

• Carpio< -ple dt 
baterll marca sam modeb 
BCL160 

• 4 BATERIA RECAAGABl..E 
DE Ion U1lo man:a SONY 
modelo BP-Ol.95A. 

• AdaptadorlCarplof do CA 
marca SONV - ~e 
ONIO . Mk:nl!ono """ -man:. SONY modllo ECM· 
6805 . AocelllO< c1l&I ina!Mlbrico 

cr.gui --marea SONY modeb 
DWRS02llN/42 

• 2 Transmisor ponát• do 
micnl!ono bpo 

...,_ 
inaUmbfioo "9UI nwca 
SONY modelo CJWT. 
B01Nl•2 . 2"*'-1os,..ailofmarea 
SONYmodtloECMllllBC. 

• MIO'Ot'cn:> de mana 
inaUmbrico diga! -..._ ... lnsen:amblables 
marai SONV modelo DWN· 
02N/42 

·~la dt mlCIOCono 
C8ldioide ... oond-
para inllzat con ... 
hnSmilotn de m...o DWN· 
02N mara SONV modelo 
CU-C:ll 

• -~ ... ul!H ....... 
soNY modelo ver .14 . Sislerna de -o para 
<*nata. irdJye cabezal con 
ca~ de ceiva de 17 
Kg , lripO de ........ 
esu.a.a media r maletil d• 
transpone. marca UBEC 
-ASP.750M . MONITOR LCO F .. HD do 
11· ..... ---· 3GIHM D.Sm y lunaones 
inl~n. mara SONY rnod.., lM0.941W . l.Mnpoq de lEOS bpo 
Sun<p1 man:a IDX MODt:l O 
X11H.11•S . lomo HO profnl<NW 213· do 
22 .... ..-. man:ll 
FUJINON -ZA22X7.51!RO 

ADAPTADOR OIGIT-'l. 
WIRElESS MARCA SONY 
MOOELO DWA-F010 
DISTRllllrOOR HDMI, MARCA 
KRAMER. MODELO VM·114H 
CONVERTIDOR DE BARRIDO 
(SCAN. CONVERTEAI MARCA 
KRAMER MODELO VP• 790 
CONVERTIDOR DE FORMATO 
SOi A HDMI MARCA KRAMER 
MOOElOFC-331 
DISTRIBUIDOR OE HOMI 1 
ENTRAOA 1 S-'l.IOAS. MARCA 
KRAMER MODELO Vl.l·8H 

COf'ITRATO SCJN/DGRM/DABl-071/11/2017 

PIEZA 3 S28.!>0 S85!>0 $,13.61 S99.18 

PIEZA 4 S401.2S $1,605.DO $256.!IO Sl.161.80 

PIEZA 5 sm73 SJ.613.65 S57111 S4,191.83 

PIEZA 5 152.19 S260 95 $41 75 SJ02.70 

PIEZA 6 $1,209.DO S7,2S4 DO $1 ,160.64 Sl,414 64 

PIEZA 5 SJ4.57 $172.65 S27.61 $20051 

PIEZA 20 $9118 1197.20 S31.55 1228.75 

PIEZA 10 sa22 5&220 $1315 $9535 

PIEZA 2 S805 10 11,61020 1257.63 51,167.83 

PIEZA 2 1991 DO ll.982DO $31712 12.29912 

PIEZA 1 S401.25 S401.25 $64.20 $465 45 

PIEZA 9 12.:JOO.DO S20.71lOOO SJ.31200 124,01200 

PIEZA 10 S252DO S2.520DO $403.20 12.923 20 

. 

PIEZA 4 S85,00000 $340.00000 SS4,40000 1394.40000 

PIEZA 9 Sl,09000 19.81000 SI 56960 Sll .37960 

PIEZA • Sl.00800 $4.03200 $64512 $4,67712 

PIEZA a S4.189DO sa.:ne.oo Sl.340.48 19,718 •• 

PIEZA • 1711110 S2.640.DO S4S4 •o S3.29UO 

PIEZA 2 $&24 00 Sl.646.DO $283.68 SI 911 68 
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SIS'l(MA DE ARCHIVO DE 
DISCO ÓPTICO ESCAIMILE 
MAACASONV _.,. loS _." 
oomponenlH: . 1 oos. L'.lOM IJt:*lod ... 

bbroria máster PoraS1a da 
en:tii.o on dlMlO ópla> da 30 ........ . 1 OdS·LIOOE • UNCl.i da 

ª'pomlón da fololorla 
PoraSUclO-tnd-
ÓjlllX> (tolocanuctio) . 1 OOBK·103 IOI do 
a'1onsoón .,.,.. ld»wla - -.. ... 
Msema de ..UWo 911 dilcol 
6Qlco& de 005-1..:lOM . 1 OOBK-201 Unidad da 
., ...... - """' la lblOfla - do - ., 
dÍ>O>I Ópb<X>S PeuSl'le 
ODS l30~60E . 2 OOS·D210f ll'*'od ... - ... ,_da """""º .. 
ddcos ÓjllÍCm pata la laorl.o 
-PolaSi(a 

30 
. 103 OOC3300l1 Conudlo PIEZA 2 1123.824 00 $247.ló<IOO 139.623 68 $281271.61 d• ddco óplJco de eac:ntura 

de3.3T8 . 1 ODSZ·FMI ...... ....._. 
So-·~ . 1 FM SERVER Flo ""'-1 
s ..... (tlol Re:IO) . 1 SPL3MSNI. 5-1Na1 
lo<OOS-l30M . 1 SPSlENI S-- lo< 
OOS.l IOOE y OOS-l60E 

• 2 SP280fSI Suppof!Nol 
pa11 OOS-0280F . ' XOA-ll XllA l iconall 
pata ...,...., 1 ll><Ofl.o .-.... . 1 XOA·LIE XllA l.ando 
pata CGMCW e ••f*tSiOn 
doM>lorla-
Todollol C8llln,...-n 

y - neon&rioo paia ... mnutOn ...... y 
ew:lem.8 tpedl•ricosJ 

• Todo 11 10lrwu'9 necesario .,., . .. conflgul8CICn y ---· ul -IOdas las --tMICltafiat para IU CDn'IQ.I -
33 

AllAPT AllOR IHAl.AM8RICO PIEZA 2 S2S5200 15.10400 """ U .9206' 
SOHV MODELO CSl«WAIOO 
ESTAC10N PARA REO X0CAM 

34 MARCA SONV MOCHO PIEZA 1 U .31303 U ,31300 11,330.0I '964304 
PWSllOAXI 
CUBIERTA BlAHOA PARA 

35 ADAPTADOR DIGITAL PIEZA g '31866 12.1167.94 1458 87 SJ.32611 
WIRELESS MARCA SONV 
MODELO LCS·fOID 
TRNISMISOR SOBRE PAR 

•• IBENZAOO HOMl MARCA PtEZA 4 lt7US 1717 80 1114 es 1832 65 
KRAMER. MODELO PT 51'2 
TRNISMISOR POITTATll. PARA 

• 2 
MICROFONO INALÁMBRICO PIEZA g 11.6:13 00 114,6!H.OO '2;151.52 $17.04152 
DIGITAL MARCA SONV 
MODELO OWT·llOIN/42 
TRANSMISOR ACOPlABLE OE 

-43 MICROFONO IHAlÁIAORICO PIEZA 9 11-283 00 111.3117.00 11.1181'2 113.115.72 DIGITAL MARCA SONV 
MODELO 17NT-POIN/42 
MICROFOHO OE .. CONDENSADOR MARCA PIEZA 9 '37500 $3,37500 154000 Sl,91500 
SONV MODELO ECM.a&BC 
MARCASONV 

Sf0.,471.21 $1U,ll5.55 $111,127.71 ....... - ....... - ....... -. 
Fuente de infonnaciOn: Propuesta económica del "Proveedor" del veintitrés de octubre de dos mil diec1s1ele. 

Los equipos, accesorios y refacciones. materia del presente instrumento 
contractual, deben ser nuevos y originales de las marcas ofertadas y 
entregarse en las condiciones necesarias que permitan su correcto 
funcionamiento y, además, deberá cumplir con la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, así como con las demás disposiciones 
aplicables en la materia. 

Cualquiera otra característica. términos o condiciones no especificados 
en esta cláusula, se contienen en la propuesta técnica económica 
presentada por el "Proveedor" el veintitrés de octubre de dos mil 
diecisiete y en el 11Requerimiento Técnico" anexo a las bases de la 
licitación pública nacional LPN/SCJN/DGRM-DABl/013/2017, 
documentos que forman parte integrante del presente contrato como 
"Anexo Único". 

Para efectos del presente contrato, el "Proveedor" se compromete a 
vender y entregar los equipos, accesorios y refacciones a la "Suprema 
Corte" y esta última a efectuar su pago. 
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. 
El monto del presente contrato es por USO $708,472.21 (setecientos 
ocho mil cuatrocientos setenta y dos dólares americanos 21/100 
USO), más el 16% del Impuesto al Valor Agregado, equivalente a USO 
$113,355.55 (ciento trece mil trescientos cincuenta y cinco dólares 
americanos 55/100 USO), resultando un monto total de USO 
$821,827.76 (ochocientos veintiún mil ochocientos veintisiete 
dólares americanos 76/100 USO). 

El "Proveedor" se obliga a mantener sin modificación los precios y 
condiciones de pago pactados en este instrumento contractual hasta la 
conclusión del mismo. 

TERCERA. AJUSTE DE PRECIOS. 
"Las partes" convienen que no existirá obligación alguna por parte de la 
"Suprema Corte" de otorgar incrementos o ajustes de precios al 
"Proveedor" durante la vigencia del presente instrumento contractual, 
por lo que, los precios acordados en el mismo se mantendrán firmes 
hasta su total terminación. 

CUARTA. FORMA DE PAGO. 
La "Suprema Corte" pagará, al "Proveedor", la cantidad señalada en la 
cláusula segunda del presente instrumento contractual, en moneda 
nacional, conforme lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Monetaria de 
los Estados Unidos Mexicanos al tipo de cambio que se publique en el 
Diario Oficial de la Federación en la fecha de pago del comprobante 
fiscal digital por internet correspondiente. 

El pago se realizará en una sola exhibición a los 15 (quince} días 
hábiles siguientes a la presentación del comprobante fiscal digital 
generado por internet (CFDI), acompañado de la documentación que 
~n líneas posteriores se indica, en la Ventanilla Única de la Dirección 
General de Presupuesto y Contabilidad de la "Suprema Corte", ubicada 
en calle Bolívar, número 30, planta baja, colonia Centro de la Ciudad de 
México, código postal 06000, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, en el siguiente horario: lunes y miércoles de 8:30 a 14:00 
horas. No se realizará el pago del comprobante fiscal digital de los 
equipos, accesorios y refacciones que no se hayan recibido a entera 
satisfacción de la "Suprema Corte". 

El "Proveedor'' deberá acompañar la siguiente documentación: 

l. Carta membretada en la que se indiquen sus datos 
bancarios (original): 

a. · Cuenta 
b. Clave bancaria estandarizada a 1 B posiciones (CLASE) 
c. Banco 
d. Sucursal 
e. Beneficiario 

11. Comprobante fiscal digital generado por internet (CFDI) a 
nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 
número de Registro Federal de Contribuyentes SCJ 
950204 6P5, expedido por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, que cumpla con los requisitos 
establecidos por la legislación fiscal vigente, con el 
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impuesto al valor agregado desglosado y con los datos 
señalados en las declaraciones. 1.5 y 1.6 de este 
instrumento contractual. 

111. Entrada al Almacén emitida por personal autorizado de la 
Dirección de Almacenes de la "Suprema Corte", 
debidamente sellada y firmada, en donde conste el 
registro de dicha recepción. 

IV. Copia del contrato firmado por "las partes" (a la entrega 
final). 

V. Copia de la póliza de fianza de cumplimiento del 
instrumento contractual, debidamente dictaminada por la 
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la "Suprema 
Corte". 

VI. Anexar las validaciones del SAT. 

VII. Enviar los archivos ".xml" a la dirección de correo 
electrónico dguillen@mail.scjn.gob.mx. 

El pago de los equipos, accesorios y refacciones, objeto del presente 
contrato, será validado técnicamente por el "Administrador" del contrato, 
después de haber sido recibidos a entera satisfacción de la "Suprema 
Corte". 

El pago que realice la "Suprema Corte" a favor del "Proveedor", solo 
podrá realizarse mediante transferencia electrónica en la cuenta 
bancaria señalada en la declaración 11. 7 de este instrumento 
contractual, la que podrá sustituirse mediante escrito original firmado 
por el apoderado especial del "Proveedor''. 

"Las partes" convienen que la "Suprema Corte" podrá, en cualquier 
momento, retener los pagos que tenga pendientes de cubrir al 
"Proveedor", en caso de que este último incumpla cualquiera de las 
obligaciones pactadas en el presente instrumento contractual. 

QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO (LUGAR Y PLAZO DE 
ENTREGA). 
El presente instrumento contractual tendrá una vigencia conforme lo 
siguiente: 

Lugar de entrega de los bienes: Almacén General de la Dirección 
General de · Recursos Materiales de la "Suprema Corte", ubicado en 
Calzada General Ignacio Zaragoza, número 1340, esquina Eulogio 
Parra, colonia Juan Escutia, delegación lztapalapa, código postal 
09100, teléfono 4113-1100 extensión 2544, horario de recepción de 
lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas. 

Plazo de entrega: máximo al veintinueve de diciembre de dos mil 
diecisiete. 

El plazo de entrega pactado en el contrato respectivo, únicamente 
podrá ser prorrogado por causas plenamente justificadas y por caso 
fortuito o fuerza mayor, previa presentación de la solicitud respectiva, 
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antes del vencimiento del plazo de entrega, por parte del "Proveedor" y 
su aceptación por parte de la "Suprema Corte". 

En caso de que la entrega de los equipos, accesorios y refacciones, 
materia del presente instrumento contractual, no sea posible por causas 
imputables a la "Suprema Corte", esta se realizará en la fecha que por 
escrito le señale el "Administrador'' del contrato al "Proveedor". 

SEXTA. IMPUESTOS. 
"Las partes" convienen que cada una es exclusivamente responsable 
de dar cumplimiento, conforme la legislación aplicable, a sus 
respectivas obligaciones fiscales originadas con motivo de la 
celebración del presente contrato. 

SÉPTIMA. PAGOS EN EXCESO. 
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el "Proveedor", este 
deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses 
que se calcularán conforme la tasa establecida en la Ley de Ingresos de 
la Federación del ejercicio fiscal correspondiente a la fecha de pago, 
para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. 

Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en 
cada caso, y se computarán por días calendario, desde la fecha del 
pago al "Proveedor", hasta la fecha que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de la "Suprema Corte". 

OCTAVA. PROCESO DE RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS 
BIENES. 
El "Proveedor" se obliga a entregar en los términos pactados en el 
presente contrato, los bienes adquiridos; así como, dentro del plazo 
pactado, a completar los faltantes y, en su caso, sustituir los bienes 
defectuosos, detectados durante el proceso de recepción 
correspondiente por parte del "Administrador'' del contrato, así como del 
personal de la Dirección de Almacenes, esta última adscrita a la 
Dirección General de Recursos Materiales de la "Suprema Corte". 

Posteriormente, la "Suprema Corte", en un plazo no mayor a 10 (diez) 
días hábiles, extenderá al "Proveedor" la constancia de entrega
recepción de los bienes o la solicitud de entrega de los bienes faltantes 
o, en su caso, de requerimiento de la reposición de los que se 
encuentren defectuosos; solicitud o requerimiento al que el "Proveedor" 
deberá dar cumplimiento en 1 O (diez) días hábiles, sin perjuicio de que 
la "Suprema Corte" aplique, en su caso, la pena convencional 
correspondiente. 

En caso de vicios ocultos o defectos de fabricación deberá sustituirlo 
por otro igual al originalmente ofertado. Los bienes que estén fuera de 
especificaciones o presenten defectos que imposibiliten su uso 
adecuado y oportuno, deberán ser reemplazados por parte del 
"Proveedor" por productos nuevos, sin ningún costo adicional para la 
"Suprema Corte", dentro de los 10 (diez) días hábiles a la presentación 
de la reclamación. 

Lo anterior, sin menoscabo de las garantias que el "Proveedor" debe 
otorgar respecto de los bienes adquiridos. 
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En la recepción de los bienes, así como durante el periodo de garantía, 
la "Suprema Corte" podrá realizar pruebas de muestreo a los bienes 
para comprobar que cumplan con las especificaciones y calidad de 
fabricación. 

Si derivado de las pruebas, se advierte que algún bien no cumple con 
las especificaciones y calidad, el "Proveedor" deberá sustituirlo dentro 
de un periodo de 1 O (diez) días hábiles, cuando se haya vencido el 
plazo de entrega señalado en la cláusula quinta del presente contrato. 
En caso de que los bienes no sean sustituidos, se aplicarán las penas 
convenidas. 

En caso de que de las revisiones se advierta que el 30% de los bienes 
no cumplen con las especificaciones y calidad, la "Suprema Corte" 
podrá optar a su elección por la sustitución de los bienes o por la 
rescisión del presente contrato, más la aplicación de la garantía 
correspondiente y la pena convencional que resulte aplicable. 

La "Suprema Corte" podrá realizar en todo momento la verificación de la 
autenticidad y licitud de los bienes a los fabricantes o distribuidores 
autorizados. 

El "Proveedor" será responsable de la integridad de los bienes 
adquiridos por la "Suprema Corte", hasta que sean entregados y 
recibidos a entera satisfacción en el domicilio señalado en la cláusula 
quinta del presente contrato, por lo que, el riesgo correrá a cargo del 
"Proveedor" hasta ese momento, bajo los siguientes términos: 

l. .El tipo de transporte a utilizar debe ser aquel que el "Proveedor'' 
considere conveniente y que garantice la entrega oportuna, así 
como que los bienes sean entregados en óptimo estado, con el 
empaque necesario para evitar daños durante el traslado y 
soportar las maniobras a las que estarán sujetos, a prueba de 
humedad y polvo; de forma que preserven su calidad y 
condiciones óptimas durante el transporte, manejo y almacenaje, 
sin merma de su vida útil. 

11. El "Proveedor es responsable de cubrir los gastos de traslado y 
seguro de los bienes, desde sus instalaciones, hasta el lugar de 
destino final. Para la entrega de los bienes debe presentar la 
información y documentación necesaria para su identificación, 
así como una copia del comprobante fiscal digital o remisión 
correspondiente y copia del contrato, asimismo, deberá notificar 
la fecha en que realizará la entrega, con 2 (dos) días hábiles de 
anticipación, mediante correo electrónico enviado a las 
direcciones: srodriguezv@mail.scjn.gob.mx, 
jpaza@mail.scjn.gob.mx, especificando número de 
procedimiento, número de contrato y partida(s) que será(n) 
entregada(s). 

111. No será aceptada condición alguna en cuanto a cargos 
adicionales por concepto de fletes, maniobras de carga y 
descarga, seguros y otros costos adicionales para la "Suprema 
Corte". 
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La "Suprema Corte" no recibirá los bienes en mal estado por causas 
imputables al "Proveedor" o su transportista, por lo que, la aceptación 
de los bienes solicitados, será a entera satisfacción de la "Suprema 
Corte", de acuerdo con las especificaciones descritas en el 
"Requerimiento Técnico" de bases de la licitación pública nacional 
LPN/SCJN/DGRM-DABl/013/2017 y de conformidad con la propuesta 
técnica del "Proveedor'' presentada el veintitrés de octubre de dos mil 
diecisiete; documentos que forman parte del presente contrato. 

"La Suprema Corte" podrá hacer devoluciones de bienes en el periodo 
de garantía, cuando: 

1. Se compruebe que no son de la calidad solicitada. 

11. Presenten defectos de fabricación o deficiencias durante su uso 
por causas imputables al "Proveedor". 

111. Cuando los bienes entregados no cumplan con las 
características técnicas solicitadas por la "Suprema Corte". 

En estos casos, el "Proveedor" se obliga a restituir, sin condición alguna 
a la "Suprema Corte", los bienes devueltos por (el/la) responsable de 
administrar el contrato; dentro de los 1 O (diez) días hábiles siguientes a 
la presentación de la reclamación. Cualquier plazo diverso debe ser 
autorizado por la "Suprema Corte". 

Cuando la "Suprema Corte" requiera hacer la devolución de los bienes 
por causas distintas a las indicadas, estas se efectuarán previo acuerdo 
por escrito de ambas partes, en cuyo caso se deberá efectuar la 
devolución de los recursos efectivamente pagados por la "Suprema 
Corte" de manera inmediata, mediante depósito o cheque certificado a 
nombre de la "Suprema Corte", así como los intereses que se generen 
por dichas cantidades conforme la tasa que fije la Ley de Ingresos de la 
Federación del ejercicio fiscal correspondiente a la fecha de pago, para 
los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, hasta la fecha 
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la 
"Suprema Corte"; intereses que se computarán por días calendario. 

NOVENA. ACCESO AL INTERIOR DE LOS INMUEBLES. 
La "Suprema Corte" permitirá al "Proveedor" el acceso necesario al 
lugar en donde entregará los equipos, accesorios y refacciones, así 
como en las ocasiones que la "Suprema Corte" lo solicite, reconociendo 
el "Proveedor'' la existencia de los métodos de control y seguridad que 
tiene la "Suprema Corte" y se compromete a acatarlos y respetarlos. 

DÉCIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL. 
El "Proveedor" responderá por los daños que se causen a los bienes de 
la "Suprema Corte" con motivo de la entrega-recepción de los equipos, 
accesorios o refacciones, materia de este contrato, o defectos de estos, 
aun cuando no exista negligencia. La reparación del daño consistirá, a 
elección de la "Suprema Corte", en el restablecimiento de la situación 
anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y perjuicios, 
con independencia de ejercer las acciones legales a que haya lugar. 
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DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
Para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones que el "Proveedor" asume con la celebración del presente 
contrato, así como para el pago de las penas estipuladas y posibles 
pagos en exceso con los intereses correspondientes, se obliga a 
otorgar fianza de compañía legalmente autorizada por el equivalente al 
10% del monto máximo total del mismo, sin incluir los impuestos 
aplicables, esto es, por la cantidad de USO $70,847.22 (setenta mil 
ochocientos cuarenta y siete dólares americanos 22/100 USO), y 
hasta 20% más, en el supuesto de que por algún motivo deba 
incrementarse la cantidad de los equipos, accesorios o refacciones o el 
plazo del contrato. 

La presente garantía deberá contratarse de modo que esté vigente 
hasta que los equipos, accesorios y refacciones, materia del contrato de 
referencia, hayan sido recibidos en su totalidad y a entera satisfacción 
de la "Suprema Corte". Dicha fianza solo podrá ser cancelada con el 
consentimiento expreso y por escrito de la "Suprema Corte". 

l. En la póliza de fianza que se expida por institución autorizada, deberá 
constar la siguiente leyenda: 

"-Nombre de la afianzadora- en ejercicio de la autorización que le fue 
concedida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Instituciones de Seguros y 
de Fianzas, se constituye ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en fiadora hasta por la cantidad de USO $70,847.22 (setenta 
mil ocho.cientos cuarenta y siete dólares americanos 22/100 USO), 
y hasta un 20% más en el supuesto de que por algún motivo deba 
incrementarse la cantidad de los equipos, accesorios o refacciones, o el 
plazo del contrato, para garantizar, por parte de VIDEOSERVICIOS, 
S.A. DE c.v., con domicilio en calle Agustín Delgado, 16, colonia 
Tránsito, delegación Cuauhtémoc, código postal 06820, Ciudad de 
México, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las 
obligaciones a su cargo, derivadas del contrato número 
SCJN/DGRM/DABl-071111/2017, celebrado entre la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V., con un monto 
contratado que asciende a la cantidad de USO $708,472.21 
(setecientos ocho mil cuatrocientos setenta y dos dólares 
americanos 21/100 USO), más el Impuesto al Valor Agregado. 

La afianzadora expresamente declara que: 

- La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en el 
"Acuerdo General de Administración Vl/2008, del veinticinco de 
septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los 
procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación 
de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por 
este Tribunal" y en el contrato número SCJN/DGRM/DABl-071111/2017, 
celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 
VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V., con el objeto de garantizar el fiel y 
exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo 
de VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V., relativo a la compraventa de 
diversos equipos, accesorios y refacciones de audio y video, con un 
monto total contratado por la cantidad de USO $708,472.21 
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(setecientos ocho mil cuatrocientos setenta y dos dólares 
americanos 21/100 USO), más el Impuesto al V~lor Agregado. 

- La fianza se otorga atendiendo a las cláusulas contenidas en el 
contrato número SCJN/DGRM/DABl-071/11/2017. 

- La presente fianza tendrá vigencia desde la fecha de su expedición y 
hasta que los equipos, accesorios y refacciones, materia del contrato de 
referencia, hayan sido recibidos en su totalidad y a entera satisfacción 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; solo podrá ser cancelada 
con el consentimiento previo, expreso y por escrito de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

- De existir recursos legales o juicios relacionados con el contrato 
número SCJN/DGRM/DABl-071/11/2017, la fianza otorgada por 
VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V., tendrá plena vigencia durante la 
substanciación y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad 
competente. 

- La afianzadora acepta someterse a los procedimientos de ejecución 
previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la 
efectividad de la fianza, aun para el caso de que procediera el cobro de 
intereses con motivo del pago extemporáneo del importe de la fianza 
requerida. 

- La fianza garantiza el cumplimiento total de lo contratado, aun cuando 
exista subcontratación con autorización expresa de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

- En caso de incumplimiento contractual de VIDEOSERVICIOS, S.A. 
DE C.V., la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Tesorería de la 
Federación podrán reclamar el pago de la cantidad establecida en la 
presente póliza de fianza, conforme a los procedimientos señalados en 
los artículos 279 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas. 

- La presente fianza podrá ser liberada a VIDEOSERVICIOS, S.A. DE 
C.V., siempre y cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita 
su consentimiento por escrito en el que conste el cumplimiento del 
contrato. 

- La presente fianza garantizará la obligación principal del contrato 
debiendo cubrir el importe correspondiente a la obligación principal, así 
como el pago de penas convencionales a que se haga acreedor 
VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V., pagos en exceso y los intereses que 
correspondan por los mismos. Tratándose de prórrogas en el plazo de 
ejecución pactadas en algún instrumento de la misma naturaleza del 
contrato original, la presente fianza quedará vigente por un plazo igual 
al acordado en el convenio modificatorio que, en su caso, llegare a 
suscribirse, o el que corresponda al plazo de atraso. De existir 
incremento en el monto o plazo de ejecución, la fianza cubrirá hasta un 
20% adicional al originalmente pactado. 

- Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en 
el presente contrato de fianza, así como en caso de controversia, 
siempre que una de las partes en contienda sea la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación, la institución de fianzas se somete expresamente 
a las decisiones del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, órgano competente para interpretar y hacer cumplir lo 
pactado en este contrato, en términos de lo dispuesto en el artículo 11, 
fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que, en razón del 
domicilio que tenga o llegare a tener." 

11. "Las partes" convienen que la fianza deberá ser presentada dentro 
de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se firme el 
contrato, en caso de que transcurrido el plazo señalado no se hubiere 
presentado la fianza en la forma y términos pactados, la "Suprema 
Corte" podrá rescindir el presente contrato. 

El "Proveedor", por medio de este instrumento renuncia expresamente 
al derecho de compensación que pudiera hacer valer en contra de la 
"Suprema Corte", dando con esta renuncia cumplimiento a lo que se 
establece en el párrafo último del artículo 289 de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas. 

"Las partes" convienen que la presente garantía será exigible cuando el 
"Proveedor" incumpla cualesquiera de las cláusulas previstas en el 
presente instrumento. 

DÉCIMA SEGUNDA. GARANTÍA DE LOS BIENES. 
El "Proveedor'' a la entrega de los bienes, objeto de este contrato, debe 
entregar a la "Suprema Corte" la carta o póliza de garantía de los 
mismos, en la que se indique la cobertura de un año conforme lo 
indicado en el "Requerimiento Técnico" anexo a las bases de la 
licitación pública nacional LPN/SCJN/DGRM-DABl/013/2017, así como 
las condiciones y trámites necesarios para su exigibilidad; la misma 
debe· cumplir los requisitos a que se refiere el capítulo IX de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. 

La garantía aplicará a partir de la fecha de entrega-recepción de los 
bienes a entera satisfacción de la "Suprema Corte". 

DÉCIMA TERCERA. PENA CONVENCIONAL. 
En caso de incumplimiento en cualquiera de las obligaciones 
establecidas en el presente instrumento contractual, la "Suprema Corte" 
aplicará al "Proveedor", en forma proporcional, una pena convencional 
hasta por un 10% (diez por ciento) del monto que corresponda al valor 
de los bienes, sin incluir impuestos, que no se hayan entregado, o bien, 
no se hayan recibido a entera satisfacción de la "Suprema Corte". 

En caso de incumplimiento en el plazo de entrega pactado en este 
contrato, se aplicará al "Proveedor", una pena convencional por los 
atrasos que le(s) sean imputables, equivalente al monto que resulte de 
aplicar el 1 O al millar por cada día natural de retraso, a la cantidad que 
importen los bienes no entregados en el plazo establecido, lo que no 
podrá exceder del 10% (diez por ciento) del monto total de los bienes 
no entregados en el plazo establecido, sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado. 
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El "Proveedor", responsable del incumplimiento se hará acreedor a las 
penas convencionales previstas en los numeralE;ls que anteceden, con 
independencia de que se hagan efectivas las garantías otorgadas. 
Las penas podrán descontarse de los montos pendientes de cubrir por 
parte de la "Suprema Corte" al "Proveedor" y, de ser necesario, 
ingresando su monto a la Tesorería de este Alto Tribunal. 

DÉCIMA CUARTA. PROPIEDAD INTELECTUAL. 
El "Proveedor" asume totalmente la responsabilidad para el caso de que 
al entregar los equipos, accesorios o refacciones, materia del presente 
contrato, infrinja derechos de propiedad intelectual, así como respecto a 
su origen lícito y por lo tanto libera a la "Suprema Corte" de cualquier 
responsabilidad de carácter civil, penal, fiscal o de cualquiera otra 
índole. 

DÉCIMA QUINTA. SUBCONTRATACIÓN. 
En ningún caso se aceptará la subcontratación para el cumplimiento del 
objeto de este contrato. 

Para los efectos del presente contrato se entiende por subcontratación, 
el acto por el cual el "Proveedor" encomienda a otra persona, física o 
moral, el cumplimiento parcial o total del objeto de este contrato. 

DÉCIMA SEXTA. INTRANSMISIBILIDAD DE LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO. 
El "Proveedor" no podrá ceder, gravar, transferir o afectar, bajo 
cualquier título, parcial o totalmente a favor de otra persona, física o 
moral, los derechos y obligaciones que deriven del presente contrato, 
con ex.capción de los derechos de cobro, con autorización previa y 
expresa de la "Suprema Corte". 

DÉCIMA SÉPTIMA. RESCISIÓN DEL CONTRA TO. 
"Las partes" aceptan que la "Suprema Corte" podrá rescindir de manera 
unilateral el presente contrato sin que medie declaración judicial, en 
caso de que el "Proveedor" deje de cumplir cualesquiera de las 
obligaciones que asume en el presente contrato por causas que le sean 
imputables, o bien, en caso de ser objeto de embargo, huelga estallada, 
concurso mercantil o liquidación. 

Antes de declarar la rescisión, la "Suprema Corte" notificará por escrito 
las causas respectivas al "Proveedor'' en el domicilio señalado en la 
declaración 11.6 de este instrumento contractual, con quien en el acto se 
encuentre, otorgándole un plazo de 15 (quince) días hábiles para que 
manifieste lo que a su derecho convenga y anexe los documentos que 
estime convenientes y, vencido este plazo, con su respuesta o sin ella, 
el órgano competente de la "Suprema Corte" resolverá sobre la 
procedencia de la rescisión, lo que se comunicará al "Proveedor'' en su 
domicilio señalado en la declaración 11.6 del presente instrumento 
contractual, con quien en el acto se encuentre. 

Serán causas de rescisión del presente instrumento contractual las 
siguientes: 

1. Si el "Proveedor" no exhibe la garantía de cumplimiento señalada en 
el presente instrumento, en el plazo establecido. 
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2. Si el "Proveedor" suspende la entrega de los bienes objeto del 
presente contrato. 

3. Si el "Proveedor" incurre en falsedad total o parcial respecto de la 
información proporcionada para la celebración del presente contrato. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
sul'ltEMA cam oe 1usnc"' oe lA NAclON 4. En general, por el incumplimiento por parte del "Proveedor" a 

cualesquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato. 

En los supuestos a que se refiere esta cláusula, "las partes" convienen 
que la "Suprema Corte" podrá descontarle al "Proveedor" del monto 
pendiente por pagar, la pena convencional decretada por la "Suprema 
Corte" a que se refiere la cláusula décima tercera del presente 
instrumento contractual, considerando las causas que hayan motivado 
la rescisión, o bien, en caso de que ya no existan montos pendientes de 
pago, el "Proveedor" se compromete a ingresar el monto de la pena 
convencional a la Tesorerfa de la "Suprema Corte"; ello, 
independientemente de que haga efectiva la garantía de cumplimiento 
establecida en este contrato. 

DÉCIMA OCTAVA. SUPUESTOS DE TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO, DIVERSOS A LA RESCISIÓN. 
El presente contrato podrá darse por terminado, además de los 
supuestos de rescisión a que se refiere la cláusula décima séptima de 
este instrumento contractual, al cumplimentarse su objeto; o bien, de 
manera anticipada, cuando existan causas justificadas, en términos de 
lo previsto en los artículos 148, 149, 150, y 151 del "Acuerdo General 
de Administración Vl/2008". 

DÉCIMA NOVENA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. 
"Las partes" acuerdan que, la "Suprema Corte" podrá, en cualquier 
momento, suspender temporalmente, en todo o en parte, el objeto 
materia de este contrato, por causas justificadas, sin que ello implique 
su terminación definitiva y, por tanto, el presente contrato podrá 
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez desaparecidas 
las causas que motivaron dicha suspensión. El procedimiento de 
suspensión se re·girá por lo dispuesto en el artículo 145 del "Acuerdo 
General de Administración Vl/2008". 

VIGÉSIMA. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
"Las partes" convienen que cualquier modificación al presente 
instrumento contractual procederá por acuerdo de "las partes", previa 
aprobación de los órganos competentes de la "Suprema Corte", de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 143 del "Acuerdo General 
de Administración Vl/2008". 

VIGÉSIMA PRIMERA. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. 
La "Suprema Corte" designa al Subdirector General de Ingeniería 
adscrito a la Dirección General del Canal Judicial como "Administrador" 
del presente contrato, quien supervisará su estricto cumplimiento, en 
consecuencia, debe revisar e inspeccionar las actividades que 
desempeñe el "Proveedor", así como girar las instrucciones que 
considere oportunas y verificar que los bienes, objeto de este contrato, 
cumplan con las especificaciones señaladas en el presente contrato. 
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Asimismo, la Directora General del Canal Judicial podrá sustituir al 
"Administrador" de este contrato, lo que informará por escrito al 
"Proveedor". 

VIGÉSIMA SEGUNDA. INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL. 
Todas las personas que intervengan para la realización del objeto de 
este contrato, serán trabajadores del "Proveedor", por lo que de ninguna 
manera existirá relación laboral entre ellos y la "Suprema Corte". Será 
responsabilidad del "Proveedor" cumplir con todas las obligaciones que 
a cargo de los patrones establecen las disposiciones que regulan SAR, 
INFONAVIT, IMSS y las contempladas en la Ley Federal del Trabajo; 
por tanto, responderá a todas las reclamaciones administrativas y 
juicios de cualquier orden que los trabajadores del "Proveedor" 
presenten en su contra o de la "Suprema Corte", con motivo del 
presente contrato. El gasto que implique el cumplimiento de estas 
obligaciones correrá a cargo del "Proveedor", el que será el único 
responsable de las obligaciones adquiridas con sus trabajadores. 

La "Suprema Corte" estará facultada para requerir al "Proveedor" los 
comprobantes de afiliación de sus trabajadores al IMSS, así como los 
comprobantes de pago de las cuotas al SAR, INFONAVIT e IMSS. 

En caso de que alguno o algunos de los trabajadores del "Proveedor" 
ejecuten o pretendan ejecutar alguna reclamación administrativa o juicio 
en contra de la "Suprema Corte", el "Proveedor" deberá rembolsar la 
totalidad de los gastos que erogue la "Suprema Corte" con motivo de 
las demandas instauradas por concepto de traslado, viáticos, 
hospedaje, transportación, alimentos y demás inherentes, con el fin de 
acreditar ante la autoridad competente que no existe relación laboral 
alguna con los mismos, y deslindar a la "Suprema Corte" de cualquier 
tipo de responsabilidad en ese sentido. 

"Las partes" acuerdan que el importe de los referidos gastos que se 
llegaran a ocasionar podrá ser deducido por la "Suprema Corte" de los 
comprobantes fiscales digitales (CFDI) que se encuentren pendientes 
de pago, independientemente de las acciones legales que se pudieran 
ejercer. 

VIGÉSIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD, FOMENTO A LA 
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
Los bienes entregados, total o parcialmente, especificaciones y en 
general la información que se encuentre en el lugar de su recepción o 
que se hubiesen entregado al "Proveedor" para cumplir con el objeto del 
presente contrato, son propiedad de la "Suprema Corte", por lo que el 
"Proveedor" se obliga a devolver a la "Suprema Corte" el material que 
se le hubiese proporcionado para la entrega-recepción de los bienes, 
objeto de este instrumento contractual. 

"Las partes" están de acuerdo en que el presente instrumento 
contractual constituye información pública en términos de lo dispuesto 
en los artículos 1, 70, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, por lo que los gobernados podrán 
realizar su consulta. 
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De conformidad con lo establecido en el art.ículo 71 del Acuerdo 
General de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación del nueve de julio de dos mil 
ocho, relativo a los órganos y procedimientos para tutelar en el ámbito 
de este Alto Tribunal los derechos de acceso a la información, a la 
privacidad y a la protección de datos personales garantizados en el 
artículo 6° Constitucional, el "Proveedor" se obliga a guardar secreto y a 
no divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o 
cualquier otro medio de comunicación, aun electrónico, los datos 
personales a que tenga acceso con motivo de la documentación que 
maneje o conozca en relación con el objeto del presente contrato. 

En caso de incumplimiento, la "Suprema Corte" podrá exigir el pago 
correspondiente al 10% del monto total de este instrumento, por 
concepto de pena convencional. 

VIGÉSIMA CUARTA. LEGISLACIÓN APLICABLE. 
El acuerdo de voluntades previsto en este instrumento contractual se 
rige por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el "Acuerdo General de Administración Vl/2008", el 
Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, y en lo no previsto en estos por el 
Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, en lo conducente. 

VIGÉSIMA QUINTA. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
"Las partes" convienen que el presente acuerdo de voluntades se pacta 
c_on fundamento en los artículos 1794 y 1796 del Código Civil Federal 
vigente, por lo que, el plazo para la entrega de los bienes, objeto de 
este contrato, debe cumplirse en términos de lo pactado en la cláusula 
quinta del presente contrato, con independencia de que, debido a los 
trámites y gestiones internas, el contrato se formalice (por escrito) en 
fecha posterior. 

VIGÉSIMA SEXTA. PREVALENCIA DE BASES DE LA LICITACIÓN. 
"Las partes" aceptan que, en caso de que se actualice alguna 
discrepancia u omisión entre las bases de la licitación pública nacional 
LPN/SCJN/DGRM-DABl/013/2017 y el presente contrato, prevalecerá 
lo estipulado en aquellas sobre el presente instrumento contractual. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. TRIBUNAL COMPETENTE. 
Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en el 
presente contrato, así como en caso de controversia, "las partes" se 
someten expresamente a las decisiones del Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano competente para 
interpretar y hacer cumplir lo pactado en el mismo, renunciando en 
forma expresa a cualquier otro fuero que, en razón de su domicilio o 
vecindad, tengan o llegaren a tener, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 11, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 
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VIGÉSIMA OCTAVA. ANEXO. 
Forma parte integrante del presente contrato el siguiente anexo: 

"Anexo Único" Propuesta técnica económica presentada por el 
"Proveedor" el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete y el 
requerimiento técnico anexo a las bases de la licitación pública nacional 
LPN/SCJN/DGRM-DABl/013/2017. 

Leido y entendido el alcance del presente contrato, "las partes" lo 
firman de conformidad por triplicado en la Ciudad de México, el cinco de 
diciembre de dos mil diecisiete. 

CAMERAS ELVAS 
DIRECTORA GENERAL DE 
RECURSOS MATERIALES 

LIC. MAGDALENA 
ACOSTA URQUIDI 

DIRECTORA GENERAL DEL 
CANAL JUDICIAL 

POR EL "PROVEEDOR" 

SR. BENITO 
SÁMANO MORALES 

APODERADO ESPECIAL 
VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V. 
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ING. SALVADOR 
RODRÍGUEZ VICTORIA 

SUBDIRECTOR GENERAL DE 
INGENIERÍA ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL 

CANAL JUDICIAL 
ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO 
(AVALA QUE LOS ALCANCES DE LOS 

BIENES AQQUIRIDOS, SON 
PRECISAMENTE LOS QUE DARÁN 

SATISFACCIÓN A SU REQUERIMIENTO) 

SCJN/DGRM/DA/7°71/11 /2017 

MARB/~JIMJ<flM 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 
DE DIVERSOS EQUIPOS, ACCESORIOS Y REFACCIONES DE 
AUDIO Y VIDEO SCJN/DGRM/DABl-071/11/2017, CELEBRADO POR 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y 
VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V. 
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El presente contrato No. SCJN/DGRM/DABI-071/11/2017, ha quedado 
registrado en Ja Dirección General de Presupuesto y Contabilidad con el 
No. 427/2017, de conformidad con el Artículo 71 del Acuerdo General de 
Administración 1/2012 del Comité de Gobierno y Administración, por el 
que se regulan los procesos de planeación, programación, 
presupuestación, ejercicio y contabilidad de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, así como del Artículo 141, quinto párrafo, del Acuerdo 
General de Administración VI/2008, del Comité de Gobierno y 
Administración, por el que se regulan los procedimientos para la 
adquisición, administración y desincorporación de bienes y la 
contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal. 

Lic. Arturo Saldaña Gutiérrez 
Director de Compromiso y Control Presupuesta! de la 

Dirección General de Presupuesto y Contabilidad 
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"Anexo Único" 
Propuesta técnica económica del "Proveedor" presentada el 
veintitrés de octubre de dos mil diecisiete y el requerimiento 
técnico anexo a las bases de la licitación pública nacional 

LPN/SCJ N/DGRM-DABl/013/2017. 

ESTA FOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 
DE DIVERSOS EQUIPOS, ACCESORIOS Y REFACCIONES DE 
AUDIO Y VIDEO SCJN/DGRM/DABl-071/11/2017, CELEBRADO POR 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y 
VIDEOSERVICIOS, S.A. DE C.V. 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
Dirección GeneraJ de Recursos Materiales 

Calle Bolívar N° 30, 4" piso 
Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 

Ciudad de México 

Licitación Pública Nacional Número LPN/SCJN/DGRM·DABl/013/2017 
"Para la Compra De Diversos Equipos, Accesorios 

Y Refacciones De Audio Y Video" 

PROPUESTA TÉCNICA 



ANEX02a 
PROPUESTA TECNICA 

l1citación Publica N;icional Nümero LPN/SCJN/DGRM·DABl/013/2017 
-Para La Compra De Diversos Equipos, Accesorios 

V Refacciones De Audio V Video" 

DIRECClóN GENERAL DE RECURSOS MATERIAUS 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICLA DE LA NAOÓN 
Presente 

Partida Concepto 

1 LOADEA (100) ASSY (RP) CON NÚMERO DE PARTE SONY A·l2S&.9Sl4: 

2 MOUNTED CIACUIT 90AllO Ann co NÚMERO DE PARTE SONY A-15JIH80.A 

LCO ASSY CO NÚMERO DE PARTE SONY A·1557162A 

4 FIXE TAalE (WSI VF SHOE CON NÚMERO DE PARTE SONY 455805601 

5 MOUNTED ORCUIT BOARD AXM·38 CON NÚMERO DE PARTE SONY A-1545-195-B 

6 MOUNTED ORCUIT IOARO l(Y-623 CON NÚMERO DE PARTt SONY A-1540-109-A 

7 COVER KEY SW CON NÚMERO DE PARTt SONY 3-797-024-02 

• OEVICE Of1TICAL kES 3JOA J/RP CON NÚMERO DE PARTt SOHY A·1931468A 

' MOUNTlD ORCUIT BOARD ICY-624 CON NÚMERO DE PARTt SONY 1-719-941·14 

10 EHCOOER ROTARY CON NÚMERO DE PARTE SONY 1-46i-730-21 

Ciudad de México a 23 de Octubre de 2017. 

canuctad 
solkl~ 

s 

2 

4 

3 

4 

5 

5 

6 

2 

s 

Unidad 
de 

medida 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

P1EZA 

PIEZA 

PIEZA 

Mara y/o 
modelo 

SONY /SIN 
MODELO 

SONY /SIN 
MODElO 

SONY /SIN 
MODELO 

SONY /SIN 
MODELO 

50NY /SIN 
MODELO 

50NY /SIN 
MODELO 

SONY/SIN 
MODELO 

SONY /SIN 
MODELO 

IUTION PS CON NÚMEllO DE PARTE SONY°'fi7o1010J ~ ~ ...,..~ ~ '"'·~ SONY /SIN 
~ ~(':,_ •' MODELO 

u 

13 MOUNTED ClRCUIT IOARD AU-311 CON NÚMERO DE PARTE SONY A-1174-521-A ~. ~q-,. 'fé¡f'• . • fltElA SONY /SIN 

~- '1}, -1' MODELO 

'%'1- '. J' • PIEZA. SONY /SIN 
9' • . MOOELO 

POWEA A5SY CON NÚMERO DE PARTE SONY A19Hl42A 14 

15 LOAl>ER (PlOO) CON NÚMERO DE PARTE SONV A·1S41-7U·D 5 •PIEZA SONY /SIN 
MODELO 

16 MOUNTED CIROJIT ASSY AXM·38 CON NUMERO DE PARTE SONY Al54589tiB 1 PIEZA SONY /SIN 
MODELO 

9 PIEZA 
SONY modelo 
DWM-02N/42 

001 ,t'SONY. 
AGUSTfN DELGADO NO. 16 COL. TRÁNSITO - OEt. CUAUHTEMOC - 06820- COMX 

www.~.com mx-holll~.c:otrt.mx • tdl: 01 (55) 1054 3586, 01 {55) 8596 9500. 01(55} 5542 4020 
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Concepto 
M.ay/o 

modelo 

calidad, latencia de iludio m~s cortil y modo de transmisión de radlofrecuend.l m.U conflilble; por ello, es Ideal para una amplia variedad de 
¡plic;adones de alta calidad, corno la transmisión de $0nido en estudio, te.:llros y en YIVO. 

Con el objetivo de ofrecer milyor flexibllldad a los usuarios, el DWM·02N no se suministra con una dpsula de mlc:rófono, ya que su mecanismo de 
cabezal Intercambiable admite dpsulas Sony y también de otros proveedores. Sony ofrece tres cabe1i1les de micrófono; el CU·Ol. el CU·F31 V el 
CU-f32; sin embarga, tilmbién se puede elegir entre una amplia Vilrledad de dpsulas de otros pravttdore$ Esto permite satisfacer cualquier tipo de 
requerimiento, y convierte ill micrófono de m¡¡no Inalámbrico OWM-02 en la opción ideal 

El slstemil serie OWX N fque est~ Integrado por el tr1nsmisor portátil DWT·BOlN. el mltrófono OWM-02N y el receptor DWR-R02DNJ ofrece una 
transmisión inill!mbrlca de wn1do digital de 24 bils de calidad superior. U códec mejor1do y ¡¡I nuevo hilrdware permiten brindilr mayor alldad de 
sonido y mejor latencia de iludio 

A fin de que los usuarios puedan (Olltrolar el slstemil de m;mera flexible, la 5erle OWX N ut1ll1a el so~re de control Wireless Studio 4.2 fo 
posterior} de Sony para computadlll'ls de escrllorlo y el software Wireless Studlo Moblle p¡ra smartphones• u función Cross Remole .. , junto con 
el control remoto RMU-01, permite controlar h;uta 82 tninsmlsores en forma remota. 

Principales tar.KtVIS11cas: 

Tres modos de cOdec: dlsel\ados .,.-a una amplia vvledild de aplicaciones 

El MOOOl ofrece comp¡¡tlbtlldad eort aplicaciones de la serie DWX; el M0002 ofrece atta calidad de sonido v bajil latencia, Ideal par.i apliadones 
de tr;ansmlsión, en teatros y gir;s; y el MOD03 ofrece mayor conliabllldad en la tr;nsmlslón de RF. Ideal para aplicadones de voz. 

Tr111smlslón y l'IUt>dón lna~ de lnaelble alkbd 

El miaófono lnal~mbrlco dlgltiil transmite y recibe $0nldo digital de 24 bits de iilt1 alldad en un 1ncho de banda de frecuencia especifico que 
tumple con la llOflTlatlva de cada país en materia de comunicación inalámbrica. Este slstem;i ullllia el códec orlglnal de Sony basado en la vasta 
experiencia de Sony en el disei'lo de produdos de audio a fin de proporcionar un amplio ranco dinámico de más de 106 dB, Urlil amplia mpuesta en 
fr.cuenc.Ja que se sitüa entre 20 H1 y 22 kH1, y una excelente respuesta transitona. 

Transmlsi6n y recepdón esubles v secunis 
Con el nuevo modulador digital, el micrófono 1n;ilámbrico digital ofrece una transmisión lnal&mbrla de gran estabilidad y con alta tolerancia a 
Interferencias no deseadas. Además, el sistema envia v recibe dalCK modulados y cifrados digitalmente para reducir al mlnlmo el ril!SflO de 
lntercepcl6n y asegurar que tanto la transmisión como la re<epclón sean altamente segur;s 

Fundonamlento multlanal simultáneo 

El mlaófono Inalámbrico digital permite realll3r operaciones de múltiples anales a gran esula. Gracias al nuevo modulador dlgltal, el sistema 
realiza una aslsnaclón de canales equlllbr1da, sin lntermodulaclón. u 1ecno1oeri de 1r.msmlslón lnal.ambrlca dl¡ltill utillzad;a en este sistema permite 
un lmporUnte incremento en la antldad de operadooos slmulúneas en compar.ición con los sistemas inalámbricos analó¡lcos actuales. Por 
ejemplo. es posible realizar una operación slmul~u de huta 16 an.-.les en una ~nda oper.atlvil de B MHz. 

Tres cabeales lnterca~les y compatibllklad con otros fabricantes 
El OWM-02N funcion;i ton trei cabezales. El cabezal de mkrólono CU·F31 con cá~ula dimimlca lntorpora captación supercardloide y un rango de 
60 Hz a 18 kHL El cabezal de micrófono CU-F32 con cápsula dinámica amplia Incorpora una amplia captación cardioide y un rango de 70 Hz il 18 kHz. 
El Cilbelill de micrófono CU-01 con c4psula condensadora incorpora captilclón ardlolde y un ranl!O de 60 Hr a 20 kHL El DWM-02N tam!Mn 
admite una amplia variedad de c;ibeiales de otros provffdores. 

~de~ apenura/clerre en 1o$ c:abeiales de mla6fono 
Un sólido mecanismo roscado Intercambiable de 31,3 mm con un paso de 1,0 mm pe¡mile cambiar loJ cabeules del micrófono de forma sefl(l11a y 
r~pida 

Pot2nda de sallda selecdonable.: 

Potencia de s.allda selecoonable entre 1/10/SO mW. Elíja l.l potcncJa mínima netesarla p¡ir1 un recinto, alargando la autonomía de las pllu y 
reduciendo la posibilidad de Interferencia, que ya ei. bil)a de par sr. Permite al mluólono funcionar con eficacia en una amplla variedild de lu1ares. 
Control remoto de funciones del transmisor desde el receptor 

Desde el receptor Inalámbrico digital se pueden conltolar de forma remota la atenuación de entr1da, la selección de fTecuenc~a ~lMe 
potenoa de RF, lil frecuencia de corte del fil u o de paso ba¡o de audio y el modo repaso del transmisor. La función Cross Remo :o,~:~..r.l:b 
control nimoto RMU-01, permite controlar hasta 82 traruml$Ol'es en forma remota. ~ fi/Jg,- ""~ '" 
Control en smartphona •través del ~re Wlreless Studlo Moblle ~ ~ ,J:-\. 
A fln de que los usuanos puediln controlar el slstemil de manera fle•lble, la sene DWX N ui1~1a el software~ ~lesi Studio 4 2 (o 
palteriorJ de Sony piril computadoras de escritorio y el softwart? Wlreleu Studio Mobde para smartphone.J ~-• ·0 

~ ~~ -'/ ,.. <1~ ... 
• 50 admitido par1 Win!less Studlo Mobile; IOS ller.8 O o polter1or, y Androld Ver,4 l o posterior. No se sarantiia ~fundonamlento en todCK los 
smartphooes. <' •. •· ' 

' ? ,, 
EspedfiQclones Ticnlcas: 

J' 
Interfaz lnal~mbrla WiOIF-HP ,. 
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Partida 

Tipo de asdlador 

TlpD de antena 

Tipo de embl6n 

Frecuencias pClfUdoras • UC 

Múlmo nivel de entrada 

Coocepta 

Sintetizador PU coritrolado por medio de cri5tafes 

~bit! flexlble )./ 4 

GlE oGlD 

Unidad 
de 

medida 

Ul4; Oe 470.125 MHz a 541.875 MHz (de lV·14 a TV-25 anales), ~sos de 25 kHz 
U30: De Só6.12S MHu 637.875 MHz (de TV·30 • TV-41 canales, excepto el anal TV-37), 
pasos de 25 kH1 
U42: De 638.125 MHz a 697.875 MHz (de TV-42 a TV-51 QnalesJ. p.uos de 2S kHz 

CE21. De 470 025 MH1 a S42 000 MHz (de TV·21 a lV-29 cariales), pasos de 25 kHz 
CEll: De 566 025 MHz a 630.000 MHz (ca~les de TV 33 a 40), ~sos de 25 kHz 
CE42: De 638 025 MHz a 710.000 MHz (cariales de TV 42 a TV SOJ, pasos de 25 kHz 

WL OC!470.1SO MHz a 542.000 MHz(de TV-Ba TV·24canalesJ, patos de 25 kHz 
WM. De 566.025 MHz a 638.000 MHz (anales de TV 29 a TV 40), ~sos de 25 kHz 
WH: De 638.025 MHz a 713 850 MHz (cariales de TV 41 a 1V 52 y 53). pa50s de 25 kHz 
G. De 1240.lSO MHz :a 1251.lllS MHz. de 1253.175 MHz a 1259.850 MHz. pasos de 25 kHz 

1 mW/10 mW/50 mW (u.p l seleroonable 

·16 dBu (con atenuador de O dBI 

Marca y/o 
modelo 

Ran¡o de ajuste del atenuadar de De O dB a 21 dB (en pnos de 3 dBJ· 
audio 

Respuesta de frecuenda 

Retardo de ólUdlo 

Control remoto ln•IAtnbrico 

Vhualluc:lón 

Requerimientos de allmentadón 

Tiempo de fundonamlento de la 
baterú 

Tempentun de funcionamiento 

Tempera~de 

almattnamlento/tninsporte 

Peso 

Transmisión· Oe 20Hz a 22kHz (típico) 

MOOOl: 1,5 ms (total 3,4 ms) /MOD02: 1,0 ms (local: l.S ms) /M0003: 2, 1 ms (total 4,0 msJ 

Cross Remole (2,4 GHz, cooforme a 1EEEB02.l5,4J 

OLED 

3,0 VCC (ton dos balerfn a1allnu tamallo AA (Ul6J) 

Aproa. 5 hOfas con baterlas alcalinas AA de Sony (Ul61 a 2SºC (7TFI a fa sallda de 10 mW 
(con función de control remoto ina~mbfico desactlv.ad1 y MOOO OE ATENUACIÓN en 
APAGADO AUTOMÁTICOJ 

De o ·e a 50 ·e/ de 32 ºF a 122 ºf 

De -lo 'Ca 6tJºC/ de -4 ºfa +140'f 

Cl>37.l • 194 mm 

Apro•. 235 1 (con bateñas) 

Anlflo de idvnlffícadón ( 1 )uegoJ 
Sujetador para m uólono ( 1 I 
Cablt! adaptildor use 111 
Estuche de iransporte (l) 
Adaptador de bate (1) 
Para el modelo disponfbfe en los Esladoi Unldm: 
Tipo Pfl/2 a WS/8 
Para el modclo dlsponlble en Europa: 
Tipo Pfl/2 a W3/8 
CO-ROM(lJ 

CApsula de mlaófono canflolde de condensador modelo cu-01 par1 uUHzar cnn los transmlsotts de m$ OWM-02.y.de la.se~ DWZ 

Espedllcador!es aenerales 
Tipo de dpsula 

Medld;as 

Dlrwctlvldad 

Condens;idor 

1 7 /8" de d1Jmetro • 2 1/2 • de alto 

~rúiolde 
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Partida 

Respuesta de frecuend1 

Peso 

ConCl!pta 

60Hr· 20 kHz 

ol,801. 

11 MICRÓFONO DE MANO MARCA SONY MODElO f.780 

Mlaófono dlniimlm vocal de alta calidad. 

Cantld41d 
solkltadl 

10 

Unldóld 
de 

medida 

Pieza 

Marca y/a 
modelo 

SONYmodela 
F-780 

El F-780 l!S un mlaórono vocal de alQ Cillidad dlsl!~ado para ln apllucionl!s m~s críticas sobre un l!Stenarlo y dentro de un euudlo. Consiste l!n una 
ápsula din.imita resisleole y una respueslil de frecuencia enfatizada por voz. 

Audio de atui calidad 
El micrófono F-780 fue dlsellado p;ua Cilptilr las voces con un;i calidad excepdonalmenle allil en el escenario o denlro de un estudio. llene una 
repuesla ampliada de frMuenda con ~nfasls en la voz. bajo ruido por manejo y una 5ensibllldad Impresionante, 

CoNtrucdón reslstentl! 
El miaófono F-780 debe poder soportar a/los de u~. ya que su conslructlón en sumamente sólida. 

FKll de utlllut 
Es fjcil de usar debido a la rl!spul!sta de frecuencia sínlon11ada y a la direclividid cardioide. 

Respuesta de fn!cuencla por YDl slntonluda • 
El micrófono F-780 Incluye una respuest;i con énfasis en la lrecuent1a para captar mejor a los cant;intes. 

AIU senslbllld;id 
El lm.ln de AINICO uttlilildo en la c.ipsula genera una ganancia 1mpreslonanll! en la seilal. 

Espedflcadones tt<nlcas 
Secdón de audio 

Tipo de dpsula 

Respuesta de frecul!nda 

Senslbllldad 0 (1) 

Impedancia de ullda •121 

Ruido de ltlducclón de campo 
ma,Mtko externo º{3) 

Ruido de viento 0(4) 

Se«i6n 1eneral 

Conector 

Rl!querlmlentos de alimentación 

Peso 

Accesorios provistos 

Notas 

Nota 

Dinámico 

SO Hu 18 kHi 

Unidil'l!a:ional 

·S4 dB.t2 dB 

4000i20'l', balanceado 

S dB SPL o menos 

Menos de so dB SPl 

XUH·12C fmacho) 

No necesita alimentación 

oSh16Smm 
02 l/8 • 6 112 puteadas 

Aprox, 290g 
Aprox. 10,2 01 

Adaptador de base IPF l/2 a W 3/81 {11 
Adaptador de base (PF 1/2 a NS S/81 (11 
Manual de instruttlonl!S (1) 
Sujetador par<1 micrófono (l) 

º111 O dB = l V/Pa, a 1 kfü 
º(2l lmpedancJ¡ de salida <1 l kHi 
•(3) d8 SPl/lE-7 T, O d8 SPL: 20 Pa. 
•f4J Ruido da viento ;¡ 2m/s (O dB SPl e 20 Pa.) 
•1s1 Las medidu son aproximadas. 

19 CAMARA P/fOTOGRAFIA PANORAMICA MARCA CANON MODELO SO MARK IV Canori/SD 
•\, Me~IV. 

~ra DSlR Clnon EOS SO Mirle IV. tnduye Obfedvo EF 21rnm f/2.1 IS USM eran ancular - ~. 
Continuando con lU 11!11adO de patentl!S amaris de trabajo, Canon ha lanudo I¡ cámMa rfflu di.Ita! so Mm IV, Que es 1111a.eJ1(éÍ~e opción de 

r . -~· 6 
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Partida Contepto 
Unidad 

de 
medida 

M•rav/o 
modelo 

fotornfia fija v una c:apu máqulm1 de video c:apu de 4K.Este multimedia maven ofrece un sensor CMOS de fot0&ramil completo de 30.4MP 
de$arrol\¡do recientemente, combinado con el proceudor de l!Ñgenes OIGIC 6• para equm~ los detilles v lil resolución COf1 un rendimiento Y 
senslbUidid de poca luL Es c:a~r de trabajar dentro de un ran¡o l\iltlvo de ISO lOC).32000, que luego puede ampliarse a una Impresionante ISO 50-
102400, para lmá¡enes nltldas v de bajo 11.11do en una wñedad de condiciones. Junio ton estas mejoras en la calidad de Imagen, los usuarios 
dlsfrutarjn de un aumento de ~!miento en todos los ~mbltos con un slstellWI AF mejor.Ido, Wl-A Integrado, NFC y GPS, y mucho mb. 
Para entregar Imágenes delillladas de forma ripida y efectiva, el SO Mart IV aprOVKha b potencia del procesador de tmj¡enes DIGIC &+, que puede 
manejar hasta 7 fotogramas por segundo durante el disp¡ro continuo. Tilmblfn utlfiia un SenlOf de medición RGB + IR de 150,000 plulft para 
eval1U1r 11 1!1Cena y los sujetos ~ni e~ precisas bajo una ~riedad de Clllldlciones de Iluminación diferentes. Un Af reticular de alta 
den$1dad mejorado de 61 puntos promueve la velocidad de b c~mar.t al rastrear y bloquear sujetos de forma rjpid;i y pn!<isa para oblener 
fotoarilflas nllldas. Un nuevo botón de selección del ~rea de AF ahora también estj disponible p.1ra el acnso cercano Inmediato a est1 
conr11urac1ón. 
El video se beneflcb de la lncorporKlón de Af Ou;al P1•el CMOS y Movle Servo AF para enfocar de forma uniforme durante un disparo. los tiradores 
pueden Incluso u~r lil panl¡¡lla tXtll LCO de 3,2 ºde 1,62 m de punto para simplemente toar para ajusur el punto de enfoque.. Adem.is, ahora que 
la amara tiene grabación de vídeo DCI 4K (4096 ll 21601 a 30 l'ps, los usUilrlos pueden obtener 8.8 MP esta fijada en el video ~ril Ullil optlón de 
aptura aun mj1 niplda. Lo arqultectUll de sensor Dual Pixel es una Cllracteristlc:a completamente nueva para Clnon: Dual Piel RAW, que permite 
el aju$te fino de ciertos parjmetros de lma¡en, lnduldc el amblo de bokcli y el micro ajuste de enfoque, luego Se toma la lm;agen. 
El cuerpo se ha refln1do aún m.6s p.1ra m;ayor c:omodldid y oolldad de acceso, 1sl como pua mayor durabilidad y reslstenda a la intemperie. El 
puerto remoto Clnon N3 se ha reubicado en lil parte frontal del cuerpo de la c.imilra y han agregado tanto GPS como Wl·fl con NFC para hacer de 
e1te modelo una c.imara conectada. 
Sensor CMOS de 30,4 meppíaeles y procesador de lm¡gen DIGIC 6+-
En llnN con los mlembcos anteriores de i. serle SD prlncfp¡J, el Mitk IV Intenta equililnr lil ¡lt1 resolución con un rendimiento de ~ luz con un 
sensorCMOS de fotograma completo de 30.4MP recién desa"oll.ldo. Esto proporciona un ilumento benefidoso en la resolución general sin 
comprometer 11 senMbllldad. Ademh, gnclas al procl!5ildor de lma1en DIGIC 6+ con el que 1!$lá emparejado, ofrece un rendimiento Impresionante 
dentro de un ran10 nallvo de ISO 100.32000, que puede ampllilrse a ISO 50-102400. 

u yergtlfidad es clave c:on el SO, ya que necesita poder hacer frente a los paisajes y lilS bodH con la misma fadffdad. Al usar un sensor de medklón 
RGB • IR de 150,000 plxeles, los tlridores podran confiar mjs cl>mod;imente en la c:ámara para captur;ir escenas dlflcllei. Este sensor tamb~n tiene 
dete«lóo de rostrO\, 1sl como detea:ión de pa~deo que puede garantizar una expollclón adecua~ en slluaclones de Iluminación menos que 
ldelles. Junto con esto, la dmara ofrece una velocldad de disparo cootlnua mejor.Id¡¡ de 7 ffH, lo que la convierte en una excelente opd6n para 
eventos y acdones. 
AF retlcul.lr de alta densidad y slSIMlaS AF de doble p(xel CMOS 
1ue&urando que su suj@to este firmemente afilado, el 50 Marte IV Incorpora un sistema mejor¡do AF reticular de alta densidad, que ofrea 61 puntos 
de dele«ión de filse, ron todos los puntos sensibles a f / 8 y 41 de los cuoiles son de tipo cruzado. El punto central puede funcionar hilSta .3 EV para 
tnibajar con llumlnaciÓl'I extremadamente tenue. En comparación con las versiones anteriores, este sensor ha ;amp!Qdo la cobertura vertical del 
24" en los periférlcm y del 8" en el centro con el f"m de rnliur un mejor seguimiento y localludón de los sujetos en el marco. 

Además del seguimiento a11anudo v ti enfoque mientras se utiliza el buscador óptico para lm~enes flías, Uve Vlew y el video ahora pu~n usar AF 
Dual PIJ:el CMOS en el St!f1SOf de Imagen real. Esto ofrece un;a cobertura del 80" del enfoque autom,lico de deteqjón de fiHe pilra un enfoque más 
~pido v preciso en estos modos. Es ldt!lll para video ya que los usuarios disfrutarán de un enfoque de rack más suiM! sin IH desventaju que 
normalmente se encuentran con los slstemu blisados en contraste. Adem•s. eito funclon1 bien con 111 fundan~ de lil pantalla 14ctll, lo que 
permite a los tiradores simplemente tOQf par¡ ajustar el enfoque. 
Grabación de video DO 4K 
Dlsellado tanto pilra la 1rabaclón de fotograílas profesionales corno para la 1rabilción de video, b SO Mark IV admite la ¡rabación de resolución DO 
4K (4096 ~ 21601 a una velocidad de hasta 30 fps a 500 Mhpj, junto con un disparo Full HD a 1090p a 60 fps v HD 72(Jp a 120 fps para una veloddad 
lenta reproducción de movimiento Cuindo se gr;1ba en la dm¡ra, el video 4K llene unt1 muestra de 4: 2: 2 y una prorundldad de color de 8 bits, 
mientras que el matt'rial Full HD 1080p tiene una muestra de 4: 2: O. El video full HD 1080p sin comprimir tlmblén se puede guardar a través de 
HDMI en una grabadora e.terna opcional con muestreo de color 4: 2: 2. El vidto 4K se graba coo un ~rea central de 4096 a 2160 del sensor en un 
recuento de 1, 741 Piril grabar video con una propotción Ideal de muestreo de 1: 1 plxeles, mientras que la 1rab¡dÓl'I Full HD usa todo el fo109rama 
completo. 

EJ audio se puede 1rabar CDO el micrólono estéreo lncorpor..do o también se puede usar un mlcnlfono externo opcional a tra~ ~ 
micrófono de 3.S mm. l1 monlt01l1acl6n de •udlo en tiempo rea! también es poslble il tr;avés de la loma de auriculares de 3,91Íf11~· a'~· iáci~a 
video 41C tambíln aprovecha la Qp.iddad de tomar capturas de fotoSrarnas todavf11 de 8,B MP durante li repN en 1(~ tK\11 'a; 
guardarlas corno lmhenes individuales. ~ • 
Oual Pixel RAW ~ , ' 

Primero implement.Jdo aquí en el SO Marlt IV, Dual Pixel RAW permite a los fotóarilfCH grablir toda J;a lnf " ·que'tp-.~ni de p/.é1' 
del stnsor puede entregar, proporcionando una manera de hacer ajustes finos después de tomar la imilsen. 10s' ~es.Incluyen aius\e fT 
enfoque que puede ayudarlo 11justar liReramente el punto de enfoque para obtener detalles adlcionales, camiilar.:,e'I efecto bgkeh IÍÍ!Pllli ar ta 
composición v reducir el Impacto del efecto fantasma en sus fotos. Esto requiere el usa del software Digital flÍ'ioro Pn>feúlonal "~ de Canon. 
Olsello del cuerpo ~ 

Un aran monitor lCD Clear Vlew 11 de 3,2 •de l,62 m de punto est4 disponible v tiene un disello antlneflt!dilnte liara una reproduúiao de lm:igene$ 
brillante V v_Md1 y disparo en vivo, V su lnterfar de pantalla tJctll se puede usar ~ra un to11trol y ajuste Intuitivos dé'enfocrüe t&tJI c'ói\ticuradones 
en los menus. • \ 't;j 
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ConC'lplo 
Mara y/o 

modelo 

Un botón dfdicado de seJKción de modo Af- ubicado debajo del joystick Ir~ ofrece otR Wi para ¡¡cuder ¡¡ I¡¡ conflgunclón, lo que permite un 

KCeso rápida e lnlultlvo a~ opciones que se amblan romünmente. 
~ raourn para tarjeta de memoria Dual Compac:tAash y SO le petmlten utendtr sus aipacidadeJ de ahorro de ¡rchlvos al permiUr la grabilClón de 
desbordamiento o la separación del Upo de 1rchlvo ~tro de la c•maril mientras se dispara. 
Un lnttlllcent Vlewfinder 11 usa un dKel\o penuprisma y ofrece un medio brillilnte pan ver. Al l/Silr el visor, los puntos AF se raaltan en rojo para 
una mayor vislbil~d en condíclones de poca fui. y el buscador tamblfli se puede configurar para mostrar una g¡ma de OlrH ayudas de dlsp¡ro, 
como un nl\11!1 electrónico, cuadricula, detección de parpadeo, balance de blancos, modo de medición, Información AF y otns conflcuradones. 
Un mtema de control de vibración de espejo ayuda a minimizar las vibraciones mednlcas con el lln de asegurar mejor la nllldez durante 
e1posldones prolongadu o r.ifagas de disparo continuo rapldo. 
Un dkello robusto de cuerpo de aleación de magnesio estj sellado al polvo y al d ma pan permitir el trabajo en entornos hostiles. 

Otras características de la dmara 
Un módulo GPS Incorporado le permite geot1r lu t!Ngenes en la cJmara. ~como la llnaonlzaclón automjtfca del tiempo con el códlao de tiempo 
umvenal" travis de m~tes. Este módulo es axnp¡iUble con los wt~lites estadounidenses GPS, rvso GlONASS y japoná cu.si 1enith Mlchibikl 
para una amplia cobertura de soporte. 
Lil ttcnalogfa Digital Lt!ns Optimiier compensa un1 gmia de defectos óptkos de y¡rlas lentes, lndvída la aberración cromjtfc.a, la distorsión, el brillo 
perlffrico y la dlfracdón, y 11 cámira puede almac2Nr datos de lentes pata evitar tener que votftr a f!!IÍSlr.lr lentes antes de cada uso.~ dnm;i 
puede manejar este proceso en tiempo rNI, entrtaando archivos JPEG con las corree.dones y¡ ¡¡pllc.adu. 
Un lnternlo de medición lnaJrporaclo permite la aeadón de fmjpnes de la¡HO de tiempo y admite la 1n1>ación de 1·99 cuadros consecutivos en 
lnlelVill05 preseleccionados de 1 Squndo a 99 hons, 59 minulos y 59 se1undos. los usuarios también puC!den ttc1if confl¡unir la amara en 
fotoeramu lllmllild05. 

U conectMdad Wl·R y HFC Incorporada permite compartir, contr~r y transferir imjgenes dP fonna lrwUmbnca con un dispositivo mtelJ&ente 
compatible, as! como con la CSIOO Connecl Statlon. 

lnduye Objetivo lF 2lmni f/U IS USM pan anplar 
la lenta EF 2lmrn f / 2.115 USM de canon lt brinda une gran flulbllidad para una lente principal y es üUI para todo, desdt p;i1wjes hasta 
Interiores. Un amplio oln1ulo de cobertura de 74 ºle permlllri capturar hermosos retraios y candlds umblén. Puede enfocarse hasta 9 "para una 
perspectiva dniNtlai e inusual. Lil tecnologla del establllrador óptko de Imagen le permite disparar a velocidades de obturación hast1 4 paradas 
m.b despacio de lo habitual, lo que le propo1don1 UNI 1ran ventaja en la fotograf11 con poca lur:. 
Un anillo de tipo USM y una CPU w.inrad1 con al¡orltrnos de AF optlmltados proporcionan un enfoque 1utom.itlco ripldo y silencioso, una 
excelente alldad de Imagen v caracteristlcas de rendimiento mejoradas que son lde¡les par.i una amplia gama de aplicaciones fot01rifias. Los 
elementos de lente asf~ricos ayudan a mejorar la calldad de 11 im1¡en en la periferia y los ~brimlentos de lentes ayudan a minimizar el electo 
fant.lsm• V f¡¡ llamarada. Un diafragma de dlafra1ma circular de 7 Umlnas ofrKe hermosos fondos suavn (bokeh) Es una gran lente para uwr con 
cU11qti~ ámara EOS DSUl, para tomar fotos o \lldeos. 
El establnrador de Imagen óptica proporciona hasta 4 paradas de corrección de ve4ocidad de obturacion 
Rlns USM, CPU de alta velocidad y al¡oritmos de AF optlmlrados para autofoco rapldo. 
Foco manual de Uempo completo para el ¡juste manual mientras nú en modo AF 
Los elemenros de lente~ mejoml la calidad de la lmaten periléric.a. 
El d!afra1ma árcular (7 hojas) ofrece hl!m10SOS fondos su¡¡ves. 
El funclonmiiento sllencloso y suave lo hilU! adecuado para 1nib.r videos. 
Oimlnd1 mlnlma de enfoque: 9 • 
Olsello campado 

VIDE~RA XDCAM H04Z2 l'ROf'ESSIONAl D1SC CON TRES SENSORES CCD 
POWER HAO FX DE Z/3" MARCA SOHY MODUO PDW-850 4 

• 
Videoamara XOCAM HD422 Profeslom1I Dfsc con 3 sensores eco Power HAO FX modelo PDW·BSO, que Incluye· 
Vlew finder OLED HD en color de O. 7• marcil SONY modeloHOVF·ELlO 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Cargador c~druple de bateria milrca SONY modelo BC·l160 

4 baterla recar¡able de Ion Utio marca SONY modelo 8P·Gl95A 

Adaptador/Cilrgador de CA m;irQ SONV modelo AC·ONlO 

Micrófono tipo escopeta milrca SONY m~ ECM·680S 

. ... ~, 
~· '1,? 

~· ·-& ,~,. 
·~~ ~ "'"\ 

Rec~or dual ina~rico di¡ltal para camcorder marca SONY modelo DWRSOIDH/42 ~ • l. 

2 TraMmlsor portilll de micrófono tipo layaller lnal~mbrico dl1itaJ m.uca SONY modelo DWT·BOlN/42 
2 micrófono lawller m;1rea SOHY modelo ECM·888C 

Micrófono de mano lnaümbrico dlgllal para capsulas Intercambiables mMca SONY modelo DWN-0~42 

SONYmodelo 
PDW-850 

Capsula de mlcnSfono cardioide de mndensador par1 utllirar con los transmisores de mano OWN-02N; ~rea so'.-tv-m& • 
1 
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Partida Concepto 

• Adaptador de triple mara SONY, modelo VCT-14 

Cantidad 
solldtlda 

Unidad 
de 

medida 

• Slstem;r de 50porte para colmara, Incluye cabezal con capacidad de ~rga de 17 Kg., triple de illumlnlo, estrella media Y maleta de 

transporte, nurCil UBEC modelo RSP· 750M 
Monitor LCO Fuh HO de 9• ain dos entradas 3G/HO/SO·SDI y funclonM lnteffgentes, marca SONV modelo LMD-941W 

IJmpara de LEOS tipo Sun1un marca m:iru IDX modelo XlO.Ute-S 
• lente HD profeilonal 2/3" de 22 aumtntos, marca FUJINON modl!lo ZA22X7.6BRD. 

u PDW·850 esta equipada con los ülllmos sensores eco Power HAO fX y graba en los f01matos HD y so, lo que Incluye MPEG HD 422 a SO Mbps 
preparado para el archivo y el robusto soporte Professlon.i1I DiK con una i!lta sensibilidad de fl2 a SOi v una excelente relación sellal-ruldo de 62 dB. 
u PDW-850 cuenta con un monitor lateral QHD lCO de 960 11 ~O pl1eles en calor de gran calidad, V tamblfn lncotpora una Interfaz HOVF que 
permite acoplar los últimos visores opclonalef en tOk>< y en blanco y neero AhoR, la vldeodmara l!f80flómla es com~Uble con el adaptador 
lnaijmbnco CBK·WAlOO, lo que permite la grabación proxy y la transfl!renci;i de pro•y/contl'nldos de alta resolución a través de Wl-Fl/3G/4G/llf., 
así como la gestión de metadatos de planlficid6n (con una rutura actuallzaclónl. Incluye Ethernet, Interfaces use y GPS. La videocámara solo peH 
4,2 kg (solo el cuerpo l. menos que la POW· 700, y consume menos energla en comparación con sus predecesoras. 1..1 PDW-850 también se puede 
configurar en un sistema de producción en directo mediante l'I acoplamiento del adaptador de fibra CA·FB70 o el adapt1dor tñarlal digital CA· TX70 
a la Interfaz estandu de SO pines. 

CMecterfstlcas prindpeles: 

Alt3 M!ftSlblllclad '°"tres HMOreS C:CO Power HAO FX de 2/3" 
La POW·850 es~ equipada con tres sensores esUndar eco Power HAO FX de 2/3" de liltlma 1eneración de 2,2 me1aplxeles cada uno. Estos 
sensores ceo ofrecen la mejor calidad de Imagen posible, con una alta sens1b1Mdad de Fl2 a SOi, un rango dlNmlai más amplio y la ellmlnadón de 
artefactos de movimiento. También airea una excelente reliclón seilil-ruldo de 62 d8 con li supresión de ruido INSJ actlVida. 

Un cuerpo mu licero y perfectamente equlHbr.ldo con menos consumo de enersla 
El dlsello de li vldeocámir.i POW·850 es muy erconómica, lo que proporclona un alto nivel de movilidad y comodidad en diferentes situaciones de 
grabación. Solo pesa 4,2 kg (solo el cuerpo), menm que la PDW·f800 y la POW-700. la PDW-850 timbll!n ofrece un bajo consumo de energía en 
com~r.ióón con sus predei:e.soras, de tan solo 37 W al grabar con un vii.or. 

lnte.,.cl6n de producdón en directo con los lct.ptadore CA·FB7D y CA· TX7D 

la PDW·BSO esta completamente habHltada para los entornos de producción en directo. la interfaz estjndar de SO pines permite la Integración total 
con unidades de control de cJrmra (CCUJ a tr.ntés del adapt¡1dor de fibra óptica CA·f870 y el adaptador trlax~I digital CA· TlC70. Ello permite la 
peñKta lntegradón con fu Qmara' de sistema Sony HSC y HDC en unidades mÓ\llles o en apUcadones de estudio. 

Compltiblllct.d con el adaptador l~brlco OIK-WA100. trMs de SOi y usa, adem'5 de Incluir GPS 

la vldeodmara proporciona alimentación CC, HD-SOI e lnlerfilz de comunicación US8 al adaptador lnaljmbrico CBK-WAlOO. El CBK·WAlOO permite 
la gr.ibación proxy en una tarjeta SO, la transferencü de miterlal p1oxy y/o de alta resolución a través de 3G, 4G, LTE y Wl-FI, asf como el control 
remoto y la transmisión de contenidos con una tableta o un iel~fono lntelfgente al realiz.ar la toma. Estas fundones es~n Incluidas en la aplicación 
gratuita Content Btowser Moblle (CBMI disponible en Google Plav y Apple Store. CBM tamblfn permite l.i 1estlón y el registro en directo de 
metadatos de pl1nilicaclón (con una futura actu11izadón). u videocámara tamblfn incluy.! funclonalldad GPS para ayudar a recuperar ubicaciones 
de grabación y reducir el tiempo de postprodutcl6n con un¡¡ búsqueda m;ls r~plda en un gran volumen de archivos: la runclón de~ de la 
ublcllción aeoa~nca permite realliar unas.ola bU5queda medl.inte un sistema de edición no lineal, lo cual me~a organlra~.~ Íetf~- ~ 
producciones de documentales y broadc4ul. ~ ~ % ~ (' ~ ~ -
Se han me~ LH v~ del obturHor lento y de la 111baclón en timara lenta y rj~ a 1~so·N1~ .Jf ,.. -!. ~at~" ~ 
u wloddad del obturador del modelo PDW·BSO puede selecclonarse hasta un periodo de 3Z cuadros lei~~~,2. 3~ 4, 5, 6, 7; Bt"> •• 
32 cu.adr0). Durante este prolon1ado periodo, se acumul;in ca111s eléctrlcas en los Jensores CCD, lo que ii~e~ e'ííit«>ii!Jrwi •. .,. 'f ~ 
sensibilidad. Esto permite que los opetadon?s de dmara graben en enlotnos sumamente oscuros. la ';t' de ~ ~iftttalfiíf1'¡'(fi!itl 
al ~rador uwr veloddades de obturación mayores que la rrecuencla de cu11dro y agregar Intencional /"~ef;Op~o 
objetos en movlmll!f'lto para aumentar la creatividad de las tomas. la vldeoc.im11ra permite la srabiiclón ~~I~ ~Ida en 

H0/50-SOI y entradas compuestas ~ ~~ ~ ~ 
Para realizar grabaciones de sellales de entrada, 111 videodmara Incorpora HD-SOI, SD-501 y entradas compuestas~ 1:\ ~ 
Grabad6n de audio de alta alldad 1 24 blu ~ 11 

El modelo POW·BSO araba audio en 4 canales a 24 bits y sin compresión. Tambll!n esti equipado con un.i1 gama de .&ono, Unea e Interfaces de 
audio AES·EBU. 

Fonnatos de gr.tbadón compatibles: HD/SD y entreleudo/~ 
Uno de los prlnclpales atractivo¡ de la POW·850 es su ca~cJd¡d de sr.ibición multilormato, extraord1nammente flexible Los usuarios pueden 
selec:donar el formato de 11rabatlón de HD a SO. la videocámara graba MPEG HD422 a 50 Mbps en 1080/59,941/29/97p/SOl/2Sp/23,98p y 720/S9, 
94p/50p. Tamblén ir.iba MPEG HO 420 a 35 Mbps Y 25 Mbps en 1080/59,94V29/97p/50i/2Sp/23,98p y 720/S9,94p~. Los formatos SO Incluyen 
MPEG IMX SO Mbps y DVCAM 25 Mbps • 

Visores HOVf a,donales 

La vldeoc¡imara cuenta con una Interfaz HOVF que permite acoplar llisores opcionales en blancn y nqro y en color, como ros visores HDVF· 20A y 
HDVF-200 en blanco Y negro de 2 pulsadas, y el visor HOVF-OOWR en color de 3,S pulsadas. También es compatible con los visores de estudio 
HDVF-CSSOW y H0Vf.L750. 
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Partldl 
MMay/o 
modelo 

GRn veriedacl de rnlcnifonol opdonlles 
u POW·BSO es compatible con una 1nin variedad de micrófonos. EsU equipada con una entrada XLR de S pines pani miaóf~ mheos de tipo 
caftón, ~ vldl!odmara am!Mn puede 1lojff rec.eptores de mlaófonos in11jmbricas dJ11t¡¡les estérwoJ de Sony y una implla 1ama de mkrófonos 
opcioNles. 

Monitor lateral LCD de eran calidad 
Un aran panel Quarter LCO FuU HO de 960 • 540 púceles en cokK de anin ullmd y de fkll enfoque 1lt11<1do en el panel lateral de la videodmara 
PDW-850 permite al operador revisar lnmedilllilmente el mitl!rial arablldo, ;isf como acadl!f a los ml!llus de conllguradón de la dmara y ver 
lndiadonei de esllldo, tales como el medidor de audio de Ct1atro ~nales y el tiempo restante dl$ponlble en el dlKO y en la bllteria. De li misma 
manera, permite funciones aY1nzaclas como bllsqueda medlilnte lmii1enes en ml~tura y seleccldn dt! escenas. 

lo ültlmo en tecnololfa OSP LSI 
El OSP (Dl&iUI Si¡0.1I Processlnt) LSI es el c.oraión del procelidor de lmaaen de la vtdeodmara POW-SSO. Junto c.on el convem>I' A/O de 16 bits, 
reprodute las l~enes captadas por los 5enSOtes eco con la máxlm.l calldad. Además, funciones como el balance de bl;allt0$, la coneccJón de 
somlnados de blanco y los efectoi de brillos se mrrigen dl&italmtnte para rnejom la establlldad de 11 COl'T'ecdón de llÑ¡enes. Ademis, el modelo 
POW·BSO cuenlil CD11 un modo de SllpralÓn de ruido (HSI para reducir los element05 de ruido de alta frecuencia de las seftales de video utilizando la 
tecnolo¡la de proc:eQdo dlgltil av;inzada de SOny. El pro<tDmlento ALAC·2 n!duce drastlcamente la aberración aom.a11ca tanto horizontal como 
verlkill. 

Fund6n de pabad6n por Intervalos 
~videocámara POW-150 ofrece una funclón de gr;ablldón por lntetv.1los que graba sella!es dct forrna Intermitente a intervalos predeterminados. 
Esto es conveniente p;ira grabidones de l1r11 duradóo y para lil treaclón de 1migenes con efectos especliles de alta velocidad. 

Función de ¡rabacl6n de acM de lma&en 
La ~eodm;ara POW-8SO aient;i con una función de memoria caché de lmasen especlalmente úUI pa1a aplicaciones EHG. En la memoria de la 
vldeodm;ini se almacenan seflales de audio y video de hasta 30 secundas anles de pulsar el botón Rec (en modo de espera!. Esto significa que todo 
lo sucedido durante los 30 seaundos antes de preslorm el botón Rec quedara 1lmacenado tn el disco. Esta funclóo se activa Incluso antes de 
Insertar el disco en 11 unidad, lo que evita perder esas tomas lmPfeviSlas pero Importantes. 
Cantrof de pnandl suwe 

Una cal'iClerlstlc:a destacable! de la videocámara POW-BSO es su 1mpll.11am1 de g1nancla y su sistema de control de fácll utlliz.adón. El usuario 
puede atteder fkllmente a 1a sanancla deMradi conflgur<indol;i en los botonl!S asJcnables. Ade!Ñs, la transición a ada valor de ganancia es 
extremlldamente suave, por lo que se eliminan los umbfos abful>«O$ no deseados. 
Filtros ND 6pdcos y CC 6sstk:os 
La vkleociirnara POW-850 est~ equipada ton ruedas de rn1ro ópllco de doble función, para dens~d neutra (NO) y corrección de color (CC). El filtro 
óptico NO se controla desde una rueda d4I filtros HD lncorpora<b: Clear, 1/4ND, 1/l6ND y l/~ND. Con la rueda de rntro ce, el usu•rio puede 
obt•ner sin dlflculiad la temperatura de color deseada pot rotación: 3200 IC, 4300 IC, SliOO K o 6300 K. 

Fi..idón de extensor dfs!UI de 411 
La fundón de extensión digital de la POW-850 permlle aurMntar dísitalmente por cuatro el umai'lo de las lm~genes. Al con~rio de los atensores 
ópticos, la función de ampliidón dlglQI no J)fOcluce ~rdkla de senslbllklid, lo que se denomina con ~la fenómeno F-drop. La utilludórt de 
la runclón de extensión digital de 4X reduce lil resolutlón de Ja lma1en por CUllrD. 

Pao 

Medidas (An • • Alt.. Prvf.1•1 

Aequerimillntos de allment8ddft 

Consumo de ener¡fa 

Tempentun1 de funcionamiento 

Temper.ituni de almacenamiento 

Humedad 

Tiempo de funcionamiento 
continuo 

a:: c:i- " Aprox. 37 W (durante la gnibadón. pantalla LCO en color encendida~ •'.'"' ~ -~, 
Aprox. 44 W (durante la 1ra~dón, con vl$OI', pantalla LCO en color ~dllÍI, ~I! manu:i y ~ 

micrófono) ~ • ~....:.~- ~ 
Ot! ·S •e a 40•e123 'Fa 104 'f) '".!, 

Oe -2o·c a •60'C ,,. . -~ 
Del l°" al 9°" (humedad relativa) ~ -

A¡)fox. 115 mm con bllterla BP·UIOS 
Aprox. 135 mln COll bllterl¡¡ BP·Gl9S 

Vtdeo MPEG HD422 (CBR: SO M 
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Fonnato cS. lfabad6n (audio) 

Formato de p;sbad6n (video 
pntiry) 

Formato de srabadón (audio 
pn111yJ 

Tlernpode 
tnblclón/~ucdón fMPf.G 
HUllJ 

Tltmp0de 
pabadón/reproducd6n (MPf.G 
HOJ 

Tiemposde 
¡qbKl6n/repl'Oducdón (MffG 
IMX} 

Tiempos de 

~~(OVCAMJ 

lente 

Montunl del lente 

Entrada/.5allda 

Emr.da senlodc 

Entrada de c6df&o de tlempc1 

EnlndaSDI 

MPEGHO: 
- Modo HQ (V8R, 35 Mbps m.ix.J 
• Modo SP (CBR. 25 Mbps), 
- Modo U' (VBR. 111 Mbps mb.J (solo rtptoducclón) 
MPEG IMX (CBR, SO Mbpsl 
DVCAM (2S Mbps) 

MPEG HD422' 4 anJ24 bits/48 kHz, 
MPEG HO: 4 can./16 blts/48 kHz., 
MPEG IMX 4 an./24 blts/48 kHZ o 4 canJ16 blts/48 kHz 
DVCAM: 4 canJ16 btts/48 kH¡, 

MPEG-4 

A-law 14 cana~. 8 bits, 8 kHz) 

SO Mbps: Aprox. 95 mln (PFDSOOLA), Aproa. 43 mln (Pf023AJ 

35 Mbps, audio de 4 Ciln.. M's de 145 min (PFOSODLA), M's de 65 mln (PFD23A) 
35 Mbps. ;iudio de 2 can. (solo reproducción!: Mis de 150 mln (PFDSODLA), M's de 68 mln 
(PFD23A) 
25 Mb,n. audio de 4 can. Aprox. 190 mln (PFDSOOLAJ, Aproa. as mln (PF023AI 
25 Mbps, iudlo de 2 c;in, (solo reproducdóll)· Apro:t. 200 mln (PFDSOOLA), Aproa. 90 mln 
(PFD23A) 
18 Mbps, audio de 4 can. (solo reprodU«lónl: Ws de 248 mln (PFDSODlA), Más de 1U mln 
(PFD23AI 
18 Mbps, audio de 2 can. (solo reprodu«lónJ: Más de 265 mln (PFDSOOLA), Más ele 122 mln 
{PF023AI 

SO Mbps: Aproa. 100 min {PFDSOO!.A), Aproa. 45 mln (PFD23A) 
40 Mbps {solo reproductlón): Apro.t. 120 mln {PfDSOOlA). Aptox. 55 mln {PF023A) 
30 Mbp$ (solo r!!producdón): Apn>x. lSO mln (PFOSODlA), ApfOll. 68 mln (PF023A) 

25 Mbps: Aproa. 185 min (PFDSOOLA). Apfox. 8S mln (PFD23A) 

MPEG H0422 50 Mbps: 1920.1080 a 59.941, 29.97p, SOi, 2Sp, 23.98p 1280ll720 f!l59.94p, 50p 
MPEG Ho.t20 (HQ 35Mbps, SP 25Mbps): 1440xl080 a 59.941, 29.97p, SOi, 2Sp, 23.98p 
uso.no teS9.94p, 50p 

MPEG HO.C20 (LP lBMbpsJ: (Solo reproducdón para 1440 x 1080 a 59,941, 29, 97p, SOi, 2Sp, 
23,98p} 

MPEG IMX 50 Mbps/Modo DVCAM: - 720 x 486 a 59,94l/29,97p- 720 .t1 576 a SOl/2Sp) 
MPEG IMX 40 Mbps/30 M~. (Solo rltPf'Oducdón para - no x 486 a 59,94V29,97p - 720 x 
576 a SOl/2Sp) 

Montura de bayonel• de 2/3" lipa 48 

BNC (lll), t.O Vp-p, 75 O 

BNC (dJ. de 0,5 Vp-p ;¡ 18 Vp-p, 10 kn 

BNC(d) 
Conmutable HD/50 
HO-SOI: SMPTE 292M (e/audio Integrado) 
SO-SOi: SMPTE 259M (c/ilUdio lntecrado) 

CH· 1/0i-2. Tipo lClR de 3 pines {hemba) {x2J, selecclonible llnea/mlc/l'l\le' 
+.CBV/AES/EBU 

Tipo XLR de S pines (hembra, estéreo) (d) 

~ro y/o 
modelo 
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Partid.. 

SaHda para pruebas 

5alld1 SOi 

Salida de audio 

Sallda de r;ódlsa de Uempo 

salida de 1utlculares 

Salida del allllvoz 

Entnida de ce 

Len le 

Remoto 

Ethemet 

use 
Rendimiento de audio 

Respuesta de frecuencia 

Ran10 dlrúmlco 

Dktanlón 

Dlafonla 

Wow y flutter 

Mlr¡en de manlobn 

5ea:l6n de úmar.i 

Dispositivo de lfN&tn 

Elementos de lmaaen efetthlo$ 

Sbtema óptko 

Fiitros ópUc05 lllCOfPOrados 

Velocldad de obturación (tiempo) 

Veloddad de obturación (obturador lento 
(SlSIJ 

Con<A!!pto 

BNC (d), conmutable; 
HD·Y 
SO: Compuesto lcaracter enc./ap.) 

BNCl•2) 
(Conmutable HD/SOI 
HO-SDI : SMPTE 292M (e/audio Integrado) 
SD-SOI: SMPTE 259M (e/audio integrado) 
2 (HO/SD conmutable, caracter enc./ap.); 
HD-SDI: SMPTE 292M (e/audio Integrado) 
SO.SOi; SMPTE 2S9M (e/audio integrado) 

CH-1/CH·2: Tipo XLR de S pines [macho, estéreo) (d) 

BNC (d). 1,0 Vp-p, 75 O 

Unidad 

de 
medid• 

Mmi-<anector d Piillrte frontal m011aural, parte trasera: esté~/monoaur al 

Monoaura1 

X:LR de 4 pines (mathol (11). de lÍ V a 17 V 

4 pines (1) (para receptor de mlaólono Inalámbrica); 11 V a 17 V CC {MÁX lAJ 

12 pines 

8 plne5 

2 pines, ce 12 v. mk sow 

SO plnes (d) 

RJ-45 (d). UJOBASE· ne: IEEE 802.lu, 108ASE· T IEEE 802,3 

111 para grabación pro.y en m~oria USB, y verlión más reciente de firmware 

20 Hz i 20 kHz •0,5 dB/·1,0 dB 

Mas de 93 dB 

Menos de 0,08" (a 1 kHz. nlvel de reforcncla) 

Menos de ·70 dB {a 1 kHr, nivel de referencia) 

Por debajo de límite medlble 

12/16/18/20 dB (seleccronable) 

CCD HD Power HAO FX de 2/3 pulgada de tres chips 

1920 (HI X 1080 [V) 

Sistema de prisma fl .4 

CC:A:Cruzado,B: 3200K, C:4300K,0:6300K 
NO; 1: T~nspa~nle, 2: 1/4ND, 3: l/16ND, 4: l/64ND 

Mirra y/o 
modelo 

1080/59.941: 1/100, l/125, l/250, 1/S00, 1/1000 1~.~~~ts·3 -1!!!7' .~-~(~ 
1080/SOi 1/60, 1/125. 1/250, l/500, 1/1000, 1/2000, !p.·~- Í:J?· .,' --~~~, ;¿, w 
1080/29.97p: 1/40, 1/60, 1/120. J/125, 1/25-0, 1/500, ilUJoo.'1fi!9.o, ~·2, sLS•3 {:'j\ 'a, 
1080/2Sp: 1/33, 1/so. 1/100. l/m, 112so, 1/500, 111o0fí;;.úió00;ks~i.'sl.s0j ~~ 
1080/23,98µ: 1/32, 1/48, l/SO, 1/60, 1/96, 1/125, l~~oii,:1/tÓOO, 112_ 000, IJ!¡ 
ECSº2 Sl5º3 ~· ?"..: 
720/2l.9Bp (Pull-down): 23,9Bp: 1/32, 1/48, 1/50, 1160A196;1/1~;~~~. ·~. ~:pt 
1/1000, 1/2000. ECSº2, SlSº3 _,,.. '~::~ ~~. ! .._,tw 

~"1 1.~; ... ·~"11 

;?:~. '~ '·~ .. 
~ ... -:~ ~ ~:'; .. 

Acumulación de 2, 3, 4, s. 6, 7, B, 16 cuadro$ t -.. -~~ 'f~ ~ 

cr 6~ 
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fl.lndón de cámara lenta y dmara ~da 

Serulbllldad (Z.000Is,19,W de 
reftectancbi) 

llumtnadón mlnlma 

Balance de blancos 

5elecdón de pnanda 

Rfladón setlat/ruldo 

Resolud6n hortrontal 

flealstro 

Profufllfi(bd de modulaclón 

Exte,_. dl11tal 

Visor 

Visor 

Otro equlp.llmlento 

Monitor lCD Incorporado 

Altavoi lncotpOndo 

Auesotlos provistos 

Notill 

Nota 

lnduye los sltulentes equipos: 

Cot>cepto 

(solo modo MPEG HD42l SOM a 1080) 

Cilntldilcl 
solldtadil 

Unidad 
de 

medida 

23,98p: Seleccionable de 1 a 48 cuadros/s c.omo fret1roncla de cuadro de grab<loón 
25p: Seleccion¡¡ble de 1 a SO cuadros/s COtTIO frecuencia de cuadro de grabación 
29,9?p Seleccíonable de 1 a 59,94 cuadros/s como fN!cuencla de cuadro de 
grabaoón 

1080/59.941· fll (tlplco) 
1080/50i Fl2 (llplco) 

Apro1. 0,3 11 (lente fl 4, +42 dB, con obturador lento· apag.) 

Predeterminado (3200 IC), memoria A, memoria B/ATW 

·6, -3, O, 3, 6, 9, 12. 18, 24, 30, 36, 42 dB 

62 dB (58 dB sin supresor de ruido) 

1.000 lineas de TV o m~s (modo 1920 x 108011 

0,02" o menos para tod;a el ~re.a de la p;intall.a (sin Incluir distorsión por lente) 

45% o m•s a 27,S MHr (tlplca) 

(Opcional) 

Monitor LCD 960 • 540 en ~olof de 3,5 pulg. •4 

(di 

Corro para ti hombro (1) 
Cabll! de micrófono (11 
Separador de micrófono 111 
Manual de operación en CD-ROM (en japonés, Inglés, francés, alemán, ltaHano, 
espailol, portusu•s. ruw, chínol lll 
Gura de funcionamlen10 (en j;aponés, Inglés, franc!s, espallol, chino, ruso, 
uiakist.inl (l) 

•1: Los valores de las dimensiones son aproximad°' . 
•2: ECS: Extended Oear Sean 
•3: SLS: Obturxión lenta 
•4: Área visible medida en diagonal. 

(l)Vlsor OLED HO en color de O, r mara SONY modelo HDVf.EL20. 
Visor OlEO brillante de alta pma ~ dmarn de sistema v vtdl!OdmMl!s 41</HD, ton subp3inel lCD adicional 

~ray/o 
~ 

El visor HOVf.El.20 es un visor OLED Full HD de O,T (jrea 11lslble, medida en diagonal), que permite una r•plda respuesta de pi1eles para el 
seguimiento y enfoque de objetos en movimiento. Ofr-Me un destacado alto contraste y un amplio rango dln.imlco gracias al uso del.a revolucionaria 
lecnologla de monitores de Diodo Org.inlco de Emisión de lur (OLED). 

Üln su tupa óptlca e.spedalmente desarrollada se puede oblenu un punto de mira atto Permite que los operadorl!s pu~n ver un ~rl!il ampUa de l;i 
imagen al alejarse del ocular Se puede realizar la conversión d~endente de la Imagen que se visualii.a en e.J<fsor utih1a~e~a teda ~ 
aslgnable par¡1 evitar el vlnetl!O ~ r ¿. - J • (- ~ 

?;? ~ ~ 'b 
E.1 visor HOVF-EL20 es CDfTlpatible con u,,;a amplia vanedad de dmarH como lu cimar.is ctnem<atog~ 'di,sony: tas dmarai. de sl~tcm3 
41C/HD V las vldeodmaras HD de hombro que admiten la lnlerfaz HDVF drculilr de 20 pines. ~ ..-., ~ ' : ~ 
Panel OLED 1920 • lDIO de 0,1• ~· -;:~, ('! 
La tecnologla OLEO-t1na tecnolocla de autoemlsión· garantiza la máxlm;a relación de contraste. ReP6?ciuc;1fel movimiento ton alta fidelklaa', sin 
11H1nchas ni borrosidad. Enfoque sencillo de ílNgenes 4K. '-::'- .J ;<--....:i ~ 
Funciona ton cámaras y llidt!odmilRS 41(/HO de Sonv r' ' :>~ ,,., . 
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campatlble con Qmaras dnematografius dlgllales F6S de Sony, camaras de sl5tema 4K/HD v videodmaras HD de hombro que admiten la lnterfai 
de vbor HDl/F analoga circular de 20 pines. 

11) Caqador de ltlterfas de 4 posklones mara SONY modelo BC·U60. 
Este nuevo car11ador port.itil de cuatro (4) posiciones es el sucesor del Modelo BC·MlSO, V ofrece carga slmulUnea de cuatro baterías. El BC·U60 
ofrece v¡¡rlas mejoras del modelo anterior, ules como selección de voltaje de car¡a alu / baja (H / ll, selección del moclo de caria seleccionable 
~pido/ lento, slk?ncl~ (F /SI, asl como la ca~ldid de saltar de forma selectlvJ de caria como el 101eo, p;ira proloo1ar la vida de la baterla. El 
BC·U60 también esli11 equipado con una p;anr.illa LCD para el control facll del estado de carga actual, con Indicadores de capacidad de carga, Tiempo 
de ciclo de carga, Tiempo de carga estimada, el moclo de carga, y función de salto (carga lenla). Una aracterfstlcas de dia11nóst1co de la balería 
también se agrega con ti nuevo BC·ll60 (ranura CHl solamente>. El nu~o BC· Ll60 es para uso profesional con biterfn profesionales Sony 
montaje ·V de lon·llúo solamente 

(l)ISlteÑ recarpble de Iones de HUo de 95 Wh marca SONY modelo BP-OL9SA 
Mecanismo de montura V compatible con un& amplia gama de vldeodmiras Sony 
Uis bateiUs de Iones de lillo serie BP-Gl vienen ton un mec¡¡nlsmo de montul'1 ll duradero, que ofrece alta compatibilidad con diversas 
videodmaru profesionales de Sony, al1unu VlR ponj1iles y monitores de video. 
CompKto y patenta 

la serie BP-Gl alcanra una 1ran potencia en una estrvctura compacta y liviana, Senes, y ofrece, además, funciones lntell¡entes. 
Gran po~nc1a en una 1!1tructura com~cu y IManil. 

(1) AdilpQdor/a11ildof de CA marca SONY modelo AC·DN10 
• Adaplador/car¡ador de CA compacto y flvi¡no 
· Alimentación de CC m~xlma de 100 W 
• Mecanismo de lnuat;ición de montura V J1<1ra agresarlo directamente en vldeodmaras compatibles 
·Salida XLR de 4 pines par;i ;illmentar otro equipo 
- Capacid¡¡d de car~ para V-mount llthlum 
Requerimientos de allment;iclón: CA di! 100 V ;i 240 V 
Salida de CC. 16,7 V/ 6 A 
Temperalura de funcionilmlento: O a 40 •e (l2 a 104 'F) 
Peso. 8001 (1 lb 12 or) 
Medidas fAn. x Al. x Prof.): 101 x 160 x 37 mm (4 x 6 3/8 • 11/2 pulsadas) 

Tiempo de ur1a 
BP·Gt.95: 145 minUllH 
BP·Gl.65: 155 minutos 
BP·l60S: 155 mlnulos 

(1) Mlaófono de condens.dor electret di! ul'lón emreo MS maru SONY modeloECM·UOS 

El Sooy ECM·680S es un micrófono tipo coodensador electret de cafto estl!reo MS•, ldul para una amp!la gama de usos en producciones en 
e_,eriores V estudl<H de tranwilslón Mediante la lncorporacion de cápsulas de micrófono recientemente desarrolladas, el ECM·óllOS ofrece una 
excelente senslblridad, bajo ruido Inherente y una repuesta t n frecuencia plana v amplia. la función más dist1n1ulda del ECM·680S es su 
funcionamiento coomutable entre el modo mono;¡Ufal allamenle direccional y ti modo estéreo. 
El modo mon~ural proporciona una capt<ición del sooldo altamente direcciona!, mlen1ras que el modo estéreo ofrece un wnido natural v espacial. 
El ECM·680S es compacto y llgero, lo que lo hKe ldeill para ulill7ar con una gama de videodmaras profesionales Sony. Adem~s. se puede montar en 
una jirafa para oblener mas versalllldad. Con una ulldad v una 'tl!rsatlhdad e1telentes, el ECM·680S es una opción ideal p¡ra su uso en captación de 
sonido que se 11<eocupa por la calldad. 
• La 51!1\al de micrófono MS del ECM· 680S se decodifica lnternilmente a laJ sal da5 l y R (estéreo) 
'-'llA«I de sonido superior 

El ECM·6805 utl!t1;i la técnla Mid·Side IMSt que of1ece un sonido estéreo nalunl v UN e1celen1e localización. Equipado con dpsulas de micrófono 
de gran diilfragma reclen!emente des,rrolladu con caracterlstlus bidireccionales. el ECM·680S ofrece una e..celente sensibilidad de ·28 dBº 
(estéreo)/·32 de• (monoaural), y un ruido Inherente ellremadamente bajo de menos de 20 dB SPL festéreo/monoauralJ 
"DdB"l V/Pa 

lnteramtM.ble entte ~reo -a. e ~~ 
El ECM~ puede funcionar en el modo estéreo o mon~ural (unidirecclonall, lo que pennlte q~ ll~n apll ' -.~EN§ modo 
estéreo es ideal para capturar el sonido ambienta! con una calidad de sonido natural, mientras qu~~~no~I parra~ rar la voz 
con daridad Y el sonido desde una distancia. Estos modos pueden seleccionarse desde el lnterrupló(CllJd.ii, ~enlñ en el micrófono Ó desde 
videodrnaras profeskmales Sony compallble:S' ~. ·~\ ~ -\• ,. 
La luz lED en el micrófono se ilumina cuando el ECM·680S se coloca en el modo estéreo para inf~aÚkí¡;;,\nte 11 usuario que ese m°"' de 
runctonam1en10 estj actualmente selecaonado r•; . 
• los modos eslereo V monoaural pueden seletc.tonarse desde la vldeodmara Sony HOW·F900R CJ{u!Alb"', la videodmara HOW•790 HDCAM"' y la 
videoc.imara PDW·F350/F330 XDC.AM- HD 

Respuesta en frecuencla pla~ y amplia 

012 /SON~ 



Partida Concepto 
Unidad 

de 
medida 

Mara y/o 
modelo 

E1 micrófono ECM·6805 tiene una respuesta en frecuencia plana y ;amplia lde SO Hz a 20 kHz (estéreo)/de 40 Hr a 20 kHi (monoaural)J en los modos 
esléreo y monoaural, y proporclonaril una reproducción de sonido que es e.iremadamente nltlda y nalural. 

eam.,.cto y ll1eto 
El ECM·680S ha sido disei\ado para ser un micrófono de c.ai\o estéreo compacto pero de alto rendimiento, Ideal para uUHurlo mont41do en una 
cámara. Mide solo 250 mm (9 7/8 pulgadas) de longitud y pes;i solo 140 g (4,9 01), lo que milnliene un buen balance y mavllidad tuando se monta 
en una Bilma de vldeodmaras profeslon;iles SOny. 

111 Receptor lnaUmbriaJ dllfhll mara 50NY modelo DWR-SOZDN/42 
R~ portátll llalplable en ranun pan vldeodmans Sony 

El DWR·S020 es un receptor portátil acoplable en ranura de dos canales para vldeocilmaras SOny que, al formar parte del sistema de miaolonfa 
Inalámbrica dí111al di! la serie DWX, se Integra perfectamente con los lram.mlsore5 lnitl~mbricos digitales de Sony, tomo el DWT ·801/E y con los 
micrófonos lnal;lmbricos dl¡itales, como el DWM-02. El receptor funciona con un ampbo ancho de banda de hasta 7 2 Mhz (segúr1 la re1iónJ, 
ofreciéndoles a los usuarios una alta probabilldad de encontrar hecuendas libres en mnas urbanu de gran congestión. 

Ideal para gran variedad de aplicaciones, Incluso la grabación de conciertos en vívo, teatro, ópeni, estudio de televisión, recopilación de nollclas, 
producdón en campo y sonido, la DWR·S020 ofrece una verdadera plataforma de microfonia Inalámbrica digital. Combina las tetn<>losias digitales 
mis avanz41das, experiencia en mlcrvíonia ¡¡nalóglca, 1ecnolQ11fas de transmisión de audio Inalámbrica y una envidli1ble reputación de estab.lídad 

(Z) Transmisor tipo body padc lnalihnbrko dlcltal de la wrfe DWX N matea SONY modelo DWT-801N/42 
Transmisor de bandll ancha de 1lta calidad am tres modos de c6dec que prapordona una baja latencia de audio y una tnnsmlslóii mils llabltl 
El transmisor de petila DWT·BOlN forma parte del sistema de mlcrofonia inalámbrk;i di¡ilill de la serie OWX N, que ofrece una transmisión digital 
Inalámbrica de gran calldad, menor l¡¡tenda de audio y una tninsmisión RF más fiable, por lo que result;i ideal pilra una gran varledild de 
aplicaaones de alta calidad, wmo estudio de br0tldca$t, representaciones de lHtro y sonido en directo. 

El sistema de la serle DWX N, que consiste en un trilnsmlsor de petaca DWT ·BOlN, un mla6fono DWM-02N y un receptor DWR·R02 DN, olrece una 
transmisión inalámblk:a de audio digital de excelente calidad a 24 bits. Gradas a su códec mejorado y su nuevo hardware, puede ofrecer mayor 
caHdad de sonido con menor lalencia de audio. 

la sene DWX N rundon;i con el software di! control Sony Wlreless Studlo 4.2 o poslenor para PC o Wireless Sludio Mobíle para teléfonos 
lntellgenles• con el fin de ofreur a los usuarios un control flexible del sistema. u lunoóo Cross Remole .. en combinación con la unidad de wotrol 
remoto RMU-01 permite el contrQI remoto de hasta 82 trani.rnisores. 

NOTA: este modelo esta disponible en vulas lll!l'siones para que sea compatible con la ITlilyO( variedad de frecuencln operativas. Consulla 1¡15 

especificaciones del producto para obtener más Información. 

Tres modos de códec dlsel\ados pan unm eran variedad de apllcadones 

MODOl para compatibllid41d con las aplicaciones de la seríe OWX, M0002 con sonido de m¡yor calidad y baja latencia ideal para apHcationes de 
teatro, gir.is y brOidcast, y M0003 con transmlslóo de RF más fiilble Ideal p¡ra aplk:aclones de vat. 

hja latencia de audio y sonido de albi calidad 

El M0002 ofrece mil\'Of c.alldad di! sonido con una lrecuencia de muestreo de 96 kHz y una la1encl.I de audio muy baja de 1,5 ms • •. 
la tnnsmlslón de Rf más fiable amplla ~ ranco de lundonamlento 

Funcionamiento optimltado en MOD03 para ofrecer una transmisión fiable ¡radas a la prevención de las pérdidas causadu por las lnterferenti.n 
con una corrección de erron!s adicional 
CornP11tlbUld•d con la serle DWX 

El funclonamil!nto en h/10001 proporciona la misma calidad, íii1bllldad y latencia de audio que la versión anterior de la l.l!fie OWX. 
Control de tel6fono inteU1en1a• 

El software Wireless Studio Mobile permite a Jos usuarios controlar de forma remota el sislerna de la serle DWX N a tra\'éi de un teléfono 
inll!li&enle. 

121 Micrófono de condensador ~t marta SON\' modelo ECM-aaac ~ ist'A~ 
El Sony ECM 88BC es un micróíono lavalier de condensador en miniatur.i, con una cone•lón Hir0$4? ~ _ conect~jl~ · e su uso 
con tra~sml$0tes de bolsillo Sony WRT·BUB y WRT-&S. la ápsula es de 3.5 • 3.5 11 16.Bmm, ~rml~o clóo p~~mí'iaél'& 
tsce~a~io o cjmara. El elemento de condensador de electreto ullliH un mecanismo de doble dialrq~~~o e'l ~ .a1'a ~ns . , . "' 
El m1uofono proporciona una respul.'Sta de frewenda plana y ancha (20Hz a 20kHz). lo que resulta en~ ~cioo natural del sonlclq,::::: 
capturando con aran detalle. El disei\o resistente al a11ua asegura la durabilidad de los element0$, ó\1f.copi0 ti humedid causada por el JÚ!frGen las 
~~~~ ~ 
Disel\o en Mlnlatuni ~ 

El disello ultr.t·míniatura de los micrófonos proporciona el ntvel de ocultación necesario para el escenerlo y fa dmar.i. -
Conedón Hlrose de • pines 

El conector de 4 pines permite su uso con transmisores de bolslllo SOny WRT ·8228 y WRT ·BB. 
Qrjcfer Sórllco Alto 

El elemento del condensildor proporciona un1 respuesta de frewencia ancha, plana y un raneo dinámico alto ciue resulta en 1rabac.llines limpias y 
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Partida 

sil endosas. 
Resistente al qua 

Conceplo 

El mic:rófono esti dlsell1do para resistir I¡¡ humedad ausada por hn elementos o el sudor. 

Cantlclad 
solldtadl 

Unidad 
ele 

medlcbi 

(1) Mkn)fono lnalimbrico dlclbl serle OWX N con mecanismo de Cilberal lntercamlJQble marta SONY modelo OWN-02N/42 
Este sistema de miaofonlil fll!Xlble de alta calidad lundona con transmisores y receptores serie OWX N 

Mara y/o 
modelo 

El micrófono inalimbrito dl&ital DWM-02N Integra ta serle DWX N, que se caracteriza por orrecer luncionamlento completamente di1itil de alta 
calldild, latencla ck audio más corta y modo de transmisión de radiofrecuencia m~s confiable; por ello, es Ideal par.a una amplia varledild de 
aplicaciones de ¡Ita Cillldad, como ta transmisión de sonido en 1!1tudio, teatros y en vi110. 
con el objetivo de ofrecer mayor flexibilidad a los usu•rios, el OWM-02N no se suministra c.on una dpsul• de micrófono, ya que su mecanismo de 
caber.al lntercamblable admite cápsulas SOny v también de otros proveedores. SOny ofrece tres cabezales de micrófono: el CU-01. el CU·f31 v el 
CU·f32; sin embargo, tambi~n se puede elegir entre una amplia variedad de cápsulas de otros proveedores. Esto permite $atlsfacer cualquier tipo de 
requerimiento, y convierte al mlaórono de mano inal~mbrlco OWM-02 en 11 opción Ideal. 

El sistema serle DWX N (que esli inte¡r.ado por el transmisor portiUI OWT·BOlN, el micrófono DWM-02N y el r1!Ceptor OWR-R02DNI orrece una 
transmisión Inalámbrica de sonido digital de 24 bits de calidad superior. El códec mejorado y al nuevo hardware permilen brindar mayor calidad de 
sonido y mejor latencia de audio. 
A fin de que los usuarios puedan controlar et sistem¡¡ de manera íle1ible, la serle DWX N utJVza el software de control Wlreless Studlo 4.2 (o 
posterior) de Sony para computadoras de esaltorlo v el software Wlreless Studlo Moblle para smartphones • . la función Ctou Remole"'. junto con 
el control remoto RMU·Ol, permlle con~r hast;a 82 transmisores en fonna remata. 
NOTA: Este modelo está disponible en varias versiones para ofrecer compatlbilld1d con la mayor 1ama posible de frecuentras opera Uvas. Consulte 
las especlíicaclones del producto para obtener más tnformaclón. 
• SO admitido para Wlreless Studio Moblle· IOS Ver.a.o o postenor y AndrOtd Ver 4 1 o posterior. 
No se sarantlza el funcionamiento en todos los smartphom!s 

La serie DWX N ofnra! rmiyor conllabflldad en 11 transmisión de RF, blJa latencia de audla y mayor frecuencia de muestteo. 
El OVM-02N lnlqra ta serle DWX N di! micrófonos inaj¡mbrlCOj d1gitalu, y funciona con el transmisor portátil DWT·BOlN y el receptor DWT· R02N 

eomp.tlbllldad ton la 111rle DWX 
El OWM.OZN e.s tOlillmente compallble con su predecesor de la sene OWX. 

Control desde R11artphooes • 

Con el software Wlreleu Studio Moblle, los usuarios pueden utfllrar un smartphone par¡¡ controlar el sistema sene OWX Nen fonna remola. 

(ll (jpsula de micrófono CHdlolde de condensador pan uUlliar con len tnnsmlsores de mano OWM-02 y de i. Mtrie DWZ marca SONY modelo 
CU-01 

la CU·Ol, disellada para aplicaciones vocales, como la Interpretación de música en directo, es una dpsul;i de micrófono de condensador urdlolde 
Ideal para el uso con transml50res de mano de la serie OWZ y OWM-02. 
~piula de miuófono de condensador para el uso con OWM-02 
Transmisor de mano 
&peclfiuciones senerales 
Tipo de dpsula 
Dimensiones 
Dlrectlvrdad 
Respuesta en frecuencfi> 
Peso 

Condensador 
1 7/8" de dlametro x 2 1/2" de altura 
Cardio1de 
60 Hz· 20 kHr 
4,Boz. 

11} Adaptador De Trlpode P111 Omaras/Vldeocánmu PoftáUles. Marca SOHY modelo VCf.14 
Meoidu: 282 (An.) x 27 (Al.)• 80(Prof1 mm (111/8 x 11/8 • 3 1/4 pulgadas) Peso: 900 a (2 lb) 

(lJ Sistema de soporte de dmara marca UBEC modelo RSP·750M 
Oesalpclón general: 

' 
Sistema de soporte de cámara conformado por Cilbelill modelo RHP75, tnpie de aluminio modelo RTSOB, esl~a media modelo P·6'· patas de 
soma modelo FP-28 y maleta de transporte modelo RC· 70 ,,.. ·• 

Especlfiuclones T knlcas: 

c;:J • ..., 

Cabezal RHP75 

Qbezal con eiicelente tecnolo&lil de contrapeso y un mecanismo estabilizador de equilibrio ún1<0 de.libec que Impide la más mlnuna oscilación en la 
1m¡¡en causada por el efecto de resorte hilda atr's en un movimiento de mcllnadón, además este mecanismo simplifica enormemente los 
procedimientos de ajuste estridamente necesarios para balance. 

Rango de Contra Balance 

Car¡a util 

S s a 14ktl / 12.0 a 31.0lb 

(C.G 125mmJ 

17kg I 37 .Slb 
-
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Arr.1stre 

Anaulo de Inclinación 

rango de temperaturas 

Nivel de burbuja 

Plaa de la dmara 

Ranao de deslizamlenlo 

Flful6n de l<I plau 

Tomltloe•tra 

Con<eplo 

Contiriuo 

7poslciones 

+90' / ·70' 

·40'C a +60'C / -40'F il • 140'F 

Iluminado 

Plato desltrable 

+/·SSmm / 2.2" 

Tornmo de 3/8" • 2 

Tornillo de 3/8" 

Peso 3 8kg / 8 41b 

Triple RT506 
ucepdonal esUblhdad y rigidez, mlen!Rs olrece lil altura y portabilidad requerida por los tripies ENG. 

~lerial Aluminio 

Altura 

Dl~metro de la bola 

Se e don 

31 .. 

47Sil1Slkm 

lOOmm 

2elapn 

11) Monitor lCD Full HD de 9• marta SONY modelo lMIJ..MlW 

Unidad 
de 

m.dlda 

Marca y/o 
modeJo 

El l MD·941W es un monitor LCO de allo rendimiento de 9 pul¡adas• con resolut16n F\11* HD (1920 • 1080 plaeles). ton procesamiento de sella! de 
10 bles y la udusiva tecnologla Chrom;il RU .. de Sony, que olrece un rendimiento de Imagen v una comlstenda excelentes. Adem6s, su práctico 
lamallo comPilctO lacllttil lil movilidad v permite ;iprovKhar sus funciones Inteligentes 1n ~ntertores V e•terlores. El lMD-941W es Ideal para una 
amplt• Bilma de aplicxlones prolalonales de monltoreo, Incluido el uso en un estudio de edición, transmisión en tel'll!rio, adqulslclón. producción 
en e•terlores, lngenletia e lricluso en investlgacl6n y desarrollo. 

• ÁIH vlslble de 227 mm, medida en di.gori;il. 

Panel LCD IPS Full HD de tnOlllOIO p(xela con tetrollumlnad6n LEO 
El panel LCO <011 resolución Full HD orrl!U! lm'aenes m~s nitid;n y permite a los inu..rlos ~luar lm'8enes más Udlmenle. 

Ool enlr.ldu JG/HD/SD-SDI 

El LMD-941W incorpora, como estj11dar, interfaces que lnd~n dM entr;idn 3G/HO/S0-501, inlerfu HOMI y entrad¡ compueslil. 

Función de enfoque de drrwa 
u rundón de enfoque de la dmara ullUu v¡rlos colores p¡r¡ facilitar la alineación clel enfoque de la amara. 

Modol/Plntncampo 
us lm~1e11es Full HD se pu~ reproducir n.Jturalmente con i.tenci. de pr0ctsarnlenta Inferior a un cuadro a trivfl de la entrada SOi. 
Movilidad y flealblllcbd 
u Yilrlidi gama de accesorios aumenta ¡un m~s la flexlbllldad v la practlcidad. El asa retr~ll permite .JI usuario llevar el monitor consl10 en todo 
momento y luaar, mientras que el soporte de braw artlculado que se lnduye facilita su monlije l!fl uri sistema de dmara. • 

Monitor de forma de onda y ftdoncoplo , 

u combin.Jclón de las furiciooes de alc.arice del vector y de la forma de onda en monitor permite rull11r medldone1 senclllas 5ln necesidad de 
equipos de medidón adiclonales. 

Temperatura de color ~ ~ 

Se puede selecclonilr una temperatura de color de 093 o 06S, o bien un v.Jlor predefinido por el u~115f! ~ Jte,.,-: rj ~.~ .. · 
lalancuutanMtlcode ~ ~ ~ º-~ 
El monitor lMD-941W Incluye~ fundóo de u llbfaci6n de la temperatura de color lbalance de bla~I basada en R>ltware llamada f 
"Monltor_AutoWhlleAd)ustment" Junto con una PC V Ullill hen'amlenlil de calibracíón disponible en el mercadoº, esta funclon permite un le r. \ ) 
~~~~~~~~ ~ ~ 

• Konia Minolli CA-210/CA-310/CS·200, DK·Technoloales PMS639/06, X-Rite 11 Pro/ll Pro2. Piloto Res.Hrch PR·655/670. 1Clelndl~v JETI Specbos 
1211. 

01..U l'Obwto, llviano y cvrnpadO 

Con un11 estructur.1 llvlana y compacti de aluminio íundido v un p¡nel de protección desmontable con revestimiento antírreflecunte, este modelo 
se 11d11pti1 f~cilmente il los requrlmlentos del u51qrio: con o sin soporte (f.fdlmerite desmontable), Indinado en un soporte (a 15 u~. mont~ 
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Pmlct. 

en rack o fijado en trípode. 

AeJdbllldN de monta)e 

Concepto 
Unidad 

de 
medld8 

Marca y/o 
modelo 

Al utllliar el soporte de monUIJe MB-531 opclon¡¡I con una fundonalldad de lndlnaciOO progresiva de JO grados hada delante y lucia airas, se 
pueden 1ns1alar dos unidades lado a l¡¡do en un rack esúndar EIA de 19 pu'8adn. 

Kit ENG VF-510 opcional 

El kit ENG Vf.S 10 opcional ofrece un para$0l, una manija de transporte y un protector de conectores que resolta~n útlle1 en aplluciones ENG y EFP 
decilmpo 

Funcionamiento CA/CC 

El LMD-941W se puede utlUHr con dos luenles de alimentaclÓn bldirewonales: 12 V ce y CA a tr~ del ¡¡daptadof CA dedicado acopbdo 

(l} Reflector de UDS tipo Sunaun mara IDX modelo XlO-Ute-S 
La luz IOX de la úmara LEO Hl·Performana! IDX XlG-Ute·S se monta en una zapilta de accesorios 1!$l;indar de su c;imara y propordona un hat 
potente que puede atemurse de 100 • °" s.ln afectar la ul!d~ del haz. los lfD de la unidad es~n dulflcados pa,. dur¡¡r hasta 50,000 horas, y la 
unidad se alimenta de las b¡terlas de tipo Sony NP·f970 disponibles (incluidas junto con cargador). Tamblin puede alimentar la unidad desde una 
fuente de ce de 6 a 17 volUos us,ando el conector O-Tap Incluido 
Una lente sellada resistente a los arailaios pmtege los LEO y enlre1an 1450 lux a 1 m con una extensión de luz de 90 • Esto le permite encender un 
área reliltlvamentc arandc desde una lui de la dmara. Para una viga ~5 estrechil, puede subir 11 puerta de la puerta Inferior, que a)ust¡r;l fa 
eatensión del rayo a 45 •,Jo que le dar4 mis control y menos derrames. Los LEO producen luz con una temper¡¡tura de color de 4S00k, 
aproi1imadamente a la mlUid entre los valores de luz naturill y de tungsteno. lu cortadoras Incorporan un filtro de corrección de color que se puede 
plqar delante de la luz pa13 convertir la temperatura de color de 4SDOI( a 3200K. 

(1) i.nte HD profesional 2/J" de ll aumentos marca Fujlnon modelo ZAllX7.68RD 
Principales uracterlstlcas: 
lnnerfocus minimiza los electos de la resplradón de la lente, lo que aarantba un 4ngulo de vllión mh consl5tente al realizar los ajustes de enfoque. 
Qulckloofn mejora la velocidld del zoom a 0,7 sesundos de e.ttremo a e111remo. Con el empuje de un botón, QulckZoom f1clllta un e.amblo rjpido al 
ex1remo tl!lefoto para comprobar el enfoque. Al soltar el botón, el objetivo V1Jelve autom4Ucamente a la distancia local pn!\lfamente seleccionada. 
El sistema enloc.ado de dQsn<Ulko lntell&ente de red lflNOI avuda en el milntenlmlento preventivo v la solución de problemas mediante la 
evaluación de par.imetrvs electrónicos y medlllcos. 

Fonnato de úmara 

lon&ltud focal 

Ranp» de zoom 

Mjxlma apertura relativa 

Mb&n. epcrture Photometrtu T· 
Ha. 

M.O.D. Desde el plano de la 
!macen 

M.O.D. Desde el frenle del lente 

Dlmenlionu del objeto a M.O.D. 
RelKlón de UPHto 16 : 9 

Visión de ampo angular 
Relación de apecto 16 : 9 

2W 

7,6· 167mm 

1 • 1.8 17 6 • 120 mm) 
1 • 2.51167 mm) 

1 • 19(7.6 120mm) 
1 2 6(167mm) 

l.07 m 

08 m 

7.6 mm 91S,. 514 mm 
167 mm 43 " 24 mm 

7.6 mm 64•30' • 39'03' 
167 mm 3•17• • 1·s11 
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P•rtlda 
1 

~to 

1 

M•uo Disponible 

Rosu de Fiitro M9Sw 1/M107" 1 • 

Diámetro " t.onsttud 100• 222 6mm 

PesolP..-asolellduldo) 18 kg 

21 1 ADAPTADOR OIGrTAL WIRELESS MARCA SONY MODELO DWA-FOlD 1 

Adeptador INUrnbrico df&ltlll para e! slslema DWX. Incluye bateri1 di! lon-Utlo TIPO SONV NP·F570 

Optlmllado para us.o mn p;anel superlOf 

Clntldld 
Unidad 

MlfOy/o 
solldtada 

di! 
modelo 

medida 

SONYmodelo 
9 PIEZA 

DWA·F01D 

El OW.t.-FOlD es un adaptador ampli;ible para los recept°'es 1na1Ambncos d11itales, disellado para que quep;i en la bolsa di! transporte del 
me1d1dor para aplicaciones ENG/Ef P que rl!quieren que SI! m;inejen mediante el p¡¡nel superlOf' y para contar con la opción de una baterfil 
independiente El DWA-FOlD se puede utilizar como un receptor digital de dos anales con el DWR·SOlD y como un recrptor ¡in¡¡lógla> de un anal 
con el WRR·BSSS. 

Salidas de audio flulbles en paralelo de tres vlas 
us salidas de audio en paralelo de tres viH otorgan a los técnkos de sonido la fle1ibilidad de sestlonarlo todo In situ. Se puede utilizar la salida 
analógica XLR ulslente para los aimconlers o los me1clad°'es de audio pon.itiles, la HI~ di«ltal BNC (AES31d) 1mt1 los grabadores de audio 
poni\till!S con entradas dlBilales ABJld o 1r1nsm1slones AES31d 1 lar1a dist;incla, y la salida analóslca minl·Jadt para los grabadllfes PCM y los OSLR. 
Las salidas slmult.inus facilitan un flujo de trabajo sencillo, pr~ctlco y redundante, como por tjtmplo s1 se utHlu el XLR para la meicla, el AES31d 
p;ua la 1rabadón multiptstil y el m1nl·1ack para la copia de seguridad 

(u toma mlni·Jack puede ~le<clonane p;ira el control del auricular o el nivel de salida del mlcróíono). 

Opciones de aHmentadón de tres vlas 
La alimentación de tres vlas permile a los tknlcos de sonido adaptarse a cualqulef sltu¡¡ción in sil u. Elija la baterla op<.lonal 1nrou T HIUM l para un 
uso Independiente. EUjil la entrada de ce de 4 pines Hlrose para operar la támara con montura, con ce suministrada desde la bateri11 de lil dmilra. 
Para su uso con la bolsa de transporte del meiclador, ~ puede conseguir una sestión centrall:ada mediante la toma de 4 pines Hirose o BP Pira la 
alimenlildón de CA puede utllizar un c.argador de bateria lnfoUTHIUM como adaptador de CA o utllirar un 1daptador de CA convencional con la 
tomaBP 

Especificaciones tknlas 
Secd6n de •udlo 

Salida dialtal 

Otro equipamiento 

Slnaonizadón pot pala!nl 

General 

Requerimientos de allmentaclón 

XlR·HZ (macho) (k21 
Nfvel de Silllda de referellda: ·58 dBu 
Nlvel de salida de referenciii: -52 dBu 
Impedancia de s;allda: 150 n o menos 
Conector 03,S mm TRS (NIVEL OE MICRÓfONO seleccionado) 

Nivel de salida di! referencia: ·36 dBFS/·20 dBFS !conmutable) 
Impedancia de ulida: 75 O 
BNC·R 

~~~l 
Nivel de salida: SO mW (a 16 n de carga, T.H.D • 1 "I di_~ ~- """"- (« ~ 
Mini conector estereo de o3,S mm (5/32 pul1adasl (A~~~lcccl~dos) .\ 

lmpedandadeentt;ida:750 ~~.e~. ~ ~ 
Conector de entrad;i: BNC-R . JI}/ ?$ 
Sincronl1aclón por palabras l!lllerna: 32 kHz a 9G kHi ,;t¡' P 

..... •· .. ?V~~ 
... ·..:.~--=-~ 

Baterfa lnfoUTHIUM L (incluida): 
Coneelor de ce 
0e 6 v ce a 8,4 v ce (7,2 v ce nominal) 
Entrada ce de 4 plnl!5 
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Partida Concepto 

10 v ce a 17vce112 v ce nomlna!J 

AprOll. 5 horas 

Unk!M 
de 

mecRda 

Maro y/o 
modelo 

Tiempo de fundotwnfentc de la Nteria 
(Temperatura ambiente de 25 ·e (n 'F). batería de lón-Utio Sony NP·f570 completamente ca11ada. 
5,AUOA 1/2 sln usar, DWR·SOlD CH1/CH2 ENCENDIDO, función de control remolo inal.imbrito 
APAGADA. botón autom~llco ~ra p¡¡ntalla tonfi¡urado en OIMMER AUTOMÁTICO) 

Temperatura de funcionamiento 

Temperatura de 
almKl!namlentD/transporte 

Medidas "lll 

Baterb Sony NP-fS70 

De 32'F a 122'f 
OeO'C a 50-C 

De-4'F ¡ +140'F 
0e -2o·c a 60'C 

S 5/8 x S • 1 9/16 pulg¡das 
142x12Sx 39mm 
(An. • Al. • Prof 1 

Apro•. 400 & (excluye receptor y bateri<i) 
Apro•. 14 oz (e•duve rect'ptor y bilterla) 

Folleto de garantla (1) 
Manual de lnitrucciones ( 1) 
cable de anmenuclón ce (para conector de 4pines)111 
CO-ROM(lJ 
Estuche de transporte blando lCS-G 1BP 

Pequt?llaJ v Uvlan;n, las bilterlu de loMs de Utlo de Sony se pueden car¡¡r o dcscarpr en cualquier momento sin de~rrollar el efecto de memonil. 
Esto significa que nunca pierden su cap.addad de mantener una car¡a completa. T ilmblén muest11n el tiempo restante de la bilterla en ~ p.antalla 
lCO y en el visor ill comunlarse contlnUilmente con la videoc.imal"ill. los paqueles de billerias lnfaUthium tienen un mlcroproces¡dor lncorpomlo 
que ulc\Jla con precisión la duración restante de 11 billerla en minutos. 

ll DtSTRIBUIDOR HOMI, MARCA KllAMER, MOOElO VM-114H 

Distribuidor Arnpllfbdor eorimutable 2111:4 HDMI y Ra DGKilt tarao Alcance 

4 PIEZA 
ICRAMER, 

modeloVM· 
114H 

El VM-114H es un seltttor/dlstrlbuidor amplificador para ~ftilles HDMI y p.ar trenzado OGKilt"' Reaenera y ecualiza la sella! de entnda 
selecdonada y la dlstrlbll'fl! a cual ro s¡¡IJdas Idénticas HDMI. 

Mb. Ti sil de Oillos • 6.75Gbps (2.2SGbps por canal &rálico, HDMI), 4.9SGbps (1.65Gbps por unal gr.ifico, OGkatJ. 

Compatible HDTV. 

Cumple HOCP. 

OGICat .. Slgn~ lntrgriilllon • l ecnologla l!lldusiva de Knmer para conversión de TMDS ¡¡sf como control y comunicación il sella les que circulan sobre 
ubles de par trenrado. Recomendamos encarec:l~menle utiliur los cables Kramer DG1Ca1- dl•elladm cspoclflcamcnto para prestaciones óptimas. 

1-EDIDPro,. Ktamer lntelllgent EOIO Processing- · Tratamiento y proc~o Inteligente del algoritmo EDID sarantlundo un• oper¡¡dón Conectar y 
Fllf\donar Pil"' sistemas HDMI. 

Soporta HOMI. Onp Colorjsobre la enlrilda HOMl), ll.V Color"', Cilnllles de Audio Sin Compresión en HDMI, Dolby TrueHO, OTS-HO. 

Oefa Puar 30 

Tecnolo¡ía Kramer Equallzallon & re-Klodclns"' ·Reconstruye la seibl dl&ital para recorrer 1randes distancias. 

Ranao del Sistema · Hasta 90m (295 ~I a 1080!, o hastiil 30m (98 plMI a 1080p con uble con blindaje BC~OG 1524. H;¡~-~~1080!, 
o hilsta 70m (230 plesJ • 1080p con tilble con bllnda¡e BC·DGICat623. HiHta lOOm (HO ples) a 1080! o hjs 295 ples cóñ con 
blindaje BC·OGKit723. ~ ... {" ' ~. 

~ ~ , --
cable · Necesita cable STP f Pilr trenzado con blind¡¡e). Para tonse¡¡uor un ran10 y prest¡CJOllH óptlma~~~ltramer BC·OGICalS24 ... BC-
UNIK;at o BC·DGlta172l , Anote que el r;ango de tn1nsm~ón depende de I¡¡ resolución de lil sell.al, lilrjelil íjlfkíi ,dtsposlfwo de Imagen utillta~o. la 
distancia si no se ulilizan cables Kramer CAT S, CAT 6, v CA T 7 puede que no 1lcan2e estos rangos. Utlyot !Olo cable roo blindaje donde ambos" 
eJ.lremos del blindaje est.in soldados il tierra. 

LEO Indicadores Entrada y Sahda Activa 

Sislernil Power Connect .. • Un.i únia conexión ¡I transmisor o receptor alimenta ambils unidades cuandcrlos dispositivos se encuentran a ~s de 
90m (270 ~J 11no del 0110. ,. / • 
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Partida 1 

Opciones Fletibles de Control - Botones en panel frontal. RS-232. ll!llsor cootrol IR, remoto Incluido. 

Marca y/o 
modelo 

Tamal\o Sobremesa • Tamilño compacto. 2 unidades pueden instalarse eo un r.idt una ;if laclo de la otra en un espacio de lU de riltk con el 

adaptildor de rack opcional !!!:!. 
Aplladones : 

Ap!lationes de tlne en casa. presentación Y 
multlmedia. 

Alquiler y directo. 

Espedflcadonu T~s: 

ENTRADAS. 

SAUOAS. 

MÁX. TASA DE DATOS: 

1 conector HOMI; l DGICal .. sob1e un conector RJ-45 

4 conectores HOMI. 

6 75Gbpi (2.2SGbps por canal gr~flCD, HDMI), 4.9SGb¡n (l.65Gbp1 por canal grállco. 
DGICat). 

COMPA TIBU CON EL E5T ÁNDAR Soporta HDMI y HOCP 
HDMI: 

CONTROLES: 

UD INDICADORES. 

CONSUMO DE ENERGIA. 

ACCESORIOS INCLUIDOS: 

OPOONES: 

PROOllCT OIMENSIONS. 

PROOUCT WEIGHT· 

SHIPPIHG DtMEHSIONS 

SHIPPIHG WEIGtlT 

23 

24 

Botón selección de entrada, botón ~lettlón EOID, botón bloqueo panel. 

Comunlc.adón IR. ;illmentaclón, IN l (HOMI). IN 2 (CAT SI, SALIDA 1,2,3 y 4. 

12V CC. S00mA 

Fuente de alimentación, kit soporte de initalatióo, trammisor de control remoto por 
infrarrojo RC-IRJ. 

RK·l adaptador de ralk 19" 

21.46cm • 16.30cm • 4 36cm IS 45" x 6.42º • 1 72") W, D, H 

0.9kg (2.0lbs) apprmc 

35.lOcm ll 21.20tm a 7.20tm (13 82" a 8.35" J. 2.83" J W, O, H 

1 4kg (3.llbs) approx. 

NOCDnzO 

NO COTIZO 

2 

1 

2S CONVERTIDOR DE BARRIDO (SCAN CONVERml) MARCA KRAMER MOOELO Yr·790. z 

lScila.dor ~-/Selectof de ~tadón Gcndock 8 Entrtclu 

IMAGINE 
PIEZA MOOUO 

WCUUilOl+D 

STEREN, 
PIEZA MOl>(LO BOS-

308. 

ICRAMEll 

PIEZA modelo 

VP.790 

El VP· 790 es un esu~dor de presenlildón/selt!ctor de allil c.alidad para señales de compolll!nte RGB, grálicos de Ofdenador, compuesta, s-Vldeo, 
HDMI, DVI v 3G HD•SDI. La unidad toma unil de las entradas, escala e l video, embebe el audio y envía 11 sellal il salidas de gr.ilicos de ordem1dor, 
DVl/HDMI y 3G HD-501 slmulUneamente 

Procesado de Video HQV• · El procendo HQV (Hollywood Qu;illty Video) representa el l!Stado-dl!l·arte en tecnolo1ia de procesado de video, con la 
mayor c.alidad en de~ntrelai~ {con reducción de a~to 3 2 y 2;2), reducción de ruido, y prestaciones de em1lado para ilmbos estandares de ~ 
sellal definición estándar y alta definición. 

Mb. l asa de Datos · 3Gbps (3G HD-5011. 'ª ie-~ 
Compatible HOTV. ~ \ ~ "~ 
Cumple HOCP • El acuerdo de lkencia HDCP (High Deflnltlon Content ProtectionJ permite lil protección en l~l~ile ~ Jra~eritram HOMI 
pasando solo a la ~hda HOMI. ~ 

Operación Multl Est.indar • SDI (SMPJE 259M y SMPTE 344M), HO-SOI (SMPTE 292M) y 3G Hl>-SOl fSM~2~. 
''1)~ .... .... ~ 

Distorsión de Video · Ulillia toardenadH de pantalla 1eneradas por el usuario para que coincida con cualq.íiet sui>erfltle lineal o no.npeal ,.-
fusión de Bot'de fadflU la construcción de grandes 1m~genes utlhtando multlples proyectofes medi;mte el~ de los bordes superpuestos. 

Entradas de Video · 1 HDMI, l gráfteos de video por otdenador 115 pines HDI. 2 vid'° compul!sto {BNC 'f RCAt l s-\fideo (4 pines), video "P 
/ (.../ 
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~~:;¡ VID E0~0ERVICl~.S '""~'"º'Av 1 v'º" "' ,E'." '.'~ ~. R."'.''~' Eou;,, §3 
P;irtlcl;i Coricepto 

romponente (RGBS}, 1 DVI y 1 3G HD·SOI. 

Entr1d¡ de Genlocil • Ideal par;i 111lllur en aplíaciones de video broadust. 

Salidas E.scllladils. DVl/HOMI, 3G HO-SOI y 11rálkos de vidro pot ordrnador (JS pines HD). 

halado y Zoom - Hiisu 4°'"' del tamaño oti¡lnal. 

OpdÓn Modo Jurgo - P;ir;i minimizar l;a latencia. 

Salida de Audio - S/POIF de-embebido dl'Sde HOMI o 501. 

Sell'Cdón Múltlples Relación de Aspe do - Completo. muestreo. bajo muestreo, buzón v p¡nor Am1<0. 

Incluye ProAmp - Color. matiz, te•tura, ruido, contraste y brlllo. 

Cllntlclad 
solkltada 

Unidad 
de 

medida 

Conlloles en P;mel Frontal. OSO, los controles en panel lrontal incluyen generador de pn¡ebas, PIP, y Rea¡uste a XGA/720p. 

Memorill No Vol~UI ·Salva ;iJustes finales. 

Bloqueo de Panel Frontal. 

Opciones Fle•ibles de Control- Panel lrontal con OSO (menú en pantalla), remola IR, Ethernet y RS-232. 

Allmentaclón Universal • J00.240V CA. 

fim;a/\o Montaje en Rack 19" • 1U. Ri!tk "oreías" lncluldils. 

Apllcaclona : 

Mara y/a 
modelo 

Sistemas de proyección en salas de conferencia, sal.lis de )untas, auditorios, hoteles y centros de culto. estudios de produmon de video, 
alquiler y directo. 

Cualquier ap~cación donde se necesite alta ulldad en conversión y conmutación de multiples y diferentes se/\ales de video ;a una se/\¡¡I 
¡r~fiu de datas para aplluciones de ptOye<clón. 

Apliuciones de grandes v mültiples dlspositivo5 de proyemón desde fuentes de video o gráOca5 

Espedflatdones Tknlcas: 

ENTRADAS. 

SALIDAS: 

RESOlUCIONES OESAUDA. 

CONTROLES: 

TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 

TEMPERATURA DE 
ALMACENAMIENTO: 

HUMEDAD: 

AUMENTAOÓN: 

ACCESORIOS INCLUIDOS: 

PRODUCT OIMENSIONS: 

PROOUCT WEIGHT 

1 SO/HD/3G HD-SDI sobre un conector 8NC, 
1 tonector HDMI (HOCP llt'rsión 1.1). 
1 VGA sobre un conector 15 pines HO, 
1 video compuesto sobre un conector RCA, 
1 video tompuesto sobre un conector BNC, 
l video componentes/RGBS sobre 3/4 wnect0<es RCA, 
1 OVI sobre un conector OVD•I, 
1 s•Vldeo sobro un conector '1 pines. 

1 SD/HD/3G HO-SDI sobfe un conedor BNC, 
1 OVl/HOMI sobre un CO!'ll!CtClf OVl-0 (HDCP versión 1.11. 
1 VGA sobre un conedor 15 pines HO, 
1 S/PDIF sobre un conector RCA. 

6401480,8001600, 1024•768, 1280x768,1280x800, 1280ll024,13GOx768,1366x768, 
1400dOSO, 144°"900, 1600&1200, ~6BOllOSO, l920d200, 480!. 480p, 576p, 720p, 10801, 
lOBOp. 

Botones selector de entr~da: reoi)uue a XGA/720p, bloqueo de p.inel. Funciones de mentl: 
menú, cntr~r. nl!Chas de menú. RS-232. Ethernet, IR. 

o·" •4o·c ¡32· oi 104·f¡. 

-25' a •as·c (-13" a 1as'F). 

5" a 95"· RHL sin condensación. 

100-240V CA, 50-60Ht; 3SVA (500mA máximo). 

Cilble de alimentaclón, "oreju •de raclc, transmisOI' de control remoto IR. Manual de 
operación. • 

19" • 7.20 • lU (43.6cm • 1B.30cm 4.36cm) W, D. H 

l.Bkg (4.0lbsl ;appro•. 

ozo 

,-
,. - . 
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SHIPPING DIMENSIONS: 

SHIPPING WEIGHT· 

Concepto 

55.00tm • 27.60cm X 10.70cm (2165"X10.87" X 4.21") W, 0, H 

2.9q (6.31bsl approx. 

26 CONVERTIDOR DE FORMATO SOi A HDMI MARCA ICRAMER MODELO FC·J31 

Comm1ldor de Fonnalo 3G HQ.SOl 1 HDMI 

Unidad 
de 

medida 

PIEZA 

Mire.ay/o 
modelo 

KRAMER 
modelo 

FC·l31 

El FC- 331 es un conW!rtidOf de formatos de altas prestlciones para seileles de video de hasta 3G HD-SOI {Nl'tel A). Este conviene el fonmto de 
enlr.idil de video {con audio embebido! a una sel\ill de salldil HDMI El FC- 331-MD estJ certificado para apllcadones médius. 

Oper.1clón Multi EsUndar - SOi ISMPTE 259M y SMPTE 344M), H0-501 (SMPTE 292Ml y 3G HO-SDI {SMPTE 424M). 

Soporta SOi NiYl!I A. 

Cer111icado par.1 Apllaclones Méditas · Cumple lil Normativa IEC 60601-1·2 (Compatlbilidad Electtoma1nétlal. (FC· 33l·MDI. 

Entma en lazo con Redoclúng. 

Compatible HDlV 

Selección de Grupo De-embebedor de Audio 

lEO lndlcadotM Entrada y ~•ida Activa 

Tamallo • CompaC1o 0.11TooLS• • 3 unidades pued~ ser lnstalild;is una al I~ de las otras en un espaCIO de lU de r.1ck con et ildaplildor de rack 
opcional RK·3T. 

Especificaciones Técnicas: 

ENTRADA: 

SAllDAS: 

MÁX TASA DE OATOS 

CUMPLE CON El ESTÁNDAR: 

l.fD INDICADORES· 

CONSUMO OE ENERGÍA 

ACCESORIOS INCLUIDOS 

OPCIONES: 

PRODUCT DIMENSIONS: 

PROOUCT WEIGHT. 

SHIPJ>ING OIMENSIONS: 

l SO/HD/3G H0-50! (nivel A) con luo sobre conectore' BNC. 

1 conector HDML 

Hast.l 3Gbps. 

HDMI. 

50/HO, OUT. ON. 

SV CC. 400mA. 

Fuente de .illmentaaon. 

RK·3T adaptador de ratk 19'. 

12 DOan • 7.lScrru 2.44cm (4.72" • 2.81" • 0.964 J w. o. H 

0.2kg {0.41bs) appros. 

23.20an a 12.00cm 1 8 90cm 19.13" • 4. 72" a 3.50" 1 W. O, H 

SHIPPING WEIGHT 05"8 (1.llb$) appro• 

Incluye ect.pi.dor de mont•Je en nidl IUC·JT 

27 
DISTRIBUIDOR DE HDMI 1ENTRADA11 SALIDAS. MARCA KRAMER MODELO VM·8ff 

Distribuidor AmpHflaclor 1:11 HDMI 

2 PIEZA 

El VM~BH es un distribuidor ampllflador par.i seilales HOMI Este regener;i y ecuaflia ~ sei\al y la distribuye¡ 8 salidils ld~nllas. 
Mb. T na de Datos • 6. 7SGbps (2.25Gbps por canal gráfico), 

CompalJble HDTV 

Cumple HOCP 

Sopona HDMl • Deep Color, x v Color-, Up Sync, CEC. 

De~ PuarlO. 

KRAMER 
modelo 

VM-ltf 

021 ó 
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PanJda Concepto 

1-EOIDPro,. ICr¡¡mer 1ntelli1ent EOID Procenll'IR .. - Tr.itami,nto y p1oc,sado lntell1ente del algoritmo EOIO auanUando una oper.itión Conectar V 

Funck>Nr para sistemas HOMI. 

Tecnoloela Kr.imer Ecualización y re-Klotklng,. - Reconstruye la s.eilal digital para rl!COrrer grandes distancias. 

lndk:adorl!S lEO de Salida Activa 

Alímentatl6n Unlvenal • 100-240V CA. 

l amaflo Montaje en Rack Nonnaliz;ido 19" - tu. Rack •ore¡as· 1ncluldas 

ApllatdoMt : 

Apllaclones de cine en asa, presentatión y mulllmedia. 

Alquiler y directo. 

Sistemas de vt)Íonado en tiendas. 

Espedfludone5 Tknkas: 

EITTRADA: Conector HOMI 

SALIDAS 8 Conectores HOMI. 

ANCHO DE BANDA: 6.75Gbps (2.25Gbps por canal grjfJCol. 

COMPAllBLE CON El ESTÁNDAR Soportil HDMI y HOCP 
HDMI 

CONTROLES· Botones SElECT y READ par.i selección y almacenamiento de la informaclón EDID. 

lED INDICADORES: ESTADO DE SAUD4S 1a8 

TEMPERATURA DE OPERACIÓN. o· a ~O"C (32" a 104'f) 

TEMPERAlURA DE --40' a • 70-C (-40' a lSS-F). 
ALMACENAMIENTO: 

HUMEDAD: 

CONSUMO DE ENERGIA: 

ACCESORIOS INCLUIDOS: 

PROOUCl DIMENSIONS 

PROOUCT WEIGHT 

SHIPPING OIMENSIONS. 

SHIPPING WEIGHT 

1°" a~. RHl !.ln condensaCJ6n. 

100-240V CA, !>O/íiOHz 28VA. 

Cable de ;ilimentaclón. 

19" 19.341 lU l4l 6cm • 23.72cm 4.l6tml W. D, H 

l .8kg (4 Olbs) apprt1•. 

52.SOcm 133.00cm110 70cm (20.67" 112.99" 1 4 21") W. D, H 

2 lka (4 61bsl appro•. 

28 NO COTIZO 

29 NO COTIZO 

30 SISTEMA DE AROflVO DE DISCO OPT1CO ESCAlABLf MARCA SONY 

SISTIMA DE ARCHIVO DE DISCO OPTlCO ESCAlAlllf MARCA SONY 

Incluye los SJgulentl?\ componenlM: 

1 ODS-l.30M.- Unidad de librerlil !Nster PetilSlte de althlvo en disco óptico de 30 r;lnuras 

• l ODS-llOOE. · Unidad de e•pans16n de l1brena Peli1S1te de archivo en disco ópuco (solo urtuchol 

l 

1 

2 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

• l OOBIC· 103 • ICJt de exten~ón para libreri• esulable PetaSlte de sistema de archivo en discos ópticos 005-lJOM 
• 

• 

1 ODBIC-201.· Unidad de alimentwón pa~ la libcerla escalable de archivo en discos óptta>s PetaSite 005-llDM/UiOE 
2 OOS-D280F - Unidad de anal de fibra de archivo en discos ópticos para l;i l1brena escibble PetaSite 
100 ODC3300R.- Cartucho de disco óptico de escrllura de 3.JT8 

MARCA 
TRIVENI 
modelo 

sntEAMSCOPE 
STSC-PTAl 

BSTMOOELO 
8T602 

SONY ~ 

022 V 
SONY. 
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• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Concepto 

1 OOSZ·FMl.· file m1n.ger Software Ucense 
l FM SERVER File ~nager Serwr IOtll 1\630) 
l SPUMSNl.- SupportHetfor OOH30M 
1 SPSLENI.- SupportNet for OOS-LlOOE y ODS-l60E 
2 SP280FS1.-SupportNet !N!r.I ODS·0280F 
1 XDA-U.· XOA l.lcenW para cooectar a llbrerfa robótlca 
l XDA·UE.· XOA 1.Jtenoa para conectar a expansión de libreria robótica . 

cantidad 
solldtada 

Todos los cables, conectores y au:esorios necesarios par.1 su tonellón, interna y externa (perllérlco5) • 

Unidad 
de 

medida 

Mara y/o 
modelo 

Todo el software neces<1rlo p;ira su conngur;aclón y prosramaoón, asl como 1odas las lkenclas necesarias para su correcta oper.1tlón. 

Caractl!rfstlQ$ de los equipos: 

UnlcWf de libferf1 máster Pet.stte de arthlvo en dlKO óptko de 30 nmns OOS-llOM 

La OOS-UOM es una unidad de llbn!rla master de 30 ranuras que forma la base para la blblloteca escalable PetaSíte de archivo en disco óptico en 
aplicaciones de dllusión, postprodua:lón, tdldón y escritorio. Admlte hasta dos unidades de flbrill do ardlivo en disco óptico OOS-Dnf, un máximo 
de 30 cartuchos y un meanbrno robótica Integrado en un chasis de 7U y 19 puteadas que se puede montar en rack. 

Ubrerla ampllable can hasta cinco unlcbdes de 4!11µnslón cunectadas a la ODS-1.lDM 

La OOS-UOM forma la base de la PeUISite de arthivo en disco óptico escalable con las unidades de expansión ODS-t60E (unidad y cartucho) y ODS· 
UOOE holo cartucho). Se pueden conectar hasta un total de cinco unidades de expaMión a la 005-l.JOM par.i a>nvutlrla en una ünlca blbllo1eca de 
42U que ofrt!ica un mbimo de 535 cartuchos (802 TB), dependtendo de las un1dadfi de expansión ut1ltiadas. 

Ideal pan el archivo eahaustfvo y el arthlvo prKtlcamente en llnea 

El sistema de Archivo en disco óptico de Sony es lde•I paril el archivo exhaustivo 1 muy l1rgo pl110, corno para los archivos de tr.insmlslones en 
donde lis dotas de datos no ofrecen segu~d ni cumplen la necesJdad de arthlvo de grabación tlnka il muy l;i1¡0 pla10 Ofrece ardüvo de seaun~ 
mp1a en un litio l'l!moto y es lde1I para la continuidad de los nesocJOS/recupem:Jón ante deslures, copla de se¡urid~ de producción y post 
producoÓll, asl como iltchlvo de videos, peliculas e lm~1enes o archiYos nacionales. El sistemil tillmblen puede ser utlliiado para dlps de deportes y 

noticias que neceslt1n estar pr~cllcamente en linea, asl como pari la l!llploración en línea y almacenamiento de clips p1oxy 

Cltqorludón pot cartucho 

La OOS-l30M contiene hasta 30 cartuchos y alm:acena un mirlmo de 45 lB (con 30 cartuchos OOC·1500R), y permite ulllliar distintos cartuchos por 
categorl.1 o usuario. 

Admlnhtndor de archivos 

la biblloceca PetaSlte de aichivo en disco óptko se conecta ¡¡ un• computadora servidor il tnvés de Ethernet, mientras que las unidades de disco 
instaladas en I¡¡ lib1eria se colll!Ctan al semdor a través de anal de libra. Una yez Jt>stalildo el softwa1e de admlnlstrilclón de archivos en el M:rvldor, 
todas las operaciones se control;in con 11na interfaz de usuario buada en la web desde cada equipo diente. Solo es necesarlo~rr · i;1r para 
ilrchlvar y recuper.ar ilrdllws; ademJs, el usuario llene lil opor1 unidad de agregu metildatos de texto simples al guardar los a s.@ · ~ 

,..-1. t r 

Se lnteira fjdimente en la actual infnestrvct11ra de llbreria SAN j, r· ~ 

la aplicación HSM puede itdmtnistrar las operilCiones, permitiendo el funcionamiento autom~tico en lodos~~os d,..i.co ó¡Jtlco. El sistema 
PetaSíle de archivo en disco óptico es unil tec:nologla de archivos complementarla que puede coe1lst!r c.o~ < lot~ de dnw de da1os o 
LTO en una lnfraeuructur.i SAN esl~ndar. Ofrece u11a solución de archivo económica y duradera ~· "'o., ?'· - -: 

·~ ' ~ .. -r·.: ::P:·~-' 
UnldAd de upanslón de llbrerta PetaSlte de ard!lw en disco óptku jsolo wtucho) OOS-UOOE • • - ~ 

La OOS..UOOE es una unidad de expansión p.¡¡ra la unidid de libreria m~sler ODS.l30M que ¡¡mpll.t la capa~~ b)f>ret1a ~e PelaSite de 
archlvO en disco óptico en aplicaciones de difusión, post producción, edición y escritorio. La unld1d admite hut:f."1Ól c3r,tllthos vuíi' i.tecanlsmo 
robótica integrado en un chasis de 7U de 19 pulgadu que se puede montar en rack. ""'"" ·?.'. 

Ubteria amptlabie con hasu dtKO unidades ele expansión conectadas a la ODS.llOM 
¡. 

La ODS·UOOE ilmptia el sistema PetaSite de a1chl110 en disco óptico, que funciona junio con las unidades de exp.¡¡nsión ODS-l30M y OOS.l.60C 
!unidad Y cartucho). Se pueden conectar hi1Sta un total de cinco unidades de e11panslón a la ODS.UOM para i:onvertlrla en una librerla de 42U que 
ofrezca un má1lmo de 535 artuchos 1802 TB), dependiendo de las unidades de e1p;msión utlllladas 

Ideal para •l •rthlvo exhaustivo y el archivo prKtiamente en llnea 

El sistema de Archivo en disco óptico de Sony es Ideal para el 11chivo exhaustivo a muy largo plazo, como par1 los archivos de transmisiones en 
donde lu cintas de datos no ofrecen seguridad ni cumplen la necesidad de arthrvo de grabación unica a muy largo plazo. Ofrece arthlvo de segunda 
coplill en un sitio re moro Y es Ideal para la c.ontínuldad de los ne¡odos/recuperxión ante desastres, copta de seguridad de producción y post 
producción, asi como ilrthivo de videos, pellculiu e im.1genes o .uchl\IOS naclonales. El sistema ramblén puede ser utllliado para clips de deportes y 
notio.ts que necesitan estar prktlcamente en llnea, as! como para la explor1clóo en linu y almacenJmiento de dlps proxy. 

Cate1oriiadón p« canutho o 
6 
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Partida 

La 005-llOOE pul!de contener hasta 101 cartudlos y permite utlliiar distintos car1uchos por c.ategorlas o usuarios. 

Ubrerta ilmpllable con hasta dnco unidades de expaNlón conectadas a la OOS-LJOM 

Unidad 
de 

medida 

MirtaY/O 
modelo 

La 005-llOOE ilmplia el sistema PetaSitl! de archivo en disco (>ptico, que funciona junto ton las unidades de l!Jlpansión 0Ds.L30M y ODS.l60E 
(unld¡¡d y cartu<ho). Se pul!den conectar hasta un trul de cinco unicl•des de expansión a la ODS-l30M para convertirla en una libreri¡ de 42U que 
ofrezca un máximo de 535 c.artudlos (802 TBI. dependiendo de las unidades de e•panslón utili1adas. 

Administrador de archivos 

La blblioteu PmSite de archivo en dism óptico se conecta a una computadora servidor a través de Ethernet, mientras que las unidades de disco 
lnstaladas en la librerla se conectan al servidor a tr.ives de e.anal de fibra. Una vez Instalado el software de adminlstnición de archivos en el servidor, 
todas tas opel'ilClones ie controlan con una Interfaz de usuario bnada en la web desde cada equipo diente. SOio es necesarto ;arrastrar V soltilr par.a 
archlYar y recuperar ;archivos; además, el usuario tiene la opor1unidad de a¡rrgar metadatos de te•to simples al auardilr los archivos. 

Se lntecrl fjdlmenll! en la at1ual lnfTHstructura de llbrerl1 SAN 

Ll aplicación HSM puede administrilr las operacionl!S, permitlmdo el funcionamll!flto autom~tlco en todos 101 c.anuchos de disco óptico. El sistemil 
PetaSlte de archivo en disco óptico es una tecnoloela de archivos complementarla que puede coexistir con cualquier blblloteta de tintas de datos o 
llO en una infraestructuril SAN eslándllr. Ofrece una solución de archivo econdmlc;i y duradera 

Kit de extensión para llbttrla escalable PetaSlte de sistema ele archivo en discos ópticos OOS-1.lOM ODBK·lOJ 

Kit de e,iensión para la librerlil ODS·L30M 

Unldild de allmentadón para 131 llbretfa esalable de archivo en discos 6ptkos PetlSlte OOS-llOM/l.60E ODBK·201 

El modelo ODBK·201 t01'responde a una unidad de allmcntació" para I~ libreria escalable ODS-UOM/l60. 

Unldild de anal ele fibra de archivo en discos ópticos pan la llbrerla esalable PetaSlte ODS.0280F 

\Jnld;ad de anal de libra de archivo en discos ópticos para la librería escalable Peta511e ODS·UOM/UiOE/llOOE con muv altas velocidades de 
lr.ansferenda de esuilura (1 Gbpsl (con venírcacidn ildi.,ada) y lectura (2 Gbpsl utilizando el car1ucho ODC·3300R 2da generación 

Vlct. Utll estimada ele m•s ele 100 al\os para todos los ardllvos ele d1tos 

la unidad de c;mal de fibra de archivo en discos ópticos ODS-D280F funciona con la librería 6Cillable PetaSite ODS-UOM/l.30E/LIOOE. la unidad 
rorma parte de la familia de productos de almilcenamlento de datos OptiCill Disc, cllsellada para ofrecer una mayor vida úlil en el almacenamiento y 
;uchivo de todo tipo de iltllvcK audlolrisuales y archivos de datos a muy lilr¡o plazo. 

Arthlvo Hhausttvo para sus necesidades de archivo a muy filflO plaio 

U tecnotogla de la unidad de archivo de disco óptico de Sony, totalmente compatible con los ~nteriores soportes de lectura, !:$lá disellad~ para 
p!'oporcionar c:apujdad de lectur;i il todas las generitlonet de sopones de canuchos de diSCCH óp~. Le proporclonar.i acceso a 1u contenido 
dunn1e más dP 50 al\M, elimln;ll\do a su vez la netesldad de mi¡rar ¡ 01ro5 medios de maner;i forzada si los medios y l.1s unidildes se quedan 
obsoletos. 

Medios confiables y sólidos de sran capacidad 

La unidad utilíra un único artutho de discos óplicos que ofrea una alternativa al formato LTO o a los formatos tradicionales de cinta~~ 
el archivo de material valioso a m.1s largo plaro. El anucho de dl$COi ópticos de Sony, ton su ba¡o costo total de propiedad, ofrec~~~~,;~ 

~ne~=~::~:;::,:·.~~::~~: ~!~~~~::!:~:::.e::::~:~~ :~::'::~:~::~:l~~:s~:ie~u~y, :eai:~~~~~:en;\ i. 
' :J. l!stjn disponibles con capacidad de 300 GB, 600 GB, 1,2 lB, l,S TB y l,3TB", l!n rormato regrabable y de 11raba~ . ~ ~i·\'¡·. ·· · •) 

• El car1ucho de 3.3 lB modelo OOC-3300R {2da gener;aclónl es de gr.ibación únlu. El urtucho di! 3,318 solo P\l~e'(ilbine con las 
unidades OOS-D2BOU y ODS-D280F. tas unidades oos-ossu. oos-onu y 005-0nF no pueden utlhur el car1utho ~i&: '.;"" . 

~ _¡;' 
lcltull par• el ardllvo ellh1u.stlvo y el ltfchlvo prktkamente en llne1 ~ ·1~2. . , 
El sistema de Archivo en dlsco óptico de Sony es ideal para el archivo e•haustiYo a muy largo pl;uo, como para los a~wos 'de'tr.a~m~~e:s en 
donde las cintas de datos no ofrecen segurld.ld ni cumplen la necesidad de arthiYo de grabación uno il muy largo ptai~i>frea uchiíio de'iegunda 
copia en un sitio remoto y es Ideal para la continuidad de los negocios/recuperación ante desastres, copla di! seguridad J-e p!'OCÍ11ctlón y_po;t w 
producción, asl como ;;irdlivo de videos, pellculas e Imágenes o archivos nacionales. El sistema también put!de ser utilizado par.a c"fl:l.dl! deportl!s y 
noticias qui! nl!Cl!sitan estar prácticamente en Unea, asl como para la explor,¡dón en linea y almacena miento de dips proJIY. • 

Veloddacles de tramfenmdl muy rápidas pani i. llbrerla escalable PetaSlte ODS-l.30M 

La unidad ODS·D280F ofrece muy alt;;is velocld11du de transfl!rencia. La velocidad máicima de lectur¡¡ es de 2 Gbps• La velocidad rmxima de 
escritura es de 1 Gbps (con verificación activada)º. El rl!ndimiento varia en base al tipo de cartucho utilludo 

• Cuando se utllia el cartucho de grabatlón única de 3.3 TB OOC·llOOR 2a generación. 

u 
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Concepto Can~ 
solldtada 

Unidad 
de 

Marca y/o 
modelo 

cartuchos de d1$Cos ópt1c.o$ Instalados como un único volumen de ar.in tamallo que sl"'9flflca en lnK'I medida el acceso• archivos 

El sistema de cartuchos de discos ópticos d., Sony ha sido diie"ado y fabric~o conforme a espec.ificadones muy estrictas y ofrece Ltn sistema de 
soportes confiable, sólido y port~UI a 1m1y lugo plazo. los cartuchos de discos ópticos enin disponibles con capacidad de 300 GB, 600 GB. 1.2 TB, 
1,5 TB v 3,3ra•. en formato re¡rabable y de grabación unlca. 

• El urtucho de 3,3 TB modelo OOC·3300R {2da gener¡tión) es de grabación üniu. El cartucho di! 3,3 TB solo puede leerse/escribirse con l3s 
unidades ODS·D2BOU y OOS-D280F las unidades OOS-DSSU, 005-077U y OOS·077F no pueden ullllm el cartucho de 3,3 TB. 

Cartucho de dlsco óplla> de escrltuni de 3.JTI 000300R 

El cartucho de disco óptico de escritura de 3.318 de Sonv funciona con la unidad de disco Sony OptJcal Dlsc Archive (ODA) para ofrecer una 
t1lternatlv;i a l TO o formas trildicionales de dnt;i de datos para el archívo a lar10 pino de activos vaflows. Este modelo viene cori una etiqueta de 
código de barr¡¡s p.:ira su Integración en su sistema de bibl oteca. 

Bajo '1Kto total de propiedad 

los urtuchos de disco óplico de Sony estan dlsellados y fabncados con especlfiCilc10nes extremadamente altas, ofreciendo acteso aleatorio muv 
rápido a todo el contenido v archivos El innovador disei\o de la unidad proporciona una capacidad de "doble canal" Al ser un rormilto de archivo 
mdepertdlente, el cartucho puede almacenar sus activos en un formato de ;irchlvo de datos. El sistema es Ideal para una amplia gama de req11isltos 
de archivo profundo. asl como el ps de deportes y noticias casi en linea que requieren acceso rápido y aleatorio a rualq11ier archivo en el dbco. El 
disco óptico complementa y coe•1ste en una estrategia de archivo de cinta de datos establecida. 

Ideal para Deep Archive y Neir-Onllne Arthlve 

El sistema Sony OOA es Ideal para archivado profundo paril lograr requisitos di! archivado a larao plazo. como los archivos de dlíuslón, donde la cinta 
de dalos no proporciona la garal'llla ni ~tlsface la necesidad de requisitos de archivido de una vez, a largo plazo. Proporciol'li un S1!8Ul'ldo archivo 
de copla en un sitio remoto ves Ideal para la continuidad del negocio I recuperación de desastres, publlcaclón de pcst·producoón y coplas de 
seguridad de producción y para 111deos, pelkulas y vch1vos de metra¡e o archivos nacionales. El 51stema también se puede utfflzar par;a cflP5 de 
noticias v deportes qui! deben estar cerca de la llnea v como una tienda de clips de eaploraclón y proay en llnea. 

Almacenamiento conPable y robusto con una v~ de archivo muy larril 

los medios de disco óptico son robunos v conflables con una vida utll muy lar1a, que ofrece una vida u1ll 1arant1zada de mas de SO años. El canucho 
de disco óplico es resistente il temperaturas extremils, humedad. polvo y agua 

tompatlbllldild de ll!C1ura hada atm con futuras 1eneradones 

No hay problemas de compatlbllldad con versiones anteriores y no es necenrla ninguna m1¡raclón de medios de segurtda generación. Vil que el 
artucho de disco óptko mantendr;i la compatibilidad de lectura hac•• atrás con futuras unidades de diSco óptico. 

Fonn•to de an:hlw Independiente 

los archivos se escriben como diltos y cu;ilquier tipo de formato de datos se puede archivilr para una mayor nerlbilldad.Adem!s. el sistemil es 
comp;atible con UOF 

Reduc.e el costo de illmacenamlento ilmblental 

los cartuchos de disco óptico reducen significativamente el casio total de propiedad sobre su vida ütil de archivo extendida debido a s~rnínimas 
demandas de almacenamiento amblent¡I, "'-e:,NA- ) 11,. 

Gestión de medios sin conulón por memoria de cartudlo (CM) •f · 
Los metadatos b!sicos se pueden almacenar en 11 mem01la del cartucho pira facilitar la loulltaclón de los arch1A..le datos$ Í 

.c-:_"V¿J~ ;l. 
Acceso rápido a a11:hlvos de dltos ~~ .l • 

¿> .. ' 
EJ uso de una estructuni de dalos de archivos de ll slgnificil que se puede acceder¡ los archivos de dalos ci~na61rby ¡fl!iltorla para obten111 
fle1 ibll1dad V capacidades de buSllueda m~s rápidas. Esta función ofrece beneficios de velocidad slgnlítcatívo's"~ la (in~ LTO para ilCC~r aylps 
cortos V permite que el sistema ODA funcione como 11n archivo de llnea ceruna par¡ sistemas de produwón. a'ss como .tambl~ para archivos 
profundos a largo plato " 

ÜPiltldad 3 l TB 

Tipo· Una sola escruura 

Compallbdldad: UDf Compatlble 
... 

.)' 

l1 NO COTIZO 1 PIEZA SIN MARCA 
/SIN MODELO. 

32 SIN 
NO COTIZO 1 PIEZA MARCA/SIN 

MODELO 
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C.ntldad 
Partida Concepto 

solidt;ida 

" ADAPTADOR INAl.AMlllUCO SONY MOOElO C81C.WA100 2 

AdlpUldor lnaUrnbrico pan llldeodmaras PMW-400 y PXW·X320 (Red móvil 3G / 4G I m /lAN lna~J. 
Facllfta 11 transmisión de aintenldo 1 travá de 11n1 red lnal6mbrica acele~ndo notablemente el fluto de trabajo ENG 

Unidad 
Mara y/o 

de 
modelo 

medida 

PIEL\ 
SONY MODf:lO 

CBK·WAlDO 

El adaptador CBK·WA100 se coMCta dlrectam1mte 1 I• dmara y pennlte crear ard1lvos proiy XAVC, y almacenarlos en una urJeta SO en el 
ad¡ptador. El C8K·WA100 podt~ car¡ar el contenido proiy y el cantentdo de alta resolud6n ongin¡I lseaün el modelo) mediante 3G, 4G, LTE y ALN 
lnal~mbrica• en un• cadena de TV, en un servidor de la Instalación o en un enlomo de nube. 

lnfonnwón de compatibiltdid 

PDW·SSO. PMW-S00/400/300/200/160/150/SO (ton conexión HD·SDI y USBI 
PMW·320, POW·FS00/700/680 (con tonwón HD-SOll 

Nueva lnformad6n: Trammlsl6n en directo 

El adaptador 1nalimbrlcc CBK·WAJOO tendrll apaddad de transmmón medí1mte una futura actuakraclón de la versión del firmware. Los deta'les se 
presenta~n en l&C2014. 

Control por tabfeta o smartphone a tnv& de LAN lnalimbrica 

Gracias a w comp;itlbilidad con la ccnedrvldad IAN lna!Jmbnca, cualqult!r tableli o sm<1rtphone puede Interactuar con el modelo CBK-WAlOO y 
controlarlo mediante la 1plicacl6n Conlent Browser Mobile de Sony, Esta coneclfvJd¡d de l,u vldeodma~s XOCAM permite¡ los usuarios controlar 
de forma remou la dm;ira desde 1u dlsposltlVD móvil y revi~r el contenido sin necesidad di! conl!d<1r un monltl:Jr a la vuleoc.inur•. 

• Para 1ransm1s1ón 1nalámbria, se requieren adaptadores inalámbricos de LAN/3G/4G/lTE. Para la conexion LAN 1naljmbrica, ya está disponible el 
ad¡pl1dor 1nat•mbrlcc de lAN de 2 4 GHz "IFU·WlM3" de Sony. En wanto al adaptador de módem, el modelo recomendado variar~ en cada pals en 
funoón de la empresa de transportes 

Espedflc:aclone.s pnerales: 

Peso 

Medidas (An. • AL • Prof.) 

Requerimientos de •llmentadón 

Consumo de energla 

TempeRtura de funcionamiento 

Formato JlfOlV (video) 

Fonn<ato PnJ1V (audio) 

Entrada de ce 

Entrada HO.SOI 

usa 

Soporte de anibadón 1•11 

A~s provl5tos 

Aproa. 220g 

84 • 95 • 30 mm sin partes Q!ienles 

ce i2v 
4,5 W (solo para dispositivos USB l!xtemos) 

Proxy XAVC (•WC/H.264 de perfil p1lnclp¡J, 4 2·0 L011g GOP) 
• 1280 • 720, 9 M (VBRI 
• 640 x 360, 3 M (VBR) 
• 480 • 270,1 M (VBRI 

MC·LC, 2 Cinales,128 kbit/s par¡ estéreo 

4 pines jmathol 

Soporte 121 
AlmolladUli de protección (l) 

Sopone de protecdón fll 
Almohadilla 121 
Cable de alimenlitkln de ce lll 
úbleBNC(ll 
Cable use (1) 
Tomillo IS) 
CO-ROM {lncl. manual de operaciones) (11 
Manual de Instalación (11 
Antes de utlllur esta unídid 11) ("31 
Garantía (1) 

026 
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Partida Conupto 

Tubo para cable 111 (º4) 
Abrazadera de cable (5) (º41 
Sujetador con velero (21 ("41 

Unidld 
de 

medida 

Compatible con SDHC Cla~ 4 y superior {SOXC no deberla utilizarse, es decir. ~ 
ap¡cidad máaima es de 32 GB.) 

(3 hojas de papel. 

Elementos de fij ación, utlll1ar si es necesario. 

lnduye: CBK·WA02, CBK·NAl, BAM y bateria 8P-U60T 

Mway/o 
modelo 

CllC·WADl 
El adaptador lAN lnalambnco CBK·WA02 permite la 1r.111sferenda lnalimbritll de datos desde vldec>Umaras SOny especificadas a otros dispositivos 

en la misma red. 
Oracterfsticas principales 
Adaptador dt! red in;alambria con transferencia de doble banda a 2,4 o S GHz coomuuble 
El dongle 3G / 4G y el adaptador Wl·A son compatibles par¡¡ unil me¡or trilnsmlsJón de sella!. 

CIK·NAl 
Kit adaptador de red Wt-Fl y 3G/4G/ LTE par;a videodmaras XDCAM 
Optlmiu la conexión l.AN par¡¡ l¡s videocámaras PXW·XlBO, PXW X200 y PXW·XSOO que funáonan con los adaptadores inalámbricos CBK-WA100 y 

C1lK·WA101 
El kit ildaplador de red CBJC·NA1 ioduye un módem CBK-NAlE acoplado paril comuniución 3G/4G/LTE y Wl·Fi y un adaptado< USB/Rl-45 CBK-NAlR. 
El CBIC·NAlE permite ilc.oplar el módem al ilSél de la vldeoclmara para evitar que Interfiera con el fundonjmiento y me.ionr la sellal de transmisión. 
El CBK·NAlR también pl!rmltl! ;iprOYt!thar las funciones de transmisión de la vldeodmilril con una conexión por cable. La unidad cuenta con un 
mecanismo de abrazaderil de cable par1 evitar posibles diliWs al conector USB por tenMóo en el cable. 

Adaptador de red pan el módulo de extensión 
U CBK·NAlE permite ;acopl;ir un módem p¡¡ra 3G/4G/LTE il unil vldel>Umilra de Sonyy est~ opllmludo paril las videoümaru PXW·X180, PXW·X200 
y PXW-XSOO. El módulo esta fijado a una upata ~nal de 1/4 pulg. 

Adaptador US8/RMS 
El CBK·NA1R ildapta el terminal USBº al terminill RJ-45 de la videocámara o del adaptador inaljmbrlco CBIC·WA100 y CBIC-WA101. Además, permite 
conect.1r la vldeoámara a un1 ~d mediilnte un cable LAN paril transmitir con unil cooe•íón por cable. La ;abrilHdera de cable fili el conector use. 

8P..U60T 
8ateria C11m~cta para vldeocámans de rMno XDCAM 
la baterfa de Iones de litio 8P·U60T (85 Whl fadlita la filmación de video profesional dentro y fuera del estudio. la batl!flil cuenta con un1 salida de 
;allmenladón de 4 pines y 2 A (mb.). 1..1 BP·U60T ofrece alimentación a videc>Umara$ de mano XDCAM como los modelos PMW-200, PMW-150 V 
PMW-100, así como al deck port~tll PMW·SO. l.a balería lumioistra energía durante un milxlmo de dos horn, sraún la videodmara.• 

~/'~Se.• 
la fondón INFO Inteligente muestra el estado de la baterla en la vldeodmara ,p !¡ <·~.. 'l..:;,. 

,..- i> - ; 

la bateria BP-U60T estil equipada con una ful'IÓÓn INFO profesional que muestra la capacidad restante el tiempo~~ v de~ d• caraa en 
equipos compatibles con INFO como l;u videoámu11 v cariadores de Sony. ~- • .;r. ~ --·· 

~~ ,.,. .. ~ ';' 
'e~ ..., .., 

8AM ~\·. • ,J 
Banda ancha móvil mara Huawel o slmllar recomendada por el fabricante y com~tJble con el sistema de transmÍÍÍ6n directo (streamln&) e~ .. 
INo induyuervicioJ 4- • ·~ . F .,, ..._. 

t-.,,. ~:-~ ..... 

ESTACÓN PARA RED XDCAM MARCA SONY, MOOELO PWSllDftXl 

EstKl6n RX en red para transmitir en vivo con vldeodmaru XDCAM sobre redes 4G/LTt y Wl-R. 

la solucl6n lna"mbrica ofrece \r.lnSmlsl6n en vivo de alta ailldMl • bajo costo 

1 

la esUCión RX en red PWS-llORXl es un sistema de avanzada para la transmisión en vivo de contenido de audio y video, de manera rentable, ~ 
dlrtttamente deMle las vldeoümam XDCAM utilllindo redes 4G/LTI y Wi-fl. t.a PWS-llORXl emplea la tecnología QoS (Qualicv of St!rvicel 
exclusiva de Sony o MPEG2-TS para mantener la integridad del material de audio y vídeo durante la trammlslón. Qda unidad PWS·llORXl puede 
conuolar sJmult.ine1mente dos salidas SOi: se pueden utíliz;ir para transmltlr en vivo de1de dos ubicaciones al mismo tiempo. Para 11tanur mayores 
cargas de entrada V salida 51! pueden a1re11ar múltiples sistemas. La unidad locluye conectol'1!s de entrada de referencia y de código de tiempo, que 
permiten el funclONmiento sincronizado con sistemas de bro.dust. Además, puede transmltlr en dlvenos forma1os, Incluso 10801. El sistema WS-

--- ( 
<~ 027 SON'Y; 

AGtJS1!1NiDEl!GAOO N0. 16·cat.. TRÁNSITO -·DEL CUAUHTEMOC - 06820 - COMX 

www.v~.°"'".ntX'~ hohlj~.Com.11\X - tels: 01 (65) 1064 3;566. 01 (56)'8596 9500, 01(55)-6642 4020 



Concepto 

Unidad 
~ 

medida 

MMay/o 
modelo 

1JORX1 cuenta con el software COnnectlon Control M;inager preinstalado, que facilita la cone~lón a vldeoámaras 'f optlmlu el manejo de las 
transmisiones en vivo. El sistema funciona con un adaptador 4G/LTE o Wi·Fi"1, o con los ad1ptado~s lAN lnalambrtcos CBK·WAIOO Y CBK· 
WA101 •2. tas videocámaras PXW·XlBO, PXW·X200 y PXW·XSOO lnduyen actuali.r.iclones de venión p¡ra transmisión en vtvo"3. Además de la 
transmisión en vivo, se han planlllcado actwilizadones que ptirmltlrin recibir en l.1 unidad archivos transferidos directamente desde 

videodmaras. • 4 

•1 Se espera laniar el adaptador lAN lnalambrfco CBIC·WA02 en mayo de 2015. 
•2 Se espera contar con la actualiuclón del firmware CBK·WA100 y CBK·WAlOl en junio de 2015. 
•3 la actuallración para l<1 unidad PXW·X180 está programact. para el otollo de 2015. ~actualización para la unidad PXW·X200 estil programada 
para junio de 2015. la actualiradón para la unidad PXW-XSOO está prosramada para el otoño d~ 2015. 
• 4 Requiere la actualización de la venión que se esper;1 para el atollo de 2015 

Prfnd~les caraderfstlas: 

Tntnsmlslón en vivo rentable de 1080! por ~/LTE o WJ.Ft 
Transmisión en vivo de audio y video directamente desde videocámaras XDCAM mediante redes 4G/LTE y Wf.Fi en una variedad de formatos de 
broadc;nt. Incluyendo 1080i. El sistema puede manejilr transmisiones en vivo de hasta un málimo de 5 Mbps. 

Transmisión dlrem deMle videodfn¡ru XDCAM 
El sbtema funciona con un adaptador 4G/l TE o Wt-f1• 1. o con los ildaptadores LAN inalámbricos para videoc.imaras XDCAM CBK·WA100 y CBIC· 
WA101 º2. l.As ~milras PXW·X180, PXW·X200 y PXW·XSOO !ocluyen actualiuclones de la versión para transmisión en vivo•3. Con dichas 
actu:a~zaclones, los operadores controliln el estado de conexión de la unidad PWS-1101\Xl direcumenle desde la pantalla de la Yideodmara, lo que 
permite un funcionamiento más eOCilz. 

• 1 54! espera lanzar el adaptador LAN Inalámbrico CBK·WAOZ en mayo de 2015. 
•2 Se espera contar con la actua!lzaclón del flrmwue CBIC·WA100 y CBIC·WAlDl en junio de 2015. 
•3 La actualización para la unidad PXW·X180 está programada para el otoi\o de 2015. la actualización para la unidad PXW·X200 está programada 
para junio de 2015. la actualización para la unidad PXW-XSOO está programada p;ir¡ el otoilo de 2015. 

Dos salldu SOi en cada unidad para trarwnlsiones en vM> dual 
tada unidad PWS-llORXl pul!de conuolar simultánumente dos salidas 501: se pueden utllirar para transmitir en vivo desde dos ubicaciones al 
mismo tiempo. Se pueden utilizar múlllpfes unldildes juntas para aumentar la capacidad. 

Softinre Connectlon control Man;cer para aestlón elldente del sistema 

El software Connectlon Control ~naser facilita lil conHión a las videocJmaras y opllmlza la sl!Wón de las transml$i0nes en vivo. El software está 
prelnstalado en la unidad PWS-UORXl y presenta una GUI completil que se puede utilizar, por ejemplo, para ver lmágentt en mlnlaturil desde 
múltlples videocámaras; para controlar las conulolle$ de la vfdeoc.imara, las velocldades de bits de l;i trarnmlsión, y los ajustes de latencl;a; y para 
monllore;ar la s~lda desde múltfples unidades PWS-1 lORXl. 

la te<nolotla QoS única de Sony r., (.¡ \ 

La unidad PWS-UORXl empil!a la ll!Ulología QoS (Quatil'f el 5ervlce) exclusiva de SOny o MPEGZ·TS para mantener la lntFJ!ri~"il dÍsl rna~lde 
audio y vldl!o durante la transmisión. La pérdida de paquetei durante la transmisión puede degradar la calidad de 11 lm,;n. aingelar la lma~ y 
eltropear el audio. La tKnOloela QoS (Quailty of Servlce) de Sony ayuda a mantener la Integridad del mat~r de audio \"lcHo durante la 1 
transmisión. La unidad PWS-1101\Xl Incluye algoritmos originales de Sony que ajustan automáticamente . de b1od.l v los umal'k>s deJos 
büfe~ para que se adapten a lai caracterlsllas de l;i transmisión Inalámbrica. l.m usuarkls pueden esYJ, ~V alta calidad de la tran~ión 
sln prl!OC\JpatSe por lm aju5tl!5 del ancho~ b1nda y otros problemu tócnlcos. En p.11rtlrul1r, 11 unld1d"'°~- '1.Dlp(l i:r;tluyc ARQ (SOlldtud dt 
repetición automitlca) en tiempo real, ARC (Control adaptativo de velocidad) v FEC (Corrección de errore~reenllfol "' .,,, ,,, .. ' .__ 

b "',f¡- ," ... ., 
Incluye manual de lnstilladón y operación v~. ·-~~, •,_¡., 

'.('~ .: lA I t,.., 

35 
CUBIERTA BLANDA PARAADAP'TADOR DIGITAL WIRELESS MARCASONY MODELO 
lCS-FOlD 9 

.,. :/' 
( 

PIEZA 
'SONY MODELO 

u:s-FOID 
EJtudte blando para el adaptador DWA·F010. 

Estuche blando para el adaptador del receptor Inalámbrico OWA·FOlD 

Incluye zap;ita en V integrada para montar el adaptador DWA·F01D utill1ando el mont;ije en V 

Suministrado <on placa de montaje en V 

1 PIEZA Wotfl.ER/ 
AMP1·16M. 

3ó NO COTIZO 

31 RECEPTOR DIGfTAL WIREl.ESS MARCA SONY MODELO DWR·S02DN/•2 9 PIEZA SONYMODEL~ 

~ 

~ 
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P•rtlclil Contepto 

Receptor lrqjfmbrko dfatQI portitll ilCOpbble en 13nura para vldeodmMU Sony 

Unidad 
de 

medida 

MMcay/o 
modelo 

DWftSOlD/U 

la unldiid DWR-5020 es un receptor porUtll de r;inuril de dos Cilnilles par;i vlcleoámilru Sony que, como parte del slslemil de miuolonla 
lnalámbnCil dlgilill serle DWX N, funciona perfecUtMl'lte con los lr;irumlsores lnaUmbficos di&ltiiles de Sony, como los modelos OWT-BOlN y OWT· 
POI N. y con micróronos ln¡¡l~mbricos dialtilles tomo el OWM-02. El receptor luncJon¡¡ IX>fl un ilmplio ilndlo de bnd¡¡ de h1sta 72 Mhz (segun la 
regiónl, ofreciéndoles a 10\ usuarios unil ¡¡flil pmbiibilidiid de enconlr;ir lrecuendH libres en zonas urbilllilS de gran congestlóo. 

Ideal p;ir;i unil gran varit!CUd de 1pliac:Jones, Incluso I¡¡ g~clón de conclert0$ en vivo, te1tro, ópera, estudios de broM!cast, recopilación de 
nclidas, producclón de exteriores y 1~ de sonido, el receptor OWR·S020N ofm:e una plataíorm• de mlcrofonfa lllillámbria ve~eramente 
dfaltill Combina av;;irmdas tecnoloalas dl&llilles, 1uperieocia en microfonla amilóclca, temolo¡las de transmisión ll\ill~mbrica de audio v una 
envhfliible reput;;ición de estabilidad. 

Tres modos de aSde< dheftados ~ una amplia vanedild de ;ipUadooes 

El MOOOl ofrece compiillbllklild con ;;ipllcaoones de fil serie OWX, el M0002 ofrece ;;ilta calidad de sonido y baja latencia, ideilf para ;placiones 
de transmls.ión, en leiltros y ¡ir;is; y el MOOOl orrece mayor confiabmdad en lil tr;insmlsión de RF, ld11al p;;ir;i aplluclones de voz. 

Baja latencia de audio y alta calldild de sanldo 

El M0002 pnJYee mayor alidad de sorndo ton una frecuencia de muestreo de 96 kHz y una latenda de audio muy baja l 1,S ms). 

la mayor conflablllctad en las transmlllones de RF permiten 6pandlr el r.m10 de !JIH!radón 

Funcionamiento en M0003 optimiudo parii lo¡r;ir una trilnsm1slón coofi1ble, evitando la pérdida por mterferenda con corrección de errores 
adldonal. 

Compatlbllldad i:on la sene owx 
El fundonamlento en MOOOl manllene el mismo r\IVel de alt.il Cillldild. confiabilidad y latencia de ;iudlo que la sene DWX anterior. 

Compatible con todos los transmisora y mlcr6fonos de la serle DWX 

Como parte del sistema de microloní;;i Inalámbrica di&itill sene DWX. el receptor DWR·S02DN funciona perfectamente coo los transmisores 
loa~mbrfcos dlglt;le.s de Sony, como ICK modelen DWT ·BOlN v DWT-POlN, v con mt<rófonO\ inal~mbficos di¡llilles como el DWM-02. 

Transmite audio dl¡IUI de alta c.al!Ad 

El sistema de mícrofonra lnalámbrlCil dl11tal 1nrumlte y recibe sonido digital de alta Cillidid (24 bits/48 kHzJ en un ancho de biind;i de frecuencia 
too~to. Utlflz¡¡ el <ódK WIOIF-HP 0tlglnal de Sony p¡¡ra propordonu un r;iogo d "'mico de m's de 106 dB, una amplia rl!SplleSU en frecuencl;i 
que se sltua entre 20 Hz y 22 kHz. y una l!XD!lenle respuesta transltona 

Tmmnlslón Inalámbrica squn y estable 

u serie OWX N permite rea1uar transmisiones lnal~mlKias muy estables y sumiltnente tolenntes a Interferencias no desudas. Aderms, el sistema 
envfa y recibe datos modut.dos dfgitalmente v cifrados p¡ril reducir al mínimo el riesgo de Intercepción y asegur;;ir que tanto lil transmisión como la 
recepción sean altamente seguras. 

Control remoto de fundones del transmisor desde el rKCptor 

Desde el receptor lnalambrico dt1llill se pueden controlar de forma remota f¡¡ atenuación de entrada, la selectlón de frecuencia de RF, la salida de 
potencia de RF, la frecuencia de corte del filtro de paso biljo de audio y el modo reposo del trilnsmlsor. 

Pbnllk:iid6n de ainales IN"mbrkas ~mdos para el fundon1mlento multkan1I simultáneo 

El ~tor DWR·S02DN tiene mudl0$1rupos de canalei preprogramados, to Que sl1nlflCil que combillil diferentes canales in.ala~~ 
perm1Ur el runclonamlento simultáneo de múlUples Cilnilles slrt lntermodulación. .e , . ...% .. ~ 
Receptorfna~~en ranura de dos Cilnales ~ l {? ~ 
A pesar de su capacidad re<QJ>tor;i de dobl4t anal, el receptor DW1'"5020N es lo Juficientcmente pequcffo e~ col~ktillretumento en I~ 
r.mura de una videodmar;i Sony. ...., 't~.' ~, 

% ·w Montilje trawro en vldeodmar3S 'l2J •, " .-, 
Et receptor DWR·S02DN puede Instalarse en la parte trilsera de una gr3n varled;ad de videoümaras profes~~ ~Y uUIÍundo t!I adaptador-OWA· 
010. Cu;;indo se lo utlllia con una vldeocJmar;i con entr;idas AES/E BU, también 1!$ posible realizar 1r;ibildony í1éaudlÓ totai(nente illlitil · 
función de b1lsq11eda alltOfMtka de QNles . , ' , , 

El receptor OWR·S020N lnduye dos !unciones de búsqueda automatica de Cilnoiles, lo que permlte cambiar lo; ~I~ Je,;~,~ forma 
segur;i, rápidoi y umcilla. • ~ " • ·T • -~ ... 

Olsefto comp;iáo, liviano y robusto '"e-~~ ' . 
U receptOI' OWR-S020N e.s muy compacto y liviano, V milntiene un buen equilibrio lndUio cuando esta colocado en una Vlde~ar;i. Ademas, está 
hecho de milgnesio fundido y aluminio, lo que le brinda gr;in robustez y lo h;;ice adecuado par;i su uso en condlct0nes adllf!nas. 

Panbb OUO (diodo or¡ánlai emisor de lu1) de matrli de puntos completa y Ud! llisuallrad6n 

la rapida respuestil de la pantalla OLEO permite la visualizactóo dara y precisa de las condiciones de funcionamiento en tiempo real. 

Espedflcaciones t~!Qs: 

Nota lmpottante 

Este producto esta disponible en una Vilrf~d de modelos con diferentes rangos de lrecuenc1¡¡ que se
0 
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Pal'tlda 

Recepción de ainiles: AIMrial, 
Australia (dependiendo del modelo) 

Rec:epdón de CJllV!es: Europa, Medio 
Oriente, Aunra~. Nuewi Zelanda 
(dependiendo del modelo) 

llpo de receptor 

M6todo de transml"6n 

Tipo de recepd6n 

Sistema de clrt11lto 

A1"1u.ldón de enl~ de Rf 

llpo de antena 

Senslbllldid 

S~deaudlo 

Conector de s;illda de audio 

Nivel de s;illcb de rltferenda 

Ranao dimmko 

T.H.D 

Retardo de audio 

General 

Tensión de funcionamiento 

consumo de comente 

Temperat11n de lundanMnlenla 

Temperat~ de almacenamiento 

Control remoto sin cable 

Medidas (11nldad: mm (pul¡ICWJ)"Z 

Peso 

Accesorios sumrnlstndos 

Conc.epta 
Unidad 

de 
rned4da 

Mara y/a 
modelo 

adaptan a las exigencias reglami!ntJrias de ada pals. Comuníquese con su rf\ll'ndedor Sony par.J 
obtener mis información sobre qu~ producto se adapta mejor a sus necesidades especificas 

UCt4 : canales UHF-lV 14-25 {470 • 542 MH¡J 
UOO: canales UHF-TV 3().36 (566-608 MHiJ V 38-411614-638 MHi) 
UC42: canales UHf·lV 42·51 (638-698 MHi) 

CE21: canales UHF-TV 21·29 (470-542 MHi) 
CE33; canales UHF· TV 31·40 (566-630 MHi) 
([42; canales UHF· TV 42·50 (638·710 MHl) 

Ranura (2 unalesl 

WIOIF·HP (2) 

Oívenldad real 

Doble superheterodina 

Slntellrador Pll contro~do por medio de cristales 

BNC ·R, so onms 

htralbte 

20 dBµ o mencx (a temperatura ambiente de 25 ·e (77 •Ft, velocldad de e"ores de bit • 1 " 10 ·5, sm 
reducción de lil relació11 sellal·ruido) 

O.sub de 15 pinl!s (m1tllol (11 

Analógica: -40 dBu 
Oi¡llal· -36 dBFS/·20 dBfS (c.onmuuble) 

106 dB o mh (ponderación AJ 
T.H.O 0.03" o menos {O dBu: O. 775 Vrmsl 

M0001, MOD02: 0,03% o menos. MOD03: 0,3" o menos. 

Salida analógica en combinación con la unidad OWA·010/F010: MOOOl. 2,1 ms, M0002; 1, 7 ms, 
M0003: 3,0 ms. 

Salida ABS/EBU en combinación con la unidad OWA-010/fOlD; MOOOl: 1.9 ms, 
M0002: 1,5 ms. M0003: 2,B ms, 
A través de un1 cooexión dlgital con una lrideocámara; MOOOl 
1,9 ms. M0002: 1,3 m,, M0003: 2,7 ms 

7VCC 

500 mA o menos (a 7 V cq 

oeo•ca so·c 
(3Z'F a 122'F) 

De ·20'C a •60'C 
(-4•f ól + 140'f) 

2,4 GHr conforme a la norma IEEE802.15.4 

88aU9x31 
(3 1/2. 4 3/4. 11/41 

Aprox. Aprox. 280 g (10 or) {con las antenas suministradas) 

Antena 121 
CD-ROM (11 
Etiqueta de binda de frecuencia 111 
Antes de utllirar esta unidad 131 
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Panlda 
Cillntldad 
solkltada 

O dBpV• l µV EMF, O dBur 0,775 Vrms, O dBV: 1 V, O dB SPL= 2dQ..S Pa 

uu ml!dl~s son apto.lirmdu. 

NOCDTIZO 1 

39 NO COTIZO 1 

.o NO COTIZO 1 

41 REaPTOR S08RE PAR TllENZADO HOMI MARCA KRAMER, MOOELO PT·572+ 4 

Receptor compatto HDMI HOCP 2.2 sobre DGKATPOC de lat¡o alcance. 

Unidad 
de 

medlú 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

Maruy/o 
modelo 

Grau Valley/ 
IU5ummlt3G 
Trarurnlssion 
n-xon"°"; 
Media Server 
/ltZ.SVR·lOO 

SIN MARCA Y 
SINMOOELO 

BROCADE 
/modelo FOC-

6415 

MMCA 
KRAMER, 

MOOflOPT· 
57Z+ 

El PT-572+ es un receptor de par trenzado DGKit"' para seilales HDMI El PT-571 conviel'le una sel'ial HDMI a par trenudo y el PT-572+ reconvierte 
la scil;il de p¡ar trenzado en una sellal HDMI. 
Máll. Tas;i de Datos · 4.9SGl>¡n (1.6SGbps por anal gralico) 
Compatible HDTV 
CumpleHDCP 

DGICat'• Sl¡nal lntegration • Tecnolog~ exduslv;J de Kramer p¡1ra conversión de TMDS ;is/ tomo control y comuniución a sel'iates que clrculan sobre 
cables de p;ir trenzado RecomendilmoS enafl!cidamente utíhur cablei. ICr;imer OGICat• d1sei\¡dos especlliamente para prestaciones óptimas 
Soporta HDMI. 
~a Pas;ir 30. 

Rólngo del Sistema- ~sta 90m (295 ples) a lOllOi, o hist;i 30m (98 ples) a 1080p ton cable con bllndaje BC·DGKatS24. Hasta 90m (29S ples) a 1080i, 
o hasta 70m (230 ples) a 1080p con cable con blindaje BC·DGK;it623. Hasta lOOm (330 pies) a 1080f o hasta 90m (295 pies) a 1080p con able c.on 
blindaje BC·DGKat723. 

cable. Necesitó! able Par Trenzado con Blindil)e (STPJ. Para un rango y prestaciones óptimas utilke, los cables Kramer BC·DGICal5Z4, BC·DGICitt623 y 
BC·OGKat723. Anote que el ran10 de transmisión depende de la resolución de sel'ial, t;irjeta 1rific:a y pantalla utlllml.l. Lls dlstandas si no se utiliza 
el able Kramer CAl S, CAT 6, y CAT 1 puede que no alcance estos ran1os Utilic.e solo cable con blindaje donde ambos extremos del blindaje est.in 
sold.ldos a tierra. 

Deja Pouar EDID ·Las señales EDID circulan entre la fuente y el dlspoi.luvo de 1ma¡¡en. ~S 

LEO de htado So Ilumina en rojo cuando solo reobe aiimentac16n, naranja cuando disponemos de )lllida y ;iiimentación, y ~~1ila ~~~has 
't. • )..,,,_.... -.·,') 

entr;idas., Hlldaustán oper;ihvis 1- lit , ·- "· J' 

5alid;is Power Connecr · Una unlca conexión al trammlsor o receptor alimenta el sistema cuando los dis~~)_e encuCtiinn a menos de 2~ 
ples (90mJ uno del 01ro. ¿t. ~g;¡.µ ( 
UltB Compacto Pico TOOtS,. 4 unldades pueden lmtilar)e en lU de rad empleando el adaptador ~I Pf. " ~· ·' ..re 

-r--.o;~ ... t " - .l,j' 

Aplladones: ... ; >:-~ - " • :.- -; 
Salude pll!sentildón, conrerencla y rormación ' • • "'· • .¡ ./:; , . 
Siste.masdeprnentación ~"" .. '.. \~ " 
Oistribuclón de ui\al y cine en casa. "; 1 • , ·2-;. 
lncluw! fuente de DOCIM, · _.~ •· .:~Í":::,. 

TRANSMISOR POflTÁTll PARA MICRÓFONO INAL4M8RICO DIGITAL MARCA SONY 
9 

" 1 ' • :~I 'SONY MODELO 42 
MODElODWT·IOlN/42 ~ . , DWT·BOlN/42 w 

TransmlSOf lnaUmbrko dlsftal parUtll serie DWX N. 
Transmisor deban~ ancha de alta calidad con tres modos de códec que brindan latendoi de audio más corta y tnnsml$ión más connable 
El transmbor port.itil DWT-BOlN Integra el sistema de mlctofonla inalámbrica d1gltal serie DWX N. que ofreu un funcionamiento completamente 
di¡ltal de alla calldad. liltenclil de audio m.b torli1 y modo de transmblón de radiofrecuencia más confiable, lo que lo convierte en el transm~r 
ideal para una amplia variedad de apliQdon~ de alta calídad. como "1 transmlslón de sonido en estudio, teatros y en VMJ. 

El sistema serie DWX N (que eru íntegrado por el transmisor porUUI DWT BOlN, el mloófono DWM-02N y el receptor DWR-R02DNI ofrece un;i 
transmWón ln;il,jmbrlca de sonido digital de 24 biU de calidad superior El códec me~ y ;il nuew h¡rdware permiten brindar mayor calfdad de ) ~ 

V' 
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eonttpto 
UnldM 

de 
medida 

Marca y/a 
modelo 

sonido y mejor lalencla de audio. 

A nn de que las usuarias puedan controlar el slstem;i de manera lle1ible, la serie OWX N utiliza el software de control Wlreleu Sludlo 4.2 lo 
postrrioJ) de Sony para computadoras de escritorio y el software Wireless Studlo Moblle para smartphones •. La función Ctoss Remole"'. junto con 
el control remoto RMU-01, permite controlar hast;i 82 ttansmlsores en forma rtmoti. 

NOTA: Ene modelo está disponible en varias versiones para ofrecer compatibilidad con la mayor aama posible de fll!O.lenclas operativas. Consulte 
las espedfteatlones del producto para obtener m;ls lnlarm;icJ6n. 
Cmlcteristk.as prindpales: 

Tra modos de c6dec pa.-. nmmlslones de RF más conllablet y m.yar calkbd de sanlclo 

Sony mejoró el c6dt!c a fin de ofrecer tres modas de c6dec optlmllados para una mayor variedad de apflcadones. El MOOOl ofrece comp;itJbUldad 
con apfiacl011es de la serle DWX, manteniendo la mimia late~ dt> audio de 3.4 ms. El M0002 provee mayor calidad de sonido con un conversor 
AJO ton fre<uencl• de m!Je$1feo de 96kHi y lattoncli de audio muy biijil 11.S ms .. I. El MOD03 provee mayor conflllbilldid de transmisión de RF, con 
lattonáa de audio dl' 4,0 ms .. • 

Tr1nsmlsl6n v recepción lna!Mlbrka de lncrelble calidad 

El micrófono illalámbrko di&iUI transmite y feclbe sonido dlaltal de 24 bits de alta calldad en un ancho de lwida de frecuencia especifico que 
cumple con la normativ• de ada ~ en mattoria de comunlcadón inalámbrica. Este sistema uUUra el tódec orlainal de Sony basado en la vasta 
experiencia de Sony en el dbello de productos de audio a fin de proporcionar un amplio rango dlnim1co de !Ms de 106 de. unil amplia respuesta en 
f~encla Que w sitúa entre 20 Hi y 22kHr, y una e.atelente respuesta lransllarla. 

Tr1nsmlsl6n y recepción estables y seauras 
Con el nuevo modulador dlgltal. el micrófono inalámbrico digital oftt!ce una transmisión inalámbrica de gran estabilidad y con alta tolefancla a 
lnterftorenclas no deseadas. Adem~s. el sistema envla y recibe d;ilm modulados y cifrados digitalmente para reducir al mlmmo el nesgo de 
lntertepdón y aseaurar que tanto la transmisión como la recepción sean altamente seauras. 

Funcionamiento muldanal slmuldneo 

El micrófono Inalámbrico dl9ltal permite realizar operaciones de múltiples canales a gran escala. Graclu al nuevo modulador digital, el sistema 
rectlira una asignadÓll de canales equilibrada, sin lntermodulaclón- la lecnoloara de tran$1Tlislón 1nal~mbñG1 digital ullll1ada en este sistema permite 
un Importante Incremento en la cantldiid de operaciones simultáneas en comparación con los sistemas lnalémbncos analógicos actuales. Por 
ejemplo. es pasible re•lfiar una operación simultánea de hasta 16 canales en 11na banda operalrn de 8 MHi 

ArnpliflQdo( de bajo Nido 

El amplificador de bajo ruido logra un umbral de ruido de-128d8u. 

Contn>I de entnda de audio ftolble 

Alenuaclón de audio admitida de 48dB en p¡¡!ICS de 3d8. Entrada de línea/micrófono admitida. La atenuación del audio tr.anmiisor se puede 
cantrolar desde el lado del receptor, ullliiando el sistemct de control remoto inalámbrico de Sony. 

Opciones ftexlbles de bab!ria 

El DWT·BOlN acepta diversas baterlas tipo AA (alcalinas, de hilo, NiMH, etc.). 

Potend.1 de sallda selecdonable: 

Potencia de salida seleccionable enlle 1/10/50 mW. Elija la potencia mlníma ne<esaría par.a un recinto, alar¡ando la autonomla de las pilas v 
reduciendo la posibilidad de inlerferencl¡i, que ya es baja de por sf. Permite al mlaófono íuncionar con eficacia en una amplia variedad de lugares. 
Pantalla OLED de altl calldiid 

Con el nuew panel OLED de ill~ c¡¡lldad se puede obtener una gran v.irled~ de lnfOONción con solo un vistillo, por eíemplo, el e.anal de recrpclcin, 
el e<tado de IH sell.iles dti! aoolo y RF, ti!I nombfot de: u•intlo, el 1rupo de? usuario, bloqueo, ele. 
Control remoto sin able 

"' La función Cross Remole"', junio con el CDOtrol rC!molO RMU·Ol. permite controlar lil5 funciones de transmisor en fonna "mS~ deJdto el receptor. 

Control en snwirtphone a tnv& del software Wireless Studlo Moblle ~' $- , 
A fin de que los usuarios pued.n controlar el s~slema de manera flexible. la serle OWX N utiliza el soft~~ ~~I Wir~ Studlo 4.2 (o 2 
posterior) de Sonv para compu~doras de escritorio y el soltware Wlreless Studio Mobile para smart~;~ e' f g 
~ ~%ª ~~~ 
•SO admitido p¡ira Wlreless Studio Mobllto: IOS Ver.8.0 o posterior. y Android Ver.4.1 o posterior No sega~~ ~.nc:lot1a~8{i·.1~s los 
smartphones. ~ .. ,.,,~. -.¡~, <.y 'li .W 

7,1~ <;,e, .... ~; .. ~~ 
-~ 'I/ .,.,,. ' ·" .. Salida analógica. 2,5 ms para salida digital. 

•••Salidii analógia. 4,9 ms p¡ira saHda digital. 
h.pedficaclonu Ticnias: 

lnterfu lnalámbrka WiDIF-HP 

Tipo de osdladot Slntetirador Pll controlado por media de cristale5 
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llpa de antena 

Tipo de emisión 

Frecuencias porUóoras • UC 

frecuendH poftadonil • ffi 

Frecuend;n portadoras· J 

PoundaRF 

Conector de entntda 

Nivel ele entr.Mia de referencia 

Mblmo nhlel de enlnda 

Concepto 

~ble fle1lble >./4 

GJE oGJD 

Cantidad 
solicitada 

U14: De 470.125 MHz a 541.875 MHz (de TV-14 a TV·25 canales), pasos di! 25 kH1 
U30: De 566.125 MHz a 637.875 MH1(de TV-30 a TV-41 canales. e1cepto el canal TV-37). 
pasos de 25 kHz 
U42: De 638.125 MHz a 697.875 MHz (de TV·42 a TV-51 canalesl, pasos de 25 kHz 

CE21: De 470.025 MHr a 542.000 MHz {de TV·21 a TV-29 canales). puos de 25 kHz 
CE33: De 566.025 MHz a 630.000 MHz (anales de lV 3l a 40), pasos de 25 kHz 
CE42: De 638.025 MHr a 710.000 MHz (canales de TV 42 a lV SO}, pasos de 25 kHz 

Wl: De 470.150 MHu 542.000 MHz (de TV·13 alV-24 unalesl. pa50$de 25 kHz 
WM: De 566.025 MHz a 638.000 MHz !canales de lV 29 a lV 40). paws de 25 kHz 
WH: De 638.025 MHz a 713.850 MHl (canales de TV 41aTV52 y 53), pasos de 25 kHz 
G: De 1240.150 MHz a 1251.825 MHz. de 1253.175MHza1259.BSOMHz. pasos de 25 kHz 

l mW/10 mW/50 mW le.r.p.J seleccionable 

Sooy de 4 pines ISMC9-4SJ (hembral 

MIC: -60 dBV (-58 dBu). l kHz (a un nivel de atenuador de 0-dll) / ÚNEA: •4 dBu, l kHz 

MIC. -22 dBu (coo atenuador de O d8), LINEA: +24 d8u 

Ranca de ajusta del atenu1dor de De O a 48 dB (pasos de 3 dB, solo modo de entrada de MICJ 
audio 

Respuesta de fn!<venda 

Ran1a dlnlmko 

Distorsión (T. H. D) 

Transmisión: De 20Hi a 22kHz (tlp1co) 

106 dB llplco !ponderada A, T.H 0=1"1 

MOOOl, M0002: O,Ol" o menos 
MOOOl: 0,3" o menos 

Marca y/o 
modelo 

Retardo de audio 

Control remota lnaUmbrlco 

MODOl: 1,S ms (total: 3.4 ms) /M0002: 1,0 ms (total: l,S ms) /M0003: 2,1 ms (lotal 4,0 ms) 

Crots Remole (2,4 GHz. conforme a IEEE802.1S.41 

Vlsualludón 

Requerimientos de 1llmenlJldón 

Tiempo de func:lona~nta de la 
baterla 

Temper1tura de funclanlmlenlo 

Temperatura de 

aknacenamtento/transporui 

Medidas 

Pe.so 

OLED 

3,0 VCC (con dos baterías alcallmn tamallo AA (LR6)1 

Aprox. S horas COI\ baterías alcallnu AA de Sony (Ul6J a 25'C (77'FI a la salida de 10 mW 
!con función de conlrol remoto lnal.imbrlco desactivada y MODO DE AlENUACIÓN en 
APAGADO AlIJOMÁTICO) 

De o ·e a so ·e/ de 32 "Fa 122 'f 

De -20 •e a OO"C/ de-4 ' fa •140'F 

63 x 17 w 73 mm !sin antenasl (An. x Al. ll Prof.) 

Apro1. 125 g (con b.lterlas) 

Estuche para baterla ildiclonal 111 
Estuche blando UI 
Cable de micrófono (de 4 pines a 3 pines Upo XLRI 111 
Cable adaptador use 111 
Estuche de tranSpOrte (1) 
Hoja de notas 111 
CO-ROM(l) 

43 TRANSMISOR ACOPLABLE DE MICROFONO INALAMBRICO DIGITAL MARCA SONY 
MODELO DWT·P01N/4Z 9 

Tra11$tnlsor acoplable de tnlcrófono lnaUmbrlco dl&ftal 

SONYMODElO 
DWT-POl/42. 

Transmkor de banda ancha de alta calldad con tres modos de códec que brindan latencia de audio má cona y transmblón mú confiable 
El tr.lnsmlsor acoplable DWT·POlN XLR lorma Pilrte del sistema de microlonla lnal~mbrlca di1ltal serie OWX N. que ofrece funcionamiento 
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Concepto Cantldld 
solk.,..da 

Unidad 
de 

medida 

Muuv/o 
modelo 

complet;imente dlgltal de alta calidad, latencia de audio más baja y modo de transmisión de RF más conRable, lo que lo convierte en el ltansmlsor 
lde;al ~ra una ilrnplia variedad de aplicaciones ENG/EFP 

El sistema $erle PWX N ofrecv lfansmlstÓn de audio digital de 24 blU de magnffiu calidild. El códec mejorado y el nuevo hardware permiten brindar 
mayor calidad de sonido y latencia de ;audio mis baja 

NOTA. Este modelo estii disponible en múUlples ve!'llones p¡¡ia ofrecet compaUbHld~ con la mayor gam¡ poslble de frecuenc~s optratlvils. 
Consulte las especificaciones del producto para obtener m~s lnformulón. 

Tres modos de cdclec dbel\ados pan una a"'91la varfttcLld de ..,ilcaclones 
El MODOl ofrece compatibilidad con apliuciones de I¡ sene DWX; el M0002 ofrece alt.a calldad de sonido y baja latencia, ide;il para apllcatlones 
de transmisión, en teatros y giras; y el MOD03 ofrece mayor conn~bllldad en la transmisión de RF, ideal para ;ipllcaciones de voz. 
hja latencia de audio y alta calldild de sonido 

El M0002 provee mayor ulldad de r.onldo con una frecuencia de mueslfeo de 96 kHz y una l;atencla de audio muy baja (1,5 ms •¡. 
La mayor con~lldad en t.s transmisiones de RF pennlten expandir el nin10 de opef'Klón 

Funcionamiento en MOD03 optlm1mdo para lo¡rar una transmisión confiable, evllando la pérdida por Interferencia con corrección de errores 
adlctonal 

tom111llbllldad con I• serle DWX 

El lundonamlento en MOOOl mantiene el mismo nivel de alta calidad, confiabllldad y latencia de audio que la serie PWX anterior. 

NOTA 
•salida ana!ógcca, 2,~ rns para tahda digital 

Amplificador de bajo ruido 

El amplificador de bajo ruido logra un umbr:il de ruido de -128dBu. 

Control de entndil de audio flulble 

Atenuación de ;audio admctida de 48d8 en pasos de 3dB Entradill de llnea/mlcrófono admillda. l..l :itcmu:ición del audio transmlr.or se puede 
conuolar desde el lado del receptor, utilizando el slstemil de control remolo lnilámbrico de Sony. 
Opciones flellibles de baterfa 

El trammosor DWT·POlN admite divers:u baterfas tipo AA (alcaltnas, de llllo, NIMH, etc.}. 

Potencia de 5'llda ~able: 

Se seleccionan dlve~s potencias de salida para ofrKer al usuario diferentes opc:lones para una operación estable de mú~iples anales o a larga 
dlmncl¡¡, (l/10/50 mWI 

Pillltalla verútll con monhor UD ClfPnlal 
Con el nuevo panel OLED se puede obtener una gran 11ariedad de Información con solo un vistazo, por ejemplo, el canal de recepción, el estado de 
las sellales de audio y AF. el nombre de usuario, el grupo de usuario, bloqueo, etc. 

Control remoto sin Uble 

Admite un sistema de control remoto dúple• lnal~mbrlco. El transmisor DWT-POIN se puede controlar a través del receptor OWR·S020N. los 
ajustes modlfit.ldos en el receptor se envían y modiÍtcan autom~llcamente 1111 el transmisor DWT-POlN emparejado. 
Amplios 111n1os de frecue~ operadv• 

El transmisor OWT ·POlN puede funcionar sobre una banda de frecuencia de 72 Mhz. 

Espedflcadones Técnlas. 
Se<clón de tmnmlslón 

Oscilador 

Fre<\ll!fK.las pot'Udotas: Amhlca 
(dependiendo del modelo) 

Frecuencias pon.adoras: Europa, Medio 
Oriente, África, Ausmlla, Nuev. 
Zelanda 
(dependiendo del modelo) 

Sintetizador PLL controlado por medio de crlstalei 

CE2 l: canales UHF-TV 21 ·29 (470-S42 MHz) 
CE3l: Có'nales UltF· TV 33-401566·630 MHz) 
CE-12: c¡n;ilcs UHF-TV 42·50 (638·710 MHz} 

2SkHz 

1 mW/10 mW/SO mW le.r.p.) seleaionable 

192 kH1 o menos 

S.llda de polenct. RF 

Ancho de bandil RF ocupado 

Retardo de audio 
Aprox. MODOl: 1,5 ms (total: 3.4 ms) /MOD02: 1,0 ms (total· l,S m)l /MOD03: 2,1 ms (toi.14,0 ~ 
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Pilrtlda Conupto 

Secd6n de audio 

MIC .u dBu (con atenuador de O dBI 
Múlmo nivel de entrada ÜNEA +24 dBu 

Rango de ajuste de atenuador de audio 
(reductor) De O a 48 dB (pasos de 3 dB, solo modo de entrada de MIC) 

Conector de entrada XLR·HlC (hembra) Id) 

Impedancia de entr.lda 4,7 le/ohmios o mas 

General 

Tensión de fundomnnlento 3 V CC (dos pilas alcahnH LR6 de lamai\o AA) 

Unidad 
de 

medid• 

Mara y/o 
modelo 

~·· S ~s (a 25 •e ¡77 •f)I, salida de 10 mW utilizando b<lterlas alcalinas Sony LR6 (MI con 
el MODO DE CÓDEC ajustado en MOOOl, h1 función de control remoto Inalámbrico desadivada, el 
MODO DE ATENUADOR ajustado en AUTO 

Dunld6n de la baterfa 

Medidas (An. •Al. 11 Pruf.} 

Peso 

Accesorios provistos 

Notas 

DESACTIVADO, y +48 V ilJUStado en DESACTIVADO) 

Apro1. 44 1 78 144 mm ( l 3/4 • 3 1/8. a 3/4 pul¡adas) sin sallen les 

Aproa. 2451(901), Incluyendo las pllu 

Estuche blando (11 
Estuche para balerfa de repuesto (1) 

cable adaptador USB (11 
CD·ROM(l} 
Antes de utill1ar esta unidad (3) 

o dBµV= 1 µV EMF, o dBu-.: o. 775 Vrms, o dBV= 1 V, o d8 SPL; 2d0-S Pa 

~medidas son aproximadas. 

44 MICRÓFONO DE CONDENSADOR MARCA SOHY MOOElO ECM-llBC 9 

Micrófono omnldtrKdon11I miniatura La1111lier con c:onectof Hlrose de• pines para transmllMl!s Bodypadi 

PIEZA 
SONYMODELO 

ECM-UIC 

El Sony ECM 888C es un micrófono livaller de condensador en miniatura, con una mnexión Hirose de 4 pine$. El conector de 4 pln1!$ permile su uso 
con los transmisores bod'flliiltk Sony. u dpsula es de 3,5 • 3,5 x 16,8 mm, lo que permite un ocultamlenlo de aspecto natural en el escenario o l;i 
ámari. El elemento del condensador de electreto utlllza un mecanismo de doble dlarragma, lo que resulta en una altil scnslbllldad. 
El mlcrórono proportlona una respuesta de frecuencia plana v implla (20Hz a 20kHzl que resulta en un;i reproducción de sonido natural. capturando 
a>n gran detalle. El diseño resistente al agua asegura la durabilidad de IOJ elementos, asf como la humedad causada por el sudor en las apllcact0nes 
de la etapa. 

Espedflaclones tknlas 
Seccl6n de audio 

Tlpodedp~la 

Respuesta de frecuencia 

Dlrectlvldad 

Senslbllldad ., l) 

Impedancia de sallda 0 (2) 

Ranao dl~mlc.o 

Rel;iidón sellil/r\lldo •(3) 

Ruido Interno •[41 

Ruido de lnducd6n de campo 
niacMtlco externo •1s1 

Ruido de viento 0 (61 

Nivel múltno de presión de sonido de 

Condensador 11l~ctre1 

20 Hz a 20kHz 

Omnldlrecdonal 

·39,0 d9 (11,2 mV) 

2,5 kCl tJO "· desbalancl!ilda 

99d8o más 

68 dBo m~s 

26 dB SPL o menos 

S dB SPL o menos 

45 dB SPl o menos (con PfOledor de Yiento provisto} 

entrada 0 (7) 125 dB SPL 
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1 

(antJdad 

1 

Unidad 

1 

M•raiy/o Partida Concepm 
solkltildil 

de 
madelo 

medld.I 
Setdón cener1I 

Conector npo BC. Sumínlslrado con conector de 4 pines ISMC9-4PI Sooy 

3,9 ples 
cable de micrófono 1,2m 

Aequerimlento5 de allmentildón De 1,1va10,ov ce 
Consumo de ener¡{il 0,4 mA o menos 

ljlS/32 ir: 11/16 pulgadas (cabezal de mlt.I 
Medfdu•(aJ 4J3,S K 16,8 mm (cabezal de mlc.I 

Aprox. o. 7 oz 
Pao Aprox.O,Sg 

Proletlor de viento de uretano 111 
Olp de corbata de Upo simple/individual (1) 
Hc>rizontal/lndMdual tipo clip de corbala (11 
tl.tilnualdelnslrucciones(1) 

A«esorios provistos Abr.lzadera de ferrita 111 

Paquete protector de viento 
Paquete de d111$ vertical 
Paquete de d111$ de seguridad 
Paquele de dlps honzontales 
Paquete de dlps dobles 
Paquete de protectores de Viento a color 
Paquete de protectores de vltmto en negro 

Accesorios opdon;1lel Kit de accesori01 

Notils 

NoUI •u1 o dB = l V/Pa, a 1 kHz 
"121 lmpedanda de salida a 1 kHz 
•l:J) Ponderación A, l kliz. l Pa. 
•141 OdB SPL = 20 Pil 
•1s1 dB SPl/lE· 7T, o dB SPL = 20 Pa. 
"161 Ruido de viento¡ 2m/s (O dB SPl = 20 Pa.) 
•(71 OdB SPL " 20 Pa. 
• las medidas son aproximadas. 

45 NO COTIZO l JUEGO 
JILMODELO 

LSR ... 326P 

SIN 
46 NO COTIZO 10 PIEZA MARCA/SIN 

.-lt,.Rf?~LO 

.e .. - ·· ·~ f~-!r.!lli . 47 NOCOTIZO JS ~ Plat · , ;MARCA/SI ~ ... , . 
cJ'¿, ~ ' .. · MODElO 9 " : 

~T;~ ' / . 
CANON/ .J ' '· . ,., . 

·',PIEZA 48 LENTE PARA CÁMARA DE TELEVISIÓN MARCA CANON MODELO KJ10elC4.51 IRSE t~~ IU10ele4.5_1l1' 
IRSE¡ .., 
. "" r 
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Partida 

Cuuterlstlca• principales: 

Tecnolosf.as óptlas 

Concepto 
Unkbd 

de 
medida 

Merca y/o 
modelo 

Nul!llOS mateÑles ópticos desarroli¡dos comblnJdos con las últimas lnnovacionu de dlsel\o de elementos de lentes y recubnmumtos multiupa, 
que producen un sistemil de lmá¡¡enes JKistlnas insuperable para el equipo de p1oducción m;is exigente. 

Enfoque Interno 
uiu1 innov;adón de dlsello únon que ulllin un slstemil óptico flotante para controlar mejor liS •berraclones crormticas 

TecnoloPs de control 
Sistema de servo me/orado llamado Shuttle Shot que a¡rega creatividad de valor illlreg;ulo 1 los sistemas de adqu1sklón portatiles 

Tecnolocfa de acdonamlento ll'Allzado 
engloba el serwcontrol que permite al operador hacer un zoom preciso entrl! las posióooes de zoom prepro1,.madas del remolque La velocidad 
má1ima del zoom es de 1,2 segundos en todo el rango 

Tecnofo&llls mednkas 
disello mec~nko ergonómico que Pfodujo esta lente HO con el mismo tamaño y peso que su predecesor SOTV. Unidad de accionamiento compaáa 
montada cm la lente en un án1ulo de 12.5 &rados p.ira mayor comodidad y equilibrio. Cuerpo de ale ación de aluminio para un peso ligero y una 
durabilidad e•cepclom1I. 

Olsefto ecol6clm 
Todas las lentes únon contemporineas evitare el uso de materiales v sustanclu poll!nciillmente dañinas par¡ el medio ambiente. El plomo se ha 
ellmlnado de todu l;is ópticas v de otr;is sustancln identificadas, como el cadmio, el mercurio, PBBS, etc. de todos los componentes que 
CDmjlfenden el sistema de lentes compuestas. 

Espedficadones nmlas: 

Categorfil de producto 

Sule de producto 

Form¡¡to de l<J lmJgen 

Relación de aspecto 

hmallo de la Imagen 

Relación de zoom 

Rango de lon¡¡itud foc<JI 

Raogo de lonsltud focal con ewtender 
• 

Cilmpo an11ulu de visión 

Campo angular de visión con e.tender 

Mhlmil ilpertura relativa (Hümero FI 

M.hlmil apertura re,1atlva (Nümero FI con edl!nder 

Distancia mlntmil al objeto desdl! el frente dl!l fente 

lentesENG 

KJ 10e•4 59 11\SE 

2/3 lnch 

16.9 

9.59 mm (H) • S.39 mm (VI 

101 

4.S-4Smm 

9"'9Clfnm 

.t:'ímm9J,,.- lll)x619º (VI 
4Smm 12.2" (HJ x 6 9" (V) 

9mm .56.1" (11) x 314" (V} 
90mm 6.1" IHI x 3.4" (VI 

34.Smm-34 Smm l ·l .8 
45mm (Rampln11Characteristic)1:2.35 

?mm ·68 9mm 1'1.<1 
90mm (RamplJll Chilracterlstic) 1:4. 7 

0.3 Meter (lOmm co Macro) 
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P;irtlda 

Olmenslones del objeto a DMO 

Dimensiones del objeto a OMO con e1tender 

Ancho 

Allo 

Largo 

Peio apro11mado 

lnduve KIT Semi -servo C..non Ms-2100 

Concepto 

4,Smm 74 1cm~41.1 cm 
4Smm 6.4 cm x 3.6 an 

9 mm 37.0 cm :l 20 8 cm 
90 mm 3.2 cm 1 1.8 on 

168.Zmm (6.61n) 

110.6mm (4 4 ni 

237.7mm (9 4in) 

J.83 kg 

cantidad 
solldtada 

El ltlt e.non MS-1100 es un kit de contro~r semi-servo (manual / seivol para lentes únon digital IRS, VRS V WRS ENG I EFP El kit i11<luye un 
módulo de enfoque nexlble, un able fleslble, un tootrot.dor de enfoque flexible V un zoom se!VO de demilnda dltltal. El SÍ'ltema propordonil 
control de zoom m1nual de precisión v ei útil en una vanedad de aplic;iclones de transmisión profesional, que Incluyen cobertura de l?YC!ntM en vM> 
y deportes. 

49 NOCOTlZO 1 

so NO COTIZO 2 

51 NO COTIZO 2 

CONDICIONES: 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

5HINIHG 
TECHNOlOGY, 

INC./SUV 
HOUO 

VeOOAX/PRO 
HD 

CHAOMAKEY/ 
ICFf-WX LIGHT 

SQUARE 

Plazo de entrega: Máximo al 29 de die1embre de 2017 ~ ~~i\DOs l)~ 

Lugar de entre¡a: Almacén General de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicif!_~: ca1rfdf.~acio ~~ 
Zaragoza, número 1340, Esq. Euloglo Parra, Colonia Juan Esculla, Delegación lztapala~~e ~Ideo, C. P. 091 

~ ~-<%, .. .,, 
Vl1encla de la propuesta: 60 dfas hábiles posteriores a la fecha de entrega de las propuesfas.;o: '"·· :rl! 

·~·. ' / 
Garantía: Doce meses contra defectos de fabricación o vicios ocultos. La garantía conta(;i a!;'°~rti(qeJa fecha.:4& :<1 
entrega-recepción de los bienes a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de'~;N~~n. l!;>i.P.c;oductos de la 
marca Kramer cuentan con una garantía de 7 años. % ';"- ' '·" ·~ 

~,~r ' "',.¿'· '-~ . .: .) 'f.i'j-
'q,. 
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ANEX03 
PROPUESTA ECONÓMICA 

Licitación Pública Nacional Numero UIN/SCJN/DGRM·DABl/013/2017 
ftPara la Compra De Diversos Equipos, Accesorios 

Y Refacciones De Audio Y Video• .....>.., 
., '",,~ 

-• 2- \;.¡._ ·;p 
..;~;, ;-. -, ,. 

Jll 

Oudatfi:l,.e Me1da>a 23 de Octubre de 2017. ,. . 
DIRECCIÓN GfNERAL DE RECURSOS MATERIALES 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUmCIA DE LA NACIÓN 
Presente 

.. 
~ 
~ 

Descripción cltt los servidos 

1 LOAOER (100) ASSY (RP) CON NÚMERO DE PARTE 
SONV A-1256-958-F 

2 MOUNTED ORCUIT BOARD An77 ca NÚMERO OE 
PARTE 50NV A-l538·880-A 

3 LCD ASSY CON NÚMERO DE PARTE SONV A·1S57162A 

4 FIXE TABLE (WS) VF SHOE CON NÚMERO DE PARTE 
SONV 455805601 

5 MOUNlCD ORCUIT BOARD AXM-38 CON NÚMERO 
DE PARTE SONV A-1545-895-8 

6 MOUNTED ORCUIT BOARD KY-623 CON NÚMERO OE 
PARTE SONY A·1540-l09·A 

7 COVER KEV SW CON NÚMERO DE PARTE SONV 3-
797·024-02 

8 OEVICE OPTICAL KES 330A J/RP CON NÚMERO DE 
PARTE SONV A·l938468A 

9 MOUNTED ORCUIT BOARD KY-624 CON NÚMERO DE 
PARTE 50NV 1·789-941·14 

10 ENCOOER ROTARV CON NÚMERO DE PARn SONV l · 
466-730-21 

11 SWITCH POWER CON NÚMERO DE PARTE SONY 1· 
nl-124-11 

12 BUTTON P5 CON NÚMERO DE PARTE SONV 
387010103 

13 MOUNTED CIRCUIT BOARD AU·311 CON NÚMERO DE 
PARTE SONY A-1874-521-A 

14 POWER ASSY CON NÚMERO DE PART:E, SONV 
A1903842A 

15 LOADER (P200) CON NÚMERO DE PARTE 50NV A· 
1541-722-D 

16 MOUNTED CIRCUIT ASSY AXM·38 CON NÚMERO DE 
PARTE SONY A15458969 

17 MICRÓFONO INAlAMBRICO DIGITAL MARCA 50NY 
MODELO OWM-02N/42. INCLUYE CÁPSUlA C-31. 

18 MICROFONO DE MANO MARCA 50NY MODELO F· 780 

19 NO COTIZO 

Co4umn1 

Unidad 
. ,.. 

de 
medida C.ntld1d 

PIEZA 5 

PIEZA 2 

PIE2A 4 

PIEZA 3 

PIEZA 4 

PIEZA s 

PIEZA 5 

PIEZA 6 

PIEZA 2 

PIEZA 5 

PIEZA 20 

PIEZA 10 

PIEZA 2 

PIEZA 2 

PIEZA 5 

PIEZA 1 

PIEZA 9 

PIEZA 10 

PIEZA 1 

Columna 
"8 • 

Precio 
Unitario 

$520.63 

$918.66 

$687.30 

$28.50 

$401.25 

$722.73 

$52.19 

$1,209.00 

$807.00 

$34.57 

$9.86 

$8.22 

$805.10 

$991.00 

$540.00 

$401.25 

$2,300.00 

$252.00 

• v, 
¿ 

.ltl'. •• ,• 
....... 1 . 

Columna 

·C' 

Precio Total 

(•A• pcH' •a•) 
$2,603.15 

$1,837.32 

$2,749.20 

$85.SO 

$1,605.00 

$3,613.65 

$260.95 

$7,254.00 

$1,614.00 

$172.85 

$197.20 

$82.20 

Sl.610.20 

$1,982.00 

$2,700.00 

$401.25 

$20,700.00 

$2,520.00 

$0.00 

Columna •O" 
Columna •E• 

Impuesto 
aplicable 

Total Neto 
("C' par 16"•) ·C'i-"D" 

$416.SO $3,019.65 

$293.97 $2,131.29 

$439.87 $3.189.07 

$13.68 $99.18 

$256.80 $1,861.80 

$578.18 $4,191.83 

$41.75 $302.70 

$1.160.64 $8,414.64 

$258.24 $1,872.24 

$27.66 $200.51 

$31.55 $228.75 

$13.15 $95.35 

$257.63 $1,867.83 

$317.12 $2,299.12 

$432.00 $3,132.00 

$64.20 $465.45 

$3,312.00 $24,012.00 

$403.20 $2,923.20 

$0.00 so.oo 
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Columna Columna Columne 
"A" •a• Columna "D" 

11 Unidad "e:' Columna •e• 'CI 
'f Descripddn de las servld0$ ele Impuesto "' Precio Total A. medida Precio aplicable c.antldad 

Unitario Total Neto 
("A• por "B") ("e:' por 16""1 ·c:-+•o• 

20 CÁMARA PORTATIL COMPLETA MARCA SONY PIEZA 4 
MODELO POW-850. INCLUYE LOS SIGUIENTES 

$85,000.00 $340,000.00 $54,400.00 $394,400.00 

EQUIPOS 

• Vlew flnder OLED HD en color de O. 7• 
marca SONY modeloHDVF·EUO 

• Caraador cuJdruple de baterla marca 

SONY mod!!lo BC·l160 

• 4 baterfa recaraable de Ion UUo marca 
SONV modelo BP-Gl!ISA 

• Adaptador/Caraador de CA marca SONY 
modelo AC·DNlO 

• Micrófono tipo escopeta marca SONY 
modelo ECM·680S li.l 

• Receptor dual inall\mbrlco digital para 

camcorder marca SONY modl!lo 
.. 

DWRS02DN/42 

• 2 Transmisor porúUI de micrófono tipo 

lavalier ·lnal4mbrico digital marca SONV 
modelo DWT·BOlN/42 

• 2 micrófono la11alier marca SONY modelo 
ECM·88BC 

• Micrófono di! mano Inalámbrico digital 
para capsullls Intercambiables marca 
SONY modelo OWN-02N/42 

• Capsula de micrófono cardlolde de 

condensador para utiliiar con los 
transmisores de mano OWN-02N, marca 
SONY modelo CU·C31 

~ 
• Adaptador de triple marca SONY, modelo 1/ VCT-14 

• Sistema de soporte para cámara, Incluye 

cabezal con capacidad de carga de 17 Kg., 

~, triple de aluminio, estrella media y maleta 

de transporte, marca UBEC modelo RSP· 
750M 

• Monitor LCO Fun HD de g• con dos 

entradas 3G/HO/SD-SOI y íunclon1!$ 

Inteligentes, marca SONY modelo LMO-
941W ~ • Lámpara de LEOS Upo Sungun marca 

marca IDX rnodelo XlO-Ut~S 

I~ • Lente HO proreslonal 2/3• de 22 

aumentos, marca FUJINON modelo 
ZA22X7.6BRD. 

21 ADAPTADOR DIGITAL WIRELESS MARCA SONY PIEZA 9 $1,090.00 $9,810.00 $1,569.60 $11,379.60 
MOOELO OWA·FOlD r 22 DISTRIBUIDOR HDMI, MARCA KRAMER, MODELO VM· PIEZA 4 $1,008.00 $4,032.00 $645.12 $4,677.12 
114H r ~J 

23 NO COTIZO PIEZA 2 $0.00 $0.00 so.oo 
24 NO COTIZO PIEZA 1 $0.00 $0.00 $0.00 

d 002 SONY. 
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Column• CalumM Column• 
Columna "D" 

Unidad 
"A" •a• ·e- Column•"E• 

-= i! Descrtpdón de los servidos de Impuesto .. Precio Total a. medida Precio aplica ble cantidad 
Unitario Total Neto 

("A" por "8") ("C" por 16%") ·c-... ·o• 
25 CONVERTIDOR DE BARRIDO (SCAN CONVERTERI PIEZA 2 $4,189.00 $8,378.00 $1,340.48 $9,718.48 

MARCA KRAMER MODELO VP· 790. 
26 CONVERTIDOR OE FORMATO SOi A HDMI MARCA PIEZA 4 $710.00 $2,840.00 $454.40 $3,294.40 

KRAMER MODELO FC·331 
27 DISTRIBUIDOR DE HDMI 1ENTRADA8 SAUOAS. PIEZA 2 $824.00 $1,648.00 $263.68 $1,911.68 

MARCA KRAMER MODELO VM·8H 

28 NO COTIZO PIEZA 1 $0.00 $0.00 $0.DO 

29 NO COTIZO PIEZA 1 $0.00 $0.00 $0.00 

30 SISTEMA DE ARCHIVO DE DISCO OPTICO ESCALABLE PIEZA 2 $123,824.00 $247,648.00 $39,623.68 $287,271.68 
MARCASONY 
Incluye los siguientes componentes: 
• l ODS-l30M.· Unidad de llbrerla máster Pet~te de 
archivo en disco óptico de 30 ranuras 
• 1 OOS.UOOE. - Unidad de expansión de llbrerla 
PetaSlte de archivo en disco óptico (solo cartucho) 
• 1 OOBK-103 .- Kit de extensión para flbrerla 
escalable PetaSlte de sistema de archivo en discos 
ópticos ODS.L30M 
• 1 OOBK-201.- Unidad de alimentación pan la 
r.breria escalable de archivo en discos ópticos 
PetaSite ODS·l30M/l60E 
• 2 OOS-0280F .- Unidad de canal de flbra de archivo 
en discos ópticos para la librerla escalable PetaSite 
• 100 ODC3300R.· Cilrtucho de disco óptico de . 
esr;rttura de 3.3TB 
• 1 ODSZ·FMl.- Flle manager Software Ucense 
• 1 FM SERVER File Manager Server (Dell R630) 
• 1 SPl3MSN1.· SupportNetfor OOS.L30M 
• 1 SPSLENl.· SupportNet for 005-UOOE y OOH60E 
• 2 SP280FS1.-SupportNet para OOS-D280F 
• l XDA·U.· XDA Ucencia para conectar a librerfa 

~ robótica. 
• 1 XDA·UE.- XDA Licencia para conectar a 
expansión de llbrerla robótica. 
• Todos los cables, conectores y accesorios 

) 
necesarios para su conexión, Interna y externa í (periféricos). 
•Todo el software necesaño para su configuración y 
programación, asi como todas las licencias necesarias 

~b para su correcta operación. 

31 NO COTIZO PIEZA 1 $0.00 $0.00 SO.DO 

32 NO COTIZO PIEZA 1 so.oo $0.00 SO.DO 

33 ADAPTADOR INALAMBRICO SONV MOOElO CBK- PIEZA 2 $2,552.00 $5,104.00 $816.64 SS.920.64 

& WAlOO 
34 ESTACIÓN PARA RED XOCAM MARCA SONY, MODELO PIEZA 1 $8,313.00 $8,313.00 St,330.08 $9,643.08 

PWSllORXl ,, 
35 CUBIERTA BLANDA PARA ADAPTADOR DIGITAL PIEZA 9 $318.66 $2,867.94 $458.87 $3,326.81 ....... 

WIRELESS MARCA SONV MODELO LCs.FOlD 

36 NO COTIZO PIEZA l $0.00 $0.00 so.oo ;• 

37 RECEPTOR DIGITAL WIRElESS MARCA SONY MODELO PIEZA 9 S1.82LOO $16,3119.00 $2,622.24 $19,011.24 
DWR-S02DN/42 

~¡ , 38 NO COTIZO PIEZA 1 $0.00 $0.00 so.oo 
39 NO COTIZO PIEZA 1 $0.00 so.oo SO.DO 

40 NOCOTlZO / PIEZA 1 $0.00 $0.00 $0.00 

- / 003 SONY.·;/ ---- • 
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Columna Columna Columna 
Columna•o" 

Unidad 
"A" •a• .e:' Columna "E" .. 

:e Descripción de los servicios de lmpumo :. medida Precio Precio Total 
aplicable cantidad 

Unltilrlo Total Neto 
("A" por •a•) ("e:' por 16"" ) •c-+•fY 

41 TRANSMISOR SOBRE PAR TRENZADO HDMI MARCA PIEZA 4 $179.45 $717.80 $114.85 $832.65 
KRAMER, MODELO PT-572 

42 l RANSMlSOR PORTÁTIL PARA MICRÓFONO PIEZA 9 $1,633.00 $14,697.00 $2,351.52 $17,048.52 
INAl..ÁMBRICO DIGrTAL MARCA SONY MODELO DWT· 
BOlN/42 

43 TRANSMISOR ACOPLABLE oe MICROFONO PIEZA 9 $1,263.00 $11,367.00 $1,818.72 $13,185.72 
INALAMBRICO DIGITAL MARCA SONY MODELO OWT-
POlN/42 

44 MICRÓFONO DE CONDENSADOR MARCA SONY PIEZA 9 $375.00 $3,375.00 . $540.00 $3,915.00 
MODELO ECM·88BC MARCA SONY 

45 NO COTIZO JUEGO 1 $0.00 $0.00 $0.00 

46 NOCOTI20 PIEZA 10 $0.00 $0.00 so.oo 
47 NO COTIZO PIEZA 35 $0.00 $0.00 $0.00 

48 LENTE PARA cAMARA DE TELEVISIÓN MARCA CANON PIEZA 2 $22,000.00 $44,000.00 $7,040.00 $51,040.00 
MODElO KJ10eX4.SB IRSE 

49 NO COTIZO PIEZA 1 $0.00 $0.00 $0.00 

so NO COTIZO PIEZA 2 $0.00 $0.00 $0.00 

51 NO COTIZO PIEZA 2 $0.00 $0.00 $0.00 

sm.175.21 $123,708.03 $896,883.24 

Importe total por lu panldu completaJ conansadas: 

(Ochocientos noventa y seis mil ochocientos ochenta y tres d61aras americanos 24/100 uso.) 

CONDICIONES: 
Forma de pa10: Un pago en una sola exhibición a los 15 días h~blles siguientes de la presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 
en ventanilla única de la Dirección General de Presupuesto y Contabllldad, previa recepción de la totaUdad de los bienes a entera satisfacción da)¡\ 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. En monl!da nacional, conforme lo dispuesto en el ilrticulo 8 de la ley Monetaria de los Estados Unidos 
Mexicanos, al tipo de cambio que se publique en el Diario Oficial de 11 Federación en la fecha que se realice el pago 

Plato de entrep: Mblmo al 29 de diciembre de 2017. 

Lugar de entrqa: Almacén General de la Dirección General de Recursos Materiales, ubicado en : calzada Ignacio Zaragoza, numero 1340, E"sq. Euloglo 
Parra, Colonia Juan Esculla, Delegación lztapalapa, Ciudad de México, C. P. 09100. 

Vlgenda de la propue.sta: 60 días hábiles. 

Precios: En Dólares Americanos, LAB, Oudad de México, no ser.In sujetos a nlngun ajuste, se mantendrán firmes hasta el cumplimiento total del 
contrato, en el precio se consideran todos los requerimientos del Anexo 2a. 

Raión Sodal: VIDEOSERVICIOS, S. A. DE C. V. 

R.F.C. VI0850330QL2 

Domlclllo: Agustln Delgado No. 16 Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, Oudad de México, e:. P. 06820 

Representante legal. 
Vldeoservldos, S.A. de C.V. 

004 

~· 
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ANEXO 2a 

ANEXO TÉCNICO. 

Para el año 2017, el Canal judicial requiere la adquisición de los equipos de 
televisión que se describen en las fichas técnicas, donde se detallan las 
características técnicas actualizadas, así como los costos aproximados, 
unitarios y actualizados. 

Los equipos serán colocados para ser operados en las diferentes áreas del 
Canal Judicial, como son los estudios de televisión, la central de video, el 
control maestro, salas de edición y posproducción, ubicadas en los 
edificios de República de El Salvador 56, edificio Sede y edificio alterno de 
A venida Revolución 1508. 

Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
sollclblda medida 

LOADER (100) ASSY (RP) 

1 CON NÚMEROD DE PARTE 5 PIEZA 

SONY A-1256-958-F SONY /SIN MODELO 

LOADEA (100) ASSY (RP) CON NÚMEAOD DE PARTE SONY A·1256·95B·F 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. 

Tiempo de entrega de 40 dias naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
sollcltada medida 

MOUNTED CIRCUIT BOARD 

2 AT177 CO NÚMERO DE 2 PIEZA 

PARTE SONY A-1538-880-A SONY /SIN MODELO 

MOUNTED CIRCUIT BOARD AT177 CO NÚMERO DE PARTE SONY A-1538-880-A 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 días naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

1 



Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
solicitada medida 

3 LCD ASSY CO NÚMERO DE 4 PARTE SONY A-1557162A 
PIEZA 

SONY /SIN MODELO 

LCD ASSY CO NÚMERO DE PARTE SPNY A-1557162A 

G/\RANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. 

Tiempo de entrega de 40 días naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
· solicitada medida 

FIXE TABLE (WS) VF SHOE 

4 CON NÚMERO DE PARTE 3 PIEZA 

SONY 455805601 SONY /SIN MODELO 

FIXE TABLE (WS) VF SHOE CON NÚMERO DE PARTE SONY 455805601 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. 

Tiempo de entrega de 40 días naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación . 

..___ 



.. 

11 - ,, .. 
Cantidad Unidad de : 

Partida 11 Concepto 
solicitada medida 

Marca ylo modelo 

MOUNTED CIRCUIT BOARD SONY /SIN MODELO 

5 AXM-38 CON NÚMERO DE 4 PIEZA 

PARTE SONY A-1545-896-B 

MOUNTED CIRCUIT BOARD AXM-38 CON NÚMERO DE PARTE SONY A· l545·896·B 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 días naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

- Cantidad Unidad de 
Partida Concepto 

solicitada medida 
Marca y/o modelo 

-
MOUNTED CIRCUIT BOARD 

6 KY-623 CON NÚMERO DE 5 PIEZA 

PARTE SONY A-1540-109-A SONY /SIN MODELO 

MOUNTED CIRCUIT BOARD KY-623 CON NÚMERO DE PARTE SONY A-1540-109-A 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 días naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca ylo modelo 
solicitada medida 

I • 

COVER KEY SW CON 

7 NÚMERO DE PARTE SONY 5 PIEZA 

3-797-024-02 SONY /SIN MODELO 

COVER KEY SW CON NÚMERO DE PARTE SONY 3-797-024-02 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 días naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
solicitada medida 

DEVICE OPTICAL KES 330A 

8 J/RP CON NÚMERO DE 6 PIEZA 

PARTE SONY A-1938468A SONY /SIN MODELO 

DEVICE OPTICAL KES 330A J/RP CON NÚMERO DE PARTE SONY A-1938468A 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 días naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
solicitada medida 

- - - - - - -

MOUNTED CIRCUIT BOARD 

9 HP-141 CON NÚMERO DE 2 PIEZA 

PARTE SONY 1-789-941-14 SONY /SIN MODELO 

MOUNTED CIRCUIT BOARD HP-141 CON NÚMERO DE PARTE SONY 1-789-941 -14 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 d las naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
solicitada medida 

ENCODER ROTARY CON 

10 NÚMERO DE PARTE SONY 5 PIEZA 

1-466-730-21 SONY /SIN MODELO 

ENCODER ROTARY CON NÚMERO DE PARTE SONY 1-466-730-21 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 días naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
- -- .... .. . ......... ....... . -



Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
sollcltada medida 

~· ·-· " -
SWITCH POWER CON 

11 NÚMERODEPARTESONY 20 PIEZA 

1-771-124-11 SONY /SIN MODELO 

SWITCH POWER CON NÚMERO DE PARTE SONY 1·771-124·11 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 días naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

r ' 

Partida 1 Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
sollcltada medida 

I'---- ~ l. 1 - - - ·-

12 BUTTON PS CON NÚMERO 10 DE PARTE SONY 387010103 
PIEZA 

SONY /SIN MODELO 

BUTTON PS CON NÚMERO DE PARTE SONY 387010103 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 días naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

-1 Cantidad Unidad de 
Partida 1 Concepto 

solicitada medida 
Marca y/o modelo 

- ~ -
MOUNTED CIRCUIT BOARD 

13 AU-311 CON NÚMERO DE 2 PIEZA 

PARTE SONY A-1874-521-A SONY /SIN MODELO 

MOUNTED CIRCUIT BOARD AU-311 CON NÚMERO DE PARTE SONY A-1874·521 ·A 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 días naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
sollcltada medida 

14 POWER ASSY CON NÚMERO 2 DE PARTE SONY A1903842A 
PIEZA 

SONY /SIN MODELO 

POWER ASSY CON NÚMERO DE PARTE SONY A1903842A 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. 

Tiempo de entrega de 40 días naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
solicitada medida 

LOADER (P200} CON 

15 NÚMERO DE PARTE SONY 5 PIEZA 

A-1541-722-D SONY /SIN MODELO 

LOADER (P200) CON NÚMERO DE PARTE SONY A-1541-722-D 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FJ\BRICACION. 

1-

Tiempo de entrega de 40 dlas naturales. 

Entrega en Almacén General de ta Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

-

Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
solicitada medida 

~ 

MOUNTED CIRCUIT ASSY 

16 AXM-38 CON NÚMERO DE 1 PIEZA 

PARTE SONY A15458968 SONY /SIN MODELO 

MOUNTED CIRCUIT ASSY AXM-38 CON NÚMERO DE PARTE SONY A15458968 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. 

Tiempo de entrega de 40 d ías naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
solicitada medida 

17 MICRÓFONO INALÁMBRICO 9 PIEZA 
DIGITAL DWM-02N/42 SONY MODELO DWM-

02N/42 

MICROFONO INALAMBRICO DIGITAL DWM-02N/42 

• Incluya cápsula de micrófono cardioide de condensador CU-C31 • 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

nempo de entrega de 40 días naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

- Cantidad Unidad de t Partida Concepto 
solicitada medida• 

Marca y/o modelo 

18 MICROFONO DE MANO SONV 10 PIEZA 
SONY/ F-780 

MODELO F-780 

MICROFONO DE MANO SONY MODELO F·780 

• Tipo de cápsula Dinámico 

• Respuesta en frecuencia de SOHz a 18 KHz 

• Unidireccional 

• Sensibilidad de -54 dB +/- 2 dB 

• Impedancia de salida de 400 ohms +/-20%, balanceada . 

• Conector XL#-3-12C (macho) 

• Incluya pantalla de viento, adaptador para soporte, soporte de micrófono y manual de 

instrucciones. 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 días naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
sollcltada medida 

19 CA MARA P /FOTOGRAFIA 1 
Canon/50 Mark 111. 

PANORAMICA 
PIEZA Objetivo Gran Angular 

CAMARA P/FOTOGRAFIA PANORAMICA 

• Canon 50 Mark 111 

• Objelivo EF 28 mm f/2.815 USM l Gran Angular . 

• Sensor CMOS 22.3 Megapixeles de Cuadro Completo 

• AF en 61 puntos 

• 6 fotografías en modo Ráfaga (cps) 

• Sensibilidad ISO 100-25,600 

• Vídeo Ful\ HD con control manual 

• Procesador DIGIC S+ 

• Pantalla de 3.2" 

• Modo HDR 

• Cuerpo de alta resistencia construido de una aleación de magnesio 

• Modo de multi exposición . 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN . 

... --
Tiempo de entrega de 40 dias naturales. 

Entrega en Almacén General de 1a Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
sollcltada medida 

CÁMARA PORTATIL SONY MODELO PDW-

20 COMPLETA MARCA SONY 4 PIEZA 850 

MODELO PDW-850 

CAMARA PORTATIL COMPLETA MARCA SONY MODELO PDW-850 

• Videocámara XDCAM HD422 Profesional Disc con 3 sensores CCD Power HAO FX modelo POW-
850, que incluya: 

• View finder OLEO HD en color de 0.7" marca SONY modeloHDF-EL20 
• Cargador cuádruple de balería marca SONY modelo BC-L 160 

• 4 batería recargable de Ion Litio marca SONY modelo BP-Gl.95A 

• Adaptador/Cargador de CA marca SONY modelo AC·DN1 O 
• Sujetador de micrófono marca SONY modelo CAC· 12 

• Micrófono Upo escopeta marca SONY modelo ECM-6808 

• Receptor dual inalámbrico digital para camcorder marca SONY modelo OWAS020/42 
• 2 Transmisor portátil de micrófono tipo lavalier Inalámbrico digital marca SONY modelo OWT

B01N/42 
• 2 micrófono lavalier marca SONY modelo ECM·BBBC 
• Micrófono de mano inalámbrico digital para capsulas intercambiables marca SONY modelo DWN· 

02N/42 
• Capsula de micrófono cardioíde de condensador para utilizar con los transmisores de mano DWN-

02, marca SONY modelo CU-C31 

• Adaptador de triple marca SONY, modelo VCT-14 

• Sistema de soporte para cámara, incluye cabezal con capacidad de carga de 17 Kg., tripie de 
aluminio, estrella media y maleta de transporte, marca LIBEC modelo ASP-750M 

• Monitor LCD Full HD de 9" con dos entradas 3G/HD/SD-SOI y funciones inteligentes, marca SONY 
modelo LMD-941 W 

• Lámpara de LEOS tipo Sungun marca Fluo Tec, modelo MINILED 200. 
• Lente HD profesional 213" de 22 aumentos, marca FUJINON modelo ZA22X7.6BMO. 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 dlas naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
solicitada medida 

SONY MODELO DWA· 

21 ADAPTADOR DIGITAL Wireless 9 PIEZA 
F010 

OWA-F010 

ADAPTADOR DIGITAL Wireless DWA-F01D 

• salida de audio analógica XLR-3-32 (X2) . 

• salida de audio digital BNC-R, Impedancia de 75 ohms . 

• Salida de audífono 50 mW (a 16 ohms de carga) . 

• Incluya baterías de Ión-Litio Sony NP-F570 

• Cable de alimentación CC (para conector de 4 pines) (1) 
CD-ROM (1), Estuche de transporte blando LCS-G1BP 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 d las naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

-

1 Cantidad Unidad de 1 

Partida Concepto 
solicitada medida 

Marca y/o modelo 

22 DISTRIBUIDOR HDMI, MARCA 4 
KRAMER, MODELO VM· 

KRAMER, MODELO VM-114H 
PIEZA 114H 

DISTRIBUIDOR HDMI, MARCA KRAMER, MODELO VM-114H 

• Máxima tasa de datos 6.75 Gbps.(2.25 Gbps por canal gráfico, HDMI) 

• Compatible con HDlV . 

• Cumple HDCP 

• Soporta HDMI y HDCP 

• Entrada: 1 HDMI 

• Salidas: 4 conectores HDMI. 

• Incluye fuente de alimentación, kit de soporte de instalación, transmisor de control remoto por 
Infrarrojo RC-IR3. 

GARANTIA DE UN A¡qO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN • 

. Tiempo de entrega de 40 días naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
solicitada medida 

TARJETA DISTRIBUIDORA Y IMAGINE MODELO 

23 AMPLIFICADORA DE WORDCLOCK 2 PIEZA 
WCLK6801+0 

MARCA IMAGINE MODELO 

WCLK6801+D 

TARJETA DISTRIBUIDORA Y AMPLIFICADORA DE WORDCLOCK 

• WCLK6801+0 

• 1 enlrada por 8 salidas 

• Incluya modulo dual back 

• Soporte señales 1 o MHz y 1 PPS 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 dias naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
solicitada medida 

24 DISTRIBUIDOR DE HDMI 1X8, 1 
STEREN, MODELO BOS-

MARCA STEREN, MODELO BOS-308. 
PIEZA 308. 

DISTRIBUIDOR DE HDMI 1X8 

• BOS-308 . 

• 1 entrada por 8 salidas 

• Incluye Convertidor de vollaje 

• Compatible con Full HD (1080p) 

• Soporta la función HDCP 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de enlrega de 40 días naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



Cantidad 
Unidad de 

Partida Concepto solicitad 
medida 

Marca y/o modelo 
a 

25 Convertidor de Barrido (SCAN 
2 PIEZA 

Converter). KRAMER ELECTRONICS 

MODELO VP-790 

Convertidor de Barrido (SCAN Converter) Marca KRAMER modelo VP· 790. 

• Con entradas 1 SD/HD/3G HD-501 BNC conector, 1 HOMI conector (HDCP versión 1.1), 1 VGA 15-pin HD 

conector, 1 video COMPUESTO RCA conector, 1 video COMPUESTO BNC conector, 1 video componentes /RGBS 

con conectores 3/4 RCA, 1 DVI con conector OV0-1, 1 s-Vldeo con conector a 4-pin .. 

• Salidas 1 SO/HD/3G HO-SDI con conector BNC, 1 DVl/HDMI con conector DVl-0 (HDCP versión 1.1), 1 VGA 

con conector HO 15-pin, 1 S/PDIF con conector RCA. 

• Resolución de Salida : 640x480, 800><600, 1024x768, 1280x768, 1280x800, 1280x1024, 1360x768, 

1366x768, 1400x1050,1440x900, 1600xl200, 1680x1050,1920><1200,480i,480p,576p, 720p, 1080i, 1080p. 

• Operación Mulli- Estándar - SOi (SMPTE 259M V SMPTE 344M), HD-501 (SMPTE 292M) V 3G H0-501 
(SMPTEy 

• 424M) . 

• Operación de 100- 240 V AC • 

• Montaje en Rack • 

• Permita audio embebido, 

• Entrega simultánea a las salidas VGA, OVl/HDMI y 3G HD-SDI 

• Panel de control frontal • 

• Manuales de operación • - -
GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 dias naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/ o modelo 
solicitada medida 

26 Convertidor de formato SDI a 4 PIEZA 
HDMI KRAMER modelo FC-331 

Convertidor de íormato SDI a HDMI Marca KRAMER modelo FC-331. 

• 1 ENTRADA CON LOOP, SD/HD/3G HD-SDI CON CONECTORES BNC • 

• 1 SALIDA HDMI CONECTOR • 

• DATA RATE MÁXIMO HASTA l GBPS • 

• OPERE 5 V OC, 400 mA., INCLUYA FUENTE DE PODER • 

• INCLUYA ADAPTADOR DE MONTAJE EN RACK • 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FAl:IRICACION. 

Tiempo de entrega de 40 días naturales. 

Entrega en Almacen General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación .• _ . . .. .. -·- - - -· 



Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo sollcltada medida 

DISTRIBUIDOR DE HDMI 1 KRAMER MODELO VM-

27 ENTRADA 8 SALIDAS. MARCA 2 PIEZA 
8H 

KRAMER MODELO VM·BH 

DISTRIBUIDOR DE HDMI 1 ENTRADA 8 SALIDAS. MARCA KRAMER MODELO VM-BH 

• Máx. Tasa de Datos· 6.75Gbps (2.25Gbps por canal gráfico) • 

• Compatible HDTV • 

• Cumple HDCP • 

• Soporta HDMI • Deep Color, x.v.Color"', Llp Sync, CEC • 

• Deja Pasar 3D • 

• l·EDIDPro"" Kramer lntelligent EDID Processing"' 

• Ecualización y re-Klocking"' 

• Indicadores LEO de Salida Activa • 

• Alimentación Universal· 100·240V CA • 

• Tamaño Montaje en Rack Normalizado 19• 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 dlas naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo solicitada medida 

ANALIZADOR DE MPEG, MARCA MARCA TRIVENI modelo 

28 TRIVENI modelo STREAMSCOPE 1 PIEZA STREAMSCOPE STSC·PTAL 

STSC·PTAL 

ANALIZADOR DE MPEG, MARCA TRIVENI modelo STREAMSCOPE STSC-PT AL 

• Analizador de señales en tiempo real 

• Mpeg 2, Mpeg 4, HVEC . 

• Grabación de transport streams y log files . 

• Incluya Manual de operación . 

• Incluye Licencia/Adaptador externopara señales ASl/RF 

• Licencia/Adaptador Gigabit Ethernet para señales IP . 
GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. 

Tiempo de entrega de 40 dias naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justícia de la Nación. 



Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
solicitada medida 

29 1 
BST MODELO BT602 

PROBADOR DE CABLES LAN BT60Z PIEZA 

PROBADOR DE CABLES LAN BT60Z 

• Conectores de entrada LAN: RJ45 

• Tipo de cables UTP, FTP: cables twisted palrs . 

• Calegoria de cable: CAT5/CAT6 

• Máxima longitud de cables: 255 m(B36 ft) 

• Resolución: 0.1 m . 

• Exactitud típica: +/· 10%+ 1 m(3 ft) . 

• Incluya batería de 9V 

• ldentíficador Remoto RMS00-1 

• Patch cables, RJ45/RJ45 FTP. 20 cm, con conectores 

• Maleta transporte y manual de operación . 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

nempo de entrega de 40 dias naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

1 Marca y/o modelo 1 1 

solicitada medida 

30 SISTEMA DE ARCHIVO DE DISCO 2 
SONY 

OPTICO ESCALABLE MARCA SONY 
PIEZA 

SISTEMA DE ARCHIVO DE DISCO OPTICO ESCALABLE MARCA SONV 

Que incluya: 

• 1 ODS-L30M.- Optical Disc Robotic Library- Main Module 

• 1 ODS-L100E.- ODA Robotic Library Expansión Module- 101 Slots . 

• 1 ODBK-103 .- ODA Robolic Library Expansión Board 

• 1 ODBK-201.- ODA Robotic Ubrary Power Supply 

• 2 OOS-D280F.- Optical Disc Orive- Fiber Channel 

• 100 ODC3300R.- Write Once Optical Disc Cartridge- 3.3 TB 

• 1 ODSZ-FM1 .- File manager Software License 

• 1 FM SERVER File Manager Server (Dell R630) 

• 1 SPL3MSN1 .- SupportNet for OOS-L30M 

• 1 SPSLEN1 .- SupportNet for ODS-L 1 OOE y ODS-L60E 

• 2 SP2BOFS1.-SupportNet para ODS-D2BOF 

• 1 XDA-L 1. - XDA Licencia para conectar a líbrerfa robótica . 

• 1 XDA-L 1 E.· XDA Licencia para conectar a expansión de librería robótica . 

• Todos los cables, conectores y accesorios necesarios para su conexión, interna y externa 
(periféricos). 

• Todo el software necesario para su configuración y programación, asl como todas las licencias 
necesarias para su correcta operación. 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. (INCLUYA TODAS LAS ACTUALIZACIONES DE 
SOF1WARE QUE SE PRODUZCAN DURANTE EL AÑO DE GARANTÍA) 

Trempo de entrega de 40 días naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



Partida Concepto 

31 SISTEMA DE ARCHIVO L T0·6 

Cantidad Unidad de 
so lle ita da medida 

1 PIEZA 

Marca y/o modelo 

SIN MARCA /SIN 
MODELO. 

~--~'--~~~----------~~~-------------.1.~~--------'--------~-----------i SISTEMA DE ARCHIVO L T06 

QUE INCLUYE: 

• Todos los cables, conectores y accesorios necesarios para su conexión interna y externa, así como 
con periféricos. 

• Todo el software necesario para su configuración y programación, así como las licencias 
requeridas para su correcta operación. 

1 Scalar 1500+L T0-6 TaperDrlve Quamtum 

• Quantum Scalar i6000 con 500 tape drive library. 

• 2 Tape Orive lectors LT0-6, 

• 2 L T0-7 drive lectors. 250 L T0-6 tapes, 

• 250 L T0-7 tapes, 

• 1 O cleanlng tapes. 

1 OivaArchive 7.x Oracle Front Porch Digital 

• 
• 
• 

OIVArchive con capacidad para 200 Tape Slots, 
Nearline Capacity de 80 TB . 

DIVArchive Software actor licence, 
• configuración de hardware y software, 

• integración, 

• proyect management, 

2 Oracle X6-2 

• Servidor X5·2 

• 2 x lntel Xeon ES-2630 v3@ 2.4GHz 

• 8 cores 

• 32GB de memoria 

• 2x600GB HDD 

• 4x1 .2 TB HDD 

• 4x On-Board 1/10 GbE 

• 1xDual Port SFP+ 10GbE 

• 2xDual Port FC 16Gb/s Qloglc. 

• Licencia de sistema operativo Windows Servar 2012 R2. 

1 Oracle ZFs-3 

• Solución con red 

• 32 TB de capacidad. 

• SE REQUIERE GARANTÍA MÍNIMA DE 24 MESES PARA El HARDWARE Y SOFTWARE. 

GARAN'rlA M NIMA DE 2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 días naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Ju.sticia de la Nación. 



Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo ' ~ 

sollcltada medida 
-

32 SISTEMA DE CLOSED CAPTlON V 1 
SIN MARCNSIN MODELO 

SUBTITULA) E. 
PIEZA 

SISTEMA DE CLOSE CAPTION Y SUBTlTULAf E. 

• Debe incluir el hardware y el software completos para generar CC sobre video en vivo y, 

• El hardware y el software completos para generar CC sobre video grabado (en posproducción) . 

• Licencias para transmítir en vivo y en programas grabados . 

• Permita generar flujos automatizados (tiempo real) para generar CC sobre video en vivo o grabado . 

• Entradas SOi para recibir señales de video HD y SO estándar . 

• Permita entrada de audio AES/EBU o audio Analógico balanceado 

• Incluya las PC, monitores, teclados y mouse que se requieran para el CC sobre video en vivo y el CC 
sobre video grabado. 

• Totalmente automatizado 

• Genere CC sobre video en vivo o grabado 

• Permita conexión remota para configuración, diagnóstico y actualización . 

• Incluya codificadores dedicados, para CC en vivo y CC en posproducción, (operar norma CC-708), 
entradas HD-SDI con licencias y accesorios que correspondan. Montaje en rack. 

• Manuales de operación 

• Todos los cables, conectores y accesorios necesarios para su conexión interna y externa, así como 
con periféricos. 

• Todo el soltware necesario para su configuración y programación, asf como las licencias 
requeridas para su correcta operación. 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

1 

Tiempo de entrega de 40 días naturales. 

Entrega en Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
solicitada medida 

33 ADAPTADOR INALAMBRICO SONY 2 
SONY MODELO CBK-

MODELO CBK·WA100 
PIEZA WA100 

ADAPTADOR INALAMBRICO SONY MODELO CBK-WA100 

• Compatible con PDW-F800/700/6BO; l'DW-850 

• Incluye CBK-WA02, CBK-NA1 y BAM 

• Cable de alimenlacíón de CC . 

• Entrada HD-SDI, conector BNC 

• Alimentación 12 V CC . 

• Incluya Manual de Instalación y operacíón . 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 dlas naturales. 

Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Partida Concepto 
Cantidad Unidad da 

Marca y/o modelo 
solicitada medida 

34 ESTACIÓN PARA RED XDCAM MARCA 1 
SONY MODELO PWS-

SONY, MODELO PWS110RX1 
PIEZA 110RX1 

ESTACION PARA RED XDCAM MARCA SONY, MODELO PWS110RX1 

• Estación Ax de red para transmisión en directo desde cámaras XDCAM a través de 4G/L TE y Wi-Fi 

• Dos saltdas SDI 

• Transmisión en directo de 1080i con 4G/LTE o Wi-Fi 

• Transmisión directa desde cámaras XDCAM 

• Incluya Tecnologla QoS exclusiva de Sony 

• Incluya Manual de Instalación y operación . 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 días naturales. 

Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



.J 

Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
solicitada medida 

CUBIERTA BLANDA PARA 
SONY MODELO LCS-F01D 

35 ADAPTADOR DIGITAL Wireless LCS- 9 PIEZA 

F01D 

CUBIERTA BLANDA PARA ADAPTADOR DIGITAL Wlreless LCS-F01D 

• Incluye una zapata en V integrada para el montaje del adaptador OWA-F010 utilizando el montaje en 
v. 

• Incluye una placa de montaje en V . 
GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 días naturales. 

Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de Ja Nación. 

Cantidad Unidad de 
--

Partida Concepto 
sollcltada medida 

Marca y/o modelo 

MONITOR DE AUDIO DIGITAL 
WOHLEA/ AMP1-16 M. 

36 PROFESIONAL MARCA WOHLER 1 PIEZA 
MODELO AMP1-16·M 

MONITOR DE AUDIO DIGITAL. PROFESIONAL MARCA WHOLER, MODELO AMP1-16-M. 

• PARA MONTAR EN RACK DE 19 PULGADAS 

• 2 ENTRADAS 3G/HD/SD-SDI CON CONECTOR BNC, 

• 2 SALIDA SDI CON CONECTOR BNC 

• 1 SALIDA SOi EN BNC 

• 1 SAL.IDAS DE AUDIO ANAL.OGO ESTÉREO BALANCEADO CON CONECTOR XLR-M, 

• DISPLAY FRONTAL. 

• 2 BOCINAS FRONTALES, 

• UNA UNIDAD DE RACK, 

• SALIDA DE MONITOREO DE AUDIO PARA DIADEMA CON CONECTOR 6.3, 

• MANUAL DE OPERACION 
GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 días naturales. 

Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
solicitada medida 

SONYMODELO 

37 RECEPTOR DIGITAL Wireless 9 DWRS02D/42 

OWR-5020/42 
PIEZA 

RECEPTOR DIGITAL Wireless OWR-5020/42 

• RECEPTOR PORTÁTIL ACOPLABLE EN RANURA PARA CAMCOROERS DE SONY • 

• COMPATIBLE CON TODOS LOS TRANSMISORES Y MICRÓFONOS DE LA SERIE DWX 

• TIPO DE RECEPTOR, ACOPLABLE (2 CANALES) • 

• MÉTODO DE TRANSMISIÓN WiDIF·HP(X2) 

• TIPO DE RECEPCIÓN SPACE DIVERSITY 

• SISTEMA DE CIRCUITO SUPERHETEREDINO DOBLE 

• OSCILADORES LOCALES SINTETIZADOR PLL DE CUARZO 

• TERMINAL DE ENTRADA RF BNC·R, 50 OHMS • 

• ANTENA EXTRAIBLE 

• SENSIBILIDAD DE 20 dBu O MENOS • 

• CONECTOR DE SALIDA DE AUDIO D·suh DE 15 pines (MACHO) (X1) • 

• VOL TAJE DE OPERACIÓN 7V ce 
• CONSUMO DE CORRIENTE 500 mA . 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 dlas naturales. 

Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



------------ ---

Partida 

38 

Concepto 

SISTEMA DE SERVIDORES PARA 
PRODUCCIÓN DE NOTICIAS Y DE 
PLAY OUT PARA ESTUDIOS 

Cantidad 
solicitad 

a 

1 

Unidad de 
medida 

PIEZA 

Marca y/o modelo 

Grass Valley/ K2 Summit 
3G Transmission K2-XOT1-
04; Media Server/K2-SVR-
200 

SISTEMA DE SERVIDORES PRA PRODUCCION DE NOTICIAS Y DE PLAY OUT PARA ESTUDIOS 

Sistema de vldeoservldores de 8 canales y Almacenamiento 

Sistema de grabación, reproducción, edición y almacenamiento de video y audio para 2 estudios de televisión. 

8 canales: 4 canales de reproducción (en estudios) y 4 canales bidireccionales de revisión e ingesta (todos los canales 

deberán ser controlados por una estación independiente a las estaciones de reproducción o play-out). 
Los vldeoservidores deberán incluir: 

• fuentes redundantes, 

• puertos Ethernet (conexión vía Internet SCSI) 

• interface para visualizar simultáneamente puertos de entrada/salida HD/SD-SDI 

• Interface operativa de administración 

• Configuración que incluya servidor de media con un puerto de lOGB ISCSI, un puerto 1 GBE, fuente 

redundante, disco de sistema redundante y dos puertos fiber channel, el servidor de media debe soportar 200 

o más Mbps de ancho de banda iSCSI. 

El sistema de videoservidores debe estar conectado con el Almacenamiento mediante una Red de Área de 
Almacenamiento. El almacenamiento debe contener: 

• discos de por lo menos 7200 RPM, 

• un arreglo RAID 6 

• capacidad de crecimiento (soportar topología l+l) 

• Almacenamiento útll y ON-LINE de por lo menos 2900 horas utilizando el CODEC XDCAMSO HD@XDCAM 
MPEG2 4:2:2 a SO Mbps. 

• Capacidad de expansión a través de módulos que no requieran reconfiguración o reconstrucción de todos los 
discos, pudiéndolo hacer al aire y sin pérdida de contenido 

El sistema debe soportar transferencias FTP de hasta 600 MB/seg, considerando 2 servidores FTP con un puerto lOGB 
iSCSI, un puerto 1 GBE, fuente redundante disco de sistema redundante y dos puertos fiber channel. 

El sistema debe manejar por fo menos los siguientes tipos de codees; DV, DVCAM, DV25, DVSO, MPEG-2@ML 4:2:0, 1-

Frame y Long GOP 2-15 Mb/s, MPEG-2 @Ml 4:2:2, 1-Frame & long GOP 4-50 Mb/s, DVCPRO HD, AVC-fntra Class 50 y 

Class 100, reproducción de H.264, MPEG-2@HL 4:2:0, 1-Frame & Long GOP 12-100 Mb/s, MPEG-2@HL 4:2:2, 1-Frame & 
Long GOP 20-100 Mb/s, XDCAM HO (18, 25, 35 Mb/sl, XDCAM HD 4:2:2 (50 Mb/s), XDCAM EX, MPEG-2, IMX, Avid 

DNxHD. 

Debe permitir transferencia de materiales MXF, OPla, Quick Time, AV!, GXF (SMPTE ST 360), Plnnacle y MPEG. 

El servidor de video cliente debe incluir la capacidad de Up/Cross/Down conversión y cambio de relación de aspecto, 
soportando AFD para 4:3 a 16:9, debe soportar las opciones Bar, half-bar, crop y stretch configurable vía la interface 
gráfica o vfa protocolo AMP. Debe tener capacidad de ajuste de delav de audio de al menos+/- 200ms, capacidad de 
scrub de audio +/-2X, capacidad eliminación de audio cllck, soportar audio tagging y audio mapping utilizando la 
aplicación, debe tener fa capacidad para mostrar fas 4 canales como un multivlewer en la salida VGA. Incluir 3 puertos 
USB 2.0, consumo máximo de 500 W por cada video servidor cliente. 

Debe soportar 2 pfaylist de reproducción directamente en el vldeoservidor con aplicación remota, una en cada estudio 

(incluir una terminal por estudio, que permita la reproducción y grabación desde el videoservldor). La gestión de estos 

puertos debe ser a través de Ethernet. 

El sistema de videoservidores y almacenamiento debe contar con los elementos necesarios para soportar la conexión de 
un mínimo de 10 editores no lineales FINAL CUT X y 2 editores no lineales AVID, 2 sistemas de archivo de SONY, 

servidores HARMONIC y llbrerfa robótica LT0-4, LT0·6, todos en tiempo real, eficlentando los procesos de ingesta, 

edición y de play out, para estar en condiciones de realizar la reproducción inmediata en fas estudios de los materiales 

.J 



que se encuentren en el almacenamiento. 

La interconexión de los editores no lineales debe considerar una topología que permita garantizar los anchos de banda 

necesarios entre los servidores de media y el almacenamiento en linea. 

• Se debe asegurar una topología híbrida (8GBE-10GBEe-1GBE) 

• Se debe asegurar la operación simultánea de todos y cada uno de los elementos que integran el sistema. 

• Se deben integrar los swltches de red, switches de fibra óptica, gigabit y demás elementos que faciliten la 

interconexión, además de los periféricos necesarios que garanticen la funcionalidad. 

• Se debe realizar el diseño de la red de almacenamiento y 

• Entregar los cálculos de ancho de banda, especificando el consumo de ancho de banda para cada uno de los 

procesos que se realizan dentro del sistema (grabación, reproducción) avalados por el fabricante. 

El sistema deberá contar con una estación de ingesta con 4 puertos para la ingesta, revisión y gestión de material. 

• Deberá realizar el movimiento de media por flujos de trabajo automatizados, editar campos de metadatos, 

• Creación de subcllps, 

• Recorte de clips, 

• Cambio de nombre de clips y registro de fallas. 

• Debe tener capacidad para varias sesiones de ingesta. 

El sistema deberá contar con un Servidor de respaldo AUTONOMO (StandAlone). 

• Entradas/Salidas configurables como lx3, 2x2 o Ox4 

• 2 canales bidireccionales y 2 canales de solo salida 

• Canales HD/SD. 

• Soporte 2 grabaciones MPEG-2 HD/SD (100 Mbps) 

• Todas las salidas soporten reproducción de bit rates hasta de 100 Mbps (DV/DVCPRO,MPEG-2, so y HD) 

• Pueda conectarse vla iSCSI 

• Fuente redundante. 

• Incluya Media Storage con 8 Media Orives de 2TB SAS y controlador RAID, Configurado como RAID 1-0 (4 
datos/ 4 paridad). 

La entrega del sistema debe incluir todo lo necesario para su conexión interna y externa, cableados IP, lineas de datos, 
fibra óptica, video, paneles de control y periféricos. 

Incluye cables, cinchos, etiquetas laminadas y todo lo necesario para realizar la instalación correcta lle los equipos. De 
igual forma debe incluir todo el software necesario para la 
Configuración y programación de todos los equipos, servidores y clientes basados en el disei'lo del sistema 

predeterminado, además de la configuración del flujo de trabajo, asf como proporcionar documentación del Sistema, asl 
como todas las licencias necesarias para una correcta operación. 

GARANTIA DE DOS AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION EN EL. HARDWARE Y EN EL SOFTWARE, ASÍ 
COMO EN 1..A CONECTIVIDAD ENTRE 1..0S COMPONENTES INCLUIDOS EN EL SISTEMA. 

Tiempo de entrega de 40 días naturales. 

Entrega en et Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
sollcltada medida 

SISTEMA DE TELEPROMTER PARA 1 
SIN MARCA Y SIN MODELO 

39 1 PIEZA 
CÁMARA 

SISTEMA DE TELEPROMTER PARA 1 CÁMARA 

• Que incluya 1 monitor de alta brillantes de 19", 

• con parasol moldeado rígido para estudio, 

• montaje para espejo y parasol, 

• montaje soporte para cámara, 

• rieles de montaje, 

• 1 monitor de talento 18.5" • 

• versión dual SOi, 

• montaje negro MT-Black 

• Contrapeso de 20 libras para MT-RED, MT-Black y MT-ARRI 

• 2 SOFTWARE, WP-NXU-SDI AUTOSCAIPT 
Incluye 2 CONTROL REMOTO de 5 botones, X BOX ULTRA, cable serial. 

• 2 LAP TOP compatibles y configuradas con el software • 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 dlas naturales. 

Entrega en el Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

- Cantidad Unidad de -
Partida 

1 
Concepto Marca y/o modelo 

sollcltada medida 

40 SWITCH DE 24 PUEROTS GIGABIT 1 
BROCADE /modelo FCX-

ETHERNET 
PIEZA 648S 

SWITCH DE 24 PUEROTS GIGABIT ETHERNET 

• Ancho de banda de conmutación: 200 Gbps 

• Ancho de banda de reenvío: 150 Mpps 

• Ancho de banda de apilamiento: 64 Gbps 

• Puertos RJ45: 24 de 10/100/1000 Mbps 

• Opción a 10Gbps Ethernet 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 dias naturales. 

Entrega en el Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
solicitada medida 

1 

TRANSMISOR SOBRE PAR TRENZADO MARCA KRAMER MODELO PT· 

41 HDMI MARCA KRAMER, MODELO PT- 4 PIEZA 572 

572 

TRANSMISOR SOBRE PAR TRENZADO HDMI MARCA KRAMER, MODELO PT-572 

• Máximo Data Aate 4.95 Gbps (1.65 Gbps por canal gráfico) 

• 1 entrada conector RJ-45 

• 1 salida conector HDMI 

• Soporta HDMI y HDCP 

• Incluye fuente de poder . 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 días naturales. 

,...__ 
Entrega en el Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
solicitada medida 

TRANSMISOR PORTÁTIL PARA SONY MODELO DWT-

42 MICRÓFONO INALÁMBRICO 9 PIEZA 
B01N/42 

DIGITAL DWT-801 N/42 

TRANSMISOR PORTATIL PARA MICROFONO INALAMBRICO DIGITAL DWT-B01N/42 

• Interface inalámbrica WiDIF·HP 

• Oscilador controlado por cristal sintetizador PLL 

• Antenna de cable Oexible 

• Conector de entrada 4 pines de SONV 

• transmite y recibe sonido digital de 24 bits de alta calidad 

• rango dinámico de más de 106 dB 

• respuesta en frecuencia que se sitúa entre 20 Hz y 22 kHz, y una excelente respuesta transitoria • 

• Atenuación de audio de 48 dB en Incrementos de 3 dB • 

• Admite entrada de línea/micrófono 

• Potencia de salida seleccionable entre 1/10/50 mW • 

• monitor de gran calidad OLED • 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 días naturales. 

E ntrega en el Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

-



Partida Concepto 
Cantidad 1 Unidad de 

Marca y/o modelo 
solicitada medida 

TRANSMISOR ACOPLABLE DE SONY MODELO DWT-

43 MICROFONO INALAMBRICO 9 PIEZA 
P01/42. 

DIGITAL DWT-P01/42 

TRANSMISOR ACOPLABLE DE MICROFONO INALAMBRICO DIGITAL DWT-P01/E42 

• Sintetizador PLL de cuarzo 

• 42-SO canales de UHF-TV (ancho de banda de 66 MHz) de 638 MHz a 698 MHz 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 dlas naturales. 

Entrega en el Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Partida I ~ Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
, sollcltada , medida 

-
MICROFONO DE SONY MODELO ECM-

44 CONDENSADOR ECM-88BC 9 PIEZA BBBC 

MARCASONY 

MICROFONO DE CONDENSADOR ECM-88BC MARCA SONY 

• Micrófono !avaliar 

• Cápsula Condensador electret 

• Respuesta en frecuencia 20 Hz a 20 KHz . 

• Omnidireccional 

• Rango dinámico 99 dB o más 

• Relación señal a ruido 68 dB o más 

• Incluya Protector de viento de un:tano ( 1 ), Clip de corbata de tipo simple/individual ( 1), 
Horizontal/individual tipo clip de corbata ( 1 ), Manual de instrucciones ( 1 ), Abrazadera de ferrita ( 1 ). 

• Coneclor Tipo BC. Suministrado con conector de~ pines (SMC9-4P) Sony . 

• Compatible con transmisor DWf-BOIN/42 . 
GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 días naturales. 

Entrega en el Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
solicitada medida 

JBL MODELO LSR-4326P 

45 JUEGO DE 2 BOCINAS JBL, 1 JUEGO 
MODELO LSR-4326P 

JUEGO DE 2 BOCINAS JBL, MODELO LSR-4326P 

• Respuesta en frecuencia.· +/-1.5 dB: 55Hz a 20KHz; -3d8: 47Hz a 22KHz; 10 dB: 39 Hz a 32 KHz. 

• Sensitividad + 4dBu,-10 dBV. • 94 dB/tm • 

• Amplificación. - 150 w/70w • 

• Procesamiento digital.· 24 Bit, 96 kHz. 

• Entradas analógicas.- XLR, v..'' Balanceada, +4 dBu,-10 dVB • 

• Entradas digitales.- AES/EBU XLR, S/PDIF RCA • 

• Dimensiones.· H=387 mm, W=236 mm, 0=262 mm • 

-
GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 días naturales. 

Entrega en el Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

- Cantidad Unidad da 1 
Partida Concepto 

solicitada medida 
Marca y/o modelo 

46 10 SIN MARCNSIN MODELO 
BOCINAS DE ESCRITORIO PIEZA 

BOCINAS DE ESCRITORIO 

• Sistema 2.1 

• Elementos: 2 almvoces satélite, Módulo Acoustimass, Mando a distancia de cable • 

• Conectividad: USB, Entrada de audio auxiliar, Salida para auriculares 

• Controles: Volumen, Graves, Enmudecer 

• Blindaje magnético 

• Relación señal/ruido: 20 - 20.000 Hz (estimada) 

• Dimensiones y peso 
Satélites: 
225 x 147 x 97 mm 
900gr 
Módulo Acoustimass: 
217 x 173 x 501 mm 
8,3kg 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. 

Tiempo de entrega de 40 dlas naturales. 

-Entrega en el Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
solicitada medida 

.. 
SIN MARCA/SIN MODELO 

47 ANTENA PARABÓLICA DE 3 35 PIEZA 
METROS DE DIÁMETRO. 

ANTENA PARABOLICA DE 3 METROS DE DIAMETRO. 

• Receptora de foco primario, de malla, banda C, de 4 secciones, F/D 350, 
Longitud Focal de 41", ganancia en banda C@4GHz de 40.15 dBl 
Terminada en pintura electrostática en color gris, con anillo de acero de 24" 
de diámetro, montaje de AZ-EI y base tipo poste. 

Que incluya. 

• Alimentador Doble Polaridad Lineal para banda C, 3.7 a 4.2 GHz, para antenas de foco 
primario. 

• 2 LNB PLL Banda e, +/- 150 KHz, temperatura de ruido 15ª K, Frecuencia 3.4 a 4.2 GHz, 
conectores F. 

• 1 Filtro pasa banda Banda C • 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 dfas naturales. 

Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
solicitada medida 

' 

CANON/ KJ1 OeX4.58 

48 LENTE PARA CÁMARA CE 2 PIEZA 
IRSE 

ETELEVISIÓN 

LENTE PARA CAMARA DE ETELEVISION marca CANON 

• Para instalarse en cámaras Camcorder XOCAM modelo POWHD-700 marca SONY. 

• Modelo KJ10eX4.5B IRSE 
• 2/3" 

• Relación de aspecto 16:9 
• Rango de Longitud Focal 4.545 mm. 

• Focal Length Range con Extender 9-90 mm. 
• Campo angular de visión (Angular Field of View) 

en 4.5mm 93.7º (H) x 61.9º (V) 
en 45mm 12.2º (H) x 6.9º (V) 

• Campo angular de visión con extender (Angular Fleld of View with Extender) 
en 9mm 56.1º (H) x 33.4º (V) 
en 90mm 6.1º (H) x 3.4º (V) 

• Maximum Relative Aperture (F-Number) 
en 4.5mm-34.5mm 1:1.8 
en 45mm (Ramping Characteristlc) 1 :2.35 

• Maximum Relative Apertura (F·Number) con Extender 
en 9mm-68.9mm 1 :3.6 
en 90mm (Ramping Characteristic) 1 :4.7 

• Distancia mínima de objeto 0.3 m (10 mm con Macro) 

• Incluya KIT Semi-Servo Canon MS-2100 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 dlas naturales. 

Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

' 
solicitada medida 

KIT DE ENLACE, TRANSMISOR-

49 RECEPTOR, INALÁMBRICO HD- 1 PIEZA 
SDl/HOMI 

KIT DE ENLACE, TRANSMISOR- RECEPTOR, INALAMBRICO HD-SDllHDMI 

• 1 transmisor (HD120-Tx) 
• 2 receptores (HD120-Rx) 
• Transmisión de video: 

10801 60/59.94/50 
720p 60/59.94/50 
576p 50 (HDMI solamente) 
480p 59.94 {sólo HDMI). 
480i NTSC 

• SOi (Full HD, HD/ SD-501): 
SMPTE-259/27 4/292/296/3721424/425 

• AUDIO: 
48 KHz, 24 bits PCM Embebido 

Marca y/o modelo 

SHINING TECHNOLOGY, 
INC./ SUV HD120 

• Opere en banda de 5.x GHz, banda libre de licencia. 9 canales disponibles. 
• Modulación/Oemodulación OFDM/16..QAM. 
• Rango de enlace de 900 pies (300 metros). 
• Tx con entradas conectores BNC & estándar HDMI 
• RX con salidas conectores BNC & estándar HDMI. 
• Transmisor y receptores con baterias preinstaladas, así como conectores y cables para 

cargarlas. 
• Incluya maleta de transporte. 
• Incluya todos los accesorios. 

GARANTIA DE UN ANO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

Tiempo de entrega de 40 dias naturales. 

Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 



Partida Concepto 
Cantidad Unidad de 

Marca y/o modelo 
solicitada medida 

50 MODULADOR VeCOAXPRO 2 PIEZA 
VeCOAX/ PRO HD 

MODULADOR VeCOAXPRO 

• Modelo PRO HD 

• Entrada de video HDMI 

• Incluya convertidor de SOi a HDMI, VGA a HOMI, DVI a HDMI 

• Selección de entradas via software . 

• Entrada Auxiliar 

• Acepte todos los fonnatos de Clodsed Captlon 

• Modos de codificación: MPEG2 I MPEG4 H264 seleccionable por software para cada canal 

• Compatible con ATSC 3.0 

• Opere 100-240VAC 50/60Hz, 65W máximo . 

• Salida RF( USA QAM CABLE - USA ATSC OFF AIR - DVBT/T2 - DVBC/C2 - ISDBTb - DMB-T) 

• SalidalPTV 

• Panel de Control Frontal 

• Control remoto via WEB, Interface RJ45 100 Base T, Puerto Ethernet 

• Montaje en rack . 

.... GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

nempo de entrega de 40 dfas naturales. 

Almacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación . 

.. 

Cantidad Unidad de 
Partida Concepto 

soUcltada medida 
Marca ylo modelo 

I • 

CHROMA KEY I KEY-

51 CHROMA KEY, KEY-LUX LIGHT 2 PIEZA LUX LIGHT SQUARE 
SQUARE 

KEY-LUX LIGHT SQUARE 

• MARCO CON oiooos DE EMISIÓN DE LUZ DE AL TA 

• POTENCIA EN COLOR VERDE . 

• LUMINISENCIA DE COLOR UNIFORME • 

• CADA CAMARA DEBERÁ TENER SU PROPIO LIGHT SQUARE • 

• CONTROL DE INTENSIDAD • 

• FUENTE DE PODER • 

GARANTIA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. 

-
nempo de entrega de 40 dlas naturales. 

'"Aiñiacén General de la Suprema Corte de Justicia de la Nación . 

. . . 



Propuesta Técnica. 

Los participantes deberán integrar a su propuesta técnica lo siguiente: 

• Descripción completa, detallada y ordenada de la partida cotizada, la 
cual deben incluir el mínimo de requisitos técnicos especificados en 
nuestra "Ficha Técnica". 

• Deberá presentar por escrito en original, redactada en español, en 
papelería membretada del participante, foliadas, firmadas en todas sus 
hojas por el representante legal, no deberá contener tachaduras o 
enmendaduras, con la descripción detallada de los bienes, marca, 
modelo, unidad de medida, cantidad y características técnicas, conforme 
a la "Ficha Técnica". 

• Es requisito indispensable que el participante haga referencia exacta de 
los bienes ofertados en los catálogos presentados, debiéndolos 
identificar plenamente. En caso de que en la propuesta se incluyan 
PDF's impresos, se deberá hacer referencia al nombre del mismo y el 
número de página donde se localiza la información que respalda la 
propuesta. 

• Carta bajo protesta de decir verdad, sobre el cumplimiento de las normas 
nacionales e internacionales respecto de los bienes, de conformidad con 
la Ley Federal de Metrología y Normalización, así como las demás 
disposiciones nacionales y, en su caso, internacionales aplicables en la 
materia, haciendo mención de las mismas. 

• Carta bajo protesta de decir verdad, de que los bienes a adquirir son 
nuevos y originales, de la marca ofertada, y se entregarán en las 
condiciones necesarias que permitan su correcto funcionamiento. 

• Carta de fabricante que acredite al participante como distribuidor 
autorizado en México, de los bienes de la marca que oferta y, de contar 
con la infraestructura para suministrar los bienes motivo del presente 
procedimiento. 

• El adjudicado a partir de la fecha de entrega-recepción de los bienes, 
garantizará su calidad a entera satisfacción de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, entregando en las oficinas de la Dirección General 
de Recursos Materiales, carta garantía en papel membretado del 
fabricante, indicando las condiciones y trámites necesarios para su 
exigibilidad. La cobertura mínima de la garantía se aplicará de la 
siguiente manera: 



Garantía de los bienes. 

Para las partidas donde se requiera garantía por 12 meses, y para las 
partidas donde se requiera una garantía mayor o menor, el adjudicado 
garantizará los bienes a partir de la fecha de entrega-recepción a entera 
satisfacción de la SCJN. En caso de vicios ocultos o defectos de fabricación, 
deberá sustituirlo por otro igual al originalmente ofertado. Los bienes que 
estén fuera de especificaciones o presenten defectos que imposibiliten su 
uso adecuado deberán ser reemplazados por parte del participante 
adjudicado por productos nuevos, dentro de los diez días hábiles siguientes 
a la reclamación, por parte de ta "la Suprema Corte de Justicia de la Naciónª', 
sin ninguna reclamación. 

• Queda estrictamente prohibido realizar cualquier subcontratación para el 
presente procedimiento; cualquier incumplimiento, será causa de 
rescisión por el órgano competente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, con las penalizaciones que correspondan y, en su caso, 
daños y perjuicios, así como los procedimientos administrativos 
correspondientes. 

• Plazo de entrega: Es 40 días naturales contados a partir del día hábil 
siguiente a la notificación del fallo. 

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS. 

En el dictamen resolutivo técnico se verificará que en las propuestas 
_ técnicas se cumpla: 

• Con las Normas de Calidad y Garantías solicitadas. 



• Los bienes ofertados cumplan con la totalidad de las 
especificaciones indicadas en el anexo técnico. 

• Las propuestas técnicas incluyan la información. los documentos y 
los requisitos solicitados. por lo que el incumplimiento en cualquiera 
de los requisitos, será causa de descalificación. 

• Sólo se aceptará una propuesta por la(s) partida(s) concursada Is) . 
No se aceptarán propuestas alternativas. 

• Para la generación del dictamen técnico se tomaran en 
consideración los siguientes criterios de descalificación. 

CRITERIOS DE DESCALIFICACIÓN. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá descalificar a los 
participantes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: 

• Cuando el participante esté inhabilitado o impedido por los órganos 
de la Administración Pública Federal. Poder Legislativo, Poder 
Judicial de la Federación o por cualquier otra disposición legal. 
previo a la emisión del fallo. 

• Cuando el participante, durante el desarrollo del procedimiento y 
antes de la emisión del fallo, sea objeto de embargo. huelga 
estallada, concurso mercantil o liquidación. 

• Cuando el participante no entregue completa la documentación 
que se señala. 

• Cuando las propuesta presentada no reúnan los requisitos señalados. 
• Cuando el participante proporcione información falsa para 

participar en el presente procedimiento. 
• Cuando exista incongruencia en la información presentada entre la 

propuesta técnica y la económica. 
• El incumplimiento de las condiciones establecidas y la contravención 

a lo dispuesto por el Acuerdo General de Administración Vl/2008. 

RECEPCIÓN DE BIENES. 

Lugar de entrega de los bienes: Almacén General de la Dirección General de 
Recursos Materiales, ubicado en: Calzada General Ignacio Zaragoza, número 
1340, Esq. Eulogio Parra, Colonia Juan Escutia, Delegación lztapalapa, Ciudad de 
México, C.P. 09100, Tel: 4113-1100 extensión 2544, horario de recepción de lunes 
a viernes de 09:00 a 17:00 horas. 



El participante adjudicado deberá entregar el equipo, debidamente identificado, 
desglosando los siguientes datos mediante una etiqueta que deberá estar pegada 
en la caja de los equipos: 

• Descripción del bien. 
• Marca o modelo 
• Número de serie. 
• Número de partida a la que corresponde. 

El participante adjudicado será responsable de la integridad de los bienes 
adquiridos por este Alto Tribunal, hasta que sean recibidos a entera 
satisfacción en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en los domicilios indicados anteriormente, por lo que el riesgo correrá a 
cargo del participante adjudicado hasta ese momento, bajo los siguientes 
términos: 

1 . El tipo de transporte a utilizar será aquel que el participante adjudicado 
considere conveniente y que garantice la entrega oportuna, así como que los 
bienes sean entregados en óptimo estado, con el empaque necesario para 
evitar daños durante el traslado y soportar las maniobras a las que estarán 
sujetos, tales que preserven su calidad y· condiciones óptimas durante su 

- transportación, manejo y almacenaje, sin merma de su vida útil. 

2. El participante será responsable de cubrir los costos de traslado y seguro de 
los bienes, desde sus instalaciones hasta el lugar de destino final. No será 
aceptada condición alguna en cuanto a cargos adicionales por concepto 
de fletes, maniobras de carga y descarga, seguros y otros costos 
adicionales para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

3. Para la entrega de los bienes deberá presentarse la información y 
documentación necesaria para su identificación, así como una copia de la 
factura o remisión correspondiente y copia del contrato simplificado, asimismo, 
deberá notificar la fecha en que realizará la entrega, con dos días hábiles de 
anticipación, mediante correo electrónico enviado a las siguientes direcciones: 
iramirez@mail.scjn.gob.mx, jpaza@mail.scjn.gob.mx; especificando número 
de procedimiento, número de contrato simplificado y partida(s) que será(n) 
entregada(s). 

4. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no recibirá los bienes en mal 
estado por causas imputables al participante adjudicado o su transportista, por 
lo que, la aceptación de los bienes solicitados, será a entera satisfacción de la 
convocante, de acuerdo con las especificaciones descritas en la "Ficha 



Técnica" y de conformidad con la propuesta técnica presentada por el 
participante. 

Adicionalmente el participante adjudicado, deberá entregar la factura debidamente 
desglosadas con la siguiente información: 

• No. de serie 
• No. de pedido 
• Partida 
• Licitación 
• Descripción del bien 
• Precio unitario 




