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• ZámboN e antenne 
in gusto mum • Stagno e fumo 

• Computer e Radio 



MILAG per gil "elettronici" 

SE CERCHI LA LUNA NEL POZZO... 

e KEN 
WELL TURNER 

WNW))) eiszoiexa" G. LArtzoro DOWKey 
20135 MILANO - VIA COMELICO 10 - TEL. 589075-5454744 AM1b11/141°1 



EDITORE 
edizioni CD s.n.c. 

DIRETTORE RESPONSABILE 
Giorgio Totti 

REDAZ1ONE, AMMINISTRADONE, 
ABBONAMENT1, PUBBL1CITA 
40121 Bologna - via Cesare Boldrini 22 
(051) 552706-551202 
Registrazione tribunale di Bologna n. 
3330 del 4/3/1968. Diritti riproduzioni 
traduzioni riservati a termine di legge. 
Iscritta al Reg. Naz. Stampa di cui alla 
legge n. 416 art. 11 del 5/8/81 col n. 
00653 vol. 7 foglio 417 in data 18/12/82. 
Spedizione in abbonamento postale - 
gruppo III 
Pubblicita inferiore al 70% 

DISTRIBUZIONE PER L'ITALIA 
SOD1P - 20125 Milano - via Zuretti 25 
Tel. (02) 67709 

DISTRIBUZIONE PER L'ESTERO 
M essaggerie I nternazionali 
via Calabria 23 
20090 Fizzonasco di Pieve E. - Milano 

ABBONAMENTO 
(CQ elettronica + XELECTRON) 
Italia annuo L. 36.000 (nuovi) 
L. 35.000 (rinnovi) 

ABBONAMENTO ESTERO L. 43.000 
Mandat de Poste International 
Postanweisung Air das Ausland 
payable ä / zahlbar an 
edizioni CD - 40121 Bologna 
via Boldrini 22 - Italia 
Cambio indirizzo L. 1.000 in francobolli 

ARRETRATI L. 3.000 cadauno 
Raccoglitori per annate L. 8.000 (abbonati 
L. 7.200) + L. 2.000 spese spedizione. 

MODALITA DI PAGAMENTO: assegni 
personali o circolari, vaglia postali, a 
mezzo conto corrente postale 343400. 
Per piccoli importi si possono inviare an-
che francobolli. 

STAMPA - FOTOCOMPOSIZIONE 
FOTOLITO 
Grafiche ELLEBI - Funo (BO) 
via Marzabotto 23/33 - tel. (051) 86.16.72 

Manoscritti, disegni, fotografie, anche se 
non pubblicati, non si restitulscono. 

La Casa Editrice non e responsabile di 
quanto pubblicato su annunci pubblici-
tari a pagamento in quanto ogni inserzio-
nista e chiamato a risponderne in pro-
prio. 

eue 
%Melva 

(Le 

SOMMARIO 

goui 
oc 

maggio 1986 

Gli Esperti rispondono   4 
Indice degli Inserzionisti   4 
Offerte e richieste   19 
Modulo per inserzione   23 
Padella del mese   24 
Scanner a sintonia digitale (Sperimentare) 27 
Prescaler ultraeconomico   30 
Tasto di reset per C64 e VIC20  32 
Ritratto di una Radio europea   34 
Deutschland Funk 

Qualche nota   40 
ICOM IC751: stagno e fumo   41 
Operazione ascolto   47 
Rimoderniamo il vecchio 
commutatore d'antenna  53 
Ricetras SSB/CW per i 144 MHz  60 
Radiomania: Rho Ophiuchi   66 
Ampli BF 

Qui computer   71 
Puntata dedicata alla CW senza demodulatori 

Maurizio Fantasy   79 
130esimo bricolaggio 
The XXtieth Century Fox 
Rompi e vincitori 
Gli amplificatori ibridi VHF/ UHF 

- CQ 5/86 - 3 



Gil esperti rispondono 
AMARANTE VINCENZO - 081/8622688 - ore 7 8,30 o 14 ÷ 15 
RTX Applicazioni del computer in campo radioamatoriale. 

BERNARDINI FABRIZIO - 06/5122737 - ore 20 21 
Controllo del trafiko aereo - Avionica. 

CERVEGLIERI MASSIMO - via Pisacane 33 - 15100 ALESSANDRIA 
Chimica ed elettronica. 

CHELAZZI GINO - 055/664079 - tutti i giorni dalle 19 alle 23 
Surplus. 

CORREALE ROSARIO - via delle Quattro Giomate 5 
80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) 
Computers Sinclair. 

DELLA BIANCA MAURIZIO - 010/816380 - ore 20 ÷ 21, feriali 
Autocostruzioni e RF. 

GALLETTI ROBERTO - 06/6240409 - sab/dom dalle 17 alle 21,30 
Autocostruzioni e RF in generale. 

MAZZOTTI MAURIZIO - 0541/932072 - tutti i giorni dalle 8 alle 12 
e dalle 14 alle 22 
Alta frequenza (RX-TX-RTX) e Computers Commodore. 

MUSANTE SERGIO - inoltrare corrispondenza a CQ 

PELOSI CESARE - via R. Tanzi 26 - 43100 Parma 
Autocostruzione per OM. 

PETRITOLI REMO - 0736/65880 o 085/292251 - tutte le sere tra le 20 e 
le 22 
Computers. 

PISANO GIANCARLO - via dei Sessanta 7/5 - 16152 Cornigliano (GE) 
Sperimentazione in campo radio. 

UGLIANO ANTONIO - 081/8716073 - tutte le sere tra le 20 e le 22 
Computers Sinclair. 

VIDMAR MATJAZ - 003865/26717 - Nova Gorica 
Attività radioamatoriali a livello sofisticato. 

ZAMBOLI PINO - 081/934919 - tutte le sere tra le 20 e le 21,30 
Antenne - Apparati OM e CB - VHF - Autocostruzione. 

ZELLA GIUSEPPE - 0382/86487 - tutte le sere tra le 21 e le 22 
Antenne per ricezione (teoria e pratica) - Radioascolto Broadcasting - 
DX onde medie e tropicali - Radiopropagazione - Radioricezione 
(costruzione e modifica di ricevitori). 

Siate rispettosi della vita priva di questi amid, 
evitando di telefonare in orad diversi da 
quelli indicati. GRAZIE 
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lnoltre, abbonandoti, blocchi immediatamente il prezzo di copertina di CO per un anno 
intero, "12 numen  reall XÈLECTRON" che riceverai a casa tua, puntuali e senza spe-
se! 
Approfittane subito, perché CO ti dá la possibllità di avere (a tua scelta) anche "IL BA-
RACCHINO CB" e "TOP SECRET" con oltre il 22% di sconto, 2 bellissimi libri che non 
puoi perdere. 
MODALITA DI PAGAMENTO: Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo: C/C posta-
le n° 343400 - vaglia postale - assegno proprio o circolare, intestati a "EDIZIONI CD". 
Scrivete sul modulo di contocorrente o sul vaglia postale CHE COMBINAZIONE AVETE 
SCELTO. 

1 * 12 CO ELETTRONICA XELECTRON : L. 39.000 = L. 30.000 

2 * 12 CQ ELETTRONICA XELECTRON : L. 39.000 
+ IL 13ARACCHINO CB L. 8.500 

L. 36.000 

3 * 12 CO ELETTRONICA XELECTRON : L. 39.000 
+ TOP SECRET L. 14.000 

L QZ:= L. 41.000 

4 * 12 co ELETTRONICA ± XELECTRON : L. 39.000 
+ IL BARACCHINO CB L. 8.500 

+ TOP SECRET L. 14.000 

L-.),P.A4:-.L. 48.000 
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Ricetrasmettitore portatile HF 
LAFAYETTE EXPLORER 
3 CANALI IN AM-2W 
Apparato leggero e compatto comprendente tre canali quarzati per 
altrettante frequenze che possono essere scelte entro la gamma CB. 
II ricevilore, molto sensibile, consiste in un circuito supereterodina a 
singola conversione con un circuito AGC di vasta dinamica. 
Comprende pure un efficace circuito limitatore dei disturbi, quali i 
carattefistici generati dai motori a scoppio, nonchè il circuito di 
silenziamento (Squelch) a soglia regolabile. Il trasmettitore ha una 
potenza di 2 W all'ingresso dello stadio finale. L'apparato incorpora 
l'antenna telescopica ed é anche completato da una presa per la 
connessione ad un'antenna esterna. L'alimentazione viene effettuata 
da 8 piletle cla 1,5 V con un totale di 12 V CC. Un'apposita presa 
permette di alimentare il complesso dalla batteria del veicolo tramite 
la classica presa per l'accendino. 

IDE-ALE PER LA CACCIA 
Per il soccorso stradale, per la vigilanza del traffico, per le 
gîte in barca e nei boschi, per la caccla e per tutte le attivitä 
sportive ed agonistiche che potrebbero richiedere un 
immediato Intervento medico. Per una maggior funzionalitä 
del lavoro industrlale, commeréiale, artigianale ed agricolo. 

ASSISTENZA TECNICA 
S.A.T. - v. Washington,1 Milano - tel. 432704 
Centri autorizzati: 
A.R.T.E. - V. Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251 
e presso tutti i rivenditori Marcucci S.p.A. 

Lafayette  

marcucci,i 
Scienza ed esperienza in elettronica 

Via F.Ili Bronzetti. 37 - Milano - Tel. 7386051 



Ctagra ANTENNE iMPORTPAETROLRIETAELSICAL.USIVO • • 

NUOVA PAMAR 25100 BRESCIA - Via Gualla 20 - Tel. 030-3903A 

CPC-433 Collineare 

ROMA: 

Freq. 420-460 MHz 
Pot. 500 W 
Clued. 6 dB 

Altezza mm 890 
Lung. mm 150 

T e K ELETRONICA 
VIA ORTI DI TRASTEVERE 84 
ROMA 
TEL. 06-5895920 

ALESSANDRIA CEA s.n.c. 
VIA DOSSENA 6 
TEL (131-41333 

ALBA (CN) CEA s.n.c. 
C.S0 LANGHE 19 
TEL. 0173-498W 

MILANO: ELETTRONICA G.M. 
VIA PROCACCINI 41 
MILANO 
TEL. (02) 313179 

MILANO ELETTROPRIMA 
VIA PRIMATICCIO 162 
TEL. 02-416876 

CI VATE (CO): ESSE 3 
VIA ALLA SANTA 5 
22040 CI VATE (COMO) 
TEL. 0341-551133 

TORINO: MINO CUZZONI 
CORSO FRANCIA 91 
10138 TORINO 
TEL 011-445168 

• LE ANTENNE CHE SI 
IMPONGONO PER LA OUALITA 

E PER IL PREZZO 

AX-20 1/2,1 - 8 el. 
Freq. 136-146 MHz 

Pot. 200 W 
Quad. 10 dB 

Poled= or. • vert. 
Lung. boom mm 2300 
Lung. el max mm 1140 

AMPIA GAMMA DI ANTENNE 
HF-VHF-UHF 

CONCESSIONARI DI ZONA: 
CATAN IA: 

ABANO TERME: 

VIGEVANO (PV): 

VICENZA: 

•MAIORI (SA): RADIOCOMUNICAZIONI PRATO (FI): 
COST1ERA AMALFITANA 
VIA LUNGOMAREAMENDOLA 22 
84010 MAIOR' (SA) 
TEL. 089-877035 
ELETTRONICA PRESENTI 
VIA DEI MILLE 2 
53040 SERRE (SI) 
TEL. 0577-704091 

AREZZO: TELEANTENNA 
VIA DELLA GAVARDELLO 35 

• 52100 AREZZO 
TEL. 0575-382166 

VITTORIO TALAMINI LIVIO 
VENETO (TV) VIA GARIBALDI 2 

TEL. 0422-53494 

SIENA: 
GROSSETO: 

TRENTO 

PISTOIA: 

CPC 144 Collinea re 
5/8 A 

Freq. 140-150 MHz 
Pot. 200 W 
Quad. 5,5 615 

Lung. al. rad. mm 2833 
Lung. radian mm 502 

CRT ELETTRONICA FIRENZE: 
VIA PAPALE 49 
95100 CATANIA 
TEL. 095-441596 

VF ELETRONICA SAS ADRIA: 
VIA NAZIONI UNITE 37 
31031 ABANO T. 
TEL. 049-668270 

FIOFtAVANTI BOSI CARLO SASSUOLO: 
CORSO PAVIA 51 
PAVIA 
TEL. (0381) 70570 NOTO (SR): 

DAICOM 
VIA NAPOLI 5 
VICENZA 
TEL. (0444) 39548 

CENTRO RADIO 
VIA DEI GOBBI 153-153A 
50047 PRATO (FI) 
TEL. 3574-39375 

SUONO GIOVANE 
VIA DEI BARBER! 29 
58100 GROSSETO 
TEL. 0564-28516 

CONCI S. 
VIA S. PIO X 97 
38100 TRENTO 
TEL. 0461-924095 

CENTRO ELETTRÖNICO 
VIA BORGOGNONI 12 
51100 PISTOIA 

PAOLETTI FERRERO 
VIA IL PRATO 40 R 
50123 FIRENZE 
TEL. 055-294974 

DELTA ELETTRONICS 
VIA MERCATO VECCHIO 19 
45011 ADRIA (ROVIGO) 
TEL 0426-22441 

ELETTRONICA FERRETTI 
VIA CIALDINI 41 
41049 SASSUOLO (MO) 

MARESCALCO SALVATORE 
V.LE P. DI PIEMONTE 40 
96017 NOTO (SR) 
TEL 0931-835909 

PISA: NUOVA ELETTRONICA 
VIA BATTELLI 33 
56100 PISA 
TEL. 050-42134 

PORDENONE: HI-FI dl RENATO MARTEL 
VIA OBERDAN 6 
33170 PORDENONE 
TEL. 0434-255308 

REGGIO E.: R.U.C. 
VIALE RAMAZZINI 50/B 
42100 REGGIO EMILIA 
TEL. 0522-485255 

VERONA MAZZONI CIRO 
VIA BONINCONTRO 18 
TEL. 045-574104 

NAPOLI CRASTO 
VIA S. ANNA DEI LOMBARDI 
TEL. 081-328186 
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PRESIDENT JACKSON 
226 CANALI 26.065/28.315 MHz 
AM/FM/SSB 
AM/FM 10 WATT SSB 21 WATT 
A 13,8 VOLT 
L. 465.000 PRONTA CONSEGNA 

NOVITA 80 CANALI CB 
RICEVITORE 
BANDA AEREA = 
VHF = 
FM = 
CB = 
TV1 = 

108-145 MHz 
145-176 MHz 
88-108 MHz 
1- 80 MHz 

54- 87 MHz 
OFFERTA SPECIALE L. 49.000 

OMOLOGATO 
IRRADIO 34 CANALI 
AM CON MICROFONO 
E STAFFE FISSAGGIO 
L. 190.000 PRONTA CONSEGNA 

LA NOVITÄ DELL'ANNO 
OMOLOGATO ALAN 88/S 
34 CANALI AM/FM/SSB 
L. 465.000 PRONTA CONSEGNA 

SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA 
DISPONIAMO DI TUTTI GLI APPARATI DISPONIBILI SUI CATALOGHI: 
MARCUCCI / MELCHIONI / INTEK / CTE / KENWOOD / ECO / MICROSET / CALETTI / ALPHA 
LEMM / SIRIO / MIDLAND / SOMMERKAMP/ DAIWA / TET / MOSLEY / VIMER / RMS / VISA / BREMI 
ZODIAC / BEL COM / POL MAR / TELEREADER / TONO 
LABORATORIO ASSISTENZA INTERNO 
SCONTI Al GRUPPI C.B. e UNITA ALFA TANGO. 
MERCATO DELLOEUSATO / PERMUTE 
ESAMINIAMO VENDITE RATEALI A LAVORATORI DIPENDENTI (RESIDENTI IN PIEMONTE) 

APERTO AL SABATO 

VIA GIOBERTI, 39 - 10128 TORINO - (011) 53.18.32 
IL PIÙ VASTO ASSORTIMENTO DEL PIEMONTE 
PER GLI AMICI DELLA RADIO (PROVARE PER CREDERE ) 



ELETTRONICA S. GIORGIO 
VIA PROPERZI, 152/154 - 63017 PORTO S. GIORGIO (A.P.) - TEL. (0734) 379578 
VIA FOSCOLO - ZONA ASCOLANI DI GROTTAMMARE - TEL.(0735)581155 

MOD. 7788 DX 
II - 40 - 45 m 
228 canali in AM-FM-USB-LSB 
canali Alfa sintonia continua. 

MOD. AFS 1005 
227 canali (AM-FM-USB-LSB-CW) 
sintonia continua - canali Alfa 
2 potenze + Beep 

AFS805 MK II 

10.000 canali in AM-FM-USB-LSB-CW 
100 W in 3 potenze 
sintonia continua + canali Alfa 
RF Gain + Beep 

PRESIDENT MOD. JACKSON 
227 canali AM-FM-USB-MSB 
II - 40 - 45 m 

10 W in AM - 21 W SSB 

MOD. AFS 640 
II - 40 - 45 m 
227 canali. in AM-FM-USB-LSB 
sintonia continua - canali Alfa 
Mic Gain RF Gain + Beep 

DYNA-COM 80/120 
80-120 canali - 5 W 
predisposto a qualsia-
si tipo di antenna 

DYNA-COM 80 
Made in Taiwan ver-
slone economica 

MOD. AFS 805$ 
II - 40 - 45 
2000 canail In AM-FM-USB-LSB-CW 
sintonia continua + canali Alfa 
Beep - Eco - Rosmetro - Mic Gain - RF Gain 
Predisposto per 2 antenne 

TELEFONATECI - SCRIVETECI - VISITATECI 

I"  USINATEI LTLUIOGIESNOzALDC1 COON N 

ELETTRONICA S.GIORGIO 
RISPARMI TUTTO L'ANNO 

e  Saremo lieti di rišpondere alle vostre richieste. 
Si effettuano spedizioni in contrassegno ovunque. 

INTERPELLATECI ANCHE PER: 
KENWOOD - ICOM - DAIWA - PRESIDENT - TURNER 

TELEREADER - ELTELCO - ZETAGI - MIDLAND - YAESU-SOMMERKAMP 
ANTENNE: LEMM - ECO - PROCOM - SIGMA - HY GAIN - TAGRA - AVANTI 

A richiesta possiamo fornire ricambi originali e componenti elettronici di ogni tipo 





DUPLEXER VHF 
130-170 MHz 
completo di bocchettoni 

L. 100.000 

GENERATORE DI FREQUENZE 
PROFESSIONALE 
tutte le frequenze da 50 MHz a 2 GHz 
alimentazione 12 V • livello segnale uscita 1 V 
da quarzare con quarzo 48-50 MHz 
nuovo funzionante L. 60.000 

TRASFORMATORE COASSIALE 
DI IMPEDENZA 50 ohm - 75 ohm 
attacco C 

L. 30.000 

CAM° FITTIZIO 
PROFESSIONALE 
50 ohm • 10 W 
fino a 18 GHz 
attacco ad: N. 

L. 60.000 

FILTRO PASSA BANDA PROFESSIONALE 
argentato, bocchettoni dorati 

a 7 celle freq. 130/170 MHz tarabile 

L. 50.000 

FILTRO PRESELETTORE 
D'ANTENNA 
freq. 144 MHz OE 

L. 25.000 Ilk-

CAVITÁ RISONANTE PER 10 GHz 
completa di diodi Gun e diodi Shkotti 
e di antenna a tromba • nuova funzionante 

L. 60.000 

de 

C Jr er 

räSt2SInt 
MODULO AMPLIFICATORE LINEARE 
VHF 130 - 170 MHz 
ingresso 1 W • uscita 25 W 
alimentazione 12 V • con relais di scambio 
garantito nuovo funzionante 

ACCOPPIATORI DIREZIONALI CON SONDA DI PRELIEVO fino a 10 GHz 

CAVI IN TEFLON • CAVO COASSIALE IN TEFLON PER TRASMISSIONE 
2OE 2 mm 50 ohm e 4 mm 75 ohm 

Siamo presenti a tutte le fiere 
dei radioamatori 
Spedizioni ovunque 
in contrassegno tel. 0161/921708 

L. 80.000 

L. 50.000 

L. 2.500 M.L. 

C.S0 SEMPIONE 9 

13048 SANTHIA (VC) 
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HB 27B: 112 onda 
•!.,2,T_erlza: 27 MHz 
lar._:hezz di bor‘cio: 160 canali 
Porerza max.: 1000 Watt 
ROS: 1,1+1 
Impedenza: 50 Ohm 
Guadagnc.): 3 dB 

HB 27C: 5/8 onda 
Frequenza: 27 MHz 
Larghezza di banda: 160 canali 
Potenza max.: 1000 Watt 
ROS: 1,1+1 
Impedenza: 50 Ohm 
Guadogno: 3 dB 
N. radial': 3 

e OE n;OE1 
1.1... . 

HB 27B 

1,8,k 

OE 

' 

HB 27C 

42100 REGGIO EMILIA - ITALY • Via R. Sevardi, 7 

III 

IC 
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NUOVO YAESU FT 270 RH 

B
E
S
 m
il
an
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il tuo compagno di viaggio 
un due metri 

veramente compatto 
II nuovo FT 270 RH é veramente un super compatto, anzi il 
più compatto tranceiver a 45 W, ma con il più grande 
display per la frequenza e per il segnale ROS sul suo 
frontale a cristalli liquidi. 
L'utilizzo di un doppio microprocessore a 4-Bit permette di 
gestire un doppio VFO, le memorie, lo scanner 
programmabile sulle memorie o tra le frequenze con 
segnale di priorité, o canale occupato. 
Con nuovo tipo di supporto veicolare ad aggancio 
rapido a baionetta. 

Caratteristiche tecniche: 
Frequenza operativa: 144/146 o 144/148 MHz 
Incrennenti del sintonizzatore: 5/10 KHz 
12.5/25 KHz a seconda del tipo 
Tipo di ennissione: F3E 
Impedenza d'antenna: 50 fl 
Alimentazione: 13.8 V 15% 

YAESU 

V  

Consumi: ricezione 0.6 A 
trasmissione 9A - 45 W - 3.5A - 5 W 

Dimensioni: 14 base x 4 altezza x 162 profondità 
Sensibilité: 0.2 1.1.V per 12 dB SINAD 

1.0 µV per 30 dB S/N 
Reiezione immagine: — 60 dB o meglio 
Uscita audio: 2.0 W a 8 ohm 
Potenza di emissione: 45/5 W 
Deviazione: ± 5 KHz 

ASSISTENZA TECNICA 
S.A.T. - v. Washington, 1 Milano - tel. 432704 
Centri autorizzati: 
A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251 
e press° tutti j rivenditori Marcucci S.p.A. 

MARCUCCL 
Via Fui Bronzetti, 37 Milano TeL 7386051 
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'corn IC 3200 E  BES Milano 

VHF E UHF IN COPPIA 
NEL PR, PICCOLO DUALBANDER IN COMMERCIO 

Una delle piú piccole realizzazioni di 
apparato duobanda attualmente in 
commercio. Benché molto 
semplificato nei controlli e 
nell'aspetto esteriore. comprende 
lutte le funzioni operative richieste al 
giorno d'oggi per il traffico veicolare 
in VHF/UHF. II duplexer interno 
provvede ad un isolamento maggiore 
di 40 dB tra Tx ed Ax il che, per il 
funzionamento in Duplex sulle due 
bande. elimina la necessitä di 
installare due antenne separate. Un 
visore con cifre molto contrastate 
anche in piena luce indica la 
frequenza. il VFO (NB). la memoria 
selezionata. l'eventuale 
funzionamento in Duplex nonchä il 
livello del segnale ricevuto o di quello 
trasmesso. Nelle 10 memorie può 
esservi registrato oltre alla frequenza, 
il tono di chiamata, il modo operativo: 
Simplex o con lo scostamento. 
Durante la ricerca ä possibile 

escludere le memorie non interessate 
mentre, se lo scostamento é inserito, 
un apposito circuito di guardia 
preclude involontarie emissioni fuori 
banda. L'apparato dispone inoltre di 
due frequenze di chiamata. una per le 
VHF, l'altra per le UHF nonchè di un 
tasto di azzeramento al CPU se ciò si 
rende necessario. Installando l'unitä 
opzionale UT-23 si otterrä l'annuncio 
dei parametri operativi, 
particolarmente utili durante la guida. 
L'apparato viene fornito completo di 
microfono con pulsanti per la ricerca 
e la staffa di supporto. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Gamme operative: 144-146 MHz 

430-440 MHz 
Potenza RF: 25W 
Canalizzazione: 12.5/25 KHz 
Scostamenti: 600 KHz; 7.6 MHz 

(programmabile) 

ACCESSORI OPZIONALI 
IC-PUS Alimentatore da sorgente 
alternata 
HS-15 Microfono con pulsanti per la 
ricerca 
IC-SM6 Microfono da tavolo 
IC-SM8 Microfono da tavolo con 2 
uscite e pulsanti per la ricerca 
SP-10 Altoparlante esterno 
UT-23 Generatore di fonemi 

AssisTENZA TECNICA 
S.A.T. - v. Washington, 1 Milano - tel. 432704 
Centr autorizzati: 
ARTE. - v. Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251 
e presso tutti i rivenditori Marcucci S.p.A. 

ICOM 

MARCUCCI.g 
Scienza ed esperienza in elettronica 

Via Fill Bronzetti, 37 Milano Tel 7386051 
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RICE-TRASMETTITORE A 5 BANDE MOD. HW-101 

SPECIFICAZIONI MOD. HW-101 

RICEVITORE - SensIbIlltš: Inferiore a 0,35 giV per 10 dB dl 
S+ N/N per operazIone In SŠ13. SelettivItä SSB: 2,1 kHz min. a 
6 dB sotto; 7 kHz max. a 60 dB sotto (fittro da 3,395 MHz). Geist-
tIvItš CW: (filtro a cristallo CW opzionale Mod. SBA-301-2). 400 
Hz min. a 6 dB sotto; 2,0 kHz max. a 60 dB sotto. Ingresso: bas-
sa impedenza per ingresso coassiale non blianciato. linpedenza 
d'uscIta: altoparlante 8.4, cuffla ad alta Impedenza. Potenza d'u-
eons: 2 W con distorsione inferlore al 10%. Responso spuds: 
relezIone d'immagine e della media frequenza superiore a 50 dB. 
TRASMETTITORE - Potenza d'Ingresso c.c.: SSB 180 W PEP;(17o-OE. 
ce normale, ciclo di servizio continuo) CW 170 W- (ciclo di servizie 
del 50%). Potenza d'uscIta RF: 100 W da 80 a 15 tri;8 w st o 
m (canco non reattivo dl 50 S2). impedenza d'unitat'ea 50 a 75 OEŠ? 
con S1AiR inferfore a 2 : 1. Radinions initionlci: 45 desottot ro-
scita nominate. FunzIonamento.rIcatrnmettitente: Se MI' o 
VOX. CW: fornita da funzionainento VOX letirt,tono Manipolato 
usando manipolazio,ne61aCOACgrige. Tone lateral(' CW: 
com mulato internamente all'aitop-arlante o%Ila cuffia nel modo 
CW; tono di -Clica-1000Si.^-ingresso-mierofono: alta impedenza 
con un,ratirig L55 dBrSoppresslone portante:`45 de 
sotto da uscits a to-no sidolo. Distorsione dl terzo ordlni: 30 dB 

, 

dá uscita'a'dt.ie toni. Compression. RF (TALC):Yrnasigiori,di 10 
dB'a 0,1 mA drcórrente finale di grigtle. GENERAL! - COPertur's 
dl 1i-iguana.: bande dilettantistiche da 80,a 1p in'Stabliltä di fre-
quenzardrift inferiore a 100 Az/ora 'clop° -45 minuti riscalda-
mento dalle normaii condiiioni amblentalLInfériore a 100 Hz per 
variazioni della ter4ione di rate 41 •10. Mod' dl funzlonamento: 
banda laterale superiore ea inferiore selilionabile (portante sop-
pressa) e CW. CailbazIone OE'del.quadrente: 5 kHz. CallbrezIone: 
crIstalio da 100 kHzeisposta dl frequenza audio: da 350 a 2450 
Hz. Eelgenze dl allmentazIone: da 700 a 850 V a 250 mA con rip-
ple massimo di 0,1%; 300 V a 150 mA con ripple massimo dl 
0,05%; —115 V a 10 mA con ripple massimo di 0,5%; 12 V 
c.c./c.a. a 4,76 A. DImensloni: 160 (A) x 370 (L) x 340 (P) mm 
circa. 

114> 
COStruzione ibrida. 20 valvole e 19 semiconduttori sono 
uniti alle caratteristiche di funzlonamento che vi occor-
rono. 180 Watt-di-ogress° PEP, 170 watt d'ingresso CW; 
0,35`µV di Sensibilita; FET VFO; PT1" e VOX con anti-
trip; tontrollo'dilivello a triplico azione; trasmlssione 
dell'indice,dolcečon rapporto 36:1; calibrators da 100 
kHz Inccirporato; strumento a 4 funzioni per ricezione, 
ALCdn'trasmissione, uscita potenza relativa o correrfte 
finale di catodo. Funzionamento in USB, LSB o CW su 
bande da 80 a 10 metri. ' 

Viene fornito completo di filtro per CW Mod. SBA-301-2, 
Altoparlante Mod. SB-604, Alimentatore C.A. per Stazioni 
Fisse Mod. PS-23 ed Alimentatore C.C. per Stazioni Mobili 
Mod. HP-13. 

Prezzo di listino con IVA: L. 3.240.000 
Prezzo speciale con IVA: L. 1.150.000 

INTERNATIONAL s.r.I. • AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 
20129 MILANO - VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 02/795.762 
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ELETTROPRIMR sAs 
TELECOMUNICAZIONI OM E CB 

MILANO - Via Primaticcio, 162 - Tel. 02/4150276-416876 - IK2 AIM Bruno - IK2 CU Gianfranco 

... Inutile continua re a mostrarVi milleapparati, dirVi cheda noi c'è il meglio con garanziaintramontabile. Da oggi 
VI mostreremo solo qua Iche cosa chearriverä sul nostro mercato tra qua lche tempo e qua loose che da tempo c'ä 
giä ed ä veramente di ottima qualitä. Indicheremoqualche marca da noi rappresentata sul territorio naziona le, per 
non confonderci con coloro che fanno di tutti I prodotti una confusione tale da diso rienta re i Vostri intend imenti. 
Ormal sapete che in died i anni avete sempre avuto una seria e qualificata assistenza commerciale e tecnica. 
Ora ancora di più le nostre consulenze diventano sempre più tecniche e quanto mai tecniche. Apriamo, da 
quest'anno, un uffcio tecnico a Vostra disposizione per i dubbi insolvibili che con una telefonata rimuoverete; 
pronto a progettare il Vostro Implanto civile in breve tempo con l'im piego delle tecnologie più all'avanguardia. 

BettroprIma rriegilo di prima. 

FT 757 GX 
• Ricetrasmettitore HF 
• Copertura continua in rice-
zione e trasmissione da 1.6 a 30 
MHz 
• Potenza stadio finale RF 100W 

Distributori ufficiali 

TS 711 E 
• Ricetrasmettitore VHF 
• Gamma operative 144 146 
MHz 
• Emissioni in FM-SSS-CW 
• Potenza RF 25 w 
• Dotato di scansione, memo-

rie, DCS 

\OE 
' irof A 

08 -deb 61 

FT 2700 RH 
• Ricetrasmettitore VHF-UHF' 
con emissione unica in FM 
• Gamma operativa VHF 144 ,÷ 
146 MHz 
• Gamma operativa UHF 4.30-
440 MHz 
Potenza RF in uscita 25 W su en-

trambe le gamme 

Kenwood presentiamo i modelli 

TS 940 
• Ricetrasmettitore HF 
• Gamma operativa in trasmis-
sione e in ricezlone da 1.8 a 30 
MHz 
• Potenza stack) fine le RF 140W 
• Emissioni AM, FM, SSS, CW, 

FSK. • 

TURNER. 

IC OM 

ELETTROPRIMA 

P.O. BOX 14048 - 20146 MILANO 

Amministrazione e show room (02) 416.876 
Uff cio tecnico e consulenza (02) 415.027.6 

S.A.S. 

FRG 9600 
• Gamma di frequenza: 60-905 
MHz (fino a 460 MHz in SSS) 
• Ricevitore a scansione FM-
AM-SSS 
• Canali in memoria: 100 
• Alimentazione: 12-15 V 

KENWOOD più prestigiosi: 

I Iv \ 

--111 

I 1 I MOW 0 .W! 

OE7-

*sr 

TS 440S/AT 
• Ricetrasmettitore per HF 
• Gamma operativa da 1,8 a 
30 MHz 
• Copertura generale 
• Accordatore d'antenna in-
corporato 

itestg)tit 

DAI WA 
CORPORATION 

ear 



SEMCO 

AMPLIFICATORI LINEARI VALVOLARI PER C.B. 

ALIMENTATORI STABILIZZATI - INVERTER - GRUPPI DI CONTINUITÄ 
Richiedere catalogo inviando lire 1.000 in francobolli 

ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 
20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL. 02 - 2562135 

Electrical Characteristics Awe 
Capacitance range - I thru 1000 pf. mg° 

2. Capacitance tolerance — ± I ± I 0. ± 2°o, ±S'a, ± 10% 
±20%. For capacitance values of 100 pF or less, the minimum 
standard available tolerance is ±0.5 pF. 

3. Dielectric strength — Minimum 200'o of rated voltage for 5 se-

conds. 

4. Insulation resistance — 1000 megohms uf. Need not exceed 
100000 megohms at 25° C. 

5. Min. Q at I MHz — See attached drawing. 

ICLABORATORIO 
OSTRUZIONI 

ELETTRONICHE 

CAVI • CONNETTORI • R.F. 

Per qualsiasi Vostra esigenza di cavi e connettori, il 
nostro magnum è sempre rifornito di cavi R.F. (ti-
po RG a norme MIL e cavi corrugati tipo I f 4"; I 2"; 
7 8" sia con dielectrico solido che in aria) delle mi-
gliori marche: CPE., EUPEN. KABELMETAL, Incl. 
ere potrete trovare tutti i tipi di connettori e di ri-
duzicni per i cavi suddetti. 
Trattiamo solo materiale di prima quaiita: CPE., 
GREEMPAR, SPINNER. 

  SEMICONDUTTORI • 
COMPENSATORI 

If now° magazono inoltre é a Vostra disposizione 
per quanto riguarda transistori e qualsiasi altro com-
ponente per i Vostri montaggi a R.F. 
Tra tiamo le seguenti case: TRW, PHILIPS, PLES-
SEY, NATIONAL SEMICONDUCTOR, CON-
TRAVERS MICROELETTRONICS etc. 

Siamo a Vostra completa disposizio-
ne per qualsiasi chiarimento o richie• 
sta prezzo. 

INTERPELLATECI AVRETE UN PUNTO DI RIFERIMENTO. 

LABORATORIO COSTRUZIONI ELETTRONICHE 
Via Manzoni, 102 - 70027 Palo Del Colle / Bari - Tel. (080) 625271 



---OFFEIZei JZICHIESTE 
coloro che desiderano effettuareun'inserzione utilizzino il modulo apposito 

OFFERTE Computer 

LEMON 48K CON DRIVER E CONTROLLER APPLE. Joystick 
metallo e programmi professionali e non vendosi causa 
realizan: oppure cambio con RTX HF All Mode. 
Armando Oddo - Via S. Francesco da P. 225/3 - 98051 
Barcellona P. G. (ME) 
(090) 9703693 (14 ÷ 15) 

ZX SPCTRUM 48 con monitor a fos fori verdi, nuovo con 
accesses) e casuelle a L 350.000. Ricevitore Scanning 
Monitor S.X. 200 con il suo alimentatore L. 400.001 Rice-
trasmettitore Yaesu FT. 7B con tutto il suo contenitore 
nuovo L. 700001 
Eros Santo - via Europa 15 - 370E0 Bagnole Nogarole 
Rocca (VR) 
(045) 7920185 (8 ÷ 20) 

TI 59 CALCOLATRICE PROGRAMMABLE Texas Instruments 
- slampante PC100C, mdle istruzioni di memoria, regi-
strazione su schede magnetiche. accumulatori NiGd. 
vendo L. 350.000 anzichš L. 850.000. 
Massimo Cerveglieri - via Pisacane 33 - 15100 Alessan-
dra 
(0131) 441654 

— 

C8M64 VEN00 CARTRIDGE FASTOOS RTTY CW ASCII. kil per 
connettere il flOppy in parallels -Speeddos" vendo 

espansione 19 X pet Vic 20 L 40.000. seamen) Sm ia-
dioamatoriale. 
Franco Angelini - vista Friuli 19 - 10015 Ivrea (T01 
(0125) 251939 (solo serali) 

PER IBM E COMPATIBILI O 6124 VENGO PROGRAMMA "con-
(MIN() amminislrativa inlegrata" (5 dischn. prezzo ec-
cezionale. spedizioni ovunque. 
IN3RGT. Gianfranco Ropele - via Marconi 30 - 39055 Lai-
ves (BZ) 
(3471)951480 (non elite 23) 

VEN00 APPLE II PLUS COMPATIBLE MK Dos. Prodos 1 
Disk. Scheda. Monitor F. verdi. Stik libri. Programma Vi-
sical Pascal Utility ecc. in blocco L. 900.000. solo Apple 
L 450 KO. 
Mariano Costalunga - via Lipari 7 - 36015 Sc1X0 (VI) 
(0445) 22908 (18 ÷ 20) 

VEN00 SOFTWARE VARIO PER ZX SPECTRUM. Commodore 
16 E 4 da L 530 a L. 4030 Ottre 200 fitoli. Massima 
sancta. Richiedere lista gratuita. Risponderò a tutti. 
Giovanni Del Bello - via Mario Bianco 4 - 88034 Lanciano 
(CH) 
(0872) 37224 (13.30 -4 15 e 20 ÷ 2)1 

SVEN00 COMPUTER Z80 e microcomroller in basic di 
nuova elettronic.a Tulle PerFettamenle tunZionante• An-

che a schede singe. 
Marcello Federici - via A Rothwill 2 - 67100 L'Aquila 
ow 23186 (solo serali) 

VENN TASTIERA RTTY CW TECHNO TEN T1000 L 550A00. 
Vic 20 L. 100.000. Demodulatore RTTY con cavetti. gib 
predisposti per Vic 20. C64 e relativo programma L. 
70.000 
Nino 
109651 391906 (11 ÷ 12 e 17 ÷ 18) 

RIPARO IN 24 ORE ZX SPECTRUM A L 450E00. Eseguo 
espansioni da 16 K a 48 K a L. 45.001). Massima serielä. 
Dante Vialetto - via Bellrame 9 - 21057 Olgiate Clona 
(VAI 
(03311 638521 

_ 

VEN00 A PREZZI RI VERA OCCASIONE SOFTWARE per PC 
IBM e compalibili: contabilit) generale. fornilori. magaz-
zino. chouli. IVA. tatturazione. bolla accompagnamentu. 
Renato Moles - via Dei Frassini 7 - 85100 Potenza 
(0971) 53724 (pasti) 

VENDO OTTIMO COMPUTER PLUS 4 nuovo. completo. Re-
galo programmi L. 250.000. 
Giovanni Samanná - via Manzoni 24 -91027 Paceco (TP) 
(0923) 882848 (22.00) 

ct AtA,eA.; 

OFFERTA SPECIALE ARRETRATI 

3 fascicoli toc{ — 
6 fascicoli £.-1e0CiDL — 
9 fascicoli £.:2TOCe — 
12 fascicoli — 

sconto 20% E. 7.?00 
sconto 30% E. 12.600 
sconto 35% E. 17.500 
sconto 40% E. 21.600 

fascicoli a scelta dal 1965 al 1984 - esclusi i seguenti numen i giä esauri-
ti 9/ 65 - 6/ 66 - 7/ 66 - 2/ 67 - 3/67 - 4/67 - 11/ 67 - 12/ 67 - 5/ 68 
8/70 - 4/71 - 11/71 - 5/73 - 7/74 - 8/74 - 9/74 - 10/74 - 11/74 
12/ 74 - 5/ 75 - 4/ 76 - 2/ 77 - 3/ 77. 

MODALITA DI PAGAMENTO: assegnI personall o cIrcolarl, vaglla posteli, a mezzo conto cor-
rente postale 343400. Per piccoll Importi si possono invlare anche francobolli. Gli import' so-
no comprensivl dl ognI spesa dl spedizione. 

19 - CQ 5/86 - 



OFFERTE Radio 

VENDO COPPIA RTX PORTATILI CB mod. Intek CB KO 6 ca-
nati 5 W AM + FM a L. 260.000 "perletti" 6 mesi di vita 
gradita prova. 
Renato De Protlo - via Doppio 10 - 36010 Posina (VI) 
(0455) 73754 (dopo le 19) 

VEN00 0 PERMUTO C.T.E. Alan CX550. 200 canait in AM-
FM-SSB-CW. nuovo. imballato con ricevitore HF. 
Ivan Fumagalli • via Campad 81/F 
27100 Pavia 
(C382) 473110 (Pasti) 

VENDO AOATTATORE ITIMPEOENZA. accordatore a finestra 
variabile 103 Km 30 MH della J.R.C. nuovo appena aper-
ta scatota mai usato pram da convenire. 
Renato Bianucci - Quartiere Diaz 21 - 55049 Viareggio 
(LU) 
(0584) 52670 (neťali) 

VENDO RTX 10 GHz NUOVO BENZA CAVITA. Oppure cambia 
con RTX 2 MT (144 MHz) quarzato. Cerco telaietto Ste 
At 222 con qualche quarzo. Cerco anche AT23. 
Camillo Capobianchi • via dei Promontori 222 - 00122 
Ostia Lido (RM) 
(06) 5665331 (20 ÷ 21) 

VENDO RAOIOTRANSISTOR DAL 1960 AL 1970. Acquisto ra-
dioline monogamma e plurigamme, solo giapponesi. an-
che non funzionanti ma complete. Inviare offerte. Ai-
Spende a !ult. 
IT9UHW. Michele Spadaro - via Doca d'Aosta 3 - 97013 
Comiso (RO) 
(0922) 953749 (9 ÷ 10) 

VENDO TECNOTEN T1000 TASTIERA MICROCOMPUTER, rice-
ve e trasmette in RTTY/CW Baudot Ascii L 550.000. 
Modem RTTY - cavi di collegamento al Vic 20 o al 1204 
con programma L. 65000. 
Marino 
109651 3819C6 (11 12 e 17 -+ 18) 

VENDESI O PERMUTASI CON ADEGUATO RICETRANS. snila 27 
MHz. ricevitore professionale Marc NR82 F1.12 bande 
con trequenzimetro incorporato al quarzo, come nuovo. 
Giuseppe Micali - via Scandurra 8 - 90128 Palermo 
1091) 593957 (9 ÷ 22) 

RIPRODUZIDNE SINOIOALE CON TUBI ELETTRONICI. Offro EL 
328/ 07. 1624. 1625. 317A, 12A6. 1619, 715. 814. 7193. 
OBL514000 ATS70 4E27 tune datle ri il anliche alle 
PI 

Silvan° Giannoni - via Valdinievole 27 - 56031 S. Cotons-
ba (PI) 
(0587) 714CC6 (9 ÷ 21) 

AL MIGLIOR OFFERENTE T1003 Tecnoten nuovissima; APT 
Scan Converter. 
Federico Sartori 
(041) 6203799 (on icio 8 ÷ 17) 

VENDO FILTRO ATTIVO B.F. IN OTTIMO STAHL dotale dei 
seguenti controlli: Irequenza di laglio (passa alto), 
notch, volume. Uscite per cuffie altoparlante, lape. 
Pierangelo Ouaroni - via Compati 83 - 27100 Pavia 
(0382) 4 caul (usrati) 

VENDO RICEVITORE 88-180 MHz LX467 di nuova Elettroni-
ca. Montato e funzionante 1.38.053 speSe poslali. 
Franco Raucci -via Pavese 14 - 411X32Cavezzo(A40) 

TERMINAL! ASCII AS3133. 115 V. L 100)100 cad. Telex Lo-
renz L033 L. 193.000. Rx lax per mobile Motorola L 
50.000. Guida stazioni fax L 14.coo. Ambasciate L 
12.20. Manuale A02001 L 15.000. Copia Xerox Commu-
nications Satellites L.21.030. 
I5XWW. Crispin° Messina - via di Porto 10 - 93058 Signa 
(FI) 

RTX MULTI 700 AX 25 WATT SINTETIZZATO VENN. AN° 
1C21 XT 10 W. tutto quarzato vendo a L 250.000. TR7030 
vendo a L 160.003 omaggiando antenna. 
Mauro Pavani -corso Francia 113 - 10397 Collegno (F0) . 
(011) 7804025 (pasti) 

SB220 CUBIC 153A con alim. P.SU5C micro 3 valvole 
5720. 
Evandro - via M. Angell 31 - 12078 Ormeä (CN) 
(0174)51482 (13 14 e serali) ' 

VENDO RTX TRIO TS 530 S MAI USATO L 12031132 non si 
lame spedizioni. 
Lucio Pagliaro - via Ettore R. Franz 18 - 03125 Acilia 
(RM) 
106) 6052058 1201 

STAZIONE COMPLETA CB VENDII RTX WKS 1031 120 CH 
AM SSO L 1200.000. ampl. lin. Zetagi B.V. 2001 603 W. 
AM 1203 5.513 effettiv(, L 430.030. se in leocco tullo a L 
SC0.000. 
Luciano Arnese - viale Traiano 16 -70322 Ahamura IBA) 
080 841:'1l 

VEN00 RICEVITORE 01 MORA con altenuatore 0.1-70 dB 
(la 280 a 4600 MHz bon uSVD Rohde & Schwarz oifinin 

Gino Tropiano - viale Matteotti 6 - 18013 Diano Marina 
(1M) 
(0183) 496738 (20 ÷ 21) 

ORGANO PORTATILE CAMBIO CON 10202 BATT. RITM1. Vendo 
valvole rare surv alim. per BC 312 L. 15200. Banco lav. 
3 posti L. 5020. Cinescopi PI O/N cond. var per lineani 
1203 PF. 
Giacinto Lozza - viale piacenza 15 - 20375 Lodi (MI) 
(0371) 31466 

OFFERTA IN GRAN QUANTITA TUBI PER NUOVI MONTAGGL 6 
K7. 0122. ARP34, 1625, 814. 715, 3I7A. 394A. 08L5/4030. 
12K8. 117/47. 11726. IA04. 11/6. 154, 1T4, CV65. 61C7, 
1624 a richiesta ricambi in genera. 
Silvan° Giannoni - via Valdinievole 27 56031 5, Colom-
ba (P1) 
(0587) 714006 (9 ÷ 21) 

PERMUTO RA01000MANO0 PER AEREOMOOELLI FVTABA 7 
Ch. con F170 o FT2772D o FT9C2DM e simili. 
Ugo Ache Grosso - via Momo 29 - 10034 Clivasse ITO) 
1011)9112771 (19 ÷ 22) 

-  

VENDO YAESU FRG 7 RO. copertura continua 0,5 ÷ 30 
MHz. poco usato. anima stato. Tranerei preferibilmente 
in zona. 
Felice Lai - via Cixerri 43 - 09133 Monserraio (CA) 
(070) 993824 (pen 

VENDO 2 DIPOLI DELLA OB ELETTRONICA. mai usati (93-98 
MHz) a L 200.000 non trattabili. 
Carlo Forlani - viale Piancianiero 37 • 66010 Montenero-
domo (CH) 
108721 960112 (pasti e serail) 

VENDO FT 203 140450 MHz YAESU. mic cuffia YHz. custo-
dia in pelle L 330.000 trattabili. 
Aldo Capra - via P. Morizzo 22 - Borgo Vats (71311 
10461) 752108 (20 - 211 

VENN DRAKE MUG OGSI Cop. Gen. Collins 390A RX 
TX Fico dig. 80/40/20. TX Decca 160/10. AX Hall. SX122 
dig. TR7400 25 W FM 2 m. Lineare 138E 1KW. Lineare 
160 m 150W. 
161006 
(0183)495237 (anti) 

CONSULENZA MATERIALI E APPARATI PER PONTI RADIO ad 
uso private in banda VHF e VHF disponibile per ulteriori 
delucidazioni. 
Andrea Doni - via Mufti 23/C - 29100 Piacenza 
(0523) 66158 (13.00 ÷ 14.03) 

ELETTRONICA S. GIORGIO 

I
VIA PROPERZI, 152/154 - 63017 PORTO S. GIORGIO (A.P.) - TEL. (0734) 379578 
VIA FOSCOLO - ZONA ASCOLANI DI GROTTAMMARE - TEL. 0735 581155 

SK 205 R/RH 

FT 209 R/RH 
VHF-FM 5 W 140-150 MHz 

FT 290 R 
VHF-SSB-CW-FM 

144-148 MHz 

Entrambi in omaggio borsa carica batteria 

FT 757 GX 

completo di microfono 

OFFERTA SPECIALE - OUANTITATIVI LIMITATI 
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M.R.E 
MOSTRA RADIANTISTICA EMPOLESE 

10-11 MÄGGIO 1986 

l a MOSTRA MERCATO DELL'ELETTRONICA E COMPUTER 
EMPOLI (FIRENZE) 

con il patrocinio del comune di Empoli e della Ass.ne Turistica PRO EMPOLI 
PER INFORMAZIONI: CASELLA POSTALE 111 - 46100 MANTOVA 

VENN LINEARE RELOSO INTER. REVISMNATO L.50000 OX 
METEOSAT L 15a.000. Transverter 28 -+ 144 10W RO-
SSO L. 103.030. Eco elettronico L 100.000. Converter 
144 + 28 L 6o.coo. 

' Carlo Sani - via r, maggio 9.40310 Gaulera (BO) 
(051) 814039 (13 21) 

SURPLUS BC1306. GAM 82859, GRC 3-4-5-6-7. PRC 9 e 
altro materiale funzionante vendo. 
Maurizio Martelli - via Marzabotto 6 - 40060 Castelmag-
giore (B0) 
01) 701179 (dog' le 2)) 

PER IMEIARCAZIONI CEDO kD.F. RAY YEFFERSON NUOVO. 
mod. 6150 4 gamme alim. 12 V. L. 530.000 intrattabili. 
Drake TR4C completo di micro anon alimentatore L. 
530.000 postali. 

Ugo Pezzanum - via Anagnina 23 - 28146 Grottalerraia 
(RM) 
(06) 9459442 

VENDO HANOIC OM AM/FM SCANNER. VHF. 68-88 Mhz, 
108-174 MHz. UHF: 380-470 MHz. Alim. 220/12 V. 53 
membrie. mezzo L. 700.030. Prateribilmente zona Emilia 
Romagna. 
SWL1172. Paolo Navilli - piazzale Giochi 13 - 44100 Fer-
rara 
(0532) 55676 (19.30 21.03) 

TELESCRIVENTE TE 300 OLIVETTI completa di lettore, per-
foratore e mobile originate con centralina unita a un 
demodulatore delta Tecnoten con tubo catodico per mi-
gliore sintonia, tullo in perletto stalo vendo al miglior 
offerente. L'apparecchiatura si presta egregiamente per 

ricevere tulle le agenzie di stamps lino a 75 baud. Al-
racouirente regalo molli rotoli di carta e zona da perlo-
rare. Massima sane, rispondo a lutti. 
18YGZ. Pino Zamboli, via Trieste 30 • 84015 Nocera Supe. 
riste (SA) 
(C61) 934919 (20 + 21) 

VALVOLE ANTICRE Vf2, M09. 24, 36. 56, 2A3. 41, n. 
348A. 6126. 6138, RCH3. AF2, RV2, 741, 0112. P35. 
RV/PROD. STU 75/15, 6V6, 616, 6N7, 11726. 117N7, 6A8, 
6A1(5, SANS. 6AV6, 6035. 0132, 0A2. 807, 1E24. 1E25. 2C43, 
715. 8C01, 813, 103TH, 259TH, 211 garantite. 
Silvano Giannoni - via Valdinievole 27 - 56031 S. Colom-
ba (F1) 
(0587) 714096 (9 #. 21) 

ECCEZIONALE NOVITÄ! 
ANTENNA PARABOLICA IN VETRORESINA 
PER RICEZIONE E TRASMISSIONE BANDA IVa e Va 

SIAMO PRESENTI A TUTTE LE FIERE 
DEI RADIOAMATORI 

CARATTERISTICHE 
Diametro: 60 cm e 40 cm 

Guadagno: 16 dB e 14 dB 
Attacco dipolo con PL 

Peso 500 grammi 
Corredata di 5 metri di 
cavo a bassa perdita 

lndistruttibile alle 
intemperie 

Completa di attacchi a polo 

Dato l'alto guadagno non 
necessita di nessun 
amplificatore 

OFFERTA LANCIO: 
Diametro 60 cm. L. 60.000 
Diametro 40 cm. L. 50.000 

EZEelerLila 
CORSO SEMPIONE 9 
13048 SANTHIA (VC) 

TEL. 0181/921708 

- CQ 5/86 - 21 



SISTEMI DI AMPLIFICAZIONE in-
crementano notevolmente la porlata di qualunque tale-
fono senza fill, earl modelli disponibill, con diversi Imolu 
di potenza, trovano ampia applicazione in tutti i casi sia 
necessario aumentare il raggio di azione; potenze da 
poctil watt lino ad olhe 100 W. 

HP - 13 km 
P 1 - 18 km 

CTS 708 - 20 km 

Linea professionale 
veicolare S 700 - 60 km 

SMX 1.000 - 50 km 
SMX 1.100 - 70 km 

SMX 1.200 - magglore dl 100 km 

Codificati, scambler, 
sintetizzati. 
Ricerca selettiva cti più 
unitä periferiche. 

I 

EOS® GPO BOX 168 - 91022 Castelvetrano TELEFONO (0924) 44574 - FAX 0924 44-574-22 Gll 
RICHIESTE Radio 

CERCO FTDX 277500-505 0 LINEA FR•FL5130. Dispongo 
numerou Surplus ed apparecchiature di misura. prezzi 
a quotarsi. Avionica valvule e quarzi vari. 
Fabrizio Levo - Gran Viale S.M. Elisabetta 8/A - 30126 
Lido (VE) 
(041) 763687 (pasti) 

CERCO PFD SEPARATO PER KENWOOD TS 520 e altopar-
lante separato SP520 e ancora manuale di istruzioni 
del TS520 in italiano 
IOYSO. Andrea Menta - via E. Fermi 70 • ON44 Frascati 
(RM) 
(06) 9423961 (7,00 18,00) 

COMPRO SOMMERKAMP F1.508 funzionante e completo 
di manuale. 
Ralf aele Gambardella - via S. Giuseppe 75 - 80154 Gra-
gnano (NA) 
(081) 8795583 (1630) 

CERCO FIICEVITORE CELOSO 64 216 purche funzionante e 
non manomesso 

Maurizio Della Bianca - corso De Stefanis 29/01 • 
16139 Genova 
(010) 816390 (dopo le 20.00) 

CERCO RICETRASMETTITORE VHF TIPO FT-23D R/C (3 altro 
di dimensioni analoghe cache in ottime condizioni da 
utilizzare in barra mobile. 
IV3CTO. Diego Canciani - via Milano 20/3 - 33030 Ma-
lane (UD) 
(0432) 958335 (solo seralit 

CERCO ROTO 70 CM. Vendo dipolo 40 80 ml sistema 
RTTY OW; RXTX completo di video lasliera 5 pezzi. an-
tenna 3 elementi 10/15/20 mt. valvole 829 3E29 2E26 
833A 837, 
IKOALH. Aldo Rinaldi • via Armando Diaz 98 • 09852 
Cerveteri (RM) 
(C6) 9952316 (solo serail) 

CERCO NOISE BLANKER DRAKE 34PNB per TR4C Wattme-
ter W4. Radio frequency Speech processor della DX 
engineering per TR4C con comando esterno. 
IK8HCC. Pantalon Gana - via Varduci 15 - 84078 Vallo 
della Lucania (SAI 

CERCO LETTORE DIGITALE 064 della MFE di Como per 
Drake 040. Oleo Fel P8002 L. 7 500. Gast et CF300 L. 
15.030, CFY 13 L 35.000, FCY 19 L. 45.000 CPI 20 L. 
75.coo. Pre 1296 MHz L 100.000. 
1K5CON. Riccardo Bozzi - 55049 Viareggioi ILU) 
(0584) 64736 (14 +- 16 e 22 — 241 

MOO O SIMILARE CERCASI NON MANOMESSO e a prezzo 
onesto. 
Giuseppe Angelini - via Gobetti 164 - 651C0 Pescara 
27975 (pasti) 

RADIO TRANSISTOR ANNI 00.70 ACOUISTO. monogamma e 
plurigamme funzionanti, non complete e non mano-
messe. Solo marche orientali. Inviare offerta. 
1T9L1HW. Michele Spadaro - via Ducs d'Aosta 3 - 97013 
Comiso (RG1 

VFO 230 DIGITALE PER TS 830 Cerco non manomesso e 
in ottime condizioni. trullo in zona. 
Luciano Somaschini - via Sciesa 19 - 20038 Seregno 
(M1) 
(0352) 239935 (dopo le 16) 

KEN WOOD TS440S RICETRASMETTITORE HF 
SSB - CW - AM - FM - FSK, 

COPERTURA 
CONTINUA 0-30 MHz; ACCORDATORE 

AUTOMATIC° D'ANTENNA INCORPORATO 

ICOM ICR7000 
50047 PRATO Fl 
VIA DEI GOBBI 153/153a - Tel. 0574/39375 

RICEVITORE SCANNER 
DA 25 AD OLTRE 1300 MHz 
99 CANALI IN MEMORIA 
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ffleffflienglir 
CERCO ROP h w 9 oppure hw7 in huons slat°. Vendo TX 
Sailor per imbarcazioni marine. 2 TX L. 150.000 + spe-
se di spedizione. 
Mario Spezia - via Madonne del Camminello 2/ t --
16033 Lavagna (GE) 

—  

CERCO SCHEMA LINEARE CO HF valvolare 100 500 W 
completo di master e dati per cablaggio. 
Gino Veronese - via Del Bastion 37 - 35044 Montagnana 
(PD) 
(0429) 81390 (20 ÷ 21) 

CERCO TX OX BANDA 45 MT. SSO minimo 40 W autoco-
stunt], Cerco TX FM /108 alimentazione 220 V.. da 5 
a 10 W. 
Renato Giampapa - via Zattera 25- 41100 Modena 
(059) 354432 119 ÷ 22) 

IC 720A o TS-430S completo di afirnentatore cerco ur-
gentemente soto se vera occasione e perfettamente 
funzionante. 
Renato Amendola - corso Luigi de Seta 37 - 87031 Aiel-
lo Calabro (CS) 

OCIOSO TX 223 CERCO ROSNE CONOLZIONI. con bollettino 
lecnico e schema, pago giusto prezzo. Cerco manual"' e 
schema Sommerkamp FR50 F150. 
Alessandro Ferrazzani - via Tor de Schavi 168 - 00172 
Roma 
(061 2813149 

RO SURPLUS CERCO: 0C-9 0C-10 Allocchio Bacchini. Sa-
fer 728 Morelli RR1A, RP40. Safar 850/A Ducati ADA. 
AR18 RX Drake Ft4B oppure R4C. National HRO 500. 
Leopoldo Mietto - viale Amelia 3 -35100 Padova 
10491 657644 lull (ciel 

- - 

CERCO TS430/ FT757. TSI20S. TSI30. TS1813. FC707. 
schema elettrico Midland 4001. pagando anche S.P. 
accetto spedizioni in contrassegno. Esamino altre of-
ferte grazie. 
Giancarlo - Trapani 
109231 883485 113.30 — 14.30i 

CERCO REMO APPARECCM 01 TUTTI I TIPI e parti stac-
cato per deli. esclusi TV. Cerco ricevitore AR18. Vendo 
riviste varie, chiedere elenco. 
Franco Magnani - vial Gramsci 128 - 41049 Sassuoto 
(MO) 

CERCO RX 030 MHz OTT IMO STATO MAX L 500.000, 
Alessando Mura • via Bianchetti 5 • S. Agostino (FE) 
(0532) 84119 (dopo 2130) 

— - 

QUESTO TAGLIANDO NON PUÒ ESSERE SPEDITO DOPO IL 31/5/86 

OFFERTE E RICHIESTE 

modulo per inserzione gratuita 
• Questo tagllando, opportunamente compllato, va Invlato a CO. via BoldrInl 22, 40121 Bologna. 
• La pubbilcazione del testo dl una offerte o richlesta • gratulta, pertanto é destlnata al soll Letton  che effettuano Inserzloni a tItolo personale. Le 

inserzioni a carattere commerciale sottostanno alle nostre tarItte pubblIcItarle. 
• Scrivere In stampatello. 
• Inserzlonl event' per Indlrizzo una casella postale sono cestInate. 
• L'Inserzlonista 6 pregato anche dl dare una votazIone da 0 a 10 agil anticoll elencatl nella "pagella del mese"; non al accetteranno inserzlonI se 

nella pagella non saranno votatl almeno tre railcar!: si prega dl esprlmere li proprio gludizio con sincerltä: elogl o crItiche non influenzeranno 
raccettazione del modulo, ma serviranno a migllorare la Vostra RIvIsta. 

• per eslgenze tipografIche e organizzatIve preghlamo I Letton l dl attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 
Le Inserzloni che vi si discosteranno saranno cestlnate. 

• GII abbonatl hanno la precedenza. 

UNA LETTERA IN OGNI OUADRATINO - LASCIARLO BIANCO PER SPAZIO 
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CERCO TRASMETTITORE HALLICRAFTERS MOI FIT 48, moi-
ne mod Asap 154 S.T.E 
Carlo Gavernia ,i.he der Saiesiani 4 - 00175 Roma 
(06) 7486860 ( ser 

CERCO AN-APN1 AN-APS13 cassetti sintonia APR4 e mo-
nitor APA38 eventuale cambio con 19 MK Ill, completa 
di cotan° e accessori. Cerco valvole Octal Bruciate. 
Ermanno Chiaravalli - via Garibaldi 17 - 21100 Varese 

CERCO RB HF 0 4 30 MHz ANCHE NON COP. CONT. MAX 
L 35020. Tratto anche di persona, possibilmente in 
zona. 
Silvano Bertolini - via Marconi 54 • 38077 Ponte Arche 
(TN) 
(0465) 71228 (19 4 20) 

CERCO FREQUENZIMETRO YAESU o Sommerkanip YC601 
(per FT101E). 
Alberto Bucchioni • via Mercadante 2 - 13100 Vercelli 
(0161) 56739 (seralit 

CERCO TELAIETTO DELL'S.T.E. AT23 oppure AT222 pioché 
)unzionanti Cerro quarzi per i45 ml per la linea Drake 
040-T4X6 

Camillo Capobianchi - via dei Promotori 222 - 00122 
Ostie Lido (RM) 
(06) 5565331 (solo serai)) 

COMPRO TS71IE solo se a prezzo conveniente e penei-
te. Preferibilmente in zona o al max 12 km. Ritiro di 
persona. Acquisto computer CM non funzionanti. 
13588. Giuseppe Sartori - via Lipari 5 - 35015 Schlo (VI) 
(0445) 22408 (19 4 21) 

CERCO HALLICRAFTERS. vF0 separata mod. HAM. Keyer 
mod (-(Al. altoparlante R47. Vox per HT46 food. HAIS. 
Disposto permuta con altro materiale Hailicratters. 
Alcide Bedeschi - via Bertaccini 6 - 47100 Forli 
(0543) 5024 (solo serain 

ACQUISTO MAX TWO" IULE): vendo musato "MARC 
480 DX" collezione ''Comics" pregrati alto valore. cedo 
contro RX radioamatoriale Rispondo proposto interes-
santi. 
Elvio Fontana - via M. D.Azeglio 14 - 00353 Civitavec-
chia (051) 
107661 29358 lpomerionim 

CERCO: BC321 A 12 VOLTS ANCHE NON FUNZIONANTE RTX 
URC4. Pago bene BC811 originale USA non manomesso 
e accessori. possitulmente funzionante. e un BC604. 
Giulio Cagiada - via Germ o Calini 20 - 25121 Brescia 

ICM740 CERCASI completo di filtr con alimentazione in-
terna. Solo se perfetto mai manomesso. 
Angelo Lugares) - via Soana 6/J - 10015 Ivrea (TO) 
10125) 521733 tutrice 

CERCO ANTENNA RESISTENTE AL VENTO, lino a 150 
km/h, con larga banda da 26 a 30 MHz, se PoSsibile 
mezz'onda. Offre in cambio preampl. RF Zetagi e Al. 
SAT1. 
Federico Bertelli - piazza Curiatone Mont. 10 - 56030 
Cevou (PI) 
(0587) 685029 (15 4 16) 

RITIRO TX E OX V./UHF GUASTI. ma non nevinuti in mita 
compreso. 

Sergio Cairo - via S. Crislina 13B - 28013 Gattico (NO) 
10322) 88458 (13.30 4 14 nabab]) 

AI retro ho compilato una 

OFFERTA RICHIESTA LI 

del tipo 

El 
COMPUTER 

El 
RADIO VARIE 

Vi prego di pubblicarla. 
Dichiaro di avere preso visione di 
tutte le norme e di assumermi a 
termini di legge ogni responsabilitä 
inerente il testo della inserzione. 

SI NO 

ABBONATO 

(firma dell'inserzionista) 
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GD Esperti rispondono 

Offerte e richieste   

Scanner a sintonia digitale   

Prescaler ultraeconomico   

Tasto di reset per C64 e VIC20   

Ritratto di una Radio europea   

Qua/che nota   

ICOM 1C751: stagno e fumo   

Operazione ascolto   

Rimoderniamo il ecchio commutatore dimenna 

Ricetras SSB/CW per i 144 MHz   

Radiomania: Ampli BF   

Qui Computer   

1. Sei ÖM? El CB? El SWL? HOBBISTA? El 

2. Leggi la rivista solo tu, o la passi a familiari o amici9   

3. Hai un Computer? SID NOD se Sl duale? 

4. Lo usi per attivitä radiantistiche?   
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CERCO SCHEMA ELETTRICO ed eventuale manuale del 
ric RCA CR888 Spese postal' e di copia a mio calco 
Grave 
10X00. Silvana PAorini - via Collefreddo 10 - 03011 Ala-
tri  ' 
(0775) 424119(2030 ± 22) 

SCHEMA ELETTRICO E ALUM CERCO deli AX Phonola 
Neosinto 1939 e Simplex Helios 2 1523 anni 20: inoltre 
cerco RTX 27 MHz portatile e progetti di antenna. 
Francesco Carboni - via G. Palombini 12/0/24 - 00156 
Roma 
(061 8292821 

CERCO LE VALVOLE: VCL I I e VY2 della Telefunkei ac 
quisto, vendo. baratto radio e valvole 1920 ± 1933 
Acquisto libri radio. riviste radio e schemari slevy' an-
ni e procuro schemi dal 1933 in poi. Acquisto 
valvole a 4 o 5 piedini a crece a alloparlanti mavetir, 
a spillo 1000 ± 4000 Ohm impedenza. 
Costantino Coriolano .via Spaventa 6 - 16151 Genova 
(010) 412392 (pasti) 

CERCO RICEVITORI COLLINS. MOOELLO 3813/URR (51.141 
390/URR o 390A/URR. Vendo videotelescrivente Hall 
052088 ((SR (CW-Baudot) L 350.000. 
Federico Baldi - via Solferino 4 - 28100 Novara 
(0321) 27625 (20.30 ± 22) 

CERCO URGENTEMENTE 2 M ICOM IC2E -4- ICO2E in per-
telle condizioni (solo Torino e provincia). 
Marco Di Bisse - via Morandi 23 - 10135 Torino 
(01)) 343607 (pasti) 

COMPRO FTV3010M FT757 TS430 IC720 ICHM9 Palmal a 
man. TU170V AT250 AUT. Vendo Cubical HF Midland 
7001. Spectrum 48K. Comm. 16. VIC20. 
Fabrizio Borsani - via Delle Mimose 8 - 20015 Parabia-
go (MI) 
(0331) 555684 

OFFERTE Radio 

VENDO RD! MULTIMOOE II 120 CH AM FM SSB. con linea-
re Magnum ME1030 600 AM 10305513. tullo a L. 756.883 
o cambia con lineare Yaesu FL2001. 
Roberto Baroncelli - via Pasolini 46 - 481C0 Ravenna 
(0544) 34541 (pasti) 

VENN RO 08812 CON 01HAMOTOR L 50.093. telescrivente 
olivetti T2L26 perfettamente funzionante L. 103.000. 
Antonio Rico - via Montebianco 9 - 68354 Vasto (CH) 
(0873) 93920 (1500 ± 17.50) 

VALVOLE 100/500 MHz 4E27 4X150 A 6146 2C39 7193 2C22 
2C40 42 00E06/40/3/204/20 PL519 E1519 RSE0 6531 814 
807 6080 6L6 6V6 78 6F7 687 56 L409 lutli ricambi. 
Silvan° Giannoni - via Valdinievole 27 - 5E031 S. Colom-
ba (PI) 
(05971 714006 (9 ÷ (2) 

1002E rcom 140450 MHz. con micro allop.1C-HM19, ladera 
in pelle ricar. acuam. manuali, imballo originale. usato 
poche volte vendo L 450.000. 
(TOPP)). Piero Puntero - via A. De Gasperi 17 - 93100 
tanissetta 
(09341 27058 (dopo le 17.30) 

VERDI) RTX MARC 480 OX 97 CH AM SSB OW. lineare La-
fayette 130W 12 V valvolare il lutta L 303.000. o cambio 
conRX Marc 141382F1. eventuale conguaglio. 
Sergio Costella - via Repubblica 24 - 10073 Ciriä (70) 

RICEVITORE YAESU 7700M. accordatore FRT7700 come 
nuovo vendo o cambio con Barlow Wadley XC(030 più 
conguagfio in bueno stalo. 
Fernando Rogai - via Case Nuove 32 - 9)367 Rignano 
S.A. (FI) 
(0551 866453 (19 ± 22) 

VEN00 MOLTI COMPONENT! ELEMIONICL Mob/5 a L. 
103.030. FR5OB L. 200.000. Materiale per VHF e GHz. Li-
br van e riviste, possibilmente lutta in blocco. 
Roberto Barisione - via Rom. Murcarolo 26/23 - 16167 
Genova Nervi 
(010) 333338 112 - 13 e 19 201 

VEN00 AMPLIFICATORE LINEARE potenza 1688 watt per 
frequenze 10-15-20-40-90 mt. L 600.933 trattabili. 
Giovanni Guarini - viale Japigia 53/13 - 70126 Bari 
(C80) 930906 (dalle 20 M poi) 

VEN00. RT66 RT67 R108 R109 GRC9 POCO 10 AM58911 

R170 tutti completi e funzionanti. altro materiale BC 1388 1306 PE237. 

Maurizio Martelli • via Marzabotto 6 - 40060 Trebbo di 
Reno (B0) 
(0511 701179120 - 21.30) 

VENOESI RIC. HR0500 NATIONAL STATO SOLI00. 5KC 
30MC. 60 gamme, filtro meccanico coltina tipo F30325 + 
filtro F108212. Cerco !era meccanico F455 FACI5 F455 
FA05. 
Claudio De Sanclis • via Luigi Pulci 18 - 50124 Firenze 
(0551 229E07 (serail) 

VALVOLE 4Cx250 BM NUOVE. IOENTICHE ALLA R L. 120.097: 
Gaste) CF300C L. 15.000. OPY 13 L. 35.000: ampfificatori 
linean i 430 MHz 25 W. L 150.000. 65 W. L. 250.030. tran-
sistors SHE Catv BLU99 L. 601:03: UHF MK 646 70 W. 
L.97.000. 
IK5CON. Riccardo Bozzi - 55049 Viareggio (LU) 
10584 64736(15 - 17 e sere 

VALVOLE GARANTITE. Dalle vecchissime alle più recenti. 
Prezzi convenienti per montaggi. Bassa e alta frequenza: 
807. 1625. 1E24, 307A. EL32, 013L5/4C00. 6AC7. 6K7. 715B. 
8001. ATS70. ecc. 
Silvano Giannoni - via Valdinievole 27 - 5E031 S. Colom- - 
ba Bientina (F)) 
(0597) 714006 (9 ± 21) 

r•re ELETTRONICA 
di RAMELLA BENNA GIUSEPPE & C. s.n.c. 

Via Oropa, 297 - 13060 COSSILA - BIELLA (Vc) - Tel. (015) 572103 

prod. stazioni FM 
• ECCITATORE A PLL T 5275 OUARZATO 

• ECCITATORE LARGA BANDA T 5281 -FASSI DA 10 KHz 

• TRASMETTITORE. RICEV1TORE. SGANCIO AUTOM. PER PONTI 

A CONV. QUARZ. 

• AMPLIFICATORI Ft F. 5W. 18W. 35W, 80W, 180W 

• CODIFICATORE STEREO CM 5287 

• ALIMENTATOF11 STABILIZZATI 10•15V. 4A, 8A 

• ALIMENTATORI STABILIZZATI 20•321/. 5A, 10A 

• FILTRI PASSA BASSO 70W. 180W. 250W 

• FILTRO PASSA BANDA BPF 5291 

• LINEAR1 LARGA BANDA 30W, 250W. 500W fassemblaii su richiesIM 

prod. TV a colori 
• moDuinTORE VIDEO VM 5317 

• CONVERTITORE DI CANALE QUARZ.. use bIVIV CC5323 

• AMPLIFICATORI LINEAR' blVIV. use 0,2V.0.7V•2.5V 

• AMPLIFICATOFU LINEAFU blVIV. use 0,5W•IW 

• ALIMENTATORE STABILIZZATO -25V 0,6A PW5327 

• ALIMENTATORE STABILIZZATO -• 25V IA PW5334 

• CONVERT1TORE OUARZ. BANDA IV/V a IF PER RIPETITORE CC5331 

• PREAMPLIFICATORE b IV/V PER FONT1 CON REG. GUADAGNO LA 5330 

• FILTRO PASSA BANDA IF BPF 5324 • 

• FILTRO PASSA BANDA IVIV cOETRAPPOLE BPF5329 

• MODULATORE VIDEO A BANDA VESTIG1ALE VM 8301 

• IN PREPARAZIONE: CONVERTITOR1 CH-IF CH. A SINTESI DI FFlEOUENZA 

• LINEARI A STATO SOLIDO TV FINO A 40 W 

DISTRIBUTORE ALBEFIFI 
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OFFERTE Varie 

VENDO NUMEROSE RIVISTE 01 ELETTRONICA chiedete lista 
at trancando risposta. 
Gianfranco Cavani - via S. Orsola 83 - 41100 Modena 

STUOENTE TELECOMUNICAZIONI con notevole esperienza 
pratica ě disponibile per servizi di consuienza tecnica 
per impieghi bande HF VHF UHF. 
Andrea Dutli • via Mutti 23/C - 29109 Piacenza 
(0523) 66158 (13 + 14 e 20 21) 

VENDO PROIETTORE PYCB (RUSSO) 8 MM SUPER& in perfet-
to stato, funzionante. del 1960, complete di valigia e ac-
cessori e istruzioni in italiano. al miglior °Remote. 
Sergio Corded - via Petrarca 13 - 58022 Follonica (GO) 
(0566) 53262 (12/30 13,30 e 19.32 .÷ 2030) 

GEN. BARRE COLORI VEN00 L. 280.000. Centralina telefoni-
ca Zeta vendo L 190.003. Kit elettr. var) (loci psiche. 
strobe. mixer, ampli. sint. ecc.) vendo da L. 5.000 buone 
occasioni. 
Antonio Piron • via M. Gioia 8 - 35136 Padova 
1049)653052 (serali) 

VENDO 0 CAMBIO CON ALTRE APPARECCHIATURE. Spectre-
Scope Laben mod. 100 alimentatore stabilizzato valvola-
re 10 mA da 0 a 2503 Volts Selo mod. 4068 Pologralo 
ascillografico mod. 451 Amer 
Antonio Colombara • via Boschetta 1 - 35030 %bane 
(PD) 
(049) ee2e63 (sere 

ANALIZZATIME DI SPETTRO HP MOD. 85518-851B. freq. 10 
MC - 12,4 GHz re ,,isionato oleo vendo l 5.500.000. 
Non aflame) spedizioni 
Alvaro Barbierato - via Crimea 14 - 10300 Cascine Vica 
(TO) 
(011) 9537997 (officio) 

EIMAC 3/5002 VENDER valvole nuove in imballo origina-
le Eimac con relativa garanzia. 
Rubens Fontana - via V. Veneto 104 - 19109 La Spezia 
(01871 28510(20 2130 escluso ven. sab. dom.) 

CAMBIO ANNATE R.R. GAL 1971 AL 1980 annate CO 1961 al 
1%0 quasi complete con oscillatore modulate 100 kHz a 
50 MHz. qualsiasi tipo funzionante. Non faccio spediz(o-
ni. 
Luigi Micheletti via Nievo 1 43036 Fidenza 1111) 
10524) 2931 (pasti) 

—  • - 

ULTIMI LINEAR1 RIMASTI. potenza ellettiva 800 W, 5 val-
vole OM CB. Vendo o permuto. Alimentatore da 25 A. 
Omelogali linea Yaesu. Firenze 2. direttive. 
Achille Cezza - via De Jaco - 7324 Maglie (LE) 
(0801 323582118 1930) 

VEN00 LINEARE DRAKE 140 INUSATO imballato Satellit 
3400 6 niest garanzia L. 503.000 -I- telescrivente olivet) 
TE 300 1003 ore uso perfetta L 602.020. non in bloc«). 
10SGJ. Sergio Serangeli - via Della Liberazione 12 -00048 
Nettuno 10641 
(C6) 9300215 (9 12 e 1&30 201 

VENDO NUOVA ENCICLOPEDIA 01 SC1ENZA E TECNICA L. 
400.000. Un'occasione unica per lo studente e per la 
comprensione del mondo dei computers. 
Paolo Brutti - via M.te Vettore 41 -60131 Ancona 
(071) 44083 (paste 

VEN00 MULTIMETER FLUKE 813228. capacimeuo digitate 
modello data precision 938. nuovo con garanzia vergine. 
Ciscilloscopio ultimo. conguagko con FOX. 
Antonio Silvagni - via Tiziano V. 13- 2026 Pioltello (MI) 
(02) 9237266 (17 23) 
— — — — — —  

VENDO SCHEMARI ED. EELS app. transistor. vol. 8 18; 
app. televisivi. vol 24 45, app lavatrici vol. 1 6. 
nuovi mai usati. oppure cedo in cambio di REX amato-
nail VHF o UHF. 
13KOS. Silvio Colella - Strada M. Marina 420 - 3Coe Sot-
tomarina (VES 
(0411 491912 

CE00 MATERIALE RA010ELETTRICO VA1110 miglior 
a richiesta bob elenco. 
Vincenzo Ranucci - via blanda 12 - 81034 Mondragone 
ICEI 

FREOUENZIMETRD 16) MHz CONTRAVES 220 V. turner. 2 
valvole 6JS6C New. ventola Papst 8550 220 V. New an-
tenna quadro an 3.5 - 60 MHz. Cerco programmi OM 
CBM64. 
Antonio Maraspin - via G. Pallavicino 9/3 - 30175 Mar-
ghera (VE1 
10411 922571 (serail) 

GENERATORE SEDRALI HP 86403. Modulation Analyser 
Marconi TF2300. Power Meter HP 436A con due testine. 
HP 8484A el HP8481 perfette condizioni. 
Antonio Corem) - via Ciserano 23 - 00125 Roma 
(C61 6057277 (20 + 22/ 

VENDO ZONZA BROMCA ETRS con Pentaprisma e dorso 
220 L. 800.193. ed Eliografia Sviluppo Dry 4 lampado e 
acorto carta Out 214 a L. 6.000.0O3 trattabili. 
Gianpaolo Catanese - via Vesuvio 160 - 83040 Trocase 
(NA) 
(081)8611 1 (7.X 

VENDO SOMMERKAMP FE 201 CON BANDE AMATORIALI L 
12%900. Vendo RX TX 144-148 autocostruito L. 350.000. 
r( Spectrum 48 K. Flic. Y Ail Boy 700, Ham Multimode 
11-45 mt. 
Walter Scaramucci - via Dei Lanari 1 - C0312 Cittä di 
Castello (PG) 
(075) 8558350114,X 15,30) 

NUOVA FONTE DEL SURPLUS 
Novità del mese 

Cerca Metalli Modulare a transistor F.L. 
2 kc/s 

Cerca Metalli a variazione di densitä F.L. 
220 mc/s 

— Ricetrasmettitore CRT-1/CPRC 26 
complete di quarzi accessori 

— Canadese 19 MK Ill complete di acces-
sori 

Amplificatore lineare per 19 MK III com-
pleto di accessori 

— Gruppi elettrogeni PU18/A 110-220 300 

W. nuovi imballati, PE75 AF 2.2 kw 110-
220, BD 12-15 VDC 30 amp. c.c. 

CB 1000 - URC 3. Ricetrasmettitore con 
alimentatore 6-12-24 V completa di ac-
cessori. 

— Collins A.R.T. 13 trasmettitore con 813 
finale 

Collins 18-R-FA ricetrasmettitore con 
813 finale 

— Collins ricetrasmettitore aereonautico 
AR N14 completo di alimentatore, valvo-
le, cuffie, ricambi van i ecc. 

Via Nirano n. 7 - Sferrano di Fiorano 
Fiorano Modenese (MO) 

Telefono 0536 / 844214 - 8,00-12,00 / 14,00-18,30 
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MODULO ANALOGICO 
In questo modulo lavorano un 40106 

e un TL084. 
Il primo genera degli impulsi che ver-

ranno contti dal modulo digitale, men-
tre il secondo è una sorta di interfaccia 
digitale/analogico che serve per tras-
formare j comandi del modulo digitale 
in impulsi capad i di pilotare il modulo 
pilota con varicap analizzato lo scorso 
mese. 
Da notare che il TL084 ě alimentato 

con tensione duale e perciò non si deve 
confondere il —V„ con la massa (punto 
41.i55) . 

La velocità di scansione (ricerca delle 
stazioni) si regola con S, e il condensa-
tore posto in serie a tale interruttore de-
ve avere il valore che più si addice alle 
nostre esigenze. 

La sintonia vera e propria si regola 
con la bellezza di due soli pulsanti del 
tipo normalmente aperto; il controllo 
"up-down" ovvero abbiamo un pulsante 
per la ricerca in "salita" e uno per la ri-
cerca in "d iscesa". 

In parallelo ai pulsanti, due interrut-
tori permettono di effettuare la ricerca 

Modulo analogico. 

SPERIMENTARE 
Circuiti radio da provare, modificare, perfezionare 

g) copyright CQ 1986 

SCANNER 
A 
SINTONIA 
DIGITALE 
p. e. Giancarlo Pisano 

(segue dal mese scorso) 

automatica, liberandoci dalla "schiavu-
tù" di dover tenere uno dei due pulsanti 
sempre pigiato. 

In queste condizioni é ovvio che S, 
dovrà restare chiuso. 

Quasi certamente la sola ricerca a 
pulsanti dovrà essere compensata da 
una regolazione fine della sintonia che si 
effettua tramite il potenziometro 131; per 
tale elemento l'ideale sarebbe utilizzare 
un multigiri da 1200 ± 1500 fl. 

Le lettere che affollano lo schema 
fanno riferimento a quelle uguali che 
troviamo nello schema del modulo pilo-
ta per varicap e nel modulo digitale (a 
lettera uguale corrisponde collegamento 
uguale). 

MODULO DIGITALE 
Questo modulo è complesso solo in 

apparenza, poiche i funzionamento di 
tutto l'insieme č molto semplice: i 
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Scanner a sintonia digitale 

ArrENZIONE 101d1 
NON Es A X-

MASSA I 

(alim.duale) 

-11.2r r ie,r2M 

r LI 10Oni 

33k1-1 33kfl 
191215W2 F 

E M3342 
N 

100nF 

• 

P,-S3 sintonia da min a max 
seleziona la velocità di scansione 

Diodi 1N914 o 1N4148 

valore secondo le necessitù 
PI 560 SI, potenziometro lineare 

per la sintonia fine 
P2 100 kfl, trimmer 
131-S, sintonia da max a min 

CD4029 sono dei contatori alto/basso 
che hanno il compito di contare gli im-
pulsi del 40106, trasformandoli in picco-
le variazioni di tensione che sono tratta-
te dal TL084. 

Nel contempo, ai CD4029 sono op-
portunamente interfacciati dei CD4511 
che pilotano il modulo display descritto 
il mese scorso. Il BC547B pilota la pri-
ma cifra del display. 
Anche se ciò non è strettamente ob-

bligatorio, ě consigliabile schermare il 
modulo digitale per evitare la captazio-
ne di disturbi che potrebbero far "im-
pazzire" i contatori. In particolare è be-
ne tenere questo modulo e quello pilota 
per varicap il più possibile distanziati. 
Per evitare brutte sorprese bisognerebbe 
schermare anche quest'ultimo modulo. 

TARATURA 
Si effettua molto semplicemente, con. 

l'aiuto di un normalissimo tester. 
Prima di tutto si dará tensione al 

modulo pilota per varicap e si porrä il 

OEI I] " X 

100nF 

1447pF 
tantalio 

40106 

s 

0,471.1F 1 (massa) fantail° 

+1PF 
+tantalio 

M 100k12--- nnnß-
56._ NOE AAAOE ,1 ,• 

kfi.-0Z U0—• 
+12Vcr 

tester tra l'emittore del 2N2904 e la 
massa; si regolerä il trimmer per leggere 
circa 34 V. Questa operazione č consi-
gliabile eseguirla con un canco (ad 

Modulo digitale 
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Scanner a sintonia digitale 

, led giallo 
VHF El 

al 1° display 

13.6 

47011 

al 2° display 

BC547B 

Ec-• Zo-• 

2 I 678214 

ü4W7x1k11 

) 0134511 

1 

L 

1pFtant 

 IL •  

lOOn, 

al 3° display 

2 1 6 7813M 

) CD4 511 

C.) 

C.) 

f—% 

-4, 

-4-

L-6747. 

esempio una lampadina da 30 V, 150 
300 mA) collegato ai capi dell'elettroli-
tico da 470 F. 
I diversi moduli ora andranno colle-

gati tra loro e, se tutto è in regola, data 
tensione, i display indicheranno un 
"100". Si doyrà porre a metá c9rsa il 
comando di sintonia fine, e regolare il 
trimmer del modulo analogico per far in 
modo che la tensione per i varicap vada 
da un minimo di 0 ± 2 Nice a un mas-

punti di 
connessione 
del tuner TV 

led verde 
VHF I 

 o 
 °U 

   042K, 
; 

T 

simo di circa 32 V, agendo sui pulsanti 
di sintonia. 

Manovrando i pulsanti dovremo con-
statare che i numen i sui display passino 
da alti a bassi e viceversa. 

Giunti al 199° canale, il conteggio ri-
prenderá da zero, e viceversa. 

Qui sotto potete osservare come va 
collegato il commutatore di banda per il 
tuner TV: 

4 0— varicap 

130 --er--o out Fl 
o  821(12 6 ' 

56kI2 

22kI2 

+32÷3414, 

potenziometro 
lineare 
(RF gain) 

Adesso sta a Voi costruire il tutto, 
cercando magari di migliorare le presta-
,zioni. 

* * * 
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9 ualche tempo fa avevo costruito il 
prescaler di Matjai Vidmar con lo 

SO 6 e il preamplifIcatore con il BFR91. 

Andava bene, ma era poco sensibile. 
Un giorno, in un mercatino, acqui-

stai, assieme ad altre schede surplus, un 
pezzo di scheda per TV con due inte-
grati dalle sigle per me sconosciute: 
l'UAA2000 e l'U264B. 

Riuscii a sapre che l'UAA2000 era un 
PLL completo per TV, e perciò pensai 
che l'U264B doveva essere un prescaler. 

Dedotto dalla scheda il circuito, lo 
provai. 

Funzionava benissimo: divideva per 
64 come lo S0436, l'alimentatore era a 
5 V e la sensibilità era ottima. 
Ho quindi montato il tutto (l'integra-

PRESCALER 
ULTRA 
ECONOMIC°  
Antonio Coppola 

to, quattro condensatori ceramici, una 
resistenza), come si può vedere dalla fo-
to, su un pezzetto di vetronite preforata 
di 22x26 mm e l'ho aggiunto al mio 
frequenzimetro. 
Ho aggiunto alla base tempi un 4024 

che divide per 64 con possibilità di inse-
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Prescaler ultraeconomico 

rirlo tramite un deviatore. 
Quanto alla max frequenza di con-

teggio, penso sia di 1 GHz, jo ho prova-
to fino a 0,85 GHz perche non sono ri-
uscito ad andare più su con l'oscillatore 
di prova. 

1nF 
ceramic° 

1nF = 
ceramic° 

39kfl 
+5 V(62mA) 

2x 1nF 
ceramico 

•_ Q 1Hz 
a, 10Hz 

in 100Hz/ --0 

1kHzi 
-76 

10kHz 
100kHz 

47nF 
ceramici 

Per quanto riguarda lu1tra economi-
co", il pezzo di scheda mi costò 500 lire, 
ma penso che, anche acquistato come 
ricambio TV, l'U264B non costi un pa-
trimonio. 

Ed ecco gli schemini: 

usare una delle 
out 7 due uscite, collegare 
  alringresso 0÷30MHz 
cute del frequenzimetro 

in 

+5v 

out 
:64 

Spero sia tutto chiaro. 
Altrimenti, scrivetemi in via Vittorio 

Cadel 24 - 33100 Udine. Salutoni! 

fe—F64 al 
frequenzimetro 

inserimento 
d/v/sore per 64 * * * 

ANTENNA DIRETTIVA PER 

TRASMISSIONE FM 

1 

Mod. KY/3 

SPECIFICATIONS 

M. KY/3 

rilerCOE6 6E425refi 
IMPEDNYCE . 50 OHMS 
GAIN 7 DB ISO 
POWER 500 W MAX 

Zetragiba " ne 
WEIGHT 8.5 KG. 
CONNECTOR 50 239 OR UG 58 
VSIA11 . OR BETIER 

MOD. KV/3 

IFT4TeNCY 144-174 MHZ: 
IMPEDANCE 50 OHMS 
GAIN 7 DB ISO 
POWER 1350W MAX 
FRONT TO 20 DB 
BACK RATIO 
WEIGHT 7,5 KG. 
CONNECTOR SO 239 OR UG 58 
VS1111 Iß1 CA serita 

RADIAllON PATTERN 

Luso di questo tipo di antenna e particolarmente 
indicate nei ponti ripetitori di media e grande potenza. 
L'angOlo di irradiazione molto ampio consente dl ap. 
prontare un sistema di più antenne aumentando in 
modo considerevole il guadagno e mantenendo una 
copertura di zona molto vasta, 
L'antenna, inoltre, essendo completamente a larga 
banda, si presta per li funzionamento contemporaneo 
di più stazioni. La robustezza. nfine, fa di quest° ti-
po di antenna uno dei più indicati per sopportare 
qualsiasi condizione atmosferica. 

at A_. , .¡ELECOMUNICAZIONI 

VIA NOTARI 110-41100 MODENA •TEL. (059) 358058-T1x 213458-1 
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Idue computer in esame hanno trova-
to indubbiamente vasto utilizzo sia 

nel settore delle utility che in quello della 
gestione delle stazioni di radioamatore ed e 
quindi evidente che si cerchi di migliorare 
o perfezionare al massimo le loro caratteri-
stiche. 
Sicuramente la mancanza maggiore che si 
riscontra é quella del tasto di reset. 
Quante volte nella stesura di programmi 
personali o per van i problemi si é avuta la 
necessità di riportare la "macchina" alio 
stato iniziale? L'unica alternativa era quella 
di spegnerla usando lInterruttore di rete, 
cosa non del tutto salutare, a lungo anda-
re, per il circuito di alimentazione del 
COMMODORE e senza dubbio poco pro-
fessionale. 

Il problema tuttavia si può risolvere 
facilmente e a modico prezzo, visto an-
che che tali computer sono già predi-
sposti internamente a tale funzione e lo 
dimostrano i van i pin di reset presenti 
sulla porta espansione cartucce, seriale e 
user port. 

La versione da me adottata consiste 
nel creare un semplice circuitino da ap-
plicare alla porta di espansione cartucce 
(in modo da non impegnare la user 
port, alla quale per esempio jo ho sem-
pre collegato il modem rtty) e realizzare 
un adatto contenitore plastico per adat-
tarlo all'estetica dei due computer. 

Si potrebbe anche sistemare il circui-
tino internamente e praticare un piccolo 
foro sullo chassis del computer da cui 
far uscire il tasto di reset: ad esempio 
accanto agli ingressi joystik tipo C16 o 
a lato della spia ON; comunque chi non 
se la sente di manomettere l'adorato 
COMMODORE può utilizzare senza 
problemi la realizzazione esterna. 

L'unica difficoltà, se tale può chia-
marsi, ě costruire la piastra col circuito 
stampato che fa poi anche da connetto-
re a innesto (resto comunque a disposi-
zione per aiuti e chiarimenti) e utilizza 

TASTO 
DI RESET 
per C64 
e VIC20  
12-2614, Fabrizio Borsani  

R1 
CI 
PI 

22 kn, 114 W 
100 nF, poli/estere 
pulsante normalmente aperto, rosso 

Reset per C64 

C A 

C F? 

lato rame 

o 
lato pulsante 
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Tasto di reset 

Z X Reset per VIC20 

basetta di 
infles to 

pulsante 

o 

tiRbs1 

P, 

lato rame 

pulsante 

Realizzazione tiel contenitore plastic° 
vista dall'alto e cii Iwo. 

basetta di 
inn esto 

Per la basetta usare vetronite o bachelite ramate. 
Prima di realizzare le basette, ven/kate di nuovo la piedinatura del conne! tore porta-espansione 
per calco/are la giusta misura dei pin A-Z-C- X. 

Schema di 
applicazione 

al Commodore (facoltativo) 

come ingressi i pin A e C della porta 
espansione cartucce per il C64 e i pin X 
e Z della medesima per il VIC20. 

Per il contenitore esterno ognuno pub 
sbizzarirsi quanto vuole: dalla semplice 
scheda senza troppi fronzoli per i più 
sbrigativi e senza interesse estetico, al 
contenitore plastico, più o meno in tinta 
e magari alto 5 6 cm, tanto da 
sporgere dalla parte posteriore del 
COMMODORE e sul quale fissarci il 
tasto, in modo da essere comodo da 
azionare. 

Non penso ci sia altro, la realizzazio-
ne é facilissima e gli schemi valgono più 
delle parole; non mi resta aflora che sa-
lutai-vi e a tutti buona programmazione 
e un cordiale 73. 

* * * 
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Ho lasciato il mio cuore a Colonia. 
Parafrasando il principe studente che 

ad Heidelberg lo aveva addirittura perso, 
posso dire d'aver vissuto nella cittä renana 
uno dei periodi più belli della mia vita uni-
versitaria. 
Colonia é una cittä straordinaria e cosi 
familiare per il temperamento latino, il 
concetto quasi florentino del "di qua" e "di 
Já" del Reno, l'orgoglio con cui mostra ca-
se e monumenti ricostruiti dopo le distru-
zioni belliche che avevano lasciato il 99% 
della cite in macerie. 
Su tutto questo si erge imponente il Duo-
mo e, in un contrasto tutto tedesco tra an-
tico e moderno, la vertiginosa torre della 
televisione: un colosso di 270 metri d'altez-
za che ci ricorda un volto tutto speciale di 
questa cittä. 
Colonia è la capitale della radio tedesca. 

Uno accanto all'altro si sviluppano 
gli studi della WDR (Westdeutscher 
Rundfunk, servizio interno), della DW 
(Deutsche Welle, servizio d'oltremare in 
onde corte) e, del Deutschlandfunk 
(DLF), meta del nostro articolo di que-
sto mese. 

Nel sud della città, a pochi chilometri 
dal centro politico della Repubblica fe-
derale (Bonn), il Deutschlandfunk ha 
trovato casa da ormai cinque anni in un 
moderno grattacielo. 

Qui, al 12° piano, lavorano i compo-
nenti della redazione italiana più pre-
miata del mondo, riconosciuta stazione 
estera più popolare dai soci dell'Asso-
ciazione Italiana Radioascolto nel 1983 
e nel 1985, seguita da circa trecentomila 
italiani che almeno una volta la setti-
mana sintonizzano i 1539 kHz del 
Deutschlandfunk alle ore 23. 
Onde medie, dunque, e perciò alla 

portata di chiunque. 
Fino a undici anni fa il programma 

italiano era irradiato anche in onde cor-
te, poi la suddivisione di gamme con la 
consorella Deutsche Welle ha portato il 

RITRATTO 
DI UNA 
RADIO 
EUROPEA 
(DeutschlandFunk: 
300.000 Italian' 
Ia conoscono) 
Dottor Luigi Cobisi 
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Ritratto di uns Radio curopca 

Deutschlandfunk in onde medie, attra-
verso il trasmettitore di Mainflingen do-
tato di 700 kW di potenza, sufficienti a 
mantenere il sègnale stabile ben oltre 
Roma verso il sud della penisola italia-
na. 
Con le onde medie è strettamente 

connaturato il carattere tedesco ed 
europeo di questa emittente, vero e 
proprio programma nazionale tedesco e 
ponte con i paesi europei più vicini. 

Creato nel 1962 con !'intento di avvi-
cinare i paesi vicini a una realtà tedèsca 

ed europea in profondo mutamento, il 
Deutschlandfunk nasce come emittente 
specializzata in programmi parlati, noti-
ziari in primo luogo. Molto di più di 
quanto non offrissero e offrano oggi le 
altre stazioni del vecchio continente im-
pegnate, lodevolmente ma talvolta in 
modo ossessivo, con la musica. 

Il Deutschlandfunk è una radio da 
casa, del vecchio tipo "a vapore", senza 
strani jingle elettronici e quasi senza 
disc-jockey. 

Sentendo i suoi annunciatori in lin-

DEUTSCHLANDFUNK 
Case/la postale 51 06 40 - D-5000 Colonia 51 - Repubblica Federale di Germania 
Raderberggiirtel 40 - D-5000 Colonia 51 
Telefono: 0049-221-3451 

Programma italiano: ore 23.00-23,30 italiane onda media 1539 kHz 
Programma DX il lunedì; posta il venercli. 

Corso di tedesco per gli italiani 
"Auf Deutsch gesagt -ogni marte& 19,30-1935 
,4 disposizione degli ascoliatori sono tutti i lesii per seguire il corso e.fare esercizi, avvicinanclosi au raver-

so la radio a una lingua difficile ma interessamissinta. 

Conferma i rapport,' di ricezione con QSL. 
Tempo medio di atiesa: 15-30 giorni 
Stazione AIR più popolare nei referendum 1983 e 1985. 

La sede del Deutschlandfunk in Raderbergertel 

40, nel sud di Colonia. 
Sulla sinistra si intravedono i piani bassi che 
legano il DLF alla Deutsche Welle, la stazione in 

onde corte tedesca. 

(foto: Rink-Köln - cortesia DLF) 

gua tedesca (e talvolta anche i colleghi 
del servizio italiano) si ha l'impressione 
di ascoltare la Notizia, non dico la veri-
tà asso luta ma un parere autorevole, 
misurato e ben cadenzato nei tempi e 
nel tono. 
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Ritratto di una Radio europea 

Una vera emittente professionale che 
ha riempito, almeno per quanto riguar-
da il nostro Paese, il vuoto lasciato dal-
la BBC facendosi valere, pur mancando 
della gloriosa storia di Radio Londra, 
come stazione estera adatta all'ascolto 
di massa. Un caso unico che si fonda, 
ancorchè sulla programmazione, moltis-
simo su mezzi tecnici ed economici fuori 
del comune. 

Mentre le trasmissioni vengono rea-
lizzate, una centrale di controllo compu-
terizzata provvede a raccogliere e smi-
stare ogni programma sostenendone la 
qualità. 

22 studi, 25 canali audio e quattro 
centri di raccolta di servizi esterni sono 
collegati in ogni momento con la sala di 
controllo che agisce in relazione diretta 
con il personale dei trasmettitori, con-
trollati dalle Poste Federali. In regime 
di monopolio infatti, in Germania tutti 

gli impianti radiotelevisivi sono di pro-
prietà e operati dalle Poste mentre la 
bassa frequenza ě regno delle entità di 
diritto pubblico che sono le Radio tede-
sche. 

Il Deutschlandfunk utilizza due im-
pianti a onda lunga e quattro in onda 
media per un complesso di 300 kW di 
potenza impegnata, ridotta di circa il 
30% durante la notte, quando le possibi-
lità di ricezione sono migliori con possi-
bili interferenze dannose. 

Su 153 kHz il DLF opera da Oden-
wald in comune di Donebach (nel sud-
ovest del Paese). In Svizzera, parte della 
Francia e lungo il Reno si riceve piutto-
sto bene. Verso sud le condizioni d'a-
scolto sono particolarmente complicate 
dalla schermatura sul flanco sud-est, 
imposta dall'accordo internazionale che 
vede la Germania dividersi questa fre-
quenza con la Romania. 

La regia centrale del Deutschlandfunk. 
Eu collegamento tra i ventidue studi di Colonia e tutti i trasmettitori in Germania. 
24 ore su 24 in funzione, può essere guidata da una sola persona (foto: cortesia DLF). 

-r-
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Ritratto di una Radio curopea 

Proprio sull'Italia le due trasmissioni 
si scontrano. 
È l'ideale per provare un'antenna for-

temente direttiva, tipo loop, per provar-
ne la capacità prima di affrontare il 
mondo del dx. 

Un'altra frequenza d'onda lunga, lo-
calizzata in Baviera, presso il comune di 
Erching vicino Monaco è 209 kHz. Va-
lida per la ricezione nella Germania 
orientale e meridionale, č schermata per 
accordo internazionale verso sud-est, 
venendo cosi a operare solo tra le 5 e le 
19, in ore quindi diurne. 
Su questa frequenza ebbe una volta 

la possibilità di inserirsi la trasmissione 
italiana, una voce che i successivi accor-
di internazionali sonoramente smentiva-
no. Il programma per noi deve quindi 
trovare spazio in onde medie, le quali 
costituiscono la ossatura delle trasmis-
sioni estere. 
Due frequenze operano ciascuna con 

due impianti su 549 kHz, e 756 kHz, ri-
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Gli impianti del DeutschlandFunk in Germania. 

uscendo entrambe a coprire la Germa-
nia di giorno e di notte. 

In Italia altro curioso fenomeno (an-
che qui ottimo per verificare in qualun-
que momento il proprio loop o antenna 
direttiva) riguarda i 765 kHz, utilizzati 
pure dalla Romania, tra l'altro nei pro-
grammi in lingua italiana tra le 20 e le 
22. 

Sulla costa dello Schleswig-Holstein 
(Germania del nord) si trova l'impianto 
da 800 kW su 1296 kHz, la cui potenza 
la notte é irradiata verso il Nord-
Europa e per questo ospita le trasmis-
sioni in olandese, inglese, norvegese, 
svedese. È invece un impianto situato 
presso Francoforte (Mainflingen) a ser-
vire l'Italia e i paesi del sud e sud-est 
europeo. Con i suoi 700 kW e privo di 
schermature (antenna omnidirezionale) 
l'impianto operante su 1539 kHz è il 
più valido per la ricezione del Deutsch-
landfunk in tutta Europa, dopo il tra-
monto. 

Vi si possono seguire parte del pro-
gramma in tedesco in onda 24 ore su 24 
e i programmi linguistici italiano, fran-
cesce, cecoslovacco, serbocroato, unghe-
rese, polacco e romeno. Solo qualche 
difficoltà per chi riceve con piccoli ap-
parecchi poco selettivi, per la presenza 
su 1530 kHz della radio Vaticana. Anzi 
proprio per chi (da Roma in giù in par-
ticolare) sintonizzasse il DLF alle 23 in 
italiano ricordiamo che contemporane-
amente anche la Radio Vaticana tra-
smette in italiano. 

Quindi "Vorsicht", cioè cautela. 
Se invece possedete un ricevitore di 

buona qualità nessun timore:` il segnale 
è pulito e stabile, tanto da consentire 
registrazioni di programmi più interes-
santi. 

Torniamo perciò al 12° piano del 
grattacielo di Raderberggürtel 40. 
La Redazione italiana occupa cinque 

stanze collegate tra loro: in un angolo 
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Ritratto di una Radio europea 

La redazione 
italiana 
del DLF 
(folo: cortesia 
DLF). 

Da sinistra a destra e da//'a/to in basso: 
Maria Salvatori, Ulrich Ritter, Giovanna Donati, Claudia Olga Lentz-Rosset, Franco Coppari, 
Adriana Mare//i, Anna Maria Quarta, Giacomo Maturi, Enzo Piergianni, Nazario Salvaton 

quella del direttore, Ulrich Ritter, l'uni-
co tedesco della redazione italiana. 

Spigliato, età sui trentacinque anni, si 
esprime in un italiano perfetto, un vago 
accento tradisce le origini bavaresi e gli 
studi fatti a Roma e Firenze. 
Come gli altri direttori del program-

ma europeo, Ulrich Ritter è in costante 
contatto col direttore generale del pro-
gramma e partecipa a riunioni in cui nel 
corso della giornata si mettono a punto 

i programmi comuni della Deutschland-
funk. Cioè riguardo soprattutto la posi-
zione della radio verso i fatti più impor-
tanti in Germania e in Europa. Per il 
resto la Redazione è libera e dispone di 
mezzi finanziari propri che permettono 
un'organizzazione elastica e adatta a 
coprire i più diversi avvenimenti. Quan-
do ad esempio si tiene in Italia una 
qualche importante riunione dxista 
spesso arriva un inviato del DLF, tal-
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Ritratto di una Radio europea 

volta Ritter stesso, altre volte Nazario 
Salvatore, veterano della Germania ma 
romano in tutto, tanto da aver attaccato 
l'accento di casa alla moglie siciliana. 

CapeIli brizzolati ma foltissimi, Nazario 
cura da dodici anni il "Club Dx", un 
programma di radioascolto in onda 
ogni lunedi. Arrivare a lui è facilissimo. 

Continui gli inviti a collaborare scri-
vendo alla onnicomprensiva Casella po-
stale 51 06 40. Quando non e per Naza-
rio, la posta è indirizzata a Paola Giusti 
e Luciano Barile, collaboratori in veste 
di postini del venerdi. 

La Giusti è un'insegnante da anni 
impegnata coi bambini italiani in Ger-
mania, Barile un personaggio tipico del 
giornalista di ricerca, corrispondente del 
quotidiano economico "Il Sole 24 Ore": 
le sue analisi sono lo specchio della 
economia tedesca. Difficile che i lettoni 
del serio quotidiano milanese si imma-
ginino Luciano in veste di postino. Ep-
pure ... da questa trasmissione nasce 
gran parte del successo della "Germania 
Vi parla", come si intitola la trasmissio-
ne italiana. 
Ma andiamo in ordine. 
Ogni sera alle 23 l'ultimo redattore 

con una segretaria di redazione sono 
pronti al microfono. Intorno, il tecnico 
e le bobine con le registrazioni delle 
principali rubriche effettuate durante la 
giornata. Dopo le note della nona di 
Beethoven, divenuta inno europeo, la 
voce femminile guida l'ascolto verso il 
programma, lasciando poi spazio al no-
tiziario ricavato pochissimi minuti pri-
ma dall'originale tedesco. 

Segue la vera perla di questa trasmis-
sione che in solo mezz'ora sintetizza 
una giornata: la rassegna della stampa 
tedesca del giorno seguente: un servizio 
che gli italiani hanno prima che in 
Germania si leggano quegli articoli. Lo 
spazio che segue, circa tre minuti, è de-
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dicato a un commento che, per quanto 
pacato, riflette la posizione della Ger-
mania, ed é quindi una attendibile fonte 
delle idee tedesche in mento al proble-
ma del giorno. 

Si arriva cosi rapidamente alle 23,15 
con la seconda parte, tutta dedicata a 
rubriche e servizi esterni. Ë qui che tro-
vano posto il DX e la posta, nonche 
frequenti rubriche culturali ed europei-
ste. 

Per prima la Deutschlandfunk ha ini-
ziato una collaborazione molto stretta 
con la Rai (Radio 3) per realizzare 
"Europa 86" e "Press House", due tra-
smissioni di commenti e rassegna della 
stampa internazionale che si avvalgono 
della preziosa collaborazione di una mi-
croredazione italiana sopravvissuta dalla 
distruzione del servizio italiano della 
BBC di Londra; una fiamma radiofoni-
ca ancora accesa per mento anche del 
DLF. Da questa collaborazione è nato 
il concorso "I giovani incontrano l'Eu-
ropa" che da questionari e temi su un 
certo argomento europeo, consente agli 
autori dei migliori elaborati, studenti li-
ceali e universitari, di visitare e conosce-
re meglio le istituzioni della comunità. 

11 martedi, infine, spazio ai temi della 
cultura di frontiera, l'incontro tra Ger-
mania e Italia, l'attrazione e le difficoltà 
di due mondi cosi diversi e cosi vicini. 
È qui che servizi di corrispondenti ita-

liani trovano spazio con regolare fre-
quenza trattando temi di cultura in sen-
so il più largo possibile, in termini con-
cisi e divulgativi. 

Per la Germania e per l'Europa e il 
motto delle trasmissioni tedesche del 
Deutschlandfunk, un'Europa sempre 
più vicina ad essere senza frontiere pro-
prio attraverso la radio. 

* * * 
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Galassi dice, al riguardo della selettivitä 
carente in AM dell'ICOM ICR70 e 

ICR71, di passare a ricevitori più selettivi in 
AM come lo sono i vari TRIO, YAESU, 
SONY. 
Forse è il caso di fare un distinguo: intanto la 
selettivitä AM dell' IC R70 è minore di quella 
dell' IC R71 e questa differente caratteristica 
sostanzialmente determinata dai differenti fil-
tri impiegati in questi due modelli. 

Lo R70 utilizza il filtro AM denomina-
to "CFW 455 HT" che presenta una banda 
passante di 6 kHz a — 6 dB e di 18 kHz a 
—50 dB. 
Lo R71 utilizza invece il filtro "CFW 

455 IT" con banda passante di 6 kHz a —6 
dB e di 15 kHz a — 60 dB. Il fattore di 
forma di quest'ultimo filtro č chiaramente 
migliore rispetto al precedente e questa 
caratteristica è ben evidenziata anche dal-
aspetto dell'attenuazione fuori frequen-

za che per il "CFW 455 HT" è di 35 dB, 
mentre per il "CFW 455 IT" è di 60 dB. 

Quindi lo R71 è già più selettivo dello 
R70 nella funzione AM. 
E vediamo la caratteristica di selettività 

AM del TRIO "R 1000": 12 kHz a — 6 dB 
e 25 kHz a — 50 dB. 

Quella del Kenwood "R 2000": 6 kHz a 
— 6 dB e 18 kHz a — 50 dB. 

Quella del Sony "CRF 320": 6 kHz a 
—6 dB e 18 kHz a — 60 dB. 

Quella del Jaesu "FRG 8800": 6 kHz a 
— 6 dB e 15 kHz a — 50 dB. 

Questa panoramica che dá sicuramente 
vincente l'ICOM, riguarda la caratteristi-
ca di selettività AM LARGA (WIDE); 
vediamo invece come variano le caratteri-
stiche di selettività con la funzione di AM 
STRETTA (NARROW), in tutti i modelli 
qui esaminati: 
ICOM IC R70: 2,8 kHz a — 6 dB e 5 kHz 
a — 50 dB 
ICOM IC R71: 2,8 kHz a — 6 dB e 4,7 
kHz a — 60 dB 
TRIO"R 1000": 6 kHza — 6 dB e 18 kHz 
a 50 dB 

QUALCHE 
NOTA 
a riguardo 
di quanto consiglia 
G. Galassi in CQ n. 2 
"ECSS in ICOM" 
(pagina 78) 
Giuseppe Zella 

KENWOOD "R 2000": 2,8 kHz a — 6 dB 
e 5 kHz a — 50 dB 
SONY "CRF 320": 6 kHz a — 6 dB e 12 
kHz a — 60 dB 
YAESU "FR G 8800": 2,8 kHz a — 6 dB e 
8 kHz a — 50 dB 

Detto questo, sembra proprio che i due 
ICOM non abbiano alcunchè da invidiare 
ai modelli citati, casomai sarà il contrario. 

* * * 
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Uno dei migliori apparati per radioa-
matori oggi in commercio é rappre-

sentanto senza dubbio dal noto e costoso 
IC-751, cavallo di battaglia della nota casa 
ICOM. 
I'IC751 racchiude in se le migliori soluzio-
ni elettroniche fmora conosciute e unisce, 
oltre a una estetica impeccabile, soluzioni 
tecniche altamente sofisticate con caratteri-
stiche quasi professionali, dando vita a un 
apparecchio avente una sintonia continua 
sullo spettro HF con una notevole sensibi-
lità, selettività e con una dinamica dichiara-
ta di 105 dB. 
Chi lo possiede è quasi sempre un tipo da-
naroso, con il ben noto borsellino a manti-
ce. 
Uno di questi é IK6CGS, mio fratello, che, 
con la scusa di comprarsi un piccolo rice-
trans (per fare solo ascolto ...) magari usa-
to, perché costa meno .... ha comprato il 
751 (non trovava il Collins!). 

TRASMISSIONE 
da 100 kHz a 30 MHz 

L'ICOM IC751 è abilitato a trasmet-
tere solo sulle gamme radiantistiche; 
commutando da HAM-GENE (amato-
riale-generale) si abilita il ricevitore su 
tutte le HF da 0 a 30 MHz, però il TX 
risulta inibito. 

ICOM 
IC751: 
stagno 
e fumons. 
I6IBE, Ivo Brugnera 

Per ovviare a questo inconveniente e 
poter trasmettere anche su tutto lo spet-
tro HF per MARS, CB (cina-tawn), 45-
88 (dallas), 2,182 MHz (soccorso-
marino), è molto semplice, aprite l'ap-
parato, individuate la scheda 
Logic-Unit, connettore 13, filo contras-
segnato MUTE di colore nero (foto 2) e 
tagliatelo a circa 2 cm dal connettore. 
Ora il TX è sempre in funzione anche 
in GENE. 

8+15 Vo--E 7805u 

+4 05V 159pF 
figura 1 

Manipolat ore FS K. 

5V 

out 711 
ai pied/ni elmassa) 
e9 della presa accessoria 
dell'ICOM IC 751 
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I COM IC75 I : stagno e fumo 

Tot° 1 
1COM 751 + modem autocostruito. 

foto 2: Scheda Logic Unit. 
Conneoere J3 e tagliare hero (TO. 

El)/ 

° 

11 11111 OE ‘tid..fi te 
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1CONi IC751: stagno e [unto 

RTTY 

Dopo aver costruito il demodulatore, 
siamo passati all'interfacciamento con il 
751. 

Il modo di operare scelto é FSK (si 
risparmia la costruzione del modulatore 
AFSK) solo toni alti 2125 +- 2295 Hz. 
L'ICOM IC75 I é direttamente inter-

facciabile con l'OUT TTL del computer 
(C64 nel nostro caso) per la manipola-
zione, il tutto tramite la presa accessoria 
sul retro dell'apparato. Cosi facendo, i 
toni risultano invertiti, nulla di più faci-
le che invertire i toni con il deviatore SI 
TERM, sulla scheda Main-Unit (B-6) 
del 751 (foto 3). 

Siccome suite gamme HF molti ope-

ratori, essendo poco pratici, o non co-
noscend o lo standard internazionale, 
chiamano e ascoltano con i toni invertiti 
pertanto si richiede un cambio veloce 
dei toni audio in trasmissione. Per ov-
viare a questo inconveniente è stato ca-
blato il circuitino di figura 1 che va in-
scrito nel contenitore del demodulatore 
e che permette di invertire a piacere i 
toni, dando anche una indicazione visi-
va con il led. 

Inoltre è stata aggiunta una uscita BF 
collegata all'altoparlante interno del ri-
cetrans che vă ad uno dei pin vuoti del-
la presa accessoria del RTX che è utile 
per l'ingresso BF al demodulatore o per 
inscrire un piccolo altoparlante interno 
al demodulatore o per disporre sul pan-

lbw 3 

Deviatore per inversione toni RTTY sul/a scheda Main Unit. 
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ICON1 IC751: stagno e fumo... 

tp 

U. 

••• 

3 

.• 

sm,), 

fte..1 

fe-J 

•-•J 

J 

nnJ 

7m-1 

—j 

— L_ 

I« • 

42 
DOEM« 

.ffle 

?. . ' .. 

P. • OE , ••• 3 3 
..OE., , ..s• • š • ..,.`•“44š •t' 

.1  .1AV- . 1 . 'Al.\ .. (---.- , ..§ .: . 
G....el' \‘,..... :•.. 

W i. '4173,1-'1.: • 

33 55 555 2.2 

ä •Š• 
'VI 

i 

Imp 

aU 

• 

e 

• • DPOEbP1; 
.-r • 

5 

22C C 

---ºš 

c •;• 21— e4miii (.-.11.i •i3 
si_.• . 

liTTT,T0*, - 

.wiv iv itf.ii t. aliAiliAlp 

_____Ji 
ID : .. s 

* .T0, • ,, -,,... 
:eoL . gi'T r. OE'OE." 

rd 111 111 .2 'i. .5 I %lb".  
. --104-• , 4 • --res14-« • De OE,  2OE. IL ._.•___ 

J — m---. JD OE«.: ›.-...§, ••. 

leOEFOEI-- i 1.  

T, T . 

L>.  a z •OEE  •,? 1 
ig 

T 
z 

x 
. T 

I-
r 

a 

If? 

z 

19 

el . me-Yee_ 
4e•s‘ 

e 

.77 

W4t 

- 
Z. 

zu 

-10 

L 

44 - CQ 5/86 - 



nello di quesrultimo una presa per cuf- seita BF sul pin 4 della presa accessoria 
fia, non essendo adatta a tali scopi l'u- che esce dallo stadio rivelatore ed è di 



16w 6 

Collegamento aggiumo all'alwparlame interno. 
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D le caratteristiche di sensibilità in on-
opo aver effettuato questa prova del- opERAzIONE 

de medie ed eventualmente messo in 
pratica la cura consigliata, passiamo aH'ar- Asco u0 
gomento SELETTIVITÄ o larghezza della 
banda passante in AM. 

• Le larghezze di banda originali dello 
R71 sono di 6 kHz in AM (con filtro 
ceramico) e di 2,8 kHz in SSB. Non è 
presente alcun filtro stretto per CW: il 
filtro denominato "FL 63" da 250 Hz 
oppure "FL 32" da 500 Hz è considera-
to come "optional" e come tale non in-
sento nei ricevitori da stock. 

La selezione dei filtri é effettuata me-
diante due deviatori a pulsante che pre-
sentano in totale quattro combinazioni 
che permettono di ottenere tre differenti 
larghezze di banda passante. Queste ul-
time sono totalmente dipendenti dal ti-
po di filtro (filtri) in opzione che venga-
no eventualmente installati. Per chiarire 
meglio il concetto, riporto una tabelle 
esemplificativa delle differenti combina-
zioni e relative larghezze di banda otte-
nibili con un ricevitore "R71" non mo-
dificato e un medesimo esemplare dopo 
che siano stati installati i filtri opzionali 
tipo "FL 44" per SSB a banda stretta e 
"FL 63" per CW da 250 Hz. 

Dalla tabella risulta evidente che le 
condizioni "normal" e "narrow" in un 
ricevitore privo di filtro per CW sono 
identiche; questo se l'interruttore di se-
lettivitä "S," (all'interno del ricevitore) 
posto in condizione di "aperto". 

La condizione di "chiuso" sarà neces-
saria dopo che sia stato installato il fil-
tro per CW (FI 3) opzionale. 
Vediamo in analisi le funzioni e le cà-

ratteristiche dei filtri: 
"FI 5" ě un filtro ceramico di tipo CFW 
455 IT e ha una banda passante di 6 
kHz (nominali). È il filtro del Pass 
Band tune in AM. 
"Fl 4" è anch'esso ceramico ma di tipo 
CFJ455 K5 con banda passante di 2,8 

Giuseppe Zella 

2. Analisi 
delle 
caratteristiche 
di sensibilitä 
in onde medie 
e 
modifiche 
alla selettivitä AM 
del ricevitore 
ICOM "IC R71 E" 

(segue dal mese scorso) 

kHz. Ë il filtro del Pass Band Tune in 
SSB. 
E il filtro che viene sostituito con il 

tipo "FL 44", filtro a cristalli di alta 
qualità, caso mai si optasse per una ri-
cezione ottimale delle emissioni in SSB 
e per una ricezione "ECSS" di alta qua-
lità. 
"FL 70" e "FL 30" aventi rispettivamen-
te una banda passante di 2,7 e 2,3 kHz, 
sono entrambi filtri a cristallo a 9 MHz 
e sono installati di serie in ogni esem-
plare di ricevitore. 

Dalla tabella risulta evidente che l'a-
dozione del filtro FL 44 migliora non di 
poco la caratteristica di banda passante 
nella ricezione AM "normale" a riprova 
del proprio fattore di forma di qualità 
superiore al filtro ceramico CFJ 455 K5 
(FI 4). 
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Operaione ascolto 

Tabella esemplificativa delle combinazioni deifiltri e relative larghezze di banda ottenibili 

banda passante kHz banda passante kHz 

ricevitore "IC R71" non modificato 
ricevitore "IC R71" modificato 

con filtro FL 44 e FL 63 

modo normal wide narrow 
(normale) (largo) (stret to) 

modo normal wide narrow 
(normale) (largo) (stretto) 

- 6 dB 2,8 6,1 2,8 
A FL 70 Fl 5 FL 70 
M 

FI 4 FI 4 
- 60 dB 4,7 11 4,7 

- 6 dB 2,4 
A FL 70 
M 

FL 44 
- 60 dB 3,1 

6,1 0,25 
FI 5 FL 63 

FL 44 
11 0,9 

- 6 dB 2,2 
S FL 30 
s 

FI 4 
- 60 dB 3,3 

2,8 2,2 
FL 70 FL 30 

- 6 dB 2,2 
S FL 30 
s 

FIS FI 4 B FL 44 
4,7 3,3 - 60 dB 3,3 

2,8 0,25 
FL 70 FL 63 

FI 5 FL 44 
4,7 0,9 

- 6 dB 2,2 2,8 2,2 
C FL 30 

FI 4 
- 60 dB 3,3 

FL 70 FL 30 

FIS Fl 4 
4,7 3,3 

- 6 dB 
C 

- 60 dB 

2,2 2,8 0,25 
FL 30 FL 70 FL 63 

FL 44 FI 5 FL 44 
3,3 4,7 0,9 

Nota: la condizione "Normal" equivale a entrambi i pulsanti "Narrow" (N) e "Wide" (W) disinseriti. 

Pur essendo scontata la necessità di 
impiegare lo FL 44 invece del CFJ 455, 

comunque possibile migliorare ulte-
riormente la caratteristica di selettività 
in AM, adeguandola alle esigenze di un 
ascolto DX. 
Ecco quindi dove e come intervenire 

per ottenere questo risultato: 
1) SOSTITUZIONE DEL FILTRO del 
P.B.T. (FI 5) con altro filtro ceramico 
che presenta caratteristiche di qualità 
superiore ali' originale. 
2) MODIFICA AI CIRCIATI D1 
COMMUTAZIONE DEI FILTRI per 
ottenere una differente combinazione 
dei medesimi. 
Con questi due interventi, le caratteri-

stiche di banda passante in AM mutano 
cosi: 
AM WIDE (larga): dai 6, 1 kHz origi-
nal, diventa 2,8 kHz (a - 6 dB); 
AM NORMAL (normale): dai 2,4 kHz 
originale, diventa 2,2 kHz (a - 6 dB). 

Tutto questo non considera, natural-
mente, l'installazione del filtro per CW 
tipo "FL 63" che può essere comunque 
utilizzato nell'impiego "Narrow". 

1) SOSTITUZIONE 
DEL FILTRO "FI 5" 

Questo filtro ceramico di tipo CFW 
455 IT, presenta le seguenti caratteristi-
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Opera7ione ascolto 

Modifica della zona circuito stampato riguarclante i nuovi collegamenti per ilfiltro CFX 455 I 

posteriore della piastra c.s. 

con CFW 455 IT 

c E   
:p=>  
cO 0+0 (IL. '' -,J 
a 1 0 0 

0   C) -J 

nuovi for da effettuare per il nuovo filtro 

con CF.% 455 I 

nuovo foro 
per l'aletta I massa 

OEOUT IN 

vista della zona 
c.s. di PI 5 
dal lato saldature 

tagliare la pista coal 

nuovo collegamento effet— 
it ato oon filo 

allargare 11 foro di quanto 
necessita (nuovo foro da effet 
tuare) 

che di banda passante: 
— 6 dB -- 4 kHz — 60 dB = 15 kHz 

Attenuazione fuori frequenza (stop 
band) = 60 dB. 

11 nuovo filtro da impiegare in sosti-
tuzione é il tipo CFX 455 I che presenta 
invece le seguenti caratteristiche: 
— 6 dB = 4 kHz — 70 dB= 10 kHz 

Attenuazione fuori frequenza (stop 
band) --  70 dB. 

evidente che il fattore di forma di 
quest'ultimo é decisamente superiore al 
precedente. 

Le caratteristiche di banda passante 
del ricevitore in AM, dopo la sostitu-
zione del filtro FI 5 diventano le se-
guenti: 
AM WIDE (larga): — 6 dB = 5,5 kHz 
— 60 dB = 8 kHz, contro quella origi-
nale che è: — 6 dB = 6,1 kHz 
— 60 dB = 11 kHz. 
Dopo questi dati incoraggianti si 

giunge alla "nota dolens": infatti la so-
stituzione del filtro FI 5 richiede un pic-
colo intervento alle connessioni del filtro 
sulla piastra a circuito stampato e, al fi-
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( )1'. n011e 11>C11110 

FL 44 
DX P555.1 

FI 4 

FI 5 

CFX 455 I 

1336 
SSS NORMAL 

037 AM NORMAL 

038 

D36 
SSS WIDE 

040 AM WIDE 

THROUGH 

el Of 

o o 
Ir 

-79- .-

F L 70 

vOE 

FL 30 

Fil Fi 2 

IC 3 

1/ = int erromp e re 

- - - - Nuovo coll ega-
ment o 

A.‘petw (lefinilivo del .%ivenra di 111111 dell IC" 1?71 
e (()uinima:1(mi reladve (lupl) m(Nlifiche proposie. 

ne di facilitarne l'esecuzione, riporto 
una sequenza delle operazioni richieste. 
Inoltre ho anche riportato a pagina pre-
cedente una illustrazione della zona 
d'intervento e delle modifiche relative. 

Procedura di sostituzione di FI 5 

Rimuovere il coperchio superiore del 
ricevitore seguendo le istruzioni relative 
che sono riportate nel manuale. 

Localizzare il filtro che è marcato con 
la dicitura "Fl 5" e che si trova a sini-
stra nella parte posteriore della piastra. 

Localizzare ora i punti di saldatura 
del filtro originale, dal lato saldature 
delle piastre (a titolo d'aiuto ho riporta-
to una riproduzione della zona d'inter-
vento). 

Doc /3š.• 

•44 .e 
S. 

70  aL, 

it-40  

ASS 
00 

4.70 

rt•10 CD 
PD47 

1 14.1,1" 

OEM 
INA 470 

04) 700 

On 

er_4(441ziozi 

• 
0,5 

120 

OE op4 

/1*) 7.70 

De 

14  

AOES, 470 

05' '09 

077 ap. 

C3. 4. 

Usando un dissaldatore, rimuovere le 
saldature (cinque in totale) dei terminali 
del filtro e toglierlo dalla piastra. 

Posizionare il nuovo filtro (CFX455 
I) dal lato componenti della piastra e 
premerlo leggermente sulla stessa in 
modo da marcare i nuovi punti di fora-
tura necessari all'installazione (due in 
più rispetto a quelli esistenti), uno per 
uno il nuovo terminale d'ingresso del 
filtro e un altro per il terminale di mas-
sa del contenitore. 

Varino inoltre allargati leggermente i 
for preesistenti poichè i terminali del 
nuovo filtro risultano leggermente più 
grossi. 
Vanno anche allargate le zone di iso-

lamento dal lato componenti, tra i punti 
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Simon(' (ffiginale lihri dell'IC R7/ non modificam (dallo schema elettrico originale - sezionc "Main 

d'ingresso4 del filtro e la zona ramata 
circostante. Ciò si ottiene rimuovendo il 
rame attorno ai for utilizzando una 
punta più grande oppure incidendo il 
rame con una lametta. 

Interrompere la pista che in origine fa 
capo al terminale d'entrata del filtro 
originale ed effettuare il nuovo collega-
mento tra la pista e il terminale d'entra-
ta del nuovo filtro utilizzando uno spez-
zone di filo di rame per collegamenti; 
procedere come riportato in figura. 

Inserire il nuovo filtro e collegare tra 
loro i terminali di massa e l'aletta del 
contenitore (procedere come indicato in 
figura). 

L'intervento è concluso e non rimane 
che controllare che tutto funzioni; non è 

necessaria alcuna operazione di taratu-
ra. 

2) MODIFICA AI CIRCUITI di 
COMMUTAZIONE dei FILTRI 

Questa operazione è più semplice del-
la precedente e, al fine di meglio illu-
strare la situazione prima e dopo la 
modifica, riporto lo schema originale 
del circuito del ricevitore (commutazio-
ne filtri, zona Main Unit) e naturalmen-
te quello necessario alla modifica. 

Dallo schema illustrante le modifiche 
si può dedurre quanto segue: 
1) L'inserzione del filtro FL 70 in 
unione al filtro (CFX 455 1) Fl 5 nella 
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condizione di AM WIDE, mentre il cir-
cuito originale prevede la sola inserzione 
del filtro Fl 5. Da questa modifica si ot-
tiene la seguente condizione di banda 
passante del ricevitore posto in AM 
WIDE: 
— 6 dB = 2,8 kHz 
— 60 dB = 4,7 kHz 

Si realizza modificando il collegamen-
to del diodo di commutazione D42 che 
inserisce il filtro FL 70. 
2) L'inserzione del filtro FL 30 in 

unione all'opzionale FL 44 nella condi-
zione di AM NORMAL, mentre il cir-
cuito originale prevede l'inserzione del 
filtro FL 70. Si ottiene cosi una banda 
passante come segue: 
— 6 dB = 2,2 kHz 
— 60 dB = 3,3 kHz 

Si realizza modificando il collegamen-
to dei diodi di commutazione D44 e D47. 

Le caratteristiche di banda passante 
AM/SSB ottenibili dopo le modifiche 
sono quindi: 

mod() ‘filtri 

AM 
Normal 
AM 
Wide 
SSB 

normal 
SSB 
Wide 

- 6 dB - 60 dB 

FL 30 + 
FL 44 
FL 70 + 
CFX455 I 
FL 30 + 
FL 44 
FL 70 + 
CFX455 I 

2,2 kHz 

2,8 kHz 

2,2 kHz 

2,8 kHz 

3,3 kHz 

4,7 kHz 

3,3 kHz 

4,7 kHz 

Le modifiche qui illustrate sono natu-
ralmente realizzabili anche con il model-
lo precedente (IC R70) e in modo parti-
colare per ciò che riguarda il filtro FI 5. 

Nello R70 é infatti utilizzato il tipo 
CFW 455 HT che presenta le seguenti 
caratteristiche di banda passante: 

— 6 dB = 6 kHz — 50 dB = 18 kHz 
Attenuazione fuori frequenza = 35 

dB. 
Le modifiche sarà opportuno che 

vengano effettuate dopo che sia trascor-
so il periodo di garanzia del ricevitore. 

* * * 

VENDITA ASSISTENZA 
CENTRO-SUD AUTORIZZATA 

APPARATI F.M. 011 ELETTRONICA S.p.A. TELECOMUNICAZIONI 

DE PETRIS 84 CORBI C/so Vitt. Emanuele, 6 
00037 SEGNI - Tel. (06) 9768127 
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icordate il commutatore d'antenna 
presentato dallo scrivente su CQ 7/82? 

Lo abbiamo rinnovato, gil abbiamo fatto 
assumere una nuova faccia, un NEW LO-
OK. 

Circa la validità di avere un commu-
tatore d'antenna che permetta di avere 
solamente una discesa di cavo coassiale 
credo che siamo tutti concordi. 

Il problema delle antenne e relative di-
scese è sempre esistito cd esisterà ancora 
finquanto sarà possibile Pattività dei ra-
dioamatori! 

Oggi la tecnica moderna ci permette 
di avere apparecchiature molto sofistica-
te e all'avanguardia della tecnica, e per 
il radioamatore è solo questione di scel-
ta e di ... soldi! 

"Purtroppo" queste apparecchiature 
per poter funzionare hanno bisogno di 
un'antenna, monobanda o multibanda, 
ma che ci sia! E quando parliamo di 
antenne, assolutamente non possiamo 
fare a meno di considerare tutti i pro-

RIMODERNIAMO 
IL VECCHIO 
COMMUTATORE 
D' ANTENNA 
18YGZ, prof Pino Zärnboli 

blemi che queste si portano dietro: TVI, 
installazione, e discese coassiali. 

Già da molto tempo siete a conoscen-
za dei problemi condominiali (e non) da 
me avuti per il passato per quanto ri-
guarda l'installazione delle antenne e le 
risoluzioni adottate per poter trasmettere. 
Con il cambio di QTH, tutti i pro-

blemi sono finiti e nel nuovo montaggio 
delle antenne mi sono reso conto che il 
commutatore d'antenna era ancora 
molto utile e poteva essere impiegato di 

Ecco la nuova scatola del telecomando. 
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nuovo facendomi risparmiare un sacco 
di soldi per le discese di cavo coassiale. 
Infatti avendo a disposizione molto spa-
zio e una profonditä di circa 100 metri 
di giardino, ho avuto la possibilitä di 
provare diversi tipi di antenne facendo 
dei confronti che si sono rivelati prezio-
si. 
Quando si ha dello spazio a disposi-

zione é chiaro che si ha la possibilitä di 
installare antenne molto grandi o molto 
lunghe: vedi il caso degli 80 e 40 metri: 
oltre ai classici dipoli aperti montati a 
"V" invertita sono state installate due 
DELTA LOOP che danno ottima pos-
sibilitä di collegare stazioni DX. 

Per le bande alte dei 20, 15 e 10 metri 
oltre alla SWAN tre elementi TB3 HA 
c'è una verticale Asahi, la ECHO 8 G, e 
un paletto con tre dipoli (quelli che ave-
vo nel vecchio QHT). 
A tutte queste bisognerä aggiungere 

quelle per le nuove bande WARC 
quindi, come vedete, ce ne sono tante, e 
se avessi voluto prevedere tante discese 
di cavo coassiale 
Dopo tre anni di onesto lavoro era 

venuto il momento di rinnovare il vec-
chio commutatore coassiale; un po' per-
chè la scatola esterna (quella contenente 
i relé ed esposta alle intemperie) aveva 
cominciato a dare segni di "vecchiaia" 
(ruggine) e un po' perché, rinnovata tut-
ta la stazione, era d'obbligo dare un 
new look, una nuova faccia alla scato-
letta del remote e rendere il circuito "di-
gitale"! 
Come per la prima versione, anche 

quest'altra è nata dalla mente di Andrea 
allora SWL, oggi IK8DQM, novello 
radioamatore. 

IL CIRCUITO 

Sostanzialmente il circuito elettrico 
rimasto lo stesso perché si è ritenuto 
ancora valido e non differisce di molto 

da altri commutatori coassiali apparsi in 
giro in questo lasso di tempo. In più c'è 
da considerare la garanzia di buon fun-
zionamento evidenziata in tanti esem-
plan i costruiti un po' in giro e la conso-
lazione che una nota ditta del ramo da 
poco tempo ha immesso sul mercato un 
commutatore "gemello"... 

Invece di usare la vecchia scatola di 
SINTOFER, abbiamo preferito un con-
tenitore pressofuso molto economico e a 
tenuta stagna. Nuova Elettronica tempo 
fa pubblicò una scatola di montaggio 
per un'accensione elettronica; il conteni-
tore di quest'accensione era una scatola 
rettangolare pressofusa molto robusta e 
a un prezzo veramente interessante: 
13.000 lire! Questa scatola si è rivelata 
ideale per il commutatore per diverse 
ragioni: la robustezza meccanica, l'am-
pio spazio all'interno, la perfetta tenuta 
stagna, le perfette dimensioni e, dulcis 
in fundo, il prezzo contenutissimo! 

Certamente la cosa che di più interes-
será i letton i è la reperibilità della stessa; 
d'altra parte sarebbe stupido presentare 
un progettino molto semplice da realiz-
zare e molto difficile nel reperire i vani 
materiali per il montaggio! 

Come vi ho giä detto, questa scatola 
reperibile presso tutti i punti di vendi-

ta dei kit di Nuova Elettronica (o alme-
no in quelli più importanti e più forniti 
nelle grandi cittä). La scatola si vende 
singolarmente, non bisogna comprare 
anche il kit dell'accensione elettronica; 
perciò non vi fate convincere dal nego-
ziante a farvi dare tutto il kit completo 
.... ma limitatevi a prendere solo la sca-
tola. 

Nel caso, "malaugurato" che non ri-
usciste a reperirla presso i distributori di 
kit di Nuova Elettronica, potreste vede-
re presso i rivenditori di materiale elet-
trico facendo vedere la fotografia dal 
giornale e indicando la ditta che la pro-
duce: LA CONCHIGLIA S.p.A. - Reg-

1 
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R'imodernjitino ‘ccchio conimniatore 

gio Emilia - il codice dell'articolo 
42 25 000 I e la sigla č RP 25. 

Se siete proprio sfortunati del tutto 
allora ve la posso inviare io, compran-
dola a Napoli al prezzo di L. 13.000 + 
le spese postali per la spedizione. 
Come ben potete vedere dalle foto-

grafie, su uno dei due lati più lunghi 
sono stati fatti dieci buchi usando un 
tranciafori da 16,5 mm di diametro. 
Prima di forare bisogna segnare bene i 
punti di foratura servendosi di una ma-
tita e tenendo conto della parte poste-
nore dei bocchettoni coassiali da pan-
nello che dovranno essere fissati. Lo 
spazio é sufficiente per due file, una so-
pra e una sotto. quasi fosse stato studia-

to apposta per quest° scopo 

Una volta segnati i centri, chi disporie 
di un tranciafori fará prima un buco da 
8 mm con il trapano e poi, inserito il 
tranciafori, con l'aiuto di due chiavi fis-
se da 13 con un paio di gin i otterrà i fo-
ri. Chi non dispone del tranciafori, con 
l'aiuto di una lima prima a coda di topo 
e poi a mezzaluna allargherà i buchi fi-
no al diametro che fará passare la parte 
filettata del bocchettone coassiale. 

Certamente e preferibile lavorare con 
il tranciafori: si ottiene un lavoro pulito, 
preciso e si risparmia tempo e fatica! 
Chi non dispone di un tranciafori, 
auguri e ... buona salute! 
Una volta fatti i 10 buchi da 16,5 mm 

dell 'interno della seatola del telecomando. 
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Rimoderniamo il xecchio comrnutatore 

Cosi vannolissati i bocchetioni coassiali. 
Il primo a .sinistra in basso ě que/lo della discesa, gli servono per le olio antenne. La presa MI-
CRO (prima in alto a sinistra) serve per l'alimentazione dei relé. 

Particolare del display e del commutatore. 

- CQ 5/86 - 56 



111.11110 ill 0 'WM/MI.,' OE 

se ne faranno altri quattro piccoli che 
serviranno per fermare il bocchettone 
stesso al pannello. Regolarmente biso-
gnerebbe fame quattro per ogni boc-
chettone, ma abbiamo visto che anche 
due, in diagonale vanno bene; infatti 
dalla fotografia dove i bocchettoni si 
vedono centralmente, potete notare che 
quelli di destra (che abbiamo montato 
per prima) hanno quattro viti, gli altri 
solamente due. 

Dei dieci for fatti, otto saranno per 
le varie antenne, uno sarà per la discesa 
e un altro per il telecomando. 

II jack per il telecomando non è altro 
che una presa micro da pannello a 
quattro poli, di quelle che si montano 
sugli apparati ricetrasmittenti; dei quat-
tro poli, tre servono ai fili del teleco-
mando e uno per il collegamento di 
massa. 

Si 8 preferita una presa micro perché 
è molto robusta e il maschio si inserisce 
con verso obbligato e si avvita come i 
bocchettoni coassiali; essendo solamente 
tre i fili da collegare più uno per la 
massa, non c'è stato bisogno di usare 
una presa DIN, con più poli si, ma 
molto più delicata e meno robusta della 
presa micro. 

Per quanto riguarda la disposizione, 
dalla foto vedete che a sinistra in alto è 
stata sistemata la presa per il teleco-
mando, sotto di essa c'é il bocchettone 
per la discesa e a destra gli otto boc-
chettoni per le relative antenne. 

Esternamente alla scatola non biso-
gna fare nessun ulteriore intervento; tut-
to quello che resta è all'interno di essa. 

La scatola all'interno si presenta mol-
to spaziosa e vi si può lavorare molto 
tranquillamente senza impedimenti. 
Quando con Andrea si pensó di dare 

un volto al commutatore d'antenna, 
pensammo anche di rimodernare la par-
te elettronica, non solamente quella 
esteri ore. 

Prima di "scoprire" la nuova scatola 
ci scervellammo non poco pensando al 
contenitore che doveva racchiudere i re-
18 e contemporaneamente si pensó an-
che a realizzare un circuito stampato sul 
quale alloggiare questi benedetti relé! 
L'idea dello stampato da una parte ci 
allettava, ci avrebbe dato la possibilità di 
un circuito più pulito, "serio" e senza 
tanti fili volanti. L'idea ci allettava e 
iniziammo a disegnare o per meglio dire 
tentammo di disegnare un circuito 
stampato .... sta di fatto che dopo tante 
peripezie accavallamenti e piste ... deci-
demmo che il vecchio sistema dei "fili 
volanti" rimaneva il più pratico e il più 
sicuro! 

Per quanto riguarda la scatola ester-
na, l'amico Eusebio IK7EE0/8 interes-
sato alla cosa ebbe una brillante idea: 
aveva recuperato una scatola della 
URMET, nota Casa costruttrice di cito-
foni, una di quelle che contiene l'ali-
mentatore a 12 V. 

L'Eusebio si accorse che la scatola 
opportunamente siliconata poteva di-
ventare stagna e contenere comodamen-
te quattro relé in posizione orizzontale. 
Non fu difficile studiare la possibile 

sistemazione dei componenti; le foto il-
lustrano come furono fissati i relé al 
centro e i bocchettoni lateralmente alle 
fiancate. 
1 quattro relé furono fissati su di una 

piastra di bachelite ramata di quelle che 
si usino per i eircuiti stampati. 

I relé furono fissati mediante dei ca-
picorda a saldare sistemati sotto le due 
viti inferiori (quelle che fissano lo scato-
lo esterno di plastica) e saldati diretta-
mente sulla piastrina ramata. 1 relé si 
fissarono senza zoccolo e posizionati 
due sopra e due sotto, di fronte con i 
piedini in modo da poter effettuare i 
collegamenti più corti possibili; per il 
remote si usó una presa DIN a 5 piedi-
ni. 
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Rnnodcrniamo 1 xecchio commumore 

In questo primo montaggio lo spazio 
a disposizione era poco, ma fu sfruttato 
al massimo e si riusci a inserire tutto 
senza aver nessun problema difficile da 
risolvere. 

Questa sistemazione al momento 
sembrò 1' ideale oltretutto comprando 
un alimentatore per citofoni URMET, 
si aveva la scatola esterna per i relé e, 
tutto quello che si recuperava all'interno 
(trasformatore, diodi, condensatori elet-
trolitici), serviva per la scatola del tele-
comando; d'altra parte Palimentatore 
URMET non era altro che un alimenta-
tore stabilizzato a 12 V. 
Non si doveva far altro che smontare 

il tutto dalla scatola originale e rimon-
tare nella scatola con il commutatore 
del telecomando. 

Questo fatto rendeva la cosa molto 
interessante, e perché si risolveva il pro-
blema scatola, e perché, facendo una so-
la volta la spesa, si recuperava la parte 
"esterna" e il materiale elettronico, con-
temporaneamente. 

Risolto, almeno per quel momento, il 
problema della scatola esterna, si passò 
alla realizzazione di quella riuova del 
remote. 

Nel frattempo che si stava allestendo 
il nuovo look al telecomando, venne 
fuori la nuova scatola dell'accensione 
elettronica che fu subito usata senza il 
minimo indugio per tutte le ragioni che 
vi ho già esposto. 

(seguito e fine il prossimo mese) 

* * * 
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entriamo nel vivo della circuitßtica del 
  nostro ricetrasmettitore. 

Circuiti a radiofrequenza 
ln figura 3 sono mostrati i circuiti a 

radiofrequenza del ricevitore e del tra-
smettitore, comprendenti anche la com-
mutazione dell'antenna con i due diodi 
BA243. In ricezione i due diodi non con-
ducono e il transistor finale del trasmetti-
tore rappresenta un canco puramente re-
attivo, perciò H segnale di RF arriva quasi 
non attenuato al gate di T1, preampli RF. 
In trasmissione i due diodi rettificano par-
te della RF e di conseguenza rappresenta-
no una resistenza di basso valore in serie al 
condensatore da 4,7 pF, rappresentando 
un canco puramente capacitivo per lo sta-
dio finale del trasmettitore. 

RICETRAS 
SSB/CW 
er 
144 MHz 
YU3 UM V, ing. Vidmar 

(segue dal mese scorso) 
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Ricetrasmettdore SSBICW per i 144 MHz : parte RF 

(disegno di pugno clell'Autore). 
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Nel preamplificatore RF ho utilinato 
un BF981, moderno mosfet a doppio gate. 
Tutti i mosfet moderni della serie 900 sono 
in grado di amplificare segnali anche oltre 
1 GHz, perciò sono necessarie delle resi-
stenze di basso valore (o perline di ferrite) 
generalmente in serie al drain per preveni-
re le autooscillazioni in gamma UHF. Il 
guadagno dello stadio preampli RF si puď 
ridurre con il potenziometro logaritmico 
da 22 Le, denominato RF gain. La fun-
zione dei due circuiti accordati (L3 e L4) è 
principalmente di sopprimere la frequenza 
d'immagine e altri segnali fuori gamma 
non desiderati prima del mixer. 

T2 (BF961) lavora come mixer moltipli-
cativo, il segnale dell' oscillatore locale 
(VFO a sintesi) viene applicato sul secon-
do gate. Il circuito di drain con L5 provve-

+44.ViZX 

de a una grossolana selettività a 10,7 
MHz. Segue uno stadio amplificatore FI a 
basso guadagno (T3), necessario soprat-
tutto per compensare le perdite nei filtri a 
quarzo. 

In trasmissione i prodotti di conversio-
ne non desiderati sono più vicini al segnale 
utile, perciò si rende necessario l'impiego 
di un mixer bilanciato (IC 1). Lo S042P 
sembra essere l'unico integrato adatto di-
sponibile, purtroppo i mixer bilanciati a 
diodi Schottky sono almeno un ordine di 
grandezza più costosi! La resistenza, da 
100 0, trai piedini 10 e 12 e la massa ha la 
funzione di aumentare la corrente di pola-
rizzazione di IC, e di co nseguenza aumen-
tare il guadagno e il livello d'uscita del 
mixer. 

II mixer è seguito da tre stadi amplifica-
tori selettivi a 144 MHz per aumentare la 
potenza d'uscita. Il primo stadio (T4 
:BF961) funziona in classe A, il guadagno 
regolabile col potenziometro logaritmico 

da 22 kf)., con il quale si puď controllare la 
potenza d'uscita del trasmettitore. Lo sta-
dio pilota (T5: BFR96) funziona in classe 
AB con una discreta corrente di riposo. Lo 
stadio finale (T6: MRF 237) è polarizzato 
in classe B con l'ausilio del diodo 1N4148. 

Da notare che il transistor finale T6 riceve 
la tensione di collettore anche in ricezione 
per non variare la capacità d'uscita del' 
transistor e di conseguenza non disturba il 
tragitto del segnale RF dall'antenna al 
preampli RF in ricezione. La corrente che 
attraversa T6 in ricezione é comunque nul-
la, visto che vengono tolti sia il pilotaggio 
RF che la polarizzazione alla base. 

All'uscita del trasmettitore é collegato 
anche un semplice indicatore di potenza 
d'uscita con il diodo 0A90. Come stru-
mento indicatore viene usato lo strumento 
dello S-meter che non richiede alcuna 
commutazione: l'uscita del circuito del-
l'indicatore di potenza RF puď essere 
semplicemente collegata al piedino 10 di 
IC, (uscita per S-meter). 
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Circuiti a media e bassa frequenza 

Lo schema della parte media e bassa 
frequenza è mostrato in figura 4. 

Il filtro a quarzo per la SSB è composto 
da quattro quarzi: X 1, X2, X3, X4, tutti 
uguali (della stessa frequenza di risonan-
za). L' impedenza di terminazione del fil-
tro si aggira sui 500 SI, perciò il filtro 
risulta facilmente sostituibile con diversi 

filth commerciali. Le perdite di inserimen-
to del filtro si aggirano sui dB con 
quarzi di ottima qualitä, e possono rag-
giungere i 15 dB con quarzi di pessima 
qualità. 

In ricezione, 1C3 (TC A 440) raggruppa 
buona parte delle funzioni: amplificazione 
a media frequenza, demodulazione, e par-
te della amplificazione a bassa frequenza. 
L'integrato TCA 440 era originariamente 

+4 2VTX2. 

33 

470 rj 
iltro 73S (3 O. 401111-4. 

red ia 

fre „Kt OE% )(4 X t )(  D i I Di • X+ 

403 MHZ. ¡DI 

>1_ l aP 4OEcOEr 1 4°°F 

-rA2V 

continu; 

ac239 

400 
C.= 

6312. 
—1-7. 200..0N 

2e2,1_ 
L/20re 5.6v 

put 400K 

OE> 1 - 471 

TOO n 
MU 05 

SCO 

4SK 

x, 

2/f 

BOEFO 

o.NOE1; Fink 

Ak 

pc.. il s;e!ritioakort   

4 

49„ 

AOrt 

400 

AO' 

40h 

oduia,tore 
6 i loxic'soA o 

ved; • T o, 
Fe 0.0 

A k S 

IC 

TC A 440 

_L 
r,esta re...o ....en e 
a2r.OENOGIOE ,AAUŠ-COE'fK. 

AO 

12.n 

OE 
5- meter A GC 

amp 

tOE.D 

62 - CQ 5/86 - 



It IX SS13 CW per i 144 MN/ 

progettato per un impiego leggermente di-
verso. L'amplificatore RF del TCA 440 
viene usato come amplificatore di media 
frequenza poichè ha un moderato guada-
gno e una eccellente dinamica dell' AGC, il 
mixer bilanciato del TCA 440 è un demo-
dulatore SSB quasi ideale e l'amplificato-
re di media frequenza del TCA 440 può 
essere agevolmente usato come amplifica-
tore di bassa frequenza, dotato di AGC. 
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Da notare che nella ricezione della SSB 
non è richiesto un grande guadagno in 
media frequenza. I demodulatori per la 
SSB funzionano meglio a livelli bassi, il 
guadagno può essere recuperato negli sta-
di di bassa frequenza. Troppo guadagno 
in media frequenza é addirittura nocivo, 
molti ricevitori anche di Ditte famose so-
no sotto questo punto di vista mal proget-
tati: la demodulazione della SSB é possibi-
le senza distorsioni o altre anomalie solo 
con regolazioni estreme di alcuni coman-
di, visto che i ricevitori sono stati progetta-
ti con i criteri validi per l' AM oper la FM! 

Considerando che nella SSB il demodu-
latore funziona in regime lineare, parte 
della selettività del ricevitore viene fornita 
anche dai filtri in bassa frequenza. Il primo 
filtro audio è collegato direttamente tra 
l'uscita del demodulatore (piedino 16 di 
IC3) e l'ingresso dell'amplificatore BF 
(piedino 12 di IC3). Un ulteriore passa-
banda audio è collegato tra l'uscita di IC3 
(piedino 7) e l'ingresso di IC4(741). All'u-

IC 

 4tir • -16 
allIceopario_xte 
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f-;nrÄlf_. e.F 

figura 4 ' 

Ricetrasmettitore SSBI CW per i 144 MHz : parte media e basso frequenza 

(disegno di pugno dell'Autore). 
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sicta di IC4 č collegato anche il ricevitore 
per l'AGC con i due diodi 1N4148. 
L'AGC agisce sugli stadi di media e bassa 
frequenza di IC3 e pilota il comparatore 
dello squelch. IC3fornisce sul piedino 10 il 
segnale per pilotare lo strumento S-meter, 
che è una replica della tensione di AGC 
applicata al piedino 9. 

11 finale audio (IC5 : LM386) č stato 
scelto per il suo basso consumo e piccole 
dimensioni, componenti esterni compresi. 
Ovviamente è in grado di pilotare solo un 
piccolo altoparlante, oppure una cuffia 
senza pretese d 'alta fedeltä. 

Il BFO (T io) è un VXO la cui frequenza 
si può spostare di alcuni kilohertz attorno 
a 10,7 MHz variando la tensione applicata 
al varicap BB105. 11 BFO, ildemodulatore 
SSB e gli stadi audio a basso livello richie-
d ono una tensione di alimentazione non 
solo stabilizzata ma anche ben livellata, 
fornita dallo stabilizzatore con T9. 

Il preamplificatore microfonico impie-
ga un solo transistor (T8: BC237). Notate 
come l'ingresso è ben protetto da rientri 
RF con i condensatori da 10 nF. Il diodo 
1N4148 protegge il transistor nel caso che 
l'ingresso microfonico venga collegato in 
parallelo all' uscita dell'amplificatore 
audio IC5 quando si impiega lo stesso al-
toparlante anche come microfono. Impie-
gando invece un microfono dinamico con 
una impedenza attorno a 500 ,f1 é necessa-
rio aumentare anche il valore della resi-
stenza da 22 fl oppure sostituirla con un 
potenziometro per il "mie-gain". 

Il modulatore bilanciato impiega uno 
S042P (IC2). Il segnale audio viene appli-
cato al piedino 8 e il segnale del BFO a 10,7 
MHz viene applicato al piedino 11. Il 
trimmer da 10 kfl serve per l'aggiusta-
mento fine del bilanciamento onde ottene-
re una migliore soppressione della portan-
te non desiderata. Al modulatore bilancia-
to segue uno stadio amplificatore (T7 : 
BF152), principalmente per compensare le 
perdite nel filtro SSB. 

Commutazioni elettroniche 
ricezione/trasmissione 

In figura 5 sono rappresentate le com-
mutazioni elettroniche delle tensioni d 'a-
limentazione e delle tensioni ausiliarie per 
il RIT e per il PBT. 

La commutazione dell'antenna non ri-
chiede alcun segnale di pilotaggio partico-
lare e il suo funzionamento é stato giä 
descritto in riferimento alla figura 3. 

Le commutazioni delle tensioni ausilia-
rie per il RIT (Receiver Incremental Tu-
ning) e il PBT (Pass Band Tuning) vengo-
no eseguite con degli interruttori analogici 
CMOS (IC7: 4016). La tensione per il RIT 
viene commutata al passaggio in ricezione 
soltanto quando il RIT è inserito. La ten-
sione per il PBT viene commutata soltanto 
al passaggio in trasmissione CW (CW 

figura 5 

Ricetrasmenitore SSB/CW per i 144 MHz : commutazio, 
(clisegno di pugno dell'Autore). 
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VOX) in modo che la portante generata 
dal BFO rientra in ogni caso nella banda 
passante del filtro SSB che rimane inseri-
to. Le tensioni per il RIT e il PBT vengono 
ricavate tramite i rispettivi potenziometri 
dai 7,6 V stabilizzati (T 11 : BC237). 

In ricezione è presente la tensione di 
alimentazione + 12 V R x. In trasmissione 
SSB sono sempre presenti entrambe le 
tensioni d 'alimentazione + 12 V-rx e + 12 
V TX2. In trasmissione CW é invece sempre 
presente soltanto + 12 Vixi, mentre la 
tensione + 12 V Tx2 viene interrotta in sin-
cronismo col tasto CW. Le varie tensioni 
di alimentazione vengono commutate con 
dei transistori PNP T14, T15, T16 e T17. Il 
diodo 1N4001 dovrebbe proteggere il rice-
trasmettitore o almeno limitare i danni nel 
caso di inversione della polarità della ten-
sione di alimentazione. 

Il CW VOX è costruito con degli inver-
ter CMOS facenti parte di IC6 (4049). Il 
condensatore da 10 µF determina il ritar-
do del VOX. I transistori T12 e T13 pilotano 
gli stadi di commutazione dell'alimenta-
zione. Il circuito del CW VOX genera an-
che il segnale CWC per sbilanciare il mo-
d ulatore bilanciato durante la trasmissio-
ne in CW. 

Sullo stesso schema (e anche sullo stesso 
circuito stampato) è presente anche uno 
stadio separatore (T 18 : BFW92) per il 
VFO sintetizzato che ha in comune con il 
resto del circuito soltanto l'alimentazione, 
però per ragioni varie non poteva essere 
aggiunto ně al VCO ně ai circuiti della 
parte RF. 

(segue il prossimo mese) 

* * * 
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Roberto Galletti, IWOCDK 

via Pietro d'Abano 32 
00166 Roma 
telefono 0616240409 

(segue dal mese scorso) 

adiomani da battaglia, a voj tutti salute! 
- Da battaglia perché? - si chiederà il so-

lito sprovveduto. 
Ma, come, dico io, adesso che la realizzazione 
dell' ambizioso progetto ricevitorifero si avvia 
pimpante al termine, non vi sentite forse più 
battaglieri e sicuri di voi? Ora che avete ciuc-
ciato voluttuosamente il nettare della conqui-
sta di un ambito traguardo "anatomizzando" 
con destrezza un completo e affidabile ricevi-
tore, GUAI al primo incauto saccente (oggi 
facilmente reperibile su qualsiasi frequenza 
...) che tenterà di spacciare il suo ricevitore a 
superreazione a 18 stadi amplificatori (di ... 
bassa frequenza!) per quanto di meglio si 
possa autocostruire! TUONI e FULMINI 
verso chi osasse affermare che il tono "caldo" 
di un ricevitore a valvole rimane comunque 
insuperato. -Tsch! - si sentirebbe subito ri-
spondere cabre buono al massimo per 
cuocersi due uova al tegamino! Se poi, al 
colmo dell'incoscienza, qualcuno dichiarasse 
candidamente di non sapere distinguere la 
1VIodulazione di Frequenza dalla Media Fre-
quenza o dichiarasse semplicemente che per 
lui AM significa Aeronautica Militare, bhé, si 
sarà di sicuro meritato il titolo di ARACHI-
DE (= Aspirante Radiomane Aggiunto Co-
me Hobbysta In Deprimente Eresia)! 
Scherzi a parte, spero proprio che questo mio 
progettino a puntate sia riuscito non solo a 
chiarire qualche residuo dubbio ai meno 
esperti su quel che significa costruire un rice-

vitore, ma che la sua realizzazione sia di sti-
molo a farvi sfruttare i van i moduli anche per 
altre applicazioni. 
Per completare, per il momento, degnamente 
la costruzione del Rho Ophiuchi, passo quin-
di senza altre chiacchiere a illustrarvi il modu-
lo n. 5, che svolge la funzione di 

Ampli BF 
Già dal numero precedente vi avevo 

detto della possibilità, per chi disponesse 
di una capsula microfonica piezoelettrica, 
di ascoltare, accostando quest'ultima al-
l'orecchio, le trasmissioni più "robuste" 
presenti in banda, dato che il segnale rive-
lato in uscita dal modulo 4 poteva risultare 
sufficiente a pilotare quel sensibilissimo 
trasduttore. 

Naturalmente, però, si trattava solo di 
un piccolo sotterfugio per "ingannare l' at-
tesa" aspettando appunto la presentazione 
di un circuito che rendesse perfettamente 
udibili i segnali captati, con adeguata po-
tenza e piena fedeltà di riproduzione sono-
ra. E questo é esattamente ciò che avviene 
nel modulo 5, dove un circuito integrato 
molto noto e, come sempre, facilmente 
reperibile, ci assicurerà una elevata poten-
za d'uscita e una ricchezza di toni vera-
mente professionale. 
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11 circuito integrato utilizzato per rag-
giungere quest° scopo è il caro, vecchio 
buon TBA800, spesso montato come am-
plificatore BF anche nelle apparecchiature 
commerciali per radio e telediffusione. Al 
suo interno sono presenti ben sed ici transi-
ston i e sette diodi, oltre naturalmente a una 
estesa rete di elementi passivi (resistenze) 
per cui l'integrato necssita, all'esterno, di 
ben pochi componenti aggiunti. Al sub-
strato dell' IC fa inoltre capo una lamina 
metallica, sporgente da ambedue i lati, 
che, opportunamente saldate alla massa 
dello stampato, assicura un'adeguata dis-
sipazione del cabre. Non d imentichiamo-
ci infatti che la potenza BF, con idonea 
alimentazione, si aggira sui 5 W su un 

IN BF 
DAL MOD 4 

FIGURA 11 

R ho Ophiuchi 

IBA 800 
canco di 16 fl. 
Anche se il circuito di figura 1 è molto 

semplice, esaminiamone brevemente le 
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Il modulo n. 5 a cosiruzione ultimata. 
Deno modulo pain?' tornare utile anche come generic.° amplificatore BF. 

funzioni. 
11 segnale di BF, di debolissima intensi-

tă, proveniente dal modulo 4 e opportu-
namente dosato dal potenziometro del vo-
lume ivi presente, viene applicato, tramite 
un corto spezzoncino di cavetto 
SCHER MATO, al piedino 8 dell'IC I cul 
fa capo la base del primo transistor ampli-
ficatore PNP in esso contenuto. 

La RI serve quindi a polarizzare corret-
tamente la base e CI serve a filtrare e fuga-
re a massa eventuali residui di AF prove-
nienti dal modulo 4. 

Il condensatore elettrolitico C5, presen-
te tra il piedino 7 e la massa, serve a livella-
re convenientemente la caduta di tensione 
prodotta da un altro transistor NPN e 
utile a polarizzare convenientemente la 
base e l'emettitore di altri due transistori 
amplificatori, sempre contenuti all'inter-
no dell'IC I. 
C2, C3 e C4 servono anch'essi a filtrare e 

fugare a massa eventuali tracce di RF pre-
senti nel circuito d'alimentazione positiva 
e che potrebbe, in qualche caso limite (e 
visto l'alto livello di amplificazione) creare 
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inneschi e autooscillazioni nel TBA800. 
L'uscita di BF si ottiene dall'emettitore 

di un transistor di potenza NPN, ovvia-
mente anch'esso entrocontenuto, e facen-
te capo al piedino 12; la potenza fornita è 
applicata, tramite il solito condensatore 
elettrolitico di grossa capacità, C9, all'al-
toparlante da 16 SI/ 5 W. 

Cg e C10 costituiscono un partitore ca-
pacitivo che, iniettando parte del segnale 
di BF in uscita al piedino 5, lo riportano 
alla base di uno dei primi stadi amplifica-
tori, costituendo cosi un'ottima reazione 
negativa, molto utile, questa, per lineariz-
zare il segnale e ridurre ancora più la già 
bassissima distorsione che inevitabilmente 
si produce in un qualsiasi circuito amplifi-
cat ore. 
Comunque, per rendere più chiare le 

funzioni svolte dall' IC 1, ve ne ho disegna-
to anche lo schema elettrico interno, cosi 
come la sua zoccolatura (figura 4). 

Per quanto riguarda il circuito stampa-
to del modulo 5, ritengo non ci sia niente 
da dire. Le dimensioni dello stesso, ripor-
tate in figura 2 in scala 1: 1 sono le stesse di 

tutti gli altri telaietti precedenti. Trattan-
d osi di un circuito a BF non è necessaria 
nessuna particolare attenzione nel ripro-
durre le piste. L'unica cosa che dovrete 
curare sarà quella di praticare due "tagliet-
ti" di circa 7 mm di lunghezza destinati a 
ricevere le alette di raffreddamento del 

FIGURA 2 II 

TBA800, alette che andranno poi saldate 
sul circuito stampato stesso. 

JI ricevitore RHO OPHII'CHI completato. 
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FIGURA 3 II 

Alette di raffreddamento 
Ida saldare al c.s. 

L' IN TEGRATO TBA800 VISTO DA SOTTO 

FIGURA 4 

11 telaietto and ră poi sald ato a fianco ai 
precedenti come chiaramente illustrato in 
figura 3; sempre su questa figura č rappre-
sentata la disposizione dei componenti sul-
lo stampato (visto in trasparenza). 

MOD.1 

PREAMPL. R.F. 

In fase di cablaggio, ricordatevi che il 
collegamento tra l'uscita del modulo 4 e 
l'ingresso del modulo 5 va fatta usando un 
sottile cavetto schermato perchè, pur es-
sendo l'impedenza d 'entrata dell'amplifi-
catore abbastanza bassa, un residuo di al-
ta frequenza potrebbe pur sempre riuscire 
a passare e potrebbero ahora verificarsi 
inneschi del tutto indesiderati. State atten-
ti inoltre a rispettare la polarità dei quattro 
condensatori elettrolitici presenti. 

A questo punto la costruzione del rice-
vitore può considerarsi elettronicamente 
ultimata e, se avrete tarato con precisione i 
van i stadi precedenti, non vi resta che ... 
mettervi all' ascolto! 

(seguito e fine il prossimo mese) 

* * * 
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opo la pubblicazione della puntata di 
febbraio dedicata alla RTTY senza de-

modulatore, avreste dovuto sentirli i sessan-
taquattristi, si scatenarono. 
Chi voleva la conversione dei programmi, 
fatta "pure" a pagamento, chi insisteva che 
non era possibile che lo Spec facesse tanto se 
non si poteva fare con il 64 che era superiore, e 
cosi via. 
Poveretti, li comprendo ma purtroppo, supe-
nore o no, è la nuda realtà. Per lo Spectrum 
tutti quei programmi, e per il 64 mezzo e che 
non funziona nemmeno... 
Mi dispiace solo che adesso debbo dare loro 
un altro dispiacere trattando del CW sempre 
senza demodulatori. 
Li prego di voltare pagina. 
Non vorrei avere Commodoriani sulla co-
scienza. 

Il primo programma in trattazione 
inglese. Si comincia con una bella scher-
mata dove compare molto ben riprodotto 
un vecchio tasto telegrafico sul quale 
campeggia in rosso la scritta CW DECO-
DER. 

L'autore é G2WGL. 
Il programma è in vendita presso: 

CWAS Limited, 100 Rooley Avenue, 
BRADFORD BD61DB, Inghilterra, al 
prezzo di 8,95 sterline, compresa la spedi-
zione raccomandata (circa 25.000 lire). 
Dopo il caricamento, si ha il seguente 

menù: 
1) Centratura (premere tasto A) 
2) Adattamento velocità 

(premere tasto S) 
3) Registrazione della ricezione 

(premere tasto R) 
4) Cambio set caratteri (premere tasto E) 
5) Salvataggio della ricezione 

(premere tasto Z). 
Con l'opzione 1, sparisce il menù e ap-

pare a centro schermo un cerchio. Al cen-
tro del cerchio, in basso, un asterisco (il 
simbolo *). Sopra quest'asterisco, una 
breve linea verticale. Man mano che si 
opera la manopola di sintonia della sta-

I8YZC Antonio Ugliano 
casella postale 65 - 80053 CA STELLA M MA RE DI STA BIA 
@ copyright CQ 1986 

zione, l'asterisco sale verso l'alto spostan-
dosi sia verso destra che verso sinistra. La 
stazione s'intenderà centrata quando l'a-
sterisco, si troverà esattamente sopra la 
linea verticale come qui sotto riprodotto: 

2 

Una volta centrata la stazione, si deve 
premere ENTER e si passa in ricezione. 

Se i caratteri presentati sul video fossero 
mescolati a una lineetta orizzontale come 
questa — é segno che la velocità non è 
esatta: in questo caso bisognerà passare 
alla seconda opzione. Sempre restando in 
ricezione, bisognerà premere il tasto S e 
tenerlo premuto sintantochè la ricezione 
sarà normale e senza trattini. Logicat:nen-
te, la ricezione è anche funzione del ribevi-
tore usato, migliore il ricevitore migliore la 
ricezione, come l'uovo di Cristoforo. 

Se durante la ricezione, o perché il rice-
vitore non sia stabile o perché vi siano 
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effetti di fading, la sintonia abbia a spo-
starsi, automaticamente si torna all'op-
zione 1 cioè compare sullo schermo di 
nuovo il cerchio di centratura indicando 
appunto la variazione intervenuta. A que-
sto punto, fate attenzione a una cosa. Su-
bito dopo il caricamento, quando per la 
prima volta richiamate l'opzione 1, cioè la 
taratura della sintonia, sia l'asterisco che 
la linea verticale sono di colore blu. Ora, se 
avviene lo sgancio di frequenza e il ricevi-
tore va fuori sintonia ripresentando 
automaticamente il cerchio di centratura, 
se avevate in precedenza selezionato l'op-
zione 3, sia l'asterisco che la linea verticale 
appariranno in colore rosso. In questo ca-
so, anche se sullo schermo sparisce la rice-
zione, non preoccupatevi che non perdere-
te nulla del messaggio in ricezione perchè, 
dopo rifatto il centraggio, ricomparirà 
completo anche se in parte illeggibile per-
chè fuori sintonia. Se invece in precedenza 
non avevate selezionata l'opzione 3 al 
comparire del cerchio di centratura per 
fuori sintonia, sia l'asterisco che la linea 
saranno di colore verde e, durante la ma-
novra per riportare il centraggio in fase, 
perdereste la parte di messaggio nel frat-
tempo in arrivo. Conviene quindi che inse-
riate sempre l'opzione 3. 

L'opzione 4 cambia il set dei caratteri 
portandolo a 40 caratteri per riga. Vera-
mente, questo punto chi non opera con 
un monitor comiricia a far fatica a non 
confondere le lettere tra di loro per cui a 
mio parere questa opzione è solo una fi-
nezza tantopiù che a 32 caratteri man ma-
no che lo schermo si riem pie e si raggiunge 
la 2 I esima riga, si ha automaticamente lo 
scroll di una riga per volta che è a bbastan-
za comodo. L'ultima opzione cioè la 5 
salva su nastro i messaggi ricevuti. Fate 
anzi attenzione che, dopo premuta la lette-
ra Z. compare il solito "Start tape" eccete-
ra, ma il salvataggio si avvia solo con EN-
TER. 

Durante la ricezione, nelle due linee in 

basso dello schermo, non vengono stam-
pati messaggi in ricezione ma restano di 
colore giallo solo che alla 22esima linea, 
negli ultimi tre caratteri, è presente un 
numero che stá a indicare le pagine di 
memoria riempite durante la ricezione 
qualora sia stata selezionata l'opzione 3. 
L'intero spazio di memoria disponibile 
di 234 pagine. Dopo la 230esima pagina 
nella linea 22esima compare la scritta 
lampeggiante "END MEMORY" e resta 
sino al completamento della 234esima pa-
gina. Dopo di che la ricezione continua ma 
non viene più memorizzata. Per salvare la 
registrazione si ritorna all'opzione 3. 

stato constatato che il programma in 
presenza di segnali forti tende a bloccarsi. 
Se questo avviene, non disperatevi: date 
BREAK facendolo seguire da RANDO-
MIZE USR 57500 e tutto ritornerà nor-
male. 

Queste notizie mi sono state passate da 
Romano BIAGI via dei Villini - TER MI-
NI LLO (Rieti) che è in possesso del pro-
gramma ed è a disposizione dei Lettoni 
interessati. 

Il programa, per complessivi tre blocchi 
di cui uno in Basic e due in L/ M, é lungo, 
screen compreso, l 1.098 byte. 

11 secondo programma, tanto per non 
cambiare, è inglese pure lui. È tutto in 
basic cd é opera di due soci del Sarug. 
G4OIK e G4OIL. Dal titolo, MORSE 
READER, se ne comprende l'uso. 

Il Sinclub di Scanzano ha modificato 
quest'ottimo programma traducendolo 
anche in italiano, con il risultato che, men-
tre in origine aveva una centratura un po' 
dura, è venuto ad essere un bijoux. Ripor-
to il listato modificato e tradotto in modo 
che i possessori dell'originale inglese pos-
sano apportarci le modifiche intervenute. 
Per prima cosa, è sparito quell'odioso 
POKE 23659,0 dalla linea 0 che, ogni 
qualvolta erroneamente veniva premuto 
BREAK, oscurava il tutto costringendo a 
ricaricare a nuovo tutto il programma. 
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:000 REM -RICEZIONE DU- tradotto 
e modificato daLl originate di 

G40IL e G4OIK da Attanasio SCALD 
ACHIODI del 5inclub di 5canzano. 

9 POKE 23555,5 
10 GO TO 1000 
30 IF b‹.15tt THEN LET t=t-2 
32 IF DO>200 OR DA)200 THEN LE 

T D0=200: LET DA=200 
35 RETURN 
SO GO SUE 9070 
90 LET DO=0: LET DA=0 

100 DIN A$(120) 
101 RESTORE 
110 FOR N=1 TO 120: READ A$01,. 
NEXT N 
115 PRINT "Ricezione 

0 LET í',i3. LET K=0 
116 PRINT AT 21,0, 
120 LET 1=12 
125 IF -U,1 -6 THEN LET T=15 
130 LET R=U5R U5R IF PEEK 

23,505245 THEN GO rù 125 
150 LET 6=0 
150 LET A=u3R u5R "o* LET 6.8.. 

1 

' LET pz 

1-20 IF FHEN LET 
D0=24120 LET DA=2tUR LET DO=D0+ 
1 GO 5u8 30 GO TO 220 
150 IF E..5*T THEN GO TO 150 
190 LET [:0 CO. LET DA=2*DA 

ET DA=DR+1 
200 LET A=U8R u8R . LET p=p' 

1. IF PEEK 23605«246 THEN GO TO 
200 
213 IF pt THEN LET t,.1+1 
214 IF P.,.8tT THEN LET TT-.5 

IF p..28tt THEN LEI 
215 LET p=0 
220 LET b=0 
230 LET A=u8P u8R ű LET (3.6, 

1. IF PEEK 23605 245 THEN GO 70 
150 

250 IF 6‹.5tT THEN GO f0 230 
250 AO 5U8 320 
270 LE*[ R=u5A. U5R Li 

1: IF PEEK 23505 24 ;HEN GO TO 

2.:10. IF G.i.3ť1 THEN GO TO 270 
300 PRINT " GO TO 130 
320 LEi DA=DA*2 LET D=DA*DO 

F L0120 THEN LET D=1 
330 PRINT' Aloül, 
331 POKE 23692,255 IF INKS" $' 
R - THEN LET T=12 
332 IF INt\EVI="ü - THEN GO 81JE 9 

051 PRINT RT 21,0. 

340 LET DRz0 LET L>C1=0. RETURN 
350 DATA "E - ,"T -,-I","A", 'N", -M 

"U" ."R", 'W","D - ,"K - O ,' 0 
,-H", -1J", -F • , • L" " *" "P",' 

-2.f.z..e.1 DATA 

370 DATA 

OE, .OE .. 

350 DATA OE 

'0" , " e, " " 

390 DATA 
, 

ASIř. 
, t ."t 't ,'t' 
900 FOR f=1 To 

NE*,..rf f 

1000 GO 5U8 9070 
1001 RE'JORE 1003 
1002 FÜR bzu.DR a 
E'L''..1ALKA 
1003 DATA 0.0,0,L,1,127,127.=,0. 
0,224.240,24.3,15,240,0,0, 
0,0,255,255, -,2,0,5,124.124.56,2 
54,254,224.3.3,.I.3.127,127,127,1 

3E3..154 . 32 r3.1_ , 255 , 255 
4,6.4,224,224,254,24.254,254,67, 

15,e...:.„115,0,0„227,255„254,154 , 24 
8,248,62,248,224,150,64,32,54,32 
,0,0,3,7,15.7,3,15,0,0,0,128,240 
,240,224,128 
1004 DATH 1,254,0,237,120,203,24 
7,14,0,5,0,52,0,211,254,33,56,92 

0,11,5,255,21,254,2F.4,255, 
40.1,52,16,247,201 
1005 INK 0: PRINT AT 1,5, FLASH 
1:"RIGEZIONE HORSE" 
10)10 PRINT AT 3,15,"di" 
1020 PRINT AT 5,9; h1140IK ++ G401 
L" 
1030 PRINT AT 20,0, - tradotto M 

odiřicato da Altana-sio 8catdach 
iodi 8,CANZAN5INCLO8 " 
1031 PRINT AT 16,0;" ,..J001 JEDERE 
LE I87RUZIONI - t5iNJ" 
1035 INK 2 PRINT AT 10,7" 
T 11.5;"4N,„3",AT 12,5, -

lw -, AT 11,23; - ,At 12 
PAU3E 4 

103 -. INK z PRINT AT 10 " - ;A 
T - ,AT 12.5,"Jimilh",AT 

- ,AT 11.22.; -45-"A";AT 12 
,23."Ji.6". PAUSE 4 
1050 IF INKE'i$="8" OR INKEYs. --1, -
THEN GO TO 1080 
1050 IF INKEY$="N" OR INKEY$="n" 
THEN INK 0. GO TO SO 
1070 IF INKEY$;>"5" OR INKEY$<" 
s" OR INKEYS<> - N" OR INKE'i'$<>.,"n" 
THEN GO TO 1035 
1030 INK 0 . 
1500 GO 5U6 9070 
1520 PRINT AT 2,11' "",.RT 3,1 

1!:›30 PRINT AT 5,0;" Per ot 
tenere migliori risultati da 
Ruesto programma dovresti avere 
inSEfit0 ji, filtro per C.W.,e pu 
oi aver bisogno di aggiustare it 
votumE audiOED e it guadagno R.F. 
Per it migtioie capporto tra 

segnale e it ruMOrE di for, 

do. 
1550 PRINT AT 15,3;"Per continua 
re premi un tastO qualsiasi." 
1590 IF INKEY$="" THEN GO Ti:' 159 

1595 LET n=0. LET K=0 
1E00 GO SUB 9070 
11520 PRINT AT 2,14,"416.4",AT 3,1 
4," J6.4" 
1550 PRINT AT 5,0;" Regolan 
dù it ContrOtto di guadagnù R.F. 
verSo it Minimo,itrumore di r 

Oído puo' essere ridotto,attri 
menIi Ruesto potrebbe essere 
ntPrprPtra10 dal programma com 
e un -=egnale utile !",PT 12,0; -

Per Eseffipio un EtEvato CUMOCE 
di iOndo viene interpretrato com 
e una lunga di E ed I.COnt' 
EspEriEnza ta regotazionE divien 
e semptice. -

11555 PRINT AT 20,3, -Per continua 
rE premi un tasto Ruakslasi." 
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1660 IF 1NKEi$z" - THEN GO TO 16e 
0 
1700 3u5 9070 
17W:. PRINT RT 4b....A',AT 3,1 

• 
171C' PRINT !. 
G r11.,1 
▪ T Ed M,vuot dire c-•' . it. pro 
9.- .9wilia e bi.occato 'Jr 9,Aa 
weiozi/.a .".AT 
mi aitora T..3..to 
t 1. 1- t. COE n (- 3 
1- 720 P. Kr AT 1E , 3 , • n u 'I 
CE prewi un *t.a.i,u 
1730 IF INKE..$= . " THEN G TO 173 
0 • 
1800 GO EUE ;070 
'-2.-'010 PRINT AT 0.0. -00NHE53IONI - , 
OVER 1.A1 0.0.   

90.-20 PLOT 70.96 C:RPo...1 0.40 URAw 
-70.0 DRAL.i 0.-40 ORAw 70.0 

9025 CIRCLE 33.110,10 CIRCLE 40 
'. -110. 7, CIRCLE :50,130,2 . CIRCLE 
5.0,12 71/4 , CIRCLE 50,120.2 CIRCL 
E '50.13'3,2 
;.-1027. PLOT rE,130. DRAN 0,-7 DRA '..1 
J-20,0 DRPN O.  DRAN -20,0 

PLOT 250,Q5. DP.A0 0,74 DRA 
▪ -E0.0 DRAG! 0.-74 DRAN E0,0 
O102A PLOY 245,127 DRAN 0.40 Clz. 

DRAG' 0.-40 DkA- 50,0 
2407'.0 PLOY DkAN 0,-17 
9031 PRINr H 5.2E. ,AF 2,25. 

,AT 3.2E, DE Ai 4.25,, 
4O1L' 

PLOT 110,E0 CRAN 120.0 DR 
,C,50 

PLUT 110,50 DRAG' 120.0 
';.'040 PRINT AT 1....„1'5, 1- r:'ECIP.um 

ogIcanaml.e. i nche per qucsto pro-
gramma si ottiene il migliore risultato Ope-
rand° con ricevitori per OM 'e com pleti di 
filtri per il CW..Duránte la presen.tazione 
delle istruzioni, vi è una sehermata che 
sintetizza la connessione tra lo Spectrum e 
il ricevitore che come al solito si limita no 
all'unica connessione tra la presa .EÄR 
dello Spectrum .e quella per la cuffia sul 
ricevitore, nient'altro. Solo un sernplice 
spezzoncino di cavetto. Logicamentebi-
sognera regolare il volume del ricevitore 
per il miglior risultato .che non è poi tin 
compromesso p.roblematico. Regolando il 
volume verso il minimo i rumore di fondo 
può essere ridottp altrilnenti questo po-
trebbe essere interpretato come segnale 
titile. 

Per esernpio, un elevato rumore di fon-
do viene interp-retato come und lunga fila 
di E e di 1. Con resperienza, lä regolazione 
diviene semplice. 

10777771r777,77777,... 
GI050 PRINT HT a,T zr7-f-

ERR" 
';-105. PLOT 120,31 DRAN 0.5 DRAW 
-20,0. DRAW -0,-EO COERAi, -50,0 

.9056 PRINT AT 10,12,'MIC ,A1 17, 

';057 PRINT AT 18.0,"eiteno" 
9060 PRINT AT 200." ,JUOI RIVEDER 
E LE 15TRUZIONI? u.B,H)" 
9065 IF INKE -f$-.7-"N" OR INrEys="ri-
THEN GO TO SO 

W615, IF INREili= -3" OR 
THEN GO TO 1500 

9067 IF Irrh.E.Y"N" OR INKE'i$ , 
n " OR IN h. E•1 > " .5, " OR IN rEy•$ ,. 
ThEN on TO ';065 

';070 PRIf711- AT 0,0. 
'3072 FOR F=0 TO 21 PRINT AT F,0 

********4:ki-':::::.:...:t  OE ir*.e‘e* -,7.1 
OE'ež",121T F,0,' 

NExT F 
'i-'074 PRINT" AT 0,0, 
9060 RETURN 
9031 FOR F=1 TO 24 
;JOS2 LET L=U6R 3582 
9063 F 
9084 RE1URN 
9065 LET L=U3R U3R. "G . PRINT PE 
Eh. 236m, ". GO TO ';:,C)A. 
.3095 'MR - LINE 0 
';u;c1c1 ETOP 
.000 REN • ''OE .17 OE, ***** 

* 6INCLU6 Z'JCANZANO 
* ČOI.Latz.razIone . 

rubi-IzG 
• OUI COMPUTER 
*by C'S Elettronica 

***************156* 

Se sulk) schermo compaiono lunghe tile 
di Tedi M, questo sta a significare che il 
programma è bloccato per un'alta veloci-
tă: é sufficiente Jlora premere la R (reset) 
e il tutto ritornera normale. 

L'acquisto del programma originale 
pm') essere fatto presso il Sarug di cui nei 
numen i precedenti ho indicato il relativo 
indirizzö. 

11 terzo programma. invece, é italiano. A 
di IK$A0C, Enzo Amarante: CW DE-
CODER. 
Tutto in Basic. Facile per l'uso e di 

sicuro risultato oltre a una notevole sicu-
rezza d 'esercizio. 

11 programma, una volta caricato, pre-
senta un ricco menù di opzioni e consente 
oit re a svariate possibilità di adattamento, 
la pqssibilità dell'autoregolazione della 
Velocità di battuta. 

'Gil interessati.ad aveno potranno met-
tersi direttamente in contatto con lui. 

Per chi invece desidpra a rhe cimentarsi 
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con la trasmissione del CW, c'é il rimedio: 
un lettore restato anonimo nella massa di 
programmi pervenuti ha mod ificato il 
programma di G401ľ. e G4OIK renden-
d olo idoneo alla trasmissione, ha realizza-
to una interfaccia e ha inviato U tutto. Non 
è molto difficile. lo schema che ha voluto 
presentare realizzato con lo Spectrum. lo 
dimostra. È indicata la modifica da appor-
tare all'interno del computer aggiungendo 
la ormai famosa resistenza da 1,5 kn. pon-
ticellando C%1 e R. 11 programma che 
vedete è parte di quell° precedentemente 
riportato. 

0>P0K5 23659,0 
1 POKE 23659,2 
9 POKE •23658,8 

10 GO TO 1000 
30 IF b(.15*t•ThEN LET t=t-2 
32 IF DO>200 OR DR>200 THEN LE 

T DO=200z .LET DR=200 
35 RETURN 
80 GO SUB 9070 • 
90 LET DO=0: LET DA=0 
100 DIM A$(120) 
2:01 RESTORE 
110 FOR Ni TO 120: READ A,(N): 
NEXT N 
115 PRINT "READY": LET P=0: LET 
ni0: LET K=0 
116 PRINT AT 21,0; 
120 LET t=12 
125 IF T>16 THEN LET T=15 
•130 LET A=U5R USR "o"; IF PEEK 
23608>245 THEN GO TO 125 
150 LET B=0 
160 LET A=USR U5R "O": LET B=B+ 
1 
.170 IF PEEK 23608>245 THEN LET 
DO= 0 *DO: LET DA=2*DR: LET DO=D0+ 
1: GO SUE JO: GO TO 220. 
180 IF B‹.5*T THEN GO TO 160 
190 LET DO=2*DO: LET DR=2*DA: L 

ET DA=DA+1 
200 LET A=UR UR "o": LET p=p+ 

1: IF PEEK 23208<246 THEN GO TO 
200 
213 IF p>t THEN LET t=t+1 
214 IF P<.5*T THEN LET TT-.5: 

IF p‹.25*t THEN LET t=1-2 
215 LET p=0 
220 LET b=0 
230 LET A=U5R UR "On: LET 6=B+ 

1: IF PEEK 23608<242 THEN GO TO 
150 
250 IF B<.6*T THEN GO TO 230 
260 GO SUB 320 
270 LET A=USR USR "0": LET B=B+ 

IF PEEK 23608<246 THEN GO TO 
150 
290 IF B<1.3*T THEN GO TO 270 
300 PRINT - ";: GO TO 130 
320 LET DA=DA*2: LET D=DA+DO: I 
F D)120-ThEN LET D=18 
330 PRINT A$(0); 
331 POKE 23692,255: IF INKBYs=" 

R" THEN LET T=12 
332 IF INKEY$="0" THEN GO SUB 9 

081: PRINT AT 21,0; 
340 LET DR: LET DO=0: RETURN 

350 DATA "E","T","I","A","N","M 

360 DATA "Y","Z","G","*","*","5 

","*" ,"*" ,"*" ,"*","*","* - ,"1","6 

370 6ATA "*","*","(","*","7","* 

380 DATA  

40 DATA "*","*","*","*","*","* 
'*",')' 

600 FOR f=L TO 160: PRINT A$(f) 
NEXT f 

1000 GO SUB 9070 
1001 RESTORE 1003 
1002 FOR b=USR -a" TO USR "s": R 
ERG č: POKE b,c: NEXT b 
1003 DATA 0,0,0,1127,127,3,0, 
0, 024,240,248 191 255,248,0,0,0, 

25 5 ,255,36,0,Š6 2124 ?124 ?56,2 
54,254,224,J,3,3,3, 127,127,127,1 
27 ,248,248,248,248,255,255,255,4 
55,64,32,64,32,255,255,255,255,2 
4 ,64,224,224,254,254,254,254,67, 
3,3,3,127,127,127,127,0,0,0.1,3, 
15,63,115,0,0,227,255,254,164,24 
2,248,62,248,224,160,64,32,64,32 
,0,0,3, -7 ,15 7,3,15,0,0,0,128,240 

224. 12:3 
1004 DATA 1,254,0,237,120,203,24 
7,14 0,6 0,62,0,211,254,33.56 92 
,62 26,116,2,255,219,254,254,255, 
40,1,52,46,247.201 
1910 LET a$= -A2UJ7WH -CCMFYEBDUPIK 
>GSERNX" 
1920 LET u=PIJPI: LET d=u+u: LET 
O=d+d . POKE 23658,8 

1930 CLS 
1940 INPUT "IMPOSYA IL MESSAGGIO 
(0=STOP) — b$: IF b$(1)="0" THEN 
STOP 
1950 CLS : FOR jmu TO LEN b$: PR 
INT b$(j);" ";: LET čODE b$(j) 
: IF č=32 THEN GO TO 2100 
1960 IF t<58 THEN GO TO 2200 
1970 LET n=CODE a$(č-64)-60 
1980 FOR K=u TO q: IF n=1 THEN G 
0 TO 2100 
1990 LET c$=("-" AND d*INT (n/d) 
=n)+(". ' AND d*INT (n/ditn): PRI 
NT c.$;: IF č$="." THEN BEEP .1,2 
5 
1992 IF c$="-" THEN BEEP .3,25 
1995 LET nmINT (n7d): NEXT K 
2100 PRINT ' ";: PAUSE 15: NEXT 
j: GO TO 40 

2200 LET r48: IF 32>52 THEN LET 
M=53 

2210 FOR K=1 TO 5: LET č$=("." A 
ND C-K<m)+("-' AND C-K>m-1): PRI 
NT č$;: IF č$=".' THEN BEEP .1,2 
5 
2215 IF c$="-" THEN BEEP .3,25 
2220 NEXT K: GO TO 2100 
9074 PRINT AT 0,0; 
9080 RETURN 
9081 FOR F=1 TO 24 
9082 LET L=USR 3582 
9083 NEXT F 
9084 RETURN 
9085 LET L=USR USR "0": PRINT PE 
EK 23608;" ";: GO TO 9085 
9999 STOP 
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Fermo qui la carrellata con promessa di gruppo di frequenze valide per la ricezione 
ritornarci per dare spazio al secondo delle Agenzie di stampa in RTTY. 

frequenza nominativo Agenzia Shift baud 

14410,0 RBM 50 TASS 850 66 
14481,0 GPR 34 Reuters 425 66 
14490,0 RCE 59 TASS 425 66 
14500,0 SOO 25 PAP 425 66 
14516,0 GPN 34 Reuters 425 66 
14535,0 HBO 44 TFC 425 66 
14469,1 Y7A 58 MFA 425 66 
14607,0 OFD 24 TFC 425 66 
14619,0 DBX 5 MFA 425 66 
14632,0 YZC 2 Tanjug 425 66 
14672,0 YO0 26 AGERPRESS 425 66 
14685,0 FTO 68 TFC 425 66 
14717,0 HBE 64 TFC 425 66 
14797,0 FTO 79 AFP 425 66 
14800,0 DMV 24 MFA 425 66 
14882,0 IRL 68 TFC 425 66 Italiana 
14975,0 GBW 34B AP 425 66 
15478,0 YZG 4 Tanjug 425 66 
15495,0 RCV 27 TASS 425 66 
15505,0 OLS 2 CETEK A 425 66 
15632,0 EAV 563 TFC 850 66 
15652,0 FTP 65 AFP 425 66 
15705,0 YZJ 6 Tanjug 425 66 
15735,0 FTP 76 TFC 425 66 
15887,0 HBE 75 TFC 425 66 
16172,5 GPP 36P TFC 425 66 
16183,0 FPQ 8 AFP 425 66 
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16199,0 
16343,2 
16397,0 
16410,0 
16492,0 
17507,0 
17545,0 
17563,0 
18100,0 
18249,0 
18334,0 
18547,0 
18675,0 
18915,0 
18970,0 
19105,0 
19605,0 
20059,0 
20080,0 
20085,0 
20095,0 
20110,0 
20234,0 
20258,0 
20313,0 
20386,0 
20419,0 
21823,0 
22761,0 
22885,0 
22916,0 
23460,0 
23543,0 
24790,0 

DES 4 
YZI 4 
FTQ 39 
LZS 
SOQ 24 
IRP 35 
FRT 54 
GIW 37 
GM K 38 
FTS 25 
GPE 38B 
DDS 
IS X 87 
FTS 91 
HBO 98 
RPR 34 
YZJ 9 
DKC 6 
FTU 8 
ISX 20 
GLK 40 
TT X 77 
GAA 40 
IRS 22 
FTU 31 
GPN 40 
DKC 8 
FTU 31 
GDW 42 
DM V 28 
GLK 42 
FKU 3 
GLF 43 
1SX 24 

Spero che ce ne siano abbastanza per 
farvi passare lietamente serate di lettura 
a sbafo. 

Anzi, chi é interessato a RTTY CO-
DER, può telefonare a Giandomenico 
GLIAGLIONE alio 081/871.11.39 in 
quanto pare che é stato finalmente possibi-
le estrapolarlo dal dischetto floppy dov' è 
contenuto. Mettetevi d'accordo con lui 
per farvene mandare copia, poi mostrate-
la, dopo esservi muniti di sali, a un sessan-
taquattrista. 

MFA 
Tanjug 
MFA 
TFC 
PAP 
TFC 
AFP 
AP 
Reuters 
TFC 
Reuters 
DP 
ANSA 
TFC 
TFC 
TASS 
Tanjug 
MFA 
AFP 
ANSA 
Reuters 
AFP 
TFC 
TFC 
AFP 
Reuters 
ADN 
AFP 
EE 
ADN 
AP 
MFA 
Reuters 
ANSA 

ti. 

425 
425 
425 
425 
425 
425 
425 
425 
425 
850 
425 
425 
425 
425 
425 
425 
425 
850 
425 
425 
425 
425 
425 
425 
425 
425 
425 
425 
425 
425 
425 
425 
425 
425 

66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 Italiana 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 Italiana 
66 
66 
66 
66 Italiana 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 

Me ne farò dare una copia per Mazzot-

Continua intanto il servizio per la ri-
chiesta delle cassette software I e 2 che, 
come già vi avevo preannunciato, è ora 
completamente gestito dal Sinclub di 
Scanzano i cui Soci, senza percepire nes-
sun compenso, ritirano a casa mia le cas-
sette da duplicare e le rispediscono. Anzi, 
mi pregano di rinnovarvi la richiesta di 
non usare buste normali perché arrivano 
completamente lacerate e alcune addirit-
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tura senza la cassetta persa per strada. 
Non fate pacchettini perchè questi do-
vrebbero poi essere rifatti.Qui non c'è nes-
suno che li rifă ně nessuno disposto poi ad 
andare alla posta per rispedirli. Usate 
quelle buste a bolle d'aria chiamate jiffy. 
Loro le debbono riutilizzare per rispedirvi 
le cassette. Il prof. Scorfano prega i Lettori 
che richiedono la cassetta software 2 di 
allegare il programma richiesto e non let-
tere con scuse di non aver tempo per farlo. 
A lui dispiace restituire le cassette in bian-
co come attualmente avviene. Giacchè 
un servizio omaggio, cercate di contentar-
li, non inviate soldi, non inviate cassette C 
60 o C 90 o peggio ancora C 120. Se avete 
qualche buon programma nel campo ra-
dio, inviatelo. Non inviate le cassette in 
bianco. 

Il più richiesto è sempre TRAKING, al 
cui proposito Edoardo di DOMENICO, 
viale Zara 214, Monza precisa che questo 
programma è in vendita presso: P00-
TERS - 24 Parsloes Avenue DAGH E-
NA M RM9NX, Inghilterra. Il program-
ma è su cassetta e costa 18 sterline e viene 
inviato insieme a un volumetto per l'uso. 
Edoardo invia lo screen che è l'inizio del 
programma che è questo: 

Siamo nel contempo letteralmente 
bombardati da un altra richiesta: il pro-

lunsiroimippz 

gramma TELEVIDEO per lo Spectrum. 
Quasi ogni richiesta di cassetta software 
che ci perviene, include la frase ormai clas-
sica: "vi prego inoltre di volermi registrare 
pure il Televideo... " come sia uscito fuori 
questo fatto, non lo saprei. Ho appreso da 
Letton i che hanno telefonato l'esistenza di 
questo programma ma sino a oggi, 14 
marzo, non siamo riusciti a reperirlo. Per 
il Televideo, tutto quello che abbiamo po-
tuto fare, grazie alle nostre amicizie con 
Mamma Rai è questo: 

imei1  101 RAI Gio 13 Feb se 

* uttim'ora * 

PER I MITI DEL COMPUTER 
La riv n tiLgeW.1 c1; 

pubblica un ottiMe rulplca per 
computer titolata Oui Ve'mputer 
con te co ki.aborazione deipv 
Prestiaiosi Club sorti in Italia 

maConeiderato l'etevato contenu-
tO $e ne r4ccomanda La lattura. 

(ore 23.00) 

Vediamo se Mazzotti col Commodore 
(Che Bidone Mamma) 64 riesce a fare 
altrettanto. 

Ricordo che per l'iscrizione al Gruppo 
Utilizzatori Computer Sinclair di Napoli 
le richieste vanno fatte al dottor Roberto 
CHIMENTI via Luigi Rizzo 18 Napoli 
inviando lire 15 mila e la fotocopia del 
modulo di iscrizione pubblicato sul nume-
ro 1/86. L'iscrizione dá diritto a ricevere il 
bollettino trimestrale già su cassetta oltre a 
facilitare per acquisto di appositi package 
includenti programmi ultimo grido. 

Vince l'interfaccia CENTRONICS, of-
ferta come di consueto dalla SU MUS di 
FIRENZE, il Lettore anonimo che ha in-
viato il programma per ricetrasmettere il 
CW. È pregato anzi di rimettere il suo 
indirizzo per spedirgliela. 
Omaggi a tutti, Mazzotti compreso. 

* * * 

18 
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S. Mauro Pascoli (Forli) 
via Arno 21 

Tel. 0541/932072 

Uh uuuh, quanta carne c' é sul fuoco oggi! 
Questa dovrebbe essere una di quelle 

puntate "turbo", sento i polpastrelli che mi 
formicolano e questo è un ottimo segno per-
ché muoiono dalla voglia di scalpitare sulla 
tastiera. 
La mia paura è solo quella di demolirla dalla 
gran foga .... Ok, tutto a posto? Vado? 

Ebbe, partiamo con le soluzioni compu-
ter e radio del febbraiesco rompicax spon-
sorizzato dalla CTE INTERNATIONAL 
(come sempre). 

Ah, birichini & birboncelli che non siete 
altro, mi riferisco ai furbacchiotti che 
ignorando il listato proposto hanno cam-
biato il programma aggirando gli ostacoli 
con delle POKE di schermata, andiamo 
ragazzi un lavoro cosi a me non lo d oveva-
te fare pensate che mi chiamano "THE 
XXTIETH CENTURY FOX", in italiano 
"la VOLPE del ventesimo secolo", per?) 
complimenti anche ai laboriosi compute-
risti che hanno trovato la soluzione corret-
ta! 

Bene, vediamo l'abbozzo: 

10 PR1NT"3" 
30 FOR1=33T0255 
40 IF1=147THENI=I+1 
50 PR INTCHRS( I : NEXT 

MAIIRIZIO 
FANTASY 
radio- computers - CB 
IK4GLT (ex-I4KOZ) M. Mazzotti 

130esimo 
bricolaggio 

dai commenti: e la soluzione seguita 

10 PRINT"3" 
20 FOR1=33T0191 
30 IFI=128THENI:461 
40 PRINI-CHRS(D;11EXT 
50 FORI=33T0191:PRINT"V" 
60 IFI=128THENI=161 
70 PRINTCHRSKI):NEXT 

La riga 30 conteneva l'inganno e la riga 
40 avallava, in realtà i caratteri "stampabi-
li" sono quelli che vanno dal CH R$(33) al 
CHRS(127) e dal CHR$(161) al 
CH R$(191) da cui la necessitš (nel listato 
corretto) delle righe 30 e 60 per saltare i 
caratteri indesiderati. 11 listato poi prose-
gue alla 50 per la stampa in reverse e tutto 
si completa. 

Per il rompiradio devo dire molto bene, 
c'ě stata qualche "spallatura", ma la media 
delle soluzioni esatte ě stata piuttosto alta. 

Si voleva sapere la frequenza di lavoro 
di un piccolo oscillatore a fet dati i valor 
dei componenti tranne il valore dell' indut-
tanza per la quale venivano fornite solo le 
caratteristiche fisiche costruttive; senza 
tenervi sulle spine vi did) che ho preso in 
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considerazione tutte le soluzioni che mi 
davano come valore di oscillazione da 14 a 
20 MHz, chi si è preso la briga di calcolare 
l'induttanza é arrivato a: valore induttan-
za 0,84 I.LF, valore frequenza 17,35484 
MHz! 

Il mio prototipo non arrivava a 17 pet-6 
ci mancava poco. 

Ebbene, vediamo quali calcoli si pote-
vano fare con i dati a vostra disposizione: 
diametro bobina 10 mm, diametro filo 1,2 
mm, numero spire 13, cosi da poter ricava-
re la lunghezza della bobina che ovvia-
mente sarà I 3x1,2 e quindi 15,6. 
Ora prendiamo in esame un paio di 

formule atte a calcolare l'induttanza: 

L = 10-3 . 
lb + 0.45 d 

dove d=d iametro in mm 
n = numero spire 
lb = lunghezza bobina in mm 
L = induttanza incognita in 

d2 • N2 

L — R 2 • N 2 

25 (10 lb + 9R) 

oppure: 

dove r =-- raggio. 

11, In seguito, una volta ottenuto il valore 
dell' induttanza, è facile procedere al calco-
lo della risonanza prendendo come valore 
di C=100 pF e trascurando le minime ca-
pacità parassite secondo: 

F =125300 oppure F — 

L • C 

1000 

271- L • C 

Arriviamo cosi alla premiazione che mi 
lascia molto imbarazzato in quanto vorrei 
premiarvi tutti per la vostra bravura e pas-
sione per la radio, ma come faccio? Siete in 
tanti e le scatole di montaggio messe a 
disposizione dalla CTE INTERNATIO-
NAL solo solo 12! 

80 
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Mi perdonino gli esclusi e si associno agli applausi per i 12 fortunati: 

Enzo Ricola via 1 Maggio 84 
Orsolino Pastelli via Scaligera 51 
Nicola Pizzon piazza Goldoni 21 
Ettore Belgrado viale Tobruk 65 
Silvano Bizzi viale Appennino 13 
Osvaldo GrasseIli via Ghibellina 42 
Gianfranco Da Lupo via Carlo Sforza 83/a 
Antonio Pistocchi via Stellatina 11 
Alfredo Corsari via Frà Michelino 71 
Baldo Savona via Celincordia 34 
Marco Turghel via F. Musso 59 
Remo Soldad via Lodolina 1 

81110 Caserta 
48024 M. Lombarda (RA) 
63124 Ascoli Piceno 
20183 Milano 
20126 Milano 
33100 Udine 
73058 Tuglie (LE) 
13019 Varallo (VC) 
98039 Taormina (ME) 
12070 Priero (CN) 
07030 Laerru (SS) 
00176 Roma 

. Ehbene, ragazzi, questa volta vi inca-
stro, si si parlo ai computeristi, sapete che 
vi faccio fare per il prossimo rompicax eh? 
State a vedere. 

ROMPICAX 
Ecco a voi, per vincere una scatola di 

montaggio CTE INTERNATIONAL 
dovete semplicemente elaborare un pro-
grammino che in base ai calcoh riferiti al 
rompiradio consenta di trovare, in base ai 
dati fisici, il valore di induttanza e fre-
quenza di risonanza con un condensatore 
di valore noto. Il programmino più valido, 
oltre alla scatola di montaggio CTE, sarà 
premiato in sovrappiù con un corso di 
grafica per COMMODORE 64 offerto 
dalla EV M di Montevarchi. 

Per il Rompiradio vorrei sapere come 
fare per distinguere il collettore dall'emet-
titore in un transistor con piedinatura in-
cognita, per la base e abbastanza facile, 
basta avere un tester e la si trova, ma per 
emettitore e collettore ci vuole qualcos'al-
tro oltre a un semplice tester, nulla di stra-
no o particolare, ma solo "qualcosa in 
più", sono certo che tutti possono trovare 
la soluzione perchè c'ě qualcosa che dis-
tingue nettamente il collettore dall'emetti-
tore. Non saranno prese in considerazione 

quelle risposte tipo: "mi faccio un amplifi-
catorino, poi provo ad invertire collettore 
ed emettitore e quand o vedo che amplifica 
più in un modo che nell'altro allora sono 
certo della piedinatura giusta"! 

Bene, ragazzi, datevi da fare e inviatemi 
la o le soluzioni a stretto giro di posta al 
mio indirizzo e buona fortuna col rompi-
cax! 

FANTASY FANTASY 
FANTASY 

GLI AMPLIFICATORI IBRIDI 
VHF/UHF 

DELLA SERIE OM 

Tempo fa, per necessità mie personali, 
realizzai un generatore di rumore, il quale 
però si manteneva a un livello, seppur an-
che accettabile, troppo basso per l'impie-
go a cui desideravo destinarlo, pensai allo-
ra di vedere come si comportava un 
0M350, che avevo nel mucchio delle mie 
cianfrusaglie preferite, se usato come am-
plificatore di rumore. Realizzai il tutto in 
uno scatolotto (vedi foto) e con mio som-
mo piacere vidi sul mio analizzatore di 
spettro home made che da 10 MHz fino a 
1,150 GHz il rumore generato e amplifica-
to si manteneva pressochè costante e a un 
livello abbastanza intenso, sull' ordine dei 
30 dB V. 
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L'autocostruzione di questo simpatico 
strumento é facile ed economica, non 
comporta complicazioni di messa a punto 
e si rivela utile in mille occasioni, test su 
ricevitori, antenne, cavi coassiali, tarature 
di filth e chi più ne ha più ne metta. 

L'uso più spicciolo 8 quello di tarare 
filtri d 'antenna senza l'uso di particolari 
strumenti, vedi figura: 

generatore 
di 

I rumore 

filtro 
in 

esame 

ricevitore 
con 

S' meter 

Se il filtro deve essere passante, regolar-
lo per il massimo rumore, se deve essere in 
assorbimento (notch-filter) regolarlo per il 

Generatore di rumore assemblai o. 

minimo. Consiglio agli interessati di do-
cumentarsi sulle più svariate applicazioni 
di un generatore di rumore consultando le 
"bibbie" come l'ultima edizione del THE 
RADIOAMATEURS HANDBOOK, 
edizione ARRL e VHF-UHF MANUAL 
di Evans & Jessop, edizione RSGB. 

Un'altra esperienza interessante é quel-
la di collegare il generatore di rumore alla 
presa d 'antenna di un ricevitore sui due 
metri per controllare se la sensibilità del 
ricevitore si mantiene uniforme su tutta la 
gamma e in caso di defaillances, "buchi" in 
pratica, ritoccare la taratura dei circuiti 
risonanti d'ingresso fidandosi della lettura 
dello S-meter. 

ZRF con nucleo 
J  

y.s.s! a 
"J"wre 22nF 

o 
BFR91 39kri q941-1 

wv\-YT 

T 22nF -!_-22nF 

--1kí2 

+72V 
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II guadagno tipico di un 0M350 in fun-
zione alla frequenza é rilevabile dallo 
specchietto: 

frequenza 
MHz 
50 
40 
30 
20 
10 

guadagno 
dB 
18,5 
18,4 
18,2 
17,4 
14,7 

frequenza 
GHz 
0,8 
1,0 
1,2 

guadagno 
dB  
17,3 
17,3 
17,5 

Ma vediamo tutta la serie OM quali 
chances riesce ad avere. 

Maurizio Fantasy 

Prendiamo confidenza con questi ibridi 
per scoprirne le possibilità e i limiti. Per 
realizzare un amplificatore a larga banda 
occorre soddisfare contemporaneamente 
esigenze contrastanti, quali per eSempio, 
una larghezza di banda molto estesa e nel-
lo stesso tempo un buon guadagno, il mi-
gliore adattamento dell' impedenza d'usci-
ta e di ingresso a tutti i valor i di frequenza 
compresi entro questa banda, mantenen-
do nello stesso tempo la cifra di rumore 
ragionevolmente bassa. Evidentemente, 
per ottenere una banda di amplificazione 
cosi estesa, le reti di controreazione impie-
gate in questi amplificatori dovranno esse-
re abbastanza corn. plesse e pertanto do-

Tabelle 1 - DATI CARATTERISTICI ESSENZIALI DEGLI AMPLIFICATORI IBRIDI VHF/UHF CON ALIMENTAZIO-
NE A 12 V 

tipo stadi 
guadagno 

(dB) 

Vomq dB pV 
—60 dB IMD 

(nota 1) 
valori minim' 

cifra rumors 
(dB) 

VSWR massimó 
valor tipici 
(nota 2) 

ingresso uscita 

corrente di 
alimentazione 
con VOE. = 12 V 

(mA) 

OM 345 1 12 97 5,5 2,0 1,4 11,5 
OM 350 2 18 98 6,0 1,5 1,9 18 
OM 360 3 23 105 7,0 1,3 1,5 55 
OM 361 3 28 105 6,0 1,5 1,7 50 
OM 370 3 28 112 7,0 1,5 1,7 [15 

NOTE I: Ellautata eon una dlatotelane dl Intennodulaflona dl —Ode (DIN 43 064 piragrafo 03. f = 470 /Alb. 

TOE Ideselnee WWI 'Mauna° intro la bands do 40 • NO HP: In un arnpflneato4, confect° ad un• lingua 73 If 

Tabella 2 - COMBINAZIONI PREFERITE PER OTTENE-
RE VALORI DI AMPLIFICAZIONE PIU' 
ELEVAT1 

guadagno complessivo 
(dB) 

OM 345 + OM 360 
OM 345 + OM 361 
OM 345 + OM 370 
ÓM 350 + OM 360 
OM 350 + OM 361 
OM 350 + OM 370 
OM 360 + OM 370 
OM 361 + OM 370 

35 
40 
40 
41 
46 
46 
51 
56 

Tabella 3 • DISTORSIONE DI INTERMODULAZIONE DI SECONDA ARMONICA VER1FICABILE SUGLI 

AMPLIFICATORI A DUE E A TRE STADI 

Tensione d'uscita 
1.. 1. 

(V.1 
dB IA/ 

Tensione d'uscita Tensione d'uscita 
a 1: — Í, =- 40 MHz per 1: + = 500 MHz 

I. = 230 MHz = 230 MHz 
= 270 MHz f: = 270 MHz 

dB rispetto a V.. dB rispettò a V. 

Tensione d'uscita 
perf:— = 70MHz 

f. = 400 MHz 
= 470 MHz 

dB rispètto a V.. 

Tensione d'uscita 
pert—l. 70MHz 
= 790 MHz 
= 860 MHz 

dB rispetto a V. 

OM 350 
OM 360 
OM 361 

98 
105 
105 

— 48 
— 45 
— 43 

— 52 
— 44 
— 44 

— 45 
— 45 
— 44 

— 40 
— 56 
— 49 
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vranno essere realizzate con un certo nu-
mero di resistori. Questi ultimi, com'è 
noto, sono le principali sorgenti del rumo-
re. Uno dei grandi vantaggi della tecnolo-
gia a film sottile attuata in questi amplifi-
catori ibridi a larga banda è quello di con-
sentire facilmente la formazione di 
resistori aventi bassi valor di tolleranza ed 
elevata stabilità, caratteristica questa non 
facilmente ottenibile con la tecnologia a 
film spesso e ancor meno con componenti 
discreti. Ecco perché questi amplificatori 
ibridi hanno bassi valor di rumore e pre-
stazioni costanti nel tempo. Per la realiz-
zazione di questi amplificatori ě stato im-
piegato uno schema base: 

Questo per ottenere un livello elevato 
della tensione d'uscita; tale schema preve-
de lá circolazione di una corrente relati-
vamente elevata nei transistori impiegati e 
questo fatto fa aumentare la cifra di rumo-
re di questi amplificatori più di quanto 
non succeda in un amplificatore a basso 
segnale d'uscita. Da ciò si deduce che se 
per amplificare un segnale debole si im-
piegasse un amplificatore ibrido a elevato 
segnale d'uscita, il rapport° segnale/ di-
sturb° sarebbe peggiore di quello che si 
avrebbe impiegando un amplificatore ap-
positamente progettato per amplificare 
segnali deboli. Questi amplificatori do-
vrebbero preferibilmente essere montati 
su circuiti stampati. 

1 II I I I I I 

top view 

75n .L_ 
trick — 

bottom view 

75n 
track 

Configurazione di entrambe le superfici del rame di 
un circuito stampato sul quale andrò moniato un 
amplificatore ibrido a otto terminali. 

bottom view 

Configurazione di entrambe le superfici del rame di 
un circuito stampato sul quale devono essere mon-
tati in cascata gil amplificiatori 0M350 e 0M360. 

Quando gli amplificatori vengono col-
legati in serie, a causa degli alti valor di 
amplificazione, per impedire eventuali fe-
nomeni di autooscillazione sarà opportu-
no attenersi con rigore alle dimensioni e 
alla configurazione suggerita dagli stam-
pati soprariportati. 

La Philips raccomanda le linee di ac-
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Maurizio Fantasy 

coppiamento con dimensioni di larghezza 
pari alio spessore del supporto per una 
impedenza di 75 fl. 

Vi riporto le dimensioni d'ingombro e i 
collegamenti terminali dei diversi OM. 

2,54 (4) 

27 max 

LLJ L J.1.1.1 2.54 OW 
0.40 

2,54 (5x) 

2,54 led 

031360 and 0M361 

type number 
marking on this 
side to identify 
pin 1 3 

rnQ 

0M345 

pin 1 identification 

0M370 

0M350 

0.2 

171A11.1 

pin I identification 

2 

0,2 

Questi amplificatori, progettati per una 
tensione di alimentazione di 12 V, si com-
portano ancora bene fra valor di 10 e 15 V 
senza eccessive variazioni di guadagno e 
rumore, per quanto concerne la larghezza 
di banda tipica, estesa da 40 a 860 MHz 
con un dislivello massimo di 1,5 dB, con 
un piccolo sacrificio di guadagno può es-
sere estesa frai 10 e i 1200 MHz rendendoli 
ideali non solo all'impiego di amplificatori 
per impianti centralizzati TV a larga ban-
da, ma anche in mille occasioni radioama-
toriali, in tutti quei frangenti ove lo speri-
mentatore desideri avere immediatamente 
a portata di mano un affidabile compo-
nente attivo per incrementare segnali da 
'antenne poco efficienti, come Front End 
per ricevitori, o addirittura come mixer ad 
alto livello iniettando all'ingresso con-
temporaneamente un segnale d' oscillatore 
locale e il segnale da convertire e applican-
do all' uscita un circuito accordato con 
funzioni di frequenza intermedia o meglio 
di prestadio a una ulteriore amplificazione. 

Queste note riguardanti gli amplificato-
ri ibridi della serie OM sono state tratte da: 
AMPLIFICATORI VHF/UHF a com-
ponenti discreti e a circuiti ibridi integrati, 
Volume 1, edizioni PHILIPS/ ELCOMA. 

Toh, siamo arrivati anche alla conclu-
sione di questa 130esima puntata, e pensa-
re che avevo ancora tante belle cosine da 
proporvi, beh pazienza: tanto non scappo, 
al prossimo mese giuro ,che mi rifaccio! 
Un a bbraccione a tutti. 
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SHIM 
PER V I 
Una massima dei nostri tempi dice che 

"tutto ciò che è buono si può migliora-
re", però se prendiamo in esame l'antenna S 
2000 ci assale un dubbio: come superarla? 
Siamo di fronte ad un'antenna che racchiu-
de le chances più interessanti: robustezza 
meccanica ed elettrica, non solo per la max. 
potenza applicabile, che si aggira sui 2 kilo-
watt, ma anche per la punta terminale "a 
gabbia" che la protegge da eventuali cariche 
statiche cosa che oltre ad evitare il pericolo 
di fulmini lungo la linea di discesa evita 
anche quel fastidioso crepitio che si verifica 
in ricezione durante le giornate temporale-
sehe. 

A una 5/8 di lunghezza fisica, la massic-
cia bobina alla base della stessa non rap-
presenta un accorciamento elettrico, ma 
un trasformatore d'impedenza atto a man-
tenere un ROS piatto su 200 canali con la 
particolare caratteristica di "trappolare" la 
seconda armonica, l'armonica più difficile 
da eliminare e la più pericolosa per qua nto-
concerne il triste fenomeno noto come 
TV I. 8 radiali alla base evitano un allarga-
mento dell'angolo di irradiazione verso il 
basso cosi da avere tutti i vantaggi di una 
Ground Plane, niente spreco di energia e 
insensibilitä ai disturbi radioelettrici causa-
ti dal traffic° stradale, non abbiamo gli 
svantaggi per°, del basso guadagno di una 
G.P. data la sua lunghezza estremamente 
superiore. 11 guadagno onestamente di-
chiarato dalla CASA si aggira sui 5.5 dB 
isotropici per cui ne risultano 3.4 effettivi 
(guadagno reale superiore a qualsiasi 
ground plane in quarto d'onda e al dipolo 
a mezza onda), non e poco considerando 
che non 8 un'antenna direttiva e che essen-
do verticale non causa fastidioso ingombro 
cosi da renderla id onea al montaggio an-
che in condizioni precarie di "vicinato"! 

Dai grafici rilevati al computer possiamo 
vedere una forte costa nza di rendimento su 
tutta la banda CB con una certa ottimizza-
zione di lavoro a centro banda, quanto alla 
costanza di impedenza contenuta fra 65 e 
49 ohm si può senz'altro affermare che sui 
52 ohm teorici lo scarto é veramente irrile-
vante ai fini pratici, in sostanza non ci sono 
ritorni di energia tali da dover temere rin-
columitä" dello stadio finale sia che venga 
alimentata con pochi watt che con la po-
tenza massima di 2 kilowatt. Le dimensio-
ni fisiche raggiungono un'altezza di circa 
550 cm., la resistenza al vento viene assicu-
rata da un insieme di 5 elementi telescopici 
supportati da una robusta staffa che accet-
ta diametri di palo compresi fra i 30 e i 45 
mm. 1 materiali impiegati e la perfetta te-
nuta stagna del corpo copribobipa garanti-
scono una considerevole durata nel tempo 
anche alle condizioni climatiche più dis-
agiate. Tutto questo si riassume sotto la 
sigla: S 2000. Per gli amatori del "barra> 
mobile" un'altra novitä S1RTEL si ag-
giunge alla vasta gamma di produzione; 
trattasi di un supporto magnetico/ pneu-
matic° atto ad ancorare qualsiasi tipo di 
antenna studiata per uso veicolare indi-
pendentemente dalla frequenza, dalla 
banda CB fino oltre le VHF. Tale base, 
realizzata in corpo plastico 8 strutturata in 
modo da contenere un forte magnete col 
doppio compito di aderire al tettuccio me-
tallico e di comprimere il bordo a ventosa 
in modo da creare un vuoto pneumatico, 
l'effetto combinato, magnete/ ventosa ri-
esce a garantire una efficace aderenza an-
che a velocitä veicolari di 130 km/ H (velo-
citä veicolo più velocitä vento). Dalle spe-
cifiche fisiche si rileva un peso di 600 
grammi con un diametro di base pari a 137 
mm. ed un'altezza di 75 mm. La base viene 
fornita con 3.5 metri di cavo RG58/ U più 
attacco standard PL259. Queste caratteri-
stiche sono le stesse per i tre modelli, con 
attacco a snodo (vedi foto), con attacco PL 
e con attacco 3/8 inch. 1 vantaggi di una 
base magnetica veicolare sono innegabili e 
permettono di utilizzare in ogni momento 
qualsiasi autovettura senza ricorrere ad at-
tacchi particolari o forature del tetto. 

IK4 GLT 
* SIRTEL, in vendita presso tutti i punti 
GBC 
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Particolare punia gabbia andstatica (Sinej 2000) 

Base magnefica con (mace° a snoclo 

S Test 

: : • 
1 
26.5 .1 MHZ/DIV 27.5 

Particolare bobina di base (Sine' 2000) 
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MAREL ELETTRONICA Via Matteotti, 51 - 13062 Candelo (VC) - Tel. 015/538171 

FR 7A RICEVITORE PROGRAMMABILE • Passt da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. 
Sui commutatori di programmazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumenti di livello RF. e di 
centro. In unione a FG 7A oppure FG 7B costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 

FS 7A SINTETIZZATORE • Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta. 

FG 7A ECCITATORE FM • Passt da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. Durante la stabiliz-
zazione della frequenza, spegnimento delta portante e relativo LED di segnalazione. Uscita con filtro passa basso 
da 100 mW regolabili, Alimentazione protetta 12,5 V, 0,8 A. 

FG 7B ECCITATORE FM • Economico. Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. LED 
di segnalazione durante la stabilizzazione della frequenza. Alimentazione protetla 12,5 V, 0,6 A. 

FE 7A CODIFICATORE STEREOFONICO QUARZATO • Banda passante delimitata da find attivi. Uscite per strumen-
ti di livello. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,15 A. 

FA 15W AMPLIFICATORE LARGA BANDA • Ingresso 100 mW, uscita max. 15 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
2,5 A. Filtro passa basso in uscita. 

FA 30 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA • Ingresso 100 mW, uscita max. 30 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
5 A. Filtro passa basso in uscita. 

FA BO W AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 12W' uscita max. 80 W, regolabili. Alimentazione 28 V, 5 A. Filtro 
passa basso in uscita. 

FA 150 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 25 W. uscita max. 160 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 6 A. 
Filtro passa basso in uscita. 

FA 250 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA • Ingresso 10 W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A. 
Filtro passa basso in uscita. Impiega 3 transistors, e completo di dissipatore. 

FL 7A/FL 78 FILTRI PASSA BASSO - Da 100e da 300 W max. con R.O.S. 1,5 - 1 

FP 5/FP 10 ALIMENTATORI PROTETTI • Da 5 e da 10 A. Campi di tensione da 10 a 14 V e da 21 a 29 V. 

FP 150/FP 250 ALIMENTATORI • Per FA 150 W e FA 250 W. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VOSTRA DISPOSIZIONE 

1111 1111111111111111111111 
LABORATORIO DI RADIOTECNICA ED ELETTRONICA 
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TSV-30 
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visle Cembrano 19A, 12 16148 Genova Italy tel. 0 0,396372 

M12- 40A: minimodulo di transverter per i 40 metr (altre f re-
quenze a richiesta). Le dimensioni ridottissime del cs. mm 
72 x 57, consentono una facile installazione in tutti gil appara-
ti ricetrasmittenti. Potenza out 12W pep (24 input). Commuta-
zione B/T senza reli (elettronica): in Italia solo i transverter 
LRE impiegano tale sistema. Provvisto di dissipatore termico 
e di Chiara schema di montaggio. 
TSV -12: ii transverter peri 40 metri (altre frequenze a richie-
sta) più compatto (mm 105 x 42 x 112)e sofisticato: commuta-
zione R/T elettronica. Potenza out 12W pep (24 input). Funzio-
namento in SSS, AM. FM. CW, FSK. Clarifier con escursione 
in oltre 20 KHZ (2 canali CB) per una vera sintonia continua 
senza buchi". Comando alta/bassa potenza e potenziometro 
RF Gain. Stabilità ottimale in SSS. 
TSV - 30: transverter per i 40 metni (altre frequenze a richie-
sta) con potenza in uscita di oltre 26W (52 input). Funziona-
mento in SSB, AM, FM, CW, FSK. Clarifier con escursione di 
oltre 20 KHz. Comando alta/bassa potenza e RF Gain. Grosso 
dissipatore termico per i due hnali RF. 
IM • 200A:accordatore d'antenna per tulte le frequenze com: 
prase fra 3 e 30 MHz: commutatore inserito/passante. circui-
to ad alto fattore di mento. Potenza di lavoro 200W 
MN -A2:novitä esclusiva LRE. Ë un dispositivo per l'autoa-
scolto in cuff ia della modulazione del proprio trasmettitore. 
Individua inneschi ed autooscillazioni in trasmissione: é indi-
spensabile per la regolazione di camere sul cavo di antenna. 
Funzionamento in AM. Potenza di lavoro sino a 2000W. 
MN - X2: dispositivo analogo all'AM -A2 con funzionamento 
in SSS. AM. FM. Incorpora un generatore di segnale quarzato 
utilissimo per la taratura della sezione ricevente e per il con-
trol lo della stabilitš dei VFO. Potenza max 2000W. 

PER CATALOGO GENERALE INVIARE L. 1.500 ANCHE IN 
FRANCOBOLu. 

LRE Ë ANCHE LABORATORIO RIPARAZIONI APPARATI DI 
TUTTE LE MARCHE. 

TSV-12 



NOVITÄ ASSOLUTE KENWOOD 
TRANSCEIVERS 
KENWOOD TS440/S/AT PER HF 
CON ACCORDATORE D'ANTENNA 
INCORPORATO 
COPERTURA GENERALE 
1,8 ÷30 MHz 

PRONTA CONSEGNA 

. • 

1.3 1 111  _ e..) 0 mini   a' 

TRANSCEIVERS 
KENWOOD VHF 
140-150 MHz 25 W OUTPUT RF 
FM-SSB-CW 
220-12 VOLT 
40 CANALI / MEMORIE 

TELEXA - via Gioberti 39/A - 10128 Torino - Tel. 011/531832 
SPEDIZIONI CONTRASSEGNO OVUNQUE 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

TRON I K'S 

MD))) 
V.F. ELETTRONICA 
ABANO TERME • PD V 049/668270 

RADIO COMMUNICATION 
BOLOGNA V 051/345697 

IMPORTEX 
CATANIA V 095/437086 

HOBBY RADIO CENTER 
GENOVA V 010/303698 

LANZO NI 
MILANO -2 02 / 5454744 

distribuiscer 

hod TOKYO NY-POWER 

* * * * * * * * * * * * * * 

VICENZA ča 0444139548 

WELZ. 

ARTEL TECNOVENT ITALIA 
MODUGNO - BA V 080/569140 SETTIMO-MI V 02/3283089 

CRASTO 
NAPOLI V 081/328186 

COM.EL. 
OLBIA -SS V 0789/22530 

PARISI 
REGGIO CAL V 0965/94248 

HOBBY RADIO 
ROMA V 06/353944 

CUZZONI 
TORINO V 011/445168 

RADIOMENEGHEL 
TREVISO I' 0422/261616 

DAICOM 

TRON I K'S s.r.l. Via N. Tommaseo, 15 - 35131 PADOVA -Tel. 049/654220 - Telex 432041 TRON I 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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PRODOTTI PER TELECOMUNICAZIONI E RICETRASMISSIONI-APPLICAZIONI CIVILI-MILITARI 
COMUNITAOE-AMBASCIATE-RADIOAMATORIALI HE-VHF-UHF-0Hz •ASSISTENZA TECNICA 

ROMA -VIA REGGIO EMILIA. 30-32a -TEL.(06) 8445641- 869908 -TELEX 621440 

TU 170V • DECODER RTTY-CW-AMTOR PER COMPUTER 
RICETRASMISSIONE VIA RADIO CON: 

C64-1 28 0 VIC 20 o SPECTRUM 

IL DECODER TU 170V, Ě IN DUE VERSION', CON SINTONIA A TUBO R.C. 
0 CON LED E STRUMENTO. UNITO Al NOSTRI PROGRAMMI, TRA-
SFORMA IL VOSTRO COMPUTER IN UN POTENTE TERMINALE RTTY-
ASCII-CW-AMTOR CON LE MIGLIORI POSSIBILITA' DEL MERCATO. 
PER C64-128: "COMMUNICATION PROGRAM" COMPLETO DI RTTY 
ASCII CW AMTOR (CON MAILBOX AMTOR IN AX, OSO BUFFER, ECC.) - 
SCHEDA EPROM - PER VIC 20: 1) RTTY-ASCII-CW, 2) AMTOR - SCHEDE 
EPROM - PER SPECTRUM: RTTY-CW (NASTRO). RADIO LOG. PER 
GESTIONE LOG C64-128 (DISCO) 

* VEN DITA DIRETTA * ASSISTENZA * GARANZIA * 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE, SCRIVERE, TELEFONARE A 

ELETTRONICA ZGP - 21100 VARESE - VIA MANIN 69 - TEL. 0332/224488 
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APPARATI 

CR 

IC 28 
NUOVO VHF ICOM 
144-148 25 WATT 

IC117000 
RICEVITORE-SCANNER 

DA 25 AD OLTRE 1300 MHz 
99 CANALI IN MEMORIA 

ICOM 

1 VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. - Viale Gorizia 16/20 - Casella post. 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 
SPEDIZIONE: in contraSSegn0 + spese poslati / La VI-EL é presente a tulte le mostre rediantistiChe. 

NEGRINI ELETTRONICA 
C.so Trapani, 69 - 10139 TORINO - tel. 011/380409 

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO PER L'ITALIA 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE: 

Freauenza: 26 ÷ 35 MHz. 
Impedance: 52 Ohm. 
Potenza massima: 4000 W. 
Guadagno superiora: 7 dB 
ROS.: 1 : 1,1. 
Resistenza vento: 120 km/h. 
Altezza massima: 5,50 m. 
Lunghezza lade: 1 m. 
Larg hezza di banda: 3 MH z. 
Peso: 5 kg. 
Telescopica 
Base in acciaio inox 
con spessore di 3 mm. 
Ghiere a bloccaggio rapi-
do in bronzo. 
Regolazione ROS.: con 
rotella sulla base. 
Prezzo L. 89.000 

NO VITA 
ASSOLUTA! 

SUPER WEGA 27 

interamente anodizzata 

15 micron 
per un maggior guadagno 
costante nel tempo. 

Resistente 
alla nebbia salina 

o salsedine 

NO VITA!! 

TORNADO 27 

La 5/8 cortoctrcuitate pis 
leggera - pesa solo kg. 2.5 
costruna n ega d'alluminio 
anticorodal 
Irequenza 26-30 
potassa masstrna: 3KW PEP. 
lunghezza: mt. 6.50 
4 radial, iunghezza cad rn 
1.10 
guadagno notevolmente pic 
alto di quelle go In com-
mercio. 
Prezzo: L. 80.000 I.V.A. 
compresa. 

DIsponlamo dl apparatI: SOMMERKAMP - PRESIDENT JACKSON - MIDLAND - INTEK - C.T.E.- ZETAGI - BREMI -R.M.S. - BIAS 

ELECTRONICS - e modelH 11/45 

Antenne: FIRENZE 2 - CALETTI - VIMER - ECO - C.T.E. - SIRIO - SIRTEL - LEMM - SIGMA-AVANTI - MOONFtAKER. 
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e, 

DC 9 
Amplificatore HF completamente 
alio state solido. CLASSI DI 
FUNZIONAMENTO "AB" - "C" 
SELEZIONABILI. AM - FM - SSB 
CW - 220 V 1 150 W 

OE%s› 
767 
Amplificatore HF completamente alio 
stato solido. CLASSI DI 
FUNZIONAMENTO "AB" - "C" 
SELEZIONABILI. AM - FM - SSB - CW 
13,8 V / 80 W 

757 
Amplificatore HF completamente alio statd 
solido. CLASSI DI FUNZIONAMENTO "AB" 
"C" SELEZIONABILI. AM - FM - SSB - CW 
13,8 V / 150 W  

.y w x 
\\‘\\\ Nx 
\\\\. 
\\.\ x 

\\\\ 

OEC1 CT E INTERNATIO\AL® 
42100 REGGIO EMILIA - ITALY - Via R. Sevardi, 7 (Zona Ind. Mancasale) 

Tel. (0522) 47441 (ric. aut.) - Telex 530156 CTE I 



ECF-ICI ELETTRONICA s.r.l. 
ELETTIONICA PROFEMONALE E AMATORIALE 

COMPONENT1 ELETTRONICI — STRUMENTI PROFESSIONAL] 
RADIO TV —  ALTA FEDELTA —  MATER. PER RADIOAMATOR1 

InazIone emblentale Effettl luce per WWI e dlecoleche 

18121 GENOVA -Vie Brigitte Leda. 78-80 R. • Tel. 010 .59.34.0 

SI &SWUM QUAELI PER 0:11.1011.4X 15:021287.k De ) 112.2 A 120 555. 

moo DI IDECOZIONE .25 DIO 1,0851322072. 20370 BHUTTO ALIA 
FIACDEfLi .111MIAMESTE LIT. 15000 Cl. DITIAIE SPWITICHE E AC-
00320 DI LIT-15000 051 WARM. DITIIDEDIZA /V 8087003300110. 
701•71 I PEEZEI SOSO 0720.1.1 DEL LOADDITO 8 POS30210 SOBERS 725X1-
01001. SCRITZDE 721 873552701.20 E EADICAXE ARCM IL TELEFOBO. 
LE EYESTOALI RICHIESTE DI FAIRORE DEVOWO MUD lCOODPAOVATE 
DAL COMOD TISDALE AL ilD30320 DELL1011DIES. 

vENRITA AL RETTAGLIce E PER CORRISPONDENZA-SPEDIZIONI IN CONTRAS SEGN.0 

A/TENEICUE.AI 00032 DELL '237.641 DEL CODIOX MULE an 
maxims 1002CE 08111:811A A 1E2E0 1.817008 SI WIDE aSePOD-
8ABILID>DI .12180V/MITA CORITAIWALE 203000L8E72 5 TED2A 1 
PESSEGOI70 A WORK( DI LONE. 

TELAIETTI DI 
NOSTRA PRODUZIONE 

1) Amplificatore 1-5 Watts con altoparlante 
e microfono preamplificato 
alim. 12 V L. 25.000 
2) Piccolissimo amplificatore stereo 
10+10 Watts a 12V L. 19.500 
3) Fotorelé (luce e infrarosso) per ludi 
automatiche auto e altri usi 
alim. 12 V L. 19.500 
4) Temporizzatore da 1 sec. a 50 minuti 
alim. 12 V L. 19.000 
5) Ultrasuoni per topi, pot. 4 watts. alimen-
taz. 220 V L. 85.000 
6) Generatore sequenziale a 10 leds veloci-
tä variabile, alim. 12 V L. 25.000 
7) Alimentatore duale 1.5 ampere variabile 
da±1 Va± 36 V L. 36.000 
8) Ripetitore di squillo telefonico con nota 
variabile e led L. 39.500 
9) Oscillofono per tasto telegrafico nota va-
riabile - alim. 12 V L. 13.500 
10)Termometro digitale da 9.99° a + 9.99° 
-alim. 7-12 V L. 69.500 
11) Emettitore di Bip-Bip in radio-fre-
quenza 88-108 variabile alim. 
12 V piccolo L. 19.500 
12) Reli ciclico variabile da 1 a 22 
secondi L. 19.500 
13) Alimentatore stabilizzato variabile da 7 
V a 30 V 2 ampere. Variabile tensione e 
corrente L. 18.500 

Componentl elettronIcl 
Condensatori ceramici da 1 a 100 Kpt L. 100 
Condens. poliest. 200 V. fino a 47 kpt L. 150 
Condens. polie. 200 V. fino a 200 kpt L. 250 
Condens. poliest. 200 V. fino a 1 mf L. 400 

Condensatod elettrolltIci vert, e orizz. 
Capac. da... a... 12 V. 16 V. 25 V. 50 V. 
1 mf - 10 mf L. 130 L. 130 L. 150 L. 180 

22 mf - 33 mf L. 160 L. 200 L. 280 L. 350 
47 mf - 100 mf L. 230 L. 2801_ 280 L. 400 
150 mf - 2200 mf L. 300 L. 350 L. 400 L. 600 
330 mf - 470 mf L. 350 L. 400 L. 480 L. 1200 
1000 mf - 1500 mf L. 850L. 850 L. 850 L. 2200 
2000 mf L. 900 L. 950 L. 1400 L. 3000 
3300 mf L. 1700 L. 1700 L. 2000 L. 3500 
4700 mf L. 2000 L. 2300 L. 2300 L. 3500 

Condens. elated. vert. orizz. 350 VL 
5 ml L. 1300 8 mf 
8+ 8 mf L. 1300 10 mf 
10+10 mf L. 1500 15 mf 
15+15 mf L. 1700 25+25 mf 
33+33 ml L. 2000 47+47 ml 
100 mf L. 2.200 100+100 mf 
Resistenze da 1/4 watt cad. 
Resistenze da 1/2 watt cad. 
Resistenze da 1 watt cad. 
Resistenze da 2 watt cad. 
Trimmer Piher orizz. piccoli 
Trimmer Piher vert. piccoli 
Trimmer Piher orizz. grandi 
Trimmer Piher vert. grandi 
Trimmer multigiri a filo 
Potenziometri rotativi semplici 
Potenziometri rotativi doppi 
Potenziometri con interruttore 
Potenziometri a slitta semplici 
Potenziometri a slitta doppi 
Commutatori rotanti 1-2-3-4-5-6 
Vie e 1-2-3-4-5-6-12 posizioni 
Commutatori rotanti doppi 
Reg miniatura fame 6-12-24 V 
Rate come sopra a due scambi 
Rate passo integr. 12 V 2 Sc. 
Reli passo integr. 5 V 2 sc. 
Interruttori piccoli miniatura 
Deviatori piccoli miniatura 
Doppi deviatori miniatura 
Deviatori medi tipo fame 
Doppi deviatori tipo fame 
Deviatori grandi 16 amp. 
Doppi deviatori grandi 16 amp. 
interruttori a bilanciere 220V 
Spinotti din tripolari, penta ecc. 
Spinotti pin maschi e feminine 
Spinotti jack da 2.5 mm 
Spinotti jack da 3.5 mm 
Spinotti japan per alimentaz. 
Spinotti punto e linea mas. e. f. 
Spinotti per Tv masc. e femm. 
Spinotti per accendisigari auto 
Cavi aliment, con spina 220 V 
Spie al neon a 220 V color. 
Spie a 12 V colori assort. 
Fastons masc. e (elm+ plast. 
Fusibili 6x20 fino a 15 amp. 
Fusibili 6x30 fino a 20 amp. 
Portafusibile da pannello 
Portafusibile volanti 
Portafusibile da circ. stamp. 

L. 1300 
L. 1300 
L. 1500 
L. 1800 
L. 2000 
L. 2500 
L. 25 
L. 30 
L. 50 
L. 100 
L. 350 
L. 350 
L. 400 
L. 400 
L. 1200 
L. 1500 
L. 2000 
L. 2500 
L 1500 
L. 2000 

L. 1500 
L. 2500 
L. 5880 
L. 6000 
L. 6500 
L. 6500 
L. 1600 
L. 1800 
L. 1950 
L. 1600 
L. 1850 
L. 4500 
L. 5800 
L. 1200 
L. 500 
L. 500 
L. 400 
L. 500 
L. 500 
L. 400 
L 500 
L. 1900 
L. 1300 
L. 1900 
L. 1700 
L. 100 
L. 150 
L. 250 
L. 950 
L. 950 
L. 250 

Materlall per alta frequenza 
Condensatori variab. 500 Pt 
Cond. variab. pf 16+16+128 
Condens. variab. pf 36 
Manopole demolt. dia. 3.5 cm 
Manopole demolt. dia. 4.5 cm 

Supporti bobine con nucleo ferrite 
Diametri: 3-4-5-6-7-8 mm 
Filth ceram. murata 455 KHz 
Filth ceram. murata 10.7 MHz 
Impedenze d'alta frequenza 
Quarzi da 1 MHz HC6/U 
Quarzi da 4 MHz HC25/U 
Quarzi da 10 MHz HC25/U 
Qu.da 4.433618 MHz HC6/U 
Qu.da 8.866236 MHz HC25/U 
Quarzi per CB la coppia 
Trasd. ultrasuoni TX/RX cad. 
Auricolare con jack da 2,5 
Auricolare con jack da 3.5 
Capsule microfoniche piezoel. 
Capsule microfoniche dinam. 
Capsule microf. a condens. 
Auricolare ric. cuffie walkman 

L. 5800 
L. 6000 
L. 5800 
L. 8000 
L. 9000 

L. 450 
L. 950 
L. 950 
L. 450 
L. 13000 
L. 5000 
L. 8500 
L. 8000 
L. 5000 
L. 10000 
L. 5000 
L. 900 
L. 900 
L. 2700 
L. 4900 
L. 2500 
L. 3850 

Trasformatorl d'allmentazIone 
Primario 220 V. secondario tensioni a scel-
ta da: 6=6+6=12=12+12=15=15+ 15 
18=18+18=24=24+24=28=28 
+28=36=45=50 V. 
Correnti: 
400 ma L. 3500 
1 ampere L. 6000 
2 ampere L. 10000 
4 ampere L. 20000 
10 ampere L. 40000 

Bombole tecnIche 
Pulisci contatti oleoso L. 3800 
Pulisci contatti secco L. 3800 
Spray tecnico raffreddante L. 3800 
Lacca spray isolamento L. 3800 

Ventole dl raftred. a InduzIone 
A elica 220V-12x12-160mt 3/h 
A elica 220V-8x8-48mt 3/h 
A elica 12V-12x12-160mt 3/h 
A elica 12V-8x8-48mt 3/h 
Tange. 220V-25x10-150mt 3/h 

L. 28000 
L. 28000 
L. 46100 
L. 46100 
L. 25000 

Tange. 220V-16x10-80mt 3/h L. 20000 
Chioc. 220V-17x17-350mt 3/h L. 34000 
Chioc. 220V-9x9-50mt 3/h L. 20000 
Motori demoltip. perno 8 mm 7,5x7.5 
1.5 giri/min. Coppia 60 kg/cm. L.36550 
6.7 girl/min. Coppia 48 kg/cm. L.36550 
22 girl/min. Coppia 16 kg/cm. L.36550 
475 girl/min. Coppia 7 kg/cm. L.36550 
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CON'rENITORE PER 
FREQUENZIMETRI 

- completo di accessori e 
minuterie L. 40.000 

- contraves decimale L. 45.000 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 1000 FNA - 1 GHz ALTA SENSIBILITA Oltre come normale frequenzimetro, pub 
venire usato come frequenzimetro programmabile ed adattarsi a qualsiasi ricetras o ricevitore compresi quelli con VFO a frequenza invertita. La programma-
zione ha possibilitä illimitate e pub essere varlata in qualsiasi momento dal cliente usando normali contraves decimall oppure eseguendo semplici ponticelli. 
Sei cifre programma Hi, spegnimento zen i non significativi. Non occorre prescaler. 
Caratteristiche: alimentazione 12 V, 250 mA; sei cifre; ingresso 0,5-50 MHz, sensibilitä 20 mV a 50 MHz; ingresso 40 MHz - 1 GHz, sensibilitä 20 mV 
a 1 GHz; dimensioni 12 x 9,5; presa per M20 per leitura BF. L. 178.000 

MOLTIPLICATORE BF M20 Serve a leggere le basse frequenze, in unione a qualsiasi frequenzimetro; non si tratta di un semplice amplificatore 
BF, ma di un perfetto moltiplicatore in grado di ricevere suit ingresso trequenze anche di pochi Hz e di restituirle in uscita moltiplicate per 1000, per 100, per 
10, per 1. Per esempio la frequenza di 50 Hz uscirä moltiplicata a 50 kHz, per cai si poträ leggere con tre decimali: 50,000 Hz; oppure, usando la base dei 
tempi del frequenzimetro, di una posizione piú veloce, si poträ leggere 50.00 Hz. Sensibilitä 30 mV, alimentazione 12 V, uscita TTL. L. 45.000 

PRESCALER PA 1000 Per frequenzimetri, divide per 100 e per 200, alta sensibilitä 20 mV a 1 GHz, frequenze di ingresso 40 MH z - 1 GHz, uscita 
TTL, alimentazione 12 V. L. 66.000 

RICEVITORE W 144R Gamma 144-146 MHz, 
sensibilitä 0,35 microV per —20 d8 noise. sensibilitä 
squeltch 0,18 microV, selettivitä ± 7,5 KHz a 6 dB, 
modo FM, Fout 8F 2 W. doppia conversione, alimenta-
zione 12 V 90 mA. predisposto per inserimento del 
quarzo oppure per abbinarlo al PLI W 144P, insieme al 
W 144T compone un ottlmo ricetras. L. 125.000 

TRASMETTITORE W 144T Gamma 144-
146 MHz, potenza out 4 W. modo FM. deviazione ± 5 
KHz regolabIli, ingresso micro dInamico 600 ohm. ali-
mentazione 12 V 750 mA. L. 102.000 

CONTATORE PLL W 144 P Adulto per 
funzionare in unione ai moduli W 144R e W 144T. sia 
separatamente che contemporaneamente, step 10 
KHz. comando + 5 Khz, comando —600 KHz. commu-
tazione tramite contraves binan i (sui quail si legge la 
frequenza), led di aggancio, alimentazione 12 V 80 mA. 

L. 111.000 

W144T 

AMPLIFICATORE 4WA Frequenza 144-146 MHz, ingresso 1C0 mW, uscita 4W, alimentazione 12V 0,7A. L. 63.000 

AMPLIFICATORE 25 WA Frequenza 144-146 MHz, ingresso 4W, uscita 25W, alimentazione 12,5V 4A, commutazione automatica R/T, modi 
FM-SSB; IN/OUT 50 ohm. L. 122.000 

TRASVERTER TRV-1 Trasmissione: ingresso 144-146-148 MHz, polenza in 100 me/ • 10 W (con allenualore giä inserito), uscila 432-436 MHz, polenza out 
4W, modi FM-SSB; ricezione: ingresso 432-436 MHz (sensibilitä 0,4 microV),uscita 144-148 MHz; reli automatico di commutazione RIT con regolazione del tempo 
di caduta, led di segnalazione di salurazione, impedenza IN/OUT 50 ohm. 

CONVERTITORE CO-40 Ingresso 432-436 MHz, uscita 144-148 MHz, guadagno 22 dB. L. 78.000 

CONVERTITORE CO-20 G uadagno 22 dB, alimentazione 12 V, dimensioni 9,5 x 4,5.1ngresso 144-146 MHz, uscita 28-30 MH z nouure 26-28 MHz; 
ingresso 136-138 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 24-26 MHz. L. 55.000 

Tutti î moduli si intendono montati e funzionanti. Tutti j prezzi si intendono IVA compresa 

ELT elettronica - via E.Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (P isa) Tel. (0587) 44734 
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GENERATORE ECCITATORE 400-FX Frequenza di uscita 87,5-
108 MHz *(ahre frequenze a richiesta). Funzionamento a PLL. Step 10 kHz. Pout 
100 mW..Nota BF interna. Cluarzato.Filtro PB in uscita. VCO in fondamentale. Si im-
poste la Irequenza tramite contraves (sui quail si legge direttamente la frequenza). 
Alimentazione 12 V. Larga banda. L. 172.000 

LETTORE per 400 R. 5 displays, definizione 10 kHz, alimentazione 12 V. 
L. 77.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 4WL Gamma 87,5-108 MHz, ingresso 100mW, uscita 4W, alim. 12V. L. 63.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 2EWL Gamma 87,5-108 MHz. Pout 25W (max 35 W). Potenza ingresso 100 mW. La potenza put) essere 
regolata da 0 al massimo. Alimentazione 12,5 V. 0 imensioni 20x12. Completo di dissipatore. L. 180.000 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA 15WL Gamma 87,5-108 MHz. Pout 15 W (max 20 W). Potenza ingresso 100 mW. Alimentazione 12,5 V. 
Oimensioni 14x7,5. Completo di dissipatore. L. 125.000 

AMPLIFICATORE SELETTIVO G 2/P Frequenza 87,5-108 MHz (altre frequenze a richiesta). Pout 15 W. Potenza ingresso 30-100 mW. Ali-
mentazione 12,5 V. L. 105.000 

AMPLIFICATORE 4WA ingresso 100 mW, uscita 4W, freguenza a richiesta. 

CONVERTITORE C010 Adatto alla ricezione per i pod, da stabilizzarsi col quarzo o col PLL C120. 

L. 63.000 

L. 82.000 

CONTATORE PLI- C120 Circuito adatto a stabilizzare qualsiasi oscillatore da 10MHz a 120 MHz. Uscita per varicap 0-8 V. Sensibilitä di ingresso 
200 mV. Step 10 kHz (Dip-switch). Alimentazione 12 V. L. 102.000 

CONTATORE PLL C1000 Circuito adatto a stabilizzare qualsiasi oscillatore da 100MHz a 1 GHz. Uscita per varicap 0-8 V. Sensibilitä a 1 GHz 20 
mV. Step 100 kl-la (Dip-switch). Alimentazione 12 V. Possibilitä di operare su frequenze intermedie agli step agendo sul compensatore. 1.108.000 

Tutti I prezzi si intendono IVA compresa 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b -56020 LA ROUA (Pisa) Tel (0587) 44734 

OFFERTA !! LIRE 360.000 IVA compresa 
RICETRASMETTITORE TRISTAR 

MODELLO 

848 

Caratterlstiche tecniche: Numero dei canall totale 3600 - 240 (+ 5 KHz) x 5 Modi - 240 (— 5 KHz) x 5 Modi • Frequenza da 26.065 a 
28.755 • Modi di emissioni AM/FM/USB/LSB/ e CW • Potenza di uscita commutabile in 3 posizioni (Hi - Mid - Loc) • Alimentazione 13,8 Vcc 

Spedizioni Contrassegno • Per pagamento anticipato spese spedizioni a nostro canco 

Disponiamo anche: Antenne • Rosmetri • Linean i • Alimentatori • Microfoni • ecc. 
RICHIEDETE CATALOGO INVIANDO L. 2.000 IN FRANCOBOLLI A: 

CRESPI ELETTRONICA Corso Italia 167 - Tel. 0184/551093 - 18034 CERIANA (IM) 



RICETRASMITTENTI 
27 MHz 

RTX GREAT 40 ch. 5 w AM 125.000 
RTX LAFAYETTE 40 ch. 5 w AM 115.000 
RTX CONCORDE IP 120 ch. AM/FM/SSB 290.000 
RTX MULTIMODE IP 120 ch. AM/FM/SSB 260.000 
RTX MULTIMODE IIP 200 ch. AM/FM/SSB 345.000 
RTX SUPERSTAR 120 ch. AM/FM 218000 
RTX SUPERSTAR 360 ch. AM/FM/SSB 350.000 
RTX SUPERSTAR 2400 AM/FM/SSB 395.000 
RTX SUPERSTAR 1740 AM/FM 250.000 
RTX ELBEX TRANS IST  34 AM/FM 

4.5 w omologato 300.000 
RTX ELBEX 34 AF AM/FM omologato , 195.000 
RTX FOLMAR 34 AF AM/FM omologato 195.000 
RTX FOLMAR 309 AM/SSB omologato 300.000 
RTX ELBEX MASTER AM/FM/SSB 

omologato 420.000 
RTX FOLMAR OREGON 390.000 
RTX FOLMAR TENNESSEE AM/FM/SSB 440.000 
RTX SOUND AIR ECO 160 ch AM/FM 250.000 
RTX COLT 2400 AM/FM/SSB 400.000 
RTX MAJOR ECO 200 AM/FM/SSB 420.000 
RTX ZODIAC FM 22 ch. 2 w ornologato 120.000 

RTX INTEK 3408 34 ch 4 5 w omologato 195.000 

RTX INTEK FM 680 34 ch. AM/FM 
omologalo 
RTX INTEK FM 500S 34 ch. AM/FM 
omologato 
RTX IRRADIO MC 700 34 AM/FM 
omologato 
RTX TRISTAR 848 AM/FM/SSB 
RTX TRISTAR ECO 848 AM/FM/SSB 
RTX RMS K682 34 ch. AM/FM omologato 
RTX RMS K341 34 ch. AM/FM omologato 
RTX RMS K681 34 ch. AM/FM omologato 
RTX ALAN CX 550 
RTX ALAN CX 450 120 ch. 
AM/FM/SSB 11/45 
RTX ALAN 68S 34 ch. AM/FM omologato 
RTX ALAN 69S 34 ch. AM/FM omologalo 
RTX ALAN 34S 34 ch. AM/FM omologato 
RTX ALAN 883 34 ch. AM/FM/SSB 
omologato 
RTX PRESIDENT JACKSON 226 ch. 
AM/FM/SSB 
RTX PRESIDENT JACKSON 226 ch. 
AM/FM/SSB 11/45 
RTX PRESIDENT GRANT 120 ch. 
AM/FM/SSB 
RTX PRESIDENT GRANT 120 ch. 
AM/FM/SSB 11/45 
RTX LAFAYETTE LMS 230 AM/FM/SSO 

RTX DA BASE 

220.000 

250.000 

230.000 
400.000 
420.000 
250.000 
220.000 
250.000 
500.000 

495.000 

460.000 

670.000 

360000 

500.000 
400.000 

BASE XENON 120 ch. AM/FM/SSB 550.000 
BASE COLT EXALIBUR 200 ch. 
AM/FM/SSS 800.000 

'574.1.111.111tellE  
9,9.2    J pp,00 e • OE 

BASE PETRUSSE 2002 200 ch 
ECO AM/FM/SSB 
BASE ARGUS 5C00 DX 240 ch 
AM/FM/SSB/CW 

Elli 
ampazzo 

CB Elettronica - PONTE S. NICOLÓ (PD) 
via Monte Sabotino n. 1 - Tel. (049) 717334 

RICEVITORI 
SX 200 
MARC 82 SFI 
AR 2001 25.550 MHz 
JAESU FRG 8800 
JAESU FRG 9600 
KENWOOD R 2000 

700.000 
600.000 
850.000 

1.350.000 
1.050.000 
1.150.000 

RTX PORTATILI 27 MHz 
PRESIDENT AX 52 5 w 3 ch. 
PRESIDENT AX 55 5 w 6 ch. 
PACE 200 AM/FM 
MIDLAND 800 M 40 ch. AM 
ALAN 33 3 ch. 5 w omologato 
DINACOM 80 AM/FM 5 w 
MAXON 7 40 ch. AM 
INTEK GT 777 2 w 3 ch. 
FOLMAR 2302 3 ch. 2 itit 
FOLMAR 3 ch. 5 w omcdogato 

DINACOM 40 ch. 5 W 
DINACOM 80 ch. 5 W 

135.000 
155.000 
175.000 
230.000 
150.000 
240.000 
170.000 
100.000 
100.000 
145.000 
220.000 
240.000 

RTX PORTATILI VHF 
YAESU FT203 R 140-150 MHz 
YAESU FT209 RH 140-150 MHz 
COM iG 02E 140-150 MHz 
ICOM IC 2E 144-148 MHz 
KENPRO KE 200E 140-150 MHz 
KENPRO KE 200E 160-170 MHz 

RTX NAUTICI VHF 
omologati 

COM ICM 80 70 ch. -I- 4 meteo 
FREQ. 156.157,5 MHZ 1.350.000 
ZODIAC AQUARIUS 12 ch. 25 w 850.000 

MICROFONI DA BASE 
DENGEI BSA 610 A 
DENSEI CBE ECO 2006 
PIEZO 344 DX 
SAGELTA BRAVO 2 
SADELTA BRAVO ECHO 
HAM TW 232 
INTEK 521 S 
INTEK 521 

AMPLIFICATORI 
LINEARI 27 MHz 

BIAS A56 50 w 12 V 
BIAS A 280 100 w 12 V 
BIAS A 140 w 12 V 
BIAS COMB 12 250 w 12 V 
BIAS A 141 80w 24 V 
BIAS A 383 140 w 24 V 
BIAS COMB 24 400 w 24 V 
BIAS VHF 24 w 140-180 MHz 
BIAS ZG 830 30 w 12 V 

700.000 BIAS B 150 100 w 
BIAS B 300 150 w 

650.000 BIAS 501 250 w 24 V 

ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE 
KENWOOD - YAESU - ICOM - ANTENNE C.B.: VIMER - C.T.E. - SIGMA 
APPARATI C.B.: MIDLAND - MARCUCCI - C.T.E. - ZETAGI - FOLMAR - COLT - 
HAM INTERNATIONAL - ZODIAC - MAJOR - PETRUSSE - INTEK - ELBEX - 
TURNER - STÖLLE - TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTO AUTO - 
ACCESSORI IN GENERE - ecc.ecc. 

110.000 
135.000 
110.000 
95.000 
120.000 
110.000 
65.000 
60.000 

120.000 
200.000 
300.000 
590.000 
210.000 
370.000 
800.000 
125.000 
25.000 
71.000 
190.000 
275.000 

AMPLIFICATORI 
VALVOLARI 27 MHz 

JUMBO TORNADO CTE 750 W AM 
BV 2001 ZG 600 W AM 
BV 131 ZG 100 W AM 
MAGNUM 800 B 400 W AM 

ANTENNE 27 MHz 
ANTENNE VEGA 27 MHz 5/8 
ANTENNE MANTOVA 1 5/8 
ANTENNE MONDIAL 5/8 
ANTENNE AVANTI AV 251 
ANTENNE AVANTI AV 261 
ANTENNE AVANTI ASM R 125 

ALIMENTATORI 
STABILIZZATI 

ZG 142 2,5 A. 13,8 V 
ZG 143 3.5 A 13.8 V 
ZG .145 5 A. 13,8 V 
ZG 147 7 A 13,8 V 
ZG 1210/1 12 A. 13,8 V 
ZG 1220/1 25 A. 13.8 V 

CARICHI FITTIZI 
RMS DL 500 100 w 500 MHz 
RMS HOL 100 w 500 MHz 
RMS HOUK 200 w 500 MHz 
RMS HDL2K5 1 kw 50 MHz 
RMS HDL2K9 2 kw 150 MHz 

FREQUENZIMETRI 
RMS CX 8813 50 MHz 6 digit. 
RMS CX 888S 500 MHz 6 digit. 
RMS CX 50 50 MHz 6 digit. 

RMS w 104 
RMS w 301 
RMS TMM 808 

ROSMETRI 

650.000 
490.000 
148.000 
650.000 

75.000 
80.000 

100.000 
95.000 

135.000 
95.000 

25.500 
31.000 
39.500 
48.000 

106.000 
176.000 

25.000 
23.000 
85.000 
67.000 
99.000 

128.000 
160.000 
85.000 

20.000 
45.000 
78.000 

INTERPELLATECI 
VI FACILITEREMO NELLA 
SCELTA E NEL PREZZO 

PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE L. 1.600 IN FRANCOBOLLI 



- 

ASSISTENZA TECNICA 
S.A.T. - v. Washington, 1 Milano - tel. 432704 
Centri autorizzati: 
ARTE. - v. Mazzini, 53 Firenze - tel. 243251 
e presso tutti i rivenditori Marcucci S.p.A. 

ralE@NJ marcucci:J„OE, 
Scienza cd esperienza in elettronica 

Via F.11i Bronzetti, 37 - Milano - Tel. 7386051 
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marcucci 
ABANO TERME (PD) 
V.F. ELETTRONICA - Via Nazioni Unite 37 • tel. 668270 
ADRIA (RO) 
DELTA ELETTRONICS di Sicchiero 
Via Mercato Vecchio 19 - tel. 22441 

ALESSANDRIA 
BRUNI e SPIRITO s.r.l. C.so Lamarmora 51 - tel. 62363 
ANCONA 
RA.CO.TE.MA. di Palestrini Enrico 
Via Almagia 10 - tel. 891929 

AOSTA 
L'ANTENNA • Cao St. Martin De Corleans 57 - tel. 361008 
BELLUNO 

ELCO ELETTRONICA - Via Rosselli 109 - Tel. 20161 

BERGAMO (San Paolo D'Argon) 
AUDIOMUSIC s.n.c. - Via F. Baracca 2 • tel. 958079 

BOLOGNA 
RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio 2 - tel. 345697 

BRESCIA 
NUOVA PAMAR - Via Gualla 20 - tel. 390321 

CAGLIARI 
CARTA BRUNO - Via S. Mauro 40 - tel. 666656 

PESOLO M • Via S Avendrace 198 - tel 284666 

CASTELLANZA (VA) 
CO BREAK ELECTRONIC - viale Italia 1 - Tel 504060 

CASTELLETTO TICINO (NO) 
NOB ELETTRONICA - Via Palermo 14/16 - tel 973016 

CATANIA 
IMPORTEX - Via Papale 40 - tel. 437086-448510 
CRT - Via Papale 49 - tel. 441596 

CERIANA (IM) 
CRESPI - Corso Italia 167 - tel. 551093 

CERVINIA (AO) 
B.P.G. Condominio Centro Breuil - tel. 948130 

CESANO MADERNO (MI) 
TUTTO AUTO - Via S. Stefano 1 - tel. 502828 

COMO 
GE.COM. - Via Asiago 17 - tel. 552201 

COSENZA 
TELESUD - Viale Medaglie d'Oro 162 - tel. 37607 

ERBA (CO) 
GENERAL RADIO - Viale Resegone 24 - tel. 645522 

FIRENZE 
CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria 40 - tel. 686504 
PAOLETTI FERRERO - Via II Prato 40/R - tel. 294974 

FOGGIA 
BOTTICELLI -Via Vittime Civili 64 - tel. 43961 

GENOVA 
F.LLI FRASSINETTI - Via Redipuglia 39/R - tel. 395260 
HOBBY RADIO CENTER - Via L. De Bosis 12 - tel. 303698 

LA SPEZIA 
I.L. ELETTRONICA - Via Lunigiana 481 - tel. 511739 

LATINA 
ELLE PI - Via Sabaudia 69 - tel. 483368-42549 

LECCO-Cl VATE (CO) 
ESSE 3 - Via Alla Santa 5 - tel. 551133 

LOANO (SV) 
RADIONAUTICA Banc. Porto Box 6 - tel. 666092 

LUCCA - BORGO GIANNOTTI 
RADIO ELETTRONICA - Via del Brennero 151 - tel. 91551 

MAIORI (SA) 
PISACANESALVATORE -LungomareAmendola 22 -te1.877035 

MANTO VA 
VIEL. - Viale Gorizia 16/20 - tel. 368923 

MILANO 
ELETTRONICA G.M. - Via Procaccini 41 - tel. 313179 
ELETTROPRIMA - Via Primaticcio 162 - tel. 416876 
GALBIAT1- Via Lazzaretto 17 - tel. 652097 
MARCUCCI - Via FAH Bronzetti 37 - tel 7386051 

MIRANO (VE) 
SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci 40 - tel. 432876 

MODUGNO (BA) 
ARTEL - Via Palese 37 - tel. 569140 

NAPOLI 
CRASTO - Via S. Anna dei Lombardi 19 - tel. 328186 
POWER dei Flu Crasto - Cao Secondigliano 397 - tel. 7544026 
NOVILIGURE • 
REPETTO GIULIO - Via Rimembranze 125 • tel. 78255 

OLBIA (SS) 
COMEL - Corso Umberto 13 - tel. 22530 

OSTUNI (BR) 
DONNALOIA GIACOMO • Via A. Diaz 40/42 - tel. 976285 

PALERMO 
M.M.P. • Via S. Corleo 6 - tel. 580988 

PARMA 
COM.EL. - Via Genova 2 - tel. 71361 

PESCARA 
TELERADIO CECAMORE - Via Ravenna 5 • tel. 26818 

PIACENZA 
E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio 35/B - tel. 24346 

NPIUSA OVA ELETTRONICA - Via Battelli 33 - tel. 42134 

REGGIO CALABRIA 
PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo 4/A - tel. 94248 

REGGIO EMILIA 
R.U.C. - Viale Ramazzini 50/B - tel. 485255 
ROMA 
HOBBY RADIO - Via Mirabello 20 - tel. 353944 
MAS-CAR - Via Reggio Emilia 30 - tel. 8445641 
TODARO & KOWALSKI - Via Orti di Trastevere 84 - tel. 5895920 

S. DANIELE DEL FRIULI (UD) 
DINO FONTANINI - Viale del Colle 2 - tel. 957146 

SALERNO 
GENERAL COMPUTER - Corso Garibaldi 56 - tel. 237835 
NAUTICA SUD - Via Alvarez 42 - tel. 231325 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 
RADIONAUTICA di Felice Luigi - Via L. Dad 28 - tel. 4937 

SARONNO (VA) 
BM ELETTRONICA - Via Concordia 15 - tel. 9621354 

ŠASSANO (SA) 
RUBINO MATTIA - Via Paradiso 50 - tel. 78039 

SENIGALLIA (AN) 
TOMASSINI BRUNO - Via Cavallotti 14 - tel. 62596 

TARANTO 
ELETTRONICA PIEPOLI • Via 0 berdan 128 - tel. 23002 

TORINO 
CUZZONI - Corso Francia 91 - tel. 445168 
TELEXA - Via Gioberti 39/A - tel. 531832 

TRANI (BA) 
TIGUT ELETTRONICA - Via G. Bovio 157 - tel. 42622 

TRAPANI 
TARTAMELLA FILIPPA -Via C.S. Franc. di Paola 97 - tel. 62887 

TRENTO 
EL.DOM. - Via Suffragio 10 - tel. 25370 

TREVISO 
RADIO MENEGHEL - Via Capodistria 11 - tel. 261616 

TRIESTE 
CLARI - Rotonda del Boschetto 2 - tel. 566045-567944 

UDINE 
SGUAZZIN -Via Roma 32 - tel. 501780 

VERONA 
MAZZONI CIRO - Via Bonincontro 18 - tel. 574104 

VICENZA 
DAICOM - Via Napoli 5 - tel. 39548 

VIGEVANO (PV) 
FIORAVANTI BOSI CARLO - Corso Pavia 51 - tel. 70570 

VITTORIO VENETO (TV) 
TALAMINI LIVIO - Via Garibaldi 2 - tel. 53494 

Marcucci vuol dire: Daiwa - loom - Lafayette - Polniar - Tono - Yaesu 
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SPEC%01 36V/3 

L. 642.000 

\see • 00 

accessori 

INDISPENSABILE ALLA COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE 
RADIO E TV 

ora rinnovatoe migliorato 

%AtiLLIZE 

Campionatore coassiale 50 ohm, realizzato in massello di °none 
con attacchi N femmina passanti e bnc per prelievo segnale, con 
atterrzione di circa 86 dB, regolabile a mezzo vemiero, con-
sente misure di analisi spertrale sull'uscita di trasmettitori e/o am-
plificatori operanti in alta frequenza, Rermettendo il prelievo del-
la correrta quantité di segnale da inviare alio strumento di misu-
ra (analizzatore o frequenzimetro) senza alterare rimpederua delta 
linea di uscita, anche su apparati di grande potenza. 

Attenuatore con uscite da 0, 20, 40, 60 db, realizzato in massel-
lo di =one, con attacchl bnc femmina. 

UNISET Casella Postale 119 17oe Valleggia (SV) tel. 

Ricevitore supe eterodina a doppia conversione per la gamma 
da 10 a 360 MHz, supereterodina a singola conversione per la 
gamma da 470 a 860 MHz. 

Sensibilité migliore di - 76 dBm/ Dinamica misura segnali: >50 dB 

Visuafizzazione: su qualsiasi televisore, monitor (B.F. video 1 Vpp 
su 75 ohm), oscilloscopio 

Alimentazione: entrocontenuta a 220 Volt 

Modello 01 36 V/3: campo di frequenza esteso da 10 a 360 MHz 
in visione panoramica o espansa con reticolo elettronico 

Modell° 01 36 UH/3: campo di frequenza esteso da 10 a 360 
MHz e da 470 a 860 MHz in visione panoramica o espansa, con 
reticolo elettronico. 

ALCUNE APPLICAZIONI 

Consente rimmediata visualizzazione delle emissioni spurie e della 
qualité di trasmissione, in particolare del contenuto arrnonico, 
dei prodotli di intermodulazione presenti nei circuiti a più por-
tanti. Resta pertanto possibile la massa a punto di qualsiasi cir-
cuito accordato o a larga banda operante in alta frequenza, me-
diante rosservazione contemporanea delle emissioni indesidera-
te e della portante fondamentale. 'mitre consente la valutazio-
ne percentuale e qualitativa della modulazione, il funzionamen-
to e la resa degli oscillatori, liben o a quarzo, mediante l'implego 
di antenna ricevente fornisce la visione panoramica o espansa 
dei segnali presenti in banda. Risolve .pertanto qualsiasi proble-
ma inerente alla costruzione, manutenzione, progettázione di ap-
parati ad alta freauenza, sia trasmittenti che riceventi. 

(019) 22.407 (ore 9-12 e 15-17)./ (019) 387.765 (ore 9-20) 

TRASMETTIIORI 
NUOVO SISTEMA DI TRASMISSIONE A SINTONIA CONTINUA 
VIDEO SET SM 4 E SM 5, CANALIZZABILE CON 01. GUARZATO 
Consente la tramissione su qualsiasi canele TV senza necessitä di taratura, 
rendendo possibile la dcerce e la sperimentazione‘del canele pié adatto, ne-
cessaria alla realizzazione di piccole emittenti, impegnando canali disponi-
bili, quale stazione lissa o su menai mobil, mediante rimpiego di un VCO 
entrocontenuto ad elevate stabilité. 
Con questa conligurazione d'impiego, rapparato ä giä in grado di consen-
tire I operabilitä definitiva della stazione, tuttavia quando si vogfia rendere 
il sistema piů professionale e inalterabile, garantendo net tempo le Caratte-
ristiche qualitative delta tragnissione, ä possibile inserire il modulo di barn-
mento a quarzo IMO/OL), preaarato sul canale desiderato, utilizzando la 
connessione gia predisposta sui video set della serie SM. 
L'elevato standard qualitativo conmuto dalla configurazione defroscillatore 
locale a quarzo. lo rende panicolarmente indicato per successivi amplikunenti 
(ripetitori, transiti, ecc.). 
CARATTERISTICHE 
Copertura a sintonia continua di qualsiasi canale in banda 4', dal 21 al 37 
(SM 41, o in banda 5', dal 38 al 69.  (SM 5), su richiesta esecuzione fuori 
banda (da 420 a 470 MHz, o da 860 a IWO MHz); equipaggiato con stadio 
finale da 0,5 Watt, potenza d'uscita. 
Può essere impiegato da solo, o in unione a stadi amplificatori di potenza, 
del (pall ne consente il piano pilotaggio. 
E fornito er esecuzione in contenitore rack, in contenitore stagno, entrambi 
doran  di strurnenti e alimentatore entro contenum a 220 Volt, o senza al-
cun contenitore lalimentazione a 24 Volt, 0,5 Al. 

D s 01 Vy 
RIPETITORI 
NUOVO RVA3 A SINTONIA CONTINUA 
Consente la ricezione ela ntrasintssione same doppia conversions di fre-
quenza di qualsiasi stazione su qualsiasi canale (potenza 0.5 Ward. 
Vengono inoltre tomite la versione RPV1 lquarzata a singola conversional 
e RPV2 (quarzata a doppia conversional 

AMPLIFICATORI 
1, 2. 4. 8 Wan a - 60 dB dim. e in °Mena promozionale 20 Watt. 
holm vengono fornite le version' RVA50 (ripetitore con amplificatore con 

potenza di 50 Watt) e TRVA50 lirasmettitore con amplificatore con ponen 
za di 50 Watt), interamente transistorizzati. 

ELETTRONICA ENNE 
Cao Colombo 50 r - 17100 Savona - Tel. 101.91 22407 



• el r Un portatile 
tutto pepe. 

Caratteristiche 
tecniche 
Semiconduttori: 13 
transistor. 7 diodi, 2 
zener, 1 varistor, 1 led. 
Frequenza di 
funzionamento: 27 MHz 
Tolleranza di frequenza: 
0.005% 
Sistema di ricezione: 
supereterodina 
Frequenza intermedia: 455 KHz 
Sensibilitä del ricevitore: 1 uV per 10 
dB (S+N)/N 
Selettivitä: 40 dB a 10 KHz 
Numero canali: 3, controllati a quarzo di 
cui uno solo fornito 
Modulazione: AM da 90 a 100% 
R.F. input power: 4 Watt 
Controlli: acceso-spento. squelch. deviatore 
alta-bassa potenza, pulsante di ricetrasmissione, 
selettore canali 
Presa per c.c. e carica batteria 
Alimentazione: 8 batterie a stilo 1,5 V o 10 batterie 
ricaricabili 1.2 V al nichel cadmio 
Antenna: telescopica a 13 sezioni. tunga cm. 150 
Microfono/altoparlante incorporato 
Custodia con tracolla 
Peso: 800 gr. senza batterie 

Shuttle BC 5802 
Omologato P.T. 4 Watt, 3 canali 

II nuovissimo Shuttle i un apparecchio C.B. portatile di nuova 
tecnologia. compatto e funzionale. 

E omologato dal Minister° P.T. ed é liberamente utilizzabile 
per tutti gli usi autorizzati dal Ministero, come dalla lista 

allegata. 
Lo Shuttle trasmette su 3 canali, con una potenza di 4 
Watt: ha una presa per la carica delle batterie, una per 

ralimentazione esterna e la presa per antenna 
esterna. 

Un vero e proprio apparato portatile, ma di grandi 
soddisfazioni. 

Omologato dal Ministrero P.T. 
Per la sicurezza, soccorso, vigilanza, caccia, 

pesca. foreste, industria, commercio, 
artigianato, segnaletica. nautica. 

attività sportive, professionell 
e sanitarie, comunicazioni amatoriali. 

ASSISTENZA TECNICA 
S.A.T. - v. Washington, 1 Milano 

tel. 432704 
Centri autorizzati: 

ARTE. - v. Mazzini, 53 Firenze 
tel. 243251 

e presso tutti i rivenditori 
Marcucci S.p.A. 

'OE 

:•7OE: 
OE.!••• 
.5(..›.,'• • 

MARCUCCI 
Via F lh Bronzetti. 37 Milano 

Tel 7386051 



FILTRI DUPLEXER Serie FD 

MOE. ZMONIC 8 

.OEYOETZPIŠsnc 
V.le G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tel. 0583/955217 

TRANSVERTER LB 140 - LB 156 
La ELECTRONIC SYSTEMS ha introdotto sul mercato delle telecomunicazioni 
amatoriali e professionali una gamma di transverter di nuova concezione che 
permette a chiunque abbia un qualsiasi apparato CB o decametrico (10 m.) di 
ricevere o trasmettere in gamma VHF nelle bande amatoriali civili e nautiche. 
MODELLI DISPONIBILI: LB 140 SSB / LB 140 FM / LB 156. 
CARATTERISTICHE TECNICHE: LB 140 Ire bande per poter coprire tutta la 
gamma amatoriale con un apparato CB a 120 canall da 143670 a 147650. 
LB 156 12 canali nautici in corrlspondenza del canale 14 CB. Oscillatore locale 
a PLL programmabile con SHIFT 600 KHz inseribile. 
SEZIONE RICEVENTE: guadagno in ricezione di almeno 30 dB con amplificatore 
a basso rumore a MOS FET. Guadagno regolabile con potenziometro sul 
pannello anteriore. Convertitore a anello di diodi hot carrier alta dinamica e 
alta linearitš. Filtro assorbente in gamma CB o decametrica. 
SEZIONE TRASMITTENTE: Potenza di ingresso 20W massimi. Potenza di 
uscita 8W eft In AM 24W PeP in SSB 12W eff. in FM. Attenuazione armoniche 
60 dB lipid. Attenuazione spurie 40 dB tipici. Modo dí emissione: LB 140 SSB in 
AM - SSS - CW - FM; LB 140 FM e LB 156 solo in FM. Possibilitš di trasmettere 
con shift di —600 KHz o 4.600 KHz nella versione LB 156. 
ALIMENTAZIONE: 11-14 Volts, 5 ampere max. 

La serie di filtri FD permette l'utilizzo di una sola antenna per la ricezione e per la 
trasmissione contemporanea su due frequenze diverse distanti almeno 4MHz. 
Lo standard é di 4.6 MHz. La differenza fra il 4 e il 6 celle consiste nel fatto che 
con il 6 celle e possibile separare maggiormente le due porte. II filtro 
costruito in ottone tornito e argentato..I supporti del risonatore ad elica sono 
di teflon ei cavetti di accoppiamento in semirigido isolati in teflon; la particolare 
cura posta nella realizzazione permette di ottenere un prodotto affidabile 
nel tempo che mantiene le sue caratteristiche anche con escursioni di 
temperature elevate. 

CARATTERISTICHE TECNICHE FD 4 - FD 6 
Impedenza: 50 Ohm nom ROS.: <1.3 
Range operativo: 144/170 MHz Temperatura di lavoro: —30 +60 °C 
Potenza massima: 30W Connettori: UHF SO 239 
Perdita di inserzione: 0.8 dB typical 
isolamento tra le porte: > 60 dB (FD 4); > 80 dB (FD 6) 
I filtri DUPLEREX FO 4 e FD 6 sono disponibili anche in versione UHF. 

AMPLIFICATORE 
LINEARE 24600/S 

L'amplificatore lineare 24600/S ě un ottimo amplificatore per utilizzo da 3 a 
30 MHz con alimentazione a 24 Volt. Ë particolarmente indícato per camion o 
imbarcazioni dove é necessario ottenere alte prestazioni in dimensioni e pesi 
contenuti. L'amplificatore é infatti dotato di una ventola di raffreddamento 
che mantiene la temperatura del dissipatore su valor accettabilí anche per 
un uso prolungato. 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Potenza dl uscita max 300W eff. 600W PeP 
Potenza di ingresso max 10W elf. 20W PeP 
Tensione di alimentazione: 24 - 28 Vcc 
Corrente assorbita max: 17 Amp. 
Frequenza di lavoro: 3 - 30 MHz 

VENTOLE DI 
RAFFREDDAMENTO 

Queste particolari ventole di raffreddamento 
offrono il vantaggio di poter essere montate su 
apparati mobili o veicolari dove la tensione di-
sponibile é di 12 Vcc e di non creare alcun scin-
tillio o rumore elettrico poichš lavorano senza 
spazzole, vantaggio indiscutibile se si utilizzano 
assieme ad apparati ricetrasmittenti. 
CARATTERISTICHE TECNICHE mod. SF 60 
Tensione di lavoro: 12 Vcc 
Corrente assorbita 150 mA ca. 
Dimensioni: mm. 60x60x25h. 
Prezzo: L. 28.000 
CARATTERISTICHE TECNICHE mod. SF 92 
Tensione di lavoro: 12 Vcc 
Corrente assorbita: 210 mA ca. 
Dimensioni: mm. 92x92x25 h. 
Prezzo: L. 30.000 

Per richiesta di cataloghi e listino prezzi inviare 
L. 2.000 in francobolli. 

Per ordini superiori ad 1 milione anticipo del 
30%. 
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Vie G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tel. 0583/955217 

INTERFACCIA TELEFONICA One 

Con l'interfaccia telefonica DTMF potete ricevere o effettuare telefonate a 
distanza dalla base (casa, uff/clo, laboratorio, ecc.)con un'unitš portatile o 
veicolare. 
La distanza massima salt ovviamente que/la raggiungibile dall'impianto 
che pud essere in HF-VHF-UHF. A differenza di altre, la nostra interfaccia 
DTMF, prevede un cod/ce di access° alla linea telefonica che vi riserva 
l'uso esclusivo della vós tra linea. 
Sono disponiblli sistemi completi anche con pontř ripetitori e frequenze 
combinate VHF-UHF. 

SISTEMA DTMF 1 - Caratterlstiche tecnIche 
Alimentazione 12 Vcc. Fornito alimentatore 220 V 
Ingresso RX regolabile da —20dBm a +10dBm 
Uscita micro regolabile da —30dBm a -F5dBm 
Intervallo di accesso regolabile da 2ms a 200 ms 
Frequenza di campionamento regolabile da 0,5 a 5 sec. 
Funzionamento a campionamento di SQUELCH o a 
campionamento di SQUELCH con VOX combinati. 
Possibilitä di funzionamento in SIMPLEX o DUPLEX. 
Altoparlante interno escludibile. • 
Presa per collegamento microfono. 

SISTEMA DTMF 2 - Caratteristiche tecniche 
Come mod. DTMF 1 ma con un ricetrasmettitore 
programmabile in VHF entrocontenuto 

Potenza output 3W 

Sensibilitä 0,1 µV 

SISTEMA COMPLETO DTMF 2 DUPLEX 
Interfaccia collegata alla rete telefonica e appa-
rato RTX portatile ove/colare con Madera DTMF. 
Alimentazione 220 V 
Gamma di frequenza VHF 
TX potenza output 5 W 
RX sensibilitš 0,1 mV 
Completa di filtro Duplerex 

SISTEMA COMPLETO DTMF 2 
FULL-DUPLEX 
Interfaccia co/legata alla linea telefonica; appa-
rato RTX veicolare FULL-DUPLEX con tastiera 
DTMF. 
Alimentazione 220 V 
Gamma di frequenza combinate VHF-UHF 
TX potenza output 4-5 W 
RX sensibilitš 0,1 i.LV  1 Completa di filtro Duplerex 
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B 300 
HUNTER 

L'AMPLIFICATORE DEGLI ANNI '90 
Una linea sobria od elegante caratterizza questo amplificatore a larga banda transistorizzato ad alta linear/té per f requenze 
compreso tra 3 30 MHz. 
Questo amplificatore dä la possibilitä di aumentare notevolmente le prestazioni del vostro apparato ricetrasmittente; ha il 
grande vantaggio di non avere alcun accordo in uscita porcuj chiunque pub utilizzarlosenza correre il rischlo di bruciare 
gli stadi di uscita, 
A differenza degli amplificatori a va/vole, il B 300 HUNTER transistorizzato permette ruse Immediate; anche se 
mantenuto acceso non consuma fin quando non va in trasmissione. 
Se la potenza é eccessiva, pub essere ridotta con un semplice comando posto sul panno//o anteriore che riduce alla metá 
la potenza di uscita. Uno Strumento indica la potenza relative che esce dalPamplificatore. 
Il particolare progetto rende semplice Puso anche a persone non vedenti. 

CeretterlatIche tecniche 
Power output (high) 250 W max eff., 500 W max PeP in SSB 
Power output (low) 100 W Cf., 200 W PeP in SSS 
Power input max 1 -i- 20 W PeP 
Alimentazione 220 V 
Gamma: 3 30 MHz in AM-FM-USB-LSB-CW 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40dB su 50 Ohm resistivi 

'Oltre al materiale di nostra 
apparati omologatl 
MIDLAND 
ALAN 34S AM-FM 
ALAN 68S AM-FM 
ALAN 69S AM-FM 
ALAN 67S AM-FM 
ALAN 88S AM-FM-SSS 

ELBEX 
MASTER 34 AM-FM-SSB 

produzlone disponiamo di 

INTEK 
M 34S AM 
FM 680 AM-FM 
FM 500S AM-FM 

IRRADIO 
MC 700 AM-FM 
MC 34 AM 

Appareil non omologail 

PRESIDENT JACKSON AM-FM-SSS 226 CH 
SUPERSTAR SS 360 FM AM-FM-SSR-CW 120 CH 

FILTRI DUPLEREX VHF 7 CELLE 
Separazione porte 70 dB 
Prezzo special° L. 150.000 

ES 50 DECODER DTMF 
Telecomando a 5 relé con codice di accesso 
Tipo di comando SET/RESET o IMPULSIVO 

Le ELECTRONIC SYSTEM Ei orgenIzzate per vendfte In 
contapondenze a conclizionl Mil CHE VANTAGGIOSEI 

DIGITAL ECHO 128K 
La vostro voceacquisterä un effetto meraviglioso con questa apparecchia-
tura che tš. costruita con nuove tecnologia porcuj ä in grado di torn/re 
particolari prestazioni. 
1) Ritardo di eco molto lungo, regolabile fino a 2 secondi con it comando 
SPEED che spazia da un riverbero, ad un eco, ad una effettiva ripetizione 
del segnale modulante. 

2) Asso/uta fedeltä dei segnale modu/anta. 
3) Possibilité di rego/are da una a più ripetizioni con il comando REPEAT. 
4) Possibilitä di rego/are la quantité di eco che va a sommarsi al segnale 

modulante. 
5) Possibilite di riascoltare cid che ä stato rego/ato inserendo un alto-

parlante esterno nel ¡ack posteriore. 
6) II DIGITAL ECHO ä anche un preamplificatore microfonico. 

CaratteristIche tecnlche: 

Banda passante 300 12000 Hz lineani 
Ritardo regolabile da 0,1 a 2 sec. 
Livello di uscita regolabile da 0 a 2 V 
Potenza amplificatore BF 4 W su 8 Ohm 
Capacitä della memoria 128Kbit 



PER UN GRANDE SALTO DI QUALITÁ 
WEGA 27 MHz. 5/8 

...\ 

YAGI 4 e 3 ELEMENTI 27 MHz 
2 Kw - 52 Ohm - 10 dB - 5,50 m 

NOVITÁ E PERFEZIONE 
PER 11, 15, 20 e 45 m 
Ottima antenna da balcone 
trappolata. 
1 Kw - 52 Ohm - 4 freguenze Ottlmo guadagno 

nNTENNE 
trip-z* mgge,• 

Palo centrale in lega anticorrodal 

Radiali in fibre di vetro 

Base in acciaio inox 3 mm 

Ghiere di bloccaggio in bronzo 

Rotella godronata per regolazione S.W.R. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

FREOUENZA: 26 + 35 MHz 
IMPEDENZA: 52 Ohm 
POTENZA MASSIMA: 4000 W 
GUADAGNO SUPERIORE: 7dB 
ROS.: 1:1,1 
RESISTENZA VENTO: 120 km/h 
ALTEZZA MASSIMA: 5,50 m 
LUNGHEZ7_A RADIAL!: 1 m 
LARGHEZZA DI BANDA: 3 MHz 
PESO: 5 kg 

PREZZO L. 82.200 

UNA PRODUZIONE COMPLETA DI ANTENNE, OLTRE 160 MODELUI 

CB.: direttive a semplice o doppia polarivazione cubiche • veicolari 1/4 e 5/8 ver cali a 1/4-5/8-1/2 
onda - dipoli • GP • boomerang. 

DECAMETR1CHE: veicolari - verficali - direttive trappolate - dipoli trappolati e accessori per dipoli. 

144 e 432: direttive - log periodiche - veicolari - collineart - GP - portatili e accoppiatori. 

LARGA BANDA: disconi e log periodiche. 

45 m: GP - veicolari - trappolate per 4 frequenze - dipoli. 

TELEFONI: ringo • GP - veicolari normali e kappolate per 2 frequenze - boomerang per 2 frequen-
ze - litIn miscetatori. 

Inoltre antenne per PM, aprIcanoelll, radlocomandl e autoradio. 
Per quantitativl: produzione eu frequenze a richleata. 

CATALOGHI A RICHIESTA - PRIVATI 50% ANTICIPATO 

FRAZ. SERRAVALLE, 190 - 14020 SERRAVALLE (ASTI) - ITALY - TEL. (0141) 294174 



RTX «OMNIVOX CB 1000» 
Lire 105.000 IVA COMPRESA 
Caratteristiche: 
Frequenza: 
Canal': 
Alimentazione: 
Potenza: 

26.965+27.405 MHz 
40 CH - AM 

13,8v DC 
4 Watts 

RTX «AZDEN PCS 3000» 
Lire 472.000 IVA COMPRESA 
Caratteristiche: 
Gamma di frequenza: 
Cana1i: 
Potenza uscita: 
N. mernorie: 
Spaziatura: 

144 - 146 MHz 
160 

5 - 25 watts RF out 
8 

12,5 KHz 

ITX MULTIMODE III 200CH-AM/FM/SSB L. 345.000 • RTX MIDLAND 4001 120CH-5W-AM/FM L. 260.000 
• RTX MARKO 444-120CH-7W-AM/FM L. 220.000 • RTX PRESIDENT GRANT-JAKSON 
)ISPONIAMO INOLTRE DI: APPARECCHIATURE OM «YAESU» - «SOMMERKAMP» - ‘,ICOM» - «AOR» - «KEMPRO» 
MTENNE «PKW, - «C.T.E.» - OESIRIO» - «SIGMA» - QUARZI CB - MICROFONI «TURNER" - ACCESSORI CB E OM - TRANSVERTER 45 MT 

((RTX MULTIMODE II» 
Lire 250.000 IVA COMPRESA 
Caratteristiche: 
Frequenza: 26.965+28.305 
Canal': 120 CH.AM-FM-SSB 
Alimentazione: 13,8v DC 
Potenza: 4 Watts AM - 12 Watts SSP PEP 
BIP di fine trosmissione incorporoto 
CLARIFIER in ricezione e trosmissione 

MULTIMETRO DIGITALE 
mod. KD 305 
Llre 74.900 IVA COMPRESA 
Caratteristiche: 
DISPLAY 3 1/2 Digit LCD 
Operating temperature: 0°C to 50°C 
Over Range Indication: "1" 
DC VOLTS 0-2-20-200-1000 
Power source: 9 v 
Low battery indication: "BT" on left side of display 
AC VOLTS 0-200-750 
DC CURRENT 0-2-20-200mA, 0-10A 
Zero Adjustment: Automatic 
RESISTANTCE 0-2K-20K-200K-2Megaohms 

RU  C  elettronica SNC _ _ _ Viale Ramazzinl, 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 485255 



reel=nr-SUPER PANTERA'II' 11-45 
240 CANALI - DUE BANDE DISPONIBILE ANCHE CON 

LETTORE DIGITALE DI FREQUENZA RX/TX 
INCORPORATO 26 - 30 / 5,0 - 8,0 MHz 

Caratteristiche tecniche: 
Gamme di frequenza: 26+30 MHz 

5,0+8,0 MHz 
Sistema di utilizzazione: AM-FM-SSB-CW 
Alimentazione 12+15 Volt 
Banda 26+30 MHz 
Potenza di uscita: AM -10 W; FM-10 W; SSB-25W 
Corrente assorbita: max 5 amper 

Banda 5,0+8,0 MHz 
Potenza di uscita: AM -10W; FM -20W; SSB-35 PP. / Corrente assorbita: max 5-6 amper 
CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in ricezione e trasmissione. Dimensioni: cm. 18x6,5x22 

Ricetrasmettitore "SUPER PANTERA" 11-45 
Due bande con lettore digitale della 
frequenza RX/TX 
a richiesta incorporato 
Caratteristiche tecniche: 
Gamme di frequenza: 

Sistema di utilizzazione: 
Alimentazione 

Banda 26+30 MHz 
Potenza di uscita: AM -4W; FM-10W; SSB-15W 
Corrente assorbita: max 3 amper 

Banda 6,0±7,5 MHz 

Potenza di uscita: AM-10W: FM -20W; SSB-25W / Corrente assorbita: max 5-6 amp. 

CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in ricezione e trasmissione. Dimensioni: cm. 18x5,5x23 

AMPLIFICATORE LINEARE completamente transistorizzato di elevata potenza per bande 
decametriche 2+30 MHz con filtri passa-basso su ogni banda 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

• Gamme di frequenza (0+3,5) (3,5+7) (7+14) (14+21) (21+30) 
• Sistemi di utilizzazione AM-FM-SSB-CW 
• Potenza di uscita in 6 posizioni: da 100+600 W AM-FM 
da 200+1200 W SSB-CW 

• Potenza d'ingresso in 3 posizioni 5-50-100 W in AM-FM 
10-100-200 W in SSB-CW 

• Protezione di elevato ROS 
• Alimeptazione 220 V d.c. 
• Dimensioni 33,0x14,5x44,5 cm. 
• peso 38 kg. 

26+30 MHz 
6,0+7,5 MHz 
AM-FM-SSB-CW 
12±15 Volt 

"SATURNO 7" 

TRANSVERTER PER BANDE DECAMETRICHE V3528 (3-÷30 MHz) 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
• Gamme di frequenza 3,5-7-14-21-28 
• Sistemi di utilizzazione AM-FM-SSB-CW 
• Potenza di entrata 5 W 
• Potenza di uscita 50 W P.E.P. in SSB-CW 
25 W P.E.P. in AM -FM 

• Alimentazione 13,8 V cc 
• Corrente di assorbimento 5 A 
• Dimensioni 18,0x6,0x24,0 cm. 

SONO DISPONIBILI APPARATI PER 
RADIOAMATORI DI QUALUNQUE MARCA. 

RADMELETTROPOEICA 
BARSOCCHINI g DECANINI 

VIA DEL BRENNER°, 151 LUCCA tel. 0583191551 - 955466 

TRANSVERTER in HF -VHF -UHF 
pilotabili con qualsiasi tipo di apparecchio CB 

Transverter 144 MHz 
MOD V40 
Potenza 10 W 

Sono fornibili ampilficatorilinearl "Saturno" per CD - larga banda 2-30 MHz 
Da 50-100-200-400-600 W In AM — Da 100-200-400-800-1200 W In SSS. 



RADWELETTRONKA 
PRESENTA 

IL NUOVO RICETRASMETTITORE HF A DUE SANDE 
26-30 - 5±8 MHz 

CON POTENZA 5 e 300 WATT 

REL 2745 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

GAMMA DI FREQUENZA: 26+30 - 5+8 MHz 

MODI DI EMISSIONE: AM/FM/SSB/CW 

POTENZA DI USCITA: 26+30 MHz 
LOW: AM-FM 8W -SSB-CW 30W 
1-111AM.FM 150W -SSB-CW 300W 

POTENZA DI USCITA: 5+8 MHz 
LOW: AM-FM 10 W - SSB-CW 30 W 
HI: AM-FM 150 W - SSB-CW 300W 

CORRENTE ASSORBITA: 6+25 amper 

SENSIBILITÁ IN RICEZIONE: 0,3 microvolt 

SELETTIVITÀ: 6 KHz - 22 dB 
ALIMENTAZIONE: 13.8 Vcc 

DIMENSION!: 200 x 110 x 235 

PESO: Kg. 2,100 

CLARIFIER RX e TX CON VARIAZIONE DI FREQUENZA 
di 15 KHz 

CLARIFIER SOLO RX CON VARIAZIONE DI FREQUENZA 
dl 1,5 KHz 

LETTURA DIGITALE DELLA FREQUENZA IN RICEZIONE E 
TRASMISSIONE 

QUESTOAPPARATO DI COSTRUZIONE PARTICOLARMENTE 
COMPATTA É IDEALE PER L'UTILIZZAZIONE ANCHE SU 
MEZZI MOBIL!. LA SUA ACCURATA COSTRUZIONE 
PERMETTE UNA GARANZIA DI FUNZIONAMENTOTOTALE IN 
TUTTE LE CONDIZIONI DI UTILIZZO. 

[ RAINOELETTRONICA 
VIA DEL IRENNERO, 151 WCCA iei. 0583/91551 - 955466 

BARSOCCHINIaz DECANINI 



INTERFACCE PER APPLE 
Controller Doppio Drive 
I6K RAM 
Language Card 
80 Colonne Soft/Switch 
8088 Card 
Epronn Writer (16-64) 
Prom Writer 
Z/80 Card 
RS-232 con cavo 
Epson Printer e cavo 
Grappler e cavo 
Buffer 16K e cavo 
Grappler + Buffer I 6K 
I 28K RAM 
AD-DA 12 Bit/16 canali 
AD Card 
DA Card 
IEEE-488 
6809 Card 
Communication Card 
Super Serial Card 
Pal Color Card 
RGB (8 colori) 
RGB II (16 colori) 
Stereo Music Card 
Scheda Parlante 
Wild Card 
Scheda orologio 
6522 Card 
Forth Card 
I.C. Test Card 
80 Colonne + 64K IIE 
80 Colonne IIE 
Adattatore x Drive IIC 
Adattatore x Joystik IIC 

65.000 
83.000 
101.000 
118.000 
690.000 
1 I 0.000 
493.000 
61.000 
100.000 
88.000 
98.000 

265.000 
397.000 
364.000 
504.000 
177.000 
298.000 
264.000 
356.000 
I 10.000 
136.000 
83.000 
124.000 
194.000 
138.000 
87.000 
87.000 
124.000 
155.000 
131.000 
307.000 
55.000 
26.000 
20.000 
I 4.000 

DRIVE PER APPLE 
Llsonic LS-39A 
Chinon 051-All 
Mitac Ad-8 
Chinon 360K + Contr. 

168.000 
288.000 
268.000 
470.000 

STAMP NTI APPLE - IBM 
- Star Gemini 10X 

(120 CPS./Dow Load) 
- CTI. CPB-80 550.000 

(130 CPS./2K Buffer/D. Load/Set IBM) 
- Copal Sc-1200 L 650.000 

(120 CPS./N.L.Q./Set IBM) 
KDC-FT 5002 NEW 690.000 
(120 CPS./1K Buffer/Down 
Load/NQL/Set IBM) 

- CIT. CPB- I 36 860.000 
(130 CPS/2K Buffer/D. Load/Set IBM) 

- Copal SC-5500I 1.150.000 
(180 CPS/132 Col./3K Buffer/D. 
Load/N.L.Q./Set IBM) 

535.000 

INTERFACCE PER PC/XT IBM 
Controller 4D. + Cavo 
Printer Card 
Color Graphic 
Color Graphic + Printer 
Monoc. Gaph. (Hercules 11) 
Multifunction 256K 
Multifunction 384K 
AD-DA (12 Bit. 16 Can.) 
512 RAM (0 RAM) 
RS-232 
Game 1/o 
Eprom Writer (16-256) 
8255 
Rete Locale I-NET 

I 96.000 
112.000 
280.000 
370.000 
320.000 
274.000 
364.000 
499.000 
166.000 
I 60.000 
88.000 

430.000 
290.000 
980.000 

DRIVE PER PC/XT IBM 

Chinon 502 
Chinon 502L 
Matsushita 56 I 1 MB 

299.000 
347.000 
480.000 

INTERFACCE E DRIVE X AT 
AT Controller 
AT Parall/Serlal Card 
AT Multifunction 2,5 MB 
AT H. Disk Controller + 2FDD 

460.000 
280.000 
680.000 

1.380.000 
Hard Disk Teac 10 MB (senu contr.) 1.320.000 
Hard Disk Seagate 20 MB (senu con.) I 690.000 

OK espandibile 

W. Cabinet in 

L. 3.950.000 

Versione Base: Main Board 

ad 1 MB., alimentatore 200 

metallo, tastiera 

II E COMPATIBILE + PAD NUMERIC° 

128K RAM 
+ 80 Colonne 

II E compatibile al 100% dotato di comodo Pea nume-

rico. Viene (omito completo di scheda 80 colonne + 

64K L 760.000 

II E COMPAT. CON TASTIERA SEPARATA 

128K RAM 
+ 80 Colonne 

II E compatible at 100%. Versatile rea-
lizzazione con last/era separate. intelli-
gente. Pad numeric°, Testi funzione 
delinibili. Autorepeat e «Bib. disInseri-
bile. Possibilitä di inserimento di N. Due 
Drive Slim atl'interno del Cabi-

net. L. 920.000 

PREZZI 
IVA 

ESCLUSA 

0587 
212.312 

VIA MISERICORDIA, 84 - 58025 PONTEDERA (PI) 

FRA TUTTI I COMPATIBILI 
IL NOSTRO GIRA PIÙ VELOCE 
PC/XT TURBO 

L. 1.680.000 
Clock 6,67-4,77 MHz 

Main Board Esp. 640K 

N. 1 Drive DS/DD 360K controller, 
Main Board OK espandibile A 640K, 
Alimentatore 130 IN, Tastiera K5 S 

PC/XT STANDARD (4,77 MHz) 

L. 1.420.000 
Configurazione come sopra ma con Main Board 
128K espandibile a 256K 

" Per le Interlacce video vedere listino* " 

Monitor Philips Monocr. x'IBM L. 227.000 
Monitor Cabal MR Colon x IBM L. 439.000 
Monitor PhIli.s HR Colori x IBM L. 690.000 

ABBIAMO PRONTA CONSEGNA: 
- Stampanti 120-130-180 CPS - Modem 
- Accoppiatori acustici - Monitor 
- Hard Disk I 0-20 MB - STREAMER 20 MB 
- Plotter - Digitizer 

RICHIEDETECI LO «SPECIALE PROMOZIONE» 

DATAFLEX 
PROFESSIONAL 574 

CON BOX IN PLASTICA °MAGGIO!!! 
SCONTI PER QUANTITÄ 

SINGOLA F. - DOPPIA D. DOPPIA F. COPPIA D. 

200 Pezzi 2.230 200 Pezzi 2.870 

100 Pezzi 2.350 I 100 Pezzi 3.150 

30 Pezzi 2.550 30 Pezzi 3.400 

I dischetti dataflex sono prodolti da uno dei 
più grossi fabbricanti americani che garanti-

ace rallissima qualitä ed affidabilitä. 
• Uno speciale ed exclusivo slrato «MUlticot» 

protegge la superficie dall'usura del cbnlatto 
con le testine garantendo mínimo ben 
10.000.000 di passaggi!!! 

• La sicurezza dei Vs. dali ä assicurata 
dall'inecceplblle supporto magnetico di pri-
missima qual/lă. 

DATO L'INSTABILE MERCATO DEI CAMBI PREGASI TELEFONARE PER CONFERMA PREZZI E DISPONIBILITÄ 
- RICHIEDETECI IL CATALOGO - SCONTI Al SIG. RIVENDITORI 
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LISTINO MARZ 986 G. LANZONI - KENIŠibOD 

KENWOOD VHF-UHF 
Nerd in marchl tedeschl 
Franco Milano IVA compresa 

TS-940SAT HF transceiver with AT. 
940 built-In   

TS-940S HF transceiver  
AT-940 Automatic antenna turner 
SP-940 External speaker  
VS-1 Voice synthesizer  
SO-1 TCXO temperature con-

trolled crystal °sell/1110r  
IF-232C Computer Interlace   
YK-88A/1 IF filter 8000/Hz AM   
YK-138C/1 IF filter 500/Hz CWIRTTY 
YG-455C/1 IF filter 500/Hz CWIRTTY 
YG-455CNI1 IF tiller 250/Hz CW  

TS-930SAT HF transceiver with AT-
930 built-ln   

TS-930S HF transceiver  
AT-930 Automatic antenna tuner  
SP-930 External speaker  
SO-1 TCXO temperature con-

trolled crystal Oscillator  
YK-88A/1 IF Illter 6000/Hz AM  
YK-88C/1 IF filter 500IHz CWIRTTY 
YO-455C11 IF filter 500/Hz CWIRTTY 
Y13-455CN/1 IF filter 250IHz CW  

TS-440SAT HF transceiver with AT-
440 bullt-In   

TS-440S HF transceiver  
AT-440 Automatic antenna tuner  
SP-430 External speaker  
MB-430 Mobile console   
PS-430 AC power supply normal 

duty   
PS-50 AC power supply heavy 

duty   
PG-2C Spare DC supply cable   
VS-1 Voice synthesizer   
IF-232C Computer interface   
VK-SSC IF titter 500/HZ CWIRTTY 
YK-88CN IF filter 270/Hz CW  
YK-88S IF filler 2400/Hz SSB  
YK-585N IF fliter 18001Hz SSB  

TS-4305 HF transceiver  
SP-430 External speaker  
MB-430 Mobile console   
FM-430 FM module  
PS-430 AC power supply  
PG-2C Spare DC supply cable   
YK-88A IF Inter 6000/Hz AM   
511-813C IF filter 500/Hz CWIRTTY 
YK-68CN IF filter 270/Hz CW  
YK-885S1 IF filter 1800/Hz SSB  

TS-830S HF transceiver  
SP-230 External speaker 
VFO-230 Remote digital VFO with 

memories   
DS-2 DC-DC mobile supply . . .   
YK-88C IF Illter 5001Hz CWIRTTY  
YK-88CN IF filter 270IHz CW  
VG-455C IF filter 500/Hz CWIRTTY   
YG-455CN IF filter 250/Hz CW  

TS-530SP HF transceiver  
SP-230 External speaker  
VFO-230 Remote digital VFO with 

memories   
YK-88C IF filter 500IHz CWIRTTY 
YK-88CN IF filter 270/Hz CW  
YK-88SN IF filter 1800/Hz SSB  

TR-2500 VHF 2.5 W FM handy tran-
sceiver   

TR-3500 UHF 1,5 W FM handy Iran-
sceiver  

VB-2530 VHF 2-25 W mobile amen. 
llar  

ST-2 Base AC power supply & 
charger console   

MS-1 Mobile DC-DC power sup-
ply & charger console . : 

DC-25 Mobile DC-DC power sup-
ply cable   

SC-4 Vynil handle case  
PB-25 Spare NI-Cad battery   
BT-1 Normal battery case   
EB-3 Normal battery case extra-

large external  
SMC-25 Remote mike-speaker   
RA-2 Spare antenna TR-2500 
RA-3 VHF high-performance te-

lescopic antenna   
RA-4 Spare antenna TR-3500 
RA-5 VHF-UHF duo-bend tele-

scopic antenna   

8.302,-
5.851,-
651,-
282,-
98,-

571,-
000,-
152,-
152,-
355,-
422,-

5.279,-
4.740,-

539,-
282,-

571,-
152,-
152,-
355,-
422,-

3.722,-
3.286,-

438,-
137,-
48,-

519,-

682,-
28,-
98,-

000,-
148,-
172,-
152,-
149,-

2.683,-
137,-
48,-

130,-
519,-
28,-

152,-
146,-
172,-
149,-

3.072,-
199,-

989,-
232,-
146,-
172,-
347,-
347,-

199,-

989,-
146,-
172,-
149,-

808,-

839,-

345,-

243,-

142,-

77,-
86,-

104,-
32,-

59,-
78,-
32,-

39,-
39,-

57,-

TS 940SAT 

TS 930SAT 

TS 440SAT 

TS 430S 

• TS 830 

TS 530SP 

RA-851 
RA-1013 
AX-2 

TR-2800E 

TR-36005 

VB-2530 

ST-2 

MS-1 

DC-28 

SC-9 
PB-28 
BC-2 
BT-3 
EB-3 

SMC-30 
HMC-1 
RA-2 
RA-3 

RA-4 
RA-5 

RA-813 
RA-1013 
AX-2 

CD-10 
AC-10 

TH-21E 

TH -41 E 

DC-21 

SC-8 
SC-11 

PB-21 
PB-21H 
BC-2 
BC-8 

IST-2 
EB-2 

SMC-30 
HCM-1 
RA-6 
RA-7 
RA-8A 
RA-10A 
AX-2 

AJ-3 

TM-201A 

TM-401A 

MB-201 
PG-2H 

TM-211E 

TM-411E 

CD-10 
MB-201 
PG-2H 

TM-2550E 

MU-1 
VS-1 
CD-10 
MB-10 
PG-2K 

TR-7930 

MB-9 
PG-2B 

TR-9130 

BO-91A 

MB-9 
PG-2B 

TR-751E 

Mini-antenna TR-2500   
Mini-antenna TR-3500   
VHF-UHF shoulder anten-
na base  
VHF 2.5 W FM handy tran-
sceiver DCSIATIS  
UHF 1.5 W FM handy trait-
acetyl:« EiCS/ATIS  
VHF 2-25 W mobile ampli-
der  
Base AC power supply & 
charger console   
Mobile DC-DC power sup-
ply & charger console   
Mobile DC-DC power sup-
ply cable   
Vynll handle case  
NI-Cad battery  
AC charger PB-26  
Normal battery case  
Normal battery case extra-
large external  59,-
Remote mike-speaker  91,-
Headset-mike VOX  108; 
Spare antenna TR-2600   32,-
VHF high-performance ta-
leacopic antenna   
Spare antenna TR-3600   
VHF-UHF duo-band tele-
scopic antenna   57,-
Mini-antenna TR-2600   
Minl-antenna TR-3600   
VHF-UHF shoulder anten-
ne base   90,-
Call-Sign ASCII display  378,-
AC power supply CD-10 - 51,-

VHF 1.0 W FM ultra-
compact handy tranšcel-
ver   640,-
UHF 1.0 W FM ultra-
compact handy transcal. 
Ver   

Mobile DC-DC power sup-
ply cable   80,-
Vynli handle case  39,-
Vynit handle carte TH. 
21/41 with PB-21H  
Spare NI-Cad battery   80,-
NI-Cad battery heavy duty 104,-
AC charger PB-21H   39,. 
Base dual AC charger-
supply PB-21 & PB-21H 319,-
Normal battery case   39,-
Normal battery case extra-
large external  59,-
Remote mike-speaker 91,-
Headset-mike VOX  106,-
Spare antenna TH-21E 32,-
Spare antenna TH-41E 32,-
Mint-antenna TH-21E  
Minl-antenne TH-41E  
VHF-UHF shoulder anten-
na base  
BNC antenna input adap-
ter   
VHF 25 W FM mobile tran-
sceiver   980, 
UHF 12 W FM mobile tran-
sceiver   886,-
Spare mobile console   38,-
Spare DC power cable   19,-
VHF 25 W FM mobile tran-
sceiver DCS1ATIS   1.364,-
UHF 25 W FM mobile tran-
sceiver 13CSJATIS   1.559,-
Call-Sign ASCII display  378,-
Spare mobile console   38, 
Spare DC power cable   19,-
VHF 45 W FM mobile Iran-
acelver DCL/ATIS   1.333,-
MODEM unit for DCL  98,-
Voice synthesizer   98,-
Call-Slgn ASCII display .  378,-
Spare mobile console   57,-
Spare DC power cable  22,-
VHF 25 W FM mobile Van-
scalver   1.211,-
Spare mobile console   
Spare DC power cable . . 
VHF 25 W All-Mode mobile 
transceiver   
Base console and memory 
supply   208,-
Spare mobile console 48,-
Spare DC power cable 26,-
VHF 25 W All-Mode mobile 

90,-

889,-

953; 

345,- TR 3600 

243,-

142,-

83,-
ao,-

104,-
39,-
35,-

HMC-1 
39,-

716,-

90,-

28,-

TH 21E141E 

TM 201E/401E 

TM 211E1411E 

28, 

1.709, 

TR 2600 

TM 2550E 

TR 9130 



transceiver DCLIATIS  1.782.. 
MUI MODEM unit for DCL  95.. 
VS-1 Voice synthesizer  98; 
CD-10 Call-Sign ASCII display  378,-
M8-10 Spare mobile console  57,. 
PG-2B Spare DC power cable  25,-

TS-711E VHF 25 W All-Mode base 
transceiver DCS/ATIS   2.613; 

TS-811E UHF 25 W All-Mode base 
transceiver DCS/ATIS   3.042; 

CD.10 Call.Sign ASCII display  378; 
AC.10 AC power supply CD-10   51,-
VS-1 Voice synthesizer  98,-
IF-232C Computer Interface   
SP-430 External speaker  137,-
MI3.430 Mobile console  46,-
PG-2J DC mobile power cable  19,. 

TW.4000A VHF-UHF 25 W FM duo-
band mobile transceiver  1.772,-

VS-1 Voice eynthesizer  96,-
MA-4000 VHF-UHF duo-band anten-

na with duplexer  149,-
MB-4000 Spare mobile console   38,-
PG-2H Spare DC power cable  19,-

TS-780 VHF-UHF 10 W All-Mode 
duo-band base transceiver 

SP-71 
TR-50 

P6.19 
MB-3 
SC-10 
VB-50 

TKR-300A 

TO-I 
SWT.1 

PG-3A 

TL-922 

LF.30IA 
SM-220 

BS-5 
BS-8 

SW-100A 

External speaker  
SHF 1.2/GHz 1 W FM por-
table transceiver  1.839,-
Spare Ni-Cad battery   130,. 
Mobile console  72,-
Vynil portable case   109,-
SHF 1.2JGHz 10 W power 
amplifier   
SHF 1.2.IGHz 10 W FM re-
peater  
Remote control unit  
VHF 100 W In-Line anten-
na tuner   115,-
Noise suppressor for mo. 
bile supply   32,-
HF high-power amplifier 
(without tubas)   3.431,-
Low-Pass filter   98,-
Station monitor scope 918,-
Panoramic adaptor   241,. 
Panoramic adaptor   241,-
SW R/PowerIVoltmeter 
150 W 1.8-150IMHz  157,- SW 200A 

_ 
, timmagneemiz 

'e Irrt dolitää 
•C 'OE. e efe. 

TS 711E1811E 

TW 4000A 

TS 780 

:, • ,OE`\ 

3.387; 
157,-

Ti. 922 

ariZ» 

SW-1006 

SW-200A 

SW-2000 

SWC-1 
SWC-2 
SWC-4 

AT-130 
AT-230 
AT-250 

MA-5NP.1 
MC-35S 
MC-42S 

MC-50 
MC-55 

MC-60/4 

MC-80 
MC-86 

MJ-48 
MJ-48 
MJ-84 
MJ-88 
MJ-84 
MJ-88 
PG-4A 
PG-SO 
PG-4C 
P0.40 
PO-4E 
PG-4F 

HS-5 
HS-6 
SP-40 

SP-50 

R-2090 

VC-10 

VG-455C 

SW RIPower1Voltmeter 
150 W 140-450/MHz  
SWRAVattmeter 20-200 W 
1.8-150/MHz   
SWRIWattmeter 200.2000W 
1.8- 54/MHz   
Extra coupler 1.8•150/MHz 
Extra coupler 140.450/MHz 
Extra coupler 1.2/GHz 
Antenna tuner  
Antenna tuner   
Automatic antenna tuner 
general coverage   
HF mobile antenna & base 
Handy mike 4/pin   
Handy mika 8/pin Up-
Down   
Stand mike 4/pin   
Mobil mike 8/pin Up-Down 
VOX   
Stand mike WWII Up-Down 
preampiltied  
Stand Mike 8/pin UP/Down 
Stand mike 8/pin Up/Down 
auto-level   
Mike adapter 4/8 pin   
Mike adapter 4/8 pin   
Mike adapter 6/4 pin   
Mike adapter 6/8 pin   
Mike adapter 814 pin   
Mike adapter 8/8 pin   
Mike cable 4/pin MC.60IA 
Mike cable 5/pin MC-60IA. 
Mike cable 8/pin MC-SO/A. 
Mike cable 4/pin MC-65  
Mike cable 8/pin MC-85  -
Mike cable 8/pin MC-85  
Headphones deluxe  
Headophones «walkman  
External minl-apeaker with 
magnetic base  
External mobile speaker & 
mounting bracket  
General coverage HF-VHF 
receiver   
VHF 118-174/MHz conver-
ter,   
IF filter 500IHz CWIRTTY  

157,-

336; 

386,-
90,-
90,-

145,-
427; 
594,-

1.034,-
474,-
72; 

72; 
152,-

171,-

275,-
172,-

329,. 
22; 
22,-

OE 22,-
22,-
22,-
22,-
32,-
32,-
32,-
32,- R 2000 
32,-
32,-

118,-
80,-

70; 

70; 

1.807; 

486; 
347; 

AT 250 

11, 

VC 10 

r ." 

MC 80 

Riservateci l'ultima telefonata prima di ogni acquIsto vi 
forniremo quotazioni che comprendono la consegna a 
domicilio. 

Si invitano i radioamatori particolarmente al sabato per 
garantire un più accurato supporto tecnico e prezzi «fie-
ra». 

Richiedete l'invio gratuito dal Catalogo Generale aggior-
nato, direttamente al nostro indirizzo o in occasione del-
le Fiere 

I prezzi in Marchi Tedeschi la cui paritä media é facil-
mente reperibile (marzo 86 1DM -= L. 685). 

e 

TR 2500 
2 m - FM 
L. 495.000 

TR 3500 
70 cm - FM 
L. 550.000 

OFFERTE SPECIALI 

TM 201 A 
2 m - FM 

L. 590.000 
TM 401 A 

70 Cm - FM 
L. 550.000 

PERMUTE - OFFERTE SPECIAL' USATO RICONDIZIONATO CON NOSTRA GARANZIA 

Noi abbiamo una distribuzione attiva e capillare su tutto il territorio nazionale e in tutti i paesi del MEC. Seguiamo 
attentamente le vostre esigenze e cerchiamo sempre di risolvere insieme i comuni problemi. 
Vogliamo darvi con questa edizione un insieme di quotazioni informative, alcune delle quail estratte dai listini di 
distributor' esclusivi di alcune marche. Interpellateci SEMPRE per dard l la possibilitš di sottoporvi i migliori prez-
zi. 

TELEREADER 
TURNER 

))))) edvaitage G. MUM 
20135 MILANO - VIA COMELICO 10 • TEL. 589075-54547,14 lorrillaga 

am now-Key 

1 

1 
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CLIPPER 27 
con base M 3 

Mod, Mobil 27 SI. 
Mobil 27 

Meal 27 C 

Mo Top 27 C11906,3/5 
Clipper 3/18 

Clipper 3 U 

Clipper 6 Com monitor 27 

t:)o-tio 
, 

'vf,IL-Jz)i),(%,alta di n 
1 OE 6117.i1.  O 

1. • 

CLIPPER 2716 
con base M 3 

COMMANDER 27 

CLIPPER 27 

MORAT 27 SL 

MOTOP 27 

Frei. 27MH2 27 MK 2 27 MH 2 27 MH 2 27 MH 2 

V. S. 3V, B. 1,2 1,3 1.2 1,2 1. 1,1 

R. F. Power 200 W 100W 200W 350W 500W 

Gobi 3dB 3 d8 3dB 6dB 3,5dB 

Lunph. ca. 150 cm. 100cm. ca. 150 cm. 270 cm. 160cm. 

Sliuttura Base naylon, tubo 
fibra dl intro, Mane 
cremato • Merle inox 

uselta 5 MI. two 

Mo bat 27 SIc C Milo 

abbaltIbIle 

Mobil 27 stile Boo 

Basso Inoue Bose e Mira Inserti e base oltone 
ollone cromem, tubo ottonecromaloAubo cromato, tubo cone 
fibra di vitro, ulster' libm di vitro Ilbra dl Nero. usella 

UHF Clipper 3/5 5 mt. 7 mt. cave BO 58 

mob cave. 
climer - 18 mt. 

mina cave 

Clipper WM. UHF  

Base e Insert' ottone 
cromare, ulij loos. 
stile e 1001111 !Nita 

dl volto 

Modelli Mobil 160 5 
VHF Mobil 160 

Aquarlus 1 Aquarius 3/5 Armadas 6 Cruiser 160 

Aquarius 3/1B 

Aquarius 3 U 

VASTO ASSORTIMENTO DI ACCESSORI 



COMMUTATOR! RF COASSIALI 

SCARICATORI DI ANTENNA 

1-10Fi TRON I K'S 
IMPORTATORE E DISTRIBUTORE PER LITALIA 

Ihr Partner 
in der 
HF-technik 

TRONIK'S s.r.l. - 35131 Padova - Via Tommaseo, 15 - Tel. (049) 654220 
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