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Resumen

El “pajarete”, término con el que se le conoce 
localmente al sistema constructivo del baha-
reque, ha sido durante centurias un rasgo de 
identidad para las zonas rurales del estado de 

-
cas (costa, valle, montaña). No obstante su 
importancia como patrimonio cultural, existe 
una escasa producción de estudios académi-
cos sobre el tema y, por lo tanto, un descono-
cimiento considerable que se ve traducido en 
la pérdida del saber, así como de los casos 

físicos aún existentes. El objetivo de esta 
investigación es el análisis comparativo de 

-

de la entidad para encontrar las diferencias 
y similitudes en sus materiales, procesos y 
manufactura del sistema. Esto considerando 
el territorio como un gran laboratorio, pues 
del cráter del volcán de Fuego a más de 4000 
msnm hasta la costa, en línea recta solo hay 
90 km de distancia, con presencia de una 
gran riqueza y diversidad de ecosistemas en 
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una distancia relativamente corta. El análisis 
en cuestión muestra la adaptación de materia-
les y procesos constructivos a cada entorno 
natural con diferentes condiciones. Los prin-
cipales resultados obtenidos son la caracteri-

-

es esencialmente el mismo, solamente posee 
variaciones en algunas características, de-
bido a que responde de manera directa a las 
ventajas y limitantes impuestas por el contex-
to inmediato, llámese costa, valle o montaña. 
Se pretende, además, contribuir a la genera-
ción de nuevos estudios académicos sobre el 
tema de manera local, para sensibilizar sobre 
la importancia cultural que tiene para el es-
tado y seguir conservando dicho saber para 
replicarlo a futuras generaciones. 

1. Introducción

El estado de Colima, ubicado en la parte oc-
cidental del país, en la costa del océano Pací-

-
sión del territorio mexicano, sin embargo, su 
tradición constructiva es muy compleja, es 
el resultado del sincretismo dado entre dife-

como los sujetos que tuvieron presencia den-
tro del territorio y los diferentes medios en los 
que se asentaron; por esta razón, este tipo de 
sistemas constructivos forma gran parte de la 
riqueza cultural local, con la que se han identi-

y suburbanas del estado. El pajarete es un 
claro ejemplo de ello. 

A pesar de la importancia que el pajarete tiene 
para el estado, actualmente se enfrenta a un 
proceso de paulatina desaparición, los casos 
físicos existentes solo logran encontrarse en 
zonas de difícil acceso y cada año su número 
es menor. Esto se debe en principal medida 
a que la producción de estudios académicos 
sobre el tema a nivel local es muy escasa, y 
básicamente la existencia de documentos que 
caractericen estas técnicas es casi nula. Au-
nado a esto, este tipo de saberes son trans-
mitidos de manera directa, de generación en 
generación, y cada vez son menos las perso-
nas que mantienen el saber vivo. 

-
nidas por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en los censos de población 
y vivienda en los años 2000 y 2010. Dicho ins-

tituto censó, que en el estado de Colima la 
población total al último año mencionado es 
de 650.555 habitantes, de los cuales el 89%  
radica en zonas urbanas y tan solo en 11% en 
zonas rurales.

Sobre la vivienda, obtuvo datos que demues-
tran un aumento considerable en el uso de 
“materiales resistentes”,1 en pisos va del 88.1 
% en el 2000 al 95.2 % en el 2010, en paredes 
va del 89.9 % en el 2000 al 94.7 % en el 2010, 
y en techos va del 60.8 % en el 2000 al 70.8 
% en 2010. 

En aras de la problemática planteada ante-
riormente, el objetivo a desarrollar en este tra-
bajo es la realización de una caracterización 
constructiva de tres casos de estudio repre-
sentativos del sistema constructivo del pa-

realizar un análisis comparativo entre los mis-
mos, obteniendo así un primer esbozo sobre 
las diferencias y similitudes que existen en  
cuanto a materiales, procesos y manufactura 
del sistema constructivo. 

Los resultados obtenidos pretenden contribuir 
a la generación de nuevos estudios académi-
cos de manera local sobre el tema en cuestión, 
para lograr la puesta en valor de este sistema 
constructivo y su importancia cultural para el 
estado Colima. Con ello se pretende promo-
ver la conservación de dicho saber mediante 
la socialización de la información obtenida, 
replicándolo así a futuras generaciones.

El presente trabajo se encuentra dividido en 
cuatro ejes principales, el primero, como parte 
de esta misma introducción, pretende contex-
tualizar al lector acerca de los elementos que 

Colima, el segundo, explica los materiales 
y los métodos utilizados para cumplir con 
los objetivos planteados, el tercero, muestra 
los resultados obtenidos en cada paso me-
todológico y la discusión inicial de los mismos. 
Finalmente, se trata a manera de conclu-
siones, los aportes del trabajo investigativo y 
las supuestas aproximaciones que se pueden 
dar sobre el tema en un futuro. 

1.1 Variables inherentes en la tradición 
constructiva “colimota”2

De acuerdo al Atlas de la tradición constructiva 
del estado de Colima3 de Gómez y Alcántara 
(2002, p. 11-13), son cuatro las variables que 
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Colima: tiempo, espacio, sujeto y medio. 

1.1.1 Tiempo 

que se produjeron hechos arquitectónicos 
relevantes para la tradición constructiva del 
estado de Colima, en la que al igual que en 

tres periodos divididos en orden cronológico: 
el México antiguo, el Virreinato y el México in-
dependiente.

1.1.2 Espacio 

Esta variable hace referencia a las tres re-

de Colima y que por sus características par-

rente cada una, la principal característica para 

tación y el clima. 

La costa va de la cota cero (nivel del mar) a la 
cota 200, comprende los municipios de Arme-
ría, Manzanillo y Tecomán, su vegetación es 
de selva seca, pastizales y cultivos, predomi-
nan los climas cálido seco y cálido subhúme-
do. El valle, va de los 200 a los 1000 msnm, 
comprende a los municipios de Minatitlán, Co-
quimatlán, Villa de Álvarez, Cómala, Colima e 
Ixtlahuacán, su vegetación es de selva seca, 
pastizales y cultivos, predominan los climas 
cálido seco y cálido subhúmedo. La montaña, 
va de los 1000 msnm en adelante, comprende 
a los municipios de Minatitlán y Cuauhtémoc, 
su vegetación es de bosque de coníferas y 
encinos, predomina el clima templado sub-
húmedo. En esta variable, además de las tres 

naturales tales como sismos y fuertes ráfagas 
de viento que son comunes en la región. 

1.1.3 Sujeto

-
-

sonajes que tuvieron presencia en el estado 
de Colima, se reconocen cuatro presencias 
étnicas claramente diferenciadas: la indígena 
americana, la europea, la asiática y la africa-

solo se reconocen de manera contundente la 
indígena americana, la europea y la asiática, 
el aporte africano es impreciso. 

1.1.4 Medio

Son los asentamientos caracterizados según 

su huella ecológica y por su forma de or-

primero es el rural, que lo componen grupos 
provenientes de diversas partes del mundo 
con un factor común: su condición tropical. El 
segundo es el urbano, que responde a con-
ceptos y tecnologías extra tropicales, particu-
larmente europea de clima extremo. 

El resultado de la mixtura de estas cuatro va-
riables se traduce en dos tipos de arquitectura 
claramente diferenciadas por su forma de or-
ganización, desarrollo e integración. 

El primero es un refugio natural que responde 
a regiones tórridas, es como un árbol, transpa-
rente, ligero, vivo e integrado en el espacio 
abierto. En el caso opuesto, las regiones de 
clima seco, responden con el refugio natural 
de la cueva, ciega, densa, inerte y de espa-
cios cerrados. El pajarete, claramente per-
tenece al primer grupo mencionado. 

2. Materiales y métodos

El método llevado a cabo para el desarrollo 
de este trabajo se dividió en cinco etapas 
metodológicas: en primera instancia se rea-

bases del estudio y obtener datos para con-
trastar con los resultados obtenidos; después, 

con presencia de pajarete en el estado; en el 

para la recopilación de datos y se realizaron 
recorridos de campo para la recolección de 
los mismos. 

Finalmente, se analizó el sistema construc-
tivo en cada uno de los casos de estudio para 

-

Se consultó la bibliografía existente, esto con 
el objetivo de tener una base sobre la cual 
poder iniciar  la investigación, y obtener datos 
con los cuales contrastar los resultados obte-
nidos. 
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2.4 Recopilación de datos

-
tricos fue necesario el diseño de dos instru-
mentos: el primero, para la obtención de da-

arquitectónico de carácter directo, esto quiere 
decir que se realiza con medios tradicionales 
de medición y un equipo de trabajo mínimo. 
Esta recopilación constó de tres fases me-
todológicas: trabajos preliminares, trazo del 

Para los trabajos preliminares se realizó un 

racterísticas físicas de la construcción, tales 
como los materiales utilizados, los acabados, 
las piezas ornamentales, su composición y su 
estado de conservación actual. En el trazo en 

inmueble, partiendo de una vista general has-
ta los detalles mínimos que están presentes 

rrespondiente mediante mediciones métricas 

en el paso anterior, se trabajó de lo general a 
lo particular; en el caso de lo métrico, se ini-
ció por los anchos y las alturas, para después 

independiente cada parte que lo compone. En 

Se eligieron tres casos de estudio, correspon-

Las características consideradas para su 
elección, fueron en primera instancia los años 
que la construcción tiene en pie, ya que esto 
puede darnos certeza sobre la originalidad 
que hay dentro del sistema y el proceso de 
construcción de la vivienda; en segunda ins-
tancia, se tomó en cuenta el nivel de conser-

pudo garantizarse el hecho de poder realizar 
los estudios y la recopilación de la información 
pertinente para la realización del análisis. 

metodológicas realizadas a partir de dos ca-
sos utilizados con anterioridad en investiga-

-
bajo.4 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) en el  estado de Colima, de manera 
complementaria. Con esta información se 

permanecen en todos los casos: los datos de 
ubicación de la vivienda, los datos históricos 
y los datos referentes al sistema constructivo. 

-
zada bajo esas tres premisas. 

Figura 1. Detalle de cimiento. Fuente: A. Flores, 
Colima, México, 2017.

Figura 2. Estructura vertical hincada en el terreno 
Fuente: A. Flores, Colima, México, 2016.
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El segundo instrumento diseñado para la ob-
tención de datos sobre el proceso y la manera 

-
trevista de carácter no estructural localizada, 
esto quiere decir que no existió un guion de 
preguntas formuladas, dando libertad al en-
trevistador y el entrevistado, sin embargo, 
contemplando una serie de temáticas a tratar 
durante su aplicación.

2.5 Análisis comparativo de datos 

Inicialmente se analizaron los casos de estu-

las técnicas utilizadas en cimientos, muros y 
cubiertas, el proceso llevado a cabo para su 
construcción, así como los aspectos tipológi-
cos formales y espaciales para obtener la 

vez obtenida dicha información, se realizó la 
comparación entre los tres casos de estudio 
por medio de una matriz elaborada para ello, 
obteniendo las diferencias y similitudes entre 
ellos.

3. Resultados y discusión

3.1 Casos de estudio seleccionados 

-
tudio a lo largo del estado en sus tres regiones 

seguido de la costa 

-

leccionados para este estudio, además de 
lograr tener acceso total a ellos, cumplían con 

yor cantidad de años de haber sido construi-
das, y el estado de conservación en el que se 
encontraron era bueno. 

En la costa, se eligió la vivienda de la señora 
Blanca Estrella Hernández, en el comunidad 
de Punta de Agua de Camotlán, en el muni-
cipio de Manzanillo, que tiene alrededor de 
treinta y cinco años de vida.  En el valle se se-
leccionó la vivienda del señor Rafael Landín 
López, ubicada en la comunidad de Pueblo 
Nuevo, en el municipio de Villa de Álvarez, 
dicha construcción tiene aproximadamente 
cincuenta de años de estar en pie. En la mon-
taña la vivienda con mayor antigüedad es la 
perteneciente a la señora Petra Ruiz, en la 
comunidad de El Sauz, en el municipio de Mi-
natitlán, con sesenta años de construida.

3.2 El bahareque “colimote”

5 y el procesa-
miento de la información obtenida con la 
aplicación de entrevistas y el levantamiento 

sistema constructivo del pajarete esta com-
puesto por cuatro elementos principales, los 
cuales responden a una lógica constructiva 
correspondiente a cualquier sistema ya sea 
tradicional o contemporáneo: cimentación, 
estructura vertical, cerramientos y cubierta. 

-

Figura 3. Perspectiva del la estructura vertical con 
todos sus elementos. Fuente: A. Flores, Colima, 
México, 2017. 

Figura 4. Explosivo de muro de pajarete. Fuente: A. 
Flores, Colima, México, 2017.
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a) Cimentación

-
tro de sus temas de estudio, probablemente 
por el hecho de que la técnica que se utiliza 
no es compleja como los métodos conocidos 
actualmente. Sin embargo, es parte de una 
lógica constructiva que responde a los me-
dios disponibles del lugar. Se encontró pues, 
que la técnica utilizada para la cimentación en 
los tres casos de estudio es de la siguiente 
manera: 

Se cavan hoyos independientes directamente 
sobre el terreno, sobre los que caen hinca-
dos tanto los elementos pertenecientes a la 
estructura vertical principal, como los de los 
cerramientos. En el caso de los hoyos donde 
descansan la estructura vertical principal, se 
excavan hoyos de entre 50 y 70 cm de pro-
fundidad; mientras que en los que descansan 
los elementos verticales de los cerramientos 
la excavación va de los 10 a los 20 cm de pro-
fundidad; una vez hincados, se coloca la tierra 
sacada con la excavación y se apisona para 

Los entrevistados mencionaron que en algu-
nas ocasiones antes de hincar el elemento 
vertical dentro del hoyo, se coloca un reci-
piente metálico, dentro del cual se hinca el 
elemento vertical. Este método es empleado 
para evitar la pudrición del elemento, sin em-
bargo, en ninguno de los tres casos de estu-
dio logró encontrarse.

b) Estructura vertical 

En los tres casos de estudio analizados, la 
estructura vertical está compuesta en su to-
talidad por horcones de madera rolliza, que 
van de los 10 a 20 cm de diámetro, la única 

-
ca en el tipo de madera que se utiliza, lo cual 
responde al contexto inmediato, ya que las 
maderas utilizadas son especies que abun-
dan en la región. En el caso de la costa se 
utiliza el barcino, en el valle el tepemesquite y 
el coral, mientras que en la montaña se utiliza 
el tepemesquite y el coatillo. 

Son tres tipos de horcones los utilizados en los 
tres casos: esquineros, centrales y caballete-
ros, que, como ya se mencionó anterior-
mente, van hincados al piso verticalmente, en 
los hoyos que funcionan como cimentación. El 
ATCC no tiene un capítulo especial para esto, 
se mencionan dentro de los sistema de cu-
biertas, pero de igual manera, la información 
contrastada con esos resultados coincide.

c) Cerramientos 

Los cerramientos están compuestos por 
muros construidos bajo la técnica del pa-
jarete, que consiste en colocar estantes ver-
ticales de otates, aproximadamente cada 60 
cm (dependiendo del claro a cubrir y la lon-
gitud del material disponible), estos tienen 
un diámetro aproximado de 4 cm y funcionan 
como una urdimbre. Sobre esta urdimbre se 
entreveran tiras de otate rajado (otate partido 

Figura 5. Perspectiva general de muro de pajarete Fuente: A. Flores, Colima, México, 2016.
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por la mitad) hasta alcanzar la altura deseada; 
al tiempo que se entrevera se va colocando 
un relleno de puntas de otate (los extremos 
del otate, que suele ser de diámetro más del-

-
mente, se coloca un enjarre de tierra mezcla-
da con agua únicamente por sus dos caras, 
de aproximadamente 2 cm.

En los tres casos de estudio analizados, es-
tos muros se mantienen en la forma en que 
son construidos, sin embargo en el caso es-

cambian, en lugar de utilizar el otate como 
materia prima, se utilizan estantes de varas 
de barcino, y las tiras entreveradas horizon-
talmente son de majagua; ambas maderas 
tienen alta presencia en la región. Otras de las 

uso de enjarre de tierra, en el caso de la costa 
aunque existe presencia de tierra, es mínima, 
con lo cual se genera un espacio con mayor 
permeabilidad, mientras que los casos de 
valle y montaña tienen este enjarre de tierra 
en su totalidad, y por ende, generan espacios 
impermeables al exterior. 

Finalmente, según el ATCC, este tipo de cons-
trucción de muros corresponde a la técnica de 
“los articulados”, que son aquellos que resul-
tan de la unión de dos o más objetos rígidos 

-
tan cierto grado de movilidad o elasticidad en 
los nodos de conexión. Dentro de este grupo 
se encuentran los tejidos, y a este grupo per-
tenece el entreverado de los muros. Menciona 

también que los muros  pueden ser de adobe, 
-

diendo el pajarete al segundo grupo.

d) Cubierta

Tanto en costa, valle y montaña, la cubierta 
está compuesta de la siguiente forma: se con-

en los horcones de la estructura vertical, entre 
estas y el caballetero (pieza que descansa en 
los horcones caballeteros), se colocan latas 
de madera rolliza dando la forma de cubierta 
a dos aguas, estas latas van amarradas con 
alambre o bejuco a las soleras y al caballe-
tero. Tanto las soleras como las latas tienen 
diámetros menores a los horcones, estos van 
de 10 a 15 cm. Sobre las latas se coloca un 
envarillado en sentido contrario para formar 
una retícula sobre la cual cae el material de 
cubierta; este envarillado al igual que las latas 
se amarra con alambre o bejuco.

-
sos de estudio una vez más radica no en la 
técnica si no en el empleo de materiales, en 
la costa la madera que se utiliza es el barcino 
y la cubierta es de lámina metálica, en el valle 
el cueramo es la madera predominante y la 
cubierta es de cartón negro, mientras que en 
la montaña se utiliza la madera de palo dulce 
y como cubierta lámina de asbesto. 

Según el ATCC el sistema de cubierta utiliza-
do en los tres casos es el de “torito”, que es 
una estructura bidimensional utilizada para la 

Figura 6. Explosivo de cubierta de torito con cada uno de sus elementos. Fuente: A. Flores,Colima, México 
2017
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erección de cubiertas a dos aguas, formada 
por dos techos inclinados que se encuentran 
en su punto más alto donde son soportados 
por un caballete.

e) Tipología 

En cuanto a los aspectos tipológicos se logró 

diferentes espacios de uso, tales como dormi-
torios, cocina, almacenamiento y sanitarios se 
encuentran de manera aislada, nunca en un 

bien menciona el ATCC, corresponde a la ar-
-

canos, que es una arquitectura a manera de 
refugio natural que responde a regiones tórri-
das, como un árbol, transparente, ligero, vivo 
e integrado al espacio abierto, por lo tanto se 
da una cohesión espacial aislada, una com-
posición segregada y una distribución seg-
mentada. 

Se encontró además que en los tres casos 
las plantas son ortogonales, de 4 lados; en el 

cuentan con divisiones internas de pajarete, 

sola nave corrida. 

También se encontró que en el caso de la 
casa de la costa hay presencia de caedizo 
frontal y posterior. En cuanto al uso de vanos 
como ventanas se encontró presencia única-
mente en la montaña. 

A través de la realización de este análisis, 
se pudo comprobar que a pesar de que el 
sistema constructivo en raíz es el mismo en 

riaciones claves que responden a una lógica 
constructiva que tiene que ver con la adap-
tación al medio; un claro ejemplo de ello es 
la diferencia entre el uso de materiales, en 
las tres regiones se utiliza la madera, sin em-
bargo, las especies varían, ya que se utilizan 
aquellas que abundan en la región con lo cual 
se aminora la distancia de traslado. Debido a 
este tipo de lógicas se podría decir que cada 

una tecnología propia. 

Lamentablemente, se logró comprobar tam-
bién que el estado de conservación de las 

habitantes han realizado cambios o adapta-
ciones de materiales y espacios con el paso 
del tiempo; dicha situación responde a las 
nuevas necesidades y a la visión negativa que 
tienen las generaciones actuales del uso de 
los materiales naturales, por lo cual se trata 
de reemplazar por materiales industrializados 
que son los normalizados hoy en día. 

Debido a estos cambios y adaptaciones con-
temporáneas, llegan a presentarse problemas 
de carácter técnico, ya que se interviene sin 
bases concisas, el conocimiento que prima 
es el obtenido a través de las generaciones; 
además cada vez es más difícil saber con 

Figura 7. Ventana ubicada en la zona de montaña. Fuente: A. Flores, Colima, México, 2016.
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llevar a cabo un correcta intervención de man-
tenimiento. 

Se concluye entonces que es de suma impor-
tancia la generación y divulgación de cono-

esto desde dos perspectivas que no deberían 
de estar distantes; la primera, desde el punto 
de vista técnico, para conocer con certeza los 
detalles del funcionamiento  del sistema cons-
tructivo, y entonces poder conocer la proble-
mática y poder intervenir de manera adecua-

da en los casos aún existentes en el estado e 
incluso poder replicarlos, además, para poder 
proponer adaptaciones contemporáneas a-
certadas que respondan a las necesidades 
actuales. La segunda, desde una perspec-
tiva patrimonial, es necesaria la generación 
de este conocimiento para lograr su puesta 
en valor y así poder valorar y conservar este 
saber constructivo tradicional que ha sido un 
rasgo cultural muy importante para el estado 
de Colima y para la construcción con tierra del 
occidente mexicano.  

Figura 8. Caedizo posterior ubicado en la costa. Fuente: A. Flores, Colima, México, 2016)
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1 Se entiende por materiales resistentes aquellos 
-

dustrialización, tales como el concreto y el acero. 

2 Gentilicio con que se denomina a los habitantes 
del estado de Colima. 

3 En lo sucesivo se referirá como ATTC

4 Se mencionan en el área de referencias biblio-

5 Esta información fue recabada en su totalidad del 
ATCC,  debido a que es la única fuente de informa-
ción local que trata la temática en cuestión y que 
contiene los datos necesarios para el contraste de 
los resultados de la presente investigación.


