
' ftoa¡ltttos r Estó,, [oonodos pot un

i ln¿clco toscodo lolol o Pdtclolm'nt'
luncuoslkaao) y Prolistos dc cobctd'
I I PERNos: Niclco roscodo Por un'
I plnA I ctt¡rno:.1 t¿slo ' g'n'tolmtnt" sé
i'" - l.^"tro ioto tronsmtli¡ 'slu'rzo't.
lswEcn¡lt ripannA6o5" Son cll¡n¿ros tosco'
i l¿os an dttbos etlr'mos, coñ

I lrno Por!. crhlrol sin ¡oscor '

i gusl¿¿oi; ¡'to.l,os roscodos qu' lro¡1stñil'n
I o ltdnslotmoñ tnoY¡m¡'nl o

BULONE'; El.m.tfos dc enlacc paro ar-
licu¡ocloncs. Púcdcn scr con

.ob.za o sin 'lla' :



- En.l.j.A: EsPtttogo d.
t.duloc¡ón DIN ó33 d=Ml 0 x t
dr:M,o t=Js b.20
¡",12 : con lu¿tco.
-En .l .¡. B: fg¡nillo d.su-
ia¿i¿t' OlN60l d=Ml0
1.35 b'22; cott lu.tco.

-En'ci tJo A:funillo dc
l¡joci¿ñ DtN 601:d"Mr0
t=20 b'l6
-En .l .J. A:foroillo d.
s.guro cooltd.l gito
M ljxl6 DIN 561
-En cl .i. C:To¡^¡llo d.
loDC Goñ¡¡d .l d.sl¡zo-
mienlo MOxl5 OlN479.
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TOR}.[LLOS.

Un tomillo es un elemento roscado macho'

Enüe sus funciones está 1a de servir como eiemento de unión o de

fijación de varias Piezas'

En general tiene dos partes: la cabeza, que tiene fo¡¡as va¡iadas

seg,rm ei montaje, y la espigq, caña.o núcleo, que es-el elemento

cilfudrico, puede estar parcial o totaLmente roscado, el extremo li-

bre puede tene¡ también fo¡mas variadas'

Los tomilios como elementos de uniÓn se utilizan para sujetar va-

rias piezas por medio de la rosca, que presiona a las piezas una so-

bre otra.
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Uniones ro¡codqs y elemenlos occesof¡os

Tornillo de monioje Tornillo de presion Tornillo de fijocion

Tornillo de fijocion Tornillo de guio

FEURA l2 l 3' Tipos de lornillos según su función'

t 2.4.1 . Tornillos melú:i'os
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Froun¡ I2.19. Dimensiones longitudinoles de iornillos y espórrogos'

longiiudes nominoles "1" de los lornillos y de los espóncgos

TAsu. 12.1. Longiiudes nominoles y roscodo: poro lornillos y espónogos'

2 t< 3 4 5 6 t4 I {e) 10 {il} t2 l4 tó {l 8)

20 l22l /5 128l 30 l32J 35 i38l AO 45 50 55 ó0 7o

75 80 85 90 (e5) 100 {r 05) r l0 {i r5} 120 {12s}
't30 tÁ0 150 ló0

170 180 r90 200 220 240 260 380 Deben evilorse los volores enl.e porénlesis

Lonoiiudes nominoles "1" en mm Longitud roscodo "b"

Moyor de 0 hosio 125 2d+6

Moyor de 125 hoslo 200 2 d + 12

Moyor de 200 td+ lJ

d = diómetro nomincl rosco



PRACTICA$ PROGRAHAOAS

DIBI,,IJO TECHICO SEGUHDÜ CURSO

Norma

uNE I ??03-?S i

---l

Rosca métrica I5O

STLECCION DE DIANTTROS Y PASOS PAM TORNILLTRIA

Diémetros de 1 a 39 mm

Medidas en mm

l OAJETO

Esta norma liene. por objeto est¿blec€r una selección de los diámetros y pasos de rosc¿s mélri'
c¡. con perfil üiangLrlar lSO, pard tomillería, Esta selección €s recomendada lambién para me'
ciinic" €n gener¿1. Lc6 diámeüc6 contider¿dos 5on de t hasta 39 mm.

Los valores han sldó s€leccio¡¿dos entre los que forman objeto de lá ¡lo.ma UNE 17 7o2-

2 DESIGNACION

& desiqnarán las ro:-.¿s coñforñes con l¿ presente norma, medisnte una leúa M seguida de dos

v¡lores del djár'elro nom;nal y del p¿so, expres€d05 en ñillmetros, Y cp¿raoos por el signo x-

Ejemp¡o: M 10 x 125 UNE 17 703

La ¡o indic"ción del paso significa q¡re el paso grueso está esp€ciiic2do:

3 MEDIDAS

Eir;mplo: M 10 UNE 17 703

-lors
1,1 I - 02s

-10:5
'.0 | o.:

-loJs
13-l o:5

- l 04
22 I 0,¡s
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-loJ15 I o.?s

-l:'zl1
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- I 1,7s
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E.¡h¡ Al umfto H2 ESCUELA UNIVERSITAR¡A DE

INCEHIERIA TECf-¡¡CA INDUSTRIALDibuj*do
Cunrprobrdo
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ISO 225:1983
NORMA INTEBNACIONAL

Elementos de fijación
PERNOS, TORNILLOS, BULONES Y TUERCAS

Símbolos V designación de las dimensiones

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta Norma lnternacional establece el método para determinar

no., torniltoa, bulones y tuercas' a menos que se especifiquen

de producfo

Se incluyen los símbolos comunes y se describe el elemento'

las medidas recomendadas para los per-

otros métodos en las normas paniculares

NOTAS

1 Las figu.as de Ios elementos de fij¿ción que aparecen en esla Norma lnter¡¿cional solamente son eiemplos-

2 Además de los términos qLl€ se emple3ñ en Ios tres idiomas.oficjales de ISO (inglés' fra¡cés y rusoi' esla Norm¿ lniern¿cio¡¿l

da Ios términos eqlrivarentes "n "1"-án, 
italiano y español; estos !érr¡inos se hán incluido ¿ solicitud del comité TécnÍco

;1;:;; ;;;al] ,ubtic¿do bájo responsabitidad de los orssnismos miembros de Alemenia, R.F. (DlN), ¡raliá (uNl) Y Espáñ¿

(lRANoR),).sinembargo,solamentelostérminosdadosenlosidiom¿soljciálespUedenconside¡a¡secarnolérminosISo.

ord en súc¿sivo de idiomas:

S: español

E: inglés

F: francés

D: alemán

l: italiano

R: tuso

2 NORMAS PARA CONSULTA

ISO 35Og - Sa/idas de tosca para los elementos de fijación Íoscados segÚn las notmas lSo 261

ISO 262,

tSo4T53.Elementosdefiación.ExtremosdelaspartesroscadasconroscamétrícaexternalSa.

ISO 4755 - Elementos de fiiaciÓn' Muescas guías para las roscas métr¡cas extenas ISO'

1) Actu¿lmente compelencia do AENoR'



-6-
EN 20225:1991

3 PEBNOS, TOBNILLOS Y BULONES

Para las salidas de rosca' véase la norma ISO 3508'

3.1 Productos de cabeza hexagonal

cuerpo norm€l

cue!po reducido

lDiámetro del cuerpo - diámetro electivo)

X

Figura 1
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3-2 Tornillo de cabeza hexagonal con collar

_--t--

ff)!
I

Figura 2

2+



EN 20225:1991

3,3 Tornillos de cabeza con hueco hexagonal

3.3.1 Cabezas ciiíndricas

3.3.2 Cabezas avellana d as
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Fiqura 4
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3.4 Tornillos de cabeza ranurada y con hueco cruciforme

f

EN 2O225:1991

11-
L k,l:__]_t#==::)

*r¡.-
Figura 5

¡l..*

Figura 6

Figura 8
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3.5 Bulones

Para las muescas gulas para las roscas' véase la norma ISO 4755'

exúémo m.tálico

Figura 9

3.6 Tornillos sin cabeza totalmente roscados

cxttemo da ro6c!

Fiqura 10
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Para los extremos de pernos y tornillos, véase la norma ISO 4753.

Exlremo6 norlnsled dé la losc!

Extremo biselado Ext¡¿mo sbombado

Figura 11

3.7 Salidas d¿ rosca (punfas)

Extremo pláno

lbi6elado)

Exrremo con pivote
lpivote lárgo o corto)

Exlremo cilíndrico

Exlaerno con cono .mburido

, t"

i- - i*l-:1:-r
ú

,d"ilr*l@

al

Exrr!mo cón¡co

Figura 12

E¡trámo d. con!


