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• Diseño compacto que ahorra espacio y reduce posibilidad 
de pérdidas

• Presión de servicio 420 bar @ 20 °C
• Tratamiento de zincado plateado libre de cromo de

10/12 micrones de espesor, en cuerpos de acero carbono

• Total trazabilidad de los materiales
• 100% probados en fábrica
• Aptitud para uso oxígeno, bajo pedido
• Material según NACE MR-01-75, bajo pedido
• Variedad de accesorios y configuraciones

Información General

Introducción

This brochure is also available in english in www.abac.com.ar2

Los ma ni folds in te gra les ABAC cu bren un am plio cam po de apli ca cio nes a tra vés de sus dis tin tas con fi gu ra cio nes. Com bi nan to das
las ma nio bras en un so lo con jun to; re du cien do sus tan cial men te la can ti dad de ac ce so rios in vo lu cra dos. Con lo cual aho rran
ma no de obra de mon ta je, li mi tan la po si bi li dad de pér di das y re du cen cos tos de ad qui si ción y man te ni mien to. 

Se ofre cen ver sio nes de 2 vías pa ra apli ca ción en pre sión es tá ti ca, 3 vías pa ra ma nó me tros o trans mi so res de pre sión di fe ren cial
y 5 vías pa ra ma nio bras adi cio na les de pur ga o ca li bra ción.

Prin ci pa les ca rac te rís ti cas de los ma ni folds ABAC:

Precaución: Todos los datos de esta publicación proveen opciones sobre productos y/o sistemas para dar mayor información
a usuarios que tengan experiencia técnica. Debido a la variedad de condiciones operativas y aplicaciones de estos productos,
será responsabilidad del diseñador y/o usuario seleccionar los modelos adecuados para su aplicación especifica, así como ase-
gurar un correcto procedimiento de montaje, operación y mantenimiento.



Diseño de bonetes

Especificaciones

Empaquetadura Asiento Presión de servicio @ 21ºC
Bulones montaje ac. carbono Bulones montaje inox. AISI 316

Temperatura
máxima

Rating de presión y temperatura

Materiales standard
(*) Para modelo M6GN es 210 bar

PTFE Integral (Mat. del cuerpo) 420 bar 320 bar 260 °C

Grafoil Integral (Mat. del cuerpo) 420 bar 320 bar 500 °C

PTFE Acetal 420 bar (*) 320 bar (*) 93 °C

PTFE Peek 420 bar 320 bar 204 °C
Acetal 420 bar (*) 320 bar (*) 93 °CFluorelastómero con respaldo de PTFE

Versión Cuerpo Bonete Vástago Obturador Asiento Empaquetadura
y juntas de sello

Ac. Carbono Ac. Carbono SAE 1040 AISI 420 Bolilla AISI 420/440 Integral PTFE /Grafoil

Ac. Inoxidable AISI 316/ CF8M AISI 316 AISI 316 Obt. cónico AISI 316 Integral PTFE/Grafoil

Ac. Inoxidable AISI 316/ CF8M AISI 316 AISI 316 Integral Peek / Acetal PTFE/Fluorelastómero

Nace AISI 316/ CF8M AISI 316 AISI 316 Monel Integral PTFE/Grafoil

• Bonetes roscados, sin arandela de sello y con seguro contra desenroscado accidental
• Vástagos de acero inoxidable en todos los casos
• Vástagos con contracierre, que evita el riesgo de expulsión y aísla la empaquetadura de la presión de proceso
• Rosca del vástago laminada y lubricada para prevenir engrane y reducir torque de operación

BONETE DE PURGA
• Vástago tipo aguja 

con contracierre, 
reempaquetable 
bajo presión.

BONETE DE BLOQUEO Y BY PASS
• Empaquetadura debajo de la rosca del vástago que mantiene a ésta aislada 

del fluído de proceso. Ajustable en servicio
• Protector plástico para retener lubricante y prevenir ingreso de contaminantes. 

Con distintos colores para fácil identificación de aplicación

Opcionales
Apto uso oxígeno (sólo para acero inoxidable) “OX” M4-IT OX

Apto para gas agrio (sólo para acero inoxidable) “SG” M4R-IT SG

Tapón ciego en purga comandada “PT” M5-IT PT

Obturador de Stellite “V2” M1 –IT V2
Bulones de montaje de acero inoxidable “BI” M4-IT BI
Distancia entre bridas 56 ~ 59 mm “DB” M4R - IT DB

Opcional Agregue letra: Ejemplo 

Opción Asiento Metálico
• Obturador no-rotante de distintos 

materiales y formas

Opción Asiento Blando
• Obturador integral con el vástago, 

del tipo tapón cónico
• Pasaje directo, sin cambio de dirección de flujo
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Manifolds de 2 vías

Pro ve en los efec tos de blo queo y pur ga re que ri dos en la ins ta la ción
de ma nó me tros, pre sós ta tos y trans mi so res de pre sión es tá ti ca. 
En ope ra ción nor mal, la vál vu la de blo queo per ma ne ce abier ta, y
la de pur ga o ecua li za ción, ce rra da. Pa ra des mon tar el ins tru -
men to o ve ri fi car el ce ro, se cie rra la vál vu la de blo queo y se des -
pre su ri za con la de pur ga.
Tam bién se pue de uti li zar la sa li da de pur ga, ros ca da, pa ra in gre -
sar una se ñal co no ci da, ce rran do el blo queo y así con tras tar el
ins tru men to mon ta do, sin qui tar lo.

Dimensiones para el montaje

En la ver sión MP el ins tru men to se ros -
ca a un co nec tor o bri da unión, la cual
a su vez se fi ja al cuer po del ma ni fold
por me dio de bu lo nes. En el mo de lo
MPR, en cam bio, el ins tru men to o ma -
nó me tro se ros ca di rec ta men te so bre
el cuer po del ma ni fold.
En am bos ca sos el con jun to in clu ye
gram pa “U” de 3/8” pa ra mon ta je en
ca ño de 2”.

MP/MPR Manifold de 2 vías para instrumentos roscados

MPR MP

MODELO MPR

MODELO MP

72

32

20

64 máx.

8731 máx.

9.5

27
63

15 15

16

A INSTRUMENTO - 1/2”NPT

A INSTRUMENTO - 1/2”NPT

GRAMPA U 3/8“

SEÑAL PROCESO 1/2” ó 1/4” NPT

PURGA - 1/4” NPT
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El MPB se em plea en el mon ta je de trans mi so res de pre sión
es tá ti ca es ti lo d/p cell. En es ta ver sión bri da da el ins tru men -
to se fi ja por me dio de bu lo nes a una de las ca ras del ma ni -
fold mien tras que del la do pro ce so se dis po ne de una co ne xión
ros ca da 1/2” NPT.

Ad mi te el em pleo del so por te SM pa ra su mon ta je en ca ño de
2” (ver pág. N° 12)

MPR - C G - 

Dimensiones para el montaje

Información para ordenar

MPB - C G - 

Opcionales (ver pág. 3)

Empaquetadura
T: PTFE
G: Grafoil
V: Fluorelastómero

Material

C: Acero carbono
I: Acero inoxidable

Modelo (conex. a instrumento)

MPR: roscada 1/2 NPT
MP: brida unión 1/2 NPT

Conexión a proceso

Sin designación : 1/2 NPT. Standard
25 : 1/4 NPT
Asiento

Sin designación : Integral. Asiento metálico.
AD : Acetal
AE : Peek

Modelo

Asiento:
Sin designación : Integral. Asiento metálico.
AD : Acetal
AE : Peek

Opcionales (ver pág. 3)

Empaquetadura
T: PTFE
G: Grafoil
V: Fluorelastómero

Material

C: Acero carbono
I: Acero inoxidable

MPB Manifold de 2 vías para instrumentos bridados

Información para ordenar

Máx. 51 abierto

54

Máx. 151 abierto

17
87

75

MODELO MPB
41.3

90

LADO INSTRUMENTO

PURGA 1/4” NPT

AGUJ. de MONTAJE Ø7

SEÑAL PROCESO 1/2” NPT

Asiento blando.

Asiento blando.
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Manifolds de 3 vías

Ma ni fold de apli ca ción ge ne ral. Sus co ne xio nes a pro ce so y a
ins tru men to ros ca das 1/2“ NPT permiten su instalación en
cualquier punto conveniente entre el proceso y el transmisor o
manómetro.

M1 - P - C G -
Información para ordenar

Modelo

Conexiones

Sin designación : 1/2 NPT. Standard
25 : 1/4 NPT
Asiento

Sin designación : Integral. Asiento metálico.
AD : Acetal
AE : Peek
Opcional salidas de purga
Intercale letra P.

Otros opcionales (ver pág. 3)

Empaquetadura
T: PTFE
G: Grafoil
V: Fluorelastómero

Material
C: Acero carbono
I: Acero inoxidable

M1 Manifold de 3 vías conexiones roscadas

Com bi nan dos vál vu las prin ci pa les de blo queo y una ecua li za do ra o by pass, ne ce -
sa rias pa ra el mon ta je de ma nó me tros y trans mi so res de pre sión di fe ren cial.

Nor mal men te las vál vu las de blo queo es tán abier tas y la de ecua li za ción, ce rra da.
Pa ra ve ri fi car el ce ro del ins tru men to, se abre el by pass y se cie rra el blo queo aguas
aba jo. Así se igua lan las pre sio nes a am bos la dos del ins tru men to. Pa ra des mon tar -
lo, se cie rra el otro blo queo, pu dien do en ton ces re ti rar lo. 
Pa ra vol ver a po ner el ins tru men to en ser vi cio, y con el by pass abier to, se abren
com ple ta men te los dos blo queos. A con ti nua ción se cie rra la ecua li za do ra, es ta ble -
cién do se el ∅p en tre las ra mas.

Se ofre cen sa li das de pur ga op cio na les del la do pro ce so pa ra pur gar las “pier nas”
del ins tru men to o bien tra ba jar con apli ca cio nes que re quie ran pur ga con ti nua.
Ad mi ten el em pleo de so por tes pa ra su mon ta je en ca ño de 2” (ver pág. 12).

Máx. 96 abierto

28

76

PURGAS 1/4” NPT (Opc.)

Máx. 215 abierto

87

54

75

48

LADO INSTRUMENTO

LADO PROCESO

4 Aguj. 1/2” NPTAguj. de montaje Ø7

Dimensiones para el montaje

Asiento blando.
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M4 - P C G - 
Información para ordenar

-

Modelo
M4: Brida / Brida
M4R: Brida / rosca

Asiento
Sin designación : Integral. Asiento metálico.
AD : Acetal
AE : Peek

Opcional salidas de purga
Intercale letra P

Otros opcionales (ver pág. 3)

Empaquetadura
T: PTFE
G: Grafoil
V: Fluorelastómero

Material

C: Acero carbono
I: Acero inoxidable

Dimensiones para el montaje

M4

M4/M4R Manifolds de 3 vías para instrumentos bridados

M4R

Son ma ni folds de 3 vías di se ña dos pa ra el mon ta je de trans mi so res
bri da dos con una dis tan cia en tre co ne xio nes de 54 mm (2 1/8”)
El ins tru men to se fi ja di rec ta men te so bre la ca ra bri da da del ma ni fold,
por me dio de 4 bu lo nes NF 7/16”. De es ta for ma se eli mi nan una se -
rie de ac ce so rios, re du cien do cos tos y po si bi li dad de fu gas.
El mo de lo M4 se em plea cuan do se re quie re una co ne xión di rec ta
con la bri da ori fi cio, per mi tien do que el trans mi sor se ubi que muy pró -
xi mo a la ca ñe ría de pro ce so. En es te ca so las bri das ova les del trans -
mi sor se mon tan so bre la otra ca ra bri da da del ma ni fold pa ra re ci bir
la se ñal de pro ce so, por ca ño de 1/2”.
El mo de lo M4R se em plea cuan do no se re quie re una co ne xión di rec -
ta con la bri da ori fi cio. Del la do pro ce so, el ma ni fold pro vee dos co -
ne xio nes ros ca das 1/2” NPT pa ra re ci bir la se ñal por me dio de tu bing
y co nec tor.

Asiento blando.

86

54

54

54

75

31 Máx. 86 abiertoMáx. 215 abierto

41.3

90

42
.5

MODELO M4R

LADO PROCESO

MODELO M4

41.3

65

LADO INSTRUMENTO

LADO PROCESO

4 agujeros NF 7/16” x 20 PURGAS 1/4” NPT (Opc.)

AGUJ. de MONTAJE Ø7

2 ROSCAS 1/2” NPT H



Manifolds de 5 vías

Al igual que los manifolds de 3 vías, se emplean para montaje de
instrumentos de presión diferencial. Poseen dos válvulas de blo-
queo, una de ecualización y agregan, del lado instrumento, dos
válvulas adicionales de purga para venteo o calibración. Por lo
tanto, a las maniobras de un manifold de 3 vías adicionan otras
de contraste/calibración, ya que por las conexiones de purga
(roscadas) se puede ingresar una señal conocida, para contrastar
el instrumento montado, sin quitarlo. O bien conectar en ellas un
instrumento patrón para comparar. También permiten purgar el
instrumento y el proceso (abriendo los bloqueos).

En me di cio nes de cau da les de gas es con ve nien te uti li zar la ver sión con do ble vál vu la ecua li za do ra, pa ra ase gu rar
es tan quei dad en tre las tomas de al ta y ba ja pre sión (ver más de ta lle en mo de lo M5GN, pág. 10)

Manifold de aplicación general diseñado para montaje remoto
de manómetros y transmisores de presión diferencial. Sus
conexiones a proceso y a instrumento roscadas 1/2” NPT per-
miten su instalación en cualquier punto conveniente entre el pro-
ceso y el transmisor o manómetro.
Posee salidas de purga roscadas 1/4” NPT.

Dimensiones para el montaje

M5 - C G - 
Información para ordenar

Modelo

Conexiones
Sin designación : 1/2 NPT. Standard
25 : 1/4 NPT

Asiento
Sin designación : Integral. Asiento metálico.
AD : Acetal
AE : Peek

Opcionales (ver pág. 3)

Empaquetadura
T: PTFE
G: Grafoil
V: Fluorelastómero

Material

C: Acero carbono
I: Acero inoxidable

M5 Manifold de 5 vías conexiones roscadas

8

Máx. 215 abierto Máx. 96 abierto

87

54

45

52

33

94

LADO INSTRUMENTO

LADO PROCESO

4 Aguj. 1/2” NPT PURGAS 1/4” NPT

AGUJ. de MONTAJE Ø7

Asiento blando.
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Información para ordenar
M5B - C G - 

Modelo:
M5B : Brida / Brida
M5BR : Brida / Rosca

Asiento:
Sin designación : Integral. Asiento metálico.
AD : Acetal
AE : Peek

Opcionales (ver pág. 3)

Empaquetadura
T: PTFE
G: Grafoil
V: Fluorelastómero

Material

C: Acero carbono
I: Acero inoxidable

Son manifolds de 5 vías diseñados para el montaje de transmisores
bridados con una distancia entre conexiones de 54 mm (2 1/8”)
A través de un estudiado diseño se combinan en un cuerpo micro-
fundido todos los efectos de bloqueo, ecualización, calibración y
purga. El instrumento se fija directamente sobre la cara bridada del
manifold, por medio de 4 bulones NF 7/16”.
Del lado proceso se dispone de conexiones bridadas o roscadas,
según sea el modelo. Y las salidas de purga son roscadas 1/4” NPT.

El modelo M5B se emplea cuando se requiere una conexión
directa con la brida orificio, permitiendo que el transmisor se
ubique muy próximo a la cañería de proceso. En este caso las
bridas ovales del transmisor se montan sobre la otra cara bridada
del manifold para recibir la señal de proceso, por caño de 1/2”.

El modelo M5BR se emplea cuando no se requiere una conexión
directa con la brida orificio. Del lado proceso, el manifold provee
dos conexiones roscadas 1/2” NPT para recibir la señal por
medio de tubing y conector.

M5B

M5BR

M5B/M5BR Manifolds de 5 vías para instrumentos bridados

Dimensiones para el montaje

MODELO M5B

MODELO M5BR

54

54

54

62

41.3

41.3

108

Máx. 236 abierto Máx. 86 abierto31

102

75

53

LADO PROCESO

2 agujeros
p/soporte
NF 5/16” x 24

Purgas
1/4” NPT

LADO PROCESO

4 agujeros NF 7/16” x 20

2 agujeros 1/2” NPT H

LADO INSTRUMENTO

Asiento blando.



Es un manifold de 5 vías diseñado para aplicaciones donde se requiere alta pre-
cisión en medición de caudal.
Combina 2 válvulas principales de bloqueo, 2 válvulas ecualizadoras y una de
venteo. Con la duplicación de las ecualizadoras se busca evitar pérdidas que
generarían errores en la medición.

Durante la operación normal las 2 válvulas
de bloqueo están abiertas, las 2 ecua-
lizadoras cerradas y la de venteo está
abierta para detectar eventuales pérdidas.
Poseen 2 conexiones 1/4”NPT que pueden
emplearse tanto como toma de presión
estática como para test o prueba.

Versión para gas natural: El modelo M6GN posee pasaje 9.5 mm (3/8”) y asiento blando. Así se dispone de canales mas grandes
y sin cambios de diametro, para reducir pulsaciones en una línea de gas que pueden producir un error en la medición de caudal y
además asegurar un buen drenaje donde el gas húmedo y los hidratos son un problema.

Dimensiones para el montaje

M6 Manifold doble bypass para medición

10

MODELO M6
Conexiones Roscadas

MODELO M6B/BR
Para Instrumentos Bridados

MODELO M6B

MODELO M6BR



M6BR   - CG -

Información para ordenar

Opcionales (ver pág. 3)

Empaquetadura
T: PTFE
G: Grafoil

Material
C: Acero carbono
I: Acero inoxidable

Modelo
M6 : roscado
M6B : brida/brida
M6BR : brida/rosca
M6GN : brida/brida pasaje 9,5 mm

Asiento 
(vacío) Integral. : Asiento metálico.
AD : Acetal
AE : Peek Asiento blando.

Dimensiones para el montaje

11

AMD Accesorios de Montaje Directo

Mejoran la perfomance de los manifolds M6. Consisten en
un sistema de accesorios que permite el montaje del trans-
misor directamente sobre el elemento primario, eliminando
largas líneas de impulso Su diseño provee canales con
pasaje total y sin cambio de diámetros. Con esto se logra:
• Mejorar la exactitud del transmisor ante flujos de

características pulsantes
• Reducir problemas de congelamiento y perdidas

en las tomas del instrumento

El sistema de montaje directo incluye
los siguientes elementos básicos:             

MODELO M6GN
Para Gas Natural
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Dimensiones para el montaje

AA Adaptador Acodado
Está diseñado para proveer un cambio de 90° en la línea de
medición. Dispone de 2 bloqueos para aislar el elemento primario.
Tiene pasaje 9,5 mm y 2 purgas inferiores de 1/4” NPT

Dimensiones para el montaje

Disponible también
con kit dieléctrico KD:
junta de aislación
dieléctrica para evitar
que corrientes parásitas
lleguen al instrumento,
perjudicándolo

CE Conector Estabilizado
Provee una rígida conexión del manifold o adaptador con la brida orificio,
aumentando la resistencia a la flexión de todo el conjunto. Posee un pasaje
de 9.5 mm y es íntegramente de acero inoxidable AISI 316. El kit se com-
pleta con bulones NF 7/16” de montaje y anillos de PTFE

Diseñada para montar 2 transmisiones de presión diferencial, en aplicaciones de flujo bidireccional o requisitos de custodia dual

PAT Placa Adaptadora Transversal

Dimensiones para el montaje
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MCP Manifolds Planos

Manifolds Especiales

MCP 3 - I T - 
Información para ordenar

Opcionales (ver pág. 3)

Empaquetadura
T: PTFE
G: Grafoil
V: Fluorelastómero

Material
I: Acero inoxidable

Modelo

Vías
2 : 2 vías
3 : 3 vías
5 : 5 vías

Asiento
Sin designación : Integral. Asiento metálico.
AD : Acetal
AE : Peek

Son ma ni folds com pac tos, es pe cial men te adap ta dos pa ra
mon ta je de trans mi so res con cá ma ras en el mis mo pla no,
del ti po Co pla nar™ o similares.
El ins tru men to se fi ja di rec ta men te so bre la ca ra bri da da del
ma ni fold, por me dio de 4 bu lo nes. La co ne xión a pro ce so es
ros ca da 1/2” NPT.
Son fa bri ca dos en ace ro in oxi da ble AI SI 316 y se dis po nen de
ver sio nes de dos, tres y cin co vías.

Asiento blando.

Máx. 167

75
54

10.5
54
75

Máx. 232

33

M
áx

. 1
26

M
áx

. 1
26

41
.3

41
.3

41
.3

Rosca 1/2 NPT H

Agujero Ø12
p/montaje (4X)

Agujero NF 5/16” x 24 p/soporte (2X)

Agujero NF 5/16” x 24 p/soporte (2X)Vent./Calibración 1/4” NPT Vent./Calibración
1/4” NPT (2X)

Agujero Ø 12
p/montaje (4X)

Roscas 1/2” NPT H (2X)

Alojamiento
p/transmisor

Alojamiento
p/transmisor (2X)

54
75

Máx. 258

33

M
áx

. 1
26

Agujero NF 5/16” x 24 p/soporte (2X)Vent./Calibración
1/4” NPT (2X) Agujero Ø 12 p/montaje (4X)

2 Roscas
1/2” NPT H

Alojamiento
p/transmisor (2X)

DOS VIAS TRES VIAS

CINCO VIAS

Dimensiones para el montaje
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SM/SM1/SM2/SM1-C Soportes para Manifolds

Complementos

Modelo SM

Modelo SM1

El montaje del conjunto transmisor – manifold puede optimizarse
empleando los soportes ABAC.
Estos soportes se adaptan a cualquier pedestal de 2”, sea hori-
zontal o vertical
En los casos de transmisores de montaje directo o bridados, se
soporta el manifold en lugar de montar el instrumento, con lo que
se logra una serie de ventajas tales como:
• Elimina el riesgo de daños en el transmisor durante el montaje,

ya que en ese momento sólo se instala el manifold
• Permite el tendido de cañerías sin contar con los instrumentos
• Reduce costos de mantenimiento permitiendo una desconexión

rápida del instrumento
• Puede ser empleado en manifolds con conexiones de purga

sobre el lado inferior

En el caso de transmisores de montaje remoto o roscados, el
manifold queda firmemente soportado, evitando así que sean las
conexiones roscadas de entrada y salida las que lo fijen a la insta-
lación.

Se disponen de varios modelos de soportes según el manifold a instalar y la orientación del mismo:

Placa soporte Acero carbono

Grampas tipo“U”de 3/8” para caño de 2” con tuercas y arandelas Acero carbono 

Bulones de montaje Acero aleado

Componente Material (*)

Características Técnicas

(*) Con recubrimiento superficial DORRLTECH® que garantiza una resistencia de 1000 hs
al ensayo de niebla salina

MPB M1 M5 M6 M4 M4R M5B M5BR M6B M6BR MCP

SM X X X X X X X

SM1 X X X(*) X(*) X(*)

SM2 X

SM1-C X

(*) Bridados en montaje vertical
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Brida Acero Carbono BRC

Brida AISI 316 BRI

Modelo

Las bri das BR se em plean en ma ni folds de mon ta je di rec to,
pa ra su co ne xión a pro ce so. Se su mi nis tran de ace ro car bo -
no o ino xi da ble.

Dimensiones para el montaje

Se incluye junta de sello y bulones de montaje

1.6

31.5

41
.3

62

31.7

ROSCA 1/2” NPT EXCENTRICA

BR Brida

Grafoil es marca registrada GrafTech International Holdings Inc.
Coplanar es marca registrada Rosemount Inc.
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